


HANDGEREEDSCHAP

werkblad met 10 mm
dikke anti-slipmat

300 kg
25kg 459 mm
100%
afsluitbaar
door ingebouwd
S E cilinderslot
E|
T ]
A g
N
D
A "
R Vierkant gatenpatroon
D Voor accessoires
748 mm
1
2
8
4
5 Zelfsluitend en
6 SOFT-CLOSE-functie
7
2 x rol- en draairem
0 wielen: 125 mm
Lastige beshssnn g.
-.? ~ w
werkblad van ABS met
vakken voor kleine
onderdelen
12V )
350 kg
afsluithaar
ls, e o door ingebouwd
90% o
E cilinderslot
C
|
A £
L &
5
Vierkant gatenpatroon
Voor accessoires
788 mm

Afzonderlijke vergrendeling
voorkomt ongewild openen

w 2 x rol- en draairem
| 0 wielen: 125 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ;i TecAlliance @

Certified Data Supplier



HANDGEREEDSCHAP
897.7215
ECOLINE ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 Pakket|1/-'215 d’g

LADEN EN 215-DLG PREMIUM GEREEDSCHAP

711.0013

826.7215
RACING/ine ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 711.0179
7 LADEN EN 215 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN - o
——— =
* -' S o
—— D':I'!l 30 .
RACING 000003 :in

<

59 0¥

R e .
897.7515

ECOLINE ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7
LADEN EN 515-DLG PREMIUM GEREEDSCHAP

826.7515

RACING/ine ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET —

7 LADEN EN 515 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN i
: ﬂﬂr;!u':l':rq a5

‘
*, il T Pt ”
RACING

897.7598

ECOLINE ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7
LADEN EN 598-DLG PREMIUM GEREEDSCHAP

711.0195

e B
- o
_—-ﬂ— =
—_— 0

f_r,(_
bﬂu':mu:!a:-
.

826.7598

RACING/ine ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET
7 LADEN EN 598 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN

RACING J """ .

*Alle prijzen zijn excl. Btw. \:,i TecRAlliance ETDOLE;“:
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HANDGEREEDSCHAP

De nieuwe premium-klasse
gereedschapwagens

15§ MAXIMALE
: | PERFECTE
: | CONSTRUCTIE

—*"—'52]' mm—=
i
« 100%
1024 mm
=+ 517 mm -
S68=308xT5 mm 568=308x154 mm

| I P10
| HET INSTAPMODEL MET
RIANTE VULLING

T T=75 mm
849 mm

O =~ &Wha -,
. N LR &

12154 mm

- B43 mm -

*Alle prijzen zijn excl. Btw. N ; e —
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HANDGEREEDSCHAP

1@

OPTION
il it
o H
L3 E E
Duo Lock 8 schuifladen Stabiele kogellagers
Geniale sluittechniek Elk belastbaar tot max. 50 kg

RVS-opperviak

Slot afsluitbaar Antistatische wielen met rem

Geintegreerde
Randbescherming

met papierrolhouder met spuitbus houder

T
i

SET SCS ERGOTORQUEPLUS SET SCS DOPSLEUTELS, 111-DLG SET SCS DOPSLEUTELS, 111-DLG, ~ SET SCS SLEUTELS, M -DLG, IN

SCHROEVENDRAAIERS, 41-DLG,  1/4”+3/8”+1/2” IN 1/1 SYSTEEM- I 1/1 SYSTEEM-INLAY 1/1 SYSTEEM-INLAY

IN 1/1 SYSTEEM-INLAY -INLAY

2606 O PR -

e®—+%x%0 Ce+—%xxg O®®®0xx% s 1
i
A
L

Scan de QR-code voor
een gedetailleerde
assortimentslijst:

SET SCS TANGEN, 28-DLG, IN 1/1 SCS BANDENSERVICE-GE- SET SCS BEITELS EN HAMERS,
SYSTEEM-INLAY REEDSCHAPSET, 43-DLG, IN 1/1 22-DLG, IN 1/1 SYSTEEM-INLAY
SYSTEEM-INLAY

-ﬁ.‘:ﬂ‘
3] e — Aanwoceo0o000 ""‘j

*Alle prijzen zijn excl. Biw. h\'/[ TecAlliance |::__ m
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HANDGEREEDSCHAP

8 schuifladen

Stabiele kogellagers
Geniale sluittechniek Elk belastbaar tot max. 50 kg

Kunststofopperviak Slot afsluithaar Antistatische wielen met rem

Geintegreerde met papierrolhouder met spuitbus houder
Randbescherming

all i
il =

SET SCS DOPSLEUTELS, 111-DLG,

—_— i ::'I“H

SET SCS ERGOTORQUEPLUS SET SCS DOPSLEUTELS, 111-DLG SET SCS SLEUTELS, 41 -DLG,

SCHROEVENDRAAIERS, 41-DLG, 1/4”+3/8”+1/2” IN 1/1 SYSTEEM- IN 1/1 SYSTEEM-INLAY IN 1/1 SYSTEEM-INLAY
IN 1/1 SYSTEEM-INLAY -INLAY
®e—+ %80 O®@+—% %0 O @090 *xx% '

Scan de QR-code voor
een gedetailleerde
assortimentslijst:

SET SCS TANGEN, 28-DLG, IN 1/1 SCS BANDENSERVICE-GE- SET SCS BEITELS EN HAMERS,
SYSTEEM-INLAY REEDSCHAPSET, 43-DLG, IN 1/1 22-DLG, IN 1/1 SYSTEEM-INLAY
SYSTEEM-INLAY

FL An®ce80000 ¥

*Alle prijzen zijn excl. Biw. h\" TecRlliance |::__ m
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HANDGEREEDSCHAP

Onze missie:
de beste gereedschapwagen voor u!

GECONSTRUEERD DOOR
PERFECTIONISTEN. .

—— ; P15
‘ STERK EN COMPACT

75 mm

H i VOOR EEN PERFECTE
‘' w.  PERFORMANCE
'
815.7397 ¢ % T
2499,%%¢
’ Ba5 2125 mm -
<< Inclusief 397 gereedschappen \\

*Alle prijzen zijn excl. Btw. N ; e —
. W Techliante (S




HANDGEREEDSCHAP

performance

Uw plus: direct aan de slag!

LEVERING VOLLEDIG GEMONTEERD
EN GEVULD.

S
T | 1040 mm | - 527 mm -
A
N
D i i
A - -
R 75 mm | | o
D i [ 2 & _1 1'::":"0"::|
| | 3+
| 4+ T=75mm
||| 5°
! 6 849 mm - | 1024 mm
; - | e 755%308%75 mm
154 mm ' 8+ 1x154 mm
1
1
|
| 1
b - 1030 mm- = 755x398=154 mm - 517 mm =]
OPTION
,_.i'.‘ I 1
L
P
Duo Lock 8 schuifladen Stabiele kogellagers
Geniale sluittechniek Elk belastbaar tot max. 50 kg
12V
S
P
E
A
|
A
L

RVS-opperviak Slot afsluithaar Antistatische wielen met rem i i

Geintegreerde met papierrolhouder met spuitbus houder
Randbescherming

Al 1. Btw. ~ - e
@ prijzen zijn excl. Btw \J TecAliance (EEED

Certified Data Supplier




HANDGEREEDSCHAP

P25
BREED EN
VEEL INHOUD

Scan de QR-code voor
een gedetailleerde
assortimentslijst:

825.8564

Hill H-l £

HHHIF" S

SET SCS DOPSLEUTELS, 86-DLG, SET SCS SLEUTELS, 57-DLG,

SET SCS ERGOTORQUEPLUS SET SCS DOPSLEUTELS, 213-DLG,

SCHROEVENDRAAIERS, 33-DLG, IN 1.1/3 SYSTEEM-INLAY IN 1.1/3 SYSTEEM-INLAY IN 1.1/3 SYSTEEM-INLAY
IN 1.1/3 SYSTEEM-INLAY

S e OCOe— i =
X i @@-*-P-F## @OQ"*

SET SCS SLEUTELS, 54-DLG, IN SCS VIJLEN- EN INBUSSLEUTEL- SCS TANGEN- EN MEETGEREED- SCS 1/2” KRACHTDOPPEN- EN

1.1/3 SYSTEEM-INLAY SET, 42 DLG, IN 1.1/3 SYSTEE- SCHAPSET, 39 DLG IN 1.1/3 HAMERSET, 40 DLG IN 1.1/3
MINLEG SYSTEEMINLEG SYSTEEMINLEG

— [qdo0A 2N go b

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\'/I TecAlliance ( m
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HANDGEREEDSCHAP

B

RINGSTEEKSLEUTELSET, GEBOGEN

e FlankTraction-Profiel E
e bekhoek 15° gebogen
* ring 15° gebogen
 gepolijste koppen
e matglans verchroomd

[=]

8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19 mm

4 IN 1 GEARplus® DUBBELE
RATELRINGSLEUTEL,
OMSCHAKELBAAR

e FlankTraction-Profiel

e recht model

e fijne vertanding ( 72 tanden )
e vier verschillende maten

e met omschakelpal

VIERIWINT{HET ]

517.0043 (=]
X

L .EE
g
RINGSTEEKSLEUTELSET, GEBOGEN .%

e FlankTraction-Profiel

e hekhoek 15° gebogen
g

* ring 15° gebogen
TT']TT'IH wris L

PUEBIMY == oY ‘

O
< 190 mm >
S ~Q
3

e matglans verchroomd
I
| ‘

2 3 —
- Wy
10x19 - 13x17 mm

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32 mm

17

GEARplus® RATELRINGSTEEKS-
LEUTELSET, GEBOGEN

e FlankTraction-Profiel

e bekhoek 15° gebogen

e recht model

o fijne vertanding ( 72 tanden )
e zijdeglans verchroomd

met broek-
riemclip

8-10-13-

17-19 mm

MODIFIX® MINI-T-GREEP
ZWENKKOP RATEL

o omschakelbaar

e fijn vertand ( 72 tanden )

e multifunctioneel te gebruiken

e vork nastelbaar voor het constant vastzitten
van de zwenkkop

Te gebruiken: T-Greepratel / schroevendraai-

erratel. Verstelbaar in 2 standen 0° + 90°
—
.
"m

L
nr

gDG
& MO % 8

114.0055
EENHAND-MULTIFUNCTIONELE SLEUTEL

¢ multifunctionele sleutel met ratelfunctie

* voor alle soorten schroeven

e past zich automatisch aan de schroefmaat aan
© goede.grip door-grove vertanding

® chroom vanadium

DE’ALLESSCHROEVER!
o000 000 000 WMot

MISI6 1T 1E 18 W1 . H = B M B N 7 H H m m -] B 9101 129314 18 16 17

Y oorrE

zelfklemmend ook bij gladde buizen, bouten, assen en
afgedraaide koppen van zeskantbouten

29,

503.4960
GEARplus® RINGSTOP-RATELRINGSTEEKSEUTELSET, OMSCHAKELBAAR

e FlankTraction-Profiel
 bekhoek 15° gebogen

e ratelkop 15° gebogen

e met omschakelpal

© doppen boven en onder open

:t..ig - ‘
S 50

0

i Fdhei

4 l \4

g 1/4%x10mm .

1/4“x10mm % X @@@D‘ T

£y N -13-14-15-16

= -17-18-19mm
"2 o) | T
5/16“x13mm 3/8“x13mm

Sy -

————0

)

10mmx13mm 1/2“x19mm

23820

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

\';'I TecAlliance

{<5TOOLS ]
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HANDGEREEDSCHAP

SLIMPOWER OMSCHAKELBARE RATEL

* omschakelbaar
 zeer robuust door dubbele pentechniek

o zeer slanke kop ~40% =
e fijn vertand ( 72 tanden ) E

- T .
el L SR SET{VOORIEEN,
¢ met drukknop-snellosfunctie op ratelkop |1 5 { —

WERK'T Tot 40% met drukknop-

4 . KRACHTPRIJS,
X r 04 =
W LEVENSDUUR’ gewichtsverlaging snellosfunctie op

o
zeer slanke kop M
ratelkop o 2y
Q Mﬂl
ﬁ
L]

SLIMPOWER OMSCH e
RATELSET

o o™

vz]
920.0002 44 90

VERLOOP-ADAPTERSET F

[=] 325 [=]
I ey
DOPSLEUTELSET %
® 6-kant m:
‘ = r ‘
-dlg. 1/2¢ 3/4«
-

e

2-IN-1 SNELWISSELBITHOUDER S
e snelwisselsysteem met vergrendeling F“:E.

e voor gebruik met de hand, accu en

elektrische boormachine
e zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie

 FlankTraction-Profiel

e matglans verchroomd

® chroom vanadium

* in stevige kunststof koffer

3/4%
3/
2o 172
4-45-5-55-6-
7-8-9-10-11- -~ B

12-13-14mm Q
© 20

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET

DE ALLESKUNNER

o [EINED

MAGNETISCHE SNELWISSEL-
BITHOUDER MET SCHARNIER

S

ARk &
/' =SVBESTAATINIET' ¥
L

@ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. h\'

TecRAlliance

STooLs ]
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HANDGEREEDSCHAP

BITSET

911.2010 A7 911.2008

BITSET FES | BITSET

e voor handmatig gebruik en accu-boormachines ¢ met buitenzeskantaandrijving volgens . et  voor handmatig gebruik en accu-boormachines

e inclusief magnetische bithouder met snel- DIN 3126 /1S0 1173 - C 6,3 e inclusief magnetische bithouder met snel-
wisselsysteem en 1/4” dopsleuteladapter e omschakelbaar wisselsysteem en 1/4” dopsleuteladapter

o zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie ¢ matglans verchroomd . e zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie

 assortiment gangbare 1/4” bits e chroom vanadium ' e assortiment gangbare 1/4” bits

e speciaal-gereedschapsstaal e in stabiele kunststofbox e speciaal-gereedschapsstaal

(&) PH1 - PH2 - PH3 P = = ok X
¥ orn T : @O0 ®x6y
85,5-6,5-8mm =L )

*‘ 2xTB10 - 3x TB15 - 2x TB20 -
' 3x TB25 - 3x TB30 - 2x TB40

d It LT
3 IN 1 STIFTSLEUTELSET VOOR T-GREEP STIFTSLEUTELSET VOOR I Fii T-GREEP STIFTSLEUTELSET VOOR 114
BINNENZESKANT-SCHROEVEN, Pt BINNENZESKANT-SCHROEVEN, TORX-SCHROEVEN, MET BORING [Ere
MET KOGELKOP MET KOGELKOP e horing in korte zijde

* |ange uitvoering ¢ met kogelkop aan lange zijde * met 2-componenten greep
* met kogelkop aan lange zijde -dlg. e geschikt voor moeilijk bereikbare bouten e volledig gehard
e geschikt voor moeilijk bereikbare bouten e volledig gehard e speciaal-gereedschapsstaal
 handgreep met dubbelfunctie (houder / e speciaal-gereedschapsstaal e in stevige kunststof koffer

T-greep) e in stevige kunststof koffer
* volledig gehard F
e speciaal-gereedschapsstaal ) ? ?

_ = b

TB10 - TB15 - '
i mu | ey
TB40 - TB45 -
TB50

159.0100
ERGOTORQUEpI/us® SCHROEVEN-

3 IN 1 STIFTSLEUTELSET VOOR ERGOTORQUE®max SCHROEVEN-

TORX-SCHROEVEN

DRAAIER- EN BITSET DRAAIERSET MET SLAGKAP
S * |ange uitvoering e met 2-componenten greep ¢ met aandrijfzeskant
E e volledig gehard 8 e optimale draai-krachtoverdracht e inclusief T-Greep-ratel
c ¢ handgreep met dubbelfunctie (houder / -dig. e inclusief de gangbare 1/4”bits, bithouder en e beschermende slagvaste eindkap op greep
| T-greep) bit-schroevendraaier e optimale draai-krachtoverdracht
A e mat verchroomd e geharde kling e geharde kling
L e speciaal-gereedschapsstaal e verchroomd en punt gebruineerd
L Ve
[ { \
Q@ C ) [Ottem
bk N ,5-8-
" — \‘ww/ + PHO - PH1
Y "/ PH2 - PH3
* PZ0 - PZ1
PZ2 - P23
. 2-25-3-4
5-6-8mm
T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 T10-T15 - T20 - T25 - -55-6-7-8-
@ no-ne-ma Sy — 35-55-6-7-8-10mm

TB10 - TB15 - TB20 - TB25
TB27 - TB30 - TB40

120, ane, W gae;

Al 1. Btw. ~ - e
@ prijzen zijn excl. Btw \J TecAliance (EEED

() PHO - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
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HANDGEREEDSCHAP

159.0005

£

ERGOTORQUEPLUS® SCHROEVEN- : SCHUIFMAAT IN FOEDRAAL DIGITALE-SCHUIFMAAT

DRAAIERSET 0-150 MM 0-150 MM

* met 2-componenten greep e met moment blokkering ¢ met blokkeerschroef en rolverstelling

e optimale draai-krachtoverdracht  yoor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen  yoor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
e geharde kling e maateenheden in mm en inches e mm/inches omschakelbaar

e verchroomd en punt gebruineerd ¢ met schroefdraadtabel e Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk

® kling van chroom vanadium e roestvrij staal T e roestvrij staal

PH1

-

@ PH2
-
4,0 mm
li
— 5,5 mm
=
6,5 mm

oOXPO=Z>—-H0n

150.1495
DIGITALE MULTIMETER INCL. TESTPENNEN

e stevige multimeter met basis meetfuncties
* meetkabelset met testpennen (rood/zwart)
* met voet in rubber beschermhoes

Functies:

TECHNISCHE GEGEVENS:

Afzekering S1 (veldstoorm): 250mA/600V; 10A/600V
Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

N r"l

Gelijkstroom: 20pA-10A

N,

Wisselspanning: 200V -600V
Weerstandsmeting: 200 Ohm - 2 MOhm

AL

EXD A8 |

L

REFRACTOMETER - OPTISCH TESTAPPARAAT VOOR REFRACTOMETER - OPTISCH TESTAPPARAAT VOOR f?’)‘%
ACCUVLOEISTOF EN ANTIVRIES ACCUVLOEISTOF, ANTIVRIES EN ADBLUE®-TOEVOEGINGEN Ot
e voor het snel en precies controleren van het zuurgehalte van de accuvloeistof en antivries  voor het snel en nauwkeurig controleren van het zuurgehalte van de accuvloeistof, S
ook te gebruiken voor koelvlogistof en ruitensproeiervioeistof de antivries en AdBlue®-toevoegingen E
e met automatische temperatuur-correctie (ATC) * ook te gebruiken voor koelvlogistof en ruitensproeierviogistof c
© 0ok bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te © ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te gebruiken 1

gebruiken © hoogwaardige uitvoering van aluminium A
© hoogwaardige uitvoering van aluminium L

*AdBlue® is een geregistreerd merk van de VDA Verband der
Automobilindustrie e.V.

*Alle prijzen zijn excl. Btw. TecHIlliance
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12V

3
e

HANDGEREEDSCHAP

UNIVERSEL HYDRAULISCHE TREKKERSET 2 + 3-ARMIG

e gering afglijgevaar door automatisch sluitende klemstukken
8 verschillende varianten mogelijk

e extreem robuuste spindel met inductief geharde draad

e minder krachtinspanning nodig

e speciaal-gereedschapsstaal

4% - 6% - g«
0 max. 105 mm

20 - 35 - 85 mm

235 mm
[ —— ]

185 mm

=

SCHROEFDRAAD-UITDRAAISET

e omvangrijke samenstelling van de set

 voor het verwijderen van afgebroken en beschadigde tapeinden en bouten

e geen beschadiging van de schroefdraad "
© nagenoeg niet oprekken van de tapeinden door speciaal geprofileerde uitdraaistift

© voor bouten en tapeinden M5 - M16

10t,AG 1.1/2“ x 16G

0

Fiihrungshiilse Hiilse vorbohren aufbohren | Stift | Art.Nr. Stift | Mutter D Art.Nr. Mutter | Stift + Mutter
- Innen-@mm Pmm nutD pin + nut
£ L drill guide guide pre-drilling re-drilling | pin No. Pin nutD
| —— L} 150.0501 4,0/32 3,2 - 32 | 150.0521 SW10 150.0511 150.0511S
150.0502 48/32 3,2 - 32 | 150.0521 SW10 150.0511 150.0511S
150.0503 48/32 32 48 48 | 150.0522 SW11 150.0512 150.05128
150.0504 48/32 3,2 48 48 150.0522 SW 11 150.0512 150.05128
150.0505 6,0/48 4,8 6,4 6,4 150.0523 SW13 150.0513 150.05138
150.0506 7,0/48 48 64 64 | 150.0523 SW 13 150.0513 150.05138
150.0507 7,0/48 48 8,0 8,0 | 150.0524 SW 14 150.0514 150.0514S
150.0508 7,0/48 48 87 8,7 | 150.0525 SW17 150.0515 150.05158
150.0509 9,0/6,5 6,4 87 8,7 | 150.0525 SW17 150.0515 150.05158
150.0510 95/6,5 6,4 87 8,7 | 150.0525 SW17 150.0515 150.05158
4/32-
\ 9,5/6,5mm 3,2-87mm 32-87mm 10-17 mm
5/32“ /1/8"“ - 1/8% - 11/32¢ 1/8% - 11/32¢
3/8“ /1/4“

EL'KE{WERKPI'AA

TORX- EN INBUSBOUTENUITDRAAISET

 zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten

o Speciale linksdraaiende snijschroefdraad met conisch snijkanten voor Torx-bouten en speciaal gevormde uitdraaiers voor inbusbouten
e Inclusief TORSIONpower bits voor Torx- en inbusbouten

 bits met torsiezone voor veerdemping van aanhaalmomentpieken
e langere levensduur

R @ TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27
) - - TE30 - TE40 - TE50 - TE55

@ HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 -

HES - HEG - HES - HE10 -
== @ 15-2-25-3-4-5-6mm
=200 O T10-T15-T20-T25-T27 - T30 - T40 - =

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';’ TecHIlliance

Certified Data Supplier
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HANDGEREEDSCHAP
150.4490 RIS | 150.4370
MOBIELE WERKPLAATSLAIVIP KNIKBAAR 'Gﬂq PERFECTLIGHT ZAKLAMP 85 LUMEN '
* geschikt vaor plaatsen wdar nlet altud stroonﬁ L. -, . . o geschikt voor borstzak , g
voorhandends  © & L% o ) 25 m lichtbundel r
e met controle-| L§D voor Iaadtoe‘stapd 3 it  ca. 5 ¢ 10 uur brandtijd
* inclusief automa akelbaar Iaﬁistajqn o inclusief 2 AA 1,5V batterijen
. spatwaterdlch; . ] e g * lichte behuizing van slagvast aluminium

o slagvast -5

OVATIEF
HELDEREBLIC

’
v R S S
& gl sl
:4 RS

e et

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: : h U E TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtstroom max.: 0 Lunie B Lichtduur max: 10 uur

Bedrijfstemperatuur: =l .. B Lichtstroom max.: 85 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10°/ +45°C

7{1504400 DD P

- COB-LED-INSPECTIELAMP 350 LUMEN MET uv:- POT-
EN LASEHI.’OINTER g -

. I - u Pt
@ LAMPEN o p i "\" 'Krachtlge UV-spot- LED s -@
- ¢ e 3 verllchtmgﬁodl Strip-COB, spot-LED enﬂl spotllght

0 [250 Lumen . j ) lichtstroomsterkten: COB-strip, 350 Iumen en spoﬂlght 120% ."':"-

i | TECHNISCHE GEGEVENS:

* Lichtduur max: 3uur =

i Lichtstroom max.: 350 Luimen

3 Bedrijfstemperatuur: + O:EOE%

Met laserpointer

'

0OFFDFE

-

Y b
‘/J Li-lon
F

S i

15.00;

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ; :
prijzen zij \J TecAliance (ErEED
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HANDGEREEDSCHAP

150.4217
KABELHASPEL

EIrHA

MET}
é UIKELGEVAAR'

-

180° vrij draaibaar

LL 7"’?."" :ﬂ

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kabel: HO7RN-F 3x1,5 mm?
Bedrijfsspanning: 230V
Spatwaterdicht: P34
Stroomsterkte A: 10A

515.1315

L
THE MINI DEVIL KRACHTIGE PNEUMATISCHE
'SLAGMOERSLEUTEL

e lichte bediening

o 3-voudig instelbaar aanhaalmoment

© Hoagwaardig Jumbo-hamerslagmechanisme
o lange levensduur

e yltralichte aluminium behuizing

Traploze blokkeerinrichting

T

TECHNISCHE GEGEVENS:

‘*'«u—rd‘.‘r
max. schroefmaat:

Luchtverbruik: 169 I/min
Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8”-10 mm

1]

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

A 692‘90 £ 15151200 6

I|--

16

OPROLAUTOMAAT VOOR LUCHTSLANG

TECHNISCHE GEGEVENS:

Slanglente: 15+15m
max. Druk: 20,0 bar

Draad aansluiting:

" Draad Binnen 0
Artikel-Nr aansluiting slang mm

515.3440
515.3445

THE DEVIL KRACHTIGE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

o lichte bediening

 3-voudig instelbaar aanhaalmoment

* hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
* |ange levensduur

o ultralichte aluminium behuizing

max. schroefmaat: M 16

Luchtverbruik: 169 I/min

| Werkdruk: 6,3 bar (90 psi) "

min. slangdiameter: 3/8”-10 mm

9,20; 515.3400 1 49 00

O Techliance  (EEED

Certified Data Supplier



HANDGEREEDSCHAP 17

515.1270 COMPACT FORMAAT,

MINIMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE

SLAGMOERSLEUTEL % mm ENORME POWER \
o lichte bediening o S

* hoogwaardig industrie Jumbo slagwerk i .*._\ .

* lange levensduur i
o ultralichte behuizing @ .r‘r i
2t

i—‘.
= 2

- - n
ol
1 Y |
|
: | S
. 1 T
TECHNISCHE GEGEVENS: -Iﬂ) A
max. schroefmaat: M16 o ] g
Luchtverbruik: 135 I/min ¥ a
Werkdruk: max. 6,3 bar |'|=n:- ‘ .
min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm o
515.1210
MONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL
o met praktische omschakelpal (links / rechts) 175 mm

® lichte bediening
© hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
* |ange levensduur

TECHNISCHE GEGEVENS: 15 \
‘ 2 1690 ;
max. schroefmaat: M 16 w Nm l'.

Luchtverbruik: 178 I/min

Werkdruk: max. 6,3 bar

min. slangdiameter: 1/27 -12,7 mm

SUPERMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL

* met 4-voudige aanhaalmomentvoorkeuze voor het -
aanhalen en losdraaien
* lichte bediening D"sl{ﬂ
* hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem ‘r
=sHper=

. lange levensduur

TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M 38

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)
min. slangdiameter: 3/4” -19 mm

_

Artikel-Nr. : e

l Luchtverbruik: 283 I/min
€ 749,
€ 749,
€ 799,%

€ 799,

515.3250
515.3270
515.3260
515.3280

e

*Alle prijzen zijn excl. Btw. \Y
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4 } ot -
& OMSCHAKELBARE CAMERA 0° + 90°
i TECHNISCHE GEGEVENS:

b

_1 Opslagformaat: JPEG | Camera resolutie : = 1280 (H) x 720 (V) ‘ @

% Videoformaat: AVI | Accu: 1500 mAn §
a :
i Gebruiksduur: ca. 150 min | Accutechnologie: Li-polymer @ @

Aansluiting: USB 2.0 | Werktemperatuur:  -10°C tot +60°C \
S— e Ao -

1 o G dimbare Mini-LED’S
 Buigradius max. 5 cm
§ ° Aansluitbaar bij WiFi-videoscoop 550.7501

390.7560

34,%.

WI-FI-VIDEOSCOOPSET
MET 0 5,5 MM 0° HD-FRONTCAMERA-SONDE

/:I:- j;

e W
- h

*Alle prijzen zijn excl. Btw. r’ i :
prijzen zij \/ TecHliance (EEED
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HANDGEREEDSCHAP

PARALLEL BANKSCHROEF

e met draaiplaat

 absoluut parallel spannen door nastelbare centrische geleiding

e spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte mogelijk
e groter aambeeld voor richt- en stuikwerkzaamheden

e bekken en aambeeld inductief gehard

met e — 360°

draaiplaat

5 — =

inclusief
buisspanner

360°

s
ol Spanbereik T
Artikel-Nr.  Beklengte mm A
914.0004 4 120,0 g
914.0005 5 140,0 vanafi o 2
914.0006 6 160,0 7 @ .
/e G
914.0008 8 200,0 )

UNIVERSELE POMPVERSTUIVER

 van hoogwaardige polyethyleen
© Sproeikop van messing, verstelbaar en afsluitbaar
 Afdichtingen van Viton®

e geschikt om boven je hoofd te werken

SCHROEFDRAADNASNIJDER VOOR [
BUITENDRAAD M4 - M45 =

e voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad

e geschikt voor rechtse en linkse draad

e traploos verstelbare kartelbout

e door de breedte van de bek wordt de beitel goed geleid en
kantelt deze niet

e kan onafhankelijk van de schroefdraadlengte overal worden
toegepast

2 Volume
Artikel-Nr. in liter

150.8251 €
150.8252 € 12,

150.8258 10 960.1110

POMPSPUITFLES VOOR REMMENREINIGER ; < A MINI SOLDEERBRANDER

e Van hoogwaardig polyamide (PA) s =LA o micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450
 Voor diverse oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals remmenreiniger (acetonvrij), A e met Piezo ontsteking

spoel-, oplos- en reinigingsmiddelen, etc. : e optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
 De spuitstraal kan door het draaien van het spuitkop worden geregeld y e vullen kan met aanstekergasbus / 1SO-butaangas
o Spuitkopverstuiver van plastic e met veiligheidssluiting
« Afdichtingen van Fluorrubber (FKM) i

r>—omveo |||

wwglp

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';i TecHIlliance
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HANDGEREEDSCHAP

ALUMINIUM UITZETTRAP

* met ribbel-profiel op de trede

e staat stabiel door schuin geplaatste poten

e vanaf twee zijden te gebruiken

e inklapbaar en daarom ruimtebesparend

e rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond

ALUMINIUM VEILIGHEIDS PLATEAU

* met stroef profiel op de loopplank

* met groter plateau voor veilig gebruik

* met veiligheidsvergrendeling

e inklapbaar en daarom ruimtebesparend

e rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond

eryveilig,
.I super praktisch!.

— .:..--"'"
" 5 et

890.0009

WERKPLAATS-SERVICEWAGEN . %
« stabiele constructie van plaatstaal R uinm ‘en i
o gemakkelijk b&vegen 0ok bij hoge belasting - r bl
e met handgreep opzij pl‘ ak‘tlSCh.
e hoge stabiliteit
-
w60 kg 4 488 mm p
3 - M
S
( o & | -
oN
[{e}
<
w120 kg v
. L +
£
=
S
<
w120 kg 2 v
g s

2 x rol- en draairem ) @ @
0 wielen: 100 mm 249 @
)

Al 1. Btw. ~ - e
@ prijzen zijn excl. Btw \J TecAliance (EEED
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HANDGEREEDSCHAP

ROLLEN

845 - 1320 mm

€

UNIVERSELE MULTIFUNCTIONELE TELESCOOPWAGEN MET

500.8040

500.8045

Artikel-Nr.

500.8040

140.3050

NAALDVIJLENSET MET
KUNSTSTOFHEFT IN ETUI

o zeer fijne kap

¢ met kunststof-handgreep

¢ voor werk in de fijnmechanische techniek
e speciaal-gereedschapsstaal

l

aOPP 0000 ==

1l

0

A
\

145 mm

5,0 x 1,0 mm
5,0x 1,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
3,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
5,0 mm
5,0 mm
5,0 mm

@
D@@

500.8045

BESCHERMMAT

e garandeert gezondheidsbewust werken op een vlakke ondergrond
e vocht en vuil afstotend
o werkkleding en knieén blijven droog, schoon en koelen niet af
e benzine- en oliebestendig

Lengte
mm

480,0

1150,0

Breedte
mm
3200 [ RS

550,0

€ 35%

WERKPLAATSVIJLENSET

e DIN 7261 Form B, C, D, E, F
e vertanding 2

® 200 mm lang

e met 2-componenten greep

e speciaal-gereedschapsstaal

Inhoud: van ieder 1x vlak-, halfrond-, rond-,

vierkant- en driehoek model met een lengte
van 200 mm en kap 2.

[

—
L

R ]
s —)
e )

e i)

ERGOTORQUE® TANGENSET

e geschikt voor het knippen van verschillende
draadsoorten

e inductief geharde snijviakken

¢ met 2-componenten greep

¢ mat verchroomd

e speciaal-gereedschapsstaal

119.0005

MINI BOUTENSCHAAR, MET VEER

* snijcapaciteit tot ~64 HRC

o messenkop van hoog veredeld staal
* inductief geharde snijviakken

o gefosfateerd

® Chroom-Molybdeen

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

115.2010 10”

115.2016 16”

‘\';'I TecRAlliance

Certified Data Supplier

WATERPOMPTANG

e fijnverstelling d.m.v. drukknop
e met veiligheids vergrendeling
e optimale krachtoverbrenging
e asymmetrisch profiel met tegengestelde vertanding
¢ met kunststof overtrokken handgrepen

—

Lengte
inch

Artikel-Nr.

115.2011 8%

€
€ 9’90
€ 12%
€ 24%

115.2012 127

{<5TOOLS ]
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3
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HANDGEREEDSCHAP

150-9605 ) 3/32“ 1-18% 5/32“ 3/16“ 1/4“
HANDBLINDKLINKNAGELTANG Materiaal: = 32""" 4"""" 48""" 64"""

v

v’
v v v
v v v
| 150.9805 i

3-IN-1 BLINDKLINKGEREEDSCHAPSET

‘i“i“i

HANDBLINDKLINKNAGELTANG

L)
24525

EI

HANDBLINDKLINKNAGELTANG f%ﬁf& MICRO-SOLDEERSET = '-‘="'=
o geschikt voor blindklinknagels Eh"‘? e micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F ‘ E""‘

* 360° draaibare kop e met Piezo ontsteking ﬂ?ﬂ]ﬁ&/

© voor moeilijk bereikbare plaatsen e gastoevoer traploos regelbaar i J—

o smalle tangkop e vullen kan met aanstekergasbus / 1ISO-butaangas ) %‘}/
e inclusief verschillende opzetstukken, soldeertin en spons ===

Blindklinknagels aluminium: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Blindklinknagels staal: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm PlEZ@ ONTSTEKING
200 mm

ol = )

20 mm 01,6 mm 04,5 mm 30 mm
T =
H - S
| -
; 1y i s i
P! ? i 2! gl |
3 mm 0 3,5mm
95 mm 95 mm 040 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. U TecHIlliance
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HANDGEREEDSCHAP

KLAPMES MET VERGRENDELING

Artikel-Nr. Kllng:ﬁ:lgte Brs]t:‘t]ite Lengte
907.2105 78,0 25,0
907.2220 85,0 26,0
907.2190 85,0 28,0

STICKERSCHRAPER

* met makkelijk verwisselbaar
en verzonken mes

* met bevestigingsoog

* met metalen behuizing

® met 2-componenten greep

Toebehoren:

911.8127

Schrapermessen

UNIVERSELE-WERKPLAATS-
SCHAAR

e robuuste schaar kort model
o verschillende gebruiksmogelijkheden
* mes van edelstaal
* met 2-componenten greep

KLAPMESSENSET

e voor rechts en links handigen
* inclusief 15 reserve messen
e met snelsluiting

e metalen uitvoering

met ontgrendelhendel

Met messnelsluiting

o™ A

Toebehoren: Verpakking L‘:::r?lte
@ 907.2164 Trapezium-messen 5 29,0
907.2206 Trapezium-messen 10 61,0

PU-FLEX WERKHANDSCHOEN -
ZWART

e zeer goede pasform

e ventilerend

e met PU coating in de handpalm

o zeer geschikt voor werken met kleine
onderdelen

e met strijklogo

EN388

CE€me

4131X
Artikel-Nr.

310.0475 @iy
310.0480 [l

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

310.0195
LASMASKER

e schakelt volautomatisch van licht naar donkerfgodra de lichtboog ontstoken wordt

 door hoogwaardige zonnecellen geen batterij-wissel meer nodig

e gevoeligheidsschakelaar voor het omschakelen van donker naar licht om lasogen te voorkomen wanneer met
hogere ampérages“gelast wordt

* snelschakelen voor hecht- en puntlassen mogelijk

* volledige hé{@escherming

gescHERMINGL.
||\| ST'JL .

‘\':I TecRAlliance

Certified Data Supplier



AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

MASTER KUNSTSTOF WIGSET

o zeer geschikt voor het losmaken van
verschillende bekledingsdelen

e praktische samenstelling van verschillende
wig en hevel varianten

e slanke en robuuste uitvoering

e zeer geschikt voor het losmaken van
bekledingsdelen, sierstrips, enz. zonder
lakbeschadigingen

 voor het zorgvuldig werken aan
breekbare bekledingsdelen

11

209150

ww 00z

DRUKKUSSEN MET HANDPOMP

e universeel te gebruiken voor het
positioneren, fixeren en afduwen van
carrosseriedelen

e zeer geschikt voor het zonder schade
openen van autoportieren

e Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en
portierframes

e zeer hoge drukkracht

e robuust drukkussen

| 1161045 o
DRUKKUSSENSET MET HANDPOMP

e universeel te gebruiken voor het
positioneren, fixeren en afduwen van
carrosseriedelen

e zeer geschikt voor het zonder schade
openen van autoportieren

e Nivelleerhulp bij het inbouwen van
ruit- en portierframes

e zeer hoge drukkracht

e robuust drukkussen

161 x 166 mm

PNEUMATISCH REINIGINGSPISTOOL

e voor alle mogelijke opperviakken, vochtig of droog te reinigen

FARET AN

TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk:

max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

© ook geschikt voor moeilijk bereikbare plekken, bijv. tussen de stoelen en naden
e door de fijn vernevelde reinigingsoplossing drogen de gereinigde opperviakken ook bijzonder snel op

e zeer geschikt voor de professionele reiniging van bekleding, portierstijlen, ventilatiekanalen, tapijt, vioermatten, stoffen stoelbekleding, enz.
 unieke, cyclonische, kogelgelagerde rotatie-reinigingstechnologie

1/4“PT

1.000 ML

OO

 verwijdert geuren en desinfecteert het voertuiginterieur

o |aat zelfs op gevoelige opperviakken geen sporen achter
o verwijdert schimmel, bacterién en meeldauw

TECHNISCHE GEGEVENS:

Accutechnologie: Lithium-ionen
Negatieve ionendichtheid: 3000000 deelt(j:(?nsé
0zon-omzetting: 5mg/h
Dekkingshereik: 15m?

PLASMA-LUCHTZUIVERAAR MET IONISATOR-TECHNIEK i

 automatische uitschakeling in geurverwijderingsmodus na 60 minuten
o werkt zonder chemische toevoegingen, waardoor een reiniging zonder reststoffen gegarandeerd is

KORTE METTENMETy
SLECHTE'LUCHT!

T
ATHrEh S LAKDIKTEMETER
EE

e Eenhandbediening

HOGE

TECHNISCHE GEGEVENS:

Scherm:

Meetbereik “dikte”:

Bedieningsomgeving:

e voor snel meten van laagdikten
 voor lagen op aluminium, ijzer en nonferrometalen

e zeer geschikt voor het opsporen van ongevalschades
e digitale weergave met verlichting

NAUWKEURIGHEID

0°C - 50°C (32°F - 50°F)
< 75% luchtvochtigheid

3.1/2” LCD-scherm
0-40 mils (0-1000 pm)

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\';'I TecRAlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

140.2520
PROFESSIONELE PNEUMATISCHE UITDEUKTREKKERSET

e geschikt voor het repareren van kleine deuken

e geen plamuren of spuiten nodig

e maakt verend uittrekken van de deuk mogelijk en zorgt
voor uitstekende resultaten

¢ inclusief pneumatische uitdeuktrekker

e met 10 verschillende uitdeukpads

1

Trekkracht
nauwkeurig
doseerbaar!

T .- Regelklep
33x22-40x27 - 48 x 33 mm 015-20 - 25 mm luchtdruk

32x17mm L -35- 1/ “PT

ELEKTRISCHE ZUIG- EN TRANSFERPOMP

e ideaal voor het afzuigen, vullen en overpompen van diverse vloeistoffen

e geschikt voor diesel, motorolie, stookolie en koelvloeistof

¢ Aanzuigcapaciteit: Motorolie 0,2 I/min, diesel en stookolie 1,2 I/min

* 12V aansluiting gebeurt via krokodilpoolklemmen van het voertuig of van een externe accu
e niet geschikt voor water, transmissieolie en licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine, etc.

1200 mm
12V aansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS:

Kabellengte: 2,5m 1500 mm
Vermogen: 60 Watt

Testspanning: 12V

Binnendiameter slang: 10 mm inclusief 6 mm atzuigsonde

Geluidsniveau: 70 dbA

MASTER KOELSYSTEEM-DIAGNOSE-SERVICESET

o ideaal assortiment voor druktest van het koelsysteem en van afsluitdoppen MMMM

 snel opsporen van lekkages in het koelsysteem, bijv. cilinderkoppakking, radiateurs, koelvloeistofpompen, slangen, enz

o Geschikt voor vrijwel alle gangbare voertuigen met watergekoelde motoren, bijv. Europa, Japan, VS, etc. HELEM m
e snel en gemakkelijk in gebruik

il iggoc :}gi :}gg #.1 #2 y M50x2,5 M42x3
1600 mm J
_D@ | 3 BT S *tb
=
max. 76 cm
'-'-* M58x3 M62x3 M48x4 M45x3 M50x25 M60x4 M52x3

C\@\ YYYYY Y

M48 x 2,5 M42x25 M50x3 M46x3 M34x25

1 825225

75 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';I TecHIlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

TESTSET VOOR DRUKLUCHTSYSTEEM VAN TURBOLADER

© yoor personen- en bedrijfswagens met turbomotor, diesel en benzine
* maakt snelle diagnose door afpersen van het drukluchtsysteem met slangbinnendiameter
31,0 - 110,0 mm in ingebouwde toestand mogelijk
o tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussenkoeler en niet zichtbare scheuren
in drukluchtslangen
 door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle gangbare slangen van het drukluchtsysteem
die niet met een bajonetsluiting zijn uitgerust

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

8X 8X

P31x38mm @ 75x 80 mm P31x38mm 0 75x 80 mm
P46x51mm @ 85x 90 mm 046x51mm @ 85x 90 mm
P55x60mm @ 95x100 mm P55x60mm @ 95x100 mm
P65x70mm @105 x 110 mm P65x70mm ©@105x 110 mm

EED 13580

%]
2

MULTI-V-RIEMGEREEDSCHAP iE| ot RATEL-PIJPSNIJDER

e geschikt voor het monteren en demonteren van elastische multi-V-riemen = e voor het snel en probleemloos doorsnijden van buizen met 2 steunrollen en een
e snel, probleemloos en vakkundig vervangen van een V-riem ratelmechanisme met 3 messen

© geen beschadigingen aan de poelie en riem e zeer goede geleiding door breed contactvlak garandeert een haakse snede

* minimale krachtinspanning e snijdiepte max. 3 mm

e speciaal-gereedschapsstaal e robuust ratelmechanisme

028 - 67 mm

1€,

12-42V DETECTOR VOOR HET LOKALISEREN VAN KORTSLUITING, DRAADBREUK EN KRUIPSTROOM

 voor het snel, eenvoudig en vakkundig zoeken naar kortsluitingen, defecten in stoomdraden en kruipstromen zonder door te moeten prikken
e grote tijdbesparing, omdat het verwijderen van bekleding, tapijt en lijsten in de auto tot een minimum kan worden beperkt
* voor het lokaliseren van elektrische componenten in de auto

* voor het testen en opsporen van van tijd tot tijd onderbroken verbindingen ('losse contacten’)

e de zender wordt met het te testen circuit met de geisoleerde krokodillenklemmen via de zekeringkast verbonden

Zender

Ontvanger

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\':/i TecHIlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

117.1550

AFZETPALENSET MET KETTING

e ideaal voor het afzetten van zones met beperkte toegang

 voor een stevige stand kan de sokkel worden gevuld met zand

o Afzetpaal hoogte ca, 850 mm en met 4 ogen voor ophangen van de ketting
¢ Inclusief sokkel, haak en 20 m ketting

 van kunststof

27

118.1500 |

STEEKSLEUTELSET MET VEILIGHEIDSISOLATIE
* isolatie conform IEC 60900
* bekhoek 16°.gebogen
«_chroom vanadium

 in stevige kuntfito\fkoffer

~ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22- 23-24mm,

117.1890

=

GEREEDSCHAPSET MET GEISOLEERDE GEREEDSCHAPPEN VOOR
o isolatie conform-IEC 60900

* in luxe aluminium koffer

D speciaal—_gere‘eds?cha‘ﬁs'EFﬁT' =

e

P~

240 mm »__
1 '] —
; TN 215 MM | et 0
r
b l' ﬂ ' - 210mm _ =
Wiy 1| o \v; [}
l - E [-' 1} Jf .\I. 185mm ~— ey
;“ | ,'_- " 165 mm - e
LI . ol T —
B a2 165 MM =g
- 180 mm
i o 10 ——
EHEN 25 - -
13 TR 3/8¢_ em—
113 3/8% 150 mm . E—
141 3/8“: 250 mm
I=1 =
o R

IDE- EN ELEK':_?NE VOERTUIGEN

wwaE 2,5 mm
& 3,0mm
i 3,5 mm
& 4,0mm

LU T E “ §-7-2-0-10-
-t 3/8“: 6-7-8-9-10

B s o e  11-12-13-14-16- RS

—p 3/8“:M10"
===l 3/8:M12 _

- o  17-18-19-20-22 mm ’
[ ==smpm 3/8“: M8 .i _ Qt L
L T

*Alle prijzen zijn excl. Btw
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

performance

Een complete
elektromobiliteitswerkplek

100% individueel gecontroleerd

Inclusief afzetpalenset,
borden en persoonlijke
beschermingsuitrusting

v 600 kg

1%2:2 = |
== =W
568x398x154 mm ]‘: Ilil
ol { E10 VDE SPECIAAL
; e E— SPECIALE UITVOERING VOOR

~| i ELEKTRISCHE EN HYBRIDEVOERTUIGEN
| ||| 4—
— —ill [ 2x154 mm

* T T H o
Alle prijzen zijn excl. Btw. \:,i TecAlliance 'LTOOLS )
pplier
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

-9

7 schuifladen Stabiele kogellagers RVS-oppervlak
OPTION octag o

Elk belastbaar tot max. 50 kg
i !
2
LA

Slot afsluitbaar

——
e
—
Duo Lock
Geniale sluittechniek b
_—
Antistatische wielen met rem Geintegreerde met papierrolhouder met spuitbus houder

Randbescherming

1 2
0600000006000 — - - . —.
"‘D""‘"l“dﬂﬂl.‘l.‘t“"" ::- o I 4:-
ﬁﬁﬁﬂﬂﬁnuﬂouncnu i e
III! [} — = . =
i = = £
i lh*pu [I* ——
i & — e

¥ &-22mm 150+250 mm 7-8-8-10-11-12-13-14-15-16- )
W= gt 17-18-19-20- 21 - 22 - 23 - 24 mm —3545565mm K TSTETLTe.
X i - 2
*T‘IB T55 x 122 mm

e o= PH1 - PHZ T20-T25-T27-
L]0 mm 0 1254250 N 7.5 .9-10-11-12-13-13-15-16- & FTI-PI2 T30-T40-T45
& ME-M10-M12 Ty WA= n et Stmm

maat 10

klasse 0 /4
R IE

Scan de QR-code
voor een gedetailleerde
assortimentslijst:

ONTSPANNEN WERKEN MET HOOGSPANNING

De geisoleerde VDE-gereedschappen van KS Tools zijn speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden aan
stroomleidingen. De 1.000 Volt spanning die op deze kabels staat kunnen bij het gebruik van standaard
gereedschap ernstig lichamelijk letsel veroorzaken, dat eventueel dodelijke kan zijn. Daarom is het gebruik
van geisoleerd gereedschap verplicht.

De kwaliteitsgereedschappen van KS Tools zijn uiteraard geproduceerd volgens de meest recente normen
en in dit geval individueel gecontroleerd.

*Alle prijzen zijn excl. Btw. Ny

\J TecAliance (ErEED
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

550.1649
12V / 24V DIGITALE ACCU- EN LAADCIRCUITTESTER MET GEINTEGREERDE PRINTER

e geschikt voor 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)

 voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de temperatuurcompensatie in aanmerking genomen
e controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige weerstand, stroomwaarde bij koude start

e met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laadstroomcircuit

e vermijd overbelasting van de accu door een te lange meetprocedure

—ya A

ﬁ o

5 -
] o

i —

TECHNISCHE GEGEVENS:

Scherm: digitaal

Werkbereik CA / MCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik CCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik DIN: 40-2.000 CCA

Werkgebied EN: 40-2.000 CCA

Werkgebied IEC: 40-2.000 CCA

Werkbereik JIS#: 40-2.000 CCA { : o,

Werkbereik SAE: 40-2.000 CCA : 1 : = LEVENSVATBAARHEID

Werktemperatuur: +0°C tot +55°C

Frequentiebereik: 100 Hz ' ! I |} .

Meetbereik: 9-36V ) ’ } Voo L VRIJWEL

Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 Megaohm =t ALLEACCU’S 299 00 ’
] €

Spanningsbereik: 9-36V

UNIVERSELE VERSNELINGSBAKHOUDERSET

e ideaal voor het veilig uitbouwen en inbouwen van transmissies

e traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
e geschikt als transmissiekrik met een opnamediameter van 25, 30 en 35 mm mm BELOOFT
¢ \oor handbediende versnellingsbak of automatische transmissie

e belastbaar tot 150 kg

D25+ 30+
35 mm

300 mm

VOOR VRIJWEL ALLE VERSNELLINGSBAKKEN
VAN PERSONENAUTO’S,

SUV'S EN BESTELWAGENS 349,

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\'/I TecAlliance <5To0LS |
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

UNIVERSELE SET VEERSPANNERS

e ideaal voor het monteren en demonteren van Mc Pherson veerpoten
 benodigd bij het vervangen van schokdempers of schroefveren
 universeel voor 90% van alle gangbare schroefveren bij personenauto’s en bestelwagens
 kostenbesparend en solide alternatief voor gangbare veerspanners
e buitengewoon hoge belastbaarheid - maximale belasting 2.600 kg

p =4

TECHNISCHE GEGEVENS:

0 80 - 160 mm

0140 - 195 mm

Veerdruk max.: 2600 kg
Spanwijdte max.: 355,0 mm
Veercapaciteit: 80,0 - 195,0 mm

MCPHERSON VEERPOOTSTEUN VOOR VERSNELLINGSBAKKRIK

e universeel bruikbaar
e |deaal voor het ondersteunen van de veerpoot

SPECIALE SET MONTAGEGEREEDSCHAPPEN VOOR
SCHOKDEMPERS MET EEN UITSLAG-BEGRENZINGSVEER

¢ voor demontage en montage van schokdempers met uitslag-begrenzingsveer

e Verhindert het zakken van de veerpoot bij werkzaamheden aan de as
o geschikt voor versnellingsbakkrik met steundiameter 30 mm
e gemakkelijk in het gebruik

o Uitslaghegrenzingsveer eenvoudig compleet demonteren en correct afstellen
e minimale reparatietijd
e aanzienlijk minder risico bij het verwisselen van veren of schokbrekers

UNIVERSEEL VULSYSTEEM VOOR VERSNELLINGSBAKOLIE,
INCL. 20 DELIGE ADAPTERSET

e ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, verdeelbakken en differentieels
van diverse automobielfabrikanten

o veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te vullen

e optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen

OOR;PROFESSIONALS
IMETe20'ADAPTERS

VAG, BMy + Mini M0 x 1,0

l

 voor moeilijk bereikbare plaatsen Ford 1/g -
“-27 NPT F h
Me Skod; b
rcedes 7229, M12 15 aM18x 1,5 Nissan gyye M12x 1,95
U .- o o
& Mini

VAG DSg M24 x 15 VAG + koda M30x 1 5 ni Cooper M14x ¢ 5

V4 H Ve " Nissan
G VAG + Porsghe 01v0 516+ . 24y M10x 15

y,

r

|

Universa),
300 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

‘\';'I TecRAlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

OEL2=100 500.8765
-

BINNENLIGGENDE VEREN

* nieuwe uitvoering met verlengde spanweg
* beveiligd tegen overbelasting door torsie-aandrijving
o inzetbaar bij voertuigen met Kleine doorgang naar de veer

' universeel

»

1/2%x1/2%,100 Nm

T ——— e
wi.

110-220 mm

H 090-140 mm

UNIVERSELE SET TELESCOPISCHE CENTERSPANNERS VOOR E@% TELESCOPISCHE CENTERSPANNERSET AUDI EN SEAT VOOR

' 0 75-115 mm

VEERCAPACITEIT:

BINNENLIGGENDE VEREN

* voor de- en montage van spiraalveren bij onafhankelijke (multilink) wielophanging * voor de- en montage van spiraalveren bij onafhankelijke (multilink) wielophanging
o veilige in en uitbouw zonder het loshalen van de as/draagarm « veilige in en uitbouw zonder het loshalen van de as/draagarm
* nieuwe uitvoering met verlengde spanweg

* beveiligd tegen overbelasting door torsie-aandrijving
* inzetbaar bij voertuigen met Kleine doorgang naar de veer

Toepassingsgebieden: Audi A4 B7 (8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7 / 4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R) en
Seat Exeo (3R)

|Voor‘Audi \ enl Sea

1/2x1/2,100 Nm
o O =3

110-220 mm

1600 kg
1600 kg

PNEUMATISCHE STAANDE VEERSPANNER

INCL. ADAPTERPLAAT

500.8805 1 1 99,00

‘Speciaal.voor
‘SUVI’s

Tebeho-
ren:

Adapterplaat voor pneumatische
500.8801 aangedreven staande veerspanner

TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk max:

Draad aansluiting: 1/4”

Luchtverbruik: 250 I/min

Compressieslag: 450,0 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

\';'I TecAlliance

Certified Data Supplier



AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

| 1501631 oF ol 515.0065

VERSTELTANG VOOR SPOORSTANGEN 'E DOPSLEUTELSET, ZESKANT, KRACHT
¥ ® B6-kant

e binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 /IS0 1174
e korte en lange uitvoering

e voor gebruik met slagmoersleutels
e Chroom-Molybdeen

 voor het losmaken en verstellen van
vastzittende resp. stroeve spoorstangen
met een diameter van 20 - 35 mm

e speciale brede vorm aan de klembek om
schade aan de spoorstangen te voorkomen

e optimale krachtverdeling

e speciaal-gereedschapsstaal

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 -
19-20-21-22-23-24-26-27 - 30 mm

O

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 -
19-20-21-22-23-24-26-27 - 30 mm

500.8480
INDUCTIE WARMTETANGSET

 voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbindingen
 voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
 heel precies in enkele seconden verwarmen

 Verwarmen van onderdelen tot max. 790 °C (roodgloeiend)

VIBRO-IMPACT PNEUMATISCHE BEITELHAMERSET

* met antislip soft-grip handgreep

e te gebruiken in de industrie

o zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van schroefverbindingen
* met traploze regeling voor het aantal slagen

o trillingsgedempt

Toepassing: Schroeven, moeren en bouten, uitlaatklemmen en -pijpen,
lambdasondes, vastzittende lagers, kogelgewrichten, stuurinrichting

(bijv. afstelbouten-wieluitlijning), chem. micro-ingekapselde schroefverbindingen
(verlijmd), opwarmen van lagersteunen bij montage en demontage

1/4“PT

100 x25 x 12 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:
Beitelopname: 10,2 mm

: max. 6,3 bar
Werkdruk: (90 psi)
Luchtverbruik: 114 I/min
min. slangdiameter: 3/8”-10 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw r’ i
- Btw. \/ TecHlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

PNEUMATISCHE-ASMANCHETTENSPREIDER UNIVERSELE ASHEFBOOM MET KETTING
e Geschikt voor alle universele voertuigasmanchetten (zacht) e speciale hefboom voor het vakkundig en zonder beschadigen
© ook geschikt voor vierwielaangedreven auto’s en lichte bestelwagens demonteren en monteren van asdelen 0
¢ met 8 extreem stevige spreidarmen e door de flexibele ketting kunnen wieldraagarmen van verschillende i
e perslucht door drukknop goed te doseren constructies zonder grote krachtsinspanning veilig naar beneden
e geen extra smeermiddelen nodig worden gedrukt wi
- e veilig en zonder beschadigen in- en uitbouwen . -
A’t'ld ¢ geen tweede persoon nodig .
¢ hoge krachts- en tijdsbesparing, ook bij extreem vastzitten oA
beweging A Y
1/4“ PT
TECHNISCHE GEGEVENS: Perf ect voor‘ de
: individualist!
Werkdruk: max. 8 bar
@ L]
min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm gg @ ﬂ 49 @
max. diameter (geopend): 25-110 mm 7\ , G . , G
150.2460 700.1415
UNIVERSELE WIELLAGERGEREEDSCHAPSET, 0 24 - 72 MM
 \oor demontage van wiellagers bij het voertuig 5 f l
e vakkundig uitbouwen direct op de auto
 geen uitbouw van de veerpoot en de fusee meer nodig ‘ F
* Met de meegeleverde, getrapte platen kunnen de wielnaven worden uitgetrokken )
* Voor gebruik in combinatie met de glijhamer 700.1415
#
Livs) TRAPEZIUMSPINDEL

Universeel

geniaal:™
past altijd!

0 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63 - 66 - 69 - 72 MM

305 mm "
= . Vi

MET GETRAPTE PLATENVOOR 2\ ;5*//4 ¥ ’
024-27-30-33-36-39-42-45-48MM = / ‘* g ‘ - /
er o wgr =
EN vl o

160.0342
TELESCOPISCHE STEUN

e stabiele trapezium schroefdraadspindel
e voetpedaal voor fijninstelling (20 mm)
* de ideale werkplaatskrik in veel situaties

1360 - 2030 mm

UNIVERSELE WIELNAAF- EN CARDANASTREKKERSET

e ideaal voor het lospersen van verroeste en vastzittende aandrijfassen
e eenvoudig en veilig in gebruik
e minimale inspanning

e speciaal-gereedschapsstaal

Veilig
@ I&G‘:ﬁel

M12x1,25
M12x1,5

M12x1,25
M12x1,5
M14x1,5

*Alle prijzen zijn excl.

‘\':I TecRAlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

700.1550
DRUK- EN TREKBUSSENSET

e yoor montage en demontage van lagers

o zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogellagers, Simmerringen, enz.

 universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, gemeentelijke bedrijfswagens,
land- en bosbouwmachines, enz.

o uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of hydraulische persset

e Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik

F
Tx - 038-40-42

= 2x 9x 50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

TRAPEZIUMSPINDEL _ / Miox15 B TR

4x H M12x2,0 13x 48 - 56 - 58 - 60 - 68
M14x2,0 70-72-75-80 mm
M16x2,5 ,
ey | - | een]aardige
[ = v y
| “son ;- | i) <§-§ jtrekkracht!
& el | I

=l |
150.2400
SPECIALE DOPSLEUTELSET VOOR REMKLAUWBOUTEN

e Zeer voor de montage en demontage van remklauwen
 \oor schroefverbinding van remklauwen met
meerdere zuigers
 voor handgebruik
© chroom vanadium

FLAREFIXeco 4,75 MM UNIVERSEEL REMLEIDING-
FELSAPPARAATSET

e licht en handelbaar
e gebruik direct aan de wagen mogelijk
¢ geen beschadigingen aan de beschermlaag van de leiding

Vg__,_or- _r,_?l_"pro' e voor universeel gebruik in garages
fessionals e voor dunwandig stalen, aluminium en koperen leidingen

S l @ orz0mm @ FLAREF | X eco
O @ 725-scsnn @) N ;s 1100
@ 11,5 mm 014mm O15mm GZOmm OASZme

directaan
het voertuig

140.1065
MASTER DEMONTAGE- EN MONTAGEGEREEDSCHAPSET VOOR RUITEN

UNIVERSELE HAAKSET,

VERVORMBAAR e ideaal voor het vakkundig uitbouwen van gelijmde voorruiten evenals de meeste achter- en zijruiten

 universeel toepashaar e de set bevat alles wat bij het uitbouwen van gelijmde ruiten nodig is
* in een willekeurige vorm vervormbaar e inclusief hef-zuignap en sierlijstenzuiger

(flexibel) e lichte bediening
 deze haken verhinderen dat het gewicht van ® in stevige kunststof koffer

de remklauw de remslangen beschadigt A”es LV.OOI'

e de felle signaalkleur valt visueel direct op en

— ——
verkomt het vergeten bij het voertuig 80kg > _q een beter
 vormgeving blijt behouden en kan altijd i 350,0 mm - -
worden aangepast y . Z'Cht
Y 4
225m;’ | 50,0m
A \ r 4

38,0 mm

FLEXIBEL * i mm — '9
- - g \ l - -~
n— 085,0 mm ¢ 210,0 mm > 340,0 mm
» I ‘~ _ A
o h - | J o
o, | — | ® ] S,
*Alle prijzen zijn excl. Btw. \\':/i TecAlliance 'm
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

122.1290
FLAREFIX 1 UNIVERSELE FELSSET VOOR REMLEIDINGEN MET HYDRAULISCHE SPINDEL

* licht en handelbaar

 gebruik direct aan de wagen mogelijk

e geen beschadigingen aan de beschermlaag van de leiding

e yoor dunwandig stalen, aluminium en koperen leidingen

* snel en nauwkeurig eindresultaat door rechtlijnige persbeweging

PR,
2t

=

4.75-5,0 mm, OP1) SAE| 4
6,0 mm, OP1, SAE
4,75-5,0-6,0 mm, OP2

3,0-40,0 mm 4,75-5,0 mm

g 6,0 mm
M12x1,25

3,0-16,0 mm 4,75 mm, 3/16 5,0 mm 6,0 mm

160.0718 O]
UNIVERSELE ADAPTER VOOR ONTLUCHTINGSAANSLUITING, VERSTELBAAR

3
 Universele vlakadapters met schuiven m -

e ideaal bij onderhoudswerkzaamheden aan remsystemen als e voor remontluchting zonder de-montage wielen

opzetstuk op het remvloeistofreservoir e Met terugslagklep, die het terugstromen van oude remvloeistof en uitgepompte

* Flexibel in hoogte verstelbaar mg lucht verhindert

e speciale afdichting voor remvloeistof e 0ok geschikt voor ontluchting van koppelingssystemen

e geschikt voor vele autotypen - vooral indien de Euro-adapter niet past e Extra korte 12-kant dopsleutels

rﬁ met terugslagklep

REMONTLUCHTSLEUTELSET

e ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen tijdens het remmen ontluchten

-, » 11 mm

-3 » 10 mm

s OMM

I < - 8mm
i g2 @ 7m

]

HGICK
Cp

™S8 | UNIVERSELE RUBBERONDER-
LEGGERSET VOOR HEFPLATFORM

e ideale bescherming voor dorpels en lak

e optimale schuifbeveiliging

 universele mat voor hefbruggen

e optimaal voor carrosseriewerkplaatsen,
bandenservice-hefbruggen, enz.

e zeer robuust en daardoor veelzijdig inzetbaar

Al 1. Btw. ~ - e
@ prijzen zijn excl. Btw \J TecAliance (EEED
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

150.9130
MASTER OLIEVULTRECHTERSET MET DRAAIBARE GEBOGEN ARM

e zeer geschikt voor het schoon, vakkundig en milieuvriendelijk vullen
e speciale smalle trechter met afdichting
e directe en dichte verbinding met de olie vulopening
e voorkomt knoeien en verontreiniging door uitlopende olie op motorblok of uitlaatspruitstuk
e met draaibare gebogen arm voor moeilijk toegankelijke plekken
Lexus Lotus Ford Nissan

Weoeee

Subaru Mltsublshl Land Rover Hyundai

chrysler Toyota

k. .

Citroén Buick

Citroén Volvo Cadillac

¢ &

Buick Universal

. Inclusief eenheid voor
el t aftappen van restolie

@

SPECIALE OLIEVERVERSINGSPROFIELSET VOOR KUNSTSTOF OLIEAFTAPPLUGGEN

© Speciale bitdopsleutels voor montage en demontage van de kunststof olieaftappluggen bij kunststofoliecarters
* met buitenzeskantaandrijving

 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 /1S0 1174

e profiel met nauwkeurige passing voor vakkundig gebruik

e met T-Greep

© svw O VAG © Ford / PSA

b 2

O WMercedes © DAF/ MAN

Pe®e

SPECIALE KRACHTDOPPENSET VOOR ALUMINIUMVELGEN

e robuuste uitvoering

* speciaal voor het demonteren en monteren van wielen
 voor gebruik met slagmoersleutels

* met kunststof ommanteld voor het voorkomen van beschadigingen aan lichtmetalen velgen
e met kunststof inzetstuk ter bescherming van de wielmoeren

21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 7/8¢ 17 mm Ms21 69 G
Mercedes Hyundai / Kia )

85 mm

15 mm 17 mm 19 mm

*Alle prijzen zijn excl. Btw. ‘\';i TecHIlliance
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

SPECIALE KRACHTDOPPENSET
VOOR ALUMINIUMVELGEN VOOR
FORD, 18,5/19,5/20,5 /21,5 MM

e speciaal voor het demonteren en monteren
van wielen
e |deaal voor gebruik bij een ontbrekende
of beschadigde metalen kap
® 6-kant
 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 /1S0 1174
e Chroom-Molybdeen

VELGSLOT-VERWIJDERGEREEDSCHAP-SET

e voor snel en probleemloos verwijderen van velgsloten

e slanke uitvoering, ideaal voor smalle bevestigingsboringen
e te gebruiken voor nagenoeg alle actuele velgslotsystemen
e inclusief op- en afslagdoorn

e stevige verbinding tussen dop en kop

18-19-20-21-
22-23-24-25mm

BANDVULKANISEERSET VOOR VRACHTWAGENS
e gemakkelijk in het gebruik

e robuust gereedschap

e ideaal voor het repareren van loopvliakken van tubeless banden

e bevat alle noodzakelijke gereedschappen voor de reparatie

Toepassing: personenauto’s, motorfietsen, bestelwagens, grote personenauto’s

9 18,5 mm 0 205 mm

Probleemoplosser,
voor, Ford

1

@ ] Toebehoren: .
@ %D 3 Plakkoortjes, 100mm, 60 per pak
.y [ 100.5080

SLIJPSET VOOR ALUMINIUM WIELNAVEN @ 150 MM, BINNEN-0 90 MM

* voor optimaal reinigen van wielnaven en remschijven
e ideaal voor wielnaven van personenauto’s, bestelwagens en limousines van maximaal @ 150 mm
e geoptimaliseerd voor de nieuwste wielnaven met vergrote binnendiameter (@ 90 mm)

o Aluminiumslijpschotel met 1/2”-opname

o te gebruiken met slagmoersleutels (max. toerental 4000 omw/min)

ROBUUST ALUMINIUM K
LICHAAM

per schijf
ca. 50 auto’s

0 150 mm _>

Toebehoren:

RN o B Reserveschilf voor wielnaatslijper, @ 150 mm [N el

*Alle prijzen zijn excl. Biw. h\'/[ TecAlliance |::__ m
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AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

516.2400
ERGOTORQUE®precision MOMENTSLEUTELSET, 20 - 200 NM

o Nauwkeurigheid: £3 % tolerantie t.0.v. ingestelde waarde

e gegarandeerd bij 5000 moment instellingen

 voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen

e duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling

e instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het
handvat

Die, neemt h het
heel precles.
Oy

Wity @

) IS
Gecertificeerde
nauwkeurigheid

10mm 13mm 17mm 19mm 21mm 24mm 17mm 19mm 21mm

Keurmerk
[CTE

Certificaat

Nauwkeurigheid

515.0990
SLIMPOWER KRACHTDOPSET VOOR ALUMINIUM VELGEN

e bijzonder robuuste uitvoering

e speciaal voor het demonteren en monteren van wielen

e voor gebruik met slagmoersleutels

¢ met kunststof ommanteld voor het voorkomen van beschadigingen aan licht-
metalen velgen

e met kunststof inzetstuk ter bescherming van de wielmoeren

1 A
De perfecte
e oplossing
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bestaand Kleur Sleutelwudte Lengte O Diepte N
uit: mm mm mm D
515.0992 K J 17,0 86,0 | 26,0 | 20,0 a
515.0993 19,0 86,0 | 28,0 | 20,0 b

515.0994 N ] 21,0 86,0 | 30,0 | 20,0

500.8011 ERaE

VERRIJDBAAR LIGBED MET KLAPSTOEL

VERRIJDBAAR LIGBED

* met uitsparingen bij de armen voor optimale bewegingsvrijheid

o inclusief gereedschap-ophergvakken aan de zukant p———
 makkelijk schoon te houden Mg )
* maximaal belastbaar tot 120 kg

| VERRIJDBARE EN IN HOOGTE
VERSTELBARE KRUK

 robuuste en verrijdbare kruk

» met onderplaat voor het opleggen van
gereedschap en kleinmateriaal

o afwasbare bekleding v

o hydraulische hoogteverstelling « .

* maximaal belastbaar tot 90 kg

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

\':I TecAlliance

Certified Data Supplier



XXL-WERKBANK MET 3 SCHUIFLADEN
EN 1 DEUR

* hoge stabiliteit

* hoge stabiliteit doordat alle buizen zijn doorgelast

* afsluitbare deur

* centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
* schuifladen zijn voorzien van anti-slipmat

840 mm

Gereedschapset voor
kinderen+ Toolbox

Ty - - -
“'\\ .
. e
* ] =1

- — —

100073 1 7,50 €

Werkstation voor kinderen
+ gereedschappen

m et beste voor (1[3
P ’J-,deme knutselaar

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Uw dealer
Seligenstadter Grund 10 - 12

D-63150 Heusenstamm

PREMIUM-WERKZEUGE

——
— TF
I Ll
Tel.: +49(0) 6104 4974-0  mo—tm <
PREMIUM TOOLS Fax: +49(0) 61 04 49 74-11 :3 gl
e-mail: kstools@kstools.de =_—E 9
www.kstools.com _3

*Voor deze aangeboden actieprijs - zolang de voorraad strekt. r’ . PEE——
Alle prijzen zijn excl. Btw. Met het verschijnen van deze folder komen alle voorgaande actieprijzen te vervallen. Verkoop alleen via de vakhandel. ’,’ TEEH”IEI'IEE I: E'm:

Certified Data Supplier

Druk- en zetfouten, technische veranderingen en vergissingen voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot 31.03.2022 \






