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CARROSSERIE EN INTERIEURUITRUSTING 

MOTOR - KOELSYSTEEM 

MOTOR - SLANGKLEMTANGEN 

MOTOR - BRANDSTOFSYSTEEM 

MOTOR - CILINDERKOP / MOTORBLOK 

MOTOR - TURBOCOMPRESSOR 

MOTOR - INSPUITSYSTEEM 

MOTOR - AANDRIJFRIEMEN / DYNAMO 

UITLAATSYSTEMEN / KATALYSATOREN 

KLIMAATREGELING 

ACCUSERVICE 

GEREEDSCHAP VOOR ELEKTRA / ELEKTRONICA 

HYBRIDE- / HOOGSPANNINGSGEREEDSCHAP 

VERSNELLINGSBAKKEN / TRANSMISSIES 

KOPPELING 

VEREN / SCHOKDEMPERS 

STUURINRICHTING EN STUURGEOMETRIE 

AS 

AUTOGLAS

REMMENSERVICE 

OLIESERVICE 

MONTEREN VAN BANDEN / VELGEN 

UNIVERSELE WERKPLAATSUITRUSTING 
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330, 334117.3807
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337117.3877
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336117.3885
337117.3893
337117.3894
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332117.3921
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331117.4217
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331117.4220
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331117.4223
367117.4224
331117.4225
367117.4226
367117.4227
331117.4228
331117.4229
331117.4230
331117.4231
370117.4232
370117.4233
370117.4234
365117.4235
365117.4236
365117.4237
365117.4238
365117.4239
365117.4240
365117.4241
365117.4242
365117.4243
365117.4244
365117.4245
365117.4246
365117.4247
365117.4248
365117.4249
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365117.4256
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352117.4279
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354117.4281
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353117.4283
353117.4284
353117.4285
353117.4286
353117.4287
353118.0010

369, 640118.0011
641118.0012
641118.0013

369, 640118.0015
231, 247118.0041

247118.0042
247118.0043
248118.0045
644118.0046
644118.0050
644118.0051
644118.0052 644, 705, 706118.0053

644118.0055
248118.0056
248118.0057
248118.0058
248118.0060

369, 640118.0065
640, 704118.0066

641118.0067
641118.0071
641118.0072
641118.0073

369, 641118.0075
641118.0076
641118.0077
641118.0078
641118.0079
641118.0086
255118.0087
255118.0088
255118.0090
642118.0091
642118.0092
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247118.0142
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Artikel Seite117.1513 331117.1514 331117.1515 331117.1516 331117.1517 331117.1518 331117.1519 331117.1521 343117.1522 331117.1523 343117.1524 331117.1526 343117.1527 331117.1530 331117.1532 331117.1533 343117.1534 343117.1535 343117.1560 359117.1601 344117.1602 344117.1603 344117.1604 344117.1605 344117.1606 344117.1607 344117.1608 358, 734117.1609 358, 734117.1610 358, 734117.1611 366117.1612 358, 734117.1613 358117.1614 358117.1615 358117.1616 358117.1617 358117.1618 358117.1619 358117.1620 358117.1621 358117.1622 366117.1623 360117.1624 360117.1625 344117.1626 360117.1627 360117.1628 360117.1629 360117.1630 255, 360117.1631 343117.1632 343117.1633 343117.1634 343117.1635 343117.1636 343117.1637 343117.1638 343117.1639 363117.1640 364117.1641 364117.1642 364117.1643 364117.1644 364117.1645 364117.1646 365117.1647 365117.1648 365117.1649 367

Artikel Seite117.1650 367117.1651 359117.1652 359117.1653 359117.1654 359117.1655 359117.1656 359117.1657 359117.1658 359117.1659 366117.1660 358117.1661 358, 740117.1662 358, 740117.1663 358, 740117.1664 358, 740117.1665 359117.1666 358117.1667 368117.1668 368117.1669 368117.1670 368117.1671 345117.1673 345117.1674 345117.1675 345117.1676 345117.1677 345117.1678 345117.1679 345117.1680 368117.1681 345117.1682 345117.1683 345117.1684 345117.1685 345117.1686 345117.1687 345117.1688 345117.1689 345117.1690 366117.1691 345117.1692 345117.1693 345117.1694 345117.1695 345117.1696 345117.1698 366117.1699 366117.1700 350117.1701 332117.1702 332117.1704 332117.1705 332117.1706 332117.1707 332117.1708 332117.1709 332117.1710 350117.1711 345117.1712 345117.1713 346, 373117.1714 346117.1715 347117.1716 347117.1717 347117.1718 347117.1719 348117.1720 332

Artikel Seite117.1721 348117.1722 348117.1723 357117.1725 332117.1726 332117.1727 332117.1728 332117.1729 332117.1730 332117.1731 332117.1732 332117.1733 332117.1734 332117.1735 337117.1736 337117.1737 337117.1738 337117.1739 337117.1740 337117.1741 337117.1742 345117.1743 344117.1744 344117.1745 344117.1746 359117.1747 359117.1748 359117.1749 359117.1750 359117.1751 359117.1752 359117.1753 359117.1754 359117.1755 359117.1756 358, 740117.1757 358, 740117.1760 351117.1762 358, 740117.1765 364117.1766 364117.1767 364117.1768 365117.1769 365117.1770 351117.1771 332117.1772 332117.1773 332117.1774 332117.1775 332117.1776 332117.1777 332117.1778 332117.1779 332117.1780 358117.1781 332117.1782 332117.1783 332117.1784 365117.1785 365117.1786 365117.1787 365117.1788 365117.1789 365117.1790 365117.1791 365117.1792 365117.1793 365117.1794 365

Artikel Seite117.1795 365117.1796 358, 734117.1797 365117.1798 365117.1799 365117.1810 381117.1810-99 381117.1820 381117.1820-99 381117.1830 380117.1830-99 381117.1840 377117.1850 338, 376117.1860 342, 377117.1870 377117.1871 380117.1872 378117.1873 352117.1875 351117.1876 334, 375117.1877 334, 375117.1878 334, 375117.1881 338, 376117.1882 338, 375117.1883 342, 377117.1885 338, 376117.1886 338, 376117.1887 339, 376117.1888 338, 376117.1889 339, 377117.2000 349117.2201 349117.2202 349117.2203 349117.2204 349117.2205 350117.2206 350117.2207 350117.2208 331117.2209 331117.2235 343117.2236 343117.2237 343117.2238 343117.2239 343117.2251 331117.2252 331117.2253 331117.2254 331117.2255 331117.2256 331117.2257 331117.2258 331117.2259 331117.2261 331117.2262 331117.2263 331117.2264 331117.2265 331117.2266 331117.2267 331117.2268 331117.2269 331117.2271 331117.2272 331117.2273 331117.2274 331117.2275 331

Artikel Seite117.2276 331117.2277 331117.2278 331117.2279 331117.2281 331117.2282 331117.2283 331117.2284 331117.2285 331117.2286 331117.2287 331117.2288 331117.2289 331117.2291 331117.2292 331117.2293 331117.2294 331117.2295 331117.2296 331117.2297 331117.2301 335117.2302 339117.2303 359117.2304 359117.2305 359117.2306 359117.2307 359117.2308 359117.2309 359117.2311 359117.2313 337117.2314 337117.2315 358, 740117.2316 358, 740117.2318 364117.2321 357117.2322 360117.2323 360117.2324 360117.2341 333117.2342 333117.2343 333117.2344 333117.2345 333117.2346 333117.2347 333117.2348 333117.2349 333117.2351 333117.2352 333117.2353 341117.2354 341117.2355 341117.2356 341117.2357 341117.2358 341117.2359 341117.2361 341117.2362 341117.2363 336117.2364 336117.2365 336117.2366 336117.2367 336117.2368 336117.2369 336117.2371 336117.2372 336
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117.0550 344, 704
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117.0555
343
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343
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343

117.0582
343

117.0583
343

117.0584
343

117.0585
343

117.0586
343

117.0587
343

117.0588
343

117.0589
343

117.0591
343

117.0592
343

117.0593
343

117.0594
343

117.0595
343

117.0600 342, 377

117.1001 172, 330, 339

117.1020
336

117.1021
336

117.1022
336

117.1023
336

117.1024
336

117.1025
336

117.1026
336

117.1027
336

117.1028
336

117.1029
336

117.1030
336

117.1031
336

117.1090
336

117.1091
336

117.1092
336

117.1093
336

117.1094
336

117.1095
336

117.1096
336

117.1097
336

117.1100 350, 704

117.1101
354

117.1102
354

117.1103
353

117.1104
351

117.1107
352

117.1108
352

117.1109
353

117.1110
350

117.1111
345

117.1112
345

117.1113
345

117.1114 345, 373, 704

117.1115
348

117.1116
348

117.1117
347

117.1118
347

117.1119
348

117.1120
348

117.1121
348

117.1122
352

117.1123
352

117.1124
352

117.1125
346

117.1126 357, 651
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117.1127 357, 651

117.1131 357, 651

117.1132 358, 740

117.1133 358, 740

117.1134 358, 740

117.1148
356

117.1151
341

117.1152
341

117.1153
341

117.1154
341

117.1155
341

117.1156
341

117.1157
341

117.1158
341

117.1159
341

117.1160
351

117.1161
341

117.1162
341

117.1163
341

117.1164
341

117.1165
341

117.1166
341

117.1168
356

117.1169
356

117.1170
351

117.1171
341

117.1172
341

117.1173
341

117.1174
341

117.1175
341

117.1176
341

117.1177
331

117.1178
331

117.1179
331

117.1181
331

117.1182
331
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357

117.1184 172, 330, 335

117.1185 172, 330
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342
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337
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339
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339
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354
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341
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341
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341
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356
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340

117.1373
340

117.1374
340

117.1375
340

117.1376
340

117.1377
340

117.1378
340

117.1379
340
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340
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340
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340
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340
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340
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340
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340
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340
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340
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117.1391
355
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355
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355

117.1394
355

117.1395
356

117.1396
356

117.1397
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117.1398
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117.1399
359

117.1400 172, 330, 333

117.1401
333

117.1402 172, 330, 333

117.1403
345

117.1404
333

117.1405
333

117.1406
333

117.1407
333

117.1408
333

117.1409
333

117.1410
333

117.1411
333

117.1412
333

117.1413
333

117.1414
333

117.1415
333

117.1416
333

117.1417
333

117.1418
333

117.1419
333

117.1420
334

117.1451
333

117.1452
333

117.1453
333

117.1454
333
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331
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331

117.1509
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100.4055

398

100.4060
386, 397

101.1000
682

101.1001
684

101.1002
684

101.2000
682

101.5000
682, 704

101.5016 682, 705, 706

101.5022
682, 704

102.1000
682

103.1000
682

103.2002
684

103.5000 682, 705, 706

103.5000i
683

103.5001
684

103.5002
684

103.5005
686

103.5007
686

103.5010
683

103.5010I
683

103.5011
684

103.5011I
684

103.5050
683, 704

103.5050i
683

104.1000
682

104.1001
684

104.2015
682

104.2016
682

104.2022
682

104.2028
682

104.5000
682

104.5002
682

104.5005
684

104.5022
682

104.5050
682

104.5054
684

104.5060
682

105.1000
687

105.1001
687

105.2000 687, 691, 704

105.3000
687

105.3001
687

105.3005
687

105.3015
687

110.1000
683, 692

110.1000i
683

110.1002
684

110.1014
683

110.1014i
683

110.1015
684

110.1016
684

111.1000
234

111.1500
234

111.2000
234

111.3000
234

111.3100
233

111.3200
233

111.3300
233

111.3400
697

111.3500
234

111.3505
234

111.3510
234

111.3515
234

111.3520
234

111.3525
234
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AUTOVERLICHTING EN BUMPERS
FAHRZGBELUSTOS

T-greep Torx-inbussleutel, lang

• extra lange uitvoering
• met 2-componenten greep
• volledig gehard
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

158.8051 T10 403,0 373,0 80,0 30

158.8052 T15 403,0 373,0 80,0 30

158.8053 T20 403,0 373,0 100,0 40

158.8054 T25 408,0 373,0 100,0 40

158.8055 T27 408,0 373,0 100,0 40

158.8056 T30 408,0 373,0 100,0 45

T-greep Torx-inbussleutelset

• extra lange uitvoering
• met 2-componenten greep
• volledig gehard
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

158.8050 6-dlg T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 375

Gloeilamp-tang

• met beschermende schuimlaag
• voor het uit- en inbouwen van gloeilampen
• met inwendige veer
• Bek met schuimlaag bekleed
• geschikt voor glassokkellampen van 4,0 mm tot 6,0 mm
• Speciale kunststof

115.1054 0-32 45,0 160,0 70

KUNSTSTOFREPARATIE
KUNSTREP

Kunststofreparatieset (snoerloos)

• geschikt voor de reparatie van scheuren of vergelijkbare 
beschadigingen aan kunststof onderdelen (vanaf 1 mm dik)

• ook geschikt voor kunststoffen met een glasvezelgehalte tot 
max. 40%

• maakt gebruik van accu, dus netvoeding overbodig
• ook direct met netvoeding te gebruiken
• Gloeistaafbevestiging voor verschillende reparatieklemmen 
met Ø 0,6 en 0,8 mm

• verhit de klemmen met ca. 100 - 200°C
• buigbaar en met voet
• een acculading is voldoende voor ca. 150 reparatieklemmen
• met 100 clips per soort
• Reparatieklemmen worden in de breuk gedrukt en geven het 
kunststof onderdeel weer duurzame stabiliteit

• inclusief bedrijfs-, accustatus- en laadtoestanddisplay
• niet te gebruiken bij puur glasvezel of koolstofvezel

Toepassing: bumpers, afdekkingen, bekledingen enz.

Technische gegevens:
Ingangsstroom: DC 5V 2A

Uitgangsstroom: DC 3,7V max. 8A

Laadapparaat: 100-240V / 50/60Hz

Oplaadtijd: 3-4 uur

150.1035 302-dlg Kunststofreparatieset (snoerloos) 1,30

bestaand uit:

150.1036 Kunststofreparatie-apparaat 400

150.1037 Voeding 12V, 100-240V, 50-60 Hz 93

150.1051 Reparatieklem U-vorm Ø 0,6 mm, 100 stuks 20

150.1057 Reparatieklem U-vorm Ø 0,8 mm, 100 stuks 20

150.1052 Reparatieklem V-vorm Ø 0,6 mm, 100 stuks 20

Reparatieklemmen

• geschikt voor de reparatie van breuken aan koplampen, 
bumpers enz.

• de klemmen worden op de plek van de breuk ingesmolten
• roestvrij
• van edelstaal

150.1051 U-vorm 0,6 100 20

150.1057 U-vorm 0,8 100 20

Reparatieklemmen

• geschikt voor de reparatie van breuken aan koplampen, 
bumpers enz.

• de klemmen worden op de plek van de breuk ingesmolten
• roestvrij
• van edelstaal

150.1053 W-vorm 0,6 100 20

150.1059 W-vorm 0,8 100 20

Reparatieklemmen

• geschikt voor de reparatie van breuken aan koplampen, 
bumpers enz.

• de klemmen worden op de plek van de breuk ingesmolten
• roestvrij
• van edelstaal

150.1052 V-vorm 0,6 100 20

150.1058 V-vorm 0,8 100 20

Reparatieklemmen

• geschikt voor de reparatie van breuken aan koplampen, 
bumpers enz.

• de klemmen worden op de plek van de breuk ingesmolten
• roestvrij
• van edelstaal

150.1055 U-vorm 0,6 100 20

150.1061 U-vorm 0,8 100 20
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kunststof-lasapparaat

• zeer geschikt voor kleine kunststofreparaties, bijv. van scheu-
ren in de bumper, spatborden, motorafdekkappen enz.

• elektrische micro-soldeerset
• inclusief houder

Technische gegevens:
Vermogen: 60 Watt

Spanningsbereik: 120, 220V / 230V / 240 V - 50Hz / 60Hz

Bedrijfstemperatuur: 0 - 400 °C

kabellengte: 1,35 m

Lasblad: 15 x 26 mm

960.1120 260,0 960

Wapeningsmat

• zeer geschikt voor kunststofreparaties
• geeft de kunststof opnieuw stabiliteit
• in combinatie met in de handel verkrijgbare kunststof lasap-
paraten

960.1126 150 x 110 mm 5 25

Kunststof-lasapparaatset

• zeer geschikt voor kleine kunststofreparaties, bijv. van scheu-
ren in de bumper, spatborden, motorafdekkappen enz.

• micro-gassoldeerset
• met Piezo ontsteking
• Gastoevoer regelbaar
• met verschillende reparatie-sticks en bewapeningsmatten
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• in stevige kunststof koffer

960.1115 33-dlg Kunststof-lasapparaatset 960

bestaand uit:

960.1116 Soldeerbout voor kunststof onderdelen 110

960.1117 Opzetstuk voor lasunit, Ø 9,0 mm 7

960.1118 Opzetstuk voor lasunit, Ø 12,0 mm 11

500.7111 Precisie-schroevendraaier zaagsnede, 3mm 20

201.2316 Bougie-draadborstel 2 rijen, messing, 
170mm 20

960.1119 Reinigingsvijl, rond 6

960.1121 Set bewapeningsmatten, 3-dlg, 100x55mm 9

960.1122 Set PE (polyethyleen) reparatiesticks,6-dlg, 
zwart 15

960.1123 Set PP (Polypropylen) reparatiesticks, 
6-dlg, zwart 15

960.1124 Set PS (polystrol) reparatiesticks, 6-dlg, 
zwart 15

960.1125 Aet ABS (acrylnitril-butadieen-styreen) 
reparatiesticks, 6-dlg, zwart 15

SIERLIJSTEN
ZIERLST

Inductie warmtetangset

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• Verwarmen van onderdelen tot max. 790 °C (roodgloeiend)

Toepassing: Schroeven, moeren en bouten, uitlaatklemmen 
en -pijpen, lambdasondes, vastzittende lagers, kogelgewrich-
ten, stuurinrichting (bijv. afstelbouten-wieluitlijning), chem. 
micro-ingekapselde schroefverbindingen (verlijmd), opwarmen 
van lagersteunen bij montage en demontage

Technische gegevens:
Vermogen: 1000 Watt

500.8480 6-dlg Inductie warmtetangset 1,47

bestaand uit:

500.8481 Inductiewarmtepistool 1320

500.8482 Inductie coil 30mm, standaard lengte 31

500.8483 Inductie coil 40mm, standaard lengte 39

500.8484 Inductie coil 50mm, standaard lengte 43

500.8486 Inductiespoel vormbaar, lengte 750 mm 37

500.8487 Inductiespoel, rond 37

Inductiekussen

• warmtebestendig materiaal
• tast gelakte oppervlakken niet aan
• vlak en flexibel oppervlak
• gemakkelijk in het gebruik
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: Verwijderen van stickers, typeplaatjes, em-
blemen, sierstrips, plakfolie en kleine sierstrips van gelakte 
oppervlakken

500.8440 100 x 100 260,0 175

Vacuüm sierlijst-montageset

• voor het fixeren en vasthouden van sierlijsten, emblemen en 
ruitbevestigingen

• brede zijde ook te gebruiken als schraper of hefboom
• met zuignap
• snel en gemakkelijk aan te brengen
• gemakkelijk te verwijderen door lostrekken van tong
• dosering van de aandrukkracht d.m.v. vleugelmoer

140.1020 6-dlg 180,0 85,0 250

bestaand uit:

X

140.1021 6 Sierlijst-montagezuiger, Ø 85 mm 40
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DEUROPENERS
TUROFF

Drukkussen met handpomp

• universeel te gebruiken voor het positioneren, fixeren en 
afduwen van carrosseriedelen

• zeer geschikt voor het zonder schade openen van autopor-
tieren

• Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en portierframes
• zeer hoge drukkracht
• gemakkelijk op te pompen door handpomp
• robuust drukkussen

116.1035 200,0 150,0 190

Drukkussenset met handpomp

• universeel te gebruiken voor het positioneren, fixeren en 
afduwen van carrosseriedelen

• zeer geschikt voor het zonder schade openen van autopor-
tieren

• Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en portierframes
• voor het afdrukken van interieurbekledingsdelen
• oppompen d.m.v. handpomp met momentstekker
• leegloopventiel op de blaasbalg
• zeer hoge drukkracht

150.1685 4-dlg Drukkussenset met handpomp 300

bestaand uit:

150.1686 Handpomp 84

150.1687 Drukkussen 180 x 40mm 23

150.1688 Drukkussen 190 x 60mm 27

150.1689 Drukkussen 160 x 160 mm 47

Autoportier-ontgrendelset

• omvangrijke set rond- en vlakstaal gereedschappen, nylon 
wig en universele tankdopsleutel

• voor het van buitenaf openen van afgesloten autoportieren
• ideaal voor afsleepdiensten
• te gebruiken voor de meest gangbare autotypen
• in stevige kunstlederen tas

Opmerking: werkt niet bij moderne auto’s met elektronisch 
aangestuurde vergrendelingssystemen 

150.1630 16-dlg Autoportier-ontgrendelset 2,55

bestaand uit:

150.1611 Portier-openingsdraad, knop- en hulphaak 90

150.1612 Portier-openingsdraad, dubbele glijhaak 70

150.1613 Portier-openingsdraad, Toyota Camry / Chrys-
ler-gereedschap 10

150.1614 Portier-openingsdraad, Mercedes / Volvo-ge-
reedschap 60

150.1615 Portier-openingsdraad, tweevoudig gereedschap 30

150.1616 Portier-openingsdraad, Japanse auto’s / 
knophaak 90

150.1617 Portier-openingsdraad, Porsche-gereedschap 20

150.1618 Portier-openingsdraad, Chevrolet Astro/ Cama-
ro-gereedschap 60

150.1619 Portier-openingsdraad, dubbele bocht 20

150.1620 Portier-openingsdraad, knoptrekker 20

150.1621 Portier-openingsdraad, wondergereedschap 140

150.1622 Portierlepel, smal 60

150.1623 Portierlepel, breed 120

150.1624 Kunststofband voor portierslotknop 10

150.1625 Portierontgrendelwig, nylon 40

150.1626 Universele sleutel voor tankdoppen 10

KANTELINRICHTING CABINE
KIVOFAH

Cabinesleutelset voor Volvo

• geschikt voor het kantelen van de cabine
• ideaal voor het bedienen van de klephefboom en de kantel-
pomp bij de cabine

• 12-kant 
• zeer stabiele uitvoering
• voor handmatig gebruik
• met rubbergreep
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo cabine 

460.0730 2-dlg Cabinesleutelset voor Volvo 1,14

bestaand uit:

460.0731 Klephefboom- en kantelpompsleutel, 22 mm 380

460.0732 Hefboom voor kantelpompsleutel, 535 mm 756

Cabinesleutelset voor Mercedes

• geschikt voor het kantelen van de cabine
• ideaal voor het bedienen van de kantelpomp bij de cabine
• 12-kant 
• met telescoopbedieningshendel (480-820 mm)
• Sleutelwijdte 30 mm en 33 mm
• beide zijden te gebruiken
• zeer stabiele uitvoering
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden:  Mercedes 360 / 410 / 440 / 460 / 
480 / 550 cabine

460.3695 2-dlg Cabinesleutelset voor Mercedes 4,00

bestaand uit:

460.3696 Bedieningshendel, 480-820 mm 2,27

460.3697 Kantelpompsleutel, 30x33 mm 1,73
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BUITENSPIEGELS
AUSENSPIEG

ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset

• met 2-componenten greep
• optimale draai-krachtoverdracht
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd
• kling van chroom vanadium

159.0010 6-dlg ERGOTORQUEplus® Schroeven-
draaierset 708

4 x                       3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

2 x                  PH1 - PH2

            

        

ERGOTORQUEplus® Schroevendraaierset

• met 2-componenten greep
• optimale draai-krachtoverdracht
• geharde kling
• verchroomd en punt gebruineerd
• kling van chroom vanadium

159.0030 6-dlg ERGOTORQUEplus® Schroeven-
draaierset 580

6 x                       T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40         

T-greep Torx-inbussleutel, lang

• extra lange uitvoering
• met 2-componenten greep
• volledig gehard
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

158.8051 T10 403,0 373,0 80,0 30

158.8052 T15 403,0 373,0 80,0 30

158.8053 T20 403,0 373,0 100,0 40

158.8054 T25 408,0 373,0 100,0 40

158.8055 T27 408,0 373,0 100,0 40

158.8056 T30 408,0 373,0 100,0 45

T-greep Torx-inbussleutelset

• extra lange uitvoering
• met 2-componenten greep
• volledig gehard
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

158.8050 6-dlg T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 375

HEFBOMEN EN ZAAG- EN SNIJGEREEDSCHAP
HEBUTRENNWERK

Richt- / montage-ijzer

• 6-kant
• werkvlakken gehard
• gesmeed
• rond geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

129.2222 22,0 5,0 405,0 16,0 650

Koevoet

• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• voor het losdrukken van vastzittende onderdelen
• ergonomische 1-componenten greep
• over de gehele lengte gehard
• Chroom-Molybdeen

911.8101 11,0 200,0 115,0 130

911.8102 15,0 300,0 185,0 220

911.8103 18,0 450,0 320,0 420

911.8104 18,0 600,0 470,0 560

Koevoetset

• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• voor het losdrukken van vastzittende onderdelen
• ergonomische 1-componenten greep
• over de gehele lengte gehard
• Chroom-Molybdeen

911.8100 4-dlg 11 x 115 mm - 15 x 185 mm - 18 x 
320 mm - 18 x 470 mm 1,33

Breekijzer met zwenkkop

• bijzonder veelzijdige en robuuste hefboom
• rolkop meervoudig verstelbaar
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8176 250,0 5 0,39

911.8177 300,0 5 0,46

911.8178 400,0 5 0,57
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Breekijzerset met zwenkkop

• bijzonder veelzijdige en robuuste hefboom
• rolkop meervoudig verstelbaar
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8175 3-dlg Breekijzerset met zwenkkop 1,50

bestaand uit:

911.8176 Breekijzer met zwenkkop, 250 mm 385

911.8177 Breekijzer met zwenkkop, 300 mm 455

911.8178 Breekijzer met zwenkkop, 400 mm 565

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8415 45° 1150,0 4,75

Wrikijzerset

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8410 4-dlg Wrikijzerset 8,70

Telescoopbreekijzer met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Telescopische hefboomset met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8185 3-dlg 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94

Koevoet

• 4-kant
• werkvlakken gehard
• zwart gelakt
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0598 22,0 35,0 1,80 37,0 - 8,00

Carrosserie-splijtbeitel 

• geschikt voor het scheiden van lasverbindingen
• met naslijpbaar lemmet
• doorlopende kling
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

162.0216 300,0 25,0 19,0 6,0 330

Carrosserie-splijtbeitel 

• geschikt voor het scheiden van lasverbindingen
• met naslijpbaar lemmet
• doorlopende kling
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

162.0217 300,0 25,0 19,0 6,0 330

Carrosserie-splijtbeitel 

• geschikt voor het scheiden van lasverbindingen
• met naslijpbaar lemmet
• doorlopende kling
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

162.0218 240,0 25,0 19,0 6,0 330
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Carrosserie-splijtbeitelset

• geschikt voor het scheiden van lasverbindingen
• met naslijpbaar lemmet
• doorlopende kling
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

162.0215 3-dlg Carrosserie-splijtbeitelset 1,00

bestaand uit:

162.0216 Carrosserie-splijtbeitel, recht 330

162.0217 Carrosserie-splijtbeitel, 15°, gebogen 330

162.0218 Carrosserie-splijtbeitel, 90°, gebogen 330

Carrosserie-splijtbeitel 

• DIN 7255
• vlak-ovaal model
• naslijpbare snijvlakken
• extra dun
• gebruineerd
• chroom vanadium

140.2162 300,0 21,0 25,0 6,0 - 310

Carrosserie-sleufbeitel met handbescherming

• DIN 7255
• vlak-ovaal model
• naslijpbare snijvlakken
• extra dun
• gebruineerd
• chroom vanadium

140.2165 300,0 21,0 25,0 6,0 550

Carrosserie-splijtbeitel 

• vlak-ovaal model
• werkvlakken gehard
• naslijpbare snijvlakken
• schacht goudkleurig gemoffeld
• blank geslepen
• Chroom-Molybdeen

162.0271 250,0 30,0 23,0 13,0 162.0442 460

Carrosseriebeitel met handbescherming

• vlak-ovaal model
• extra dun
• naslijpbare snijvlakken
• werkvlakken gehard
• schacht goudkleurig gemoffeld
• blank geslepen
• Chroom-Molybdeen

162.0471 240,0 26,0 26,0 7,0 370

Carrosserie-beitel

• extra brede uitvoering
• met handbeschermingsgreep
• werkvlakken gehard
• voor het scheiden van plaatwerk en puntlassen
• schacht gepoedercoat
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0330 60,0 240,0 600

Platte-carrosseriebeitelset 

• vlak-ovaal model
• omvangrijk assortiment
• met naslijpbaar lemmet
• extra dun
• gebruineerd / chroomvanadium
• blanco gepolijst / chroommolybdeen

140.2145 4-dlg Platte-carrosseriebeitelset 2,00

bestaand uit:

156.0330 Carrosserie-hamerbeitel, 240mm 600

140.2162 Carrosserie-sleufbeitel, 300 mm 310

140.2165 Carrosserie-splijtbeitel met handbescher-
ming, 300mm 550

162.0471 Platte beitel met handbescherming, 240mm 370

BOORGEREEDSCHAP VOOR CARROSSERIEËN
KARBOHRWE

SlimPOWER mini pneumatische staafboormachine

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• niet omschakelbaar
• met snelspanboorkop - spanwijdte 0,6 - 6,0 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor schadeherstel en industrie
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Boorkopspanbereik: 0,6 - 6

Schroefdraad boorkopbevestiging: 3/8” x 24 UNF

Vermogen: 186 Watt

Stationair toerental: 7000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,3 m/s²

Geluidsniveau: 97,4 dbA

Geluidsniveau: 86,4 dbA

Luchtverbruik: 240 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5520 35,5 145,0 400
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Pneumatische staafboormachine

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• niet omschakelbaar
• met snelspanboorkop - spanwijdte tot 10 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor schadeherstel en industrie
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 4000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 2,8 m/s²

Geluidsniveau: 101,7 dbA

Geluidsniveau: 90,7 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5435 46,0 225,0 900

SlimPOWER mini pneumatische haakse boormachine

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• niet omschakelbaar
• met tandkransboorkop spanwijdte 1 - 6,5 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor plaatwerk
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• zeer compact model
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Boorkopspanbereik: 0,6 - 6

Schroefdraad boorkopbevestiging: 3/8” x 24 UNF

Vermogen: 186 Watt

Stationair toerental: 5000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 6,6 m/s²

Geluidsniveau: 99,3 dbA

Geluidsniveau: 88,3 dbA

Luchtverbruik: 240 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5525 90,0 145,0 700

Pneumatische haakse boormachine

• haakse uitvoering
• met planetaire tandwieloverbrenging
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• niet omschakelbaar
• met tandkransboorkop - spanwijdte 0 - 10 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor plaatwerk
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Boorkopspanbereik: 1 - 10

Schroefdraad boorkopbevestiging: 3/8” x 24 UNF

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 1900 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,5 m/s²

Geluidsniveau: 101,9 dbA

Geluidsniveau: 90,9 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5465 115,0 205,0 1,07

Accu-boor/schroefmachine

• lichtgewicht
• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• universeel te gebruiken door robuuste snelspanboorkop
• met praktische links/rechts omschakelfuctie
• traploos regelbaar toerental d.m.v. elektronische schakelaar
• met keuze uit verschillende aanhaalmomenten
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• behuizing van slagvast kunststof
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Boorkopspanbereik: 1 - 10 mm

Elektrische spanning: 10,8 V

Toerental: 0 - 1870 Omw/min

Aanhaalmoment max: 24 Nm

Stationair stroom: 3,5 A

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3534 190,0 55,0 200,0 515.3595 515.3592 0 0 1,60

515.3535 190,0 55,0 200,0 515.3595 515.3592 1 1 2,50

515.3536 190,0 55,0 200,0 515.3595 515.3592 2 1 2,70
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Fastdrill pneumatische puntlasboormachine

• speciale overbrenging voor hoger draaimoment
• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• geschikt voor duurbelasting
• zeer geschikt voor binnen en buiten liggende laspunten
• voor carbide-hardstaalpuntlasboren
• met hoog koppel
• met draai- en afneembare beugel
• aandrukkracht door pneumatische cilinder
• met traploze snelheidsregeling
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste machinebehuizing

Technische gegevens:
Opname in mm 8 mm

Vermogen: 280 Watt

Stationair toerental: 1000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,72 m/s²

Geluidsniveau: 95,4 dbA

Geluidsniveau: 82,4 dbA

Luchtverbruik: 340 l/min

Werkdruk: 6 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1311 175,0 315,0 1,85

Beugel, klein voor Fastdrill

• Zinvolle uitbreiding voor Fastdrill 515.1310.
• groter bereik door de beugel voor dieper liggende laspunten
• Beugel kan zonder gereedschap worden gewisseld
• kan worden gedraaid om de schacht van de machine

515.1312 55,0 150,0 550

Beugel, groot voor Fastdrill

• Zinvolle uitbreiding voor Fastdrill 515.1310.
• groter bereik door de beugel voor dieper liggende laspunten
• Beugel kan zonder gereedschap worden gewisseld
• kan worden gedraaid om de schacht van de machine

515.1313 130,0 206,0 800

Fastdrill pneumatische puntlasboormachineset

• speciale overbrenging voor hoger draaimoment
• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• geschikt voor duurbelasting
• zeer geschikt voor binnen en buiten liggende laspunten
• voor carbide-hardstaalpuntlasboren
• met hoog koppel
• met draai- en afneembare beugel
• aandrukkracht door pneumatische cilinder
• met traploze snelheidsregeling
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste machinebehuizing

Technische gegevens:
Opname in mm 8 mm

Vermogen: 280 Watt

Stationair toerental: 1000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,72 m/s²

Geluidsniveau: 95,4 dbA

Geluidsniveau: 82,4 dbA

Luchtverbruik: 340 l/min

Werkdruk: 6 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1310 3-dlg Fastdrill pneumatische puntlas-
boormachineset 2,40

bestaand uit:

515.1311 Fastdrill-pneumatische-puntlasboormachine 
(per stuk) 1,85

515.1312 Beugel, klein voor Fastdrill 0,55

515.1314 T-Sleutel 0,04

KOELMIDDEL
KUEHLMITTEL

Koelsmeerstift

• geschikt voor het werken met plaatschil-, kegel- en stappen-
boren

• inhoud 18 g
• voor het verlengen van de levensduur

390.0190 18 44

PUNTLASBOREN
SCHWPUBO

HSS puntlasfrees

• rechtssnijdend
• verwisselbare kronen
• freesdiepte instelbaar
• voor efficiënt en snel werken
• voor het uitboren van puntlassen
• geen vervorming van het materiaal
• speciaal hoogwaardig staal

zeer geschikt met pneumatische, elektro- en accu-boorma-
chine. 

332.0951 8,0 5/16 72,0 332.0952 332.0955 1 30

332.0953 10,0 3/8 72,0 332.0954 332.0955 1 30

HSS Puntlas-freesset

• rechtssnijdend
• verwisselbare kronen
• freesdiepte instelbaar
• voor efficiënt en snel werken
• voor het uitboren van puntlassen
• geen vervorming van het materiaal
• speciaal hoogwaardig staal

zeer geschikt met pneumatische, elektro- en accu-boorma-
chine. 

332.0950 2-dlg 8 - 10 mm 100

HSSE Puntlasboor

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• blank oppervlak
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in handboormachines.
 Voor het boren in kunststofplaten, koper-, zink-, aluminium-, 
messing-, en staalplaat. 

332.0106 6,0 70,0 25,0 1 10

332.0108 8,0 80,0 30,0 1 20

332.0110 10,0 90,0 35,0 1 40
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HSSE TiN puntlasboor

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• TiN gecoate toplaag
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in handboormachines.
 Voor het boren in kunststofplaten, koper-, zink-, aluminium-, 
messing-, en staalplaat. 

332.0206 6,0 70,0 25,0 1 10

332.0208 8,0 80,0 30,0 1 20

332.0210 10,0 90,0 35,0 1 40

HSSE TiCN puntlasboor

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• TiCN gecoate toplaag
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in handboormachines.
 Voor het boren in kunststofplaten, koper-, zink-, aluminium-, 
messing-, en staalplaat. 

332.0308 8,0 80,0 30,0 1 20

332.0310 10,0 90,0 35,0 1 40

HSS puntlasfrees

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• TiCN gecoate toplaag
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in pneumatische machines en 
variofrezen.

332.0408 6,5 44,0 15,0 1 10

332.0708 8,0 44,0 15,0 1 10

HSSE TiN puntlasfrees

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• TiN gecoate toplaag
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in pneumatische machines en 
variofrezen.

332.0508 6,5 44,0 15,0 1 10

332.0808 8,0 44,0 15,0 1 10

HSSE TiN puntlasfrees

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• TiN gecoate toplaag
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in pneumatische machines en 
variofrezen

332.0809 8,0 44,0 23,0 10 134

HSSE TiCN puntlasfrees

• rechtssnijdend
• centrumpunt van de snijkap als snijpunt
• betere aanzet
• voor braamvrij boren zonder centreren
• voor het uitboren van puntlassen
• TiCN gecoate toplaag
• HSS

zeer geschikt voor gebruik in pneumatische machines en 
variofrezen.

332.0608 8,0 44,0 15,0 1 10

HSSE dubbele puntlasboor 

• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 135° snijkaphoek
• aan beide kanten te gebruiken
• extra kort en stabiel
• voor dunwandige materialen
• blank oppervlak
• HSS

zeer geschikt voor staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd 
tot 900 N/mm² treksterkte, brons, messing, kortspanende 
aluminiumlegeringen, grafiet, nieuwzilver, gesinterd ijzer, 
temperstaal, sfero- en spuitgietijzer 

332.0908 8,0 70,0 16,3 1 20

HSSE dubbele puntlasboorset 

• rechtssnijdend
• kegelboorkop als snijpunt
• kruissnijkap als centreerpunt
• 135° snijkaphoek
• aan beide kanten te gebruiken
• extra kort en stabiel
• voor dunwandige materialen
• blank oppervlak
• HSS

zeer geschikt voor staal, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd 
tot 900 N/mm² treksterkte, brons, messing, kortspanende 
aluminiumlegeringen, grafiet, nieuwzilver, gesinterd ijzer, 
temperstaal, sphäro- en spuitgietijzer 

332.0938 3-dlg 3 x 332.0908 70

Carbid-Puntlasboor

• rechtssnijdend
• hoogste stabiliteit
• dubbele snijkant
• opgelaste carbid-kop
• zeer temperatuurbestendig tot max. 1100°C
• hoogwaardig hardstaal
• geschikt voor hoogwaardig plaatwerk

515.1305 8,0 44,0 11,0 1 22

515.1308 10,0 44,0 11,0 1 25
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DOORSLAGEN - DOORNEN
PASDORN

Doorgangs-pasdoorn

• over de gehele lengte gehard
• rond geslepen
• carbon-mangaan-silicium-staal

129.2161 110,0 11,0 0,07

129.2162 120,0 13,0 0,11

129.2163 150,0 15,0 0,19

129.2164 170,0 17,0 0,27

129.2165 170,0 19,0 0,34

129.2166 190,0 21,0 0,45

129.2167 200,0 23,0 0,47

129.2168 200,0 25,0 0,68

129.2169 210,0 27,0 0,84

129.2170 210,0 28,0 0,91

129.2171 230,0 29,0 1,06

129.2172 230,0 31,0 1,21

129.2173 250,0 33,0 1,52

129.2174 280,0 34,0 1,80

129.2175 280,0 36,0 2,02

129.2176 280,0 37,0 2,14

Montage-pasdoorn

• over de gehele lengte gehard
• rond geslepen
• carbon-mangaan-silicium-staal

129.2177 120,0 5,0 11,0 0,08

129.2178 120,0 5,0 13,0 0,09

129.2179 150,0 6,0 15,0 0,17

129.2180 170,0 7,0 17,0 0,24

129.2181 170,0 7,0 19,0 0,30

129.2182 190,0 8,0 21,0 0,41

129.2183 190,0 9,0 23,0 0,49

129.2184 200,0 10,0 25,0 0,59

129.2185 210,0 12,0 28,0 0,81

129.2186 230,0 12,0 31,0 1,05

129.2187 250,0 13,0 34,0 1,35

129.2188 270,0 14,0 37,0 1,72

Montage-doorslag

• over de gehele lengte gehard
• rond geslepen
• chroom vanadium

129.2189 180,0 5,0 12,0 0,11

129.2190 200,0 6,0 13,0 0,15

129.2191 200,0 8,0 16,0 0,22

129.2192 200,0 9,0 20,0 0,34

129.2193 230,0 10,0 22,0 0,46

129.2194 250,0 11,0 24,0 0,62

129.2195 280,0 12,0 27,0 0,87

129.2196 315,0 14,0 30,0 1,26

129.2197 340,0 15,0 32,0 1,57

129.2198 380,0 16,0 36,0 2,23

RICHT- EN TREKGEREEDSCHAP
RIZUGWE

Slagtrekker

• flexibel toepasbaar slaggereedschap
• Binnendraad voor bevestiging van verschillende trekkers, 
bouten en haken

• geschikt voor het lostrekken van kogellagers, wielnaven, enz.
• ideaal voor kleine ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

mm

660.0501 170 40,0 10,0 30,0 M10 0,40

660.0502 170 80,0 10,0 50,0 M10 0,90

660.0503 250 100,0 16,0 45,0 M10 1,30

660.0504 250 100,0 16,0 45,0 M10+G3/8” 1,40

660.0505 250 100,0 16,0 60,0 G3/8” 2,60

Universele slagtrekker

• extra zware en massieve uitvoering
• voor universeel gebruik in de automotive
• enorme slagkracht tot wel 11 ton
• met 6 kg slaggewicht
• inclusief 3 kg extra gewicht
• met M20 x 1,5 mm aansluitdraad
• extra gewichten kunnen aan elkaar geschroefd worden
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1415 850,0 12,00

Toebehoren:

700.1421 Adapter, AG UN 1.1/2”xIG M20x1,5 0,72

700.1423 Adapter, b.v. dubbele haak 0,27

700.1424 Trekhaak, M20x1,5 voor kogelgewrichten 2,40

700.1425 Dubbele haak 0,75

700.1428 Adapter, AG M20x1,5xIG M16x1,5 0,72

700.1430 Adapter, AG M20x1,5xIG M18x1,5 0,72

152.1056 Schroefadapter, AG M17x1 0,24

700.1411 Wielnaaf flens 2,55

Universele slagtrekker 6+3kg, met trekhaken

• voor gebruik met trekklemmen
• extra zware en massieve uitvoering
• voor universeel gebruik in de automotive
• enorme slagkracht tot wel 11 ton
• met 6 kg slaggewicht
• inclusief 3 kg extra gewicht
• aansluitdraad M 20 x 1,5 mm
• Extra slaggewicht variabel te gebruiken
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1475 3-dlg Universele slagtrekker 6+3kg, met 
trekhaken 13,24

bestaand uit:

140.2455 Universele trekhaak, incl. adapter, 2-dlg 1,00

700.1415 Universele slagtrekker 6 + 3 kg,  850 mm 12,00

Randslagijzer

• geschikt voor vakkundig uitdeuken in de buurt van randen 
en ribben

• ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken
• randen worden niet beschadigd
• 4-kant-greep voor controle van de gereedschapspositie in 
holle ruimten

• inklapbaar
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2456 148,0 450,0 1,02

Universele trekbeugel

• geschikt voor carrosserierichtwerkzaamheden
• optimaal voor het uitdeuken van extreem diepliggende 
plekken

• te gebruiken met slagtrekker (M20 x 1,5)
• verstelbaar kunststof schuifstuk voor aluminium
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2198 600,0 M20x1,5 5,70
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Laspistool 220V -  50/60 Hz

• handzaam werkplaatsapparaat
• voor het repareren van carrosserieschades
• voor het uitdeuken van plaatwerk
• kunststof behuizing

Technische gegevens:
 Benodigde zekering (traag): 200 Ampère
 Benodigde zekering (snel): 200 Ampère

500.8551 285,0 5,46

Slagtrekker, 1,5 kg

• voor het probleemloos uitdeuken van plaatwerk
• met 1,5 kg glijgewicht
• te gebruiken in combinatie met de Super-spotter
• speciaal-gereedschapsstaal

500.8559 475,0 80,0 500.8561 2,08

Super-spotter-kit

• handzaam werkplaatsapparaat
• voor het repareren van carrosserieschades
• voor het uitdeuken van plaatwerk
• door middel van speciale elektroden worden nagels of ringen 
aan het plaatwerk gelast, om het plaatwerk vervolgens in 
combinatie met een slaghamer en gerichte slagen uit te 
deuken

• met een verwarmingselektrode kunnen plaatselijke warmte-
punten in het plaatwerk worden gezet

• bevat ook een elektrode voor het oplassen van verkoperde 
lenskopschroeven om behuizingen, onderdelen, enz. direct 
aan de carrosserie te bevestigen

• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
 Benodigde zekering (traag): 200 Ampère
 Benodigde zekering (snel): 200 Ampère

500.8550 12-dlg Super-spotter-kit 10,39

bestaand uit:

500.8551 Laspistool 220V, 50/60 Hz 5,46

500.8554 Elektrode voor lasnagel, koper 0,01

500.8556 Elektrode voor nieten, magnetisch, koper 0,01

500.8557 Elektrode voor plaatringen, messing 0,01

500.8558 Verwarmingselektrode voor warmtepunten, 
messing 0,01

500.8559 Glijhamer,1,5kg 2,08

500.8560 Elektrode verlengstuk, messing 0,01

500.8571 Lasnagel 2x50mm verkoperd, 500 per pak 0,66

500.8572 Lasnagel 2,5x50mm verkoperd, 100 per pak 0,21

500.8574 Nieten 3x3,2mm verkoperd, 100 per pak 0,03

500.8579 Schroeven M4x16mm verkoperd, 100 
per pak 0,14

500.8592 Plaatringen 8x16 verkoperd, 100 per pak 0,16

Super-spotter-uittrekset

• voor het verhelpen van carrosserieschades
• inclusief adapter voor de trek-slaghamer
• de flexibele en robuuste staaldraadprofielen worden aan de te 
bewerken carrosseriedelen bevestigd

• de beweegbare in de uittrekklauw bevestigde trekhaken 
passen zich aan de carrosserie, resp. de deuk aan

• er kunnen 1-9 trekhaken ingehaakt worden; dit maakt nauw-
keurig en over een groot vlak uittrekken van deuken mogelijk

500.8530 15-dlg Super-spotter-uittrekset 1,04

bestaand uit:

500.8531 Las-elektrode v.geprofileerd lasdraad 23

500.8532 Lasdraad Ø 2mmx310mm, 10 per pak 122

500.8533 Lasdraad geprofileerd, magnetisch 34

500.8534 Multi-haakkop met 6 haken, aansluiting 
M14x1,5 315

500.8536 Systeem adapter v.de glijhamer 86

500.8572 Lasnagel 2,5x50mm verkoperd, 100 per pak 210

Super-spotter-elektroden

• te gebruiken in combinatie met de Super-spotter
• koper resp. messing

500.8554 Elektrode voor lasnagel, koper 10

500.8556 Elektrode voor nieten, magnetisch, koper 10

500.8562 Elektrode voor schroeven, koper 20

500.8557 Elektrode voor plaatringen, messing 10

500.8558 Verwarmingselektrode voor warmtepunten, 
messing 10

500.8560 Elektrode verlengstuk, messing 10

Super-spotter-gebruiksmateriaal

• te gebruiken in combinatie met de Super-spotter
• voor bevestiging aan de carrosserie
• verkoperd

500.8570 Lasnagels 2x50mm verkoperd, 100 per pak 0,14

500.8571 Lasnagel 2x50mm verkoperd, 500 per pak 0,66

500.8572 Lasnagel 2,5x50mm verkoperd, 100 per pak 0,21

500.8573 Lasnagels 2,5x50mm verkoperd, 500 per pak 1,15

500.8592 Plaatringen 8x16 verkoperd, 100 per pak 0,16

500.8595 Driehoekschijf met gat, verkoperd, 100 
per pak 0,50

500.8574 Nieten 3x3,2mm verkoperd, 100 per pak 0,03

500.8575 Nieten 3x4,5mm verkoperd, 100 per pak 0,04

500.8576 Nieten 5x8,2mm verkoperd, 100 per pak 0,04

500.8579 Schroeven M4x16mm verkoperd, 100 per pak 0,14
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Hydraulische richt- en uitdeukset, 10t

• voor het Duwen, klemmen en spreiden van carrosseriedelen
• eenvoudig in het gebruik door steekverbinding
• inclusief hydraulische handpomp/drukcilinder 10 t, verleng-
buis, drukplaat en verschillende opzetstukken

• speciaal-gereedschapsstaal
• in stabiele kunststofkoffer met wielen

160.0175 17-dlg Hydraulische richt- en uitdeukset, 10t 41,00

bestaand uit:

160.0176 Hydraulische pomp voor richtpers 10 t 7,00

160.0177 Hydraulische zuiger voor carrosserie-richt-
gereedschap 5,55

160.0178 Spreider voor richtpers 1,93

160.0179 Verlengstuk voor richtpers, 530mm 3,34

160.0180 Verlengstuk voor richtpers, 400mm 1,66

160.0181 Verlengstuk voor richtpers, 300mm 1,70

160.0182 Verlengstuk voor richtpers, 175mm 1,70

160.0183 Adapter voor verlengstuk, MxM 1,66

160.0184 Drukmal, 150x95mm 1,14

160.0185 Drukmal, V-model 0,66

160.0186 Kegelmal, geprofileerd 0,66

160.0187 Drukmal, zijdelinks verzet 0,86

160.0188 Kogelmal, zijdelinks verzet 0,86

160.0189 Rubberkogel, Ø 80mm 0,66

160.0190 Verlengbuis cilinder geribbeld, Ø 50 mm 1,14

Spanner voor richtwerkzaamheden

• zeer geschikt om vervormingen bij richtwerkzaamheden te 
voorkomen

• middelste buis draaibaar, om de spanner te verkorten of te 
verlengen

• met twee grijpbekken
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Bagageruimte, motorruimte, enz.

Technische gegevens:
Spanwijdte min.: 1000,0 mm

Spanwijdte max.: 1200,0 mm

Greepbekbreedte: 100,0 mm

700.1445 700.1446 5,00

Universeel trekklem-richtijzer

• geschikt voor carrosseriereparaties en trekwerkzaamheden
• 2 grijpbekken voor stevige bevestiging
• inclusief 2 armen
• maximale belasting 5 ton
• universeel te gebruiken door verzetten van de grijpbekken
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1457 540,0 120,0 30 x 
32 20,0 5.000 6,26

Mini-trekklem

• twee trekrichtingen
• zij-oog rechts en links te monteren
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2400 150,0 36,0 25 x 
25 27,0 M12x1,75 930

Standaard trekklem

• één trekrichting
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2405 215,0 44,0 35 x 
41 32,0 M17x90 1,95

Standaard trekklem met 2 trekrichtingen

• twee trekrichtingen
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2410 235,0 44,0 35 x 
41 32,0 M17x90 2,13

Smalle-trekklem

• één trekrichting
• kan niet verdraaien door borging
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2415 255,0 32,0 70,0 M14x85 1,65

Box-trekklem

• één trekrichting
• extra spanhoogte
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2420 245,0 38,0 35 x 
41 64,0 M14x130 2,04
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Box-trekklem met ongelijke bekken

• één trekrichting
• extra spanhoogte
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2425 225,0 38,0 35 x 
41 64,0 M14x130 2,01

Box-trekklem met 2 trekrichtingen

• twee trekrichtingen
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2430 245,0 38,0 35 x 
41 64,0 M14x130 2,21

Maxi-trekklem

• één trekrichting
• met extra grote bek
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2435 240,0 46,0 35 x 
41 42,0 M19x150 3,00

Dubbelbek-trekklem

• één trekrichting
• kan niet verdraaien door borging
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2440 175,0 120,0 32,0 M17x90 2,49

Enkelvoudige trekklem 

• één trekrichting
• met extra grote bek
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2404 170,0 40,0 30 x 
50 32,0 M14x90 1,20

Dubbelbek-trekklem met 2 trekrichtingen

• twee trekrichtingen
• kan niet verdraaien door borging
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2445 175,0 120,0 32,0 M17x90 2,86

Dubbelbek-trekklem met 3 trekrichtingen

• drie trekrichtingen
• kan niet verdraaien door borging
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2450 175,0 120,0 32,0 M17x90 3,40

V-trekklem

• één trekrichting
• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• voor gebruik met universele slagtrekker (700.1415), adapter 
(700.1421) en dubbele haak (700.1425)

• speciaal-gereedschapsstaal

140.2436 135,0 35,0 29,0 M12x70 666

Universele trekhaak

• universele carrosserie-trekhaak
• zeer geschikt voor alle gereedschappen met trekoog
• hoogwaardige en veredelde staallegering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2455 2-dlg Universele trekhaak 1,00
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Trekketting-verbinder

• zeer geschikt voor het verbinden of inkorten van trekkettingen
• geschikt voor 3/8“ en 5/16“ kettingen
• maximale belasting 10 ton
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2462 255,0 1,22

Universele carrosserie-trekklem

• geschikt voor carrosseriereparaties
• één trekrichting
• zeer geschikt voor kleine ruimtes
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2469 260,0 35,0 30,0 1,85

Universele trekplaat

• universele carrosserie-trekplaat
• een groot aantal gaten om elk conventioneel frame en tal van 
modulechassis te richten

• geschikt voor carrosseriereparaties
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2460 300,0 75,0 12,0 1,00

UITDEUKGEREEDSCHAP
AUSBEUWE

Uitdeukijzerset

• geschikt voor het verwijderen van deuken
• zeer geschikt voor hagelschade
• verschillende kopvormen
• gemakkelijk in het gebruik
• Grepen met kunststof-coating
• met praktische draagtas
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2490 11-dlg Uitdeukijzerset 3,80

bestaand uit:

140.2491 Halfrondijzer, 260 mm 100

140.2492 Halfrondijzer, 230 mm 100

140.2493 Rondijzer, 470 mm 150

140.2494 Halfrond spits ijzer, 970 mm 120

140.2495 Kopgelkopijzer, gebogen, 500 mm 400

140.2496 Kopgelkopijzer, gebogen, 1000 mm 120

140.2497 Speciaal ijzer met haak, 670 mm 300

140.2498 Kopgelkopijzer, tweevoudig gebogen, 
600 mm 500

140.2499 Kunststof spitsset, 3-dlg 240

Aluminium uitdeukhamerset

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• zeer geschikt voor kleine deuken en steenslagschade
• verwisselbare kunststof koppen
• voor materiaalsparende plaatbewerking
• greep met isolatiecoating

140.5290 5-dlg Aluminium uitdeukhamerset 375

bestaand uit:

140.5291 Uitdeukhamer 333

140.5292 Kunststof kop, vlak 13

140.5293 Kunststof kop, kegelvormig/lang 9

140.5294 Kunststof kop, kegelvormig/kort 8

140.5295 Kunststof kop, cilindrisch, 38 mm 13

Mini-preciziehamerset

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• zeer geschikt voor kleine deuken en steenslagschade
• flexibele greep in wigvorm
• Metaal- en kunststofkop voor materiaalsparende plaatbe-
werking

140.5296 3-dlg 63 24,0 43,0 180,0 75

bestaand uit:

140.1246 Mini-preciziehamerset, 180 mm 53

140.1247 Metalen kop, gewelfd 15

140.1253 Kunststof kop, gewelfd 7

Mini-preciziehamerset

• in stevige kunststof koffer
• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• zeer geschikt voor kleine deuken en steenslagschade
• verschillende metaal- en kunststofkoppen voor materiaalspa-
rende plaatbewerking

• flexibele greep in wigvorm

140.1245 7-dlg Mini-preciziehamerset 242

bestaand uit:

140.1246 Mini-preciziehamerset, 180 mm 53

140.1247 Metalen kop, gewelfd 15

140.1248 Aluminium kop, gewelfd 6

140.1249 Koperen kop, gewelfd 18

140.1251 Koperen kop, cilindrisch 25

140.1252 Kunststof kop, cilindrisch, Ø 24 mm 4

140.1253 Kunststof kop, gewelfd 7
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Universele uitdeukhamerset

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• praktijkgerichte samenstelling
• voor het spannen en krimpen van plaatdelen
• hamer met 9 verschillende opzetstukken
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

140.5245 14-dlg Universele uitdeukhamerset 1,00

bestaand uit:

140.5246 Universele hamer 190

140.5247 Geribbeld opzetstuk, grof 66

140.5248 Geribbeld opzetstuk, fijn 68

140.5249 Slagopzetstuk, glad 74

140.5250 Slagopzetstuk, aluminium 32

140.5251 Slagopzetstuk, koper 82

140.5253 Slagopzetstuk, kunststof 12

140.5261 Spits opzetstuk, kegelvormig/vlak 64

140.5262 Spits opzetstuk, kegelvormig/spits 40

140.5263 Wigvormig opzetstuk 67

140.5264 Stifttapset, 4-dlg 4

140.5265 Uitdrijfdoorslag 15

151.2602 Inbussleutel gefosfateerd, kort, 2mm 10

Teflon terugslagdoornset

• zeer geschikt voor terugvervormen van een te ver uitgedrukte 
deuk

• Uitdeuken zonder spuiten
• Verhogingen worden met gericht aangezette slagen op de 
deuk terugvervormd

• ook geschikt voor het lossen van verspanningen in het 
plaatwerk

• met verwisselbare opzetstukken
• inclusief 2 grepen
• zeer robuuste kunststof

140.2480 10-dlg Teflon terugslagdoornset 280

bestaand uit:

140.2481 Greep kort, 90 mm 32

140.2482 Greep lang, 130 mm 50

140.2483 Slagkop-cilindervorm 16

140.2484 Slagkop-wigvorm, rond 13

140.2485 Slagkop-wigvorm, rechthoekig 12

140.2486 Slagkop-kegelvorm, spits 10

140.2487 Slagkop-kegelvorm, rond 11

140.2488 Slagkop-cilindervorm met kegel 10

140.2489 Slagplaatset, 2-dlg, 155 mm 120

Dellenspiegel

• zeer geschikt voor betere herkenning van deuken, bijv. bij 
hagelschade

• optimaal geschikt voor het documenteren van parkeerscha-
de, het terugnemen van lease auto’s, verkeersongevallen, 
reparatiekwaliteit, enz.

• ook voor de kwaliteitscontrole van oppervlakken voor indus-
triële doeleinden

• uitwisselbare lijnvoering, om kleinere vervormingen exact te 
herkennen

• geschikt voor mobiel gebruik
• in enkele seconden ingeklapt
• met niet draaibare kunststof greep
• in praktische tas, Ø 300 mm

140.2599 800,0 320

Deukspiegel

• zeer geschikt voor betere herkenning van deuken, bijv. bij 
hagelschade

• ook geschikt voor mobiel gebruik
• met zuignap voor ongecompliceerde toepassing aan het 
voertuig

• vrij afstelbaar door zwanehalsarm
• de arm kan ten behoeve van het vervoer door middel van 
klikbevestiging van het scherm gescheiden worden

• kunststof

140.2597 240,0 200,0 370

deukspiegel met licht

• zeer geschikt voor betere herkenning van deuken, bijv. bij 
hagelschade

• ook geschikt voor mobiel gebruik
• door het doorstralen worden strepen op de lak geprojecteerd
• met zuignap voor ongecompliceerde toepassing aan het 
voertuig

• vrij afstelbaar door zwanehalsarm
• de arm kan ten behoeve van het vervoer door middel van 
klikbevestiging van het scherm gescheiden worden

• 230V kabelaansluiting
• gesloten kunststof behuizing

140.2598 360,0 203,0 1,48

Professionele uitdeuk-slagtrekkerset

• geschikt voor het repareren van kleine deuken
• geen plamuren of spuiten nodig
• maakt verend uittrekken van de deuk mogelijk en zorgt voor 
uitstekende resultaten

• inclusief kleine slagtrekker
• met 10 verschillende uitdeukpads

140.2510 11-dlg Professionele uitdeuk-slagtrekkerset 896

bestaand uit:

914.0066 Slagtrekker 860

140.2501 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 40 mm 5

140.2511 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 35 mm 4

140.2521 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 32 mm 4

140.2531 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 25 mm 3

140.2541 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 20 mm 3

140.2551 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 15 mm 2

140.2561 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 48 x 33 mm 5

140.2571 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 40 x 27 mm 4

140.2581 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 33 x 22 mm 3

140.2591 Kleefstuk, rechthoekig, 32 x 17 mm 3
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Professionele uitdeukgereedschapsset

• geschikt voor het repareren van kleine deuken
• geen plamuren of spuiten nodig
• maakt verend uittrekken van de deuk mogelijk en zorgt voor 
uitstekende resultaten

• inclusief deuktrekeenheid met rubber steunvoeten
• met 10 verschillende uitdeukpads

914.0065 11-dlg Professionele uitdeukgereed-
schapsset 316

bestaand uit:

914.0067 Deuktrekeenheid met rubber voeten 280

140.2501 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 40 mm 5

140.2511 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 35 mm 4

140.2521 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 32 mm 4

140.2531 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 25 mm 3

140.2541 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 20 mm 3

140.2551 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 15 mm 2

140.2561 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 48 x 33 mm 5

140.2571 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 40 x 27 mm 4

140.2581 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 33 x 22 mm 3

140.2591 Kleefstuk, rechthoekig, 32 x 17 mm 3

Professionele pneumatische uitdeuktrekkerset

• geschikt voor het repareren van kleine deuken
• geen plamuren of spuiten nodig
• maakt verend uittrekken van de deuk mogelijk en zorgt voor 
uitstekende resultaten

• inclusief pneumatische uitdeuktrekker
• met 10 verschillende uitdeukpads

140.2520 12-dlg Professionele pneumatische 
uitdeuktrekkerset 1,48

bestaand uit:

140.2522 Pneumatische uitdeuktrekker 1440

140.2501 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 40 mm 5

140.2511 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 35 mm 4

140.2521 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 32 mm 4

140.2531 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 25 mm 3

140.2541 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 20 mm 3

140.2551 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 15 mm 2

140.2561 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 48 x 33 mm 5

140.2571 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 40 x 27 mm 4

140.2581 Kleefstuk, elliptisch, vlak, 33 x 22 mm 3

140.2591 Kleefstuk, rechthoekig, 32 x 17 mm 3

140.2523 Verlengingsadapter 37

Kleefstuk voor uitdeukgereedschappen

• geschikt voor het repareren van kleine deuken
• geen plamuren of spuiten nodig
• maakt verend uittrekken van de deuk mogelijk en zorgt voor 
uitstekende resultaten

• te gebruiken in combinatie met een uitdeukgereedschap

140.2505 5 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 40 mm, 5 
per pak 25

140.2515 5 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 35 mm, 5 
per pak 20

140.2525 5 Kleefstuk, rond, vlak, Ø 32 mm, 5 
per pak 20

140.2535 5 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 25 mm, 
5 per pak 15

140.2545 5 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 20 mm, 
5 per pak 15

140.2555 5 Kleefstuk, sferisch, rond, Ø 15 mm, 
5 per pak 10

140.2565 5 Kleefstuk, elliptisch, vlak,48 x 33 mm, 
5 per pak 25

140.2575 5 Kleefstuk, elliptisch, vlak,40 x 27 mm, 
5 per pak 20

140.2585 5 Kleefstuk, elliptisch, vlak,33 x 22 mm, 
5 per pak 15

140.2595 5 Kleefstuk, rechthoekig,32 x 17 mm, 
5 per pak 15

Pneumatische uitdeukhamer

• zeer geschikt voor het bewerken van deuken in de carrosserie
• door vacuüm ontstaat onderdruk waardoor de zuignappen 
zich aan de carrosserie vastzuigen en deuken eenvoudig 
uitgetrokken kunnen worden

• Persluchtregeling door middel van kogelkraan
• inclusief 3 verwisselbare zuignappen en 1 trekhaak
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Werkdruk: 6 - 8 bar

min. slangdiameter: 1/4” - 6,35 mm

Draad aansluiting: 1/4”

Slagtrekkergewicht: 1,2 kg

Trekkracht: tot 100 kg

140.2080 5-dlg Pneumatische uitdeukhamer 4,50

bestaand uit:

140.2083 Uitdeukhamer met slaggewicht 2,40

140.2084 Zuignap Ø = 75 mm 0,13

140.2085 Zuignap Ø = 100 mm 0,17

140.2086 Zuignap Ø = 125 mm 0,26

140.2087 Trekhaak 0,10

Aluminium hamer

• met Hickory-steel
• Kop van aluminium
• materiaal sparend

140.2121 280 30,0 310,0 145,0 140.2122 140.2123 380
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Aluminium-carrosserie-uitdeukset 

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• praktijkgerichte samenstelling
• voor het spannen en krimpen van aluminium plaatdelen
• in stevige kunststof koffer

140.2475 7-dlg Aluminium-carrosserie-uitdeukset 3,50

bestaand uit:

140.2476 Uitdeuktas met platte zijden voor aluminium 
carrosserie 186

140.2477 Uitdeuktas komma model voor aluminium 
carrosserie 350

140.2478 Universele uitdeuktas voor aluminium carrosserie 210

140.2479 Uitdeuktas teenmodel voor aluminium carrosserie 265

700.1489 Aluminium-carrosserie spitse hamer met bolle 
kop, rond/spits 110

700.1490 Aluminium-carrosserie vlakke spitse hamer met 
bolle kop, rond/vlak spits 140

700.1491 Aluminium-carrosserie standaard hamer met 
bolle kop, rond/vierkant 148

Carrosserie-uitdeukhamer grof geribbeld, rond/spits

• voor nabewerkingen aan gerepareerde plekken
• door speciaal profiel in het slagvlak worden spanningen uit 
het plaatwerk getrokken

• voor het spannen met een ronde, grof geribbelde kop
• vinzijde gebogen voor het nauwkeurig uitdeuken
• speciaal-gereedschapsstaal
• met essenhouten steel

140.2109 280,0 120,0 40,0 20,0 460

Uitdeukhamer

• met Hickory-steel
• gesmede uitvoering
• werkvlakken inductief gehard
• baan en pen geslepen
• afgeronde hoeken
• kop gepoedrecoat ( hamerslag )
• hamerkop van hoogwaardig speciaalstaal

140.4003 400 30,0 310,0 118,0 140.5304 140.5404 560

Uitdeukhamer standaard, klein rond/vierkant

• Krimphamer met één vlakke, vierkante baan en één ronde, 
licht gebolde baan

• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2138 325,0 100,0 30,0 28 x 28 
mm 390

Uitdeukhamer standaard, groot rond/vierkant

• Krimphamer met rechthoekige en ronde, vlakke baan
• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2133 325,0 100,0 40,0 39 x 39 
mm 420

Uitdeukhamer fijn geribbeld, rond/vierkant

• voor het krimpen met een vierkante, grof geribbelde baan
• voor het krimpen met een ronde, licht gebolde baan
• ronde werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2139 325,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 490

Uitdeukhamer grof geribbeld, rond/vierkant

• voor het spannen met een vierkante, fijn geribbelde baan
• voor het krimpen met een ronde, licht gebolde baan
• ronde werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2132 325,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 490

Uitdeukhamer, rond/vierkant 

• Krimphamer met sterk gebolde banen
• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2130 325,0 105,0 30,0 26 x 26 
mm 390

Uitdeukhamer standaard, bolle kop, klein rond/vierkant

• Krimphamer met één vlakke, vierkante baan en één ronde, 
licht gebolde baan

• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2135 325,0 100,0 30,0 27 x 27 
mm 390

Aluminium-carrosserie spitse hamer met bolle kop, rond/
spits 

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• Krimphamer met een ronde, licht gebolde baan
• Vinzijde conisch voor nauwkeurig uitdeuken
• gepolijst oppervlak
• Aluminium

700.1489 300,0 140,0 40,0 110
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Uitdeukhamer rechte punt, rond/spits 

• Krimphamer met een ronde, licht gebolde baan
• Vinzijde conisch voor nauwkeurig uitdeuken
• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2137 325,0 140,0 40,0 460

Aluminium-carrosserie vlakke spitse hamer met bolle 
kop, rond/vlak spits

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• Krimphamer met een ronde, licht gebolde baan
• Vinzijde voor nauwkeurig uitdeuken
• gepolijst oppervlak
• Aluminium

700.1490 300,0 140,0 40,0 20,0 140

Uitdeukhamer rechte kop, rond/vlakke punt

• Krimphamer met een ronde, licht gebolde baan
• Vinzijde voor nauwkeurig uitdeuken
• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2136 325,0 140,0 40,0 19,0 460

Uitdeukhamer bolle kop, vlak/spits

• Krimphamer met een ronde, licht gebolde baan
• vinzijde gebogen voor het nauwkeurig uitdeuken
• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2131 325,0 140,0 40,0 19,0 460

Aluminium-carrosserie standaard hamer met bolle kop, 
rond/vierkant

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• Krimphamer met één vlakke, vierkante baan en één ronde, 
licht gebolde baan

• gepolijst oppervlak
• Aluminium

700.1491 300,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 148

Uitdeukhamer standaard, bolle kop, groot rond/vierkant

• Krimphamer met één vlakke, vierkante baan en één ronde, 
licht gebolde baan

• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2134 325,0 100,0 40,0 38 x 38 
mm 490

Spatbord-uitdeukhamer

• geschikt voor het uitdeuken van spatborden
• extra zware uitvoering
• vinzijde gebogen voor het nauwkeurig uitdeuken
• eenvoudig en veilig in gebruik
• Werkvlakken geslepen
• met Hickory-steel
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2461 380,0 220 30 x 38 
mm 35 1,31

Carrosserie-uitdeukhamer geribbeld

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• hoogwaardige uitvoering
• Werkvlak grof
• speciaal-gereedschapsstaal
• met essenhouten steel

140.2204 325,0 60,0 30 x 45 mm 330

Carrosserie standaard hamer, licht bol

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• hoogwaardige uitvoering
• werkvlakken geslepen en licht bol
• speciaal-gereedschapsstaal
• met essenhouten steel

140.2209 325,0 60,0 30 x 45 mm 330

Carrosserie standaard hamer, sterk bol

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• hoogwaardige uitvoering
• werkvlak geslepen en sterk bol
• speciaal-gereedschapsstaal
• met essenhouten steel

140.2319 325,0 60,0 30 x 45 mm 360

Carrosserie-uitdeukhamerset 

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• hoogwaardige uitvoering
• optimale samenstelling van grove en bolle banen
• Werkvlakken geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer
• met essenhouten steel

140.2200 3-dlg Carrosserie-uitdeukhamerset 1,02

bestaand uit:

140.2204 Carrosserie-uitdeukhamer geribbeld, 30 
x 45 mm 330

140.2209 Carrosserie standaard hamer, licht bol, 30 
x 45 mm 330

140.2319 Carrosserie standaard hamer, sterk bol, 
30 x 45 mm 360
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Carrosserie-uitdeukset 

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• hoogwaardige uitvoering
• inclusief span- en krimpgereedschappen
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2125 3-dlg Carrosserie-uitdeukset 2,04

bestaand uit:

140.2112 Uitdeuktas, geribbeld, 120mm 1,13

140.2132 Uitdeukhamer grof geribbeld, rond/vierkant, 
325mm 0,49

140.2133 Uitdeukhamer standaard, groot rond/
vierkant, 325mm 0,42

Carrosserie-uitdeukset 

• voor uitdeukwerkzaamheden aan de carrosserie
• praktijkgerichte samenstelling
• voor het spannen en krimpen van plaatdelen
• in stevige kunststof koffer

140.2100 7-dlg Carrosserie-uitdeukset 7,50

bestaand uit:

140.2114 Uitdeuktas, universeel, 70mm 1,38

140.2115 Uitdeuktas, vuist, 130mm 1,63

140.2116 Uitdeuktas, geribbeld, 60mm 1,13

140.2119 Uitdeuktas, handmodel, groot, 120mm 1,40

140.2133 Uitdeukhamer standaard, groot rond/
vierkant, 325mm 0,42

140.2137 Uitdeukhamer rechte punt, rond/spits, 
325mm 0,46

140.2139 Uitdeukhamer fijn geribbeld, rond/vierkant, 
325mm 0,49

Rubberhamer

• DIN 5128
• met conische essenhouten insteek-steel
• hamerkop van hard rubber
• met witte rubber kop

140.1234 270 55,0 300,0 115,0 300

140.1235 500 60,0 340,0 115,0 595

140.1236 735 65,0 380,0 130,0 855

Rubberhamer

• DIN 5128
• met Hickory-steel
• hamerkop van hard rubber

140.5221 300 45,0 300,0 80,0 140.5304 140.5404 340

140.5222 500 58,0 310,0 95,0 140.5305 140.5405 560

140.5223 700 63,0 345,0 112,0 140.5306 140.5405 780

Rubberhamer

• DIN 5128
• mit konischem Hickory-Einsteck-Stiel
• hamerkop van hard rubber

140.1230 425 60,0 340,0 110,0 525

Rubberhamer

• DIN 5128
• met fiberglas steel
• hamerkop van hard rubber

140.1237 500 56,0 325,0 100,0 520

Terugslagvrije kunststof hamer

• met Hickory-steel
• terugslagvrij door metalen vulling in hamerhuis
• tot 100% hogere slagwerking ten opzichte van normale 
kunststof hamers

• splintervrij en slijtvast
• polyamide koppen, verwisselbaar
• voor ergonomisch werken

140.1215 350 32,0 330,0 120,0 480

Terugslagvrije kunststof hamer

• met stalen steel en kunststofgreep
• terugslagvrij door metalen vulling in hamerhuis
• tot 100% hogere slagwerking ten opzichte van normale 
kunststof hamers

• splintervrij en slijtvast
• polyamide koppen, verwisselbaar
• voor ergonomisch werken

140.5270 360 25,0 270,0 105,0 140.5280 0,36

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 140.5281 0,48

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 140.5282 0,59

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 140.5283 0,85

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 140.5284 0,99

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 140.5285 1,11

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 140.5286 1,29

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 140.5287 1,67
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Nylonhamer

• met slagkoppen van slijtvast nylon
• splintervrij, breuk- en slijtvast
• met Hickory-steel
• zeer geschikt voor uitdeukwerkzaamheden en materiaalspa-
rende plaatbewerking

140.5211 200 28,0 260,0 82,0 140.5301 140.5401 230

140.5212 340 35,0 300,0 95,0 140.5304 140.5404 450

Kunststofhamer

• met transparante kop van slagvast cellulose-acetaat
• Slagkoppen verwisselbaar (schroefdraad)
• met Hickory-steel
• zeer geschikt voor uitdeukwerkzaamheden en materiaalspa-
rende plaatbewerking

140.5201 200 28,0 260,0 82,0 140.5301 140.5401 210

140.5202 340 35,0 300,0 95,0 140.5304 140.5404 350

Terugslagvrije kunststof hamer

• met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
• geribbeld oppervlak voor stevige grip
• vonkvrij door rubbercoating
• terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
• aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone 
hamers

• voor ergonomisch werken

140.5252 226 42,0 270,0 83,0 0,60

140.5254 453 46,0 300,0 100,0 0,73

140.5255 680 50,0 325,0 100,0 0,84

140.5256 907 54,0 340,0 100,0 0,95

140.5257 1360 60,0 350,0 126,0 1,30

140.5258 1814 70,0 370,0 135,0 1,80

Terugslagvrije kunststof hamer, extra lang

• met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
• greep met rubber voor betere grip
• terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
• aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone 
hamers

• voor ergonomisch werken

140.5259 5500 105,0 890,0 180,0 5,76

Corrosiecontrolegereedschap

• ideaal voor het controleren van de carrosserie, het chassis, 
de remleidingen, etc.

• Kunststofhamer
• inclusief schraper en klein breekijzeruiteinde

140.2129 16,0 157,0 90,0 74

3 in 1 Uitdeuktas

• met een ronde, een spitse en een vlakke tas
• zeer geschikt voor het rekken en krimpen van plaat
• met bolle en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak
• staal

140.2105 37,0 74,0 61,5 285

140.2106 37,0 86,5 39,5 394

140.2107 42,0 74,0 95,5 590

3 in 1 Uitdeuktasset

• iedere tas met een ronde, een spitse en een aambeeldmodel
• zeer geschikt voor het rekken en krimpen van plaat
• met bolle en geslepen werkvlakken
• ieder model is in verschillende maten te verkrijgen
• voor werk in kleine ruimtes
• staal

140.2108 3-dlg 3 in 1 Uitdeuktasset 1,37

bestaand uit:

140.2105 3in1 Uitdeuktas, 37x74mm 285

140.2106 3in1 Uitdeuktas, 37x86, 5mm 394

140.2107 3in1 Uitdeuktas, 42x98, 5mm 590

Uitdeuklepel, gebogen

• met blauw gelakte handgreep
• werkvlakken geslepen en gepolijst
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2151 240,0 45,0 1,07
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Uitdeuklepel, vlak

• met blauw gelakte handgreep
• werkvlakken geslepen en gepolijst
• lichte uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2150 250,0 50,0 290

Uitdeuklepel

• geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
• brede vorm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0507 420,0 60,0 1,82

Uitdeuk-breekijzer

• geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
• brede gebogen vorm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0506 520,0 60,0 2,24

Uitdeuklepel, smal

• geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
• smalle vorm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0519 270,0 30,0 620

Uitdeuklepel, breed

• geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
• brede vorm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0520 290,0 50,0 840

Uitdeuklepel, lang

• geschikt voor carrosseriewerkzaamheden
• brede en lange vorm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0529 390,0 55,0 1,26

Uitdeuktas handvuist schuin

• met vlakke, bolle en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak

140.2110 105,0 60,0 670

Uitdeuktas handvuist teenmodel, klein 

• met vlakke, bolle en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak
• smalle uitvoering

140.2111 115,0 55,0 960

Uitdeuklepel geribbeld

• gebold werkvlak
• voor krimpen met geribbelde baan
• geribbelde baan rood gelakt
• gepolijst oppervlak

140.2112 120,0 58,0 1,13

Uitdeuktas komma model voor aluminium carrosserie

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• bovenkant naar alle kanten gebogen en geslepen
• universeel bruikbaar
• gepolijst oppervlak
• Aluminium

140.2477 135,0 60,0 350

Uitdeuktas handvuist komma model 

• bovenkant naar alle kanten gebogen en geslepen
• gepolijst oppervlak

140.2115 130,0 59,0 1,63

Uitdeuktas met platte zijden voor aluminium carrosserie

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• bovenkant naar alle kanten gebogen en geslepen
• universeel bruikbaar
• gepolijst oppervlak
• Aluminium

140.2476 75,0 30,0 186
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Uitdeuktas handvuist met platte zijden

• bovenkant naar alle kanten gebogen en geslepen

140.2116 60,0 80,0 1,13

Uitdeuktas aambeeld handmodel 

• werkvlakken bol en geslepen
• gepolijst oppervlak

140.2117 130,0 65,0 120,0 3,66

Uitdeuktas klein ambeeld

• werkvlakken bol en geslepen
• gepolijst oppervlak

140.2103 125,0 54,0 750

Uitdeuktas groot aambeeldmodel

• werkvlakken bol en geslepen
• gepolijst oppervlak

140.2104 125,0 1,20

Uitdeuktas aambeeld handmodel half-rond

• met licht gebolde en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak

140.2118 60,0 80,0 1,47

Uitdeuktas teenmodel voor aluminium carrosserie

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• bovenkant naar alle kanten gebogen en geslepen
• universeel bruikbaar
• gepolijst oppervlak
• Aluminium

140.2479 102,0 58,0 265

Uitdeuktas handvuist teenmodel, groot

• met vlakke, bolle en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak

140.2119 120,0 58,0 1,40

Uitdeuktas handvuist contourmodel 

• met vlakke, bolle en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak

140.2120 120,0 58,0 1,63

Uitdeuktas handvuist dubbel aambeeldmodel 

• aambeeld model
• met bolle en geslepen werkvlakken
• gepolijst oppervlak

140.2113 59,5 53,0 1,38

Universele uitdeuktas voor aluminium carrosserie

• voor uitdeukwerkzaamheden aan aluminium carrosseriedelen
• in handvuist model
• met bolle en geslepen werkvlakken
• universeel bruikbaar
• gepolijst oppervlak
• Aluminium

140.2478 70,0 65,0 210

Uitdeuktas handvuist universeel model 

• in handvuist model
• met bolle en geslepen werkvlakken
• universeel bruikbaar
• gepolijst oppervlak

140.2114 70,0 85,0 1,38

Carrosserie-handvuist

• in diabolovorm
• gepolijst oppervlak

140.2101 55,0 55,0 740
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Vouw-richtgereedschap

• geschikt voor richten van plaatwerk
• belangrijk inpashulpmiddel
• Groef voor zijdelings richten
• extreem belastbaar
• Speciale kunststof

140.2141 270,0 40,0 180

Omslaggereedschap, halfrond

• geschikt voor richten van plaatwerk
• nauwkeurig omslaan van profielplaatwerk
• richten van rondingen
• extreem belastbaar
• Speciale kunststof

140.2142 280,0 90,0 220

rond aambeeld

• geschikt voor richten van plaatwerk
• stabiele punt
• gemakkelijk in het gebruik
• robuuste uitvoering
• extreem belastbaar
• Speciale kunststof

140.2146 180,0 1,60

Handvuist, plat en gewelfd

• geschikt voor richten van plaatwerk
• zeer geschikt als tegenhouder
• robuuste uitvoering
• extreem belastbaar
• Speciale kunststof

140.2163 190,0 50,0 320

rand-richtgereedschap

• geschikt voor richten van plaatwerk
• te gebruiken voor het richten van randen
• robuuste uitvoering
• extreem belastbaar
• Speciale kunststof

140.2149 280,0 100,0 200

profielrichtblok

• geschikt voor richten van plaatwerk
• voor gewelfde contouren
• voor grote oppervlakken
• extreem belastbaar
• Speciale kunststof

140.2144 360,0 60,0 1,28

kunststofrichtblok, klein

• geschikt voor richten van plaatwerk
• optimale tegenhouder
• voor beperkte werkruimte
• robuuste uitvoering
• Speciale kunststof

140.2164 65,0 75,0 40,0 400

kunststofrichtblok, groot

• geschikt voor richten van plaatwerk
• optimale tegenhouder
• robuuste uitvoering
• Speciale kunststof

140.2167 120,0 75,0 40,0 700
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CARROSSERIEVIJLEN
KAROSFEILE

Carrosserievijl

• met handgreep voor veilige eenhandbediening
• voor vlakke toepassingen
• blad aan beide zijden vertand
• inclusief een blad
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

140.3010 1 Eenslag 490,0 35,0 140.3013 640

140.3011 1 Kruisslag 490,0 35,0 140.3014 640

140.3012 3 Kruisslag 490,0 35,0 140.3015 640

Carrosserievijlblad-houder

• met handgreep en knop voor veilige tweehandbediening
• voor vlakke toepassingen
• geschikt voor vijlblad - radiaal en schuin vertand
• van hout

140.3016 525,0 25,0 350

Carrosserievijlblad

• DIN 7264 vorm A
• vlak
• gefreesd, schuin vertand
• geschikt voor carrosserievijlblad-houder 140.3016

161.0017 1 350,0 35,0 250

161.0018 2 350,0 35,0 250

161.0019 3 350,0 35,0 250

Carrosserievijlblad

• DIN 7264 vorm A
• vlak
• gefreesd, radiaal vertand
• geschikt voor carrosserievijlblad-houder 140.3016

161.0021 1 350,0 35,0 262

161.0022 2 350,0 35,0 262

Carrosserievijlblad-houder

• met handgreep en knop voor veilige tweehandbediening
• voor halfronde toepassingen
• geschikt voor vijlblad - halfrond (hol)
• van hout

140.3017 525,0 25,0 277

Carrosserievijlblad

• DIN 7264 vorm F
• halfrond (hol)
• halfrond, radiaal vertand
• geschikt voor carrosserievijlblad-houder 140,3017

161.0023 1 350,0 30,0 250

Carrosserievijl, verstelbaar 

• met handgreep en knop voor veilige tweehandbediening
• voor vlakke en gewelfde toepassingen
• blad aan beide zijden vertand
• inclusief een blad - radiaal 10 tanden
• Aluminium

140.3090 350,0 34,0 140.3091 140.3092 770

Flexibele schuurpapierhouder met rubber onderlaag

• met snelspansysteem voor het vasthouden van het schuur-
papier

• rubber onderlaag zorgt voor stevige bevestiging van het 
schuurpapier

• zeer elastisch
• past zich aan de carrosserievorm aan
• ergonomische houten greep

140.3019 400,0 70,0 440

PONS-, VERZET- EN VOUWTANGEN
LOABFAZA

Afkanttang

• voor het afkanten van plaatwerk
• rechte uitvoering
• greep met isolatiecoating
• Gietijzer

222.1601 280,0 52,0 660

Afkanttang

• voor het afkanten van plaatwerk
• 45° gebogen bekken
• greep met isolatiecoating
• Gietijzer

222.1602 260,0 52,0 670

Afkanttang

• voor het afkanten van plaatwerk
• 90° gebogen bekken
• greep met isolatiecoating
• Gietijzer

222.1603 260,0 52,0 760
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Mini-verzettang

• zelfopenend
• voor het zetten van plaatwerk en carrosseriedelen
• tot 1 mm plaatdikte
• zeer geschikt bij smalle plaatwerkranden, welvingen en bogen
• minder krachtinspanning nodig
• geharde verzetbekken
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0056 220,0 13,0 900

Verzettang

• zelfopenend
• voor het zetten van plaatwerk en carrosseriedelen
• tot 1 mm plaatdikte
• minder krachtinspanning nodig
• geharde verzetbekken
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0058 280,0 13,0 1,00

Ponstang

• zelfopenend
• voor het ponsen van recht en afgekant plaatwerk
• tot 1,25 mm plaatdikte
• Insteekdiepte tot 40,0 mm
• Gatdiameter 5 mm
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0057 300,0 max. 5 mm 1,00

Pons- en verzettang

• zelfopenend
• Snelle ombouw door eenvoudig verdraaien van de kop
• voor het zetten en ponsen van plaatwerk en carrosseriedelen
• ponsen tot 1,25 mm materiaaldikte
• Gatdiameter 5 mm
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0055 285,0 13,0 max. 5 mm 1,23

Ponstangen-set

• zeer geschikt voor alle typen plaatbewerking
• enorme stanskracht door hevelmechanisme
• werkdiepte tot 47 mm instelbaar
• 7 verschillende gatstanzen met tegenhouder (2,38 mm - 7,14 
mm)

• eenvoudige vervanging 
• greep met isolatiecoating
• tanglichaam van metaalspuitgietwerk
• in stevige kunststof koffer

118.0105 16-dlg Ponstangen-set 1,33

bestaand uit:

118.0106 Ponstang 1,02

118.0107 Pons, 2,38 mm 0,01

118.0108 Pons, 3,18 mm 0,01

118.0109 Pons, 3,97 mm 0,01

118.0110 Pons, 4,76 mm 0,01

118.0111 Pons, 5,56 mm 0,01

118.0112 Pons, 6,35 mm 0,01

118.0113 Pons, 7,14 mm 0,01

118.0114 Tegenhouder, 2,38 mm 0,01

118.0115 Tegenhouder, 3,18 mm 0,01

118.0116 Tegenhouder, 3,97 mm 0,01

118.0117 Tegenhouder, 4,76 mm 0,01

118.0121 Tegenhouder, 5,56 mm 0,01

118.0122 Tegenhouder, 6,35 mm 0,01

118.0123 Tegenhouder, 7,14 mm 0,01

118.0126 Montagegereedschap 0,01

Pneumatische pons- en verzettang

• zelfopenend
• voor het zetten en ponsen van plaatwerk en carrosseriedelen
• zetten en ponsen tot 1,5 mm materiaaldikte
• Gatdiameter 5 mm
• minder krachtinspanning nodig
• met rubber overtrokken greep
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens:
Felsrandbreedte: 22 mm

Felsranddiepte: 12 mm

Luchtverbruik: 113 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

515.1295 250,0 55,0 1,30

KNABBELSCHAREN EN PLAATSCHAREN
BLEKNASAEGSCHER

Knabbelschaar

• braamvrij knippen
• geen vervorming van het materiaal
• zuivere snedekanten
• met vastzetarretering
• met kunststof overtrokken handgrepen
• knipt plaat tot 1,2 mm
• geschikt voor aluminium, koper en kunststof
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2175 1,2 14,0 265,0 3,0 140.2175-1 460
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Ideaalschaar, rechts knippend 

• rechtssnijdend
• met veer
• inductief geharde snijvlakken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0145 1,2 (0,7) 280,0 38,0 630

Ideaalschaar, links knippend 

• links knippend
• met veer
• inductief geharde snijvlakken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0146 1,2 (0,7) 280,0 38,0 540

Gatenschaar, rechts snijdend

• rechtssnijdend
• inductief geharde snijvlakken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0147 1,2 (0,7) 250,0 42 455

Gatenschaar, links snijdend

• links knippend
• inductief geharde snijvlakken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0148 1,2 (0,7) 250,0 42 455

Pelikan-doorloopschaar

• rechtssnijdend
• met veer
• inductief geharde snijvlakken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0149 1,2 (0,7) 305,0 73,5 465

mini-plaatschaar, rechte snede

• rechte zaagsnede
• geschikt voor bochtige snedes
• zelfopenende greep
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt edelstaal tot 1,2 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0152 1,2 10,0 20,0 180,0 20,0 300

Mini-plaatschaar, rechts snijdend

• rechtssnijdend
• geschikt voor bochtige snedes
• zelfopenende greep
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt edelstaal tot 1,2 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0151 1,2 17,0 33,0 180,0 20,0 300

Mini-plaatschaar, links snijdend

• links knippend
• geschikt voor bochtige snedes
• zelfopenende greep
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt edelstaal tot 1,2 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0153 1,2 20,0 25,0 180,0 20,0 300

Mini-plaatscharen-set

• zelfopenende greep
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• met 2-componenten greep
• 25% minder kracht nodig
• links- en rechts snijdend & recht
• gladde messen
• inductief geharde snijvlakken
• knipt edelstaal tot 1,2 mm
• Chroom-Molybdeen

118.0150 3-dlg Mini-plaatscharen-set 800
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Hefboom-blikdoorgangsschaar, rechte snede

• rechte zaagsnede
• zelfopenende greep
• getande snijvlakken
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inclusief ophangoog
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0051 1,2 (0,7) 20,0 19,0 250,0 45,0 400

Blikschaar, rechts knippend 

• rechtssnijdend
• zelfopenende greep
• getande snijvlakken
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inclusief ophangoog
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0052 1,2 (0,7) 18,0 21,0 240,0 42,0 400

Blikschaar, links knippend 

• links knippend
• zelfopenende greep
• getande snijvlakken
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inclusief ophangoog
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0053 1,2 (0,7) 17,0 26,0 240,0 44,0 400

Hefboom-blikdoorgangsscharenset

• zelfopenende greep
• getande snijvlakken
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inclusief ophangoog
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt blik tot 1,2 mm, edelstaal tot 0,7 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0050 3-dlg Hefboom-blikdoorgangsscharenset 1,20

Figuur-doorloopschaar met hefboomoverbrenging, rechts 
snijdend

• rechtssnijdend
• zelfopenende greep
• getande snijvlakken
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inclusief ophangoog
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt blik tot 1,5 mm, edelstaal tot 1,0 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0045 rechts 1,5 (1,0) 30,0 50,0 260,0 40,0 380

Figuur-doorloopschaar met hefboomoverbrenging, links 
snijdend

• links knippend
• zelfopenende greep
• getande snijvlakken
• met inwendige veer
• met vastzetarretering
• inclusief ophangoog
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• knipt blik tot 1,5 mm, edelstaal tot 1,0 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

118.0046 links 1,5 (1,0) 30,0 50,0 260,0 40,0 380

Hefboom-handtafelschaar

• geschikt voor alle rechte en ronde snedes
• snijdt vrijwel alle materialen tot 1,5 mm
• eenvoudig snijden van buiten- en binnenbochten, contouren, 
hoeken enz.

• geen vervorming van het materiaal
• probleemloos snijden van lange rechte werkstukken
• ca. 190 mm snijlengte
• zelfslijpend door speciaal mes, naslijpen is overbodig
• inclusief houder voor een werkbank

Toepassing: staal, koper, aluminium, messing, edelstaal enz.

118.0144 250,0 1,5 4,50

PLAATZAGEN
BLESAE

SlimPOWER Mini pneumatische carrosseriesteekzaag

• luchtafvoer door afvoerluchtslang naar achteren
• voor eenhandbediening
• voor zagen in carrosseriedelen, balken en profielen
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• geschikt voor kleine zaagradius
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Slag: 7,9 mm

Slagtoerental: 6000 slagen/min

Vermogen: 186 Watt

Trillingsversnelling: < 28,8 m/s²

Geluidsniveau: 90,3 dbA

Geluidsniveau: 101,3 dbA

Luchtverbruik: 240 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5545 36,0 170,0 129.3740-129.3746 500
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Decoupeerzaagblad

• flexibel  
• ideaal voor non-ferrometalen, RVS, staal, plaatstaal, carosse-
rieplaatwerk, geperste materialen en resopal

te gebruiken voor: Ober, KS, Pneutec, CP, KS 515.3000 en 
515.3200

129.3740 80 32 1,0 100,0 5 30

129.3742 60 24 1,0 100,0 5 30

129.3744 45 18 1,0 100,0 5 30

129.3746 35 14 2,0 100,0 5 30

Decoupeerzaagblad

• flexibel  
• ideaal voor non-ferrometalen, RVS, staal, plaatstaal, carosse-
rieplaatwerk, geperste materialen en resopal

te gebruiken voor: SIG en Flex

129.3750 80 32 0,7 100,0 5 20

129.3752 60 24 1,0 100,0 5 20

129.3754 45 18 1,4 100,0 5 20

129.3756 35 14 1,8 100,0 5 20

GRIPTANGEN
CRIPZA

Mini-carrosserieklemmen-set

• zeer geschikt voor het voorbereiden van carrosserielaswerk-
zaamheden

• instelbare spanwijdte voor verschillende plaatwerkdikten
• toe te passen bij zeer beperkte ruimte, bijv. wielkasten, 
ruitopeningen, motorruimte enz.

• met kantelbare spanbekken
• aanligdruk door middel van vleugelmoer instelbaar
• spanwijdte 0 - 7 mm
• maakt exact uitrichten en positioneren mogelijk

115.1105 4-dlg Mini-carrosserieklemmen-set 315

bestaand uit:

X

115.1106 4 Mini-carrosserieklem 78

Micro-griptang

• zeer geschikt voor beperkte werkruimte
• rechtlijnige geleiding van de beweegbare bek
• met messingschroef voor fijnafstelling
• met loshendel voor kniehefboomklem
• geschikt voor aluminium reparaties
• bestand tegen lasspatten
• Eenhandbediening
• Aluminiumlegering

115.1026 0 - 12,0 92,0 120

Griptang-houder

• Alternatief voor een bankschroef
• voor lichte werkzaamheden
• voor de bevestiging op werkbanken, werktafels enz.

115.2072 91,0 84,0 24,3 300

Griptang

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1031 0-50 140,0 19,3 180

115.1032 0-55 175,0 24,0 340

115.1033 0-60 220,0 27,5 520

Power-griptang

• gesmede bek
• voorkomt afschuiven ook bij hoge krachten
• doordachte bekvertanding
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1196 0-40 175,0 30,0 400

115.1197 0-50 220,0 37,0 600

Griptang met snelloshendel

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• met hefboomontspanner
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2031 0-30 125,0 21,0 300

115.2032 0-40 175,0 27,0 390

115.2033 0-55 225,0 30,0 600
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Griptang met grote bekken

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1506 0-64 235,0 50,0 600

Griptang met grote bekken en snelloshendel

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• met hefboomontspanner
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2006 0-65 230,0 51,0 620

Griptang, rechte bekken

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• chroom vanadium

115.1501 0-28,5 175,0 27,0 370

115.1502 0-45,5 225,0 30,0 600

Griptang met snelloshendel, rechte bekken

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• met hefboomontspanner
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.3011 0-40 175,0 25,0 400

115.3012 0-50 250,0 30,0 600

Griptang, V-bekken

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1151 0-25 185,0 24,0 400

115.1152 0-32 225,0 27,5 600

Klemtang voor buisleidingen

• gesmede bek
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• met zeskantmoer voor veilig klemmen
• Voor het afklemmen van buisleidingen
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1504 0-30,5 175,0 29,5 360
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Klemtang voor buisleidingen

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• Voor het afklemmen van buisleidingen
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1505 0-86 255,0 118,0 500

muilgriptang met draadknipper

• voor stevige grip op moeren en boutkoppen
• driepuntscontact voorkomt afschuiven en afronden
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• met draadknipfunctie
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1175 11-19 175,0 370

115.1176 16-27 240,0 700

Kettinggriptang

• voor het klemmen en spannen van verschillende profielen
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• zeer geschikt voor beperkte ruimtes
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1171 150,0 220,0 115.1172 755

Langbek-griptang

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1177 0-25 125,0 35 110

115.1034 0-35 150,0 45,0 180

115.1035 0-45 210,0 65,0 340

Griptang met lange bekken en snelloshendel

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• voor het vastzetten bij laswerkzaamheden
• met hefboomontspanner
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2034 0-45 170,0 45,0 300

115.2035 0-60 205,0 53,0 500

Breedbek-griptang

• gesmede bek
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het spannen van vlakke en gezette plaat
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1076 0-50 80,0 40,0 210,0 465

115.1077 0-55 80,0 45,0 250,0 675

Breedbek-griptang met grote bekken en snelloshendel

• gesmede bek
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het spannen van vlakke en gezette plaat
• met hefboomontspanner
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2076 0-40 45,0 205,0 80,0 600

115.2077 0-55 45,0 250,0 80,0 800

Lasgriptang

• met tempergietijzeren bekken
• zetten van lashechtpunten mogelijk
• met ontgrendelhendel
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het klemmen en aanpassen van plaat en profielen
• met vastzetarretering
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1078 0-45 70,0 220,0 600

115.1079 0-55 70,0 260,0 780

Lasgriptang met snelloshendel

• met tempergietijzeren bekken
• zetten van lashechtpunten mogelijk
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het klemmen en aanpassen van plaat en profielen
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2078 0-45 70,0 220,0 710

115.2079 0-65 70,0 260,0 875
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Profiel-griptang

• halfrond gesmede grijpbekken
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1070 0-35 40,0 170,0 240

Lasklem-griptang, extra lang

• rond gesmede grijpbekken
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• grote spandiepte voor voor- en achterplaatwerk
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1072 0-270 250,0 450,0 1,18

Profiel-griptang

• zeer grote overspanning
• rond gesmede grijpbekken
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1071 0-100 90,0 270,0 780

Lasklem-griptang, extra lang

• rond gesmede grijpbekken
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• grote spandiepte voor voor- en achterplaatwerk
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.0573 0-295 415,0 610,0 1,50

Lasklemgriptang met snelloshendel

• zeer grote overspanning
• rond gesmede grijpbekken
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2008 0-45 45,0 165,0 300

115.2009 0-90 85,0 280,0 900

Lasklem-griptang met beweegbare spanbekken

• vlakke gesmede grijpbekken
• beweegbare spanbekken
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1178 0-25 25,0 125,0 0,15

115.1073 0-35 40,0 170,0 0,24

115.1074 0-100 70,0 285,0 0,78

115.1075 0-270 240,0 420,0 1,25

115.0570 0-420 395,0 610,0 1,54
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Lasklem-griptang met beweegbare spanbekken

• vlakke gesmede grijpbekken
• beweegbare spanbekken
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor geprofileerde volumineuze onderdelen
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• vernikkeld
• Chroom-Molybdeen
• met 2-componenten greep

115.2013 0-30 40,0 175,0 0,30

115.2014 0-85 75,0 290,0 0,85

Lasgriptang

• voor het klemmen van vlak en geprofileerd materiaal
• Bekken van speciaal staal
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• zeer geschikt voor puntlassen
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1080 0-20 56,0 205,0 548

Lasgriptang

• voor over elkaar liggend geprofileerd materiaal
• Bekken van speciaal staal
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• zeer geschikt voor het inpassen van carrosseriedelen
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1081 0-20 39,0 230,0 568

Lasgriptang

• voor aan elkaar te zetten geprofileerd materiaal
• Bekken van speciaal staal
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het gatlassen tussen de bekken
• ook geschikt voor U-profielen
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1082 0-15 26,0 215,0 562

Lasgriptang

• voor over elkaar te zetten geprofileerd materiaal
• Bekken van speciaal staal
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• zeer geschikt voor het lassen in felsranden
• ook geschikt voor U-profielen
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1083 0-20 30,0 210,0 509

Lasgriptang

• voor het klemmen van vlak en geprofileerd materiaal
• slanke uitvoering
• Bekken van speciaal staal
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het rechtstandig klemmen in felsrand
• te gebruiken op moelijk toegankelijke plekken
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1084 0-16 30,0 195,0 488

Lasgriptangenset

• voor het klemmen van vlak en geprofileerd materiaal
• slanke uitvoering
• Bekken van speciaal staal
• met vastzetarretering
• met hefboomontspanner
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• voor het rechtstandig klemmen in felsrand
• te gebruiken op moeilijk toegankelijke plekken
• voor het gatlassen tussen de bekken
• ook geschikt voor U-profielen
• zeer geschikt voor ( prop ) gatlassen
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1085 5-dlg Lasgriptangenset 2,62

bestaand uit:

115.1080 Lasgriptang, 205 mm 548

115.1081 Lasgriptang, 230 mm 568

115.1082 Lasgriptang, 215 mm 562

115.1083 Lasgriptang, 210 mm 509

115.1084 Lasgriptang, 195 mm 488

Lasgriptang

• vlakke gesmede grijpbekken
• beweegbare spanbekken
• getande uitvoering
• geen plakken met laselektroden mogelijk
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• goede aanpassing aan voorhanden contactvlakken
• spanbek van koperlegering
• wordt onder de zwaarste belasting niet wijder
• ontgrendelhendel staat onder permanente veerdruk
• greep vernikkeld
• Chroom-Molybdeen

115.1180 0-70 85,0 240,0 500
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KLINKGEREEDSCHAPPEN
NIETWKZ

Kunststofnageltang-set met nagels

• geschikt voor kunststofnagels
• smalle tangkop
• te gebruiken op moeilijk toegankelijke plekken
• 90° gebogen nagelkop
• met rubbergreep
• inclusief 40 kunststofnagels
• tang van gietijzer

Kunststofnagels: 5,0x15,8 - 5,0x17,2 - 6,3x25,2 - 6,6x17,2 mm

150.9650 41-dlg Kunststofnageltang-set met nagels 760

bestaand uit:

150.9651 Blindklinktang voor kunststof-nieten 580

150.9652 Vervangingsklinknagels, 10 per pak, 17,2x6,6 mm 20

150.9653 Vervangingsklinknagels, 10 per pak, 25,2x6,3mm 22

150.9654 Vervangingsklinknagels, 10 per pak, 17,2x5 mm 15

150.9655 Vervangingsklinknagels, 10 per pak, 15,8x5 mm 16

Standaard-blindklinknageltang

• geschikt voor blindklinknagels
• inclusief vier verwisselbare mondstukken
• magazijn en sleutel op tang gemonteerd
• smalle tangkop
• met veiligheidssluiting aan greep
• met rubbergreep
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9510 21,0 270,0 920

Standaard-blindklinknageltang

• geschikt voor blindklinknagels
• vier uitwisselbare mondstukken
• magazijn en sleutel op tang gemonteerd
• inclusief 200 blindklinknagels
• met rubbergreep
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9520 205-
dlg Standaard-blindklinknageltang 1,25

Handblindklinknageltang

• geschikt voor blindklinknagels
• 360° draaibare kop
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• smalle tangkop
• met veiligheidssluiting aan greep
• inclusief vier verwisselbare mondstukken
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9540 21,0 290,0 70,0 751

Universele handnageltang met draaibare kop

• geschikt voor blindklinknagels
• 360° draaibare kop
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9619 290,0 500

Universele-blindklinknageltangset

• Geschikt voor blindklinknagels, blindklinkmoeren en metalen 
pluggen voor holle ruimten

• 360° draaibare kop
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• met vier uitwisselbare mondstukken en kooimoermontagestuk
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm 
Klinkmoeren: M3 - M4 - M5 - M6
Metalen pluggen voor holle ruimten: 3,0 - 6,0 mm

150.9610 10-dlg Universele-blindklinknageltangset 1,96

bestaand uit:

150.9570 Mondstuk voor blindklinknageltang, 2,4mm 10

150.9571 Mondstuk voor blindklinknageltang, 3,2mm 10

150.9572 Mondstuk voor blindklinknageltang, 4,0mm 10

150.9573 Mondstuk voor blindklinknageltang, 4,8mm 10

150.9613 Kooimoermontagestuk v.blindklinknageltang, 
M3, v.150.9610 30

150.9614 Kooimoermontagestuk v.blindklinknageltang, 
M4, v.150.9610 30

150.9615 Kooimoermontagestuk v.blindklinknageltang, 
M5, v.150.9610 30

150.9616 Kooimoermontagestuk v.blindklinknageltang, 
M6, v.150.9610 30

150.9619 Handblindklinknageltang, 360° draaibare kop 500

150.9620 Ankernietknop, voor 150.9610 160

Langarm-blindklinknageltang

• geschikt voor blindklinknagels
• inclusief vier verwisselbare mondstukken
• extra lange hefboomarmen
• grote krachtoverbrenging
• magazijn en sleutel op tang gemonteerd
• met rubbergreep
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

150.9530 21,0 410,0 59,0 1,50
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handnageltang-set met lange armen voor draadhulzen

• geschikt voor draadhulzen
• inclusief vier verwisselbare draadopnamen en mondstukken
• extra lange hefboomarmen
• grote krachtoverbrenging
• geschikt voor aluminium, staal en edelstaal hulzen
• met rubbergreep
• tang van gietijzer

Toepassing: 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm draadhulzen

150.9660 10-dlg handnageltang-set met lange armen 
voor draadhulzen 1,60

bestaand uit:

150.9661 Langarm-blindklinknageltang 1,29

150.9662 Schroefdraadbus, M5 0,04

150.9663 Mondstuk voor blindklinknageltang, M5 0,03

150.9664 Schroefdraadbus, M6 0,04

150.9665 Mondstuk voor blindklinknageltang, M6 0,03

150.9666 Schroefdraadbus, M8 0,04

150.9667 Mondstuk voor klinknageltang, M8 0,03

150.9668 Schroefdraadbus, M10 0,03

150.9669 Mondstuk voor klinknageltang, M10 0,03

150.9670 Sleutel voor schroefdraadbus, 10mm 0,01

Universele nageltang

• Geschikt voor blindklinknagels, blindklinkmoeren en metalen 
pluggen voor holle ruimten

• uitklapbare armen voor grotere krachtoverbrenging
• mondstukmagazijn in uitklapbare handgreep
• met 2-componenten greep
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm

150.9633 30,0 510,0 45,0 1,60

Universele-blindklinknageltangset

• Geschikt voor blindklinknagels, blindklinkmoeren en metalen 
pluggen voor holle ruimten

• uitklapbare armen voor grotere krachtoverbrenging
• mondstukmagazijn in uitklapbare handgreep
• met 2-componenten greep
• tang van gietijzer

Blindklinknagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm 
Kooimoeren: M4 - M5 - M6 - M8 - M10

150.9630 17-dlg Universele-blindklinknageltangset 2,67

bestaand uit:

150.9570 Mondstuk voor blindklinknageltang, 2,4mm 10

150.9571 Mondstuk voor blindklinknageltang, 3,2mm 10

150.9572 Mondstuk voor blindklinknageltang, 4,0mm 10

150.9573 Mondstuk voor blindklinknageltang, 4,8mm 10

150.9575 Mondstuk voor blindklinknageltang, 6,4mm 10

150.9630-1 Opvangreservoir voor 150.9630 100

150.9632 Reserve-klinkkop voor mondstukken, voor 
150.9630 40

150.9634 Kooimoermontagestuk v.blindklinknagel-
tang, M4, v.150.9630 40

150.9635 Kooimoermontagestuk v.blindklinknagel-
tang, M5, v.150.9630 40

150.9636 Kooimoermontagestuk v.blindklinknagel-
tang, M6, v.150.9630 40

150.9637 Universele-blindklinknageltang, 510 mm 1350

150.9638 Kooimoermontagestuk v.blindklinknagel-
tang, M8, v.150.9630 70

150.9640 Kooimoermontagestuk v.blindklinknagel-
tang, M10, v.150.9630 70

150.9642 Steeksleutel 8,5 + 5,5mm, voor 150.9630 15

150.9643 Steeksleutel 17 + 12mm, voor 150.9630 29

150.9644 Steeksleutel 19 + 15mm, voor 150.9630 35

151.2026 Stiftsleutel binnenzeskant, kort, 6mm 30

Pneumatisch blindklinknagelpistool

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor popnagelwerk
• met draaigewricht aan luchtkoppeling voor flexibel gebruik
• tegen kou geïsoleerd
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste aluminium behuizing

Technische gegevens:
Maat blindnagels: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Slaglengte: 14 mm

Trekkracht: 8677,5 N

Trillingsversnelling: < 1,20 m/s²

Geluidsniveau: 98,6 dbA

Geluidsniveau: 85 dbA

Luchtverbruik: 1 l/slag

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3102 195,0 290,0 1,50

Pneumatisch blindklinknagelpistool

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor professioneel langdurig nieten
• voor stalen, aluminium, edelstaal of koperen blindnagels tot 
6,4 mm

• met 6 mondstukken, 4,8 mm is voorgemonteerd
• zeer geruisloos
• met draaigewricht aan aansluitdraad voor flexibel gebruik
• tegen kou geïsoleerd
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste aluminium behuizing

Technische gegevens:
Maat blindnagels: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5,6 - 6,4mm

Slaglengte: 19 mm

Trekkracht: 13839,5 N

Trillingsversnelling: < 0,60 m/s²

Geluidsniveau: 85 dbA

Geluidsniveau: 73,3 dbA

Luchtverbruik: 1,8 l/slag

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3101 210,0 340,0 2,00



40

Assortiment blindklinknagels

• met stalen breekstift
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0150 400-dlg Assortiment blindklinknagels 250

100 x                   2,4 mm

100 x                  3,2 mm

100 x 4,0 mm

100 x 4,8 mm

Assortiment draadnagels van aluminium

• draadnagels van aluminium
• in stevige kunststof koffer

970.0620 150-dlg Assortiment draadnagels van 
aluminium 220

25 x                       M3 x   9 mm

25 x                      M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm

25 x     M10 x 21 mm

Assortiment draadnagels van staal

• Draadnagels van staal
• in stevige kunststof koffer

970.0610 150-dlg Assortiment draadnagels van staal 460

25 x                       M3 x   9 mm

25 x                      M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm

25 x     M10 x 21 mm

Assortiment draadnagels, staal en aluminium

• Draadnagels van staal / aluminium
• in stevige kunststof koffer

970.0630 300-dlg Assortiment draadnagels, staal en 
aluminium 0,96

25 x                       M3 x 9 mm

25 x                      M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm 

25 x     M10 x 21 mm

25 x     M3 x 9 mm

25 x     M4 x 11 mm

25 x     M5 x 13 mm

25 x     M6 x 15 mm

25 x     M8 x 18 mm

25 x     M10 x 21 mm
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LASSEN
SCHWE

Elektronische overspanningsbeveiliging

• onderdrukt voortdurend de ontstane spanningspieken tot on-
bedenkelijke waarden en beschermt op die wijze het boordnet 
tegen overspanningen

• voorkomt beschadigingen aan de boordelektronica bij het op-
laden van de ingebouwde accu, resp. bij laswerkzaamheden

• Maximale belasting 200 A (8/20 µs)
• met zekeringsbescherming
• optisch en geluidsignaal bij piekspanningen
• met ompoolbeveiliging
• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• robuuste werkplaatsuitvoering

150.3045 12/24V 195 480

150.3085 24 V 195 480

Lasmasker 

• schakelt volautomatisch van licht naar donker, zodra de 
lichtboog ontstoken wordt

• door hoogwaardige zonnecellen geen batterij-wissel meer 
nodig

• gevoeligheidsschakelaar voor het omschakelen van donker 
naar licht om lasogen te voorkomen wanneer met hogere 
ampèrages gelast wordt

• snelschakelen voor hecht- en puntlassen mogelijk
• keuzeschakelaar voor uitvaltijd
• robuuste meervoudig verstelbare hoofdband
• volledige halsbescherming
• gezichtsbescherming volgens EN 175 / oogbescherming 
volgens EN 379 1/1/1/2

Technische gegevens:
Omschakelreactietijd: 1/25.000 s

0,2 - 0,8 s (instelbaar)

Kijkglas: 100 x 50 mm

Afmetingen cassette: 100 x 90 x 10 mm

Stroomverzorging: Litium-batterij + solarcellen

UV/IR bescherming: volgens EN 169 / tot DIN 16

Kleurkeuze: traploos regelbaar van DIN 9-13

Standaard lichtafstelling: DIN 4

Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +55°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

310.0195 295,0 200,0 220,0 480

Lasmasker 

• schakelt volautomatisch van licht naar donker, zodra de 
lichtboog ontstoken wordt

• door hoogwaardige zonnecellen geen batterij-wissel meer 
nodig

• gevoeligheidsschakelaar voor het omschakelen van donker 
naar licht om lasogen te voorkomen wanneer met hogere 
ampèrages gelast wordt

• snelschakelen voor hecht- en puntlassen mogelijk
• keuzeschakelaar voor uitvaltijd
• robuuste meervoudig verstelbare hoofdband
• volledige halsbescherming
• gezichtsbescherming volgens EN 175 / oogbescherming 
volgens EN 379 1/2/1

Technische gegevens:
Omschakelreactietijd: 1/25.000 s

0,6 s

Kijkglas: 98 x 40 mm (3.7/8” x 1.5/8”)

Afmetingen cassette: 110 x 90 x 9 mm (4.3/8” x 3.1/2” x 0,35”)

Stroomverzorging: Litium-batterij + solarcellen

UV/IR bescherming: volgens EN 169 / tot DIN 16

Kleurkeuze: traploos regelbaar van DIN 9-13

Standaard lichtafstelling: DIN 3 (4)

Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +55°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

310.0180 330,0 200,0 200,0 830

Lasmasker met geïntegreerd koplicht

• ideaal voor donkere werkplekken waar slechte lichtomstandig-
heden heersen

• schakelt volautomatisch van licht naar donker, zodra de 
lichtboog ontstoken wordt

• door hoogwaardige zonnecellen geen batterij-wissel meer 
nodig

• gevoeligheidsschakelaar voor het omschakelen van donker 
naar licht om lasogen te voorkomen wanneer met hogere 
ampèrages gelast wordt

• snelschakelen voor hecht- en puntlassen mogelijk
• keuzeschakelaar voor uitvaltijd
• robuuste meervoudig verstelbare hoofdband
• volledige halsbescherming
• gezichtsbescherming volgens EN 175 / oogbescherming 
volgens EN 379 1/2/1

• 3 Watt Cree chip Power LED
• 100 lumen lichtopbrengst
• tot wel 100 m verlichtingsbereik
• van spot tot schijnwerper instelbaar
• Met multifunctionele schakelaar (1 W / 3 W / knipperen)
• lamp kan in verschillende standen worden gesteld
• spatwaterdicht volgens IPX3
• ca. 3 uur brandtijd
• inclusief 3 AAA 1,5 V batterijen

Technische gegevens:
Omschakelreactietijd: 1/25.000 s

0,6 s

Kijkglas: 98 x 40 mm (3.7/8” x 1.5/8”)

Afmetingen cassette: 110 x 90 x 9 mm (4.3/8” x 3.1/2” x 0,35”)

Stroomverzorging: Litium-batterij + solarcellen

UV/IR bescherming: volgens EN 169 / tot DIN 16

Kleurkeuze: traploos regelbaar van DIN 9-13

Standaard lichtafstelling: DIN 3 (4)

Bedrijfstemperatuur: -5°C tot +55°C

Bewaartemperatuur: -20°C tot +70°C

Lichtbundel: max. 100,0 m

Lichtsterkte: 3 W

310.0185 330,0 200,0 200,0 575

lasschort

• van rundleer
• lengte verstelbaar
• taille-omvang verstelbaar
• borstzak

985.7019 L 910,0 775

985.7020 XL 1080,0 775

Leren mouw

• donkerbruin
• van rundleer
• Uiteinden met rubberband

985.7021 400,0 2 320
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Leren mouw

• lichtbruin
• van rundleer
• Uiteinden met rubberband

985.7022 400,0 2 335

lasjack

• dubbele leersluiting voor
• met klittenband sluiting
• verstelbare manchetten
• kraag gevoerd en met klittenbandsluiting voor extra bescher-
ming

• binnenzak

985.7000 L 1,80

985.7001 XL 1,80

985.7002 XXL 1,82

985.7003 XXXL 1,82

leren lashandschoenen

• van rundleer
• goed draaggevoel en comfortabel
• te gebruiken voor toepassingen met hitte
• met open manchetten

985.7034 8 365

985.7035 9 365

985.7036 10 365

985.7037 11 365

leren lashandschoenen lang

• van rundleer
• extra lang
• goed draaggevoel en comfortabel
• te gebruiken voor toepassingen met hitte
• met open manchetten

985.7038 8 495

985.7039 9 495

985.7040 10 495

985.7041 11 495

Frame voor beschermingswand voor lasser

• zeer stabiel frame van stalen buizen
• met zwenkwielen
• met 360° draaigewricht

985.7026 1780,0 1780,0 4,50

Beschermzeil voor lasser

• bestand tegen UV-stralen, vlammen en slijtage
• Randen met ogen met 30 cm tussenruimte
• zonder frame

985.7027 1740,0 1740,0 1,72

985.7028 1740,0 1740,0 1,72

985.7029 1740,0 1740,0 1,72

Vlambeschermmatten

• asbestvrij
• vermindert brandgevaar
• multifunctioneel te gebruiken
• goed te vormen

610.3350 330,0 500,0 700 0,33

610.3351 460,0 800,0 700 0,65

610.3399 1500,0 2000,0 600 2,11

Laspistool 220V -  50/60 Hz

• handzaam werkplaatsapparaat
• voor het repareren van carrosserieschades
• voor het uitdeuken van plaatwerk
• kunststof behuizing

Technische gegevens:
 Benodigde zekering (traag): 200 Ampère
 Benodigde zekering (snel): 200 Ampère

500.8551 285,0 5,46

Slagtrekker, 1,5 kg

• voor het probleemloos uitdeuken van plaatwerk
• met 1,5 kg glijgewicht
• te gebruiken in combinatie met de Super-spotter
• speciaal-gereedschapsstaal

500.8559 475,0 80,0 500.8561 2,08
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Super-spotter-kit

• handzaam werkplaatsapparaat
• voor het repareren van carrosserieschades
• voor het uitdeuken van plaatwerk
• door middel van speciale elektroden worden nagels of ringen 
aan het plaatwerk gelast, om het plaatwerk vervolgens in 
combinatie met een slaghamer en gerichte slagen uit te 
deuken

• met een verwarmingselektrode kunnen plaatselijke warmte-
punten in het plaatwerk worden gezet

• bevat ook een elektrode voor het oplassen van verkoperde 
lenskopschroeven om behuizingen, onderdelen, enz. direct 
aan de carrosserie te bevestigen

• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
 Benodigde zekering (traag): 200 Ampère
 Benodigde zekering (snel): 200 Ampère

500.8550 12-dlg Super-spotter-kit 10,39

bestaand uit:

500.8551 Laspistool 220V, 50/60 Hz 5,46

500.8554 Elektrode voor lasnagel, koper 0,01

500.8556 Elektrode voor nieten, magnetisch, koper 0,01

500.8557 Elektrode voor plaatringen, messing 0,01

500.8558 Verwarmingselektrode voor warmtepunten, 
messing 0,01

500.8559 Glijhamer,1,5kg 2,08

500.8560 Elektrode verlengstuk, messing 0,01

500.8571 Lasnagel 2x50mm verkoperd, 500 per pak 0,66

500.8572 Lasnagel 2,5x50mm verkoperd, 100 per pak 0,21

500.8574 Nieten 3x3,2mm verkoperd, 100 per pak 0,03

500.8579 Schroeven M4x16mm verkoperd, 100 
per pak 0,14

500.8592 Plaatringen 8x16 verkoperd, 100 per pak 0,16

Super-spotter-uittrekset

• voor het verhelpen van carrosserieschades
• inclusief adapter voor de trek-slaghamer
• de flexibele en robuuste staaldraadprofielen worden aan de te 
bewerken carrosseriedelen bevestigd

• de beweegbare in de uittrekklauw bevestigde trekhaken 
passen zich aan de carrosserie, resp. de deuk aan

• er kunnen 1-9 trekhaken ingehaakt worden; dit maakt nauw-
keurig en over een groot vlak uittrekken van deuken mogelijk

500.8530 15-dlg Super-spotter-uittrekset 1,04

bestaand uit:

500.8531 Las-elektrode v.geprofileerd lasdraad 23

500.8532 Lasdraad Ø 2mmx310mm, 10 per pak 122

500.8533 Lasdraad geprofileerd, magnetisch 34

500.8534 Multi-haakkop met 6 haken, aansluiting 
M14x1,5 315

500.8536 Systeem adapter v.de glijhamer 86

500.8572 Lasnagel 2,5x50mm verkoperd, 100 per pak 210

Super-spotter-elektroden

• te gebruiken in combinatie met de Super-spotter
• koper resp. messing

500.8554 Elektrode voor lasnagel, koper 10

500.8556 Elektrode voor nieten, magnetisch, koper 10

500.8562 Elektrode voor schroeven, koper 20

500.8557 Elektrode voor plaatringen, messing 10

500.8558 Verwarmingselektrode voor warmtepunten, 
messing 10

500.8560 Elektrode verlengstuk, messing 10

Super-spotter-gebruiksmateriaal

• te gebruiken in combinatie met de Super-spotter
• voor bevestiging aan de carrosserie
• verkoperd

500.8570 Lasnagels 2x50mm verkoperd, 100 per pak 0,14

500.8571 Lasnagel 2x50mm verkoperd, 500 per pak 0,66

500.8572 Lasnagel 2,5x50mm verkoperd, 100 per pak 0,21

500.8573 Lasnagels 2,5x50mm verkoperd, 500 per pak 1,15

500.8592 Plaatringen 8x16 verkoperd, 100 per pak 0,16

500.8595 Driehoekschijf met gat, verkoperd, 100 
per pak 0,50

500.8574 Nieten 3x3,2mm verkoperd, 100 per pak 0,03

500.8575 Nieten 3x4,5mm verkoperd, 100 per pak 0,04

500.8576 Nieten 5x8,2mm verkoperd, 100 per pak 0,04

500.8579 Schroeven M4x16mm verkoperd, 100 per pak 0,14

OPPERVLAKTEBEHANDELING
OBFLAECBEARBE

Magneet-beschermset

• geschikt voor de bescherming van portierranden en sierlijsten
• zeer geschikt voor polijst-, lak- en slijpwerkzaamheden
• flexibele toepassing door elastische magneetfolie
• oppervlak van robuuste speciale kunststof
• gemakkelijk in gebruik

903.1040 2-dlg Magneet-beschermset 131

bestaand uit:

903.1041 Magneet-beschermer, klein, 120 mm 51

903.1042 Magneet-beschermer, groot, 150 mm 80

Pneumatisch zandstraalpistool

• zeer geschikt voor plaatselijke bewerking
• met geïntegreerd voorraadreservoir 600 cm³
• geschikt voor straalgoedkorrelgrootte 46-100
• geschikt voor kwartszand, glasparels, kunststof granulaat, 
edelkorund, normakorund en glasgranulaat

• Toevoer van het straalgoed kan uitgeschakeld worden; kan 
daardoor ook als normaal pneumatisch pistool gebruikt 
worden

• ABS-reservoir
• robuuste stalen greep
• staalsproeier, slijtage-arm

Toepassing: ontlakken, lak verwijderen, roest verwijderen, 
reinigen, oppervlaktereiniging

Technische gegevens:
Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Luchtverbruik: 200 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.1909 260,0 280,0 5,0 1,30
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Persluchtreinigingspistool

• Zeer geschikt voor het reinigen en verwijderen van lak- en 
verfwerk, etc.

• Voor alle mogelijke oppervlakken, zoals glas, kunststof, 
rubber, hout, steen, etc.

• Sodastraalmiddel verhit en vervormd het plaatwerk hierdoor 
niet

• pneumatisch met eenvoudige bediening
• Efficiënt en milieuvriendelijk stralen met NaHCO3 (natron)
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker

Technische gegevens:
Werkdruk: max. 6,3 - 8,2 bar (90 - 120 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

Luchtverbruik: 57 l/min

515.1919 Persluchtreinigingspistool 1,47

Soda-straalmiddel

• Zeer geschikt voor het reinigen en verwijderen van lak- en 
verfwerk, etc.

• Voor alle mogelijke oppervlakken, zoals glas, kunststof, 
rubber, hout, steen, etc.

• Sodastraalmiddel verhit en vervormd het plaatwerk hierdoor 
niet

• Efficiënt en milieuvriendelijk stralen met NaHCO3 (natron)
• In een praktische 5 kg emmer

Technische gegevens:
Watergehalte: < 0,25%

Chloridegehalte: < 150 ppm

Sulfaatgehalte: < 150 ppm

Zeeffractie: < 0,5 mm: 95%

515.1923 Soda-straalmiddel 5,38

Pneumatische stiftslijper, 70.000 omw/min

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door afvoerslang
• zeer geschikt voor hardmetaal-, korund en wolfraamcarbide 
freesstiften

• voor werk in kleine ruimtes
• zeer handzame, kleine uitvoering
• voor verschillende reparatie-werkzaamheden te gebruiken
• met traploze snelheidsregelring
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker en spansleutel
• Aluminium behuizing

Technische gegevens:
Slanglente: 1 m

Binnendiameter slang: 5 mm

Inspanbereik 3 mm

Vermogen: 150 KW

Stationair toerental: 70000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,80 m/s²

Geluidsniveau: 86 dbA

Geluidsniveau: 74 dbA

Luchtverbruik: 140 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 1/4” - 6,35 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3198 16,0 132,0 330

SlimPOWER mini-pneumatische staafslijper, recht

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm 
schacht

• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Inspankop: 6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 25000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 2,6 m/s²

Geluidsniveau: 95,6 dbA

Geluidsniveau: 84,6 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5530 35,0 123,0 300

Pneumatische staafslijper

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm 
schacht

• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• zeer handzame, kleine uitvoering
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Inspankop: 6 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 23000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 2,0 m/s²

Geluidsniveau: 101,1 dbA

Geluidsniveau: 90,1 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5410 45,0 188,0 620

Pneumatische staafslijper met lange schacht

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm 
schacht

• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in diepere ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Inspankop: 6 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 23000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 2,4 m/s²

Geluidsniveau: 102,6 dbA

Geluidsniveau: 91,6 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5415 26,0 350,0 1,15
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SlimPOWER mini pneumatische haakse slijpmachine

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm 
schacht

• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Stationair toerental: 19000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,5 m/s²

Geluidsniveau: 97,9 dbA

Geluidsniveau: 86,9 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5535 75,0 123,0 300

SlimPOWER mini pneumatische haakse slijpmachine

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm 
schacht

• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Inspankop: 6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 6,5 m/s²

Geluidsniveau: 97,8 dbA

Geluidsniveau: 86,8 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5540 70,0 270,0 700

Pneumatische haakseslijper

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm 
schacht

• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Hoek: 80 mm

Inspankop: 6 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 4,4 m/s²

Geluidsniveau: 101 dbA

Geluidsniveau: 90,0 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5420 85,0 200,0 780

SlimPOWER mini pneumatische polijstmachine

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• Bevestiging: buitenschroefdraad
• inclusief 3 klittenbandbevestigingen
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Vermogen: 186 Watt

Stationair toerental: 5000 Omw/min

Sponsdiameter: 50 + 75 mm

Doorsnede opnamepad: 46 mm

Trillingsversnelling: < 3,3 m/s²

Geluidsniveau: 96,9 dbA

Geluidsniveau: 85,9 dbA

Luchtverbruik: 240 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5590 55,0 140,0 600

Slijpschijf

• met klittenbandbevestiging
• met binnendraadbevestiging

515.5101 46,0 flexibel 5 275

515.5102 75,0 flexibel 5 125

515.5103 46,0 star 5 55

Polijstpads

• voor het polijsten van gladde oppervlakken

515.5126 50,0 kunststof geel 5 10

515.5122 85,0 kunststof geel 5 55

515.5127 50,0 kunststof wit 5 10

515.5123 85,0 kunststof wit 5 55

515.5128 50,0 kunststof zwart 5 10

515.5129 50,0 Lamsvel 5 48

515.5124 80,0 Lamsvel 5 80

Mini-pneumatische polijstmachine-set

• voor moeilijk bereikbare plaatsen en herstelwerkzaamheden
• met antislip soft-grip handgreep
• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• Slijpschijf met klittenband
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Bevestiging: binnenschroefdraad
• robuuste behuizing
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Stationair toerental: 2500 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,77 m/s²

Geluidsniveau: 94 dbA

Geluidsniveau: 81 dbA

Luchtverbruik: 113 l/min

Werkdruk: max. 5,2 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

515.5120 5-dlg Mini-pneumatische polijstmachi-
ne-set 1,80
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bestaand uit:

515.5121 1/4” mini-pneumatische polijstmachine 1,00

515.5122 Kunststofpad geel, Ø 85,0 mm, pak met 5 stuks 0,06

515.5123 Kunststofpad wit, Ø 85,0 mm, pak met 5 stuks 0,06

515.5124 Polijstpad lamsvel, Ø 80,0mm, pak met 5 stuks 0,08

515.5112 Slijpschijf Ø 76,5 mm, pak met 5 stuks 0,02

Slijpschijf

• met klittenbandbevestiging
• met buitendraadbevestiging

515.5113 46,0 flexibel 5 13

515.5112 76,5 flexibel 5 20

Polijstpads

• voor het polijsten van gladde oppervlakken

515.5126 50,0 kunststof geel 5 10

515.5122 85,0 kunststof geel 5 55

515.5127 50,0 kunststof wit 5 10

515.5123 85,0 kunststof wit 5 55

515.5128 50,0 kunststof zwart 5 10

515.5129 50,0 Lamsvel 5 48

515.5124 80,0 Lamsvel 5 80

Slijpschijf

• met klittenbandbevestiging
• met binnendraadbevestiging

515.5101 46,0 flexibel 5 275

515.5102 75,0 flexibel 5 125

515.5103 46,0 star 5 55

Slijppads

• voor het polijsten van ruwe oppervlakken van hout, metaal, 
lak en natuursteen

• voor het breken van randen

515.5119 50,0 320 10 16

515.5116 75,0 320 10 19

515.5118 50,0 400 10 16

515.5115 75,0 400 10 19

515.5117 50,0 600 10 16

515.5114 75,0 600 10 19

SlimPOWER mini pneumatische slijpmachine voor kleine 
pads

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• voor in te schroeven pads met diameter 26,7 mm
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Bevestiging: binnenschroefdraad
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Stationair toerental: 19000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,5 m/s²

Geluidsniveau: 96,8 dbA

Geluidsniveau: 85,8 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5570 65,0 120,0 300

Slijppads

• voor het polijsten van ruwe oppervlakken van hout, metaal, 
lak en natuursteen

• voor het breken van randen
• met buitendraadbevestiging

515.5071 26,7 60 bruin 10 10

515.5072 26,7 80 bruin 10 20

515.5073 26,7 150 lila 10 20

515.5074 26,7 300 blauw 10 20

515.5075 Reinigingsschijf 26,7 zwart 10 25

SlimPOWER mini pneumatische slijpmachine voor grote 
pads

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• voor in te schroeven pads met diameter 50,0 mm
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Bevestiging: binnenschroefdraad
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Stationair toerental: 19000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,5 m/s²

Geluidsniveau: 96,8 dbA

Geluidsniveau: 85,8 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5580 70,0 120,0 300

Slijppads

• voor het polijsten van ruwe oppervlakken van hout, metaal, 
lak en natuursteen

• voor het breken van randen
• met buitendraadbevestiging

515.5081 Topf schuurwol 50,0 wit 10 60

515.5083 Schuurpapier 50,0 80 bruin 10 60

515.5084 Schuurpapier 50,0 150 lila 10 60

515.5082 Schuurpapier 50,0 240 bruin 10 30

515.5085 Schuurpapier 50,0 300 blauw 10 60

515.5086 Reinigingsschijf 50,0 lila 10 100

515.5087 Reinigingsschijf 50,0 zwart 10 100
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Persluchtbandslijpmachine

• met antislip soft-grip handgreep
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• werkkop 360° verstelbaar
• vergrendeling voor snelle schuurbandwissel
• ideaal voor smalle vlakken (10 mm bandbreedte)
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• lichte aluminiumbehuizing
• voor schuurband met een lengte van 330 mm

Technische gegevens:
Bandsnelheid: 1188 m/min

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 1,01 m/s²

Geluidsniveau: 81 dbA

Geluidsniveau: 73 dbA

Luchtverbruik: 142 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3549 150,0 170,0 800

Schuurbanden voor persluchtbandschuurmachines

• Schuurbanden voor persluchtbandschuurmachine 515.3549

515.3551 80 10 60

515.3552 100 10 80

515.3553 120 10 100

Persluchtslijptol

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor slijpschijven tot Ø 75 mm x 10 mm
• met veiligheidskap
• voor het doorslijpen van plaatwerk en staal
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 23000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 6,2 m/s²

Geluidsniveau: 103,2 dbA

Geluidsniveau: 92,2 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5440 85,0 200,0 820

Mini-pneumatische excentrische slijpmachineset

• voor moeilijk bereikbare plaatsen en herstelwerkzaamheden
• met antislip soft-grip handgreep
• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Bevestiging: binnenschroefdraad
• robuuste behuizing
• Slijpschijf met klittenband
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
2,5 mm

Stationair toerental: 15000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,77 m/s²

Geluidsniveau: 94 dbA

Geluidsniveau: 81 dbA

Luchtverbruik: 113 l/min

Werkdruk: max. 5,2 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

515.5110 63-dlg Mini-pneumatische excentrische 
slijpmachineset 1,45

bestaand uit:

515.5111 Mini-excentrische slijpmachine 700

515.5119 Vervangende slijppads korrelgrootte 320 Ø 
50 mm, pak met 10 stuks 16

515.5118 Vervangende slijppads korrelgrootte 400 Ø 
50 mm, pak met 10 stuks 16

515.5117 Vervangende slijppads korrelgrootte 600 Ø 
50 mm, pak met 10 stuks 16

515.5116 Vervangende slijppads korrelgrootte 320 Ø 
75mm, pak met 10 stuks 19

515.5115 Vervangende slijppads korrelgrootte 400 Ø 
75mm, pak met 10 stuks 19

515.5114 Vervangende slijppads korrelgrootte 600 Ø 
75mm, pak met 10 stuks 19

515.5113 Slijpschijf Ø 46,0 mm, pak met 5 stuks 13

515.5112 Slijpschijf Ø 76,5 mm, pak met 5 stuks 20

Slijpschijf

• met klittenbandbevestiging
• met buitendraadbevestiging

515.5113 46,0 flexibel 5 13

515.5112 76,5 flexibel 5 20

Slijppads

• voor het polijsten van ruwe oppervlakken van hout, metaal, 
lak en natuursteen

• voor het breken van randen

515.5119 50,0 320 10 16

515.5116 75,0 320 10 19

515.5118 50,0 400 10 16

515.5115 75,0 400 10 19

515.5117 50,0 600 10 16

515.5114 75,0 600 10 19



48

Perslucht-excenterfijnschuurmachine met stofafzuiging

• luchtafvoer door afvoerslang
• met ergonomisch design voor onvermoeibaar werken
• lage bouwhoogte en licht composiet huis gecontroleerd 
werken

• voor schuur- en polijstwerk
• naar keuze met stofzak of als industriestofzuiger te gebruiken
• inclusief stoffen stofzak
• met 6 gaten in kringvorm: 80 mm / Ø 11 mm
• met traploze snelheidsregeling
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
2,5 mm

Klittenbandbevestiging: Ø 152,4 mm = 6”

Slanglente: 2 m

Vermogen: 240 Watt

Stationair toerental: 10000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,80 m/s²

Geluidsniveau: 71 dbA

Geluidsniveau: 60 dbA

Luchtverbruik: 255 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3061 150,0 196,0 1,50

Perslucht-excentergrofschuurmachine met stofafzuiging

• luchtafvoer door afvoerslang
• met ergonomisch design voor onvermoeibaar werken
• lage bouwhoogte en licht composiet huis gecontroleerd 
werken

• voor schuur- en polijstwerk
• naar keuze met stofzak of als industriestofzuiger te gebruiken
• inclusief stoffen stofzak
• met 6 gaten in kringvorm: 80 mm / Ø 11 mm
• met traploze snelheidsregeling
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
5 mm

Klittenbandbevestiging: Ø 152,4 mm = 6”

Slanglente: 2 m

Vermogen: 240 Watt

Stationair toerental: 10000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,80 m/s²

Geluidsniveau: 71 dbA

Geluidsniveau: 60 dbA

Luchtverbruik: 225 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 1/4” - 6,35 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3066 150,0 100,0 900

Pneumatische mini-slijpmachineset

• voor het verwijderen van anti-corrosielaag op voertuigbodem, 
afdichtmassa, roest, corrosie, aanhechtingen, lak, folie, 
opschriften en om te ontlakken

• met antislip soft-grip handgreep
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• lichte bediening
• geschikt voor slijp- en etswerk
• voor werk in kleine ruimtes
• trillingsgedempt
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Stationair toerental: 4000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,7 m/s²

Geluidsniveau: 100 dbA

Geluidsniveau: 89,0 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5430 8-dlg Pneumatische mini-slijpmachineset 4,70

bestaand uit:

515.5431 Multislijpmachine met greep, 212 mm 1,40

515.5432 Folie-etser, lichte uitvoering,  Ø100 mm 0,26

515.5433 Borstelband grof 0,25

515.5434 Borstelband fijn 0,33

515.5436 Opname voor borstelband 0,90

515.5437 Voorbewerkingsschijf, 2 per pak 0,08

515.5438 Opname voor voorbewerkingsschijf 0,38

Pneumatische etsmachine

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• zeer geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en 
verfresten

• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Gereedschapsbevestiging: 5/16” - 24 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 4000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 1,6 m/s²

Geluidsniveau: 102,5 dbA

Geluidsniveau: 91,5 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5445 45,0 200,0 515.1243 760

Spandoorn voor caramelschijf

• met M8 binnendraad
• Spandoornschacht Ø 6 mm
• voor bevestiging van folieradeerschijven op boormachines

515.1218 M8 40,0 25
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Caramelschijf

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1243 15,0 90,0 1 110

515.1285 15,0 90,0 6 660

Caramelschijf met lamellen

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1247 24,0 100 1 0,29

515.1366 24,0 100 6 1,74

Caramelschijf met lamellen

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1248 20,0 90 1 160

515.1368 20,0 90 6 960

Caramelschijf met lamellen

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1249 26,5 100 1 260

515.1369 26,5 100 6 1560

Soldeerspatel-set

• geschikt voor bewerking van heetvertinde vlakken
• uitgebreide set met verschillende soldeerspatels
• beukenhout

903.1010 5-dlg Soldeerspatel-set 460

bestaand uit:

903.1011 Soldeerwig, 180 x 53 x 34 mm 120

903.1012 Soldeerwig, 158 x 40 x 50 mm 120

903.1013 Soldeerwig, 130 x 41 x 40 mm 80

903.1016 Soldeerwig, 92 x 30 x 25 mm 40

903.1017 Soldeerwig, 92 x 47 x 20 mm 60

Edelstaal-plamuurmes met korte greep

• met 2-componenten greep
• geslepen
• gepolijst
• met ophanggat
• extreem lange levensduur
• roestvrij
• edelstaal

144.0631 50,0 100,0 20

144.0632 75,0 113,0 30

144.0633 100,0 116,0 50

144.0634 150,0 120,0 85

Plamuurmes, edelstaal

• met 2-componenten greep
• geslepen
• gepolijst
• met ophanggat
• edelstaal

144.0622 225,0 30,0 72

144.0624 225,0 40,0 73

144.0625 225,0 50,0 75

144.0626 225,0 60,0 84

144.0628 225,0 80,0 85

Plamuurmes, edelstaal

• met houten handgreep
• geslepen
• gepolijst
• met ophanggat
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2261 225,0 25,0 70

907.2262 225,0 38,0 70

907.2263 225,0 50,0 70

907.2264 225,0 63,0 70

907.2265 225,0 75,0 80
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Rubber schuurblok 

• voor het opspannen van schuurlinnen, schuurpapier, enz.
• gevormde houder zorgt voor een goede houvast
• zeer geschikt voor vlakke delen
• fixeerklem van edelstaal
• Speciale kunststof

515.3095 210,0 105,0 330

schuur-handblokset

• zeer geschikt voor schuur- en polijstwerk
• voor het opplakken van schuurpapier enz. door klittenband-
bevestiging

• zeer geschikt voor vlakke delen
• met ergonomisch design voor onvermoeibaar werken
• lage bouwhoogte
• met stofafzuiging in combinatie met een industriële stofzuiger
• met antislip soft-grip handgreep
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

140.3065 3-dlg schuur-handblokset 690

bestaand uit:

140.3066 Schuurhandblok, klein, 70x125mm 180

140.3067 Schuurhandblok, middel, 90x175mm 215

140.3068 Schuurhandblok, groot, 115x225mm 290

INWENDIGE EN UITWENDIGE REINIGING
INUAUSREIN

Plasma-luchtzuiveraar met ionisator-techniek

• verwijdert geuren en desinfecteert het voertuiginterieur
• compacte lichtgewicht met hoge ozonafgifte
• voor gebruik in gesloten interieur
• automatische uitschakeling in geurverwijderingsmodus na 
60 minuten

• automatische uitschakeling in desinfectiemodus na 30 
minuten met directe overgang in de geurverwijderingsmodus 
voor 30 minuten

• werkt zonder chemische toevoegingen, waardoor een reini-
ging zonder reststoffen gegarandeerd is

• laat zelfs op gevoelige oppervlakken geen sporen achter
• verwijdert schimmel, bacteriën en meeldauw
• incl. een vervangend actief-koolstoffilter volgens HEPA 
technologie

• gemakkelijke bediening

Technische gegevens:
Afmetingen: 173x122x49 mm

Accu-uitvoering: Lithium-ionen

Accu: 850 mAh

Bedrijfsspanning: DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz

Stroomverbruik: 5 W

Ozon-omzetting: 5 mg/h

Negatieve ionendichtheid: 3000000 deeltjes/cm²

Dekkingsbereik: 15m²

550.1183 550.1199 550.1189 360

Pneumatisch reinigingspistool

• zeer geschikt om reinigingsvloeistoffen of oliën te vernevelen
• met geïntegreerd voorraadreservoir 750 cm³
• gemakkelijk in het gebruik
• robuuste uitvoering
• gecoat metaal

Toepassing: met was behandelen, verzegelen, impregneren, 
in- resp. opsproeien van koudreinigingsmiddelen, wasmidde-
len, anticorrosiemiddelen, sproeiolie, enz.

Technische gegevens:
Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Luchtverbruik: 170 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

515.1911 310,0 230,0 4,5 500

Pneumatisch reinigingspistool

• zeer geschikt voor de professionele reiniging van bekleding, 
portierstijlen, ventilatiekanalen, tapijt, vloermatten, stoffen 
stoelbekleding, enz.

• pneumatisch met eenvoudige bediening
• unieke, cyclonische, kogelgelagerde rotatie-reinigingstech-
nologie

• efficiënt en energiebesparend door gericht opgewekte 
luchtwervelingen

• voor alle mogelijke oppervlakken, vochtig of droog te reinigen
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plekken, bijv. tussen de 
stoelen en naden

• door de fijn vernevelde reinigingsoplossing drogen de gerei-
nigde oppervlakken ook bijzonder snel op

• met drukregeling
• incl. 360° draaibare en 30° knikbare kogelgewricht-steeknip-
pel

Technische gegevens:
Stationair toerental: 8000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,9 m/s²

Geluidsniveau: 106 dbA

Geluidsniveau: 95 dbA

Luchtverbruik: 160 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1980 1.000 ml 680

Borstelopzetstuk

• ideaal aanvullend middel voor de interieurreiniging
• te gebruiken in combinatie met pneumatisch reinigingspistool 
(515.1980)

• met schroefaansluiting
• kunststof behuizing

515.1983 Borstelopzetstuk 27

Borstel-kwast

• ideaal aanvullend middel voor de interieurreiniging
• te gebruiken in combinatie met pneumatisch reinigingspistool 
(515.1980)

• met ophanggat
• kunststof behuizing

515.1986 Borstel-kwast 60
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Drukpompschuimspuit (schuimer)

• van hoogwaardige polyethyleen
• Inclusief 3 spuitkoppen voor verschillende schuimdikten
• Ideaal voor reinigings- en desinfectiewerkzaamheden
• voor diverse chemicaliën, zoals bijvoorbeeld shampoo, oplos- 
en reinigingsmiddelen

• Met veiligheidshendel
• Afdichtingen van Viton®

150.8267 1,8 440

DRAADBORSTELS
DRABUE

Handstaalborstel, 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 3 rijen met edelstaaldraad

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 4 rijen met edelstaaldraad

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

Messingdraad-handdraadborstel 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• Greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde messingdraad

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

Staaldraad-handdraadborstel 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• Greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

Komborstel 0,3 mm

• met 6 mm opspandoorn
• hoge toerentallen mogelijk
• lange levensduur door dichte bezetting
• voor gebruik met boormachines
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

340.0001 4500 10,0 38,0 6,0 20,0 55,0 50

340.0002 4500 10,0 50,0 6,0 20,0 70,0 60

340.0003 4500 10,0 63,0 6,0 20,0 88,0 70

340.0004 4500 15,0 75,0 6,0 25,0 105,0 80

340.0005 4500 15,0 80,0 6,0 25,0 112,0 90

Komborstel 0,3 mm met roestvijstaal-draad

• met 6 mm opspandoorn
• hoge toerentallen mogelijk
• lange levensduur door dichte bezetting
• voor gebruik met boormachines
• voor oppervlakte reiniging
• golvend RVS-draad

340.0011 4500 10,0 38,0 6,0 20,0 55,0 50

340.0012 4500 10,0 50,0 6,0 20,0 70,0 60

340.0013 4500 10,0 63,0 6,0 20,0 88,0 70

340.0014 4500 15,0 75,0 6,0 25,0 105,0 80

340.0015 4500 15,0 80,0 6,0 25,0 112,0 90
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Staaldraad kwastborstel 0,3 mm

• met 6 mm opspandoorn
• voor gebruik met boormachines
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

340.0016 20000 17,0 6,0 22,0 65,0 30

340.0017 18000 23,0 6,0 25,0 68,0 40

340.0018 18000 30,0 6,0 25,0 68,0 50

Staaldraad kwastborstel 0,5 mm

• met 6 mm opspandoorn
• voor gebruik met boormachines
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

340.0019 20000 17,0 6,0 22,0 65,0 30

340.0020 18000 25,0 6,0 25,0 73,0 40

340.0021 18000 30,0 6,0 25,0 68,0 40

Komborstel 0,5 mm

• getopte uitvoering
• met draaddoorn
• voor gebruik met haakse slijpers voor eenhandig gebruik
• zeer geschikt voor zwaar borstelwerk
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

mm

340.0022 12500 M14 x 2,0 65,0 20,0 55,0 18 160

340.0023 11500 M14 x 2,0 80,0 19,0 61,0 18 200

340.0024 11500 M14 x 2,0 90,0 22,0 77,0 20 240

Komborstel 0,5 mm met roestvrijstaal-draad

• getopte uitvoering
• met draaddoorn
• voor gebruik met haakse slijpers voor eenhandig gebruik
• zeer geschikt voor zwaar borstelwerk
• voor oppervlakte reiniging
• golvend RVS-draad

mm

340.0025 12500 M14 x 2,0 65,0 20,0 55,0 18 160

340.0026 11500 M14 x 2,0 80,0 22,0 68,0 20 200

340.0027 11500 M14 x 2,0 90,0 22,0 77,0 20 240

Radiaalborstel 0,3 mm

• met 6 mm opspandoorn
• Industriekwaliteit met bijzonder lange levensduur
• voor gebruik met boormachines
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

340.0028 20000 9,0 38,0 6,0 6,0 38,0 40

340.0029 15000 14,0 50,0 6,0 12,0 45,0 40

340.0030 15000 14,0 60,0 6,0 17,0 45,0 60

340.0031 15000 16,0 70,0 6,0 19,0 45,0 80

340.0032 15000 18,0 80,0 6,0 20,0 45,0 100

Radiaalborstel  0,3 mm met roestvrijstaal-draad

• met 6 mm opspandoorn
• Industriekwaliteit met bijzonder lange levensduur
• voor gebruik met boormachines
• voor oppervlakte reiniging
• golvend RVS-draad

340.0033 20000 9,0 30,0 6,0 6,0 45,0 40

340.0034 15000 14,0 50,0 6,0 12,0 45,0 40

340.0035 15000 14,0 60,0 6,0 17,0 45,0 60

340.0036 15000 16,0 70,0 6,0 19,0 45,0 80

340.0037 15000 18,0 80,0 6,0 20,0 45,0 100

Radiaalborstel 0,3 mm

• getopte uitvoering
• met 6 mm opspandoorn
• Industrieversie met bijzonder lange levensduur
• voor gebruik in boormachines
• voor het verwijderen van bodembescherming
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

340.0038 15000 12,0 75,0 6,0 15,0 43,0 100

Radiaalborstel 0,5 mm

• getopte uitvoering
• met 6 mm opspandoorn
• Industrieversie met bijzonder lange levensduur
• voor gebruik in boormachines
• voor het verwijderen van bodembescherming
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

340.0039 15000 12,0 75,0 6,0 15,0 43,0 100

Radiaalborstel 0,5 mm

• getopte uitvoering
• met 22,2 mm boring
• industrieversie met lange levensduur
• voor gebruik in haakse slijpers voor eenhandig gebruik
• voor het verwijderen van rubber-, roest en lakresten
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

340.0040 12500 11,0 75,0 16,0 15 90

340.0041 12500 11,0 100,0 20,5 18 120

340.0042 12500 11,0 115,0 23,5 20 140

340.0043 12500 11,0 125,0 24,5 22 150
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Radiaalborstel 0,5 mm met roestvrijstaal-draad

• getopte uitvoering
• met 22,2 mm boring
• industrieversie met lange levensduur
• voor gebruik in haakse slijpers voor eenhandig gebruik
• voor het verwijderen van rubber-, roest en lakresten
• voor oppervlakte reiniging
• gladde en roestvrije staaldraad

340.0044 12500 11,0 75,0 16,0 15 90

340.0045 12500 11,0 100,0 20,5 18 120

340.0046 12500 11,0 115,0 23,5 20 140

340.0047 12500 11,0 125,0 24,5 22 150

Schotelborstel 0,5 mm

• getopte uitvoering
• met draaddoorn
• Industrieversie met bijzonder lange levensduur
• voor gebruik in haakse slijpers voor eenhandig gebruik
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

mm

340.0048 12500 M 14 x 2,0 12,0 100,0 20,0 18 190

340.0049 12500 M 14 x 2,0 14,0 115,0 21,0 20 210

Schotelborstel 0,5 mm van roestvrij-staaldraad

• getopte uitvoering
• met draaddoorn
• Industrieversie met bijzonder lange levensduur
• voor gebruik in haakse slijpers voor eenhandig gebruik
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor oppervlakte reiniging
• gladde en roestvrije staaldraad

mm

340.0050 12500 M 14 x 2,0 14,0 100,0 21,0 18 190

340.0051 12500 M 14 x 2,0 12,0 115,0 24,0 20 210

STUURWIEL EN INSTRUMENTENPANEEL
LENKRAD

Universele-stuurtrekker 2-armig voor personenwagens

• geschikt voor snel, schoon en zonder beschadigingen lostrek-
ken van stuurwielen

• met korte en lange haken en drukstuk voor spindel
• universeel toepasbaar door langsgroeven in de trekbrug
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0201 90 135 2,5 M14x1,5 x 
130 17 5 3,5 11 7,5 900

CABINEVERING
FAHRFERD

Speciale tegenhoudersleutel voor Volvo, vlak/ovaal, 18 
mm

• voor het demonteren en monteren van cabineschokdempers
• veilig tegenhouden van de zuigerstang bij gelijktijdig draaien 
van de wartelmoer

• zeer stabiele uitvoering
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: schokdempers van Volvo cabines

455.0090 150,0 100,0 7,2 10,0 18,0 710

Kleminrichting voor gasdrukdemper

• ideaal voor het vastklemmen van zwakke of defecte gasdruk-
dempers

• toepasbaar bij motorkappen of achterkleppen
• voor gasdrukdempers tot maximaal 30 mm zuigerstangdia-
meter

• Aluminium

140.2327 80,0 86

Veerpootspanner voor cabineschokdemper

• voor het veilig spannen van veren van bedrijfswagencabines
• extra slanke en kleine uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM en FH

460.5700 75 70,0 170,0 3,85
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RADIO- EN NAVIGATIESYSTEMEN
RADIO

Radio- en navigatiesysteem-demontage- en montageset

• zeer geschikt voor montage en demontage van autoradio’s en 
navigatiesystemen

• voor het losmaken van vergrendelingen
• assortiment voor verschillende ontgrendelingssystemen
• in elastische kunststoftas

500.1370 18-dlg Radio- en navigatiesysteem-demon-
tage- en montageset 160

bestaand uit:

500.1371 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, 2-dlg o.a. Blaupunkt 22

500.1372 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, BMW 20

500.1373 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, 4-dlg 15

500.1374 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, 2-dlg o.a. Becker 6

500.1375 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, VW, 2-dlg 6

500.1376 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, BMW, Opel 2

500.1377 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap Becker, 2-dlg 11

500.1378 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, Škoda, 2-dlg 7

500.1379 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, Blaupunkt, 2-dlg 24

Radio- en navigatiesysteem-demontage- en montageset

• zeer geschikt voor montage en demontage van autoradio’s en 
navigatiesystemen

• voor het losmaken van vergrendelingen
• uitgebreid assortiment voor verschillende ontgrendelingssys-
temen

• in stevige kunststof koffer

500.1380 52-dlg Radio- en navigatiesysteem-demon-
tage- en montageset 1,41

bestaand uit:

500.1366 Radio-ontgrendelgereedschap Panasonic, 
2-dlg 6

500.1367 Radio-ontgrendelgereedschap Kenwood, 
2-dlg 4

500.1368 Radio-ontgrendelgereedschap Panasonic, 
2-dlg 5

500.1369 Radio-ontgrendelgereedschap Pioneer, 
JVC, 2-dlg 6

500.1371 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, 2-dlg o.a. Blaupunkt 22

500.1372 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, BMW 20

500.1373 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, 4-dlg 15

500.1374 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, 2-dlg o.a. Becker 6

500.1375 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, VW, 2-dlg 6

500.1376 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, BMW, Opel 2

500.1377 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap Becker, 2-dlg 11

500.1378 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, Škoda, 2-dlg 7

500.1379 Radio-/navigatiesysteem-ontgrendelgereed-
schap, Blaupunkt, 2-dlg 24

500.1381 Radio-ontgrendelgereedschap Opel, 2-dlg 15

500.1382 Radio-ontgrendelgereedschap Mercedes, 
BMW, 2-dlg 21

500.1383 Mercedes contactslotdemontage-naald-ge-
reedschap Ø 1,25 mm, 2-dlg 9

500.1384 Mercedes contactslotdemontage-naald-ge-
reedschap Ø 2,0 mm, 2-dlg 1

500.1385 Radio-ontgrendelgereedschap Clarion, 2-dlg 11

500.1386 Radio-ontgrendelgereedschap Kenwood, 
2-dlg 9

500.1387 Radio-ontgrendelgereedschap Clarion, 2-dlg 28

500.1388 Radio-ontgrendelgereedschap Kenwood, 
2-dlg 7

500.1389 Radio-ontgrendelgereedschap Sony, 2-dlg 7

500.1396 Radio-ontgrendelgereedschap Kenwood, 
2-dlg 7

500.1397 Radio-ontgrendelgereedschap Sony, 2-dlg 7

500.1398 Radio-ontgrendelgereedschap Sony, 2-dlg 4

500.1399 Radio-ontgrendelgereedschap Fiat, 2-dlg 10

GEREEDSCHAP VOOR KLEMMEN EN NAGELS EN 
DEMONTAGEGEREEDSCHAP

CLIPNIET

Clip-verwijder tangenset

• voor demontage van kunststof klinknagels
• zelfopenend
• inclusief gebogen en rechte uitvoering
• kunststof

115.1096 2-dlg Clip-verwijder tangenset 40

bestaand uit:

115.1097 Clip-verwijdertang, rood, gebogen, 100 mm 20

115.1098 Clip-verwijdertang, blauw, recht, 100 mm 20

Trim-cliptangenset

• voor demontage van kunststof klinknagels en clips
• met verschillende uitsparingen
• 35° + 80° gebogen punten
• zelfopenend
• chroom vanadium

115.1086 2-dlg Trim-cliptangenset 380

bestaand uit:

115.1087 Trim-cliptang, tangpunt 35°, 190mm 180

115.1088 Trim-cliptang, tangpunt 80°, 200 mm 190

Clip-verwijderaar

• voor metalen en kunststof clips
• stevig gereedschap voor het uitbouwen van portierbekledin-
gen

• lichte loshendel voor de demontage van kunststof wieldoppen 
zonder beschadiging

• hefboomwerking door gebogen bek aan voorzijde van de 
hevel

• robuuste uitvoering met stevige vierkante schacht
• met beschermende isolatie
• ergonomische 1-componenten greep

911.8150 300,0 190

Clip-verwijderaar, kort

• voor metalen en kunststof clips
• stevig gereedschap voor het uitbouwen van portierbekledin-
gen

• hefboomwerking door gebogen bek aan voorzijde van de 
hevel

• robuuste uitvoering met stevige schacht
• met ophanggat
• 15° gebogen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2371 245,0 4,0 65

140.2372 245,0 8,0 65

140.2373 245,0 10,0 65
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Clip-verwijderaar, lang

• voor metalen en kunststof clips
• stevig gereedschap voor het uitbouwen van portierbekledin-
gen

• hefboomwerking door gebogen bek aan voorzijde van de 
hevel

• robuuste uitvoering met stevige schacht
• met ophanggat
• 15° gebogen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2374 510,0 4,0 150

140.2375 510,0 8,0 150

140.2376 510,0 10,0 150

Clip-verwijderset

• voor metalen en kunststof clips
• stevig gereedschap voor het uitbouwen van portierbekledin-
gen

• hefboomwerking door gebogen bek aan voorzijde van de 
hevel

• robuuste uitvoering met stevige schacht
• met ophanggat
• 15° gebogen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2370 6-dlg Clip-verwijderset 1,00

bestaand uit:

140.2371 Clip-verwijderaar kort, lengte 245 mm, 
opening 4mm 65

140.2372 Clip-verwijderaar kort, lengte 245 mm, 
opening 8 mm 65

140.2373 Clip-verwijderaar kort, lengte 245 mm, 
opening 10mm 65

140.2374 Clip-verwijderaar lang, lengte 510 mm, 
opening 4mm 150

140.2375 Clip-verwijderaar lang, lengte 510 mm, 
opening 8mm 150

140.2376 Clip-verwijderaar lang, lengte 510 mm, 
opening 10 mm 150

Clip-verwijderset

• speciaal gereedschap voor het materiaalsparend verwijderen 
van metalen clips, kunststof clips en rubber stoppen

• rechte en gebogen vorm
• met rubber handgreep
• Metaal

140.2232 2-dlg Clip-verwijderset 90

bestaand uit:

140.2223 Clip-verwijderaar, gebogen vorm 45

140.2224 Clip-verwijderaar, rechte vorm 45

2-zijdige cliphevel, gebogen

• vlakke hefboomachterzijde
• stevige uitvoering
• met rechte en geslepen zijde
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8106 200,0 30,0 40

2-zijdige cliphevel, recht geprofileerd

• vlakke hefboomachterzijde
• stevige uitvoering door profilering
• stomp zijde
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8107 200,0 30,0 40

Cliphevel U-vorm, smal gebogen

• universeel bruikbaar
• geschikt voor het losmaken van sierlijsten, bekleding, be-
schermkappen, enz.

• schuin geslepen klingen
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• edelstaal

l◄  mm ►l

911.8191 6,0 13,0 230,0 95,0 2,5 120

Clipverwijderaar V-model

• universeel bruikbaar
• geschikt voor het losmaken van sierlijsten, bekleding, be-
schermkappen, enz.

• met snijkling
• schuin geslepen snijkling
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• edelstaal

l◄  mm ►l

911.8192 5,0 8,0 230,0 95,0 2,5 120

Clipverwijderaar, U-model breed gebogen

• universeel bruikbaar
• geschikt voor het losmaken van sierlijsten, bekleding, be-
schermkappen, enz.

• schuin geslepen klingen
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• edelstaal

l◄  mm ►l

911.8193 8,0 20,0 260,0 120,0 2,5 210

Clipverwijderaar, U-model breed gebogen

• universeel bruikbaar
• geschikt voor het losmaken van sierlijsten, bekleding, be-
schermkappen, enz.

• schuin geslepen klingen
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• edelstaal

l◄  mm ►l

911.8194 16,0 20,0 230,0 95,0 2,5 150
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Clipverwijderaar, Y-model breed gebogen

• universeel bruikbaar
• geschikt voor het losmaken van sierlijsten, bekleding, be-
schermkappen, enz.

• schuin geslepen klingen
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• edelstaal

l◄  mm ►l

911.8195 8,0 20,0 230,0 95,0 2,5 150

Clipverwijder- en snijset

• universeel inzetbaar door verschillende klingen
• geschikt voor het losmaken van sierlijsten, bekleding, be-
schermkappen, enz.

• schuin geslepen klingen
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• edelstaal

911.8190 5-dlg Clipverwijder- en snijset 2,00

bestaand uit:

911.8191 Cliphevel U-model, smal gebogen, van 
edelstaal, 230mm 120

911.8192 Clipverwijderaar V-model, 230mm 120

911.8193 Clipverwijderaar, U-model breed gebogen, 230mm 210

911.8194 Clipverwijderaar, U-model breed gebogen, 230mm 150

911.8195 Clipverwijderaar, Y-model breed gebogen, 
230mm 150

Clipverwijderaar, U-model

• voor metalen en kunststof clips
• stevig gereedschap voor het uitbouwen van portierbekledin-
gen

• hefboomwerking door gebogen bek aan voorzijde van de 
hevel

• robuuste uitvoering
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

140.2325 173,0 5,0 120

Precisie-hefboomset

• Zeer geschikt voor het zonder beschadigingen losmaken van 
bekledingsonderdelen, sierstrips, etc.

• Praktische samenstelling van verschillende hefboomvarianten
• slanke en robuuste uitvoering
• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Met zachte grepen
• edelstaal

911.8225 3-dlg Precisie-hefboomset 113

bestaand uit:

911.8226 Hefboomset zwart 3,4 x 5,5 mm, lengte 
185 mm 36

911.8227 Hefboomset blauw 7,5 x 10,1 mm, lengte 
185 mm 37

911.8228 Hefboomset rood 10,2 x 12,6 mm, lengte 
185 mm 39

Clip-verwijderaar

• zeer geschikt voor het verwijderen en losmaken van clips
• met 2 verschillende lengtes aan uiteinde
• zeer vlakke en stevige uitvoering
• gelakt oppervlak
• Metaal

140.2249 230,0 100,0 50,0 170

INTERIEURBEKLEDING EN WIGGEN
INNENVERK

Sierlijstenwig

• met wigvormig uiteinde
• smalle uitvoering
• met 2 verschillende wigvormen
• hoekzijden 90° en 30° gebogen
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8122 180,0 20,0 40

Dubbele cliphevel

• met wigvormig uiteinde
• bijzonder robuuste uitvoering
• met 2 verschillende hefboomhoeken in 75° en 30°
• Speciale kunststof

911.8123 200,0 30,0 70

Demontagewig voor stootstrips

• met wigvormig uiteinde
• brede uitvoering
• met 90° hoek
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8121 160,0 60,0 80
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Cliphevel met trekoog

• met wigvormig uiteinde
• trekoog voor lostrekken
• met 90° hoek
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8124 180,0 30,0 70

Kunststof wigset

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktische samenstelling van verschillende wig en hevel 
varianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Speciale kunststof

911.8120 5-dlg Kunststof wigset 300

bestaand uit:

911.8121 Raamlijst hevel, 160mm 80

911.8122 Sierlijstwig, 180mm 40

911.8123 Dubbele-cliphevel, 200mm 70

911.8124 Cliphevel met trekoog, 180mm 70

911.8125 Standaard-cliphevel, 210mm 80

2-zijdige cliphevel, gebogen

• vlakke hefboomachterzijde
• stevige uitvoering
• met rechte en geslepen zijde
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8106 200,0 30,0 40

2-zijdige cliphevel, recht geprofileerd

• vlakke hefboomachterzijde
• stevige uitvoering door profilering
• stomp zijde
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8107 200,0 30,0 40

2-zijdige wighefboom, smal

• vlakke hefboomachterzijde
• smalle uitvoering
• wigvormig spits toelopend en vlak geslepen
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8110 200,0 15,0 20

2-zijdige puntlepel- en rondkophevel

• vlakke hefboomachterzijde
• afgevlakte en flexibele zijkanten
• puntlepel stomp
• zeer geschikt voor het losmaken van clips
• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8108 200,0 25,0 20

2-zijdige zwaard- en rondkophevel

• vlak ovaal aan voor- en achterzijde
• beide uiteinden mesvormig geslepen
• flexibel
• zeer geschikt voor het losmaken van clips
• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8109 200,0 20,0 20

balanceergewicht-verwijdergereedschap met zaagsnede

• zeer geschikt voor de voorzichtige demontage van balanceer-
gewichten aan aluminium velgen

• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• Achterzijde vlak, beitelkant geslepen, snijkant met zaagtand-
profiel

• speciale beitel voor het verwijderen van balanceergewichten
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8111 200,0 25,0 38,0 20

Standaard cliphevel

• met wigvormig uiteinde
• met hef- en wigfunctie
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8125 210,0 20,0 80

Uitbouwgereedschapsset voor interieurbekledingsdelen

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktische samenstelling van verschillende wig en hevel 
varianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8105 6-dlg Uitbouwgereedschapsset voor 
interieurbekledingsdelen 280
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bestaand uit:

911.8106 2-Zijdige cliphevel, gebogen, 200mm 40

911.8107 2-Zijdige cliphevel, recht geprofileerd, 
200mm 40

911.8108 2-Zijdige puntlepel en rondkophevel,200mm 20

911.8109 2-Zijdige zwaard en rondkophevel, 200mm 20

911.8110 2-Zijdige wighevel, schmal, 200mm 20

911.8111 Kleefgewicht schraap- en snijhevel, 200mm 20

MASTER Kunststof wigset

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktische samenstelling van verschillende wig en hevel 
varianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Speciale kunststof
• in praktische bewaartas

911.8205 11-dlg MASTER Kunststof wigset 530

bestaand uit:

911.8106 2-Zijdige cliphevel, gebogen, 200mm 40

911.8107 2-Zijdige cliphevel, recht geprofileerd, 
200mm 40

911.8108 2-Zijdige puntlepel en rondkophevel,200mm 20

911.8109 2-Zijdige zwaard en rondkophevel, 200mm 20

911.8110 2-Zijdige wighevel, schmal, 200mm 20

911.8111 Kleefgewicht schraap- en snijhevel, 200mm 20

911.8121 Raamlijst hevel, 160mm 80

911.8122 Sierlijstwig, 180mm 40

911.8123 Dubbele-cliphevel, 200mm 70

911.8124 Cliphevel met trekoog, 180mm 70

911.8125 Standaard-cliphevel, 210mm 80

Kunststof wig- en glasschraperset

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktisch assortiment van verschillende wig- en glasschra-
pervarianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Speciale kunststof

911.8210 4-dlg Kunststof wig- en glasschraperset 120

bestaand uit:

911.8211 Glasschaaf, recht, 175mm 20

911.8212 Glasschaaf, gebogen, 175mm 30

911.8213 Spielichter, hoekig, 175mm 30

911.8214 Spielichter, spits, gewelfd, 175mm 30

Sierlijstwig met vilt bekleed

• met vilt bekleed
• voor materiaalsparende montage door indrukken van de 
sierlijsten

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• geschikt voor het richten van autoportieren of het spreiden 
van openingen

• Speciale kunststof

911.8141 250,0 20,0 70

Kunststof demontagewig

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• zeer geschikt voor het werken aan sierlijsten, portierbekledin-
gen, rubber afdichtingen, enz.

• Speciale kunststof

911.8142 250,0 20,0 30

Sierlijst-kunststofwig

• voor het richten van portieren of het openspreiden van 
openingen

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• zeer geschikt voor het werken aan sierlijsten, portierbekledin-
gen, rubber afdichtingen, enz.

• Speciale kunststof

911.8138 195,0 30,0 90

911.8139 195,0 60,0 150

Sierlijst-combiwig

• zeer geschikt voor de montage en demontage van sierlijsten, 
portierbekledingen, schachtafdekkingen, enz.

• Zwaluwstaartopening 45° gebogen
• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• optimale hefboomwerking door kort raakvlak en lange 
hefboom

• optimale ondersteuning van onderdelen en bevestigingsdelen 
door snedevormige uiteinden

• Speciale kunststof

911.8140 210,0 26,0 90

Kunststof wigset

• voor het richten van portieren of het openspreiden van 
openingen

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• zeer geschikt voor het werken aan sierlijsten, portierbekledin-
gen, rubber afdichtingen, enz.

• Slagvaste speciale kunststof

911.8160 5-dlg Kunststof wigset 430

bestaand uit:

911.8138 Sierlijst-kunststofwig, 195x30mm 90

911.8139 Sierlijst-kunststofwig, 195x60mm 150

911.8140 Sierlijst-combiwig, 210x26mm 90

911.8141 Sierlijstwig met vilt bekleed, 250x20mm 70

911.8142 Kunststof sierlijst wig, 250x20mm 30

Bekledingsklemmen-tangenset

• voor het bevestigen van bekledingsklemmen aan autostoelen
• voor alle gangbare bekledingsklemmen
• inclusief 100 klemmen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

118.0160 101-
dlg Bekledingsklemmen-tangenset 310

bestaand uit:

118.0161 Bekledingsklemmen, 100 stuks 85

118.0162 Stofferingstang 180



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i59

Drukkussen met handpomp

• universeel te gebruiken voor het positioneren, fixeren en 
afduwen van carrosseriedelen

• zeer geschikt voor het zonder schade openen van autopor-
tieren

• Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en portierframes
• zeer hoge drukkracht
• gemakkelijk op te pompen door handpomp
• robuust drukkussen

116.1035 200,0 150,0 190

Drukkussenset met handpomp

• universeel te gebruiken voor het positioneren, fixeren en 
afduwen van carrosseriedelen

• zeer geschikt voor het zonder schade openen van autopor-
tieren

• Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en portierframes
• voor het afdrukken van interieurbekledingsdelen
• oppompen d.m.v. handpomp met momentstekker
• leegloopventiel op de blaasbalg
• zeer hoge drukkracht

150.1685 4-dlg Drukkussenset met handpomp 300

bestaand uit:

150.1686 Handpomp 84

150.1687 Drukkussen 180 x 40mm 23

150.1688 Drukkussen 190 x 60mm 27

150.1689 Drukkussen 160 x 160 mm 47

Raamlijst-heffer

• zeer geschikt voor de montage en demontage van sierlijsten 
en portierbekledingen

• optimale hevelwerking over de volledige breedte
• probleemloos aanzetten door invoerschuinte
• zeer geschikt voor gewelfde vlakken
• achterzijde met halfrond profiel voor het vakkundig indrukken 
van de lijst

• onbreekbaar speciaal kunststof

911.8118 350,0 180,0 690

Haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1045 4-dlg Haakgereedschappenset 120

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

Master haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1070 9-dlg Master haakgereedschappenset 680

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

550.1071 Haak groot, recht 91

550.1072 Haak groot, 90° gebogen 105

550.1073 Haak groot, sikkelmodel 88

550.1074 T-Greep haak, S model klein, 120mm 42

550.1075 T-Greep haak, S model groot, 165mm 96

Portierveer-tang

• zeer geschikt voor de montage en demontage van ruitslin-
gerborging

• voorkomt beschadigingen aan de portierbekleding
• greep met isolatiecoating
• chroom vanadium
• kop gebruineerd

Toepassing: Zonnekleppen, achteruitkijkspiegels, ruitslingers 
enz.

115.0994 8-45 210,0 140
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Montage- en demontagegereedschap voor borgringen

• eenvoudige demontage van de ruitslingers
• gesloten uiteinde dient voor de montage
• open uiteinde dient voor de demontage
• gelakt oppervlak

Toepassing: Ruitslingers en portiergrepen

140.2279 265,0 120

Portierbekleding-uitbouwtang

• voor het voorzichtig losmaken van alle typen clips op div. 
plaatsen

• door het voorzichtig losmaken van de clips kunnen deze 
opnieuw gebruikt worden

• zelfsluitend
• met springveer
• kop gebruineerd
• chroom vanadium

115.1051 32,0 240,0 80,0 240

Uitbouwset voor sierlijsten en ventilatieroosters

• met rubber onderzijde om krassen te voorkomen
• voor het lostrekken van klemmen bij verlijmde autoruiten
• zeer geschikt voor het lostrekken van dubbelkamers, die aan 
weerszijden van weerhaken zijn voorzien

• te gebruiken voor alle typen klemmen die horizontaal met de 
ruit losgetrokken moeten worden

• Totale lengte 220,0 mm
• met ophanggat
• greep met isolatiecoating

140.2202 2-dlg Uitbouwset voor sierlijsten en 
ventilatieroosters 280

bestaand uit:

140.2351 Sierlijst- en kitverwijdermes, rechts 140

140.2352 Sierlijst- en kitverwijdermes, links 140

CHASSISSCHROEFVERBINDINGEN
RAHVERSCHR

Speciale dop voor Mercedes

• Voor het losdraaien en aanhalen van speciale schroefverbin-
ding van de voertuigopbouw

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Mercedes Bus (405), Unimog (437), 
Econic (956), Actros (963), Arocs (964), Atego (967), Zetros 
(949)

460.0016 E30 46,0 34,0 30,0 30,0 220

Speciale dop voor Mercedes, lang

• Voor het losdraaien en aanhalen van speciale schroefverbin-
ding van de voertuigopbouw

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Mercedes Bus (405), Unimog (437), 
Econic (956), Actros (963), Arocs (964), Atego (967), Zetros 
(949)

460.0014 E30 111,0 38,0 38,0 31,0 762
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INLEGBLADEN
ABLAGEN

Ruit-standaard met rubber zuignappen

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• vier bewegende rubberzuignappen houden de ruit veilig in 
positie en beschermen deze tegen krassen

• breedte meervoudig verstelbaar
• voor bijna alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• robuuste constructie
• Belastbaar tot max. 50 kg met rubberzuignap
• Belastbaar tot max. 300 kg zonder rubberzuignap
• van verzinkt staal

Technische gegevens:
max. belasting: 50 kg

140.2225 1030,0 50,0 1040,0 8,40

Universele aflegtafel

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• breedte meervoudig verstelbaar
• voor bijna alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• robuuste constructie
• belastbaar tot 80 kg
• van verzinkt staal

Technische gegevens:
max. belasting: 80 kg

140.2226 1030,0 900,0 940,0 140.2226-1 6,60

Universele multifunctionele telescoopwagen met rollen

• zeer geschikt voor carrosseriereparaties, in de spuiterij, 
of voor het neerleggen van ruiten bij het verwijderen resp. 
aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• het multitalent - universeel inzetbaar, doordat breedte en 
hoogte traploos verstelbaar en vergrendelbaar zijn

• voor vrijwel alle ruitmaten
• ook als werkbank of voor het vervoeren van onderdelen te 
gebruiken

• na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen  
• met 4 stevige zwenkwielen, 2 met blokkering
• gemakkelijk in het gebruik
• belastbaar tot 100 kg
• robuuste constructie van vierkante buis

Technische gegevens:
max. belasting: 100 kg

500.8100 1320,0 257,0 1380,0 845,0 1320,0 23,50

Universele aflegtafel met rollen

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• voor vrijwel alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• met 4 stevige zwenkwielen, met blokkering  
• gemakkelijk in het gebruik
• belastbaar tot 100 kg
• robuuste constructie van stalen buis

Technische gegevens:
max. belasting: 100 kg

140.2227 900,0 760,0 930,0 140.2228 8,00
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Lakspuitstandaard

• zeer geschikt voor het neerleggen van motorkappen, 
achterkleppen, spatborden en bumpers voor schuur- en 
spuitwerkzaamheden

• verstelbare houders bieden optimale grip en voorkomen 
krassen

• veelvuldig verstelbaar in de breedte, hoogte en hellingshoek
• voor vrijwel alle maten
• met 4 stevige wielen, 2 met blokkering en zwenkfunctie
• voor efficiënt werken met één hand
• geen onderbreking bij het spuiten voor een gelijkmatig 
resultaat

• grote tijdsbesparing bij het voorbereiden van spuitwerkzaam-
heden

• beter spuitresultaat
• belastbaar tot 35 kg
• robuuste constructie van stalen buis

Technische gegevens:
max. belasting: 35 kg

140.2254 1100,0 780,0 1500,0 17,50

Draailakspuitstandaard

• zeer geschikt voor het neerleggen van motorkappen, ach-
terkleppen, spatborden, bumpers en kleine onderdelen voor 
schuur- en spuitwerkzaamheden

• verstelbare houders bieden optimale grip en voorkomen 
krassen

• veelvuldig verstelbaar in de breedte, hoogte en hellingshoek
• 360° draaibaar door voethendel
• voor vrijwel alle maten
• inclusief verlenging die indien gewenst kan worden gede-
monteerd

• met 6 universeel instelbare houders
• inclusief pistoolhouder aan een zijde
• met 2 stabiele wielen
• voor efficiënt werken met één hand
• geen onderbreking bij het spuiten voor een gelijkmatig 
resultaat

• grote tijdsbesparing bij het voorbereiden van spuitwerkzaam-
heden

• beter spuitresultaat
• belastbaar tot 35 kg
• robuuste, verzinkte constructie

Technische gegevens:
max. belasting: 35 kg

140.2384 1900,0 800,0 1000,0 17,00

Papierwagen met 2 niveaus

• zeer geschikt voor het afplakken van te spuiten onderdelen
• mobiele papierhouder op 2 niveaus voor in totaal 2 papier-
rollen

• geschikt voor afdekpapier en afdekfolie tot max. 45 cm
• voorzien van verstelbare tape-aandrukrollen
• inclusief pistoolhouder aan een zijde
• probleemloos en recht afsnijden door middel van scherpe 
messen

• met praktische opbergvakken
• met 2 stabiele wielen
• inclusief grepen voor het eenvoudig rangeren
• robuuste constructie van stalen buis

140.2382 920,0 660,0 600,0 11,00

Papierwagen met 4 niveaus

• zeer geschikt voor het afplakken van te spuiten onderdelen
• mobiele papierhouder op 4 niveaus voor in totaal 4 papier-
rollen

• geschikt voor afdekpapier en afdekfolie tot max. 45 cm
• twee niveaus geschikt voor max. 30 cm en twee niveaus voor 
max. 45 cm

• voorzien van verstelbare tape-aandrukrollen
• probleemloos en recht afsnijden door middel van scherpe 
messen

• met 2 stabiele wielen
• inclusief greep voor het moeiteloos verplaatsen in de 
werkplaats

• robuuste constructie van stalen buis

140.2383 580,0 560,0 1080,0 11,00

Papierwagen met 3 niveaus

• zeer geschikt voor het afplakken van te spuiten onderdelen
• mobiele papierhouder op 4 niveaus voor in totaal 6 papier-
rollen

• geschikt voor afdekpapier en afdekfolie tot max. 90 cm
• voorzien van verstelbare tape-aandrukrollen
• eenvoudig verwisselen van de papierrollen
• meervoudig verstelbaar voor verschillende lengten
• inclusief pistoolhouder aan beide zijden
• met 4 stabiele, zwenkbare wielen
• Inclusief beugels voor het eenvoudig manoeuvreren
• robuuste constructie van stalen buis

140.2350 1130,0 1240,0 540,0 29,00

Gaasboxwagen

• voor universeel gebruik
• met 4 stabiele zwenkwielen
• belastbaar tot 80 kg
• robuuste constructie van stalen buis

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 80 kg

160.0260 1965,0 900,0 600,0 40,86
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ECOline Werkplaats-servicewagen

• stabiele constructie van plaatstaal
• gemakkelijk bewegen ook bij hoge belasting
• alle niveaus met opstaande randen
• Inwendige afmetingen vloer 565 x 395 mm
• met handgreep opzij
• met 2 wielen à Ø 100 mm
• met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
• hoge stabiliteit

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 150 kg

Velgdiameter: 100 mm

890.0001 850,0 680,0 425,0 12,60

ECOline gereedschapwagen bekleed met geperforeerde 
platen

• stabiele constructie van plaatstaal
• gemakkelijk bewegen ook bij hoge belasting
• alle niveaus met opstaande randen
• Inwendige afmetingen vloer 565 x 395 mm
• aan de zijkanten bekleed met geperforeerde platen voor het 
opbergen van extra gereedschappen

• gesloten achterkant
• overzichtelijk gereedschap-opbergsysteem
• met handgreep opzij
• met 2 wielen à Ø 100 mm
• met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
• hoge stabiliteit

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 150 kg

Velgdiameter: 100 mm

890.0006 850,0 682,0 426,0 20,00

Werkplaats-servicewagen

• extra stabiele kunststofuitvoering
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• afstand tussen de platen 30 cm
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0020 1010,0 860,0 480,0 12,10

Werkplaats-servicewagen met bekleding

• extra stabiele kunststofuitvoering
• met beklede panelen
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• afstand tussen de platen 30 cm
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0021 1010,0 860,0 480,0 12,10

Werkplaats-servicewagen met 2 schuifladen

• extra stabiele kunststofuitvoering
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• twee kogelgelagerde schuifladerails
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0030 1010,0 860,0 480,0 14,20

Werkplaats-servicewagen met 2 schuifladen en bekleding

• extra stabiele kunststofuitvoering
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• twee kogelgelagerde schuifladerails
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0031 1010,0 860,0 480,0 15,00
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ALGEMEEN GEREEDSCHAP
ALLWZG

Contourmal

• voor het snel overnemen en overdragen van carrosseriecon-
touren

• nauwkeurig en vakkundig eindresultaat
• gemakkelijk in het gebruik
• metalen steunen opzij voor optionele aanbouw
• uitbreiding van de werkruimte tot 500 mm
• met 250 mm / 10” lange schaal / verdeling in mm / inches
• 45 mm inschuifdiepte
• met 4 magneten aan de achterzijde
• torsiestijve uitvoering
• kunststof

Toepassing: carrosseriewerk / modelbouw / timmerwerk / 
tegels zetten

140.2147 100,0 20,0 280,0 421

Tussenruimte-wig

• voor aanpassen bij het inbouwen van carrosseriedelen
• originele maat kan met de mal worden opgenomen aan een 
onbeschadigde kant

• ook geschikt voor een snelle vergelijkende meting
• met meetschaal
• met greep
• kunststof

150.1569 155,0 0,5 - 120,0 25

Tussenruimte-mallenset

• voor het aanpassen en inbouwen van autoruiten en carros-
seriedelen

• Aanpassing aan carrosserie door zwenkbare, kogelgelagerde 
constructie

• de tussenruimtemal kan driedimensionaal versteld worden en 
kan probleemloos voor de gewenste toepassing gepositio-
neerd worden

• de 10 afstandsplaatjes maken een precieze bepaling van de 
tussenruimte mogelijk

• De originele maat kan met de maatmal eerst van een onbe-
schadigde zijde worden opgenomen

• geen beschadigingen of krassen op net gespoten delen van 
de carrosserie

• met bevestigingszuignap
• met flexibele zwanenhals
• kunststof

150.1570 3-dlg 110,0 20,0 45,0 100

Telescopische motorkap- en achterklepsteun

• zeer geschikt voor werkzaamheden aan de motorkap of 
achterklep, bijv. bij het vervangen van de dempers

• de achterklep of motorkap kan in elke gewenste positie 
geblokkeerd worden

• traploos verstelbaar
• met handig bevestigingsmechanisme
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2199 650 - 1500 1,80

Telescopische motorkap- en achterklepsteun

• Zeer geschikt voor afsteuning op de motorkap of achterklep
• Ook geschikt voor het blokkeren van de pedalen
• Rubbercontactvlakken beschermen tegen krassen
• Maakt een constante remdruk gedurende een langere tijd 
mogelijk

• Traploos instelbaar

140.2178 640,0 - 1090,0 920

Monteurs-stethoscoop

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1645 1120,0 200

Monteurs-stethoscoop, elektronisch

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronische professionele stethoscoop

• voor professionele storingsdiagnose
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• levert snelle, absoluut duidelijke en eenduidige storingsdiag-
nose door middel van geluiden

• bevat 6 onafhankelijke sensors die bijv. aan de voertuigvloer 
of in de motorruimte kunnen worden aangebracht

• eenvoudige toewijzing van de storingsbron door kleurgeco-
deerde kabels en kleurentabel op de box

• in stevige kunststof koffer

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1695 18-dlg Elektronische professionele 
stethoscoop 2,50

bestaand uit:

150.1695-1 Koptelefoon 350

150.1695-2 Versterkerbox met kleurenkeuzeschakelaar 115

150.1695-3 Stethoscoop handapparaat 165

150.1695-4 Klittenband, 8 per pak 9

150.1695-5 Sonde 10

150.1695-6 Kabelklemmen kleurgecodeerd, 6-dlg 755
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Ultrasoon lekkagezoekapparaat

• akoestische lokalisering van lekkages aan de carrosserie
• Ontvanger wordt langs de buitenzijde van de carrosserie 
voortbewogen

• vergemakkelijkt de bepaling van de oorzaak voor windgeruis 
of waterlekkage

• in praktische bewaartas

150.1690 Ultrasoon lekkagezoekapparaat 460

Lakdiktemeter

• voor snel meten van laagdikten
• voor lagen op aluminium, ijzer en nonferrometalen
• zeer geschikt voor het opsporen van ongevalschades
• digitale weergave met verlichting
• automatische uitschakeling
• Bediening met één hand
• stevige kunststofbehuizing
• met praktische bewaartas

Technische gegevens:
Scherm: 3.1/2” LCD-scherm

Bedieningsomgeving: 0°C - 50°C (32°F - 50°F) < 75% luchtvochtigheid

Reactietijd: 1 seconde

Meetbereik “dikte”: 0-40 mils (0-1000 µm)

Meetnauwkeurigheid: +/- 4 dgts op 0 tot 7,8 mils

+/- 10 dgts op 0 tot 199 µm

+/- (3% + 4 dgts) op 7,9 tot 40 mils

+/- (3% + 10 dgts) op 200 tot 1000 µm

150.3010 148,0 105,0 42,0 280

Heteluchtpistoolset

• krachtige heteluchtblazer met 2 standen
• traploze temperatuurregeling
• Stelwiel met markering voor 6 temperatuurstanden
• Steunbeugel voor rechtop neerzetten
• inclusief 4 verschillende mondstukken
• Vermogensstand 1: 200 - 300 l/min (max. 450°C) 
• Vermogensstand 2: 350 - 500 l/min (max. 650°C)      
• Temperatuurregeling: 1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C        

Toepassing: Verwijderen van verf, solderen van leidingen, 
krimpen van PVC, lassen en buigen van kunststoffen, drogen, 
ontdooien, enz.

960.1190 5-dlg Heteluchtpistoolset 1,11

bestaand uit:

960.1191 Heteluchtpistolen 670

960.1192 Breedstraalsproeier 75mm 20

960.1193 Reflector-sproeier 20

960.1194 Reduceer-mondstuk 45mm 20

960.1195 Reduceer-mondstuk 14mm 50

Heteluchtpistoolset, digitaal

• krachtige heteluchtblazer met 2 standen
• digitale traploze temperatuurregeling
• inclusief steunbeugel voor rechtop neerzetten
• 10 blaasstanden
• inclusief 4 verschillende mondstukken
• LCD-scherm
• motor: 2000W
• Vermogensstand 1: 200 - 300 l/min (max. 450°C) 
• Vermogensstand 2: 350 - 500 l/min (max. 650°C)      
• Temperatuurregeling: 50 - 650°C        

Toepassing: Verwijderen van verf, solderen van leidingen, 
krimpen van PVC, lassen en buigen van kunststoffen, drogen, 
ontdooien, enz.

960.1175 5-dlg Heteluchtpistoolset, digitaal 850

bestaand uit:

960.1176 Heteluchtpistool, digitaal 740

960.1192 Breedstraalsproeier 75mm 20

960.1193 Reflector-sproeier 20

960.1194 Reduceer-mondstuk 45mm 20

960.1195 Reduceer-mondstuk 14mm 50
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TESTERS VOOR WATERPOMPEN
WATE

Koelvloeistofpomptestset

• maakt een effectieve weergave van de koelvloeistofstroom 
mogelijk

• uitbouwen van waterpomp nodig
• test gebeurt bij draaiende motor
• tijdbesparende diagnose
• slangaansluiting met conisch verlopende trappen voor slang-
binnendiameter 10, 15, 18 en 20 mm

• pijpinsteekkoppeling voor slangdiameters 10 - 20 mm traploos 
instelbaar

150.9020 8-dlg Koelvloeistofpomptestset 520

bestaand uit:

X

150.9021 1 Meetapparaat (lage druk 0-15 psi) 192

150.9022 2 Blinddop 2

150.9023 1 Afdichtset rubberslang, 2-dlg 63

150.9025 1 6 mm kunststof slang, 2 m lang 30

150.9026 1 Slangaansluiting met buitenschroefdraad 52

150.9027 1 Leidingverbindingsstuk 130

VACUÜM VULAPPARATEN VOOR KOELSYSTEMEN
KUSYVABE

Vacuümvulapparaat voor koelsystemen

• universeel inzetbaar voor het vullen van het koelsysteem van 
courante voertuigen

• door vacuüm in het koelcircuit op te wekken, wordt de nieuwe 
koelvloeistof het systeem ingezogen

• bij het vacuümzuigen wordt het koelsysteem tevens op 
dichtheid getest

• door te vullen zonder luchtbellen wordt voorkomen dat lucht in 
het koelsysteem terechtkomt

• het reinigen van het koelsysteem is overbodig
• universeel passend door conische rubber-aansluitstop
• in stevige kunststof koffer

Waarschuwing: Het vulapparaat verwijdert niet automa-
tisch alle oude koelvloeistof!

Technische gegevens:
Manometer: tot max. -30 PSI / -1 Bar

Luchtdruk: min. 550kPa - max. 690kPa

Luchtverbruik: max. 180l/min, 690kPa

Onderdruk: 0,85 bar bij 690kPa

150.2070 4-dlg Vacuümvulapparaat voor koelsystemen 1,88

bestaand uit:

150.2070-1 Vulpistool 1,28

150.2070-29 Rubber-conus, groot 0,07

150.2070-28 Rubber-conus, klein 0,06

150.2070-30 Slang, 1,5 m 0,20

SPOELAPPARATEN
SUELG

Koelsysteemspersluchtspoelpistool

• zeer geschikt voor het snel en effectief spoelen van het 
koelsysteem

• zorgt dat het koelsysteem weer optimaal werkt
• toepasbaar zonder oplosmiddelen of agressieve chemicaliën
• werkt in combinatie met perslucht en water, hierdoor wordt de 
waterdruk verhoogd

• het koelsysteemspoelpistool is uitgerust met een gangbare 
1/2” / Ø 13 mm wateraansluiting

• universeel rubbermondstuk met verschillende diameters 19,0 
/ 29,0 / 32,0 / 36,5 en 40,0 mm

• voor alle gangbare koelslangen
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Ingangsdruk: max. 8,5 bar

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1216 19,0 / 29,0 / 32,0 / 36,5 / 40,0 350,0 300

AFPERSPOMPEN
ABDRUP

Handpomp met manometer

• zeer geschikt voor het testen van dichtheid van koelsystemen 
en kachelradiatoren

• meetbereik van 0 - 2,5 bar
• met drukontlastklep
• manometer met rubber beschermkap
• robuuste uitvoering

455.0111 Handpomp met manometer 473

KOELSYSTEEMTESTADAPTER
KUELPRUEADAP

Koelsysteemtestadapter

• voor het diagnosticeren van lekkages in het koelsysteem
• met snelkoppeling
• Binnendraad, resp. bajonetsluiting
• gemakkelijk in het gebruik
• zeer geschikt in combinatie met KS-testpomp 455.0111
• robuuste uitvoering

455.0113 Boutadapter M42x3,0 163

455.0114 Boutadapter M45x3,0 137

455.0115 Boutadapter M45x4,0 84

455.0116 Boutadapter M52x3,0 114

455.0117 Boutadapter M62x4,0 169

455.0118 Boutadapter M72x4,0 216

455.0119 Bajonet-adapter Ø 60 mm 105

TESTADAPTERCONUSSEN VOOR KOELSYSTEMEN
KUKOPRA

Koelsysteem-conus-testadapter

• voor druktest en diagnose van lekkages in het koelsysteem
• opgewekte onderdruk houdt passende rubberconus in de 
radiateur- resp. expansiereservoiropening

• te gebruiken direct op de radiateur of het expansiereservoir
• vaste passing
• gemakkelijk in het gebruik
• te gebruiken met in de handel verkrijgbare vacuümtest- en 
vulapparaten

• robuuste uitvoering

455.0136 17,0 - 31,0 180,0 62

455.0137 24,0 - 39,0 180,0 77

455.0138 34,0 - 50,0 180,0 110

Koelsysteem-conus-testadapterset 17,0 - 50,0 mm 

• voor druktest en diagnose van lekkages in het koelsysteem
• opgewekte onderdruk houdt passende rubberconus in de 
radiateur- resp. expansiereservoiropening

• te gebruiken direct op de radiateur of het expansiereservoir
• vaste passing
• gemakkelijk in het gebruik
• te gebruiken met in de handel verkrijgbare vacuümtest- en 
vulapparaten

• robuuste uitvoering

455.0135 3-dlg Koelsysteem-conus-testadapterset 
17,0 - 50,0 mm  265
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bestaand uit:

455.0136 Kühlsystem-Konus-Prüfadapter, Ø 17,0 - 
31,0 mm 62

455.0137 Kühlsystem-Konus-Prüfadapter, Ø 24,0 - 
39,0 mm 77

455.0138 Kühlsystem-Konus-Prüfadapter, Ø 34,0 - 
50,0 mm 110

Koelsysteem-expander-conus-testadapter

• voor druktest en diagnose van lekkages in het koelsysteem
• in combinatie met een vularmatuur ook geschikt voor het 
vullen van het koelsysteem

• opgewekte onderdruk houdt passende rubberconus in de 
radiateur- resp. expansiereservoiropening

• te gebruiken direct op de radiateur of het expansiereservoir
• vaste passing door expander-functie
• aanschaf van dure afzonderlijke adapters is overbodig
• voor vrijwel alle automerken
• gemakkelijk in het gebruik
• zeer geschikt in combinatie met KS-testpomp 455.0111
• robuuste uitvoering van POM (polyoxymethyleen)

455.0141 17,0 - 37,0 170,0 252

455.0142 28,0 - 41,0 170,0 280

455.0143 37,0 - 50,0 170,0 320

455.0144 47,0 - 60,0 170,0 410

Koelsysteem-conus-testadapterset 17,0 - 60,0 mm 

• voor druktest en diagnose van lekkages in het koelsysteem
• in combinatie met een vularmatuur ook geschikt voor het 
vullen van het koelsysteem

• opgewekte onderdruk houdt passende rubberconus in de 
radiateur- resp. expansiereservoiropening

• te gebruiken direct op de radiateur of het expansiereservoir
• vaste passing door expander-functie
• aanschaf van dure afzonderlijke adapters is overbodig
• voor vrijwel alle automerken
• gemakkelijk in het gebruik
• zeer geschikt in combinatie met KS-testpomp 455.0111
• robuuste uitvoering van POM (polyoxymethyleen)

455.0140 4-dlg Koelsysteem-conus-testadapterset 
17,0 - 60,0 mm  1,50

bestaand uit:

455.0141 Koelsysteemadapter, Ø 17-37 mm 252

455.0142 Koelsysteemadapter, Ø 28-41 mm, getrapt 280

455.0143 Koelsysteemadapter, Ø 37-50 mm, getrapt 320

455.0144 Koelsysteemadapter, Ø 47-60 mm, getrapt 410

SERVICE-SETS DIAGNOSE KOELSYSTEMEN
KUESYDISESAE

Koelsysteemtester voor bedrijfswagens

• voor het diagnosticeren van lekkages in het koelsysteem
• 7 adapters ≈ 85% dekking van de bedrijfswagenmarkt
• optimale en stevige bevestiging als de originele deksels
• manometer met rubber beschermkap
• metalen handpomp en flexibele slang met drukaflaatventiel
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0110 9-dlg Koelsysteemtester voor bedrijfs-
wagens 1,62

bestaand uit:

455.0111 Handpomp voor koelsysteemtestapparaat, 
2,5 bar/36 psi 473

455.0112 Slang met drukaflaat voor handpomp 455.0111 155

455.0113 Boutadapter M42x3,0 163

455.0114 Boutadapter M45x3,0 137

455.0115 Boutadapter M45x4,0 84

455.0116 Boutadapter M52x3,0 114

455.0117 Boutadapter M62x4,0 169

455.0118 Boutadapter M72x4,0 216

455.0119 Bajonet-adapter Ø 60 mm 105

Koelsysteemexpanderconus-diagnoseset

• voor druktest en diagnose van lekkages in het koelsysteem
• opgewekte onderdruk houdt passende rubberconus in de 
radiateur- resp. expansiereservoiropening

• te gebruiken direct op de radiateur of het expansiereservoir
• vaste passing door expander-functie
• aanschaf van dure afzonderlijke adapters is overbodig
• voor vrijwel alle automerken
• gemakkelijk in het gebruik
• incl. handpomp met manometer
• robuuste uitvoering van POM (polyoxymethyleen)
• in combinatie met een vularmatuur ook geschikt voor het 
vullen van het koelsysteem

455.0145 5-dlg Koelsysteemexpanderconus-diag-
noseset 1,80

bestaand uit:

455.0111 Handpomp voor koelsysteemtestapparaat, 
2,5 bar/36 psi 473

455.0141 Koelsysteemadapter, Ø 17-37 mm 252

455.0142 Koelsysteemadapter, Ø 28-41 mm, getrapt 280

455.0143 Koelsysteemadapter, Ø 37-50 mm, getrapt 320

455.0144 Koelsysteemadapter, Ø 47-60 mm, getrapt 410

LEKTESTERS VOOR CILINDERKOPPEN
ZYLETE

CO2-cilinderkop-lekkagetestset

• voor het opsporen van lekkages bij verbrandingsmotoren
• voor het efficiënt en betrouwbaar opsporen van scheuren en 
lekkages

• eventueel CO2-gehalte in de koelvloeistof wordt aangetoond
• zeer geschikt bij cilinderkoppen, cilinderkoppakkingen en 
motorblokken

• lekkage wordt zichtbaar door het verkleuren van de testvloei-
stof

• voor alle courante voertuigen met vloeistofgekoelde motoren 
(LPG, diesel en benzine)

• zelf regenererende reactievloeistof, kan vaker worden gebruikt
• in stevige kunststof koffer

150.1910 8-dlg CO2-cilinderkop-lekkagetestset 1,43

bestaand uit:

150.1911 Aanzuig-balg 30

150.1912 Tweezijdig-meetventiel 120

150.1913 Tester met 2 testkamers en conus 120

150.1914 Reactievloeistof, 250ml 250

150.1915 Leeghouder, 250ml 30

150.1916 Koelsysteem-bajonetadapter, #1 60

150.1917 Koelsysteem-bajonetadapter, #2 80

150.1918 Koelsysteem-bajonetadapter, #3 110
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DOPSLEUTELS VOOR THERMOSCHAKELAARS
THESCHST

Speciale steeksleutel

• open zeskantprofiel
• geschikt voor montage van aan bovenzijde of zijkant beka-
belde temperatursensors, thermoschakelaars en andere 
onderdelen

• ook geschikt voor schroefverbindingen van gebogen leidingen
• mat verchroomd
• chroom vanadium

150.3810 10,0 3/8” 19

150.3811 11,0 3/8” 41

150.3812 12,0 3/8” 49

150.3814 14,0 3/8” 69

150.3817 17,0 3/8” 108

150.3819 19,0 3/8” 135

speciale steeksleutelset

• open zeskantprofiel
• geschikt voor montage van aan bovenzijde of zijkant beka-
belde temperatursensors, thermoschakelaars en andere 
onderdelen

• ook geschikt voor schroefverbindingen van gebogen leidingen
• mat verchroomd
• chroom vanadium
• op clip-strip

150.3805 6-dlg speciale steeksleutelset 460

bestaand uit:

150.3810 3/8” Speciale steeksleutel, 10 mm 19

150.3811 3/8” Speciale steeksleutel, 11 mm 41

150.3812 3/8” Speciale steeksleutel, 12 mm 49

150.3814 3/8” Speciale steeksleutel, 14 mm 69

150.3817 3/8” Speciale steeksleutel, 17 mm 108

150.3819 3/8” Speciale steeksleutel, 19 mm 135

VENTILATORLAGERING
LFTLAG

Ventilatorlager-kroonmoersleutel voor Volvo met 4 tappen

• ideaal voor demontage van de kroonmoer van het ventila-
torlager

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Volvo FM12 ventilatorlager 

460.0950 73,0 60,0 54 48,0 4 6,0 780

TOERENTALMETERS
DRHZHLMSSR

Opto-elektronische toerenteller

• digitaal laser-handmeetapparaat
• voor het contactloos meten van de omwentelingssnelheid / 
het toerental

• 18 mm LED-weergave
• slaat automatisch in het geheugen op: laatste meetwaarde / 
maximale en minimale waarden

• laserrichtpunt voor exact aanstralen van het meetpunt
• contactloze toerentalmeting met behulp van meegeleverde 
reflexmerktekens

Technische gegevens:
Meetbereik: 2,5 - 99.999 U/min

Meetafstand: 50-500 mm

Resolutie: 0,1 omw./min. tot 999,9 , 1 omw./min. vanaf 1000

Meetnauwkeurigheid: 0,05% +/- 1

Stroomverzorging: 3x 1,5 V AAA (niet meegeleverd)

Afmetingen: 185x73x37mm

Bedrijfstemperatuur: 0° / +50°C

455.0130 Opto-elektronische toerenteller 415

Toebehoren:

455.0131 Reflectietapestroken, 200 x 12 mm, verpak-
king van 3 stuks 1

TESTERS VOOR ANTIVRIES EN KOELVLOEISTOF
FROKUEWATE

Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof 
en antivries

• voor het snel en precies controleren van het zuurgehalte van 
de accuvloeistof en antivries

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,4 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik 0°-50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik 0° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik 0° tot -40° C) 

550.1290 40,0 149,0 40 x 13 630

Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof, 
antivries en AdBlue®-toevoegingen

• voor het snel en nauwkeurig controleren van het zuurgehalte 
van de accuvloeistof, de antivries en AdBlue®-toevoegingen

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

*AdBlue® is een geregistreerd merk van de VDA Verband der 
Automobilindustrie e.V.

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,3 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik -10° tot -40° C) 

voor AdBlue®-toevoegingen (VRA): Ureumgehalte (meetbereik 30% - 35%)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480
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antivries-testapparaat

• voor het snel en nauwkeurig controleren van de vorstbevei-
liging

• voor ethyleenglycol-watermengsels in koelcircuits van perso-
nenwagens, bedrijfswagens enz.

• maakt ook een optische controle op roest en andere veront-
reinigingen mogelijk

• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• eenvoudig afleesbaar door pendelaanwijzing (tot -50°C / 
-60°F)

• hoogwaardige uitvoering
• kunststofbehuizing
• goede afleesbaarheid

550.1241 antivries-testapparaat 120

TEMPERATUURMEETGEREEDSCHAP
TEMESS

Staafthermometer

• geschikt voor het controleren van de temperatuurbepaling van 
de luchtstroom aan de luchtkanalen

• ook voor het controleren van de watertemperatuur
• met lange en smalle messchacht
• Meetschaal met °C en °F indeling

150.1963 210,0 0 - 200 0 - 400 27

Digitale thermometer

• geschikt voor het controleren van de temperatuurbepaling van 
de luchtstroom aan de luchtkanalen

• ook voor het controleren van de watertemperatuur
• met lange, smalle messchacht
• goede afleesbaarheid
• inclusief 9V Block-batterij
• met Hold-functie
• met LCD-scherm

150.1968 125,5 -50 - +150 145

Infrarood-thermometer

• Laser-meetpistool voor het op afstand meten van temperatuur
• zeer geschikt voor toepassingen in de industrie, bouw, auto-
mobielbranche, chemie en levensmiddelenbewaking

• Lasermeetstraal met rode meetpunt
• verlichte display
• LCD digitaalscherm
• schakelt automatisch uit
• inclusief 9V Block-batterij
• stevige kunststofbehuizing

Toepassing: bij draaiende motor, moeilijk toegankelijke 
plekken, vloeistoffen, onder stroom staande leidingen, bij 
verwarmings-, gas- en airco-systemen, koelsystemen, hete 
remschijven, agressieve chemicaliën en levensmiddelen

Technische gegevens:
Omschakelbaar: °C / °F

Meetbereik: -20°C - 500°C

Omschakelmodus voor spectraal bereik: 0,85 - 0,90 - 0,95 µm

Uitgangsvermogen max: 1mW

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

150.3040 Infrarood-thermometer 135

Warmtebeeldcamera met UV-lamp

• compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwe-
zen, elektrotechniek, machinebouw, automobielbranche enz.

• betrouwbaar temperaturen meten en beelden en data voor 
rapportage opslaan

• exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
• kleurendisplay voor de exacte beoordeling en analyse van 
temperatuuromstandigheden

• met laserkruis voor nauwkeurige positionering
• drie te kiezen kleurpaletten voor de beeldweergave: ijzer, 
regenboog en grijs

• Meetbereik te kiezen tussen Celsius °C of Fahrenheit °F
• ingebouwde LED’s ondersteunen het werken onder donkere 
omstandigheden

• de ingebouwde UV lampen zijn ideaal voor het herkennen van 
lekkages in koel- of aircosystemen

• instelbare uitschakelautomaat
• datum en tijd kunnen voor het nauwkeurig verzamelen van 
data worden ingesteld

• ingebouwde micro-USB-interface
• in- en uitschakelaar dient tevens als bescherming van de 
camera

• incl. 3 AA batterijen
• in stevige kunststof koffer
• voor het vervangen van de silent blocs van de langs- en 
dwarsdraagarmen bij voor- en achteras

Voordelen:
• Temperaturen nauwkeuriger meten
• Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
• snelle storingsdiagnose
• Veiligheid en grotere afstand voor de medewerker

Leveringsomvang:
• basisapparaat
• 2 GB micro-SD-kaart
• Batterijset 3xAA

Technische gegevens:
• Nauwkeurigheid: ±1,5 % of 1,5°C
• Meetbereik: -30° tot 650°C (-22° tot 1202°F)
• Emissiegraad: 4 vooraf ingestelde waarden, gebruikersspeci-
fieke aanpassing mogelijk van ε 0,10 tot 1,00

• Afstands-meetplekverhouding (E:M): 30:1
• Meetwaarderesolutie: 0,1°C/°F
• Reactietijd: >125 ms
• Spectraalbereik: 8 tot 14 µm
• Laser: Laserkruis omkadert het temperatuurmeetbereik
• Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor 
met CMOS-sensor)

• Beeldresolutie (H x B): 16.384 pixels (128 x 128)
• Zichtveld (H x B): 30,0°
• Bovenste bereik: 650°C
• Thermische gevoeligheid: 150 mK
• Beeldherhalingsfrequentie: <9 Hz
• Kleurenpaletten: 3 (ijzer, regenboog en grijs)
• Beeldopslagformaat: Beeld in bitmap-formaat (BMP) met 
temperatuur en emissiegraad

• Beeldscherm: 1,77” TFT- kleurenbeeldscherm (pixels 128 x 
160)

• Batterij: 3xAA
• Batterijlooptijd met laser en licht: 12 uur
• Geheugen: 2 GB micro-SD-kaart
• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C (31° tot 122°F)

150.3220 Warmtebeeldcamera met UV-lamp 300
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GEREEDSCHAP VOOR SLANGKLEMMEN
SCHLAUCHSCHELLWRKZ

ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaier

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

ERGOTORQUEplus® dopschroevendraaier, lang model

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• zeer geschikt voor diepliggende schroef-slangklemmen
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

ERGOTORQUEplus® schroevendraaierset

• met 2-componenten greep
• flexibele kling met dubbele spiraalveer
• begrensd aanhaalmoment
• kunststof mantel
• bevat ook de meest courante 1/4” bits en doppen
• in showbox

911.1180 16-dlg ERGOTORQUEplus® schroeven-
draaierset 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

     

     

speciaal demontagegereedschap voor HENN®-klemmen

• universeel toepasbaar voor voertuigen met HENN®-klemmen
• zeer geschikt voor het ontgrendelen en losmaken van klem-
men bij turbo- of koelmiddelslangen

• kop 90°-verstelbaar via greep, voor slecht toegankelijke 
omgevingen

• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

150.2233 96,0 95

Slangklemspanner

• voor montage en demontage van slangklemmen
• gemakkelijk in gebruik
• neemt weinig ruimte in
• robuuste spindelaandrijving
• handwielbediening
• 6-kant- en 1/4“-aandrijving
• Chroom-Molybdeen

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

slangklemmen-griptang

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

slangklem-griptangenset

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1125 2-dlg 175 - 230 mm 653

Slangklemtang

• geschikt voor montage en demontage van veerbandklemmen
• optimale grip door bijzonder constructie van de bekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1181 0-55 260,0 380
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Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor montage en demontage van veerbandklemmen
• 90° gebogen
• optimale grip door bijzonder constructie van de bekken
• met zijdelings verzette bevestigingsgroeven
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1182 0-22 220,0 380

Slangklemtang, gebogen

• 45° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Slangklemtang, gebogen

• 90° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1198 18- 53 5-43 210,0 400

Universele slangklemtang

• universeel kroonprofiel
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• inclusief vergrendeling
• multifunctioneel
• Chroom-Molybdeen

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Slangklemtang

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• draaibare bekken
• inclusief vergrendelfunctie
• openen en sluiten met geringe kracht
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1167 15-56 275,0 400

Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van 
veerbandklemmen

• 110° gebogen
• draaibare bekken
• met vergrendeling
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1173 6-58 250,0 400

Slangklemtang met dubbele bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 600 mm Bowdenkabel
• in lengte verstelbare Bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540
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Slangklemtang, VAG

• geschikt voor montage of demontage van veerbandklemmen 
met toelopende uiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• met 600 mm Bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: VAG 2.0 TDI-motoren (BKD), met name geschikt 
voor de moeilijk toegankelijke onderste koelvloeistofslang

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• zeer geschikt voor het openen en sluiten van slangklemmen
• geschikt voor moeilijk toegankelijke zelfspannende veerband-
klemmen

• met 590 mm versterkte bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• inwendige veer
• de torsie van de tang bij sterke klemmen wordt verminderd
• met snelwisselsysteem voor vervanging bowdenkabel
• met 2-componenten greep
• gehard staal

Toepassing: MUBEA en NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• voor zelfspannende slangklemmen
• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met vlakke opname voor veerbandklemmen met vlak aanlig-
gende uiteinden

• openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadi-
gen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• zelfopenend
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470

Clic en Clic-R slangklemmentang

• voor vakkundige montage en demontage van veerbandklem-
men

• met 600 mm bowdenkabel voor moeilijk toegankelijke plekken
• traploze vergrendeling
• met hefboomontspanner
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1189 0-50 210,0 600,0 330
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Slangklemtang met draaibare prismahouder

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met draaibare prismahouder
• zelfopenend
• oppervlak vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1188 8-18 210,0 200

Click-slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• 90° gebogen kop
• openen en sluiten met geringe kracht
• gesmede bijtbekken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1179 0-18 180,0 160

Click-slangklemtang, gesmeed

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• herbruikbare V2A-klem
• met kunststof overtrokken handgrepen
• met zelfopenend mechanisme
• Chroom-Molybdeen

115.1045 0-38 25,0 180,0 215

Click-slangklemtang

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• zelfopenend
• Chroom-Molybdeen

115.1040 0-25 40,0 160,0 120

Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1047 0-45 37,0 220,0 230

slangklemtangenset 

• handgrepen met isolatiecoating
• ideaal voor diep liggende bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• voor zelfspannende veerbandklemmen met 3 punt-opname
• zelfopenend
• voor het openen en sluiten van opnieuw te gebruiken 
Click-slangklemmen type Click + Click-R

• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Voor het openen en sluiten van brandstof-, 
beluchtings-, koel- en ruitensproeiervloeistofslangen, en van 
onderdrukslangen, enz.

115.1104 4-dlg slangklemtangenset 1,12

bestaand uit:

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1187 Slangklemtang met prismahouder, 8-18 mm 189

115.1065 Slangklemtang met dubbele bowdenkabel, 
600 mm 540

Automobiel slangklemtangenset 

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het openen en sluiten van Cobra-slangklemmen
• met beweegbare drukbekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• zelfopenend mechanisme
• voor montage en demontage van slangklemmen
• inclusief bowdenkabel
• Chroom-Molybdeen

115.1055 7-dlg Automobiel slangklemtangenset 4,00

bestaand uit:

115.1041 Slangklemtang met bowdenkabel, 650 mm 470
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bestaand uit:

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1043 Universele slangklemtang, 220 mm 240

115.1044 Speciale tuletang, 195 mm 190

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1046 Slangklemtang, variant 1, 220 mm 230

115.1047 Slangklemtang, variant 2, 220 mm 230

MONTAGE- EN DEMONTAGEGEREEDSCHAP VOOR SLANGEN
SCHMODEWER

Tuletang

• geschikt voor monteren en demonteren
• voor het demonteren van op tulen geschoven slangverbin-
dingen

• voor het vakkundig losmaken van brandstofleiding-koppe-
lingen

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• zeer platte bekuiteinden
• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: brandstofleidingen, vacuümsystemen en 
waterslangen.

115.1044 0-30 195,0 70,0 190

slangdemontagetang

• geschikt voor het losmaken van vastzittende radiateurslangen
• stelbout voor het afstellen van de bekken
• Materiaalsparend gebruik
• minder krachtinspanning nodig
• gemakkelijke bediening
• kunststof greep
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1199 180,0 15-54 180

Slanglosmaaktang met verhoogde loskracht

• geschikt voor het losmaken van vastzittende radiateurslangen
• stelbout voor het afstellen van de bekken
• verhoogde lostrekkracht door trekkabel
• Materiaalsparend gebruik
• minder krachtinspanning nodig
• gemakkelijke bediening
• kunststof greep
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1103 285,0 45-120 530

SLANG-AFKLEMGEREEDSCHAPPEN
SCHLAUCHABKLWKZ

ALLinONE leidingstopper tangenset

• voor het eenvoudig afklemmen van leidingen van 4,75 mm 
(3/16“) tot 14,0 mm (9/16“)

• Draaimagazijn met 4 opnamen voor de respectievelijke 
leidingmaat

• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen het binnendringen van vocht en vreemde 
deeltjes

• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• Speciale kunststof

122.1295 3-dlg 4,75-14 38,0 120,0 149

bestaand uit:

122.1296 ALLinONE Fluidstopper Ø 4,75 - 14 mm 60

122.1297 Vervangende plastic dop voor 122.1296 
leidingsstoppertang 50

Slangklemmenset

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 10,0 
mm (3/8“) tot 45,0 mm (1,3/4“)

• traploze doorstromingsregeling, nauwkeurige doorstromings-
regeling of compleet stoppen van de doorstroming

• de slang wordt over een breed vlak tegen de stabiele stalen 
haak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• met zwenkbare klemvleugel van metaal
• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• speciaal-gereedschapsstaal

122.1200 4-dlg Slangklemmenset 420

bestaand uit:

122.1201 Slangklem max. Ø 10 mm (3/8”) 41

122.1202 Slangklem max. Ø 15 mm (1/2”) 46

122.1203 Slangklem max. Ø 25 mm (1”) 96

122.1204 Slangklem max. Ø 45 mm (1.3/4”) 237

Traploze slangafklemtangenset, gebogen

• traploos
• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 20,0 
tot 74,0 mm

• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• flexibele bekken voor universele toepassing
• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.5010 3-dlg Traploze slangafklemtangenset, 
gebogen 895
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bestaand uit:

115.5012 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
20,0 mm 70

115.5013 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
35,0 mm 320

115.5014 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
74,0 mm 505

Slangklemtangenset

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 
mm (5/8“) tot 60,0 mm (2.3/8“)

• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• verstelbare vergrendeling met ratelfunctie
• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• Speciale kunststof

115.5050 3-dlg Slangklemtangenset 370

bestaand uit:

115.5052 Afklemtang, Ø 15mm 80

115.5053 Afklemtang, Ø 30mm 130

115.5054 Afklemtang, Ø 60mm 160

Slangklemtangenset, 90° gebogen

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 
mm (5/8“) tot 35,0 mm (1.3/8“)

• gebogen uitvoering voor gebruik op plekken met weinig ruimte
• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• verstelbare vergrendeling met ratelfunctie
• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• Speciale kunststof

115.5055 3-dlg Slangklemtangenset, 90° gebogen 370

bestaand uit:

115.5057 Afklemtang 90°, Ø 15mm 55

115.5058 Afklemtang 90°, Ø 23mm 95

115.5059 Afklemtang 90°, Ø 35mm 130

OPVANGBAKKEN
AUFFAWA

Opvangbak 7,5 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9359 385,0 130,0 620

Opvangbak 8 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door middel van uitgietkraan
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06

Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9360 445,0 145,0 1,07

Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9361 445,0 145,0 1,16
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Verrijdbare opvangbak, 30 liter, extra vlak met rollen

• met vijf handgrepen
• 12,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door gesloten reservoir en afvoer
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• met vier zwenkwielen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• inclusief afneembare zeef
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Opvangbak 55 liter, extra vlak

• met vier handgrepen
• 11,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en afvoer

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast
• polyethyleen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

MAATBEKERS, KANNEN EN TRECHTERS
MESSBKATRI

Meetbekerset

• Assortiment praktische meetbekermaten
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• transparant
• breukvast
• rood gegronde schaalverdeling
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• met handvat en schenktuit
• PE (polyethyleen)

Schalen: L / ml, Cups, Oz, Quart

150.9205 3-dlg 250 - 500 - 1.000 ml 227

Meetbeker met flexibele schenktuit

• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• flexibele, trechtervormige schenktuit maakt vullen zonder 
knoeien mogelijk

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren, antivries en 
niet-zuurhoudende vloeistoffen

• breukvast
• duurzaam
• Met schaalindeling
• met praktische draaggreep
• Speciale kunststof

150.9234 1 150.9236 150

150.9235 2 150.9236 250

150.9001 3 150.9003 310

150.9002 5 150.9003 440

Waterkan

• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• breukvast
• met 2 draaggrepen
• Schenktuit maakt legen zonder knoeien mogelijk
• geschikt voor water en koelvloeistof
• Speciale kunststof

150.9239 9 920

Trechterset

• Assortiment praktische trechters
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• rood
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• HDPE (hogedruk-polyethyleen)

150.9240 5-dlg Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251
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Flexibele trechter met aluminium kern

• ideaal voor het schoon en gecontroleerd aftappen van alle 
vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof, remvloeistof, brandstof, 
enz.

• bestand tegen benzine, diesel, olie, koelvloeistof, hydraulische 
vloeistof en remvloeistof

• ook geschikt als trechter voor het vullen
• vormgeving blijft behouden en kan altijd worden aangepast
• vrij vormbaar, daardoor zelfs voor bijzonder krappe plaatsen 
geschikt

• problemen bij het aftappen van vloeistoffen behoren toe het 
verleden

• de hoogbelastbare constructie kan naar believen in een nieu-
we vorm worden gebracht en opnieuw worden gebruikt

• makkelijk schoon te houden
• temperatuurbestendig van -34 tot +232°C
• kern van aluminium
• buitenhuid van nitril rubber

150.9303 372,0 170,0 240

Universele trechterset

• speciale flexibele trechter voor moeilijk toegankelijke plekken
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• met bajonetsluiting en afdichtring
• directe verbinding met de olievulopening
• geen moeilijke en tijdrovende olievulling meer
• incl. transparante slang met afsluitstop aan het slanguiteinde
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• voorkomt knoeien en verontreinigingen door motoren met 
olie-aanslag

• Speciale kunststof

150.9230 3-dlg 14x16 1 160 400 240

Polyethyleen vattrechter met zeef

• ideaal voor het veilig vullen van vloeistoffen in het 2e spongat 
van 200 liter stalen vaten

• op het geprofileerde oppervlak kunnen ook blikken of filters 
worden geplaatst om uit te lekken

• het trechtervolume van 30 liter maakt het snel ingieten van 
grote vloeistofhoeveelheden mogelijk

• met zeef voor het verzamelen van grove partikels en deksels
• grote diameter - vat blijft schoon
• hoge zijwanden - tegen spatten
• 100% UV-stabiel polyethyleen - corrodeert niet

150.9209 30 150,0 590,0 1,70

TRANSFERPOMPEN
UMFUPUM

Mini-overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten in noodgevallen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen , olie en gedestilleerd 
water

• Bevestiging van de slangen aan de ballonhevel door middel 
van meegeleverde slangklemmen

• Speciale kunststof

150.1665 8,0 2 x 900 320

Overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor eenvoudig omgieten en afpompen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen, koelmiddelantivries, olie 
en gedestilleerd water

• bestand tegen zuren
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompgreep
• door rubberslang met nippel om te bouwen tot luchtpomp
• inclusief rubberslang en verloopstuk
• Speciale kunststof

150.1660 12,0 2 x 1.300 465

Elektrische zuig- en transferpomp

• ideaal voor het afzuigen, vullen en overpompen van diverse 
vloeistoffen

• geschikt voor diesel, motorolie en stookolie
• Aanzuigcapaciteit: Motorolie 0,2 l/min, diesel en stookolie 
1,2 l/min

• 12 V aansluiting gebeurt via krokodilpoolklemmen van het 
voertuig of van een externe accu

• inclusief 6 mm afzuigsonde
• niet geschikt voor water, transmissieolie en licht ontvlambare 
vloeistoffen, zoals benzine, etc.

150.2800 13 2 x 1.200 1,15
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Metalen afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• inclusief rubber slang
• robuuste metalen uitvoering

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9221 0,2 6 8 210 210 245

Afzuig- en vulhandpomp, 1,5 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

2-weg afzuig- en vulhandpompen

• ideaal voor het afzuigen, vullen en overpompen van diverse 
vloeistoffen

• met kogelventiel voor het begrenzen van zuig- en drukslag
• zuigt en vult bij elke slag
• slijtvast en temperatuurbestendig
• voor moeilijk toegankelijke vul- en aftapopeningen
• incl. 2 slangen
• Aanzuigslang helder  Ø I x A: 10x16 mm, lengte 600 mm
• Aftapslang koordgepantserd  Ø I x A: 16x21mm, lengte 600 
mm

• geschikt voor remvloeistof, motor- /versnellingsbalolie, 
benzine, diesel, stookolie, wasbenzine, spiritus, petroleum, 
koelvloeistof enz.

• robuuste aluminium mantelbuis

150.9255 208,0 256 808,0 40 662

150.9256 255,0 720 855,0 60 884

Doseerhandpomp PVC, 1,0 liter

• zeer geschikt voor het gecontroleerd vullen en opzuigen van 
diverse vloeistoffen

• exacte dosering door schaalverdeling
• hoge zuigkracht
• voor zeer moeilijk toegankelijke plekken
• geschikt voor remvloeistof, motor- /versnellingsbalolie, hydrau-
liekolie, benzine, diesel, stookolie, koelvloeistof enz.

• koordgewapende PVC slang
• PVC cilinder

Technische gegevens:
Slagvolume: 1.000 ml

Slag: 420,0 mm

Schaalverdeling: 25 ml

Draad aansluiting: M15x1,5lG

150.9250 60 465,0 931

PVC-slang

• koordgepantserd
• voor 150.9250

150.9253 600,0 10,0 16,0 110

PVC-slang met gebogen afvoerbuis

• voor het vullen van moeilijk toegankelijke vulopeningen
• Bevestiging met vleugelmoer en afdichtring
• Aansluiting met buitendraad M15 x 1,5
• robuuste, gebogen aluminium buis
• koordgepantserd
• zeer geschikt voor gebruik met KS-doseerhandpomp 
150.9250

150.9252 750,0 10 120° 125

Metalen flexbuis met afvoerkop

• voor het vullen van moeilijk toegankelijke vulopeningen
• Bevestiging met vleugelmoer en afdichtring
• Aansluiting met buitendraad M15 x 1,5
• robuuste, buigbare stalen buis
• zeer geschikt voor gebruik met KS-doseerhandpomp 
150.9250

150.9251 250,0 10 82

Koelsysteem vul- en aftapaansluiting, Scania/Volvo/
Renault

• ideaal voor het verversen van de koelvloeistof
• grote openig voor snel aftappen
• snelkoppelinng van roestvast staal

Toepassingen: Scania 340/360 LKW en Bus,Volvo/Renault

455.0076 15,0 9,8 78,0 150

Koelsysteem vul- en aftapaansluiting, Volvo

• ideaal voor het verversen van de koelvloeistof
• grote openig voor snel aftappen
• snelkoppelinng van roestvast staal

460.1750 83,0 150
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VATPOMPEN
FASPU

Vatpomp voor chemicaliën

• voor in water oplosbare, licht agressieve media zoals anti-
vries, lichte zuren, ruitensproeiervloeistof, logen en zepen

• pompbehuizing van stevig PP
• Afdichtingen van NEOP
• geschikt voor 200 en 220 liter vaten
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 200,00 cm³

Opbrengst l / min: 20,0 l/min

150.8253 G2” a / M64x4 840,0 1350,0 340

Vatpomp met hefboomcilinder

• pompbehuizing van stevig zink spuitgietwerk
• zuigbuis tweedelig, kan worden aangepast
• voor reservoirs van 60/200/220 liter
• afdichtmateriaal NBR
• met flexibele PVC-slang
• voor oliën tot SAE 50, zelfsmerende, niet agressieve media 
zoals motorolie, machineolie, snijolie, huisbrandolie, onver-
dunde antivries

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 120,00 cm³

Opbrengst l / min: 12,0 l/min

150.8255 G2” a / M64x4 1200,0 1000,0 960

SLANGKLEMMEN
SCHLSCH

Assortiment slangklemmen

• passend voor slangdiameter 16 - 40 mm
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0070 26-dlg Assortiment slangklemmen 300

8 x                   Ø 16 mm

6 x                  Ø 22 mm

4 x Ø 25 mm

2 x Ø 28 mm

2 x Ø 35 mm

4 x Ø 40 mm

Assortiment traploze 1-oor-slangklemmen

• passend voor slangdiameter 5,8 - 21 mm
• van edelstaal
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0830 170-dlg Assortiment traploze 1-oor-slang-
klemmen 490

20 x                   Ø 5,8 - 7,0 mm

20 x                  Ø 7,3 - 9,0 mm

20 x Ø 8,8 - 10,5 mm

20 x Ø 10,8 - 13,3 mm

20 x Ø 12,0 - 14,5 mm

20 x Ø 12,3 - 14,8 mm

20 x Ø 14,5 - 17,0 mm

15 x Ø 16,0 - 19,2 mm

15 x Ø 17,8 - 21,0 mm

    

   

Surtido de miniabrazaderas para mangueras

• passend voor slangdiameter 7 - 18 mm
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0770 78-dlg Surtido de miniabrazaderas para 
mangueras 550

10 x Ø 7 - 9 mm

10 x Ø 8 - 10 mm

10 x Ø 9 - 11 mm

10 x Ø 10 - 12 mm

6 x Ø 11 - 13 mm

6 x Ø 12 - 14 mm

6 x Ø 13 - 15 mm

6 x Ø 14 - 16 mm

7 x Ø 15 - 17 mm

7 x Ø 16 - 18 mm
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SCHROEFSLANGKLEMMEN
SCHRSCHLSCHE

ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaier

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

ERGOTORQUEplus® dopschroevendraaier, lang model

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• zeer geschikt voor diepliggende schroef-slangklemmen
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

ERGOTORQUEplus® schroevendraaierset

• met 2-componenten greep
• flexibele kling met dubbele spiraalveer
• begrensd aanhaalmoment
• kunststof mantel
• bevat ook de meest courante 1/4” bits en doppen
• in showbox

911.1180 16-dlg ERGOTORQUEplus® schroeven-
draaierset 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

     

     

VEERBAND-SLANGKLEMMEN
FEDBASCHL

speciaal demontagegereedschap voor HENN®-klemmen

• universeel toepasbaar voor voertuigen met HENN®-klemmen
• zeer geschikt voor het ontgrendelen en losmaken van klem-
men bij turbo- of koelmiddelslangen

• kop 90°-verstelbaar via greep, voor slecht toegankelijke 
omgevingen

• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

150.2233 96,0 95

Slangklemspanner

• voor montage en demontage van slangklemmen
• gemakkelijk in gebruik
• neemt weinig ruimte in
• robuuste spindelaandrijving
• handwielbediening
• 6-kant- en 1/4“-aandrijving
• Chroom-Molybdeen

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

slangklemmen-griptang

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

slangklem-griptangenset

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1125 2-dlg 175 - 230 mm 653

Slangklemtang met prisma opname

• voor zelfspannende slangklemmen met platte 3-klem 
uiteinden

• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met prisma-aansluiting voor veerbandklemmen met plat 
liggende uiteinden

• openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadi-
gen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• zelfopenend
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1187 8-18 195,0 189
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Slangklemtang

• geschikt voor montage en demontage van veerbandklemmen
• optimale grip door bijzonder constructie van de bekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1181 0-55 260,0 380

Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor montage en demontage van veerbandklemmen
• 90° gebogen
• optimale grip door bijzonder constructie van de bekken
• met zijdelings verzette bevestigingsgroeven
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1182 0-22 220,0 380

Slangklemtang, gebogen

• 45° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Slangklemtang, gebogen

• 90° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1198 18- 53 5-43 210,0 400

Universele slangklemtang

• universeel kroonprofiel
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• inclusief vergrendeling
• multifunctioneel
• Chroom-Molybdeen

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Slangklemtang

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• draaibare bekken
• inclusief vergrendelfunctie
• openen en sluiten met geringe kracht
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1167 15-56 275,0 400

Slangklemtang

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• draaibare bekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1183 0-40 220,0 350

Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van 
veerbandklemmen

• 110° gebogen
• draaibare bekken
• met vergrendeling
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1173 6-58 250,0 400
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Slangklemtang type MU1

• veilig en vakkundig monteren en demonteren van klemmen
• toepasbaar bij vlak aanliggende en excentrische klemuitein-
den

• inclusief borging en vergrendelfunctie
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• voor nieuwe en moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1062 0-30 235,0 390

Slangklemtang, type MU2

• veilig en vakkundig monteren en demonteren van klemmen
• toepasbaar bij vlak aanliggende en excentrische klemuitein-
den

• inclusief borging en vergrendelfunctie
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• voor nieuwe en moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: VAG 2,0 TDI / motorcode: BKD, Volkswagen 
Passat vanaf 2005, Touran, Golf V, Škoda Oktavia, Audi A3 
enz. 

115.1063 0-40 295,0 470

Slangklemtang, type MU2

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• ideaal voor diep liggende bandveerklemmen
• draaibare bekken
• inclusief vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1166 4-45 290,0 440

Slangklemtang, type MU3

• veilig en vakkundig monteren en demonteren van klemmen
• toepasbaar bij vlak aanliggende en excentrische klemuitein-
den

• met 600 mm Bowdenkabel
• in lengte verstelbare Bowdenkabel
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• voor nieuwe en moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: VAG 2,0 TDI / motorcode: BKD, Volkswagen 
Passat vanaf 2005, Touran, Golf V, Škoda Octavia, Audi A3

115.1064 0 - 50 240,0 600,0 115.1066 540

Slangklemtang met dubbele bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 600 mm Bowdenkabel
• in lengte verstelbare Bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540

Slangklemtang, VAG

• geschikt voor montage of demontage van veerbandklemmen 
met toelopende uiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• met 600 mm Bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: VAG 2.0 TDI-motoren (BKD), met name geschikt 
voor de moeilijk toegankelijke onderste koelvloeistofslang

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500
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Slangklemtang met bowdenkabel

• zeer geschikt voor het openen en sluiten van slangklemmen
• geschikt voor moeilijk toegankelijke zelfspannende veerband-
klemmen

• met 590 mm versterkte bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• inwendige veer
• de torsie van de tang bij sterke klemmen wordt verminderd
• met snelwisselsysteem voor vervanging bowdenkabel
• met 2-componenten greep
• gehard staal

Toepassing: MUBEA en NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• voor zelfspannende slangklemmen
• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met vlakke opname voor veerbandklemmen met vlak aanlig-
gende uiteinden

• openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadi-
gen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• zelfopenend
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470

Clic en Clic-R slangklemmentang

• voor vakkundige montage en demontage van veerbandklem-
men

• met 600 mm bowdenkabel voor moeilijk toegankelijke plekken
• traploze vergrendeling
• met hefboomontspanner
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1189 0-50 210,0 600,0 330

CLICK- EN COBRA-SLANGKLEMMEN
CLICOSCHL

Slangklemtang met draaibare prismahouder

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met draaibare prismahouder
• zelfopenend
• oppervlak vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1188 8-18 210,0 200

Click-slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• 90° gebogen kop
• openen en sluiten met geringe kracht
• gesmede bijtbekken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1179 0-18 180,0 160

Click-slangklemtang, gesmeed

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• herbruikbare V2A-klem
• met kunststof overtrokken handgrepen
• met zelfopenend mechanisme
• Chroom-Molybdeen

115.1045 0-38 25,0 180,0 215



88

Click-slangklemtang

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• zelfopenend
• Chroom-Molybdeen

115.1040 0-25 40,0 160,0 120

Clic en Clic-R slangklemmentang

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• met beweegbare bekken voor gebruik aan slangklemmen op 
moeilijk toegankelijke brandstofleidingen

• 45° gebogen kop
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zelfopenend
• Chroom-Molybdeen

115.1057 0-30 45,0 200,0 180

OORLOZE SLANGKLEMMEN
OHRLOSCHL

Oorloze slangklemtang

• geribde greep
• voor het monteren en demonteren van ‘oorloze’ slangklem-
men

• voor klemmen van ashoezen, radiateur- en brandstofslangen
• universeel bruikbaar
• Chroom-Molybdeen

115.1039 0-60 230,0 25,0 320

Slangklemtang voor oorloze slangklemmen

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor oorloze slangklemmen
• ook geschikt voor thermoplast ashoezen
• gelijkmatig samenknijpen van het rekstuk
• geen beschadiging van de ashoes
• met hefboomoverbrenging
• vernikkelde uitvoering
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: ashoezen van de merken Audi, BMW, Chrysler, 
Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel, Por-
sche, Volkswagen enz.

115.1210 100 248,0 330

1-OOR SLANGKLEMMEN
1OHRSCHLASCHEL

Klemtang met oorneerhouder

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het verwerken van oorklemmen
• geen opengaan van het oor bij het knijpen
• gelijkmatig samenknijpen van het rekstuk
• geen beschadiging van de ashoes
• vernikkelde uitvoering
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: ashoezen, radiateur- en brandstofslangen van de 
merken Volkswagen, Audi, Opel, BMW, Mercedes, Honda, 
Nissan en Mazda 

115.1050 0-22 260,0 380

O-clip slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• met 3/8“ aandrijving voor gebruik met momentsleutels
• maakt het samenknijpen van oorringen mogelijk
• 1/2” 4-kant uitsparingen in de greep voor gebruik met 
momentsleutels

• Chroom-Molybdeen

115.1053 0-17 240,0 540

Slangklemtang

• werkt zijdelings
• voor het samendrukken van oorklemmen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

115.1185 240,0 335

Slangklemtang voor moment aanhalen

• met zwarte kunststofgreep
• met 3/8“ aandrijving voor gebruik met momentsleutels
• geschikt voor het samentrekken van slangklemmen
• te gebruiken voor RVS klembanden van aandrijfashoezen
• robuuste gietstalen constructie

115.1056 0-45 270,0 880
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SPANBANDEN
SPABAEN

RVS kabelbinders met kogelsluiting

• ideaal voor het bevestigen van ashoezen, spoorstanghoezen
• willekeurig instelbaar
• RVS 304

115.1591 200,0 4,6 100 200

115.1592 250,0 4,6 100 300

115.1593 350,0 4,6 100 400

115.1594 500,0 4,6 100 500

Span- en snijgereedschap voor slangbanden

• voor het bevestigen van klembanden van ashoezen
• met geïntegreerd span- en snijsysteem
• passend voor voorgefabriceerde eindeloze slangklemmen 
tot 9.5 mm  

• speciaal-gereedschapsstaal

115.1059 163,0 437

Spantang voor RVS-kabelbinders met kogelsluiting

• ideaal voor RVS-kabelbinders
• bruikbaar tot een bandbreedte van 12 mm
• gecontroleerd spannen en precies afsnijden van de kabelbin-
der vindt in een handeling plaats

• trekkracht wordt door de monteur bepaald
• geschikt voor stalen, RVS en epoxy kabelbinders
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1590 210,0 650

Slangklemknipper, gebogen

• voor het doorknippen van oorloze slangklemmen
• voor klemmen van asmanchetten, radiateur- en brandstof-
leidingen

• greep met isolatiecoating
• chroom vanadium

115.1186 220,0 345

Slangklemknipper, gebogen

• voor het doorknippen van oorloze slangklemmen
• 45° gebogen kop
• voor klemmen van asmanchetten, radiateur- en brandstof-
leidingen

• zonder beschadigen openen van klemmen en slangbanden
• universeel bruikbaar
• vernikkelde uitvoering

115.1191 0 - 30,0 50,0 230,0 330

VEERDRAAD-SLANGKLEMMEN
FEDRASCHL

Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1047 0-45 37,0 220,0 230

BRANDSTOFLEIDINGTANGEN
KRAZA

Brandstofleidingtang met Bowdenkabel voor 
snelkoppelingen

• voor het vakkundig ontgrendelen van de brandstofleiding-kop-
pelingen

• met vergrendeling
• vooral voor koppelingen van brandstofleidingen waarvan de 
ontgrendelingselementen vanaf de zijkant kunnen worden 
bereikt

• met 650 mm bowdenkabel
• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1060 230,0 670,0 115.1058 420

SETS SLANGKLEMTANGEN
SCHSCHEZASAE

slangklemtangenset 

• handgrepen met isolatiecoating
• ideaal voor diep liggende bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• voor zelfspannende veerbandklemmen met 3 punt-opname
• zelfopenend
• voor het openen en sluiten van opnieuw te gebruiken 
Click-slangklemmen type Click + Click-R

• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Voor het openen en sluiten van brandstof-, 
beluchtings-, koel- en ruitensproeiervloeistofslangen, en van 
onderdrukslangen, enz.

115.1104 4-dlg slangklemtangenset 1,12

bestaand uit:

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1187 Slangklemtang met prismahouder, 8-18 mm 189

115.1065 Slangklemtang met dubbele bowdenkabel, 
600 mm 540
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Automobiel slangklemtangenset 

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het openen en sluiten van Cobra-slangklemmen
• met beweegbare drukbekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• zelfopenend mechanisme
• voor montage en demontage van slangklemmen
• inclusief bowdenkabel
• Chroom-Molybdeen

115.1055 7-dlg Automobiel slangklemtangenset 4,00

bestaand uit:

115.1041 Slangklemtang met bowdenkabel, 650 mm 470

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1043 Universele slangklemtang, 220 mm 240

115.1044 Speciale tuletang, 195 mm 190

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1046 Slangklemtang, variant 1, 220 mm 230

115.1047 Slangklemtang, variant 2, 220 mm 230

MONTAGE- EN DEMONTAGEGEREEDSCHAP VOOR SLANGEN
SCHMODEWER

Tuletang

• geschikt voor monteren en demonteren
• voor het demonteren van op tulen geschoven slangverbin-
dingen

• voor het vakkundig losmaken van brandstofleiding-koppe-
lingen

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• zeer platte bekuiteinden
• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: brandstofleidingen, vacuümsystemen en 
waterslangen.

115.1044 0-30 195,0 70,0 190

slangdemontagetang

• geschikt voor het losmaken van vastzittende radiateurslangen
• stelbout voor het afstellen van de bekken
• Materiaalsparend gebruik
• minder krachtinspanning nodig
• gemakkelijke bediening
• kunststof greep
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1199 180,0 15-54 180

Slanglosmaaktang met verhoogde loskracht

• geschikt voor het losmaken van vastzittende radiateurslangen
• stelbout voor het afstellen van de bekken
• verhoogde lostrekkracht door trekkabel
• Materiaalsparend gebruik
• minder krachtinspanning nodig
• gemakkelijke bediening
• kunststof greep
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1103 285,0 45-120 530

ALLinONE leidingstopper tangenset

• voor het eenvoudig afklemmen van leidingen van 4,75 mm 
(3/16“) tot 14,0 mm (9/16“)

• Draaimagazijn met 4 opnamen voor de respectievelijke 
leidingmaat

• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen het binnendringen van vocht en vreemde 
deeltjes

• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• Speciale kunststof

122.1295 3-dlg 4,75-14 38,0 120,0 149

bestaand uit:

X

122.1296 2 ALLinONE Fluidstopper Ø 4,75 - 14 
mm 60

122.1297 1 Vervangende plastic dop voor 
122.1296 leidingsstoppertang 50

Slangklemmenset

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 10,0 
mm (3/8“) tot 45,0 mm (1,3/4“)

• traploze doorstromingsregeling, nauwkeurige doorstromings-
regeling of compleet stoppen van de doorstroming

• de slang wordt over een breed vlak tegen de stabiele stalen 
haak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• met zwenkbare klemvleugel van metaal
• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• speciaal-gereedschapsstaal

122.1200 4-dlg Slangklemmenset 420

bestaand uit:

122.1201 Slangklem max. Ø 10 mm (3/8”) 41

122.1202 Slangklem max. Ø 15 mm (1/2”) 46

122.1203 Slangklem max. Ø 25 mm (1”) 96

122.1204 Slangklem max. Ø 45 mm (1.3/4”) 237
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Traploze slangafklemtangenset, gebogen

• traploos
• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 20,0 
tot 74,0 mm

• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• flexibele bekken voor universele toepassing
• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.5010 3-dlg Traploze slangafklemtangenset, 
gebogen 895

bestaand uit:

115.5012 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
20,0 mm 70

115.5013 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
35,0 mm 320

115.5014 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
74,0 mm 505

Slangklemtangenset

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 
mm (5/8“) tot 60,0 mm (2.3/8“)

• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• verstelbare vergrendeling met ratelfunctie
• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• Speciale kunststof

115.5050 3-dlg Slangklemtangenset 370

bestaand uit:

115.5052 Afklemtang, Ø 15mm 80

115.5053 Afklemtang, Ø 30mm 130

115.5054 Afklemtang, Ø 60mm 160

Slangklemtangenset, 90° gebogen

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 
mm (5/8“) tot 35,0 mm (1.3/8“)

• gebogen uitvoering voor gebruik op plekken met weinig ruimte
• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• verstelbare vergrendeling met ratelfunctie
• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• Speciale kunststof

115.5055 3-dlg Slangklemtangenset, 90° gebogen 370

bestaand uit:

115.5057 Afklemtang 90°, Ø 15mm 55

115.5058 Afklemtang 90°, Ø 23mm 95

115.5059 Afklemtang 90°, Ø 35mm 130

SLANGKLEMMEN
SCHLSCH

Assortiment slangklemmen

• passend voor slangdiameter 16 - 40 mm
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0070 26-dlg Assortiment slangklemmen 300

8 x                   Ø 16 mm

6 x                  Ø 22 mm

4 x Ø 25 mm

2 x Ø 28 mm

2 x Ø 35 mm

4 x Ø 40 mm

Assortiment traploze 1-oor-slangklemmen

• passend voor slangdiameter 5,8 - 21 mm
• van edelstaal
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0830 170-dlg Assortiment traploze 1-oor-slang-
klemmen 490

20 x                   Ø 5,8 - 7,0 mm

20 x                  Ø 7,3 - 9,0 mm

20 x Ø 8,8 - 10,5 mm

20 x Ø 10,8 - 13,3 mm

20 x Ø 12,0 - 14,5 mm

20 x Ø 12,3 - 14,8 mm

20 x Ø 14,5 - 17,0 mm

15 x Ø 16,0 - 19,2 mm

15 x Ø 17,8 - 21,0 mm

    

   

Surtido de miniabrazaderas para mangueras

• passend voor slangdiameter 7 - 18 mm
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0770 78-dlg Surtido de miniabrazaderas para 
mangueras 550

10 x Ø 7 - 9 mm

10 x Ø 8 - 10 mm

10 x Ø 9 - 11 mm

10 x Ø 10 - 12 mm

6 x Ø 11 - 13 mm

6 x Ø 12 - 14 mm

6 x Ø 13 - 15 mm

6 x Ø 14 - 16 mm

7 x Ø 15 - 17 mm

7 x Ø 16 - 18 mm
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GEREEDSCHAP VOOR SLANGKLEMMEN
SCHLAUCHSCHELLWRKZ

ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaier

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

ERGOTORQUEplus® dopschroevendraaier, lang model

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• zeer geschikt voor diepliggende schroef-slangklemmen
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

ERGOTORQUEplus® schroevendraaierset

• met 2-componenten greep
• flexibele kling met dubbele spiraalveer
• begrensd aanhaalmoment
• kunststof mantel
• bevat ook de meest courante 1/4” bits en doppen
• in showbox

911.1180 16-dlg ERGOTORQUEplus® schroeven-
draaierset 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

     

     

Slangklemspanner

• voor montage en demontage van slangklemmen
• gemakkelijk in gebruik
• neemt weinig ruimte in
• robuuste spindelaandrijving
• handwielbediening
• 6-kant- en 1/4“-aandrijving
• Chroom-Molybdeen

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

slangklemmen-griptang

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

slangklem-griptangenset

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1125 2-dlg 175 - 230 mm 653

Slangklemtang met prisma opname

• voor zelfspannende slangklemmen met platte 3-klem 
uiteinden

• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met prisma-aansluiting voor veerbandklemmen met plat 
liggende uiteinden

• openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadi-
gen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• zelfopenend
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1187 8-18 195,0 189

Slangklemtang

• geschikt voor montage en demontage van veerbandklemmen
• optimale grip door bijzonder constructie van de bekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1181 0-55 260,0 380
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Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor montage en demontage van veerbandklemmen
• 90° gebogen
• optimale grip door bijzonder constructie van de bekken
• met zijdelings verzette bevestigingsgroeven
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1182 0-22 220,0 380

Slangklemtang, gebogen

• 45° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Slangklemtang, gebogen

• 90° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1198 18- 53 5-43 210,0 400

Universele slangklemtang

• universeel kroonprofiel
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• inclusief vergrendeling
• multifunctioneel
• Chroom-Molybdeen

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Slangklemtang

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• draaibare bekken
• inclusief vergrendelfunctie
• openen en sluiten met geringe kracht
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1167 15-56 275,0 400

Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van 
veerbandklemmen

• 110° gebogen
• draaibare bekken
• met vergrendeling
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1173 6-58 250,0 400

Slangklemtang met dubbele bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 600 mm Bowdenkabel
• in lengte verstelbare Bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540
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Slangklemtang, VAG

• geschikt voor montage of demontage van veerbandklemmen 
met toelopende uiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• met 600 mm Bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: VAG 2.0 TDI-motoren (BKD), met name geschikt 
voor de moeilijk toegankelijke onderste koelvloeistofslang

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• zeer geschikt voor het openen en sluiten van slangklemmen
• geschikt voor moeilijk toegankelijke zelfspannende veerband-
klemmen

• met 590 mm versterkte bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• inwendige veer
• de torsie van de tang bij sterke klemmen wordt verminderd
• met snelwisselsysteem voor vervanging bowdenkabel
• met 2-componenten greep
• gehard staal

Toepassing: MUBEA en NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• voor zelfspannende slangklemmen
• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met vlakke opname voor veerbandklemmen met vlak aanlig-
gende uiteinden

• openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadi-
gen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• zelfopenend
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470

Clic en Clic-R slangklemmentang

• voor vakkundige montage en demontage van veerbandklem-
men

• met 600 mm bowdenkabel voor moeilijk toegankelijke plekken
• traploze vergrendeling
• met hefboomontspanner
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1189 0-50 210,0 600,0 330
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Slangklemtang met draaibare prismahouder

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met draaibare prismahouder
• zelfopenend
• oppervlak vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1188 8-18 210,0 200

Click-slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• 90° gebogen kop
• openen en sluiten met geringe kracht
• gesmede bijtbekken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1179 0-18 180,0 160

Click-slangklemtang, gesmeed

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• herbruikbare V2A-klem
• met kunststof overtrokken handgrepen
• met zelfopenend mechanisme
• Chroom-Molybdeen

115.1045 0-38 25,0 180,0 215

Click-slangklemtang

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• zelfopenend
• Chroom-Molybdeen

115.1040 0-25 40,0 160,0 120

Clic en Clic-R slangklemmentang

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van Click-, 
Click-R- en Cobra-klemmen

• ook geschikt voor zelfspannende slangklemmen met vlakke 
3-klemuiteinden

• met beweegbare bekken voor gebruik aan slangklemmen op 
moeilijk toegankelijke brandstofleidingen

• 45° gebogen kop
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zelfopenend
• Chroom-Molybdeen

115.1057 0-30 45,0 200,0 180

Klemtang met oorneerhouder

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het verwerken van oorklemmen
• geen opengaan van het oor bij het knijpen
• gelijkmatig samenknijpen van het rekstuk
• geen beschadiging van de ashoes
• vernikkelde uitvoering
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: ashoezen, radiateur- en brandstofslangen van de 
merken Volkswagen, Audi, Opel, BMW, Mercedes, Honda, 
Nissan en Mazda 

115.1050 0-22 260,0 380

O-clip slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• met 3/8“ aandrijving voor gebruik met momentsleutels
• maakt het samenknijpen van oorringen mogelijk
• 1/2” 4-kant uitsparingen in de greep voor gebruik met 
momentsleutels

• Chroom-Molybdeen

115.1053 0-17 240,0 540

Slangklemtang voor moment aanhalen

• met zwarte kunststofgreep
• met 3/8“ aandrijving voor gebruik met momentsleutels
• geschikt voor het samentrekken van slangklemmen
• te gebruiken voor RVS klembanden van aandrijfashoezen
• robuuste gietstalen constructie

115.1056 0-45 270,0 880
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Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1047 0-45 37,0 220,0 230

Brandstofleidingtang met Bowdenkabel voor 
snelkoppelingen

• voor het vakkundig ontgrendelen van de brandstofleiding-kop-
pelingen

• met vergrendeling
• vooral voor koppelingen van brandstofleidingen waarvan de 
ontgrendelingselementen vanaf de zijkant kunnen worden 
bereikt

• met 650 mm bowdenkabel
• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1060 0-20 230,0 670,0 115.1058 420

slangklemtangenset 

• handgrepen met isolatiecoating
• ideaal voor diep liggende bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• voor zelfspannende veerbandklemmen met 3 punt-opname
• zelfopenend
• voor het openen en sluiten van opnieuw te gebruiken 
Click-slangklemmen type Click + Click-R

• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Voor het openen en sluiten van brandstof-, 
beluchtings-, koel- en ruitensproeiervloeistofslangen, en van 
onderdrukslangen, enz.

115.1104 4-dlg slangklemtangenset 1,12

bestaand uit:

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1187 Slangklemtang met prismahouder, 8-18 mm 189

115.1065 Slangklemtang met dubbele bowdenkabel, 
600 mm 540

Automobiel slangklemtangenset 

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het openen en sluiten van Cobra-slangklemmen
• met beweegbare drukbekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• zelfopenend mechanisme
• voor montage en demontage van slangklemmen
• inclusief bowdenkabel
• Chroom-Molybdeen

115.1055 7-dlg Automobiel slangklemtangenset 4,00

bestaand uit:

115.1041 Slangklemtang met bowdenkabel, 650 mm 470

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1043 Universele slangklemtang, 220 mm 240

115.1044 Speciale tuletang, 195 mm 190

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

bestaand uit:

115.1046 Slangklemtang, variant 1, 220 mm 230

115.1047 Slangklemtang, variant 2, 220 mm 230

Tuletang

• geschikt voor monteren en demonteren
• voor het demonteren van op tulen geschoven slangverbin-
dingen

• voor het vakkundig losmaken van brandstofleiding-koppe-
lingen

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• zeer platte bekuiteinden
• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: brandstofleidingen, vacuümsystemen en 
waterslangen.

115.1044 0-30 195,0 70,0 190

GEREEDSCHAP VOOR SLANGKLEMMEN
SCHLABKW

ALLinONE leidingstopper tangenset

• voor het eenvoudig afklemmen van leidingen van 4,75 mm 
(3/16“) tot 14,0 mm (9/16“)

• Draaimagazijn met 4 opnamen voor de respectievelijke 
leidingmaat

• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen het binnendringen van vocht en vreemde 
deeltjes

• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• Speciale kunststof

122.1295 3-dlg 4,75-14 38,0 120,0 149

bestaand uit:

X

122.1296 2 ALLinONE Fluidstopper Ø 4,75 - 14 
mm 60

122.1297 1 Vervangende plastic dop voor 
122.1296 leidingsstoppertang 50
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Slangklemmenset

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 10,0 
mm (3/8“) tot 45,0 mm (1,3/4“)

• traploze doorstromingsregeling, nauwkeurige doorstromings-
regeling of compleet stoppen van de doorstroming

• de slang wordt over een breed vlak tegen de stabiele stalen 
haak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• met zwenkbare klemvleugel van metaal
• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• speciaal-gereedschapsstaal

122.1200 4-dlg Slangklemmenset 420

bestaand uit:

122.1201 Slangklem max. Ø 10 mm (3/8”) 41

122.1202 Slangklem max. Ø 15 mm (1/2”) 46

122.1203 Slangklem max. Ø 25 mm (1”) 96

122.1204 Slangklem max. Ø 45 mm (1.3/4”) 237

Slangklemtangenset

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 
mm (5/8“) tot 60,0 mm (2.3/8“)

• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• verstelbare vergrendeling met ratelfunctie
• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• Speciale kunststof

115.5050 3-dlg Slangklemtangenset 370

bestaand uit:

115.5052 Afklemtang, Ø 15mm 80

115.5053 Afklemtang, Ø 30mm 130

115.5054 Afklemtang, Ø 60mm 160

Slangklemtangenset, 90° gebogen

• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 15,9 
mm (5/8“) tot 35,0 mm (1.3/8“)

• gebogen uitvoering voor gebruik op plekken met weinig ruimte
• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• verstelbare vergrendeling met ratelfunctie
• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• temperatuurbestendig tot 160 °C
• Speciale kunststof

115.5055 3-dlg Slangklemtangenset, 90° gebogen 370

bestaand uit:

115.5057 Afklemtang 90°, Ø 15mm 55

115.5058 Afklemtang 90°, Ø 23mm 95

115.5059 Afklemtang 90°, Ø 35mm 130

Traploze slangafklemtangenset, gebogen

• traploos
• voor het eenvoudig afklemmen van flexibele slangen van 20,0 
tot 74,0 mm

• voor compleet blokkeren van de doorstroming
• de slang wordt over een breed vlak tegen een stabiel contact-
vlak platgedrukt, beschadiging van de slang wordt daarmee 
voorkomen

• flexibele bekken voor universele toepassing
• zeer geschikt voor onderhoudswerkzaamheden met benzine, 
olie, water en antivries

• beschermt tegen uitlopen van benzine, olie, water en antivries
• zeer geschikt voor gebruik bij personenwagens, bestelwa-
gens, verlengde/verhoogd limousines, bedrijfsvoertuigen, trac-
tors, landbouw- en bouwmachines en industrietoepassingen

• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.5010 3-dlg Traploze slangafklemtangenset, 
gebogen 895

bestaand uit:

115.5012 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
20,0 mm 70

115.5013 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
35,0 mm 320

115.5014 Traploze slangklemtang, gebogen, Ø 
74,0 mm 505

BRANDSTOFLEIDINGTANGEN
KRAZA

Brandstofleiding-tang voor snelkoppelingen

• voor het vakkundig ontgrendelen van de brandstofleiding-kop-
pelingen

• vooral voor koppelingen van brandstofleidingen waarvan de 
ontgrendelingselementen vanaf de zijkant kunnen worden 
bereikt

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• Geschikt voor universele brandstofleidingdiameters
• zelfopenend
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1184 124,0 45
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Brandstofleiding-tang voor snelkoppelingen

• voor het vakkundig ontgrendelen van de brandstofleiding-kop-
pelingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• gebogen uitvoering
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1008 210,0 200

Diesellekolieleiding-vlakrondtang

• zeer geschikt voor gebruik bij borgringen aan moeilijk toegan-
kelijke brandstofleidingen

• voor het opdrukken en lostrekken van de brandstofretourlei-
ding (lekolieleiding)

• geen beschadiging van de overloopleiding
• gebogen uitvoering voor diepliggende verstuivers aan 
dieselmotoren

• met geintegreerde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• chroom vanadium

115.1067 0-75 200,0 75,0 15,0 220

Retourslang-tang

• haakse uitvoering
• met geintegreerde snijvlakken
• voor het opdrukken en lostrekken van leidingen aan dieplig-
gende verstuivers

• geen beschadiging van de overloopleiding
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• chroom vanadium

115.2112 7,0 0-68 190,0 220

Brandstofleiding-tang voor snelkoppelingen

• voor het vakkundig ontgrendelen en vergrendelen van de 
brandstofleidingkoppelingen

• met behulp van de speciale tangpunt kan de vergrendeling 
naar voor (vergrendelen) en naar achter (ontgrendelen) 
geschoven worden

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• gebogen uitvoering
• met 2-componenten greep
• chroom vanadium

115.0900 0-105 230,0 310

Brandstofleiding-tang voor snelkoppelingen

• voor het vakkundig ontgrendelen van de brandstofleiding-kop-
pelingen

• vooral voor koppelingen van brandstofleidingen waarvan de 
ontgrendelingselementen vanaf de zijkant kunnen worden 
bereikt

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1094 0-30 160,0 50,0 220

Brandstofleiding-tang voor snelkoppelingen, gebogen

• voor het vakkundig ontgrendelen van de brandstofleiding-kop-
pelingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• gebogen uitvoering voor gebruik op plekken met weinig ruimte
• met kunststof overtrokken handgrepen
• zwart gelakt
• Aluminium

115.1099 0-24 220,0 39,0 280

ONTGRENDELINGSGEREEDSCHAP - LEIDINGSKOPPELINGEN
LEIKUWE

Leidingkoppeling-clipverwijderset voor CLIC-
leidingkoppelingen met veervergrendeling

• voor de montage en demontage van moeilijk te openen 
CLIC-leidingkoppelingen met veervergrendeling van brand-
stof-, airco-, lucht- en hydrauliekleidingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van de leidingen
• ideaal voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, 
verlengde/verhoogde limousines, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• voor vrijwel alle leidingkoppelingen van Europese, Aziatische 
en Amerikaanse voertuigen

• geschikt voor metrische en duimse koppelingen
• Speciale kunststof

115.1089 7-dlg
6,35 (1/4“) - 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 
12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) 

- 22,2 (7/8“)
90

bestaand uit:

115.1261 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/4” 1

115.1262 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/16” 1

115.1263 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/8” 1

115.1264 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/2” 5

115.1265 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/8” 7

115.1266 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/4” 8

115.1267 Ontgrendelclip kunststof wit, 7/8” 9
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Demontagegereedschapsset voor CLIC-
leidingkoppelingen met veervergrendeling

• voor de demontage van moeilijk te openen CLIC-leidingkop-
pelingen met veervergrendeling van brandstof-, airco-, lucht- 
en hydrauliekleidingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van de leidingen
• ideaal voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, 
verlengde/verhoogde limousines, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• voor vrijwel alle leidingkoppelingen van Europese, Aziatische 
en Amerikaanse voertuigen

• geschikt voor metrische en duimse koppelingen
• Aluminium

115.1285 7-dlg 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 
15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) 250

bestaand uit:

115.1274 Schaar-ontgrendelaar, alu. goud, 5/16” 35

115.1275 Schaar-ontgrendelaar, alu. blauw, 3/8” 36

115.1276 Schaar-ontgrendelaar, alu. geel, 1/2” 36

115.1277 Schaar-ontgrendelaar, alu. groen, 5/8” 41

115.1278 Schaar-ontgrendelaar, alu. zwart, 3/4” 42

115.1279 Schaar-ontgrendelaar, alu. rood, 7/8” 43

115.1282 Reserve rubberringset voor schaar-ontgren-
delaar, 6-dlg 1

MASTER leidingkoppeling-clipverwijderset voor CLIC-
leidingkoppelingen met veervergrendeling

• voor de montage en demontage van moeilijk te openen 
CLIC-leidingkoppelingen met veervergrendeling van brand-
stof-, airco-, lucht- en hydrauliekleidingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• ideaal voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, 
verlengde/verhoogde limousines, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• voor vrijwel alle leidingkoppelingen van Europese, Aziatische 
en Amerikaanse voertuigen

• geschikt voor metrische en duimse koppelingen
• Speciale kunststof

Toepassing: Airco-, brandstof-, lucht- en hydrauliekleidingen

115.1260 22-dlg
MASTER leidingkoppeling-clipverwij-
derset voor CLIC-leidingkoppelingen 
met veervergrendeling

1,00

bestaand uit:

115.1261 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/4” 1

115.1262 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/16” 1

115.1263 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/8” 1

115.1264 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/2” 5

115.1265 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/8” 7

115.1266 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/4” 8

115.1267 Ontgrendelclip kunststof wit, 7/8” 9

115.1268 Ontgrendelclip open, 5/16” 37

115.1269 Trommel-ontgrendelaar met veer, rood, 3/8” 12

115.1270 Trommel-ontgrendelaar met veer, blauw, 1/2” 13

115.1271 Trommel-ontgrendelaar met veer, zwart, 5/8” 12

115.1272 Trommel-ontgrendelaar met veer, wit, 3/4” 12

115.1273 Dubbele ontgrendelaar, 5/16”x3/8” 54

115.1274 Schaar-ontgrendelaar, alu. goud, 5/16” 35

115.1275 Schaar-ontgrendelaar, alu. blauw, 3/8” 36

115.1276 Schaar-ontgrendelaar, alu. geel, 1/2” 36

115.1277 Schaar-ontgrendelaar, alu. groen, 5/8” 41

115.1278 Schaar-ontgrendelaar, alu. zwart, 3/4” 42

115.1279 Schaar-ontgrendelaar, alu. rood, 7/8” 43

115.1280 Ontgrendelhevel open, staal, 5/16” 84

115.1281 Ontgrendelvork, metaal, zwart 15

115.1282 Reserve rubberringset voor schaar-ontgren-
delaar, 6-dlg 1

SLEUTELS VOOR LEIDINGEN
LEISCHL

Open dubbele ringsleutel, gebogen

• 6-kant
• DIN 3118
• bekhoek 15° gebogen  
• opening 15° uit de midden
• chroom vanadium

517.0252 8x10 6,6 6,7 17,6 19,8 143,0 45

517.0253 9x11 7,6 7,4 21,3 22,9 152,0 50

517.0254 10x11 7,6 7,4 21,3 22,9 152,0 60

517.0255 10x12 7,6 7,4 21,3 22,9 152,0 80

517.9244 11x13 9,0 10,0 21,5 24,0 170,0 95

517.0257 12x13 8,8 9,0 23,1 23,8 156,0 100

517.0258 12x14 10,0 9,9 25,3 27,6 178,0 110

517.9247 13x14 9,0 11,0 23,5 26,0 190,0 115

517.9252 13x15 10,5 11,8 26,0 29,0 180,0 118

517.0260 14x15 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 120

517.9248 14x16 11,0 14,0 25,0 29,0 200,0 135

517.0261 14x17 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 140

517.0263 16x18 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 160

517.0264 17x19 11,4 11,5 30,0 32,1 196,0 180

460.2511 17x19 12,0 13,0 30,0 33,0 220,0 250

517.0265 19x21 13,5 13,1 34,1 37,6 207,0 240

517.0266 19x22 13,5 13,1 34,1 37,6 207,0 240

517.9251 21x23 16,5 18,0 37,0 40,0 245,0 310

517.0267 22x24 13,5 17,0 37,6 46,0 252,0 320

517.0268 24x27 17,0 16,2 46,0 42,3 264,0 430

517.0269 30x32 22,4 20,4 46,3 44,8 283,0 700

517.0271 32x36 25,0 23,0 58,0 51,0 315,0 640

517.0272 36x41 27,0 25,0 65,0 58,0 350,0 820
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Speciale dop voor haakse pijpkoppeling

• voor betrouwbare montage en demontage van hoekaanslui-
tingen

• Dop met opening aan de zijkant
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gemakkelijk in het gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Gebogen aansluitingen, bijv. bij 
leidingen en luchtvering

460.5086 12 50,0 49

460.5087 14 50,0 57

460.5088 17 50,0 83

460.5089 19 50,0 92

460.5090 22 50,0 116

Speciale dop voor haakse pijpkoppelingsset

• voor betrouwbare montage en demontage van hoekaanslui-
tingen

• Dop met opening aan de zijkant
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gemakkelijk in het gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Gebogen aansluitingen, bijv. bij 
leidingen en luchtvering

460.5085 5-dlg 12 - 14 - 17 - 19 - 22 mm 564

Open ring-steeksleutel

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• speciale lengte en constructie
• voor bijna alle gangbare autotypen
• voor montage en demontage van de moeilijk bereikbare 
inspuitleidingen

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• met opening
• speciaal-gereedschapsstaal

913.1211 12 100,0 122

913.1212 14 100,0 129

913.1213 16 100,0 146

913.1214 17 100,0 140

913.1215 18 100,0 145

913.1216 19 100,0 147

Open ring-steeksleutelset

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• speciale lengte en constructie
• voor bijna alle gangbare autotypen
• voor montage en demontage van de moeilijk bereikbare 
inspuitleidingen

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• met opening
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1210 6-dlg 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1,13
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Klauwsleutel

• geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke 
plaatsen

• met insteekmogelijkheid voor draaipen
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

517.9150 13 160,0 5,5 28,0 8,5 13,8 95

517.9151 14 160,0 5,5 28,0 8,5 13,8 93

517.9152 16 200,0 6,0 33,0 10,5 16,8 160

517.9153 17 200,0 6,0 33,0 10,5 16,8 169

517.9154 18 200,0 7,0 37,0 12,5 19,6 216

517.9155 19 200,0 7,0 37,0 12,5 19,6 224

517.9156 21 200,0 8,0 42,0 12,5 19,6 272

517.9157 22 200,0 8,0 42,0 12,5 19,6 265

517.9158 24 250,0 9,0 46,0 14,5 23,6 419

517.9169 27 250,0 10,0 52,0 14,5 23,6 519

517.9170 30 250,0 11,0 57,0 16,5 27,6 633

517.9171 32 250,0 11,8 61,0 16,5 27,6 712

517.9172 36 315,0 12,8 68,0 19,0 31,5 1034

517.9173 41 315,0 14,0 76,0 19,0 31,0 1197

517.9174 46 315,0 15,0 85,0 21,0 34,0 1486

517.9175 50 315,0 15,0 92,0 21,0 34,0 1674

Draaistift voor haakse steeksleutel

• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

517.9176 8,0 177,0 75

517.9177 10,0 197,0 128

517.9178 12,0 246,0 229

517.9179 14,0 316,0 385

517.9180 16,0 396,0 635

517.9181 18,0 495,0 995

517.9182 20,0 625,0 1550

Opsteek-steeksleutel, zeskant

• 6-kant
• met binnenvierkant
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

913.3810 10,0 40,0 16,0 40

913.3811 11,0 37,0 13,0 40

913.3812 12,0 37,0 15,0 40

913.3813 13,0 36,0 14,0 40

913.3814 14,0 43,0 18,0 60

913.3815 15,0 42,0 20,0 60

913.3816 16,0 43,0 22,0 60

913.3817 17,0 48,0 23,0 80

913.3818 18,0 46,0 21,0 80

913.3819 19,0 44,0 22,0 80

Opsteek-steeksleutelset, zeskant

• 6-kant
• met binnenvierkant
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

913.3800 10-dlg 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 mm 630

CHROMEplus® Opsteek-steeksleutel, twaalfkant

• 12-kant 
• met binnenvierkant
• voor handmatig gebruik
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

913.3910 10,0 36,0 13,0 40

913.3911 11,0 36,0 17,0 40

913.3912 12,0 37,0 14,0 40

913.3913 13,0 37,0 17,0 40

913.3914 14,0 41,0 19,0 60

913.3915 15,0 42,0 21,0 60

913.3916 16,0 43,0 22,0 60

913.3917 17,0 46,0 22,0 80

913.3919 19,0 46,0 23,0 80

913.3922 22,0 54,0 30,0 90

CHROMEplus® Opsteek-steeksleutelset, twaalfkant

• 12-kant 
• met binnenvierkant
• voor handmatig gebruik
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• inclusief opsteekrail

913.3900 10-dlg 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 19 - 22 mm 0,50

Opsteek-steeksleutel, twaalfkant

• 12-kant 
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1301 3/8” 19 62

913.1302 1/2” 21 94

913.1303 1/2” 22 112

913.1304 1/2” 24 120

913.1305 1/2” 27 153

913.1306 1/2” 30 170

913.1307 1/2” 32 168

913.1308 3/4” 36 337

913.1309 3/4” 41 400

913.1310 3/4” 46 632

Opsteek-steeksleutelset, twaalfkant

• 12-kant 
• met binnenvierkant
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1300 10-dlg 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 
- 41 - 46 mm 2,14
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GEREEDSCHAP VOOR KUNSTSTOFLEIDINGEN
WERKULEI

Slang kniptang

• tang van spuitgietaluminium

222.2060 6,0 - 25,0 50,0 185,0 222.2061 300

Speciale-klem-griptang

• voor het stevig vasthouden van kunststofleidingen
• hoge tijd- en kostenbesparing
• te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
• multifunctioneel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• zwart gepoedercoat
• Chroom-Molybdeen

450.0350 1 8 / 9 / 10 / 11 / 12 260,0 775

450.0351 2 7 / 9 / 10 / 12 / 14 265,0 775

450.0352 3 15 / 16 / 18 255,0 636

Demontagetang voor persluchtsnelkoppelingen

• voor het vakkundig en zonder vernieling ontgrendelen van 
persluchtsnelkoppelingen

• universeel toepasbaar bij persluchtleidingen met een diameter 
van 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5095 Demontagetang voor persluchtsnelkop-
pelingen 375

Demontagegereedschap voor persluchtsnelkoppelingen

• voor het vakkundig en zonder vernieling ontgrendelen van 
persluchtsnelkoppelingen

• universeel toepasbaar bij persluchtleidingen met een diameter 
van 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5665 6 - 8 - 10 - 12 115

Demontagegereedschapset voor 
persluchtsnelkoppelingen

• voor het vakkundig en zonder vernieling ontgrendelen van 
persluchtsnelkoppelingen

• universeel toepasbaar bij persluchtleidingen met een diameter 
van 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm en 16 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4420 6-dlg Demontagegereedschapset voor 
persluchtsnelkoppelingen 400

bestaand uit:

460.4421 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 6 mm 60

460.4422 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 8 mm 60

460.4423 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 10 mm 60

460.4424 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 12 mm 60

460.4426 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 15 mm 60

460.4427 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 16 mm 60

GEREEDSCHAP VOOR VERSTUIVERS
EINSPDUW

Inspuitleidingdop voor DAF

• 12-kant 
• ideaal voor montage en demontage van de wartelmoer bij 
hogedrukleidingen bij inspuitventiel van common-rail-systeem

• met venster aan de zijkant en open voor toepassing bij 
inspuitleidingen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF met Euro 6 bijv. XF en CF 
(motor: MX11 / MX13)

460.5245 21 34 90,0 250

Verstuiverdop voor Scania

• 8-kant
• zeer geschikt voor montage en demontage van de afdekkap 
van elektromagnetische verstuivers

• extra slanke uitvoering
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 340

460.0715 38,0 45,0 100,0 480

Drukschroef injector-dopsleutel 22,0x28,5x72,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0001 1/2” 22,0 28,5 72,0 4 150
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Drukschroef injector-dopsleutel 22,0x28,0x70,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• met M14 fixeerschroef voor vakkundige montage
• met aandrijfzeskant SW 22
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0002 32 22,0 28,0 70,0 4 180

Drukschroef injector-dopsleutel 22,0x28,5x122,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• hol en opengewerkt model
• doorvoer van de kabels van de naaldsensor mogelijk
• met aandrijfzeskant 32,0 mm
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Euro-2 Motoren, MAN Motoren, 
etc.

455.0003 32 22,0 28,5 122,0 4 270

Drukschroef injector-dopsleutel 23,0x30,0x121,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0004 1/2” 23,0 30,0 121,0 3 160

Drukbout-doppenset met tappen voor Mercedes en MAN

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• assortiment van de meest voorkomende drukschroef injec-
tor-dopsleutels

• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• in stevige kunststof koffer

455.0000 4-dlg
22,0x28,5x72,0 - 22,0x28,0x70,0 - 
22,0x28,5x122,0 - 23,0x30,0x121,0 
mm

1,01

Dieselverstuiver-dop

• 12-kant 
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes Actros-motoren 457 / 541 / 542, Ford 
Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 
1,5D / 1,7 TD, Isuzu

455.0033 22 80,0 250

Dieselverstuiver-dop

• 12-kant 
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwart, inductief gehard oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: MAN 6-cilinderreeks D 0226, Chrysler Voyager, 
Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Land Rover 
Discovery-motor VM 2,5L TD

455.0031 28 78,0 250

Dieselverstuiver-dop

• 12-kant 
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Algemene dieselmotoren van Fiat, Ford, Mer-
cedes en Volkswagen (bestelwagens en personenwagens), 
MAN 2,5 TD

455.0032 27 78,0 250

Dieselverstuiver-dop

• 6-kant
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes, motor 604 / 605 / 606

455.0034 22 110,0 250

Dieselverstuiver-doppenset

• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

455.0030 4-dlg 22x80 - 28x78 - 27x78 - 22x110 mm 1,10

Opsteek-steeksleutel, zeskant

• 6-kant
• met binnenvierkant
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

913.1321 3/8” 17 72
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913.1322 3/8” 18 74

913.1323 3/8” 19 75

913.1324 1/2” 22 109

913.1325 1/2” 24 127

913.1326 1/2” 27 135

913.1327 1/2” 30 163

913.1328 1/2” 32 181

913.1329 1/2” 36 275

913.1330 1/2” 41 392

913.1331 1/2” 46 390

Opsteek-steeksleutel, twaalfkant

• 12-kant 
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1301 3/8” 19 62

913.1302 1/2” 21 94

913.1303 1/2” 22 112

913.1304 1/2” 24 120

913.1305 1/2” 27 153

913.1306 1/2” 30 170

913.1307 1/2” 32 168

913.1308 3/4” 36 337

913.1309 3/4” 41 400

913.1310 3/4” 46 632

GEREEDSCHAP VOOR BRANDSTOFFILTERS
KRAFIW

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge band
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• geschikt voor zeer veel werkzaamheden en gering gewicht
• neemt weinig ruimte in aan de buitendiameter van het filter
• stevige nylon band garandeert een goede grip op het filter en 
zorgt voor losdraaien zonder doorslippen

455.0055 150,0 6” 50,0 380

Bandsleutel

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• zeer geschikt voor kunststof leidingen
• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• kunststofband van versterkt anti-slip rubber  
• greep versterkt met glasvezel

114.0150 110,0 190,0 180

Bandsleutel

• zeer geschikt voor het uitbouwen van filters en filterelementen
• zeer geschikt voor kunststof leidingen
• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• slipvaste, rubbergecoate katoentextieltape
• met metalen greep
• verchroomd
• chroom vanadium

114.0170 20,0 140,0 9/64” 220,0 114.0170-1 323

114.0171 25,0 200,0 13/64” 280,0 114.0171-1 590

Oliefilter- en luchtdrogerpatronen-ketting-sleutel

• extreem robuuste dubbele spanketting
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters, filterele-
menten en luchtdrogerpatronen

• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• Handgreep kan door middel van een draaigewricht tot 90° 
gebogen worden

• Dubbele spanketting met extra groeven geeft een goede 
grip op het filter en voorkomt doorslippen van het filter bij het 
losdraaien

• greep met isolatiecoating

150.9375 130,0 380

150.9376 160,0 380

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge staalband
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• bijzonder groot werkingsbereik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1670 70 - 80 58,0 1020

460.4265 80 - 90 58,0 1050

460.4270 90 - 100 58,0 1080

460.1130 100 - 110 58,0 1032

460.1570 125 - 140 58,0 1139
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Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge staalband
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• bijzonder groot werkingsbereik
• Groeven geven een goede grip op het filter en voorkomen 
doorslippen van het filter bij het losdraaien

• speciaal-gereedschapsstaal

455.0050 105 - 118 4.1/8” - 4.21/32” 75,0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32” - 5.5/32” 75,0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32” - 5.21/32” 75,0 990

Brandstoffiltersleutel Ø 50 mm voor Fuso

• zeer geschikt voor het losdraaien en aanhalen van het 
brandstoffilterdeksel

• nodig voor het uit- en inbouwen van het brandstoffilterdeksel 
bij het vervangen van het brandstoffilterelement

• maakt inbouwen met correct aanhaalmoment mogelijk
• voorkomt beschadiging van het brandstoffilterhuis en van de 
bevestigingsring

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal
• matglans verchroomd

Toepassingsgebieden: Fuso Canter (Euro 5), 3,5 / 6,7 en 
6,9 t

460.4650 50,0 22

Brandstoffiltersleutel Ø 109 mm / 16 groeven voor Fuso

• zeer geschikt voor het losdraaien en aanhalen van het 
brandstoffilterdeksel

• nodig voor het uit- en inbouwen van het brandstoffilterdeksel 
bij het vervangen van het brandstoffilterelement

• maakt inbouwen met correct aanhaalmoment mogelijk
• voorkomt beschadiging van het brandstoffilterhuis en van de 
bevestigingsring

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• inductief gehard oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso Canter 3,5 en 11 t (EURO 4)

460.4575 109,0 16 924

Brandstoffiltersleutel Ø 100 mm / 15 vlakken voor Hino

• zeer geschikt voor het losdraaien en aanhalen van het 
brandstoffilterdeksel

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: HINO 3,5 - 8,5 t (EURO 5)

460.4305 100 15 533

Brandstoffiltersleutel Ø 100 mm / 12 groeven voor Fuso

• zeer geschikt voor het losdraaien en aanhalen van het 
brandstoffilterdeksel

• nodig voor het uit- en inbouwen van het brandstoffilterdeksel 
bij het vervangen van het brandstoffilterelement

• maakt inbouwen met correct aanhaalmoment mogelijk
• voorkomt beschadiging van het brandstoffilterhuis en van de 
bevestigingsring

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• inductief gehard oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso  6,5 – 7,7 t en Isuzu 7,5 t

460.4300 100 12 412

Olienevelafscheidersleutel voor Mitsubishi, Ø 54 mm

• voor snel en vakkundig uit- en inbouwen van de olienevelaf-
scheider

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mitsubishi Canter

460.4580 54 12 228
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Universele brandstoffiltertang met knikbare bekken

• zeer geschikt voor het losmaken en aanhalen van het brand-
stoffilterdeksel van moeilijk bereikbare filters

• nodig voor het uit- en inbouwen van het brandstoffilterdeksel 
bij het vervangen van het brandstoffilterelement

• meervoudig verstelbare, tweetraps tangopening maakt een 
groot werkbereik mogelijk

• Bekken aan beide zijden 90° in 4 posities (stappen van 45°) 
verstelbaar

• Klauwen aan de bekken voorkomen afschuiven bij het vervan-
gen van het filter

• voorkomt beschadiging van het brandstoffilterhuis en van de 
bevestigingsring

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• met kunststof overtrokken handgrepen
• gefosfateerd
• chroom vanadium

150.3129 57,0-120,0 325,0 640

TESTAPPARATUUR
PRUEGE

Commonrail verstuivertestassortiment met 8 meetbuizen

• professioneel testassortiment voor storingsdiagnose door 
meting van het retourvolume van de hogedrukverstuivers

• meting tot max. 8 hogedrukverstuivers tegelijk mogelijk
• zeer geschikte aanvulling op motordiagnose-apparaat
• dieselbestendige slangen
• slanguiteinden met koppeling en originele adapter voor 
stevige verbinding

• dubbel afgedichte messing aansluitingen in de betreffende 
meetbuis

• stabiel acryl testblok met vulschaalverdeling
• nauwkeurig meetresultaat door 25 ml inhoud in de betreffende 
meetbuis

• in stevige kunststof koffer

Toepassing: voor alle Bosch-, Siemens, Denso en Delphi-in-
spuitsystemen (ook Piezo)

150.1580 65-dlg Commonrail verstuivertestassorti-
ment met 8 meetbuizen 3,16

bestaand uit:

X

150.1581 1 Acryl-Block 800

150.1582 8 Silicone slang, 5,2x8,8x600mm 40

150.1584 8 Adapter voor acryl-block, met O-ring 24

150.1594 8 Adapter, BOSCH 10

150.1595 8 Adapter, SIEMENS 10

150.1596 8 Adapter, DENSO 10

150.1597 8 Adapter, DELPHI 10

150.1598 8 Dubbelnippel-adapter, BOSCH 30

150.1599 8 Snelkoppeling 30

Brandstof-lagedruk-diagnoseset 

• zeer geschikt voor snelle en eenvoudige controle van lage-
drukkringloop (voorloopdruk- en retourdrukmeting)

• snel opsporen van lekkages
• geschikt voor alle gangbare voertuigen
• de drukverliescontrole wordt uitgevoerd met een manometer
• snel en gemakkelijk in gebruik
• voor de diagnose van de volgende basistests: wordt brandstof 
uit de tank toegevoerd, bevinden zich luchtbellen in het brand-
stofsysteem, bevinden zich verontreinigingen in de brandstof

• in stevige kunststof koffer

150.1845 14-dlg Brandstof-lagedruk-diagnoseset 4,00

bestaand uit:

X

150.1846 2 Adapterslang Ø 6,0 mm, 2 m lang 320

150.1847 1 Manometer 1,0 - 5,0 bar incl. aansluit-
nippel en beschermdop 140

150.1848 1 Manometer 1,0 - 15,0 bar incl. aan-
sluitnippel en beschermdop 140

150.1849 1 T-stuk SAE 8 x 20 mm (rood) 100

150.1851 1 T-stuk SAE 9,5 x 20 mm (grijs) 100

150.1852 1 T-stuk SAE 10 x 20 mm (groen) 120

150.1853 1 T-stuk SAE 10 x 30 mm (blauw) 120

150.1854 1 T-stuk NG8 type 246 (wit) 100

150.1855 1 T-stuk Ø 6,0 mm (bruin) 60

150.1856 1 T-stuk Ø 8,0 mm (oranje) 60

150.1857 1 T-stuk Ø 10,0 mm (lila) 60

150.1858 1 T-stuk 11,8 x 25 mm (lichtblauw) 140

150.1859 1 T-stuk SAE 8 x 30 mm (geel) 100

TRANSFERPOMPEN
UMFUPUM

Mini-overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten in noodgevallen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen , olie en gedestilleerd 
water

• Bevestiging van de slangen aan de ballonhevel door middel 
van meegeleverde slangklemmen

• Speciale kunststof

150.1665 8,0 2 x 900 320

Overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor eenvoudig omgieten en afpompen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen, koelmiddelantivries, olie 
en gedestilleerd water

• bestand tegen zuren
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompgreep
• door rubberslang met nippel om te bouwen tot luchtpomp
• inclusief rubberslang en verloopstuk
• Speciale kunststof

150.1660 12,0 2 x 1.300 465
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Elektrische zuig- en transferpomp

• ideaal voor het afzuigen, vullen en overpompen van diverse 
vloeistoffen

• geschikt voor diesel, motorolie en stookolie
• Aanzuigcapaciteit: Motorolie 0,2 l/min, diesel en stookolie 
1,2 l/min

• 12 V aansluiting gebeurt via krokodilpoolklemmen van het 
voertuig of van een externe accu

• inclusief 6 mm afzuigsonde
• niet geschikt voor water, transmissieolie en licht ontvlambare 
vloeistoffen, zoals benzine, etc.

150.2800 13 2 x 1.200 1,15

Afzuig- en vulhandpomp, 1,5 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

Doseerhandpomp PVC, 1,0 liter

• zeer geschikt voor het gecontroleerd vullen en opzuigen van 
diverse vloeistoffen

• exacte dosering door schaalverdeling
• hoge zuigkracht
• voor zeer moeilijk toegankelijke plekken
• geschikt voor remvloeistof, motor- /versnellingsbalolie, hydrau-
liekolie, benzine, diesel, stookolie, koelvloeistof enz.

• koordgewapende PVC slang
• PVC cilinder

Technische gegevens:
Slagvolume: 1.000 ml

Slag: 420,0 mm

Schaalverdeling: 25 ml

Draad aansluiting: M15x1,5lG

150.9250 60 465,0 931

PVC-slang

• koordgepantserd
• voor 150.9250

150.9253 600,0 10,0 16,0 110

PVC-slang met gebogen afvoerbuis

• voor het vullen van moeilijk toegankelijke vulopeningen
• Bevestiging met vleugelmoer en afdichtring
• Aansluiting met buitendraad M15 x 1,5
• robuuste, gebogen aluminium buis
• koordgepantserd
• zeer geschikt voor gebruik met KS-doseerhandpomp 
150.9250

150.9252 750,0 10 120° 125

Metalen flexbuis met afvoerkop

• voor het vullen van moeilijk toegankelijke vulopeningen
• Bevestiging met vleugelmoer en afdichtring
• Aansluiting met buitendraad M15 x 1,5
• robuuste, buigbare stalen buis
• zeer geschikt voor gebruik met KS-doseerhandpomp 
150.9250

150.9251 250,0 10 82

Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter reservoir

• zeer geschikt voor schoon, snel en eenvoudig opzuigen, 
aanzuigen en verwijderen van vloeistoffen

• geschikt voor motorolie, versnellingsbakolie, hydrauliekolie, 
remvloeistof, water, enz.

• voor pneumatische toepassing met een compressor of hand-
matig met ingebouwde handpomp

• passende sonde kiezen en moeiteloos door middel van 
vacuümprincipe afzuigen

• Zuigprocedure wordt bij vol huis automatisch afgebroken, 
zodat geen vloeistof overloopt

• met ingebouwde overdrukklep voor meer veiligheid
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompkop
• inclusief 4 sondes voor verschillende toepassingen
• door de meegeleverde lange aanzuigslangen ook voor moei-
lijk toegankelijke plekken optimaal geschikt

• de zuigslangen zijn diesel- en remvloeistofbestendig
• polyethyleen

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-11,5 bar

Inhoud: 9,5 l

Werktemperatuur: 1℃ - 95℃

Lengte vulslang: 1,5 m

max. doorlaat: 125 l/min

160.0790 5-dlg Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter 
reservoir 5,00

bestaand uit:

160.0791 Vacuüm-afzuigpomp-basisapparaat, 9,5 liter 3708

160.0792 Siliconen slang voor remontluchting 4x8mm 
x1,5m 200

160.0793 Hoofdsonde 7,8 x 9,8 mm x 1 m 200

160.0794 Sonde 5,3 x 6,7 mm x 1 m 200

160.0795 Sonde 3,5 x 4,5 mm x 1 m 200
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VUL- EN ONTLUCHTGEREEDSCHAP
FULGERUENLFTGE

Dieselontluchtings-/voorvulset

• maakt het ontluchten van veel dieselbrandstofsystemen 
mogelijk

150.9030 7-dlg Dieselontluchtings-/voorvulset 700

bestaand uit:

150.9031 Slang met pomp 250

150.9032 Verbindingsstuk PSA, 8 mm 50

150.9033 Verbindingsstuk PSA, 10 mm 24

150.9034 Verbindingsstuk Ford 52

150.9035 Verbindingsstuk Renault, GM, Fiat, groot 66

150.9036 Verbindingsstuk Renault, GM, Fiat, klein 48

150.9037 Verbindingsstuk GM 53

Dieselfiltervul- en ontluchtingsapparaat voor 
dieselbrandstofsystemen

• zeer geschikt voor schoon, snel en eenvoudig ontluchten en 
vullen van het dieselfilter in ingebouwde toestand

• geschikt voor alle dieselvoertuigen, ook voertuigen met 
directe inspuiting

• te gebruiken bij filterwissel, leeg gereden tank, verkeerde 
brandstof getankt enz.

• te gebruiken bij ingebouwde toestand - gecompliceerd vullen 
buiten het voertuig is overbodig

• Aansluiting gebeurt aan de voorloop van het dieselfilter naar 
de motor

• door middel van persluchtaansluiting en bediening van de 
handhefboom wordt vacuüm opgewekt in het dieselfiltervul- 
en ontluchtingsapparaat (venturi-effect) en daarmee brandstof 
aangezogen

• inclusief universeel passend siliconen slangenassortiment Ø 
8-9,5-12 mm

• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompkop
• de slangen zijn diesel- en remvloeistofbestendig
• met snelkoppelingssysteem voor eenvoudige vervanging van 
de slangen

• polyethyleen

Technische gegevens:
Werkdruk: 6-10 bar

Inhoud: 1,8 l

max. doorlaat: 180 l/min

150.9355 11-dlg 300,0 1,60

bestaand uit:

150.9356 Dieselfiltervul- en ontluchtingsbasisapparaat 885

150.9355-1 PU-slang 8,0 x 12,0 mm x 1,5 m 125

150.9355-2 Snelkoppelingsadapter PU-slang 8,0 x 12,0 mm x 1,5 m 20

150.9355-3 PU-slang 6,5 x 9,5 mm x 1,5 m 83

150.9355-4 Snelkoppelingsadapter voor PU-slang 6,5 x 9,5 mm x 1,5 m 20

150.9355-5 PU-slang 4,0 x 8,0 mm x 1,5 m 73

150.9355-6 Snelkoppelingsadapter voor PU-slang 4,0 x 8,0 mm x 1,5 m 8

150.9355-7 Siliconen slang 8,0 x 12,0 mm x 15 cm 23

150.9355-8 Siliconen slang 6,0 x 9,0 mm x 15 cm 14

150.9355-9 Ophangketting 31

150.9355-24 Afdichtring (tussen reservoir en kop) 7

SLANGKLEMMEN
SCHLSCH

Assortiment slangklemmen

• passend voor slangdiameter 16 - 40 mm
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0070 26-dlg Assortiment slangklemmen 300

8 x                   Ø 16 mm

6 x                  Ø 22 mm

4 x Ø 25 mm

2 x Ø 28 mm

2 x Ø 35 mm

4 x Ø 40 mm

Assortiment traploze 1-oor-slangklemmen

• passend voor slangdiameter 5,8 - 21 mm
• van edelstaal
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0830 170-dlg Assortiment traploze 1-oor-slang-
klemmen 490

20 x                   Ø 5,8 - 7,0 mm

20 x                  Ø 7,3 - 9,0 mm

20 x Ø 8,8 - 10,5 mm

20 x Ø 10,8 - 13,3 mm

20 x Ø 12,0 - 14,5 mm

20 x Ø 12,3 - 14,8 mm

20 x Ø 14,5 - 17,0 mm

15 x Ø 16,0 - 19,2 mm

15 x Ø 17,8 - 21,0 mm

    

   

Surtido de miniabrazaderas para mangueras

• passend voor slangdiameter 7 - 18 mm
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0770 78-dlg Surtido de miniabrazaderas para 
mangueras 550

10 x Ø 7 - 9 mm

10 x Ø 8 - 10 mm

10 x Ø 9 - 11 mm

10 x Ø 10 - 12 mm

6 x Ø 11 - 13 mm

6 x Ø 12 - 14 mm

6 x Ø 13 - 15 mm

6 x Ø 14 - 16 mm

7 x Ø 15 - 17 mm

7 x Ø 16 - 18 mm
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GEREEDSCHAP VOOR CILINDERBLOK-SCHROEFVERBINDINGEN
WKFZYBLVERSCHRU

ERGOTORQUE®precision Momentsleutel met draaiknop-
omsteek-ratelkop

• Nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
• met geribbelde draaiknop op omsteekvierkant voor het met de 
hand indraaien van de schroef

• veranderen van de aanhaalrichting door het doorsteken van 
het aandrijfvierkant

• schaalverdeling in Nm en lbf/ft voor nauwkeurige instelling
• inclusief fijn instelbare Nm micrometerschaalverdeling voor 
een precisie instelling

• groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld
• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door 
verdraaiing van het handvat

• veilige vergrendeling aan handgreep
• met drukknop-snellosfunctie op ratelkop
• ergonomische en handvriendelijke 2-componenten greep met 
softzone

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

516.1412 1/4” 5-25 0,10 0,8 - 18 289,0 35,0 18,0 460

516.1422 3/8” 10-50 0,25 4 - 37 350,0 45,0 23,0 610

516.1432 1/2” 20-100 0,50 8 - 75 412,0 45,0 23,0 910

Digitale aanhaalmomentadapter met hoekmeter

• 1/2” vierkantaandrijving en uitgaande as
• Rechtsom- en linksom aanhalen
• Aanhaalmomentnauwkeurigheid rechtsom: ± 3% en linksom: 
± 4%

• Digitale aanhaalmoment- en draaihoekindicatie
• akoestisch signaal en LED-indicatie wijzen op het bereiken 
van ingestelde aanhaalhoek of aanhaalmoment

• 5 selecteerbare eenheden (Nm, ft-lb, in-lb, kg-cm, graden)
• inclusief 2 AAA 1,5 V batterijen
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

• in stevige kunststof koffer

516.1192 1/2” 85,0 6,8-135 242

516.1193 1/2” 85,0 10-200 242

516.1194 1/2” 85,0 17-340 242

Gradenhoekmeter

• voor het natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing
• te gebruiken met een momentsleutel
• flexibele arm  
• bereik 0° - 360°
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• keuze uit magneetarm of met klauwarm

516.1195 1/2” 1/2” Magneet 2° 67,0 63,0 480,0 170

516.1196 1/2” 1/2” Klem 2° 67,0 63,0 538,0 60

Digitale draaihoekmeter met magneet

• voor het natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing
• magnetisch
• digitale draaihoekindicatie
• akoestisch signaal en LED-indicatie wijzen het bereiken van 
de ingestelde hoek

• Rechtsom- en linksom aanhalen
• Hoeknauwkeurigheid: ± 2%
• Resolutie: 0.1°
• inclusief 2 AAA 1,5 V batterijen
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

• in stevige kunststof koffer

516.1191 55,0 720

MAN Torx-E cilinderkopsleutel

• Torx-E  
• voor het losdraaien en vastzetten van cilinderkopbouten
• demonteren van de inspuitstukken is niet meer nodig
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: MAN in de series F2000 / F90 / F8, MAN 
bussen met D25 en D28 motoren

455.0016 1/2” E20 165,0 24,0 150

Mercedes cilinderkopsleutel

• 12-kant 
• voor het losdraaien en vastzetten van cilinderkopbouten
• demonteren van de inspuitstukken is niet meer nodig
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes, M 401, 404, 407-409, 421-424, 
427, 428, 444, 447

455.0017 1/2” 17 165,0 26,0 340

Bit-dopsleutel voor veeltand (XZN®)-schroeven, kracht 
lang

• veeltand (XZN®)
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de- en montage van cilinderkopbouten  
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

455.0010 17,0 110,0 26,2 570

455.0011 19,0 110,0 28,3 600

Dopsleutel, Torx-E kracht lang

• Torx-E  
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de montage en demontage van cilinderkopbouten 
bij bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

 Toepassingsgebieden: MAN M2000, bussen met motoren 
D08

455.0012 E18 110,0 620
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Dopsleutel, Torx-E kracht lang

• Torx-E  
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de montage en demontage van cilinderkopbouten 
bij bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: MAN F2000, F90, F8, bussen met 
motoren D25 en D28 

455.0013 E20 110,0 670

Dopsleutel, Torx-E kracht lang

• Torx-E  
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de montage en demontage van cilinderkopbouten 
bij bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: MAN en nieuwe TGA motoren 

450.0453 E22 140,0 44,0 700

Dopsleutel, Torx-E kracht lang

• Torx-E  
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de montage en demontage van cilinderkopbouten 
bij bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: MAN-bedrijfswagens met common-rail-motoren 
D20

460.1503 E24 90,0 29,0 345

Kracht-dopset

• Torx-E en 12-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de montage en demontage van cilinderkopbouten 
bij bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige kunststof koffer

460.1505 6-dlg Kracht-dopset 1,90

bestaand uit:

460.1501 3/4” dop voor MAN cilinderkoppen, E18 285

460.1502 3/4” dop voor MAN cilinderkoppen, E20 310

460.1507 3/4” dop voor MAN cilinderkoppen, E22 335

460.1503 3/4” dop voor MAN cilinderkoppen E24 345

460.1504 3/4” dop voor MAN cilinderkoppen, 17 mm 300

460.1506 3/4” dop voor MAN cilinderkoppen, 19 mm 330

Dopsleutelset, twaalfkant kracht kort 

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige kunststof koffer

515.0950 10-dlg 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 
16 - 17 mm 1,65

bestaand uit:

515.0958 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 8mm 40

515.0959 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 9mm 40

515.0960 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 10mm 40

515.0961 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 11mm 40

515.0962 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 12mm 40

515.0963 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 13mm 60

515.0964 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 14mm 60

515.0965 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 15mm 60

515.0966 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 16mm 70

515.0967 3/8” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 17mm 80

Dopsleutelset, twaalfkant, kracht kort

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige kunststof koffer

515.0900 13-dlg 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm 2,80

bestaand uit:

515.0910 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 10mm 100

515.0912 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 12mm 100

515.0913 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 13mm 100

515.0914 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 14mm 100

515.0916 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 16mm 140

515.0917 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 17mm 140

515.0919 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 19mm 140

515.0920 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 20mm 140

515.0921 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 21mm 150

515.0922 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 22mm 150

515.0923 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 23mm 160

515.0924 1/2” Dopsleutel, twaalfkant, kracht, kort, 24mm 160
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Torx PLUS bitset

• ideaal assortiment voor Torx- en Torx Plus bouten
• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 
Form C 6,3 en C 8

• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• versterkte uitvoering
• vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassingen voor TX PLUS:
Vliegwiel / distributiedeksel / algemeen motor/ transmissie

Toepassing voor Tamper TX:
Insteekpompen voor pomp-leidingverstuiversystemen, 
luchtmassameters, stuurapparaat wegrijblokkering EWS3 / 
inspuitpompen / dynamo’s, etc.

911.3120 22-dlg Torx PLUS bitset 432

bestaand uit:

911.3101 1/4” Bit-dopsleutel vijfster met boring, TS10 5

911.3102 1/4” Bit-dopsleutel vijfster met boring, TS15 5

911.3103 1/4” Bit-dopsleutel vijfster met boring, TS20 5

911.3104 1/4” Bit-dopsleutel vijfster met boring, TS25 6

911.3106 1/4” Bit-dopsleutel vijfster met boring, TS30 6

911.3240 1/4” Torx PLUS Bit, 30mm, IP10 8

911.3241 1/4” Torx PLUS Bit, 30mm, IP15 8

911.3242 1/4” Torx PLUS Bit, 30mm, IP20 8

911.3243 1/4” Torx PLUS Bit, 30mm, IP25 8

911.3244 1/4” Torx PLUS Bit, 30mm, IP30 8

911.3260 10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP40 13

911.3261 10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP45 14

911.3262 10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP50 16

911.3263 10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP55 20

911.3264 10 mm Torx PLUS Bit, 30mm, IP60 25

911.4327 1/4” Bit-adapter-dopsleutel met spanring 10

911.4311 3/8” Bit-adapter-dopsleutel, voor 10 mm bits 30

911.3121 10 mm Bit-dopsleutel 5 ster met boring, TS40 10

911.3122 10 mm Bit-dopsleutel 5 ster met boring, TS45 11

911.3123 10 mm Bit-dopsleutel 5 ster met boring, TS50 11

911.3124 10 mm Bit-dopsleutel 5 ster met boring, TS55 13

911.3125 10 mm Bit-dopsleutel 5 ster met boring, TS60 22

RIBE® bit-set

• ideale set samenstelling voor RIBE®-bouten
• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 
- C 8

• voor gebruik met de hand, electrische en pneumatische 
slagmoersleutel

• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• versterkte uitvoering
• precieze plaatsing van de meest gangbare 5/16” RIBE®-Bits
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.4306 14-dlg RIBE® bit-set 820

bestaand uit:

911.5165 5/16” Bit RIBE, 38mm, M5 10

911.5166 5/16” Bit RIBE, 38mm, M6 10

911.5167 5/16” Bit RIBE, 38mm, M7 10

911.5168 5/16” Bit RIBE, 38mm, M8 20

911.5169 5/16” Bit RIBE, 38mm, M10 20

911.5170 5/16” Bit RIBE, 38mm, M12 30

911.5171 5/16” Bit RIBE, 38mm, M7 40

911.5172 5/16” Bit RIBE, 38mm, M8 50

911.5173 5/16” Bit RIBE, 38mm, M9 60

911.5174 5/16” Bit RIBE, 38mm, M10 70

911.5175 5/16” Bit RIBE, 38mm, M12 80

911.5176 5/16” Bit RIBE, 38mm, M13 90

911.5177 5/16” Bit RIBE, 38mm, M14 100

911.5178 1/2” Kracht Bit-adapter, voor bits 5/16” 60

Set doppen voor cilinderkopbouten 

• ideaal assortiment voor de meest gebruikelijke cilinderkop-
bouten

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• korte en lange uitvoering
• voor handmatig gebruik
• gefosfateerd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

911.4535 9-dlg Set doppen voor cilinderkopbouten 1,90

bestaand uit:

911.4536 1/2” bit-dop voor Torx-E-bouten, E12, lengte 
150 mm, gefosfateerd 214

911.4537 1/2” bit-dop voor Torx-bouten, T55, lengte 
140 mm, gefosfateerd 139

911.4538 1/2” Bit-dop voor Torx-bouten, T70, lengte 
120 mm, gefosfateerd 200

911.4539 1/2” Bit-dop XZN M10, lengte 140 mm, 
gefosfateerd 137

911.4541 1/2” Bit-dop XZN M12, lengte 140 mm, 
gefosfateerd 165

911.4542 1/2” Bit-dop voor RIBE®-bouten, M10, lengte 
165 mm, gefosfateerd 154

911.4543 1/2” Bit-dop voor RIBE®-bouten, M12, lengte 
120 mm, gefosfateerd 148

911.4544 1/2” Bit-dop voor RIBE®-bouten, M13, lengte 
120 mm, gefosfateerd 195

911.4545 1/2” Bit-dop voor RIBE®-bouten, M14, lengte 
120 mm, gefosfateerd 198

Set doppen voor cilinderkopbouten 

• Assortiment sleutels voor de meest gangbare cilinderkop-
bouten

• vakkundig en snelle reparaties aan motoren
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

911.4460 11-dlg Set doppen voor cilinderkopbouten 1,51

bestaand uit:

911.4452 1/2” Dopsleutel Torx-E, lang, E12, 150mm 260

911.4453 1/2” Dopsleutel Torx-E, lang, E14, 150mm 260

911.1940 1/2” bit-dop Torx, T55, 140 mm 125

911.1942 1/2” bit-dop Torx, T70, 140 mm 125

911.1359 1/2” bit-dop XZN, M9, 110 mm 112

911.1970 1/2” bit-dop XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 1/2” bit-dop XZN, M12, 140 mm 125

911.1995 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M12, 110 mm 175

911.1996 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M13, 110 mm 175

911.1997 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M14, 110 mm 175

911.1395 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, kracht, extra lang 110
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Set doppen voor cilinderkopbouten 

• Assortiment sleutels voor de meest gangbare cilinderkop-
bouten

• vakkundig en snelle reparaties aan motoren
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

Toepassing: cilinderkopbouten, luchthoeveelheidmeters, 
olieaftappluggen, versnellingsbakoliepluggen, airbags, rem-
klauwen, enz.

911.4500 38-dlg Set doppen voor cilinderkopbouten 6,50

bestaand uit:

911.1701 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS10, uit 
911.4500 10

911.1702 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS15, uit 
911.4500 10

911.1703 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS20, uit 
911.4500 10

911.1704 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS25, uit 
911.4500 10

911.1705 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS27, uit 
911.4500 10

911.1706 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS30, uit 
911.4500 10

911.1707 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS40, uit 
911.4500 10

911.1708 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS45 10

911.1709 1/4” bit-dop, vijfster met boring, TS50 10

911.1314 1/2” bit-dop binnenzeskant, kort 14mm 113

911.1317 1/2” bit-dop binnenzeskant, kort 17mm 150

911.1319 1/2” bit-dop, binnenzeskant, kort, 19mm 182

911.1322 1/2” bit-dop, binnenzeskant, kort, 22mm 195

911.1324 1/2” bit-dop, binnenzeskant, kort, 24mm 210

911.1348 1/2” bit-dop XZN met boring, M16, 55 mm 140

911.0954 1/2” kracht bit-dop, veeltand (XZN), 75mm, 
M18 146

911.1925 1/2” bit-dop voor RIBE-bouten, M9, 110mm 112

911.1359 1/2” bit-dop XZN, M9, 110 mm 112

911.1356 1/2” bit-dop XZN, M16, 110 mm 250

911.1632 1/2” bit-dop Torx met boring, lang,TB80 125

911.1960 1/2” bit-dop, binnenzeskant, 10mm, 140mm 90

911.1961 1/2” bit-dop binnenzeskant, lang 11mm 100

911.1963 1/2” bit-dop, binnenzeskant, lang, 13mm 100

911.1937 1/2” bit-dop Torx, T40, 140mm 125

911.1938 1/2” dop voor uitlaatgasregelklep van Opel, 
140mm, T45 125

911.1939 1/2” bit-dop Torx, T50, 140mm 125

911.1940 1/2” bit-dop Torx, T55, 140 mm 125

911.1941 1/2” bit-dop Torx, T60, 140mm 125

911.1942 1/2” bit-dop Torx, T70, 140 mm 125

911.1970 1/2” bit-dop XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 1/2” bit-dop XZN, M12, 140 mm 125

911.1974 1/2” bit-dop XZN, M14, 140 mm 125

911.1685 1/2” bit-dop, binnenzeskant met kogelkop, 
5mm, 160mm 125

911.1327-
240 1/2” bit-dop, binnenzeskant, 7mm, 240mm 185

911.1993 1/2” bit-dop voor RIBE-bouten, M7, 240mm 175

911.1994 1/2” bit-dop voor RIBE-bouten, M8, 240 mm 175

911.1980 1/2” bit-dop voor RIBE-bouten, M10, 140mm 194
911.1624-

300 1/2” bit-dop Torx met boring, 300mm, TB30 125

Set RIBE® bit-doppen

• ideale samenstelling voor de meest gangbare RIBE®-cilinder-
kopbouten

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• korte en lange uitvoering
• met ingeperst vernikkeld bit
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

911.4530 32-dlg Set RIBE® bit-doppen 5,46

bestaand uit:

911.4511 Bit-dopsleutel RIBE, M5, lengte 55 mm 32

911.4512 Bit-dopsleutel RIBE, M6, lengte 55 mm 34

911.4513 Bit-dopsleutel RIBE, M7, lengte 55 mm 35

911.4514 Bit-dopsleutel RIBE, M8, lengte 55 mm 35

911.4515 Bit-dopsleutel RIBE, M9, lengte 55 mm 36

911.4516 Bit-dopsleutel RIBE, M10, lengte 55 mm 37

911.4517 Bit-dopsleutel RIBE, M12, lengte 55 mm 39

911.4518 Bit-dopsleutel RIBE, M13, lengte 55 mm 39

911.4519 Bit-dopsleutel RIBE, M14, lengte 55 mm 40

911.1921 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M5, 110 mm 108

911.1922 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M6, 110 mm 108

911.1923 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M7, 110 mm 109

911.1924 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M8, 110 mm 109

911.1925 1/2” bit-dop voor RIBE-bouten, M9, 110mm 112

911.1926 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M10, 110 mm 112

911.1995 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M12, 110 mm 175

911.1996 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M13, 110 mm 175

911.1997 1/2” Bit-dopsleutel RIBE, M14, 110 mm 175

911.4521 Bit-dopsleutel RIBE, M8, lengte 140 mm 130

911.4522 Bit-dopsleutel RIBE, M9, lengte 140 mm 131

911.1980 1/2” bit-dop voor RIBE-bouten, M10, 140mm 194

911.4506 Bit-dopsleutel RIBE, M10,3, lengte 140 mm 132

911.4523 Bit-dopsleutel RIBE, M12, lengte 140 mm 163

911.4524 Bit-dopsleutel RIBE, M13, lengte 140 mm 202

911.4525 Bit-dopsleutel RIBE, M14, lengte 140 mm 205

911.4508 Bit-dopsleutel RIBE, M8, lengte 200 mm 175

911.4526 Bit-dopsleutel RIBE, M9, lengte 200 mm 175

911.4509 Bit-dopsleutel RIBE, M10, lengte 200 mm 175

911.4507 Bit-dopsleutel RIBE, M10,3, lengte 200 mm 175

911.4528 Bit-dopsleutel RIBE, M12, lengte 200 mm 220

911.4529 Bit-dopsleutel RIBE, M13, lengte 200 mm 280

911.4531 Bit-dopsleutel RIBE, M14, lengte 200 mm 285

Set XZN® doppen

• ideale samenstelling voor de meest gangbare XZN®-cilinder-
kopbouten

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• korte en lange uitvoering
• met ingeperst vernikkeld bit
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

911.1635 26-dlg Set XZN® doppen 4,46

bestaand uit:

911.1340 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M5,55 mm 68

911.1341 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M6,55 mm 69

911.1342 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M8,55 mm 71

911.1313 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M9,55 mm 71

911.1343 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M10,55 mm 72

911.1344 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M12,55 mm 85

911.1345 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M14,55 mm 105

911.1346 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M16,55 mm 140

911.1350 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M5,110 mm 107

911.1351 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M6,110 mm 109

911.1352 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M8,110 mm 109

911.1359 1/2” bit-dop XZN, M9, 110 mm 112

911.1353 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M10,110 mm 112

911.1354 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M12,110 mm 138

911.1355 1/2” Bit-dopsleutel XZN, M14,110 mm 179

911.1391 Bit-dopsleutel XZN M5, lengte 140 mm 67

911.1392 Bit-dopsleutel XZN M6, lengte 140 mm 68

911.1393 Bit-dopsleutel XZN M8, lengte 140 mm 71

911.1394 Bit-dopsleutel XZN M9, lengte 140 mm 72

911.1970 1/2” bit-dop XZN, M10, 140 mm 125

911.1972 1/2” bit-dop XZN, M12, 140 mm 125

911.1974 1/2” bit-dop XZN, M14, 140 mm 125

911.1593 Bit-dopsleutel XZN M8, lengte 200 mm 70

911.1594 Bit-dopsleutel XZN M10, lengte 200 mm 71

911.1596 Bit-dopsleutel XZN M12, lengte 200 mm 110

911.1597 Bit-dopsleutel XZN M14, lengte 200 mm 160
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GELEIDEBUSSEN VOOR BINNENTREKKERS
FUEHRHUINNAUSZ

Geleidebussen voor set binnentrekkers voor motoren en 
versnellingsbakken

• schadevrij demonteren en monteren van geleidebussen van 
motoren en versnellingsbakken

• voorkomt beschadigen van geleidebussen door eventueel 
gebruik van tangen of hamers

• gespleten schacht
• hoge tijd- en kostenbesparing
• universeel bruikbaar
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1520 7-dlg
Geleidebussen voor set binnen-
trekkers voor motoren en versnel-
lingsbakken

2,40

bestaand uit:

700.1521 Slaghamer M8x1,25 1,32

700.1522 Spantang voor binnen-Ø 5mm 0,08

700.1523 Spantang voor binnen-Ø 6mm 0,08

700.1524 Spantang voor binnen-Ø 7mm 0,08

700.1525 Spantang voor binnen-Ø 8mm 0,08

700.1526 Spantang voor binnen-Ø 9mm 0,08

700.1527 Spantang voor binnen-Ø 10mm 0,08

UITDRAAIGEREEDSCHAP EN SPIRAALPROFIEL DOPSLEUTELS
AUSUSPIPROSTKN

Kneedbaar staal

• optimale kleefkracht
• maakt duurzame reparatie mogelijk
• mechanische bewerking na uitharden mogelijk
• al na 15 minuten vast
• volledig uitgehard na 60 minuten
• ook onder water te gebruiken
• temperatuurbestendig tot 260°C
• ca. drie jaar houdbaar en te verwerken
• bestand tegen olie, diesel, benzine en accuzuur

Toepassing: metaal, glas, kunststof, keramiek, hout, beton, 
GFK, enz.

500.1015 Kneedbaar staal 80

Screw-Grab schroefhulp

• verhoogt de statische wrijving met 400%
• afwasbaar en niet giftig
• werkt direct zonder wachttijd
• te gebruiken voor alle schroefkoppen
• onbeperkt houdbaar

Toepassing: bij rondgedraaide boutkoppen

500.1010 15 ml 250

Tapeind-uitdraaier

• voor het in- en uitdraaien van tapeinden
• rechts / links spanfunctie
• ook voor langere tapeinden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0231 5 - 15 120 19 mm 360

670.0232 10 - 19 120 19 mm 400

670.0233 18 - 28 120 19 mm 450

Tapeind-uitdraaier

• voor het in- en uitdraaien van tapeinden
• rechts / links spanfunctie
• ook voor langere tapeinden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0241 5 - 20 120 19 mm 400

Tapeind-uitdraaier

• met buitenzeskantaandrijving
• met rechts- en linksspanfunctie
• goede grip door 3 klembussen
• in en uitdraaien zonder twee moeren op het tapeind te hoeven 
draaien

• ook voor langere tapeinden geschikt - omdat de schacht hol is
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

152.1005 M5 3/8” 19 mm 0,15

152.1006 M6 1/2” 21 mm 0,16

152.1007 M7 1/2” 21 mm 0,16

152.1008 M8 1/2” 21 mm 0,17

152.1010 M10 1/2” 21 mm 0,18

152.1012 M12 1/2” 21 mm 0,20

152.1014 M14 24 mm 0,20

152.1016 M16 24 mm 0,30

152.1018 M18 3/4” 36 mm 0,84

152.1002 M20 3/4” 36 mm 0,82

152.1003 M22 36 mm 0,75

152.1004 M24 36 mm 0,73

152.1029 M30 46 mm 1,68

Tapeind uitdraaiset

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• Buitenzeskantaandrijving 21,0 mm
• met rechts- en linksspanfunctie
• goede grip door 3 klembussen
• maakt het snel en moeiteloos in- en uitdraaien van tapeinden, 
stokschroeven, draadeinden, etc., mogelijk.

• in en uitdraaien zonder twee moeren op het tapeind te hoeven 
draaien

• ook voor langere tapeinden geschikt - omdat de schacht hol is
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

152.1100 4-dlg M6 - M8 - M10 - M12 790
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bestaand uit:

152.1006 Draadeind-uitdraaier, M6 160

152.1008 Draadeind-uitdraaier, M8 170

152.1010 Draadeind-uitdraaier, M10 180

152.1012 Draadeind-uitdraaier, M12 200

Tapeind-uitdraaiset

• met buitenzeskantaandrijving
• met rechts- en linksspanfunctie
• goede grip door 3 klembussen
• in en uitdraaien zonder twee moeren op het tapeind te hoeven 
draaien

• ook voor langere tapeinden geschikt - omdat de schacht hol is
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

152.1101 7-dlg M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 
- M14 1,50

bestaand uit:

152.1005 Draadeind-uitdraaier, M5 150

152.1006 Draadeind-uitdraaier, M6 160

152.1007 Draadeind-uitdraaier, M7 160

152.1008 Draadeind-uitdraaier, M8 170

152.1010 Draadeind-uitdraaier, M10 180

152.1012 Draadeind-uitdraaier, M12 200

152.1014 Draadeind-uitdraaier, M14 200

Uit- en indraaigereedschapset voor tapeinden

• voor het in- en uitdraaien van tapeinden
• met buitenzeskantaandrijving 17,0 en 19,0 mm
• zeer vlakke en compacte uitvoering
• rechts / links spanfunctie
• ook voor langere tapeinden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

670.0255 12-dlg Uit- en indraaigereedschapset voor 
tapeinden 544

bestaand uit:

670.0256 Demontagebus, 2-dlg M10 x 1,5 60

670.0257 Demontagebus, 2-dlg M10 x 1,25 60

670.0258 Demontagebus, 2-dlg M8 x 1,25 40

670.0259 Demontagebus, 2-dlg M6 x 1 60

670.0263 Montagebus, M10 x 1,5 40

670.0264 Montagebus, M10 x 1,25 40

670.0266 Montagebus, M8 x 1,25 40

670.0267 Montagebus, M6 x 1 40

Schroeven uitdraaiset

• voor bouten van M3 - M18
• maakt het uitdraaien van afgebroken schroeven en bouten 
mogelijk

• conisch toelopende spiraal
• in stabiele kunststofbox

150.1330 6-dlg M3-M6 - M6-M8 - M8-M11 - 
M11-M14 - M14-M18 - M18-M24 64

bestaand uit:

150.1330-1 Boutuitdraaier M3-M6 4

150.1330-2 Boutuitdraaier M6-M8 7

150.1330-3 Boutuitdraaier M8-M11 13

150.1330-4 Boutuitdraaier M11-M14 22

150.1330-5 Boutuitdraaier M14-M18 40

150.1330-6 Boutuitdraaier M18-M24 100

Spiraal schroeven en bouten uitdraaier

• extra korte uitvoering
• met buitenzeskantaandrijving 13,0 mm
• licht conisch toelopende spiraal
• te gebruiken voor afgebroken schroeven en tapeinden
• borgeffect en spreidbegrenzing door kraag gewaarborgd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: binnenzeskant voor remmen + waterpompen, 
veeltand aandrijfassen, enz.

150.1371 1/8” 36,0 20

150.1373 3/16” 36,0 20

150.1375 1/4” 36,0 20

150.1379 3/8” 36,0 20

150.1381 1/2” 36,0 20

150.1386 3 mm 36,0 20

150.1387 4 mm 36,0 20

150.1388 5 mm 36,0 20

150.1389 5,5 mm 36,0 30

150.1390 6 mm 36,0 30

150.1391 8 mm 36,0 30

150.1392 10 mm 36,0 30

150.1393 11 mm 36,0 30

150.1394 12 mm 36,0 40

150.1395 14 mm 36,0 40

Spiraal schroeven en tapeinden uitdraaiset

• extra korte uitvoering
• met buitenzeskantaandrijving 13,0 mm
• licht conisch toelopende spiraal
• te gebruiken voor afgebroken schroeven en tapeinden
• borgeffect en spreidbegrenzing door kraag gewaarborgd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassing: binnenzeskant voor remmen + waterpompen, 
veeltand aandrijfassen, enz.

150.1385 15-dlg Spiraal schroeven en tapeinden 
uitdraaiset 360
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bestaand uit:

150.1371 Uitdraaier, 1/8” 20

150.1373 Uitdraaier, 3/16” 20

150.1375 Uitdraaier, 1/4” 20

150.1379 Uitdraaier, 3/8” 20

150.1381 Uitdraaier, 1/2” 20

150.1386 Uitdraaier, 3mm 20

150.1387 Uitdraaier, 4mm 20

150.1388 Uitdraaier, 5mm 20

150.1389 Uitdraaier, 5,5mm 30

150.1390 Uitdraaier, 6mm 30

150.1391 Uitdraaier, 8mm 30

150.1392 Uitdraaier, 10mm 30

150.1393 Uitdraaier, 11mm 30

150.1394 Uitdraaier, 12mm 40

150.1395 Uitdraaier, 14mm 40

speciale Torx-boutdemontagebit

• zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven 
en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten

• speciale, linksdraaiende snijschroefdraad met conisch toelo-
pende snijkanten

• TE10 tot en met TE40 = 6,3 mm buitenzeskant
• TE50 tot en met TE55 = 10,0 mm buitenzeskant
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

150.7016 TE10 50,0 45

150.7017 TE15 50,0 45

150.7018 TE20 50,0 45

150.7019 TE25 50,0 45

150.7021 TE27 50,0 45

150.7022 TE30 50,0 45

150.7023 TE40 50,0 55

150.7024 TE50 38,0 65

150.7026 TE55 38,0 65

Speciale inbusboutuitdraaibit

• zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven 
en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten

• speciale, linksdraaiende snijschroefdraad met conisch toelo-
pende snijkanten

• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

150.7061 HE1,5 50,0 12

150.7062 HE2 50,0 12

150.7063 HE2,5 50,0 14

150.7064 HE3 50,0 16

150.7065 HE4 50,0 16

150.7066 HE5 50,0 16

150.7067 HE6 50,0 16

150.7068 HE8 38,0 20

150.7069 HE10 38,0 24

Torx- en inbusboutenuitdraaiset

• zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven 
en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten

• Speciale linksdraaiende snijschroefdraad met conisch 
snijkanten voor Torx-bouten en speciaal gevormde uitdraaiers 
voor inbusbouten

• Inclusief TORSIONpower bits voor Torx- en inbusbouten
• bits met torsiezone voor veerdemping van aanhaalmoment-
pieken

• inclusief magnetische snelwisselbithouder 1/2” dopsleute-
ladapter

• bits met kleurcodering
• voor handmatig gebruik
• langere levensduur
• vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stabiele kunststofbox

150.7060 34-dlg Torx- en inbusboutenuitdraaiset 520

bestaand uit:

918.3505 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T10 4

918.3510 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T15 4

918.3515 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T20 4

918.3520 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T25 4

918.3525 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T27 5

918.3530 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T30 5

918.3535 1/4” TORSIONpower Bit Torx, 25mm, T40 6

918.1271 1/2” CHROMEplus Bit-adapter, voor bit 
10mm 40

514.1113 1/4” Auto-slimlock magnetische bithouder 
met snelwisselsysteem, 65mm 30

150.7016 1/4” speciale Torx-boutdemontagebit, TE10 45

150.7017 1/4” speciale Torx-boutdemontagebit, TE15 45

150.7018 1/4” speciale Torx-boutuitdraaibit, TE20 45

150.7019 1/4” speciale Torx-boutuitdraaibit, TE25 45

150.7021 1/4” speciale Torx-boutdemontagebit, TE27 45

150.7022 1/4” speciale Torx-boutdemontagebit, TE30 45

150.7023 1/4” speciale Torx-boutdemontagebit, TE40 55

150.7024 Speciale 10 mm Torx-boutuitdraaibit, TE50 65

150.7026 10 mm speciale Torx-boutdemontagebit, 
TE55 65

150.7061 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 1,5 12

150.7062 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 2 12

150.7063 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 2,5 14

150.7064 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 3 16

150.7065 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 4 16

150.7066 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 5 16

150.7067 1/4” speciale inbusboutuitdraaibit, HE 6 16

150.7068 10 mm speciale inbusboutuitdraaibit, HE 8 20

150.7069 10 mm speciale inbusboutuitdraaibit, HE 10 24

918.3401 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 1,5mm 6

918.3403 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 1,5mm 6

918.3407 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 1,5mm 6

918.3405 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 3mm 10

918.3410 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 4mm 4

918.3415 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 5mm 6

918.3420 1/4” TORSIONpower Bit binnenzeskant, 
25mm, 6mm 6
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Spiraal-profiel-steekmoer

• zeer vlakke en compacte uitvoering
• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• stevige verbinding tussen dop en kop
• te gebruiken op dop of ringsleutel
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

913.3881 M8 16,0 10

913.3882 M10 16,0 10

913.3883 M11 18,0 10

913.3884 M12 19,0 10

913.3885 M13 19,0 20

913.3886 M14 21,0 20

913.3887 M15 23,0 20

913.3888 M16 24,0 30

913.3889 M17 26,0 40

913.3890 M19 27,0 40

Set spiraal profiel steekmoeren

• voor het los- en vastdraaien van vastzittende bouten en moe-
ren met beschadigde ‘rondgedraaid’ schroefdraad of koppen

• speciaal, linksdraaiend snijschroefdraad met 6 conisch 
toelopende messen

• zeer vlakke en compacte uitvoering
• aandrijving naar keuze met dop, ring- of steeksleutel
• in stevige kunststof koffer

913.3880 10-dlg M8 - M10 - M11 - M12 - M13 - M14 - 
M15 - M16 - M17 - M19 300

bestaand uit:

913.3881 Spiraal-profiel-steekmoer, M8 10

913.3882 Spiraal-profiel-steekmoer, M10 10

913.3883 Spiraal-profiel-steekmoer, M11 10

913.3884 Spiraal-profiel-steekmoer, M12 10

913.3885 Spiraal-profiel-steekmoer, M13 20

913.3886 Spiraal-profiel-steekmoer, M14 20

913.3887 Spiraal-profiel-steekmoer, M15 20

913.3888 Spiraal-profiel-steekmoer, M16 30

913.3889 Spiraal-profiel-steekmoer, M17 40

913.3890 Spiraal-profiel-steekmoer, M19 40

Spiraal profiel kracht dop

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

913.1473 6,0 17,0 32,0 40

913.1408 8,0 17,0 32,0 40

913.1410 10,0 17,0 32,0 40

913.1470 11,0 17,0 32,0 40

913.1412 12,0 17,0 32,0 40

913.1413 13,0 19,0 32,0 40

Set spiraal profiel doppen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• inclusief opsteekrail

913.1450 4-dlg Set spiraal profiel doppen 200

bestaand uit:

913.1408 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 8mm 40

913.1410 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 10mm 40

913.1412 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 12mm 40

913.1413 1/4” Spiraal-profiel dopsleutel, 13mm 40

Spiraal profiel kracht dop

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

913.3858 8,0 17,0 34,0 30

913.3860 10,0 15,0 34,0 30

913.3861 11,0 16,0 34,0 30

913.3862 12,0 18,0 34,0 40

913.3863 13,0 18,5 34,0 40

913.3864 14,0 20,5 34,0 40

913.3865 15,0 22,0 34,0 60

913.3866 16,0 22,5 34,0 60

913.3867 17,0 24,5 34,0 70

913.3868 18,0 26,0 34,0 80

913.3869 19,0 27,0 34,0 80

Spiraal profiel kracht dop

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

913.1469 12,0 34,0 40

913.1468 13,0 34,0 50

913.1467 14,0 34,0 70

913.1466 15,0 34,0 70

913.1465 17,0 34,0 70

913.1464 19,0 34,0 90

913.1249 19,0 50,0 90

913.1250 20,0 50,0 110

913.1463 21,0 34,0 90

913.1252 22,0 50,0 120

913.1253 23,0 50,0 130

913.1462 24,0 34,0 110

913.1255 25,0 50,0 150

913.1461 27,0 34,0 110
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Set spiraal profiel doppen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• inclusief opsteekrail

913.3850 4-dlg Set spiraal profiel doppen 200

bestaand uit:

913.3858 3/8” Spiraal-profiel dopsleutel, 8mm 30

913.3860 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 10mm 30

913.3862 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 12mm 40

913.3863 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 13mm 40

Spiraal profiel krachtdoppenset

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• met uitdrijfdoorslag
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige kunststof koffer

913.3855 10-dlg Spiraal profiel krachtdoppenset 660

bestaand uit:

913.3860 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 10mm 30

913.3861 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 11mm 30

913.3862 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 12mm 40

913.3863 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 13mm 40

913.3864 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 14mm 40

913.3865 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 15mm 60

913.3866 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 16mm 60

913.3867 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 17mm 70

913.3869 3/8” Spiraal-profiel-dopsleutel, 19mm 80

913.3870 3/8” Uitdrijf doorslag voor 913.3855 30

Spiraal profiel krachtdoppenset

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• vernieuwd speciaal profiel met agressieve spiraalvormige 
groeven

• voor het uitdraaien van schroeven en bouten met rond 
gedraaide kop

• stevige verbinding tussen dop en kop
• met uitdrijfdoorslag
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige kunststof koffer

913.1460 15-dlg Spiraal profiel krachtdoppenset 1,10

bestaand uit:

913.1408 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 8mm 40

913.1410 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 10mm 40

913.1412 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 12mm 40

913.1461 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 27mm 110

913.1462 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 24mm 110

913.1463 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 21mm 90

913.1465 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 17mm 70

913.1466 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 15mm 70

913.1467 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 14mm 70

913.1468 1/2” Spiraal-profiel-dopsleutel, 13mm 50

913.1470 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 11mm 40

913.1473 1/4” Spiraal-profiel-dopsleutel, 6mm 40

913.1474 Pendrijver, klein 10

913.1475 Pendrijver, groot 58

913.1464 1/2” spiraalprofiel krachtdop, 19 mm 90

MOERENSPLIJTERS
MUTTSPRNG

Mechanische moerensplijter

• voor het splijten van vastzittende en defecte moeren zonder 
het tapeind te beschadigen

• geschikt voor moeren tot klasse 6
• speciaal-gereedschapsstaal

mm

700.1181 12,0 76,0 9 mm   9-12 mm 90

700.1182 14,0 93,0 11 mm 12-16 mm 170

700.1183 19,0 124,0 16 mm 16-22 mm 380

700.1184 21,0 150,0 18 mm 22-27 mm 660

Mechanische moerensplijtset

• voor het splijten van vastzittende en defecte moeren zonder 
het tapeind te beschadigen

• geschikt voor moeren tot klasse 6
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1180 4-dlg Mechanische moerensplijtset 1,58

bestaand uit:

700.1181 Moerensplijter, 9-12mm 90

700.1182 Moerensplijter, 12-16mm 170

700.1183 Moerensplijter, 16-22mm 380

700.1184 Moerensplijter, 22-27mm 660

Hydraulische moerensplijter

• kleine uitvoering
• geschikt voor moeren tot klasse 10
• drukkracht max. 5 t
• te gebruiken in kleine ruimtes

700.1150 7 -21 M4 - M14 210,0 700
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Hydraulische moerensplijtset

• voor het splijten van vastzittende en defecte moeren zonder 
het tapeind te beschadigen

• bereik 7,0 - 36,0 mm
• snijvlakken inductief gehard
• geschikt voor moeren tot klasse 10
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1170 7-dlg Hydraulische moerensplijtset 5,00

bestaand uit:

700.1150 Hydraulische moerensplijter, 7-21mm 0,70

700.1163 Hydraulische moerensplijter, 22-36mm 3,60

700.1151 Reserve beitel, klein 0,05

700.1152 Reserveblad, klein 0,05

700.1161 Reserve beitel, groot 0,10

700.1162 Reserveblad, groot 0,10

151.2073 Stiftsleutel binnenzeskant, lang, 3/8” 0,11

Hydraulische moerensplijtset

• grote uitvoering
• geschikt voor moeren tot klasse 10
• drukkracht max. 13 t
• in stevige kunststof koffer

700.1160 4-dlg 22 - 36 mm;  M14 - M24 3,80

bestaand uit:

700.1161 Reserve beitel, groot 0,10

700.1162 Reserveblad, groot 0,10

700.1163 Hydraulische moerensplijter, 22-36mm 3,60

151.2073 Stiftsleutel binnenzeskant, lang, 3/8” 0,11

Hydraulische moerensplijter

• kleine uitvoering
• geschikt voor moeren tot klasse 10
• Drukkracht max. 15 t
• te gebruiken in kleine ruimtes
• Verwisselbare beitel

630.0022 22-36 290,0 2,90

SCHROEFDRAAD-UITDRAAIGEREEDSCHAP EN BOORKALIBERS
GEWAUSDRWEKUBOLE

Schroefdraad-uitdraaiset

• omvangrijke samenstelling van de set
• voor het verwijderen van afgebroken en beschadigde tapein-
den en bouten

• geen beschadiging van de schroefdraad
• nagenoeg niet oprekken van de tapeinden door speciaal 
geprofileerde uitdraaistift

• voor bouten en tapeinden M5 - M16
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

150.1305 25-dlg Schroefdraad-uitdraaiset 650

Uitdraaistift:

150.0521 1 3,2 1/8” M5 - M6 60,0 150.0511S 150

150.0522 2 4,8 3/16” M7 - M8 70,0 150.0512S 180

150.0523 3 6,4 1/4” M9 - M10 78,0 150.0513S 230

150.0524 4 8,0 5/16” M12 83,0 150.0514S 300

150.0525 5 8,7 11/32” M14 - 
M16

94,0 150.0515S 350

Uitdraaimoeren:

150.0511 1 1 10,0 16,0 130

150.0512 2 2 11,0 16,0 230

150.0513 3 3 13,0 16,0 350

150.0514 4 4 14,0 16,0 470

150.0515 5 5 17,0 16,0 590

Boor:

150.1305-21 3,2 1/8” 1 - 4 65,0 20

150.1305-22 4,8 3/16” 5 - 7 86,0 20

150.1305-23 6,4 1/4” 8 101,0 20

150.1305-24 8,0 5/16” 9 117,0 20

150.1305-25 8,7 11/32” 10 125,0 20

Bussen:

150.0501 1 4,0 3,2 5/32” 1/8” 30,0 3

150.0502 2 4,8 3,2 3/16” 1/8” 30,0 8

150.0503 3 4,8 3,2 3/16” 1/8” 30,0 10

150.0504 4 4,8 3,2 3/16” 1/8” 30,0 14

150.0505 5 6,0 4,8 3/16” 30,0 12

150.0506 6 7,0 4,8 9/32” 3/16” 30,0 14

150.0507 7 7,0 4,8 9/32” 3/16” 30,0 18

150.0508 8 7,0 4,8 9/32” 3/16” 30,0 22

150.0509 9 9,0 6,5 1/4” 30,0 17

150.0510 10 9,5 6,5 3/16” 1/4” 30,0 21

Set cilinderkop-boorsjablonen

• maakt het snel en precies uitboren van af- en uitgescheurde 
bouten van cilinderkoppen of uitlaatspruitstukken direct op de 
auto mogelijk

• universeel bruikbaar
• tijdbesparing van zo’n 4 uur
• de cilinderkop hoeft niet te worden uitgebouwd
• recht uitboren van de oude bout
• in stevige kunststof koffer

Toepassing: universeel te gebruiken voor cilinderkoppen of 
uitlaatspruitstukken met M8 en M10 schroefdraad 

150.7040 28-dlg Set cilinderkop-boorsjablonen 1,36

bestaand uit:

X

150.7030 1 Boorsjabloon 120

150.7031 3 Centreerpen, conisch 40

150.7032 3 Geleidebus, Ø 8,0 mm 20

150.7033 3 Geleidebus, Ø 10,0 mm 20

150.7034 2 Sk-kraagmoer, M8 12

150.7035 2 Sk-kraagmoer, M10 18

150.7036 1 Boorbus met cilindrische pen, 4,0 mm 35

150.7037 1 Boorbus met cilindrische pen, 6,5 mm 30

150.7038 1 Boorbus met cilindrische pen, 8,5 mm 25

150.7039 1 Geleidebus, M8 60

150.7041 1 Geleidebus, M10 60

150.7042 1 Booraanslag met stelpen, 4,0 mm 40

150.7043 1 Booraanslag met stelpen, 6,5 mm 40

150.7044 1 Booraanslag met stelpen, 8,5 mm 40

150.7045 1 Zeskant haakse inbussleutel, 2 mm 8

150.7046 1 Zeskant haakse inbussleutel, 4 mm 13

150.7047 1 Zeskant haakse inbussleutel, 5 mm 22

150.7048 1 Speciale spiraalboor, Ø 4,0 mm 14

150.7049 1 Speciale spiraalboor, Ø 6,5 mm 23

150.7050 1 Speciale spiraalboor, Ø 8,5 mm 28
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KLEPKALIBERS
VENTLEHR

Voelermaat

• voor het controleren van spelingen, contactafstanden, enz.
• Voelermaat, taps toelopend
• met vastzetmoer
• bladen afzonderlijk met maat aanduiding
• bladen van gehard verenstaal

300.0600 20 100,0

0,05-0,10-0,15-0,20-
0,25-0,30-0,35-0,40-
0,45-0,50-0,55-0,60-
0,65-0,70-0,75-0,80-
0,85-0,90-0,95-1,00

88

Antimagnetische messing voelermaat

• voor het controleren van spelingen, contactafstanden, enz.
• Voelermaat, taps toelopend
• met vastzetmoer
• bladen afzonderlijk met maat aanduiding
• bladen van messing

300.0611 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 100,0 55

300.0612 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 100,0 70

300.0613 20

0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-

0,95-1,0

100,0 85

Zuigerveer slotspelingvoeler

• voor het controleren van spelingen, contactafstanden, enz.
• Voelermaat, cilindrisch
• bladen oplopend aan ring
• bladen afzonderlijk met maat aanduiding
• bladen van gehard verenstaal

300.0614 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 150,0 30

300.0617 8 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,4-0,5 200,0 50

300.0615 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 150,0 80

300.0618 13 0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-0,4-
0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0 200,0 150

300.0616 20

0,05-0,1-0,15-0,2-0,25-0,3-
0,35-0,4-0,45-0,5-0,55-0,6-
0,65-0,7-0,75-0,8-0,85-0,9-

0,95-1,0

150,0 150

KLEPNEERHOUDERS EN KLEPVERENSPANNERS
VENHALTUVENSPAN

Klepveerspanner

• gemakkelijk en snel vervangen van klepsteelcups
• uitbouwen van de cilinderkop is niet nodig
• toepasbaar in combinatie met perslucht-adapter 150.1105 of 
150.1107  

• speciaal-gereedschapsstaal

150.1210 130,0 442

Set klepmontagebruggen

• voor monteren en demonteren van klepveren
• bij in- of uitgebouwde cilinderkop
• universeel toepasbaar door verschillende montage- en 
instelmogelijkheden

• hoge kosten- en tijdsbesparing
• uitbouwen van de cilinderkop vervalt bij reparatie van klep-
steelafdichtingen of klepveren

• flensbevestigingen kunnen dwars of parallel t.o.v. de nokke-
nas worden bevestigd

• optioneel uit te breiden met specifieke drukstukken
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: alle cilinderkoppen van 1 t/m 12-cilinder motoren, 
2 t/m 4 kleppentechniek waarbij de kleppen in lijn of in V-vorm 
zijn geplaatst.

160.0270 15-dlg Set klepmontagebruggen 8,28

bestaand uit:

X

160.0271 2 Voet voor 160.0270 1,24

160.0272 1 Stang voor 160.0270, 660 mm 1,94

160.0273 2 O-ring 17x4mm 0,01

160.0274 1 Drukhefboom voor 160.0270 0,88

160.0275 1 Draadeind M8x50 0,02

160.0276 1 Gaffelkop met veerkapbout M8x32 0,06

160.0277 4 Moer buitenzeskant 19 mm, binnendi-
ameter 6 mm 0,06

160.0279 2 Sk-moer, M8 voor 160.0270 0,01

160.0295 1 Drukstuk, buiten-Ø 34 mm 0,12
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Klep-drukstukken voor montagebrug

• voor monteren en demonteren van klepveren
• in combinatie met klep-montagebrug
• speciaal-gereedschapsstaal

160.0280 Drukstuk, buiten-Ø 
21 mm Peugot, Citröen HDI 40

160.0281 Drukstuk, buiten-Ø 
24 mm Opel, Seat, Audi, VW 50

160.0282 Drukstuk, buiten-Ø 
25 mm Hyundai 60

160.0283 Drukstuk, buiten-Ø 
28 mm Toyota, Ford 16V 70

160.0284 Drukstuk, buiten-Ø 
30 mm Nissan 80

160.0285 Drukstuk, buiten-Ø 
31 mm Toyota 90

160.0286 Drukstuk, buiten-Ø 
32 mm Opel, Peugot 100

160.0287 Drukstuk, buiten-Ø 
33 mm Renault 19/Clio 120

160.0289 Drukstuk, buiten-Ø 
35 mm

Renault, Mazda, 
Peugot 106, Mercedes 

M102, M104
130

160.0290 Drukstuk, buiten-Ø 
37 mm Fiat 140

160.0291 Drukstuk, buiten-Ø 
38 mm Peugot, Citröen 150

160.0292 Drukstuk, buiten-Ø 
40 mm

Mercedes OM 601, 
602, 603 160

160.0293 Drukstuk, buiten-Ø 
42 mm Ford 170

160.0294 Drukstuk, buiten-Ø 
44 mm Fiat Diesel 180

160.0295 Drukstuk, buiten-Ø 
34 mm BMW M40 120

Set voor het demonteren en monteren van kleppen

• Assortiment voor het vervangen van defecte afdichtingen in 
de cilinderkop

• grote tijdsbesparing omdat de cilinderkop niet gedemonteerd 
hoeft te worden

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• in stevige kunststof koffer

150.1100 44-dlg Set voor het demonteren en monte-
ren van kleppen 4,20

bestaand uit:

115.1061 Klepsteelrubbertang, 275mm 380

150.1101 Steeknippel BD 1/4”, TSC 06 20

150.1103 Steeknippel BD 1/4”, ORG 08 20

150.1104 Steeknippel BD 1/4”, IRC 06 20

150.1105 Perslucht-adapter +steeknippel ERC07 220

150.1106 Veerdrukker 380

150.1107 Perslucht-adapterslang, BD M14x1,25, BD 
M18x1,5 80

150.1108 Klepgereedschap, met magneet 60

150.1109 Perslucht-adapter, BD M24x2, BD M14x1,25 150

150.1110 Klepveer-adapter 130

150.1111 Verbindingsstang, 510mm 710

150.1112 Klepsteelrubbertang, gebogen 330

150.1113 Montagehuls, 110 mm 120

150.1114 Slagdoorn 310

150.1115 Schroeven met bouten voor veerdruk-
ker,14-dlg 60

150.1116 Wang v.brug, 2 per pak 260

150.1117 Montagehuls Gr.6,17x11mm 40

150.1118 Montagehuls Gr.5,15x10mm 40

150.1119 Montagehuls Gr.4,13x8mm 30

150.1120 Montagehuls Gr.3,12x7mm 30

150.1121 Montagehuls Gr.2,10x6mm 40

150.1122 Montagehuls Gr.1,10x5mm 40

150.1124 Schroevenset, 8-dlg 100

Set klepmontagebruggen

• voor monteren en demonteren van klepveren
• bij in- of uitgebouwde cilinderkop
• universeel toepasbaar door verschillende montage- en 
instelmogelijkheden

• hoge kosten- en tijdsbesparing
• uitbouwen van de cilinderkop vervalt bij reparatie van klep-
steelafdichtingen of klepveren

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso 3,5 t en > 15 t, Hino 750, Isuzu 
180 en 200, Volvo FM

460.4505 10-dlg Set klepmontagebruggen 3,34

bestaand uit:

460.4506 Spindel M16x2/M14 x1,5, 240 mm lang 290

460.4507 Spindel M16x2/M12 x1,75, 240 mm lang 294

460.4508 Spindel M16x2/M10 x1,5, 240 mm lang 290

460.4509 Spindel M16x2/M10 x1,25, 240 mm lang 290

460.4511 Spindel M16x2/M8 x1,25, 240 mm lang 290

460.4512 Brug voor 460.4505 840

460.4513 Klepdrukstuk, buitendiameter 30 mm, 
binnendiameter 21,5 mm 120

460.4514 Bovenste instelmoer, M16x2, sleutelmaat 
24 mm 430

460.4516 onderste instelmoer, M16x2, sleutelmaat 
24 mm 223

460.4517 Kogellager, buitendiameter 32 mm, binnen-
diameter 17 mm 29

Klepveerspanner voor Scania

• voor monteren en demonteren van klepveren en kleppen
• bij in- of uitgebouwde cilinderkop
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• uitbouwen van de cilinderkop vervalt bij reparatie van klep-
steelafdichtingen of klepveren

• Fixering via pompverstuivergeleiding
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden:Scania (340, 360 en 380)

460.3870 5-dlg Klepveerspanner voor Scania 2,00

bestaand uit:

460.1006 Knevel 550,0

460.3871 Geleidestang 850,0

460.1008 Klepdrukker 395,0

460.1011 Fixeerbout M10x1,5, L=25 mm 25,0

460.1012 Lager 15,0

Klepveerspanner voor Volvo

• voor monteren en demonteren van klepveren en kleppen
• bij in- of uitgebouwde cilinderkop
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• uitbouwen van de cilinderkop vervalt bij reparatie van klep-
steelafdichtingen of klepveren

• fixatie via pompverstuivergeleiding met M10x1,5 bout
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: cilinderkoppen van Volvo FM12

460.1005 6-dlg Klepveerspanner voor Volvo 2,20
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bestaand uit:

460.1006 Knevel 0,55

460.1007 Geleidestang 1,12

460.1008 Klepdrukker 0,40

460.1009 Veer 0,02

460.1011 Fixeerbout M10x1,5, L=25 mm 0,03

460.1012 Lager 0,02

Verstuiverserviceset voor DAF

• voor monteren en demonteren van klepveren en kleppen
• bij in- of uitgebouwde cilinderkop
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• uitbouwen van de cilinderkop vervalt bij reparatie van klep-
steelafdichtingen of klepveren

• Fixering via pompverstuivergeleiding
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF85)

460.3670 3-dlg Verstuiverserviceset voor DAF 2,79

bestaand uit:

460.3671 Klepveerspanner voor 460,3670 1,37

460.3672 Slagtrekker, 900 g, aansluitschroefdraad 
M12x1,5 1,43

460.3673 Adapters voor slagtrekker, binnenschroef-
draad M12x1,5 buitenschroefdraad M8x1,25 0,13

Kantelhefboomhulpmiddel voor Volvo

• voor montage en demontage van kleptuimelaars 
• de afstanden van de kleptuimelaars blijven ook bij het optillen 
in de inbouwtoestand

• hoge kosten- en tijdsbesparing

Toepassingsgebieden: Volvo D9, D12, D16

460.3725 Kantelhefboomhulpmiddel voor Volvo 4,62

GEREEDSCHAP VOOR KLEPSTEELCUPS
VENSCHADEMON

Tang voor klepsteelcups

• slanke uitvoering
• met geïsoleerde bekken
• geribbelde greep
• met zelfopenend mechanisme
• snel en vakkundig verwijderen van klepsteelcups
• voor het verwijderen klepveerschotels
• ideaal voor motoren met 4 kleppen per cilinder
• vernikkelde uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1061 0-125 275,0 100,0 380

Tang voor klepsteelcups

• slanke uitvoering
• geribbelde greep
• snel en vakkundig verwijderen van klepsteelcups
• voor het verwijderen klepveerschotels
• ideaal voor motoren met 4 kleppen per cilinder
• vernikkelde uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

150.1112 275,0 330

Slagtrekker voor klepsteelcups

• bijzondere constructie maakt het snel en eenvoudig verwijde-
ren van vast zittende klepsteelcups mogelijk

• universeel bruikbaar
• veilig werken zonder beschadiging van de klepgeleiders in de 
cilinderkop

• met spantang en kunststof bus
• speciaal-gereedschapsstaal

150.0941 10 - 19 350,0 1,38

Gereedschapsset voor Klepstellkeeringen

• voor monteren en demonteren van borgringen van klepsteel-
cups

• universeel bruikbaar
• zonder beschadigen werken door slijtvaste kunststof monta-
gestempel

• inclusief extra lange tang en slagtrekker met spantangen
• in stevige kunststof koffer

150.3510 16-dlg Gereedschapsset voor Klepstellk-
eeringen 3,36

bestaand uit:

150.3511 Opdrukker Ø 9,5 mm 0,06

150.3512 Opdrukker Ø 10,0 mm 0,06

150.3513 Opdrukker Ø 10,5 mm 0,06

150.3514 Opdrukker Ø 11,0 mm 0,06

150.3515 Opdrukker Ø 11,5 mm 0,06

150.3516 Opdrukker Ø 12,0 mm 0,06

150.3517 Opdrukker Ø 12,5 mm 0,06

150.3518 Opdrukker Ø 13,0 mm 0,06

150.3519 Opdrukker Ø 13,5 mm 0,06

150.3520 Opdrukker Ø 14,0 mm 0,06

150.3521 Opdrukker Ø 15,0 mm 0,06

150.3522 Spantang voor klepsteelcups 0,34

150.3523 Spantang voor klepsteelcups, klein 0,24

150.3524 Slagtrekker, basisgereedschap 1,22

150.3526 Kunststof bus 0,02

115.3008 Klepsschacht afdichtingstang, 270mm 0,34
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PAKKINGSCHRAPERS
DICHTDEMON

RVS schaapbeitel

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook geschikt voor het losmaken en beitelen van plaatwerk of 
puntlassen

• doorlopende, slijpbare rvs kling
• met bevestigingsoog
• met slagkap aan greep eind
• met ergonomische 2-componenten greep
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110

Set RVS schraapbeitels

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook geschikt voor het losmaken en beitelen van plaatwerk of 
puntlassen

• doorlopende, slijpbare rvs kling
• met bevestigingsoog
• met slagkap aan greep eind
• met ergonomische 2-componenten greep
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2210 4-dlg 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Schraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met verwisselbare verenstaal schraper
• werklengte max. 115 mm
• aluminium handgreep

140.2282 13,0 240,0 140.2283 200

140.2286 16,0 240,0 140.2287 200

140.2288 19,0 240,0 140.2289 200

Pakkingsschraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• naslijpbare kling
• kling 10° gebogen
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingres-
ten

• met ergonomische  1-componenten greep

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Pakkingsschraperset

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• naslijpbare kling
• kling 10° gebogen
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingres-
ten

• met ergonomische  1-componenten greep

907.2230 4-dlg 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28

Schraapbeitel

• ideaal voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook voor extreem hardnekkige verontreinigingen en pak-
kingresten

• kling 10° gebogen
• naslijpbare kling
• roestvrij en zuurbestendig
• houtengreep

907.2266 15,0 175,0 50.0 42

907.2267 20,0 185,0 60.0 50

907.2268 30,0 190,0 65.0 57

Schraapbeitel-set

• ideaal voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook voor extreem hardnekkige verontreinigingen en pak-
kingresten

• kling 10° gebogen
• naslijpbare kling
• roestvrij en zuurbestendig
• houtengreep

907.2270 3-dlg Schraapbeitel-set 150

bestaand uit:

907.2266 Schraapbeitel 15x175mm 42

907.2267 Schraapbeitel 20x185mm 50

907.2268 Schraapbeitel 30x190mm 57

Vlakschraper-set

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de 
spanner

• met 10 rechte schrapermessen, 16 mm
• Schraper met 2-componenten greep

907.2215 11-dlg Vlakschraper-set 100

1 x                907.2201

10 x  16 mm

Klingen:

907.2202 12,0 recht 10 20

907.2204 16,0 53° gebogen 10 20

907.2203 16,0 recht 10 20

907.2205 20,0 recht 10 40
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Messen-schraper-set

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de 
spanner

• praktische set door de verwisselbare mes-modellen
• bijzonder geschikt voor verschillende doeleinden door de 
verschillende messen

• Schraper met 2-componenten greep
• profi-universeel mes met aluminium behuizing
• in stevige kunststof koffer

907.2200 27-dlg Messen-schraper-set 600

bestaand uit:

X

907.2145 1 Profi-universeel mes, 145mm 100

907.2201 1 2-Componenten schrapergreep, met 
spanbus 60

Klingen:

907.2202 12,0 recht 10 20

907.2203 16,0 recht 10 20

907.2204 16,0 53° gebogen 10 20

907.2205 20,0 recht 10 40

hardmetaal schraper

• zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkige veront-
reinigingen, resten van afdichtmateriaal en oppervlaktebe-
handeling

• voor ingebrande voeringen bij uitlaat, remmen, etc.
• met zeer robuuste hardmetaal-snijplaat
• vast mesblad met 2 schaafkanten
• extreem lange levensduur
• werkt als druk- en trekmesblad
• met ergonomische 1-componentengreep
• met bevestigingsoog

907.2237 210,0 32,0 129

Pakkingsschraperset

• voor het verwijderen van pakkingresten, bijv. van de cilinder-
koppakking

• met omkeerbaar mes
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebogen mespunt
• met ergonomische 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

907.2280 2-dlg Pakkingsschraperset 180

bestaand uit:

907.2281 Schraapijzer, 270 mm 155

907.2282 Schraperklingen 5

Schrapermessen

• 5 omkeerbare messen voor pakkingschraper 907.2280
• voor het verwijderen van pakkingresten, bijv. van de cilinder-
koppakking

• voor gebogen mespunt
• speciaal-gereedschapsstaal

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

Schrapermes

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met makkelijk verwisselbaar en verzonken mes
• met bevestigingsoog
• schrapermes met schuifstuk ter bescherming in greep te 
schuiven

• met metalen behuizing

907.2240 110,0 39,0 911.8127 90

Stickerschraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met makkelijk verwisselbaar mes
• met bevestigingsoog
• kunststof handgreep

911.8126 160,0 38,0 911.8127 90

Stickerschraper

• met makkelijk verwisselbaar en verzonken mes
• met bevestigingsoog
• met metalen behuizing
• met 2-componenten greep

907.2242 40,0 145,0 911.8127 103

Schrapermessen

• voor alle in de handel verkrijgbare stickerschrapers
• SK-staal
• in kartonnen doos

Toepassing: voor het verwijderen van etiketten op bumpers, 
voorruiten, enz.

911.8127 5 40,0 19,5 0,29 40
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Carterpanscheidings- en reinigingsset

• zeer geschikt voor het scheiden van vastzittende carterpan-
nen

• eenvoudige, ongecompliceerde en vakkundige toepassing
• geen richtingsafhankelijkheid
• inclusief reinigingsschijven met houder
• met twee verschillende mestrekkers
• robuuste uitvoering
• in stevige kunststof koffer

150.1585 21-dlg Carterpanscheidings- en reini-
gingsset 385

bestaand uit:

150.1541 Lagerscheider-houder 115

150.1542 Lagerscheider, 1,6mm, zwart 19

150.1543 Lagerscheider, 2,0mm, goud 21

150.1586 Geleidepen 24

150.1587 Reinigingsschijfhouder 44

150.1588 Set reinigingsschijven,15-dlg 30

151.26025 Inbussleutel gefosfateerd, kort, 2,5mm 10

GEREEDSCHAP VOOR AFDICHTRINGEN
DIRIWEK

Set haakgereedschappen

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1040 2-dlg Set haakgereedschappen 30

bestaand uit:

550.1041 Haak, 90° kort, 180° kort gebogen 11

550.1042 Haak, 45° lang, 90° lang 11

Gereedschapsset magneten en haken

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met telescopisch, magnetisch hulpstuk en uitwisselbare 
haken

• opbergvak in greep voor verschillende hulpstukken
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1080 6-dlg Gereedschapsset magneten en 
haken 70

bestaand uit:

550.1081 Basisapparaat 35

550.1082 Telescopisch magnetisch opzetstuk, 
90-390 mm 13

550.1083 Haak-opzetstuk, recht, 75 mm 5

550.1084 Haak-opzetstuk, 90°, 75 mm 5

550.1085 Haak-opzetstuk, 120°, 75 mm 5

550.1086 Haak-opzetstuk, zijwaarts gebogen, 75 mm 5

Demontagegereedschap voor afdichtringen

• sikkelvormig
• voor het demonteren van afdichtringen
• lange levensduur door gehard hendeldraaipunt
• universeel bruikbaar
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• chroom vanadium

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Slagtrekker met schroefdraadpunt

• voor het demonteren van borgringen en kleine lagerschalen
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
• snel en eenvoudig demonteren
• met behulp van het slaggewicht wordt het schroefdraadpunt 
in de borgring getikt en met de hand ingedraaid en met het 
slaggewicht uitgetrokken

• universeel bruikbaar
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• Diameter van schroefdraadpunt: 1,5 - 4,7 mm
• Totale lengte van schroefdraadpunt: 13,9 mm

l◄  mm ►l

150.3611 380 250,0 8,0 0,32 500

Set borgringtrekkers

• voor het demonteren van borgringen en kleine lagerschalen
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
• snel en eenvoudig demonteren
• met behulp van het slaggewicht wordt het schroefdraadpunt 
in de borgring getikt en met de hand ingedraaid en met het 
slaggewicht uitgetrokken

• lange levensduur door gehard hendeldraaipunt
• universeel bruikbaar
• speciaal-gereedschapsstaal

150.3610 2-dlg Set borgringtrekkers 880

bestaand uit:

550.1060 Oliekeering-demontagegereedschap, 
300mm 380

150.3611 Slagtrekker met draadpunt 500

Haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1045 4-dlg Haakgereedschappenset 120
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bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

Master haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1070 9-dlg Master haakgereedschappenset 680

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

550.1071 Haak groot, recht 91

550.1072 Haak groot, 90° gebogen 105

550.1073 Haak groot, sikkelmodel 88

550.1074 T-Greep haak, S model klein, 120mm 42

550.1075 T-Greep haak, S model groot, 165mm 96

Universele set montagegereedschap voor keerringen en 
borgringen

• voor het zonder beschadigen monteren en demonteren van 
borgringen en keerringen

• voor precies passend gebruik op motorassen, zoals krukas, 
nokkenas of tussenas

• universeel te gebruiken voor keerringen met een diameter van 
21,5 t/m 64,0 mm

• hoge kosten- en tijdsbesparing
• het demonteren van de motor vervalt
• voorkomt beschadiging van de aluminium passingen
• omvangrijke samenstelling van de set
• inclusief trekker en montagestempels
• voorkomt het lekraken van de keerring
• in stevige kunststof koffer

Toepassing: omvangrijk universeel gereedschap inclusief 
montagestempels voor keerringen met een diameter van 21,5 
t/m 64,0 mm van bijna alle auto’s

700.1280 24-dlg Universele set montagegereedschap 
voor keerringen en borgringen 1,90

bestaand uit:

700.1277 Stalen bus 22 mm, lang voor 700.1280 180

700.1278 Stalen bus 27 mm, lang voor 700.1280 220

700.1279 Basisapparaat voor 700.1280 140

700.1281 Haak 70 mm, voor 700.1280, 2 dlg 12

700.1282 Haak 114 mm, voor 700.1280, 2 dlg 22

700.1283 Adapterbus voor 700.1280 75

700.1284 Moer 20,2 mm voor 700.1280 25

700.1285 Moer 18,2 mm voor 700.1280 23

700.1286 Moer 16,2 mm voor 700.1280 21

700.1287 Moer 14,2 mm voor 700.1280 19

700.1288 Moer 12,2 mm voor 700.1280 17

700.1289 Moer 10,2 mm voor 700.1280 15

700.1290 Moer 8,1 mm voor 700.1280 10

700.1291 Adapter 27,6 mm voor 700.1280 37

700.1292 Adapter 45,9 mm voor 700.1280 27

700.1293 Adapter 48,9 mm voor 700.1280 27

700.1294 Adapter 56 mm voor 700.1280 35

700.1295 Adapter 64 mm voor 700.1280 55

700.1296 Adapter 33,6 mm voor 700.1280 35

700.1297 Adapter 41,9 mm voor 700.1280 30

700.1298 Stalen bus 10 mm voor 700.1280 80

700.1299 Stalen bus 18 mm voor 700.1280 145

SPECIALE KEERRINGGEREEDSCHAPPEN
SPEZDIERK

Afdichtringmontageset voor DAF

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
16 mm, binnendiameter van 70 mm en binnendiameter van 
100 mm

• Inclusief intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF65, LF45, LF55, SB), Irisbus 
(Euromidi, Europolis, Midirider, Proway), Iveco (Eurocargo I-III, 
Eurofire, Tector, Vertis), Kamaz 4

460.3745 5-dlg Afdichtringmontageset voor DAF 3,50

bestaand uit:

X

460.3746 1 Intrekklok, buitendiameter 108 mm, 
binnendiameter 70 mm 2,15

460.3747 1 Geleideplaat, buitendiameter 70 mm 0,68

460.3748 2 Bevestigingsbouten, M12x1,25, lengte 
90 mm 0,37

460.3749 1 Aandrijfmoer met kogellager, M16x2 0,13

Afdichtringmontageset voor DAF

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
16 mm, binnendiameter van 134 mm en binnendiameter van 
161 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF85, CF, XF105, XF), Solaris 
Vacanza

460.4030 7-dlg Afdichtringmontageset voor DAF 4,70

bestaand uit:

X

460.4031 1 Intrekklok binnendiameter 135 mm 2,94

460.4032 1 Geleideplaat, buitendiameter 134 mm 1,51

460.4033 4 Bevestigingsbouten, M10 x 1,5 mm, 
140 mm lang 0,13

460.4034 1 Aandrijfmoer, M16 x 2mm 0,13
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Afdichtringmontageset voor DAF

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
16 mm, binnendiameter van 166 mm en binnendiameter van 
191 mm

• Inclusief intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF85, CF, XF105, XF), Irizar 
(i3, i4, i6, i8, PB), Solaris Vacanza, Van Hool (Acron, Altano, 
Astromega, Astron, Astronef, EX-Serie, T-Serie), VDL (Futura, 
Jonkheere)

460.3680 7-dlg Afdichtringmontageset voor DAF 6170

bestaand uit:

X

460.3681 1 Intrekklok, buitendiameter 190 mm, 
binnendiameter 165 mm 3,46

460.3682 1 Geleideplaat, buitendiameter 165 mm 1,92

460.3683 4 Bevestigingsbouten, M16x2, lengte 
115 mm 0,67

460.3684 1 Aandrijfmoer met kogellager, sleutel-
maat 27 mm, M16x2 0,13

Afdichtringmontageset voor Mitsubishi

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
11 mm, binnendiameter van 50 mm en binnendiameter van 
74 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mitsubishi Canter (FE5 en FE6)

460.4280 3-dlg Afdichtringmontageset voor 
Mitsubishi 1,23

bestaand uit:

460.4281 Intrekklok, buitendiameter 70 mm, binnendi-
ameter 50 mm 550

460.4282 Geleideplaat, buitendiameter 50 mm 550

460.4283 Aandrijfmoer, M16x2, sleutelmaat 27 mm 130

Afdichtringmontageset voor Mitsubishi

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
12 mm, binnendiameter van 91 mm en binnendiameter van 
114 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mitsubishi Canter (FE5 en FE6)

460.4285 5-dlg Afdichtringmontageset voor 
Mitsubishi 2,89

bestaand uit:

X

460.4286 1 Intrekklok, buitendiameter 118 mm, 
binnendiameter 90 mm 1,32

460.4287 1 Geleideplaat, buitendiameter 90 mm 1,36

460.4288 2 Bevestigingsbouten, M12x1,25, 40 
mm lang 0,08

460.4289 1 Aandrijfmoer met kogellager, M16x2 
mm 0,13

Afdichtringmontagegereedschap voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
17 mm, binnendiameter van 96 mm en binnendiameter van 
131 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino E13C (serie 700, RM, King)

460.4395 Afdichtringmontagegereedschap voor Hino 1794

Afdichtringmontageset voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
17 mm, binnendiameter van 100 mm en binnendiameter van 
135 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino (AK, Citi-Bus, RK, Road-
liner-Surpreme, serie 500)

460.4390 5-dlg Afdichtringmontageset voor Hino 2,56

bestaand uit:

X

460.4391 1 Intrekklok, buitendiameter 131 mm, 
binnendiameter 100 mm 1,14

460.4392 1 Geleideplaat, buitendiameter 100 mm 0,94

460.4393 2 Bevestigingsbouten, M14x1,5, 108 
mm lang 0,37

460.4394 1 Aandrijfbout, M14x1,5 0,12

Keerringmontageset voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• Speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
13 mm, binnendiameter van 96 mm en buitendiameter van 
131 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino (E13C, serie 700)

460.4530 5-dlg Keerringmontageset voor Hino 3,13

bestaand uit:

X

460.4531 1 Intrekklok, buitendiameter 142 mm, 
binnendiameter 96,5 mm 1,36

460.4532 1 Geleideplaat, buitendiameter 96,5 mm 1,11

460.4533 1 Bevestigingsbouten, M16x1,5, 126 
mm lang 0,55

460.4534 1 Aandrijfbout, M14x1,5 0,12
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Afdichtringmontageset voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
15 mm, binnendiameter van 79 mm en binnendiameter van 
114 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino (AK, Citi-Bus, RK, Road-
liner-Surpreme, serie 500)

460.4400 5-dlg Afdichtringmontageset voor Hino 1,76

bestaand uit:

X

460.4401 1 Intrekklok, buitendiameter 110 mm, 
binnendiameter 80 mm 908

460.4402 1 Geleideplaat, buitendiameter 80 mm 472

460.4403 2 Bevestigingsbouten, M12x1,5, 93 
mm lang 261

460.4404 1 Aandrijfbout, M14x1,5 116

Afdichtringmontageset voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
17 mm, binnendiameter van 96 mm en binnendiameter van 
131 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino (King, RM, serie 700)

460.4330 6-dlg Afdichtringmontageset voor Hino 3,60

bestaand uit:

X

460.4331 1 Intrekklok, buitendiameter 142 mm, 
binnendiameter 96,5 mm 2,00

460.4332 1 Geleideplaat, buitendiameter 96,5 mm 0,91

460.4333 2 Bevestigingsbouten, M16x1,5, 126 
mm lang 0,55

460.4334 1 Aandrijfbout, M14x1,5 0,12

460.4284 1 Onderlegring, buitendiameter 30 mm, 
binnendiameter 15 mm 0,02

Afdichtringmontageset voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
16 mm, binnendiameter van 116 mm en binnendiameter van 
151 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino

460.4340 7-dlg Afdichtringmontageset voor Hino 7,22

bestaand uit:

X

460.4341 1 Intrekklok, buitendiameter 147 mm, 
binnendiameter 116 mm 1,83

460.4342 1 Geleideplaat voor K13CTV, buitendia-
meter 116 mm 2,62

460.4343 1 Geleideplaat voor P11C, buitendiame-
ter 116 mm 1,82

460.4344 3 Bevestigingsbouten, M16x1,5, 126 
mm lang 0,82

460.4396 1 Aandrijfbout, M14x1,5 0,12

Afdichtringmontageset voor Hino

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
15 mm, binnendiameter van 125 mm en binnendiameter van 
177 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino (King, RM, serie 700)

460.4535 5-dlg Afdichtringmontageset voor Hino 4,77

bestaand uit:

X

460.4536 1 Intrekklok, buitendiameter 172 mm, 
binnendiameter 125 mm 2,69

460.4537 1 Geleideplaat, buitendiameter 125 mm 1,36

460.4538 2 Bevestigingsbouten, M18x1,5, 110 
mm lang 0,60

460.4539 1 Aandrijfbout, M15x1,5 0,12

Afdichtringmontageset voor Isuzu

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
8 mm, binnendiameter van 50 mm en binnendiameter van 
68 mm

• Inclusief intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Isuzu (N-serie)

460.4470 3-dlg Afdichtringmontageset voor Isuzu 876

bestaand uit:

460.4471 Intrekhuls, buitendiameter 57 mm, binnendi-
ameter 40 mm 677

460.4472 Indrukmoer, buitendiameter 67 mm, binnen-
diameter 58 mm 109

460.4473 Centreerkap, M16x1,5, lengte 50 mm 90

Afdichtringmontageset voor Isuzu

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
13 mm, binnendiameter van 95 mm en binnendiameter van 
118 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar bij: Isuzu (N-serie)

460.4465 5-dlg Afdichtringmontageset voor Isuzu 2,07

bestaand uit:

X

460.4466 1 Intrekklok, buitendiameter 118 mm, 
binnendiameter 95 mm 1,05

460.4467 1 Geleideplaat, 95 mm 0,87

460.4468 2 Bevestigingsbouten, G1/2” x20, 43 
mm lang 0,10

460.4469 1 Aandrijfbout, M12x1,75 0,06
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Afdichtringmontageset voor Isuzu

• voor montage van krukaskeerringen aan de kopzijde en 
transmissiezijde

• Demontage van de opnameflenzen van de krukas
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
10 mm, binnendiameter van 109 mm en binnendiameter van 
137 mm

• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
10 mm, binnendiameter van 104 mm en binnendiameter van 
139 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Isuzu FRD34, FRR33, FRR34, 
FSR32, FSR33, FSR34, FSS33, FSS34, FTR32, FVR33

460.4455 13-dlg Afdichtringmontageset voor Isuzu 18,00

bestaand uit:

X

460.4456 1 Trekker, achter 3,29

460.4457 1 Trekker, voor 2,96

460.4458 1 Intrekgereedschap, voor 3,54

460.4459 1 Afstandshuls, voor 0,51

460.4451 1 Intrekgereedschap, achter 3,46

460.4452 1 Intrekhuis, buitendiameter 132 mm, 
binnendiameter 113 mm 1,11

460.4453 4 Bevestigingsbouten, M16x1,5, 60 
mm lang 0,19

460.4454 1 Afstandshuls, achter 0,08

460.4449 2 Bevestigingsbouten, M16x1,5, 135 
mm lang 0,39

Inbouwgereedschap voor krukasoliekeerring voor Scania

• Montagehulp voor keerringen
• voor montage zonder beschadigingen
• gekarteld voor een stevige grip bij het plaatsen
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Scania 9 l motoren 310/320PS 
Krukas-simmering (nr. 0366303-R)

455.0075 159,0 130,0 30,0 60,0 2,68

Afdichtringmontageset voor Scania

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
12 mm, binnendiameter van 120 mm en binnendiameter van 
140 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania (4-serie, K-, P-, G-, R- en 
T-serie)

460.3940 5-dlg Afdichtringmontageset voor Scania 4,29

bestaand uit:

X

460.3941 1 Intrekklok, buitendiameter 140 mm, 
binnendiameter 120 mm 1,73

460.3942 1 Geleideplaat, buitendiameter 120 mm 2,23

460.3943 2 Bevestigingsbouten, M12x1,75 mm 0,20

460.3944 2 Aandrijfmoer, M16x2 mm 0,13

Afdichtringmontageset voor Scania

• voor montage van afdichtringen
• Speciaal voor de voorste en achterste krukaskeerring met een 
hoogte van 13 mm, binnendiameter van 145 mm en binnendi-
ameter van 175 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 340 / 380 (EURO 4)

460.3935 4-dlg Afdichtringmontageset voor Scania 5,00

bestaand uit:

460.3936 Intrekklok, buitendiameter 145 mm, binnen-
diameter 133 mm 2,35

460.3937 Geleideplaat met schroefdraad, buitendia-
meter 130 mm 1,26

460.3938 Bedieningshendel M20x1,5 mm 0,55

460.3939 Afstandsring, buitendiameter 160 mm, 
binnendiameter 140 mm 0,27

Askeerringtrekker voor Scania

• geschikt voor het lostrekken van de askeerring
• met drukplaat voor afsteuning
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 310 (112) / 320 (113) askeer-
ring motor aan transmissiezijde en transmissie-aandrijfstrang

460.1110 15-dlg Askeerringtrekker voor Scania 4,30

bestaand uit:

460.1111 Grondplaat Ø 200 x 36 mm, SW 46 3,44

460.1082 Trapeze schroefdraadspindel tr. 30 met 
perspunt, 285 mm 1,32

460.1112 Drukplaat Ø 58 mm 0,40

460.1113 Boutset M12 x 1,75 mm, SW 19, L=55 
mm, 6-dlg 0,30

460.1114 Boutset M12 x 1,75 mm, SW 19, L=40 
mm, 6-dlg 0,28

Krukaskeerring-montagegereedschapset voor Volvo

• Voor het snel en zonder beschadigingen monteren van de 
achterste krukasoliekeerring

• nabewerken met eventueel nogmaals uitbouwen van de 
versnellingsbak vervalt

• Inclusief intrekgereedschap
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• het demonteren van de motor vervalt

Toepassingsgebieden: Volvo FM (2000-2007)

460.4195 6-dlg Krukaskeerring-montagegereed-
schapset voor Volvo 8,76

bestaand uit:

X

460.4196 1 Montageflens 4,25

460.4197 1 Intrekbehuizing 4,10

460.3943 1 Bevestigingsbouten, M12x1,75 mm 0,20

460.4198 2 Inbusbout M16 x 35 mm 0,15

460.4199 1 Spindel 0,20
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Afdichtringmontageset voor Volvo

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de achterste krukaskeerring met een hoogte 
van 15 mm, binnendiameter van 180 mm en binnendiameter 
van 205 mm

• Inclusief intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3780 8-dlg Afdichtringmontageset voor Volvo 4,30

bestaand uit:

X

460.3781 1 Intrekklok, buitendiameter 204 mm, 
binnendiameter 185 mm 1,98

460.3782 1 Geleideplaat met schroefdraad, 
buitendiameter 179 mm, M20x2,5 1,40

460.3783 1 Afstandsring, buitendiameter 50 mm, 
binnendiameter 20 mm 0,66

460.3784 1 Bevestigingsbouten, kort, M16x1,5, 
lang 46 mm 0,15

460.3786 1 Bevestigingsbouten, lang, M16x1,5, 
lang 96 mm 0,30

460.3787 1 Bedieningshendel, M20x2,5 0,42

Afdichtringmontagegereedschap voor Volvo

• voor montage van afdichtringen
• speciaal voor de voorste krukaskeerring met een hoogte van 
13 mm, binnendiameter van 136 mm en binnendiameter van 
159 mm

• Intrekgereedschap
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo D16

460.3955 205,0 136,0 4140

KLEPSLIJPERS
VENTEINSCHL

klepslijpapparaat

• met zuignap aan beide zijden
• voor het inslijpen van kleppenzetels in de cilinderkop
• steel van gelakt hardhout
• rubberen zuignap

150.1133 16/21 210,0 60

150.1131 19/22 245,0 33

150.1132 22/32 255,0 34

150.1134 29/35 225,0 60

Kleppenslijpset

• met zuignap aan beide zijden
• voor het inslijpen van kleppenzetels in de cilinderkop
• steel van gelakt hardhout
• rubberen zuignap

150.1130 2-dlg Kleppenslijpset 2,21

bestaand uit:

150.1131 Kleppenslijper Ø 19/22mm 33

150.1132 Kleppenslijper Ø 22/32mm 34

Klepslijp apparaat met 2 zuignappen

• met 8 mm booraandrijving
• voor het slijpen van de kleppen na revisie-werkzaamheden
• door het vasthouden van het gereedschap wordt door een 
overbrenging automatisch de typische links- rechtsbeweging 
bij het slijpen bewerkstelligd

• maakt eenvoudig en snel slijpen met de boormachine bij ca. 
500-1.000 omw/min mogelijk

150.1165 130,0 150.1166 150.1167 442

Persluchtklepinslijpapparaat 4 zuignappen

• voor het slijpen van de kleppen na revisie-werkzaamheden
• maakt het eenvoudig en snel slijpen mogelijk
• in stevige kunststof koffer

515.2005 5-dlg Persluchtklepinslijpapparaat 4 
zuignappen 1,69

bestaand uit:

515.2006 Pneumatische kleppenslijper 1,43

515.2007 Zuignap, Ø 20 mm 0,00

515.2008 Zuignap, Ø 30 mm 0,01

515.2009 Zuignap, Ø 34 mm 0,02

515.2010 Zuignap, Ø 45 mm 0,02

NOKKENASHEFHULPMIDDEL
NOCKWELHEB

Nokkenashefhulpmiddel voor Volvo

• voor het veilig heffen van nokkenassen
• met een maximale draagkracht van 40 kg
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo

460.3710 400,0 1,13



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i135

KRUKASSCHROEFVERBINDINGEN
KURBWELVER

Dopsleutel, Torx-E kracht lang

• Torx-E  
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor demontage en montage van krukasbouten bij 
bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

455.0081 E28 90,0 33,0 42,0 25,0 556

MOTORTORNINRICHTINGEN
MOTODURCH

Motortorninrichting voor DAF

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• met zeskantaandrijving 24,0 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: bijv. 65CF, 75CF, 85CF, 95XF, CF75, 
CF85,F65, F75, F85, F95, XF95

455.0105 24 11 90,0 40,0 90 650

Motortorninrichting voor DAF

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: XF105 Euro5, etc.

455.0106 1/2” 9 27,0 33,0 81,0 250

Motortorninrichting voor Iveco

• 6-kant aandrijving sleutelmaat 22
• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Iveco Euro Cargo, Cargo 150E27R PR, FPR, 
320E27T, PT Eurotech, Eurostar

460.3980 105,0 70,0 125,0 13 1,75

Motortorninrichting voor Iveco

• 6-kant aandrijving sleutelmaat 22
• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Iveco Euro Cargo, Cargo modellen, 
Eurotech, Heavy, Off-Road, bus

460.5610 105,0 70,0 126,0 13 1,43

Motortorninrichting voor MAN

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN D20 + D25 + D26 + D28

460.1155 33,0 52,0 9 62,0 465

Motortorninrichting voor Mercedes / MAN

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• bevestiging bij het koppelingshuis
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Actros en Atego, MAN 
5-/6- en 8-cilinder-motoren - D25/28 etc.

455.0021 1/2” 100,0 3 920.1290 790

Motortorninrichting voor Mercedes / MAN

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• bevestiging bij het koppelingshuis
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes 6-/8- en 10-cilinder-moto-
ren, MAN 12-cilinder-motoren, etc.

455.0020 1/2” 70,0 2 920.1290 450
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Motortorninrichting voor Renault

• 1/2” aandrijfvierkant
• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4020 51,0 44,0 8 83,0 540

Motortorninrichting voor Scania

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 4-serie vanaf bouwjaar 1996 
en R-serie vanaf bouwjaar 2003

455.0070 8 18,3 29,8 71,0 225

Motortorninrichting voor Volvo

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: MP8, MP10 (FH, D13A 520) -motoren

460.1395 38,0 39,0 10 71,0 390

Motortorninrichting voor Volvo

• 6-kant aandrijving sleutelmaat 24
• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3625 59,0 9 56,0 77,0 524

Motortorninrichting voor Volvo

• voor het handmatig ronddraaien van de krukas bij stilstaande 
motor

• maakt het op tijd zetten mogelijk
• zeer geschikt voor afstelwerkzaamheden aan de distributie
• bevestiging bij het koppelingshuis
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebied: door draaien naar keuze te gebruiken 
voor 6, resp. 12 liter Volvo motoren, bijv. motor D9A, D12, 
D16C 

455.0085 95,0 9 135,0 34,0 68,5 800

KRACHTDOPPEN VOOR VLIEGWIELEN
KRAFSTKFSCH

Kracht-bitdop voor veeltand (XZN®)-bouten, lang

• zeer geschikt voor het losmaken en aanhalen van bevestigingsbout 
van het nokkenaswiel

• veeltand (XZN®)
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Volkswagen Transporter >2004 met 2.5 
TDI motoren en Touareg >2003 met 2.5 TDI motoren, motorcode: 
AXD, BNZ, BAC en BPE

Graag via www.kstools.com een geactualiseerde controle van 
uw specifieke voertuiggegevens uitvoeren!

911.0953 M16 75,0 25,0 45,0 150

Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• ideaal voor montage en demontage van bouten van het 
vliegwiel

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: MAN TGA, TGX, TGS, Iveco Euro 
Trakker en Euro Tech 

515.1019 19,0 38,0 28,0 28,0 13,0 100
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Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• ideaal voor montage en demontage van bouten van het 
vliegwiel

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Iveco Euro Cargo, DAF XF 95, XF 
105, bus Bora en Temsa 

515.1021 21,0 38,0 30,0 30,0 14,0 125

Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• ideaal voor montage en demontage van bouten van het 
vliegwiel

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: MAN TGL, TGM en Scania 

515.1022 22,0 38,0 32,0 30,0 14,0 130

Dopsleutel, twaalfkant, kracht kort

• ideaal voor montage en demontage van bouten van het 
vliegwiel

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.0922 22,0 38,0 32,0 30,0 14,0 150

Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• ideaal voor montage en demontage van bouten van het 
vliegwiel

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Scania serie 4 (P, R, T), Iveco Euro 
Trakker, Euro Star, Volvo FL, FH en FM 

515.1024 24,0 38,0 34,0 30,0 15,0 138

Dopsleutel, Torx-E kracht lang

• Torx-E  
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor demontage en montage van krukasbouten bij 
bedrijfswagens

• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

455.0081 E28 90,0 33,0 42,0 25,0 556

GEREEDSCHAP VOOR ZUIGERVEREN
KOLB

Zuigerveertang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het betrouwbaar monteren en demonteren van zuiger-
veren

• oppervlak vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal

150.1175 50-100 0-100 210,0 305

150.1176 80-120 0-120 220,0 340

150.1177 110-160 0-160 280,0 445

Zuigerveer-montagetang

• Speciale klauw met ophangoog voor het fixeren van de 
zuigerveer bij het spreiden

• met begrenzing van de spreidmaat
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1301 83-135 3.1/4” - 5.5/16” 330

Zuigerveertang

• voor monteren en demonteren van zuigerveren
• geschikt voor de meeste personenauto’s en bedrijfswagens
• kunststof overtrokken grepen
• tang sluit automatisch
• speciaal-gereedschapsstaal

150.1179 221,0 210

Zuigerveer spangereedschap

• flexibel instelbaar gereedschap voor het monteren en demon-
teren van zuigerveren

• geprofileerde spanband Ø 38,0 mm
• gering wrijving tussen spanband en zuigerveer
• de geprofileerde band kan niet tussen zuiger en cilinder 
komen

• universeel bruikbaar

115.3014 75,0-125,0 123
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Set zuigerveer spanbanden

• voor het voorspannen van de zuigerveren bij het monteren 
van de zuiger in de cilinder

• zelf borgende ratelfunctie
• gefosfateerd
• in stevige kunststof koffer

150.1150 7-dlg Set zuigerveer spanbanden 1,62

bestaand uit:

150.1151 Zuigerveer klembandtang 380

150.1152 Zuigerveer spanband, Ø 73-79mm 90

150.1153 Zuigerveer spanband, Ø 79-86mm 90

150.1154 Zuigerveer spanband, Ø 86-92mm 100

150.1155 Zuigerveer spanband, Ø 92-98mm 110

150.1156 Zuigerveer spanband, Ø 98-105mm 110

150.1157 Zuigerveer spanband, Ø 105-111mm 120

Zuigerveer spanband

• voor het voorspannen van de zuigerveren bij het monteren 
van de zuiger in de cilinder

• traploze instelling met bedieningsgereedschap
• Verenstaal

150.1141 45 - 90 1.3/4” - 3.1/2” 50,0 158

150.1142 57 - 125 2.1/4” - 5” 100,0 300

150.1143 90 - 175 3.1/2” - 7” 100,0 340

150.1144 90 - 175 3.1/2” - 7” 165,0 555

Set zuigerveer spanbanden

• voor het voorspannen van de zuigerveren bij het monteren 
van de zuiger in de cilinder

• zelf borgende ratelfunctie
• incl. zuigerspelingkaliber
• gefosfateerd
• in stevige kunststof koffer

460.5600 5-dlg Set zuigerveer spanbanden 3,64

bestaand uit:

150.1143 Zuigerveer-spanband, Ø 90-175mm, H=100mm 340

150.1144 Zuigerveer-spanband, Ø 90-175mm, H=165mm 555

150.1177 Zuigerveertang, Ø 110-160 445

150.1179 Zuigerveertang, 221mm 210

300.0616 Zuigerveer slotspelingvoelers, 20 bladen, 
0,5-1mm 150

Set zuigerveer spanbanden

• voor het voorspannen van de zuigerveren bij het monteren 
van de zuiger in de cilinder

• zelf borgende ratelfunctie
• incl. zuigerspelingkaliber
• gefosfateerd
• in stevige kunststof koffer

460.5605 5-dlg Set zuigerveer spanbanden 3,64

bestaand uit:

150.1175 Zuigerveertang, Ø 50-100mm 305

150.1177 Zuigerveertang, Ø 110-160 445

300.0616 Zuigerveer slotspelingvoelers, 20 bladen, 0,5-1mm 150

150.1142 Zuigerveer-spanband, Ø 57-125mm, H=100mm 300

150.1144 Zuigerveer-spanband, Ø 90-175mm, H=165mm 555

Zuigerveerinbouwhulpmiddel voor DAF

• vereenvoudigt de montage van de zuiger in de loopbus
• conische montagehuls met centrering
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1095 137,0 130,0 965

460.3675 134,0 130,0 1860

Zuigerveerinbouwhulpmiddel voor Scania

• vereenvoudigt de montage van de zuiger in de loopbus
• conische montageflens
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3810 130,0 127,0 2594

Zuigerveerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• vereenvoudigt de montage van de zuiger in de loopbus
• conische montagehuls met centrering
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3760 138,0 130,0 2008

460.3765 128,0 120,0 2004

460.3770 110,0 104,0 1720
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HOONGEREEDSCHAP VOOR CILINDERS
ZYLHON

Cilinder-hoon-apparaat

• voor het honen / afbramen van cilinders, lagerschalen, borin-
gen, leidingen, enz.

• uitwisselbare hoonstenen
• zelfspreidende en naspannende hoonarmen
• flexibele aandrijfas voor pneumatische of elektrische boorm-
achines

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: rem- en koppelingscilinders, motorcilinders van 
motorfietsen, grasmachines, buitenboordmotoren, hydrauliekci-
linders, scheeps- en industriemotoren, enz.

150.1180 20 - 63 2 150.1181 0,90

150.1185 22 - 69 3 150.1186 1,30

150.1190 32 - 89 3 150.1191 1,40

150.1195 51 - 177 3 150.1196 1,90

Set hoonstenen

• Reserve hoonstenen
• voor het honen / afbramen van cilinders, lagerschalen, borin-
gen, leidingen, enz.

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: auto’s rem- en koppelingscilinders, motorcilinders 
van motorfietsen grasmachines, buitenboordmotoren, hydrau-
liekcilinders, scheeps- en industriemotoren, enz.

150.1181 2-dlg 28,8 10

150.1186 3-dlg 28,8 15

150.1191 3-dlg 51,0 30

150.1196 3-dlg 76,0 80

GEREEDSCHAP VOOR CILINDERBUSSEN
ZYLLABUCHSWK

Set cilinderbustrekkers

• ideaal voor het lostrekken van cilinderbussen van bedrijfswa-
gens en in de industrie

• Steunvoet bijzonder geschikt voor grote cilinderbussen en 
lagers

• geschikt voor cilinderbussen met een Ø 60 tot 160 mm 
• stevige steun bij het lostrekken
• 3 spreiders garanderen een optimale aanpassing van de 
binnentrekker

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• minder krachtinspanning nodig
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassing: cilinderbussen van MAN, Mercedes, enz.

460.1815 6-dlg Set cilinderbustrekkers 8,00

bestaand uit:

X

460.1816 2 Slaggewicht 0,39

460.1817 1 Traverse 1,40

460.1818 1 Binnentrekker Ø 60 - 160 mm 2,50

460.1819 1 Spindel met moer, 7/16“x14G 1,20

460.1821 1 Knevel 0,10

Set cilinderbustrekkers

• ideaal voor het lostrekken van cilinderbussen van bedrijfswa-
gens en in de industrie

• Steunvoet bijzonder geschikt voor grote cilinderbussen en lagers
• geschikt voor cilinderbussen met een binnen-Ø 119 – 136,5 mm
• stevige steun bij het lostrekken
• optimale passing van de binnentrekker voor verschillende 
voertuigfabrikanten

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• minder krachtinspanning nodig
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Toepassingsgebieden: Cilinderbussen bij Fuso 3,5 t, 15 t, 330, 
Hino 750, Scania 310, Volvo FL10, FM12, DAF en bussen 

460.0830 14-dlg Set cilinderbustrekkers 34,35

bestaand uit:

460.0831 Traverse 5,62

460.0832 Trapeze schroefdraadspindel met moer 4,30

460.0833 Steunvoetset, 4-dlg 9,40

460.0834 Lager 0,33

460.0835 Adapterplaat, Ø binnen 119 mm, Ø buiten 
130 mm 1,30

460.0836 Adapterplaat Fuso 330, Ø binnen 129 mm, 
Ø buiten 142 mm 1,43

460.0837 Adapterplaat Scania 310, Ø binnen 126 mm, 
Ø buiten 138,5 mm 1,39

460.0838 Adapterplaat, Ø binnen 134 mm, Ø buiten 
140 mm 1,43

460.0839 Adapterplaat, Ø binnen 136 mm, Ø buiten 
147 mm 1,50

460.0840 Adapterplaat Scania 320, Ø binnen 126 mm, 
Ø buiten 140 mm 1,40

GEREEDSCHAPPEN VOOR MOTORAANBOUWONDERDELEN
MOBAUWER

Speciale compressorlagerdop voor DAF

• Zeer geschikt voor het verwijderen van de bout van het 
achterste compressorlager

• 11-kant
• Met 1/2” aandrijfvierkant
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: DAF 85 (CF)

460.4185 65,0 145

CONTROLE- EN MEETGEREEDSCHAP
PRUEFMESSW

Precisie-haarliniaal

• conform DIN 874/00
• met handwarmte-isolatie
• meetvlak precies en nauwkeurig geslepen
• vlakheidstoleranties voor hoogste nauwkeurigheid
• voor controle- en testwerkzaamheden van luchtspleten
• gehard
• roestvrij staal

300.0630 50,0 25,0 40

300.0631 75,0 25,0 60

300.0632 100,0 25,0 80

300.0633 125,0 25,0 100

300.0634 150,0 25,0 120

300.0635 200,0 25,0 160

300.0636 300,0 25,0 240

300.0637 400,0 25,0 320

300.0638 500,0 25,0 400

300.0639 600,0 25,0 480
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Precisie-vlakliniaal

• voor het controleren en nauwkeurig werken aan cilinderkop-
pen

• conform DIN 874/1
• Dubbel-T-profielstaal met 5 handgleuven
• korte kanten en vlakzijden hoogst nauwkeurig afgewerkt
• met ophanggat
• staal

152.1090 600,0 30,0 16,0 2,10

Gradenhoekmeter

• voor het natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing
• te gebruiken met een momentsleutel
• flexibele arm  
• bereik 0° - 360°
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• keuze uit magneetarm of met klauwarm

516.1195 1/2” 1/2” Magneet 2° 67,0 63,0 480,0 170

516.1196 1/2” 1/2” Klem 2° 67,0 63,0 538,0 60

Digitale draaihoekmeter met magneet

• voor het natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing
• magnetisch
• digitale draaihoekindicatie
• akoestisch signaal en LED-indicatie wijzen het bereiken van 
de ingestelde hoek

• Rechtsom- en linksom aanhalen
• Hoeknauwkeurigheid: ± 2%
• Resolutie: 0.1°
• inclusief 2 AAA 1,5 V batterijen
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

• in stevige kunststof koffer

516.1191 55,0 720

Monteurs-stethoscoop

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1645 1120,0 200

Monteurs-stethoscoop, elektronisch

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronische professionele stethoscoop

• voor professionele storingsdiagnose
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• levert snelle, absoluut duidelijke en eenduidige storingsdiag-
nose door middel van geluiden

• bevat 6 onafhankelijke sensors die bijv. aan de voertuigvloer 
of in de motorruimte kunnen worden aangebracht

• eenvoudige toewijzing van de storingsbron door kleurgeco-
deerde kabels en kleurentabel op de box

• in stevige kunststof koffer

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1695 18-dlg Elektronische professionele 
stethoscoop 2,50

bestaand uit:

150.1695-1 Koptelefoon 350

150.1695-2 Versterkerbox met kleurenkeuzeschakelaar 115

150.1695-3 Stethoscoop handapparaat 165

150.1695-4 Klittenband, 8 per pak 9

150.1695-5 Sonde 10

150.1695-6 Kabelklemmen kleurgecodeerd, 6-dlg 755
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Ultrasoon lekkagezoekapparaat

• akoestische lokalisering van lekkages aan de carrosserie
• Ontvanger wordt langs de buitenzijde van de carrosserie 
voortbewogen

• vergemakkelijkt de bepaling van de oorzaak voor windgeruis 
of waterlekkage

• in praktische bewaartas

150.1690 Ultrasoon lekkagezoekapparaat 460

Oliedruk-testapparaat

• snelle en betrouwbare controle van de oliedruk van de motor
• Aansluiting via de aansluiting van de oliedrukgever
• incl. tegen stoten beschermde precisie-manometer diameter 
75,0 mm, 0 - 10 bar

• flexibele slang (L=1,3 m) met knikbeveiliging, overdrukklep en 
snelkoppeling

• incl. 10 adapters
• Vervangende afdichtringen worden in de set meegeleverd
• universeel bruikbaar
• robuuste uitvoering
• in stevige kunststof koffer

150.1920 12-dlg Oliedruk-testapparaat 1,89

150.1921 Manometer met slang, 10 bar 594

150.1922 90° adapter 44

150.1920-1 Schroefadapter maat 1, R1/8” 23

150.1920-10 Schroefadapter maat 10, M18 x 1,5 34

150.1920-2 Schroefadapter maat 2 1/8”x 27 NPT 24

150.1920-3 Schroefadapter maat 3 1/4”x 18 NPT 33

150.1920-4 Schroefadapter maat 4 3/8”x20 UNF 23

150.1920-5 Schroefadapter maat 5 1/2”x20 UNF 27

150.1920-6 Schroefadapter maat 6, M10 x 1,0 24

150.1920-7 Schroefadapter maat 7, M12 x 1,5 24

150.1920-8 Schroefadapter maat 8, M14 x 1,5 29

150.1920-9 Schroefadapter maat 9, M16 x 1,5 33

CO2-cilinderkop-lekkagetestset

• voor het opsporen van lekkages bij verbrandingsmotoren
• voor het efficiënt en betrouwbaar opsporen van scheuren en 
lekkages

• eventueel CO2-gehalte in de koelvloeistof wordt aangetoond
• zeer geschikt bij cilinderkoppen, cilinderkoppakkingen en 
motorblokken

• lekkage wordt zichtbaar door het verkleuren van de testvloei-
stof

• voor alle courante voertuigen met vloeistofgekoelde motoren 
(LPG, diesel en benzine)

• zelf regenererende reactievloeistof, kan vaker worden gebruikt
• in stevige kunststof koffer

150.1910 8-dlg CO2-cilinderkop-lekkagetestset 1,43

bestaand uit:

150.1911 Aanzuig-balg 30

150.1912 Tweezijdig-meetventiel 120

150.1913 Tester met 2 testkamers en conus 120

150.1914 Reactievloeistof, 250ml 250

150.1915 Leeghouder, 250ml 30

150.1916 Koelsysteem-bajonetadapter, #1 60

150.1917 Koelsysteem-bajonetadapter, #2 80

150.1918 Koelsysteem-bajonetadapter, #3 110

MOTORINSTELGEREEDSCHAPPEN
MOTOREI

Geleidebout kopafdekking voor Volvo

• binnenzeskant
• ideaal voor montage en demontage van de tandwielafdekking
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo D12

460.3975 Geleidebout kopafdekking voor Volvo 90

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Volvo

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo tandwieloverbrenging

460.3775 113,0 98,0 89,0 4 7,5 60,0 1,73

Montaghulpmiddelset voor distributiedeksel voor Volvo

• ideaal voor het vakkundig inbouwen van het distributiedeksel
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3970 4-dlg Montaghulpmiddelset voor distribu-
tiedeksel voor Volvo 1,10

bestaand uit:

460.3971 Fixeerbout 37

460.3972 Houder klepzijde 627

460.3973 Houder nokaszijde, klein 75

460.3974 Houder nokaszijde, groot 336
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GEREEDSCHAP VOOR SLANGKLEMMEN
SCHLAUCHSCHELLWRKZ

ERGOTORQUEplus® Dopschroevendraaier

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

159.1126 6,0 10,8 259,0 150,0 109,0 9,3 155

159.1127 7,0 11,7 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.2128 8,0 11,9 259,0 150,0 109,0 10,0 155

159.1125 10,0 12,5 279,0 170,0 109,0 14,3 170

ERGOTORQUEplus® dopschroevendraaier, lang model

• met 2-componenten greep
• 6-kant
• flexibel
• zeer geschikt voor diepliggende schroef-slangklemmen
• begrensd aanhaalmoment
• dubbele spiraalveer
• kunststof mantel
• chroom vanadium

911.1175 5 11,9 614,0 500,0 114,0 8,9 270

911.1176 6 10,9 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1177 7 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

911.1178 8 11,7 614,0 500,0 114,0 11,3 280

ERGOTORQUEplus® schroevendraaierset

• met 2-componenten greep
• flexibele kling met dubbele spiraalveer
• begrensd aanhaalmoment
• kunststof mantel
• bevat ook de meest courante 1/4” bits en doppen
• in showbox

911.1180 16-dlg ERGOTORQUEplus® schroeven-
draaierset 1,30

1 x                       1/4“

1 x                  1/4“

   

  

1 x 7 mm

3 x 5 - 6 - 8 mm

2 x 5.5 - 6.5 mm

2 x PH1 - PH2

6 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

speciaal demontagegereedschap voor HENN®-klemmen

• universeel toepasbaar voor voertuigen met HENN®-klemmen
• zeer geschikt voor het ontgrendelen en losmaken van klem-
men bij turbo- of koelmiddelslangen

• kop 90°-verstelbaar via greep, voor slecht toegankelijke 
omgevingen

• met kunststof overtrokken handgrepen
• speciaal-gereedschapsstaal

150.2233 96,0 95

Slangklemspanner

• voor montage en demontage van slangklemmen
• gemakkelijk in gebruik
• neemt weinig ruimte in
• robuuste spindelaandrijving
• handwielbediening
• 6-kant- en 1/4“-aandrijving
• Chroom-Molybdeen

115.0910 6-40 0-37 80 130

115.0911 6-65 0-62 105 160

slangklemmen-griptang

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1126 18-36 175,0 231

115.1127 18-54 230,0 420

slangklem-griptangenset

• gesmede bek
• getande uitvoering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• met hefboomontspanner
• met vastzetarretering
• voor rond en plat materiaal
• vernikkeld
• chroom vanadium

115.1125 2-dlg 175 - 230 mm 653

Slangklemtang, gebogen

• 45° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1042 0-65 55,0 220,0 210

Slangklemtang, gebogen

• 90° gebogen kop
• met beweegbare bekken
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1198 18- 53 210,0 400
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Universele slangklemtang

• universeel kroonprofiel
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• met kunststof overtrokken handgrepen
• inclusief vergrendeling
• multifunctioneel
• Chroom-Molybdeen

115.1043 0-48,5 40,0 220,0 240

Slangklemtang

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• draaibare bekken
• inclusief vergrendelfunctie
• openen en sluiten met geringe kracht
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1167 15-56 275,0 400

Slangklemtang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor veerbandklemmen
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• Chroom-Molybdeen

115.1046 0-45 37,0 220,0 230

Slangklemtang, gebogen

• geschikt voor vakkundige montage en demontage van 
veerbandklemmen

• 110° gebogen
• draaibare bekken
• met vergrendeling
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1173 6-58 250,0 400

Slangklemtang type MU1

• veilig en vakkundig monteren en demonteren van klemmen
• toepasbaar bij vlak aanliggende en excentrische klemuitein-
den

• inclusief borging en vergrendelfunctie
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• voor nieuwe en moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1062 0-30 235,0 390

Slangklemtang, type MU2

• veilig en vakkundig monteren en demonteren van klemmen
• toepasbaar bij vlak aanliggende en excentrische klemuitein-
den

• inclusief borging en vergrendelfunctie
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• voor nieuwe en moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: VAG 2,0 TDI / motorcode: BKD, Volkswagen 
Passat vanaf 2005, Touran, Golf V, Škoda Oktavia, Audi A3 
enz. 

115.1063 0-40 295,0 470

Slangklemtang, type MU2

• geschikt voor het vakkundig monteren en demonteren van 
bandveerklemmen

• ideaal voor diep liggende bandveerklemmen
• draaibare bekken
• inclusief vergrendelfunctie
• greep met isolatiecoating
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1166 4-45 290,0 440

Slangklemtang, type MU3

• veilig en vakkundig monteren en demonteren van klemmen
• toepasbaar bij vlak aanliggende en excentrische klemuitein-
den

• met 600 mm Bowdenkabel
• in lengte verstelbare Bowdenkabel
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• voor nieuwe en moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: VAG 2,0 TDI / motorcode: BKD, Volkswagen 
Passat vanaf 2005, Touran, Golf V, Škoda Octavia, Audi A3

115.1064 0 - 50 240,0 600,0 115.1066 540
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Slangklemtang met dubbele bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 600 mm Bowdenkabel
• in lengte verstelbare Bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1065 0 - 70 270,0 600,0 115.1065-1 540

Slangklemtang, VAG

• geschikt voor montage of demontage van veerbandklemmen 
met toelopende uiteinden

• met kunststof overtrokken handgrepen
• met 600 mm Bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: VAG 2.0 TDI-motoren (BKD), met name geschikt 
voor de moeilijk toegankelijke onderste koelvloeistofslang

115.1169 0 - 60 260,0 600,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor zelfspannende veerbandklemmen
• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief ratelfunctie, vergrendeling en loshendel
• inwendige veer
• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• Chroom-Molybdeen

115.1168 0 - 70 260,0 650,0 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• zeer geschikt voor het openen en sluiten van slangklemmen
• geschikt voor moeilijk toegankelijke zelfspannende veerband-
klemmen

• met 590 mm versterkte bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• inwendige veer
• de torsie van de tang bij sterke klemmen wordt verminderd
• met snelwisselsysteem voor vervanging bowdenkabel
• met 2-componenten greep
• gehard staal

Toepassing: MUBEA en NORMA

115.0901 15 - 54 260,0 730,0 115.0902 500

Slangklemtang met bowdenkabel

• voor zelfspannende slangklemmen
• in het bijzonder voor brandstofleidingen, koel- en ruitensproei-
ervloeistofslangen

• met vlakke opname voor veerbandklemmen met vlak aanlig-
gende uiteinden

• openen en sluiten van de klem zonder de slang te beschadi-
gen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

• met 650 mm bowdenkabel
• inclusief vergrendeling
• zelfopenend
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1041 0 - 60 200,0 650,0 115.1041-1 470
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Clic en Clic-R slangklemmentang

• voor vakkundige montage en demontage van veerbandklem-
men

• met 600 mm bowdenkabel voor moeilijk toegankelijke plekken
• traploze vergrendeling
• met hefboomontspanner
• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1189 0-50 210,0 600,0 330

slangklemtangenset 

• handgrepen met isolatiecoating
• ideaal voor diep liggende bandveerklemmen
• inclusief vergrendeling
• voor zelfspannende veerbandklemmen met 3 punt-opname
• zelfopenend
• voor het openen en sluiten van opnieuw te gebruiken 
Click-slangklemmen type Click + Click-R

• voor moeilijk bereikbare bandveerklemmen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Voor het openen en sluiten van brandstof-, 
beluchtings-, koel- en ruitensproeiervloeistofslangen, en van 
onderdrukslangen, enz.

115.1104 4-dlg slangklemtangenset 1,12

bestaand uit:

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1187 Slangklemtang met prismahouder, 8-18 mm 189

115.1065 Slangklemtang met dubbele bowdenkabel, 
600 mm 540

Automobiel slangklemtangenset 

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het openen en sluiten van Cobra-slangklemmen
• met beweegbare drukbekken
• inclusief borging en vergrendelfunctie
• zelfopenend mechanisme
• voor montage en demontage van slangklemmen
• inclusief bowdenkabel
• Chroom-Molybdeen

115.1055 7-dlg Automobiel slangklemtangenset 4,00

bestaand uit:

115.1041 Slangklemtang met bowdenkabel, 650 mm 470

115.1042 Slangklemtang, gebogen, 220 mm 210

115.1043 Universele slangklemtang, 220 mm 240

115.1044 Speciale tuletang, 195 mm 190

115.1045 Click-slangklemtang, gesmeed, 180 mm 215

115.1046 Slangklemtang, variant 1, 220 mm 230

115.1047 Slangklemtang, variant 2, 220 mm 230

slangdemontagetang

• geschikt voor het losmaken van vastzittende radiateurslangen
• stelbout voor het afstellen van de bekken
• Materiaalsparend gebruik
• minder krachtinspanning nodig
• gemakkelijke bediening
• kunststof greep
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1199 180,0 15-54 180

Slanglosmaaktang met verhoogde loskracht

• geschikt voor het losmaken van vastzittende radiateurslangen
• stelbout voor het afstellen van de bekken
• verhoogde lostrekkracht door trekkabel
• Materiaalsparend gebruik
• minder krachtinspanning nodig
• gemakkelijke bediening
• kunststof greep
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1103 285,0 45-120 530

PAKKINGSCHRAPERS
DISCHA

hardmetaal schraper

• zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkige veront-
reinigingen, resten van afdichtmateriaal en oppervlaktebe-
handeling

• voor ingebrande voeringen bij uitlaat, remmen, etc.
• met zeer robuuste hardmetaal-snijplaat
• vast mesblad met 2 schaafkanten
• extreem lange levensduur
• werkt als druk- en trekmesblad
• met ergonomische 1-componentengreep
• met bevestigingsoog

907.2237 210,0 32,0 129
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Pakkingsschraperset

• voor het verwijderen van pakkingresten, bijv. van de cilinder-
koppakking

• met omkeerbaar mes
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebogen mespunt
• met ergonomische 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

907.2280 2-dlg Pakkingsschraperset 180

bestaand uit:

907.2281 Schraapijzer, 270 mm 155

907.2282 Schraperklingen 5

Schrapermessen

• 5 omkeerbare messen voor pakkingschraper 907.2280
• voor het verwijderen van pakkingresten, bijv. van de cilinder-
koppakking

• voor gebogen mespunt
• speciaal-gereedschapsstaal

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

Vlakschraper-set

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de 
spanner

• met 10 rechte schrapermessen, 16 mm
• Schraper met 2-componenten greep

907.2215 11-dlg Vlakschraper-set 100

1 x                907.2201

10 x  16 mm

Klingen:

907.2202 12,0 recht 10 20

907.2204 16,0 53° gebogen 10 20

907.2203 16,0 recht 10 20

907.2205 20,0 recht 10 40

Messen-schraper-set

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de 
spanner

• praktische set door de verwisselbare mes-modellen
• bijzonder geschikt voor verschillende doeleinden door de 
verschillende messen

• Schraper met 2-componenten greep
• profi-universeel mes met aluminium behuizing
• in stevige kunststof koffer

907.2200 27-dlg Messen-schraper-set 600

bestaand uit:

X

907.2145 1 Profi-universeel mes, 145mm 100

907.2201 1 2-Componenten schrapergreep, met 
spanbus 60

Klingen:

907.2202 12,0 recht 10 20

907.2203 16,0 recht 10 20

907.2204 16,0 53° gebogen 10 20

907.2205 20,0 recht 10 40

RVS schaapbeitel

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook geschikt voor het losmaken en beitelen van plaatwerk of 
puntlassen

• doorlopende, slijpbare rvs kling
• met bevestigingsoog
• met slagkap aan greep eind
• met ergonomische 2-componenten greep
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110

Set RVS schraapbeitels

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook geschikt voor het losmaken en beitelen van plaatwerk of 
puntlassen

• doorlopende, slijpbare rvs kling
• met bevestigingsoog
• met slagkap aan greep eind
• met ergonomische 2-componenten greep
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2210 4-dlg 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Schraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met verwisselbare verenstaal schraper
• werklengte max. 115 mm
• aluminium handgreep

140.2282 13,0 240,0 140.2283 200

140.2286 16,0 240,0 140.2287 200

140.2288 19,0 240,0 140.2289 200
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Pakkingsschraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• naslijpbare kling
• kling 10° gebogen
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingres-
ten

• met ergonomische  1-componenten greep

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Pakkingsschraperset

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• naslijpbare kling
• kling 10° gebogen
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingres-
ten

• met ergonomische  1-componenten greep

907.2230 4-dlg 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28

Schraapbeitel

• ideaal voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook voor extreem hardnekkige verontreinigingen en pak-
kingresten

• kling 10° gebogen
• naslijpbare kling
• roestvrij en zuurbestendig
• houtengreep

907.2266 15,0 175,0 50.0 42

907.2267 20,0 185,0 60.0 50

907.2268 30,0 190,0 65.0 57

Schraapbeitel-set

• ideaal voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook voor extreem hardnekkige verontreinigingen en pak-
kingresten

• kling 10° gebogen
• naslijpbare kling
• roestvrij en zuurbestendig
• houtengreep

907.2270 3-dlg Schraapbeitel-set 150

bestaand uit:

907.2266 Schraapbeitel 15x175mm 42

907.2267 Schraapbeitel 20x185mm 50

907.2268 Schraapbeitel 30x190mm 57

HAAKGEREEDSCHAP VOOR AFDICHTRINGEN
DICHTHAKENWERK

Set haakgereedschappen

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1040 2-dlg Set haakgereedschappen 30

bestaand uit:

550.1041 Haak, 90° kort, 180° kort gebogen 11

550.1042 Haak, 45° lang, 90° lang 11

Gereedschapsset magneten en haken

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met telescopisch, magnetisch hulpstuk en uitwisselbare 
haken

• opbergvak in greep voor verschillende hulpstukken
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1080 6-dlg Gereedschapsset magneten en 
haken 70

bestaand uit:

550.1081 Basisapparaat 35

550.1082 Telescopisch magnetisch opzetstuk, 
90-390 mm 13

550.1083 Haak-opzetstuk, recht, 75 mm 5

550.1084 Haak-opzetstuk, 90°, 75 mm 5

550.1085 Haak-opzetstuk, 120°, 75 mm 5

550.1086 Haak-opzetstuk, zijwaarts gebogen, 75 mm 5

Demontagegereedschap voor afdichtringen

• sikkelvormig
• voor het demonteren van afdichtringen
• lange levensduur door gehard hendeldraaipunt
• universeel bruikbaar
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• chroom vanadium

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1045 4-dlg Haakgereedschappenset 120

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27
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Master haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1070 9-dlg Master haakgereedschappenset 680

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

550.1071 Haak groot, recht 91

550.1072 Haak groot, 90° gebogen 105

550.1073 Haak groot, sikkelmodel 88

550.1074 T-Greep haak, S model klein, 120mm 42

550.1075 T-Greep haak, S model groot, 165mm 96

SPECIALE SLEUTELS EN ADAPTERS
SPESCHAD

Speciale turbocompressorsleutel voor MAN

• 12-kant 
• ideaal voor het losdraaien van de turbocompressor-bevesti-
gingsmoeren

• zeer geschikt voor beperkte ruimtes
• gebogen ringsleutel
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5210 15 266,0 320

Turbocompressordop voor MAN

• speciale sleutel
• Ideaal voor montage en demontage van de turbocompressor- 
en spruitstukschroefverbinding

• voor gebruik in combinatie met een 17 mm ratelringsleutel
• extreem robuust
• te gebruiken in kleine ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN TGL, TGM en E08 motoren

460.5211 E12 17 28,0 52

DRUK-TESTGEREEDSCHAP
DRUPRUE

2-traps inlaat-testadapter voor drukluchtsysteem van 
turbolader

• Inlaat-adapter voor het sluiten van het drukluchtsysteem
• voor personen- en bedrijfswagens met turbomotor, diesel en 
benzine

• maakt snelle diagnose door afpersen van het drukluchtsys-
teem met slangbinnendiameter 31,0 - 110,0 mm in ingebouw-
de toestand mogelijk

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle 
gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een 
bajonetsluiting zijn uitgerust

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• te gebruiken in combinatie met de passende contrastop-adap-
ter en luchtinlaatsysteem-adapter en in combinatie met een 
conventionele bandenspanningsmeter

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

150.2521 2-traps inlaat-adapter, 31 x 38 mm 80

150.2522 2-traps inlaat-adapter, 46 x 51 mm 120

150.2523 2-traps inlaat-adapter, 55 x 60 mm 160

150.2524 2-traps inlaat-adapter, 65 x 70 mm 200

150.2525 2-traps inlaat-adapter, 75 x 80 mm 220

150.2526 2-traps inlaat-adapter, 85 x 90 mm 260

150.2527 2-traps inlaat-adapter, 95 x 100 mm 300

150.2528 2-traps inlaat-adapter, 105 x 110 mm 340

2-traps contrastop voor drukluchtsysteem van turbolader

• Contrastop voor het sluiten van het drukluchtsysteem
• voor personen- en bedrijfswagens met turbomotor, diesel en 
benzine

• maakt snelle diagnose door afpersen van het drukluchtsys-
teem met slangbinnendiameter 31,0 - 110,0 mm in ingebouw-
de toestand mogelijk

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle 
gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een 
bajonetsluiting zijn uitgerust

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• te gebruiken in combinatie met de passende inlaat-testadap-
ter en luchtinlaatsysteem-adapter en in combinatie met een 
conventionele bandenspanningsmeter

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

150.2529 2-traps contrastop-adapter, 31 x 38 mm 100

150.2530 2-traps contrastop-adapter, 46 x 51 mm 140

150.2531 2-traps contrastop-adapter, 55 x 60 mm 160

150.2532 2-traps contrastop-adapter, 65 x 70 mm 200

150.2533 2-traps contrastop-adapter, 75 x 80 mm 240

150.2534 2-traps contrastop-adapter, 85 x 90 mm 260

150.2535 2-traps contrastop-adapter, 95 x 100 mm 300
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Vrachtwagen inlaattestadapter voor 
turbocompressorsysteem, 2 traps

• Inlaat-adapter voor het sluiten van het drukluchtsysteem
• voor vrachtwagens en bedrijfswagens met turbomotoren, 
diesel

• maakt een snelle diagnose mogelijk door het afpersen van 
het inlaatsysteem met een slangbinnendiameter van 105,0 - 
130,0 mm in ingebouwde toestand

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle 
gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een 
bajonetsluiting zijn uitgerust

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• toepasbaar in combinatie met geschikte vrachtwagen-afsluit-
plugadapters en inlaatluchtsysteemadapter en in combinatie 
met een conventionele persluchtslang

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

460.2466 2-traps inlaatadapter, 105x110 mm 340

460.2467 2-traps inlaatadapter, 115x120 mm 360

460.2477 2-traps inlaatadapter, 125x130 mm 400

Vrachtwagen afsluitplug voor inlaatsysteem van 
turbocompressors, 2 traps

• Contrastop voor het sluiten van het drukluchtsysteem
• voor vrachtwagens en bedrijfswagens met turbomotoren, 
diesel

• maakt een snelle diagnose mogelijk door het afpersen van 
het inlaatsysteem met een slangbinnendiameter van 105,0 - 
130,0 mm in ingebouwde toestand

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle 
gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een 
bajonetsluiting zijn uitgerust

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• toepasbaar in combinatie met geschikte vrachtwagen-inlaat-
testadapters en inlaatluchtsysteemadapter en in combinatie 
met een conventionele persluchtslang

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

460.2478 2-traps afsluitplugadapter, 105x110 mm 340

460.2479 2-traps afsluitplugadapter, 115x120 mm 360

460.2480 2-traps afsluitplugadapter, 125x130 mm 400

Luchtinlaat-adapter met slang voor drukluchtsysteem van 
turbolader

• passend voor de 2-traps test-adapter voor het drukluchtsys-
teem van de turbolader

• voor personen- en bedrijfswagens met turbomotor, diesel en 
benzine

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• met geïntegreerde overdrukveiligheidsklep - opent bij max. 
1,8 bar

• de manometer van de bandenpomp dient tevens voor de 
weergave van het drukverlies

• te gebruiken in combinatie met een inlaat-testadapter en 
contrastop en in combinatie met een conventionele banden-
spanningsmeter

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

150.1894 360,0 120

Luchtinlaatadapter met slang en manometer voor 
inlaatluchtsysteem van turbocompressor

• geschikt voor de 2-traps turbocompressorsysteemtestadapter
• voor vrachtwagens en bedrijfswagens met turbomotoren, 
diesel

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• met geïntegreerd veiligheidsoverdrukklep - opent bij max. 
1,75 bar

• de manometer dient voor drukverliesweergave
• toepasbaar in combinatie met een vrachtwagen-inlaat-
testadapter en vrachtwagen-afsluitplug en in combinatie met 
een conventionele persluchtslang

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

460.2481 450,0 380

Testset voor drukluchtsysteem van turbolader

• voor personen- en bedrijfswagens met turbomotor, diesel en 
benzine

• maakt snelle diagnose door afpersen van het drukluchtsys-
teem met slangbinnendiameter 31,0 - 110,0 mm in ingebouw-
de toestand mogelijk

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle 
gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een 
bajonetsluiting zijn uitgerust

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• met geïntegreerde overdrukveiligheidsklep - opent bij max. 
1,8 bar

• kan in combinatie met conventionele bandenpompen worden 
gebruikt

• de manometer van de bandenpomp dient tevens voor de 
weergave van het drukverlies

• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

150.2520 17-dlg Testset voor drukluchtsysteem van 
turbolader 4,00

bestaand uit:

150.2521 2-traps inlaat-adapter, 31 x 38 mm 80

150.2522 2-traps inlaat-adapter, 46 x 51 mm 120

150.2523 2-traps inlaat-adapter, 55 x 60 mm 160

150.2524 2-traps inlaat-adapter, 65 x 70 mm 200

150.2525 2-traps inlaat-adapter, 75 x 80 mm 220

150.2526 2-traps inlaat-adapter, 85 x 90 mm 260

150.2527 2-traps inlaat-adapter, 95 x 100 mm 300

150.2528 2-traps inlaat-adapter, 105 x 110 mm 340

150.2529 2-traps contrastop-adapter, 31 x 38 mm 100

150.2530 2-traps contrastop-adapter, 46 x 51 mm 140

150.2531 2-traps contrastop-adapter, 55 x 60 mm 160

150.2532 2-traps contrastop-adapter, 65 x 70 mm 200

150.2533 2-traps contrastop-adapter, 75 x 80 mm 240

150.2534 2-traps contrastop-adapter, 85 x 90 mm 260

150.2535 2-traps contrastop-adapter, 95 x 100 mm 300

150.2536 2-Traps afsluitplugadapter, 105x110 mm 340

150.1894 Universele adapter voor luchtinlaatsystemen 
met slang voor 150.2520 120
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Testkofferset vrachtwagenturbocompressorsystemen

• voor vrachtwagens en bedrijfswagens met turbomotoren, 
diesel

• maakt een snelle diagnose mogelijk door het afpersen van 
het inlaatsysteem met een slangbinnendiameter van 105,0 - 
130,0 mm in ingebouwde toestand

• tijdsbesparende en vakkundige bepaling van ondichte tussen-
koeler en niet zichtbare scheuren in drukluchtslangen

• ook voor het controleren van de uitlaatgasrecirculatieklep op 
dichtheid

• door meervoudig getrapte adapters geschikt voor alle 
gangbare slangen van het drukluchtsysteem die niet met een 
bajonetsluiting zijn uitgerust

• bij drukverlies kan door aftasten van het onderdeel of met 
lekkagespray de ondichtheid snel en eenvoudig gelokaliseerd 
worden

• met geïntegreerd veiligheidsoverdrukklep - opent bij max. 
1,75 bar

• kan in combinatie met een conventionele persluchtslang 
worden gebruikt

• de manometer dient voor drukverliesweergave
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Laadluchtsystemen

460.2465 7-dlg Testkofferset vrachtwagenturbocom-
pressorsystemen 4,00

bestaand uit:

460.2466 2-traps inlaatadapter, 105x110 mm 340

460.2467 2-traps inlaatadapter, 115x120 mm 360

460.2477 2-traps inlaatadapter, 125x130 mm 400

460.2478 2-traps afsluitplugadapter, 105x110 mm 340

460.2479 2-traps afsluitplugadapter, 115x120 mm 360

460.2480 2-traps afsluitplugadapter, 125x130 mm 400

460.2481
Luchtinlaatadapter met slang en manometer 
voor inlaatluchtsysteem van turbocompres-
sor, 450 mm

380

Bandenspanningsmeter

• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• met rubber ommantelde manometer
• manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• lange slang met geïntegreerde koppel-insteeknippel
• met ophanggat
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 11 bar

 9 - 160 psi

Slanglente: 490 mm

Werkdruk: max 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1950 Bandenspanningsmeter 600

Bandenspanningsmeter

• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• met rubber ommantelde manometer
• manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• extra lange slang met geïntegreerde klemnippel
• met ophanggat
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 12 bar

 0 - 174 psi

Slanglente: 1000 mm

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1920 Bandenspanningsmeter 420

Bandenspanningsmeter

• voor eenhandbediening
• met rubber ommantelde manometer
• Manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• slang met geintegreerde ventiel-snelaansluiting
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 15 bar

 0 - 220 psi

Slanglente: 350 mm

Werkdruk: 11 bar (160 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1905 Bandenspanningsmeter 120

VACUÜM TESTGEREEDSCHAP
VAKPRUEWE

Druk- en vacuümpompset

• voor het ontluchten van kleinere remsystemen en voor het 
controleren van verschillende onderdruk- en drukfuncties

• geschikt voor vrijwel alle gangbare voertuigen
• robuuste metalen uitvoering
• compacte pistoolvorm voor eenpersoonsbediening
• stootvaste druk- en onderdrukmanometer met dubbele 
schaalverdeling

• inclusief omvangrijk adapterassortiment
• af te lezen in bar of psi
• in stevige kunststof koffer

Toepassing: Remmenontluchting, controle van de onderdru-
kafstelling van de brandstofregelaar, turboladerklep, uitlaatgas-
recirculatieklep en rembekrachtiger

Technische gegevens:
Meetbereik: Vacuüm tot -0,7 bar / -20 Hg

Druk tot +3 bar / 43,5 psi

150.1900 7-dlg Druk- en vacuümpompset 1,80

bestaand uit:

150.1901 Over- en onderdrukpomp 730

150.1902 Opvangmaatbeker, 120ml 44

150.1903 Voorraadmaatbeker, 120ml 44

150.1904 Adapterset, 14-dlg 15

150.1905 Verbindingsslang en zuigaparaat 23

150.1906 Verbindingstulenset, 4-dlg 9

150.1907 Verbindingsslangset, 2-dlg 45
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HET GROOTSTE 
RATEL-SLEUTELASSORTIMENT 

VAN DE WERELD!

PERFECTE TECHNIEK - TOT NU TOE ONGEËVENAARD
DOOR DE ‘UITVINDER VAN DE RATELSLEUTEL’

MET MEER DAN 10.000.000 TEVREDEN GEBRUIKERS

Innovatieve rateltechniek van 5,5 mm tot 41,0 mm!
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SLEUTELS VOOR VERSTUIVERLEIDINGEN
EINSPLEITSCHL

Set bit-doppen voor vijfster-schroeven met boring

• vijfster met boring
• voor de montage en demontage van borgbouten aan tempe-
ratuurvoelers en luchtmassameters

• ook voor moderne dieselinspuitsystemen (pompverstuivers, 
pomp-leiding-verstuiver, commonrail), bijv. Bosch-inspuitsys-
temen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• inclusief opsteekrail

Toepassingsgebieden: Stuurapparaten, dynamo’s, lucht-
massameters, buitenspiegels, pompen van pomp-leidingver-
stuiversystemen, (ook bij Mercedes en Actros) portierslotbe-
vestigingsschroeven bij Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, 
Rover, Seat, Škoda, Volvo, etc.

911.1470 7-dlg TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 160

T-geep steeksleutel

• 6-kant
• met T-Greep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

517.1181 8 300,0 200,0 310

517.1182 9 300,0 200,0 300

517.1183 10 300,0 200,0 310

517.1184 11 300,0 200,0 320

517.1185 12 300,0 200,0 320

517.1186 13 300,0 200,0 330

517.1187 14 300,0 200,0 310

T-greep steeksleutelset

• 6-kant
• met T-Greep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

517.1180 7-dlg T-greep steeksleutelset 2,50

bestaand uit:

517.1181 T-greep steeksleutel, 300 mm, 8mm 310

517.1182 T-greep steeksleutel, 300 mm, 9mm 300

517.1183 T-greep steeksleutel, 300 mm, 10mm 310

517.1184 T-greep steeksleutel, 300 mm, 11mm 320

517.1185 T-greep steeksleutel, 300 mm, 12 mm 320

517.1186 T-greep steeksleutel, 300 mm, 13mm 330

517.1187 T-greep steeksleutel, 300 mm, 14mm 310

Lambdasonde- en verstuiverleidingsleutel

• 12-kant 
• Speciale dop voor montage en demontage van moeilijk 
toegankelijke lambdasonden en verstuiverleidingen

• tijdbesparend werken, ook bij moeilijk toegankelijke lamb-
dasonden en verstuiverleidingen

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• universeel toepasbaar en zwaar belastbaar
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• matglans verchroomd
• chroom vanadium

152.1401 17,0 80,0 150

Open ring-steeksleutel

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• speciale lengte en constructie
• voor bijna alle gangbare autotypen
• voor montage en demontage van de moeilijk bereikbare 
inspuitleidingen

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• met opening
• speciaal-gereedschapsstaal

913.1211 12 100,0 122

913.1212 14 100,0 129

913.1213 16 100,0 146

913.1214 17 100,0 140

913.1215 18 100,0 145

913.1216 19 100,0 147

Open ring-steeksleutelset

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• speciale lengte en constructie
• voor bijna alle gangbare autotypen
• voor montage en demontage van de moeilijk bereikbare 
inspuitleidingen

• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• met opening
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1210 6-dlg 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm 1,13
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Dieselverstuiver-dop

• 6-kant
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes, motor 604 / 605 / 606

455.0034 22 110,0 250

Dieselverstuiver-dop

• 12-kant 
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes Actros-motoren 457 / 541 / 542, Ford 
Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 
1,5D / 1,7 TD, Isuzu

455.0033 22 80,0 250

Dieselverstuiver-dop

• 12-kant 
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Algemene dieselmotoren van Fiat, Ford, Mer-
cedes en Volkswagen (bestelwagens en personenwagens), 
MAN 2,5 TD

455.0032 27 78,0 250

Dieselverstuiver-dop

• 12-kant 
• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwart, inductief gehard oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: MAN 6-cilinderreeks D 0226, Chrysler Voyager, 
Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Land Rover 
Discovery-motor VM 2,5L TD

455.0031 28 78,0 250

Dieselverstuiver-doppenset

• Speciale steeksleutel voor montage en demontage van 
verstuivers

• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor bedrijfswagens, personenwagens, bestel-
wagens, SUV, enz.

• zwarte, inductief geharde oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

455.0030 4-dlg Dieselverstuiver-doppenset 1,10

bestaand uit:

455.0031 1/2” Dieselverstuiver-dop 12-kant, 28mm 250

455.0032 1/2” Dieselverstuiver-dop 12-kant, 27mm 250

455.0033 1/2” Dieselverstuiver-dop 12-kant, 22 mm 250

455.0034 1/2” Dieselverstuiver-dop 6-kant, 22 mm 250

Verstuiverdop voor Scania

• 8-kant
• zeer geschikt voor montage en demontage van de afdekkap 
van elektromagnetische verstuivers

• extra slanke uitvoering
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 340

460.0715 38,0 45,0 100,0 480

Drukschroef injector-dopsleutel 22,0x28,5x72,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0001 1/2” 22,0 28,5 72,0 4 150

Drukschroef injector-dopsleutel 22,0x28,0x70,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• met M14 fixeerschroef voor vakkundige montage
• met aandrijfzeskant SW 22
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0002 32 22,0 28,0 70,0 4 180

Drukschroef injector-dopsleutel 22,0x28,5x122,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• hol en opengewerkt model
• doorvoer van de kabels van de naaldsensor mogelijk
• met aandrijfzeskant 32,0 mm
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar  voor: Mercedes Euro-2 Motoren, MAN Motoren, 
etc.

455.0003 32 22,0 28,5 122,0 4 270
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Drukschroef injector-dopsleutel 23,0x30,0x121,0 mm

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

455.0004 1/2” 23,0 30,0 121,0 3 160

Drukbout-doppenset met tappen voor Mercedes en MAN

• voor de- en montage van drukschroef aan injectoren
• assortiment van de meest voorkomende drukschroef injec-
tor-dopsleutels

• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• in stevige kunststof koffer

455.0000 4-dlg Drukbout-doppenset met tappen 
voor Mercedes en MAN 1,01

bestaand uit:

455.0001 Drukschroef injector-dopsleutel, 
22,0x28,5x72,0mm 150

455.0002 Drukschroef injector-dopsleutel, 
22,0x28,0x70,0 mm 180

455.0003 Drukschroef injector-dopsleutel, 
22,0x28,5x122,0 mm 270

455.0004 Drukschroef injector-dopsleutel, 
23,0x30,0x121,0 mm 160

Opsteek-steeksleutel, zeskant

• 6-kant
• met binnenvierkant
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

913.1321 3/8 17 72

913.1322 3/8 18 74

913.1323 3/8 19 75

913.1324 1/2 22 109

913.1325 1/2 24 127

913.1326 1/2 27 135

913.1327 1/2 30 163

913.1328 1/2 32 181

Insteek-steeksleutel

• met binnenvierkant
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

913.1329 36 275

913.1330 41 392

913.1331 46 390

Opsteek-steeksleutel, twaalfkant

• 12-kant 
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1301 3/8” 19 62

913.1302 1/2” 21 94

913.1303 1/2” 22 112

913.1304 1/2” 24 120

913.1305 1/2” 27 153

913.1306 1/2” 30 170

913.1307 1/2” 32 168

913.1308 3/4” 36 337

913.1309 3/4” 41 400

913.1310 3/4” 46 632

Opsteek-steeksleutelset, twaalfkant

• 12-kant 
• met binnenvierkant
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1300 10-dlg Opsteek-steeksleutelset, twaalfkant 2,14

bestaand uit:

913.1301 3/8” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 19mm 62

913.1302 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 21mm 94

913.1303 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 22mm 112

913.1304 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 24mm 120

913.1305 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 27mm 153

913.1306 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 30mm 170

913.1307 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 32mm 168

913.1308 3/4” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 36mm 337

913.1309 3/4” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 41mm 400

913.1310 3/4” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 46mm 632

STEEKSLEUTELS VOOR VOORKAMERS
VORKAMSTK

Pensleutel voor voorkamers

• ideaal voor het lostrekken van schroefringen van voorkamers
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• inclusief bout
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes motoren OM 615, OM616 en OM617

455.0006 65,0 280
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Slagtrekker-set, voor voorkamers

• ideaal voor het verwijderen van vastzittende voorkamers
• robuuste uitvoering
• maakt een korte en intensieve slag door het slaggewicht 
mogelijk

• inclusief slaggewicht, adapter en trekbout
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes motoren OM615, OM616, OM617, 
OM601, OM602, OM603, OM604, OM605 en OM606

150.2510 6-dlg Slagtrekker-set, voor voorkamers 3,76

bestaand uit:

150.2511 Trekstang 0,46

150.2512 Slaggewicht, 2,4 kg 2,40

150.2513 Moer M14 0,02

150.2514 T-greep 0,40

150.2515 Adapter M14 naar M12 0,10

150.2516 Trekbouten voor voorkamer Mercedes-motoren 0,36

CONTROLE- EN TESTGEREEDSCHAP
PRFTESTGERT

Commonrail verstuivertestassortiment met 8 meetbuizen

• professioneel testassortiment voor storingsdiagnose door 
meting van het retourvolume van de hogedrukverstuivers

• meting tot max. 8 hogedrukverstuivers tegelijk mogelijk
• zeer geschikte aanvulling op motordiagnose-apparaat
• dieselbestendige slangen
• slanguiteinden met koppeling en originele adapter voor 
stevige verbinding

• dubbel afgedichte messing aansluitingen in de betreffende 
meetbuis

• stabiel acryl testblok met vulschaalverdeling
• nauwkeurig meetresultaat door 25 ml inhoud in de betreffende 
meetbuis

• in stevige kunststof koffer

Toepassing: voor alle Bosch-, Siemens, Denso en Delphi-in-
spuitsystemen (ook Piezo)

150.1580 65-dlg Commonrail verstuivertestassorti-
ment met 8 meetbuizen 3,16

bestaand uit:

X

150.1581 1 Acryl-Block 800

bestaand uit:

X

150.1582 8 Silicone slang, 5,2x8,8x600mm 40

150.1584 8 Adapter voor acryl-block, met O-ring 24

150.1594 8 Adapter, BOSCH 10

150.1595 8 Adapter, SIEMENS 10

150.1596 8 Adapter, DENSO 10

150.1597 8 Adapter, DELPHI 10

150.1598 8 Dubbelnippel-adapter, BOSCH 30

150.1599 8 Snelkoppeling 30

Kunststofbuis met adapter

• wordt direct in de verstuiver aangebracht
• perfecte aanvulling op set 150.1580

150.1571 165,0 18

Dieselverstuiver-testapparaatset 0-600 bar

• Tafelapparaat voor de controle van dieselverstuivers op 
openingsdruk, dichtheid en straalvorm

• bij de controle wordt de vloeistof terug in het voorraadreser-
voir met spuitbescherming gespoten

• Vloeistofreservoir volume 330 cm³
• Slagvolume 35 cm³  
• precisiemanometer met schroefbevestiging Ø 100,0 mm met 
rubber beschermtule 0-600 bar

• inclusief twee hogedrukadapters
• Apparaathuis van robuust metaalgietwerk
• Testreservoir van stootvast en dieselbestendig kunststof met 
fijnfilter

• Steunvoet (118 mm x 97 mm) met vier boorgaten voor stevige 
montage op de werkbank

Voor de controle van de volgende methoden:
 Sproeier vrij of verstopt
 Openingsdruk
 Sproeierstraalbeeld/ -verstuiving
 Afsluit-nadruppelgedrag
 akoestische controle (kraakeigenschap)
 Dichtheid van de drukleiding tussen inspuitpomp en -sproeier

Toepassing:
 M14 x 1,5 universeel
 M12 x 1,25 VAG TDI-motoren

455.0120 345,0 2,90

bestaand uit:

455.0121 Verbindingsbuis M14xM14, 210 mm 0,08

455.0122 Verbindingsbuis M14xM12, 210 mm 0,07

455.0123 Diesel verstuivertestapparaat 0-600 bar 2,70

Testapparaat voor verstuivers

• voor het diagnosticeren van brandstofleidingen en storingen 
aan elektronische verstuivers

• pulsgever kan met brandstofdrukmeter worden gebruikt

150.9010 Testapparaat voor verstuivers 200

afsluitmoerenset voor verstuivers / dieselmotoren

• ideaal voor het afsluiten van de verstuiver
• beschermt de verstuiver tegen verontreinigingen
• geschikt voor het afsluiten van de verstuiver voor verschillen-
de druktests

• afsluitmoeren met geïntegreerde afdichting
• voor de meest gangbare grootten M12 x 1,50 en M14 x 1,50
• in stevige kunststof koffer

150.1835 12-dlg afsluitmoerenset voor verstuivers / 
dieselmotoren 60

bestaand uit:

X

150.1836 6 afsluitmoer M12 x 1,50 20

150.1837 6 afsluitmoer M14 x 1,50 20

Afsluitplugset

• ideaal voor het afsluiten van de meest uiteenlopende 
leidingen

• geschikt voor brandstof-, druk- en onderdrukleidingen
• 48 kleurgecodeerde afsluitplugparen
• voor leidingen met Ø 3,2 mm tot 11,7 mm
• Rubber
• wordt in kunststof doos geleverd

405.0020 48-dlg Afsluitplugset 140

bestaand uit:

X

405.0021 6 Afsluitplug, Ø 11,7 4

405.0022 12 Afsluitplug, Ø 7,8 2

405.0023 18 Afsluitplug, Ø 4,7 1

405.0024 12 Afsluitplug, Ø 3,2 0,25
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TREKKERS VOOR VERSTUIVERS
INJEKAUSZIE

Verstuivertrekker met slagtrekker voor Scania

• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastzittende verstuivers uit de 
cilinderkop

• maakt een korte en intensieve slag door het slaggewicht 
mogelijk

• cilinderkop dient niet als tegengewicht
• kantelen van de verstuivers wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• inclusief slagtrekker en klauw
• schroefdraad aan slagtrekker M12x1,5 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 340, 360 en 380 (114)

460.4015 0,90 430,0 460.4016 460.1092 1,31

Verstuivertrekker met slagtrekker voor Hino

• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastzittende verstuivers in de 
cilinderkop

• maakt een korte en intensieve slag door het slaggewicht 
mogelijk

• cilinderkop dient niet als tegengewicht
• kantelen van de verstuivers wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• inclusief slaggewicht, klauw en spanbeugel
• schroefdraad aan slagtrekker M12x1,5 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino vrachtwagens 300, 500, 700

460.4525 0,90 450,0 460.4526 460.1092 1,58

Slagtrekker voor verstuivers

• handmatige bediening
• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastzittende verstuivers in de 
cilinderkop

• maakt een korte en intensieve slag door het slaggewicht 
mogelijk

• cilinderkop dient niet als tegengewicht
• geen kantelen van de verstuivers
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• incl. 2 schroefdraadadapters gr.1 = M8x0,75 mm buitendraad 
gr.2 = M12x1,5 mm / M14x1,5 mm binnendraad

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo / Scania bijv. 113(320) / DAF 
/ Fiat / Ford / Honda / Iveco / Land Rover / Leyland / MAN / 
Mercedes / Perkins / Renault / Rover / Vauxhall / York 

455.0095 0,62 M12 x 1,5 210,0 990

Volvo injectoren-slagtrekker met 0,9 kg slaggewicht

• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastgebrande verstuivers in de 
cilinderkop

• maakt een korte en intensieve slag door het slaggewicht 
mogelijk

• cilinderkop dient niet als tegengewicht
• kantelen van de verstuivers wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• inclusief slaggewicht, klauw en spanbeugel
• schroefdraad aan slagtrekker 5/16” x 16 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12, FM440, FH500, etc.

460.1090 0,90 M12 x 1,5 470,0 460.1091 460.1092 460.1093 1,74

bestaand uit:

460.1091 Injector-trekset 0,42

460.1092 Slaggewicht en glijstang 1,20

460.1093 Spanbeugel, 40x75mm 0,12

Pneumatische beitel injectoren- trekkerset

• ideaal voor het demonteren van verstuivers
• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastgebrande verstuivers in de 
cilinderkop

• maakt korte en intensieve slagen door ondersteuning van een 
pneumatische beitel met 10 mm opname mogelijk

• cilinderkop dient niet als tegengewicht
• kantelen van de verstuivers wordt vermeden
• inclusief omvangrijke adapters
• schroefdraad aan verstuivertrekker 5/16” x 16 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

152.1450 10-dlg Pneumatische beitel injectoren- 
trekkerset 3,54

bestaand uit:

152.1455 Indraaiadapter voor Siemens, M25 x 1 180

152.1456 Indraaiadapter voor Denso, M20 x 1 180

152.1457 Indraaiadapter voor Siemens, M27 x 1 240

152.1458 Indraaiadapter-set voor Bosch, M27 / M17 
en 10 mm, 3 dlg 300

152.1459 Indraaiadapter voor M12 140

152.1461 Indraaiadapter voor Bosch en Delphi, M14 200

152.1462 Universele adapter 150

152.1463 Pneumatische beitel - trekker 1400

Universele trekker-set voor verstuivers

• ideaal voor het demonteren van verstuivers
• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastgebrande verstuivers in de 
cilinderkop

• maakt korte en intensieve slagen door het slaggewicht 
mogelijk

• cilinderkop dient niet als tegengewicht
• kantelen van de verstuivers wordt vermeden
• inclusief omvangrijke adapters
• inclusief slaggewicht
• schroefdraad aan verstuivertrekker M18 x 1,5 mm
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

152.1085 14-dlg Universele trekker-set voor verstuivers 13,00
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bestaand uit:

152.1086 Binnenzeskant dop met boring voor verstuivers, 
10mm, Ø6mm 78

152.1087 Binnenzeskant dop met boring voor verstuivers, 
10mm, Ø7mm 80

152.1088 Adapter M14x1,5mm, BMW M47, MB W211 CDI 68

152.1089 Adapter M16x1,0mm, Toyota 2.2 110

152.1190 Adapter M17x1,0mm, MB Bosch 114

152.1191 Adapter M20x1,0mm, Denso 110

152.1192 Adapter M25x1,0mm, Siemens 126

152.1193 Adapter M27x1,0mm, Siemens 136

152.1194 Glijhamer 3+5 kg 7840

152.1195 1/2” dop voor verstuivers, 25,0 mm, L=100mm 270

152.1196 1/2” dop voor verstuivers, 27,0 mm, L=100mm 270

152.1197 1/2” dop voor verstuivers, 29,0 mm, L=100mm 342

152.1198 1/2” dop voor verstuivers, 30,0 mm, L=100mm 358

152.1199 Cardangewricht M18x1,5mm 474

VERSTUIVERAFDICHTINGSGEREEDSCHAPPEN
INJEKDIEWRKZ

Verstuiverhulsset voor Volvo

• zeer geschikt voor de montage en demontage van verstui-
verhulzen

• robuuste uitvoering
• cilinderkop dient als contralager
• kantelen van de verstuiverhulzen wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12

460.0975 3-dlg Verstuiverhulsset voor Volvo 3,88

bestaand uit:

460.0976 Verstuiverhuls voorsnijder voor Volvo 0,64

460.0977 Verstuiverhuls demontagegereedschap 
voor Volvo 1,28

460.0978 Verstuiverhuls montagegereedschap voor 
Volvo 1,00

Verstuiverhulstrekkerset voor Volvo

• zeer geschikt voor de montage en demontage van verstui-
verhulzen

• robuuste uitvoering
• cilinderkop dient als contralager
• kantelen van de verstuiverhulzen wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12

460.1805 5-dlg Verstuiverhulstrekkerset voor Volvo 4,28

bestaand uit:

460.1808 Verstuiverhuls expander 0,48

460.1806 Trekker 1,68

460.1807 Afsteuning voor trekker 0,10

460.0978 Verstuiverhuls montagegereedschap voor 
Volvo 1,00

460.0979 Verstuiverhuls montagegereedschap, 
conische hulsopname 0,90

Verstuiverserviceset voor Hino

• robuuste uitvoering
• voor het uitbouwen van vastzittende verstuivers uit de 
cilinderkop

• maakt een korte en intensieve slag door het slaggewicht 
mogelijk

• inclusief slaggewicht, klauw en spanbeugel
• schroefdraad aan slagtrekker M12x1,5 mm
• zeer geschikt voor de montage en demontage van verstui-
verhulzen

• kantelen van de verstuiverhulzen wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino

460.4325 4-dlg Verstuiverserviceset voor Hino 5,63

bestaand uit:

460.4321 Verstuiverhuls voorsnijder voor Hino 0,60

460.4322 Verstuiverhuls demontagegereedschap 
voor Hino 1,17

460.4323 Verstuiverhuls montagegereedschap voor 
Hino 1,58

460.4525 Verstuivertrekker met slagtrekker voor Hino 1,58

Verstuiverhulstrekkerset voor Hino

• zeer geschikt voor de montage en demontage van verstui-
verhulzen

• robuuste uitvoering
• cilinderkop dient als contralager
• kantelen van de verstuiverhulzen wordt vermeden
• korte uitvoering voor moeilijk bereikbare plekken 
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino (JO8C en JO8E) 

460.4320 3-dlg Verstuiverhulstrekkerset voor Hino 2,58

bestaand uit:

460.4321 Verstuiverhuls voorsnijder voor Hino 0,60

460.4322 Verstuiverhuls demontagegereedschap 
voor Hino 1,17

460.4323 Verstuiverhuls montagegereedschap voor 
Hino 1,58

Reinigingsset voor verstuiverschachten

• Assortiment voor het reinigen van verstuiverschachten
• ook geschikt voor andere toepassingen
• Reinigingsborstels met diverse diameters
• gemakkelijk in het gebruik
• voor vakkundig gebruik zonder beschadigingen
• in stevige kunststof koffer

152.1370 23-dlg Reinigingsset voor verstuiverschachten 1,80
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bestaand uit:

X

152.1173 1 Trekker voor afdichtringen van verstuivers 425

152.1372 1 Plug voor montagestaaf 30

152.1373 6 Plug voor M5 inwendige schroefdraad 4

152.1374 1 Bithouder met flexibele as 80

152.1375 2 Borstel voor verstuiverkanaal Ø 7,24 mm 16

152.1376 2 Borstel voor verstuiverschachten, Ø 18 mm 10

152.1381 2 Borstel voor verstuiverschachten, Ø 19 mm 10

152.1382 2 Borstel voor verstuiverschachten, Ø 21 mm 10

152.1383 2 Borstel voor verstuiverschachten, Ø 24 mm 10

152.1377 1 Speciale houder voor verstuiverscha-
chtborstels 71

152.1384 2 Borstel met gegolfd messingdraad 32

152.1385 1 Kunststof bus voor penseel 22

MASTER reinigingsborstelset

• voor het reinigen en ontbramen van schroefdraad, cilinders, 
bussen, leidingen en andere werkstukken met nylon, messing 
en stalen componenten

• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 
- C 6,3

• met vergrendeling en snelwisselsysteem aan handgreep en 
verlenging

• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• te gebruiken in combinatie met een rechtsom draaiende 
elektrische schroevendraaier

• vernikkeld
• in stevige kunststof koffer

340.0010 38-dlg MASTER reinigingsborstelset 1,43

bestaand uit:

340.0061 1/4” greep met snelvergrendeling 71

340.0062 1/4” Verlengstuk met snelvergrendeling, 
150 mm 51

340.0063 1/4” messing borstel Ø 8 mm 15

340.0064 1/4” messing borstel Ø 9 mm 15

340.0065 1/4” messing borstel Ø 10 mm 15

340.0066 1/4” messing borstel Ø 11 mm 16

340.0067 1/4” messing borstel Ø 12 mm 16

340.0068 1/4” messing borstel Ø 13 mm 16

340.0069 1/4” messing borstel Ø 14 mm 17

340.0070 1/4” messing borstel Ø 15 mm 17

340.0071 1/4” messing borstel Ø 16 mm 17

340.0072 1/4” messing borstel Ø 17 mm 18

340.0073 1/4” messing borstel Ø 18 mm 18

340.0074 1/4” messing borstel Ø 19 mm 18

340.0075 1/4” stalen borstel Ø 8 mm 15

340.0076 1/4” stalen borstel Ø 9 mm 15

340.0077 1/4” stalen borstel Ø 10 mm 15

340.0078 1/4” stalen borstel Ø 11 mm 15

340.0079 1/4” stalen borstel Ø 12 mm 16

340.0080 1/4” stalen borstel Ø 13 mm 16

340.0081 1/4” stalen borstel Ø 14 mm 17

340.0082 1/4” stalen borstel Ø 15 mm 17

340.0083 1/4” stalen borstel Ø 16 mm 17

340.0084 1/4” stalen borstel Ø 17mm 17

340.0085 1/4” stalen borstel Ø 18 mm 18

340.0086 1/4” stalen borstel Ø 19 mm 18

bestaand uit:

340.0087 1/4” nylon borstel Ø 8 mm 15

340.0088 1/4” nylon borstel Ø 9 mm 15

340.0089 1/4” nylon borstel Ø 10 mm 15

340.0090 1/4” nylon borstel Ø 11 mm 15

340.0091 1/4” nylon borstel Ø 12 mm 15

340.0092 1/4” nylon borstel Ø 13 mm 15

340.0093 1/4” nylon borstel Ø 14 mm 15

340.0094 1/4” nylon borstel Ø 15 mm 15

340.0095 1/4” nylon borstel Ø 16 mm 15

340.0096 1/4” nylon borstel Ø 17 mm 15

340.0097 1/4” nylon borstel Ø 18 mm 15

340.0098 1/4” nylon borstel Ø 19 mm 15

VERSTUIVERMONTAGEHULPMIDDELEN
INJEKMONHIL

Verstuiverinstelgereedschappen voor Scania

• voor professionele motorrevisies
• voor pompverstuivermotoren
• ideaal voor het afstellen van de verstuivers
• zeer nauwkeurige pasvorm

Toepassingsgebieden: Scania 12l en 16l motoren

460.3785 80,0 116

INSPUITPOMPSTEEKSLEUTEL
EINSPPUMPSTK

Set doppen voor Bosch-inspuitpompen

• ideaal voor Bosch hogedrukpompen (VP37) en verdeler-
pompen

• voor het losmaken van de dekselschroeven
• benodigd voor het demonteren en afdichten van de pomp
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Bosch VP37, Bosch VE-pompen

152.1380 2-dlg Set doppen voor Bosch-inspuit-
pompen 114

bestaand uit:

152.1347 Dopsleutel, voor Bosch inspuitpompen, 
7,8mm, 36mm 44

152.1348 Dopsleutel, voor Bosch inspuitpompen, 
13,5mm, 45mm 70

Veeltand-dop voor inspuitpompen

• ideaal voor montage en demontage van de drukklep van de 
inspuitpomp

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Lucas-inspuitpompen 

460.2490 34 56,0 59

Dopsleutel voor Lucas inspuitpompen

• 5-kant
• ideaal voor Lucas-inspuitpompen
• voor het losmaken van de dekselschroeven
• noodzakelijk voor demontage in onderdelen, afdichten of 
instellen van de pomp

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gefosfateerd
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Mercedes MAN TGA 

460.2485 10 2,81

Inspuitpompdop voor Mercedes

• 12-kant 
• ideaal voor montage en demontage van de inspuitpomp
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes Actros

460.5212 10,0 111,0 78



Innovatie is 
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DE KRACHTIGSTE 
1/2” PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL!

515.1210 MONSTER
high end pneumatische slagmoersleutels
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RIEMPOELIETEGENHOUDER
RIEMSCHEIGEHA

Universeel blokkeergereedschap voor V-riempoelies

• met flexibel in diameter instelbare sterke riemen
• voor het blokkeren van de riempoelies
• ideaal voor waterpompen, dynamo’s, aandrijfpoelies voor 
pompen, ventilateurs, enz.

• voor poelies met een diameter van 50,0 - 200,0 mm

150.3152 360,0 150.3153 506

Universeel blokkeergereedschap voor V-riempoelies

• met flexibel in diameter instelbare sterke riemen
• 5,0 mm groefafstand
• voor het blokkeren van getande riempoelies
• ideaal voor waterpompen, dynamo’s, aandrijfpoelies voor 
pompen, ventilateurs, enz.

• voor poelies met een diameter van 50,0 - 200,0 mm

150.3150 360,0 150.3151 542

Blokkeersleutel voor riempoelies

• geschikt voor het tegenhouden van de nokkenastandwielen
• boringafstand variabel instelbaar
• verstelbaar, universeel te gebruiken
• greep met kunststof-coating
• chroom vanadium

400.9007 410,0 525

Universele riemwiel-blokkeersleutelset

• ideaal voor bijna alle autotypes
• universeel te gebruiken gereedschap voor borgen, draaien en 
vasthouden van poelies met gaten

• de totaallengte van 520 mm garandeert een optimale 
hefboomwerking voor het losdraaien van bevestigingsbouten 
van riemwielen

• traploos verstelbaar van Ø 40 - 220 mm - paspenhoogte: 35 
mm

• inclusief 4 paar inschroef-paspennen
• greep met kunststof-coating
• speciaal-gereedschapsstaal

150.3000 11-dlg Universele riemwiel-blokkeer-
sleutelset 2,20

bestaand uit:

150.3001 Loshefboom verstelbaar, 520 mm 1,12

150.3002 Paspen, Ø 6-10 mm, 2 stuks 0,10

150.3003 Paspen, Ø 8-11 mm, 2 stuks 0,05

150.3004 Paspen, Ø 10-12 mm, 2 stuks 0,04

150.3005 Paspen, Ø 11-16 mm, 2 stuks 0,04

150.3006 Fixeermoer voor paspen, gekarteld, 2 stuks 0,02

Universeel blokkeergereedschap / tegenhouder voor 
nokkenastandwielen

• ideaal voor bijna alle autotypes
• voor tandriempoelies met een diameter van 45 - 190 mm
• met snelvergrendeling voor het verstellen van de diameter
• universeel te gebruiken gereedschap voor borgen, draaien en 
vasthouden van poelies met gaten

• hiermee kunnen de nokkenastandwielen worden gedraaid of 
voor het losdraaien van de bevestigingsbouten van poelies

• ideale hefkrachtoverdracht door een totale lengte van 390 mm
• bijzonder dun gereedschap voor maximale toegang
• snel en eenvoudig te gebruiken
• maximale blokkeerkracht
• greep met kunststof-coating
• speciaal-gereedschapsstaal

150.2990 45-190 390,0 500

tweegatsmoerdraaier-set, traploos verstelbaar met 
verwisselbare paspennen

• universeel inzetbaar voor courante tweegatsmoeren
• met verwisselbare paspenparen
• elke tweegatsmoerdraaier vervangt 4 afzonderlijke sleutel-
maten

• diameter traploos verstelbaar
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

150.3205 20-dlg
tweegatsmoerdraaier-set, traploos 
verstelbaar met verwisselbare 
paspennen

1,56

bestaand uit:

150.3206 Tweegatsmoerdraaier, verstelbaar, lengte 263 mm 485

150.3207 Tweegatsmoerdraaier, verstelbaar, lengte 215 mm 293

150.3208 Tweegatsmoerdraaier, verstelbaar, lengte 161 mm 155

150.3209 Tweegatsmoerdraaier, verstelbaar, lengte 115 mm 57

150.3210 Paspenpaar, Ø 2,37 mm 2

150.3211 Paspenpaar, Ø 2,90 mm 2

150.3212 Paspenpaar, Ø 4,87 mm 5

150.3213 Paspenpaar, Ø 5,91 mm 7

150.3214 Paspenpaar, Ø 6,87 mm 13

150.3215 Paspenpaar, Ø 7,92 mm 15

150.3216 Paspenpaar, Ø 9,87 mm 28

150.3217 Paspenpaar, Ø 11,90 mm 37

SLAGSLEUTELS
SCHGSCHL

Hand-slagschroevendraaier

• omschakelbaar
• Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• 1/4 verdraaiing door hamerslag ( links, rechts )
• optimale krachtaanzet
• uitglijden van de bit is niet mogelijk
• voor het losdraaien van vastzittende schroefverbindingen
• zeer geschikt voor de automotive
• speciaal-gereedschapsstaal

515.1004 1/2” 35,0 135,0 950
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Hand-slagmoersleutel

• geschikt voor het losdraaien van extreem vastzittende bouten
• ook te gebruiken voor het vastdraaien van bouten en moeren
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• optimale vermenigvuldiging van het aanhaalmoment met 8:1
• met 360° draaibare kop
• Slagmoersleutel kan met elke 1/2” dop worden gebruikt
• met 1-componenten greep

150.2096 1/2” 475,0 1,32

Slagsleutel

• voor het in- en uitbouwen van spanrollen zonder de radiateur 
uit te bouwen

• voor het losdraaien van vastzittende bouten
• te gebruiken in kleine ruimtes
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• kan met elke 1/2” dop worden gecombineerd
• optimaal losdraaimoment door slagwerking
• met handbescherming
• speciaal-gereedschapsstaal

150.2090 1/2” 560,0 1,32

DYNAMOSLEUTELS
LICHTMSCHL

CHROMEplus® Starter- en blokkeersleutel

• FlankTraction-Profiel
• te gebruiken in kleine ruimtes
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

518.0852 10x12 7,5 8,5 16,5 19,8 149,0 60

518.0853 11x13 7,5 8,5 16,8 19,8 149,0 98

518.0856 14x17 9,0 9,2 22,7 25,8 190,0 129

518.0857 16x18 9,5 10,2 25,5 28,5 194,0 171

518.0859 19x22 10,0 11,5 28,8 33,0 225,0 244

CHROMEplus® Starter- en blokkeersleutelset

• FlankTraction-Profiel
• te gebruiken in kleine ruimtes
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

518.0850 5-dlg 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 
19x22 mm 890

SPANROLSLEUTELS V- / MULTI-V-RIEMEN
SPAROSCHLKEIL

Dynamodop

• geschikt voor het spannen van de V-riem via de dynamo 
• 6-kant
• FlankTraction-Profiel
• volgens DIN 3124 / ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• lange uitvoering
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: MAN F90, F2000 en Mercedes 
SK-serie 

150.3192 19 200,0 88

RIEMSPANNINGSTESTERS
RIEMSPANPRUEF

Tandriem voorspannings-testgereedschap

• voor het contoleren van tandriemspanning
• voor tandriemen bij verbrandingsmotoren
• met mm schaalverdeling
• één omwenteling komt overeen met 10N (~1kp)
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: kan overal worden ingezet, waar de technische 
gegevens m.b.t. de tandriemspanning in mm bij een bepaalde 
kracht in N of Kp bekend zijn

Technische gegevens:
Meetbereik / Schaal: 0,0-20,0 mm

Schaalverdeling: in mm

Meetmethode: mechanisch (veer)

Stelmoeromdraaiing om 360°: 1,0 mm

Stelmoerindeling: 1,0/10,0 mm

150.3015 100,0 260

RIEMLENGTEMEETAPPARATEN
RIELAEMESSGE

Riemlengtemeetapparaat

• maakt een betrouwbare meting van V-riemen en multi-V-rie-
men mogelijk

• snel en eenvoudig te hanteren
• betrouwbare meetwaarden
• eenvoudig en snel te hanteren
• kunststof

Toepassingsgebieden: V-riemprofielen AVP10, AVP13, 
AVX13 en multi-V-riemen met PK-profiel 

460.2505 500-2500 654

VENTILATORLAGERING
LFTLAG

Ventilatorlager-kroonmoersleutel voor Volvo met 4 tappen

• ideaal voor demontage van de kroonmoer van het ventila-
torlager

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Volvo FM12 ventilatorlager 

460.0950 73,0 60,0 54 48,0 4 6,0 780

TOERENTALMETERS
DRHZHLMSSR

Opto-elektronische toerenteller

• digitaal laser-handmeetapparaat
• voor het contactloos meten van de omwentelingssnelheid / 
het toerental

• 18 mm LED-weergave
• slaat automatisch in het geheugen op: laatste meetwaarde / 
maximale en minimale waarden

• laserrichtpunt voor exact aanstralen van het meetpunt
• contactloze toerentalmeting met behulp van meegeleverde 
reflexmerktekens

Technische gegevens:
Meetbereik: 2,5 - 99.999 U/min

Meetafstand: 50-500 mm

Resolutie: 0,1 omw./min. tot 999,9 , 1 omw./min. vanaf 1000

Meetnauwkeurigheid: 0,05% +/- 1

Stroomverzorging: 3x 1,5 V AAA (niet meegeleverd)

Afmetingen: 185x73x37mm

Bedrijfstemperatuur: 0° / +50°C

455.0130 Opto-elektronische toerenteller 415
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Toebehoren:

455.0131 Reflectietapestroken, 200 x 12 mm, verpak-
king van 3 stuks 1

TREKKERS
ABZIEWERK

Klauwtrekker

• voor het lostrekken van de binnenring van het kraaglager van 
dynamo’s, motoren en andere onderdelen

• speciaal-gereedschapsstaal

670.0221 5-32 135 60 17 M14x1,5 x 130 1,40

Universele trekker voor nokkenastandwielen, 2-armig

• met vier speciale haken voor 5 en 6 delige tandwielen
• past op veel VAG modellen
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0211 130 44 2,5 M14x1,5 
x 55 17 4 9 20 15 900

Universele trekker 2-armig

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

620.5201 6-100 70/85 1,5 M10 x 105 12 2,5 4,5 8,5 23 0,40

620.5202 10-
140 85/120 3,5 M14x1,5 x 

130 17 3,5 5 10 31 0,90

620.5203 15-
140 125/155 4,5 M14x1,5 x 

200 17 3,5 5 10 31 1,10

Universele trekker 2-armig met slanke haken

• haken zijn in de breedte verstelbaar
• bijzonder geschikt in kleine ruimtes
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

620.5301 6-100 70/85 1 M10 x 105 12 2,5 4,5 8,5 11 0,40

620.5302 15-
140 125/155 2 M14x1,5 x 

200 17 3,5 5 11 12 1,00

Universele trekker voor riempoelies, 2-armig

• voor multi-riempoelies
• trekarmen met vergrendeling
• spanbeugel drukt de haken vast
• voorkomt los schieten
• neemt weinig ruimte in door compacte uitvoering
• geschikt voor werkzaamheden aan in- en uitgebouwde motor
• speciaal-gereedschapsstaal

150.3170 40-165 30 M12 x 75 17 10 9 18 35 1,60

Universele trekker voor riempoelies, 3-armig

• voor het zonder beschadigingen verwijderen van poelies
• universeel te gebruiken voor meerdere diameters en verschil-
lende uitvoeringen

• neemt weinig ruimte in door compacte uitvoering
• geschikt voor werkzaamheden aan in- en uitgebouwde motor
• speciaal-gereedschapsstaal

150.3130 90 30 M16x1,5 x 75 24 10 6 11 12 900

Universele trekker voor riempoelies, 3-armig

• voor het zonder beschadigingen verwijderen van poelies
• universeel te gebruiken voor meerdere diameters en verschil-
lende uitvoeringen

• neemt weinig ruimte in door compacte uitvoering
• geschikt voor werkzaamheden aan in- en uitgebouwde motor
• speciaal-gereedschapsstaal

150.3194 30-60 30 M14x1,5 x 75 19 10 6 11 11 745

Universele poelietrekkerset met hydraulische cilinder

• zeer geschikt voor de montage en demontage van kruk-
aspoelies

• de hydraulische cilinder zorgt voor het probleemloos lostrek-
ken van de poelie

• zeer stabiele uitvoering
• variabele demontageflens
• geschikt voor 4- en 5-gats poelies
• ideaal voor bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0635 4-dlg Universele poelietrekkerset met 
hydraulische cilinder 7,84

bestaand uit:

460.0636 Hydraulische cilinder 3,66

460.0637 Demontageflens Ø = 159 mm 3,02

460.0638 Drukstuk, 40,0 mm 0,29

460.0639 Verlengstuk, L = 90,0 mm 0,87
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Hydraulische handpomp

• eenrichting
• omschakelventiel voor door- en terugstroom
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar

640.0010 3/8” - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Pneumatische hydrauliekpomp 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar
• nuttig tankvolume 2.081cm³ = 2,081l
• doorstroming per slag: 
  0,8 l/min bij 200 bar 
 0,1 l/min bij 700 bar

640.0020 3/8” - 18 NPT 255 130 200 11,00

STETHOSCOPEN
STETHO

Monteurs-stethoscoop

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1645 1120,0 200

Monteurs-stethoscoop, elektronisch

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronische professionele stethoscoop

• voor professionele storingsdiagnose
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• levert snelle, absoluut duidelijke en eenduidige storingsdiag-
nose door middel van geluiden

• bevat 6 onafhankelijke sensors die bijv. aan de voertuigvloer 
of in de motorruimte kunnen worden aangebracht

• eenvoudige toewijzing van de storingsbron door kleurgeco-
deerde kabels en kleurentabel op de box

• in stevige kunststof koffer

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1695 18-dlg Elektronische professionele stethoscoop 2,50

bestaand uit:

150.1695-1 Koptelefoon 350

150.1695-2 Versterkerbox met kleurenkeuzeschakelaar 115

150.1695-3 Stethoscoop handapparaat 165

150.1695-4 Klittenband, 8 per pak 9

150.1695-5 Sonde 10

150.1695-6 Kabelklemmen kleurgecodeerd, 6-dlg 755

Ultrasoon lekkagezoekapparaat

• akoestische lokalisering van lekkages aan de carrosserie
• Ontvanger wordt langs de buitenzijde van de carrosserie 
voortbewogen

• vergemakkelijkt de bepaling van de oorzaak voor windgeruis 
of waterlekkage

• in praktische bewaartas

150.1690 Ultrasoon lekkagezoekapparaat 460
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SNIJ- EN ZAAGGEREEDSCHAP UITLAATPIJPEN
TRENNABGA

SlimPOWER mini pneumatische staafslijper, kort

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor doorslijpschijven tot Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
• voor slijpschijven tot Ø 59,0 mm x 4,0 x 9,56 mm
• geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroes-
te verbindingen

• verstelbare beschermkap
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• lange levensduur
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Gereedschapsbevestiging: 9,6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 19000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,7 m/s²

Geluidsniveau: 95,4 dbA

Geluidsniveau: 84,4 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5550 60,0 125,0 400

Hoogwaardige doorslijpschijf

• zuivere en exacte snede
• ontbramen is niet nodig
• korte doorslijptijd
• gereduceerde machinebelasting
• Inox-staal

515.5056 30600 50,0 10 1,1 50 650

SlimPOWER mini perslucht staaf-doorslijpschijf

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor slijpschijven tot Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm
• geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroes-
te verbindingen

• vast vonkenscherm
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• lange levensduur
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Gereedschapsbevestiging: 9,6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 2,8 m/s²

Geluidsniveau: 98,7 dbA

Geluidsniveau: 87,7 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5555 50,0 230,0 500

SlimPOWER mini perslucht staaf-doorslijpschijf, lang

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor slijpschijven tot Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm
• geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroes-
te verbindingen

• vast vonkenscherm
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• lange levensduur
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Gereedschapsbevestiging: 9,6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,2 m/s²

Geluidsniveau: 98,4 dbA

Geluidsniveau: 87,4 dbA

Luchtverbruik: 283 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5560 50,0 275,0 700

Hoogwaardige doorslijpschijf

• zuivere en exacte snede
• ontbramen is niet nodig
• korte doorslijptijd
• gereduceerde machinebelasting
• Inox-staal

515.5057 20100 75,0 10 1,5 50 710

Pneumatische haaks staafslijpmachine

• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• met praktische omschakelknop (links / rechts)
• voor slijpschijven tot Ø 100 x 1,0 x 10 mm
• geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroes-
te verbindingen

• verstelbare beschermkap
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• lange levensduur
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• toerental-regeling met stelwiel
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Stationair toerental: 15000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 5,8 m/s²

Geluidsniveau: 104,8 dbA

Geluidsniveau: 93,8 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5475 60,0 345,0 337.2010 1,41
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Hoogwaardige doorslijpschijf

• zuivere en exacte snede
• ontbramen is niet nodig
• korte doorslijptijd
• gereduceerde machinebelasting
• Inox-staal

Ideaal te gebruiken in dunne materialen tot 2,5 mm, gereed-
schapstaal, blik, dunwandige buizen en profielen carrosse-
riebouw, sanitair- en verwarmingsbouw, blik verwerkende 
bedrijven, timmerfabrieken, dakdekkers, metaalverwerkende 
bedrijven en alle automobiel bedrijven. 

337.2010 15250 100,0 16,0 1,6 25 1,20

Vibro-impact pneumatische-beitelhamer

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 10,2 mm

Aantal slagen: 2200 slagen/min

Trillingsversnelling: < 11,55 m/s²

Geluidsniveau: 100 dbA

Geluidsniveau: 100 dbA

Luchtverbruik: 114 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” 

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.3881 292,0 2,17

Vibro Power uitlaatscheidingsbeitel

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• speciaal gevormde klingen maken het mogelijk het te 
vernieuwen uitlaatdeel (in- of uitwendig) vakkundig van het 
resterende deel los te maken, zonder het te beschadigen

• draaibaar
• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.3962 Inwendige pijp 23,0 215,0 190

515.3963 UItwendige pijp 23,0 215,0 190

Vibro-Impact beitelset

• voor het gangbaar maken van vastgeroeste schroefverbindin-
gen en losmaken van onderdelen

• materiaalsparend losslaan en uitdrijven
• trillingen worden direct op de schroefverbinding overgedragen
• slagdoornopzet als ondersteuning bij iedere demontage met 
een trekinrichting

• voor zeskant- en ronde 10 mm-machinebevestiging
• inclusief drukplaatadapter voor het uitdrijven van lagers, 
hulzen en bussen

Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met pneumatische 
beitelhamer

515.3885 4-dlg Vibro-Impact beitelset 774

bestaand uit:

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 138

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 148

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 159

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 190

Vibro-impact pneumatische beitelhamerset

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

515.3880 6-dlg Vibro-impact pneumatische beitel-
hamerset 5,70

bestaand uit:

515.3881 Pneumatische Beitel/hamerset 2,17

515.3882 Houder voor pneumatische beitel/hamer 1,55

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 0,14

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 0,15

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 0,16

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 0,19

Vibro Power demontagegereedschap voor 
kogelgewrichten

• trillingsondersteund losmaken van kogelgewrichten
• te gebruiken bijv. bij zittingen met conische rand aan wiella-
gerhuizen en dwarsgeplaatste wieldraagarmen

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340
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INDUCTIE-VERWARMINGSPISTOOL
INDHEIZ

Inductie warmtetangset

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• Verwarmen van onderdelen tot max. 790 °C (roodgloeiend)

Toepassing: Schroeven, moeren en bouten, uitlaatklemmen 
en -pijpen, lambdasondes, vastzittende lagers, kogelgewrich-
ten, stuurinrichting (bijv. afstelbouten-wieluitlijning), chem. 
micro-ingekapselde schroefverbindingen (verlijmd), opwarmen 
van lagersteunen bij montage en demontage

Technische gegevens:
Vermogen: 1000 Watt

500.8480 6-dlg Inductie warmtetangset 1,47

bestaand uit:

500.8481 Inductiewarmtepistool 1320

500.8482 Inductie coil 30mm, standaard lengte 31

500.8483 Inductie coil 40mm, standaard lengte 39

500.8484 Inductie coil 50mm, standaard lengte 43

500.8486 Inductiespoel vormbaar, lengte 750 mm 37

500.8487 Inductiespoel, rond 37

Inductie coil, standaard lengte

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• verwarmen van onderdelen tot max. 780°C (roodgloeiend)
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8431 15 220,0 48

500.8432 19 220,0 53

500.8433 22 220,0 54

500.8434 26 220,0 54

500.8435 32 220,0 64

500.8436 38 220,0 70

500.8437 45 220,0 77

Inductie coil, extra lang

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• verwarmen van onderdelen tot max. 780°C (roodgloeiend)
• extra lang
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8421 15 330,0 50

500.8422 19 330,0 72

500.8423 22 330,0 76

500.8424 26 330,0 81

500.8425 32 330,0 84

500.8426 38 330,0 88

500.8427 45 330,0 96
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Inductiekussen

• warmtebestendig materiaal
• tast gelakte oppervlakken niet aan
• vlak en flexibel oppervlak
• gemakkelijk in het gebruik
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: Verwijderen van stickers, typeplaatjes, em-
blemen, sierstrips, plakfolie en kleine sierstrips van gelakte 
oppervlakken

500.8440 100 x 100 260,0 175

Inductie coil vormbaar

• voorgevormde, extra lange uitvoering, max. 330 mm
• optimaal voor diepliggende toepassingen
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8445 595,0 42

Inductie draadcoil

• flexibel als een kabel
• optimaal voor diepliggende toepassingen
• goede aanpassing aan het onderdeel
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8450 800,0 62

TEMPERATUUR-TESTAPPARATUUR
TEMPPRUE

Infrarood-thermometer

• Laser-meetpistool voor het op afstand meten van temperatuur
• zeer geschikt voor toepassingen in de industrie, bouw, auto-
mobielbranche, chemie en levensmiddelenbewaking

• Lasermeetstraal met rode meetpunt
• verlichte display
• LCD digitaalscherm
• schakelt automatisch uit
• inclusief 9V Block-batterij
• stevige kunststofbehuizing

Toepassing: bij draaiende motor, moeilijk toegankelijke 
plekken, vloeistoffen, onder stroom staande leidingen, bij 
verwarmings-, gas- en airco-systemen, koelsystemen, hete 
remschijven, agressieve chemicaliën en levensmiddelen

Technische gegevens:
Omschakelbaar: °C / °F

Meetbereik: -20°C - 500°C

Omschakelmodus voor spectraal bereik: 0,85 - 0,90 - 0,95 µm

Uitgangsvermogen max: 1mW

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

150.3040 Infrarood-thermometer 135

Warmtebeeldcamera met UV-lamp

• compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwe-
zen, elektrotechniek, machinebouw, automobielbranche enz.

• betrouwbaar temperaturen meten en beelden en data voor 
rapportage opslaan

• exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
• kleurendisplay voor de exacte beoordeling en analyse van 
temperatuuromstandigheden

• met laserkruis voor nauwkeurige positionering
• drie te kiezen kleurpaletten voor de beeldweergave: ijzer, 
regenboog en grijs

• Meetbereik te kiezen tussen Celsius °C of Fahrenheit °F
• ingebouwde LED’s ondersteunen het werken onder donkere 
omstandigheden

• de ingebouwde UV lampen zijn ideaal voor het herkennen van 
lekkages in koel- of aircosystemen

• instelbare uitschakelautomaat
• datum en tijd kunnen voor het nauwkeurig verzamelen van 
data worden ingesteld

• ingebouwde micro-USB-interface
• in- en uitschakelaar dient tevens als bescherming van de 
camera

• incl. 3 AA batterijen
• in stevige kunststof koffer
• voor het vervangen van de silent blocs van de langs- en 
dwarsdraagarmen bij voor- en achteras

Voordelen:
• Temperaturen nauwkeuriger meten
• Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
• snelle storingsdiagnose
• Veiligheid en grotere afstand voor de medewerker

Leveringsomvang:
• basisapparaat
• 2 GB micro-SD-kaart
• Batterijset 3xAA

Technische gegevens:
• Nauwkeurigheid: ±1,5 % of 1,5°C
• Meetbereik: -30° tot 650°C (-22° tot 1202°F)
• Emissiegraad: 4 vooraf ingestelde waarden, gebruikersspeci-
fieke aanpassing mogelijk van ε 0,10 tot 1,00

• Afstands-meetplekverhouding (E:M): 30:1
• Meetwaarderesolutie: 0,1°C/°F
• Reactietijd: >125 ms
• Spectraalbereik: 8 tot 14 µm
• Laser: Laserkruis omkadert het temperatuurmeetbereik
• Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor 
met CMOS-sensor)

• Beeldresolutie (H x B): 16.384 pixels (128 x 128)
• Zichtveld (H x B): 30,0°
• Bovenste bereik: 650°C
• Thermische gevoeligheid: 150 mK
• Beeldherhalingsfrequentie: <9 Hz
• Kleurenpaletten: 3 (ijzer, regenboog en grijs)
• Beeldopslagformaat: Beeld in bitmap-formaat (BMP) met 
temperatuur en emissiegraad

• Beeldscherm: 1,77” TFT- kleurenbeeldscherm (pixels 128 x 
160)

• Batterij: 3xAA
• Batterijlooptijd met laser en licht: 12 uur
• Geheugen: 2 GB micro-SD-kaart
• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C (31° tot 122°F)

150.3220 Warmtebeeldcamera met UV-lamp 300
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UREUMSYSTEEM
HARN

Servicesleutel voor filter en tank voor AdBlue®

• voor de de- en montage van het deksel op het ureum 
filterelement

• zeer geschikt voor verborgen filterelementen tussen ureum-
tank en inspuitstuk.

• maakt het op moment vastdraaien mogelijk van 23 Nm
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes-Bedrijfswagens b.v. de nieuwe 
Actros, Atego, Axor, Eonic 

*Adblue® is een geregistreerd trademark VDA Verband der 
Automobilindustrie e.V.

550.1289 3/8” 45,5 65,0 250

Ureum-aftapsleutel voor AdBlue®-tank

• Ideaal hulpmiddel voor het leegmaken van de AdBlue®-tank
• Voor het zonder beschadigingen openen en sluiten van de 
afsluiter

• Maakt nauwkeurig aanhalen met een koppel mogelijk door 
19 mm, 6-kant

• met T-Greep
• Aluminium

*Adblue® is een geregistreerd trademark VDA Verband der 
Automobilindustrie e.V.

550.1284 19,0 119

Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof, 
antivries en AdBlue®-toevoegingen

• voor het snel en nauwkeurig controleren van het zuurgehalte 
van de accuvloeistof, de antivries en AdBlue®-toevoegingen

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

*AdBlue® is een geregistreerd merk van de VDA Verband der 
Automobilindustrie e.V.

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,3 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik -10° tot -40° C) 

voor AdBlue®-toevoegingen (VRA): Ureumgehalte (meetbereik 30% - 35%)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480

Concentratietester voor ureum

• voor het controleren van het ureumgehalte in de ureumop-
lossing

• eenvoudig in gebruik opzuigen, aflezen, aflaten
• Inwendige onderdelen na gebruik met water reinigen
• met opzuigbalg
• nauwkeurige resultaten, onafhankelijk van de monstertem-
peratuur

• eenduidig resultaat (OK of niet OK)

Toepassingsgebieden: Dieselmotoren met ureumoplossing 
voor uitlaatgasnabehandeling

460.5305 Concentratietester voor ureum 157

AdBlue® Afzuig- en vulhandpomp

• ideaal hulpmiddel voor het bijvullen, afzuigen of doseren van 
ureum

• geschikt voor AdBlue®*- vloeistof
• mechanisch afsluitklep voorkomt het wegstromen van ureum
• verontreinigde ureum kan zonder problemen worden opge-
zogen

• Met schaalindeling
• afdichting van Viton®
• robuuste PP uitvoering

* Bij AdBlue® gaat het om een geregistreerd handelsmerk van 
het Verbond van de automobielindustrie.

460.2513 1,5 9,5 12,5 410,0 540,0 640

Slingervatpomp voor ureumoplossingen

• voor ureumoplossingen
• Pompbehuizing van speciale kunststof
• Afdichtingen van Viton®
• geschikt voor 60 en 220 liter vaten
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 350,00 cm³

150.9560 2” BSP 600-900 805

Vatpomp voor ureumoplossingen

• voor ureumoplossingen
• Pompbehuizing van speciale kunststof
• flexibele transportslang
• geschikt voor 200 en 220 liter vaten
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 500,00 cm³

Opbrengst l / min: 20,0 l/min

460.5310 G2” a 980-1200 1,32

Mobiel tapstation voor ureumoplossingen

• voor ureumoplossingen
• voor het vakkundig opslaan van ureumoplossing
• eenvoudig vullen van de ureumtank, direct bij het voertuig via 
elektronische opvoerpomp

• Tappistool maakt het perfect doseren van de vulhoeveelheid 
mogelijk

• Rotatiepomp
• RVS-afvoer
• voor 12 Volt gebruik
• Slang van EPDM
• Tapstation is optioneel uitbreidbaar met de debietmeter 
460.5316 (niet meegeleverd)

Technische gegevens:
Opbrengst l / min: 20,0 l/min

460.5315 75 4 18,45

Debietmeter voor ureumoplossingen

• geschikt voor het meten van het debiet van ureumoplossingen
• toepasbaar in combinatie met mobiel ureum-tapstation 
(460.5315)

• meet het debiet 10 - 90 l/min
• nauwkeurigheid ±0,5%

Technische gegevens:
Opbrengst l / min: 20,0 l/min

460.5316 1” 334



Innovatie is 
  onze missie!

Met onze databank voor speciaal gereedschap - de Toolfinder, die berust op 
Autodata® informatie, helpen wij u met het vinden van het juiste 

afstelgereedschap voor motoren:

- direct uit het OE nummer
- uit het chassisnummer
- uit het motornummer

UW VRAGEN,
ONZE OPLOSSINGEN!

AUDI | BMW | CHRYSLER | CITROËN | FIAT | FORD | GM | HONDA | LEXUS | MAZDA | 
MERCEDES | MITSUBISHI | MORRIS | NISSAN | OPEL | PEUGEOT | RENAULT | TOYOTA | 

TRIUMPH | VOLKSWAGEN AUDI GROUP | VOLVO
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HET JUISTE SPECIAAL GEREEDSCHAP - 
VOOR ELKE TOEPASSING!
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DRAADVERBINDERS - ONTGRENDELINGSGEREEDSCHAP
LEITUNDENTRIEG

Leidingkoppeling-clipverwijderset voor CLIC-
leidingkoppelingen met veervergrendeling

• voor de montage en demontage van moeilijk te openen 
CLIC-leidingkoppelingen met veervergrendeling van brand-
stof-, airco-, lucht- en hydrauliekleidingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van de leidingen
• ideaal voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, 
verlengde/verhoogde limousines, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• voor vrijwel alle leidingkoppelingen van Europese, Aziatische 
en Amerikaanse voertuigen

• geschikt voor metrische en duimse koppelingen
• Speciale kunststof

115.1089 7-dlg
6,35 (1/4“) - 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 
12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) 

- 22,2 (7/8“)
90

bestaand uit:

115.1261 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/4” 1

115.1262 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/16” 1

115.1263 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/8” 1

115.1264 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/2” 5

115.1265 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/8” 7

115.1266 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/4” 8

115.1267 Ontgrendelclip kunststof wit, 7/8” 9

Demontagegereedschapsset voor CLIC-
leidingkoppelingen met veervergrendeling

• voor de demontage van moeilijk te openen CLIC-leidingkop-
pelingen met veervergrendeling van brandstof-, airco-, lucht- 
en hydrauliekleidingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van de leidingen
• ideaal voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, 
verlengde/verhoogde limousines, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• voor vrijwel alle leidingkoppelingen van Europese, Aziatische 
en Amerikaanse voertuigen

• geschikt voor metrische en duimse koppelingen
• Aluminium

115.1285 7-dlg 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 
15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) 250

bestaand uit:

115.1274 Schaar-ontgrendelaar, alu. goud, 5/16” 35

115.1275 Schaar-ontgrendelaar, alu. blauw, 3/8” 36

115.1276 Schaar-ontgrendelaar, alu. geel, 1/2” 36

115.1277 Schaar-ontgrendelaar, alu. groen, 5/8” 41

115.1278 Schaar-ontgrendelaar, alu. zwart, 3/4” 42

115.1279 Schaar-ontgrendelaar, alu. rood, 7/8” 43

115.1282 Reserve rubberringset voor schaar-ontgren-
delaar, 6-dlg 1

MASTER leidingkoppeling-clipverwijderset voor CLIC-
leidingkoppelingen met veervergrendeling

• voor de montage en demontage van moeilijk te openen 
CLIC-leidingkoppelingen met veervergrendeling van brand-
stof-, airco-, lucht- en hydrauliekleidingen

• geen beschadiging aan steekkoppelingen, brandstofleidingen 
en brandstofslangen

• snel en eenvoudig scheiden van brandstofleidingen
• ideaal voor gebruik bij personenwagens, bestelwagens, 
verlengde/verhoogde limousines, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• voor vrijwel alle leidingkoppelingen van Europese, Aziatische 
en Amerikaanse voertuigen

• geschikt voor metrische en duimse koppelingen
• Speciale kunststof

Toepassing: Airco-, brandstof-, lucht- en hydrauliekleidingen

115.1260 22-dlg
MASTER leidingkoppeling-clipverwij-
derset voor CLIC-leidingkoppelingen 
met veervergrendeling

1,00

bestaand uit:

115.1261 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/4” 1

115.1262 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/16” 1

115.1263 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/8” 1

115.1264 Ontgrendelclip kunststof wit, 1/2” 5

115.1265 Ontgrendelclip kunststof wit, 5/8” 7

115.1266 Ontgrendelclip kunststof wit, 3/4” 8

115.1267 Ontgrendelclip kunststof wit, 7/8” 9

115.1268 Ontgrendelclip open, 5/16” 37

115.1269 Trommel-ontgrendelaar met veer, rood, 3/8” 12

115.1270 Trommel-ontgrendelaar met veer, blauw, 1/2” 13

115.1271 Trommel-ontgrendelaar met veer, zwart, 5/8” 12

115.1272 Trommel-ontgrendelaar met veer, wit, 3/4” 12

115.1273 Dubbele ontgrendelaar, 5/16”x3/8” 54

115.1274 Schaar-ontgrendelaar, alu. goud, 5/16” 35

115.1275 Schaar-ontgrendelaar, alu. blauw, 3/8” 36

115.1276 Schaar-ontgrendelaar, alu. geel, 1/2” 36

115.1277 Schaar-ontgrendelaar, alu. groen, 5/8” 41

115.1278 Schaar-ontgrendelaar, alu. zwart, 3/4” 42

115.1279 Schaar-ontgrendelaar, alu. rood, 7/8” 43

115.1280 Ontgrendelhevel open, staal, 5/16” 84

115.1281 Ontgrendelvork, metaal, zwart 15

115.1282 Reserve rubberringset voor schaar-ontgren-
delaar, 6-dlg 1

THERMOMETERS
THERMO

Staafthermometer

• geschikt voor het controleren van de temperatuurbepaling van 
de luchtstroom aan de luchtkanalen

• ook voor het controleren van de watertemperatuur
• met lange en smalle messchacht
• Meetschaal met °C en °F indeling

150.1963 210,0 0 - 200 0 - 400 27

Digitale thermometer

• geschikt voor het controleren van de temperatuurbepaling van 
de luchtstroom aan de luchtkanalen

• ook voor het controleren van de watertemperatuur
• met lange, smalle messchacht
• goede afleesbaarheid
• inclusief 9V Block-batterij
• met Hold-functie
• met LCD-scherm

150.1968 125,5 -50 - +150 145
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Infrarood-thermometer

• Laser-meetpistool voor het op afstand meten van temperatuur
• zeer geschikt voor toepassingen in de industrie, bouw, auto-
mobielbranche, chemie en levensmiddelenbewaking

• Lasermeetstraal met rode meetpunt
• verlichte display
• LCD digitaalscherm
• schakelt automatisch uit
• inclusief 9V Block-batterij
• stevige kunststofbehuizing

Toepassing: bij draaiende motor, moeilijk toegankelijke 
plekken, vloeistoffen, onder stroom staande leidingen, bij 
verwarmings-, gas- en airco-systemen, koelsystemen, hete 
remschijven, agressieve chemicaliën en levensmiddelen

Technische gegevens:
Omschakelbaar: °C / °F

Meetbereik: -20°C - 500°C

Emissiefactor: vast op 0,95 afgesteld

Uitgangsvermogen max: 1mW

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

150.3040 Infrarood-thermometer 135

Warmtebeeldcamera met UV-lamp

• compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwe-
zen, elektrotechniek, machinebouw, automobielbranche enz.

• betrouwbaar temperaturen meten en beelden en data voor 
rapportage opslaan

• exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
• kleurendisplay voor de exacte beoordeling en analyse van 
temperatuuromstandigheden

• met laserkruis voor nauwkeurige positionering
• drie te kiezen kleurpaletten voor de beeldweergave: ijzer, 
regenboog en grijs

• Meetbereik te kiezen tussen Celsius °C of Fahrenheit °F
• ingebouwde LED’s ondersteunen het werken onder donkere 
omstandigheden

• de ingebouwde UV lampen zijn ideaal voor het herkennen van 
lekkages in koel- of aircosystemen

• instelbare uitschakelautomaat
• datum en tijd kunnen voor het nauwkeurig verzamelen van 
data worden ingesteld

• ingebouwde micro-USB-interface
• in- en uitschakelaar dient tevens als bescherming van de 
camera

• incl. 3 AA batterijen
• in stevige kunststof koffer
• voor het vervangen van de silent blocs van de langs- en 
dwarsdraagarmen bij voor- en achteras

Voordelen:
• Temperaturen nauwkeuriger meten
• Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
• snelle storingsdiagnose
• Veiligheid en grotere afstand voor de medewerker

Leveringsomvang:
• basisapparaat
• 2 GB micro-SD-kaart
• Batterijset 3xAA

Technische gegevens:
• Nauwkeurigheid: ±1,5 % of 1,5°C
• Meetbereik: -30° tot 650°C (-22° tot 1202°F)
• Emissiegraad: 4 vooraf ingestelde waarden, gebruikersspeci-
fieke aanpassing mogelijk van ε 0,10 tot 1,00

• Afstands-meetplekverhouding (E:M): 30:1
• Meetwaarderesolutie: 0,1°C/°F
• Reactietijd: >125 ms
• Spectraalbereik: 8 tot 14 µm
• Laser: Laserkruis omkadert het temperatuurmeetbereik
• Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor 
met CMOS-sensor)

• Beeldresolutie (H x B): 16.384 pixels (128 x 128)
• Zichtveld (H x B): 30,0°
• Bovenste bereik: 650°C
• Thermische gevoeligheid: 150 mK
• Beeldherhalingsfrequentie: <9 Hz
• Kleurenpaletten: 3 (ijzer, regenboog en grijs)
• Beeldopslagformaat: Beeld in bitmap-formaat (BMP) met 
temperatuur en emissiegraad

• Beeldscherm: 1,77” TFT- kleurenbeeldscherm (pixels 128 x 
160)

• Batterij: 3xAA
• Batterijlooptijd met laser en licht: 12 uur
• Geheugen: 2 GB micro-SD-kaart
• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C (31° tot 122°F)

150.3220 185,0 54,0 104,0 300

UV-LEKZOEKLAMPEN
UVLECKLAMP

Flexibele UV-inspectiestaaflamp

• geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is  
• LED UV-lamp
• flexibele schacht
• lokaliseert lekkages in aircosystemen
• met pocketclip
• ca. 60 uur brandtijd  
• slagvaste behuizing

550.1165 7,5 450,0 550.1167 150

UV-lekzoekzaklamp-set

• kabelloze uitvoering
• LED UV-lamp
• extreem hoge lichtsterkte
• ideaal voor het lokaliseren van lekkages in aircosystemen
• Lekkages opsporen ook in onmiddellijke nabijheid mogelijk
• inclusief UV-bril
• compatibel met alle in de handel verkrijgbare lekkage-op-
spooradditieven

• inclusief 3 x AAA batterijen
• slagvaste behuizing

550.1190 2-dlg UV-lekzoekzaklamp-set 400

bestaand uit:

550.1191 Accu-UV-lekzoeklamp 150

550.1182 UV-bril 42
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UV-lekzoeklamp-set

• UV-lamp
• extreem hoge lichtsterkte
• ideaal voor het lokaliseren van lekkages in aircosystemen
• Lekkages opsporen ook in onmiddellijke nabijheid mogelijk
• draaibare kop
• Eigen stroomvoorziening door krokodillenklemmen via 12V 
accu

• met lange kabel voor flexibel gebruik
• inclusief UV-bril
• compatibel met alle in de handel verkrijgbare lekkage-op-
spooradditieven

• slagvaste behuizing

550.1180 2-dlg UV-lekzoeklamp-set 460

bestaand uit:

550.1181 UV-lekzoeklamp 360

550.1182 UV-bril 42

COMPRESSORTESTAPPARATEN
KOMPRPRF

Airco-diagnosegereedschap

• ideaal voor een snelle diagnose en voor het vrijwel volledig 
verversen van de airco-olie

• gemakkelijk in het gebruik
• snelle adaptatie van het airco-diagnosegereedschap
• ingebouwd filter vangt vreemde deeltjes in het glas op
• Diagnose in rusttoestand, visuele controle op voorhanden 
water, vreemde deeltjes en kwaliteit van de airco-olie

• Legen van het aircogas via de lagedrukzijde
• in stevige kunststof koffer

550.1195 3-dlg Airco-diagnosegereedschap 3,00

bestaand uit:

550.1196 Basisapparaat met transparant huis 1,10

550.1197 lagedrukleiding 0,56

550.1198 hogedrukleiding 0,27

LEKZOEKGEREEDSCHAP
LECKSUCH

Lekkage-zoekapparaat voor aircosystemen

• ideaal voor het lokaliseren van lekkages in aircosystemen
• herkent koudemiddelconcentratie in de omgevingslucht
• reageert op R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, 
R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 en MP39

• geen dwarsgevoeligheid ten opzichte van vreemde gassen en 
luchtbewegingen

• met flexibele sondehals van edelstaal (355 mm) voor moeilijk 
toegankelijke plekken

• optisch en akoestisch signaal bij herkenning van een lekkage
• instelbare gevoeligheid
• Lekzoekwaarde tot 5 g/jaar
• ca. 10 seconden voorlooptijd
• levensduur van de sensor bedraagt ca. 100 uur
• slagvaste behuizing
• inclusief 2 x D batterijen
• inclusief vervangende sensor

550.1192 229,0 65,0 65,0 550.1194 560

Lekzoekapparaat voor brandbare gassen

• ideaal voor het lokaliseren van formeergas bij het lekzoeken 
bij airconditioningsystemen

• detecteert brandbare en niet brandbare gassen, bijv. butaan, 
chloor, benzine, ethanol, waterstof, etc.

• met flexibele sondehals (393 mm) voor moeilijk bereikbare 
plaatsen

• optisch en akoestisch signaal bij herkenning van een lekkage
• instelbare gevoeligheid
• maximale gevoeligheid van 50 - 1000 ppm
• ca. 60 seconden voorlooptijd
• Standtijd van de sensor is ca. 2000 uur
• slagvaste behuizing
• inclusief 2 x C batterijen
• inclusief lektestflesje
• in stevige kunststof koffer

550.1454 270,0 50,0 65,0 550.1458 550.1459 495

Fomeergas-lekzoekset

• ideaal voor het snel en effectief opsporen van lekkages in het 
koudemiddelcircuit

• het formeergas ontsnapt bij de lekkages en kan worden 
gelokaliseerd met een elektronische lekzoeker

• milieuvriendelijk, want niet giftig, niet corrosief en niet 
brandbaar

• bestaat uit 95% stikstof en 5% waterstof
• gecombineerd lekzoeken en druktesten met realistische 
drukverhoudingen in het systeem

• het formeergas bindt eventueel aanwezige vochtresten in het 
systeem

• inclusief drukreduceer, drukfles, manometer, slang

Toepassingsgebieden: Airconditioningsystemen met R134A

550.1410 8-dlg Fomeergas-lekzoekset 4,47

bestaand uit:

550.1421 Drukfles 1,39

550.1422 Drukreduceer voor drukfles 0,89

550.1423 Manometer met uitschakelventiel 0,38

550.1424 Slang 1,5 m 0,17

550.1426 Adapter voor drukreduceer 0,11

550.1427 Serviceaansluiting, rood 0,13

550.1428 Adapter voor manometer 0,11

GEREEDSCHAP VOOR AIRCONDITIONING
KLIMAWERK

4 in1 verwarmings-ratel, omschakelbaar

• voor 3/16“, 1/4”, 5/16“ + 3/8“
• rechts - links omschakelbaar
• speciaal-gereedschapsstaal

130.0122 22,0 22,0 140,0 120

5 in 1 Verwarmings-ratel, omschakelbaar

• voor vierkant 1/4” + 5/16” aan ratelkop met omschakelpal
• voor vierkant 8,5 3/8”+ 13,0 mm aan ratelgreep
• voor gebruik bij afsluitventielen
• omschakelbaar
• chroom vanadium

130.0222 30,0 25,0 157,0 120
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Verwarmings-dopsleutelset

• metrische maten
• geschikt voor alle gangbare afsluitventielen
• ideale set voor de installatietechniek
• maten 1/4“ + 5/16“ aan ratelkop
• maten 8,5 + 13,0 mm, 3/8“ aan ratelgreep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

130.0300 19-dlg Verwarmings-dopsleutelset 865

1 x                1/4“ - 5/16“ - 8,5 - 3/8“ - 13 mm

10 x         1/4“: 3,4 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 mm - 1/4“ 

3 x  1/4“: 7 - 8 - 10 mm

1 x                 1/4“

1 x 1/4“

1 x 125 mm

1 x 150 mm

1 x 

Aanhaalmoment-klepinschroefgereedschap 0,25 Ncm, 
lang

• geschikt voor korte of lange rubber afdichtende binnenven-
tielen (VG5)

• voorkomt het doordraaien resp. sterk platdrukken van rubber 
afdichting

• bij het bereiken van het aanhaalmoment springt de greep 
hoor- en voelbaar over

• ook geschikt voor sleutelkap-afdraaier
• met 1-componenten greep

150.2029 0,25 120,0 50

Set bit-doppen voor vijfster-schroeven met boring

• vijfster met boring
• voor de montage en demontage van borgbouten aan tempe-
ratuurvoelers en luchtmassameters

• ook voor moderne dieselinspuitsystemen (pompverstuivers, 
pomp-leiding-verstuiver, commonrail), bijv. Bosch-inspuitsys-
temen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• inclusief opsteekrail

Toepassingsgebieden: Stuurapparaten, dynamo’s, lucht-
massameters, buitenspiegels, pompen van pomp-leidingver-
stuiversystemen, (ook bij Mercedes en Actros) portierslotbe-
vestigingsschroeven bij Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, 
Rover, Seat, Škoda, Volvo, etc.

911.1470 7-dlg TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 160

Bit-set voor vijfster bouten TS met boring

• vijfster met boring
• voor de montage en demontage van borgbouten aan tempe-
ratuurvoelers en luchtmassameters

• ook voor moderne dieselinspuitsystemen (pompverstuivers, 
pomp-leiding-verstuiver, commonrail), bijv. Bosch-inspuitsys-
temen

• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 
- E 6,3

• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• met 1/4” Bit-adapter-dopsleutel
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• vernikkeld
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: regelunits, dynamo’s, luchthoeveelheidmeters, 
buitenspiegels, pompen van pomp-leiding-verstuiver-systemen, 
portierslotbevestigingsschroeven bij Volkswagen, Audi, Ford, 
Mercedes, Rover, Seat, Škoda, Volvo, enz.

911.1480 8-dlg TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - 
TS30 - TS40 50
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AFDICHTRINGEN
DICHTRINGE

Assortiment O-ringen voor aircosystemen, HNBR-rubber

• conform DIN 3771
• van HNBR-rubber: speciaal voor gebruik bij aircoleidingen
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0260 225-dlg Assortiment O-ringen voor airco-
systemen, HNBR-rubber 120

20 x                         3,0x1,0 mm / DIN 3771

20 x                    4,0x1,0 mm / DIN 3771

20 x   4,5x2,0 mm / DIN 3771

20 x   5,0x2,0 mm / DIN 3771

20 x   6,0x2,0 mm / DIN 3771

20 x   6,0x2,5 mm / DIN 3771

20 x   6,0x3,0 mm / DIN 3771

20 x   7,0x2,0 mm / DIN 3771

20 x   8,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x   9,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x 10,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x 12,0x3,0 mm / DIN 3771

5 x 13,0x3,0 mm / DIN 3771

5 x 14,0x2,5 mm / DIN 3771

5 x 17,0x2,5 mm / DIN 3771

5 x 18,0x4,0 mm / DIN 3771

5 x 20,0x2,0 mm / DIN 3771

5 x 22,0x2,0 mm / DIN 3771

Assortiment O-ringen voor aircosystemen, HNBR-rubber

• van HNBR-rubber: speciaal voor gebruik in aircoleidingen
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0340 270-dlg Assortiment O-ringen voor airco-
systemen, HNBR-rubber 150

20 x                         5,29x1,78 mm

20 x                    6,07x1,78 mm

20 x   6,80x1,90 mm

20 x   7,65x1,78 mm

40 x   7,80x1,90 mm

20 x   8,80x1,90 mm

20 x 10,00x2,00 mm

15 x 10,70x2,62 mm

15 x 11,00x2,00 mm

15 x 11,00x1,78 mm

15 x 12,90x2,00 mm

10 x 13,90x1,78 mm

10 x 14,00x2,00 mm

10 x 17,00x1,78 mm

10 x 17,00x2,00 mm

10 x 17,00x3,53 mm

      

HAAKGEREEDSCHAP VOOR AFDICHTRINGEN
DICHTHAKENWERK

Set haakgereedschappen

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1040 2-dlg Set haakgereedschappen 30

bestaand uit:

550.1041 Haak, 90° kort, 180° kort gebogen 11

550.1042 Haak, 45° lang, 90° lang 11

Gereedschapsset magneten en haken

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met telescopisch, magnetisch hulpstuk en uitwisselbare 
haken

• opbergvak in greep voor verschillende hulpstukken
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1080 6-dlg Gereedschapsset magneten en 
haken 70

bestaand uit:

550.1081 Basisapparaat 35

550.1082 Telescopisch magnetisch opzetstuk, 
90-390 mm 13

550.1083 Haak-opzetstuk, recht, 75 mm 5

550.1084 Haak-opzetstuk, 90°, 75 mm 5

550.1085 Haak-opzetstuk, 120°, 75 mm 5

550.1086 Haak-opzetstuk, zijwaarts gebogen, 75 mm 5

Demontagegereedschap voor afdichtringen

• sikkelvormig
• voor het demonteren van afdichtringen
• lange levensduur door gehard hendeldraaipunt
• universeel bruikbaar
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• chroom vanadium

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380
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Haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1045 4-dlg Haakgereedschappenset 120

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

Master haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1070 9-dlg Master haakgereedschappenset 680

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

550.1071 Haak groot, recht 91

550.1072 Haak groot, 90° gebogen 105

550.1073 Haak groot, sikkelmodel 88

550.1074 T-Greep haak, S model klein, 120mm 42

550.1075 T-Greep haak, S model groot, 165mm 96

REINIGINGSGEREEDSCHAP
REINGER

Plasma-luchtzuiveraar met ionisator-techniek

• verwijdert geuren en desinfecteert het voertuiginterieur
• compacte lichtgewicht met hoge ozonafgifte
• voor gebruik in gesloten interieur
• automatische uitschakeling in geurverwijderingsmodus na 
60 minuten

• automatische uitschakeling in desinfectiemodus na 30 
minuten met directe overgang in de geurverwijderingsmodus 
voor 30 minuten

• werkt zonder chemische toevoegingen, waardoor een reini-
ging zonder reststoffen gegarandeerd is

• laat zelfs op gevoelige oppervlakken geen sporen achter
• verwijdert schimmel, bacteriën en meeldauw
• incl. een vervangend actief-koolstoffilter volgens HEPA 
technologie

• gemakkelijke bediening

Technische gegevens:
Afmetingen: 173x122x49 mm

Accu-uitvoering: Lithium-ionen

Accu: 850 mAh

Bedrijfsspanning: DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz

Stroomverbruik: 5 W

Ozon-omzetting: 5 mg/h

Negatieve ionendichtheid: 3000000 deeltjes/cm²

Dekkingsbereik: 15m²

550.1183 550.1199 550.1189 360

BUS-AIRCONDITIONINGTECHNIEK
BUSKLIMA

Magneetsleutel

• maakt van magneetkleppen snel en eenvoudig handbediende 
kleppen

• maakt testen bij magneetkleppen mogelijk
• vereenvoudigt het zoeken naar de defecte klep
• zeer compacte afmetingen
• eenvoudig te hanteren en gebruiken
• praktisch bouwgrootte

Toepassingsgebieden: bijv. bij het openen van het compres-
sorcircuit bij airconditioningsystemen in bussen 

550.1331 MVOC-10 10,0 41,0 41,0 84

550.1332 MVOC-15 15,0 41,0 41,0 81

550.1333 MVOC-18 18,0 41,0 41,0 13

Mini-magneetsleutel

• maakt van magneetkleppen snel en eenvoudig handbediende 
kleppen

• maakt testen bij magneetkleppen mogelijk
• vereenvoudigt het zoeken naar de defecte klep
• zeer compacte afmetingen
• eenvoudig te hanteren en gebruiken
• praktisch bouwgrootte

Toepassingsgebieden: bijv. bij het openen van het compres-
sorcircuit bij airconditioningsystemen in bussen 

550.1334 MVOC-16 5,0 27,0 16,0 13
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POOLKLEMTREKKERS
POKLABZ

Universele poolklem- en wisserarmtrekker 2 armen

• 2-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen en ruiten-
wisserarmen

• met drukstuk
• met conische spanbout voor proportionele verdeling van de 
spankracht

• zelf centrerende trekhaken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1190 15 32 1,2 M8 x 50 2,5 9 10,5 11 300

Accupool trekker 2-armig

• 2-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geschroefd
• stevige haken
• speciaal-gereedschapsstaal

620.3101 10-60 40 1 M8x85 10 1 5 12 8 160

620.3102 10-70 44/74 1,2 M8x85 10 1 5 12 8 200

620.3103 10-90 84 2 M10x105 12 1,8 10 20 12 340

Universele poolklem- en wisserarmtrekker 2 armen

• 2-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen en ruiten-
wisserarmen

• met drukstuk
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geschroefd
• stevige haken
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1164 10-60 40 0,5 M10 x 60 2,6 5,5 12,8 10,0 145

700.1165 10-60 60 0,5 M10 x 80 3,7 5,8 12,4 10,1 173

700.1166 10-70 80 0,5 M10 x 100 4,0 9,2 16,8 14,0 245

Accupoolklemmentrekker, 3-armig met knevel

• 3-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen
• met drukstuk
• vastzetten van de haken d.m.v. conische flens
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geschroefd
• stevige haken
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1167 10-60 40 0,75 M10 x 60 2,3 5,5 12,3 10,0 181

700.1168 10-60 60 1,0 M10 x 80 3,0 5,5 12,5 10,0 215

700.1169 10-70 80 1,0 M10 x 100 3,0 8,0 15,2 14,1 323

POOLKLEMMEN REINIGEN
POLKLREI

Accupool borstel

• voor het verwijderen van contactcorrosie en zuurafzettingen 
op accupolen en poolklemmen

• bruikbaar voor het in- en uitwendig reinigen van accupolen en 
-poolklemmen

• verbetert het contact
• vermindert de kans op startproblemen
• uitwendige borsteldiameter 20 mm
• uitwendige borsteldiameter 18 mm
• borstels van metaal
• kunststofbehuizing

700.1197 120,0 64

Reinigingsfrees voor accupolen en poolklemmen, 
kruisvorm

• voor het frezen van contactcorrosie en zuurafzettingen op 
accupolen en poolklemmen

• bruikbaar voor het in- en uitwendig reinigen van accupolen en 
-poolklemmen

• verbetert het contact
• vermindert de kans op startproblemen
• conisch frees-inzetstuk van staal
• behuizing van gegoten lichtmetaal

700.1195 Reinigingsfrees voor accupolen en poolklem-
men, kruisvorm 150
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GEREEDSCHAP VOOR CELDOPPEN
BASTWKZ

Celdoppendraaier

• voor het zonder beschadigen in- en uitdraaien van celdoppen
• speciaal model voor celdoppen
• universeel te gebruiken ook bij geringe hoogte
• met 2-componenten greep
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

550.1681 14,5 x 1,7 95,0 72

Celdoppendraaier met T-greep

• voor het zonder beschadigen in- en uitdraaien van celdoppen
• speciaal model voor celdoppen
• universeel te gebruiken ook bij geringe hoogte
• met T-Greep
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

550.1682 14,5 x 1,7 95,0 62

Afsluitplugdraaier met knevel

• voor het zonder beschadigen in- en uitdraaien van accudop-
pen en ontluchtingsschroeven bij de radiateur

• speciaal kruisprofiel
• universeel te gebruiken ook bij geringe hoogte
• met drukstuk
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

550.1686 1,3 12,0 13,0 90,0 87

Afsluitplugdraaier met knevel

• voor het zonder beschadigen in- en uitdraaien van accudop-
pen en ontluchtingsschroeven bij de radiateur

• speciaal kruisprofiel
• universeel te gebruiken ook bij geringe hoogte
• met drukstuk
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

550.1687 1,8 12,0 13,0 90,0 87

ACCUCELLEN VULLEN
BAZEBEF

Meetbekerset

• Assortiment praktische meetbekermaten
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• transparant
• breukvast
• rood gegronde schaalverdeling
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• met handvat en schenktuit
• PE (polyethyleen)

Schalen: L / ml, Cups, Oz, Quart

150.9205 3-dlg 250 - 500 - 1.000 ml 227

Trechterset

• Assortiment praktische trechters
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• rood
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• HDPE (hogedruk-polyethyleen)

150.9240 5-dlg Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251

Zuig en vulbalg

• ideaal hulpmiddel voor het druppelvrij vullen of afzuigen van 
remvloeistof en accuzuur 

• geschikt voor remvloeistof, accuzuur en gedestilleerd water 
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• met rubberbal en rubberslang 
• Speciale kunststof

160.0738 245,0 130,0 92

Vulfles voor accu’s

• ideaal hulpmiddel voor het druppelvrij vullen
• geschikt voor accuzuur en gedestilleerd water
• bestand tegen zuren
• met flexibele rubber slang
• Speciale kunststof

550.1701 1 l 300

Automatische accuvulkan, 2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het druppelvrij vullen
• stopt automatisch, wanneer het optimale vloeistofpeil is 
bereikt

• met automatische afsluiter
• de ingebouwde speciale klep in de fleskop stopt automatisch 
de toevoer bij het bereiken van het vulniveau

• geschikt voor accuzuur en gedestilleerd water
• bestand tegen zuren
• Speciale kunststof

550.1683 2 l 300
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Mini-overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten in noodgevallen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen , olie en gedestilleerd 
water

• Bevestiging van de slangen aan de ballonhevel door middel 
van meegeleverde slangklemmen

• Speciale kunststof

150.1665 8,0 2 x 900 320

Overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor eenvoudig omgieten en afpompen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen, koelmiddelantivries, olie 
en gedestilleerd water

• bestand tegen zuren
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompgreep
• door rubberslang met nippel om te bouwen tot luchtpomp
• inclusief rubberslang en verloopstuk
• Speciale kunststof

150.1660 12,0 2 x 1.300 465

DRAAGGREPEN VOOR ACCU’S
BATRAG

Accu-draaggreep

• maakt het eenvoudig optillen en dragen van accu’s mogelijk
• met rubber beklede opnamebekken
• versnelbare klem
• ergonomische gewichtsverdeling
• met rubbergreep

700.1196 120 - 190 560

VOEDING VOOR BOORDNET
BORDNETZ

12V OBD II boordnet-voeding

• voorziet de auto tijdens het vervangen van de accu van 
spanning, zodat diverse instellingen zoals autoradio’s, stoel-
geheugens, enz. behouden blijven

• voorkomt tijdens het vervangen van de accu dat gegevens in 
de boordelektronica verloren gaan

• aansluiting vindt plaats via de OBD II-bus en de sigaretten-
aansteker door een starthulp met accu

• een instrument controleert en geeft een goede verbindingsop-
bouw weer

550.1705 2300 200

12V OBD II boordnet-voeding

• voorziet de auto tijdens het vervangen van de accu van 
spanning, zodat diverse instellingen zoals autoradio’s, stoel-
geheugens, enz. behouden blijven

• voorkomt tijdens het vervangen van de accu dat gegevens in 
de boordelektronica verloren gaan

• aansluiting vindt plaats via de OBD II poort en krokodillen-
klemmen van een externe accu

• een instrument controleert en geeft een goede verbindingsop-
bouw weer

550.1706 5000 350

ACCU-ZUURWEGER
BATSAETEST

Accuzuurtester

• voor het testen van het soortelijk gewicht van het accuzuur
• eenvoudig in gebruik opzuigen, aflezen, aflaten
• lengte glazencilinder 11 cm
• met opzuigbalg
• met densimeter - zuurgehalte kan direct worden afgelezen

550.1680 280,0 107
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Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof 
en antivries

• voor het snel en precies controleren van het zuurgehalte van 
de accuvloeistof en antivries

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,4 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik 0°-50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik 0° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik 0° tot -40° C) 

550.1290 40,0 149,0 40 x 13 630

Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof, 
antivries en AdBlue®-toevoegingen

• voor het snel en nauwkeurig controleren van het zuurgehalte 
van de accuvloeistof, de antivries en AdBlue®-toevoegingen

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

*AdBlue® is een geregistreerd merk van de VDA Verband der 
Automobilindustrie e.V.

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,3 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik -10° tot -40° C) 

voor AdBlue®-toevoegingen (VRA): Ureumgehalte (meetbereik 30% - 35%)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480

MULTIMETERS
MULTIME

digitale multimeter incl. testpennen

• speciaal ontwikkelde, professionele multimeter voor elektroni-
ca van personen- en vrachtwagens

• Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkin-
dicatie met 32 segmenten)

• met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
• met veiligheidsmechanisme voor V, µA / mA / A, waardoor 
verkeerd aansluiten onmogelijk is

• centrale draaischakelaar met 19 standen
• groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave 
met achtergrondverlichting 

• aanduiding laadtoestand op display
• met geïntegreerde glazen zekering 250mA / 600V, 10A / 600V 
– 32 x 6 mm ter bescherming van het stroomcircuit

• inclusief meetkabelset en testpennen
• met in- en uitschakelaar en temperatuurschakelautomaat
• levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber 
beschermhoes

• stevige kunststofbehuizing

Functies:
• Gelijk- en wisselspanningsmeting
• Gelijk- en wisselstroommeting
• Weerstandmeting
• Diodetest (met akoestisch signaal)
• Doorgangsmeting (met akoestisch signaal)
• Data-hold functie
• Acculaadtoestandsindicatie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 20 μA - 10 A

Gelijkspanning: 200 mV - 600 V

Wisselspanning: 200 V - 600 V

Weerstandsmeting: 200 Ohm - 2 MOhm

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Afzekering S1 (veldstoorm): 250mA/600V; 10A/600V

Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

150.1495 69,0 138,0 31,0 342

digitale multimeter inclusief testpennen en 
krokodillenklemmen

• speciaal ontwikkelde, hoogwaardige multimeter voor elektro-
nica van personen- en vrachtwagens

• Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkin-
dicatie met 32 segmenten)

• met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
• met veiligheidsmechanisme voor V, µA / mA / A, waardoor 
verkeerd aansluiten onmogelijk is

• centrale draaischakelaar met 11 standen
• automatische keuze meetbereik
• groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave 
met achtergrondverlichting 

• met geïntegreerde glaszekering 300mA/600V; 10A/600V - 32 
x 6 mm voor zekering van de stroomcircuits

• inclusief dubbele meetkabelset met testpennen en krokodil-
lenklemmen

• levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber 
beschermhoes

• stevige kunststofbehuizing

Functies:
• Weerstandmeting met akoestisch signaal
• Temperatuurmeting
• Diodetest met akoestisch signaal
• Capaciteit
• Frequentiemeting
• Data-hold functie
• Automatische meetbereikkeuze

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 326µV - 10A

Wisselstroom: 326µV - 10A

Gelijkspanning: 326 mV - 600 V

Wisselspanning: 3,26 V - 600 V

Weerstandsmeting: 326 Ohm - 32,6 MOhm

Capaciteitsmeting: 326 nF - 32,6 µF

Frequentiemeting: 32,60 - 150kHz

Temperatuurmeting: -55°C ~ 1000°C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Afzekering S1 (veldstoorm): 300mA/600V

Afzekering S2 (stroom-meetbus): 10A/600V

Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

150.1480 91,0 189,0 31,5 834
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multimeter incl. testpennen, krokodillenklemmen, 
inductiepincet en temperatuursonde

• speciaal ontwikkelde, hoogwaardige multimeter voor elektro-
nica van personen- en vrachtwagens

• met uitgebreide functie voor het meten van het toerental
• contacthoekmeting tot 8 cylinder motoren mogelijk (Dwel-
lfuctie)

• Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkin-
dicatie met 32 segmenten)

• met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
• met veiligheidsmechanisme voor V, µA / mA / A, waardoor 
verkeerd aansluiten onmogelijk is

• centrale draaischakelaar met 23 standen
• met automatische bereik keuze
• groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave 
met achtergrondverlichting 

• met geïntegreerde glazen zekering 250V (500 mA) - 20 x 5 
mm ter bescherming van het stroomcircuit

• inclusief een set meetkabels met testpennen, krokodillenklem-
men, inductiepincet en temperatuursonde

• met in- en uitschakelaar en temperatuurschakelautomaat
• levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber 
beschermhoes

• stevige kunststofbehuizing

Functies:
• Gelijk- en wisselspanningsmeting
• Gelijk- en wisselstroommeting
• Weerstandmeting
• Dwell
• Diodetest (met akoestisch signaal)
• Toerentalmeting
• Temperatuur-uitschakelautomaat
• Frequentiemeting
• Acculaadtoestandsindicatie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 326 µA - 10 A

Wisselstroom: 326 µA - 10 A

Gelijkspanning: 326 mV - 1000 V

Wisselspanning: 3,26 V - 750 V

Weerstandsmeting: 32 - 32000 Ohm

Frequentiemeting: 32,60 - 200 kHz

Toerentalmeting: 300 - 12000/min

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Afzekering S1 (veldstoorm): 500mA/350V (20x5mm)

Afzekering S2 (stroom-meetbus): 10A/250V (30x5mm)

Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

Temperatuurmeting: -20° tot +760° C (-4° tot 1400° F)

150.2040 91,0 189,0 31,5 500

DIGITALE AMPÈREMETERS
DIDAM

Digitale Ampèretang 20A 

• door de kleine tangdiameter is een grote nauwkeurigheid 
verkregen en kan veilig worden gewerkt op tot nu toe moeilijk 
bereikbare plaatsen

• u meet stroom met een resolutie van 0,01A tot max. 200A
• de geïntegreerde multimeter maakt een extra meetinstrument 
overbodig

• ideaal voor het lokaliseren van verborgen stroomverbruikers
• bijzonder goed afleesbaar display
• ideaal te gebruiken voor gelijk- en wisselstroomtests
• max. tangopening 30,0 mm
• LCD-display
• inclusief meetkabelset en testpennen
• in praktische bewaartas
• gelijkstroom

Functies:
• Gelijkstroom
• Gelijk- en wisselspanning
• Weerstand
• Diodetest
• Geleidingstest
• Temperatuurmeting
• Data-Hold functie
• Peak-Hold functie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 0,01 - 200 A

Wisselstroom: 0,01 - 200 A

Gelijkspanning: 0,1 - 400 V

Wisselspanning: 0,1- 400 V

Weerstandsmeting: 40 - 400 Ohm

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 2x AA 1,5V

Bewaartemperatuur: -10° tot +60° C (14° tot 140° F)

Bedrijfstemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

150.1745 185,0 42,0 30,0 160

Digitale ampèretang 600A 

• bijzonder goed afleesbaar display
• ideaal te gebruiken voor wisselstroomtests
• max. tangopening 27,0mm
• max. meetbare kabeldiameter 29,0mm
• inclusief automatische uitschakeling na ca. 15 min
• LED-display
• inclusief testpennen en temperatuurmeter
• in praktische bewaartas

 Functies:
• Gelijk- en wisselspanning
• Wisselstroommeting
• Weerstand
• Diodetest
• Geleidingstest
• Temperatuurmeting
• Data-Hold functie
• Peak-Hold functie

Technische gegevens:
Wisselstroom: 200 A, 600 A

Gelijkspanning: 600 V

Wisselspanning: 600 V

Weerstandsmeting: 2 Mega ohm

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Bewaartemperatuur: 0° tot +50° C (32° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: -20° tot +60° C (30° tot 140° F)

150.0925 3-dlg Digitale ampèretang 600A  655

bestaand uit:

150.0926 Digitale ampèretang 600V 370

150.0927 Set testpennen, 600 A 75

150.0928 Temperatuurmeter 20
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Digitale ampèretang 1000A 

• bijzonder goed afleesbaar display
• ideaal te gebruiken voor gelijk- en wisselstroomtests
• max. tangopening 45,0 mm
• max. meetbare kabeldiameter 40,0mm
• inclusief automatische uitschakeling na ca. 15 min
• LED-display
• inclusief testpennen en temperatuurmeter
• inclusief 3 x AAA batterijen
• in praktische bewaartas

Functies:
• Gelijk- en wisselspanning
• Weerstand
• Diodetest
• Geleidiingstest
• Capaciteitsmeting
• Frequentiemeting
• Frequentiemeting met de tang
• Temperatuurmeting
• Werkcyclus
• Data-hold functie
• Peak-hold functie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 400 A, 1000 A

Wisselstroom: 400 A, 1000 A

Gelijkspanning: 1000 V

Wisselspanning: 700 V

Weerstandsmeting: 32 Megaohm

Capaciteitsmeting: 40 uF

Frequentiemeting: 100 kHz

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: -40 °C / +750 °C

Stroomverzorging: 3x 1,5V AAA batterijen

Bewaartemperatuur: 10° tot +50° C (50° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 5° tot +35° C (41° tot 95° F)

150.0929 3-dlg Digitale ampèretang 1000A  480

bestaand uit:

150.0928 Temperatuurmeter 20

150.0938 Set testpennen, 1000 A 65

150.0934 Digitale ampèretang 1000A 260

ACCUTESTERS
BATTEST

6 + 12V Accutester

• geschikt voor 6 en 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, 
VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)

• voor het snel en eenvoudig testen van de accuconditie
• met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laad-
stroomcircuit

• met aan- / uitschakelaar
• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• testen ook onder belasting mogelijk
• meetresultaten worden door een precisie analoge meter 
aangeduid

• schalen voor diverse accuformaten en -typen
• weergave analoog 0-16 Volt
• geschikt voor startbatterijen vanaf 30 Ah (12 V) en 15 Ah (6 
V)

• houder voor poolklemmen aan het apparaat
• stevige behuizing van staalplaat

550.1690 100 Ampere 50 Ampere 500

12 V digitale accutester

• geschikt voor 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, 
VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)

• voor het snel en eenvoudig testen van de accuconditie
• automatische sturing van de complete testprocedure na het 
eenmaal indrukken van de startknop

• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laad-
stroomcircuit

• testen ook onder belasting mogelijk
• de meetresultaten worden door een precisie LCD display met 
3 posities aangeduid

• het resultaat kan na 10 seconden op het digitale LCD-scherm 
worden afgelezen

• geschikt voor startbatterijen vanaf 30 Ah (12 V)
• houder voor krokodillenklemmen aan het apparaat
• stevige behuizing van staalplaat

550.1685 100 Ampere 500



194

12 V digitale accu- en laadcircuittester

• geschikt voor 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, 
VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)

• automatische sturing van de complete testprocedure door 
menusturing

• voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de 
temperatuurcompensatie in aanmerking genomen

• controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige 
weerstand, stroomwaarde bij koude start

• met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laad-
stroomcircuit

• de meetresultaten worden door een precisie LCD display met 
5 posities aangeduid

• bovendien worden de meetresultaten met gekleurde symbo-
len weergegeven: OK, laden en slecht

• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• vermijd overbelasting van de accu door een te lange meet-
procedure

• verlicht en bijzonder goed afleesbaar LCD display
• 0,45 m lange kabel maakt flexibel werken mogelijk
• schokbestendige rubber ommanteling

Technische gegevens:
Werkbereik SAE: 100-1.400 CCA

Werkbereik DIN: 100-800 CCA

Werkgebied IEC: 100-800 CCA

Werkgebied EN: 100-1.400 CCA

Werkbereik CCA: 100-1.400 CCA

Spanningsbereik: 7,6-17 V

Werktemperatuur: -18°C tot 55°C

Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 Megaohm

Frequentiebereik: 100

550.1645 7,6-17 V 1,00

12V digitale accu- en laadcircuittester met geïntegreerde 
printer

• geschikt voor 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, 
VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)

• menugestuurde, intuïtieve bediening
• met geïntegreerde thermische printer
• automatische sturing van de complete testprocedure door 
menusturing

• voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de 
temperatuurcompensatie in aanmerking genomen

• controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige 
weerstand, stroomwaarde bij koude start

• Testresultaat vindt snel en precies plaats via een afdrukpro-
tocol

• met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laad-
stroomcircuit

• testprotocol ondersteunt de argumentatie tegenover de 
werkplaatsklant

• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• vermijd overbelasting van de accu door een te lange meet-
procedure

• verlicht en bijzonder goed afleesbare digitale display
• 0,43 m lange kabel maakt flexibel werken mogelijk
• inclusief rol thermisch papier
• schokbestendige rubber ommanteling

Technische gegevens:
Werkbereik SAE: 50-1.400 CCA

Werkbereik DIN: 50-800 CCA

Werkgebied IEC: 50-800 CCA

Werkgebied EN: 50-1.400 CCA

Werkbereik CCA: 50-1.400 CCA

Spanningsbereik: 1,5-17 V

Werktemperatuur: -18°C tot 55°C

Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 Megaohm

Frequentiebereik: 100 Hz

550.1646 1,5-17 V 550.1647 1,50

12V / 24V digitale accu- en laadcircuittester met 
geïntegreerde printer

• geschikt voor 12 volt accu’s (loodzuur-, gel-, natte cel-, MF-, 
VRLA-, EFB-, AGM flat, AGM spiraal- en diepcyclusaccu’s)

• menugestuurde, intuïtieve bediening
• met geïntegreerde thermische printer
• automatische sturing van de complete testprocedure door 
menusturing

• voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de 
temperatuurcompensatie in aanmerking genomen

• controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige 
weerstand, stroomwaarde bij koude start

• Testresultaat vindt snel en precies plaats via een afdrukpro-
tocol

• met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laad-
stroomcircuit

• testprotocol ondersteunt de argumentatie tegenover de 
werkplaatsklant

• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• vermijd overbelasting van de accu door een te lange meet-
procedure

• verlicht en bijzonder goed afleesbare digitale display
• 3 m lange kabel maakt flexibel werken mogelijk
• inclusief 3 rollen thermisch papier, geheugenkaart en 
USB-datakabel

• in praktische bewaartas

Technische gegevens:
Werkbereik SAE: 40-2.000 CCA

Werkbereik DIN: 40-2.000 CCA

Werkgebied IEC: 40-2.000 CCA

Werkgebied EN: 40-2.000 CCA

Werkbereik CCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik CA / MCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik JIS#: 40-2.000 CCA

Spanningsbereik: 9-36 V

Werktemperatuur: +0℃ tot +55℃

Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 Megaohm

Frequentiebereik: 100 Hz

550.1649 9-36 V 550.1647 750
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Elektronische overspanningsbeveiliging

• onderdrukt voortdurend de ontstane spanningspieken tot on-
bedenkelijke waarden en beschermt op die wijze het boordnet 
tegen overspanningen

• voorkomt beschadigingen aan de boordelektronica bij het op-
laden van de ingebouwde accu, resp. bij laswerkzaamheden

• Maximale belasting 200 A (8/20 µs)
• met zekeringsbescherming
• optisch en geluidsignaal bij piekspanningen
• met ompoolbeveiliging
• aansluiting op de accu vindt plaats met twee kunststof om-
mantelde krokodillenklemmen

• robuuste werkplaatsuitvoering

150.3045 12/24V 195 480

ACCULADERS
BATLAD

12V + 24V SMARTcharger tweevoudige hoogfrequente 
acculader, 25A/12,5A

• geschikt voor 12 en 24 Volt
• geconstrueerd voor continu gebruik, ook bij ingebouwde accu
• voor lood-, gel-, natte cel-, MF-, VRLA-, calcium-, AGM en 
diepcyclus accu’s

• precieze laadsturing met microprocessor voorkomt overbe-
lading en schakelt na voltooide laadprocedure automatisch 
in de onderhoudsmodus en voorkomt het ‘opblazen’ of zelfs 
‘exploderen’ van de accu

• met geïntegreerde Supply-functie voor voeding bij uitgebouw-
de accu

• perfecte lading en onderhoudslading
• maakt het regenereren en redden van diepontladen accu’s 
mogelijk

• volautomatische 9 traps laadcyclus
• met geïntegreerde beveiliging tegen overbelading en 
ompoling

• Pulsladerhouder
• drupdicht conform IP20
• met krokodillenklemmen
• met temperatuursensor voor in acht name van de tempera-
tuurcompensatie

• LED-aanduiding met 3 posities
• nieuwste technologie voor de hoogste eisen
• behuizing van slagvast polyethyleen

Technische gegevens:
Spanningsbereik: 220-240V AC, 50/60HZ

Laadspanning: 14,4V - 25A (12V), 28,8V - 12,5A (24V)

Accucapaciteit: 12V: 75-500Ah - 24V: 45-250Ah

Kabel: H05RN-F 2x1,0 mm²

550.1745 250,0 170,0 75,0 2,00

HULPSTARTKABELS
STARTHI

Set startkabels

• hoogwaardige uitvoering voor alledag in de werkplaats
• geschikt voor 12 en 24 Volt
• ideaal voor benzine- en dieselmotoren van personenauto’s tot 
vrachtwagens

• met geïsoleerde, zware accuklemmen voor een optimale 
geleiding

• CCA (met koper bekleed aluminium)
• met handige draagtas voor eenvoudig opbergen na gebruik

Toepassing: motorfietsen, personenauto’s, campers, boten, 
vorkheftrucks en landbouwmachines

550.1751 16,0 3,0 220 A
DIN 
ISO 

72553
2.500 2.000 1,40

550.1752 25,0 3,5 350 A
DIN 
ISO 

72553
5.500 3.000 2,10

550.1753 35,0 4,5 480 A
DIN 
ISO 

72553
7.000 4.000 3,40

550.1754 25,0 4,0 350 A
DIN 
ISO 

72553
5.500 3.000 2,40

550.1755 35,0 4,5 490 A
DIN 
ISO 

72553
7.000 4.000 3,40

550.1756 50,0 5,0 1.000 
A

DIN 
ISO 

72553
10.000 5.500 5,30

Set startkabels met beveiliging tegen overspanning

• de beveiliging tegen overspanning onderdrukt voortdurend het 
ontstaan van spanningspieken en beschermt zo het boordnet 
tegen te hoge spanning

• hoogwaardige uitvoering voor alledag in de werkplaats
• geschikt voor 12 en 24 Volt
• ideaal voor benzine- en dieselmotoren van personenauto’s tot 
vrachtwagens

• met geïsoleerde, zware accuklemmen voor een optimale 
geleiding

• CCA (met koper bekleed aluminium)
• met handige draagtas voor eenvoudig opbergen na gebruik

Toepassing: motorfietsen, personenauto’s, campers, boten, 
vorkheftrucks en landbouwmachines

550.1757 16,0 3,0 220 A DIN ISO 
72553

2.500 2.000 1,60

550.1758 25,0 3,5 350 A DIN ISO 
72553

5.500 3.000 2,30

550.1759 35,0 4,5 480 A DIN ISO 
72553

7.000 4.000 3,60
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ACCU-BATTERIJ-STARTSTARTHULPAPPARAAT
AKBASTA

12 V + 24 V Startbooster 1400 A

• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en 
bedrijfswagens

• volledig geïsoleerde accuklemmen (1000A)
• geïntegreerde beveiliging van de elektronica
• weergave van de laadtoestand met druk op de knop
• akoestisch signaal bij verwisselen van de accu-polen  
• 1,6 m kabellengte
• met 35 mm²  startkabels
• stroomloze kabelaansluiting op de voertuigaccu
• inclusief automatisch laadapparaat en kabelset
• kabels worden in de behuizing opgeborgen
• slagvaste behuizing met rubber bekleed onderstel

Technische gegevens:
Accu: 2 x 12 Volt / 22 Ah

Startstroom: 1400 / 700 A

Piekstroom: 4400 / 2200 A

Kabel doorsnede: 35 mm²

Laadapparaat: 12V DC / 4 A

550.1720 405,0 380,0 180,0 550.1721 550.1712 18,00

Laadapparaat voor start-booster

• geconstrueerd voor continu gebruik
• met geïntegreerde, automatische veiligheidsschakeling
• behuizing van slagvast polyethyleen

550.1721 550.1720 220 - 240 V 24 V / 4 A 439

Laadkabel voor voertuigen

• voor kortstondig laden
• zonder veiligheidsuitschakeling
• met 1,6 mm kabeldoorsnede
• 2,0 m kabellengte
• met dubbelstekker

550.1712 → 550.1710 + 550.1720 62

Accu-booster 12V + 24V - verrijdbaar 3000 A

• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en 
bedrijfswagens

• volledig geïsoleerde accuklemmen (1000A)
• geïntegreerde beveiliging van de elektronica (piekspanningen)
• dikke koperen kabels, doorsnede 75 mm²
• 2,0 m kabellengte
• intelligente, volledig geïntegreerde automatische, 3-traps 
acculader

• multifunctionele aanduiding met LED-kleurenbalken
• intelligente veiligheidsschakeling
• optische/akoestische beveiliging tegen ompolen
• stroomloze kabelaansluiting op de voertuigaccu
• sterke, verrijdbare behuizing met opbergvakken voor kabels
• levering incl. laadkabels

Technische gegevens:
Accu: 2 x 12 Volt / 50 Ah

Startstroom: 3000 / 1500 A

Piekstroom: 7200 / 3400 A

Kabel doorsnede: 75 mm²

550.1725 450,0 300,0 750,0 47,00
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12 V + 24 V Startbooster 1700 A

• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en 
bedrijfswagens

• volledig geïsoleerde accuklemmen (1000A)
• geïntegreerde beveiliging van de elektronica
• met smeltzekering aan buitenzijde
• Laadcontroledisplay
• akoestisch signaal bij verwisselen van de accu-polen  
• 1,72 m kabellengte
• met robuuste kabeldoorsnede van 50 mm²
• stroomloze kabelaansluiting op de voertuigaccu
• laadapparaat, kabelset en zekering opgenomen in de 
leveromvang

• kabels worden in de behuizing opgeborgen
• slagvaste behuizing

Technische gegevens:
Accu: 2 x 12 Volt / 22 Ah

Startstroom: 1700 / 850 A

Piekstroom: 5000 / 2.500 A

Kabel doorsnede: 50 mm²

Laadapparaat: 12V DC / 4 A

Zekering: 500 A

550.1820 390,0 410,0 200,0 550.1826 550.1821 550.1812 24,18

12 V + 24 V accu-booster - verrijdbaar starthulpapparaat 
2340 A

• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en 
bedrijfswagens

• volledig geïsoleerde accuklemmen (1000A)
• geïntegreerde beveiliging van de elektronica
• met smeltzekering aan buitenzijde
• Laadcontroledisplay
• akoestisch signaal bij verwisselen van de accu-polen  
• kabellengte 1,65 m
• met robuuste kabeldoorsnede van 50 mm²
• stroomloze kabelaansluiting op de voertuigaccu
• wordt inclusief laadapparaat en kabelset geleverd
• kabels worden in de behuizing opgeborgen
• robuuste, verrijdbare behuizing

Technische gegevens:
Accu: 2 x 12 Volt / 25 Ah

Startstroom: 2340 / 1170 A

Piekstroom: 6200 / 3100 A

Kabel doorsnede: 50 mm²

Laadapparaat: 12V DC / 4 A

550.1825 390,0 535,0 285,0 550.1826 550.1812 24,18

ACCU-CONDENSATOR-STARTSTARTHULPAPPARAAT
AKKOSTA

12 V / 24 V condensator-booster - mobiel 
starthulpapparaat 4700 A / 3700 A 

• op supercondensatoren baserende techniek
• acculoos starthulpapparaat
• onderhoudsvrij
• kan onbegrensd zonder tussentijds opladen bewaard worden
• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en 
bedrijfswagens

• volledig geïsoleerde accuklemmen (1000A)
• geïntegreerde beveiliging van de elektronica
• met geïntegreerde automatische beveiliging
• Laadcontroledisplay
• akoestisch en optisch waarschuwingssignaal bij verwisseling 
van de polen

• 1,6 m kabellengte
• met robuuste kabeldoorsnede van 50 mm²
• stroomloze kabelaansluiting op de voertuigaccu
• wordt inclusief laadapparaat en kabelset geleverd
• kabels worden in de behuizing opgeborgen
• slagvaste behuizing

Technische gegevens:
Condensator: 12 Volt / 24 Volt / 3400 FARAD

Startstroom: 4700 / 3700 A

Piekstroom: 20.000 / 10.000 A

Kabel doorsnede: 50 mm²

Laadapparaat: 12V DC / 3 A

Zekering: 1000 A

550.1850 380,0 410,0 160,0 550.1841 550.1842 16,50
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SLEUTELTESTERS
SCHLTE

12V infrarood- en hoogfrequentiesleuteltester

• eenvoudig, snel en vakkundig testen van infrarood en radio-
grafische (418 + 433 MHz) afstandsbedieningen

• de sleutels dienen bij elke inspectie resp. onderhoudsbeurt 
worden gecontroleerd, want een nieuwe batterij of een knip-
perende LED garandeert geen 100% betrouwbare werking

• eenvoudig in gebruik
• het resultaat wordt door een lampje of een signaal weerge-
geven

• te gebruiken met 12V
• inclusief 9V Block-batterij
• stevige ABS-kunststof

150.0999 12V infrarood- en hoogfrequentiesleu-
teltester 320

12-42V Detector voor het lokaliseren van kortsluiting, 
draadbreuk en kruipstroom

• voor het snel, eenvoudig en vakkundig zoeken naar kortslui-
tingen, defecten in stoomdraden en kruipstromen zonder door 
te moeten prikken

• grote tijdbesparing, omdat het verwijderen van bekleding, ta-
pijt en lijsten in de auto tot een minimum kan worden beperkt

• provoveren van kortsluitingen vervalt
• voor het volgen van kabelgeleidingen
• voor het lokaliseren van elektrische componenten in de auto
• voor het opsporen van onderbroken schakelcircuits of 
draadbreuken

• voor het lokaliseren van oorzaken voor hoge laadverliezen 
van de accu

• voor het testen en opsporen van van tijd tot tijd onderbroken 
verbindingen (’losse contacten’)

• de zender wordt met het te testen circuit met de geïsoleerde 
krokodillenklemmen via de zekeringkast verbonden

• het afgegeven signaal wordt door de ontvanger ontvangen en 
akoestisch, evenals door een richtinggevende LED aangeduid

• door de draad te volgen kan de storing worden gelokaliseerd
• klinkt bij de ontvanger geen signaal meer, dan is de kortslui-
ting gevonden

• de zender is via de geïntegreerde aansluiting optioneel uit te 
breiden met een hoofdtelefoon

• te gebruiken voor circuits met 12V tot 42V
• de zoekgevoeligheid kan traploos worden ingesteld
• inclusief 2 x 9V blokbatterijen
• in kunststof tas

150.3075 2-dlg
12-42V Detector voor het lokaliseren 
van kortsluiting, draadbreuk en 
kruipstroom

400

bestaand uit:

150.3076 Ontvanger 200

150.3077 Zender met krokodillenklemmen 200

SPANNINGZOEKERS
SPANNPRU

proeflampje 6 - 24 V

• meetpunt door afschermkap beveiligd
• optimaal als hulp bij het opsporen van kortsluitingen en 
onderbrekingen 

• met afgeschermde krokodillenklem
• testpen van RVS
• behuizing en dop van messing

550.1504 125,0 30

Polariteits- en spanningstester 3 - 48 V

• universeel testapparaat voor de automobiel-elektriciteit en 
-elektronica voor spannings- en polariteitscontrole

• voor het opsporen van storingen aan elektronische onderde-
len en het voorkomen van schade door verkeerd gepoolde 
kabels

• twee lichtdioden geven spanning en polariteit aan
• testpen met schuiftechniek voor het doorprikken van de draad
• met afgeschermde krokodillenklem
• Testpen en aftastnaald van edelstaal

550.1503 140,0 70

Polariteits- en spanningzoeker met veiligheidsisolatie 
6 - 400 V

• uitvoering volgens DIN / ISO 0680
• voor professionele, meertraps spannings- en polariteitstests
• Lichtdiodes geven spanning en polariteit aan
• voor gelijk en wisselspanning
• met veld en phase aanduiding
• Testpennen afgeschermd
• testpen van RVS

Technische gegevens:
Scherm: Lichtdiode/LE

stroomopname: 140 mA

inschakeltijd: 30 s

Frequentiebereik: 0 - 100 Hz

Beschermingsklasse: IP40

AC spanningsbereik wisselspanning: 6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

DC spanningsbereik gelijkspanning: 6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

550.1501 180

Spanningstestbal met veiligheidsisolatie, tweepolig, 
50 - 1000 V

• getest en toegelaten aan de hand van internationale geldende 
norm

• geïsoleerd conform IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
• voldoet aan de EMV eis conform DIN EN 61326
• gelijk- en wisselspanning wordt d.m.v. LED aangegeven
• veld en fase aanduiding d.m.v. LED
• met veldaanduiding (links / rechts)
• uitschakeling door een 30 mA FI-veiligheidsschakelaar

Scherm: LED/LCD

stroomopname: 300 mA

inschakeltijd: 30 s

Frequentiebereik: 0 - 100 Hz

Beschermingsklasse: IP65

overspanningscategorie: CAT IV 600 V

CAT III 1000 V

Testspanning: 6 kV

AC spanningsbereik wissel-
spanning:

120 - 200 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 
- 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 
850 - 900 - 950 - 1000 V

DC spanningsbereik gelijkspan-
ning:

120 - 200 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 
- 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 
850 - 900 - 950 - 1000 V

117.4266 Spanningstestbal met veiligheidsisola-
tie, tweepolig, 50 - 1000 V 620

Elektronisch multifunctioneel testapparaat 6 - 24 V met 
5 meter kabel

• ideale proeflamp met veel testfuncties  
• met verwisselbare testpen voor optionele uitbreiding met 
marktconforme test- en controlecomponenten

• snelle testfunctie zonder uitbouw van componenten
• door keuze schakelaar kan zowel min- als plus op het meet-
punt worden gezet  

• ingebouwde bi-metaal kortsluitzekering
• geen kortsluiten mogelijk bij storing zoeken
• uitvoering met verwisselbare meetpunt en krokodillenklem
• directe pass-test van schakelaars, relais, diodes, zekeringen, 
kabels, enz.

• voor het aandrijven van elektronische componenten zoals re-
lais, brandstofpompen, ruitmotors, schakelaars, lampen enz.

• voor het bepalen van slechte massaverbindingen
• geeft direct de polariteit aan d.m.v. rode/groene LED-aan-
duiding

• wisselende akoestische signalen afhankelijk van polariteit
• met het testapparaat kan met een druk op een knop direct 
stroom toegevoerd worden

• ingebouwde bimetaal kortsluitingszekering (7,5 A), daarom 
geen slijtage aan zekeringen bij de storingsdiagnose

• Kabel met afgeschermde krokodillenklem en poolklemmen
• kabellengte 5 meter
• testpen van RVS

Technische gegevens:
kabellengte: 5 m

Doorsnede testpen: 4 mm

150.1670 6 - 24 V DC 150.1671 500
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Elektronisch multifunctioneel testapparaat 6 - 24V met 25 
meter kabel

• ideale proeflamp met veel testfuncties  
• met verwisselbare testpen voor optionele uitbreiding met 
marktconforme test- en controlecomponenten

• snelle testfunctie zonder uitbouw van componenten
• door keuze schakelaar kan zowel min- als plus op het meet-
punt worden gezet  

• ingebouwde bi-metaal kortsluitzekering
• geen kortsluiten mogelijk bij storing zoeken
• uitvoering met verwisselbare meetpunt en krokodillenklem
• directe pass-test van schakelaars, relais, diodes, zekeringen, 
kabels, enz.

• voor het aandrijven van elektronische componenten zoals re-
lais, brandstofpompen, ruitmotors, schakelaars, lampen enz.

• voor het bepalen van slechte massaverbindingen
• geeft direct de polariteit aan d.m.v. rode/groene LED-aan-
duiding

• wisselende akoestische signalen afhankelijk van polariteit
• met het testapparaat kan met een druk op een knop direct 
stroom toegevoerd worden

• ingebouwde bimetaal kortsluitingszekering (7,5 A), daarom 
geen slijtage aan zekeringen bij de storingsdiagnose

• Kabel met afgeschermde krokodillenklem en poolklemmen
• kabellengte 25 meter
• testpen van RVS

Technische gegevens:
kabellengte: 25 m

Doorsnede testpen: 4 mm

150.1655 6 - 24 V DC 150.1671 1,26

DIGITALE AMPÈREMETERS
DIDAM

12V - 48V zekerings-Ampèremeter 20A

• voor het snel meten van gelijkstroom via de vlakstekker van 
de zekeringen direct op de zekeringenkast bij aan- of afgezet 
contact

• für Standard- und Mini-Sicherungen
• ideaal voor het vaststellen van ruststroomverbruik
• tijdens de stroommeting is het meetcircuit afgezekerd, omdat 
de aanwezige zekering in de tester wordt gestoken

• te gebruiken voor stroomcircuits met 12V tot 48V bij 0,1 tot 
19,9A

• 25A eigen zekering
• Adapter für Mini-Sicherungen ist im Lieferumfang enthalten
• met groot 75 mm LCD display

150.3095 900,0 48 20 100

Digitale Ampèretang 20A 

• door de kleine tangdiameter is een grote nauwkeurigheid 
verkregen en kan veilig worden gewerkt op tot nu toe moeilijk 
bereikbare plaatsen

• u meet stroom met een resolutie van 0,01A tot max. 200A
• de geïntegreerde multimeter maakt een extra meetinstrument 
overbodig

• ideaal voor het lokaliseren van verborgen stroomverbruikers
• bijzonder goed afleesbaar display
• ideaal te gebruiken voor gelijk- en wisselstroomtests
• max. tangopening 30,0 mm
• LCD-display
• inclusief meetkabelset en testpennen
• in praktische bewaartas
• gelijkstroom

Functies:
• Gelijkstroom
• Gelijk- en wisselspanning
• Weerstand
• Diodetest
• Geleidingstest
• Temperatuurmeting
• Data-Hold functie
• Peak-Hold functie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 0,01 - 200 A

Wisselstroom: 0,01 - 200 A

Gelijkspanning: 0,1 - 400 V

Wisselspanning: 0,1- 400 V

Weerstandsmeting: 40 - 400 Ohm

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 2x AA 1,5V

Bewaartemperatuur: -10° tot +60° C (14° tot 140° F)

Bedrijfstemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

150.1745 185,0 42,0 30,0 160

Digitale ampèretang 600A 

• bijzonder goed afleesbaar display
• ideaal te gebruiken voor wisselstroomtests
• max. tangopening 27,0mm
• max. meetbare kabeldiameter 29,0mm
• inclusief automatische uitschakeling na ca. 15 min
• LED-display
• inclusief testpennen en temperatuurmeter
• in praktische bewaartas

 Functies:
• Gelijk- en wisselspanning
• Wisselstroommeting
• Weerstand
• Diodetest
• Geleidingstest
• Temperatuurmeting
• Data-Hold functie
• Peak-Hold functie

Technische gegevens:
Wisselstroom: 200 A, 600 A

Gelijkspanning: 600 V

Wisselspanning: 600 V

Weerstandsmeting: 2 Mega ohm

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Bewaartemperatuur: 0° tot +50° C (32° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: -20° tot +60° C (30° tot 140° F)

150.0925 3-dlg Digitale ampèretang 600A  655

bestaand uit:

150.0926 Digitale ampèretang 600V 370

150.0927 Set testpennen, 600 A 75

150.0928 Temperatuurmeter 20
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Digitale ampèretang 1000A 

• bijzonder goed afleesbaar display
• ideaal te gebruiken voor gelijk- en wisselstroomtests
• max. tangopening 45,0 mm
• max. meetbare kabeldiameter 40,0mm
• inclusief automatische uitschakeling na ca. 15 min
• LED-display
• inclusief testpennen en temperatuurmeter
• inclusief 3 x AAA batterijen
• in praktische bewaartas

Functies:
• Gelijk- en wisselspanning
• Weerstand
• Diodetest
• Geleidiingstest
• Capaciteitsmeting
• Frequentiemeting
• Frequentiemeting met de tang
• Temperatuurmeting
• Werkcyclus
• Data-hold functie
• Peak-hold functie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 400 A, 1000 A

Wisselstroom: 400 A, 1000 A

Gelijkspanning: 1000 V

Wisselspanning: 700 V

Weerstandsmeting: 32 Megaohm

Capaciteitsmeting: 40 uF

Frequentiemeting: 100 kHz

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: -40 °C / +750 °C

Stroomverzorging: 3x 1,5V AAA batterijen

Bewaartemperatuur: 10° tot +50° C (50° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 5° tot +35° C (41° tot 95° F)

150.0929 3-dlg Digitale ampèretang 1000A  480

bestaand uit:

150.0928 Temperatuurmeter 20

150.0938 Set testpennen, 1000 A 65

150.0934 Digitale ampèretang 1000A 260

STROOMKRINGTESTER
STRKRTES

12-42V Detector voor het lokaliseren van kortsluiting, 
draadbreuk en kruipstroom

• voor het snel, eenvoudig en vakkundig zoeken naar kortslui-
tingen, defecten in stoomdraden en kruipstromen zonder door 
te moeten prikken

• grote tijdbesparing, omdat het verwijderen van bekleding, ta-
pijt en lijsten in de auto tot een minimum kan worden beperkt

• provoveren van kortsluitingen vervalt
• voor het volgen van kabelgeleidingen
• voor het lokaliseren van elektrische componenten in de auto
• voor het opsporen van onderbroken schakelcircuits of 
draadbreuken

• voor het lokaliseren van oorzaken voor hoge laadverliezen 
van de accu

• voor het testen en opsporen van van tijd tot tijd onderbroken 
verbindingen (’losse contacten’)

• de zender wordt met het te testen circuit met de geïsoleerde 
krokodillenklemmen via de zekeringkast verbonden

• het afgegeven signaal wordt door de ontvanger ontvangen en 
akoestisch, evenals door een richtinggevende LED aangeduid

• door de draad te volgen kan de storing worden gelokaliseerd
• klinkt bij de ontvanger geen signaal meer, dan is de kortslui-
ting gevonden

• de zender is via de geïntegreerde aansluiting optioneel uit te 
breiden met een hoofdtelefoon

• te gebruiken voor circuits met 12V tot 42V
• de zoekgevoeligheid kan traploos worden ingesteld
• inclusief 2 x 9V blokbatterijen
• in kunststof tas

150.3075 2-dlg
12-42V Detector voor het lokaliseren 
van kortsluiting, draadbreuk en 
kruipstroom

400

bestaand uit:

150.3076 Ontvanger 200

150.3077 Zender met krokodillenklemmen 200

ZEKERINGAUTOMATEN
SICHAUT

Set zekeringsautomaten (10A – 15A – 20A)

• ideaal voor de eenvoudige en tijdbesparende storingsdiagno-
se zonder werkonderbreking

• geen thermische belasting van de zekeringenkast
• geen voortdurend vervangen van doorgeslagen zekeringen
• door het simpel indrukken van de onderbrekingsknop kan het 
zoeken onmiddellijk worden voortgezet

• lang verlengsnoer (3 meter) voor ongecompliceerd gebruik
• door duo-adapter voor platte- en mini-zekeringen geschikt
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Zekering: 10 - 15 - 20 A

Testspanning: 10 - 14 V DC

Bedrijfstemperatuur: 5° - 43°C

150.0990 4-dlg Set zekeringsautomaten (10A – 
15A – 20A) 945

bestaand uit:

150.0991 Zekeringsautomaat 10 A 81

150.0992 Zekeringsautomaat 15 A 81

150.0993 Zekeringsautomaat 20 A 81

150.0994 Verlengkabel 3 m 254
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TESTERS VOOR SIGARETTENAANSTEKERBUSSEN
ZITEST

12V/24V testapparaat, aansluiting op sigarettenaansteker

• de genormeerde aansluiting garandeert een snelle en een-
voudige aansluiting in de cockpit, voorin en in de kofferruimte

• met deze tester is het mogelijk de bus van de sigarettenaan-
steker kortsluitvrij te controleren

• geschikt voor 12 en 24 Volt
• hoogte van de tekens op het display: 9,1 mm
• veilig in gebruik
• met een LED wordt het resultaat van de spanningscontrole 
weergegeven

• stevige ABS-kunststof

Technische gegevens:
Meetnauwkeurigheid: +/- 1 %

Scherm: 3 digit

DC spanningsbereik gelijkspanning: DC 8 V -30 V

Werktemperatuur: -5°C tot +60°C

150.0997 8 - 30 V 40

MULTIMETERS
MULTIME

digitale multimeter incl. testpennen

• speciaal ontwikkelde, professionele multimeter voor elektroni-
ca van personen- en vrachtwagens

• Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkin-
dicatie met 32 segmenten)

• met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
• met veiligheidsmechanisme voor V, µA / mA / A, waardoor 
verkeerd aansluiten onmogelijk is

• centrale draaischakelaar met 19 standen
• groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave 
met achtergrondverlichting 

• aanduiding laadtoestand op display
• met geïntegreerde glazen zekering 250mA / 600V, 10A / 600V 
– 32 x 6 mm ter bescherming van het stroomcircuit

• inclusief meetkabelset en testpennen
• met in- en uitschakelaar en temperatuurschakelautomaat
• levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber 
beschermhoes

• stevige kunststofbehuizing

Functies:
• Gelijk- en wisselspanningsmeting
• Gelijk- en wisselstroommeting
• Weerstandmeting
• Diodetest (met akoestisch signaal)
• Doorgangsmeting (met akoestisch signaal)
• Data-hold functie
• Acculaadtoestandsindicatie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 20 μA - 10 A

Gelijkspanning: 200 mV - 600 V

Wisselspanning: 200 V - 600 V

Weerstandsmeting: 200 Ohm - 2 MOhm

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Afzekering S1 (veldstoorm): 250mA/600V; 10A/600V

Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

150.1495 69,0 138,0 31,0 342

digitale multimeter inclusief testpennen en 
krokodillenklemmen

• speciaal ontwikkelde, hoogwaardige multimeter voor elektro-
nica van personen- en vrachtwagens

• Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkin-
dicatie met 32 segmenten)

• met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
• met veiligheidsmechanisme voor V, µA / mA / A, waardoor 
verkeerd aansluiten onmogelijk is

• centrale draaischakelaar met 11 standen
• automatische keuze meetbereik
• groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave 
met achtergrondverlichting 

• met geïntegreerde glaszekering 300mA/600V; 10A/600V - 32 
x 6 mm voor zekering van de stroomcircuits

• inclusief dubbele meetkabelset met testpennen en krokodil-
lenklemmen

• levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber 
beschermhoes

• stevige kunststofbehuizing

Functies:
• Weerstandmeting met akoestisch signaal
• Temperatuurmeting
• Diodetest met akoestisch signaal
• Capaciteit
• Frequentiemeting
• Data-hold functie
• Automatische meetbereikkeuze

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 326µV - 10A

Wisselstroom: 326µV - 10A

Gelijkspanning: 326 mV - 600 V

Wisselspanning: 3,26 V - 600 V

Weerstandsmeting: 326 Ohm - 32,6 MOhm

Frequentiemeting: 32,60 - 150kHz

Temperatuurmeting: -55°C ~ 1000°C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Afzekering S1 (veldstoorm): 300mA/600V

Afzekering S2 (stroom-meetbus): 10A/600V

Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

150.1480 91,0 189,0 31,5 834
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multimeter incl. testpennen, krokodillenklemmen, 
inductiepincet en temperatuursonde

• speciaal ontwikkelde, hoogwaardige multimeter voor elektro-
nica van personen- en vrachtwagens

• met uitgebreide functie voor het meten van het toerental
• contacthoekmeting tot 8 cylinder motoren mogelijk (Dwel-
lfuctie)

• Dubbele LCD met digitale aanduiding en balkindicatie (balkin-
dicatie met 32 segmenten)

• met automatische overloop- en polariteitsaanduiding
• met veiligheidsmechanisme voor V, µA / mA / A, waardoor 
verkeerd aansluiten onmogelijk is

• centrale draaischakelaar met 23 standen
• met automatische bereik keuze
• groot LCD display met 3.1/2-cijferige, contrastrijke weergave 
met achtergrondverlichting 

• met geïntegreerde glazen zekering 250V (500 mA) - 20 x 5 
mm ter bescherming van het stroomcircuit

• inclusief een set meetkabels met testpennen, krokodillenklem-
men, inductiepincet en temperatuursonde

• met in- en uitschakelaar en temperatuurschakelautomaat
• levering met uitklapbare, 2-voudig verstelbare voet in rubber 
beschermhoes

• stevige kunststofbehuizing

Functies:
• Gelijk- en wisselspanningsmeting
• Gelijk- en wisselstroommeting
• Weerstandmeting
• Dwell
• Diodetest (met akoestisch signaal)
• Toerentalmeting
• Temperatuur-uitschakelautomaat
• Frequentiemeting
• Acculaadtoestandsindicatie

Technische gegevens:
Gelijkstroom: 326 µA - 10 A

Wisselstroom: 326 µA - 10 A

Gelijkspanning: 326 mV - 1000 V

Wisselspanning: 3,26 V - 750 V

Weerstandsmeting: 32 - 32000 Ohm

Frequentiemeting: 32,60 - 200 kHz

Toerentalmeting: 300 - 12000/min

Temperatuur voor meetnauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Afzekering S1 (veldstoorm): 500mA/350V (20x5mm)

Afzekering S2 (stroom-meetbus): 10A/250V (30x5mm)

Bewaartemperatuur: -10° tot +50° C (14° tot 122° F)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

Temperatuurmeting: -20° tot +760° C (-4° tot 1400° F)

150.2040 91,0 189,0 31,5 500

MULTIMETERTOEBEHOREN
MUMEZUB

12/24V diagnose controle- en meetkabelset

• voor gebruik met testlampen en multimeters op verbruikers 
en stroomcircuits

• eenvoudige en betrouwbare signalen door direct contact
• hoogwaardige controle- en testtoebehoren voor verschillende 
meetkabels, testkabels en teststrips voor de professionele 
monteur

• voor dagelijks gebruik bij diagnoses en het opsporen van 
storingen

• kleine samenstelling van de set voor veelzijdig gebruik voor 
bijvoorbeeld het testen van slechte massa-aansluitingen, 
geleiding, polariteit of het aansturen van elektrische compo-
nenten als startmotoren, ruitenwissermotoren, ruitmotoren, 
elektrische antennes, d.d.

• inclusief polariteitstester met duo-LED voor het controleren 
van Hallsensoren, fotosensoren en of verstuivers via plus 
of massa worden aangestuurd schakelt afhankelijk van de 
stroomrichting bij positieve spanning over op rood en bij 
negatieve spanning op groen

• flexibele siliconenkabel
• extra dunne testpennen
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• Bi-Color testkabel voor polariteitsaanduiding

150.1675 13-dlg 12/24V diagnose controle- en 
meetkabelset 300

bestaand uit:

X

150.1667 1
Verlengkabel voor meetkabel 
met dubbele stekker en extra 
bus (rood)

30

150.1668 1
Verlengkabel voor meetkabel 
met dubbele stekker en extra 
bus (zwart)

30

150.1669 1 Prik-testpennen 30

150.1672 2
Polariteitstester met 4,0 mm 
bananenstekkeraansluiting en 
duo-LED

10

150.1673 2 4,0 mm Ingangsbus op naald 
testkabel, zwart 10

150.1674 2 4,0 mm Ingangsbus op naald 
testkabel, rood 10

150.1676 1 4,0 mm Ingangsbus op test-
punt, zwart 10

150.1677 1 4,0 mm Ingangsbus op 
testpunt, rood 10

150.1678 1 4,0 mm Ingangsbus op klem, 
rood 20

150.1679 1 4,0 mm Ingangsbus op klem, 
zwart 20

12/24V Master diagnose controle- en meetkabelset

• voor gebruik met testlampen en multimeters op verbruikers 
en stroomcircuits

• eenvoudige en betrouwbare signalen door direct contact
• hoogwaardige controle- en testtoebehoren voor verschillende 
meetkabels, testkabels en teststrips voor de professionele 
monteur

• voor dagelijks gebruik bij diagnoses en het opsporen van 
storingen

• omvangrijke samenstelling van de set voor veelzijdig gebruik 
bij bijvoorbeeld het testen van slechte massa-aansluitingen, 
geleiding, polariteit of het aansturen van elektrische compo-
nenten als startmotoren, ruitenwissermotoren, ruitmotoren, 
elektrische antennes, e.d.

• inclusief potentiometer met instelbare weerstand (0 tot 5 
kilo ohm) voor het controleren van temperatuursensoren of 
positiesensoren zoals onder andere voor gaskleppen, tank-
vlotterelementen, luchthoeveelheidsmeters en luchttoevoer-
kleppen van airco’s

• inclusief 2 ohm SRS test-meetweerstand voor het diagnosti-
ceren van airbagsensoren

• inclusief polariteitstester met duo-LED voor het controleren 
van Hallsensoren, fotosensoren en of verstuivers via plus 
of massa worden aangestuurd schakelt afhankelijk van de 
stroomrichting bij positieve spanning over op rood en bij 
negatieve spanning op groen

• flexibele siliconenkabel
• extra dunne testpennen
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• Bi-Color testkabel voor polariteitsaanduiding

150.0950 92-dlg 12/24V Master diagnose controle- en 
meetkabelset 790

bestaand uit:

X

150.1667 2
Verlengkabel voor meetkabel 
met dubbele stekker en extra 
bus (rood)

30

150.1668 2
Verlengkabel voor meetkabel 
met dubbele stekker en extra 
bus (zwart)

30

150.1672 2
Polariteitstester met 4,0 mm 
bananenstekkeraansluiting en 
duo-LED

10

150.1673 2 4,0 mm Ingangsbus op naald 
testkabel, zwart 10

150.1674 2 4,0 mm Ingangsbus op naald 
testkabel, rood 10

150.1676 1 4,0 mm Ingangsbus op test-
punt, zwart 10

150.1677 1 4,0 mm Ingangsbus op 
testpunt, rood 10

150.1678 1 4,0 mm Ingangsbus op klem, 
rood 20

150.1679 1 4,0 mm Ingangsbus op klem, 
zwart 20

150.0951 2 Potentiometer met instelbare 
weerstand 27

150.0952 2 SRS airbag test-meetweerstand 
(2 Ohm) 13

150.0953 2
Stekkerhuls met ingangsbus op 
dubbele bananenstekker-aan-
sluiting

13

150.0957 3 4,0 mm Ingangsbus op 1,5 mm 
testadapterbus, rond (zwart) 6

150.0974 3 4,0 mm Ingangsbus op 1,5 mm 
testadapterstekker, rond (zwart) 6

150.0956 3 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterbus, rond (zwart) 6
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bestaand uit:

X

150.0975 3 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterstekker, rond (zwart) 6

150.0955 3 4,0 mm Ingangsbus op 3,5 mm 
testadapterbus, rond (zwart) 6

150.0976 3 4,0 mm Ingangsbus op 3,5 mm 
testadapterstekker, rond (zwart) 6

150.0954 3 4,0 mm Ingangsbus op 4,0 mm 
testadapterbus, rond (blauw) 6

150.0977 3 4,0 mm Ingangsbus op 4,0 mm 
testadapterstekker, rond (blauw) 6

150.0958 3 4,0 mm Ingangsbus op 0,8 mm 
testadapterbus, plat (geel) 6

150.0973 3 4,0 mm Ingangsbus op 0,8 mm 
testadapterstekker, plat (geel) 6

150.0959 4 4,0 mm Ingangsbus op 1,2 mm 
testadapterbus, plat (rood) 6

150.0972 4 4,0 mm Ingangsbus op 1,2 mm 
testadapterstekker, plat (rood) 6

150.0961 4 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterbus, plat (rood) 6

150.0971 4 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterstekker, plat (rood) 6

150.0962 3 4,0 mm Ingangsbus op 2,5 mm 
testadapterbus, plat (blauw) 6

150.0969 3 4,0 mm Ingangsbus op 2,5 mm 
testadapterstekker, plat (blauw) 6

150.0964 4 4,0 mm Ingangsbus op 3,0 mm 
testadapterbus, plat (geel) 6

150.0968 4 4,0 mm Ingangsbus op 3,0 mm 
testadapterstekker, plat (geel) 6

150.0965 3 4,0 mm Ingangsbus op 5,0 mm 
testadapterbus, plat (geel) 6

150.0967 3 4,0 mm Ingangsbus op 5,0 mm 
testadapterstekker, plat (geel) 6

150.0963 3 4,0 mm Ingangsbus op 6,0 mm 
testadapterbus, plat (blauw) 6

150.0966 3 4,0 mm Ingangsbus op 6,0 mm 
testadapterstekker, plat (blauw) 6

Rondstekker-meetkabel

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• ronde uitvoeringen
• met 4,0 mm ingangsbus
• flexibele siliconenkabel
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 175,0 mm

150.0957 4,0 mm Ingangsbus op 1,5 mm 
testadapterbus, rond (zwart) 6

150.0974 4,0 mm Ingangsbus op 1,5 mm 
testadapterstekker, rond (zwart) 6

150.0956 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterbus, rond (zwart) 6

150.0975 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterstekker, rond (zwart) 6

150.0955 4,0 mm Ingangsbus op 3,5 mm 
testadapterbus, rond (zwart) 6

150.0976 4,0 mm Ingangsbus op 3,5 mm 
testadapterstekker, rond (zwart) 6

150.0954 4,0 mm Ingangsbus op 4,0 mm 
testadapterbus, rond (blauw) 6

150.0977 4,0 mm Ingangsbus op 4,0 mm 
testadapterstekker, rond (blauw) 6

Platte stekkerhuls-meetkabel

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• ronde uitvoeringen
• met 4,0 mm ingangsbus
• flexibele siliconenkabel
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 175,0 mm

150.0958 4,0 mm Ingangsbus op 0,8 mm 
testadapterbus, plat (geel) 6

150.0973 4,0 mm Ingangsbus op 0,8 mm 
testadapterstekker, plat (geel) 6

150.0959 4,0 mm Ingangsbus op 1,2 mm 
testadapterbus, plat (rood) 6

150.0972 4,0 mm Ingangsbus op 1,2 mm 
testadapterstekker, plat (rood) 6

150.0961 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterbus, plat (rood) 6

150.0971 4,0 mm Ingangsbus op 2,0 mm 
testadapterstekker, plat (rood) 6

150.0962 4,0 mm Ingangsbus op 2,5 mm 
testadapterbus, plat (blauw) 6

150.0969 4,0 mm Ingangsbus op 2,5 mm 
testadapterstekker, plat (blauw) 6

150.0964 4,0 mm Ingangsbus op 3,0 mm 
testadapterbus, plat (geel) 6

150.0968 4,0 mm Ingangsbus op 3,0 mm 
testadapterstekker, plat (geel) 6

150.0965 4,0 mm Ingangsbus op 5,0 mm 
testadapterbus, plat (geel) 6

150.0967 4,0 mm Ingangsbus op 5,0 mm 
testadapterstekker, plat (geel) 6

150.0963 4,0 mm Ingangsbus op 6,0 mm 
testadapterbus, plat (blauw) 6

150.0966 4,0 mm Ingangsbus op 6,0 mm 
testadapterstekker, plat (blauw) 6

Verleng-meetkabel, 1.100 mm

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• geen gekrulde verlengkabel meer
• met dubbele 4,0 mm bananenstekker-aansluiting en een extra 
4,0 mm ingangsbus

• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• flexibele siliconenkabel
• totale lengte 1.100 mm

150.1667 Verlengkabel voor meetkabel met 
dubbele stekker en extra bus (rood) 30

150.1668 Verlengkabel voor meetkabel met 
dubbele stekker en extra bus (zwart) 30

Duo-verdeler 

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• met dubbele 4,0 mm bananenstekker-aansluiting en een 4,0 
mm ingangsbus

• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 50,0 mm

150.0953 Stekkerhuls met ingangsbus op dubbele 
bananenstekker-aansluiting 13

SRS airbag test-meetweerstand (2 ohm) 

• geïsoleerd
• voor het controleren van de voedingsspanning naar het SRS 
airbagsysteem voor het inbouwen van een nieuwe airbag en 
voor een algemene diagnose van de airbagsensoren

• met dubbele 4,0 mm bananenstekker-aansluiting
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 125,0 mm

150.0952 SRS airbag test-meetweerstand (2 Ohm) 13

Potentiometer met instelbare weerstand 

• geïsoleerd
• eenvoudige en snelle manier voor het instellen van de weer-
stand zonder multimeter tijdens een simulatie in een circuit 
met weerstand

• met instelbare weerstand (0 tot 5 kilo ohm) voor het controle-
ren van temperatuursensoren of positiesensoren zoals onder 
andere voor gaskleppen, tankvlotterelementen, luchthoeveel-
heidsmeters en luchttoevoerkleppen van airco’s

• met 4,0 mm bananenstekker-aansluiting
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 125,0 mm

150.0951 Potentiometer met instelbare weerstand 27

Verleng-meetkabel 6.000 mm

• geïsoleerd
• universeel te gebruiken en ideaal als verlengkabel
• met compact en praktisch Ø 143,0 mm magazijn
• makkelijk op- en afrolbaar
• geen gekrulde verlengkabel meer
• met rechte 4,0 mm bananenstekker-aansluiting op 4,0 mm 
afgebogen bananenstekker-aansluiting

• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• flexibele siliconenkabel
• totale lengte 6.000 mm

150.0931 Verleng-meetkabel, 6.000 mm, zwart 180

150.0932 Verleng-meetkabel, 6.000 mm, rood 180

Verleng-meetkabel, set 

• praktische en compacte meetcapaciteit-magazine
• eenvoudig op- en afrolbaar
• met veiligheids-/bananenstekkers Ø 4mm recht en gebogen
• bijzonder flexibel ook bij koude
• temperatuurbestending van -10 °C tot + 150 °C
• compatibel met in de handel verkrijgbare test- en meettech-
niek

• siliconen meetkabels, dubbel geïsoleerd

150.0930 2-dlg Testkabelverlengingset, 2-dlg 360
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bestaand uit:

150.0932 Verleng-meetkabel, 6.000 mm, rood 180

150.0931 Verleng-meetkabel, 6.000 mm, zwart 180

Verleng-meetkabel, 30.000 mm

• geïsoleerd
• universeel te gebruiken en ideaal als verlengkabel
• Trommel met aan beide zijden een knop
• makkelijk op- en afrolbaar
• geen gekrulde verlengkabel meer
• met 4,0 mm onder een hoek staande bananenstekker-aan-
sluiting en 4,0 mm ingangsbus

• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• flexibele siliconenkabel
• totale lengte 30.000 mm

150.0935 260,0 195,0 115,0 1,35

Testpen voor verstuivers

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• met het meten op stroomdraden mogelijk zonder deze op de 
te meten plaats te moeten losmaken

• voor het doorprikken van stroomdraden met een diameter van 
max. 4,0 mm

• met 4,0 mm ingangsbus
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 170,0 mm

150.1669 Testpen voor verstuivers 30

krokodillenklem

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• met 4,0 mm ingangsbus
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 85,0 mm

150.1678 4,0 mm Ingangsbus op klem, rood 20

150.1679 4,0 mm Ingangsbus op klem, zwart 20

testpen

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• door afneembare testpennen is mogelijk tijdens de test 
verlengkabels aan te sluiten

• met 4,0 mm ingangsbus
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• totale lengte 125,0 mm

150.1676 4,0 mm Ingangsbus op testpunt, 
zwart 10

150.1677 4,0 mm Ingangsbus op testpunt, 
rood 10

naaldvormige testpenpunt

• geïsoleerd
• universeel bruikbaar
• ideaal voor het controleren van smalle en dunne stroomdra-
den, bijv. van instrumenten

• met 4,0 mm ingangsbus
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• kabellengte 200,0 mm

150.1673 4,0 mm Ingangsbus op naald 
testkabel, zwart 10

150.1674 4,0 mm Ingangsbus op naald 
testkabel, rood 10

Polariteitstester met duo

• geïsoleerd
• met duo-LED voor het controleren van Hallsensoren, fotosen-
soren en of verstuivers via plus of massa worden aangestuurd 
schakelt afhankelijk van de stroomrichting bij positieve span-
ning over op rood en bij negatieve spanning op groen

• met 4,0 mm bananenstekker-aansluiting
• te gebruiken tot maximaal 24V (10A)
• kabellengte 120,0 mm

150.1672 Polariteitstester met 4,0 mm bananenstek-
keraansluiting en duo-LED 10

DEMONTAGE- EN MONTAGEGEREEDSCHAP
DEMONWERK

Relaistang 

• voor het veilig, loodrecht en zonder beschadigingen lostrek-
ken en aansluiten van relais

• ook te gebruiken voor de nieuwe, verkorte relais
• Gemakkelijk in het gebruik
• zelfopenend
• stevige grijpbekken
• volledig van kunststof

115.1307 recht 200 130

Relaistang, 45° gebogen 

• bijzonder geschikt voor dicht op elkaar aangesloten relais, die 
niet rechtlijnig bereikbaar zijn

• voor het veilig en zonder beschadigingen lostrekken en 
aansluiten van relais

• ook te gebruiken voor de nieuwe, verkorte relais
• Gemakkelijk in het gebruik
• zelfopenend
• stevige grijpbekken
• volledig van kunststof

115.1308 45° gebogen 200 130
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Gloeilamp-tang

• met beschermende schuimlaag
• voor het uit- en inbouwen van gloeilampen
• met inwendige veer
• Bek met schuimlaag bekleed
• geschikt voor glassokkellampen van 4,0 mm tot 6,0 mm
• Speciale kunststof

115.1054 Gloeilamp-tang 70

REINIGINGSGEREEDSCHAP
REINWERK

Set contactreinigerpincetten 

• optimaal voor het vakkundig reinigen van gecorrodeerde 
stekkers

• geschikt voor platte en spadevormige platte stekkers evenals 
voor platte stekkerdozen

• door de speciale pincetvorm wordt voorkomen dat kwetsbare 
contacten worden beschadigd

• geen onnodig storing zoeken meer
• voorkomen van slechte verbindingen
• met 3 verschillende vormen
• diamant gecoate pincetpunten en pincetuiteinden
• edelstaal
• in praktische etui

118.0030 3-dlg Set contactreinigerpincetten  60

bestaand uit:

118.0031 Reinigingspincet, spits, voor kleine stekkers 20

118.0033 Reinigingspincet, plat / spits,  middelgrote 
stekkers 20

118.0034 Reinigingspincet, plat, voor grote stekkers 20

UNIVERSEEL ONTGRENDELINGSGEREEDSCHAP
UNIENTWERK

Universeel kabel-ontgrendelgereedschap voor platte 
stekkers en platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco 
SPT, AMP Tyco ST

• voor stekkeruitvoering platte stekker en platte steekhuls
• voor steekbreedten 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2+5
• universeel bruikbaar
• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0011 2,8 / 4,8 / 
5,8 / 6,3

Platte stekkers / 
platte steekhulzen 2 + 5 117,0 20

Universeel kabel-ontgrendelgereedschap voor platte 
stekkers en platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco MT I, AMP Tyco MT II
• voor stekkeruitvoering platte stekker en platte steekhuls
• voor steekbreedten 1,6 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2+5
• universeel bruikbaar
• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0012 1,6 Platte stekkers / 
platte steekhulzen 2 + 5 117,0 18

Universeel kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde 
stekkers en ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco CI2, AMP Tyco Mate-N-Lok, 
GHW RAM, GHW RSA2

• voor stekkeruitvoering ronde stekker en ronde steekhuls
• voor stekkerdiameter 1,5, mm, 3,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 1
• universeel bruikbaar
• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0013 1,5 / 3,5 Ronde stekkers / 
Ronde steekhulzen 2 + 5 107,0 16

Ontgrendelgereedschap

• universeel inzetbaar in automobiel-elektronica
• precisiegereedschap bij het oplossen van storingen b.v. 
slechte verbindingen

• ideaal voor Pack-Con en Weather-Pack aansluitklemmen aan 
GM C3 systemen

• met 6 verschillende ontgrendelverbindingen
• vakkundig en storingsvrij ontgrendelen van verbindingsstek-
kers

150.1231 Ontgrendelgereedschap 60

Ontgrendelgereedschap

• universeel inzetbaar in automobiel-elektronica
• precisiegereedschap bij het oplossen van storingen b.v. 
slechte verbindingen

• de weerhaken worden door de vorken van het gereedschap 
bij het ontgrendelen tegen de aansluitklem gedrukt

• Kabels met stekkers kunnen dan eenvoudig eruit getrokken 
worden

• met 6 verschillende ontgrendelverbindingen
• vakkundig en storingsvrij ontgrendelen van verbindingsstek-
kers

150.1232 Ontgrendelgereedschap 60

ONTGRENDELINGSGEREEDSCHAP VOOR PLATTE SCHUIFKLEMMEN / 
SCHUIFSTEKKERS

ENTWERFLACH

Kabel-ontgrendelgereedschap voor platte stekkers en 
platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, Deutsch DT
• voor stekkeruitvoering platte stekker en platte steekhuls
• voor steekbreedten 2,8 mm
• Ontgrendeling volgens principe 5
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1264 2,8 Platte stekkers / 
platte steekhulzen 5 137,0 30
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Kabel-ontgrendelgereedschap voor platte stekkers

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• universeel bruikbaar
• voor stekkeruitvoering platte stekker
• voor steekbreedten 2,8 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1288 2,8 Platte stekkers 2 137,0 20

Kabel-ontgrendelgereedschap voor platte stekkers en 
platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco 
TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3

• voor stekkeruitvoering platte stekker en platte steekhuls
• voor steekbreedten 2,8 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 6,3 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1269 2,8 / 4,8 / 
5,8 / 6,3

Platte stekkers / 
platte steekhulzen 2 139,0 30

Kabel-ontgrendelgereedschap voor platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco MPT
• voor stekkeruitvoering platte steekhuls
• voor steekbreedten 9,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0135 9,5 Platte steekhulzen 2 139,0 34

Kabel-ontgrendelgereedschap voor platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco MPT, GHW Maxi-DFK
• voor stekkeruitvoering platte steekhuls
• voor steekbreedten 9,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1266 9,5 Platte steekhulzen 2 156,0 30

Kabel-ontgrendelgereedschap voor platte steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant KOSTAL PLK
• voor stekkeruitvoering platte steekhuls
• voor steekbreedten 14,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0137 14,5 Platte steekhulzen 2 156,0 36

Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco 1,5
• voor stekkeruitvoering ronde steekhuls
• voor steekdiameter 1,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 1
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0208 1,5 Ronde steek-
hulzen 1 157,0 36

Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant GHW MKS, GHW MKR
• voor stekkeruitvoering ronde steekhuls
• voor steekdiameter 1,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1290 1,5 Ronde steek-
hulzen 2 139,0 30

Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde stekkers

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco 1,5
• voor stekkeruitvoering ronde stekker
• voor steekdiameter 1,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 1
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1261 1,5 Ronde stekkers 1 160,0 30

Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde stekkers en 
ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant GHW VKR Plus
• voor stekkeruitvoering ronde stekker en ronde steekhuls
• voor steekdiameter 2,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 2
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1291 2,5 Ronde stekkers / 
Ronde steekhulzen 2 138,0 30
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Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde stekkers en 
ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco 3,5
• voor stekkeruitvoering ronde stekker en ronde steekhuls
• voor steekdiameter 3,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 1
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1262 3,5
Ronde stekkers 
/ Ronde steek-

hulzen
1 150,0 30

Vervangingshuls:

150.1271 Huls Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5) 10

Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde stekkers en 
ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant ABS
• voor stekkeruitvoering ronde stekker en ronde steekhuls
• voor steekdiameter 4,0 mm
• Ontgrendeling volgens principe 1
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1292 4,0
Ronde stekkers 
/ Ronde steek-

hulzen
1 172,0 30

Vervangingshuls:

154.0225 Huls Ø 4,0 mm (ABS 4,0) 3

Kabel-ontgrendelgereedschap voor ronde stekkers en 
ronde steekhulzen

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant ABS
• voor stekkeruitvoering ronde stekker en ronde steekhuls
• voor steekdiameter 5,5 mm
• Ontgrendeling volgens principe 1
• met beschermbeugel ter bescherming van de klingen en ter 
voorkoming van letsel

• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

150.1256 5,5
Ronde stekkers 
/ Ronde steek-

hulzen
1 172,0 38

Vervangingshuls:

154.0227 Huls Ø 5,5 mm (ABS 5,5) 2

Universele ontgrendelgereedschapset

• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• Voor fabrikant:AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco SPT, 
AMP Tyco ST, AMP Tyco MT I, AMP Tyco MT II, AMP Tyco-
CI2, AMP Tyco Mate-N-Lok, GHW RAM, GHW RSA2

• Voor vlakstekkers, vlakstekkerbussen, ronde stekkers en 
ronde stekkerbussen

• Ontgrendeling volgens principe 1, 2 en 5
• universeel bruikbaar
• Gereedschapsuiteinde van hoogwaardig verenstaal

154.0015 3-dlg Universele ontgrendelgereed-
schapset 54

bestaand uit:

154.0011
Draadontgrendelingsgereedschap voor 
platte stekkers en platte stekkerhulzen, 
2,8-6,3mm

20

154.0012 Draadontgrendelingsgereedschap voor plat-
te stekkers en platte stekkerhulzen, 1,6mm 18

154.0013
Draadontgrendelingsgereedschap voor 
ronde stekkers en ronde stekkerbussen, 
1,5 / 3,5mm

16

Bedrijfswagen ontgrendelingsset voor de meest 
gangbare verbindingen

• speciaal afgestemd op stekkercontacten van bedrijfswagens
• voor vakkundig en schadevrij ontgrendelen van contacten
• voor fabrikant AMP Tyco (1,5, MPT), GHW (Maxi-DFK, MKS, 
MKR, VKR Plus), ABS

• bevat de meest gebruikelijke ontgrendelgereedschappen voor 
de nieuwe voertuiggeneratie

154.0175 8-dlg
Bedrijfswagen ontgrendelingsset 
voor de meest gangbare verbin-
dingen

1,00

bestaand uit:

150.1256 Draadontgrendelingsgereedschap voor ron-
de stekkers en ronde stekkerbussen 5,5mm 38

150.1266 Draadontgrendelingsgereedschap voor 
platte stekkerhulzen, 9,5mm 30

150.1288 Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstek-
kercontact 2,8 mm 20

150.1290 Draadontgrendelingsgereedschap voor 
ronde stekkerbussen, 1,5mm 30

150.1291 Draadontgrendelingsgereedschap voor ron-
de stekkers en ronde stekkerbussen, 2,5mm 30

150.1292 Draadontgrendelingsgereedschap voor ron-
de stekkers en ronde stekkerbussen 4,0mm 30

154.0135 Draadontgrendelingsgereedschap voor 
platte stekkerhulzen, 9,5mm 34

154.0208 Draadontgrendelingsgereedschap voor 
ronde stekkerbussen, 1,5mm 36

Ontgrendelgereedschapset bedrijfswagens

• universeel inzetbaar in automobiel-elektronica
• precisiegereedschap bij het oplossen van storingen b.v. 
slechte verbindingen

• bevat de meest gangbare ontgrendelgereedschappen
• vakkundig en storingsvrij ontgrendelen van verbindingsstek-
kers

• optimale bescherming tegen ongewilde mechanische inwer-
king door beschermbeugel

• in stevige kunststof koffer

150.1215 14-dlg Ontgrendelgereedschapset 
bedrijfswagens 743
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bestaand uit:

150.1296 ABS montagehulp 20

150.1262
Ontgrendelgereedschap voor ronde 
stekkers/ronde steekhulzen 3,5 mm (AMP 
Tyco 3,5)

30

150.1292 Draadontgrendelingsgereedschap voor ron-
de stekkers en ronde stekkerbussen 4,0mm 30

150.1261 Ontgrendelgereedschap voor ronde stekkers 
1,5 mm (AMP Tyco 1,5) 30

150.1264
Ontgrendelgereedschap voor platte stekkers/
platte steekhulzen 2,8 mm (AMP Tyco JT, 
AMP Tyco ST, Deutsch DT)

30

150.1269

Ontgrendelgereedschap voor platte stekkers/
platte steekhulzen 2,8 mm,  4,8 mm, 5,8 mm, 
6,3 mm (AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, 
AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, 
GHW MDK 3)

30

150.1288 Ontgrendelingsgereedschap voor vlakstek-
kercontact 2,8 mm 20

150.1290 Draadontgrendelingsgereedschap voor 
ronde stekkerbussen, 1,5mm 30

150.1291 Draadontgrendelingsgereedschap voor ron-
de stekkers en ronde stekkerbussen, 2,5mm 30

150.1256 Draadontgrendelingsgereedschap voor ron-
de stekkers en ronde stekkerbussen 5,5mm 38

150.1270 Huls Ø 1,5 mm (AMP Tyco 1,5) 10

150.1271 Huls Ø 3,5 mm (AMP Tyco 3,5) 10

150.1272 Huls Ø 2,3 mm (AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, 
GHW 2,3) 10

150.1293 Demontagepriem, 4mm 10

ISOLATIEGEREEDSCHAP
ABISO

Automatische kabelstriptang

• maakt het stippen van willekeurige kabellengtes mogelijk, 
daardoor optimaal bij het naderhand inbouwen van standver-
warming, LPG-installaties en andere stroomverbruikers

• stelt zich automatisch op de desbetreffende diameter in
• voor het vakkundig en zonder beschadigingen strippen van 
stroomdraden, gevlochten draden en kabels

• voor koperen en aluminium draden
• met kunsstof greep
• met stabiele klembekken voor het vasthouden van de draad
• met terugstelveer
• licht gangbaar mechanisme
• robuuste uitvoering

115.1028 0,5-2,0 20-14 20,0 170,0 35,0 280

115.1029 1,0-3,2 18-8 20,0 170,0 35,0 280

Zelfinstellende kabelstriptang

• met gemakkelijk verwisselbaar mes-module
• geschikt voor enkel en meerdradige kabels met gangbare 
standaard isolatie

• goed te positioneren en daardoor vakkundig strippen mogelijk
• voor het vakkundig en zonder beschadigingen strippen van 
stroomdraden, gevlochten draden en kabels

• met verschillende lengteslagen van 3,0 – 18,0 mm
• voor koperen en aluminium draden
• met snijfunctie
• lichtgewicht
• licht gangbaar mechanisme

115.1244 0,1-4 28-12 48,0 190,0 73,0 115.1247 130

115.1245 0,02-10 34-8 48,0 190,0 73,0 115.1246 130

115.1249 4-16 10-5 48,0 190,0 73,0 115.1248 130

Automatische striptang

• maakt het stippen van willekeurige kabellengtes mogelijk, 
daardoor optimaal bij het naderhand inbouwen van standver-
warming, LPG-installaties en andere stroomverbruikers

• deze striptang is geschikt voor alle draaddiameters van perso-
nenauto’s en vrachtwagens

• stelt zich automatisch in op de diameter tussen 0,2 mm² en 
6,0 mm²

• met krimpfunctie voor geïsoleerde en niet geïsoleerde 
kabelschoenen

• geschikt voor enkel en meerdradige kabels met gangbare 
standaard isolatie

• voor het vakkundig en zonder beschadigingen strippen van 
stroomdraden, gevlochten draden en kabels

• voor koperen en aluminium draden
• met doorknipfunctie
• met terugstelveer
• licht gangbaar mechanisme
• robuuste uitvoering

115.1254 0,2-6 10-24 210,0 280

Striptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• met openingsbegrenzing
• met instelschroef en veer
• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor draad van 0,5 - 4,0 mm²
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1314 9,0 20,5 33,0 176,0 39,0 170

ERGOTORQUE® striptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• met openingsbegrenzing
• met instelschroef en veer
• met 2-componenten greep
• voor draad van 0,5 - 4,0 mm²
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1014 9,0 20,5 33,0 165,0 39,0 300
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Universeel kabelmes

• voor het doorsnijden en strippen van ronde stroomdraden
• haakvormig mes voor het strippen van ronde en platte kabels
• binnendiameter met instelbare snijdiepte, draaibaar gelagerd

907.2184 28,0 18,0 175,0 24,0 100

Kabelstripper voor datakabels

• rondom snijden
• voor het strippen van platte en vlak-ovale datakabels
• met veiligheidsvergrendeling voor het veilig opbergen

115.1241 2,5-12,0 105,0 72,0 40

Multifunctionele kabelstripper

• met cirkelvormige- en langssnijfunctie
• met stripfunctie
• met knipfunctie
• voor het isoleren van flexibele en massieve geleiders
• met veiligheidsvergrendeling voor het veilig opbergen
• inclusief set reservemessen

115.1251 0,2-0,8 30-20 117,0 85,5 96

115.1252 0,8-2,6 20-10 117,0 85,5 96

Elektriciensmes

• voor het strippen van alle gangbare ronde kabels
• snijdiepte exact op de manteldikte instelbaar
• het mes stelt zich automatisch in om cirkelvormige of langs-
snedes

• Bevestigingsbeugel, verstelbaar
• onberispelijk strippen

115.1003 0,5-6,0 4,0-28,0 20-10 143,0 120

Elektriciensmes

• voor het strippen van uitwendige isolatie
• strippen van een- en meerdradige geleiders
• cirkelvormige en langssneden

115.1007 0,5-16,0 4,0-12,0 137,0 81

Elektriciensmes

• eenvoudig strippen van de geleider
• het aftastsysteem stelt zich automatisch in op de doorsnede 
van de geleider

• de gevlochten draad laat zich vervolgens ineendraaien

115.1001 0,5-6,0 20-10 158,0 116

Striptang voor ronde kabels

• voor ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes
• voor het overtuigend strippen, ook op moeilijk toegankelijke 
plaatsen bijv. boven plafonds en bij muren, in aftak- en 
verdeeldozen en in schakelkasten

115.1006 8,0-13,0 125,0 43

Stripper voor coaxiaal kabels

• trapsgewijs strippen van alle coaxiaal kabels met een buiten-
diameter van 4,8 - 7,5 mm

• ook voor flexibele kabels zoals 3 x 0,75 mm², 10 mm² en 16 
mm² geschikt

115.1002 4,8-7,5 110,0 30

Universele kabelstripper

• met rond en langs snijfunctie
• geschikt voor spiraalvormige sneden van hard isolatiema-
teriaal

• variabele snede-instelling m.b.v. kartelwiel
• voor een maximale isolatiedikte van 4,5 mm

115.1256 6-25 41,0 138,0 115.1257 138
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SNIJGEREEDSCHAP
SCHNEIDWERK

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes
• met sikkelmes en naar onderen gebogen punt, die voor een 
krachtige snede zorgt

• robuust, praktisch en bijzonder scherp 
• heft van hout
• roestvrij
• edelstaal

907.2185 37,0 185,0 70,0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes
• met rechte kling
• met sikkelmes en naar onderen gebogen punt, die voor een 
krachtige snede zorgt

• robuust, praktisch en bijzonder scherp 
• heft van hout
• roestvrij
• edelstaal

907.2186 37,0 185,0 70,0 90

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes
• met recht mes die voor een krachtige snede zorgt
• met stipfunctie voor stroomdraden
• robuust, praktisch en bijzonder scherp 
• heft van hout
• roestvrij
• edelstaal

907.2187 15,0 195,0 85,0 60

Elektriciens-klapmes

• inklapbaar mes
• met recht mes en extra smalle punt, die voor een sterke 
snede zorgen

• robuust, praktisch en bijzonder scherp 
• heft van hout
• roestvrij
• edelstaal

907.2188 19,0 198,0 90,0 60

Universele-Werkplaatsschaar

• robuuste schaar kort model
• met nastelbaar mes
• verschillende gebruiksmogelijkheden
• mes van edelstaal

118.0010 140,0 43,0 100

Universele-Werkplaatsschaar

• robuuste schaar kort model
• met nastelbaar mes
• verschillende gebruiksmogelijkheden
• mes van edelstaal
• met 2-componenten greep

118.0013 143,0 46,0 100

Universele werkplaatsschaar

• robuuste schaar kort model
• voor diverse toepassingen
• met kabelknipper
• praktisch en bijzonder scherp 
• inclusief heuptas met snijbescherming

118.0060 24,0 140,0 42,0 170

Universele werkplaatsschaar, gebogen

• zelfopenend
• met veiligheidsvergrendeling
• praktisch en bijzonder scherp 
• haakse uitvoering
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep
• ideaal voor pakkingen en kabels

118.0072 35,0 185,0 42,0 190

Universele kabelschaar

• zelfopenend
• met veiligheidsvergrendeling
• geharde snijkanten met precisie snede
• geen knellen, geringe vervorming van de kabel
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep
• ideaal voor zachte kabels
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders

118.0073 10,0 165,0 180
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KRIMPTANGEN
CRIZA

Tang voor kabelschoenen

• voor knippen en strippen van draden
• voor het krimpen van kabelschoenen en stekkers
• Multifunctionele krimptang voor geïsoleerde en niet geïsoleer-
de kabelschoenen

• optimale hefboomoverbrenging
• probleemloze, loodvrij aanpersen in een handeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• tanglichaam van plaatstaal

115.1236 0,25 - 2,5 155,0 165

115.1237 0,5 - 16,0 220,0 240

Krimptang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

• ideaal voor het werken aan niet geïsoleerde contacten
• voor het strippen van draad van 0,5 - 6,0 mm²
• snijdt draad door tot 6,0 mm²
• krimpen van vlakstekkers 2,8 / 4,8 / 6,3 mm en andere kabel-
schoenen/contacten met open krimphuls

• met kunststof overtrokken handgrepen
• tanglichaam van speciaal staal
• plaatdikte 3 mm

115.1235 38,0 220,0 120,0 196

Multifunctionele krimptang voor geïsoleerde en niet 
geïsoleerde kabelschoenen

• voor het snijden en strippen van draad tussen 0,75 - 6,0 mm²
• voor krimpen van kabelschoenen en stekkerverbindingen 
tussen 1,5 - 6,0 mm²

• met afsnijfunctie
• met 2-componenten greep
• tanglichaam van plaatstaal

115.1231 40,0 220,0 130,0 230

5in1 krimptang met gebogen greep

• Veelzijdige punttang voor krimpen, afstrippen, knippen, 
buigen en vormen

• getande bekken
• Zeer geschikt voor het afstrippen en krimpen van kabels
• Met geïntegreerde schroevendraaier en draadtang
• Ergonomisch design
• Zeer geschikt voor moeilijk toegankelijke locaties
• extreem robuust en van goede kwaliteit
• optimale krachtoverbrenging bij het draaien en trekken
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

115.1238 0,3 - 6,0 10/12/14/16/18/20/22 190,0 110,0 280

Multifunctionele krimptangenset

• voor geïsoleerde en niet geïsoleerde kabelschoenen
• inclusief 270 stuks verbruiksmateriaal
• voor het snijden en strippen van draad tussen 0,75 - 6,0 mm²
• voor krimpen van kabelschoenen en stekkerverbindingen 
tussen 1,5 - 6,0 mm²

• met afsnijfunctie
• met 2-componenten greep
• tanglichaam van plaatstaal
• in stevige kunststof koffer

115.1230 271-
dlg Multifunctionele krimptangenset 560

Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1425 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 22-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1415 491

Krimptang voor geïsoleerde haakse vlakstekkerbussen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1495 0,5-1,0 / 1,5-2,5 22-18/16-14 220,0 50,0 34,0 115.1428 512

Krimptang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1430 1,5/2,5/6,0/10,0 20-18/16-14/12-10/8 220,0 50,0 34,0 115.1416 487
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Krimptang voor stekkerbussen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1440 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 22/20/18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1418 499

115.1450 6,0/10,0/16,0 10/8/6 220,0 50,0 34,0 115.1420 499

Krimptang voor ronde stekkerbussen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1435 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 20-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1417 499

115.1455 2,5/0,5/8,0/10,0 14-22/8-6 220,0 50,0 34,0 115.1421 505

Krimptang voor DEUTSCH DTP

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1595 6,0 / 5,0 10/12 220,0 50,0 34,0 115.1437 500

Krimptang voor DEUTSCH DT en DEUTSCH DTP

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1120 4,0 / 2,5 
/ 1,5

16/14/12 220,0 50,0 34,0 115.1443 490

115.1585 2,5 / 4,0 14/12 220,0 50,0 34,0 115.1436 500

Krimptang voor DEUTSCH DT en DEUTSCH DTM

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1115 1,5 / 1,0 / 0,75 20/18-16 220,0 50,0 34,0 115.1442 490

115.1255 1,5 / 1,0 / 0,75 20/18/16 220,0 50,0 34,0 115.1441 490

115.1205 2,5 / 1,5 / 1,0 18/16/14 220,0 50,0 34,0 115.1438 490

Krimptang voor geïsoleerde koppelstukken met 
krimpkous

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1475 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4,0-
6,0 / 10,0 22-18/16-14/12-10/8 220,0 50,0 34,0 115.1426 510
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Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen en 
eindverbinders met krimpkous

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1485 0,5-1,5 / 1,5-2,5 / 4,0-6,0 22-16/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1427 480

Krimptang voor AMP Superseal type 1,5

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1515 0,75 / 1,0 18/17 220,0 50,0 34,0 115.1431 490

Krimptang voor Delphi met afdichting

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1570 0,35 / 0,5-0,8 22/20-18 220,0 50,0 34,0 115.1432 490

Professionele krimptangenset

• ideale set voor de elektromonteur
• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• in stevige kunststof koffer
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1480 3-dlg Professionele krimptangenset 910

bestaand uit:

115.1401 Krimptang met snelvergrendeling 440

115.1415 paar krimpbekken voor geïsoleerde kabel-
schoenen, Ø 0,5 - 6 mm 60

115.1416 paar krimpbekken voor niet geïsoleerde 
kabelogen, Ø 0,5 - 10 mm 60

Krimptang voor coax-connectoren

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1445 1,72/2,50/5,40/6,48/8,23 RG58/RG59/RG62 220,0 50,0 34,0 115.1419 491

Krimptang voor Delphi met afdichting

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1575 1,0 - 2,0 / 3,0 16-14/12 220,0 50,0 34,0 115.1433 500

Netwerk krimptangenset

• ideale set voor netwerkkabels
• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• in stevige kunststof koffer
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1490 5-dlg Netwerk krimptangenset 1,05
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bestaand uit:

115.1401 Krimptang met snelvergrendeling 440

115.1421 Paar krimp-inzetstukken voor JIS kabel-
schoenen 60

115.1422 Paar krimp-inzetstukken voor onafgescherm-
de WE-stekkers 60

115.1423 Paar krimp-inzetstukken voor onafgescherm-
de WE-stekkers 71

115.1424 Paar krimp-inzetstukken voor onafgescherm-
de WE-stekkers 65

Universele krimptangenset met automatische 
draadstripper

• extreem robuust en goede kwaliteit krimptang
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal
• inclusief zelfsluitende, veilige automatische draadstripper

115.1400 283-
dlg

Universele krimptangenset met 
automatische draadstripper 2,37

bestaand uit:

115.1401 Krimptang met snelvergrendeling 440

115.1029 Automatische striptang, 1-3,2mm 280

115.1402 Assortiment stekkers in kunststof box, 
271 dlg 270

115.1415 paar krimpbekken voor geïsoleerde kabel-
schoenen, Ø 0,5 - 6 mm 60

115.1416 paar krimpbekken voor niet geïsoleerde 
kabelogen, Ø 0,5 - 10 mm 60

115.1417 paar krimpbekken voor platte stekkers 4,8 
en 6,3 mm, Ø 0,5 - 6,0 mm 60

115.1418 paar krimpbekken voor stekkerbussen, Ø 
0,5 - 4 mm 60

115.1419 paar krimpbekken voor coaxstekkers, Ø 6,50 
/ 5,41 / 1,72 mm 60

LEGHULPMIDDELEN
VERLEGEHI

Kabel-trekveer

• ideaal voor het intrekken of leggen van kabels of leidingen
• door afgeronde metalen kop aan het uiteinde, kan het intrek-
hulpstuk probleemloos door buizen worden geschoven

• met oog voor bevestiging van kabels of de leiding
• Perlondraad

150.0960 3,0 10,00 140

150.0970 4,0 20,00 270

Kabelintrekhulpmiddel

• geringe wrijving en hoge sterkte
• flexibele kopbevestiging
• voor navigeren in buizen met meerdere bochten
• robuuste kunststobehuizing  

115.1113 30,00 3,0 1,20

SOLDEERTECHNIEK
LOET

Soldeerbout met houder

• elektrische micro-soldeerset
• met keramische verwarmingskern
• koperbit voor snel opwarmen en een goede warmte-over-
dracht

• aanvoerleiding met knikbeveiliging
• inclusief houder

Technische gegevens:
Vermogen: 30 Watt

Bedrijfstemperatuur: 0 - 600°C

Bedrijfsspanning: 220-240V AC, 50HZ

Kabellengte: 1,3 m

Beschermingsklasse: I

960.1255 220,0 220

Soldeerbout met houder

• elektrische micro-soldeerset
• met keramische verwarmingskern
• koperbit voor snel opwarmen en een goede warmte-over-
dracht

• aanvoerleiding met knikbeveiliging
• inclusief houder

Technische gegevens:
Vermogen: 60 Watt

Bedrijfstemperatuur: 0 - 600°C

Bedrijfsspanning: 220-240V AC, 50HZ

Kabellengte: 1,3 m

Beschermingsklasse: I

960.1130 230,0 225

Mini soldeerbrander

• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F 
• met Piezo ontsteking
• optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• compacte constructie
• met veiligheidssluiting

960.1110 70,0 130



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i217

Mini soldeerbrander

• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F 
• met Piezo ontsteking
• te gebruiken voor smelten, solderen en verwarmen
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• compacte constructie
• met kinderveiligheid en uitschakelbeveiliging

960.1215 75,0 110,0 112

Kleine soldeerbrander

• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F 
• met Piezo ontsteking
• optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• met tafelstandaard

960.1200 110,0 350

Kleine soldeerbrander met vlamreflector

• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F 
• met Piezo ontsteking
• optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
• met vlamreflector
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• met tafelstandaard

960.1210 110,0 135,0 350

Micro-soldeerset

• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F 
• zonder Piëzo-ontsteking
• kan met een externe ontstekingsbron worden gestart (bijv. 
met een aansteker of mini soldeerbrander)

• zeer geschikt voor fijn soldeerwerk
• gastoevoer traploos regelbaar
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• inclusief verschillende opzetstukken, soldeertin en spons
• in stabiele kunststofbox

960.1265 8-dlg Micro-soldeerset 210

bestaand uit:

960.1163 Soldeerpunt 3,5 mm, beitel 3

960.1164 Soldeerpunt 4,5 mm, diagonaal 3

960.1165 Soldeerpunt, mes 3

960.1167 Soldeerspons, rond 12

960.1168 Soldeerdraadspoel, 95 mm 25

960.1266 Gassoldeerbout zonder piëzo-ontsteking 50

960.1267 Soldeerkop voor inschroef-soldeerpunt 12

960.1268 Soldeerpunt 3

Micro-soldeerset

• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F 
• met Piezo ontsteking
• zeer geschikt voor fijn soldeerwerk
• gastoevoer traploos regelbaar
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• inclusief verschillende opzetstukken, soldeertin en spons
• in stabiele kunststofbox

960.1160 11-dlg Micro-soldeerset 370

bestaand uit:

960.1161 Gassoldeerbrander met piezo ontsteking 80

960.1162 Soldeerkop voor inschroef-soldeerpunt 9

960.1163 Soldeerpunt 3,5 mm, beitel 3

960.1164 Soldeerpunt 4,5 mm, diagonaal 3

960.1165 Soldeerpunt, mes 3

960.1166 Krimpkous opzetstuk 3

960.1167 Soldeerspons, rond 12

960.1168 Soldeerdraadspoel, 95 mm 25

960.1169 Beschermkap voor 960.1160 14

960.1170 Opzet-behuizing voor 960.1160 7

960.1268 Soldeerpunt 3

PVC-Isolatiebandset

• goede weerstand tegen slijtage en corrosie resp. vocht
• hoge diëlektrische sterkte en goede mechanische bescher-
ming

• hoog aanpassingsvermogen v.w.b.vorm
• volgens BS3924
• temperatuurbestendig van 0°C tot +90°
• meerkleurige set

141.6010 8-dlg 19,0 10,00 150

Vulkaniserende tape

• weerbestendig
• makkelijk te verwerken door hoge rekbaarheid
• lucht en waterdicht door vulkaniserende werking, zelf dichtend
• temperatuurbestendig van -40℃ tot +90℃
• met een tapedikte van 0,5 mm
• van polyisobutyleenband
• voor de toepassingsgebieden elektra, sanitair en automotive

141.6000 18,0 10,00 100

141.6001 38,0 10,00 210
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Tape met veiligheidsisolatie

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• op rol

117.4231 52,0 10,00 105

117.4232 102,0 10,00 190

117.4233 102,0 10,00 190

Assortiment krimpslangen

• krimpverhouding 2:1
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0540 100-dlg Assortiment krimpslangen 130

30 x                         1,5x100 mm

30 x                    2,5x100 mm

20 x   4,0x100 mm

10 x   6,0x100 mm

6 x 10,0x100 mm

4 x 13,0x100 mm

               

Soldeertang

• voor het veilig fixeren van stroomdraad
• het afbreken van de soldeerverbinding wordt voorkomen
• door het vastzetten van de tang kan deze worden neergelegd, 
zodat u beide handen voor het solderen kunt gebruiken

• geen verbrande vingers meer
• slanke vorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
• verstelbaar been voor optimaal gebruik
• met inwendige veer
• inclusief vergrendeling
• met kunststof overtrokken handgrepen
• Chroom-Molybdeen

115.1052 9-74 65,0 245,0 260

KABELBEVESTIGING
KABELFEST

Kunststofreparatieset (snoerloos)

• geschikt voor de reparatie van scheuren of vergelijkbare 
beschadigingen aan kunststof onderdelen (vanaf 1 mm dik)

• ook geschikt voor kunststoffen met een glasvezelgehalte tot 
max. 40%

• maakt gebruik van accu, dus netvoeding overbodig
• ook direct met netvoeding te gebruiken
• Gloeistaafbevestiging voor verschillende reparatieklemmen 
met Ø 0,6 en 0,8 mm

• verhit de klemmen met ca. 100 - 200°C
• buigbaar en met voet
• een acculading is voldoende voor ca. 150 reparatieklemmen
• met 100 clips per soort
• Reparatieklemmen worden in de breuk gedrukt en geven het 
kunststof onderdeel weer duurzame stabiliteit

• inclusief bedrijfs-, accustatus- en laadtoestanddisplay
• niet te gebruiken bij puur glasvezel of koolstofvezel

Toepassing: bumpers, afdekkingen, bekledingen enz.

Technische gegevens:
Ingangsstroom: DC 5V 2A

Uitgangsstroom: DC 3,7V max. 8A

Laadapparaat: 100-240V / 50/60Hz

Oplaadtijd: 3-4 uur

150.1035 302-dlg Kunststofreparatieset (snoerloos) 1,30

bestaand uit:

150.1036 Kunststofreparatie-apparaat 400

150.1037 Voeding 12V, 100-240V, 50-60 Hz 93

150.1051 Reparatieklem U-vorm Ø 0,6 mm, 100 stuks 20

150.1057 Reparatieklem U-vorm Ø 0,8 mm, 100 stuks 20

150.1052 Reparatieklem V-vorm Ø 0,6 mm, 100 stuks 20

Reparatieklemmen

• geschikt voor de reparatie van breuken aan koplampen, 
bumpers enz.

• de klemmen worden op de plek van de breuk ingesmolten
• roestvrij
• van edelstaal

150.1053 W-vorm 0,6 100 20

150.1059 W-vorm 0,8 100 20

DIN- EN NORMDELEN
DINNORM

Assortiment mini-zekeringen

• conform ISO 8820-3
• afhankelijk van de stroomsterkte gekleurde zekeringen
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0740 100-dlg Assortiment mini-zekeringen 120

10 x 2 A / ISO 8820-3

10 x 3 A / ISO 8820-3

10 x 4 A / ISO 8820-3

10 x 5 A / ISO 8820-3

10 x 7.5 A / ISO 8820-3

10 x 10 A / ISO 8820-3

10 x 15 A / ISO 8820-3

10 x 20 A / ISO 8820-3

10 x 25 A / ISO 8820-3

10 x 30 A / ISO 8820-3
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Assortiment zekeringen voor auto’s

• conform ISO 8820-3
• afhankelijk van de stroomsterkte gekleurde zekeringen
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0730 36-dlg Assortiment zekeringen voor auto’s 250

6 x 20 A / ISO 8820-3

6 x 30 A / ISO 8820-3

6 x 40 A / ISO 8820-3

6 x 50 A / ISO 8820-3

3 x 60 A / ISO 8820-3

3 x 70 A / ISO 8820-3

3 x 80 A / ISO 8820-3

3 x 100 A / ISO 8820-3

Assortiment mini-zekeringen

• conform ISO 8820-3
• afhankelijk van de stroomsterkte gekleurde zekeringen
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0280 120-dlg Assortiment mini-zekeringen 190

20 x   5 A / ISO 8820-3

20 x 10 A / ISO 8820-3

20 x 15 A / ISO 8820-3

20 x 20 A / ISO 8820-3

20 x 25 A / ISO 8820-3

20 x 30 A / ISO 8820-3

Assortiment zekeringen voor auto’s

• conform ISO 8820-3
• afhankelijk van de stroomsterkte gekleurde zekeringen
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0250 120-dlg Assortiment zekeringen voor auto’s 210

20 x   5 A / ISO 8820-3

20 x 10 A / ISO 8820-3

20 x 15 A / ISO 8820-3

20 x 20 A / ISO 8820-3

20 x 25 A / ISO 8820-3

20 x 30 A / ISO 8820-3

Assortiment glaszekeringen

• traag
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0270 120-dlg Assortiment glaszekeringen 220

20 x   5 A

20 x 10 A

20 x 15 A

20 x 20 A

20 x 25 A

20 x 30 A

Assortiment klemkoppelingen

• geschikt voor draaddoorsneden: rood 0,5-1,5 mm², blauw 
1,5-2,5 mm², geel 2,5-6,0 mm²

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0290 160-dlg Assortiment klemkoppelingen 260

12 x                       0,5-1,5 mm²

18 x                  1,5-2,5 mm²

20 x 1,5-2,5 mm²

12 x 2,5-6,0 mm²

8 x 0,5-1,5 mm² M4

10 x 1,5-2,5 mm² M4

10 x 1,5-2,5 mm² M5

10 x 1,5-2,5 mm² M6

4 x 2,5-6,0 mm² M5
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Assortiment klemkoppelingen

• geschikt voor draaddoorsneden: rood 0,5-1,5 mm², blauw 
1,5-2,5 mm², geel 2,5-6,0 mm²

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0300 360-dlg Assortiment klemkoppelingen 450

10 x                       0,5-1,5 mm²

30 x                  0,5-1,5 mm²

30 x 1,5-2,5 mm²

10 x 1,5-2,5 mm²

15 x 2,5-6,0 mm²

30 x 1,5-2,5 mm² M5

20 x 1,5-2,5 mm² M6

20 x 1,5-2,5 mm² M10

20 x 2,5-6,0 mm² M5

15 x 2,5-6,0 mm² M6

15 x 2,5-6,0 mm² M10

25 x 1,5-2,5 mm²

25 x 1,5-2,5 mm²

30 x 1,5-2,5 mm² M5

20 x 2,5-6,0 mm² M5

25 x 1,5-2,5 mm²

10 x 1,5-2,5 mm²

10 x 1,5-2,5 mm²

  

Assortiment krimpverbindingshulzen

• geschikt voor kabeldoorsneden: rood 0,5 - 1,5 mm², blauw 1,5 
- 2,5 mm², geel 4,0 - 6,0 mm²

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0790 200-dlg Assortiment krimpverbindings-
hulzen 370

90 x                   Ø 0,5 - 1,5 mm²

90 x                  Ø 1,5 - 2,5 mm²

20 x Ø 4,0 - 6,0 mm²

               

                

Assortiment adereindhulzen met krimptang

• geschikt voor draaddoorsneden: 0,25 - 6,0 mm²
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0840 1001-dlg Assortiment adereindhulzen met 
krimptang 900

125 x                   

125 x                  

125 x 

125 x

125 x

125 x

125 x

125 x

1 x

 

       

Assortiment aftakverbinders

• geschikt voor draaddoorsneden: rood 0,5-1,5 mm², blauw 
1,5-2,5 mm²

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0570 50-dlg Assortiment aftakverbinders 145

25 x                       0,5-1,5 mm²

25 x                  1,5-2,5 mm²

    

  

Assortiment krimpslangen

• krimpverhouding 2:1
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0230 127-dlg Assortiment krimpslangen 100

30 x   2,0x40 mm 

25 x   2,5x40 mm

20 x   3,5x40 mm

20 x   5,0x40 mm

16 x   7,0x80 mm

8 x 10,0x80 mm

8 x 13,0x85 mm
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PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
ARBSCHU

Veiligheidshelm

• DIN EN 397
• Speciale kunststof

117.1608 290,0 225,0 175,0 370

117.1609 290,0 225,0 175,0 370

117.1610 290,0 225,0 175,0 370

Gelaatsveiligheidsscherm voor elektriciens

• DIN EN 397
• lichtboog getest conform DGUV GS-ET-29 testpiek W(LBP)= 
158 kJ (komt overeen met prospectieve testkortsluitstroom 4 
kA/ 0,5s) EN 166

• persoonlijke oogbescherming
• natuurlijke kleurweergave door helder, niet getint vizier
• kleurweergaveindex > 90% 
• lichttransmissie: > 88%
• passend voor in de handel verkrijgbare veiligheidshelmen 
voor elektriciens

• Gelaatsbescherming voor 117.1608-117.1610

117.1780 klasse 1 278

Gelaatsveiligheidsscherm voor elektriciens

• DIN EN 166
• vlamboog getest conform DGUV GS-ET-29 testpiek W(LBP)= 
318 kJ (komt overeen met prospectieve testkortsluitstroom 7 
kA/ 0,5s) EN 166

• tevens vlamboog getest conform ASTM F2178, ATPV: 7,0 
cal/cm²

• natuurlijke kleurweergave door helder, niet getint vizier
• kleurweergaveindex > 90% 
• lichttransmissie > 70%
• passend voor in de handel verkrijgbare veiligheidshelmen 
voor elektriciens

• anticondens beschermingsgel wordt meegeleverd
• grootte instelling m.b.v. rubberen band

117.1796 klasse 2 525

Draagtas voor veiligheidshelm

• van rood kunstleder
• met draagriem

117.1612 500,0 480,0 500

Rubberveiligheidslaarzen met veiligheidsisolatie

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• volgens nieuwe norm EN 50321
• met stalen neus

117.1613 39 3,00

117.1614 40 3,00

117.1615 41 3,00

117.1616 42 3,00

117.1617 43 3,00

117.1618 44 3,00

117.1619 45 3,00

117.1620 46 3,00

117.1621 47 3,00

Onderhandschoen

• van fijn katoen

117.1660 260,0 225

Veiligheidshandschoenen met veiligheidsisolatie voor 
elektromonteurs van natuurlijk latex

• diëlektrische latex handschoenen
• isolatie volgens DIN EN 60903
• met anatomische pasvorm
• antiallergisch behandeld
• met rechte rand
• UV beschermd verpakt

Het verdient aanbeveling voor het absorberen van vocht van 
de huid en voor een betere ventilatie, onderhandschoenen te 
dragen.

Let op: Overhandschoenen voor mechanische bescherming 
nodig!

117.1663 1,0 0 9 360,0 215

117.1664 1,0 0 10 360,0 215

117.1132 2,0 1 10 360,0 250

117.1133 2,0 3 10 410,0 690

117.1134 2,5 4 10 410,0 890

Veiligheidshandschoenen met veiligheidsisolatie voor 
elektromonteurs van natuurlijk latex

• diëlektrische latex handschoenen
• isolatie volgens DIN EN 60903
• met anatomische pasvorm
• antiallergisch behandeld
• met rechte rand
• UV beschermd verpakt

Het verdient aanbeveling voor het absorberen van vocht van 
de huid en voor een betere ventilatie, onderhandschoenen te 
dragen.

Let op: Overhandschoenen voor mechanische bescherming 
nodig!

117.2315 1,0 8 0 400,0 215

117.1661 1,0 9 0 400,0 215

117.1662 1,0 10 0 400,0 215

117.1762 2,0 10 0 410,0 470

117.2316 1,0 11 0 400,0 215

117.1756 1,0 9 00 410,0 168

117.1757 1,0 10 00 410,0 189
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Pneumatische elektriciens-veiligheidshandshoenen-
tester

• voor het testen van geïsoleerde handschoenen
• altijd voor aanvang van het werk uitvoeren

117.1666 110,0 140,0 800

Beschermtas voor elektriciens-handschoenen

• Heuptas van canvas
• voor het bewaren en beschermen van elektriciens-hand-
schoenen

117.1665 180,0 200,0 200

Overtrek-handschoen voor veiligheidshandschoen voor 
elektriciens

• waterafstotend
• met siliconen behandeld
• Lederen handschoen voor diëlektrische handschoenen
• klittenbandsluiting op de handrug
• splitlederen omslag
• ter bescherming tegen mechanische risico’s
• rundsplitleder

Let op: Deze overhandschoen is voor bescherming tegen me-
chanische gevaren (slijtage, snijden, steken) en in combinatie 
met diëlektrische handschoenen noodzakelijk!

117.1560 10 320,0 175

Afdekdoek met veiligheidsisolatie, transparant

• Isolatie volgens DIN EN 61112
• transparante doek
• koudebestendig en hoogflexibel

117.2303 0,5 130,0 130,0 0,03

117.2304 0,5 200,0 200,0 0,10

117.2305 0,5 250,0 350,0 0,12

117.2306 0,5 500,0 500,0 0,18

117.2307 0,5 600,0 600,0 0,22

117.2308 0,5 1000,0 1000,0 0,68

117.2309 0,5 1200,0 1200,0 0,80

117.2311 0,5 1300,0 50000,0 40,00

Afdekdoek met veiligheidsisolatie

• getest conform VDE 0680/1
• isolatie volgens DIN EN 60903
• grotendeels scheurvrij en steekwerend
• bijzonder geschikt voor buitengebruik

117.1651 1,0 130,0 130,0 0,04

117.1652 1,0 250,0 350,0 0,21

117.1653 1,0 500,0 500,0 0,43

117.1654 1,0 600,0 600,0 0,70

117.1655 1,0 1000,0 1000,0 1,80

117.1656 1,0 1200,0 1000,0 2,95

117.1657 1,0 1000,0 10000,0 16,75

117.1658 1,0 1200,0 10000,0 20,10

Afdekdoek met veiligheidsisolatie

• getest conform VDE 0680/1
• isolatie volgens DIN EN 60903
• grotendeels scheurvrij en steekwerend
• bijzonder geschikt voor buitengebruik

117.1746 1,6 130,0 130,0 0,03

117.1747 1,6 250,0 250,0 0,22

117.1748 1,6 500,0 500,0 0,44

117.1749 1,6 600,0 600,0 0,72

117.1750 1,6 1000,0 1000,0 1,90

117.1751 1,6 1200,0 1200,0 3,10

117.1752 1,6 1000,0 10000,0 18,60

117.1753 1,6 1200,0 10000,0 25,60

Isolatiemat

• isolatie conform IEC 61111 klasse 2

117.3819 3,0 1000,0 1000,0 3,42

117.1398 3,0 1000,0 10000,0 40,00

117.1754 4,5 1000,0 1000,0 6,00

117.1755 4,5 1000,0 10000,0 60,00

Beschermtas voor isolatiemat

• van rood kunstleder
• met draagriem

117.1399 230,0 1000,0 900

Folie afzetlint rood / wit gearceerd

• voor het afzetten en markeren van gevaarlijke plaatsen
• conform ASR A1.3 en BGV A8
• bijzonder slijtvast
• bloklinten in rood / wit
• voor binnen- en buitengebruik
• polyethyleen
• in stevige afroldoos

917.3899 80,0 500,0 2,50
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Waarschuwingsbord - bliksemschicht voor het werken 
aan hybride- en elektrische voertuigen

• waarschuwing voor gevaarlijke spanning
• voor het afzetten van de werkplek
• voor binnen- en buitengebruik
• voor industrieterreinen en fabriekshallen
• robuuste kwaliteit met laminaatcoating
• bestand tegen slijtage en chemicaliën
• alu- / kunststofverbinding

917.3898 5 200,0 66

Waarschuwingsbord - hybrideschakelaar voor het werken 
aan hybride- en elektrische voertuigen

• niet inschakelen, werk in uitvoering
• voor het afzetten van de werkplek
• voor binnen- en buitengebruik
• voor industrieterreinen en fabriekshallen
• robuuste kwaliteit met laminaatcoating
• bestand tegen slijtage en chemicaliën
• alu- / kunststofverbinding

917.3897 5 200 84

Waarschuwings- en instructieborden

• voor het afzetten van de werkplek
• voor binnen- en buitengebruik
• voor industrieterreinen en fabriekshallen
• robuuste kwaliteit met laminaatcoating
• bestand tegen slijtage en chemicaliën
• alu- / kunststofverbinding

117.2478 Bord VDE-bepalingen 660,0 1000,0 1,5 160

117.2479 Uithangbord EHBO 410,0 595,0 1,5 384

117.2481 Bord brandbestrijding 410,0 595,0 1,5 384

117.2482 Waarschuwingsbord 
geaard 200,0 120,0 1,6 178

KABELBESCHERMING
KABSCHU

Kabelbeschermingswig

• scheid een gesneden kabel van de naastliggende kabel
• van nylon

117.2321 122,0 48,0 57

PINCETTEN EN SPIEGELS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
PISPMS

Pincet met veiligheidsisolatie, gebogen

• isolatie conform IEC 60900
• met afglijd-bescherming
• chroom vanadium

117.1623 11,5 145,0 35

117.1624 15,5 200,0 72

Pincet met veiligheidsisolatie, recht

• isolatie conform IEC 60900
• met afglijd-bescherming
• chroom vanadium

117.1626 11,0 130,0 30

117.1627 13,5 130,0 30

117.1628 15,0 145,0 55

117.1629 15,5 200,0 72

Zoekspiegel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• geïsoleerd
• chroom vanadium

117.1630 22 175,0 20

Zoekspiegel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• flexibel
• geïsoleerd

117.2408 0 x 40 590,0 334

117.2409 0 x 58 590,0 350

117.2411 4 x 54 590,0 350

Flexibele magneethefinrichting met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• flexibele schacht
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2322 0,25 14,0 420,0 23

117.2323 1,0 15,0 470,0 180

117.2324 1,8 16,5 520,0 325
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MOMENTSLEUTEL MET VEILIGHEIDSISOLATIE
DREHMOMS

Vast ingestelde momentsleutel met veiligheidsisolatie

• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• zonder schaalverdeling - met vast ingestelde waarde
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - E 6,3
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.3922 3/8” 5-35 78,0 210,0 420

117.1001 1/2” 5-35 78,0 250,0 420

Mini-momentsleutel met veiligheidsisolatie en 
omschakelbare ratelkop

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig 
gebruik

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.1400 1/4” 2-12 40,0 41,0 200,0 400

117.1402 1/4” 5-25 40,0 41,0 200,0 420

117.1184 3/8” 5-25 40,0 42,0 200,0 440

117.1185 1/2” 5-25 40,0 42,0 200,0 440

Momentsleutel met veiligheidsisolatie en omschakelbare 
ratelkop

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling
• groot venster optimaliseert de afleesbaarheid
• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door 
verdraaiing van het handvat

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.3805 3/8” 2-27 51,0 280,0 0,92

117.3810 3/8” 5-50 51,0 370,0 1,07

117.1301 1/2” 2-27 61,0 280,0 0,93

117.1300 1/2” 5-50 61,0 370,0 1,10

117.1302 1/2” 20-100 61,0 460,0 1,20

117.1303 1/2” 40-220 61,0 530,0 1,30

Vast ingestelde T-greep-momentbegrenzer met 
veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• hoge nauwkeurigheid
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• duidelijk voelbaar momentbereik (slipt door)
• overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
• zonder schaalverdeling, met vast ingestelde waarde
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

117.3806 3/8” 12 36,5 270,0 165,0 540

117.3807 3/8” 18 36,5 270,0 165,0 540

117.3808 3/8” 25 36,5 270,0 165,0 540

Vast ingestelde momentbegrenzer met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• hoge nauwkeurigheid
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• duidelijk voelbaar momentbereik (slipt door)
• overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
• zonder schaalverdeling, met vast ingestelde waarde
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

117.3802 3/8” 3/8” 12 23,0 27,5 92,0 310

117.3803 3/8” 3/8” 18 23,0 27,5 92,0 310

117.3804 3/8” 3/8” 25 23,0 27,5 92,0 310

SLEUTEL MET VEILIGHEIDSISOLATIE
SCHLMS

Rolsteeksleutel met veiligheidsisolatie

• conform DIN 3117
• isolatie conform IEC 60900
• bekhoek 15° gebogen  
• Zweeds model
• met mm schaalverdeling
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

117.1250 24,0 12,0 55,0 30,0 8,0 14,0 200,0 310

117.1253 30,0 14,0 77,0 40,0 14,0 19,0 250,0 540

117.1254 34,0 17,5 78,0 48,0 17,5 18,0 300,0 830

Rolsteeksleutel met veiligheidsisolatie

• conform DIN 3117
• isolatie conform IEC 60900
• bekhoek 15° gebogen  
• Zweeds model
• met mm schaalverdeling
• matglans verchroomd
• gebruineerd
• chroom vanadium

117.4270 27 13,0 57,5 20,0 13,0 18,5 210,0 329

117.4271 31 15,0 68,5 30,0 15,0 20,0 260,0 530

117.4272 34 17,5 79,0 36,0 17,5 23,0 315,0 800
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Steeksleutel met veiligheidsisolatie

• conform DIN 7446
• isolatie conform IEC 60900
• bekhoek 15° gebogen  
• chroom vanadium

117.1506 6 12,0 23,5 70,1 30

117.1507 7 12,0 25,0 77,0 30

117.1508 8 12,5 27,2 84,0 30

117.1509 9 12,5 29,2 90,0 40

117.1510 10 13,0 31,2 97,0 40

117.1511 11 13,4 33,3 104,0 50

117.1512 12 13,5 35,2 110,0 50

117.1513 13 13,9 37,4 117,0 70

117.1514 14 14,2 39,5 124,0 80

117.1515 15 14,4 41,2 130,0 90

117.1516 16 14,7 42,7 137,0 120

117.1517 17 14,9 44,5 144,0 120

117.1518 18 15,2 46,7 150,0 120

117.1519 19 15,4 48,7 157,0 150

117.1522 22 16,2 54,9 174,0 190

117.1524 24 16,7 58,4 190,0 300

117.1527 27 17,4 63,7 210,0 390

117.1530 30 18,1 69,8 230,0 510

117.1532 32 18,4 65,8 244,0 550

117.2208 5/16” 8,0 17,3 120,0 34

117.2209 3/8” 8,8 23,3 108,0 40

117.2251 7/16” 9,9 25,6 115,7 46

117.2252 1/2” 10,7 30,0 136,0 65

117.2253 9/16” 10,6 33,1 145,0 80

117.2254 5/8” 10,2 34,4 156,0 114

117.2255 11/16” 9,7 38,1 170,0 116

117.2256 3/4” 11,1 41,6 173,0 150

117.2257 13/16” 12,7 44,8 186,0 180

117.2258 7/8” 13,2 49,0 193,0 190

117.2259 15/16” 12,7 52,4 215,0 300

117.2261 1” 13,2 59,1 210,0 330

Ratelringsleutel met veiligheidsisolatie

• FlankTraction-Profiel
• conform DIN 7446
• isolatie conform IEC 60900
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• chroom vanadium

117.4206 6 6,7 14,4 126,0 0,03

117.4207 7 6,9 17,2 137,0 0,04

117.4208 8 6,9 17,2 140,0 0,04

117.4209 9 7,3 19,2 150,0 0,04

117.4210 10 7,7 21,2 159,0 0,06

117.4211 11 8,1 22,2 165,0 0,06

117.4212 12 8,6 23,2 172,0 0,08

117.4213 13 9,0 25,2 178,0 0,09

117.4214 14 9,4 28,2 191,0 0,12

117.4215 15 9,8 29,2 200,0 0,13

117.4216 16 10,3 31,2 208,0 0,16

117.4217 17 10,7 32,2 226,0 0,19

117.4218 18 11,1 33,2 237,0 0,23

117.4219 19 11,6 34,2 248,0 0,25

117.4221 21 13,4 40,4 274,0 0,36

117.4222 22 13,4 40,4 290,0 0,34

117.4224 24 14,9 46,4 323,0 0,49

117.4227 27 15,9 52,4 331,0 0,61

117.4228 30 17,4 59,2 389,0 0,90

117.4229 32 17,9 62,4 415,0 1,10

117.4230 34 17,9 62,4 460,0 1,25

117.2283 5/16” 9,2 18,2 124,0 0,05

117.2284 3/8” 11,2 22,9 141,0 0,05

117.2285 7/16” 11,5 24,4 143,8 0,06

117.2286 1/2” 12,9 27,7 150,0 0,08

117.2287 9/16” 12,2 29,8 164,0 0,09

117.2288 5/8” 13,2 33,9 177,0 0,14

117.2289 11/16” 12,9 34,3 185,0 0,18

117.2291 3/4” 13,7 36,8 205,0 0,21

117.2292 7/8” 16,2 44,2 248,0 0,22

117.2293 15/16” 14,0 50,3 277,0 0,42

Ringsleutel met veiligheidsisolatie 

• FlankTraction-Profiel
• conform DIN 7447
• isolatie conform IEC 60900
• ring 75° geknikt
• chroom vanadium

117.1306 6 6,1 13,6 160,0 55

117.1307 7 6,7 12,6 160,0 55

117.1308 8 7,1 14,0 170,0 60

117.1309 9 7,4 15,5 170,0 65

117.1310 10 7,8 17,0 170,0 80

117.1311 11 8,1 18,4 180,0 90

117.1312 12 10,2 19,9 190,0 100

117.1313 13 10,9 21,3 190,0 110

117.1314 14 11,3 22,8 210,0 160

117.1315 15 11,9 24,1 215,0 170

117.1316 16 12,2 25,7 220,0 200

117.1317 17 12,6 27,1 225,0 250

117.1318 18 13,2 28,6 230,0 270

117.1319 19 13,6 30,1 240,0 290

117.1322 22 13,9 34,4 260,0 320

117.1324 24 15,4 36,2 280,0 490

117.1327 27 16,4 40,4 295,0 540

117.1330 30 17,4 44,4 310,0 580

117.1332 32 18,4 47,4 330,0 590

117.2269 5/16” 7,9 16,6 155,0 60

117.2271 3/8” 7,7 16,6 173,0 80

117.2272 7/16” 10,5 20,3 175,0 86

117.2273 1/2” 10,3 21,7 195,0 110

117.2274 9/16” 10,8 24,5 202,0 160

117.2275 5/8” 11,9 27,2 210,0 204

117.2276 11/16” 12,7 28,4 216,0 260

117.2277 3/4” 13,9 31,0 235,0 294

117.2278 13/16” 12,5 32,0 255,0 300

117.2279 7/8” 15,3 36,0 255,0 320

117.2281 15/16” 15,2 38,5 280,0 500

117.2282 1” 15,1 42,3 280,0 510

Ratelsteeksleutel met veiligheidsisolatie

• uitvoering volgens DIN 3113 / ISO 3318
• isolatie conform IEC 60900
• bekhoek 15° gebogen  
• chroom vanadium

117.2262 10 7,1 22,7 105,0 28

117.2263 11 8,2 25,6 115,0 34

117.2264 12 7,7 27,1 127,0 38

117.2265 13 8,5 28,9 135,0 46

117.2266 14 9,3 31,8 145,0 54

117.2267 17 10,7 38,4 160,0 74

117.2268 19 11,8 42,1 175,0 100

Vrijloopratel met veiligheidsisolatie

• FlankTraction-Profiel
• isolatie conform IEC 60900
• robuuste vertanding ( 32 tanden )
• extreem stabiel
• omschakelbaar
• chroom vanadium

117.2294 13x17 44,2 34,2 283,0 0,35

117.2295 17x19 48,1 42,1 287,0 0,58

117.2296 19x24 55,1 51,5 365,0 0,91

117.2297 24x30 63,0 65,0 445,0 1,57

Dopschroevendraaier met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• conform DIN 7445
• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium

117.1177 3 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 65

117.1178 3,5 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1179 4 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1181 4,5 10,0 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1235 5 11,5 215,0 125,0 90,0 37,0 75

117.1182 5,5 15,5 215,0 125,0 90,0 37,0 70

117.1236 6 12,5 215,0 125,0 90,0 37,0 75

117.1237 7 14,5 225,0 125,0 100,0 37,0 115

117.1238 8 15,5 225,0 125,0 100,0 37,0 115

117.1239 9 16,5 225,0 125,0 100,0 37,0 155

117.1240 10 17,0 225,0 125,0 100,0 37,0 120

117.1241 11 19,5 235,0 125,0 110,0 37,0 160

117.1242 12 20,5 235,0 125,0 110,0 37,0 170

117.1243 13 21,5 235,0 125,0 110,0 37,0 170

117.1244 14 23,5 235,0 125,0 110,0 37,0 170

117.1247 17 26,5 235,0 125,0 110,0 37,0 190
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Gereedschapset met geïsoleerde gereedschappen

• 6-kant
• conform DIN 7445
• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium

117.1255 5-dlg 5,5 - 7 - 8 - 10 - 13 mm 630

T-greep steeksleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• conform DIN 7440
• isolatie conform IEC 60900
• voor gebruik bij bijzonder lange draadeinden
• van precisie stalen buis
• chroom vanadium

117.1771 10 17,0 165,0 200,0 320

117.1772 11 19,0 165,0 200,0 380

117.1773 12 19,0 165,0 200,0 370

117.1774 13 20,0 165,0 200,0 370

117.1775 14 24,0 165,0 200,0 370

117.1776 16 26,0 165,0 200,0 420

117.1777 17 26,0 165,0 200,0 430

117.1778 18 29,0 165,0 200,0 460

117.1779 19 30,0 165,0 200,0 440

117.1781 20 32,0 165,0 200,0 460

117.1782 22 33,0 165,0 200,0 570

117.1783 24 35,0 165,0 200,0 590

T-greep steeksleutel met veiligheidsisolatie, lang

• 6-kant
• conform DIN 7440
• isolatie conform IEC 60900
• voor gebruik bij bijzonder lange draadeinden
• van precisie stalen buis
• chroom vanadium

117.1725 8 17,0 165,0 300,0 350

117.1726 10 20,0 165,0 300,0 380

117.1727 11 20,0 165,0 300,0 430

117.1728 12 20,0 165,0 300,0 430

117.1729 13 20,0 165,0 300,0 420

117.1730 14 23,0 165,0 300,0 440

117.1731 17 28,0 165,0 300,0 520

117.1732 19 32,0 165,0 300,0 590

117.1733 22 33,0 165,0 300,0 690

117.1734 24 33,5 165,0 300,0 780

T-greep steeksleutel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met magneet
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• chroom vanadium

117.2422 4 8,1 95,0 210,0 164

117.2423 5 8,5 95,0 210,0 166

117.2424 6 11,7 95,0 210,0 170

117.2425 7 13,5 95,0 210,0 172

117.2426 8 15,0 95,0 210,0 173

117.2427 9 11,2 95,0 210,0 182

117.2428 10 18,0 95,0 210,0 190

117.2429 11 19,8 95,0 210,0 200

117.2431 12 19,8 95,0 210,0 204

117.2432 13 20,5 95,0 210,0 208

117.2433 14 23,2 95,0 210,0 224

T-greep opzetsleutel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• uitvoering volgens DIN 7436
• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium

117.3919 1/4” 92,0 160,0 8,0 151

117.3920 3/8” 155,0 200,0 11,0 350

117.3921 1/2” 155,0 200,0 15,0 490

Kruissleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• isolatie conform IEC 60900
• geen staalverbinding in de midden van de sleutel
• van slagvast kunststof
• chroom vanadium

117.1701 10x11x12x13 140,0 55,0 230

117.1702 10x11x13x17 140,0 55,0 230

117.1704 10x12x14x17 140,0 55,0 230

117.1705 10x13x14x17 140,0 55,0 230

117.1706 11x12x13x17 140,0 55,0 230

117.1707 11x13x14x17 140,0 55,0 230

117.1708 13x17x19x22 140,0 55,0 340

117.1709 14x17x19x22 140,0 55,0 340

Kruissleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• isolatie conform IEC 60900
• geen staalverbinding in de midden van de sleutel
• van slagvast kunststof
• kruis met harde vezels versterkt
• chroom vanadium

117.1720 10x13x14x17 220,0 92,0 430
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1/4” PROGRAMMA MET VEILIGHEIDSISOLATIE
14PRMS

Mini-momentsleutel met veiligheidsisolatie en 
omschakelbare ratelkop

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig 
gebruik

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.1400 1/4” 2-12 40,0 41,0 200,0 400

117.1402 1/4” 5-25 40,0 41,0 200,0 420

Omschakelbare ratel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• conform DIN 7449
• isolatie conform IEC 60900
• met omkeerbare ratelkop met 32 tanden
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.1401 1/4” 54,5 141,0 128

Verlenging met veiligheidsisolatie

• conform DIN 7434
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.1451 1/4” 50,0 40

117.1452 1/4” 75,0 45

117.1453 1/4” 100,0 56

117.1454 1/4” 150,0 68

Dopsleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1404 4 16,0 10,0 37,0 14

117.1405 5 16,5 11,5 37,0 12

117.1406 6 16,5 12,0 37,0 12

117.1407 7 16,5 13,5 37,0 15

117.1408 8 16,5 15,5 37,0 15

117.1409 9 16,5 16,5 37,0 16

117.1410 10 16,5 17,5 37,0 18

117.1411 11 16,5 20,0 37,0 18

117.1412 12 16,5 21,0 37,0 24

117.1413 13 16,5 22,0 37,0 26

117.1414 14 16,5 24,0 37,0 29

Dopsleutel met veiligheidsisolatie, lang

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.2341 4 16,5 9,5 55,0 22

117.2342 5 16,5 10,5 55,0 24

117.2343 6 16,5 12,5 55,0 28

117.2344 7 16,5 13,5 55,0 30

117.2345 8 16,5 16,5 55,0 31

117.2346 9 16,5 16,5 55,0 38

117.2347 10 16,5 18,5 55,0 48

117.2348 11 16,5 19,5 55,0 57

117.2349 12 16,5 21,5 55,0 60

117.2351 13 16,5 21,5 55,0 64

117.2352 14 16,5 21,5 55,0 78

Dopsleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.2401 3/16” 16,5 11,7 38,0 12

117.2402 1/4” 16,5 13,0 38,0 12

117.2403 5/16” 16,5 15,1 38,0 15

117.2404 3/8” 16,5 17,8 38,0 18

117.2405 7/16” 16,5 19,8 38,0 18

117.2406 1/2” 16,5 21,6 38,0 26

117.2407 9/16” 16,5 24,0 38,0 28

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor inbusbouten

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1415 3 16,5 44,0 13

117.1416 4 16,5 44,0 13

117.1417 5 16,5 44,0 14

117.1418 6 16,5 44,0 15

117.1419 8 16,5 44,0 19

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor Torx-bouten

• Torx
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.2471 T8 15,0 45,0 13

117.2472 T10 15,0 45,0 13

117.2473 T15 15,0 45,0 13

117.2474 T20 15,0 45,0 14

117.2475 T25 15,0 45,0 15

117.2476 T27 15,0 45,0 15

117.2477 T30 15,0 45,0 19
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Bithouder met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• met magneet
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• chroom vanadium

117.1420 1/4” 1/4” 16,0 16,5 40,0 240

1/4” SETS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
14STZMS

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1877 22-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,60

1 x                1/4“

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

1 x 1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1876 21-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,00

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

3 x         1/4“: 75 - 100 - 150 mm

2 x 1/4“

5 x 1/4“: 6 - 8 - 10 - 13 - 14 mm

3 x 1/4“: 5 - 6 - 8 mm

3 x 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 mm

2 x 1/4“: PH1 - PH2

2 x 1/4“: PZ1 - PZ2

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1878 21-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,90

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

3/8” PROGRAMMA MET VEILIGHEIDSISOLATIE
38PRMS

Vast ingestelde T-greep-momentbegrenzer met 
veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• hoge nauwkeurigheid
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• duidelijk voelbaar momentbereik (slipt door)
• overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
• zonder schaalverdeling, met vast ingestelde waarde
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

117.3806 3/8” 12 36,5 270,0 165,0 540

117.3807 3/8” 18 36,5 270,0 165,0 540

117.3808 3/8” 25 36,5 270,0 165,0 540

Vast ingestelde momentbegrenzer met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• hoge nauwkeurigheid
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• duidelijk voelbaar momentbereik (slipt door)
• overtrekken van de ingestelde waarde is niet mogelijk
• zonder schaalverdeling, met vast ingestelde waarde
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

117.3802 3/8” 3/8” 12 23,0 27,5 92,0 310

117.3803 3/8” 3/8” 18 23,0 27,5 92,0 310

117.3804 3/8” 3/8” 25 23,0 27,5 92,0 310
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Vast ingestelde momentsleutel met veiligheidsisolatie

• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• zonder schaalverdeling - met vast ingestelde waarde
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - E 6,3
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.3922 3/8” 5-35 78,0 210,0 420

Mini-momentsleutel met veiligheidsisolatie en 
omschakelbare ratelkop

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• ergonomisch gevormd handvat voor veilig en eenvoudig 
gebruik

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.1184 3/8” 5-25 40,0 42,0 200,0 440

Momentsleutel met veiligheidsisolatie en omschakelbare 
ratelkop

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling
• groot venster optimaliseert de afleesbaarheid
• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door 
verdraaiing van het handvat

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.3805 3/8” 2-27 51,0 280,0 0,92

117.3810 3/8” 5-50 51,0 370,0 1,07

Omschakelbare ratel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• conform DIN 7449
• isolatie conform IEC 60900
• met omkeerbare ratelkop met 32 tanden
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.3801 3/8” 73,0 200,0 350

Omschakelbare ratel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• conform DIN 7449
• isolatie conform IEC 60900
• met omkeerbare ratelkop met 32 tanden
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.3800 3/8” 78,0 205,0 370

Verlenging met veiligheidsisolatie

• conform DIN 7434
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.2301 3/8” 75,0 85

117.3851 3/8” 125,0 140

117.3852 3/8” 250,0 280

Verlenging met veiligheidsisolatie en boutvergrendeling

• conform DIN 7434
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• met boutvergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.3823 3/8” 125,0 140

117.3825 3/8” 250,0 280

Bithouder met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• met magneet
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• chroom vanadium

117.3811 3/8” 1/4” 25,0 13,0 125,0 165

117.3812 3/8” 1/4” 25,0 13,0 250,0 250
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T-greep opzetsleutel met veiligheidsisolatie en 
boutvergrendeling

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• uitvoering volgens DIN 7436
• isolatie conform IEC 60900
• met boutvergrendeling
• chroom vanadium

117.3820 3/8” 165,0 200,0 15,0 250

Dopsleutel met veiligheidsisolatie

• 12-kant 
• FlankTraction-Profiel
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.3831 6 23,0 14,0 48,0 30

117.3832 7 23,0 15,0 48,0 30

117.3833 8 23,0 16,0 48,0 30

117.3834 9 23,0 17,0 48,0 35

117.3835 10 23,0 19,5 48,0 35

117.3836 11 23,0 19,5 48,0 35

117.3837 12 23,0 20,5 48,0 40

117.3838 13 23,0 23,0 48,0 40

117.3839 14 23,0 23,5 48,0 40

117.3840 15 23,0 26,0 48,0 45

117.3841 16 23,0 26,5 48,0 45

117.3842 17 23,0 28,0 48,0 50

117.3843 18 23,0 30,0 48,0 50

117.3844 19 23,0 30,0 48,0 60

117.3845 20 23,0 32,0 48,0 60

117.3846 21 23,0 33,5 48,0 60

117.3847 22 23,0 37,5 48,0 60

117.3813 23 22,5 34,0 48,0 91

117.3848 24 23,0 38,5 48,0 60

117.1020 1/4” 22,0 13,0 48,0 30

117.1021 5/16” 22,0 15,5 48,0 30

117.1022 3/8” 22,0 19,0 48,0 31

117.1023 7/16” 22,0 20,0 48,0 32

117.1024 1/2” 22,0 23,0 48,0 40

117.1025 9/16” 22,0 24,5 48,0 40

117.1026 5/8” 22,0 26,5 48,0 42

117.1027 11/16” 22,0 29,0 48,0 50

117.1028 3/4” 22,0 30,0 48,0 60

117.1029 13/16” 22,0 32,0 48,0 60

117.1030 7/8” 22,0 36,0 48,0 60

117.1031 15/16” 22,0 37,0 48,0 91

Dopsleutel met veiligheidsisolatie, lang

• FlankTraction-Profiel
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1090 10 22,0 18,0 80,0 60

117.1091 11 22,0 19,5 80,0 60

117.1092 12 22,0 21,0 80,0 70

117.1093 13 22,0 23,0 80,0 70

117.1094 14 22,0 24,0 80,0 80

117.1095 15 22,0 26,0 80,0 80

117.1096 16 22,0 27,0 80,0 110

117.1097 17 22,0 28,0 80,0 110

117.3881 18 22,0 29,5 80,0 138

117.3882 19 22,0 30,5 80,0 180

117.3883 22 22,0 34,5 80,0 180

117.3884 24 22,0 37,5 80,0 213

Dopsleutel met veiligheidsisolatie, extra lang

• 12-kant 
• FlankTraction-Profiel
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium

117.3853 10 23,0 19,0 135,0 180

117.3854 11 23,0 20,0 135,0 185

117.3855 12 23,0 22,0 135,0 200

117.3856 13 23,0 22,0 135,0 210

117.3857 14 23,0 26,0 135,0 220

117.3858 17 23,0 29,0 135,0 240

117.3859 19 23,0 31,0 135,0 260

117.3860 22 23,0 35,0 135,0 280

Torx-E dop met veiligheidsisolatie

• Torx-E  
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• chroom vanadium

117.2376 E4 23,0 10,8 45,0 40

117.2377 E5 23,0 12,3 45,0 40

117.2378 E6 23,0 13,5 45,0 40

117.2379 E7 23,0 13,7 45,0 45

117.2381 E8 23,0 15,5 45,0 45

117.2382 E10 23,0 17,2 45,0 48

117.2383 E11 23,0 18,0 45,0 50

117.2384 E12 23,0 19,0 45,0 50

117.2385 E14 23,0 20,5 45,0 54

117.2386 E16 23,0 23,1 45,0 56

117.2387 E18 23,0 25,0 45,0 58

117.2388 E20 23,0 27,0 45,0 58

Torx-E dop met veiligheidsisolatie, lang

• Torx-E  
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• chroom vanadium

117.2363 E4 23,0 9,4 72,0 50

117.2364 E5 23,0 10,9 72,0 50

117.2365 E6 23,0 12,3 72,0 50

117.2366 E7 23,0 13,1 72,0 55

117.2367 E8 23,0 14,5 72,0 55

117.2368 E10 23,0 16,2 72,0 58

117.2369 E11 23,0 17,0 72,0 60

117.2371 E12 23,0 18,0 72,0 60

117.2372 E14 23,0 20,6 72,0 64

117.2373 E16 23,0 23,0 72,0 66

117.2374 E18 23,0 24,8 72,0 68

117.2375 E20 23,0 26,0 72,0 68
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Bit-dop met veiligheidsisolatie voor PZ-schroeven

• PZ
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1739 PZ 1 22,0 95,0 60

117.1740 PZ 2 22,0 95,0 58

117.1741 PZ 3 22,0 95,0 70

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor inbusbouten

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1735 4 22,0 54,0 40

117.1736 5 22,0 54,0 40

117.1737 6 22,0 54,0 40

117.1738 8 22,0 54,0 40

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor inbusbouten, lang

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.3861 4 23,0 82,0 45

117.3862 5 23,0 82,0 50

117.3863 6 23,0 82,0 50

117.3864 8 23,0 82,0 65

117.3865 10 23,0 82,0 80

117.3866 12 23,0 82,0 85

117.3867 4 23,0 116,0 70

117.3868 5 23,0 116,0 75

117.3869 6 23,0 116,0 76

117.3870 8 23,0 116,0 75

117.3871 10 23,0 116,0 80

117.3872 12 23,0 116,0 85

117.3873 5 23,0 180,0 100

117.3874 6 23,0 180,0 100

117.3875 5 23,0 270,0 115

117.3876 6 23,0 270,0 120

117.3877 8 23,0 270,0 140

117.3878 10 23,0 270,0 170

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor Torx-bouten, kort

• Torx
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.2454 T10 20,0 65,0 40

117.2455 T15 20,0 65,0 40

117.2456 T20 20,0 65,0 45

117.2457 T25 20,0 65,0 45

117.2458 T27 20,0 65,0 50

117.2459 T30 20,0 65,0 55

117.2461 T40 20,0 65,0 58

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor Torx-bouten, lang

• Torx
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.2462 T10 20,0 100,0 65

117.2463 T15 20,0 100,0 68

117.2464 T20 20,0 100,0 70

117.2465 T25 20,0 100,0 74

117.2466 T27 20,0 100,0 75

117.2467 T30 20,0 100,0 78

117.2468 T40 20,0 100,0 82

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor meertands(XZN®)-
bouten

• veeltand (XZN®)
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.3893 M8 23,0 95,0 85

117.3894 M10 23,0 95,0 90

117.3895 M12 23,0 95,0 95

Bithouder met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• met magneet
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• chroom vanadium

117.2313 3/8” 1/4” 55,0 45,0 34

117.2314 3/8” 8 mm 55,0 50,0 36

Verloopadapter met veiligheidsisolatie

• uitvoering volgens DIN 3123 / ISO 3316
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• mat verchroomd
• chroom vanadium

117.1189 1/4” 3/8” 17,0 39,0 60

117.3885 3/8” 1/2” 23,0 52,0 80

117.1190 3/8” 1/4” 22,0 86,0 60

117.1285 1/2” 3/8” 20,0 75,0 220
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3/8” SETS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
38STZMS

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1882 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,80

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 
         22 mm

3 x 3/8“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 25 Nm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1850 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 4,00

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

3 x 3/8“:5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1885 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

3 x 3/8“: 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 5 mm

1 x 2,5 mm

2 x 5 - 6 mm

1 x Ø 25mm

1 x 160 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1881 14-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,87

1 x                3/8“: 5 - 50 Nm

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

5 x  3/8“: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

5 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 95 - 150 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1888 13-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 2,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1886 13-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 2,56

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm
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Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1887 11-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,80

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1889 11-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,75

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

1/2” PROGRAMMA MET VEILIGHEIDSISOLATIE
12PRMS

Vast ingestelde momentsleutel met veiligheidsisolatie

• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• zonder schaalverdeling - met vast ingestelde waarde
• binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - E 6,3
• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.1001 1/2” 5-35 78,0 250,0 420

Momentsleutel met veiligheidsisolatie en omschakelbare 
ratelkop

• isolatie conform IEC 60900
• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen
• linksomblokkering - onbegrensd losmoment zonder aanhaal-
momentfunctie

• schaalverdeling in Nm voor precisie instelling
• groot venster optimaliseert de afleesbaarheid
• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door 
verdraaiing van het handvat

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

117.1301 1/2” 2-27 61,0 280,0 0,93

117.1300 1/2” 5-50 61,0 370,0 1,10

117.1302 1/2” 20-100 61,0 460,0 1,20

117.1303 1/2” 40-220 61,0 530,0 1,30

Omschakelbare ratel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• conform DIN 7449
• isolatie conform IEC 60900
• met omkeerbare ratelkop met 32 tanden
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.1201 1/2” 90,0 245,0 700

Omschakelbare ratel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• conform DIN 7449
• isolatie conform IEC 60900
• met omkeerbare ratelkop met 32 tanden
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1200 1/2” 88,0 245,0 750

Verlenging met veiligheidsisolatie

• conform DIN 7434
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.2302 1/2” 75,0 88

117.1251 1/2” 125,0 212

117.1252 1/2” 250,0 395
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Verlenging met veiligheidsisolatie en boutvergrendeling

• conform DIN 7434
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• 250 mm met boutvergrendeling op buitenvierkant
• 125 mm met boutvergrendeling ook op gesloten binnenvier-
kant, Torx, XZN doppen van onderen door het binnenvierkant 
van het verlengstuk

• chroom vanadium

117.1202 1/2” 125,0 211

117.1203 1/2” 250,0 406

Verlenging met veiligheidsisolatie

• conform DIN 7434
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• Automatische vergrendeling van de dop op het buitenvierkant 
door het aanbrengen van een gereedschap in het binnenvier-
kant van het verlengstuk

• chroom vanadium

117.1229 1/2” 125,0 198

117.1231 1/2” 250,0 374

T-greep opzetsleutel met veiligheidsisolatie en 
boutvergrendeling

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• uitvoering volgens DIN 7436
• isolatie conform IEC 60900
• met boutvergrendeling
• chroom vanadium

117.1205 1/2” 165,0 200,0 15,0 490

Dopsleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1208 8 26,0 17,0 55,0 65

117.1209 9 26,0 19,0 55,0 65

117.1210 10 26,0 20,0 55,0 70

117.1211 11 26,0 21,0 55,0 75

117.1212 12 26,0 22,0 55,0 75

117.1213 13 26,0 23,5 55,0 75

117.1214 14 26,0 25,0 55,0 80

117.1215 15 26,0 26,0 55,0 80

117.1216 16 26,0 26,5 55,0 85

117.1217 17 26,0 28,5 55,0 90

117.1218 18 26,0 31,0 55,0 85

117.1219 19 26,0 31,5 55,0 100

117.1220 20 26,0 33,0 55,0 100

117.1221 21 26,0 34,5 55,0 120

117.1222 22 26,0 35,0 55,0 120

117.1223 23 26,0 36,0 55,0 125

117.1224 24 26,0 37,0 55,0 140

117.1226 26 26,0 39,0 61,0 175

117.1227 27 26,0 41,0 61,0 195

117.1228 28 26,0 44,0 61,0 190

117.1230 30 26,0 46,0 61,0 230

117.1232 32 26,0 49,5 61,0 280

Dopsleutel met veiligheidsisolatie, lang

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1333 8 26,0 19,0 94,0 105

117.1334 10 26,0 21,0 94,0 110

117.1335 11 26,0 21,0 94,0 130

117.1336 12 26,0 22,0 94,0 145

117.1337 13 26,0 23,5 94,0 145

117.1338 14 26,0 25,5 94,0 145

117.1339 15 26,0 27,0 94,0 145

117.1340 16 26,0 28,0 94,0 160

117.1341 17 26,0 29,0 94,0 180

117.1342 18 26,0 30,0 94,0 190

117.1343 19 26,0 30,5 94,0 210

117.1344 21 26,0 35,0 94,0 215

117.1345 22 26,0 35,5 94,0 230

117.1346 23 26,0 36,0 94,0 235

117.1347 24 26,0 39,0 94,0 250

117.1348 27 26,0 42,0 94,0 390

117.1349 30 26,0 46,5 94,0 420

117.1350 32 26,0 48,5 94,0 460

Dopsleutel met veiligheidsisolatie, extra lang

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1371 13 26,0 23,5 145,0 250

117.1372 14 26,0 25,5 145,0 260

117.1373 17 26,0 29,0 145,0 280

117.1374 19 26,0 30,5 145,0 295

117.1375 22 26,0 35,5 145,0 310

117.1376 24 26,0 29,0 145,0 330

117.1377 27 26,0 42,0 145,0 350

117.1378 30 26,0 46,5 145,0 380

117.1379 32 26,0 48,5 145,0 410

Dopsleutel met veiligheidsisolatie, extra lang

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1381 13 26,0 23,5 255,0 485

117.1382 14 26,0 25,5 255,0 500

117.1383 17 26,0 29,0 255,0 530

117.1384 19 26,0 30,5 255,0 550

117.1385 22 26,0 35,5 255,0 580

117.1386 24 26,0 39,0 255,0 605

117.1387 27 26,0 42,0 255,0 635

117.1388 30 26,0 46,5 255,0 660

117.1389 32 26,0 48,5 255,0 670
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Dopsleutel met veiligheidsisolatie, Engelse maten

• 12-kant 
• FlankTraction-Profiel
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.1351 5/16” 26,0 18,0 55,0 70

117.1352 3/8” 26,0 19,5 55,0 70

117.1353 7/16” 26,0 21,0 55,0 75

117.1354 15/32” 26,0 21,5 55,0 75

117.1355 1/2” 26,0 24,5 55,0 75

117.1356 9/16” 26,0 25,0 55,0 80

117.1357 5/8” 26,0 26,5 55,0 85

117.1358 11/16” 26,0 29,0 55,0 90

117.1361 3/4” 26,0 30,0 55,0 100

117.1359 25/32” 26,0 29,5 55,0 85

117.1362 13/16” 26,0 34,5 55,0 110

117.1363 7/8” 26,0 35,5 59,0 120

117.1364 15/16” 26,0 38,0 59,0 140

117.1368 1” 26,0 39,5 59,0 175

117.1369 1.1/8” 26,0 45,0 59,0 190

117.1367 1.1/4” 26,0 49,0 59,0 280

Torx-E dop met veiligheidsisolatie

• Torx-E  
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor handmatig gebruik
• chroom vanadium

117.2353 E10 23,0 17,0 55,0 70

117.2354 E11 23,0 20,0 55,0 70

117.2355 E12 23,0 20,0 55,0 75

117.2356 E14 23,0 21,0 55,0 80

117.2357 E16 23,0 24,0 55,0 85

117.2358 E18 23,0 26,0 55,0 88

117.2359 E20 23,0 28,0 55,0 90

117.2361 E22 23,0 29,0 55,0 100

117.2362 E24 23,0 32,0 55,0 100

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor inbusbouten

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1151 4 26,0 95,0 80

117.1152 5 26,0 95,0 80

117.1153 6 26,0 95,0 85

117.1154 8 26,0 95,0 95

117.1155 10 26,0 95,0 105

117.1156 12 26,0 95,0 125

117.1157 14 26,0 95,0 170

117.1158 17 26,0 95,0 185

117.1159 19 26,0 95,0 195

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor inbusbouten, lang

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1161 4 26,0 118,0 95

117.1162 5 26,0 118,0 100

117.1163 6 26,0 118,0 100

117.1164 8 26,0 118,0 110

117.1165 10 26,0 118,0 110

117.1166 12 26,0 118,0 160

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor inbusbouten, extra 
lang

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1171 5 26,0 156,0 110

117.1172 6 26,0 156,0 110

117.1173 5 26,0 267,0 125

117.1174 6 26,0 267,0 145

117.1175 8 26,0 267,0 155

117.1176 10 26,0 267,0 190

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor Torx-bouten, kort

• Torx
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.2434 T20 25,0 75,0 70

117.2435 T25 25,0 75,0 75

117.2436 T27 25,0 75,0 77

117.2437 T30 25,0 75,0 78

117.2438 T40 25,0 75,0 80

117.2439 T45 25,0 75,0 84

117.2441 T50 25,0 75,0 90

117.2442 T55 25,0 75,0 94

117.2443 T60 25,0 75,0 98

Bit-dop met veiligheidsisolatie voor Torx-bouten, lang

• Torx
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gebruineerd
• chroom vanadium

117.2444 T20 25,0 100,0 88

117.2445 T25 25,0 100,0 92

117.2446 T27 25,0 100,0 94

117.2447 T30 25,0 100,0 95

117.2448 T40 25,0 100,0 98

117.2449 T45 25,0 100,0 100

117.2451 T50 25,0 100,0 100

117.2452 T55 25,0 100,0 106

117.2453 T60 25,0 100,0 114

Verloopadapter met veiligheidsisolatie

• uitvoering volgens DIN 3123 / ISO 3316
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• mat verchroomd
• chroom vanadium

117.1285 1/2” 3/8” 20,0 75,0 220
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1/2” SETS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
12STZMS

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1883 15-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,99

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
         24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• uitvoering volgens DIN 7448 / 7434 / 7449
• isolatie conform IEC 60900
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120  
• in stevige kunststof koffer

117.0600 9-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 2,07

1 x  270 mm

7 x 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 mm

1 x 125 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• in stevige kunststof koffer

117.1860 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 4,50

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

3/4” PROGRAMMA MET VEILIGHEIDSISOLATIE
34PRMS

Omschakelbare ratel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• conform DIN 7449
• isolatie conform IEC 60900
• met omkeerbare ratelkop met 32 tanden
• met krachtige vergrendeling aan aandrijfvierkant
• chroom vanadium

117.1187 3/4” 111,5 500,0 2,00

Dopsleutel met veiligheidsisolatie

• 6-kant
• conform DIN 7448
• isolatie conform IEC 60900
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• chroom vanadium

117.3930 19 38,0 26,0 68,0 200

117.3931 21 38,0 39,0 68,0 210

117.3932 22 38,0 40,0 70,0 230

117.3933 24 38,0 43,0 70,0 230

117.3934 26 38,0 45,0 72,0 240

117.3935 27 38,0 47,0 72,0 270

117.3936 28 38,0 48,0 72,0 290

117.3937 30 38,0 50,0 74,0 310

117.3938 32 38,0 52,0 74,0 320

117.3939 36 38,0 58,0 82,0 460

117.3940 38 38,0 60,0 82,0 500

117.3941 41 38,0 62,0 82,0 540

117.3942 46 38,0 70,0 82,0 630

117.3943 50 38,0 75,0 82,0 750

117.3944 55 38,0 82,0 88,0 860

117.3945 60 38,0 90,0 88,0 910

SCHROEVENDRAAIERSETS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
SCHRMS

Precisieschroevendraaier met veiligheidsisolatie voor 
sleufschroeven

• zaagsnede
• isolatie volgens IEC 60900
• met draaibare eindkap
• met kleurcodering
• geharde kling
• punt gebruineerd
• kling van speciaalstaal

500.6138 1,5 132,0 40,0 92,0 16

500.6139 1,8 132,0 40,0 92,0 16

500.6140 2,0 132,0 40,0 92,0 16

500.6141 2,5 152,0 60,0 92,0 18

500.6142 3,0 152,0 60,0 92,0 21

500.6143 3,5 152,0 60,0 92,0 21
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Precisieschroevendraaier met veiligheidsisolatie voor 
kruiskopschroeven PH

• PH
• isolatie volgens IEC 60900
• met draaibare eindkap
• kleurcodering
• geharde kling
• punt gebruineerd
• kling van speciaalstaal

500.6136 PH 00 132,0 40,0 92,0 16

500.6137 PH 0 152,0 60,0 92,0 16

500.6144 PH 1 152,0 60,0 92,0 21

ERGOTORQUE® VDE schroevendraaier voor 
sleufschroeven

• zaagsnede
• uitvoering volgens DIN 5264 / DIN ISO 2380
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• S2-speciaal staal

117.0541 2 140,0 60,0 80,0 30

117.0502 2,5 155,0 75,0 80,0 32

117.0504 3,0 180,0 100,0 80,0 35

117.0506 3,5 180,0 100,0 80,0 38

117.0508 4,0 180,0 100,0 80,0 41

117.0542 4,5 230,0 125,0 105,0 92

117.0543 4,5 290,0 175,0 115,0 164

117.0544 4,5 315,0 200,0 115,0 230

117.0512 5,5 230,0 125,0 105,0 92

117.0545 5,5 290,0 175,0 115,0 164

117.0514 6,5 255,0 150,0 105,0 111

117.0516 8,0 290,0 175,0 115,0 164

117.0518 10,0 315,0 200,0 115,0 230

ERGOTORQUE® VDE schroevendraaier voor 
kruiskopschroeven PH

• PH
• uitvoering volgens DIN 7438 / DIN ISO 8764
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• S2-speciaal staal

117.0522 PH 0 140,0 60,0 80,0 32

117.0524 PH 1 185,0 80,0 105,0 38

117.1521 PH 1 265,0 150,0 115,0 152

117.0526 PH 2 205,0 100,0 105,0 95

117.1523 PH 2 315,0 200,0 115,0 230

117.0528 PH 3 265,0 150,0 115,0 152

117.1526 PH 4 315,0 200,0 115,0 230

ERGOTORQUE® VDE schroevendraaier voor 
kruiskopschroeven, PZ

• PZ
• uitvoering volgens DIN 7438 / DIN ISO 8764
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• S2-speciaal staal

117.0532 PZ 0 140,0 60,0 80,0 32

117.0534 PZ 1 185,0 80,0 105,0 38

117.1533 PZ 1 265,0 150,0 115,0 152

117.0536 PZ 2 205,0 100,0 105,0 95

117.1534 PZ 2 315,0 200,0 115,0 230

117.0538 PZ 3 265,0 150,0 115,0 152

117.1535 PZ 4 315,0 200,0 115,0 230

Inbusschroevendraaier met veiligheidsisolatie

• binnenzeskant
• uitvoering volgens DIN 7439
• isolatie conform IEC 60900
• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1631 1,5 156,0 75,0 81,0 16

117.1632 2,0 156,0 75,0 81,0 18

117.1633 2,5 181,0 100,0 81,0 34

117.1634 3,0 181,0 100,0 81,0 36

117.1635 4,0 231,0 125,0 106,0 43

117.1636 5,0 256,0 150,0 106,0 67

117.1637 6,0 291,0 175,0 116,0 83

117.1638 8,0 316,0 200,0 116,0 116

Geïsoleerde schroevendraaiers voor binnen-Torx-
schroeven

• Torx
• isolatie conform IEC 60900
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2235 T5 140,0 60,0 80,0 32

117.2236 T6 140,0 60,0 80,0 33

117.2237 T7 140,0 60,0 80,0 33

117.2238 T8 140,0 60,0 80,0 35

117.2239 T9 140,0 60,0 80,0 36

117.0551 T10 170,0 80,0 90,0 27

117.0552 T15 170,0 80,0 90,0 28

117.0553 T20 190,0 100,0 90,0 36

117.0554 T25 190,0 100,0 90,0 61

117.0555 T27 230,0 125,0 105,0 86

117.0556 T30 205,0 115,0 90,0 93

117.0557 T40 290,0 175,0 115,0 155

117.0558 T45 290,0 175,0 115,0 163

ERGOTORQUE VDE schroevendraaier voor 
binnenvierkantbouten

• binnenvierkant
• uitvoering volgens DIN 7438 / DIN ISO 8764
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• S2-speciaal staal

117.0591 #1 160,0 80,0 80,0 27

117.0592 #1 255,0 150,0 105,0 92

117.0593 #2 180,0 100,0 80,0 41

117.0594 #2 315,0 200,0 115,0 230

117.0595 #3 265,0 150,0 115,0 115

Bit-schroevendraaier met veiligheidsisolatie en magazijn

• isolatie conform IEC 60900
• met magneet
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• chroom vanadium

117.1625 1/4” 12,5 230,0 120,0 110,0 50,0 170
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SCHROEVENDRAAIERSETS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
SCHRSTZMS

Precisieschroevendraaierset met veiligheidsisolatie

• isolatie volgens IEC 60900
• met draaibare eindkap
• kleurcodering
• geharde kling
• punt gebruineerd
• kling van chroom vanadium
• in stabiele  ABS koffer

500.6165 7-dlg Precisieschroevendraaierset met 
veiligheidsisolatie 310

2 x     PH 0 - PH 00

5 x         1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm  

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaierset

• uitvoering volgens DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764
• isolatie volgens IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• S2-speciaal staal

117.0540 5-dlg ERGOTORQUE® VDE Schroeven-
draaierset 200

1 x PH1

3 x 2,5 - 4,0 - 5,5 mm

1 x 3,0 mm

ERGOTORQUE® VDE Schroevendraaierset

• uitvoering volgens DIN 5264 / 7437 / 7438 / 8764
• isolatie volgens IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.0550 8-dlg ERGOTORQUE® VDE Schroeven-
draaierset 430

3 x PH0 - PH1 - PH2

4 x 2,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm

1 x 3,0 mm

INBUSSLEUTEL MET VEILIGHEIDSISOLATIE
STIMS

T-greep steeksleutel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met magneet
• voor bits volgens DIN 3126 / C 6,3
• chroom vanadium

117.1743 1/4” 14,0 120,0 110,0 166

117.1744 1/4” 14,0 160,0 110,0 242

117.1745 1/4” 14,0 250,0 165,0 310

Haakse inbussleutel met veiligheidsisolatie

• binnenzeskant
• uitvoering volgens DIN 7439
• isolatie conform IEC 60900
• speciaal voor kabelklemringen
• mat verchroomd
• chroom vanadium

117.1601 3 130,0 24,0 20

117.1602 4 120,0 40,0 25

117.1603 5 140,0 47,0 45

117.1604 6 140,0 50,0 60

117.1605 8 150,0 50,0 110

117.1606 10 235,0 51,0 230

117.1607 12 265,0 60,0 350

Haakse inbussleutel met veiligheidsisolatie

• binnenzeskant
• uitvoering volgens DIN 7439
• isolatie conform IEC 60900
• speciaal voor kabelklemringen
• mat verchroomd
• chroom vanadium

117.2484 1/8” 105,0 34,0 20

117.2485 5/32” 105,0 38,0 22

117.2486 3/16” 135,0 41,0 35

117.2487 7/32” 140,0 46,0 50

117.2488 1/4” 140,0 47,0 65

117.2489 5/16” 150,0 51,0 100

117.2491 3/8” 240,0 56,0 230

117.2492 1/2” 245,0 59,0 350

Haakse opzetsleutel met veiligheidsisolatie

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• uitvoering volgens DIN 7436
• isolatie conform IEC 60900
• met boutvergrendeling
• chroom vanadium

117.1403 1/2” 280,0 70,0 470
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T-greep inbussleutel met veiligheidsisolatie

• binnenzeskant
• isolatie conform IEC 60900
• massieve uitvoering
• gebruineerd
• chroom vanadium

117.1671 3 65,0 5,0 120,0 17,5 80

117.1673 4 65,0 10,0 120,0 19,0 85

117.1674 4 104,0 15,0 160,0 22,0 145

117.1675 4 64,0 10,0 200,0 18,0 150

117.1676 4 94,0 13,0 250,0 19,0 168

117.1677 5 65,0 11,0 120,0 20,0 85

117.1678 5 105,0 15,0 160,0 21,0 250

117.1679 5 65,0 10,0 200,0 18,0 150

117.1681 5 105,0 15,0 250,0 20,0 168

117.1682 6 90,0 11,0 120,0 20,0 110

117.1683 6 105,0 15,0 160,0 21,0 250

117.1684 6 65,0 11,0 200,0 19,0 150

117.1742 6 105,0 8,0 250,0 20,0 307

117.1685 8 105,0 15,0 160,0 21,0 260

117.1686 8 160,0 13,0 200,0 22,0 325

117.1687 8 100,0 17,0 250,0 22,0 360

117.1688 10 160,0 15,0 200,0 20,0 390

117.1689 10 160,0 15,0 250,0 20,0 420

117.1691 10 160,0 15,0 300,0 20,0 450

117.1692 11 160,0 15,0 200,0 20,0 400

117.1693 12 160,0 16,0 200,0 20,0 420

117.1694 13 160,0 16,0 200,0 21,0 450

117.1695 14 160,0 17,0 200,0 21,0 490

117.1696 17 160,0 20,0 200,0 21,0 640

T-greep Torx-inbussleutel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• massieve uitvoering
• gebruineerd
• chroom vanadium

117.2412 T10 63,0 4,0 120,0 13,0 85

117.2413 T15 63,0 4,0 120,0 13,0 90

117.2414 T20 103,0 5,0 120,0 13,0 90

117.2415 T25 103,0 5,0 160,0 15,0 135

117.2416 T27 103,0 6,0 160,0 15,0 150

117.2417 T30 103,0 6,0 160,0 15,0 160

117.2418 T40 103,0 7,0 200,0 15,0 210

117.2419 T45 103,0 7,0 200,0 15,0 330

117.2421 T50 103,0 8,0 200,0 15,0 410

TANGEN MET VEILIGHEIDSISOLATIE
ZAMS

ERGOTORQUE® VDE combinatietang

• uitvoering volgens DIN ISO 5748
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• ook geschikt voor het knippen van draad
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1111 10,0 6,0 24,0 170,0 35,0 2,4 310

117.1112 11,0 7,0 27,0 185,0 38,5 2,5 380

117.1113 12,0 7,0 30,0 210,0 42,5 3,0 400

1000V Combinatietang, kracht

• volgens DIN ISO 5746
• isolatie conform IEC 60900
• ook geschikt voor harde draadsoorten
• extra zware uitvoering
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1278 8,5 6,0 25,0 160,0 36,5 13,0 230

117.1275 11,0 7,5 28,0 185,0 40,0 16,5 290

117.1276 11,5 8,0 28,0 205,0 43,0 18,0 390

117.1279 13,0 8,0 35,0 250,0 53,0 21,5 570

1000V combinatietang

• volgens DIN ISO 5244
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• ook geschikt voor harde draadsoorten
• extra zware uitvoering
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1711 16,0 8,0 30,0 185,0 38,0 16,0 280

117.1712 16,0 8,5 32,5 205,0 44,0 18,5 350

ERGOTORQUE® VDE striptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• isolatie conform IEC 60900
• met openingsbegrenzing
• met instelschroef en veer
• met 2-componenten greep
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm²
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1114 10,0 17,5 31,5 160,0 36,0 210

1000V striptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• isolatie conform IEC 60900
• met openingsbegrenzing
• met instelschroef en veer
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm²
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1271 9,5 18,5 31,5 160,0 44,0 180

1000V striptang

• isolatie conform IEC 60900
• zelfinstellend
• met verwisselbare messen
• voor draad van 0,5 - 5,0 mm²
• met snijgat voor strippen van kabel en kabelstrengen
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1272 10,5 28,5 47,5 160,0 20,0 117.1258 220
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1000V striptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• met openingsbegrenzing
• met instelschroef en veer
• voor draad van 0,8 - 6,0 mm²
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1713 11,0 18,5 20,0 160,0 34,0 180

1000V striptang

• isolatie conform IEC 60900
• multifunctionele striptang
• zelfinstellend
• met verwisselbare messen
• voor draad van 0,5 - 5,0 mm²
• met snijgat voor strippen van kabel en kabelstrengen
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1225 10,0 24,0 40,0 185,0 61,0 260

1000V elektriciens-zijkniptang

• isolatie conform IEC 60900
• voor knippen, strippen en krimpen
• strippen van draad van 1,5 mm² + 2,5 mm²
• voor het vastklemmen van geïsoleerde kabelschoenen met Ø 
1,5 mm + 2,5 mm

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1281 10,5 22,0 175,0 27,0 320

1000V vlakgriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met vlakke en gladde bekken
• afgeronde hoeken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1280 7,5 6,5 17,0 4,5 200,0 65,0 220

1000V vlakgriptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• met vlakke en gladde bekken
• afgeronde hoeken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1714 7,5 6,5 19,0 4,5 200,0 65,0 220

ERGOTORQUE® VDE platbektang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• getande uitvoering
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1125 9,0 3,8 18,0 3,0 170,0 49,5 210

1000V platbektang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met lange bekken
• getande uitvoering
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1289 8,5 5,5 15,0 3,5 160,0 50,0 210

1000V platbektang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• korte en krachtige bekken
• getande uitvoering
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1298 9,0 17,0 4,5 160,0 34,0 200

1000V platbektang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• korte en krachtige bekken
• getande uitvoering
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1715 11,0 11,0 19,0 5,0 160,0 36,0 190
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1000V platbektang met lange bekken

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met lange bekken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1299 7,0 8,5 16,0 4,0 160,0 51,0 210

1000V platbektang met lange bekken

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• met lange bekken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1716 13,0 7,5 18,5 4,5 160,0 50,0 130

1000V rondbektang met lange bekken

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met ronde en lange bekken
• met gladde punten
• getande uitvoering
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1290 9,0 2,5 14,0 5,5 160,0 47,5 205

1000V rondbektang

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met ronde, korte en krachtige bekken
• met gladde punten
• getande uitvoering
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1297 10,0 3,5 14,0 6,0 160,0 33,0 180

ERGOTORQUE® VDE tang met halfronde bekken

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• lange bekken
• geschikt voor het knippen van middelharde en harde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1117 9,0 2,9 18,0 3,2 165,0 48,0 2,5 177

117.1118 11,0 3,5 22,0 4,5 215,0 69,0 2,5 291

1000V tang met halfronde bekken

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• lange bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1291 9,5 2,5 16,0 4,0 200,0 74,0 230

117.1293 9,0 2,0 15,5 3,0 160,0 55,0 170

1000V tang met halfronde bekken

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• lange bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1717 10,0 3,5 17,5 4,0 160,0 55,0 10,0 180

117.1718 10,5 3,5 18,0 5,0 200,0 74,0 14,0 230

ERGOTORQUE® VDE tang met halfronde bekken, 
gebogen

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• gebogen bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1120 9,0 18,0 3,2 165,0 48,0 2,5 210

117.1121 11,0 22,0 5,0 205,0 70,0 2,5 310

1000V tang met halfronde bekken, gebogen

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• gebogen bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1292 9,5 17,0 4,0 200,0 78,0 14,0 210

117.1294 9,5 15,5 4,0 160,0 51,0 11,0 170
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1000V tang met halfronde bekken, gebogen

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• gebogen bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1719 12,0 5,0 19,0 200,0 79,0 14,0 220

1000V loodzegeltang

• isolatie conform IEC 60900
• gecombineerd met zijkniptang
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1268 10,0 20,0 160,0 15,0 220

ERGOTORQUE® VDE-zijkniptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5749
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1119 10,0 20,0 160,0 20,0 210

1000V zijkniptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• isolatie conform IEC 60900
• voor zachte en harde draadsoorten
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1277 11,0 21,5 160,0 24,0 270

117.1288 11,0 21,5 180,0 24,0 330

1000V zijkniptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• isolatie conform IEC 60900
• gecoate kop
• voor zachte en harde draadsoorten
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1721 26,0 25,5 160,0 22,0 230

117.1722 27,0 27,0 180,0 25,0 330

1000V zijkniptang, kracht

• uitvoering volgens DIN ISO 5749
• isolatie conform IEC 60900
• geschikt voor alle draadsoorten
• speciaal voor de hoogspanningsbouw
• minder krachtinspanning nodig
• 40% krachtbesparing
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1234 12,0 28,5 200,0 25,0 380

ERGOTORQUE® VDE zijkniptang, kracht

• uitvoering volgens DIN ISO 5749
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• geschikt voor alle draadsoorten
• minder krachtinspanning nodig
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1115 12,0 30,0 190,0 22,5 330

117.1116 12,5 30,0 205,0 22,5 370

1000V zijkniptang, kracht

• uitvoering volgens DIN ISO 5749
• isolatie conform IEC 60900
• geschikt voor alle draadsoorten
• speciaal voor de hoogspanningsbouw
• minder krachtinspanning nodig
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1282 12,0 26,0 180,0 21,0 320

117.1283 12,5 29,0 205,0 24,0 370

117.1284 13,5 33,0 260,0 30,0 580

1000V kopkniptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5748
• isolatie conform IEC 60900
• voor zachte en harde draadsoorten
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1198 30,0 160,0 6,5 23,0 280
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1000V vlechtwerktang

• isolatie conform IEC 60900
• voor zachte draad
• voor knippen en twisten van borgdraad
• inductief geharde snijvlakken
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1204 36,0 250,0 16,0 25,0 480

ERGOTORQUE® VDE waterpomptang

• volgens DIN ISO 8976
• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• grijpvlakken met vertanding
• doorgestoken draaipunt
• optimale krachtoverbrenging
• met doorgestoken scharnier
• met klembeveiliging
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2000 33,0 42,0 240,0 32,0 420

1000V waterpomptang

• volgens DIN ISO 8976
• isolatie conform IEC 60900
• grijpvlakken met vertanding
• doorgestoken draaipunt
• optimale krachtoverbrenging
• met doorgestoken scharnier
• met klembeveiliging
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1273 39,0 35,0 250,0 51,0 350

117.1274 65,0 47,0 300,0 65,0 690

1000V waterpomptang

• volgens DIN ISO 8976
• isolatie conform IEC 60900
• grijpvlakken met vertanding
• zware uitvoering
• doorgestoken scharnier met verstelrol
• optimale krachtoverbrenging
• met klembeveiliging
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1207 54,0 56,0 260,0 35,0 560

TANGEN MET GEREEDSCHAPBORGING EN VEILIGHEIDSISOLATIE
ZWSMS

1000 V kracht-combinatietang met zekeringsoog voor 
veiligheidslijn

• volgens DIN ISO 5746
• geïntegreerd veiligheidsoog voor veiligheidslijn
• isolatie conform IEC 60900
• ook geschikt voor harde draadsoorten
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2201 11,5 8,0 28,0 205,0 43,0 18,0 400

1000 V striptang met zekeringsoog voor veiligheidslijn

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• geïntegreerd veiligheidsoog voor veiligheidslijn
• isolatie conform IEC 60900
• met openingsbegrenzing
• met instelschroef en veer
• voor draad van 0,5 - 5,0 mm²
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2202 9,5 18,5 31,5 160,0 44,0 190

1000 V zijkniptang met zekeringsoog voor veiligheidslijn

• uitvoering volgens DIN ISO 5232
• geïntegreerd veiligheidsoog voor veiligheidslijn
• isolatie conform IEC 60900
• voor zachte en harde draadsoorten
• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2204 11,0 21,5 160,0 24,0 270

1000 V vlakke rondbektang met zekeringsoog voor 
veiligheidslijn

• uitvoering volgens DIN ISO 5745
• geïntegreerd veiligheidsoog voor veiligheidslijn
• isolatie conform IEC 60900
• lange bekken
• geschikt voor het knippen van zachte en middelharde 
draadsoorten

• inductief geharde snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2203 9,5 2,5 16,0 4,0 200,0 74,0 230

1000 V eenhands-kabelkniptang met zekeringsoog voor 
veiligheidslijn

• geïntegreerd veiligheidsoog voor veiligheidslijn
• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• massieve uitvoering
• éénaderig tot 25 mm²
• meeraderig tot 50 mm²
• fijn aderig tot 70 mm²
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2206 22,0 18,0 31,0 215,0 32,0 360

1000 V waterpomptang met zekeringsoog voor 
veiligheidslijn

• volgens DIN ISO 8976
• geïntegreerd veiligheidsoog voor veiligheidslijn
• isolatie conform IEC 60900
• grijpvlakken met vertanding
• doorgestoken draaipunt
• optimale krachtoverbrenging
• met doorgestoken scharnier
• met klembeveiliging
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.2205 39,0 35,0 240,0 51,0 390

Veiligheidslijn

• voor bevestiging aan slang en gereedschap
• eenvoudig te bevestigen
• ideaal voor werkzaamheden op grote hoogten
• universeel toepasbaar
• Aluminium-karabijn

117.2207 480 - 1500 50
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TANGSETS MET VEILIGHEIDSISOLATIE
ZASTZ

ERGOTORQUE® VDE Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1100 4-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangenset 1,44

1 x 175 mm

1 x 165 mm 

1 x 150 mm

1 x 250 mm

1000V Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1700 4-dlg 1000V Tangenset 1,55

1 x 150 mm 

1 x 175 mm 

1 x 200 mm 

1 x 250 mm 

ERGOTORQUE® VDE Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1110 3-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangenset 930

1 x 175 mm

1 x 165 mm 

1 x 150 mm

1000V Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1710 3-dlg 1000V Tangenset 0,82

1 x 185 mm 

1 x 200 mm

1 x 160 mm

ERGOTORQUE® VDE Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• chroom vanadium

117.1160 4-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangenset 1,20

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 180 mm

1 x 160 mm

1000V Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1760 4-dlg 1000V Tangenset 0,95

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 185 mm

1 x 160 mm

ERGOTORQUE® VDE Tangen- en schroevendraaierset

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd / gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1170 5-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangen- en 
schroevendraaierset 0,86

1 x 200 mm

1 x 160 mm

2 x 4 - 5,5 mm

1 x PH2
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ERGOTORQUE® VDE Tangen- en schroevendraaierset

• isolering volgens IEC 60900  
• tangen met doop-isolatie
• schroevendraaiers met 2-componenten greep
• mat verchroomd / gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1770 5-dlg ERGOTORQUE® VDE Tangen- en 
schroevendraaierset 0,69

1 x 200 mm

1 x 160 mm

2 x 4 - 5,5 mm

1 x PH2

1000V elektronica-set

• isolatie conform IEC 60900
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1104 9-dlg 1000V elektronica-set 930

1 x 115 mm 

1 x 115 mm 

1 x 115 mm 

1 x 115 mm 

1 x 115 mm

1 x 115 mm

1 x 145 mm

1 x 145 mm

1 x 175 mm

1000V Tangen- en schroevendraaierset

• isolatie conform IEC 60900
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1875 10-dlg 1000V Tangen- en schroeven-
draaierset 2000

1 x 185 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 3,0 mm

4 x 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

1 x PH1

1000V Tangenset

• isolatie conform IEC 60900
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal
• Kracht-variant

117.1873 6-dlg 1000V Tangenset 2,50

1 x 185 mm

1 x 160 mm

1 x 200 mm

1 x 200 mm

1 x 160 mm

1 x 260 mm

KABELSCHAREN
KABELSCH

1000V elektriciensschaar

• isolatie conform IEC 60900
• alleen voor koper en aluminium draad geschikt
• voor het knippen van dunne draad en dun blik
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1206 9,0 14,0 180,0 38,0 170

1000V kabelschaar

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• knipt gevlochten draden tot 50 mm²
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.4277 6,0 22,0 11,0 24,0 160,0 15,0 238

117.4278 10,0 38,0 13,0 29,0 210,0 18,0 370

117.4279 20,0 60,0 15,0 32,0 250,0 26,0 600

ERGOTORQUE® VDE kabelschaar

• isolatie conform IEC 60900
• knipt gevlochten draden tot 50 mm²
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium 
kabels

• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• gefosfateerd
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1122 10,0 10,8 24,5 165,0 15,0 200

117.1123 12,5 13,0 29,0 215,0 17,5 270

117.1124 15,0 13,5 45,0 245,0 31,0 550
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1000V kabelschaar

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• knipt gevlochten draden tot 50 mm²
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1269 15,0 50,0 13,5 38,0 240,0 25,0 455

1000V Kabelschaar ( één handbediening )

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• knipt gevlochten draden tot 50 mm²
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1107 15,0 50,0 10,0 23,5 165,0 24,0 250

117.1108 20,0 60,0 12,0 28,5 200,0 27,0 350

1000V Kabelschaar ( één handbediening )

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• massieve uitvoering
• geen knellen, geringe vervorming van de kabel
• met precisie schroefscharnier
• éénaderig tot 16 mm²
• meeraderig tot 25 mm²
• fijn aderig tot 50 mm²
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1286 15,0 12,0 25,0 160,0 20,0 250

1000V kabelschaar ( één hand bediening )

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• met nastelbaar schroefscharnier
• met klembeveiliging
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1287 17,0 35,0 15,0 27,0 165,0 25,0 240

1000V kabelschaar ( één hand bediening )

• isolatie conform IEC 60900
• met gecoate kop
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• met nastelbaar schroefscharnier
• met klembeveiliging
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1103 17,0 35,0 13,0 31,0 165,0 20,5 280

117.1109 20,0 50,0 18,0 33,5 210,0 34,0 400

1000V kabelschaar ( één hand bediening )

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• massieve uitvoering
• éénaderig tot 25 mm²
• meeraderig tot 50 mm²
• fijn aderig tot 70 mm²
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1259 22,0 18,0 31,0 215,0 32,0 360

1000V kabelschaar met dubbele snijvlakken

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• speciaal geslepen voor nauwkeurig en licht knippen
• met voor- en naknip snijvlak
• met nastelbaar schroefscharnier
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1270 20,0 50,0 13,5 33,0 200,0 83,0 48,0 365

Kabelschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium 
kabels

• met verwisselbare messen
• messenkop van gelegeerd speciaal staal
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1260 26,0 150,0 16,0 80,0 600,0 80,0 117.1258 2,70

117.1261 33,0 180,0 17,0 86,0 700,0 105,0 117.1263 3,30

Opbergtas voor kabelscharen met veiligheidsisolatie

• van zwart kunstleder
• voor het bewaren en beschermen van geïsoleerde kabel-
scharen

117.1262 650,0 95 - 190 → 117.1260 + 117.1261 241
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Kabelschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium 
kabels

• zuivere snede door nieuwe snijgeometrie
• met nastelbaar schroefscharnier
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1264 27,0 150,0 15,0 59,0 500,0 58,0 37,0 1,48

Kabelschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor veilig en makkelijk knippen van koper en aluminium 
kabels

• zuivere snede door nieuwe snijgeometrie
• met nastelbaar schroefscharnier
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.4281 95,0 58,0 310,0 35,0 25,0 0,82

117.4282 150,0 66,0 460,0 41,0 30,0 1,40

117.4283 325,0 90,0 600,0 55,0 46,0 2,50

117.4284 500,0 90,0 800,0 75,0 54,0 3,80

Staalkabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• hoge snijcapaciteit
• voor veilig en makkelijk knippen van staal, koper en alumini-
um kabels

• hoekige knipbekken voor dikkere éénaderige draad
• met verwisselbare messen
• messenkop van hoog veredeld staal
• minder krachtinspanning nodig
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.4285 7 60 58,0 310,0 30,0 20,0 0,95

117.4286 10 100 66,0 450,0 34,0 21,0 1,40

117.4287 14 150 91,0 600,0 45,0 24,0 2,60

Staalkabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• hoge snijcapaciteit
• voor veilig en makkelijk knippen van staal, koper en alumini-
um kabels

• hoekige knipbekken voor dikkere éénaderige draad
• met verwisselbare messen
• messenkop van hoog veredeld staal
• minder krachtinspanning nodig
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1266 20,0 120,0 19,0 90,0 600,0 84,0 17,0 117.1267 1,80

Staalkabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• hoge snijcapaciteit
• voor veilig en makkelijk knippen van staal, koper en alumini-
um kabels

• hoekige knipbekken voor dikkere éénaderige draad
• met verwisselbare messen
• messenkop van hoog veredeld staal
• minder krachtinspanning nodig
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.4280 35 - 50 500,0 30,0 800,0 80,0 3,90

Staalkabelkabelschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• hoge snijcapaciteit
• voor veilig en makkelijk knippen van staal, koper en alumini-
um kabels

• hoekige knipbekken voor dikkere éénaderige draad
• met verwisselbare messen
• messenkop van hoog veredeld staal
• minder krachtinspanning nodig
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1101 9 16 54,0 37,0 700,0 45,0 2,40

Kabelschaar met veiligheidsisolatie, telescoopgreep

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• met telescoopgreep
• met verwisselbare messen
• minder krachtinspanning nodig
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen aders
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1233 31,0 185,0 82,0 360-
520 63,0 35,0 117.2234 2,00

Eenhands-ratelstaalkabelkabelschaar met 
veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• gecoate kop
• automatische terugstelling door trekveer
• knippen kan in elke stand onderbroken worden
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1245 40,0 80,0 290,0 35,0 1,00

117.1246 40,0 85,0 310,0 40,0 1,15

Ratelstaalkabelkabelschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• met dubbel gelagerd excentrisch mechanisme
• nagenoeg onbreekbare vertanding
• knipt dunne blikommanteling
• met ratelfunctie
• niet geschikt voor geharde staaldraadsoorten
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1248 62,0 840,0 150,0 400,0 90,0 2,20

117.1249 80,0 1000,0 190,0 530,0 110,0 3,15
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Ratelstaalkabelkabelschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor één en meeraderige koperen en aluminium kabel
• met dubbel gelagerd excentrisch mechanisme
• nagenoeg onbreekbare vertanding
• knipt dunne blikommanteling
• met ratelfunctie
• niet geschikt voor geharde staaldraadsoorten
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1102 52,0 25,0 135,0 310,0 110,0 0,92

Boutenschaar met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stalen hefbomen en stelmechanisme met excenter
• met verwisselbare messen
• messenkop van hoog veredeld staal
• inductief geharde snijvlakken
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1256 8,0 79,0 610,0 115,0 117.1257 2,70

ELEKTRICIENSMESSEN
ELEKMES

Kabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stevig en recht mes
• recht snijvlak
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1295 18,5 50,0 210,0 105

Kabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stevig en recht mes
• recht snijvlak
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1397 16,7 53,0 205,0 90

Kabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel, gedeeltelijk geïsoleerd en recht mes
• recht snijvlak
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1390 18,5 50,0 210,0 115

Kabelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel, gedeeltelijk geïsoleerd en recht mes
• recht snijvlak
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1304 20,3 53,0 205,0 99

Kabelmes met veiligheidsisolatie en haakmes

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel mes
• haakvormig mes
• voor opensnijden en strippen
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1296 28,0 40,0 200,0 100

Kabelmes met veiligheidsisolatie en haakmes

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel mes
• haakvormig mes
• voor opensnijden en strippen
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1331 30,0 47,0 200,0 92

Mantelstripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stevig en recht mes
• haakvormig mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1391 19,0 35,0 182,0 95

Mantelstripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stevig en recht mes
• haakvormig mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1305 19,0 35,0 185,0 92
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Geïsoleerd papiermes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel mes
• haakvormig mes
• geschikt voor sectorkabels
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1392 19,0 50,0 205,0 90

Geïsoleerd papiermes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel mes
• haakvormig mes
• geschikt voor sectorkabels
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1320 17,0 56,0 210,0 83

Gutta-Percha-mes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel mes
• boogvormig mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1393 12,0 50,0 200,0 95

Gutta-Percha-mes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel mes
• boogvormig mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1326 12,0 50,0 250,0 85

Stripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel mes
• haakvormig, geïsoleerd mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1394 21,0 35,0 165,0 75

Stripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel mes
• haakvormig, geïsoleerd mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1328 21,2 30,0 180,0 87

Kabelstripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel mes
• kort en gebogen mes voor fijne werkzaamheden aan kabels
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1395 13,0 45,0 195,0 95

Kabelstripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel mes
• kort en gebogen mes voor fijne werkzaamheden aan kabels
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1329 13,0 45,0 200,0 83

Kabelstripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stabiel mes
• smal en recht mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1396 11,0 50,0 200,0 95

Kabelstripmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met 2-componenten greep
• met stabiel mes
• smal en recht mes
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met beschermkap

117.1360 11,0 50,0 200,0 86

Kabelmantelmes met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met stevig en recht mes
• voor het verwijderen van alle isolatielagen van kabels
• vervangbaar dubbel mes
• instelbare snijdiepte
• geschikt voor rechte en ronde sneden

117.3901 240,0 > 25,0 117.3902 250

Kabelmes met veiligheidsisolatie en verwisselbaar 
mesblad

• isolatie conform IEC 60900
• met stevig, gedeeltelijk geïsoleerd en vervangbaar mes
• recht snijvlak
• Veiligheidsgreep van taai elastische en slagvaste kunststof
• met geïntegreerde veiligheidskap

117.1148 21,5 45,0 189,0 117.1149 67
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Kabelmantelzaag met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• massieve uitvoering
• verstelbaar en vervangbaar zaagblad

117.4273 40,0 330,0 175,0 117.4274 570

Striptang

• voor het doorsnijden en verwijderen van kabelmantels
• begrensde snijdiepte
• geen beschadiging van inwendige aders

117.1370 25-52 140,0 300,0 670

117.1366 45-75 150,0 300,0 878

Mantelstriptang met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor het doorsnijden en verwijderen van kabelmantels
• begrensde snijdiepte
• geen beschadiging van inwendige aders

117.1365 25-52 140,0 300,0 690

TEGENHOUDER MET VEILIGHEIDSISOLATIE
GEHMS

Tegenhouder met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor een betere hantering van schroefverbindingen bij het 
monteren van moffen

• traploos verstelbaar
• ook bij straatverlichting te gebruiken
• voor schroefverbindingen 0-15 mm

117.1168 0-15 240,0 280

Tegenhouder met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor een betere hantering van schroefverbindingen bij het 
monteren van moffen

• traploos verstelbaar
• ook bij straatverlichting te gebruiken
• voor schroefverbindingen 15-40 mm

117.1169 15-40 220,0 380

Tegenhouder met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor een betere hantering van schroefverbindingen bij het 
monteren van moffen

• traploos verstelbaar
• ook bij straatverlichting te gebruiken
• voor schroefverbindingen 25-50 mm

117.1183 25-50 300,0 610

Tegenhouder met veiligheidsisolatie

• FlankTraction-Profiel
• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• voor een betere hantering van schroefverbindingen bij het 
monteren van moffen

• traploos verstelbaar
• ook bij straatverlichting te gebruiken

117.3960 10 210,0 100

117.3961 12 210,0 110

117.3962 13 220,0 110

117.3963 14 220,0 130

117.3964 15 220,0 160

117.3965 16 260,0 220

117.3966 17 260,0 240

117.3967 18 260,0 280

117.3968 19 260,0 290

117.3969 20 260,0 290

117.3970 22 280,0 310

117.3971 24 280,0 360

UITLIJNGEREEDSCHAP MET VEILIGHEIDSISOLATIE
ARWMS

Richtgereedschap

• voor sectorgeleiders
• van slagvast kunststof
• voor het uitrichten van 3 of 4 aderigen sectorgeleiders

117.3915 95-150 80,0 35,0 69

117.3916 185-240 80,0 43,0 113

Richtgereedschap

• voor sectorgeleiders van 50, 70, 95, 150, 185, 240 mm²
• van slagvast kunststof
• voor het uitrichten van sectorgeleiders

117.1723 248,0 40,0 15,0 132

ZAGEN MET VEILIGHEIDSISOLATIE
SAMS

Metaalzaagbeugel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• beugel van versterkt plat ijzer 10 x 5 mm
• met kunststof schroef voor het spannen van het zaagblad

117.1321 280,0 150,0 80,0 997.1216 225
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Metaalzaagbeugel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• met kunststof schroef voor het spannen van het zaagblad

117.1265 265,0 145,0 100,0 997.1216 180

Metaalzaagbeugel met veiligheidsisolatie, zware 
uitvoering

• isolatie conform IEC 60900
• beugel van versterkt plat ijzer 10 x 5 mm
• zware uitvoering
• met kunststof schroef voor het spannen van het zaagblad

117.1323 520,0 330,0 130,0 129.6620-
24

770

Metaalzaagbeugel met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• zware uitvoering
• met kunststof schroef voor het spannen van het zaagblad

117.1325 450,0 275,0 140,0 129.6620-24 700

HAMER MET VEILIGHEIDSISOLATIE
HAMS

Kunststofhamer met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• van kunststof
• zonder metalen delen

117.1131 55,0 300,0 82,0 325

Kunststofhamer met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• terugslagvrij door metalen vulling in hamerhuis
• splintervrij en slijtvast
• polyamide koppen, verwisselbaar
• voor ergonomisch werken

117.1126 25,0 300,0 105,0 117.1128 560

117.1127 35,0 310,0 115,0 117.1129 790

KUNSTSTOFTANGEN / KLEMMEN MET VEILIGHEIDSISOLATIE
KUZAKLMS

Kunststof combinatietang met veiligheidsisolatie en 
snijfunctie

• isolatie volgens IEC 60900
• met ingezette snijkanten
• van extreem stevig kunststof

117.1639 15,0 15,0 37,0 200,0 39,0 14,0 152

Kunststof platte tang met veiligheidsisolatie

• isolatie volgens IEC 60900
• van extreem stevig kunststof

117.1640 9,0 6,0 32,0 200,0 55,0 106

Kunststof platte tang met veiligheidsisolatie

• isolatie volgens IEC 60900
• met ingezette snijkanten
• van extreem stevig kunststof

117.1641 9,0 6,0 32,0 190,0 55,0 14,0 108

Kunststof platte tang met veiligheidsisolatie

• isolatie volgens IEC 60900
• geschikt voor metermontage en verzegelingen
• van extreem stevig kunststof

117.1642 11,0 10,0 38,0 180,0 37,0 85

Kunststof combinatietang met veiligheidsisolatie

• met 2-componenten greep
• volledige isolatie van de tang
• reduceert het kortsluitrisico
• voor metermontage en verzegelingen
• glasvezel versterkte kunststof
• met zachte kunststofzone op de greep
• voor een goede grip

117.1765 11,5 6,0 32,0 185,0 33,0 19,0 130



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i255

Kunststof combinatietang met veiligheidsisolatie

• met 2-componenten greep
• volledige isolatie van de tang
• reduceert het kortsluitrisico
• voor metermontage en verzegelingen
• glasvezel versterkte kunststof
• met zachte kunststofzone op de greep
• voor een goede grip

117.1766 5,0 10,0 32,0 225,0 72,0 20,0 140

Kunststof combinatietang met veiligheidsisolatie

• met 2-componenten greep
• volledige isolatie van de tang
• reduceert het kortsluitrisico
• voor metermontage en verzegelingen
• glasvezel versterkte kunststof
• met zachte kunststofzone op de greep
• voor een goede grip

117.1767 5,0 10,0 32,0 230,0 110,0 20,0 140

Kunststof-telefoontang met veiligheidsisolatie

• isolatie volgens IEC 60900
• volledige isolatie van de tang
• reduceert het kortsluitrisico
• voor metermontage en verzegelingen
• glasvezel versterkte kunststof
• voor een goede grip

117.2318 29,0 32,6 6,6 195,0 70,0 47,0 112

Kunststofklemmen met veiligheidsisolatie, klein

• isolatie volgens IEC 60900
• in extra kleine uitvoering
• met ingelegde staalveer
• voor het vastklemmen van afdekdoeken
• van kunststof

117.1643 15,0 80,0 44,0 10,0 30

Kunststofklemmen met veiligheidsisolatie, groot

• isolatie volgens IEC 60900
• in lange uitvoering
• met ingelegde staalveer
• voor het vastklemmen van afdekdoeken
• van kunststof

117.1644 16,0 160,0 94,0 27,0 70

KWAST MET VEILIGHEIDSISOLATIE
PIMS

Stofpenseel met veiligheidsisolatie, recht

• isolatie conform IEC 60900
• met ophanggat
• korte uitvoering
• geen elektrische geleiding
• van kunststof

117.1645 25,0 180,0 11

Stofpenseel met veiligheidsisolatie, gebogen

• isolatie conform IEC 60900
• met ophanggat
• lange en gebogen uitvoering
• geen elektrische geleiding
• van kunststof

117.1646 25,0 400,0 70

117.1647 35,0 400,0 75

117.1648 50,0 400,0 80

TULES & KAPPEN MET VEILIGHEIDSISOLATIE
TUHMS

Tule met veiligheidsisolatie en klemkap

• isolatie conform IEC 60900
• voor het isoleren van kabeleinden en afzonderlijke draden
• met kruis-snede afdekking
• van taai elastisch isolatiemateriaal

117.4234 10,0 40,0 10

117.4235 10,0 100,0 11

117.4236 15,0 100,0 16

117.4241 10,0 75,0 10

117.4237 20,0 100,0 30

117.4242 20,0 100,0 20

117.4243 30,0 115,0 40

117.4238 40,0 135,0 68

117.4239 50,0 155,0 99

117.4240 60,0 140,0 140

Tule met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor het isoleren van kabeleinden en afzonderlijke draden
• van taai elastisch isolatiemateriaal

117.1784 2,0 40,0 1

117.1785 3,0 40,0 1

117.1786 4,0 40,0 1

117.1787 5,0 40,0 1

117.1788 7,0 50,0 1

117.1789 10,0 70,0 5

117.1790 15,0 110,0 17

117.1791 20,0 110,0 21

117.1792 25,0 110,0 22

117.1793 30,0 120,0 38

117.1794 35,0 140,0 49

117.1795 40,0 140,0 62

Metertule met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor het isoleren van afzonderlijke draden
• conisch
• van taai elastisch isolatiemateriaal

117.4244 1 12,0 80,0 6

117.4245 #2 12,0 80,0 6

117.4246 3 12,0 80,0 6
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Opsteektule met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor het isoleren van afzonderlijke draden
• conisch
• van taai elastisch isolatiemateriaal

117.4247 6,0 40,0 1

117.4248 6,0 60,0 1

117.4249 8,0 40,0 1

117.4250 10,0 30,0 1

117.4251 10,0 40,0 1

117.4252 10,0 60,0 1

117.4253 12,0 90,0 6

117.4254 15,0 110,0 14

117.4255 20,0 110,0 20

117.4256 25,0 110,0 20

117.4257 30,0 110,0 37

117.4258 40,0 110,0 37

Opsteektule met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor het isoleren van afzonderlijke draden
• van taai elastisch isolatiemateriaal

117.1768 30,0 60,0 140,0 77

117.1769 40,0 80,0 140,0 113

EX+LED BESCHERMDE LAMPEN
EXLEDGESCHUELAM

LED-lamp met veiligheidsisolatie

• isolatie conform IEC 60900
• voor het belichten van kabelschachten en schakelkasten
• lichtbundel wit
• inclusief AA-lithiumbatterij

117.1650 28,0 90,0 AA-Lithium 80

SPREIDWIG MET VEILIGHEIDSISOLATIE
SPKEMS

Kunststof spreid wig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• zonder kop
• van slagvast kunststof

117.4267 160,0 15,0 60

Kunststofwig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• met scherpe kanten
• met grote slagkop
• van slagvast kunststof

117.1667 28,0 170,0 90

Kunststof spreid wig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• zonder kop
• ovaal model zonder scherpe kanten
• korte uitvoering
• van slagvast kunststof

117.1668 30,0 150,0 40

Kunststof spreid wig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• voor alle gangbare kabel scharen
• ovaal model zonder scherpe kanten
• van slagvast kunststof

117.1669 20,0 170,0 100

Kunststof spreid wig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• voor montage van kabelklemmen
• niet afglijden bij het snijden van de kabeladeren
• van slagvast kunststof

117.1670 38,0 197,0 55

Kunststof spreid wig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• zonder kop
• ovaal model zonder scherpe kanten
• lange uitvoering met grote slagkop
• van slagvast kunststof

117.1680 53,0 225,0 225

Kunststof spreid wig

• voor werken met spanningen van AC 1000 V en DC 1500 V
• speciaal voor het monteren van kabelaftakklemmen
• gleufbreedte 22 mm
• van slagvast kunststof
• als hulp bij het snijden van de kabeladeren

117.4268 20,0 270,0 50,0 170

Felsbeitel

• voor NKBA-kabels
• schuin vlak 70 mm
• 30 mm radius
• van slagvast kunststof

117.4269 140,0 25,0 58
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DUIMSTOKKEN
GLIEMA

Kunststof duimstok, wit

• isoleert conformt IEC 60900:2004
• van glasvezel versterkte kunststof
• zonder metalen delen

300.0066 1,00 600

KRIMPGEREEDSCHAP
CRIMP

Multifunctionele krimptang voor geïsoleerde en niet 
geïsoleerde kabelschoenen

• voor het snijden en strippen van draad tussen 0,75 - 6,0 mm²
• voor krimpen van kabelschoenen en stekkerverbindingen 
tussen 1,5 - 6,0 mm²

• met afsnijfunctie
• met 2-componenten greep
• tanglichaam van plaatstaal

115.1231 40,0 220,0 130,0 230

Multifunctionele krimptangenset

• voor geïsoleerde en niet geïsoleerde kabelschoenen
• inclusief 270 stuks verbruiksmateriaal
• voor het snijden en strippen van draad tussen 0,75 - 6,0 mm²
• voor krimpen van kabelschoenen en stekkerverbindingen 
tussen 1,5 - 6,0 mm²

• met afsnijfunctie
• met 2-componenten greep
• tanglichaam van plaatstaal
• in stevige kunststof koffer

115.1230 271-
dlg Multifunctionele krimptangenset 560

Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1425 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 22-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1415 491

Krimptang voor niet geïsoleerde kabelschoenen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1430 1,5/2,5/6,0/10,0 20-18/16-14/12-10/8 220,0 50,0 34,0 115.1416 487

Krimptang voor stekkerbussen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1440 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0 22/20/18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1418 499

115.1450 6,0/10,0/16,0 10/8/6 220,0 50,0 34,0 115.1420 499
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Krimptang voor ronde stekkerbussen

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1435 0,5-1,0/1,5-2,5/4,0-6,0 20-18/16-14/12-10 220,0 50,0 34,0 115.1417 499

115.1455 2,5/0,5/8,0/10,0 14-22/8-6 220,0 50,0 34,0 115.1421 505

Krimptang voor coax-connectoren

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1445 1,72/2,50/5,40/6,48/8,23 RG58/RG59/RG62 220,0 50,0 34,0 115.1419 491

Krimptang voor westernstekkers

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• Eenvoudiger wisselen van de krimpbekken
• Door snelwisselmechanisme
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1460 RJ22 22-24 220,0 50,0 34,0 115.1422 500

115.1465 RJ11/RJ12 22-24 220,0 50,0 34,0 115.1423 505

115.1470 RJ45 22-24 220,0 50,0 34,0 115.1424 505

Professionele krimptangenset

• ideale set voor de elektromonteur
• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• in stevige kunststof koffer
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1480 3-dlg Professionele krimptangenset 910

1 x 220 mm

1 x ø 0,5 - 4,0 mm, H

1 x ø 1,5 - 10,0 mm, B

Netwerk krimptangenset

• ideale set voor netwerkkabels
• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• in stevige kunststof koffer
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1490 5-dlg Netwerk krimptangenset 1,05

1 x 220 mm

1 x AWG: 22 - 14 - 6 - 8, H

1 x AWG: 22 - 24, G1

1 x AWG: 22 - 24, G2

1 x AWG: 22 - 24, G3

Krimptang voor Solarlok

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1520 6,0 / 4,0 / 2,5 / 1,5 10 - 15 220,0 50,0 34,0 115.1412 540

Krimptang voor Solar-koppelingsstekkers MC 3

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1521 4,0 / 6,0 / 2,5 12 / 10 / 14 220,0 50,0 34,0 115.1413 545

Krimptang voor Solar-koppelingsstekkers MC 4

• extreem robuust en van goede kwaliteit
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal

115.1522 2,5 / 4,0 / 6,0 14 / 12 / 10 220,0 50,0 34,0 115.1414 550
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Universele krimptangenset met automatische 
draadstripper

• extreem robuust en goede kwaliteit krimptang
• met blokkeerfunctie
• ontgrendelen mogelijk bij eventuele bedieningsfout
• optimale krimpresultaat door precisieprofiel
• met ratelfunctie
• verstelmogelijkheid van de drukkracht
• eenvoudig wisselen van de krimpbekken door snelwissel-me-
chanisme

• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• tanglichaam van plaatstaal
• inclusief zelfsluitende, veilige automatische draadstripper

115.1400 283-dlg Universele krimptangenset met 
automatische draadstripper 2,37

1 x 220 mm

1 x ø 0,5 - 4,0 mm, H

1 x ø 1,5 - 10,0 mm, B

1 x ø 0,5 - 6,0 mm, C

1 x ø 0,5 - 4,0 mm, D

1 x RG 58 - RG 71, E

1 x 1,0 - 3,2 mm

1 x  

SETS GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP
ISOWEKSTZ

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1877 22-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,60

1 x                1/4“

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

1 x 1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1876 21-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,00

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

3 x         1/4“: 75 - 100 - 150 mm

2 x 1/4“

5 x 1/4“: 6 - 8 - 10 - 13 - 14 mm

3 x 1/4“: 5 - 6 - 8 mm

3 x 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 mm

2 x 1/4“: PH1 - PH2

2 x 1/4“: PZ1 - PZ2

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1878 21-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,90

1 x                1/4“: 5 - 25 Nm

4 x         1/4“: 50 - 75 - 100 - 150 mm

1 x  1/4“

10 x 1/4“: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
        14 mm

5 x 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1882 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,80

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 
         22 mm

3 x 3/8“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 25 Nm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1850 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 4,00

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

8 x 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

3 x 3/8“:5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm
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Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1885 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

3 x 3/8“: 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 5 mm

1 x 2,5 mm

2 x 5 - 6 mm

1 x Ø 25mm

1 x 160 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1881 14-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,87

1 x                3/8“: 5 - 50 Nm

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

5 x  3/8“: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

5 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

1 x 3/8“: 95 - 150 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1888 13-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 2,40

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1886 13-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 2,56

1 x                3/8“

2 x         3/8“: 125 - 250 mm

1 x  3/8“

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1887 11-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,80

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1889 11-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 1,75

1 x                3/8“

1 x         3/8“: 125 mm

5 x 3/8“: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

4 x 3/8“: 4 - 5 - 6 - 8 mm
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Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

117.1883 15-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 3,99

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
         24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

Steeksleutelset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• in stevige kunststof koffer

117.1860 16-dlg Steeksleutelset met geïsoleerde 
gereedschappen 4,50

1 x                1/2“

2 x         1/2“: 125 - 250 mm

1 x  1/2“

8 x 1/2“: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

3 x 1/2“: 5 - 6 - 8 mm

1 x 3,5 mm

Gereedschapset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• kunststofkoffer met foaminlay
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1870 20-dlg Gereedschapset met geïsoleerde 
gereedschappen 4,50

1 x 205 mm

1 x 160 mm

1 x 200 mm

1 x 180 mm

1 x 160 mm

1 x 160 mm

1 x 6 - 400 V

3 x 8 - 10 - 13 mm

6 x 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10,0 mm

2 x PH1 - PH2

1 x 210 mm

1 x 182 mm

Gereedschapset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• met foaminlay in stabiele kunststofkoffer
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1840 26-dlg Gereedschapset met geïsoleerde 
gereedschappen 5,00

1 x                205 mm

1 x         160 mm

1 x  200 mm 

1 x 1/2“

1 x 250 mm

1 x 210 mm

1 x 182 mm

7 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

7 x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

1 x 6 - 400 V

4 x 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm

Gereedschapset met geïsoleerde gereedschappen

• isolatie conform IEC 60900
• van rood rundleder
• met draagriem
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1872 14-dlg Gereedschapset met geïsoleerde 
gereedschappen 4,50

1 x                185 mm

1 x         160 mm

1 x  200 mm

1 x 210 mm

3 x 2,5 - 4,0 - 5,5 mm

4 x 7 - 8 - 9 - 10 mm

1 x Gr. 10

1 x 200 mm

1 x 12 - 750 V
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Gereedschapset met geïsoleerde gereedschappen voor 
hybride- en elektrische voertuigen

• isolatie conform IEC 60900
• in luxe aluminium koffer
• speciaal-gereedschapsstaal

117.1890 43-dlg
Gereedschapset met geïsoleerde 
gereedschappen voor hybride- en 
elektrische voertuigen

13,93

4 x 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm

3 x PH1 - PH2 - PH3

3 x T20 - T25 - T30

1 x 210 mm

1 x 185 mm

1 x 165 mm

1 x 215 mm

1 x 165 mm

1 x 240 mm

2 x 10 - 25 mm

1 x 180 mm

1 x 3/8“

15 x 3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm

2 x 3/8“: 150 - 250 mm

3 x 3/8“: M8 - M10 - M12

1 x

 1 x

1 x 500 m

Hardschalenkoffer, leeg

• stabiele hardschalenkoffer van slagvast kunststof met harde 
aluminium randen

• dokumentenvak in deksel
• 2 afneembare gereedschapbladen voor individuele gereed-
schap indeling

• onderste kofferschaal is d.m.v. langs en dwarsdelers in te 
delen

• afsluitbaar door 2 klapcylindersloten  
• trekgreep met afneembare telescooptrekstang
• belastbaar tot 30 kg

117.1810-
99 Hardschalenkoffer, leeg 5,00

Gereedschapkoffer, leeg

• van rood rundleder
• met draagriem
• voor en middenwand openklapbaar
• robuuste uitvoering met plaats voor ca. 50 stuks gereedschap 
en bescherming naar keuze  

• beslag verchroomd

117.1820-
99 Gereedschapkoffer, leeg 4,30

Gereedschapkoffer, leeg

• van rood rundleder
• met draagriem
• voorwand openklapbaar
• stabiele blikken bodem
• met plaats voor ca. 40 VDE- gereedschappen en bescher-
ming naar keuze  

• speciaal voor installatie-monteur

117.1830-
99 Gereedschapkoffer, leeg 3,40

HEFTECHNIEK
HETECH

Hydraulische aflegtafel verrijdbaar, 450 kg

• solide frame en scharen van gelast profielstaal
• ideaal voor het plaatsen en transport van zware voertuigon-
derdelen

• ergonomisch en rug besparend werken door het heffen van 
het platform via een hydraulische voetpomp

• traploze ontlastklep met fijngevoelige handmatige daling
• twee zwenkwielen met rem voor een veilige stand op de 
gebruikslocatie

• twee vaste rollen

Technische gegevens:
laadoppervlak: L 850 x B 500 mm

460.5525 450,0 280,0 860,0 880,0 945 76,00



Innovatie is 
  onze missie!

Het speciaal volgens voorschrift BGV A3 (VBG-4) vervaardigde en stuk voor stuk gecontroleerde 
geïsoleerde gereedschap van de fabrikant KS Tools is speciaal voor de mechanica van elektrische en 
hybride automobielen geconstrueerd. In enkele systemen van deze auto’s kan de spanning tot 500 volt 
oplopen. Voldoende spanning om met in de handel verkrijgbare standaard gereedschap lichamelijk 
letsel te veroorzaken, eventueel met dodelijke afloop.

Het KS Tools speciaal gereedschap voor hybride en elektrische auto’s is conform de nieuwste en 
internationale normen van hoogwaardige grondstoffen vervaardigd en biedt maximale bescherming aan 
iedere gebruiker!

UW STERKE PARTNER VOOR VAKLIEDEN 
VOOR HYBRIDE EN ELEKTRISCHE AUTO’S!

VEILIGHEIDSGEREEDSCHAP VOOR ELKE TOEPASSING!
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  onze missie!
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NOKSLEUTELS
ZASCHL

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor DAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF XLR (Euro 4) cardanaslager 
midden

460.1025 72,0 57,0 50,0 4 6,0 55,0 0,79

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Versnellingsbak MAN 410/414

460.0655 72,0 58,0 53,0 4 5,0 77,0 1,32

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 8 versnellings-busversnel-
lingsbak

460.1515 78,0 65,0 58,0 4 7,0 76,0 1,45

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: PTO Scania

460.1680 58,0 53,0 48,0 4 5,0 100,0 889

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• met 3/4“ aandrijfvierkant conform DIN 3121 / ISO 1174
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• massieve uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Scania cardanasflens aan versnellingsbak- en 
achteraszijde (bijv. vervangen van de simmerring)

450.0235 82,0 70,0 64,0 4 7,0 19,0 65,0 1,25

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania (310/320/340) transmissie 

460.0465 82,0 70,0 64,0 4 7,0 65,0 1,24

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania versnellingshoofdas

460.1590 75,0 70,0 65,0 4 7,0 80,0 1,07

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor DAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF CF85 transmissie (EURO 4 en 
EURO 5)

460.1085 74,0 91,0 55,0 66,0 6 1,10

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania kroonmoer 1338267

460.1745 87,0 76,0 70,0 4 6,5 145,0 1,48
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Kroonmoersleutel voor Volvo met 4 tappen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania (340) transmissiehoofdas 

460.1730 7,0 72,6 4 80,0 72,0 65,0 1,84

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• voor het losdraaien en aanhalen van kroonmoren van de 
ingaande as van de transmissie

• aandrijfvierkant volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1350 80,5 80,0 76,0 72,0 4 6,5 1,90

SPECIALE STEEKSLEUTEL
SPEZSTKSCHL

Speciale-dopsleutel voor 8-kant schroeven

• speciale 8-kant binnenprofiel
• voor de- en montage van controleschakelaars in het diffe-
rentieel

• ook geschikt voor verschillende schakelaars in de aandrijving  
• hoogglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: MAN, Mercedes LKW-Actros, SK-Baurei-
he, etc.

455.0100 8-kant 27 34,0 57,0 200

Speciale krachtdopsleutel voor cardanassen, lang

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• voor gebruik in 1/2” slagmoersleutels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: cardanassen, cardanasflenzen, verstuiver-
houders, Mercedes vrachtwagenversnellingsbak G2/24/26, 
Mercedes Actros enz.

150.1703 27,0 40,5 85,0 350

150.1705 30,0 42 85,0 450

150.1706 32,0 44 85,0 490

150.1704 34,0 46 85,0 430

150.1707 36,0 50 85,0 520

Dopsleutel, zeskant, kracht lang

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: Cardanflens van aandrijfas 

515.1855 55,0 100,0 81,0 54,0 52,0 1,95

Dopsleutel, twaalfkant, kracht kort

• 12-kant 
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

450.0404 50,0 70,0 36,0 1,02

450.0405 55,0 75,0 40,0 1,23

450.0407 65,0 75,0 38,0 1,49

DUBBELE-RINGSLEUTELS
DORISCHL

CHROMEplus® Dubbele ringsleutel, extra lang

• FlankTraction-Profiel
• dunwandig
• hoogglans verchroomd
• Chroom-Molybdeen

518.0821 8x10 7,5 8,4 12,5 15,0 235,0 72

518.0822 10x11 8,5 9,5 14,3 17,0 291,0 95

518.0823 12x14 10,4 11,3 17,8 20,3 328,0 157

518.0824 13x15 11,5 13,2 20,2 23,3 386,0 217

518.0825 16x18 13,0 14,8 23,7 26,6 407,0 284

518.0826 17x19 13,0 14,8 23,7 26,6 407,0 284

518.0827 20x21 13,5 15,2 27,5 29,7 415,0 376

518.0828 22x24 15,4 17,7 31,3 34,0 430,0 482

CHROMEplus® Dubbele ringsleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel
• dunwandig
• hoogglans verchroomd
• Chroom-Molybdeen

518.0800 6-dlg 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 
17x19 - 22x24 mm 2,06

CHROMEplus® Dubbele ringsleutelset, extra lang

• FlankTraction-Profiel
• dunwandig
• hoogglans verchroomd
• Chroom-Molybdeen

518.0830 7-dlg 10x11 - 12x14 - 13x15 - 16x18 - 
17x19 - 20x21 - 22x24 mm 2,44
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GEARplus® Torx-E dubbele ratelringsleutel

• ideaal voor het monteren en demonteren in krappe ruimtes en 
bij het vervangen van de versnellingsbak

• Torx-E  
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

503.4351 E6 x E8 6,5 6,9 16,8 20,2 128,0 70

503.4353 E10 x E12 7,3 7,7 20,2 21,8 150,0 60

503.4355 E14 x E18 9,0 9,9 26,5 29,5 190,0 150

503.4357 E20 x E24 10,3 11,2 31,5 33,5 230,0 230

Set GEARplus® Torx-E dubbele ratelringsleutels

• ideaal voor het monteren en demonteren in krappe ruimtes en 
bij het vervangen van de versnellingsbak

• Torx-E  
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

503.4364 4-dlg E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - 
E20xE24 475

SLAGSLEUTELS
SCHGSCHL

Twaalfkant-slagsleutel met 2 slagvlakken

• 12-kant 
• ideaal voor het eenvoudig losdraaien en aanhalen van de 
cardanasschroefverbinding

• met 3/4” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefverbinding

• met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Cardanassen bij MAN

460.5250 19 12,0 30,0 215,0 572

Twaalfkant-slagsleutel met 2 slagvlakken

• 12-kant
• ideaal voor het eenvoudig losdraaien en aanhalen van de 
cardanasschroefverbinding

• met 3/4” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefverbinding

• met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Cardanassen bij Mercedes bedrijfs-
wagens

460.5251 21 12,0 32,0 216,0 565

BORGVEERTANGEN
SICHZA

Borgringtang voor uitwendige borgringen

• uitvoering volgens DIN 5254
• stabiele naar buiten gebogen precisiepunten
• stevige, rechte uitvoering
• zelfsluitend
• met rubbergreep
• Krachtuitvoering
• gesmeed
• chroom vanadium

119.2051 A1 10-25 8,0 1,0 13,5 3,5 135,0 30,0 80

119.2056 A2 19-60 9,0 1,5 15,0 4,5 175,0 40,0 150

119.2061 A3 40-100 10,0 2,5 20,0 6,0 230,0 50,0 250

Borgringtang voor buitenspannende borgringen, 
gebogen

• uitvoering volgens DIN 5254
• stabiele naar buiten gebogen precisiepunten
• 90° gebogen uitvoering
• zelfsluitend
• met rubbergreep
• Krachtuitvoering
• gesmeed
• chroom vanadium

119.2052 A11 10-25 20,0 1,0 15,0 3,0 125,0 20,0 80

119.2057 A21 19-60 25,0 1,5 20,0 4,5 165,0 32,0 150

119.2062 A31 40-100 30,0 2,0 25,0 6,0 210,0 40,0 250

Borgringtang voor inwendige borgringen

• uitvoering volgens DIN 5256
• stabiele naar buiten gebogen precisiepunten
• stevige, rechte uitvoering
• met rubbergreep
• Krachtuitvoering
• gesmeed
• chroom vanadium

119.2053 J1 12-25 7,5 1,2 15,0 2,7 135,0 30,0 80

119.2058 J2 19-60 9,5 1,6 18,0 5,0 180,0 40,0 150

119.2063 J3 40-100 10,0 2,5 20,0 6,0 230,0 50,0 250

Borgringtang voor inwendige borgringen, gebogen

• uitvoering volgens DIN 5256
• stabiele naar buiten gebogen precisiepunten
• 90° gebogen punten
• met rubbergreep
• Krachtuitvoering
• gesmeed
• chroom vanadium

119.2054 J11 12-25 16,5 1,0 14,5 2,5 125,0 20,0 80

119.2059 J21 19-60 21,0 1,5 18,0 3,0 165,0 25,0 150

119.2064 J31 40-100 25,0 2,0 20,0 5,0 210,0 35,0 250
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Borgringtangenset

• voor binnen- en buitenborgringen
• met rubbergreep
• 90° gebogen punten
• stabiele rechte precisiepunten
• alle uitwendige borgringtangen met openingsveer
• Krachtuitvoering
• chroom vanadium

119.2050 4-dlg Borgringtangenset 455

bestaand uit:

119.2051 Borgringtang voor buitenspannende borgrin-
gen, 10-25mm 80

119.2052 Borgringtang voor buitenspannende borgrin-
gen, gebogen, 10-25mm 80

119.2053 Borgringtang voor binnenspannende borgrin-
gen, 12-25 mm 80

119.2054 Borgringtang voor binnenspannende borgrin-
gen, gebogen, 12-25 mm 80

Borgringtangenset

• voor binnen- en buitenborgringen
• met rubbergreep
• 90° gebogen punten
• stabiele rechte precisiepunten
• alle uitwendige borgringtangen met openingsveer
• Krachtuitvoering
• chroom vanadium

119.2055 4-dlg Borgringtangenset 735

bestaand uit:

119.2056 Borgringtang voor buitenspannende borgrin-
gen, 19-60mm 150

119.2057 Borgringtang voor buitenspannende borgrin-
gen, gebogen, 19-90mm 150

119.2058 Borgringtang voor binnenspannende borgrin-
gen, 19-60 mm 150

119.2059 Borgringtang voor binnenspannende borgrin-
gen, gebogen, 19-60 mm 150

Borgringtangenset

• voor binnen- en buitenborgringen
• met rubbergreep
• 90° gebogen punten
• stabiele rechte precisiepunten
• alle uitwendige borgringtangen met openingsveer
• Krachtuitvoering
• chroom vanadium

119.2060 4-dlg Borgringtangenset 1,00

bestaand uit:

119.2061 Borgringtang voor buitenspannende borgrin-
gen, 40-100mm 250

119.2062 Borgringtang voor buitenspannende borgrin-
gen, gebogen, 40-100mm 250

119.2063 Borgringtang voor binnenspannende borgrin-
gen, 40-100 mm 250

119.2064 Borgringtang voor binnenspannende borgrin-
gen, gebogen, 40-100 mm 250

Borgringtang voor wiellagers, gebogen

• stabiele precisiepunten
• stabiele naar buiten gebogen precisiepunten
• haakse uitvoering
• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor montage en demontage van borgringen van wiellagers
• toepasbaar bij voor- en achterassen
• voor alle gangbare wiellagerborgringen
• chroom vanadium

500.1038 J22 19-60 22,0 2,5 23,0 2,3 240,0 32,0 250

Borgringtangenset met vergrendeling

• voor binnen- en buitenborgringen
• met rubbergreep
• verwisselbare punten
• door verwisselen van de kop, keuze uit 8 verschillende tangen
• inclusief de- en montagehulp
• chroom vanadium

Binnenborgringen: 60,0 mm - 100,0 mm
 Buitenborgringen: 40,0 mm - 85,0 mm

500.1350 20-dlg Borgringtangenset met vergrendeling 1,80

bestaand uit:

500.1351 Buitenseegerringtang met uitwendige punten 315

500.1353 Reservespuitset 0°/ 2,75 mm, 2-dlg 24

500.1357 Reservespuitset 0°/ 3,0 mm, 2-dlg 24

500.1354 Set vervangingspunten 15° / 2,75 mm, 2-dlg 
voor buiten/binnen borgverentang, 260 mm 14

500.1358 Set vervangingspunten 15° / 3,0 mm, 2-dlg 
voor buiten/binnen borgverentang, 260 mm 24

500.1355 Reservespuitset 45°/ 2,75 mm, 2-dlg 24

500.1359 Reservespuitset 45°/ 3,0 mm, 2-dlg 24
500.1356 Reservespuitset 90°/ 2,75 mm, 2-dlg 24
500.1352 Binnenborgringtang met uitw. punten 310
500.1361 Set reserveschroef, 6 per pak 13
500.1360 Reservespuitset 90°/ 3,0 mm, 2-dlg 24

Borgringtangenset met vergrendeling

• voor binnen- en buitenborgringen
• met rubbergreep
• verwisselbare punten
• door verwisselen van de kop, keuze uit verschillende tangen
• inclusief de- en montagehulp
• chroom vanadium

Binnenborgringen: 78,0 mm - 159,0 mm
 Buitenborgringen: 89,0 mm - 159,0 mm

500.1300 14-dlg Borgringtangenset met vergrendeling 1,80

bestaand uit:

500.1301 Buiten borgverentang met uitw. punten, buiten-Ø 10-85 mm, 400 mm 965

500.1302 Binnen borgverentang met uitw. punten, binnen-Ø 10-85 mm, 400 mm 965

500.1303 Set vervangingspunten 0°, 2-dlg voor buiten borgverentang, 400 mm 15

500.1304 Set vervangingspunten 45°, 2-dlg voor buiten borgverentang, 400 mm 15

500.1305 Set vervangingspunten 90°, 2-dlg voor buiten borgverentang, 400 mm 16

500.1306 Set vervangingspunten 0°, 2-dlg voor binnen borgverentang, 400 mm 16

500.1307 Set vervangingspunten 45°, 2-dlg voor binnen borgverentang, 
400 mm 16

500.1308 Set vervangingspunten 90°, 2-dlg voor binnen borgverentang, 
400 mm 16

500.1309 Set reserveschroef, 4 per pak 4

Binnenborgveertang met 0°+ 90° punten

• voor binnenborgveren
• verwisselbare punten
• voor borgringen conform DIN 472 resp. DIN 984
• zwarte poedercoating
• chroom vanadium

500.1340 J51/J5 122-300 3,5 66,0 540,0 2,03
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Buitenborgveertang met 0°+ 90° punten

• voor buitenspannende borgringen
• verwisselbare punten
• voor borgringen conform DIN 472 resp. DIN 984
• zwarte poedercoating
• chroom vanadium

500.1345 A51/A5 122-300 3,5 66,0 540,0 2,01

Toebehoren:

500.1341 Vervangingspunten, recht 90

500.1342 Vervangingspunten 90° 125

Borgveertang, geribbeld 

• met kunststof overtrokken handgrepen
• geribbelde en platte punten
• met zelfsluitend mechaniek
• voor de- en montage van borgringen zonder oogopname
• voor buitenspannende borgringen
• voorkomt wegspringen van de borgring
• Chroom-Molybdeen

zeer geschikt voor de- en montage van borgringen aan aandrij-
ving bij o.a. Volkswagen, Mercedes en Opel.

115.1048 0-20 210,0 220

Borgringtang, uitgebogen punten

• met kunststof overtrokken handgrepen
• uitgebogen punten
• met zelfsluitend mechaniek
• voor de- en montage van borgringen zonder oogopname
• voor buitenspannende borgringen
• voorkomt wegspringen van de borgring
• Chroom-Molybdeen

zeer geschikt voor de- en montage van borgringen aan aandrij-
ving bij o.a. Volkswagen, Mercedes, Opel, BMW en Ford

115.1049 0-20 240,0 600

HEFBOMEN
HEBEEIS

Richt- / montage-ijzer

• 6-kant
• werkvlakken gehard
• gesmeed
• rond geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

129.2222 22,0 5,0 405,0 16,0 650

Koevoet

• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• voor het losdrukken van vastzittende onderdelen
• ergonomische 1-componenten greep
• over de gehele lengte gehard
• Chroom-Molybdeen

911.8101 11,0 200,0 115,0 130

911.8102 15,0 300,0 185,0 220

911.8103 18,0 450,0 320,0 420

911.8104 18,0 600,0 470,0 560

Koevoetset

• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• voor het losdrukken van vastzittende onderdelen
• ergonomische 1-componenten greep
• over de gehele lengte gehard
• Chroom-Molybdeen

911.8100 4-dlg 11 x 115 mm - 15 x 185 mm - 18 x 
320 mm - 18 x 470 mm 1,33

Breekijzer met zwenkkop

• bijzonder veelzijdige en robuuste hefboom
• rolkop meervoudig verstelbaar
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8176 250,0 5 0,39

911.8177 300,0 5 0,46

911.8178 400,0 5 0,57

Breekijzerset met zwenkkop

• bijzonder veelzijdige en robuuste hefboom
• rolkop meervoudig verstelbaar
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8175 3-dlg 250 - 300 - 400 mm 1,50
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Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8415 45° 1150,0 4,75

Wrikijzerset

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8410 4-dlg Wrikijzerset 8,70

bestaand uit:

911.8411 Breekijzers, 0°, 900mm 1,70

bestaand uit:

911.8412 Breekijzers, 45°, 900mm 1,75

911.8413 Breekijzers, 75°, 600mm 1,17

911.8414 Breekijzers, 90°, 600mm 1,20

Telescoopbreekijzer met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Telescopische hefboomset met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8185 3-dlg 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94

Koevoet

• 4-kant
• werkvlakken gehard
• zwart gelakt
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0598 22,0 35,0 1,80 37,0 - 8,00

TREKKERS
ABZ

Snelspan-universele-trekkerset

• met snelspanfunctie
• zeer geschikt voor kleine ruimtes
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker 
te gebruiken

• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te 
breiden  

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

625.1701 7-dlg 20 - 90 100 M14 x 1,5 5,5 2,30

bestaand uit:

620.1701 Trekker met snelspanfunctie 2-armig, 
20-90mm 1,00

630.1701 Snelspan-trekker 3-armig, 20-90mm 1,30

980.1090 Speciaal schroefdraadvet, tube 0,01

Universele trekker 2-armig

• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker 
te gebruiken

• Hydraulische spindel, naderhand uit te breiden voor G1/2” / 
G3/4” / G1” schroefdraad

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

620.0101 20-
90 100 70-

130 4,5 M14x1,5 
x 140 17 3 13 25 20 1,00

620.0102 25-
130 100 80-

180 4,5 M14x1,5 
x 140 17 3 13 25 20 1,20

620.0103 50-
160 150 105-

220 6,5 G1/2”x14g 
x 210 22 4 16 35 25 3,00

620.0104 60-
200 150 120-

270 6,5 G1/2”x14g 
x 210 22 4 16 35 25 3,30

620.0105 80-
250 200 160-

330 11 G3/4”x14g 
x 280 27 5 25 54 35 7,40
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620.0106 80-
350 200 160-

420 11 G3/4”x14g 
x 280 27 5 25 54 35 8,50

620.0107 110-
520 200 195-

600 13 G3/4”x14g 
x 280 27 5 25 54 35 13,00

620.0108 170-
640 225 250-

720 18 G1”x11g 
x 310 36 10 33 55 50 23,70

Universele trekker 3-armig met slanke haken en 
snelspanfunctie

• met snelspanner
• bijzonder geschikt in kleine ruimtes
• gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker 
te gebruiken

• hydraulische spindel te gebruiken voor draad G1/2”
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

630.1101 20-90 100 5 M14x1,5 
x 130 17 3,6 6 13 27 1,30

Universele trekker 2 + 3-armig

• haken aan 2 zijden te gebruiken
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker 
te gebruiken

• opnamester voor 2 of 3 haken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

640.4203 60 65 2,0 G3/8”x1,06px110 13 3 10 18 11 0,47

640.4204 90 100 5,0 G9/16”x2,0px190 17 4 15,5 29 17 1,60

640.4205 165 170 7,0 G3/4”x2,0px285 22 4 15,5 29 17 3,20

Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 75,0 mm

• gespleten schacht
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

660.0012 9-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 
- 75,0 mm 4,92

bestaand uit:

660.0106 Precisie-binnentrekker, 10-13mm 0,05

660.0109 Precisie-binnentrekker, 14-19mm 0,09

660.0114 Precisie-binnentrekker, 20-25mm 0,11

660.0116 Precisie-binnentrekker, 25-30mm 0,12

660.0119 Precisie-binnentrekker, 30-37mm 0,28

660.0122 Precisie-binnentrekker, 38-45mm 0,29

660.0125 Precisie-binnentrekker, 40-75mm 0,76

660.0601 Contratrekker, 35-75mm 0,70

660.0602 Contratrekker, 60-130mm, M10xG3/8” 1,60

Schotel-trekker-assortiment Ø 22,0 - 115,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• uit te breiden met hydraulische spindel
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

605.0003 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 22,0 
- 115,0 mm 6,10

bestaand uit:

605.0503 Schoteltrekker, 22-115mm 1,90

bestaand uit:

605.0113 Trekinrichting voor schoteltrekker, 55-205mm 2,70

605.0403 Verlenging voor trekstang M16 x100 mm 0,40

Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 115,0 mm

• gespleten schacht
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

660.0013 10-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 
115,0 mm 9,72

bestaand uit:

660.0106 Precisie-binnentrekker, 10-13mm 0,05

660.0109 Precisie-binnentrekker, 14-19mm 0,09

660.0114 Precisie-binnentrekker, 20-25mm 0,11

660.0116 Precisie-binnentrekker, 25-30mm 0,12

660.0119 Precisie-binnentrekker, 30-37mm 0,28

660.0122 Precisie-binnentrekker, 38-45mm 0,29

660.0125 Precisie-binnentrekker, 40-75mm 0,76

660.0601 Contratrekker, 35-75mm 0,70

660.0128 Precisie-binnentrekker, 70-115mm 1,40

660.0605 Contratrekker, 55-205mm 3,80

Universele-trekkerset

• haken aan 2 zijden te gebruiken
• opnamester voor 2 of 3 haken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1100 11-dlg Universele-trekkerset 4,39

bestaand uit:

700.1100-4 Trekkerarm, groot 0,25

700.1100-5 Trekkerarm, klein 0,08
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bestaand uit:

700.1100-8 Schroef met moer, groot 0,02

700.1100-9 Schroef met moer, klein 0,01
700.1100-

10 Spindel, groot 0,20
700.1100-

11 Spindel,klein 0,06

700.1100-2 Traverse, groot 0,31

700.1100-3 Traverse, klein 0,10

700.1100-6 Verbindingsplaat, groot 0,04

700.1100-7 Verbindingsplaat, klein 0,01

700.1140 Lager-trekker, voor max. Ø  50 mm 1,15

Universele set trekkers 2 + 3-armig

• slanke haken
• bijzonder geschikt in kleine ruimtes
• gelijkmatige krachtverdeling en gecentreerd aantrekken
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker 
te gebruiken

• met verschillende haken en hydraulische spindels uit te 
breiden  

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1300 12-dlg Universele set trekkers 2 + 3-armig 6,69

bestaand uit:

X

700.1311 1 Spindel, M14x1,5 180

700.1312 1 Tweearmige traverse 485

700.1313 1 Driearmige traverse 675

700.1314 3 Trekkerarm, 100mm 250

700.1315 3 Trekkerarm, 210mm 530

700.1316 3 Trekkerarm, 260mm 640

Tegenstuk voor inwendige trekker

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

660.0601 35-75 30 12 M10 M16x1,5 x 136 0,70

660.0602 60-130 60 19 M10xG3/8” M24x1,5 x 160 1,60

660.0603 60-130 60 19 G3/8” M24x1,5 x 160 1,50

660.0605 55-205 100 22 G3/8” G1/2”x14g x 210 3,80

Slagtrekker

• flexibel toepasbaar slaggereedschap
• Binnendraad voor bevestiging van verschillende trekkers, 
bouten en haken

• geschikt voor het lostrekken van kogellagers, wielnaven, enz.
• ideaal voor kleine ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

mm

660.0501 170 40,0 10,0 30,0 M10 0,40

660.0502 170 80,0 10,0 50,0 M10 0,90

660.0503 250 100,0 16,0 45,0 M10 1,30

660.0504 250 100,0 16,0 45,0 M10+G3/8” 1,40

660.0505 250 100,0 16,0 60,0 G3/8” 2,60

Universele spanbeugel

• voor universele trekker, 2-armig
• spanbeugel drukt de haken vast
• voorkomt los schieten
• speciaal-gereedschapsstaal

615.5101 10-130 800

Precisie inwendige trekker

• gespleten schacht
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen
• speciaal-gereedschapsstaal

660.0101 5-7 M10 10 13 30,0 3 0,05

660.0102 6-8 M10 10 13 30,0 3 0,05

660.0103 7-9 M10 10 13 30,0 7 0,05

660.0104 8-10 M10 10 13 30,0 7 0,05

660.0105 9-12 M10 10 13 30,0 12 0,05

660.0106 10-13 M10 10 13 30,0 15 0,05

660.0107 12-15 M10 10 13 30,0 15 0,05

660.0108 13-17 M10 10 13 50,0 24 0,07

660.0109 14-19 M10 10 13 60,0 28 0,09

660.0111 15-20 M10 10 13 60,0 28 0,09

660.0112 16-21 M10 10 13 60,0 32 0,09

660.0113 18-23 M10 10 17 60,0 40 0,11

660.0114 20-25 M10 10 17 60,0 40 0,11

660.0115 22-27 M10 10 17 60,0 40 0,11

660.0116 25-30 M10 10 17 60,0 40 0,12

660.0117 25-40 M10 13 19 45,0 45 0,26

660.0118 28-35 M10 10 17 60,0 45 0,28

660.0119 30-37 M10 17 22 70,0 45 0,28

660.0121 35-42 M10 17 22 70,0 45 0,28

660.0122 38-45 M10 17 22 70,0 45 0,29

660.0123 40-47 M10 17 22 70,0 45 0,30

660.0124 43-50 M10 17 22 70,0 45 0,31

660.0125 40-75 G 3/8” 17 27 100,0 45 0,76

660.0126 45-55 G 3/8” 19 27 100,0 45 0,65

660.0127 50-60 G 3/8” 19 27 100,0 45 0,68

660.0128 70-115 G 3/8” 19 27 130,0 45 1,40

TRANSMISSIEREPARATIE
GETRIBINSTASETZ

Oliekeerringmontagegereedschap uitgaande as 
transmissie voor DAF

• Montagegereedschap keerring - handmatige bediening
• voor montage zonder beschadigingen
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF LF55, CF65 (ingaande as van 
transmissie)

460.3735 65,0 49,0 245,0 1,76

Oliekeerringinbouwgereedschap voor Scania transmissie 
+ achteras

• Montagegereedschap keerring - handmatige bediening
• voor montage zonder beschadigingen
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Scania cardanasflens aan versnellingsbak- en 
achteraszijde (bijv. vervangen van de simmerring, onderdeelnr. 
1502384 / 1502385)

450.0237 109,0 86,0 56,0 19,0 70,0 2,39

Oliekeerringmontagegereedschap uitgaande as 
transmissie voor Volvo (FM)

• Montagegereedschap keerring - handmatige bediening
• voor montage zonder beschadigingen
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo cardanasflens bij transmissie

460.4045 165,0 143,0 90,0 122,0 112,0 3,70
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Transmissiemontage- en -demontageset voor MAN / 
Mercedes ZF 16S

• voor montage en demontage versnellingsbak ZF 16S
• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stabiele metalen doos

Toepassingsgebieden: montage en demontage van versnel-
lingsbak ZF 16S (Mercedes, DAF, etc.)

460.0735 8-dlg Transmissiemontage- en -demonta-
geset voor MAN / Mercedes ZF 16S 37,50

bestaand uit:

460.0736 DAF / Mercedes hefinrichting voor uitgaande 
assen 7,79

460.0737 DAF / Mercedes afleginrichting voor hoofdas 
en secundaire as 9,39

460.0738 DAF / Mercedes houder voor planetaire 
overbrenging 1,26

460.0739 DAF / Mercedes hefinrichting voor planetaire 
overbrenging 0,68

460.0740 DAF / Mercedes bevestigingsbout voor 
fixering van de schakelrail 0,11

460.0741 DAF / Mercedes pershuls voor rollagers 5,61

460.0742 DAF / Mercedes pershuls voor rollagers 3,83

460.0743 DAF / Mercedes pershuls voor rollagers 3,06

Trekker voor versnellingsbakpositiepen voor ZF

• Voor vakkundig de- en montage van versnellingsbakhuis
• Voor het verwijderen van de positioneerpen van de versnel-
lingsbak

• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: ZF12S en ZF16S versnellingsbak

460.4655 Trekker voor versnellingsbakpositiepen 
voor ZF 235

Transmissie-instelkaliberset voor ZF 12 AS

• voor het instellen van het schakelmechanisme, evenals de 
schakelstangen

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: ZF 12 AS transmissie

460.1055 2-dlg Transmissie-instelkaliberset voor 
ZF 12 AS 8,42

bestaand uit:

460.1056 Instelkaliber voor stuurstangen voor 
460.1055 3,54

460.1057 Instelkaliber voor schakelstangen voor 
460.1055 4,87

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor Scania

• voor het zonder beschadigingen verwijderen van de hoofdas-
lagers van de secundaire as

• zeer stabiele uitvoering
• inclusief 5 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania 113

460.2520 11-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor Scania 24,31

bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.3911 Bevestigingsring Ø 115 mm 0,75

460.3913 Drukstuk, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.2521 Lagerschalenpaar Ø 130 mm 2,96

460.2522 Lagerschalenpaar Ø 109 mm 2,38

460.2523 Lagerschalenpaar Ø 106 mm 2,54

460.2524 Lagerschalenpaar Ø 84 mm 2,17

460.2525 Lagerschalenpaar Ø 74 mm 2,10

460.2526 Verlenging voor trekkerklok, lengte 85 mm 1,56

Transmissielagerashulstrekkerset voor Fuso

• voor het verwijderen van de transmissielager-ashulzen zonder 
beschadiging

• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Secundaire as versnellingsbak Fuso

460.4480 8-dlg Transmissielagerashulstrekkerset 
voor Fuso 11,85

bestaand uit:

460.4481 Lagerschalenpaar, Ø 70 mm 0,44

460.4482 Lagerschalenpaar, Ø 64 mm 0,59

460.0489 Spindel, 340 mm lang 1,63

460.1433 Spindeldoorn, 50 mm lang 0,18

460.1434 Spindeldoorn, 200 mm lang 1,12

460.4486 Trekkerklok, Ø 100 mm 3,88

Rollagertrekkerset voor ZF transmissies

• voor het verwijderen van de rollagers zonder beschadiging
• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Vlakke rollagers transmissies, bijv. 
ZF12S 

460.1425 17-dlg Rollagertrekkerset voor ZF 
transmissies 28,00

bestaand uit:

460.1426 Lagerschalenpaar Ø 79 mm 2,70

460.1427 Lagerschalenpaar Ø 118 mm 2,00

460.1428 Lagerschalenpaar Ø 94 mm 4,50

460.1429 Lagerschalenpaar Ø 122 mm 2,90

460.1430 Bevestigingsring Ø 110 mm 0,60

460.1431 Bevestigingsring Ø 140 mm 0,75

460.1433 Spindeldoorn, 50 mm lang 0,18

460.1434 Spindeldoorn, 200 mm lang 1,12

460.0489 Spindel, 340 mm lang 1,63

460.1436 Trekkerklok Ø 68 mm 1,15

460.1437 Trekkerklok Ø 90 mm 2,20

460.1438 Spindelopname, 235 mm lang 2,20

460.1439 Adapter Ø 15 mm 0,85
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Transmissieastrekkerset voor ZF transmissies

• voor het verwijderen van de rollagers zonder beschadiging
• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Transmissiehoofdas bijv. ZF16S221-
16S251

460.3855 26-dlg Transmissieastrekkerset voor ZF 
transmissies, 26-dlg 34,00

bestaand uit:

460.3856 Trekkerflens, 110 – 255 mm 5,65

460.3857 Spindel, 285 mm lang 1,33

460.3858 Spindeldoorn, 75 mm lang 0,75

460.3859 Lagerschalenpaar Ø 99 mm 2,31

460.3860 Bevestigingsring, Ø 168 mm 0,56

460.3861 Lagerschalenpaar, Ø 200 mm 4,71

460.3862 Bevestigingsring, Ø 271 mm 0,84

460.3863 Lagerschalenpaar Ø 190 mm 4,01

460.3864 Bevestigingsring, Ø 249 mm 0,89

460.3865 Lagerschalenpaar, Ø 155 mm 5,21

460.3866 Bevestigingsbouten, 290 mm lang, 4 stuks 1,61

460.3867 Bevestigingsbouten, 380 mm lang, 4 stuks 2,16

460.3868 Bevestigingsbouten, 500 mm lang, 4 stuks 2,92

460.3869 Moeren, sleutelmaat 21 mm, M 12  x1,75, 
4 stuks 0,18

Trekkerset voor rollagers

• voor het verwijderen van de rollagers zonder beschadiging
• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stabiele plaatstaalkoffer

Toepassingsgebieden: Conische rollagers transmissies, bijv. 
ZF12S 

460.0480 15-dlg Trekkerset voor rollagers 18,34

bestaand uit:

460.0481 Lagerschalenpaar voor 460.0480, Ø 121 mm 1,12

460.0482 Lagerschalenpaar voor 460.0480, Ø 130 mm 1,18

460.0483 Lagerschalenpaar voor 460.0480, Ø 114 mm 1,32

460.0484 Lagerschalenpaar voor 460.0480, Ø 151 mm 1,50

460.0485 Lagerschalenpaar voor 460.0480, Ø 160 mm 1,66

460.0486 Bevestigingsring, Ø 130 mm 0,22

460.0487 Spindeldoorn, kort, 50 mm 0,18

460.0488 Spindeldoorn, lang, 200 mm 1,12

bestaand uit:

460.0489 Spindel, 340 mm lang 1,63

460.0490 Trekkerklok, 390mm 4,50

Lagerschaal-aanvulset voor Scania, Ø 161 mm

• Uitbreiding op trekkerset voor rollagers (460.0480)
• voor het verwijderen van de rollagers zonder beschadiging
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania transmissies 

460.0495 2-dlg Lagerschaal-aanvulset voor Scania, 
Ø 161 mm 1,30

Lagerschaal-aanvulset voor Isuzu, Ø 86,5 mm

• Uitbreiding op trekkerset voor rollagers (460.0480)
• voor het verwijderen van de rollagers zonder beschadiging
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Isuzu transmissies

460.4635 2-dlg Lagerschaal-aanvulset voor Isuzu, 
Ø 86,5 mm 1,43

Lagerschaal-aanvulset voor Hino, Ø 97 mm

• Uitbreiding op trekkerset voor rollagers (460.0480)
• voor het verwijderen van de rollagers zonder beschadiging
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino transmissies

460.4640 2-dlg Lagerschaal-aanvulset voor Hino, 
Ø 97 mm 1,23

Trekkerhulpstuk transmissiehoofdas voor Volvo

• voor het verwijderen van de transmissiehoofdaslagers zonder 
beschadiging

• voor gebruik met een trekker met twee armen
• zeer stabiele uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM, FH lagers transmissie-
hoofdas

460.4040 2-dlg Trekkerhulpstuk transmissiehoofdas 
voor Volvo 6,51

bestaand uit:

460.4041 Trekkerhulpstuk, Ø 77 mm 1,94

460.4042 Trekkerhulpstuk, Ø 173 mm 4,57

Differentieelhoofdlagermontagegereedschap voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het hoofdaslagers
• Toepasbaar in combinatie met een werkplaatspers
• extra zware en massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FH/FM

460.3950 136,0 77,0 151,0 3,82

6-kant-speciaalsleutel voor Volvo

• 6-kant speciaalprofiel
• voor montage en demontage van transmissie-olieverdeelas
• extreem robuust
• Binnenvierkantaandrijving
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FH, FM, FMX en NH serie

460.4200 74 155,0 666
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PRISMA’S
PRI

universele pers-steunplaat

• universeel instelbare steunplaat
• door de in hoogte verstelbare bouten wordt een horizontale 
en stevige 3-punts steun gevormd

• het aantal en de plaatsing van de schroefdraad maken de 
aanpassing aan bijna alle oppervlakken van onderdelen 
mogelijk

• inclusief veiligheidsgeleider aan de zijkanten

700.1740 245,0 200,0 40,0 700.1741 8,10

700.1770 286,0 200,0 50,0 700.1771 16,94

Prismaplaat, extra dun, Ø 30,0 / 45,0 mm 

• universeel te gebruiken plaat
• vooral geschikt voor kleine tussenruimtes (tot 4 mm)
• voor het oppersen en lospersen van lagers of tandwielen op 
assen, bijv. van motoren, versnellingsbakken, enz.

• speciaal-gereedschapsstaal

700.1744 300,0 170,0 1,10

Universele prismaplaat Ø 40,0 / 63,0 / 75,0 / 80 mm 

• universeel te gebruiken plaat
• voor het oppersen en lospersen van lagers van achterassen, 
motoren en versnellingsbakken

• speciaal-gereedschapsstaal

700.1738 245,0 200,0 7,32

Prismaplaat Ø 62,0 mm 

• universeel te gebruiken plaat
• voor het oppersen en lospersen van lagers of tandwielen op 
assen, bijv. van motoren, versnellingsbakken, enz.

• in combinatie met werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1739 200,0 180,0 4,36

Prismaplaat Ø 67,0 mm 

• universeel te gebruiken plaat
• voor het oppersen en lospersen van lagers of tandwielen op 
assen, bijv. van motoren, versnellingsbakken, enz.

• in combinatie met werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1742 200,0 180,0 4,28

Prismaplaat Ø 72,0 mm 

• universeel te gebruiken plaat
• voor het oppersen en lospersen van lagers of tandwielen op 
assen, bijv. van motoren, versnellingsbakken, enz.

• in combinatie met werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1743 200,0 180,0 4,14

POSITIONEER EN STEUNINRICHTINGEN
POSITIONUABSTVO

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het in- en uitbouwen van motoren, versnellings-
bakken, koppelingen, e.d.

• ongecompliceerd omhoog brengen door hydraulische 
voetpomp

• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• langzaam laten zakken van de last met draaiknop mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• met geïntegreerde dodemanssturing
• hoge stabiliteit door breed onderstel
• goed te verplaatsen door vier olie- en zuurbestendige nylon 
zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• breed onderstel zorgt voor meer stabiliteit en wendbaarheid 
bij belasting

• robuuste constructie

160.0327 300 1200,0 2040,0 610,0 32,00

160.0324 500 1200,0 2040,0 610,0 34,00

160.0329 1000 1200,0 2040,0 610,0 48,00
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Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het veilig inbouwen
• zware uitvoering
• ongecompliceerd omhoog brengen door hydraulische 
voetpomp

• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• bijzonder diep bereik
• langzaam laten zakken van de last met de voetpomp mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• met geïntegreerde dodemanssturing
• kriktafel kantel- en verstelbaar / horizontaal ± 40 mm / kantel-
baar -10°/+20°

• inclusief 420 mm brede rails met kettingen voor veilig borgen
• afstand tussen de kettingen verstelbaar van 130 tot 430 mm 
• versnellingsbaksteun op de zuigerstang bevestigd
• inclusief versnellingsbaksteun
• goed te verplaatsen door vier olie- en zuurbestendige nylon 
zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• breed onderstel zorgt voor meer stabiliteit en wendbaarheid 
bij belasting

• robuuste constructie

160.0334 500 880,0 1870,0 700,0 800,0 67,00

Lastpositioneerinrichting

• vereenvoudigt het in lijn brengen van de last onder de kraan 
afhankelijk van de vorm van het te heffen onderdeel bij 
precies in- en uitbouwen

• eenvoudige balans-verstelling met slinger
• levering met vier kettingen
• asafstand 320 mm
• te combineren met werkplaatskraan voor aggregaten

Technische gegevens:
max. draaglast kg: 680

160.0018 560,0 430,0 5,60

Lastpositioneerinrichting

• vereenvoudigt het in lijn brengen van de last onder de kraan 
afhankelijk van de vorm van het te heffen onderdeel bij 
precies in- en uitbouwen

• eenvoudige balans-verstelling met slinger
• levering met vier kettingen
• Asafstand 400 mm
• te combineren met werkplaatskraan voor aggregaten, zoals 
motorblokken, transmissies, etc.

Toepassingsgebieden: VOLVO FH, FM, FMX en NH serie

Technische gegevens:
max. belasting: 2.000 kg

460.5255 445,0 190,0 5,40

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het veilig uitbouwen en inbouwen van transmis-
sies

• zware uitvoering
• ongecompliceerd heffen door hydraulische handpomp
• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• bijzonder diep bereik
• gecontroleerd laten dalen van de last is mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• Opnameplaat kantelhoek en positie verstelbaar
• Lengte van de basisplaat van 250-340 mm verstelbar
• inclusief 350 mm brede bevestigingsrails met bevestigingsket-
tingen voor het zekeren

• Afstand tussen de kettingen verstelbaar van 110 - 350 mm
• hoge stabiliteit door breed onderstel
• goede manoeuvreereigenschappen door vier olie- en zuurbe-
stendige metalen zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• robuuste constructie

460.1180 1000 300,0 750,0 910,0 480,0 63,84

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het veilig uitbouwen en inbouwen van transmis-
sies

• zware uitvoering
• ongecompliceerd heffen door hydraulische handpomp
• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• bijzonder diep bereik
• gecontroleerd laten dalen van de last is mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• Opnameplaat kantelhoek en positie verstelbaar
• Lengte van de basisplaat van 355-460 mm verstelbar
• inclusief 430 mm brede bevestigingsrails met bevestigingsket-
tingen voor het zekeren

• Afstand tussen de kettingen verstelbaar van 110 - 430 mm
• hoge stabiliteit door breed onderstel
• goede manoeuvreereigenschappen door vier olie- en zuurbe-
stendige metalen zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• robuuste constructie

460.1195 1500 295,0 1005,0 1080,0 650,0 132,00

Universele motor- en transmissiesteun met draaifunctie

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren, 
transmissies en differentiëlen

• vervangbare bevestigingsplaten optioneel verkrijgbaar
• Opnameplaat 360° draaibaar met handslinger
• stabiele constructie
• Links- en rechtsdraaiend
• stevige stand door vijf neerdraaibare opstelvoeten
• geringe ruimtebehoefte in ingeschoven toestand
• Afstand van telescooparmen 775 mm

Technische gegevens:
max. belasting: 1.360 kg

460.0850 1150-1600 1000,0 1350,0 347,00
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Universele bevestigingsplaat voor universele motor- en 
transmissiesteun

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren, 
transmissies en differentiëlen

• 6 opnamepunten zijn in hoek en afstand verstelbaar
• stabiele constructie
• voor gebruik met de universele motor- en transmissiesteun 
(460.1565)

460.5260 Universele bevestigingsplaat voor universele 
motor- en transmissiesteun 23,00

Transmissiesteunplaat voor universele motor- en 
transmissiesteun

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde transmissies
• stabiele constructie
• Speciale platen optioneel verkrijgbaar
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met universele motor- en transmissiesteun 
(460.0850)

460.1565 Transmissiesteunplaat voor universele motor- 
en transmissiesteun 103,00

Transmissiesteun-adapterplaat voor Isuzu

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde transmissies
• stabiele constructie
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met de universele motor- en transmissiesteun 
(460.1565)

Toepassingsgebieden: Isuzu transmissies MZW 6P

460.5261 Transmissiesteun-adapterplaat voor Isuzu 16,00

Transmissiesteun-adapterplaat voor Isuzu

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde transmissies
• speciaal-gereedschapsstaal
• stabiele constructie
• voor gebruik met de universele motor- en transmissiesteun 
(460.1565)

Toepassingsgebieden: Isuzu transmissies MYY 5T

460.5262 Transmissiesteun-adapterplaat voor Isuzu 17,13

TRANSMISSIE-OLIEVERVERSING
GETRIEOELSE

Mercedes transmissieoliepeilstok

• ideaal voor een eenvoudige, snelle en vakkundige controle 
van het oliepeil van de versnellingsbak

• onmisbaar na het olie verversen, omdat de auto’s af fabriek 
zonder peilstaaf en alleen met een plug worden geleverd

• tijdbesparend en betrouwbaar meetresultaat
• met kunststof trekgreep

460.0960 1035,0 800

Trechterset

• Assortiment praktische trechters
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• rood
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• HDPE (hogedruk-polyethyleen)

150.9240 5-dlg Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251
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Universele trechterset

• speciale flexibele trechter voor moeilijk toegankelijke plekken
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• met bajonetsluiting en afdichtring
• directe verbinding met de olievulopening
• geen moeilijke en tijdrovende olievulling meer
• incl. transparante slang met afsluitstop aan het slanguiteinde
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• voorkomt knoeien en verontreinigingen door motoren met 
olie-aanslag

• Speciale kunststof

150.9230 3-dlg 14x16 1 160 400 240

Flexibele trechter met aluminium kern

• ideaal voor het schoon en gecontroleerd aftappen van alle 
vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof, remvloeistof, brandstof, 
enz.

• bestand tegen benzine, diesel, olie, koelvloeistof, hydraulische 
vloeistof en remvloeistof

• ook geschikt als trechter voor het vullen
• vormgeving blijft behouden en kan altijd worden aangepast
• vrij vormbaar, daardoor zelfs voor bijzonder krappe plaatsen 
geschikt

• problemen bij het aftappen van vloeistoffen behoren toe het 
verleden

• de hoogbelastbare constructie kan naar believen in een nieu-
we vorm worden gebracht en opnieuw worden gebruikt

• makkelijk schoon te houden
• temperatuurbestendig van -34 tot +232°C
• kern van aluminium
• buitenhuid van nitril rubber

150.9303 372,0 170,0 240

Metalen afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• inclusief rubber slang
• robuuste metalen uitvoering

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9221 0,2 6 8 210 210 245

Afzuig- en vulhandpomp, 1,5 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

Opvangbak 7,5 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9359 385,0 130,0 620

Opvangbak 8 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door middel van uitgietkraan
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06

Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9360 445,0 145,0 1,07
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Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9361 445,0 145,0 1,16

Verrijdbare opvangbak, 30 liter, extra vlak met rollen

• met vijf handgrepen
• 12,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door gesloten reservoir en afvoer
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• met vier zwenkwielen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• inclusief afneembare zeef
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Opvangbak 55 liter, extra vlak

• met vier handgrepen
• 11,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en afvoer

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast
• polyethyleen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

Mobiele opvangunit voor afgewerkte olie, 60 liter

• Basisapparaat voor het opvangen en verzamelen van 
afgewerkte olie

• pneumatisch ledigen met manometer en veiligheidsklep
• ledigen duurt ca. 3 min bij 0,8 bar
• vast bestanddelen kunnen via de afblaasklep in de bodem 
worden verwijderd

• verrijdbaar en bestuurbaar reservoir met extra grote kunststof 
wielen

• met rijgreep
• afsluitkraan met klembout voor ledigen onder druk
• extreem wendbare en robuuste uitvoering
• centraal gemonteerde en in hoogte verstelbare opvangschaal
• zijdelings niveaumeter met schaalverdeling
• inclusief transparante en versterkte slang voor het ledigen

Technische gegevens:
Inhoud reservoir: 60 l

Inhoud opvangschaal ca,16 l

Inhoud reservoir: 490 x 580 x 1040  mm

Inhoud opvangschaal: Ø 380 mm

Bereik hoogteverstelling: 1040 - 1700 mm

160.0001 60 32,00

Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter reservoir

• zeer geschikt voor schoon, snel en eenvoudig opzuigen, 
aanzuigen en verwijderen van vloeistoffen

• geschikt voor motorolie, versnellingsbakolie, hydrauliekolie, 
remvloeistof, water, enz.

• voor pneumatische toepassing met een compressor of hand-
matig met ingebouwde handpomp

• passende sonde kiezen en moeiteloos door middel van 
vacuümprincipe afzuigen

• Zuigprocedure wordt bij vol huis automatisch afgebroken, 
zodat geen vloeistof overloopt

• met ingebouwde overdrukklep voor meer veiligheid
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompkop
• inclusief 4 sondes voor verschillende toepassingen
• door de meegeleverde lange aanzuigslangen ook voor moei-
lijk toegankelijke plekken optimaal geschikt

• de zuigslangen zijn diesel- en remvloeistofbestendig
• polyethyleen

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-11,5 bar

Inhoud: 9,5 l

Werktemperatuur: 1℃ - 95℃

Lengte vulslang: 1,5 m

max. doorlaat: 125 l/min

160.0790 5-dlg Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter 
reservoir 5,00

bestaand uit:

160.0791 Vacuüm-afzuigpomp-basisapparaat, 9,5 liter 3,71

160.0792 Siliconen slang voor remontluchting 4x8mm 
x1,5m 0,20

160.0793 Hoofdsonde 7,8 x 9,8 mm x 1 m 0,20

160.0794 Sonde 5,3 x 6,7 mm x 1 m 0,20

160.0795 Sonde 3,5 x 4,5 mm x 1 m 0,20
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Universeel vulsysteem voor versnellingsbakolie, incl. 15 
delige adapterset

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• inclusief 15 delige adapterset met diverse elleboogstukken 
voor het vakkundig en economisch vullen

• snel vullen door het losschroeven van de pompunit mogelijk
• precieze handpomp
• inclusief terugstroomfunctie
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• stevige stand door grote sokkel
• reservoir met schaalverdeling
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing

Technische gegevens:
Inhoud: 6 l

Slanglente: 2000,0 mm

Slangdiameter: 1/2”-14 mm

Viscositeit: - SAE 140

150.9675 16-dlg
Universeel vulsysteem voor 
versnellingsbakolie, incl. 15 delige 
adapterset

2,90

bestaand uit:

150.9671 Transmissieolievulapparaat met handpomp 
zonder adapters 1,57

150.9690 Set adapters vulapparaat voor versnellings-
bakolie, 15-dlg 1,30

Universele set adapter voor het met olie vullen van 
versnellingsbakken

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• met diverse elleboogstukken voor het vakkundig en econo-
misch vullen

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing
• Fiberglas
• in stevige kunststof koffer

150.9690 15-dlg Universele set adapter voor het met 
olie vullen van versnellingsbakken 1,30

bestaand uit:

150.9672 Fiberglas vuladapter recht voor Ford 1/8” 
- 27 NPT 6

150.9673 Fiberglas vuladapter 15° gebogen, 
universeel 8,5

150.9674 Fiberglas vuladapter kort, 29° gebogen 
voor VAG 7,5

150.9676 Fiberglas vuladapter lang, 29° gebogen voor 
VAG en Porsche 8

150.9677 Fiberglas vuladapter recht voor VAG, BMW 
en Mini M10 x 1,0 4,5

150.9678 Fiberglas vuladapter voor Mercedes-trans-
missie 722.9, M12 x 1,5 7

150.9679 Fiberglas vuladapter voor VAG DSG M24 
x 1,5 13

150.9681 Fiberglas vuladapter voor VAG CVT M22 
x 1,5 12

150.9682 Fiberglas vuladapter voor Škoda M18 x 1,5 8,5

150.9683 Fiberglas vuladapter voor VAG en Škoda 
M30 x 1,5 14,5

150.9684 Fiberglas vuladapter flexibel, universeel, 
300 mm 7,5

150.9686 Fiberglas vuladapter recht voor Volvo 5/16” 
- 24 UNF 2,5

150.9687 Fiberglas vuladapter 90° gebogen voor 
Toyota en Lexus M18 x 1,5 52,5

150.9688 Fiberglas vuladapter recht voor Nissan en 
Infinity M8 x 1,0 3,5

150.9689 Fiberglas ATF-vuladapter 90° gebogen voor 
VW Passat en Tiguan 39

Universeel vulsysteem voor versnellingsbakolie, incl. 20 
delige adapterset

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• inclusief 20 delige adapterset met diverse elleboogstukken 
voor het vakkundig en economisch vullen

• snel vullen door het losschroeven van de pompunit mogelijk
• precieze handpomp
• inclusief terugstroomfunctie
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• stevige stand door grote sokkel
• reservoir met schaalverdeling
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing

Technische gegevens:
Inhoud: 7,5 l

Slanglente: 1600,0 mm

Slangdiameter: 1/2”-14

Afgegeven hoeveelheid per slag: 80 cc

Viscositeit: - SAE 140

150.9275 21-dlg
Universeel vulsysteem voor 
versnellingsbakolie, incl. 20 delige 
adapterset

5,06

bestaand uit:

150.9258 Vulapparaat voor versnellingsbakolie zonder adapter 3,50

150.9680 Set adapters vulapparaat voor versnellingsbakolie, 
20-dlg 1,56

Universele set adapter voor het met olie vullen van 
versnellingsbakken

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• met diverse elleboogstukken voor het vakkundig en econo-
misch vullen

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing
• in stevige kunststof koffer

150.9680 20-dlg Universele set adapter voor het met 
olie vullen van versnellingsbakken 1,56

bestaand uit:

150.9261 Vuladapter recht voor Ford 1/8” - 27 NPT 43

150.9262 Vuladapter 15°, gebogen, universeel 65

150.9263 Vuladapter kort, 29° gebogen voor VAG 58

150.9264 Vuladapter lang, 29° gebogen voor VAG 
en Porsche 61

150.9265 Vuladapter recht voor VAG, BMW en Mini 
M10 x 1,0 33

150.9267 Vuladapter voor Mercedes-versnellingsbak 
722.9, M12 x 1,5 53

150.9268 Vuladapter voor VAG DSG M24 x 1,5 110

150.9269 Vuladapter voor VAG CVT M22 x 1,5 90

150.9271 Vuladapter voor Škoda M18 x 1,5 65

150.9272 Vuladapter voor VAG en Škoda M30 x 1,5 150

150.9273 Vuladapter flexibel, universeel, 300 mm 35

150.9274 Vuladapter recht voor Volvo 5/16” - 24 UNF 22

150.9276 Vuladapter 90° gebogen voor Toyota en 
Lexus M18 x 1,5 89

150.9277 Vuladapter recht voor Nissan en Infinity 
M8 x 1,0 25

150.9278 ATF-vuladapter 90° gebogen voor VW 
Passat en Tiguan 93

150.9562 Vuladapter voor Nissan Juke M12 x 1,25 55

150.9563 Vuladapter voor Mini Cooper M14 x 1,5 52

150.9564 Vuladapter voor Nissan M10 x 1,5 26

150.9566 Vuladapter voor GM M12 x 1,75 52

150.9567 Vuladapter voor Mercedes 725-9G 70
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Mobiel oliesysteem voor vaten, 50-60 liter

• ideaal voor het met olie vullen van versnellingsbakken, ver-
deelbakken, differentiëlen en buitenplaneetassen van diverse 
voertuigfabrikanten

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• Vulaansluiting met digitale display, 2 decimalen
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-8 bar

max. doorlaat: 14 l/min

Luchtverbruik: 125 l/min

Ø Slang 1/2”

Slanglente: 4 m

460.5220 640,0 640,0 1110,0 20,00

Mobiel oliesysteem voor vaten, 180-220 liter

• ideaal voor het met olie vullen van versnellingsbakken, ver-
deelbakken, differentiëlen en buitenplaneetassen van diverse 
voertuigfabrikanten

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• Vulaansluiting met digitale display, 2 decimalen
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-8 bar

max. doorlaat: 14 l/min

Luchtverbruik: 125 l/min

Ø Slang 1/2”

Slanglente: 4 m

460.5230 815,0 815,0 1310,0 30,50

Vul- en ontluchtingsapparaat KS 4 HY

• voor snel en veilig verversen van hydraulische vloeistof van 
schakel- en koppelingssystemen direct op het voertuig

• pulserende vloeistofstroom
• traploze drukregelaar
• automatische afslag bij leeg vat
• geschikt voor minerale olie (incl. hydraulische systemen 
agrarische machines)

• niet geschikt voor remvloeistof
• vataansluiting geschikt voor alle gangbare originele vaten
• drukloos loskoppelen van het voertuig
• geschikt voor hydraulische schakelmechanismen en koppe-
lingen

• lagedruktest mogelijk
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik
• inclusief Euroadapter E20 + 3 delige set rubber conussen

Geschikt voor: MAN-TGA / TGL / agrarische machines
Let op: niet geschikt voor Mercedes

Technische gegevens:
Inhoud: 10 l

max. doorlaat: >45 l/h

Werkdruk: 0,5-3,5

Bedrijfsspanning: 230 V / 50 Hz

Lengte vulslang: 3,5 m

Afmetingen: 400 x 200 x 205 mm

160.0750 Vul- en ontluchtingsapparaat KS 4 HY 9,00

Vul- en ontluchtingsapparaat KS 20 HY

• voor snel en veilig verversen van hydraulische vloeistof van 
schakel- en koppelingssystemen direct op het voertuig

• pulserende vloeistofstroom
• traploze drukregelaar
• automatische afslag bij leeg vat
• geen ontluchten bij vervangen van de verpakking
• geschikt voor minerale olie (incl. hydraulische systemen 
agrarische machines)

• niet geschikt voor remvloeistof
• vataansluiting geschikt voor alle gangbare originele vaten
• drukloos loskoppelen van het voertuig
• geschikt voor hydraulische schakelmechanismen en koppe-
lingen

• lagedruktest mogelijk
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik
• inclusief Euroadapter E20 + 3 delige set rubber conussen

Toepassing: ACTROS met HPS2, ATEGO, AXOR & MAN-
TGA / TGL / agrarische machines
Let op: met goedkeuring van Mercedes AG!

Technische gegevens:
Inhoud: 20 l

max. doorlaat: >45 l/h

Werkdruk: 0,5-3,8

Bedrijfsspanning: 230 V / 50 Hz

Lengte vulslang: 3,6 m

Afmetingen: 960 x 500 x 400 mm

160.0755 Vul- en ontluchtingsapparaat KS 20 HY 28,00

Toebehoren:

160.0751 Adapter HY 20 met speciale nippel 76

160.0752 Set voor TGA voertuigen met Kongsberg 
schakeling 300

160.0753 TGL1 Adapter G45 HY met nippel 200

160.0756 Handpomp voor niveauinstelling, Nr. A 740

160.0762 Retourslang-voorzetstuk, no.D 490

160.0763 Retourslang koppeling 6 mm, no.F lengte 
2,5m  220

160.0764 Retourslang koppeling 8 mm, no.F lengte 
2,5m  250

160.0765 Retourslang FGG no.G 820

160.0766 Opvangreservoir, nr. H, 10 liter met Rec-
tus-aansluiting 410

160.0767 Vulslang (Y-slang), nr.I 500

160.0768 Y-Adapter voor apparaatontluchting 125

160.0769 Vuladapter voor voorraadreservoir, nr.L 115
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1. Kies een passende centreerdoorn afhankelijk 
van de pilootlagerdiameter uit en schroef deze 
met de bevestigingsschroefdraad M8 op de 
spandoorn.

2. Voorzie de spandoorn van een passende 
spanhuls, afhankelijk van de naafdiameter van de 
koppelingsplaat.

3. Steek de complete spandoorn (spanhuls 
ontspannen) in het pilootlager.

4. Schuif de nieuwe koppelingsplaat over het 
centreergereedschap en breng ze in de 
vliegwielbevestiging aan.
Let op! Voor een optimale geleiding is het van 
belang dat de centreerdoorn ver genoeg in het 
pilootlager steekt.

5. Nu wordt de spanhuls in de naaf van de 
koppelingsplaat gedraaid, door de spandoorn 
met één hand te fixeren en met de andere hand 
de aandrijving aan het doornuiteinde te bedienen, 
zodat de spanhuls zich in de naaf spreidt 
(handvast aanhalen is voldoende).

6. Plaats de nieuwe koppelingsdrukplaat op 
het vliegwiel (let op de centreerstiften). Kies 
passende schroefbouten uit en draai 3 
schroefbouten 120° verzet handvast in het 
vliegwiel.  Bij 4-gats deling 90° verzet! (bijv. 
Mercedes W169 A-klasse vanaf MJ 2004).
Let op! Draai altijd het korte 
schroefdraaduiteinde in het vliegwiel.

7. Let op! Drukplaat sluit niet aan! 8. Juist: Drukplaat sluit aan! 9. Breng de deksel-bevestigingsbouten in de vrije 
schroefdraadgaten van het vliegwiel aan en haal 
ze aan.

SAC-koppeling uitbouwen
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16. Verwijder de schroefbout. 17. Draai de ontbrekende deksel-bevestigings-
bouten handvast in de vrij geworden schroef-
draadgaten in het vliegwiel. Haal tenslotte alle 
bevestigingsbouten volgens de fabrieksspecifi-
caties met het voorgeschreven aanhaalmoment 
aan.

18. Koppelingscentreerdoorn uitbouwen.

10. Schuif het SAC-spangereedschap over de 
schroefbouten.

11. Draai de 6-kantmoeren met de hand in totdat 
ze vlak met de schroefbout afsluiten (parallel 
aanbrengen van de SAC-
koppelingsgereedschapsset.
Let op! De drukspindel moet daarbij volledig 
teruggedraaid zijn.

12. Draai de drukspindel met de knevel vast tot 
de diafragmaveer bediend wordt.
Let op! Draai ze slechts zover vast tot het deksel 
van de drukplaat tegen het contactvlak van het 
vliegwiel ligt.

13. Span de diafragmaveren. 14. Draai de drukspindel compleet terug - de 
diafragmaveer wordt ontspannen.

15. Draai de 6-kantmoeren los - verwijder het 
spangereedschap.

SAC-koppeling inbouwen

Bij gecontroleerd uitbouwen worden de werkstappen in omgekeerde volgorde als bij het inbouwen uitgevoerd, waarbij het centreergereedschap niet gebruikt hoeft te 
worden.
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CENTREERGEREEDSCHAP
ZEWEKU

Set universele centreerdoorns voor koppelingen voor 
bedrijfswagens

• universeel toepasbaar voor lichte bestelwagens met een 
naafdiameter van Ø 36,0 - 52,0 mm

• inclusief 4 centreerbussen
• robuuste uitvoering
• voor de vakkundige en snelle montage van droge koppelingen 
met een of twee platen

• voor het exact centreren van de koppelingsplaat via het 
koppelingslager in de krukas

• voor bestelwagens en lichte vrachtwagens
• met versterkte gekartelde metalen spanbout

150.2450 6-dlg Set universele centreerdoorns voor 
koppelingen voor bedrijfswagens 3,30

bestaand uit:

150.2451 Uitrichtapparaat voor koppelingen, 36-45 
mm, voor 150.2450 0,97

150.2452 Uitrichtapparaat voor koppelingen, 42-52 
mm, voor 150.2450 1,42

150.2453 Centreerbus 20 mm, voor 150.2450 0,02

150.2454 Centreerbus 25 mm, voor 150.2450 0,07

150.2455 Centreerbus 27 mm, voor 150.2450 0,08

150.2456 Centreerbus 30 mm, voor 150.2450 0,11

Centreerdoorn voor koppelingen van bedrijfswagens

• voor het centreren van koppelingen met één en twee koppe-
lingsplaten

• voor de naafmaten 1½“ (37,5 mm), 1¾“ (43,5 mm), 2“ (50 
mm)

• 10-tapsprofiel
• centrering in het toplager door 25 mm (1”) resp. 30 mm en 
1¼” nok

• gekartelde greep
• van glasvezel-nylon

Geschikt voor:
 Maat 1: universeel
 Maat 2: MB, MAN, Volvo, Isuzu, Iveco (bijv. Eurocargo 7,5 t), 
Ford, Chevrolet/GM
 Maat 3: Ford, Chevrolet/GM
 Maat 4: Volvo, Iveco (bijv. Stralis) Ford, Chevrolet/GM
 Maat 5: Volvo, MB, Isuzu, Iveco (bijv. Eurocargo 12 t), Ford

455.0161 315,0 Koppelingsdoorn, 1.1/2” Ø, centrering 30 mm 205

455.0162 315,0 Koppelingsdoorn, 1.1/2” Ø, centrering 1” 205

455.0163 315,0 Koppelingsdoorn, 1.3/4” Ø, centrering 1.1/4” 240

455.0164 315,0 Koppelingsdoorn, 2” Ø, centrering 30 mm 280

455.0165 315,0 Koppelingsdoorn, 1.3/4” Ø, centrering 1” 230

Montagehulpmiddel hydraulische koppeling

• geschikt voor montage en demontage, evenals het transport 
van koppelingen

• Instelbout maakt positionering van de koppeling en het 
vliegwiel mogelijk

• Kantelmechanisme maakt het zwenken van de koppeling 
zonder vliegwiel in de horizontale positie mogelijk

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo, Iveco, Mercedes, Ford en 
Isuzu

460.4645 4-dlg Montagehulpmiddel hydraulische 
koppeling 65,00

bestaand uit:

460.4646 Montagehulpmiddel hydraulische koppeling, 
zonder toebehoren 55,60

460.4647 Koppelingsdoorn Ø 2”, centrering 30 mm 3,28

460.4648 Koppelingsdoorn Ø 1.3/4”, centrering 1” 2,56

460.4649 Montagehulpmiddel voor vliegwielen 3,57

ALGEMEEN KOPPELINGSGEREEDSCHAP
ALGKU

Bit-dopsleutel voor veeltand (XZN®)-schroeven, kracht 
lang

• veeltand (XZN®)
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• ideaal voor de- en montage van cilinderkopbouten  
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

455.0010 17,0 110,0 26,2 570

455.0011 19,0 110,0 28,3 600

Volvo slijtkaliber voor schakeltransmissiekoppelingen

• voor het controleren van koppelingen
• controleert de slijtage van de koppelingsplaat
• demontafe van de transmissie niet noodzakelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12 

460.0660 265,0 470

Precisie-trekkerset voor binnenste lager Ø 10 - 30 mm

• incl. 8 spantangen Ø 10 - 30 mm
• gespleten schacht
• voor het snel en schoon vervangen van dicht aanliggende 
piloot-/koppelingslagers

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

660.0009 11-dlg Precisie-trekkerset voor binnenste 
lager Ø 10 - 30 mm 1,92

bestaand uit:

660.0129 Spreiddoorn 5 mm 315

660.0131 Spreiddoorn 6 mm 360

660.0132 Slaggewicht 850

660.0133 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
10 mm 44

660.0134 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
12 mm 52

660.0135 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
15 mm 65

660.0136 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
17 mm 84

660.0137 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
20 mm 92

660.0138 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
25 mm 137

660.0139 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
27 mm 159

660.0141 Precisie-spantang voor binnentrekker Ø 
30mm 180
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Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 - 37,0 mm

• gespleten schacht
• voor moeilijk bereikbare lagers en bussen
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer
• voor het verwijderen/aanbrengen van het prise-aslager

660.0014 7-dlg Precisie-binnentrekkerset Ø 10,0 
- 37,0 mm 2,42

bestaand uit:

660.0601 Contratrekker, 35-75mm 700

660.0106 Precisie-binnentrekker, 10-13mm 50

660.0109 Precisie-binnentrekker, 14-19mm 90

660.0114 Precisie-binnentrekker, 20-25mm 110

660.0116 Precisie-binnentrekker, 25-30mm 120

660.0119 Precisie-binnentrekker, 30-37mm 280

660.0501 Glijhamer, 170mm, IG M10, variante 1 400

VUL- EN ONTLUCHTGEREEDSCHAP
FULGERUENLFTGE

Vul- en ontluchtingsapparaat KS 4 HY

• voor snel en veilig verversen van hydraulische vloeistof van 
schakel- en koppelingssystemen direct op het voertuig

• pulserende vloeistofstroom
• traploze drukregelaar
• automatische afslag bij leeg vat
• geschikt voor minerale olie (incl. hydraulische systemen 
agrarische machines)

• niet geschikt voor remvloeistof
• vataansluiting geschikt voor alle gangbare originele vaten
• drukloos loskoppelen van het voertuig
• geschikt voor hydraulische schakelmechanismen en koppe-
lingen

• lagedruktest mogelijk
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik
• inclusief Euroadapter E20 + 3 delige set rubber conussen

Geschikt voor: MAN-TGA / TGL / agrarische machines
Let op: niet geschikt voor Mercedes

Technische gegevens:
Inhoud: 10 l

max. doorlaat: >45 l/h

Werkdruk: 0,5-3,5

Bedrijfsspanning: 230 V / 50 Hz

Lengte vulslang: 3,5 m

Afmetingen: 400 x 200 x 205 mm

160.0750 Vul- en ontluchtingsapparaat KS 4 HY 9,00

Vul- en ontluchtingsapparaat KS 20 HY

• voor snel en veilig verversen van hydraulische vloeistof van 
schakel- en koppelingssystemen direct op het voertuig

• pulserende vloeistofstroom
• traploze drukregelaar
• automatische afslag bij leeg vat
• geen ontluchten bij vervangen van de verpakking
• geschikt voor minerale olie (incl. hydraulische systemen 
agrarische machines)

• niet geschikt voor remvloeistof
• vataansluiting geschikt voor alle gangbare originele vaten
• drukloos loskoppelen van het voertuig
• geschikt voor hydraulische schakelmechanismen en koppe-
lingen

• lagedruktest mogelijk
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik
• inclusief Euroadapter E20 + 3 delige set rubber conussen

Toepassing: ACTROS met HPS2, ATEGO, AXOR & MAN-
TGA / TGL / agrarische machines
Let op: met goedkeuring van Mercedes AG!

Technische gegevens:
Inhoud: 20 l

max. doorlaat: >45 l/h

Werkdruk: 0,5-3,8

Bedrijfsspanning: 230 V / 50 Hz

Lengte vulslang: 3,6 m

Afmetingen: 960 x 500 x 400 mm

160.0755 Vul- en ontluchtingsapparaat KS 20 HY 28,00

Toebehoren:

160.0751 Adapter HY 20 met speciale nippel 76

160.0752 Set voor TGA voertuigen met Kongsberg 
schakeling 300

160.0753 TGL1 Adapter G45 HY met nippel 200

160.0756 Handpomp voor niveauinstelling, Nr. A 740

160.0762 Retourslang-voorzetstuk, no.D 490

160.0763 Retourslang koppeling 6 mm, no.F lengte 
2,5m  220

160.0764 Retourslang koppeling 8 mm, no.F lengte 
2,5m  250

160.0765 Retourslang FGG no.G 820

160.0766 Opvangreservoir, nr. H, 10 liter met Rec-
tus-aansluiting 410

160.0767 Vulslang (Y-slang), nr.I 500

160.0768 Y-Adapter voor apparaatontluchting 125

160.0769 Vuladapter voor voorraadreservoir, nr.L 115
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SPECIALE SLEUTELS
SPEZSCL

Speciale tegenhoudersleutel voor Volvo, vlak/ovaal, 18 
mm

• voor het demonteren en monteren van cabineschokdempers
• veilig tegenhouden van de zuigerstang bij gelijktijdig draaien 
van de wartelmoer

• zeer stabiele uitvoering
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: schokdempers van Volvo cabines

455.0090 150,0 100,0 7,2 10,0 18,0 710

CABINEVERING
FAHRFERD

Veerpootspanner voor cabineschokdemper

• voor het veilig spannen van veren van bedrijfswagencabines
• extra slanke en kleine uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM en FH

460.5700 75,0 70,0 170,0 3,85

DOPPEN VOOR ASSCHROEFVERBINDINGEN
STCKNFACHVERS

Torx-E-Plus dop voor Mercedes

• Torx-E-Plus (EPL)
• voor het los- en vastdraaien van Torx-E-Plus (EPL) asbeves-
tigingen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

Toepassing: Mercedes Actros

460.0012 EPL 32 44,0 50,0 370

460.0013 EPL 32 44,0 90,0 712

STEEKSLEUTEL VOOR BLADVEERPENNEN
STECKSFBLTTFEBO

Bladveerpen-dop voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0225 28 54,0 12,0 50,0 420

Bladveerpen-dop voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0226 34 64,0 12,0 50,0 622

Bladveerpen-dop voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0227 34 64,0 12,0 50,0 749
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Bladveerpen-dopsleutel voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0243 28,5 62,0 22,0 60,0 800

Bladveerpen-dopsleutel voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0242 27 37,0 2 31,5 160

SETS DRUK- EN TREKHULZEN
DRUZUHUSAETZ

Speciaal schroefdraadvet voor hoogbelaste trek- en 
drukspindels en bouten

• smeermiddel voor statische hoogbelastbare delen zoals 
draadspindels

• beschermt tegen overmatige slijtage en vreten
• ruwe dieptes worden compleet opgevuld
• minimaliseert de wrijving door het afsluiten van de opper-
vlakte

• betere bescherming tegen corrosie
• verlengt de levensduur van draadspindels
• verzekerd een goede werking zelfs bij verwarming tot max. 
1200°C

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Speciaal schroefdraadvet voor trek- en drukspindels 

• smeermiddel voor statische hoogbelastbare delen zoals 
draadspindels

• beschermt tegen overmatige slijtage en vreten
• ruwe dieptes worden compleet opgevuld
• minimaliseert de wrijving door het afsluiten van de opper-
vlakte

• betere bescherming tegen corrosie
• verlengt de levensduur van draadspindels
• verzekerd een goede werking zelfs bij verwarming tot max. 
1200°C

980.1090 Speciaal schroefdraadvet, tube 5

Getrapte-drukbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm

700.2355 22-dlg Getrapte-drukbussenset 8,74

bestaand uit:

700.1701 Drukmoer, M10 125

700.1702 Drukmoer, M12 124

700.1706 Getrapte ring, #1 350

700.1707 Getrapte ring, #2 390

700.1708 Getrapte ring, #3 420

700.1709 Getrapte ring, #4 450

700.1710 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1800-10 Contramoer M 10 350

700.1800-11 Contramoer M 12 350

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 350

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 350

700.2356 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 14mm, buiten-Ø 24mm 260

700.2357 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 16mm, buiten-Ø 26mm 280

700.2358 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 18mm, buiten-Ø 28mm 300

700.2359 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 20mm, buiten-Ø 30mm 320

700.2361 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 22mm, buiten-Ø 32mm 360

700.2362 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 24mm, buiten-Ø 34mm 380

700.2363 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 26mm, buiten-Ø 36mm 400

700.2364 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 28mm, buiten-Ø 38mm 420

700.2365 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 30mm, buiten-Ø 40mm 440

700.2366 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 32mm, buiten-Ø 42mm 460
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Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel! Niet te combineren 
met andere systemen.

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Spindel (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Spindel (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Spindel (ACME) M16xP2,5   250 Nm

700.1550 37-dlg Druk- en trekbussenset 17,00

bestaand uit:

X

700.1550-34 1 Drukbussen, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 44mm 250

700.1550-36 1 Drukbussen, binnen-Ø 36mm, buiten-Ø 46mm 260

700.1550-38 1 Drukbussen, binnen-Ø 38mm, buiten-Ø 48mm 280

700.1550-40 1 Drukbussen, binnen-Ø 40mm, buiten-Ø 50mm 290

700.1550-42 1 Drukbussen, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 52mm 300

700.1550-44 1 Drukbussen, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 54mm 320

700.1550-46 1 Drukbussen, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 56mm 330

700.1550-48 1 Drukbussen, binnen-Ø 48mm, buiten-Ø 58mm 340

700.1550-50 1 Drukbussen, binnen-Ø 50mm, buiten-Ø 60mm 350

700.1550-52 1 Drukbussen, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 62mm 360

700.1550-54 1 Drukbussen, binnen-Ø 54mm, buiten-Ø 64mm 380

700.1550-56 1 Drukbussen, binnen-Ø 56mm, buiten-Ø 66mm 390

700.1550-58 1 Drukbussen, binnen-Ø 58mm, buiten-Ø 68mm 410

700.1550-60 1 Drukbussen, binnen-Ø 60mm, buiten-Ø 70mm 420

700.1550-62 1 Drukbussen, binnen-Ø 62mm, buiten-Ø 72mm 430

700.1550-64 1 Drukbussen, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 74mm 440

700.1550-66 1 Drukbussen, binnen-Ø 66mm, buiten-Ø 76mm 460

700.1550-68 1 Drukbussen, binnen-Ø 68mm, buiten-Ø 78mm 470

700.1550-70 1 Drukbussen, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 80mm 480

700.1550-72 1 Drukbussen, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 82mm 490

700.1550-75 1 Drukbussen, binnen-Ø 75mm, buiten-Ø 85mm 500

700.1550-80 1 Drukbussen, binnen-Ø 80mm, buiten-Ø 90mm 520

700.1551 1 Spindel, M10x1,5 170

700.1552 1 Spindel, M12x2,0 200

700.1553 1 Spindel, M14x2,0 350

700.1554 1 Spindel, M16x2,5 380

700.1555 1 Drukadapter voor getrapte plaat vrachtwagens 350

700.1556 2 Steunplaat met 3 gaten, A+B zijde 350

700.1551-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 700,1551 140

700.1551-02 1 Moer met lager voor spindel 700,1551 160

700.1552-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 700.1552 120

700.1552-02 1 Moer met lager voor spindel 700.1552 160

700.1553-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 700,1553 120

700.1553-02 1 Moer met lager voor spindel 700,1553 140

700.1554-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 700,1554 100

700.1554-02 1 Moer met lager voor spindel 700,1554 140

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1760 20-dlg Druk- en trekbussenset 8,32

bestaand uit:

X

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

700.1706 1 Getrapte ring, #1 350

700.1707 1 Getrapte ring, #2 390

700.1708 1 Getrapte ring, #3 420

700.1709 1 Getrapte ring, #4 450

700.1714 1 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 
44mm 250

700.1718 1 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 
52mm 300

700.1719 1 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 
54mm 320

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 
56mm 330

700.1723 1 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 
62mm 370

700.1729 1 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 
74mm 440

700.1732 1 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 
80mm 480

700.1733 1 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 
82mm 490

980.1090 2 Speciaal schroefdraadvet, tube 5

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1700 36-dlg Druk- en trekbussenset 14,80

bestaand uit:

700.1701 Drukmoer, M10 125

700.1702 Drukmoer, M12 124

700.1703 Drukmoer, M14 130

700.1704 Drukmoer, M16 130

700.1706 Getrapte ring, #1 350

700.1707 Getrapte ring, #2 390

700.1708 Getrapte ring, #3 420

700.1709 Getrapte ring, #4 450

700.1710 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1714 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 44mm 250

700.1715 Drukhuls, binnen-Ø 36mm, buiten-Ø 46mm 260

700.1716 Drukhuls, binnen-Ø 38mm, buiten-Ø 48mm 280

700.1717 Drukhuls, binnen-Ø 40mm, buiten-Ø 50mm 290

700.1718 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 52mm 300

700.1719 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 54mm 320

700.1720 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 56mm 330

700.1721 Drukhuls, binnen-Ø 48mm, buiten-Ø 58mm 340

700.1722 Drukhuls, binnen-Ø 50mm, buiten-Ø 60mm 350

700.1723 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 62mm 370

700.1724 Drukhuls, binnen-Ø 54mm, buiten-Ø 64mm 380

700.1725 Drukhuls, binnen-Ø 56mm, buiten-Ø 66mm 390

700.1726 Drukhuls, binnen-Ø 58mm, buiten-Ø 68mm 410

700.1727 Drukhuls, binnen-Ø 60mm, buiten-Ø 70mm 420

700.1728 Drukhuls, binnen-Ø 62mm, buiten-Ø 72mm 430

700.1729 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 74mm 440

700.1730 Drukhuls, binnen-Ø 66mm, buiten-Ø 76mm 460

700.1731 Drukhuls, binnen-Ø 68mm, buiten-Ø 78mm 470

700.1732 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 80mm 480

700.1733 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 82mm 490
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Druk en trekbussenuitbreidingsset, niveau 1

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer
• Uitbreidingsset voor 700.1700 / 700.1735

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm
 Spindel TR20x4 400 Nm

700.1800 22-dlg Druk en trekbussenuitbreidingsset, 
niveau 1 16,60

bestaand uit:

700.1800-01 Drukhuls binnen Ø:74 mm, buiten Ø:84 mm 240

700.1800-02 Drukhuls binnen Ø:76mm, buiten Ø:86mm 240

700.1800-03 Drukhuls binnen Ø:78mm, buiten Ø:88mm 240

700.1800-04 Drukhuls binnen Ø:80mm, buiten Ø:90mm 240

700.1800-05 Drukhuls binnen Ø:82mm, buiten Ø:92mm 240

700.1800-06 Drukhuls binnen Ø:84mm, buiten Ø:94mm 240

700.1800-07 Drukhuls binnen Ø:86mm, buiten Ø:96mm 240

700.1800-08 Drukhuls binnen Ø:88mm, buiten Ø:98mm 240

700.1800-09 Drukadapter voor getrapte plaat, 2 delig 350

700.1800-10 Contramoer M 10 350

700.1800-11 Contramoer M 12 350

700.1800-12 Contramoer M14 350

700.1800-13 Getrapte plaat nr. 1 350

700.1800-14 Getrapte plaat nr. 2 350

700.1800-15 Getrapte plaat nr. 3 350

700.1800-16 Getrapte plaat nr. 4 350

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 350

700.1800-18 Spindel TR 20, lang 350

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 350

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Set spindels voor set druk-en trekbussen

• met 4 spindels voor KS trek- en drukbussensysteem
• Spoed: 1,5
• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• incl. speciaal schroefdraadvet
• Chroom-Molybdeen

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1735 13-dlg Set spindels voor set druk-en 
trekbussen 2,20

bestaand uit:

X

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Set mechanische spindels

• universeel te gebruiken trekstang inclusief kraagmoer en 
drukstuk

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• bijzonder geschikt voor gereedschapssets 440.0075, 
440.0065, 440.0095, 440.0100, 440.0073 en 440.0105

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op: De spindels dienen voor het gebruik te worden 
gesmeerd!

440.0035 4-dlg Set mechanische spindels 1,11

bestaand uit:

440.0031 Trekstang met kraagmoer, M18, 330 mm 660

440.0032 Onderlegring 60

440.0033 Drukring, Ø 65 mm 310

440.0007 Kraagmoer, M18 80

Druk en trekbussenuitbreidingsset, niveau 2

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer
• Uitbreidingsset voor 700.1700 + 700.1800 / 700.1735 + 
700.1800

700.1805 14-dlg Druk en trekbussenuitbreidingsset, 
niveau 2 16,40

bestaand uit:

700.1800-20 Drukmoer groot M16 met lager 0,31

700.1800-21 Drukbus lengte 90 en buiten Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 Drukbus lengte 92 x buiten Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 Drukbus lengte 94 x buiten Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 Drukbus lengte 96 x buiten Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 Drukbus lengte 98 x buiten Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 Drukbus lengte 100 x buiten Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 Drukbus lengte 102 x buiten Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 Drukbus lengte 104 x buiten Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 Drukbus lengte 106 x buiten Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 Drukbus lengte 108 x buiten Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 Drukbus lengte 110 x buiten Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 Drukbus lengte 112 x buiten Ø 122 mm 1,10
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Master druk- en trekhulzenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm
 Spindel TR20x4 400 Nm

700.1810 46-dlg Master druk- en trekhulzenset 31,20

bestaand uit:

X

700.1701 2 Drukmoer, M10 0,13

700.1702 2 Drukmoer, M12 0,12

700.1703 2 Drukmoer, M14 0,13

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 0,17

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 0,25

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 0,35

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 0,47

700.1800-01 1 Drukhuls binnen Ø:74 mm, buiten Ø:84 mm 0,24

700.1800-02 1 Drukhuls binnen Ø:76mm, buiten Ø:86mm 0,24

700.1800-03 1 Drukhuls binnen Ø:78mm, buiten Ø:88mm 0,24

700.1800-04 1 Drukhuls binnen Ø:80mm, buiten Ø:90mm 0,24

700.1800-05 1 Drukhuls binnen Ø:82mm, buiten Ø:92mm 0,24

700.1800-06 1 Drukhuls binnen Ø:84mm, buiten Ø:94mm 0,24

700.1800-07 1 Drukhuls binnen Ø:86mm, buiten Ø:96mm 0,24

700.1800-08 1 Drukhuls binnen Ø:88mm, buiten Ø:98mm 0,24

700.1800-09 2 Drukadapter voor getrapte plaat, 2 delig 0,35

700.1800-10 1 Contramoer M 10 0,35

700.1800-11 1 Contramoer M 12 0,35

700.1800-12 1 Contramoer M14 0,35

700.1800-13 1 Getrapte plaat nr. 1 0,35

700.1800-14 1 Getrapte plaat nr. 2 0,35

700.1800-15 1 Getrapte plaat nr. 3 0,35

700.1800-16 1 Getrapte plaat nr. 4 0,35

700.1800-17 1 Spindel TR 20, kort 0,35

700.1800-18 1 Spindel TR 20, lang 0,35

700.1800-19 1 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 0,35

700.1800-20 2 Drukmoer groot M16 met lager 0,31

700.1800-21 1 Drukbus lengte 90 en buiten Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 1 Drukbus lengte 92 x buiten Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 1 Drukbus lengte 94 x buiten Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 1 Drukbus lengte 96 x buiten Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 1 Drukbus lengte 98 x buiten Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 1 Drukbus lengte 100 x buiten Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 1 Drukbus lengte 102 x buiten Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 1 Drukbus lengte 104 x buiten Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 1 Drukbus lengte 106 x buiten Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 1 Drukbus lengte 108 x buiten Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 1 Drukbus lengte 110 x buiten Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 1 Drukbus lengte 112 x buiten Ø 122 mm 1,10

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 0,02

MONTAGEHULZEN VOOR SPLEETBUSSEN
MNTHUEFSCHLBU

Montagebussen voor sleufbussen van silentblocks voor 
bedrijfswagens

• maakt het voorspannen van gespleten silentblocks van 
bedrijfswagens mogelijk

• van originele grootte tot opnameboringsmaat d.m.v. conische 
bus

• praktische universele oplossing bij zelfhulp
• voor toepassing met hydraulische of mechanische persge-
reedschappen

• inpersen door bus direct in de boring in het voertuig te 
plaatsen is mogelijk

• keuze uit de meest gangbare diameters
• gepolijste binnenwand voor optimale glijeigenschappen
• robuuste uitvoering
• geringe afmetingen

Geschikt voor: bladveren, stabilisatorstang, cabineophanging, 
enz.
Let op: Dit gereedschap moet met onderdelen uit reeds aan-
wezige sets (bijvoorbeeld de set trek- en drukbussen) worden 
gecombineerd.
Aanbevolen montagepasta: bijv. MOLYKOTE G-Rapid Plus

700.1821 58 → 55 85,0
Bijv. bimetaal-lager-

bussen Iveco Eurostar 
stabilisator/bladveren

1,60

700.1823 63 → 60 85,0
Bijv. bimetaal-lager-

bussen Iveco Eurostar 
stabilisator/bladveren

1,60

700.1825 68 → 63 85,0 Bijv. Mercedes stabilisa-
tor Actros, Atego 1,60

700.1827 72 → 68 85,0 Bijv. MAN vooras 1,60

700.1829 74 → 70 85,0 Bijv. lager met tap, Mer-
cedes Actros Classic 1,60

700.1831 89 → 84 85,0 Bijv. lager met tap, DB 
stabilisator Actros 0,50

Gereedschapset voor spleetbus-silent blocs

• voor het in- en uitbouwen van lagerbussen bij de veerophan-
ging van vrachtwagens

• met het spanblok en geschikte halve schalen, kunnen de 
gespleten bussen probleemloos worden voorgespannen en 
zo op de inbouwmaat worden gebracht

• inclusief 12 t hydrauliekcilinder, vooral bij het uitbouwen van 
vastzittende bussen

• de hydrauliekcilinder is universeel toepasbaar
• levering zonder hydrauliekpomp
• Optioneel: handpomp 640.0010
• Optioneel: luchtaangedreven hydrauliekpomp 640.0020
• Optioneel: elektrische hydrauliekpomp 640.0030
• zeer besparende inbouwmethode, door parallel werkende 
spanelementen

• functie van de lagerbussen blijft behouden
• eenvoudig in gebruik en korte montagetijden
• gevaarloos werken
• geschikt voor het direct bij de auto vervangen van bussen

Toepassing:
Ø 51 mm - Volvo FM12 
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460) 
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460) voorasveren ROR, SAF

 

460.1705 19-dlg Gereedschapset voor spleetbus-si-
lent blocs 14,90

bestaand uit:

460.1706 Hydraulische cilinder 12t 6,13

460.1707 Opnamebus Ø90x166mm 2,60

460.1708 Steunring (uitbouwen), Ø 74 x 20 mm 0,59

460.1709 Steunring (uitbouwen), Ø 64 x 20 mm 0,68

460.1711 Drukstuk (uitbouwen), Ø 66 x 35 mm 0,29

460.1712 Drukstuk (uitbouwen), Ø 59 x 34 mm 0,24

460.1713 Drukstuk (uitbouwen), Ø 49 x 34 mm 0,19

460.1714 Spanblok Ø 90 x 54 mm 3,08

460.1715 Set halve schalen, Ø 68 x 54 mm 1,09

460.1716 Set halve schalen, Ø 60 x 54 mm 1,42

460.1717 Set halve schalen, Ø 51 x 54 mm 1,74

460.1718 Steunlager Ø78x35 0,52

460.1719 Druklager (inbouwen), Ø 78 x 37 mm 0,51

460.1721 Druklager (inbouwen), Ø 98 x 36 mm 0,73

460.1722 Steunring (inbouwen), Ø 108 x 26 mm 0,92

460.1723 Steunring (inbouwen), Ø 103 x 26 mm 0,86

460.1724 Steunring (inbouwen), Ø 108 x 25 mm 1,04

460.1725 Spindel (inbouwen), M16 x 2,0 L = 280 mm 0,52

460.1726 Spindel (inbouwen), M16 x 2,0 L = 195mm 0,24

Universele persbeugel met hydraulische spindel 

• te gebruiken met pers- en trekbussenset 700.1700 voor 
het in en uitpersen van silentlagers, hydrolagers, bussen, 
draagarmrubbers, etc.  

• maakt de- en montage aan de auto mogelijk
• door de hoge bouw kunnen ook zeer hoge lagers probleem-
loos in en uit geperst worden  

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1750 6-dlg Universele persbeugel met hydrauli-
sche spindel 9,80

bestaand uit:

700.1400-1 Hydraulische spindel 10t, UD 1.1/2”x16 1,34

700.1751 Persbeugelset zonder hydraulische Spindel, 5-dlg 8,90
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HYDRAULISCHE ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN
HYUSTSYS

Hydraulische drukspindel voor drukbeugel

• ideaal als uitbreiding van de persbeugel
• compact model met zeer hoge drukkracht (10 t)
• de hydraulische zuiger voert een rechtlijnige beweging uit, 
daardoor geen wrijving aan het drukpunt

• maximale drukkracht met geringe inspanning
• voorspannen en positioneren via de uitwendige schroefdraad 
op de cilinder

• voor gecontroleerd en veilig lostrekken
• de hydrauliek wordt met de knevel resp. de buitenzeskantaan-
drijving in gang gezet

• extreem robuuste spindel met geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1400-1 AG 1.1/2“-
16 UN

92,0 260,0 10 15,0 17 1,34

Hydraulische drukspindel voor drukbeugel

• ideaal als uitbreiding van de persbeugel
• compact model met zeer hoge drukkracht (10 t)
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• voorspannen en positioneren via de uitwendige schroefdraad 
op de cilinder

• voor gecontroleerd en veilig lostrekken
• de hydrauliek wordt door middel van een hydrauliekpomp 
(3/8“ NPT) in gang gezet

• extreem robuuste spindel met geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1785 300,0 240,0 170,0 10 200,0 54,0 5,52

Hydraulische cilinderset met holle zuiger, 12 t met 
spindel

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 12 t

Draad aansluiting: 3/8” NPT binnendraad

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Slag: 42,0 mm

700.1788 2-dlg Hydraulische cilinderset met holle 
zuiger, 12 t met spindel 3,40

bestaand uit:

700.1789 Hydrauliek hollezuigercilinder, 12 t 2,20

700.1787 Trekspindel voor hydrauliek 1,20

Hydraulische cilinderset met holle zuiger, 20 t met 
spindel

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 20 t

Draad aansluiting: 3/8” NPT binnendraad

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Slag: 52,0

700.1786 2-dlg Hydraulische cilinderset met holle 
zuiger, 20 t met spindel 8,80

bestaand uit:

700.1796 Hydraulische trekspindel M20 x 2,5 1,50

700.1791 Hydrauliek hollezuigercilinder, 20 t 7,30

Hydraulische pers- en trekeenheid

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1790 4-dlg Hydraulische pers- en trekeenheid 15,40

bestaand uit:

700.1791 Hydrauliek hollezuigercilinder, 20 t 7,30

700.1792 Hydraulische handpomp, 700 bar 5,50

700.1793 Hydrauliek-Slang, incl. aansluiting 2 m 1,10

700.1796 Hydraulische trekspindel M20 x 2,5 1,50

Hydraulische handpomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• levering geschiedt zonder manometer en hydrauliekslang
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens:
Draad aansluiting: 3/8” NPT binnendraad

Handpomp: 700 bar hogedrukpomp

Maat: 410 x 150 x 135

700.1792 Hydraulische handpomp 5,50

Hydrauliekslang 2 m. incl. aansluiting 

• zeer geschikt voor bedrijfswagens

Technische gegevens:
Draad aansluiting: 3/8” NPT buitendraad x 3/8” NPT buitendraad

Lengte: 2000 mm

700.1793 Hydrauliekslang 2 m. incl. aansluiting 1,10

Manometer

• max. 700 bar
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens:
Meetbereik: 20-700 bar

700.1790-2 20 80,0 334
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Hydraulische druk- en trekcilinderset 16t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 16 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 67,0 mm

440.0005 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
16t 5,48

bestaand uit:

440.0001 Hydraulische cilinder, 16t 3,38

440.0002 Drukas, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Verstelbaar drukstuk, M24, 132 mm 0,32

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 22t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 22 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0010 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
22t 6,90

bestaand uit:

440.0013 Hydraulische cilinder, 22t 4,64

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0014 Drukas, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 32t

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 32 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 113,0 mm

440.0025 6-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
32t 9,35

bestaand uit:

440.0026 Hydraulische cilinder, 32t 8,02

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01
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Korte-slag hydraulische-cilinderset 14t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
wiellagers, enz.

• met verstelbare drukstang
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• speciaal voor gebruik met persbeugel en persstatief 440.0190 
en 440.0180

• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 14 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 55,0 mm

440.0015 3-dlg Korte-slag hydraulische-cilinders-
et 14t 2,67

bestaand uit:

440.0017 Hydraulische cilinder, 14t 2,42

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met automatische zuigerterugloop
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 45 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M27

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0480 7-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 14,92

bestaand uit:

440.0481 Hydraulische cilinder, 45t 11,92

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0482 Verstelbaar drukstuk, M30 0,72

440.0483 Slaglichaam M27 0,52

440.0484 Kraagmoer M27 0,30

440.0485 Trekstang M27, 330mm 1,26

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Trekstang-, kraagmoer-, adapterset

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindels met inductief geharde draad (M10 
– M22)

• optimaal toepasbaar bij alle gereedschappen voor personen-, 
bestel- en vrachtwagens met passende verloopadapter

• zeer geschikt voor hydraulische cilinders 440.0005, 440.0010 
en 440.0730

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden!

440.0040 13-dlg Trekstang-, kraagmoer-, adapterset 1,98

bestaand uit:

440.0041 Trekstang, M10 80

440.0042 Trekstang, M12 180

440.0043 Trekstang, M14 240

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 620

440.0044 Adapter, M22-M10 50

440.0045 Adapter, M22-M12 50

440.0046 Adapter, M22-M14 40

440.0047 Kraagmoer, M10 20

440.0048 Kraagmoer, M12 20

440.0049 Kraagmoer, M14 60

440.0007 Kraagmoer, M18 80

440.0028 Kraagmoer, M22 160

Hydraulische voetpompset

• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 0,75 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0060 4-dlg Hydraulische voetpompset 7,83

bestaand uit:

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

440.0061 Hydraulische voetpomp 6,72

440.0070 Afdichtset 0,01

Hydraulische handpomp

• eenrichting
• omschakelventiel voor door- en terugstroom
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar

640.0010 3/8” - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Pneumatische hydrauliekpomp 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar
• nuttig tankvolume 2.081cm³ = 2,081l
• doorstroming per slag: 
  0,8 l/min bij 200 bar 
 0,1 l/min bij 700 bar

640.0020 3/8” - 18 NPT 255 130 200 11,00



300

Pneumatische hydrauliekpompset 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 1,4 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0055 3-dlg Pneumatische hydrauliekpompset 6,32

bestaand uit:

440.0056 Pneumatische hydrauliekpomp 5,22

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

Elektrische hydraulische-pomp

• Tweetraps voor enkelwerkende perscilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• Nuttige tankinhoud 1900 cm³ = 1,9 l
• inclusief drukslang 1,8 m
• Motorvermogen 0,37 kW - 220/230 V - 50/60 Herz, enkelfase 
(3,2 Ampère)

 1e stand: max. 13 bar
 2e stand: max. 700 bar
• Opbrengst per slag:
 1e stand: 3,31 l/min
 2e stand: 0,32 l/min

640.0030 3/8” - 18 NPT 244 244 362 14,00

Manometer

• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• met goed afleesbare schaal in psi en bar

Let op! Informatie over het maximale drukbereik van de 
hydraulische cilinder vindt u in de bijbehorende bedienings-
handleiding!

440.0063 Manometer 500

ADAPTER VOOR HYDRAULISCHE SYSTEMEN
ADAHYSYS

Klann hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Klann hydraulische cilinder (17 t) met KS 
Tools gereedschap 1.1/2“ inwendige schroefdraad

• Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0038 Klann hydrauliek op KS MODULO 2-ge-
reedschap 1,08

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22t) met Klann speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/4“-14 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0036 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann 
gereedschap 200

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens)

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (32 t) met Klann speciaal gereedschap (aansluiting 2.3/4“-
16 UNS)

• Adapter 2.1/2“ MODULO 2 op 2.3/4“-16 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0409 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens) 140

KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, KS MODULO 
1-gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5 – 22 t) met Sauer-, Müller-, KS MODULO 1-speciaal 
gereedschap

• Adapter 1,1/2“ MODULO 2 op 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS 
MODULO 1)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0034 KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, 
KS MODULO 1-gereedschap 230

Paschke hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Paschke hydraulische cilinder met KS 
Tools speciaal gereedschap MODULO 2

• Adapter M68x2 mm (Paschke-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0407 Paschke hydrauliek op KS MODULO 
2-gereedschap 1,24

KS hydrauliek op Paschke gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22 t) met Paschke speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op M68x2 mm (Paschke-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0408 KS hydrauliek op Paschke gereedschap 330



301

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i

KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal gereedschap 
voor bedrijfswagens

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (16 en 22 t) op KS Tools gereedschap MODULO 2 met 
2.1/2“ draad

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/2“ draad MODULO 2 (grote 
traverse - vrachtwagenprogramma)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0037 KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens 570

HYDRAULISCHE PERSFRAMESYSTEMEN
HYPRSY

Universele persbeugelset zonder hydraulische spindel

• te gebruiken met pers- en trekbussenset 700.1700 voor 
het in en uitpersen van silentlagers, hydrolagers, bussen, 
draagarmrubbers, etc.  

• maakt de montage en demontage aan de auto mogelijk
• door de hoge bouw kunnen ook zeer hoge lagers probleem-
loos in en uit geperst worden  

• speciaal-gereedschapsstaal

700.1751 5-dlg Universele persbeugelset zonder 
hydraulische spindel 8,90

Toebehoren:

700.1751-1 Steun 205 mm voor 700.1751 (1 stuk) 0,71

700.1751-2 Steun 350 mm voor 700.1751 (1 stuk) 1,20

Universele persbeugel met hydraulische spindel 

• te gebruiken met pers- en trekbussenset 700.1700 voor 
het in en uitpersen van silentlagers, hydrolagers, bussen, 
draagarmrubbers, etc.  

• maakt de- en montage aan de auto mogelijk
• door de hoge bouw kunnen ook zeer hoge lagers probleem-
loos in en uit geperst worden  

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1750 6-dlg Universele persbeugel met hydrauli-
sche spindel 9,80

bestaand uit:

700.1751 Persbeugelset zonder hydraulische Spindel, 5-dlg 8,90

700.1400-1 Hydraulische spindel 10t, UD 1.1/2”x16 1,34

KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, KS MODULO 
1-gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5 – 22 t) met Sauer-, Müller-, KS MODULO 1-speciaal 
gereedschap

• Adapter 1,1/2“ MODULO 2 op 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS 
MODULO 1)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0034 KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, 
KS MODULO 1-gereedschap 230

C-beugel en adapterset, kort

• bijzonder robuuste uitvoering
• waardevolle aanvulling voor druk- en trekbussenset 700.1700
• de aandrijving kan naar keuze mechanisch of hydraulisch 
gebeuren

• geschikt voor slagschroevendraaier
• door het gebruik van trapeziumspindel en slagschroeven-
draaier ontstaat maximaal losdraaimoment (hamerslageffect)

• met uitneembare spindel- en steunplaatbevestigingen aan 
beugelzijde

• silentlagers, hulzen, bussen, enz. kunnen in in- of uitgebouw-
de toestand in- en uitgeperst worden

• trapeziumspindel Tr.27 met kogelgelagerd drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1780 4-dlg 170,0 65,0 320,0 150,0 6,42

bestaand uit:

700.1781 C-beugel, kort 5,50

700.1782 Spindel met trapeziumdraad Tr.27, L=250 
mm, buitenzeskantaandrijving 24,0 mm 0,90

700.1783 Adapterset voor C-beugelbevestiging voor 
getrapte ring, 2-dlg 0,02

C-beugel en adapterset, lang

• bijzonder robuuste uitvoering
• waardevolle aanvulling voor druk- en trekbussenset 700.1700
• de aandrijving kan naar keuze mechanisch of hydraulisch 
gebeuren

• geschikt voor slagschroevendraaier
• door het gebruik van trapeziumspindel en slagschroeven-
draaier ontstaat maximaal losdraaimoment (hamerslageffect)

• met uitneembare spindel- en steunplaatbevestigingen aan 
beugelzijde

• silentlagers, hulzen, bussen, enz. kunnen in in- of uitgebouw-
de toestand in- en uitgeperst worden

• trapeziumspindel Tr.27 met kogelgelagerd drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1755 5-dlg 245,0 95,0 380,0 180,0 7,82

bestaand uit:

700.1754 Schroefdraadadapter, Tr.27 0,60

700.1756 C-Beugel 7,00

700.1757 ReserveSpindel, M27, 300mm, 24,0 mm 2,00

700.1758 Spindelopnameadapter 0,80

700.1759 C-Beugelopnameadapter 0,60

Universele C-beugel en adapterset

• ideaal voor montage en demontage van ankerpennen van 
trommelremmen, fusees en kruiskoppelingen

• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor slagschroevendraaier
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• met verwijderbare getrapte plaatopnamen aan spindel- en 
beugelzijde

• Trapeziumspindel met kogelgelagerde drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

460.1735 9-dlg Universele C-beugel en adapterset 8,30
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bestaand uit:

460.1736 C-beugel met trapeziumspindel, 235,0 mm 4,33

460.1739 Huls voor spindel, 100 mm 0,43

460.1741 Huls voor C-beugel, 28 mm 0,21

460.1742 Huls voor C-beugel, 71 mm 0,35

460.1743 Huls voor getrapte plaat, Ø 51 mm 0,15

460.1744 Huls voor getrapte plaat, Ø 64 mm 0,22

460.1746 Huls voor getrapte plaat, Ø 76 mm 0,29

460.1737 Getrapte plaat voor spindel 0,79

460.1738 Getrapte plaat voor C-beugel 0,61

Persbeugel

• gesmede drukbeugel voor het verwisselen van fuseekogels 
en stabilisatorstang-kogelgewrichten

• Belastbaarheid max. 16 t
• zeer geschikt voor gebruik met hydraulische cilinder
• optimale toepassing met fuseekogelsets 440.0230 en 
440.0240 en stabilisator-kogelgewrichtset 440.0235

• eenvoudig en veilig in gebruik
• minimale inspanning
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 8,5 t (440.0730), 14 t 
(440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

440.0190 Persbeugel 5,78

Universeel persstatief

• met open statiefplaat en adapterringinzet
• ideaal voor het verwisselen van fuseekogels en achteras-
bussen

• voor gebruik direct aan het voertuig
• toepasbaar met fuseekogel-drukstukken van KS-Tools
• voor gebruik met hydraulische cilinder
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 14t (440.0015), 16t 
(440.0005), 22t (440.0010)

440.0180 9-dlg Universeel persstatief 5,62

bestaand uit:

X

440.0176 1 Traverse boven met inwendige 
schroefdraad 1.1/2“ 2,04

440.0178 2 Verbindingssteunen, 185,0 mm 0,44

440.0179 4 Bout M16x40mm 0,08

440.0185 1 Inlegring 0,34

440.0204 1 Traverse onder, eenzijdig open 2,04

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR VEERPENNEN
HYSYSFBO

Veerbussen uit- en inbouwgereedschap voor 
bedrijfswagens

• universeel toepasbaar voor het uit- en inbouwen van bussen
• eenvoudig uitbouwen, zelfs bij moeilijk bereikbare bussen 
door 17 t hydraulische cilinder

• eenvoudig in gebruik (een man bediening)
• grote tijdsbesparing
• voor lichte en zware vrachtwagens en pick-ups

700.1850 18-dlg Veerbussen uit- en inbouwgereed-
schap voor bedrijfswagens 11,80

bestaand uit:

700.1851 Hydraulische emmerzuiger cilinder 17t 3,51

700.1852 Montagebus met 2.1/4”x14UNC schroefdraad 1,70

700.1853 Steunplaat voor montagebus (trekken) 0,24

700.1854 Drukstuk (trekken) Ø44 x 37,0, M16x2,0 0,17

700.1855 Drukstuk (trekken) Ø44 x 32,5, M16x2,0 0,16

700.1856 Drukstuk (trekken) Ø36 x 29,0, M16x2,0 0,10

700.1857 Drukstuk (trekken) Ø34 x 24.2, M16x2,0 0,08

700.1858 Drukstuk (inbouwen) Ø65,0, M16x2,0 0,28

700.1859 Adapter (inbouwen) met IG 2.1/4”x14UNC 0,34

700.1860 Adapter (inbouwen) 73,0 x 26,0 0,24

700.1861 Drukstuk (inbouwen) Ø65,0, M14x2,0 0,30

700.1862 Drukstuk (trekken) Ø41,5, M14x2,0 0,17

700.1863 Drukstuk (trekken) Ø39,5, M14x2,0 0,16

700.1864 Drukstuk (trekken) Ø33,5 x 27,8, M16x2,0 0,14

700.1865 Drukstuk (trekken) Ø29,5 x 24,7, M16x2,0 0,20

700.1866 Adapter voor montagebus 2.1/4”x14UNC 0,46

700.1867 Spindel M20x2,5 / M16x2,0 1,00

700.1868 Spindel M20x2,5 / M14x2,0 0,84

Veerpenset voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• ideaal bij verroeste of ingelopen pennen
• voor gebruik met 32 t hydraulische cilinder (440.0025)
• vervangen aan de auto mogelijk
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinder: 32 t hydraulische cilinder 
440.0025                                                          

Toepassingsgebieden: Bladveerpen Scania

440.0620 8-dlg Veerpenset voor Scania 14,23

bestaand uit:

X

440.0371 1 Persframe, 303 mm 11,80

440.0374 1 Drukbuis Ø 54 mm 1,16

440.0372 1 Drukstang Ø 29 mm, 115 mm 0,59

440.0366 4 Bout M22 x 60 mm 0,26

440.0373 1 Drukstang Ø 29 mm, 110 mm 0,51

Veerpenset voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• ideaal bij verroeste of ingelopen pennen
• voor gebruik met 45 t hydraulische cilinder (440.0480)
• vervangen aan de auto mogelijk
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinder: 45 t hydraulische cilinder 
440.0480

Toepassingsgebieden: Bladveerpen Scania

440.0625 8-dlg Veerpenset voor Scania 16,39

bestaand uit:

X

440.0371 1 Persframe, 303 mm 11,80

440.0603 1 Drukstang M30, 137 mm 1,60

440.0366 4 Bout M22 x 60 mm 0,26

440.0374 1 Drukbuis Ø 54 mm 1,16

440.0626 1 Drukstang Ø 29 mm 1,56

Persframetraverse voor Scania

• voor toepassing met veerpenset voor Scania (440.0620 en 
440.0625)

• met een maximale breedte van 380 mm
• vervangen aan de auto mogelijk
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Bladveerpen Scania

440.0593 380,0 9,30
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HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR VEERBUSSEN
HYSYSFBU

Universele-veerbusset

• voor montage en demontage van vrachtwagenbladveerbus-
sen

• extreem robuuste trekstangen met inductiegeharde schroef-
draad

• geschikt voor bussen met maten 44 mm tot en met 63 mm
• vervangen direct op de auto mogelijk
• ideaal voor gebruik met een 32 t hydraulische cilinder 
(440.0025)

• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32t (440.0025) 
Toepassingsgebieden: Vrachtwagen-bladveren maten 44 mm 
tot en met 63 mm 

440.0380 12-dlg Universele-veerbusset 5,48

bestaand uit:

440.0357 Drukbuis, 130 mm 1,78

440.0358 Drukbuis, 42 mm 0,67

440.0381 Drukring, Ø 63 mm 0,49

440.0382 Drukring, Ø 50 mm 0,32

440.0383 Drukring, Ø 44 mm 0,18

440.0384 Drukring, Ø 63 mm 0,18

440.0386 Drukring, Ø 57 mm 0,41

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0104 Slagmoer, M22 0,20

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR 3D-LAGERS
HYSYSF3DL

Bussenset voor SAF

• voor montage en demontage van het 3-D-lager (150 mm) bij 
SAF assen

• extreem robuuste 500 mm trekstangen met inductiegeharde 
schroefdraad

• vervangen direct op de auto mogelijk
• ideaal voor gebruik met een 32 t hydraulische cilinder 
(440.0025)

• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32t (440.0025) 
Toepassingsgebieden: SAF-as 

440.0385 6-dlg Bussenset voor SAF 11,73

bestaand uit:

440.0387 Montagering 45 mm 1,78

440.0388 Demontage-/montagering 20 mm 1,01

440.0389 Demontage-/montageschijf 137 mm 1,70

440.0112 Drukring, Ø 167 mm 3,17

440.0127 Persbuis, Ø 170 mm 3,62

440.0209 Trekstang M22 0,45

UNIVERSELE HYDRAULISCHE SYSTEMEN
HYUNISYS

Universele persgereedschapsset

• voor montage en demontage van lagers, bussen en fuseeko-
gels

• Adapter en drukas maken gebruik met universeel persstatief 
(440.0180) mogelijk

• 24 pershulzen met verschillende maten
• 61 verschillende binnen- en buitendiameters tussen 30,5 mm 
en 79,7mm

• universeel gebruik voor personen- en bestelwagens
• ook uitstekend te gebruiken met werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0300 26-dlg Universele persgereedschapsset 9,67

bestaand uit:

440.0348 Adapterplaat 250

440.3049 Verstelbare drukstang M24 x 90mm 280

440.0301 Pershuls 40,7x42,5x35,2 mm 200

440.0302 Pershuls 43,7x45,5x38,2 mm 220

440.0303 Pershuls 46,7x48,5x41,2 mm 260

440.0304 Pershuls 49,7x51,5x44,2 mm 280

440.0305 Pershuls 52,7x54,5x47,2 mm 320

440.0306 Pershuls 55,7x57,5x50,2 mm 360

440.0307 Pershuls 58,7x69,5x53,2 mm 400

440.0308 Pershuls 61,7x63,5x56,2 mm 440

440.0309 Pershuls 65,7x67,5x60,2 mm 500

440.0310 Pershuls 69,7x71,5x64,2 mm 560

440.0311 Persbuis 38,7x44,7x30,5 mm 260

440.0312 Persbuis 41,7x44,7x34 mm 260

440.0313 Persbuis 44,7x44,7x37,2 mm 260

440.0314 Persbuis 47,7x55x40,2 mm 320

440.0315 Persbuis 50,7x55x43,2 mm 320

440.0316 Persbuis 53,7x55x46,2 mm 320

440.0317 Persbuis 56,7x55x49,2 mm 340

440.0318 Persbuis 59,7x55x40,2 mm 480

440.0319 Persbuis 62,7x70x55,2 mm 480

440.0320 Persbuis 65,7x70x58,2 mm 480

440.0321 Persbuis 68,7x70x61,2 mm 480

440.0322 Persbuis 71,7x70x64,2 mm 500

440.0323 Persbuis 75,7x75,7x68,2 mm 540

440.0324 Persbuis 79,7x79,7x72,2 mm 560

Universele uitbreidingsset voor persgereedschappen

• ideaal hulzen-assortiment voor uitbreiding van persgereed-
schapsset (440.0300)

• voor gebruik met universeel persstatief (440.0180)
• voor gebruik aan personen- en bestelwagens
• 11 persringen met verschillende maten
• ook uitstekend te gebruiken met werkplaatspers
• optimaal voor bussen, lagers en fuseekogels
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0325 12-dlg Universele uitbreidingsset voor 
persgereedschappen 4,42

bestaand uit:

440.0204 Traverse onder, eenzijdig open 2,04

440.0326 Persring 59x70x52,2 mm 0,18

440.0327 Persring 62x70x55,5mm 0,16

440.0328 Persring 65x70x58,2 mm 0,14

440.0329 Persring 68x70x61,2 mm 0,12

440.0331 Persring 71x90x64,2 mm 0,30

440.0332 Persring 74x90x67,2 mm 0,28

440.0333 Persring 77x90x70,2 mm 0,26

440.0334 Persring 80x90x73,2 mm 0,24

440.0336 Persring 84x90x77,2 mm 0,20

440.0337 Persring 88x90x81,2 mm 0,16

440.0338 Adapter 0,34

Mastergereedschapset voor bedrijfsautobranche

• ideale hydraulische gereedschapset voor vrachtwagen- en 
buswerkplaatsen

• met 8,5 t en 32 t hydraulische cilindersets voor universeel 
gebruik

• optimale uitrusting op het gebied van fuseepennen, veerbus-
sen en disselpennen

• Demontagegereedschap voor remhefbomen, kogelscharnier
• ideale gereedschappen voor wielnaaf- en wiellagerdemontage 
in de bedrijfswagenbranche

• bijzonder robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0740 52-dlg Mastergereedschapset voor bedrijfs-
autobranche 47,26

bestaand uit:

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0730 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
8,5t, 4-dlg 2,19

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0195 Trekker voor remhefboomarm 3,62

440.0280 Universele kogeltrekker 2,08

440.0340 Gereedschapsset voor borgringen, 7-dlg 0,77

440.0361 Drukvoet, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0363 Persplaat 0,15

440.0366 Bout M22 x 60 mm 0,26

440.0381 Drukring, Ø 63 mm 0,49

440.0382 Drukring, Ø 50 mm 0,32

440.0383 Drukring, Ø 44 mm 0,18

440.0384 Drukring, Ø 63 mm 0,18

440.0386 Drukring, Ø 57 mm 0,41

440.0406 Drukring, Ø 59 mm 0,55

440.0675 Universele set voor het vervangen van 
fuseepennen, 32 t, 10-dlg 18,40
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Hydraulische handpomp

• eenrichting
• omschakelventiel voor door- en terugstroom
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar

640.0010 3/8” - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

SYSTEMEN VOOR 3D-LAGERS
SYS3DLA

3D-busgereedschapset voor SAF-assen, Mercedes DCA- 
en HT-assen

• ideaal voor demontage en montage van de 3D-bussen bij 
SAF- en Mercedes-assen

• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF- en Mercedes-assen

460.4885 12-dlg
3D-busgereedschapset voor 
SAF-assen, Mercedes DCA- en 
HT-assen

14,52

bestaand uit:

X

460.4886 1 Intrekhuls, buitendiameter 139 - 
159 mm 2,30

460.4887 1 Schroefspindel, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Afdekschijf, buitendiameter 165 mm 3,40

460.4889 1 Afdekschijf 3,01

460.4890 1 Drukring, buitendiameter 138 mm 2,00

460.4891 1 Contramoer, buitendiameter 138 mm 3,35

460.4892 2 Onderlegring, buitendiameter 55 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,20

460.4893 1 Onderlegring, buitendiameter 74 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,05

460.4894 1 Lager, binnendiameter 30 mm 0,14

460.4895 2 Pen M12x1,75 mm 0,08

SYSTEMEN VOOR LAGERS BIJ BPW ASSEN
SYLABPW

Staal-/rubberbusmontagegereedschap voor BPW

• universeel toepasbaar voor het uit- en inbouwen van 
staal-rubberbussen

• uitstekend toepasbaar in combinatie met een werkplaatspers
• gemakkelijk in gebruik
• grote tijdsbesparing
• voor lichte en zware vrachtwagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW, ECO Plus 2

460.4990 24,0 3,24

460.4991 30,0 3,48

Staal-/rubberbusdemontage- en montagegereedschap 
voor BPW

• Montage en demontage van bussen
• ideaal voor rubber-metaalbussen bij stabilisatorbeugels
• vakkundig in- en uitbouwen direct op de auto
• gemakkelijk in gebruik
• grote tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4760 6-dlg Staal-/rubberbusdemontage- en 
montagegereedschap voor BPW 3,50

bestaand uit:

460.4761 Schroefspindel, 305 mm 1,01

460.4762 Moer M24x3 0,09

460.4763 Huls, Ø 76 mm, 120 mm 1,60

460.4764 Drukstuk, Ø 76 mm 0,76

460.4765 Onderlegring, Ø 43 mm, 3 mm dik 0,03

460.4766 Onderlegring, Ø 43 mm, 1,5 mm dik 0,01

Staal-/rubberbusmontagegereedschap voor BPW ECO 
Air Compact

• Montage en demontage van bussen
• ideaal voor staal-rubberbussen bij fusees van Eco Air Com-
pact chassissystemen

• gemakkelijk in gebruik
• grote tijdsbesparing
• voor lichte en zware vrachtwagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW ECO Air Compact

460.4985 Staal-/rubberbusmontagegereedschap voor 
BPW ECO Air Compact 8,53
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INDUCTIEAPPARATEN
INDUGER

Inductie warmtetangset

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• Verwarmen van onderdelen tot max. 790 °C (roodgloeiend)

Toepassing: Schroeven, moeren en bouten, uitlaatklemmen 
en -pijpen, lambdasondes, vastzittende lagers, kogelgewrich-
ten, stuurinrichting (bijv. afstelbouten-wieluitlijning), chem. 
micro-ingekapselde schroefverbindingen (verlijmd), opwarmen 
van lagersteunen bij montage en demontage

Technische gegevens:
Vermogen: 1000 Watt

500.8480 6-dlg Inductie warmtetangset 1,47

bestaand uit:

500.8481 Inductiewarmtepistool 1320

500.8482 Inductie coil 30mm, standaard lengte 31

500.8483 Inductie coil 40mm, standaard lengte 39

500.8484 Inductie coil 50mm, standaard lengte 43

500.8486 Inductiespoel vormbaar, lengte 750 mm 37

500.8487 Inductiespoel, rond 37

Inductie coil, standaard lengte

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• verwarmen van onderdelen tot max. 780°C (roodgloeiend)
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8431 15 220,0 48

500.8432 19 220,0 53

500.8433 22 220,0 54

500.8434 26 220,0 54

500.8435 32 220,0 64

500.8436 38 220,0 70

500.8437 45 220,0 77

Inductie coil, extra lang

• voor het losdraaien van verroeste en vastgevreten verbin-
dingen

• voor het losdraaien van ‘onlosmakelijke’ lijmverbindingen
• inductieprincipe
• heel precies in enkele seconden verwarmen
• verwarmen van onderdelen tot max. 780°C (roodgloeiend)
• extra lang
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8421 15 330,0 50

500.8422 19 330,0 72

500.8423 22 330,0 76

500.8424 26 330,0 81

500.8425 32 330,0 84

500.8426 38 330,0 88

500.8427 45 330,0 96

Inductie coil vormbaar

• voorgevormde, extra lange uitvoering, max. 330 mm
• optimaal voor diepliggende toepassingen
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8445 595,0 42

Inductie draadcoil

• flexibel als een kabel
• optimaal voor diepliggende toepassingen
• goede aanpassing aan het onderdeel
• te gebruiken in combinatie met inductie-verwarmingspistool 
500.8420-1

Toepassing: bouten, moeren en pennen, uitlaatklemmen, 
uitlaatpijpen, Lambdasondes, vastzittende lagers, kogelge-
wrichten, stuurinrichting (bijv. stelbouten voor de wieluitlijning), 
chemisch micro-ingekapselde boutverbindingen (gelijmd), 
verwarmen van lagerzetels bij monteren en demonteren

500.8450 800,0 62
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VIBRO IMPACT
VIIMP

Vibro-impact pneumatische-beitelhamer

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 10,2 mm

Aantal slagen: 2200 slagen/min

Trillingsversnelling: < 11,55 m/s²

Geluidsniveau: 100 dbA

Geluidsniveau: 100 dbA

Luchtverbruik: 114 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.3881 292,0 2,17

Vibro-impact pneumatische beitelhamerset

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

515.3880 6-dlg Vibro-impact pneumatische beitel-
hamerset 5,70

bestaand uit:

515.3881 Pneumatische Beitel/hamerset 2,17

515.3882 Houder voor pneumatische beitel/hamer 1,55

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 0,14

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 0,15

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 0,16

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 0,19

Vibro-Impact beitelset

• voor het gangbaar maken van vastgeroeste schroefverbindin-
gen en losmaken van onderdelen

• materiaalsparend losslaan en uitdrijven
• trillingen worden direct op de schroefverbinding overgedragen
• slagdoornopzet als ondersteuning bij iedere demontage met 
een trekinrichting

• voor zeskant- en ronde 10 mm-machinebevestiging
• inclusief drukplaatadapter voor het uitdrijven van lagers, 
hulzen en bussen

Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met pneumatische 
beitelhamer

515.3885 4-dlg Vibro-Impact beitelset 774

bestaand uit:

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 138

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 148

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 159

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 190

Vibro-Impact demontagegereedschap voor spoorstangen

• trillingsondersteund demonteren van spoorstangen, 
contraschroefbevestigingen of schroefbevestigingen in de 
wielophanging enz.

• te gebruiken in combinatie met een pneumatische beitelha-
mer!

• door de speciale trillingsdoorn wordt een slagimpuls aan de 
los te maken

• schroefverbinding doorgegeven, waardoor roest wordt losge-
maakt en het losmaken wordt ondersteund

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

150.1608 50,0 290,0 27,0 2,36

Vibro Power demontagegereedschap voor 
kogelgewrichten

• trillingsondersteund losmaken van kogelgewrichten
• te gebruiken bijv. bij zittingen met conische rand aan wiella-
gerhuizen en dwarsgeplaatste wieldraagarmen

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340

Vibro Power doorslag

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3961 6,5 95

Vibro Power uitlaatscheidingsbeitel

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• speciaal gevormde klingen maken het mogelijk het te 
vernieuwen uitlaatdeel (in- of uitwendig) vakkundig van het 
resterende deel los te maken, zonder het te beschadigen

• draaibaar
• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.3962 Inwendige pijp 190

515.3963 UItwendige pijp 190
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Vibro-Power plaatwerkbeitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3964 20,0 160

Vibro-Power vlakbeitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3965 19,0 220

Vibro-Power halfronde beitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3966 26,0 210

Vibro Power scheidingsvork

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3967 20,0 295

515.3968 24,0 375

515.3969 35,0 395

Hoogwaardige Vibro-Impact pneumatische beitelhamer

• met stroeve handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• Trekker in handgreep geïntegreerd
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 15 mm

Aantal slagen: 2500 slagen/min

Trillingsversnelling: 20,4 m/s²

Geluidsniveau: 115 dbA

Geluidsniveau: 104 dbA

Luchtverbruik: 210 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.4880 Hoogwaardige Vibro-Impact pneumatische 
beitelhamer 5,40

Hoogwaardige Vibro-Impact 
spoorstangdemontagegereedschap

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4881 295,0 1,43

Hoogwaardige Vibro-Impact vlakbeitel, XL

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4882 290,0 670

Hoogwaardige Vibro-Impact hamerinzet

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4883 295,0 1,46

Hoogwaardige Vibro-Impact puntbeitel

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4884 290,0 630
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Hoogwaardige Vibro-Impact holle inzet

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4885 295,0 1,42

Hoogwaardige Vibro-Impact doorslag

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4886 225,0 20,0 550

Universele uitdrijfset voor lagers en bussen

• universeel te gebruiken set
• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• maten van 18,0 - 65,0 mm
• opname-adapter geschikt voor 2 drukplaten
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1350 51-dlg Universele uitdrijfset voor lagers 
en bussen 8,00

bestaand uit:

700.1348 Adapter, 45mm 500

700.1349 Uitpersdoorn met karteling, 220mm 42

700.1351 Drukplaten, 18mm 12

700.1352 Drukplaten, 19mm 14

700.1353 Drukplaten, 20mm 16

700.1354 Drukplaten, 21mm 20

bestaand uit:

700.1355 Drukplaten, 22mm 22

700.1356 Drukplaten, 23mm 27

700.1357 Drukplaten, 24mm 30

700.1358 Drukplaten, 25mm 34

700.1359 Drukplaten, 26mm 38

700.1360 Drukplaten, 27mm 43

700.1361 Drukplaten, 28mm 47

700.1362 Drukplaten, 29mm 50

700.1363 Drukplaten, 30mm 53

700.1364 Drukplaten, 31mm 59

700.1365 Drukplaten, 32mm 65

700.1366 Drukplaten, 33mm 68

700.1367 Drukplaten, 34mm 72

700.1368 Drukplaten, 35mm 77

700.1369 Drukplaten, 36mm 82

700.1370 Drukplaten, 37mm 89

700.1371 Drukplaten, 38mm 94

700.1372 Drukplaten, 39mm 97

700.1373 Drukplaten, 40mm 105

700.1374 Drukplaten, 41mm 111

700.1375 Drukplaten, 42mm 119

700.1376 Drukplaten, 43mm 125

700.1377 Drukplaten, 44mm 132

700.1378 Drukplaten, 45mm 138

700.1379 Drukplaten, 46mm 144

700.1380 Drukplaten, 47mm 153

700.1381 Drukplaten, 48mm 159

700.1382 Drukplaten, 49mm 165

700.1383 Drukplaten, 50mm 172

700.1384 Drukplaten, 51mm 181

700.1385 Drukplaten, 52mm 188

700.1386 Drukplaten, 53mm 196

700.1387 Drukplaten, 54mm 205

700.1388 Drukplaten, 55mm 213

700.1389 Drukplaten, 56mm 221

700.1390 Drukplaten, 57mm 231

700.1391 Drukplaten, 58mm 238

700.1392 Drukplaten, 59mm 247

700.1393 Drukplaten, 60mm 258

700.1394 Drukplaten, 61mm 266

700.1395 Drukplaten, 62mm 276

700.1396 Drukplaten, 63mm 284

700.1397 Drukplaten, 64mm 294

700.1398 Drukplaten, 65mm 305

700.1399 Steunplaten, 75mm 500

Universele uitdrijfset voor lagers en bussen

• voor het besparend indrijven van lagerkeerringen en askeer-
ringen

• universeel te gebruiken set
• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• maten van 70,0 - 150,0 mm
• opname-adapter geschikt voor 2 drukplaten
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

150.9710 21-dlg Universele uitdrijfset voor lagers 
en bussen 19,13

bestaand uit:

150.9712 Bevestigingsadapter, 45,5 mm 0,04

150.9713 Opnameadapter, 55 mm 0,22

150.9714 Uitdrijfdoorn met karteling, 273,0 mm 1,08

150.9715 Drukplaat, 70 mm 0,35

150.9716 Drukplaat, 75 mm 0,41

150.9717 Drukplaat, 80 mm 0,47

150.9718 Drukplaat, 85 mm 0,52

150.9719 Drukplaat, 90 mm 0,59

150.9720 Drukplaat, 95 mm 0,66

150.9721 Drukplaat, 100 mm 0,73

150.9722 Drukplaat, 105 mm 0,81

150.9723 Drukplaat, 110 mm 0,89

150.9724 Drukplaat, 115 mm 0,98

150.9725 Drukplaat, 120 mm 1,07

150.9726 Drukplaat, 125 mm 1,16

150.9727 Drukplaat, 130 mm 1,26

150.9728 Drukplaat, 135 mm 1,35

150.9729 Drukplaat, 140 mm 1,46

150.9730 Drukplaat, 145 mm 1,56

150.9731 Drukplaat, 150 mm 1,68

151.2603 Stiftsleutel binnenzeskant gefosfateerd, 
kort, 3mm 0,01
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SMEERSYSTEMEN
SCHMSYS

Hand vetspuit met flexibele slang

• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met flexibele slang
• hoogglans verchroomd

980.1010 57,0 370,0 1,30

Vetspuit met starre spuitmond, éénhand bediening

• perfecte éénhand bediening
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met starre vulbuis
• hoogglans verchroomd

980.1020 57,0 350,0 1,80

Schaarvetspuit

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• diameter vetpompzuiger 10,0 mm
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• schoon en volledig ledigen van de patroon
• permanente controle van het vulniveau
• ergonomische, stroeve greep

Technische gegevens:
Draad aansluiting: M10 x 1,0

Werkdruk: 400 bar

Drukweerstand systeem (bar): 850 bar

Drukweerstand vetperskop (bar): 1200 bar

NLGI-klasse: < 2

opbrengst per slag cm³: 2,10 cm³

Vulinhoud: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Perslucht-vetspuit voor vettransport met slagen

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• inclusief flexibele slang en spuitkop
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• vetopbrengst: telkens een slag per levering

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 260 bar

opbrengst per slag cm³: 1,30

Vulinhoud: 400 g

Luchtverbruik: 170 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

flexibele slang met spuitkop

• met rubber omranding
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1011 1/8”PT 300,0 60

980.1012 1/8”PT 500,0 70

Spuitkop

• van metaal
• vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1013 1/8”PT 30

Spuitkopverlenging

• van metaal
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1014 1/8”PT 160,0 70

Vetspuit-adapterset 

• voor de meest voorkomende hand-, accu-, en pneumatische 
vetspuiten

• adapter met opschuifhuls voor een breekvrije verbinding
• rechte en gebogen smeernippels
• voor vet- en oliesmeernippels van staal-, messing en 
edelstaal

Toepassing: kegel-, trechter-, kogel- en vlaksmeernippels

980.1100 7-dlg Vetspuit-adapterset  1,99

bestaand uit:

980.1101 90° smeernippel opzetstuk 114,0 150

980.1102 Verlengslang, 300 mm 390,0 240

980.1103 recht verlengstuk 155,0 230

980.1104 90° vlaknippel-adapter 135,0 160

980.1105 Rubber smeerpunt 155,0 150

980.1106 Naaldpunt 135,0 143

980.1107 360° adapter, verstelbaar 185,0 265
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Accu-vetspuit, 400 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• voor standaard vetpatronen of direct-vulling
• ideaal bij taai vet of bij sterke tegendruk
• met flexibele 750 mm vulslang
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• met 1 acculading kunnen ongeveer 15 vetpatronen verwerkt 
worden

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Werkdruk: 420 bar / 42 MPa

NLGI-klasse: < 2

Vetafgifte: 75 g / min

Inhoud van het reservoir: 400 ml

Stationair stroom: 3 A

Werkstroom: 2,0 ~ 5,5 A

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

Mobiel persluchtsmeeraparaat, 50:1 pompverhouding, 
50-60 kg

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• praktische eenmansbediening
• voor vatgoed 50-60 kg
• snel en eenvoudig wisselen van vaten
• schoon en volledig legen van het vat
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
NLGI-klasse: < 2

Uitgaande druk: 600 bar

Vulinhoud: 60000 g

Slanglente: 4 m

Luchtverbruik: 230 l/min

Werkdruk: 5-12 bar

Draad aansluiting: 1/4”PT

460.5695 600,0 600,0 1180,0 27,00

Assortiment smeernippels

• conform DIN 71412
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0030 110-dlg Assortiment smeernippels 500

60 x                       M6  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x                  M8  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x M10x1 mm/0°   / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/90° / DIN 71412

 

Assortiment smeernippels, metrische en inch maten

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0360 70-dlg Assortiment smeernippels, metri-
sche en inch maten 410

10 x                       1/8“x27,0 mm         / DIN 71412

20 x                  1/4“x28,0 mm         / DIN 71412

10 x     6x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x     8x  1,0 mm         / DIN 71412 

5 x   10x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/45°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/45° / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/90°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/90° / DIN 71412
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HEVELS
HEB

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8415 45° 1150,0 4,75

Wrikijzerset

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8410 4-dlg Wrikijzerset 8,70

bestaand uit:

911.8411 Breekijzers, 0°, 900mm 1,70

911.8412 Breekijzers, 45°, 900mm 1,75

911.8413 Breekijzers, 75°, 600mm 1,17

911.8414 Breekijzers, 90°, 600mm 1,20

911.8415 Breekijzers, 45°, 1150mm 4,75

Breekijzer met zwenkkop

• bijzonder veelzijdige en robuuste hefboom
• rolkop meervoudig verstelbaar
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8176 250,0 5 0,39

911.8177 300,0 5 0,46

911.8178 400,0 5 0,57

Breekijzerset met zwenkkop

• bijzonder veelzijdige en robuuste hefboom
• rolkop meervoudig verstelbaar
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8175 3-dlg Breekijzerset met zwenkkop 1,50

bestaand uit:

911.8176 Breekijzer met zwenkkop, 250 mm 385

911.8177 Breekijzer met zwenkkop, 300 mm 455

911.8178 Breekijzer met zwenkkop, 400 mm 565

Telescoopbreekijzer met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Telescopische hefboomset met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8185 3-dlg 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94

GEREEDSCHAP VOOR HET CONTROLEREN VAN ASSPELING
ACHSSPRUEWK

Monteurs-stethoscoop

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1645 1120,0 200
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Monteurs-stethoscoop, elektronisch

• zeer flexibel
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• snelle en nauwkeurige storingsdiagnose door middel van 
geluiden

• met stalen punt

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1410 1160,0 190,0 100

Elektronische professionele stethoscoop

• voor professionele storingsdiagnose
• dient voor het akoestisch controleren en beoordelen van 
onderdelen onder belasting

• levert snelle, absoluut duidelijke en eenduidige storingsdiag-
nose door middel van geluiden

• bevat 6 onafhankelijke sensors die bijv. aan de voertuigvloer 
of in de motorruimte kunnen worden aangebracht

• eenvoudige toewijzing van de storingsbron door kleurgeco-
deerde kabels en kleurentabel op de box

• in stevige kunststof koffer

Toepassing:
 Motor: kleppen, lagers, zuigerpennen
 Dynamo: Lagergeluiden
 Differentieel: Tandwielgeruis
 Carrosserie: Kraak- en piepgeluiden

150.1695 18-dlg Elektronische professionele 
stethoscoop 2,50

bestaand uit:

150.1695-1 Koptelefoon 350

150.1695-2 Versterkerbox met kleurenkeuzeschakelaar 115

150.1695-3 Stethoscoop handapparaat 165

150.1695-4 Klittenband, 8 per pak 9

150.1695-5 Sonde 10

150.1695-6 Kabelklemmen kleurgecodeerd, 6-dlg 755

Ultrasoon lekkagezoekapparaat

• akoestische lokalisering van lekkages aan de carrosserie
• Ontvanger wordt langs de buitenzijde van de carrosserie 
voortbewogen

• vergemakkelijkt de bepaling van de oorzaak voor windgeruis 
of waterlekkage

• in praktische bewaartas

150.1690 Ultrasoon lekkagezoekapparaat 460

UNIVERSEEL PERSGEREEDSCHAP VOOR SCHARNIERPENNEN
UNIGELBOLZAUSD

Universele scharnierpen-uitdrukker

• voor tal van personen- en lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0101 18 40 40 50 M14x1,5x60 17 0,30

670.0102 25 50 50 120 M16x1,5x60 17 0,70

670.0103 29 60 60 160 M18x1,5x75 19 1,00

670.0104 40 80 80 280 G1/2”x14gx110 22 2,10

670.0105 45 100 90 400 G3/4”x14gx125 27 2,80

670.0106 56 80 100 280 G1/2”x14gx110 22 2,10

Universele scharnierpen-uitdrukker

• voor tal van personen- en lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0061 23 55 4 17 M16x1,5x60 800

670.0062 28 55 4 17 M16x1,5x60 800

670.0063 34 63 4 19 M18x1,5x70 900

Universele scharnierpen-uitdrukset 

• Gereedschap voor het uitdrukken van draag- en geleidege-
wrichten en 

• spoorstang-gewrichtstappen uit stuurarmen, ashuizen/fusees 
en stabilisatorstangen

• universeel te gebruiken bij personen- en lichte bedrijfswagens
• compacte en stabiele uitvoering
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad en 
drukkogel

• in stevige kunststof koffer

670.0060 3-dlg Universele scharnierpen-uitdrukset 2,90

bestaand uit:

670.0061 Universele scharnierpen-pers, 23mm 800

670.0062 Universele scharnierpen-pers, 28mm 800

670.0063 Universele scharnierpen-pers, 34mm 900



316

Universele trekker voor kogelgewrichten, mechanisch

• robuust model voor het losmaken van spoor- en drukstang-
koppen

• optimale positionering door compacte uitvoering en slank 
vorkstuk

• speciaal-gereedschapsstaal

450.0075 45 75 63 24 M22 x 135 1,63

450.0076 55 100 76 24 M22 x 135 1,84

KOGELTREKKERS, VIBRO-IMPACT
KUGABZ

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 30 x 58 mm

• drukstukken draaibaar in de spindel gelagerd
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0060 30 58 22 18 1,10

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 32 x 90 mm

• drukstukken draaibaar in de spindel gelagerd
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0061 32 90 24 25 2,51

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 39 x 58 mm

• drukstukken draaibaar in de spindel gelagerd
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• zonder kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0062 39 58 24 25 2,83

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 39 x 60 mm

• drukstukken draaibaar in de spindel gelagerd
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0066 26 39 60 39 3,80

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 42 x 98 mm

• drukstukken draaibaar in de spindel gelagerd
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: bijv. Mercedes Actros

450.0067 42,0 98,0 105,0 144,0 60,0 90,0 3,72
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Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 58 x 115 mm

• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: bijv. DAF / Scania en andere Europese 
bedrijfswagens

450.0330 58,0 115,0 137,0 162,0 70,0 115,0 6,00

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 35 x 60 mm

• Kogel draaibaar gelagerd in de spindel
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0085 35 60 M27 x 130 24 2,52

Universele kogeltrekker met venster

• drukstukken draaibaar in de spindel gelagerd
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1020 22,0 32,0 40,0 19,0 1,50

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 39 x 59 mm

• Kogel draaibaar gelagerd in de spindel
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Universeel toepasbaar voor bedrijfs-
wagens 3,5 t-8,8 t 

460.0475 24,0 32,0 90,0 26,0 2,70

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 39 x 59 mm

• Kogel draaibaar gelagerd in de spindel
• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• zonder kijkvenster
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0470 39 59 24x128 26 1,70

Universele Vibro-Impact kogeltrekkerklok 67 x 75 mm

• trapeziumspindel
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• De slagmoersleutel genereert tegelijk druk en trillingen, 
waardoor vastzittende conische klepzittingverbindingen snel 
en veilig worden losgemaakt

• neemt weinig ruimte in
• gesmede uitvoering
• met kijkvenster
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN (FE410A/FE414) 

460.0750 42,0 67,0 75,0 4,58
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UNIVERSEEL PERSGEREEDSCHAP VOOR SPOORSTANGKOGELS MET 
HEFARM

UNKUGEAUMHA

Universele uitdrukker voor kogelgewrichten 

• extra lange uitvoering
• gesmeed
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5620 18 20-37 M14 x 85 16 970

Universele uitdrukker voor kogelgewrichten 

• extra sterke uitvoering
• gesmeed
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5625 20 20-37 M12 x 85 16 1,07

Universele kogelgewricht-uitdrukker, 2-voudig verstelbaar

• Uitdrukker, in 2 fasen verstelbaar
• bijzonder geschikt in kleine ruimtes
• spindel-zeskant met aanvullende druktap
• gesmeed
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5610 24 0-55 M16 x 90 20 1,05

Universele uitdrukker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van 
kogelgewrichten

• past op tal van personenwagens
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0111 18-22 50 3,5 19 M14x1,5x48 900

Universele trekker voor kogelgewrichten

• robuust model voor het losmaken van spoor- en drukstang-
koppen

• optimale positionering door compacte uitvoering en slank 
vorkstuk

• instelling van het spanbereik door middel van de middelspin-
del

• speciaal-gereedschapsstaal

450.0070 32 75 M22 x 90 30 2,49

450.0071 45 80 M22 x 90 30 2,61

Universele kogelgewricht-uitdrukker, 4-voudig verstelbaar

• Uitdrukker, in 4 fasen verstelbaar
• spindel-zeskant met aanvullende druktap
• gesmeed
• speciaal-gereedschapsstaal
• fase 1: 24 mm
• fase 2: 30 mm
• fase 3: 40 mm
• fase 4: 45 mm

700.5630 20 24-45 M14 x 105 18 1,50

Universele kogelgewricht-uitdrukker, 2-voudig verstelbaar

• Uitdrukker, in 2 fasen verstelbaar
• bijzonder geschikt in kleine ruimtes
• extra hoge spankracht
• spindel-zeskant met aanvullende druktap
• gesmeed
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5615 18-24 23-110 M16 x 130 16 1,20

Universele uitdrukker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van 
kogelgewrichten

• past op tal van personen- en lichte bedrijfswagens
• ook geschikt voor aluminium onderstellen
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0121 24 50 3,5 17 M16x1,5x70 1,40

670.0122 24 60-80 3,5 17 M15x1,5x90 1,80

Universele uitdrukker voor kogelgewrichten 

• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van 
kogelgewrichten

• passend voor tal van lichte en middelzware bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0131 36 90 10 22 G1/2”x14gx110 3,70
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Universele trekker voor kogelgewrichten zonder 
hydraulische cilinder

• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van 
kogelgewrichten

• passend voor tal van lichte en middelzware bedrijfswagens
• voor bouten Ø 27,0 - 36,0 mm
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met vlakcilinder 640.0140

670.0151 36 90 10 M18x1,5x120 G1/2”x14x110 22 3,50

Hydraulische universele kogelgewricht-uitdrukker

• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van 
kogelgewrichten

• passend voor tal van lichte en middelzware bedrijfswagens
• voor bouten Ø 27,0 - 36,0 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0141 36 90 10 17 1.1/2”x16G 4,70

Universele uitdrukker voor kogelgewrichten 

• massieve uitvoering voor het losmaken van spoor- en 
drukstangkoppen

• geschikt voor veel zware vrachtwagens, bussen en bussen 
met lage instap

• enorme kracht door hefboomwerking
• inclusief 3 verwisselbare drukpunten
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1030 39,0 70,0 19,0 6,00

Universele kogelgewrichttrekker, mechanisch

• massieve uitvoering voor het losmaken van spoor- en 
drukstangkoppen

• enorme kracht door hefboomwerking
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0051 36 70 M24x3x160 34 4,34

Hydraulische universele kogelgewricht-uitdrukker

• massieve uitvoering voor het losmaken van spoor- en 
drukstangkoppen

• voor vorkopeningsdiameters tot max. 36 mm 
• enorme kracht door hefboomwerking
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0050 36 70 10 17 1.1/2”x16G 6,55

Hydraulische universele kogelgewricht-uitdrukker

• massieve uitvoering voor het losmaken van spoor- en 
drukstangkoppen

• voor vorkopeningsdiameters tot max. 40 mm
• enorme kracht door hefboomwerking
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4110 40 10 17 1.1/2”x16G 7,56

Universele uitdrukset voor kogelgewrichten met 
verwisselbare vorken

• met verwisselbare vorken Ø 20 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van 
kogelgewrichten

• snel verwisselen van de afzonderlijke drukvorken door 
veerpalsysteem

• maximale uitdrukhoogte: 125,0 mm
• in stevige kunststof koffer

450.0970 7-dlg Universele uitdrukset voor kogelge-
wrichten met verwisselbare vorken 6,00

bestaand uit:

450.0971 Universele kogelgewrichtpers, basisge-
reedschap 2,00

450.0972 Drukspindel 0,38

450.0973 Vork, Ø 20 mm 0,52

450.0974 Vork, Ø 22 mm 0,52

450.0975 Vork, Ø 24 mm 0,52

450.0976 Vork, Ø 27 mm 0,52

450.0977 Vork, Ø 30 mm 0,52

TREKKERS VOOR STUURWIELEN 
LENKABZ

Universele-stuurtrekker 2-armig voor personenwagens

• geschikt voor snel, schoon en zonder beschadigingen lostrek-
ken van stuurwielen

• met korte en lange haken en drukstuk voor spindel
• universeel toepasbaar door langsgroeven in de trekbrug
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

670.0201 90 135 2,5 M14x1,5 x 
130 17 5 3,5 11 7,5 900
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Drukmoeren

700.1701 Drukmoer, M10 2 x 2 x 2 x

700.1702 Drukmoer, M12 2 x 2 x 2 x 2 x

700.1703 Drukmoer, M14 2 x 2 x

700.1704 Drukmoer, M16 2 x 2 x 2 x

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 1 x

700.1800-10 Contramoer M 10 1 x

700.1800-11 Contramoer M 12 1 x

Getrapte ringen

700.1706 Getrapte ring, #1 1 x 1 x 1 x

700.1707 Getrapte ring, #2 1 x 1 x 1 x

700.1708 Getrapte ring, #3 1 x 1 x 1 x

700.1709 Getrapte ring, #4 1 x 1 x 1 x

Spindels

700.1710 Spindel, M10, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1711 Spindel, M12, 350 mm 1 x 1 x 1 x 1 x

700.1712 Spindel, M14, 350 mm 1 x 1 x

700.1713 Spindel, M16, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 1 x

Getrapte drukhulzen

700.2356 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 14mm, buiten-Ø 24mm 1 x

700.2357 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 16mm, buiten-Ø 26mm 1 x

700.2358 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 18mm, buiten-Ø 28mm 1 x

700.2359 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 20mm, buiten-Ø 30mm 1 x

700.2361 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 22mm, buiten-Ø 32mm 1 x

700.2362 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 24mm, buiten-Ø 34mm 1 x

700.2363 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 26mm, buiten-Ø 36mm 1 x

700.2364 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 28mm, buiten-Ø 38mm 1 x

700.2365 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 30mm, buiten-Ø 40mm 1 x

700.2366 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 32mm, buiten-Ø 42mm 1 x

Drukhulzen

700.1714 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 44mm 1 x 1 x

700.1715 Drukhuls, binnen-Ø 36mm, buiten-Ø 46mm 1 x

700.1716 Drukhuls, binnen-Ø 38mm, buiten-Ø 48mm 1 x

700.1717 Drukhuls, binnen-Ø 40mm, buiten-Ø 50mm 1 x

700.1718 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 52mm 1 x 1 x

700.1719 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 54mm 1 x 1 x

700.1720 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 56mm 1 x 1 x

700.1721 Drukhuls, binnen-Ø 48mm, buiten-Ø 58mm 1 x

700.1722 Drukhuls, binnen-Ø 50mm, buiten-Ø 60mm 1 x

700.1723 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 62mm 1 x 1 x

700.1724 Drukhuls, binnen-Ø 54mm, buiten-Ø 64mm 1 x

700.1725 Drukhuls, binnen-Ø 56mm, buiten-Ø 66mm 1 x

700.1726 Drukhuls, binnen-Ø 58mm, buiten-Ø 68mm 1 x

700.1727 Drukhuls, binnen-Ø 60mm, buiten-Ø 70mm 1 x

700.1728 Drukhuls, binnen-Ø 62mm, buiten-Ø 72mm 1 x

700.1729 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 74mm 1 x 1 x

700.1730 Drukhuls, binnen-Ø 66mm, buiten-Ø 76mm 1 x

700.1731 Drukhuls, binnen-Ø 68mm, buiten-Ø 78mm 1 x

700.1732 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 80mm 1 x 1 x

700.1733 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 82mm 1 x 1 x

Schroefdraadvet

980.1090 Speciaal schroefdraadvet, tube 2 x

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 1 x

SETS DRUK- EN TREKHULZEN
DRUZUHUSAETZ
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STUURWIEL-WATERPAS
LENKEINWA

Stuurwiel-waterpas

• voor het snel en nauwkeurig richten van het stuurwiel bij het 
uitlijnen

• zeer geschikt bij de montage en demontage van stuurwielen
• groot spanbereik
• universeel voor personen-, lichte bedrijfs- en vrachtwagens 
te gebruiken

• Aluminium

515.3183 270-350 370,0 205

SETS DRUK- EN TREKHULZEN
DRUZUHUSAETZ

Getrapte-drukbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm

700.2355 22-dlg Getrapte-drukbussenset 8,74

bestaand uit:

700.1701 Drukmoer, M10 125

700.1702 Drukmoer, M12 124

700.1706 Getrapte ring, #1 350

700.1707 Getrapte ring, #2 390

700.1708 Getrapte ring, #3 420

700.1709 Getrapte ring, #4 450

700.1710 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 Spindel, M12, 350 mm 253

bestaand uit:

700.1800-10 Contramoer M 10 350

700.1800-11 Contramoer M 12 350

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 350

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 350

700.2356 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 14mm, buiten-Ø 24mm 260

700.2357 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 16mm, buiten-Ø 26mm 280

700.2358 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 18mm, buiten-Ø 28mm 300

700.2359 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 20mm, buiten-Ø 30mm 320

700.2361 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 22mm, buiten-Ø 32mm 360

700.2362 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 24mm, buiten-Ø 34mm 380

700.2363 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 26mm, buiten-Ø 36mm 400

700.2364 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 28mm, buiten-Ø 38mm 420

700.2365 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 30mm, buiten-Ø 40mm 440

700.2366 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 32mm, buiten-Ø 42mm 460

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel! Niet te combineren 
met andere systemen.

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Spindel (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Spindel (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Spindel (ACME) M16xP2,5   250 Nm

700.1550 37-dlg Druk- en trekbussenset 17,00

bestaand uit:

X

700.1550-34 1 Drukbussen, binnen-Ø 34mm, 
buiten-Ø 44mm 250

700.1550-36 1 Drukbussen, binnen-Ø 36mm, 
buiten-Ø 46mm 260

700.1550-38 1 Drukbussen, binnen-Ø 38mm, 
buiten-Ø 48mm 280

700.1550-40 1 Drukbussen, binnen-Ø 40mm, 
buiten-Ø 50mm 290

700.1550-42 1 Drukbussen, binnen-Ø 42mm, 
buiten-Ø 52mm 300

700.1550-44 1 Drukbussen, binnen-Ø 44mm, 
buiten-Ø 54mm 320

700.1550-46 1 Drukbussen, binnen-Ø 46mm, 
buiten-Ø 56mm 330

700.1550-48 1 Drukbussen, binnen-Ø 48mm, 
buiten-Ø 58mm 340

700.1550-50 1 Drukbussen, binnen-Ø 50mm, 
buiten-Ø 60mm 350

700.1550-52 1 Drukbussen, binnen-Ø 52mm, 
buiten-Ø 62mm 360

700.1550-54 1 Drukbussen, binnen-Ø 54mm, 
buiten-Ø 64mm 380

700.1550-56 1 Drukbussen, binnen-Ø 56mm, 
buiten-Ø 66mm 390

700.1550-58 1 Drukbussen, binnen-Ø 58mm, 
buiten-Ø 68mm 410

bestaand uit:

X

700.1550-60 1 Drukbussen, binnen-Ø 60mm, 
buiten-Ø 70mm 420

700.1550-62 1 Drukbussen, binnen-Ø 62mm, 
buiten-Ø 72mm 430

700.1550-64 1 Drukbussen, binnen-Ø 64mm, 
buiten-Ø 74mm 440

700.1550-66 1 Drukbussen, binnen-Ø 66mm, 
buiten-Ø 76mm 460

700.1550-68 1 Drukbussen, binnen-Ø 68mm, 
buiten-Ø 78mm 470

700.1550-70 1 Drukbussen, binnen-Ø 70mm, 
buiten-Ø 80mm 480

700.1550-72 1 Drukbussen, binnen-Ø 72mm, 
buiten-Ø 82mm 490

700.1550-75 1 Drukbussen, binnen-Ø 75mm, 
buiten-Ø 85mm 500

700.1550-80 1 Drukbussen, binnen-Ø 80mm, 
buiten-Ø 90mm 520

700.1551 1 Spindel, M10x1,5 170

700.1552 1 Spindel, M12x2,0 200

700.1553 1 Spindel, M14x2,0 350

700.1554 1 Spindel, M16x2,5 380

700.1555 1 Drukadapter voor getrapte plaat 
vrachtwagens 350

700.1556 2 Steunplaat met 3 gaten, A+B zijde 350

700.1551-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor 
spindel 700,1551 140

700.1551-02 1 Moer met lager voor spindel 
700,1551 160

700.1552-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor 
spindel 700.1552 120

700.1552-02 1 Moer met lager voor spindel 
700.1552 160

700.1553-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor 
spindel 700,1553 120

700.1553-02 1 Moer met lager voor spindel 
700,1553 140

700.1554-01 1 Moer met blokkeerfunctie voor 
spindel 700,1554 100

700.1554-02 1 Moer met lager voor spindel 
700,1554 140

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1760 20-dlg Druk- en trekbussenset 8,32



322

bestaand uit:

X

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

700.1706 1 Getrapte ring, #1 350

700.1707 1 Getrapte ring, #2 390

700.1708 1 Getrapte ring, #3 420

700.1709 1 Getrapte ring, #4 450

700.1714 1 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 
44mm 250

700.1718 1 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 
52mm 300

700.1719 1 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 
54mm 320

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 
56mm 330

700.1723 1 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 
62mm 370

700.1729 1 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 
74mm 440

700.1732 1 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 
80mm 480

700.1733 1 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 
82mm 490

980.1090 2 Speciaal schroefdraadvet, tube 5

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1700 36-dlg Druk- en trekbussenset 14,80

bestaand uit:

X

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

700.1706 1 Getrapte ring, #1 350

700.1707 1 Getrapte ring, #2 390

700.1708 1 Getrapte ring, #3 420

700.1709 1 Getrapte ring, #4 450

700.1714 1 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 
44mm 250

700.1715 1 Drukhuls, binnen-Ø 36mm, buiten-Ø 
46mm 260

700.1716 1 Drukhuls, binnen-Ø 38mm, buiten-Ø 
48mm 280

700.1717 1 Drukhuls, binnen-Ø 40mm, buiten-Ø 
50mm 290

700.1718 1 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 
52mm 300

700.1719 1 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 
54mm 320

bestaand uit:

X

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 
56mm 330

700.1721 1 Drukhuls, binnen-Ø 48mm, buiten-Ø 
58mm 340

700.1722 1 Drukhuls, binnen-Ø 50mm, buiten-Ø 
60mm 350

700.1723 1 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 
62mm 370

700.1724 1 Drukhuls, binnen-Ø 54mm, buiten-Ø 
64mm 380

700.1725 1 Drukhuls, binnen-Ø 56mm, buiten-Ø 
66mm 390

700.1726 1 Drukhuls, binnen-Ø 58mm, buiten-Ø 
68mm 410

700.1727 1 Drukhuls, binnen-Ø 60mm, buiten-Ø 
70mm 420

700.1728 1 Drukhuls, binnen-Ø 62mm, buiten-Ø 
72mm 430

700.1729 1 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 
74mm 440

700.1730 1 Drukhuls, binnen-Ø 66mm, buiten-Ø 
76mm 460

700.1731 1 Drukhuls, binnen-Ø 68mm, buiten-Ø 
78mm 470

700.1732 1 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 
80mm 480

700.1733 1 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 
82mm 490

Druk en trekbussenuitbreidingsset, niveau 1

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer
• Uitbreidingsset voor 700.1700 / 700.1735

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm
 Spindel TR20x4 400 Nm

700.1800 22-dlg Druk en trekbussenuitbreidingsset, 
niveau 1 16,60

bestaand uit:

700.1800-01 Drukhuls binnen Ø:74 mm, buiten Ø:84 mm 240

700.1800-02 Drukhuls binnen Ø:76mm, buiten Ø:86mm 240

700.1800-03 Drukhuls binnen Ø:78mm, buiten Ø:88mm 240

700.1800-04 Drukhuls binnen Ø:80mm, buiten Ø:90mm 240

700.1800-05 Drukhuls binnen Ø:82mm, buiten Ø:92mm 240

700.1800-06 Drukhuls binnen Ø:84mm, buiten Ø:94mm 240

700.1800-07 Drukhuls binnen Ø:86mm, buiten Ø:96mm 240

700.1800-08 Drukhuls binnen Ø:88mm, buiten Ø:98mm 240

700.1800-09 Drukadapter voor getrapte plaat, 2 delig 350

700.1800-10 Contramoer M 10 350

700.1800-11 Contramoer M 12 350

700.1800-12 Contramoer M14 350

700.1800-13 Getrapte plaat nr. 1 350

700.1800-14 Getrapte plaat nr. 2 350

700.1800-15 Getrapte plaat nr. 3 350

700.1800-16 Getrapte plaat nr. 4 350

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 350

700.1800-18 Spindel TR 20, lang 350

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 350

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Set spindels voor set druk-en trekbussen

• met 4 spindels voor KS trek- en drukbussensysteem
• Spoed: 1,5
• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• incl. speciaal schroefdraadvet
• Chroom-Molybdeen

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1735 13-dlg Set spindels voor set druk-en 
trekbussen 2,20

bestaand uit:

X

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Druk en trekbussenuitbreidingsset, niveau 2

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer
• Uitbreidingsset voor 700.1700 + 700.1800 / 700.1735 + 
700.1800

700.1805 14-dlg Druk en trekbussenuitbreidingsset, 
niveau 2 16,40

bestaand uit:

700.1800-20 Drukmoer groot M16 met lager 0,31

700.1800-21 Drukbus lengte 90 en buiten Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 Drukbus lengte 92 x buiten Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 Drukbus lengte 94 x buiten Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 Drukbus lengte 96 x buiten Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 Drukbus lengte 98 x buiten Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 Drukbus lengte 100 x buiten Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 Drukbus lengte 102 x buiten Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 Drukbus lengte 104 x buiten Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 Drukbus lengte 106 x buiten Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 Drukbus lengte 108 x buiten Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 Drukbus lengte 110 x buiten Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 Drukbus lengte 112 x buiten Ø 122 mm 1,10
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Master druk- en trekhulzenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm
 Spindel TR20x4 400 Nm

700.1810 46-dlg Master druk- en trekhulzenset 31,20

bestaand uit:

X

700.1701 2 Drukmoer, M10 0,13

700.1702 2 Drukmoer, M12 0,12

700.1703 2 Drukmoer, M14 0,13

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 0,17

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 0,25

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 0,35

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 0,47

700.1800-01 1 Drukhuls binnen Ø:74 mm, buiten 
Ø:84 mm 0,24

700.1800-02 1 Drukhuls binnen Ø:76mm, buiten 
Ø:86mm 0,24

700.1800-03 1 Drukhuls binnen Ø:78mm, buiten 
Ø:88mm 0,24

700.1800-04 1 Drukhuls binnen Ø:80mm, buiten 
Ø:90mm 0,24

700.1800-05 1 Drukhuls binnen Ø:82mm, buiten 
Ø:92mm 0,24

700.1800-06 1 Drukhuls binnen Ø:84mm, buiten 
Ø:94mm 0,24

700.1800-07 1 Drukhuls binnen Ø:86mm, buiten 
Ø:96mm 0,24

700.1800-08 1 Drukhuls binnen Ø:88mm, buiten 
Ø:98mm 0,24

700.1800-09 2 Drukadapter voor getrapte plaat, 
2 delig 0,35

700.1800-10 1 Contramoer M 10 0,35

700.1800-11 1 Contramoer M 12 0,35

700.1800-12 1 Contramoer M14 0,35

700.1800-13 1 Getrapte plaat nr. 1 0,35

700.1800-14 1 Getrapte plaat nr. 2 0,35

700.1800-15 1 Getrapte plaat nr. 3 0,35

700.1800-16 1 Getrapte plaat nr. 4 0,35

700.1800-17 1 Spindel TR 20, kort 0,35

700.1800-18 1 Spindel TR 20, lang 0,35

700.1800-19 1 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 0,35

700.1800-20 2 Drukmoer groot M16 met lager 0,31

700.1800-21 1 Drukbus lengte 90 en buiten Ø 
100 mm 0,90

700.1800-22 1 Drukbus lengte 92 x buiten Ø 
102 mm 0,92

700.1800-23 1 Drukbus lengte 94 x buiten Ø 
104 mm 0,94

700.1800-24 1 Drukbus lengte 96 x buiten Ø 
106 mm 0,96

700.1800-25 1 Drukbus lengte 98 x buiten Ø 
108 mm 0,98

700.1800-26 1 Drukbus lengte 100 x buiten Ø 
110 mm 0,99

700.1800-27 1 Drukbus lengte 102 x buiten Ø 
112 mm 1,00

700.1800-28 1 Drukbus lengte 104 x buiten Ø 
114 mm 1,03

700.1800-29 1 Drukbus lengte 106 x buiten Ø 
116 mm 1,05

700.1800-30 1 Drukbus lengte 108 x buiten Ø 
118 mm 1,06

700.1800-31 1 Drukbus lengte 110 x buiten Ø 
120 mm 1,10

700.1800-32 1 Drukbus lengte 112 x buiten Ø 
122 mm 1,10

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 0,02

Speciaal schroefdraadvet voor hoogbelaste trek- en 
drukspindels en bouten

• smeermiddel voor statische hoogbelastbare delen zoals 
draadspindels

• beschermt tegen overmatige slijtage en vreten
• ruwe dieptes worden compleet opgevuld
• minimaliseert de wrijving door het afsluiten van de opper-
vlakte

• betere bescherming tegen corrosie
• verlengt de levensduur van draadspindels
• verzekerd een goede werking zelfs bij verwarming tot max. 
1200°C

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Speciaal schroefdraadvet voor trek- en drukspindels 

• smeermiddel voor statische hoogbelastbare delen zoals 
draadspindels

• beschermt tegen overmatige slijtage en vreten
• ruwe dieptes worden compleet opgevuld
• minimaliseert de wrijving door het afsluiten van de opper-
vlakte

• betere bescherming tegen corrosie
• verlengt de levensduur van draadspindels
• verzekerd een goede werking zelfs bij verwarming tot max. 
1200°C

980.1090 Speciaal schroefdraadvet, tube 5

Montagebussen voor sleufbussen van silentblocks voor 
bedrijfswagens

• maakt het voorspannen van gespleten silentblocks van 
bedrijfswagens mogelijk

• van originele grootte tot opnameboringsmaat d.m.v. conische 
bus

• praktische universele oplossing bij zelfhulp
• voor toepassing met hydraulische of mechanische persge-
reedschappen

• inpersen door bus direct in de boring in het voertuig te 
plaatsen is mogelijk

• keuze uit de meest gangbare diameters
• gepolijste binnenwand voor optimale glijeigenschappen
• robuuste uitvoering
• geringe afmetingen

Geschikt voor: bladveren, stabilisatorstang, cabineophanging, 
enz.
Let op: Dit gereedschap moet met onderdelen uit reeds aan-
wezige sets (bijvoorbeeld de set trek- en drukbussen) worden 
gecombineerd.
Aanbevolen montagepasta: bijv. MOLYKOTE G-Rapid Plus

700.1821 58 → 55 85,0
Bijv. bimetaal-lager-

bussen Iveco Eurostar 
stabilisator/bladveren

1,60

700.1823 63 → 60 85,0
Bijv. bimetaal-lager-

bussen Iveco Eurostar 
stabilisator/bladveren

1,60

700.1825 68 → 63 85,0 Bijv. Mercedes stabilisa-
tor Actros, Atego 1,60

700.1827 72 → 68 85,0 Bijv. MAN vooras 1,60

700.1829 74 → 70 85,0 Bijv. lager met tap, Mer-
cedes Actros Classic 1,60

700.1831 89 → 84 85,0 Bijv. lager met tap, DB 
stabilisator Actros 0,50

Gereedschapset voor spleetbus-silent blocs

• voor het in- en uitbouwen van lagerbussen bij de veerophan-
ging van vrachtwagens

• met het spanblok en geschikte halve schalen, kunnen de 
gespleten bussen probleemloos worden voorgespannen en 
zo op de inbouwmaat worden gebracht

• inclusief 12 t hydrauliekcilinder, vooral bij het uitbouwen van 
vastzittende bussen

• de hydrauliekcilinder is universeel toepasbaar
• levering zonder hydrauliekpomp
• Optioneel: handpomp 640.0010
• Optioneel: luchtaangedreven hydrauliekpomp 640.0020
• Optioneel: elektrische hydrauliekpomp 640.0030
• zeer besparende inbouwmethode, door parallel werkende 
spanelementen

• functie van de lagerbussen blijft behouden
• eenvoudig in gebruik en korte montagetijden
• gevaarloos werken
• geschikt voor het direct bij de auto vervangen van bussen

Toepassing:
Ø 51 mm - Volvo FM12 
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460) 
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460) voorasveren ROR, SAF

460.1705 19-dlg Gereedschapset voor spleetbus-si-
lent blocs 14,90

bestaand uit:

460.1706 Hydraulische cilinder 12t 6,13

460.1707 Opnamebus Ø90x166mm 2,60

460.1708 Steunring (uitbouwen), Ø 74 x 20 mm 0,59

460.1709 Steunring (uitbouwen), Ø 64 x 20 mm 0,68

460.1711 Drukstuk (uitbouwen), Ø 66 x 35 mm 0,29

460.1712 Drukstuk (uitbouwen), Ø 59 x 34 mm 0,24

460.1713 Drukstuk (uitbouwen), Ø 49 x 34 mm 0,19

460.1714 Spanblok Ø 90 x 54 mm 3,08

460.1715 Set halve schalen, Ø 68 x 54 mm 1,09

460.1716 Set halve schalen, Ø 60 x 54 mm 1,42

460.1717 Set halve schalen, Ø 51 x 54 mm 1,74

460.1718 Steunlager Ø78x35 0,52

460.1719 Druklager (inbouwen), Ø 78 x 37 mm 0,51

460.1721 Druklager (inbouwen), Ø 98 x 36 mm 0,73

460.1722 Steunring (inbouwen), Ø 108 x 26 mm 0,92

460.1723 Steunring (inbouwen), Ø 103 x 26 mm 0,86

460.1724 Steunring (inbouwen), Ø 108 x 25 mm 1,04

460.1725 Spindel (inbouwen), M16 x 2,0 L = 280 mm 0,52

460.1726 Spindel (inbouwen), M16 x 2,0 L = 195mm 0,24
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Universele persbeugel met hydraulische spindel 

• te gebruiken met pers- en trekbussenset 700.1700 voor 
het in en uitpersen van silentlagers, hydrolagers, bussen, 
draagarmrubbers, etc.  

• maakt de- en montage aan de auto mogelijk
• door de hoge bouw kunnen ook zeer hoge lagers probleem-
loos in en uit geperst worden  

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1750 6-dlg Universele persbeugel met hydrauli-
sche spindel 9,80

bestaand uit:

700.1400-1 Hydraulische spindel 10t, UD 1.1/2”x16 1,34

700.1751 Persbeugelset zonder hydraulische Spindel, 5-dlg 8,90

HYDRAULISCHE ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN
HYUSTSYS

Hydraulische drukspindel voor drukbeugel

• ideaal als uitbreiding van de persbeugel
• compact model met zeer hoge drukkracht (10 t)
• de hydraulische zuiger voert een rechtlijnige beweging uit, 
daardoor geen wrijving aan het drukpunt

• maximale drukkracht met geringe inspanning
• voorspannen en positioneren via de uitwendige schroefdraad 
op de cilinder

• voor gecontroleerd en veilig lostrekken
• de hydrauliek wordt met de knevel resp. de buitenzeskantaan-
drijving in gang gezet

• extreem robuuste spindel met geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1400-1 AG 1.1/2“-
16 UN

92,0 260,0 10 15,0 17 1,34

Hydraulische drukspindel voor drukbeugel

• ideaal als uitbreiding van de persbeugel
• compact model met zeer hoge drukkracht (10 t)
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• voorspannen en positioneren via de uitwendige schroefdraad 
op de cilinder

• voor gecontroleerd en veilig lostrekken
• de hydrauliek wordt door middel van een hydrauliekpomp 
(3/8“ NPT) in gang gezet

• extreem robuuste spindel met geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1785 300,0 240,0 170,0 10 200,0 54,0 5,52

Hydraulische cilinderset met holle zuiger, 12 t met 
spindel

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 12 t

Draad aansluiting: 3/8” NPT binnendraad

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Slag: 42,0 mm

700.1788 2-dlg Hydraulische cilinderset met holle 
zuiger, 12 t met spindel 3,40

bestaand uit:

700.1789 Hydrauliek hollezuigercilinder, 12 t 2,20

700.1787 Trekspindel voor hydrauliek 1,20

Hydraulische cilinderset met holle zuiger, 20 t met 
spindel

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 20 t

Draad aansluiting: 3/8” NPT binnendraad

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Slag: 52,0

700.1786 2-dlg Hydraulische cilinderset met holle 
zuiger, 20 t met spindel 8,80

bestaand uit:

700.1796 Hydraulische trekspindel M20 x 2,5 1,50

700.1791 Hydrauliek hollezuigercilinder, 20 t 7,30

Hydraulische pers- en trekeenheid

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1790 4-dlg Hydraulische pers- en trekeenheid 15,40

bestaand uit:

700.1791 Hydrauliek hollezuigercilinder, 20 t 7,30

700.1792 Hydraulische handpomp, 700 bar 5,50

700.1793 Hydrauliek-Slang, incl. aansluiting 2 m 1,10

700.1796 Hydraulische trekspindel M20 x 2,5 1,50

Set spindels voor set druk-en trekbussen

• met 4 spindels voor KS trek- en drukbussensysteem
• Spoed: 1,5
• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• incl. speciaal schroefdraadvet
• Chroom-Molybdeen

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1735 13-dlg Set spindels voor set druk-en 
trekbussen 2,20

bestaand uit:

X

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i325

Hydraulische handpomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• levering geschiedt zonder manometer en hydrauliekslang
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens:
Draad aansluiting: 3/8” NPT binnendraad

Handpomp: 700 bar hogedrukpomp

Maat: 410 x 150 x 135

700.1792 Hydraulische handpomp 5,50

Hydrauliekslang 2 m. incl. aansluiting 

• zeer geschikt voor bedrijfswagens

Technische gegevens:
Draad aansluiting: 3/8” NPT buitendraad x 3/8” NPT buitendraad

Lengte: 2000 mm

700.1793 Hydrauliekslang 2 m. incl. aansluiting 1,10

Manometer

• max. 700 bar
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1790-2 80,0 334

Hydraulische druk- en trekcilinderset 16t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 16 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 67,0 mm

440.0005 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
16t 5,48

bestaand uit:

440.0001 Hydraulische cilinder, 16t 3,38

440.0002 Drukas, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Verstelbaar drukstuk, M24, 132 mm 0,32

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 22t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 22 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0010 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
22t 6,90

bestaand uit:

440.0013 Hydraulische cilinder, 22t 4,64

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0014 Drukas, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01
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Hydraulische druk- en trekcilinderset 32t

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 32 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 113,0 mm

440.0025 6-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
32t 9,35

bestaand uit:

440.0026 Hydraulische cilinder, 32t 8,02

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Korte-slag hydraulische-cilinderset 14t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
wiellagers, enz.

• met verstelbare drukstang
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• speciaal voor gebruik met persbeugel en persstatief 440.0190 
en 440.0180

• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 14 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 55,0 mm

440.0015 3-dlg Korte-slag hydraulische-cilinders-
et 14t 2,67

bestaand uit:

440.0017 Hydraulische cilinder, 14t 2,42

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met automatische zuigerterugloop
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 45 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M27

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0480 7-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 14,92

bestaand uit:

440.0481 Hydraulische cilinder, 45t 11,92

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0482 Verstelbaar drukstuk, M30 0,72

440.0483 Slaglichaam M27 0,52

440.0484 Kraagmoer M27 0,30

440.0485 Trekstang M27, 330mm 1,26

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Trekstang-, kraagmoer-, adapterset

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindels met inductief geharde draad (M10 
– M22)

• optimaal toepasbaar bij alle gereedschappen voor personen-, 
bestel- en vrachtwagens met passende verloopadapter

• zeer geschikt voor hydraulische cilinders 440.0005, 440.0010 
en 440.0730

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden!

440.0040 13-dlg Trekstang-, kraagmoer-, adapterset 1,98

bestaand uit:

440.0041 Trekstang, M10 80

440.0042 Trekstang, M12 180

440.0043 Trekstang, M14 240

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 620

440.0044 Adapter, M22-M10 50

440.0045 Adapter, M22-M12 50

440.0046 Adapter, M22-M14 40

440.0047 Kraagmoer, M10 20

440.0048 Kraagmoer, M12 20

440.0049 Kraagmoer, M14 60

440.0007 Kraagmoer, M18 80

440.0028 Kraagmoer, M22 160

Hydraulische handpomp

• eenrichting
• omschakelventiel voor door- en terugstroom
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar

640.0010 3/8” - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Hydraulische voetpompset

• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 0,75 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0060 4-dlg Hydraulische voetpompset 7,83

bestaand uit:

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

440.0061 Hydraulische voetpomp 6,72

440.0070 Afdichtset 0,01
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Pneumatische hydrauliekpomp 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar
• nuttig tankvolume 2.081cm³ = 2,081l
• doorstroming per slag: 
  0,8 l/min bij 200 bar 
 0,1 l/min bij 700 bar

640.0020 3/8” - 18 NPT 255 130 200 11,00

Pneumatische hydrauliekpompset 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 1,4 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0055 3-dlg Pneumatische hydrauliekpompset 6,32

bestaand uit:

440.0056 Pneumatische hydrauliekpomp 5,22

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

Elektrische hydraulische-pomp

• Tweetraps voor enkelwerkende perscilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• Nuttige tankinhoud 1900 cm³ = 1,9 l
• inclusief drukslang 1,8 m
• Motorvermogen 0,37 kW - 220/230 V - 50/60 Herz, enkelfase 
(3,2 Ampère)

 1e stand: max. 13 bar
 2e stand: max. 700 bar
• Opbrengst per slag:
 1e stand: 3,31 l/min
 2e stand: 0,32 l/min

640.0030 3/8” - 18 NPT 244 244 362 14,00

Manometer

• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• met goed afleesbare schaal in psi en bar

Let op! Informatie over het maximale drukbereik van de 
hydraulische cilinder vindt u in de bijbehorende bedienings-
handleiding!

440.0063 Manometer 500

Hydraulische eenheid 22t, met hydraulische pomp en 
manometer

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0580 15-dlg Hydraulische eenheid 22t, met 
hydraulische pomp en manometer 15,23

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid 32t, met hydraulische pomp en 
manometer

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0585 11-dlg Hydraulische eenheid 32t, met 
hydraulische pomp en manometer 9,35

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid, 16t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9991 13-dlg Hydraulische eenheid, 16t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 11,80
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bestaand uit:

440.0005 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
16t, 10-dlg 5,48

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 22t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9995 13-dlg Hydraulische eenheid, 22t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 13,22

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 32t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9996 9-dlg Hydraulische eenheid, 32t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 15,67

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

UNIVERSELE SPINDELAANDRIJVINGEN
UNISPIA

Set spindels voor set druk-en trekbussen

• met 4 spindels voor KS trek- en drukbussensysteem
• Spoed: 1,5
• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• incl. speciaal schroefdraadvet
• Chroom-Molybdeen

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1735 13-dlg Set spindels voor set druk-en 
trekbussen 2,20

bestaand uit:

X

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Set mechanische spindels

• universeel te gebruiken trekstang inclusief kraagmoer en 
drukstuk

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• bijzonder geschikt voor gereedschapssets 440.0075, 
440.0065, 440.0095, 440.0100, 440.0073 en 440.0105

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op: De spindels dienen voor het gebruik te worden 
gesmeerd!

440.0035 4-dlg Set mechanische spindels 1,11

bestaand uit:

440.0031 Trekstang met kraagmoer, M18, 330 mm 660

440.0032 Onderlegring 60

440.0033 Drukring, Ø 65 mm 310

440.0007 Kraagmoer, M18 80

ADAPTER VOOR HYDRAULISCHE SYSTEMEN
ADAHYSYS

Klann hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Klann hydraulische cilinder (17 t) met KS 
Tools gereedschap 1.1/2“ inwendige schroefdraad

• Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0038 Klann hydrauliek op KS MODULO 2-ge-
reedschap 1,08

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22t) met Klann speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/4“-14 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0036 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann 
gereedschap 200

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens)

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (32 t) met Klann speciaal gereedschap (aansluiting 2.3/4“-
16 UNS)

• Adapter 2.1/2“ MODULO 2 op 2.3/4“-16 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0409 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens) 140

Paschke hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Paschke hydraulische cilinder met KS 
Tools speciaal gereedschap MODULO 2

• Adapter M68x2 mm (Paschke-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0407 Paschke hydrauliek op KS MODULO 
2-gereedschap 1,24
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KS hydrauliek op Paschke gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22 t) met Paschke speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op M68x2 mm (Paschke-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0408 KS hydrauliek op Paschke gereedschap 330

KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal gereedschap 
voor bedrijfswagens

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (16 en 22 t) op KS Tools gereedschap MODULO 2 met 
2.1/2“ draad

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/2“ draad MODULO 2 (grote 
traverse - vrachtwagenprogramma)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0037 KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens 570

HYDRAULISCHE PERSFRAMESYSTEMEN
HYPRSY

Universele persbeugelset zonder hydraulische spindel

• te gebruiken met pers- en trekbussenset 700.1700 voor 
het in en uitpersen van silentlagers, hydrolagers, bussen, 
draagarmrubbers, etc.  

• maakt de montage en demontage aan de auto mogelijk
• door de hoge bouw kunnen ook zeer hoge lagers probleem-
loos in en uit geperst worden  

• speciaal-gereedschapsstaal

700.1751 5-dlg Universele persbeugelset zonder 
hydraulische spindel 8,90

Toebehoren:

700.1751-1 Steun 205 mm voor 700.1751 (1 stuk) 0,71

700.1751-2 Steun 350 mm voor 700.1751 (1 stuk) 1,20

Universele persbeugel met hydraulische spindel 

• te gebruiken met pers- en trekbussenset 700.1700 voor 
het in en uitpersen van silentlagers, hydrolagers, bussen, 
draagarmrubbers, etc.  

• maakt de- en montage aan de auto mogelijk
• door de hoge bouw kunnen ook zeer hoge lagers probleem-
loos in en uit geperst worden  

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1750 6-dlg Universele persbeugel met hydrauli-
sche spindel 9,80

bestaand uit:

700.1400-1 Hydraulische spindel 10t, UD 1.1/2”x16 1,34

700.1751 Persbeugelset zonder hydraulische Spindel, 5-dlg 8,90

Universeel persstatief

• met open statiefplaat en adapterringinzet
• ideaal voor het verwisselen van fuseekogels en achteras-
bussen

• voor gebruik direct aan het voertuig
• toepasbaar met fuseekogel-drukstukken van KS-Tools
• voor gebruik met hydraulische cilinder
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 14t (440.0015), 16t 
(440.0005), 22t (440.0010)

440.0180 9-dlg Universeel persstatief 5,62

bestaand uit:

X

440.0176 1 Traverse boven met inwendige 
schroefdraad 1.1/2“ 2,04

440.0178 2 Verbindingssteunen, 185,0 mm 0,44

440.0179 4 Bout M16x40mm 0,08

440.0185 1 Inlegring 0,34

440.0204 1 Traverse onder, eenzijdig open 2,04

Universele persgereedschapsset

• voor montage en demontage van lagers, bussen en fuseeko-
gels

• Adapter en drukas maken gebruik met universeel persstatief 
(440.0180) mogelijk

• 24 pershulzen met verschillende maten
• 61 verschillende binnen- en buitendiameters tussen 30,5 mm 
en 79,7mm

• universeel gebruik voor personen- en bestelwagens
• ook uitstekend te gebruiken met werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0300 26-dlg Universele persgereedschapsset 9,67

bestaand uit:

440.0348 Adapterplaat 250

440.3049 Verstelbare drukstang M24 x 90mm 280

440.0301 Pershuls 40,7x42,5x35,2 mm 200

440.0302 Pershuls 43,7x45,5x38,2 mm 220

440.0303 Pershuls 46,7x48,5x41,2 mm 260

440.0304 Pershuls 49,7x51,5x44,2 mm 280

440.0305 Pershuls 52,7x54,5x47,2 mm 320

440.0306 Pershuls 55,7x57,5x50,2 mm 360

440.0307 Pershuls 58,7x69,5x53,2 mm 400

440.0308 Pershuls 61,7x63,5x56,2 mm 440

440.0309 Pershuls 65,7x67,5x60,2 mm 500

440.0310 Pershuls 69,7x71,5x64,2 mm 560

440.0311 Persbuis 38,7x44,7x30,5 mm 260

440.0312 Persbuis 41,7x44,7x34 mm 260

440.0313 Persbuis 44,7x44,7x37,2 mm 260

440.0314 Persbuis 47,7x55x40,2 mm 320

440.0315 Persbuis 50,7x55x43,2 mm 320

440.0316 Persbuis 53,7x55x46,2 mm 320

440.0317 Persbuis 56,7x55x49,2 mm 340

440.0318 Persbuis 59,7x55x40,2 mm 480

440.0319 Persbuis 62,7x70x55,2 mm 480

440.0320 Persbuis 65,7x70x58,2 mm 480

440.0321 Persbuis 68,7x70x61,2 mm 480

440.0322 Persbuis 71,7x70x64,2 mm 500

440.0323 Persbuis 75,7x75,7x68,2 mm 540

440.0324 Persbuis 79,7x79,7x72,2 mm 560

Universele uitbreidingsset voor persgereedschappen

• ideaal hulzen-assortiment voor uitbreiding van persgereed-
schapsset (440.0300)

• voor gebruik met universeel persstatief (440.0180)
• voor gebruik aan personen- en bestelwagens
• 11 persringen met verschillende maten
• ook uitstekend te gebruiken met werkplaatspers
• optimaal voor bussen, lagers en fuseekogels
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0325 12-dlg Universele uitbreidingsset voor 
persgereedschappen 4,42
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bestaand uit:

440.0204 Traverse onder, eenzijdig open 2,04

440.0326 Persring 59x70x52,2 mm 0,18

440.0327 Persring 62x70x55,5mm 0,16

440.0328 Persring 65x70x58,2 mm 0,14

440.0329 Persring 68x70x61,2 mm 0,12

440.0331 Persring 71x90x64,2 mm 0,30

440.0332 Persring 74x90x67,2 mm 0,28

440.0333 Persring 77x90x70,2 mm 0,26

440.0334 Persring 80x90x73,2 mm 0,24

440.0336 Persring 84x90x77,2 mm 0,20

440.0337 Persring 88x90x81,2 mm 0,16

440.0338 Adapter 0,34

Persbeugel

• gesmede drukbeugel voor het verwisselen van fuseekogels 
en stabilisatorstang-kogelgewrichten

• Belastbaarheid max. 16 t
• zeer geschikt voor gebruik met hydraulische cilinder
• optimale toepassing met fuseekogelsets 440.0230 en 
440.0240 en stabilisator-kogelgewrichtset 440.0235

• eenvoudig en veilig in gebruik
• minimale inspanning
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 8,5 t (440.0730), 14 t 
(440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

440.0190 Persbeugel 5,78

Persbeugelhouder met scharnier

• ideaal als handsteun of met een versnellingsbakkrik voor de 
C-beugel

• eenvoudig in gebruik en snelle montage maakt afstellen en 
fixeren direct aan voertuig mogelijk

• geschikt voor versnellingsbakkrik met steundiameter 25, 30 
en 42 mm

• ideaal voor persbeugel 440.0190

440.0700 140,0 2,77

HYDRAULISCHE C-BEUGELSYSTEMEN
HYCBUE

C-beugel en adapterset, kort

• bijzonder robuuste uitvoering
• waardevolle aanvulling voor druk- en trekbussenset 700.1700
• de aandrijving kan naar keuze mechanisch of hydraulisch 
gebeuren

• geschikt voor slagschroevendraaier
• door het gebruik van trapeziumspindel en slagschroeven-
draaier ontstaat maximaal losdraaimoment (hamerslageffect)

• met uitneembare spindel- en steunplaatbevestigingen aan 
beugelzijde

• silentlagers, hulzen, bussen, enz. kunnen in in- of uitgebouw-
de toestand in- en uitgeperst worden

• trapeziumspindel Tr.27 met kogelgelagerd drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1780 4-dlg 170,0 65,0 320,0 150,0 6,42

bestaand uit:

700.1781 C-beugel, kort 5,50

700.1782 Spindel met trapeziumdraad Tr.27, L=250 
mm, buitenzeskantaandrijving 24,0 mm 0,90

700.1783 Adapterset voor C-beugelbevestiging voor 
getrapte ring, 2-dlg 0,02

C-beugel en adapterset, lang

• bijzonder robuuste uitvoering
• waardevolle aanvulling voor druk- en trekbussenset 700.1700
• de aandrijving kan naar keuze mechanisch of hydraulisch 
gebeuren

• geschikt voor slagschroevendraaier
• door het gebruik van trapeziumspindel en slagschroeven-
draaier ontstaat maximaal losdraaimoment (hamerslageffect)

• met uitneembare spindel- en steunplaatbevestigingen aan 
beugelzijde

• silentlagers, hulzen, bussen, enz. kunnen in in- of uitgebouw-
de toestand in- en uitgeperst worden

• trapeziumspindel Tr.27 met kogelgelagerd drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1755 5-dlg 245,0 95,0 380,0 180,0 7,82

bestaand uit:

700.1754 Schroefdraadadapter, Tr.27 0,60

700.1756 C-Beugel 7,00

700.1757 ReserveSpindel, M27, 300mm, 24,0 mm 2,00

700.1758 Spindelopnameadapter 0,80

700.1759 C-Beugelopnameadapter 0,60

Universele C-beugel en adapterset

• ideaal voor montage en demontage van ankerpennen van 
trommelremmen, fusees en kruiskoppelingen

• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor slagschroevendraaier
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• met verwijderbare getrapte plaatopnamen aan spindel- en 
beugelzijde

• Trapeziumspindel met kogelgelagerde drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

460.1735 9-dlg Universele C-beugel en adapterset 8,30

bestaand uit:

460.1736 C-beugel met trapeziumspindel, 235,0 mm 4,33

460.1739 Huls voor spindel, 100 mm 0,43

460.1741 Huls voor C-beugel, 28 mm 0,21

460.1742 Huls voor C-beugel, 71 mm 0,35

460.1743 Huls voor getrapte plaat, Ø 51 mm 0,15

460.1744 Huls voor getrapte plaat, Ø 64 mm 0,22

460.1746 Huls voor getrapte plaat, Ø 76 mm 0,29

460.1737 Getrapte plaat voor spindel 0,79

460.1738 Getrapte plaat voor C-beugel 0,61

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR KOGELSCHARNIEREN
HYSYKU

Universele-kogeluitdrukset, hydraulisch

• voor het uitdrukken van kogels en paspennen aan spoorstan-
gen, stuurhuizen en asophangingen (fusee)

• draaibare cilinderopname
• compacte uitvoering
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapsstaal
• aansluitdraad 3/8” NPT
• passende handpomp 700.1792
• passende hydrauliek-slang 700.1793

450.0120 6-dlg Universele-kogeluitdrukset, 
hydraulisch 9,57

bestaand uit:

450.0121 Kogeluitdrukker 2,40

450.0122 Gaffel, Ø max 25mm 1,35

450.0123 Gaffel, Ø max 33mm 1,27

450.0124 Gaffel, Ø max 47mm 1,21

450.0126 Hydraulische-vlakcilinder, 20t 2,90

450.0127 Vangketting 0,44
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HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR FUSEES
HYSYTRA

Universele kogeltrekker

• voor het uitdrukken van kogeltappen uit stuurstangen, spoor-
stangen, stabilisatoren, etc.

• extreem robuuste uitvoering
• voor gebruik met hydraulische cilinder
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Aanbevolen hydraulische cilinders: 8,5t (440.0730) 
Toepassingsgebieden: Transportvoertuigen, vrachtwagens 
en bussen 

440.0280 40,0 72,0 2,08

Hydraulische stuurarmtrekker met venster voor Scania

• voor het demontage van de stuurarm zonder beschadigingen
• enorme loskracht door gebruik met een hydraulische cilinder
• klok met venster voor pitman-arm met grote reikwijdte
• gemakkelijk in het gebruik
• inclusief verwijderbare drukpunt
• gesmede uitvoering

Aanbevolen hydraulische pomp: 640.0020

Toepassingsgebieden: Scania (320/340)

460.1420 3-dlg 58,0 120,0 7,20

bestaand uit:

460.1421 Hydraulische cilinder, 10t 4,30

460.1422 Trekker voor pitman-arm vork 58 mm 2,60

460.1423 Drukpunt, Ø 38 mm 0,28

Universele kogeltrekker, 2 armen met spanbeugel

• spanbeugel drukt de haken vast
• voorkomt los schieten
• Drukpunt centreert zich optimaal
• extreem robuuste spindel
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4430 69 84 5 TR22x125 19 5 16 25 24 1,70

Kogeluitdrukker voor Volvo

• robuust model voor het losmaken van spoor- en drukstang-
koppen

• Optimale positionering door speciale constructie
• Trapeziumspindel met kogelgelagerde drukkogel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12 en FH

460.3945 38 85 103,0 35,0 22x112 19 2,13

Stabilisatortrekkerset voor Volvo

• Voor vakkundige demontage van de voorste en achterste 
stabilisatoren

• Aandrijving 19,0 mm
• Geharde spindel met kogelborging
• neemt weinig ruimte in
• Inclusief ketting voor het fixeren
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Stabilisator Volvo FM12

460.3960 3-dlg Stabilisatortrekkerset voor Volvo 1,81

bestaand uit:

460.3961 Trekker 1,37

460.3962 Trapeziumspindel M22 0,27

460.3963 Vangketting 0,18

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR FUSEEPENNEN
HYSYACHS

Universele set voor het vervangen van fuseepennen, 32 t

• voor montage en demontage van fuseepennen
• bij vastzittende pennen maakt de slagfunctie een krachtver-
hoging mogelijk

• voor gebruik met 32 t hydraulische cilinder (440.0025)
• vervangen aan de auto mogelijk
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinder: 32 t hydraulische cilinder 
440.0025

440.0675 10-dlg Universele set voor het vervangen 
van fuseepennen, 32 t 18,40
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bestaand uit:

440.0581 Persbeugel 8,90

440.0357 Drukbuis, 130 mm 1,78

440.0582 Drukbuis, 160 mm 1,20

440.0358 Drukbuis, 42 mm 0,67

440.0583 Drukbuis, 52 mm 0,80

440.0584 Drukhuls, 65 mm 1,10

440.0586 Adapterplaat, 31 mm 1,40

440.0352 Drukstang Ø 31 mm, 250 mm 1,44

440.0353 Drukstang Ø 31 mm, 140 mm 0,80

440.0362 Drukstang Ø 31 mm, 50 mm 0,26

Universele set voor het vervangen van fuseepennen, 45 t

• voor montage en demontage van fuseepennen
• bij vastzittende pennen maakt de slagfunctie een krachtver-
hoging mogelijk

• voor gebruik met 45 t hydraulische cilinder (440.0480)
• vervangen aan de auto mogelijk
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinder: 45 t hydraulische cilinder 
440.0480

440.0665 12-dlg Universele set voor het vervangen 
van fuseepennen, 45 t 20,10

bestaand uit:

440.0581 Persbeugel 8,90

440.0357 Drukbuis, 130 mm 1,78

440.0582 Drukbuis, 160 mm 1,20

440.0358 Drukbuis, 42 mm 0,67

440.0583 Drukbuis, 52 mm 0,80

440.0584 Drukhuls, 65 mm 1,10

440.0586 Adapterplaat, 31 mm 1,40

440.0587 Drukstang M30, 140 mm 1,30

440.0588 Drukstang M30, 30 mm 0,40

440.0589 Verlenging, 100mm 0,90

440.0591 Verlenging, 70mm 0,60

440.0592 Verlenging, 50mm 0,50

Uitbreidingsset voor vervangen van fuseepennen

• Uitbreiding voor fuseepenset (440.0675 en 440.0665)
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Aanhangers

440.0595 9-dlg Uitbreidingsset voor vervangen van 
fuseepennen 13,30

bestaand uit:

440.0596 Verlenging, Ø 58 mm 0,70

440.0597 Verlenging, Ø 51 mm 0,91

440.0598 Verlenging, Ø 51 mm 2,60

440.0599 Persplaat, Ø 85 mm 0,60

440.0601 Persplaat, Ø 84 mm 1,00

440.0602 Steunpoot, 596 mm 7,50

Uitbreidingsset voor vervangen van fuseepennen voor 
Mercedes

• Uitbreiding voor fuseepenset (440.0675 en 440.0665)
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Actros en Atego

440.0600 6-dlg Uitbreidingsset voor vervangen van 
fuseepennen voor Mercedes 6,00

bestaand uit:

440.0597 Verlenging, Ø 51 mm 0,91

440.0603 Drukstang M30, 137 mm 1,60

440.0598 Verlenging, Ø 51 mm 2,60

440.0604 Geleidering, Ø 54 mm 0,10

440.0260 Montagering onderste lager, Ø 90 mm 0,60

440.0606 Centreerstuk, Ø 47,5 mm 0,20

Uitbreidingsset voor vervangen van fuseepennen voor 
MAN

• Uitbreiding voor fuseepenset (440.0675 en 440.0665)
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN TGA, TGS en TGX

440.0605 5-dlg Uitbreidingsset voor vervangen van 
fuseepennen voor MAN 7,42

bestaand uit:

440.0607 Drukbuis Ø 84 mm 3,78

440.0597 Verlenging, Ø 51 mm 0,91

440.0598 Verlenging, Ø 51 mm 2,60

440.0604 Geleidering, Ø 54 mm 0,10

Fuseepenpers 75t met hulsset

• Geschikt voor het snel in- en uitpersen van fuseepennen
• Voor cilindrische en conische pennen
• Uitbouwen van de assen niet noodzakelijk
• Perseenheid is 360° draaibaar
• Zwenkbare, draaibare hoogteverstelling voor moeilijk toegan-
kelijke onderdelen

• Inclusief pneumatische hydrauliek-voetpomp met snelle slag, 
hydrauliekcilinder, de meest gangbare hulzen en drukstukken

• eenvoudig en veilig in gebruik
• Speciale en compacte constructie
• hoge kosten- en tijdsbesparing

Technische gegevens:
Capaciteit: 75 t

Slag: 160,0 mm

Penafstand: 260 mm

Werkdruk max: 700 bar

Volume: 1,8 l

460.3620 29-dlg Fuseepenpers 75t met hulsset 217,00

bestaand uit:

460.3621 Basisframe 74,00

460.3622 Hydrauliekpomp max. 700 bar 1,02

460.3623 Hydrauliekcilinder, 75 t 30,00

460.3624 Persframeset, 8-dlg 49,00

460.3627 Bevestigingsstangset lang, 2-dlg 2,67

460.3628 Bevestigingsboutset voor persframe 2-dlg 0,67

460.3629 Opnameadapter voor drukstukken 1,15

460.3633 Drukstuk buiten-Ø 24 mm 0,70

460.3634 Drukstuk buiten-Ø 34 mm 1,00

460.3636 Drukstuk buiten-Ø 47 mm, kort 0,90

460.3637 Drukstuk buiten-Ø 47 mm, lang 1,40

460.3638 Drukstuk buiten-Ø 47 mm, extra lang 2,10

460.3639 Huls binnen-Ø 39,0 mm 2,50

460.3641 Huls binnen-Ø 50,0 mm 2,00

460.3642 Huls binnen-Ø 61,0 mm 1,50

460.3643 Huls binnen-Ø 95,0 mm 2,90

460.3626 Bevestigingsstangset kort, 2-dlg 1,80
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HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR STABILISATOREN
HYSYSTAB

Hydraulische verbindingsstangbusset

• voor montage en demontage van de bussen van de verbin-
dingsstang van de achteras

• geschikt voor het voorste en achterste lager Ø 105 mm
• inclusief 30 t hydraulische cilinder
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW 12 t, 16 t

460.4490 10-dlg Hydraulische verbindingsstang-
busset 71,00

bestaand uit:

460.4491 Drukreservoir, 390x190x150 mm 22,50

460.4492 Hydrauliekcilinder, 30t 3,35

460.4493 Drukhuls, 103 x 98 mm 4,86

460.4494 Drukmoer, 138 x 35 mm 3,12

460.4495 Drukhuls, 138 x 30 mm 2,04

460.4496 Persvork, Ø 90 mm 6,10

460.4497 Bevestigingsstang lang, 580 mm 1,68

460.4498 Mobiel onderstel, 375x180x110 mm 7,34

460.4499 Pneumatische hydrauliekpomp, 700 bar 10,53

460.4489 Magnetische afstandhouder 0,16

Wieldraagarm-busset voor DAF, Ø 70 mm

• Voor montage en demontage van de bussen van de wiel-
draagarm van de achteras

• Geschikt voor het voorste lager en het achterste lager met 
Ø 70 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• in combinatie met een werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF wieldraagarm bij de achteras

460.3925 8-dlg Wieldraagarm-busset voor DAF, 
Ø 70 mm 11,30

bestaand uit:

460.3926 Demontagehuls met kijkvenster, grote bus 2,77

460.3927 Demontage drukstuk, grote bus 1,96

460.3928 Montagebevestigingslat, grote bus 1,45

460.3929 Montage drukstuk, grote bus 0,90

460.3931 Afdrukbout voor wieldraagarm 0,28

460.3932 Montage- en demontagehuls met kijkvenster, 
kleine bus 2,96

460.3933 Montage en demontage drukstuk, kleine bus 1,55

460.3934 Adapterring 0,27

Wieldraagarm-busset voor DAF, Ø 75 mm

• Voor montage en demontage van de bussen van de wiel-
draagarm van de achteras

• Geschikt voor het voorste lager en het achterste lager met 
Ø 75 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• in combinatie met een werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF wieldraagarm bij de achteras

460.4160 8-dlg Wieldraagarm-busset voor DAF, 
Ø 75 mm 11,44

bestaand uit:

460.3926 Demontagehuls met kijkvenster, grote bus 2,77

460.3927 Demontage drukstuk, grote bus 1,96

460.3928 Montagebevestigingslat, grote bus 1,45

460.3929 Montage drukstuk, grote bus 0,90

460.3931 Afdrukbout voor wieldraagarm 0,28

460.4161 Montage en demontage drukstuk, kleine bus 2,96

460.4162 Montagedrukstuk, kleine bus 1,55

460.4163 Demontagedrukstuk, kleine bus 0,57

COMPLETE HYDRAULISCHE ASSETS
HYACSET

Mastergereedschapset voor bedrijfsautobranche

• ideale hydraulische gereedschapset voor vrachtwagen- en 
buswerkplaatsen

• met 8,5 t en 32 t hydraulische cilindersets voor universeel 
gebruik

• optimale uitrusting op het gebied van fuseepennen, veerbus-
sen en disselpennen

• Demontagegereedschap voor remhefbomen, kogelscharnier
• ideale gereedschappen voor wielnaaf- en wiellagerdemontage 
in de bedrijfswagenbranche

• bijzonder robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0740 52-dlg Mastergereedschapset voor bedrijfs-
autobranche 47,26

bestaand uit:

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0730 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
8,5t, 4-dlg 2,19

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0195 Trekker voor remhefboomarm 3,62

bestaand uit:

440.0280 Universele kogeltrekker 2,08

440.0340 Gereedschapsset voor borgringen, 7-dlg 0,77

440.0361 Drukvoet, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0363 Persplaat 0,15

440.0366 Bout M22 x 60 mm 0,26

440.0381 Drukring, Ø 63 mm 0,49

440.0382 Drukring, Ø 50 mm 0,32

440.0383 Drukring, Ø 44 mm 0,18

440.0384 Drukring, Ø 63 mm 0,18

440.0386 Drukring, Ø 57 mm 0,41

440.0406 Drukring, Ø 59 mm 0,55

440.0675 Universele set voor het vervangen van 
fuseepennen, 32 t, 10-dlg 18,40

Mastergereedschapset voor bedrijfsautobranche

• ideale hydraulische gereedschapset voor vrachtwagen- en 
buswerkplaatsen

• met 8,5 t en 32 t hydraulische cilindersets voor universeel 
gebruik

• optimale uitrusting op het gebied van fuseepennen, veerbus-
sen en disselpennen

• Demontagegereedschap voor remhefbomen, kogelscharnier
• ideale gereedschappen voor wielnaaf- en wiellagerdemontage 
in de bedrijfswagenbranche

• bijzonder robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0745 36-dlg Mastergereedschapset voor bedrijfs-
autobranche 49,61

bestaand uit:

440.0361 Drukvoet, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0366 Bout M22 x 60 mm 0,26

440.0340 Gereedschapsset voor borgringen, 7-dlg 0,77

440.0195 Trekker voor remhefboomarm 3,62

440.0280 Universele kogeltrekker 2,08

440.0730 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
8,5t, 4-dlg 2,19

440.0480 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 7-dlg 14,92

440.0665 Universele set voor het vervangen van 
fuseepennen, 45 t, 12-dlg 20,10
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SPECIAALGEREEDSCHAP VOOR STUURKOLOM EN STUURHUIS
SPZLNKGSTGTR

Spoorstangsleutel voor bedrijfswagens

• Voor het losdraaien en verstellen van vastzittende, resp. 
zwaar lopende spoorstangen en reactiearmen 

• Ook zeer geschikt voor gebogen spoor-, resp. reactiearmen 
bij vierwielaangedreven voertuigen

• De speciale bouwvorm maakt het volledig omsluiten van de 
zeskant mogelijk

• verlengen van de hefboom mogelijk door 3/4“ binnenvierkant
• Gelijkmatige krachtoverdracht
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN, Mercedes, DAF, Renault, 
Iveco, Scania, Neoplan, Solaris, Evobus en Volvo

460.0615 140,0 120,0 15,0 1,10

DAF kroonmoersleutel voor stuurstangbevestiging met 
4 tappen

• ideaal voor het aanhalen en losdraaien van kroonmoeren bij 
stuurstangen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• slanke uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0610 52,0 41,0 4 5,0 78,0

Twaalfkant-speciaalsleutel voor Volvo

• 12-kant speciaalsleutel
• voor montage en demontage van stuurarmschroefverbinding
• extreem robuust
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Iveco 12 t, 17 t

460.3820 65 300,0 1,26

Asmoersleutel voor Volvo

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• slanke uitvoering
• robuuste uitvoering
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Asmoer Volvo FH naafdop vooras, fuseepen 
(bijv. FM 12)

450.0245 80 100,0 17,0 55,0 1,31

Steeksleutel voor oliekeerringen bij stuurhuizen

• ideaal voor het aanhalen en losdraaien van de moeren bij het 
vervangen van oliekeerringen bij stuurhuizen

• voorkomt beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0755 69,0 46,0 59,0 60,0 4 1,14

Steeksleutel voor oliekeerringen bij stuurhuizen voor 
Fuso

• ideaal voor het aanhalen en losdraaien van de moeren bij het 
vervangen van oliekeerringen bij stuurhuizen

• voorkomt beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4405 82,0 57,0 71 65,0 4 1,39

Steeksleutel voor oliekeerringen bij stuurhuizen voor 
Fuso

• ideaal voor het aanhalen en losdraaien van de moeren bij het 
vervangen van oliekeerringen bij stuurhuizen

• voorkomt beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4410 64,0 41,0 53 65,0 4 0,97

Steeksleutel voor oliekeerringen bij stuurhuizen voor 
Fuso

• ideaal voor het aanhalen en losdraaien van de moeren bij het 
vervangen van oliekeerringen bij stuurhuizen

• voorkomt beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar bij: Fuso Canter 3,5 t

460.4415 60,0 38,0 19 65,0 4 0,96
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Steeksleutel voor oliekeerringen bij stuurhuizen voor 
Hino

• ideaal voor het aanhalen en losdraaien van de moeren bij het 
vervangen van oliekeerringen bij stuurhuizen

• voorkomt beschadigingen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4425 72,0 48,0 61 65,0 2 1,18

Speciale trekkerset voor draagarmlagers

• ideaal voor demontage van het stuurstanglager bij vervangen 
van de oliekeerring

• spindel slagmoersleutelbestendig
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• Trapeziumspindel met kogelgelagerde drukpunt
• bijzonder robuuste uitvoering
• in stevige stalen koffer

Toepassingsgebieden: Scania 320 en 340, Volvo FM12 en 
MAN 414 

460.1625 10-dlg Speciale trekkerset voor draagarm-
lagers 9,60

bestaand uit:

460.1626 Uitbouwklok met kijkvenster 3,36

460.1627 Trapeze schroefdraadspindel Tr30 met 
perspunt, lengte 285 mm 1,33

460.1628 Halve schalenpaar Scania 320, binnen-Ø 
71 mm 0,71

460.1629 Halve schalenpaar Scania 340, binnen-Ø 
77 mm 0,78

460.1631 Halve schalenpaar Volvo FM12, binnen-Ø 
78 mm 0,77

460.1632 Halve schalenpaar MAN, binnen-Ø 80 mm 0,76

VIBRO IMPACT
VIIMP

Vibro-impact pneumatische-beitelhamer

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 10,2 mm

Aantal slagen: 2200 slagen/min

Trillingsversnelling: < 11,55 m/s²

Geluidsniveau: 100 dbA

Geluidsniveau: 100 dbA

Luchtverbruik: 114 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.3881 292,0 2,17

Vibro-impact pneumatische beitelhamerset

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

515.3880 6-dlg Vibro-impact pneumatische beitel-
hamerset 5,70

bestaand uit:

515.3881 Pneumatische Beitel/hamerset 2,17

515.3882 Houder voor pneumatische beitel/hamer 1,55

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 0,14

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 0,15

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 0,16

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 0,19

Vibro-Impact beitelset

• voor het gangbaar maken van vastgeroeste schroefverbindin-
gen en losmaken van onderdelen

• materiaalsparend losslaan en uitdrijven
• trillingen worden direct op de schroefverbinding overgedragen
• slagdoornopzet als ondersteuning bij iedere demontage met 
een trekinrichting

• voor zeskant- en ronde 10 mm-machinebevestiging
• inclusief drukplaatadapter voor het uitdrijven van lagers, 
hulzen en bussen

Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met pneumatische 
beitelhamer

515.3885 4-dlg Vibro-Impact beitelset 774

bestaand uit:

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 138

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 148

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 159

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 190

Vibro-Impact demontagegereedschap voor spoorstangen

• trillingsondersteund demonteren van spoorstangen, 
contraschroefbevestigingen of schroefbevestigingen in de 
wielophanging enz.

• te gebruiken in combinatie met een pneumatische beitelha-
mer!

• door de speciale trillingsdoorn wordt een slagimpuls aan de 
los te maken

• schroefverbinding doorgegeven, waardoor roest wordt losge-
maakt en het losmaken wordt ondersteund

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

150.1608 50,0 290,0 27,0 2,36
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Vibro Power demontagegereedschap voor 
kogelgewrichten

• trillingsondersteund losmaken van kogelgewrichten
• te gebruiken bijv. bij zittingen met conische rand aan wiella-
gerhuizen en dwarsgeplaatste wieldraagarmen

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340

Vibro Power doorslag

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3961 6,5 95

Vibro Power uitlaatscheidingsbeitel

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• speciaal gevormde klingen maken het mogelijk het te 
vernieuwen uitlaatdeel (in- of uitwendig) vakkundig van het 
resterende deel los te maken, zonder het te beschadigen

• draaibaar
• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.3962 Inwendige pijp 190

515.3963 UItwendige pijp 190

Vibro-Power plaatwerkbeitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3964 20,0 160

Vibro-Power vlakbeitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3965 19,0 220

Vibro-Power halfronde beitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3966 26,0 210

Vibro Power scheidingsvork

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3967 20,0 295

515.3968 24,0 375

515.3969 35,0 395

Hoogwaardige Vibro-Impact pneumatische beitelhamer

• met stroeve handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• Trekker in handgreep geïntegreerd
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 15 mm

Aantal slagen: 2500 slagen/min

Trillingsversnelling: 20,4 m/s²

Geluidsniveau: 115 dbA

Geluidsniveau: 104 dbA

Luchtverbruik: 210 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.4880 380,0 5,40

Hoogwaardige Vibro-Impact 
spoorstangdemontagegereedschap

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4881 295,0 1,43
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Hoogwaardige Vibro-Impact vlakbeitel, XL

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4882 290,0 670

Hoogwaardige Vibro-Impact hamerinzet

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4883 295,0 1,46

Hoogwaardige Vibro-Impact puntbeitel

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4884 290,0 630

Hoogwaardige Vibro-Impact holle inzet

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4885 295,0 1,42

Hoogwaardige Vibro-Impact doorslag

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4886 225,0 20,0 550

Universele uitdrijfset voor lagers en bussen

• universeel te gebruiken set
• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• maten van 18,0 - 65,0 mm
• opname-adapter geschikt voor 2 drukplaten
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1350 51-dlg Universele uitdrijfset voor lagers 
en bussen 8,00

bestaand uit:

700.1348 Adapter, 45mm 500

700.1349 Uitpersdoorn met karteling, 220mm 42

700.1351 Drukplaten, 18mm 12

700.1352 Drukplaten, 19mm 14

700.1353 Drukplaten, 20mm 16

700.1354 Drukplaten, 21mm 20

700.1355 Drukplaten, 22mm 22

700.1356 Drukplaten, 23mm 27

700.1357 Drukplaten, 24mm 30

700.1358 Drukplaten, 25mm 34

700.1359 Drukplaten, 26mm 38

700.1360 Drukplaten, 27mm 43

700.1361 Drukplaten, 28mm 47

700.1362 Drukplaten, 29mm 50

700.1363 Drukplaten, 30mm 53

700.1364 Drukplaten, 31mm 59

700.1365 Drukplaten, 32mm 65

700.1366 Drukplaten, 33mm 68

700.1367 Drukplaten, 34mm 72

700.1368 Drukplaten, 35mm 77

700.1369 Drukplaten, 36mm 82

700.1370 Drukplaten, 37mm 89

700.1371 Drukplaten, 38mm 94

700.1372 Drukplaten, 39mm 97

700.1373 Drukplaten, 40mm 105

700.1374 Drukplaten, 41mm 111

700.1375 Drukplaten, 42mm 119

700.1376 Drukplaten, 43mm 125

700.1377 Drukplaten, 44mm 132

700.1378 Drukplaten, 45mm 138

700.1379 Drukplaten, 46mm 144

700.1380 Drukplaten, 47mm 153

700.1381 Drukplaten, 48mm 159

700.1382 Drukplaten, 49mm 165

700.1383 Drukplaten, 50mm 172

700.1384 Drukplaten, 51mm 181

700.1385 Drukplaten, 52mm 188

700.1386 Drukplaten, 53mm 196

700.1387 Drukplaten, 54mm 205

700.1388 Drukplaten, 55mm 213

700.1389 Drukplaten, 56mm 221

700.1390 Drukplaten, 57mm 231

700.1391 Drukplaten, 58mm 238

700.1392 Drukplaten, 59mm 247

700.1393 Drukplaten, 60mm 258

700.1394 Drukplaten, 61mm 266

700.1395 Drukplaten, 62mm 276

bestaand uit:

700.1396 Drukplaten, 63mm 284

700.1397 Drukplaten, 64mm 294

700.1398 Drukplaten, 65mm 305

700.1399 Steunplaten, 75mm 500

Universele uitdrijfset voor lagers en bussen

• voor het besparend indrijven van lagerkeerringen en askeer-
ringen

• universeel te gebruiken set
• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• maten van 70,0 - 150,0 mm
• opname-adapter geschikt voor 2 drukplaten
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

150.9710 21-dlg Universele uitdrijfset voor lagers 
en bussen 19,13

bestaand uit:

150.9712 Bevestigingsadapter, 45,5 mm 0,04

150.9713 Opnameadapter, 55 mm 0,22

150.9714 Uitdrijfdoorn met karteling, 273,0 mm 1,08

150.9715 Drukplaat, 70 mm 0,35

150.9716 Drukplaat, 75 mm 0,41

150.9717 Drukplaat, 80 mm 0,47

150.9718 Drukplaat, 85 mm 0,52

150.9719 Drukplaat, 90 mm 0,59

150.9720 Drukplaat, 95 mm 0,66

150.9721 Drukplaat, 100 mm 0,73

150.9722 Drukplaat, 105 mm 0,81

150.9723 Drukplaat, 110 mm 0,89

150.9724 Drukplaat, 115 mm 0,98

150.9725 Drukplaat, 120 mm 1,07

150.9726 Drukplaat, 125 mm 1,16

150.9727 Drukplaat, 130 mm 1,26

150.9728 Drukplaat, 135 mm 1,35

150.9729 Drukplaat, 140 mm 1,46

150.9730 Drukplaat, 145 mm 1,56

150.9731 Drukplaat, 150 mm 1,68

151.2603 Stiftsleutel binnenzeskant gefosfateerd, 
kort, 3mm 0,01
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DEMONTAGE- EN MONTAGEVORKEN
TRENNUMONTGAB

Demontage- en montagevork

• voor het snel losmaken van stuur- en reactiestangkogels, 
stuurarmen en overige onderdelen van de stuurinrichting

• zeer geschikt voor beperkte ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De demontage- en montagevorken kunnen de stof-
hoes beschadigen

670.0091 18 330,0 0,90

670.0092 23 330,0 0,90

670.0093 31 330,0 1,10

670.0094 35 330,0 1,30

670.0095 45 330,0 1,50

SMEERSYSTEMEN
SCHMSYS

Hand vetspuit met flexibele slang

• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met flexibele slang
• hoogglans verchroomd

980.1010 57,0 370,0 1,30

Vetspuit met starre spuitmond, éénhand bediening

• perfecte éénhand bediening
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met starre vulbuis
• hoogglans verchroomd

980.1020 57,0 350,0 1,80

Schaarvetspuit

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• diameter vetpompzuiger 10,0 mm
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• schoon en volledig ledigen van de patroon
• permanente controle van het vulniveau
• ergonomische, stroeve greep

Technische gegevens:
Draad aansluiting: M10 x 1,0

Werkdruk: 400 bar

Drukweerstand systeem (bar): 850 bar

Drukweerstand vetperskop (bar): 1200 bar

NLGI-klasse: < 2

opbrengst per slag cm³: 2,10 cm³

Vulinhoud: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Perslucht-vetspuit voor vettransport met slagen

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• inclusief flexibele slang en spuitkop
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• vetopbrengst: telkens een slag per levering

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 260 bar

opbrengst per slag cm³: 1,30

Vulinhoud: 400 g

Luchtverbruik: 170 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

2-in-1 perslucht-vetspuit voor vettransport per slag of 
continu

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• Inclusief spuitkop en flexibele hogedrukslang
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Stelwiel voor het omschakelen van vettransport per slag of 
continu

• Vettransport: Eén slag per trekkerbediening of continu

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 331 bar

Opbrengst: 0,62 cm³/min

Vulinhoud: 450 g

Luchtverbruik: 34 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3925 177,0 420,0 1,43

Quick-Lock snelkoppeling voor vetpistolen

• Zeer geschikt voor in de handel gebruikelijke hand-, accu- en 
persluchtvetspuiten

• Veilig doorsmeren bij onderhoudswerkzaamheden zonder 
vasthouden

• Afkoppelen mogelijk tot een druk boven 690 bar
• Geen vetverlies bij gebruik onder hoge belasting
• Geen wegspuiten bij het afkoppelen
• Eenvoudig en veilig losmaken, ook onder hoge druk, door 
hefboombediening

• Voor alle gangbare smeernippeltypen volgens DIN en SAE
• Met geïntegreerde terugslagklep
• Geïntegreerde afdichting voor een hoge levensduur
• Zeer slijtvast
• Met 4 geharde bekken van gereedschapstaal

980.1108 1/8”PT 74,0 38,0 100

flexibele slang met spuitkop

• met rubber omranding
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1011 1/8”PT 300,0 60

980.1012 1/8”PT 500,0 70
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Spuitkop

• van metaal
• vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1013 1/8”PT 30

Spuitkopverlenging

• van metaal
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1014 1/8”PT 160,0 70

Vetspuit-adapterset 

• voor de meest voorkomende hand-, accu-, en pneumatische 
vetspuiten

• adapter met opschuifhuls voor een breekvrije verbinding
• rechte en gebogen smeernippels
• voor vet- en oliesmeernippels van staal-, messing en 
edelstaal

Toepassing: kegel-, trechter-, kogel- en vlaksmeernippels

980.1100 7-dlg Vetspuit-adapterset  1,99

bestaand uit:

980.1101 90° smeernippel opzetstuk 114,0 150

980.1102 Verlengslang, 300 mm 390,0 240

980.1103 recht verlengstuk 155,0 230

980.1104 90° vlaknippel-adapter 135,0 160

980.1105 Rubber smeerpunt 155,0 150

980.1106 Naaldpunt 135,0 143

980.1107 360° adapter, verstelbaar 185,0 265

Accu-vetspuit, 400 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• voor standaard vetpatronen of direct-vulling
• ideaal bij taai vet of bij sterke tegendruk
• met flexibele 750 mm vulslang
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• met 1 acculading kunnen ongeveer 15 vetpatronen verwerkt 
worden

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Werkdruk: 420 bar / 42 MPa

NLGI-klasse: < 2

Vetafgifte: 75 g / min

Inhoud van het reservoir: 400 ml

Stationair stroom: 3 A

Werkstroom: 2,0 ~ 5,5 A

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

Mobiel persluchtsmeeraparaat, 50:1 pompverhouding, 
50-60 kg

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• praktische eenmansbediening
• voor vatgoed 50-60 kg
• snel en eenvoudig wisselen van vaten
• schoon en volledig legen van het vat
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
NLGI-klasse: < 2

Uitgaande druk: 600 bar

Vulinhoud: 60000 g

Slanglente: 4 m

Luchtverbruik: 230 l/min

Werkdruk: 5-12 bar

Draad aansluiting: 1/4”PT

460.5695 600,0 600,0 1180,0 27,00

SMEERNIPPELS
SCHMNI

Assortiment smeernippels

• conform DIN 71412
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0030 110-dlg Assortiment smeernippels 500

60 x                       M6  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x                  M8  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x M10x1 mm/0°   / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/90° / DIN 71412

 

Assortiment smeernippels, metrische en inch maten

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0360 70-dlg Assortiment smeernippels, metri-
sche en inch maten 410

10 x                       1/8“x27,0 mm         / DIN 71412

20 x                  1/4“x28,0 mm         / DIN 71412

10 x     6x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x     8x  1,0 mm         / DIN 71412 

5 x   10x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/45°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/45° / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/90°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/90° / DIN 71412
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NAAFDOPPEN / VETDOPPEN
RADKAPUFETTKAP

Wielnaafdekseltang

• met harde kunststofgreep
• voor het verwijderen van vetkappen  
• 2 x 6 voudig verstelbaar
• kegelvormige bek
• kop gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0210 0-100 85,0 500,0 1,20

Vario-moeren en kappensleutelset

• voor de- en montage van vario-naafmoeren
• aanhaalmoment met 3/4” aandrijfvierkant mogelijk
• goede passing door spanschroeven en paspen verbinding op 
grondplaat

• max. maat 145 mm
• slanke uitvoering
• te gebruiken in kleine ruimtes
• geschikt voor gebruik bij speciale moeren en kappen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: 6-kant-, 8-kant-, borg en rondmoeren

450.0180 13-dlg Vario-moeren en kappensleutelset 3,68

bestaand uit:

450.0181 Vario-moeren en kappensleutel, verchroomd 2,81

450.0182 Rondadapter, 6mm, 2 per pak, verchroomd 0,04

450.0183 Rondadapter, 8mm, 2 per pak, verchroomd 0,04

450.0184 Rondadapter, 10mm, 2 per pak, verchroomd 0,04

450.0185 Vierkantadapter,6mm, 2 per pak, verchroomd 0,04

450.0186 Vierkantadapter,8mm, 2 per pak, verchroomd 0,04

450.0187 Vierkantadapter,10mm, 2 per pak, 
verchroomd 0,04

Vario naafmoer en naafdop sleutelset, zware uitvoering

• extra zware uitvoering
• voor de- en montage van vario-naafmoeren
• aanhaalmoment met 3/4” aandrijfvierkant mogelijk
• goede passing door spanschroeven en paspen verbinding op 
grondplaat

• max. maat 145 mm
• inclusief spanketting
• slanke uitvoering
• te gebruiken in kleine ruimtes
• geschikt voor gebruik bij speciale moeren en kappen
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: 6-kant-, 8-kant-, borg en rondmoeren

450.0190 14-dlg Vario naafmoer en naafdop sleutel-
set, zware uitvoering 4,80

bestaand uit:

450.0191 Vario-moeren en kappensleutel, gebruineerd 3,71

450.0192 Rondadapter, 6mm, 2 per pak, gebruineerd 0,47

450.0193 Rondadapter, 8mm, 2 per pak, gebruineerd 0,06

450.0194 Rondadapter, 10mm, 2 per pak, gebruineerd 0,06

450.0195 Vierkantadapter,6mm, 2 per pak, gebruineerd 0,05

450.0196 Vierkantadapter,8mm, 2 per pak, gebruineerd 0,05

450.0197 Vierkantadapter,10mm, 2 per pak, gebruineerd 0,06

450.0198 Spanketting 0,43

3D-busgereedschapset voor SAF-assen, Mercedes DCA- 
en HT-assen

• ideaal voor demontage en montage van de 3D-bussen bij 
SAF- en Mercedes-assen

• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF- en Mercedes-assen

460.4885 12-dlg
3D-busgereedschapset voor 
SAF-assen, Mercedes DCA- en 
HT-assen

14,52

bestaand uit:

X

460.4886 1 Intrekhuls, buitendiameter 139 - 
159 mm 2,30

460.4887 1 Schroefspindel, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Afdekschijf, buitendiameter 165 mm 3,40

460.4889 1 Afdekschijf 3,01

460.4890 1 Drukring, buitendiameter 138 mm 2,00

460.4891 1 Contramoer, buitendiameter 138 mm 3,35

460.4892 2 Onderlegring, buitendiameter 55 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,20

460.4893 1 Onderlegring, buitendiameter 74 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,05

460.4894 1 Lager, binnendiameter 30 mm 0,14

460.4895 2 Pen M12x1,75 mm 0,08

Naafdop-slagsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• handmatige bediening
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4685 95 233,0 1,14

460.4690 110 240,0 1,15

Naafdop-slagsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• vlak-ovaal model
• massieve uitvoering
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• handmatige bediening
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4675 95 233,0 1,16

460.4680 110 240,0 1,25
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Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van BPW-naafdoppen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4946 95 115 91,0 1,88

Naafdopsleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1325 110,0 132,0 80,0 2,64

Bladveerpen-dop voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0225 28 54,0 12,0 50,0 420

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0208 111,0 41 132,0 90,0 2,75

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0415 111,0 41 130,0 95,0 1,52

Naafdopsleutel voor SAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor montage en demontage van naafdoppen bij SAF assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1105 130,0 155,0 77,0 3,37

Wieldeksel- en achterasmoersleutel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: bijv. Volvo asmoer resp. stof-/vetkap FM en 
FH vooras (450 Nm)

450.0241 115 138,0 45,0 80,0 2,53

ASMOERGEREEDSCHAPPEN
ACHSMUWRK

Haaksleutel met nok

• conform DIN 1810 vorm A
• met gewricht
• met ophanggat
• voor kroonmoeren
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

517.1302 19-50 3/4-2” 9,0 3,5 162,0 2,9 100

517.1303 32-76 1.1/4-3” 11,5 4,5 205,0 3,7 210

517.1304 50-120 2-4.3/4” 12,4 6,5 295,0 4,6 420

517.1305 114-158 4.1/2-6.1/4” 12,4 9,8 315,0 8,3 440

Haaksleutel met gewricht en pen

• conform DIN 1810 vorm B
• met gewricht
• met ophanggat
• voor pensleutelmoeren
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

517.1312 19-50 3/4-2” 9,2 4,0 165,0 4,0 110

517.1313 32-76 1.1/4-3” 11,3 5,0 210,0 4,7 220

517.1314 50-120 2-4.3/4” 12,5 6,0 295,0 5,5 420

517.1315 114-158 4.1/2-6.1/4” 12,6 8,0 320,0 7,6 440
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Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1750 50,0 74,0 54,0 74,0 26,0 1,07

515.1755 55,0 85,0 54,0 81,0 28,0 1,44

515.1760 60,0 89,0 54,0 87,0 31,0 1,78

515.1765 65,0 93,0 54,0 93,0 32,0 1,80

515.1770 70,0 98,0 54,0 99,0 35,0 2,04

515.1775 75,0 100,0 86,0 106,0 40,0 3,48

515.1780 80,0 100,0 86,0 112,0 47,0 4,10

515.1785 85,0 102,0 86,0 119,0 47,0 4,80

515.1790 90,0 107,0 86,0 124,0 47,0 5,10

515.1795 95,0 107,0 86,0 131,0 50,0 5,25

515.1891 1” 58,0 51,0 42,0 14,0 0,52

515.1892 1.1/4” 60,0 51,0 51,0 16,0 0,61

515.1893 1.7/16” 62,0 52,0 56,0 20,0 0,64

515.1894 1.1/2” 62,0 52,0 58,0 22,0 0,67

515.1895 1.5/8” 62,0 52,0 62,0 22,0 0,92

515.1896 1.13/16” 64,0 58,0 68,0 23,0 1,00

515.1897 1.7/8” 66,0 58,0 70,0 24,0 1,08

515.1898 2.1/4” 75,0 62,0 84,0 30,0 1,52

Asmoersleutel, lang

• binnenvierkant
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5323 80 205,0 1,72

460.5327 100 205,0 2,12

460.5330 115 205,0 2,50

Asmoersleutel, kort

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0050 70 95,0 70,0 40,0 1,68

460.0055 75 98,0 70,0 40,0 1,68

460.0060 80 104,0 70,0 40,0 1,84

460.0065 85 112,0 70,0 40,0 2,12

460.0070 90 116,0 70,0 40,0 2,16

460.0075 95 122,0 70,0 40,0 2,36

460.0080 100 128,0 71,0 40,0 2,50

460.0085 105 140,0 71,0 40,0 3,46

460.0090 110 147,0 71,0 40,0 3,66

460.0095 115 153,0 71,0 40,0 3,94

460.0105 120 157,0 71,0 40,0 4,02

460.0110 125 165,0 71,0 40,0 4,38

460.0115 130 170,0 71,0 40,0 4,62

460.0120 135 175,0 71,0 40,0 4,90

460.0125 140 180,0 71,0 40,0 5,20

460.0130 145 187,0 71,0 40,0 5,42

460.0135 150 195,0 71,0 40,0 5,74

460.0140 155 203,0 71,0 40,0 6,48

460.0145 160 210,0 71,0 40,0 6,80

460.0150 165 215,0 71,0 40,0 7,10

460.0155 170 220,0 71,0 40,0 7,44

460.0160 175 225,0 71,0 40,0 7,72

460.0165 180 230,0 71,0 40,0 8,10

460.0170 185 235,0 71,0 40,0 8,26

460.0175 190 243,0 71,0 40,0 8,78

460.0180 195 247,0 71,0 40,0 9,06

460.0185 200 254,0 71,0 40,0 9,50

Asmoersleutel, kort

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: sleutelmaat 85, MB Actros, Scania, Rockin-
ger, SAF, SW 90, Fiat Eurocargo 4x4, SW 95, MB Actros, 
Iveco, Fiat, Volvo, SW 105, DAF, Kässbohrer, Setra, Fiat, 
Volvo, SW110, Fruehauf, SW 115, DAF, Ford Transcontinen-
tal, SW 120, DAF, Scania, SAF, enz.

911.1085 85,0 112,0 55,0 71,0 40,0 2,08

911.1086 90,0 119,0 55,0 71,0 40,0 2,34

911.1087 95,0 126,0 55,0 71,0 40,0 2,63

911.1088 100,0 133,0 55,0 71,0 40,0 2,92

911.1090 110,0 147,0 55,0 71,0 40,0 3,56

911.1091 115,0 154,0 55,0 71,0 40,0 3,90

911.1092 120,0 160,0 55,0 71,0 40,0 4,27

Asmoersleutel, kort

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3415 70 77,0 90,0 40,0 1,65

460.3420 75 77,0 95,0 40,0 1,70

460.3425 80 81,0 103,0 40,0 2,00

460.3430 85 72,5 104,0 40,0 1,76

460.3435 90 84,0 112,0 40,0 2,13

460.3440 95 84,0 114,0 40,0 2,03

460.3310 100 77,0 127,0 40,0 3,00

460.3315 105 84,0 127,0 40,0 2,60

460.3320 110 77,0 137,0 40,0 2,92

460.3325 115 77,0 143,0 40,0 3,20

460.3330 120 77,0 143,0 40,0 2,91

460.3335 125 77,0 153,0 40,0 3,50

460.3340 130 77,0 158,0 40,0 3,64

460.3345 135 77,0 162,0 40,0 3,84

460.3350 140 84,0 167,0 40,0 4,05

460.3355 145 84,0 172,0 40,0 4,27

460.3360 150 84,0 178,0 40,0 4,48

460.3365 155 84,0 183,0 40,0 4,57

460.3370 160 84,0 190,0 40,0 4,82

460.3375 165 84,0 194,0 40,0 4,98

460.3380 170 84,0 200,0 40,0 5,20

460.3385 175 84,0 205,0 40,0 5,42

460.3390 180 88,0 212,0 40,0 5,67

460.3395 185 84,0 216,0 40,0 5,91

460.3400 190 84,0 221,0 40,0 6,18

460.3405 195 84,0 227,0 40,0 6,40

460.3410 200 81,0 230,0 40,0 6,65

Asmoer-dopsleutel met geleideborst

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 12-kant 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4220 80 90,0 107,0 2,70

460.4225 85 90,0 114,0 2,92

460.4230 90 90,0 119,0 3,16

460.4235 95 90,0 125,0 3,43

460.4240 100 90,0 131,0 3,67

460.4245 105 90,0 137,0 3,96

460.4250 110 90,0 142,0 4,23

460.4255 115 90,0 148,0 4,41

460.4260 120 90,0 154,0 4,81



345

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i

Asmoersleutel, lang

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0005 30 45,0 90,0 40,0 0,64

460.0010 32 48,0 90,0 40,0 0,70

460.0015 33 49,0 90,0 40,0 0,72

460.0020 34 50,0 90,0 40,0 0,73

460.0025 35 51,0 90,0 40,0 0,73

460.0030 36 53,0 90,0 40,0 0,79

460.0035 38 55,0 90,0 40,0 0,83

460.0040 41 59,0 90,0 40,0 0,91

460.0045 46 64,0 90,0 40,0 1,05

Asmoersleutel, kort

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.2755 70 77,0 90,0 40,0 1,70

460.2760 75 77,0 95,0 40,0 1,80

460.2765 80 73,0 99,0 40,0 1,88

460.2770 85 73,0 104,0 40,0 1,83

460.2775 90 77,0 112,0 40,0 2,31

460.2780 95 73,0 115,0 40,0 2,39

460.2650 100 77,0 127,0 40,0 3,00

460.2655 105 77,0 132,0 40,0 2,50

460.2660 110 73,0 141,0 40,0 3,00

460.2665 115 73,0 146,0 40,0 2,94

460.2670 120 73,0 143,0 40,0 2,83

460.2675 125 77,0 153,0 40,0 3,60

460.2680 130 77,0 158,0 40,0 4,00

460.2685 135 73,0 168,0 40,0 4,75

460.2690 140 73,0 173,0 40,0 4,38

460.2695 145 73,0 178,0 40,0 4,50

460.2700 150 73,0 184,0 40,0 5,25

460.2705 155 73,0 189,0 40,0 5,38

460.2710 160 73,0 194,0 40,0 5,83

460.2715 165 73,0 199,0 40,0 6,00

460.2720 170 73,0 205,0 40,0 6,33

460.2725 175 73,0 210,0 40,0 6,50

460.2730 180 73,0 215,0 40,0 6,83

460.2735 185 73,0 221,0 40,0 9,25

460.2740 190 73,0 226,0 40,0 10,00

460.2745 195 73,0 232,0 40,0 10,00

460.2750 200 73,0 237,0 40,0 10,25

Asmoersleutel, kort

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0205 70 95,0 71,0 40,0 1,62

460.0215 75 98,0 71,0 40,0 1,62

460.0220 80 104,0 71,0 40,0 1,78

460.0225 85 111,0 71,0 40,0 2,04

460.0230 90 116,0 71,0 40,0 2,10

460.0235 95 122,0 71,0 40,0 2,28

460.0240 100 137,0 71,0 40,0 3,18

460.0245 105 142,0 71,0 40,0 3,40

460.0250 110 148,0 71,0 40,0 3,60

460.0255 115 154,0 71,0 41,0 3,84

460.0260 120 158,0 71,0 41,0 3,96

460.0265 125 165,0 71,0 41,0 4,32

460.0270 130 170,0 71,0 41,0 4,54

460.0275 135 175,0 71,0 41,0 4,84

460.0280 140 180,0 71,0 40,0 5,12

460.0285 145 178,0 71,0 40,0 4,34

460.0290 150 195,0 71,0 41,0 5,66

460.0295 155 200,0 71,0 41,0 6,34

460.0305 160 210,0 71,0 41,0 6,74

460.0310 165 200,0 71,0 41,0 5,36

460.0315 170 220,0 71,0 41,0 7,38

460.0320 175 225,0 71,0 41,0 7,66

460.0325 180 230,0 71,0 41,0 8,02

460.0330 185 238,0 71,0 41,0 8,34

460.0335 190 245,0 71,0 41,0 8,74

460.0340 195 250,0 71,0 41,0 9,06

460.0345 200 255,0 71,0 41,0 9,44

ASMOERGEREEDSCHAPPEN BPW
ACHSMUWRKBPW

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkant
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4933 46 155,0 0,73

460.4936 70 80,0 0,66

460.4938 85 300,0 2,90

460.4939 95 85,0 1,14

460.4940 100 80,0 0,93

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen

460.4943 46 64 64,0 0,51

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4944 65 82 78,0 0,90

460.4945 80 100 78,0 1,37

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0204 65,0 3/4” 82,0 66,0 1,07

450.0205 80,0 3/4” 100,0 80,0 1,50
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Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4150 85 117 70,0 1,46

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Te gebruiken: BPW-asmoeren (kroonmoer) 16 tons assen

450.0215 85,0 3/4” 110,0 33,0 84,0 2,78

Asmoersleutel voor BPW

• met aandrijfzeskant 41 mm
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW assen 16 t

460.0410 120,0 142,0 95,0 1,90

ASMOERGEREEDSCHAPPEN DAF
ACHSMUWRKDAF

Asmoersleutel voor DAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• Chroom-Molybdeen

Toepassingsgebieden: DAF (CF) EURO 5 aandrijfasmoer

460.4190 120,0 158,0 106,0 6,20

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor DAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF CF85 transmissie (EURO 4 en 
EURO 5)

460.1085 74,0 91,0 55,0 66,0 6 1,10

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor DAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF LF45 achteras

460.3730 109,0 98,0 86,0 10,5 6 20,0 87,0 2,36

ASMOERGEREEDSCHAPPEN FUSO
ACHWEFU

Asmoersleutel met 2 tappen voor Fuso

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• met 2 buitenliggende tappen, Ø 9,5 mm
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Isuzu/Fuso Canter 3,5 ton

460.4450 86 2 68,0 9,5 1,35
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Asmoersleutel met 2 tappen voor Fuso

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• met 2 buitenliggende tappen, Ø 9,5 mm
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso Canter 3,5 ton, Isuzu 7,5 ton

460.4295 100 2 68,0 9,5 1,54

Asmoersleutel voor Fuso achteras

• Draaipenaandrijving
• 8-kant
• extra lange uitvoering
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4385 120 142 360,0 8,55

ASMOERGEREEDSCHAPPEN VOLVO
ACHWEHI

Asmoersleutel voor HINO

• voor de- en montage van HINO-naafmoeren
• voor 11,9 t assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• aanhaalmoment met 3/4” aandrijfvierkant mogelijk
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0230 3/4” 105,0 125,0 85,0 2,52

ASMOERGEREEDSCHAPPEN IVECO
ACHSMUWRKIVECO

Asmoersleutel voor Iveco

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 12-kant 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4170 85,0 83,0 58,0 2,10

Asmoersleutel voor Iveco

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Iveco Euro Cargo HA

460.5333 90 117 69,0 1,41

Asmoersleutel voor Iveco

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 6-kant
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Iveco Euro Cargo

460.1040 98,0 36 122,0 115,0 3,00

Asmoersleutel voor Iveco

• met aandrijfzeskant 36 mm
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Iveco Euro Cargo, etc.

450.0200 98,0 36 122,0 120,0 2,27

Asmoersleutel voor Iveco

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 12-kant 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Asmoer Iveco Eurotech-Cursor

460.4165 105,0 36 128,0 116,0 2,87

Asmoersleutel voor Iveco met geleideborst

• met aandrijfzeskant 36 mm
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Iveco Eurotech-Cursor-HA, etc.

450.0203 110,0 36 133,0 116,0 2,54
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ASMOERGEREEDSCHAPPEN MAN
ACHSMUWRKMAN

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN Buitenplaneet-achterassen 
(5MR, 3MR) en voorassen (M-serie: 3ME DI)

460.5340 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor MAN 2,55

bestaand uit:

460.5341 Basiseenheid, Ø 76,5 mm 2,22

460.5342 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 36,5 mm 0,33

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• Inschroef-geleidebuis
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes en MAN, Atego, bus en 
bestelwagens met kroonmoer (A9763560026). Bij de volgende 
voertuigen is de geleidebuis niet nodig: MAN Vrachtwagen 
(type H, L, M, N en 1) en bus (type A, J, P en R) met kroon-
moeren (81.90620-0086)

460.5350 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor MAN 3,60

bestaand uit:

460.5351 Basiseenheid, Ø 91 mm 3,01

460.5352 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 58 mm 0,59

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden:  MAN  VW2-VW4-VW6.1-6.8

460.5345 84,0 77,0 100,0 6 10,0 1,70

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• starre doorvoerbuis
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting)
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes Atego achterassen, Vitaro 814, 
MAN, etc.

450.0160 80,0 95,0 49,0 87,0 6 10,0 2,60

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN Hypoïde-achterassen M-serie 
(16M- Soma-as, HY-0855, HY-0955, HY-1175)

460.5355 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor MAN 2,38

bestaand uit:

460.5356 Basiseenheid, Ø 92 mm 1,79

460.5352 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 58 mm 0,59

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes en MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting)
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes en MAN 10 + 13 t buitenplane-
tenassen, hypoid- en naloopassen NR 7/4 Omnibus 0305 G + 
0405 G, etc.

450.0168 95,0 115,0 111,0 101 6 6,0 2,88

Verleng doorvoerbuis voor kroonmoersleutel

• praktisch opsteeksysteem met fixeerschroef
• te gebruiken voor verschillende kroonmoersleutels (modu-
le-systeem)

• maakt stabiele werkpositie mogelijk
• voorkomt wegglijden van de sleutel
• bijzonder robuuste uitvoering
• wisselen door het losdraaien van de binnen 6-kant schroef
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0150 46,0 52,0 140,0 520

450.0152 60,0 67,0 140,0 820

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes en MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes + MAN aandrijfassen

450.0169 11,5 119,0 110,0 100,5 6 11,6 80,0 3,30

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• met aandrijfzeskant 60 mm
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: MAN-TGA voorassen, V9-82L-01(schijfrem-
men/ABS), etc.

450.0170 101,0 110,0 80,0 93,0 6 8,0 2,60
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MAN TGA kroonmoersleutel met geleidingsbuis

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• met aandrijfzeskant 60 mm
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• optioneel uit te breiden met verlengbuis
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN-TGA achteras HY-1350 (Hypoïd)

450.0175 60 160 98,0 148,0 133,0 117,0 6 11,5 4,50

Kroonmoersleutelset met 2 geleidebuizen voor MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN met geleidebuis Ø 66,5 mm: Hy-
poïde – achterassen F-serie (HY-1175, HDY-1175, HY-13110, 
HY-1180).  Met geleidebuis Ø 51,5 mm: Buitenplaneet-achter-
assen F-serie (H7, HD7) en voorassen F-serie

460.5360 3-dlg Kroonmoersleutelset met 2 geleide-
buizen voor MAN 5,41

bestaand uit:

460.5361 Basiseenheid, Ø 102 mm 3,24

460.5362 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 51,5 mm 0,55

460.5363 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 66,5 mm 1,62

Kroonmoersleutel zonder geleidebuis voor MAN TGA

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• met aandrijfzeskant 60 mm
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• met vaste geleidebuis
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN-TGA achteras HY-1350 (Hypoïd)

450.0176 133,0 148,0 110,0 117,0 6 11,0 3,82

Verleng doorvoerbuis voor kroonmoersleutel

• praktisch opsteeksysteem met fixeerschroef
• te gebruiken voor verschillende kroonmoersleutels (modu-
le-systeem)

• maakt stabiele werkpositie mogelijk
• voorkomt wegglijden van de sleutel
• bijzonder robuuste uitvoering
• wisselen door het losdraaien van de binnen 6-kant schroef
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0152 60,0 67,0 140,0 820

Asmoersleutel, kort

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0175 190 243,0 71,0 40,0 8,78

ASMOERGEREEDSCHAPPEN MERCEDES
ACHSMUWRKMERCEDES

Asmoerdop voor Mercedes

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 6-kant
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes asaanhangers, etc.

460.1035 95,0 36 118 158,0 2,93

Asmoerdop voor Mercedes

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 12-kant 
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes asaanhangers, etc.

460.0965 95,0 36 126,0 157,0 3,55

Asmoersleutel voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-rondprofiel
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Vrachtwagen- VA- en 
Discos trailer (05.2000) met compacte lagering HUB Unit

460.5615 95 118 75,0 2,94

Kroonmoersleutelset met 4 geleidebuizen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-achterassen 
HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15, HL0/3, 
HL0/6, HL0/7, HL1/2 (slechts Ø 63 mm nodig), HL1/3, HL1/8, 
HL1/9, HL2/30C

460.5370 5-dlg Kroonmoersleutelset met 4 geleide-
buizen voor Mercedes 2,86
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bestaand uit:

460.5371 Basiseenheid, Ø 63 mm 0,94

460.5372 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 36 mm 0,35

460.5373 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 40,5 mm 0,54

460.5375 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 43 mm 0,66

460.5374 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 42,0 mm 0,36

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-achterassen 
HL0/3, HL0/6, HL0/7, HL1/2 (slechts Ø 63 mm nodig), HL1/3, 
HL1/8, HL1/9, HL2/30C

460.5625 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor Mercedes 1,30

bestaand uit:

460.5371 Basiseenheid, Ø 63 mm 0,94

460.5374 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 42,0 mm 0,36

Kroonmoersleutelset met 3 geleidebuizen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-achterassen 
HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15

460.5620 4-dlg Kroonmoersleutelset met 3 geleide-
buizen voor Mercedes 2,49

bestaand uit:

460.5371 Basiseenheid, Ø 63 mm 0,94

460.5372 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 36 mm 0,35

460.5373 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 40,5 mm 0,54

460.5375 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 43 mm 0,66

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-achterassen 
HL2/2, HL2/7, HL2/13

460.5380 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor Mercedes 1,55

bestaand uit:

460.5374 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M36 
x 1,5 mm, Ø 42,0 mm 0,36

460.5381 Basiseenheid, Ø 71,5 mm 1,55

Kroonmoersleutelset met 4 geleidebuizen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-achterassen 
HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, 
HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, 
NR4/4 evenals palloïde-voorassen AL3/1, AL3/2, AL3/4, AL3/7, 
AL3/8

460.5385 5-dlg Kroonmoersleutelset met 4 geleide-
buizen voor Mercedes 3,24

bestaand uit:

460.5386 Basiseenheid, Ø 75 mm 1,48

460.5388 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 44 mm 0,45

460.5387 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 43 mm 0,54

460.5389 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 48 mm 0,24

460.5390 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 51 mm 0,53

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Palloïde-voorassen AL3/1, 
AL3/2, AL3/4, AL3/7, AL3/8

460.5630 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor Mercedes 1,93

bestaand uit:

460.5386 Basiseenheid, Ø 75 mm 1,48

460.5388 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 44 mm 0,45

Kroonmoersleutelset met 3 geleidebuizen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-achterassen 
HL2/14, KL2/16, KL4/1, HL4/16, HL4/17, HL4/23, HL4/28, 
HL4/29, HL4/30, HL4/4, HL4/8, HD4/6G, HO4/2, HO4/18, 
NR4/4

460.5635 4-dlg Kroonmoersleutelset met 3 geleide-
buizen voor Mercedes 2,79

bestaand uit:

460.5411 Basiseenheid, Ø 100 mm 3,07

460.5412 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 59 mm 0,63

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• starre doorvoerbuis
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting)
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes Atego achterassen, Vitaro 814, 
MAN, etc.

450.0160 80,0 95,0 49,0 87,0 6 10,0 2,60
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Verleng-doorvoerbuis

• praktisch opsteeksysteem met bajonetsluiting
• toepasbaar bij kroonmoersleutel 450.0160
• maakt stabiele werkpositie mogelijk
• voorkomt wegglijden van de sleutel
• bijzonder robuuste uitvoering
• wisselen door draaien van de bajonetsluiting
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0161 57,0 49,0 130,0 800

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-assen HO4/10, 
HO4/10DL, HO4/11DL, HO5/3, HO5/4, HO5/8, HD4/21G, 
HD4/2G, HD4/22, HD5/3, HL5/2, HL5/6

460.5395 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor Mercedes 3,02

bestaand uit:

460.5396 Basiseenheid, Ø 88 mm 2,49

460.5397 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 57 mm 0,52

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1075 110,0 96,0 86,0 82,0 6 11,0 2,62

Kroonmoersleutel met 6 tappen met geleidebuis voor 
Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• starre doorvoerbuis
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes (2640) sleepas met bogielift

460.1070 115,0 100,0 91,0 46,0 82,0 142,0 6 11,0 3,30

Kroonmoersleutel met 6 tappen met geleidebuis voor 
Mercedes trailerassen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• starre doorvoerbuis
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes-traileras TZ5/2

460.3790 100,0 82,0 92,0 47,0 142,0 230,0 6 9,8 2,82

Kroonmoersleutelset met geleidebuis voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuis met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Hypoïde-assen HO 5/5

460.5645 2-dlg Kroonmoersleutelset met geleidebuis 
voor Mercedes 3,70

bestaand uit:

460.5411 Basiseenheid, Ø 100 mm 3,07

460.5412 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 59 mm 0,63

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5415 126,0 101,0 100,0 6 7,5 5,37

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes en MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes + MAN aandrijfassen

450.0169 11,5 119,0 110,0 100,5 6 11,6 80,0 3,30
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Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes en MAN

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• opioneel met verleng-doorvoerbuis (bajonetsluiting)
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes en MAN 10 + 13 t buitenplane-
tenassen, hypoid- en naloopassen NR 7/4 Omnibus 0305 G + 
0405 G, etc.

450.0168 95,0 115,0 111,0 101 6 6,0 2,88

Verleng doorvoerbuis voor kroonmoersleutel

• praktisch opsteeksysteem met fixeerschroef
• te gebruiken voor verschillende kroonmoersleutels (modu-
le-systeem)

• maakt stabiele werkpositie mogelijk
• voorkomt wegglijden van de sleutel
• bijzonder robuuste uitvoering
• wisselen door het losdraaien van de binnen 6-kant schroef
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0150 46,0 52,0 140,0 520

450.0152 60,0 67,0 140,0 820

Kroonmoersleutelset met 3 geleidebuizen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Buitenplaneet-achterassen 
(Europa-assen) 10 ton + 13 ton: HL7/1, HL7/2, HL7/18, HO7/8, 
HO7/9, HL7/0, HL7/015, HL7/021, HL7/3, HD7/2, HD7/19DG, 
HD7/016DG buitenplaneetvooras 7 ton: AL7/1

Bij de buitenplaneetassen / naloopassen NR7/4 is de basi-
seenheid toepasbaar zonder geleidebuis.

460.5420 4-dlg Kroonmoersleutelset met 3 geleide-
buizen voor Mercedes 4,54

bestaand uit:

460.5390 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 51 mm 0,53

460.5421 Basiseenheid, Ø 105,5 mm 2,38

460.5422 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 50 mm 0,71

460.5423 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M48 
x 1,5 mm, Ø 53 mm 0,92

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• starre doorvoerbuis
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: Mercedes Actros achterassen, HL/HL 8 
(Hypoid), etc.

450.0167 105,0 125,0 182,0 115,0 6 10,0 2,60

Kroonmoersleutelset met 2 geleidebuizen voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• inclusief geleidebuizen met schroefdraad
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Naloopas 749.0, 
naloop-schommelas NS4/2, NS4/10 en rondselassen HL6/1, 
HL6/2, HL6/3, HD6/3

460.5425 3-dlg Kroonmoersleutelset met 2 geleide-
buizen voor Mercedes 7,04

bestaand uit:

460.5426 Basiseenheid, Ø 113 mm 5,61

460.5427 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 55 mm 0,52

460.5428 Geleidebuis met aansluitschroefdraad, M56 
x 1,5 mm, Ø 63 mm 0,91

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• ideaal voor het losdraaien van de achterste moer bij het 
differentieel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0870 126,0 135,0 103,0 102,0 6 8,7 4,16

Kroonmoersleutel met 6 tappen met geleidebuis voor 
Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• starre doorvoerbuis
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: Mercedes (2640) aandrijfas

460.1065 145,0 125,0 116,0 64,0 84,0 145,0 6 11,0 4,78
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Kroonmoersleutel voor achterasmoer voor Mercedes

• met aandrijfzeskant 32,0 mm
• voor vakkundig demonteren en monteren van de achteras-
moeren

• nauwkeurige pasvorm
• robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• buis Ø 35 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Mercedes Citaro

450.0251 122,0 139,0 310,0 123,5 6 10,4 3,87

Asmoersleutel voor Mercedes

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Asmoer achteras Mercedes 2636, 
2640, 414 (2006 - 2016)

460.4205 107,0 121,0 98,0 82,0 12,0 6 2,74

ASMOERGEREEDSCHAPPEN RENAULT
ACHWERE

Asmoersleutel voor Volvo en Renault

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• zeer nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5450 77 94,5 101,5 1,59

Asmoersleutel voor Renault

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5445 77 200,0 1,72

Asmoersleutel voor Renault en Iveco

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5455 80 100 137,5 2,21

ASMOERGEREEDSCHAPPEN SAF
ACHSMUWRKSAF

Asmoersleutel voor SAF

• met aandrijfzeskant 32,0 mm
• 6-kant
• zeer nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-aanhangerassen

460.4790 85,0 32 140 102,0 1,70

Asmoersleutel voor SAF

• met aandrijfzeskant 36 mm
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: SAF-aanhanger-assen

450.0201 85,0 36 118,0 82,0 1,40

Asmoersleutel voor SAF

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5430 85 36 118 82,0 1,70

Asmoersleutel voor SAF

• goede pasvorm op de asmoer
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• zeer geschikt voor rem- onderhoudswerkzaamheden
• vooraanhaalmoment met SW 32 tot 150 Nm
• Draaihoek 20-30° met SW 46
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: SAF Euro-assen, etc.

450.0110 140,0 32 100,0 2,27
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Wielnaaftrekkerset voor SAF

• voor steekcirkeldiameter 140 mm
• robuuste uitvoering
• Schroefdraadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 32 
mm

• speciaal-gereedschapsstaal

460.4705 2-dlg Wielnaaftrekkerset voor SAF 2,10

bestaand uit:

460.4707 Wielnaaftrekker voor steekcirkel Ø 140 mm 1,71

460.4706 Schroefspindel M22 x 134 mm 0,39

ASMOERGEREEDSCHAPPEN SCANIA
ACHSMUWRKSCANIA

Asmoersleutel voor Scania

• voor montage en demontage van Scania-asmoeren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania Voorassen (bijv. 124L / 144L), 
serie 4 vanaf 1996 voor voertuigen vanaf 16 t, montage en 
demontage van de asmoer voor de remschijf

450.0221 80 98,0 25,0 75,0 1,67

Asmoersleutel voor Scania

• voor montage en demontage van Scania-asmoeren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Asmoeren Scania en Fuso Vooras

460.1365 80,0 103,0 94,0 1,72

Asmoersleutel voor Scania

• Met aandrijfzeskant 41,0 mm
• 8-kant
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Te gebruiken: Scania voorassen (bv. 124L / 144L), bouwjaar 
vanaf ‘96 voor voertuigen vanaf16 t, de- en montage van de 
naafmoer voor de remschijf

450.0220 80 41 105,0 25,0 98,0 1,75

Asmoersleutel voor Scania, York en Fuso

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania, York en Fuso 10,5 t

460.0425 95,0 117,0 82,0 44,0 1,60

Asmoersleutel voor Scania

• voor montage en demontage van Scania-asmoeren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: demonteren en monteren van de asmoeren 
van de Scania achteras

460.1370 100,0 123,0 84,0 2,70

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor Scania

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania kroonmoer 1338267

460.1745 87,0 76,0 70,0 4 6,5 145,0 1,48
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Kroonmoersleutel met 8 tappen voor Scania

• met 3/4“ aandrijfvierkant conform DIN 3121 / ISO 1174
• speciaal profiel met 8 uitwendige nokken
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Scania 420 (zware kipperas) demonteren en 
monteren van de bevestigingsmoer op aslager

450.0236 119,0 90,0 103,0 8 9,5 75,0 100,0 2,70

ASMOERGEREEDSCHAPPEN VOLVO
ACHSMUWRKVOLVO

Asmoersleutel voor Volvo en Renault

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• zeer nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5450 77 94,5 101,5 1,59

Asmoersleutel voor Volvo

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• slanke uitvoering
• robuuste uitvoering
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Asmoer Volvo FH naafdop vooras, fuseepen 
(bijv. FM 12)

450.0245 80 100,0 17,0 55,0 1,31

Asmoersleutel voor Volvo

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5435 95 118 175,5 3,59

Naafmoersleutelset met geleidebuis voor Volvo

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• extra lange uitvoering
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0680 105,0 135,0 60,0 355,0 40,0 3,70

Naafmoersleutelset met geleidebuis voor Volvo

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• extra lange uitvoering
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FH achteras

460.1415 95,0 125,0 60,0 350,0 40,0 3,70

Wieldeksel- en achterasmoersleutel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: bijv. Volvo asmoer resp. stof-/vetkap FM en 
FH vooras (450 Nm)

450.0241 115 138,0 45,0 80,0 2,53

ASMOERGEREEDSCHAPPEN VOOR SETRA EN KÄSSBOHRER
ACHWESEK

Asmoersleutel voor Setra en Kässbohrer

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5440 105 36 400,0 1,72

ASMOERGEREEDSCHAPPEN ROR
ACHWEROR

Asmoersleutel voor ROR

• voor monteren en demonteren van ROR-asmoeren
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1015 83,0 102,0 75,0 1,35
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Drukmoeren

700.1701 Drukmoer, M10 2 x 2 x 2 x

700.1702 Drukmoer, M12 2 x 2 x 2 x 2 x

700.1703 Drukmoer, M14 2 x 2 x

700.1704 Drukmoer, M16 2 x 2 x 2 x

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 1 x

700.1800-10 Contramoer M 10 1 x

700.1800-11 Contramoer M 12 1 x

Getrapte ringen

700.1706 Getrapte ring, #1 1 x 1 x 1 x

700.1707 Getrapte ring, #2 1 x 1 x 1 x

700.1708 Getrapte ring, #3 1 x 1 x 1 x

700.1709 Getrapte ring, #4 1 x 1 x 1 x

Spindels

700.1710 Spindel, M10, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1711 Spindel, M12, 350 mm 1 x 1 x 1 x 1 x

700.1712 Spindel, M14, 350 mm 1 x 1 x

700.1713 Spindel, M16, 350 mm 1 x 1 x 1 x

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 1 x

Getrapte drukhulzen

700.2356 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 14mm, buiten-Ø 24mm 1 x

700.2357 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 16mm, buiten-Ø 26mm 1 x

700.2358 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 18mm, buiten-Ø 28mm 1 x

700.2359 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 20mm, buiten-Ø 30mm 1 x

700.2361 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 22mm, buiten-Ø 32mm 1 x

700.2362 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 24mm, buiten-Ø 34mm 1 x

700.2363 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 26mm, buiten-Ø 36mm 1 x

700.2364 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 28mm, buiten-Ø 38mm 1 x

700.2365 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 30mm, buiten-Ø 40mm 1 x

700.2366 Getrapte drukhuls, binnen-Ø 32mm, buiten-Ø 42mm 1 x

Drukhulzen

700.1714 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 44mm 1 x 1 x

700.1715 Drukhuls, binnen-Ø 36mm, buiten-Ø 46mm 1 x

700.1716 Drukhuls, binnen-Ø 38mm, buiten-Ø 48mm 1 x

700.1717 Drukhuls, binnen-Ø 40mm, buiten-Ø 50mm 1 x

700.1718 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 52mm 1 x 1 x

700.1719 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 54mm 1 x 1 x

700.1720 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 56mm 1 x 1 x

700.1721 Drukhuls, binnen-Ø 48mm, buiten-Ø 58mm 1 x

700.1722 Drukhuls, binnen-Ø 50mm, buiten-Ø 60mm 1 x

700.1723 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 62mm 1 x 1 x

700.1724 Drukhuls, binnen-Ø 54mm, buiten-Ø 64mm 1 x

700.1725 Drukhuls, binnen-Ø 56mm, buiten-Ø 66mm 1 x

700.1726 Drukhuls, binnen-Ø 58mm, buiten-Ø 68mm 1 x

700.1727 Drukhuls, binnen-Ø 60mm, buiten-Ø 70mm 1 x

700.1728 Drukhuls, binnen-Ø 62mm, buiten-Ø 72mm 1 x

700.1729 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 74mm 1 x 1 x

700.1730 Drukhuls, binnen-Ø 66mm, buiten-Ø 76mm 1 x

700.1731 Drukhuls, binnen-Ø 68mm, buiten-Ø 78mm 1 x

700.1732 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 80mm 1 x 1 x

700.1733 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 82mm 1 x 1 x

Schroefdraadvet

980.1090 Speciaal schroefdraadvet, tube 2 x

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 1 x

SETS DRUK- EN TREKHULZEN
DRUZUHUSAETZ
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GEREEDSCHAP VOOR KLEMMOEREN
WERKZFKLEMMM

Klemmoer-dopsleutel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor het vakkundig losdraaien en aanhalen
• massieve uitvoering
• vierkant model
• te gebruiken bij rechthoekige klemmoeren op de astap
• uitgefreesd profiel
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5470 32,0 1/2” 36,0 380

460.5471 41,0 1/2” 50,0 510

460.5472 46,0 1/2” 52,0 550

460.5473 50,0 1/2” 62,0 630

460.5474 56,0 1/2” 68,0 670

Klemmoer-dopsleutel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor het vakkundig losdraaien en aanhalen
• massieve uitvoering
• vierkant model
• te gebruiken bij rechthoekige klemmoeren op de astap
• uitgefreesd profiel
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0106 56,0 3/4” 76,0 900

450.0107 60,0 3/4” 76,0 870

BESCHERMHULS VOOR ASSCHROEFDRAAD EN 
SCHROEFDRAADREPARATIE

SCHUTZHFAGUGR

Verlengbuis voor MAN

• voor het demonteren en monteren van wielnaven
• verlengbuis ter bescherming van wiellagers en tapbouten
• met kartels en boring voor knevel
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: MAN TGA achterassen bijv. HY 1350

450.0155 M100 x 1,5 96,0 105,0 360,0 3,74

Verlengbuis voor Mercedes en MAN

• aandrijfzeskant, sleutelmaat 41
• voor het demonteren en monteren van wielnaven
• ter bescherming van wiellagers en tapbouten
• uitvoeringen met rechtse en linkse schroefdraad
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor:
 rechtse schroefdraad = achteras HL2 bijv. MAN L-serie
 linkse schroefdraad = Mercedes Atego/Vario

450.0156 M75 x 1,5 41 60,0 78,0 180,0 2,56

450.0157 M75 x 1,5 L 41 60,0 78,0 180,0 2,56

Schroefdraadnasnijder voor buitendraad M4 - M45

• voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad
• geen beschadiging van de schroefdraad
• geschikt voor rechtse en linkse draad
• traploos verstelbaar via kartelbout
• door de breedte van de bek wordt de beitel goed geleid en 
kantelt deze niet

• kan onafhankelijk van de schroefdraadlengte overal worden 
toegepast

• gemakkelijk in het gebruik
• Snijkanten van HSS-staal met hardheid 55-60

150.1467 M4 - M45 5/32“- 
1.3/4“ 77,0 22,0 150.1468 290

Schroefdraadreparatieset voor binnen- en buitendraad

• voor nasnijden en reinigen van in- en uitwendige schroefdraad
• geschikt voor rechtse en linkse schroefdraad tot Ø 140 mm
• snelle ombouw door wisselen van snijbekken mogelijk
• geen beschadigen van schroefdraad mogelijk door zachte houder- 
en geleidebek

• met 3 snijmoeren voor de schroefdraad van wielbouten van 
bedrijfswagens

• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Snijgereedschap, metrisch 1,0-1,25-1,5,-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
 Snijgereedschap inches: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-7,5-7-6-
5-4 draadgangen
 Schroefdraadvijl, metrisch: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
 Schroefdraadvijl, inches: 24-20-18-16-14-12 -11-10
 Snijmoer: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5

Toepassingen: bedrijfswagens, landbouwmachines, bouwmachines, 
gemeentevoertuigen, bouwbouwmachines, enz. aan bijvoorbeeld 
schroefdraad in assen, hydraulische aansluitingen, stuurstangen en 
reactiestangen

150.1435 6-dlg 25,0 - 140,0 1,60

bestaand uit:

150.1430 Draadhersteller Ø 25-140mm 1,40

150.1340 Schroefdraadvijl, metrisch,230mm 0,13

150.1345 Schroefdraadvijl, inch,230mm 0,13

150.4911 Draadsnijmoer M18 x 1,50 0,07

150.4902 Draadsnijmoer M20 x 1,50 0,06

150.4904 Draadsnijmoer M22 x 1,50 0,05
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WIELNAAFTREKKERS
RANAABZ

Universele wielnaaf-trekkerset voor bedrijfswagens

• variabel te gebruiken voor steekdiameters van 110 mm - 448 
mm

• universeel te gebruiken voor bouten tot max. Ø 30 mm
• met 2 trekstangen en trapeziumdraadspindel
• met 2 drukstukken
• inclusief 5 schroefdraad adaptersets
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Sauer, BPW, Scania, Fuso, Hino

460.1765 27-dlg Universele wielnaaf-trekkerset voor 
bedrijfswagens 27,00

bestaand uit:

460.1766 Traverse 500 mm 8,40

460.1767 Borgbout voor basisapparaat M8 x 1,25 mm 0,01

460.1768 Inlegring met trapezium schroefdraad 0,28

460.1769 Trapezium draadspindel M30 x 350 mm 1,80

460.1770 Stalen kogel 0,01

460.1771 Drukpunt 0,04

460.1772 Set trekstangen, 340 mm, 2 dlg 2,00

460.1773 Set moeren, M22 x 2,5 mm, 4 dlg 0,76

460.1774 Set schroefdraadadapters, M18 x 1,5 x 65 mm, 2 dlg 0,60

460.1775 Set schroefdraadadapters, M20 x 1,5 x 65 mm, 2 dlg 0,56

460.1776 Set schroefdraadadapters, M22 x 1,5 x 65 mm, 2 dlg 0,54

460.1777 Set schroefdraadadapters, M24 x 1,5 x 65 mm, 2 dlg 1,06

460.1778 Set schroefdraadadapters, M30 x 1,5 x 65 mm, 2 dlg 0,92

460.1781 Set schroefdraadadapters, M7/8” x 11sp. 2 dlg 0,52

460.1779 Drukplaat, Ø 90 x 62,7mm 1,62

460.1780 Drukplaat, Ø 110 x 85,0mm 2,53

460.1782 Drukplaat, Ø 95 x 65,0 mm 1,72

Universele wielnaaftrekker

• aftrekken van de wielnaaf van bv spaakwielen over de 
lagernaaf

• zeskantaandrijving op bus voor het op en afschroeven
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

450.0000 M115 x 1,5 30x260 30 3,74

450.0001 M125 x 2,0 30x260 30 1,56

450.0002 M135 x 2,0 30x260 30 2,19

450.0003 M136 x 2,5 30x260 30 1,48

450.0004 M155 x 3,0 30x260 30 0,71

Universele wielnaaftrekker

• aftrekken van de wielnaaf van bv spaakwielen over de 
lagernaaf

• zeskantaandrijving op bus voor het op en afschroeven
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4810 M84 x 2 mm 610.1901 0,41

460.4800 M115 x 3 mm 450.0077 1,01

Universele wielnaaf-trekkerset voor bedrijfswagens

• variabel toepasbaar voor gatcirkeldiameters tot max. 190 mm
• robuuste uitvoering
• Trapezeschroefdraadspindel voor hoge trekkracht
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3700 5-dlg Universele wielnaaf-trekkerset voor 
bedrijfswagens 4,90

bestaand uit:

460.3701 Flens, Ø 100 - 190 mm 1,94

460.3702 Trapezium-draadspindel, 260 mm 1,22

460.3703 Schroefdraadbus voor 460.3700 0,20

460.3704 Drukstuk, Ø 68 mm 0,72

460.3705 Drukstuk, Ø 74 mm 0,83

Wielnaaftrekker voor MAN

• geschikt voor het lostrekken van wielnaven
• voor steekcirkel 166 mm
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: nieuwe MAN vooraswielnaven

460.0685 2-dlg Wielnaaftrekker voor MAN 5,25

bestaand uit:

460.0686 Wielnaaftrekker voor gatcirkel Ø 166,0 mm 3,35

460.0687 Trapezium draadspindel tr. 42 x 295 1,90

Wielnaaftrekkerset voor MAN

• inclusief 20 t hydraulische cilinder
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3630 3-dlg Wielnaaftrekkerset voor MAN 12,80

bestaand uit:

460.3631 Wielnaafopname 4,94

460.3632 Drukstuk 0,42

460.3635 Hydrauliekcilinder, 20 t 7,46

Wielnaaftrekker voor Scania

• met drukplaat voor afsteuning
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania (310 / 320) achteraswielnaaf

460.1080 3-dlg Wielnaaftrekker voor Scania 5,90

bestaand uit:

460.1082 Trapeze schroefdraadspindel tr. 30 met 
perspunt, 285 mm 1,32

460.1081 Wielnaaftrekker voor 460.1080 4,00

460.1083 Drukplaat voor 460.1080 0,55
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Montage- en demontagegereedschapset voor ZF-assen

• ideaal voor montage en demontage van wielnaven met 
compacte lagers

• ook toepasbaar bij vastzittende wielnaven
• voor het zonder beschadigingen monteren van de askeer-
ringen

• voor montage van de vouwbalgen bij ingebouwde remklauw
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: ZF-assen

460.3795 11-dlg Montage- en demontagegereed-
schapset voor ZF-assen 26,50

bestaand uit:

460.3800 Askeerringmontagegereedschap, buitendia-
meter 160 mm 1,00

460.3801 Tegenhoudersleutel, 430 mm 2,96

460.0906 Inpershuls voor drukstukken 0,68

460.3796 Kroonmoersleutel, tapbinnendiameter 
123,5 mm 4,68

460.0907 Tegenhouder 0,13

460.3797 Kroonmoersleutel, tapbinnendiameter 
90,5 mm 3,89

460.0908 Bout met slagkap 0,10

460.0909 Drukstuk, lang 0,14

460.3802 Speciale spindel, 190 mm 1,22

460.3798 Trekker met spindel, steekcirkel 124 mm 4,47

460.3799 Uitbreidingsring, steekcirkeldiameter 130 
- 155 mm 1,64

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR WIELNAVEN
HYSYFRANA

Hydraulische druk- en trekcilinderset 16t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 16 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 67,0 mm

440.0005 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
16t 5,48

bestaand uit:

440.0001 Hydraulische cilinder, 16t 3,38

440.0002 Drukas, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Verstelbaar drukstuk, M24, 132 mm 0,32

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 22t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 22 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0010 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
22t 6,90

bestaand uit:

440.0013 Hydraulische cilinder, 22t 4,64

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0014 Drukas, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 32t

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 32 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 113,0 mm

440.0025 6-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
32t 9,35

bestaand uit:

440.0026 Hydraulische cilinder, 32t 8,02

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Korte-slag hydraulische-cilinderset 14t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
wiellagers, enz.

• met verstelbare drukstang
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• speciaal voor gebruik met persbeugel en persstatief 440.0190 
en 440.0180

• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 14 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 55,0 mm

440.0015 3-dlg Korte-slag hydraulische-cilinders-
et 14t 2,67

bestaand uit:

440.0017 Hydraulische cilinder, 14t 2,42

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01
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Hydraulische druk- en trekcilinderset

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met automatische zuigerterugloop
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 45 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M27

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0480 7-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 14,92

bestaand uit:

440.0481 Hydraulische cilinder, 45t 11,92

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0482 Verstelbaar drukstuk, M30 0,72

440.0483 Slaglichaam M27 0,52

440.0484 Kraagmoer M27 0,30

440.0485 Trekstang M27, 330mm 1,26

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Trekstang-, kraagmoer-, adapterset

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindels met inductief geharde draad (M10 
– M22)

• optimaal toepasbaar bij alle gereedschappen voor personen-, 
bestel- en vrachtwagens met passende verloopadapter

• zeer geschikt voor hydraulische cilinders 440.0005, 440.0010 
en 440.0730

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden!

440.0040 13-dlg Trekstang-, kraagmoer-, adapterset 1,98

bestaand uit:

440.0041 Trekstang, M10 80

440.0042 Trekstang, M12 180

440.0043 Trekstang, M14 240

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 620

440.0044 Adapter, M22-M10 50

440.0045 Adapter, M22-M12 50

440.0046 Adapter, M22-M14 40

440.0047 Kraagmoer, M10 20

440.0048 Kraagmoer, M12 20

440.0049 Kraagmoer, M14 60

440.0007 Kraagmoer, M18 80

440.0028 Kraagmoer, M22 160

Hydraulische voetpompset

• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 0,75 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0060 4-dlg Hydraulische voetpompset 7,83

bestaand uit:

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

440.0061 Hydraulische voetpomp 6,72

440.0070 Afdichtset 0,01

Pneumatische hydrauliekpompset 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 1,4 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0055 3-dlg Pneumatische hydrauliekpompset 6,32

bestaand uit:

440.0056 Pneumatische hydrauliekpomp 5,22

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

Manometer

• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• met goed afleesbare schaal in psi en bar

Let op! Informatie over het maximale drukbereik van de 
hydraulische cilinder vindt u in de bijbehorende bedienings-
handleiding!

440.0063 Manometer 500

Hydraulische eenheid 22t, met hydraulische pomp en 
manometer

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0580 15-dlg Hydraulische eenheid 22t, met 
hydraulische pomp en manometer 15,23

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50
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Hydraulische eenheid 32t, met hydraulische pomp en 
manometer

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0585 11-dlg Hydraulische eenheid 32t, met 
hydraulische pomp en manometer 9,35

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid, 16t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9991 13-dlg Hydraulische eenheid, 16t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 11,80

bestaand uit:

440.0005 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
16t, 10-dlg 5,48

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 22t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9995 13-dlg Hydraulische eenheid, 22t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 13,22

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 32t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9996 9-dlg Hydraulische eenheid, 32t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 15,67

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Klann hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Klann hydraulische cilinder (17 t) met KS 
Tools gereedschap 1.1/2“ inwendige schroefdraad

• Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0038 Klann hydrauliek op KS MODULO 2-ge-
reedschap 1,08

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22t) met Klann speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/4“-14 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0036 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann 
gereedschap 200

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens)

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (32 t) met Klann speciaal gereedschap (aansluiting 2.3/4“-
16 UNS)

• Adapter 2.1/2“ MODULO 2 op 2.3/4“-16 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0409 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens) 140

KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, KS MODULO 
1-gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5 – 22 t) met Sauer-, Müller-, KS MODULO 1-speciaal 
gereedschap

• Adapter 1,1/2“ MODULO 2 op 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS 
MODULO 1)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0034 KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, 
KS MODULO 1-gereedschap 230
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Paschke hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Paschke hydraulische cilinder met KS 
Tools speciaal gereedschap MODULO 2

• Adapter M68x2 mm (Paschke-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0407 Paschke hydrauliek op KS MODULO 
2-gereedschap 1,24

KS hydrauliek op Paschke gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22 t) met Paschke speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op M68x2 mm (Paschke-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0408 KS hydrauliek op Paschke gereedschap 330

Wielnaaftrekkerset voor 8 en 10 bouten voor 32 t

• voor demontage van vrachtwagennaven met 8 of 10 bouten 
(275 mm / 335 mm)

• Toepassing in combinatie met 32 t hydraulische cilinder 
(440.0025) met slagfunctie

• ideaal voor het uitpersen van wielnaven met compacte lagers
• robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• optimaal voor gebruik met wiellagerset voor Scania 
(440.0375)

• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32t (440.0025)

440.0590 11-dlg Wielnaaftrekkerset voor 8 en 10 
bouten voor 32 t 8,72

bestaand uit:

X

440.0361 2 Drukvoet, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0352 1 Drukstang Ø 31 mm, 250 mm 1,44

440.0353 1 Drukstang Ø 31 mm, 140 mm 0,80

440.0362 1 Drukstang Ø 31 mm, 50 mm 0,26

440.0363 1 Persplaat 0,15

440.0593 1 Persframetraverse voor Scania, 
380 mm 9,30

440.0366 4 Bout M22 x 60 mm 0,26

Wielnaaftrekkerset voor 8 en 10 bouten voor 45 t

• voor demontage van vrachtwagennaven met 8 of 10 bouten 
(275 mm / 335 mm)

• Toepassing in combinatie met 45 t hydraulische cilinder 
(440.0480) met slagfunctie

• ideaal voor het uitpersen van wielnaven met compacte lagers
• robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• optimaal voor gebruik met wiellagerset voor Scania 
(440.0375)

• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Aanbevolen hydraulische cilinders: 45 t (440.0480) 

440.0610 12-dlg Wielnaaftrekkerset voor 8 en 10 
bouten voor 45 t 19,66

bestaand uit:

X

440.0361 2 Drukvoet, Ø 155 mm, 90 mm 3,18

440.0587 1 Drukstang M30, 140 mm 1,30

440.0588 1 Drukstang M30, 30 mm 0,40

440.0589 1 Verlenging, 100mm 0,90

440.0592 1 Verlenging, 50mm 0,50

440.0591 1 Verlenging, 70mm 0,60

440.0593 1 Persframetraverse voor Scania, 
380 mm 9,30

440.0366 4 Bout M22 x 60 mm 0,26

Afstandsbout M22 voor wielnaaftrekkerset (440.0590)

• voor het verlengen van de drukstang
• ideaal voor assen met buitenplaneetoverbrenging in de 
wielnaaf

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0365 Afstandsbout M22 voor wielnaaftrekkerset 
(440.0590) 290

Trekkerset voor naaf zonder wielboutkrans voor 32 t

• voor het effectief uitpersen van vastgeroeste lagers met 
buitenliggende naven van rechte assen

• minimale inspanning
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32 t (440.0025)

Toepassingsgebieden: Mercedes Atego, Actros, MAN TGA, 
TGS, TGX, Volvo FL, Renault Kerax, Magnum, Midlum, 
Premium en alle merken met dezelfde boutplaatsing

440.0490 3-dlg Trekkerset voor naaf zonder wiel-
boutkrans voor 32 t 8,54

bestaand uit:

440.0491 Drukstang M24 1,14

440.0492 Adapter voor basiseenheid met binnen-
schroefdraad 2.1/2” 2,25

440.0493 Basiseenheid met schroefdraad 4,50

Trekkerset voor naaf zonder wielboutkrans voor 45 t

• voor het effectief uitpersen van vastgeroeste lagers met 
buitenliggende naven van rechte assen

• minimale inspanning
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 45 t (440.0480)

Toepassingsgebieden: Mercedes Atego, Actros; MAN TGA, 
TGS, TGX; Volvo FL; Renault Kerax, Magnum, Midlum, Premi-
um en alle merken met dezelfde boutplaatsing

440.0615 3-dlg Trekkerset voor naaf zonder wiel-
boutkrans voor 45 t 8,34

bestaand uit:

440.0616 Drukstang M30 1,36

440.0492 Adapter voor basiseenheid met binnen-
schroefdraad 2.1/2” 2,25

440.0493 Basiseenheid met schroefdraad 4,50

Naaftrekker voor laag gebouwde aanhangers voor 32 t 
en 45 t

• voor het uitpersen van de 225 mm naaf met 10 bouten
• Naven met uniforme lagers bij rechte assen kunnen zo 
worden losgemaakt

• Toepassing in combinatie met schroefplaat (440.0364) 
• robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32 t (440.0025) en 45 
t (440.0480) 

440.0495 15-dlg Naaftrekker voor laag gebouwde 
aanhangers voor 32 t en 45 t 11,52

bestaand uit:

X

440.0366 8 Bout M22 x 60 mm 0,26

440.0496 2 Plaat 2,10

440.0497 4 Steun 1,10

440.0498 1 Drukring SAF Ø 76 mm 0,84

Persframetraverse voor Scania

• voor toepassing met veerpenset voor Scania (440.0620 en 
440.0625)

• met een maximale breedte van 380 mm
• vervangen aan de auto mogelijk
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Bladveerpen Scania

440.0593 380,0 9,30
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WIELLAGER-GEREEDSCHAPPEN
RADWERKZ

Lagerschalen de- en montage gereedschapset

• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• optimaal te positioneren door het spreiden van de bekken
• voor het recht en zonder beschadigen monteren
• voor vakkundig de- en montage van lagerschalen
• te gebruiken bij vrachtwagens, landbouw en industrie
• gesmede, robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

450.0080 5-dlg 450.0081 6,45

bestaand uit:

450.0082 Drukdoorn, kort (te gebruiken met pers) 0,51

450.0083 Slagdoorn, lang (te gebruiken met hamer) 1,91

450.0084 Speciale 6kant dopsleutel v.doornschacht 0,34

450.0088 Universele 3 bekken drukstuk 0,32

450.0087 Ring v.het spreiden van de bekken 0,02

Schotel-trekker-assortiment Ø 30,0 - 220,0 mm

• voor vlak sluitende en dunwandige lagers en bussen  
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• uit te breiden met hydraulische spindel
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

605.0005 3-dlg Schotel-trekker-assortiment Ø 30,0 
- 220,0 mm 29,00

bestaand uit:

605.0505 Schoteltrekker, 30-220mm 12,00

605.0115 Trekinrichting voor schoteltrekker, 100-
360mm 8,80

605.0405 Verlenging voor trekstang M20 x 1,5 x 
100mm 0,70

MAN wiellagertrekker

• ideaal voor het verwijderen van oude wiellagers
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN 33460, 410 en 414 -remschijfla-
gers vooras

460.1380 10-dlg MAN wiellagertrekker 7,00

bestaand uit:

460.0537 Trapeze schroefdraadspindel tr. 30 met 
perspunt, 375 mm 1,50

460.1381 Traverse voor 460.1380 2,00

460.1382 Verbindingsstangenset met moeren, 4-dlg 1,10

460.1383 Set halve schalen binnen-Ø 108 mm, 2-dlg 1,50

460.0541 Ring voor 460.0541 0,80

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor DAF

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de vooras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF CF

460.4370 73,5 81,5 137,5 22,6 35,0 1,64

Wiellagerinbouwhulpstuk voor DAF

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de vooras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF CF

460.4380 91,5 99,5 147,5 22,6 35,0 1,90

Wiellagertrekkerset voor Scania

• Voor montage van het binnenste wiellager bij de achteras
• extra zware en massieve uitvoering
• Inclusief adapterring
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4135 2-dlg Wiellagertrekkerset voor Scania 7,67

bestaand uit:

460.4136 Slaghuis 7,07

460.4137 Adapterring 0,58
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Wiellagertrekkerset voor Scania

• ideaal voor het verwijderen van vastzittende wiellagers
• robuuste uitvoering
• Schroefdraadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 30,0 
mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania Achteras

460.4130 14-dlg Wiellagertrekkerset voor Scania 18,29

bestaand uit:

X

460.4131 1 Traverse, Ø 150 - 310 mm 4,87

460.4132 1 Schroefspindel, 370 mm 1,76

460.4133 2 Trekstang, 340 mm 1,99

460.4134 4 Bevestigingsmoer, M22 x 2,5 mm 0,88

460.4125 2 Schroefadapter, M22 x 1,5 mm 0,53

460.4126 1 Drukstuk, Ø 90 mm 1,10

460.4127 1 Scheidingsbeugel, Ø 135 mm 1,95

460.4128 2 Verbindingsstang, 130 mm 0,79

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de liftas

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM

460.4005 51,0 58,0 109,0 21,0 34,0 1,00

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de vooras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM

460.4000 61,0 68,0 124,0 21,0 34,0 1,29

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de achteras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM

460.3995 83,0 94,0 148,0 26,0 40,0 2,00

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR WIELLAGERS
HYSYFRALA

Hydraulische druk- en trekcilinderset 16t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 16 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 67,0 mm

440.0005 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
16t 5,48

bestaand uit:

440.0001 Hydraulische cilinder, 16t 3,38

440.0002 Drukas, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Verstelbaar drukstuk, M24, 132 mm 0,32

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01
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Hydraulische druk- en trekcilinderset 22t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 22 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0010 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
22t 6,90

bestaand uit:

440.0013 Hydraulische cilinder, 22t 4,64

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0014 Drukas, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 32t

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 32 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 113,0 mm

440.0025 6-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
32t 9,35

bestaand uit:

440.0026 Hydraulische cilinder, 32t 8,02

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Korte-slag hydraulische-cilinderset 14t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
wiellagers, enz.

• met verstelbare drukstang
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• speciaal voor gebruik met persbeugel en persstatief 440.0190 
en 440.0180

• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 14 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 55,0 mm

440.0015 3-dlg Korte-slag hydraulische-cilinders-
et 14t 2,67

bestaand uit:

440.0017 Hydraulische cilinder, 14t 2,42

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

bestaand uit:

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met automatische zuigerterugloop
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 45 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M27

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0480 7-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 14,92

bestaand uit:

440.0481 Hydraulische cilinder, 45t 11,92

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0482 Verstelbaar drukstuk, M30 0,72

440.0483 Slaglichaam M27 0,52

440.0484 Kraagmoer M27 0,30

440.0485 Trekstang M27, 330mm 1,26

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Trekstang-, kraagmoer-, adapterset

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindels met inductief geharde draad (M10 
– M22)

• optimaal toepasbaar bij alle gereedschappen voor personen-, 
bestel- en vrachtwagens met passende verloopadapter

• zeer geschikt voor hydraulische cilinders 440.0005, 440.0010 
en 440.0730

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden!

440.0040 13-dlg Trekstang-, kraagmoer-, adapterset 1,98

bestaand uit:

440.0041 Trekstang, M10 80

440.0042 Trekstang, M12 180

440.0043 Trekstang, M14 240



366

bestaand uit:

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 620

440.0044 Adapter, M22-M10 50

440.0045 Adapter, M22-M12 50

440.0046 Adapter, M22-M14 40

440.0047 Kraagmoer, M10 20

440.0048 Kraagmoer, M12 20

440.0049 Kraagmoer, M14 60

440.0007 Kraagmoer, M18 80

440.0028 Kraagmoer, M22 160

Hydraulische voetpompset

• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 0,75 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0060 4-dlg Hydraulische voetpompset 7,83

bestaand uit:

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

440.0061 Hydraulische voetpomp 6,72

440.0070 Afdichtset 0,01

Pneumatische hydrauliekpompset 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 1,4 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0055 3-dlg Pneumatische hydrauliekpompset 6,32

bestaand uit:

440.0056 Pneumatische hydrauliekpomp 5,22

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

Manometer

• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• met goed afleesbare schaal in psi en bar

Let op! Informatie over het maximale drukbereik van de 
hydraulische cilinder vindt u in de bijbehorende bedienings-
handleiding!

440.0063 Manometer 500

Hydraulische eenheid 22t, met hydraulische pomp en 
manometer

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0580 15-dlg Hydraulische eenheid 22t, met 
hydraulische pomp en manometer 15,23

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid 32t, met hydraulische pomp en 
manometer

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0585 11-dlg Hydraulische eenheid 32t, met 
hydraulische pomp en manometer 9,35

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid, 16t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9991 13-dlg Hydraulische eenheid, 16t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 11,80

bestaand uit:

440.0005 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
16t, 10-dlg 5,48

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32
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Hydraulische eenheid, 22t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9995 13-dlg Hydraulische eenheid, 22t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 13,22

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 32t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9996 9-dlg Hydraulische eenheid, 32t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 15,67

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Klann hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Klann hydraulische cilinder (17 t) met KS 
Tools gereedschap 1.1/2“ inwendige schroefdraad

• Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0038 Klann hydrauliek op KS MODULO 2-ge-
reedschap 1,08

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22t) met Klann speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/4“-14 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0036 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann 
gereedschap 200

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens)

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (32 t) met Klann speciaal gereedschap (aansluiting 2.3/4“-
16 UNS)

• Adapter 2.1/2“ MODULO 2 op 2.3/4“-16 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0409 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens) 140

KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, KS MODULO 
1-gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5 – 22 t) met Sauer-, Müller-, KS MODULO 1-speciaal 
gereedschap

• Adapter 1,1/2“ MODULO 2 op 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS 
MODULO 1)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0034 KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, 
KS MODULO 1-gereedschap 230

Paschke hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Paschke hydraulische cilinder met KS 
Tools speciaal gereedschap MODULO 2

• Adapter M68x2 mm (Paschke-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0407 Paschke hydrauliek op KS MODULO 
2-gereedschap 1,24

KS hydrauliek op Paschke gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22 t) met Paschke speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op M68x2 mm (Paschke-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0408 KS hydrauliek op Paschke gereedschap 330
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KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal gereedschap 
voor bedrijfswagens

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (16 en 22 t) op KS Tools gereedschap MODULO 2 met 
2.1/2“ draad

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/2“ draad MODULO 2 (grote 
traverse - vrachtwagenprogramma)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0037 KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens 570

Wiellagerset voor Scania voor 32 t en 45 t

• voor het monteren en demonteren van compacte voorwiel-
lagers

• ideaal toepasbaar met wielnaaftrekkerset (440.0360) en 32 t 
hydraulische cilinder (440.0025 met slagfunctie)

• robuuste uitvoering
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stabiele kunststof koffer

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32 t  (440.0025) en 45 
t (440.0480)

Toepassingsgebieden: Wiellagers vooras Scania

440.0375 7-dlg Wiellagerset voor Scania voor 32 
t en 45 t 6,38

bestaand uit:

440.0376 Drukhuls, 65 mm 1,10

440.0377 Drukring, Ø 130 mm 2,10

440.0378 Drukring, Ø 125 mm 2,10

440.0379 Beschermhuls Ø 96 mm 0,38

440.0104 Slagmoer, M22 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0209 Trekstang M22 0,45

SMEERSYSTEMEN
SCHMSYS

Hand vetspuit met flexibele slang

• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met flexibele slang
• hoogglans verchroomd

980.1010 57,0 370,0 1,30

Vetspuit met starre spuitmond, éénhand bediening

• perfecte éénhand bediening
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met starre vulbuis
• hoogglans verchroomd

980.1020 57,0 350,0 1,80

Schaarvetspuit

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• diameter vetpompzuiger 10,0 mm
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• schoon en volledig ledigen van de patroon
• permanente controle van het vulniveau
• ergonomische, stroeve greep

Technische gegevens:
Draad aansluiting: M10 x 1,0

Werkdruk: 400 bar

Drukweerstand systeem (bar): 850 bar

Drukweerstand vetperskop (bar): 1200 bar

NLGI-klasse: < 2

opbrengst per slag cm³: 2,10 cm³

Vulinhoud: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Perslucht-vetspuit voor vettransport met slagen

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• inclusief flexibele slang en spuitkop
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• vetopbrengst: telkens een slag per levering

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 260 bar

opbrengst per slag cm³: 1,30

Vulinhoud: 400 g

Luchtverbruik: 170 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

2-in-1 perslucht-vetspuit voor vettransport per slag of 
continu

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• Inclusief spuitkop en flexibele hogedrukslang
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Stelwiel voor het omschakelen van vettransport per slag of 
continu

• Vettransport: Eén slag per trekkerbediening of continu

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 331 bar

Opbrengst: 0,62 cm³/min

Vulinhoud: 450 g

Luchtverbruik: 34 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3925 177,0 420,0 1,43
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Accu-vetspuit, 400 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• voor standaard vetpatronen of direct-vulling
• ideaal bij taai vet of bij sterke tegendruk
• met flexibele 750 mm vulslang
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• met 1 acculading kunnen ongeveer 15 vetpatronen verwerkt 
worden

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Werkdruk: 420 bar / 42 MPa

NLGI-klasse: < 2

Vetafgifte: 75 g / min

Inhoud van het reservoir: 400 ml

Stationair stroom: 3 A

Werkstroom: 2,0 ~ 5,5 A

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

flexibele slang met spuitkop

• met rubber omranding
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1011 1/8”PT 300,0 60

980.1012 1/8”PT 500,0 70

Spuitkopverlenging

• van metaal
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1014 1/8”PT 160,0 70

Spuitkop

• van metaal
• vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1013 1/8”PT 30

Quick-Lock snelkoppeling voor vetpistolen

• Zeer geschikt voor in de handel gebruikelijke hand-, accu- en 
persluchtvetspuiten

• Veilig doorsmeren bij onderhoudswerkzaamheden zonder 
vasthouden

• Afkoppelen mogelijk tot een druk boven 690 bar
• Geen vetverlies bij gebruik onder hoge belasting
• Geen wegspuiten bij het afkoppelen
• Eenvoudig en veilig losmaken, ook onder hoge druk, door 
hefboombediening

• Voor alle gangbare smeernippeltypen volgens DIN en SAE
• Met geïntegreerde terugslagklep
• Geïntegreerde afdichting voor een hoge levensduur
• Zeer slijtvast
• Met 4 geharde bekken van gereedschapstaal

980.1108 1/8”PT 74,0 38,0 100

Vetspuit-adapterset 

• voor de meest voorkomende hand-, accu-, en pneumatische 
vetspuiten

• adapter met opschuifhuls voor een breekvrije verbinding
• rechte en gebogen smeernippels
• voor vet- en oliesmeernippels van staal-, messing en 
edelstaal

Toepassing: kegel-, trechter-, kogel- en vlaksmeernippels

980.1100 7-dlg Vetspuit-adapterset  1,99

bestaand uit:

980.1101 90° smeernippel opzetstuk 150

980.1102 Verlengslang, 300 mm 240

980.1103 recht verlengstuk 230

980.1104 90° vlaknippel-adapter 160

980.1105 Rubber smeerpunt 150

980.1106 Naaldpunt 143

980.1107 360° adapter, verstelbaar 265

Lagersmeerhulpmiddel

• ideaal voor met vet smeren van de lagers
• het overige vet wordt beschermd tegen stof en oxidatie
• voor verschillende lagerdiameters
• vast afsluitbaar
• massieve uitvoering

Toepassingsgebieden: Conisch rollager

460.4965 126,0 130,0 160,0 1,27

460.4970 104,0 130,0 160,0 1,07

460.4975 149,0 130,0 160,0 1,70

lagersmeerhulp

• ideaal voor met vet smeren van de lagers
• door het omlaag drukken van de zuiger wordt het vet door de 
rollen/walsen gedrukt

• voor lagerdiameters 150 - 200 mm
• vast afsluitbaar
• met drievoudige afdichting tegen vetlekkage
• het overige vet wordt beschermd tegen stof en oxidatie
• Aluminium
• massieve uitvoering

460.1210 240,0 240,0 6,80
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WIELBOUT MONTAGE EN DEMONTAGE
RDBLZMONDEMON

Universele gereedschapset voor het vervangen van 
wielbouten bij vrachtwagens

• voor het snel en eenvoudig vervangen van wielbouten
• bij vrachtwagens en aanhangers
• vervangen van wielbouten zonder hamer of fysieke inspan-
ning

• Wielbouten vervangen in minder dan 30 seconden
• Gebruik in combinatie met persbeugel (440.0190) en 14 t 
(440.0015) of 8,5 t hydraulische cilinder 440.0730  

440.0390 8-dlg
Universele gereedschapset voor 
het vervangen van wielbouten bij 
vrachtwagens

1,99

bestaand uit:

440.0391 Montagehuls 490

440.0392 Tegenhouder 210

440.0393 Demontagebuis, groot VOLVO, SMB 145

440.0394 Demontagebuis, klein VOLVO 200

440.0396 Demontagehuls SCANIA 315

440.0397 Verstelbare drukstang M24 227

440.0398 Demontagebuis SAF 225

440.0399 Demontagebuis BPW, ROR 182

SILENT-BLOC-GEREEDSCHAP
SILENTLAGER

Messing- en Aluminiumdoorslag

• voor het uitdrijven van lagers, bouten, bussen, enz.
• geribde greep voor betere grip
• messing / aluminium

156.0415 Messing 20,0 300,0 1,13

156.0416 aluminium 30,0 300,0 1,89

Vibro-impact pneumatische-beitelhamer

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 10,2 mm

Aantal slagen: 2200 slagen/min

Trillingsversnelling: < 11,55 m/s²

Geluidsniveau: 100 dbA

Geluidsniveau: 100 dbA

Luchtverbruik: 114 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.3881 292,0 2,17

Vibro-impact pneumatische beitelhamerset

• met antislip soft-grip handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

515.3880 6-dlg Vibro-impact pneumatische beitel-
hamerset 5,70

bestaand uit:

515.3881 Pneumatische Beitel/hamerset 2,17

515.3882 Houder voor pneumatische beitel/hamer 1,55

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 0,14

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 0,15

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 0,16

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 0,19

Vibro-Impact beitelset

• voor het gangbaar maken van vastgeroeste schroefverbindin-
gen en losmaken van onderdelen

• materiaalsparend losslaan en uitdrijven
• trillingen worden direct op de schroefverbinding overgedragen
• slagdoornopzet als ondersteuning bij iedere demontage met 
een trekinrichting

• voor zeskant- en ronde 10 mm-machinebevestiging
• inclusief drukplaatadapter voor het uitdrijven van lagers, 
hulzen en bussen

Let op! Alleen te gebruiken in combinatie met pneumatische 
beitelhamer

515.3885 4-dlg Vibro-Impact beitelset 774

bestaand uit:

515.3886 Beitel voor spoorstangen, 110mm 138

515.3887 Hamerbeitel, 110mm 148

515.3888 Beitel losadapter, 130mm 159

515.3889 Beitel doorn, 100x25x12 mm 190

Vibro-Impact demontagegereedschap voor spoorstangen

• trillingsondersteund demonteren van spoorstangen, 
contraschroefbevestigingen of schroefbevestigingen in de 
wielophanging enz.

• te gebruiken in combinatie met een pneumatische beitelha-
mer!

• door de speciale trillingsdoorn wordt een slagimpuls aan de 
los te maken

• schroefverbinding doorgegeven, waardoor roest wordt losge-
maakt en het losmaken wordt ondersteund

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

150.1608 50,0 290,0 27,0 2,36
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Vibro Power demontagegereedschap voor 
kogelgewrichten

• trillingsondersteund losmaken van kogelgewrichten
• te gebruiken bijv. bij zittingen met conische rand aan wiella-
gerhuizen en dwarsgeplaatste wieldraagarmen

• Pneumatische beiteladapter (10 mm) voor gebruik met gang-
bare pneumatische beitelslaghamers

• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• speciaal-gereedschapsstaal

515.3884 68,0 40,0 130,0 Ø 10 mm 340

Vibro Power doorslag

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3961 6,5 95

Vibro Power uitlaatscheidingsbeitel

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• universeel bruikbaar voor werkzaamheden aan uitlaten
• speciaal gevormde klingen maken het mogelijk het te 
vernieuwen uitlaatdeel (in- of uitwendig) vakkundig van het 
resterende deel los te maken, zonder het te beschadigen

• draaibaar
• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.3962 Inwendige pijp 190

515.3963 UItwendige pijp 190

Vibro-Power plaatwerkbeitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3964 20,0 160

Vibro-Power vlakbeitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3965 19,0 220

Vibro-Power halfronde beitel met draaibeveiliging

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3966 26,0 210

Vibro Power scheidingsvork

• voor gebruik met de in de handel verkrijgbare slaghamer (10,0 
mm aansluiting)

• Universeel te gebruiken voor carrosserie- en onderstelrepa-
raties

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Ten volle benutten van de trilling- en slagimpulsen van de 
Vibro-Impact persluchthamer

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: uitlaatpijpen scheiden, kogelkoppelingen 
losmaken, bouten uitdrijven en plaatwerk losmaken

515.3967 20,0 295

515.3968 24,0 375

515.3969 35,0 395

Hoogwaardige Vibro-Impact pneumatische beitelhamer

• met stroeve handgreep
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• handgreep met ergonomisch design
• Trekker in handgreep geïntegreerd
• te gebruiken in de industrie
• zeer geschikt voor het materiaalsparend losmaken van 
schroefverbindingen

• met traploze regeling voor het aantal slagen
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste 2-componenten kunststof

Technische gegevens:
Beitelopname: 15 mm

Aantal slagen: 2500 slagen/min

Trillingsversnelling: 20,4 m/s²

Geluidsniveau: 115 dbA

Geluidsniveau: 104 dbA

Luchtverbruik: 210 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.4880 Hoogwaardige Vibro-Impact pneumatische 
beitelhamer 5,40

Hoogwaardige Vibro-Impact 
spoorstangdemontagegereedschap

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4881 295,0 1,43
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Hoogwaardige Vibro-Impact vlakbeitel, XL

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4882 290,0 670

Hoogwaardige Vibro-Impact hamerinzet

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4883 295,0 1,46

Hoogwaardige Vibro-Impact puntbeitel

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4884 290,0 630

Hoogwaardige Vibro-Impact holle inzet

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4885 295,0 1,42

Hoogwaardige Vibro-Impact doorslag

• Persluchtbeiteladapter (15 mm) voor gebruik met gebruikelijke 
persluchtbeitelhamers

• Uitbreiding van toepassingsgebied
• Gebruik van de trillings- en slagpulsen van de hoogwaardige 
Vibro-Impact

• Steviger, uit een stuk gesmede beitel
• speciaal-gereedschapsstaal

515.4886 225,0 20,0 550

Universele uitdrijfset voor lagers en bussen

• universeel te gebruiken set
• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• maten van 18,0 - 65,0 mm
• opname-adapter geschikt voor 2 drukplaten
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1350 51-dlg Universele uitdrijfset voor lagers 
en bussen 8,00

bestaand uit:

700.1348 Adapter, 45mm 500

700.1349 Uitpersdoorn met karteling, 220mm 42

700.1351 Drukplaten, 18mm 12

700.1352 Drukplaten, 19mm 14

700.1353 Drukplaten, 20mm 16

700.1354 Drukplaten, 21mm 20

700.1355 Drukplaten, 22mm 22

700.1356 Drukplaten, 23mm 27

700.1357 Drukplaten, 24mm 30

700.1358 Drukplaten, 25mm 34

700.1359 Drukplaten, 26mm 38

700.1360 Drukplaten, 27mm 43

700.1361 Drukplaten, 28mm 47

700.1362 Drukplaten, 29mm 50

700.1363 Drukplaten, 30mm 53

700.1364 Drukplaten, 31mm 59

700.1365 Drukplaten, 32mm 65

700.1366 Drukplaten, 33mm 68

700.1367 Drukplaten, 34mm 72

700.1368 Drukplaten, 35mm 77

700.1369 Drukplaten, 36mm 82

700.1370 Drukplaten, 37mm 89

700.1371 Drukplaten, 38mm 94

700.1372 Drukplaten, 39mm 97

700.1373 Drukplaten, 40mm 105

700.1374 Drukplaten, 41mm 111

700.1375 Drukplaten, 42mm 119

700.1376 Drukplaten, 43mm 125

700.1377 Drukplaten, 44mm 132

700.1378 Drukplaten, 45mm 138

700.1379 Drukplaten, 46mm 144

700.1380 Drukplaten, 47mm 153

700.1381 Drukplaten, 48mm 159

700.1382 Drukplaten, 49mm 165

700.1383 Drukplaten, 50mm 172

700.1384 Drukplaten, 51mm 181

700.1385 Drukplaten, 52mm 188

700.1386 Drukplaten, 53mm 196

700.1387 Drukplaten, 54mm 205

700.1388 Drukplaten, 55mm 213

700.1389 Drukplaten, 56mm 221

700.1390 Drukplaten, 57mm 231

700.1391 Drukplaten, 58mm 238

700.1392 Drukplaten, 59mm 247

700.1393 Drukplaten, 60mm 258

700.1394 Drukplaten, 61mm 266

700.1395 Drukplaten, 62mm 276

700.1396 Drukplaten, 63mm 284

700.1397 Drukplaten, 64mm 294

700.1398 Drukplaten, 65mm 305

700.1399 Steunplaten, 75mm 500

Universele uitdrijfset voor lagers en bussen

• voor het besparend indrijven van lagerkeerringen en askeer-
ringen

• universeel te gebruiken set
• te gebruiken met de hand, hamer of werkplaatspers
• maten van 70,0 - 150,0 mm
• opname-adapter geschikt voor 2 drukplaten
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

150.9710 21-dlg Universele uitdrijfset voor lagers 
en bussen 19,13

bestaand uit:

150.9712 Bevestigingsadapter, 45,5 mm 0,04

150.9713 Opnameadapter, 55 mm 0,22

150.9714 Uitdrijfdoorn met karteling, 273,0 mm 1,08

150.9715 Drukplaat, 70 mm 0,35

150.9716 Drukplaat, 75 mm 0,41

150.9717 Drukplaat, 80 mm 0,47

150.9718 Drukplaat, 85 mm 0,52

150.9719 Drukplaat, 90 mm 0,59

150.9720 Drukplaat, 95 mm 0,66

150.9721 Drukplaat, 100 mm 0,73

150.9722 Drukplaat, 105 mm 0,81

150.9723 Drukplaat, 110 mm 0,89

150.9724 Drukplaat, 115 mm 0,98

150.9725 Drukplaat, 120 mm 1,07

150.9726 Drukplaat, 125 mm 1,16

150.9727 Drukplaat, 130 mm 1,26

150.9728 Drukplaat, 135 mm 1,35

150.9729 Drukplaat, 140 mm 1,46

150.9730 Drukplaat, 145 mm 1,56

150.9731 Drukplaat, 150 mm 1,68

151.2603 Stiftsleutel binnenzeskant gefosfateerd, 
kort, 3mm 0,01
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Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel! Niet te combineren 
met andere systemen.

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Spindel (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Spindel (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Spindel (ACME) M16xP2,5   250 Nm

700.1550 37-dlg Druk- en trekbussenset 17,00

bestaand uit:

X

700.1550-
34 1 Drukbussen, binnen-Ø 34mm, 

buiten-Ø 44mm 250

700.1550-
36 1 Drukbussen, binnen-Ø 36mm, 

buiten-Ø 46mm 260

700.1550-
38 1 Drukbussen, binnen-Ø 38mm, 

buiten-Ø 48mm 280

700.1550-
40 1 Drukbussen, binnen-Ø 40mm, 

buiten-Ø 50mm 290

700.1550-
42 1 Drukbussen, binnen-Ø 42mm, 

buiten-Ø 52mm 300

700.1550-
44 1 Drukbussen, binnen-Ø 44mm, 

buiten-Ø 54mm 320

700.1550-
46 1 Drukbussen, binnen-Ø 46mm, 

buiten-Ø 56mm 330

700.1550-
48 1 Drukbussen, binnen-Ø 48mm, 

buiten-Ø 58mm 340

700.1550-
50 1 Drukbussen, binnen-Ø 50mm, 

buiten-Ø 60mm 350

700.1550-
52 1 Drukbussen, binnen-Ø 52mm, 

buiten-Ø 62mm 360

700.1550-
54 1 Drukbussen, binnen-Ø 54mm, 

buiten-Ø 64mm 380

700.1550-
56 1 Drukbussen, binnen-Ø 56mm, 

buiten-Ø 66mm 390

700.1550-
58 1 Drukbussen, binnen-Ø 58mm, 

buiten-Ø 68mm 410

700.1550-
60 1 Drukbussen, binnen-Ø 60mm, 

buiten-Ø 70mm 420

700.1550-
62 1 Drukbussen, binnen-Ø 62mm, 

buiten-Ø 72mm 430

700.1550-
64 1 Drukbussen, binnen-Ø 64mm, 

buiten-Ø 74mm 440

700.1550-
66 1 Drukbussen, binnen-Ø 66mm, 

buiten-Ø 76mm 460

700.1550-
68 1 Drukbussen, binnen-Ø 68mm, 

buiten-Ø 78mm 470

700.1550-
70 1 Drukbussen, binnen-Ø 70mm, 

buiten-Ø 80mm 480

700.1550-
72 1 Drukbussen, binnen-Ø 72mm, 

buiten-Ø 82mm 490

700.1550-
75 1 Drukbussen, binnen-Ø 75mm, 

buiten-Ø 85mm 500

700.1550-
80 1 Drukbussen, binnen-Ø 80mm, 

buiten-Ø 90mm 520

700.1551 1 Spindel, M10x1,5 170

700.1552 1 Spindel, M12x2,0 200

700.1553 1 Spindel, M14x2,0 350

700.1554 1 Spindel, M16x2,5 380

bestaand uit:

X

700.1555 1 Drukadapter voor getrapte plaat 
vrachtwagens 350

700.1556 2 Steunplaat met 3 gaten, A+B zijde 350
700.1551-

01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 
700,1551 140

700.1551-
02 1 Moer met lager voor spindel 700,1551 160

700.1552-
01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 

700.1552 120

700.1552-
02 1 Moer met lager voor spindel 700.1552 160

700.1553-
01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 

700,1553 120

700.1553-
02 1 Moer met lager voor spindel 700,1553 140

700.1554-
01 1 Moer met blokkeerfunctie voor spindel 

700,1554 100

700.1554-
02 1 Moer met lager voor spindel 700,1554 140

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1760 20-dlg Druk- en trekbussenset 8,32

bestaand uit:

X

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

700.1706 1 Getrapte ring, #1 350

700.1707 1 Getrapte ring, #2 390

700.1708 1 Getrapte ring, #3 420

700.1709 1 Getrapte ring, #4 450

700.1714 1 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 
44mm 250

700.1718 1 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 
52mm 300

700.1719 1 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 
54mm 320

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 
56mm 330

700.1723 1 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 
62mm 370

700.1729 1 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 
74mm 440

700.1732 1 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 
80mm 480

700.1733 1 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 
82mm 490

980.1090 2 Speciaal schroefdraadvet, tube 5

Druk- en trekbussenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor personenwagens, vrachtwagens, 
gemeentelijke bedrijfswagens, land- en bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden! Overbelasting leidt tot onbedoeld oprekken van het 
materiaal resp. breuk. Controleer de krachtopbouw aan de 
aandrijving altijd met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1700 36-dlg Druk- en trekbussenset 14,80

bestaand uit:

X

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

700.1706 1 Getrapte ring, #1 350

700.1707 1 Getrapte ring, #2 390

700.1708 1 Getrapte ring, #3 420

700.1709 1 Getrapte ring, #4 450

700.1714 1 Drukhuls, binnen-Ø 34mm, buiten-Ø 
44mm 250

700.1715 1 Drukhuls, binnen-Ø 36mm, buiten-Ø 
46mm 260

700.1716 1 Drukhuls, binnen-Ø 38mm, buiten-Ø 
48mm 280

700.1717 1 Drukhuls, binnen-Ø 40mm, buiten-Ø 
50mm 290

700.1718 1 Drukhuls, binnen-Ø 42mm, buiten-Ø 
52mm 300

700.1719 1 Drukhuls, binnen-Ø 44mm, buiten-Ø 
54mm 320

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1720 1 Drukhuls, binnen-Ø 46mm, buiten-Ø 
56mm 330

700.1721 1 Drukhuls, binnen-Ø 48mm, buiten-Ø 
58mm 340

700.1722 1 Drukhuls, binnen-Ø 50mm, buiten-Ø 
60mm 350

700.1723 1 Drukhuls, binnen-Ø 52mm, buiten-Ø 
62mm 370

700.1724 1 Drukhuls, binnen-Ø 54mm, buiten-Ø 
64mm 380

700.1725 1 Drukhuls, binnen-Ø 56mm, buiten-Ø 
66mm 390

700.1726 1 Drukhuls, binnen-Ø 58mm, buiten-Ø 
68mm 410

700.1727 1 Drukhuls, binnen-Ø 60mm, buiten-Ø 
70mm 420

700.1728 1 Drukhuls, binnen-Ø 62mm, buiten-Ø 
72mm 430

700.1729 1 Drukhuls, binnen-Ø 64mm, buiten-Ø 
74mm 440

700.1730 1 Drukhuls, binnen-Ø 66mm, buiten-Ø 
76mm 460

700.1731 1 Drukhuls, binnen-Ø 68mm, buiten-Ø 
78mm 470

700.1732 1 Drukhuls, binnen-Ø 70mm, buiten-Ø 
80mm 480

700.1733 1 Drukhuls, binnen-Ø 72mm, buiten-Ø 
82mm 490
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Druk en trekbussenuitbreidingsset, niveau 1

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer
• Uitbreidingsset voor 700.1700 / 700.1735

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm
 Spindel TR20x4 400 Nm

700.1800 22-dlg Druk en trekbussenuitbreidingsset, 
niveau 1 16,60

bestaand uit:

700.1800-01 Drukhuls binnen Ø:74 mm, buiten Ø:84 mm 240

700.1800-02 Drukhuls binnen Ø:76mm, buiten Ø:86mm 240

700.1800-03 Drukhuls binnen Ø:78mm, buiten Ø:88mm 240

700.1800-04 Drukhuls binnen Ø:80mm, buiten Ø:90mm 240

700.1800-05 Drukhuls binnen Ø:82mm, buiten Ø:92mm 240

700.1800-06 Drukhuls binnen Ø:84mm, buiten Ø:94mm 240

700.1800-07 Drukhuls binnen Ø:86mm, buiten Ø:96mm 240

700.1800-08 Drukhuls binnen Ø:88mm, buiten Ø:98mm 240

700.1800-09 Drukadapter voor getrapte plaat, 2 delig 350

700.1800-10 Contramoer M 10 350

700.1800-11 Contramoer M 12 350

700.1800-12 Contramoer M14 350

700.1800-13 Getrapte plaat nr. 1 350

700.1800-14 Getrapte plaat nr. 2 350

700.1800-15 Getrapte plaat nr. 3 350

700.1800-16 Getrapte plaat nr. 4 350

700.1800-17 Spindel TR 20, kort 350

700.1800-18 Spindel TR 20, lang 350

700.1800-19 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 350

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Set spindels voor set druk-en trekbussen

• met 4 spindels voor KS trek- en drukbussensysteem
• Spoed: 1,5
• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• incl. speciaal schroefdraadvet
• Chroom-Molybdeen

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm

700.1735 13-dlg Set spindels voor set druk-en 
trekbussen 2,20

bestaand uit:

X

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 170

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 253

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 350

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 473

700.1701 2 Drukmoer, M10 125

700.1702 2 Drukmoer, M12 124

700.1703 2 Drukmoer, M14 130

700.1704 2 Drukmoer, M16 130

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Druk en trekbussenuitbreidingsset, niveau 2

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer
• Uitbreidingsset voor 700.1700 + 700.1800 / 700.1735 + 
700.1800

700.1805 14-dlg Druk en trekbussenuitbreidingsset, 
niveau 2 16,40

bestaand uit:

700.1800-20 Drukmoer groot M16 met lager 0,31

700.1800-21 Drukbus lengte 90 en buiten Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 Drukbus lengte 92 x buiten Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 Drukbus lengte 94 x buiten Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 Drukbus lengte 96 x buiten Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 Drukbus lengte 98 x buiten Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 Drukbus lengte 100 x buiten Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 Drukbus lengte 102 x buiten Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 Drukbus lengte 104 x buiten Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 Drukbus lengte 106 x buiten Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 Drukbus lengte 108 x buiten Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 Drukbus lengte 110 x buiten Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 Drukbus lengte 112 x buiten Ø 122 mm 1,10

Master druk- en trekhulzenset

• voor montage en demontage van lagers
• zeer geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogella-
gers, Simmerringen, enz.

• universeel te gebruiken voor bouwmachines, bedrijfswagens, 
gemeentevoertuigen, landbouwmachines, bosbouwmachines, 
enz.

• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische persset

• al naargelang de toepassing kunnen bussen individueel 
nabewerkt worden

• Druklager beschermt tegen verhoogde wrijving bij gebruik
• in stevige kunststof koffer

Let op: De spindels moeten voor de eerste ingebruikne-
ming worden gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste 
materiaalrek resp. tot breuk. Controleer de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel!

Maximaal toelaatbare draaimomenten:
 Spindel M10x1,5 60 Nm
 Spindel M12x1,5 100 Nm
 Spindel M14x1,5 180 Nm
 Spindel M16x1,5 250 Nm
 Spindel TR20x4 400 Nm

700.1810 46-dlg Master druk- en trekhulzenset 31,20

bestaand uit:

X

700.1701 2 Drukmoer, M10 0,13

700.1702 2 Drukmoer, M12 0,12

700.1703 2 Drukmoer, M14 0,13

700.1710 1 Spindel, M10, 350 mm 0,17

700.1711 1 Spindel, M12, 350 mm 0,25

700.1712 1 Spindel, M14, 350 mm 0,35

700.1713 1 Spindel, M16, 350 mm 0,47

700.1800-01 1 Drukhuls binnen Ø:74 mm, buiten Ø:84 mm 0,24

700.1800-02 1 Drukhuls binnen Ø:76mm, buiten Ø:86mm 0,24

700.1800-03 1 Drukhuls binnen Ø:78mm, buiten Ø:88mm 0,24

700.1800-04 1 Drukhuls binnen Ø:80mm, buiten Ø:90mm 0,24

700.1800-05 1 Drukhuls binnen Ø:82mm, buiten Ø:92mm 0,24

700.1800-06 1 Drukhuls binnen Ø:84mm, buiten Ø:94mm 0,24

700.1800-07 1 Drukhuls binnen Ø:86mm, buiten Ø:96mm 0,24

700.1800-08 1 Drukhuls binnen Ø:88mm, buiten Ø:98mm 0,24

700.1800-09 2 Drukadapter voor getrapte plaat, 2 delig 0,35

700.1800-10 1 Contramoer M 10 0,35

700.1800-11 1 Contramoer M 12 0,35

700.1800-12 1 Contramoer M14 0,35

700.1800-13 1 Getrapte plaat nr. 1 0,35

700.1800-14 1 Getrapte plaat nr. 2 0,35

700.1800-15 1 Getrapte plaat nr. 3 0,35

700.1800-16 1 Getrapte plaat nr. 4 0,35

700.1800-17 1 Spindel TR 20, kort 0,35

700.1800-18 1 Spindel TR 20, lang 0,35

700.1800-19 1 Drukmoer TR20 met lager, 2-dlg 0,35

700.1800-20 2 Drukmoer groot M16 met lager 0,31

700.1800-21 1 Drukbus lengte 90 en buiten Ø 100 mm 0,90

700.1800-22 1 Drukbus lengte 92 x buiten Ø 102 mm 0,92

700.1800-23 1 Drukbus lengte 94 x buiten Ø 104 mm 0,94

700.1800-24 1 Drukbus lengte 96 x buiten Ø 106 mm 0,96

700.1800-25 1 Drukbus lengte 98 x buiten Ø 108 mm 0,98

700.1800-26 1 Drukbus lengte 100 x buiten Ø 110 mm 0,99

700.1800-27 1 Drukbus lengte 102 x buiten Ø 112 mm 1,00

700.1800-28 1 Drukbus lengte 104 x buiten Ø 114 mm 1,03

700.1800-29 1 Drukbus lengte 106 x buiten Ø 116 mm 1,05

700.1800-30 1 Drukbus lengte 108 x buiten Ø 118 mm 1,06

700.1800-31 1 Drukbus lengte 110 x buiten Ø 120 mm 1,10

700.1800-32 1 Drukbus lengte 112 x buiten Ø 122 mm 1,10

980.1085 1 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 0,02
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Speciaal schroefdraadvet voor trek- en drukspindels 

• smeermiddel voor statische hoogbelastbare delen zoals 
draadspindels

• beschermt tegen overmatige slijtage en vreten
• ruwe dieptes worden compleet opgevuld
• minimaliseert de wrijving door het afsluiten van de opper-
vlakte

• betere bescherming tegen corrosie
• verlengt de levensduur van draadspindels
• verzekerd een goede werking zelfs bij verwarming tot max. 
1200°C

980.1090 Speciaal schroefdraadvet, tube 5

Speciaal schroefdraadvet voor hoogbelaste trek- en 
drukspindels en bouten

• smeermiddel voor statische hoogbelastbare delen zoals 
draadspindels

• beschermt tegen overmatige slijtage en vreten
• ruwe dieptes worden compleet opgevuld
• minimaliseert de wrijving door het afsluiten van de opper-
vlakte

• betere bescherming tegen corrosie
• verlengt de levensduur van draadspindels
• verzekerd een goede werking zelfs bij verwarming tot max. 
1200°C

980.1085 Speciaal schroefdraadvet, spuitbus 22

Montagebussen voor sleufbussen van silentblocks voor 
bedrijfswagens

• maakt het voorspannen van gespleten silentblocks van 
bedrijfswagens mogelijk

• van originele grootte tot opnameboringsmaat d.m.v. conische 
bus

• praktische universele oplossing bij zelfhulp
• voor toepassing met hydraulische of mechanische persge-
reedschappen

• inpersen door bus direct in de boring in het voertuig te 
plaatsen is mogelijk

• keuze uit de meest gangbare diameters
• gepolijste binnenwand voor optimale glijeigenschappen
• robuuste uitvoering
• geringe afmetingen

Geschikt voor: bladveren, stabilisatorstang, cabineophanging, 
enz.
Let op: Dit gereedschap moet met onderdelen uit reeds aan-
wezige sets (bijvoorbeeld de set trek- en drukbussen) worden 
gecombineerd.
Aanbevolen montagepasta: bijv. MOLYKOTE G-Rapid Plus

700.1821 58 → 55 85,0
Bijv. bimetaal-lager-

bussen Iveco Eurostar 
stabilisator/bladveren

1,60

700.1823 63 → 60 85,0
Bijv. bimetaal-lager-

bussen Iveco Eurostar 
stabilisator/bladveren

1,60

700.1825 68 → 63 85,0 Bijv. Mercedes stabilisa-
tor Actros, Atego 1,60

700.1827 72 → 68 85,0 Bijv. MAN vooras 1,60

700.1829 74 → 70 85,0 Bijv. lager met tap, Mer-
cedes Actros Classic 1,60

700.1831 89 → 84 85,0 Bijv. lager met tap, DB 
stabilisator Actros 0,50

HYDRAULISCHE SYSTEMEN VOOR SILENT BLOCS
HYSYFSIL

Hydraulische handpomp

• eenrichting
• omschakelventiel voor door- en terugstroom
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar

640.0010 3/8” - 18 NPT 585 133 119 2,62 9,00

Pneumatische hydrauliekpomp 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• inclusief drukslang 1,8 m
• werkdruk max. 700 bar
• nuttig tankvolume 2.081cm³ = 2,081l
• doorstroming per slag: 
  0,8 l/min bij 200 bar 
 0,1 l/min bij 700 bar

640.0020 3/8” - 18 NPT 255 130 200 11,00

Elektrische hydraulische-pomp

• Tweetraps voor enkelwerkende perscilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• Nuttige tankinhoud 1900 cm³ = 1,9 l
• inclusief drukslang 1,8 m
• Motorvermogen 0,37 kW - 220/230 V - 50/60 Herz, enkelfase 
(3,2 Ampère)

 1e stand: max. 13 bar
 2e stand: max. 700 bar
• Opbrengst per slag:
 1e stand: 3,31 l/min
 2e stand: 0,32 l/min

640.0030 3/8” - 18 NPT 244 244 362 14,00

Universele trekhulsset met hydrauliekcilinder, 18 t

• voor montage en demontage van lagers
• geschikt voor silentlagers, hydrolagers, bussen, kogellagers, 
etc.

• universele uitrusting voor bouwmachines, vrachtwagens, 
tuinbouwmachines, landbouw- en bosbouwtechniek, etc.

• voor gebruik met meegeleverde hydraulische cilinder
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3755 24-dlg Universele trekhulsset met hydrau-
liekcilinder, 18 t 17,61

bestaand uit:

460.3756 Steunhuls, buiten-Ø 80 mm, binnen-Ø 
72 mm 0,82

460.3757 Steunhuls, buiten-Ø 55 mm, binnen-Ø 
48 mm 0,54

460.3758 Drukstuk, buiten-Ø 90 mm, binnen-Ø 45 mm 0,69

460.3763 Drukstuk, buiten-Ø 35 mm, binnen-Ø 16 mm 0,13

460.3764 Drukstuk, buiten-Ø 55 mm, binnen-Ø 20 mm 0,35

460.3766 Drukstuk, buiten-Ø 70 mm, binnen-Ø 24 mm 0,63

460.3767 Drukstuk, buiten-Ø 45 mm, binnen-Ø 16 mm 0,24

460.3768 Drukstuk, buiten-Ø 65 mm, binnen-Ø 20 mm 0,56

460.3769 Hydrauliekcilinder, 18 t 5,99

460.3759 Schroefspindel M16 x 2 mm, 500 mm 0,75

460.3761 Schroefspindel M20 x 2,5 mm, 500 mm 1,16

460.3762 Schroefspindel M24 x 3 mm, 500 mm 1,77

Wieldraagarm-busset voor DAF, Ø 70 mm

• Voor montage en demontage van de bussen van de wiel-
draagarm van de achteras

• Geschikt voor het voorste lager en het achterste lager met 
Ø 70 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• in combinatie met een werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF wieldraagarm bij de achteras

460.3925 8-dlg Wieldraagarm-busset voor DAF, 
Ø 70 mm 11,30

bestaand uit:

460.3934 Adapterring 0,27

460.3926 Demontagehuls met kijkvenster, grote bus 2,77

460.3927 Demontage drukstuk, grote bus 1,96

460.3928 Montagebevestigingslat, grote bus 1,45

460.3929 Montage drukstuk, grote bus 0,90

460.3931 Afdrukbout voor wieldraagarm 0,28

460.3932 Montage- en demontagehuls met kijkvenster, 
kleine bus 2,96

460.3933 Montage en demontage drukstuk, kleine bus 1,55
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Wieldraagarm-busset voor DAF, Ø 75 mm

• Voor montage en demontage van de bussen van de wiel-
draagarm van de achteras

• Geschikt voor het voorste lager en het achterste lager met 
Ø 75 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• in combinatie met een werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF wieldraagarm bij de achteras

460.4160 8-dlg Wieldraagarm-busset voor DAF, 
Ø 75 mm 11,44

bestaand uit:

460.3926 Demontagehuls met kijkvenster, grote bus 2,77

460.3927 Demontage drukstuk, grote bus 1,96

460.3928 Montagebevestigingslat, grote bus 1,45

460.3929 Montage drukstuk, grote bus 0,90

460.3931 Afdrukbout voor wieldraagarm 0,28

460.4161 Montage en demontage drukstuk, kleine bus 2,96

460.4162 Montagedrukstuk, kleine bus 1,55

460.4163 Demontagedrukstuk, kleine bus 0,57

Gereedschapset voor spleetbus-silent blocs

• voor het in- en uitbouwen van lagerbussen bij de veerophan-
ging van vrachtwagens

• met het spanblok en geschikte halve schalen, kunnen de 
gespleten bussen probleemloos worden voorgespannen en 
zo op de inbouwmaat worden gebracht

• inclusief 12 t hydrauliekcilinder, vooral bij het uitbouwen van 
vastzittende bussen

• de hydrauliekcilinder is universeel toepasbaar
• levering zonder hydrauliekpomp
• Optioneel: handpomp 640.0010
• Optioneel: luchtaangedreven hydrauliekpomp 640.0020
• Optioneel: elektrische hydrauliekpomp 640.0030
• zeer besparende inbouwmethode, door parallel werkende 
spanelementen

• functie van de lagerbussen blijft behouden
• eenvoudig in gebruik en korte montagetijden
• gevaarloos werken
• geschikt voor het direct bij de auto vervangen van bussen

Toepassing:
Ø 51 mm - Volvo FM12 
Ø 60 mm - DB / Renault (430/450/460) 
Ø 68 mm - MAN-TGA (140/414/460) voorasveren ROR, SAF

460.1705 19-dlg Gereedschapset voor spleetbus-si-
lent blocs 14,90

bestaand uit:

460.1706 Hydraulische cilinder 12t 6,13

460.1707 Opnamebus Ø90x166mm 2,60

460.1708 Steunring (uitbouwen), Ø 74 x 20 mm 0,59

460.1709 Steunring (uitbouwen), Ø 64 x 20 mm 0,68

460.1711 Drukstuk (uitbouwen), Ø 66 x 35 mm 0,29

460.1712 Drukstuk (uitbouwen), Ø 59 x 34 mm 0,24

460.1713 Drukstuk (uitbouwen), Ø 49 x 34 mm 0,19

460.1714 Spanblok Ø 90 x 54 mm 3,08

460.1715 Set halve schalen, Ø 68 x 54 mm 1,09

460.1716 Set halve schalen, Ø 60 x 54 mm 1,42

460.1717 Set halve schalen, Ø 51 x 54 mm 1,74

460.1718 Steunlager Ø78x35 0,52

460.1719 Druklager (inbouwen), Ø 78 x 37 mm 0,51

460.1721 Druklager (inbouwen), Ø 98 x 36 mm 0,73

460.1722 Steunring (inbouwen), Ø 108 x 26 mm 0,92

460.1723 Steunring (inbouwen), Ø 103 x 26 mm 0,86

460.1724 Steunring (inbouwen), Ø 108 x 25 mm 1,04

460.1725 Spindel (inbouwen), M16 x 2,0 L = 280 mm 0,52

460.1726 Spindel (inbouwen), M16 x 2,0 L = 195mm 0,24

Hydraulische druk- en trekcilinderset 16t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 16 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 67,0 mm

440.0005 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
16t 5,48

bestaand uit:

440.0001 Hydraulische cilinder, 16t 3,38

440.0002 Drukas, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Verstelbaar drukstuk, M24, 132 mm 0,32

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01
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Hydraulische druk- en trekcilinderset 22t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 22 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0010 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
22t 6,90

bestaand uit:

440.0013 Hydraulische cilinder, 22t 4,64

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0014 Drukas, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 32t

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 32 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 113,0 mm

440.0025 6-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
32t 9,35

bestaand uit:

440.0026 Hydraulische cilinder, 32t 8,02

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Korte-slag hydraulische-cilinderset 14t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
wiellagers, enz.

• met verstelbare drukstang
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• speciaal voor gebruik met persbeugel en persstatief 440.0190 
en 440.0180

• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 14 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 55,0 mm

440.0015 3-dlg Korte-slag hydraulische-cilinders-
et 14t 2,67

bestaand uit:

440.0017 Hydraulische cilinder, 14t 2,42

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met automatische zuigerterugloop
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 45 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M27

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0480 7-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 14,92

bestaand uit:

440.0481 Hydraulische cilinder, 45t 11,92

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0482 Verstelbaar drukstuk, M30 0,72

440.0483 Slaglichaam M27 0,52

440.0484 Kraagmoer M27 0,30

440.0485 Trekstang M27, 330mm 1,26

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Trekstang-, kraagmoer-, adapterset

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindels met inductief geharde draad (M10 
– M22)

• optimaal toepasbaar bij alle gereedschappen voor personen-, 
bestel- en vrachtwagens met passende verloopadapter

• zeer geschikt voor hydraulische cilinders 440.0005, 440.0010 
en 440.0730

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden!

440.0040 13-dlg Trekstang-, kraagmoer-, adapterset 1,98

bestaand uit:

440.0041 Trekstang, M10 80

440.0042 Trekstang, M12 180

440.0043 Trekstang, M14 240

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 620

440.0044 Adapter, M22-M10 50

440.0045 Adapter, M22-M12 50

440.0046 Adapter, M22-M14 40
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bestaand uit:

440.0047 Kraagmoer, M10 20

440.0048 Kraagmoer, M12 20

440.0049 Kraagmoer, M14 60

440.0007 Kraagmoer, M18 80

440.0028 Kraagmoer, M22 160

Hydraulische voetpompset

• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 0,75 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0060 4-dlg Hydraulische voetpompset 7,83

bestaand uit:

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

440.0061 Hydraulische voetpomp 6,72

440.0070 Afdichtset 0,01

Pneumatische hydrauliekpompset 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 1,4 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0055 3-dlg Pneumatische hydrauliekpompset 6,32

bestaand uit:

440.0056 Pneumatische hydrauliekpomp 5,22

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

Manometer

• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• met goed afleesbare schaal in psi en bar

Let op! Informatie over het maximale drukbereik van de 
hydraulische cilinder vindt u in de bijbehorende bedienings-
handleiding!

440.0063 Manometer 500

Hydraulische eenheid 22t, met hydraulische pomp en 
manometer

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0580 15-dlg Hydraulische eenheid 22t, met 
hydraulische pomp en manometer 15,23

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid 32t, met hydraulische pomp en 
manometer

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0585 11-dlg Hydraulische eenheid 32t, met 
hydraulische pomp en manometer 9,35

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid, 16t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9991 13-dlg Hydraulische eenheid, 16t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 11,80

bestaand uit:

440.0005 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
16t, 10-dlg 5,48

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32
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Hydraulische eenheid, 22t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9995 13-dlg Hydraulische eenheid, 22t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 13,22

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 32t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9996 9-dlg Hydraulische eenheid, 32t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 15,67

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Klann hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Klann hydraulische cilinder (17 t) met KS 
Tools gereedschap 1.1/2“ inwendige schroefdraad

• Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0038 Klann hydrauliek op KS MODULO 2-ge-
reedschap 1,08

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22t) met Klann speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/4“-14 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0036 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann 
gereedschap 200

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens)

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (32 t) met Klann speciaal gereedschap (aansluiting 2.3/4“-
16 UNS)

• Adapter 2.1/2“ MODULO 2 op 2.3/4“-16 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0409 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens) 140

KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, KS MODULO 
1-gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5 – 22 t) met Sauer-, Müller-, KS MODULO 1-speciaal 
gereedschap

• Adapter 1,1/2“ MODULO 2 op 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS 
MODULO 1)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0034 KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, 
KS MODULO 1-gereedschap 230

Paschke hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Paschke hydraulische cilinder met KS 
Tools speciaal gereedschap MODULO 2

• Adapter M68x2 mm (Paschke-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0407 Paschke hydrauliek op KS MODULO 
2-gereedschap 1,24

KS hydrauliek op Paschke gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22 t) met Paschke speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op M68x2 mm (Paschke-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0408 KS hydrauliek op Paschke gereedschap 330

KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal gereedschap 
voor bedrijfswagens

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (16 en 22 t) op KS Tools gereedschap MODULO 2 met 
2.1/2“ draad

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/2“ draad MODULO 2 (grote 
traverse - vrachtwagenprogramma)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0037 KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens 570

Universele persgereedschapsset

• voor montage en demontage van lagers, bussen en fuseeko-
gels

• Adapter en drukas maken gebruik met universeel persstatief 
(440.0180) mogelijk

• 24 pershulzen met verschillende maten
• 61 verschillende binnen- en buitendiameters tussen 30,5 mm 
en 79,7mm

• universeel gebruik voor personen- en bestelwagens
• ook uitstekend te gebruiken met werkplaatspers
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0300 26-dlg Universele persgereedschapsset 9,67
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bestaand uit:

440.0348 Adapterplaat 250

440.3049 Verstelbare drukstang M24 x 90mm 280

440.0301 Pershuls 40,7x42,5x35,2 mm 200

440.0302 Pershuls 43,7x45,5x38,2 mm 220

440.0303 Pershuls 46,7x48,5x41,2 mm 260

440.0304 Pershuls 49,7x51,5x44,2 mm 280

440.0305 Pershuls 52,7x54,5x47,2 mm 320

440.0306 Pershuls 55,7x57,5x50,2 mm 360

440.0307 Pershuls 58,7x69,5x53,2 mm 400

440.0308 Pershuls 61,7x63,5x56,2 mm 440

440.0309 Pershuls 65,7x67,5x60,2 mm 500

440.0310 Pershuls 69,7x71,5x64,2 mm 560

440.0311 Persbuis 38,7x44,7x30,5 mm 260

440.0312 Persbuis 41,7x44,7x34 mm 260

440.0313 Persbuis 44,7x44,7x37,2 mm 260

440.0314 Persbuis 47,7x55x40,2 mm 320

440.0315 Persbuis 50,7x55x43,2 mm 320

440.0316 Persbuis 53,7x55x46,2 mm 320

440.0317 Persbuis 56,7x55x49,2 mm 340

440.0318 Persbuis 59,7x55x40,2 mm 480

440.0319 Persbuis 62,7x70x55,2 mm 480

440.0320 Persbuis 65,7x70x58,2 mm 480

440.0321 Persbuis 68,7x70x61,2 mm 480

440.0322 Persbuis 71,7x70x64,2 mm 500

440.0323 Persbuis 75,7x75,7x68,2 mm 540

440.0324 Persbuis 79,7x79,7x72,2 mm 560

Set universeel persgereedschap voor asdelen

• voor montage en demontage van lagers, bussen en fuseeko-
gels

• Adapter en adapterring maken gebruik met universeel pers-
statief mogelijk

• 22 drukhulzen met binnen- en buitendiameters tussen 34,0 
mm en 90,0 mm

• universeel gebruik voor personen- en bestelwagens
• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of 
hydraulische cilinder 

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels dienen voor het gebruik te worden 
gesmeerd! Overbelasting leidt tot ongewenste rek resp. 
breuk van het materiaal. Controleer telkens de uitgeoefende 
aandrijfkracht met een momentsleutel! Niet te combineren met 
andere systemen.

Maximaal toelaatbare aanhaalmomenten:
 Spindel (ACME) M10xP1,5     60 Nm
 Spindel (ACME) M12xP2,0   120 Nm
 Spindel (ACME) M14xP2,0   150 Nm
 Spindel (ACME) M16xP2,5   250 Nm

440.9997 38-dlg Set universeel persgereedschap 
voor asdelen 23,29

bestaand uit:

X

700.1550 1 Druk- en trekbussenset, 37-dlg 17,00

440.0176 1 Traverse boven met inwendige 
schroefdraad 1.1/2“ 2,04

440.0179 4 Bout M16x40mm 0,08

440.0204 1 Traverse onder, eenzijdig open 2,04

440.0536 1 Verbindingsstangen-set, 2-dlg, 
350,0 mm 1,85

440.0537 1 Adapterring MODULO 2 Ø 90,0 mm 0,47

440.0538 1 Adapter met lock-functie Ø 35,0 mm 0,16

GEREEDSCHAP VOOR ASDIFFERENTIËLEN
WKZFACHSDIFGET

KM-kroonmoersleutel, tappen uitwendig

• voor het aanhalen en losdraaien van kroonmoeren, DIN 981, 
op assen, span- of trekhulzen

• neemt weinig ruimte in op de omvang van de moer
• slanke uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• borging door pen + rubberen ring mogelijk
• Toepassingsgebied: kogellagermoeren 4 t/m 12

Geschikt voor: uit- en inbouwen van rollagers, tandwielen, 
conische rollagers, kogellagers, enz.
 landbouwmachines, bosbouwmachines, gemeentevoertuigen, 
bouwmachines, industrie, bedrijfswagens, enz.

450.5004 1/2” KM4 37,3 28,5 4 4,0 60,0 207

450.5005 1/2” KM5 44,3 34,5 4 5,0 60,0 259

450.5006 1/2” KM6 52,3 41,5 4 5,0 60,0 321

450.5007 1/2” KM7 59,3 48,5 4 5,0 60,0 350

450.5008 1/2” KM8 65,5 53,5 4 6,0 60,0 422

450.5009 3/4” KM9 73,5 60,5 4 6,0 68,0 601

450.5010 3/4” KM10 78,5 65,5 4 6,0 68,0 625

450.5011 3/4” KM11 82,5 70,0 4 7,0 68,0 664

450.5012 3/4” KM12 87,5 74,5 4 7,0 68,0 691

Dopsleutelset voor kroonmoeren van kogellagers, 
uitwendige nokken

• voor het aanhalen en losdraaien van kroonmoeren, DIN 981, 
op assen, span- of trekhulzen

• neemt weinig ruimte in op de omvang van de moer
• slanke uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• borging door pen + rubberen ring mogelijk
• Toepassingsgebied: kogellagermoeren 4 t/m 12

Geschikt voor: uit- en inbouwen van rollagers, tandwielen, 
conische rollagers, kogellagers, enz.
 landbouwmachines, bosbouwmachines, gemeentevoertuigen, 
bouwmachines, industrie, bedrijfswagens, enz.

450.5000 9-dlg 1/2”: KM4-KM5-KM6-KM7-KM8  
3/4”: KM9-KM10-KM11-KM12 4,14

bestaand uit:

X

450.5004 1 1/2”KM-kroonmoersleutel KM4, 
tappen uitwendig 0,21

450.5005 1 1/2”KM-kroonmoersleutel KM5, 
tappen uitwendig 0,26

450.5006 1 1/2”KM-kroonmoersleutel KM6, 
tappen uitwendig 0,32

450.5007 1 1/2”KM-kroonmoersleutel KM7, 
tappen uitwendig 0,35

450.5008 1 1/2”KM-kroonmoersleutel KM8, 
tappen uitwendig 0,42

450.5011 1 3/4”KM-kroonmoersleutel KM11, 
tappen uitwendig 0,66

450.5010 1 3/4”KM-kroonmoersleutel KM10, 
tappen uitwendig 0,63

450.5012 1 3/4”KM-kroonmoersleutel KM12, 
tappen uitwendig 0,69

450.5009 1 3/4”KM-kroonmoersleutel KM9, 
tappen uitwendig 0,60

KM-kroonmoersleutel, tappen inwendig

• voor het aanhalen en losdraaien van kroonmoeren, DIN 981, 
op assen, span- of trekhulzen

• neemt weinig ruimte in op de omvang van de moer
• inwendige nokken voor hoge aanhaalmomenten
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• borging door pen + rubberen ring mogelijk
• Toepassingsgebied: kogellagermoeren 4 t/m 12

Geschikt voor: uit- en inbouwen van rollagers, tandwielen, 
conische rollagers, kogellagers, enz.
 landbouwmachines, bosbouwmachines, gemeentevoertuigen, 
bouwmachines, industrie, bedrijfswagens, enz.

450.5024 1/2” KM4 42,0 28,3 4 4,0 60,0 0,28

450.5025 1/2” KM5 50,0 34,3 4 5,0 60,0 0,36

450.5026 1/2” KM6 59,0 41,3 4 5,0 60,0 0,47

450.5027 1/2” KM7 66,0 48,3 4 5,0 60,0 0,53

450.5028 1/2” KM8 73,0 53,5 4 6,0 60,0 0,58

450.5029 3/4” KM9 80,0 60,5 4 6,0 68,0 0,92

450.5030 3/4” KM10 86,0 65,5 4 6,0 68,0 1,01

450.5031 3/4” KM11 93,0 69,5 4 7,0 68,0 1,16

450.5032 3/4” KM12 98,0 74,5 4 7,0 68,0 1,28
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Dopsleutelset voor kroonmoeren, inwendige nokken

• voor het aanhalen en losdraaien van kroonmoeren, DIN 981, 
op assen, span- of trekhulzen, enz.

• neemt weinig ruimte in op de omvang van de moer
• inwendige nokken voor hoge aanhaalmomenten
• gebruik van verlengstukken, ratels, e.d. mogelijk
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• borging op schroefgereedschap met pen + rubberen ring
• Toepassingsgebied: kogellagermoeren 4 t/m 12

Toepassingen: uit- en inbouwen van rollagers, tandwielen, 
conische rollagers, kogellagers, enz.
 landbouwmachines, bosbouwmachines, gemeentevoertuigen, 
bouwmachines, industrie, bedrijfswagens, enz.

450.5020 9-dlg 1/2”: KM4-KM5-KM6-KM7-KM8  
3/4”: KM9-KM10-KM11-KM12 7,83

bestaand uit:

X

450.5024 1 1/2” Kroonmoeren van kogellagers 
KM4, inwendige nokken 0,28

450.5025 1 1/2” Kroonmoeren van kogellagers 
KM5, inwendige nokken 0,36

450.5026 1 1/2” Kroonmoeren van kogellagers 
KM6, inwendige nokken 0,47

450.5027 1 1/2” Kroonmoeren van kogellagers 
KM7, inwendige nokken 0,53

450.5028 1 1/2” Kroonmoeren van kogellagers 
KM8, inwendige nokken 0,58

450.5030 1 3/4” Kroonmoeren van kogellagers 
KM11, inwendige nokken 1,01

450.5031 1 3/4” Kroonmoeren van kogellagers 
KM10, inwendige nokken 1,16

450.5032 1 3/4” Kroonmoeren van kogellagers 
KM12, inwendige nokken 1,28

450.5029 1 3/4” Kroonmoeren van kogellagers 
KM9, inwendige nokken 0,92

Kroonmoersleutel met 4 tappen voor DAF

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• nauwkeurige pasvorm
• speciaal profiel met 4 binnentappen
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF XLR (Euro 4) cardanaslager 
midden

460.1025 72,0 57,0 50,0 4 6,0 55,0 790

Speciale-dopsleutel voor 8-kant schroeven

• speciale 8-kant binnenprofiel
• voor de- en montage van controleschakelaars in het diffe-
rentieel

• ook geschikt voor verschillende schakelaars in de aandrijving  
• hoogglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: MAN, Mercedes LKW-Actros, SK-Baurei-
he, etc.

455.0100 8-kant 27 34,0 57,0 200

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• voor het demonteren en monteren van differentieelmoeren
• Buitenzeskantaandrijving 32,0 mm
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Citaro en Evo-Bus (ZF as)

460.3815 84,0 58,0 72,0 9,0 60,5 6 10,7 672

Kroonmoersleutel met 6 tappen voor Mercedes

• ideaal voor het losdraaien van de achterste moer bij het 
differentieel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• exact aanhalen met voorgeschreven aanhaalmoment mogelijk
• speciaal profiel met 6 binnenliggende tappen
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0870 126,0 135,0 103,0 102,0 6 8,7 4,16

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor DAF

• Voor het zonder beschadigingen monteren en demonteren 
van de hoofdaslagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• Inclusief 2 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF) 35 t

460.4155 8-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor DAF 17,74

bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.4154 Halve schalen Ø 147 mm 4,60

460.3908 Halve schalen Ø 148 mm 3,34

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.4157 Montagedoorn, 150 mm 0,86

460.4158 Montageklok Ø 95 mm 1,92

460.4159 Centreeradapter Ø 64 mm 1,72

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor DAF

• Voor het zonder beschadigingen monteren en demonteren 
van de hoofdaslagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• Inclusief 2 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF) 35 t

460.3685 10-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor DAF 21,40
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bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.3914 Halve schalen Ø 149 mm 3,70

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.3911 Bevestigingsring Ø 115 mm 0,75

460.4157 Montagedoorn, 150 mm 0,86

460.3912 Halve schalen Ø 60 mm 1,90

460.3913 Drukstuk, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.3679 Montageklok binnendiameter 56 mm, 
buitendiameter 63 mm 0,63

460.3674 Montageklok binnendiameter 106 mm, 
buitendiameter 114 mm 3,70

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor DAF en Scania

• Voor het zonder beschadigingen verwijderen van de hoofdas-
lagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• Inclusief 4 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF (CF) 35 t

460.3690 14-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor DAF en Scania 3,60

bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.3914 Halve schalen Ø 149 mm 3,70

460.3908 Halve schalen Ø 148 mm 3,34

460.4154 Halve schalen Ø 147 mm 4,60

460.3912 Halve schalen Ø 60 mm 1,90

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.3911 Bevestigingsring Ø 115 mm 0,75

460.3913 Drukstuk, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.3692 Drukstuk, Ø 80 mm, 105 mm 1,73

460.3679 Montageklok binnendiameter 56 mm, 
buitendiameter 63 mm 0,63

460.3691 Montageklok binnendiameter 72 mm, 
buitendiameter 94 mm 1,90

460.3674 Montageklok binnendiameter 106 mm, 
buitendiameter 114 mm 3,70

460.4157 Montagedoorn, 150 mm 0,86

Differentieellagertrekkerset voor conische lagers voor 
MAN

• voor het zonder beschadigingen verwijderen van de conische 
rollagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• inclusief 2 halve-schaalparen Ø 115 en Ø 137 mm
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN differentieelrollager

460.0620 12-dlg Differentieellagertrekkerset voor 
conische lagers voor MAN 20,98

bestaand uit:

460.0621 Traverse voor 460.0620 5,15

460.0537 Trapeze schroefdraadspindel tr. 30 met 
perspunt, 375 mm 1,50

460.0622 Verbindingsstangenset met moeren M16x2, 
4-dlg 2,80

460.0623 Set halve schalen Ø 115,0 mm, 2-dlg 4,35

460.0624 Set halve schalen Ø 137,0 mm, 2-dlg 5,50

460.0626 Ring Ø 215,0 mm 1,37

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor Scania

• Voor het zonder beschadigingen verwijderen van de hoofdas-
lagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• Inclusief 2 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Scania (113/114) en MAN (410/414)

460.3905 7-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor Scania 14,52

bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.3908 Halve schalen Ø 148 mm 3,34

460.3912 Halve schalen Ø 60 mm 1,90

460.3911 Bevestigingsring Ø 115 mm 0,75

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.3913 Drukstuk, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor Volvo

• Voor het zonder beschadigingen verwijderen van de hoofdas-
lagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• Inclusief 2 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo (FM12)

460.3910 8-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor Volvo 14,07

bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3916 Trekkerbus Ø 71 mm 1,89

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.3908 Halve schalen Ø 148 mm 3,34

460.4364 Halve schalen Ø 57 mm 1,90

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.3911 Bevestigingsring Ø 115 mm 0,75

460.3913 Drukstuk, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

Differentieelhoofdlagertrekkerset voor Volvo

• Voor het zonder beschadigingen verwijderen van de hoofdas-
lagers van het differentieel

• zeer stabiele uitvoering
• Inclusief 3 halve-schaalparen
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12 (EV90/EV91)

460.4360 12-dlg Differentieelhoofdlagertrekkerset 
voor Volvo 27,00

bestaand uit:

460.3906 Trekkerbus Ø 65 mm 2,96

460.3916 Trekkerbus Ø 71 mm 1,89

460.3907 Spindel, 290 mm 1,33

460.4364 Halve schalen Ø 57 mm 1,90

460.3908 Halve schalen Ø 148 mm 3,34

460.4362 Halve schalen Ø 150 mm 4,15

460.3911 Bevestigingsring Ø 115 mm 0,75

460.3915 Bevestigingsring Ø 125 mm 0,80

460.3913 Drukstuk, Ø 42 mm, 70 mm 0,75

460.4363 Drukstuk, Ø 80 mm, 130 mm 2,00

460.4157 Montagedoorn, 150 mm 0,86

460.4361 Montageklok binnendiameter 103 mm, 
buitendiameter 117 mm 2,00
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GEREEDSCHAPPEN VOOR LIFTASSEN
WKZFLIACHS

Hefcilindergereedschapset

• voor montage en demontage van de oliekeerring bij hydrauli-
sche hefcilinders

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• zeer stabiele uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM12 >2005 hefcilinder 
tandemaslifter

460.1050 2-dlg Hefcilindergereedschapset 1,75

bestaand uit:

460.1051 3/4“ dop voor hefcilinder 1,18

460.1052 3/4” sleutel voor hefcilinder 0,57

GEREEDSCHAPPEN VOOR MONTAGE / DEMONTAGE VAN 
AFDICHTRINGEN

WKZZMONDEMVDRI

BPW afdichtings-montagedoorn

• zeer geschikt voor besparende montage van afdichtingen
• geschikt voor handbediening
• voor gebruik met een rubberhamer
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW 12 t trailer

460.1010 159,0 166,0 2,00

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor DAF

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de vooras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: DAF CF

460.4375 61,5 69,5 124,5 22,6 35,0 1,36

Askeerringmontagedoorn voor Mercedes

• ideaal voor het zonder beschadigingen monteren van de 
askeerringen

• voor gebruik met een rubberhamer
• De afdichtingen blijven onbeschadigd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5475 208,0 171,5 163,5 142,0 182,0 3,76

Askeerringmontagedoorn voor Mercedes

• ideaal voor het zonder beschadigingen monteren van de 
cassette-askeerringen

• voor gebruik met een rubberhamer
• De afdichtingen blijven onbeschadigd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Actros VA 739.5 – HA 
749.108/30

460.5476 165,0 152,5 142,0 132,0 158,0 2,16

Askeerringmontagedoorn voor Mercedes

• ideaal voor het zonder beschadigingen monteren van de 
askeerringen

• voor gebruik met een rubberhamer
• De afdichtingen blijven onbeschadigd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Actros AP-achterassen

460.5477 176,0 142,0 164,0 1,88

Poolwielmontagedoorn voor Mercedes

• ideaal voor het zonder beschadigingen monteren van de 
poolwielen

• voor gebruik met een rubberhamer
• De afdichtingen blijven onbeschadigd
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mercedes Actros VA met remschij-
ven en ABS, liftassen en constructief identieke assen van 
opleggers

460.5478 186,0 159,0 162,0 2,42

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de achteras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM

460.3995 83,0 94,0 148,0 26,0 40,0 2,00
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Wiellagerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de vooras

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM

460.4000 61,0 68,0 124,0 21,0 34,0 1,29

Wiellagerinbouwhulpmiddel voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van het wiellager en de afdicht-
ring bij de liftas

• Vereenvoudigt de montage door constante kracht
• hoge kosten- en tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Volvo FM

460.4005 51,0 58,0 109,0 21,0 34,0 1,00

hardmetaal schraper

• zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkige veront-
reinigingen, resten van afdichtmateriaal en oppervlaktebe-
handeling

• voor ingebrande voeringen bij uitlaat, remmen, etc.
• met zeer robuuste hardmetaal-snijplaat
• vast mesblad met 2 schaafkanten
• extreem lange levensduur
• werkt als druk- en trekmesblad
• met ergonomische 1-componentengreep
• met bevestigingsoog

907.2237 210,0 32,0 129

SPECIAALGEREEDSCHAP VOOR SAF ASSEN
SPEZWKZFSAFA

Asmoersleutel voor SAF

• met aandrijfzeskant 32,0 mm
• 6-kant
• zeer nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-aanhangerassen

460.4790 85,0 32 140 102,0 1,70

Asmoersleutel voor SAF

• met aandrijfzeskant 36 mm
• goede pasvorm op de asmoer
• voorkomt ronddraaien en doordraaien van de moer
• uitgefreesd profiel
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: SAF-aanhanger-assen

450.0201 85,0 36 118,0 82,0 1,40

Asmoersleutel voor SAF

• met aandrijfzeskant 36 mm
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5430 85 36 118 82,0 1,70

Asmoersleutel voor SAF

• goede pasvorm op de asmoer
• robuuste uitvoering
• te gebruiken op slagmoersleutel of momentsleutel
• zeer geschikt voor rem- onderhoudswerkzaamheden
• vooraanhaalmoment met SW 32 tot 150 Nm
• Draaihoek 20-30° met SW 46
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepasbaar voor: SAF Euro-assen, etc.

450.0110 140,0 32 100,0 2,27

Wielnaaftrekkerset voor SAF

• voor steekcirkeldiameter 140 mm
• robuuste uitvoering
• Schroefdraadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 32 
mm

• speciaal-gereedschapsstaal

460.4705 2-dlg Wielnaaftrekkerset voor SAF 2,10

bestaand uit:

460.4707 Wielnaaftrekker voor steekcirkel Ø 140 mm 1,71

460.4706 Schroefspindel M22 x 134 mm 0,39

Wiellagermontagehuls voor SAF

• ideaal voor montage en demontage van de compacte wiella-
ger met wielnaaf bij SAF-assen

• met rechtse en linkse schroefdraad
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4845 M70 x 1,5 82,0 150,0 1,62
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Wiellagermontagehuls voor SAF

• ideaal voor montage en demontage van de compacte wiella-
ger met wielnaaf bij SAF-assen

• met rechtse en linkse schroefdraad
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4795 M75 x 1,5 88,0 150,0 2,45

Montagedoorn voor wiellagers SAF

• voor een vakkundige montage van wiellagers
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-wielnaven

460.4785 185,0 174,0 165,0 158,0 7,59

Drukstuk voor wielnaaf voor SAF

• Drukstuk voor uitbouwen van wielnaven
• toepasbaar met trekker 440.0590, 440.0610 en 450.1765
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-wielnaven

460.4815 88,0 82,0 1,03

HD-busgereedschapset voor SAF

• ideaal voor demontage en montage van de HD-bussen bij 
SAF-assen

• robuuste uitvoering
• Schroefdraadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 30,0 
mm

• speciaal-gereedschapsstaal

460.4875 9-dlg HD-busgereedschapset voor SAF 14,44

bestaand uit:

460.4876 Intrekhuls, Ø 177 mm 2,97

460.4877 Schroefspindel, 300 mm 1,21

460.4878 Drukstuk Ø 137 mm 3,42

460.4879 Drukstuk Ø 162 mm 2,90

460.4880 Huls Ø 80 mm 1,65

460.4881 Opname Ø 55 mm 1,23

460.4882 Trekstuk, 15 mm 0,35

460.4883 Schroefdraadopname Ø 41 mm 0,63

460.4884 Bout, 82mm 0,07

3D-busgereedschapset voor SAF-assen, Mercedes DCA- 
en HT-assen

• ideaal voor demontage en montage van de 3D-bussen bij 
SAF- en Mercedes-assen

• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF- en Mercedes-assen

460.4885 12-dlg
3D-busgereedschapset voor 
SAF-assen, Mercedes DCA- en 
HT-assen

14,52

bestaand uit:

X

460.4886 1 Intrekhuls, buitendiameter 139 - 
159 mm 2,30

460.4887 1 Schroefspindel, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Afdekschijf, buitendiameter 165 mm 3,40

460.4889 1 Afdekschijf 3,01

460.4890 1 Drukring, buitendiameter 138 mm 2,00

460.4891 1 Contramoer, buitendiameter 138 mm 3,35

460.4892 2 Onderlegring, buitendiameter 55 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,20

bestaand uit:

X

460.4893 1 Onderlegring, buitendiameter 74 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,05

460.4894 1 Lager, binnendiameter 30 mm 0,14

460.4895 2 Pen M12x1,75 mm 0,08

Poolwielmontagegereedschap voor SAF

• ideaal voor montage van poolwielen bij SAF-assen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-assen S-, Z-serie

460.4900 Poolwielmontagegereedschap voor SAF 7,50

Montagedoorn voor lagerring en poolwiel voor SAF

• ideaal voor montage van lagerringen en poolwielen bij 
SAF-assen

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-assen SK RB 9022 KI(01), SK 
RB 9019KI, SK RB 9019 WI, SK RB 9022WI, B(I)9-19K, B(I)9-
19W, B(I)9-19K01, B(I)9-22W (6), BA9-22K01

460.4670 159,0 138,0 80,0 104,0 7,88

Inslagdoorn voor cassette-afdichtring bij SAF-assen

• ideaal voor montage van cassette-askeerringen bij SAF-assen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-assen

460.4695 2-dlg Inslagdoorn voor cassette-afdichtring 
bij SAF-assen 5,10

bestaand uit:

460.4696 Handgreep voor inslagdoorn, 173 mm 1,10

460.4697 Centreerklok voor inslagdoorn, Ø 155 mm 4,00



386

Remklauwreparatiekoffer

• voor het professioneel repareren van remklauwen
• voor het vervangen van de vouwbalgen, de remklauwbevesti-
ging en de inwendige afdichting van vouwbalgen

• eenvoudig en veilig in gebruik
• nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Knorr (SB, SN en SK), Wabco (PAN 
19-1 en PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

460.4720 36-dlg Remklauwreparatiekoffer 13,00

bestaand uit:

460.4721 Intrekgereedschap voor los lager type SN, Ø 
54 mm, 95 mm 795

460.4722 Uittrekhuls, Ø 33 mm, 56 mm 413

460.4723 Inpersplug, Ø 73 mm, 36 mm 609

460.4724 Inpersplugadapter, Ø 68 mm 171

460.4725 Inzetstuk met magneet, Ø 40 mm 142

460.4726 Oppersgereedschap met magneet, Ø 44 
mm, 35 mm 258

460.4727 Greep, Ø 29 mm, 170 mm 837

460.4728 Inpershuls, Ø 47 mm, 83 mm 673

460.4729 Inpershuls, 147 mm 905

460.4730 Oppersgereedschap voor plaatmanchet, Ø 
29 mm, 32 mm 125

460.4731 Inpershuls, Ø 48 mm, 46 mm 365

460.4732 Schroefspindel TR20 x 2 mm, 256 mm 590

460.4733 Druklager, Ø 40 mm 78

460.4734 Spindel Ø 30 mm, 84 mm 223

460.4735 Opendrukvork, 254 mm 351

460.4736 Inpershuls, Ø 48 mm, 58 mm 462

460.4737 Uitpershuls, Ø 42 mm, 33 mm 231

460.4738 Bevestigingsstang, 152 mm 131

460.4739 Intrekplaat, Ø 55 mm 153

460.4740 Intrekhuls voor vouwbalg, Ø 51 mm, 41 mm 204

460.4741 Oppersgereedschap, Ø 57 mm, 30 mm 324

460.4742 In- en uittrekhuls, Ø 39 mm, 15 mm 60

460.4743 Adapterring, Ø 55, 23 mm 138

460.4744 Intrekplaat, Ø 60 mm 233

460.4745 Drukstuk met zeskant Ø 46 mm, 51 mm 301

460.4746 Moer Tr20x2 mm, 48 mm 225

460.4747 Drukstuk, Ø 46 mm 120

460.4748 Huls, Ø 25 mm, 70 mm 418

460.4749 Huls, Ø 55 mm, 74 mm 623

460.4750 Intrekgereedschap, rechts, 50 mm 24

460.4751 Intrekgereedschap, links, 50 mm 23

460.4752 Montageklem, 35 mm 3

460.4753 Inpersplug, Ø 75 mm, 29 mm 111

503.4212 GEARplus Ratelringsteekleutel, 12mm 70

460.2616 Specialdop 6-kant met magneet, 8,0 mm 16

460.2617 Specialdop 6-kant met magneet, 10,0 mm 15

Remschoenspaninrichting voor SAF

• geschikt voor montage en demontage van remschoenen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF SK500, SK500 Plus, 
SK9042/11242 en SK9037/11037

460.4835 6-dlg Remschoenspaninrichting voor SAF 950

bestaand uit:

X

460.4836 1 Houder, Ø 27 mm 300

460.4837 1 Houder, Ø 20 mm 200

460.4838 1 Spindel, 55 mm 70

460.4839 1 Bouten, 32mm 30

460.4840 2 Doorn, 180 mm 350

Opspanset voor trommeldraaibank, Ø 50 mm

• geschikt voor gebruik met remtrommeluitdraaimachine
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF (SK500, SK500 Plus, 
SK9042/11242 en SK9037/11037)

460.4700 2-dlg Opspanset voor trommeldraaibank, 
Ø 50 mm 9,70

bestaand uit:

460.4701 Opnameflens, Ø 142 mm 3,20

460.4702 Opnameflens, Ø 205 mm 6,50

Dubbele hefboom voor springring-velgen

• ideaal voor demontage van springring-velgen
• speciaal gevormd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4850 360,0 685

Openingshefboom voor driedelige velgen

• ideaal voor montage en demontage van driedelige velgen
• speciaal gevormd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4855 402,0 922

Grenskaliber 2” voor het controleren van de slijtgrens 
van kingpin

• voor het controleren van de slijtgrens van de kingpin
• relevant voor de veiligheidskeuring
• robuuste uitvoering

Toepassingsgebieden: Kingpin

460.4820 Grenskaliber 2” voor het controleren van de 
slijtgrens van kingpin 110

Grenskaliber 3.1/2” voor het controleren van de slijtgrens 
van de kingpin

• voor het controleren van de slijtgrens van de kingpin
• relevant voor de veiligheidskeuring
• robuuste uitvoering

Toepassingsgebieden: Kingpin

460.4710 Grenskaliber 3.1/2” voor het controleren van 
de slijtgrens van de kingpin 310

Sluitingtester 2” voor controle van de slijtgrens van de 
kingpin

• relevant voor de borgingscontrole
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Opleggerkoppeling

460.4925 Sluitingtester 2” voor controle van de slijt-
grens van de kingpin 9,98
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Bussenset voor SAF

• voor montage en demontage van het 3-D-lager (150 mm) bij 
SAF assen

• extreem robuuste 500 mm trekstangen met inductiegeharde 
schroefdraad

• vervangen direct op de auto mogelijk
• ideaal voor gebruik met een 32 t hydraulische cilinder 
(440.0025)

• gemakkelijk in het gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 32t (440.0025) 
Toepassingsgebieden: SAF-as 

440.0385 6-dlg Bussenset voor SAF 11,73

bestaand uit:

440.0387 Montagering 45 mm 1,78

440.0388 Demontage-/montagering 20 mm 1,01

440.0389 Demontage-/montageschijf 137 mm 1,70

440.0112 Drukring, Ø 167 mm 3,17

440.0127 Persbuis, Ø 170 mm 3,62

440.0209 Trekstang M22 0,45

SPECIAALGEREEDSCHAP VOOR BPW ASSEN
SPEZWKZFBPWA

3D-busgereedschapset voor SAF-assen, Mercedes DCA- 
en HT-assen

• ideaal voor demontage en montage van de 3D-bussen bij 
SAF- en Mercedes-assen

• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF- en Mercedes-assen

460.4885 12-dlg
3D-busgereedschapset voor 
SAF-assen, Mercedes DCA- en 
HT-assen

14,52

bestaand uit:

X

460.4886 1 Intrekhuls, buitendiameter 139 - 
159 mm 2,30

460.4887 1 Schroefspindel, 30 x 500 mm 2,73

460.4888 1 Afdekschijf, buitendiameter 165 mm 3,40

460.4889 1 Afdekschijf 3,01

460.4890 1 Drukring, buitendiameter 138 mm 2,00

460.4891 1 Contramoer, buitendiameter 138 mm 3,35

460.4892 2 Onderlegring, buitendiameter 55 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,20

460.4893 1 Onderlegring, buitendiameter 74 mm, 
binnendiameter 30 mm 0,05

460.4894 1 Lager, binnendiameter 30 mm 0,14

bestaand uit:

X

460.4895 2 Pen M12x1,75 mm 0,08

Naafdop-slagsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• handmatige bediening
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4685 95 233,0 1,14

460.4690 110 240,0 1,15

Naafdop-slagsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• vlak-ovaal model
• massieve uitvoering
• met slagkant
• voor bijzonder zwaar werk
• handmatige bediening
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4675 95 233,0 1,16

460.4680 110 240,0 1,25

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkant
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4933 46 155,0 0,73

460.4936 70 80,0 0,66

460.4938 85 300,0 2,90

460.4939 95 85,0 1,14

460.4940 100 80,0 0,93

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0204 65,0 3/4” 82,0 66,0 1,07

450.0205 80,0 3/4” 100,0 80,0 1,50

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4150 85 117 70,0 1,46

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Te gebruiken: BPW-asmoeren (kroonmoer) 16 tons assen

450.0215 85,0 3/4” 110,0 33,0 84,0 2,78
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Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 6-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen

460.4943 46 64 64,0 0,51

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4944 65 82 78,0 0,90

460.4945 80 100 78,0 1,37

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van BPW-naafdoppen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4946 95 115 91,0 1,88

Naafdopsleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1325 110,0 132,0 80,0 2,64

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• 8-kant
• massieve uitvoering
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0415 111,0 41 130,0 95,0 1,52

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0207 41 110,0 95,0 90,0 2,50

Bladveerpen-dop voor Scania

• voor montage en demontage van bladveerpennen
• robuuste uitvoering
• vlak-ovaal model
• nauwkeurig aanhaalmoment via binnenvierkant mogelijk
• ontworpen voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0225 28 54,0 12,0 50,0 420



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i389

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van naafdoppen bij BPW-assen
• massieve uitvoering
• vlak-ovaal model
• op moment aanhalen over buitenzeskant mogelijk
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0208 111,0 41 132,0 90,0 2,75

Asmoersleutel voor BPW

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW assen 12 t

460.0420 111,0 132,0 80,0 2,00

Asmoersleutel voor BPW

• met aandrijfzeskant 41 mm
• 8-kant
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW assen 16 t

460.0410 120,0 142,0 95,0 1,90

Naafdopsleutel voor BPW

• voor montage en demontage van BPW-naafdoppen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• vlak-ovaal model
• nauwkeurige pasvorm
• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor hoge aanhaal- en losdraaikoppels
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen, ECO / ECO Plus 2

460.1830 120 143,0 78,0 3,13

Universele wielnaaftrekker

• aftrekken van de wielnaaf van bv spaakwielen over de 
lagernaaf

• zeskantaandrijving op bus voor het op en afschroeven
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4810 M84 x 2 mm 610.1901 0,41

460.4800 M115 x 3 mm 450.0077 1,01

Universele wielnaaftrekker

• aftrekken van de wielnaaf van bv spaakwielen over de 
lagernaaf

• zeskantaandrijving op bus voor het op en afschroeven
• robuuste uitvoering
• trapezium-draadspindel voor hoge trekkracht - aandrijving 
30 mm

• speciaal-gereedschapsstaal

450.0001 M125 x 2,0 30x260 1,56

450.0002 M135 x 2,0 30x260 2,19

450.0003 M136 x 2,5 30x260 1,48

450.0004 M155 x 3,0 30x260 0,71

Inpersgereedschap conische rollagers voor BPW

• Lagermontagehulpmiddel
• voor montage zonder beschadigingen
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Buitenringen van conisch rollagers

460.4951 157,0 2,73

460.4952 100,0 1,00

460.4953 160,0 2,77

460.4954 142,0 2,13

460.4955 123,0 1,56

460.4956 113,0 1,28

460.4957 123,0 1,54
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Loopringinpersgereedschap voor BPW

• Loopringinbouwhulpmiddel
• voor montage zonder beschadigingen
• massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Loopringen van naafafdichting

460.4958 139,0 48,0 02.5683.62.00 2,92

460.4959 159,0 48,0 02.5683.63.00 3,55

460.4960 159,0 38,0 02.5683.80.00 3,41

Trekinrichting conische rollagers voor BPW

• ideaal voor het lostrekken van vastzittende conische rollagers 
met stootring

• robuuste uitvoering
• Schroefdraadspindel voor hoge trekkracht
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen 10-14 t

460.4870 Trekinrichting conische rollagers voor BPW 5,17

Poolwielmontagegereedschap voor BPW

• ideaal voor montage van poolwielen bij BPW-assen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen, EcoPlus 8 - 9 t

460.4755 Poolwielmontagegereedschap voor BPW 1,15

Montagegereedschap voor poolwiel bij BPW assen

• ideaal voor montage van poolwielen bij BPW-assen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen, EcoPlus 3

460.4961 Montagegereedschap voor poolwiel bij 
BPW assen 2,08

Lagersmeerhulpmiddel

• ideaal voor met vet smeren van de lagers
• het overige vet wordt beschermd tegen stof en oxidatie
• voor verschillende lagerdiameters
• vast afsluitbaar
• massieve uitvoering

Toepassingsgebieden: Conisch rollager

460.4965 126,0 130,0 160,0 1,27

460.4970 104,0 130,0 160,0 1,07

460.4975 149,0 130,0 160,0 1,70

Hefboom voor remretourveermontage voor BPW

• ideaal voor montage en demontage van remveren van 
trommelremmen

• voor cilindrische en conische bevestigingsveren
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW (SN300, SN360 en SN420)

460.4980 300,0 0,15

Trekkerinrichting voor rempennen bij trommelremmen 
voor

• ideaal voor demontage van rempennen bij trommelremmen
• incl. schroefdraadinzet M20 x 1,5 mm / M 20 x 1,5 mm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4770 320,0 5,37

Uitdrijver voor lagerbussen bij rempennen / remassen

• ideaal voor montage van lagerbussen bij rempennen / 
remassen

• twee indrijfdoorns worden meegeleverd
• voor gebruik met de hamer
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4830 3-dlg Uitdrijver voor lagerbussen bij 
rempennen / remassen 2,88

bestaand uit:

460.4831 Uitdrijver Ø 42 mm 0,78

460.4832 Uitdrijver Ø 36 mm 1,21

460.4833 Handstuk voor uitdrijver 0,89
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Montagegereedschapset voor messing bus vast lager

• ideaal voor montage en demontage van messingbussen van 
de vaste lagers bij schijfremmen

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW Schijfremmen

460.4860 5-dlg Montagegereedschapset voor 
messing bus vast lager 1,70

bestaand uit:

460.4861 Huls, Ø55 mm 950

460.4862 Schroefspindel, 215 mm 290

460.4863 Drukstuk, Ø55 mm 260

460.4864 Moer met glijlager, Ø 39 mm 190

460.4865 Onderlegring, Ø 24 mm 10

Uitbouw- en intrekgereedschap voor losse lagers en 
geleidehulzen BPW

• voor professionele remreparatie
• voor het uitdrukken en intrekken van losse lagers
• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW SH en SKH

460.4905 Uitbouw- en intrekgereedschap voor losse 
lagers en geleidehulzen BPW 2,21

Staal-/rubberbusdemontage- en montagegereedschap 
voor BPW

• Montage en demontage van bussen
• ideaal voor rubber-metaalbussen bij stabilisatorbeugels
• vakkundig in- en uitbouwen direct op de auto
• gemakkelijk in gebruik
• grote tijdsbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4760 6-dlg Staal-/rubberbusdemontage- en 
montagegereedschap voor BPW 3,50

bestaand uit:

460.4761 Schroefspindel, 305 mm 1,01

bestaand uit:

460.4762 Moer M24x3 0,09

460.4763 Huls, Ø 76 mm, 120 mm 1,60

460.4764 Drukstuk, Ø 76 mm 0,76

460.4765 Onderlegring, Ø 43 mm, 3 mm dik 0,03

460.4766 Onderlegring, Ø 43 mm, 1,5 mm dik 0,01

Staal-/rubberbusmontagegereedschap voor BPW

• universeel toepasbaar voor het uit- en inbouwen van 
staal-rubberbussen

• uitstekend toepasbaar in combinatie met een werkplaatspers
• gemakkelijk in gebruik
• grote tijdsbesparing
• voor lichte en zware vrachtwagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW, ECO Plus 2

460.4990 24,0 3,24

460.4991 30,0 3,48

Inschroefkop voor BPW

• ideaal voor het uitlijnen van assen en aggregaten in combina-
tie met de meetbuizen 460.4995 en 460.4996 

• eveneens geschikt als trekker voor naven in combinatie met 
de afdrukbout 460.4997

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW Assen

mm

460.4992 M125 x 2 6,21

460.4993 M135 x 2 7,52

460.4994 M136 x 2,5 7,49

Meetbuis voor BPW

• ideaal voor het uitlijnen van assen en aggregaten in combina-
tie met de inschroefkoppen 460.4992, 460.4993 en 460.4994

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW Assen

460.4995 620,0 3,00

Meetbuisverlenging voor BPW

• ideaal voor het uitlijnen van assen en aggregaten in combina-
tie met de inschroefkoppen 460.4992, 460.4993 en 460.4994

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW Assen

460.4996 620,0 3,69

Afdrukbout voor BPW

• ideaal als trekker voor naven in combinatie met de inschroef-
koppen 460.4992, 460.4993 en 460.4994

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW Assen

460.4997 Afdrukbout voor BPW M30 x 1,5 mm 910
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DEMONTAGEGEREEDSCHAP RUITENWISSERARMEN
WISCHDEMON

Universele poolklem- en wisserarmtrekker 2 armen

• 2-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen en ruiten-
wisserarmen

• met drukstuk
• met conische spanbout voor proportionele verdeling van de 
spankracht

• zelf centrerende trekhaken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1190 15 32 1,2 M8 x 50 2,5 9 10,5 11 300

2-armige, universele trekker met knevel voor 
ruitenwisserarmen

• zware uitvoering
• 2-armig
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• met drukstuk
• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• met conische zelfspannende spanbout voor proportionele 
verdeling van de spankracht

• zelf centrerende trekhaken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1179 45 37 1,2 M10 x 105 5 8 16 8 284

Universele poolklem- en wisserarmtrekker 2 armen

• 2-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen en ruiten-
wisserarmen

• met drukstuk
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geschroefd
• stevige haken
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1164 10-60 40 0,5 M10 x 60 2,6 5,5 12,8 10,0 145

Universele poolklem- en wisserarmtrekker 2 armen

• 2-armig
• ideaal voor het lostrekken van accupoolklemmen en ruiten-
wisserarmen

• met drukstuk
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geschroefd
• stevige haken
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1165 10-60 60 0,5 M10 x 80 3,7 5,8 12,4 10,1 173

700.1166 10-70 80 0,5 M10 x 100 4,0 9,2 16,8 14,0 245

Universele-ruitenwisserarm trekker 2-armig

• 2-armig
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• holle spindel voor het schadevrij steunen op de wisserarmas 
met sproeier

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: speciaal voor VAG achterruitenwissers met 
geïntegreerde ruitensproeier

700.1185 10-
60 34 17 M12x1,25 

x 34 3/8” 3 5 14 15 1,00

Universele trekker met vork voor ruitenwisserarmen

• met vork
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• spindel voor het schadevrij steunen op de ruitenwisseras
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• met draaiwiel voor handmatige bediening
• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1193 16 28 11 M8 x 45 140
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Universele trekker met vork voor ruitenwisserarmen

• zware uitvoering
• met vork
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• spindel met messingkap voor het lostrekken van de wisse-
rarm

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geleiding van de spindel vindt plaats in een beweegbare bus
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1191 26 48 13 M8 x 75 450

Universele trekker met vork voor ruitenwisserarmen

• zware uitvoering
• met vork
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• spindel met messingkap voor het lostrekken van de wisse-
rarm

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geleiding van de spindel vindt plaats in een beweegbare bus
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1192 16 41 17 M10 x 80 510

Universele ruitenwisserarmtrekker met verstelbare 
trekvork

• met verstelbare voor met veermechanisme
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• Trekkerspindel met messing kap voor het schadevrij steunen 
op de ruitenwisseras

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geleiding van de spindel vindt plaats in een beweegbare bus
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassing: BMW 3-, 5-, 6-, 7-, 8-serie, Z4, Z8 Roadster, X5 
en Rolls Royce Phantom

700.1178 16-38 42 17 M10 x 85 500

Universele trekker met vork voor ruitenwisserarmen

• met vork
• ideaal voor het voorzichtig lostrekken van ruitenwisserarmen
• Trekkerspindel met messing kap voor het schadevrij steunen 
op de ruitenwisseras

• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• geleiding van de spindel vindt plaats in een beweegbare bus
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1198 23,5 48 8 240

Set 2/4 armige, universele trekkers voor 
ruitenwisserarmen

• twee / vier armig
• met 2 extra slanke en verschillend brede armparen
• ideaal voor het lostrekken van ruitenwisserarmen
• spindel voor het schadevrij steunen op de ruitenwisseras
• naar keuze kunnen brede of smalle armen worden gebruikt
• centreerpunt kogelgelagerd
• met smalle sokkel voor krappe ruimtes
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• buitenzeskantaandrijving 13,0 mm
• speciaal-gereedschapsstaal

700.1242 6-dlg Set 2/4 armige, universele trekkers 
voor ruitenwisserarmen 690

bestaand uit:

X

700.1245 1 Spindel M12x90 voor 700.1242 150

700.1246 1 Dwarstraverse, 6-kant 100

700.1247 2 Trekkerarm, smal 100

700.1248 2 Trekkerarm, breed 100

Set trekkers voor ruitenwisserarmen

• ideaal voor het lostrekken van ruitenwisserarmen
• geschikt voor veel type’s en merken
• zelfs vastgeroeste en verdiept ingebouwde wisserarmen 
worden met deze set snel uitgebouwd

• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• geleiding van de spindel vindt plaats in een beweegbare bus
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1155 6-dlg Set trekkers voor ruitenwisserarmen 2,86

bestaand uit:

700.1194 Speciale trekker met vork voor ruitenwisserarmen 
van Audi Q7, 26,5mm 173

700.1189 2-armige trekker voor ruitenwisserarmen, 20-60mm 243

700.1191 Universele trekker voor ruitenwisserarmen, type 
2, 13mm 450

700.1192 Universele trekker voor ruitenwisserarmen, type 
3, 17mm 510

700.1198 Universele trekker voor ruitenwisserarmen 23,5mm 240

700.1179 2-armige trekker voor poolklemmen en ruitenwisser-
armen, 45mm 284
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Universele-ruitenwisserarm trekkerset

• ideaal voor het lostrekken van ruitenwisserarmen
• inclusief slagtrekker
• universeel te gebruiken set trekkers, passend voor ca. 450 
ruitenwissers, 300 auto’s en 30 automerken

• zelfs vastgeroeste en verdiept ingebouwde wisserarmen 
worden met deze set snel uitgebouwd

• keuze uit mechanische of slagspindel
• voorkomt beschadigingen aan de carrosserie en aan de 
ruitenwisserarmen

• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

700.1240 13-dlg Universele-ruitenwisserarm 
trekkerset 3,81

bestaand uit:

700.1232 Drukspindel, 95mm, M12 170

700.1233 Vork #1, opening 22mm, H=50mm 110

700.1234 Vork #2, opening 25mm, H=50mm 140

700.1235 Vork #3, opening 16mm, H=60mm 150

700.1236 Vork #4, opening 25mm, H=41mm 110

700.1237 Vork #5, opening 30mm, H=50mm 150

700.1238 Vork #6, opening 20mm, H=50mm 100

700.1239 Vork #7, opening 17mm, H=55mm 100

700.1241 Vork #8, opening 16mm, H=80mm 170

700.1242 Set universele, 2-armige trekkers voor ruitenwisserarmen, 6-dlg 690

700.1243 Spindelverlengstuk voor 700.1232 en 700.1242 20

700.1244 Spindel opzet hol voor 700.1232 en 700.1242 20

GEREEDSCHAP VOOR RUITENSPROEIERS & MAGNETISCHE HEFFERS
WASCHWERKMAGHEB

Reinigings- en afstelgereedschap voor ruitensproeiers

• praktisch servicegereedschap
• met stevige, op een kraspen lijkende instelpunt
• met dunne reinigingsstift
• voor het reinigen en afstellen van ruitensproeiers
• ook geschikt voor het afstellen van koplampsproeiers
• met clip voor de borstzak
• inclusief beschermkap
• Aluminium

550.1022 95,0 40

2-in-1 telescoop-magneethouder met 
ruitensproeierreinigings- en afstelgereedschap

• draagkracht tot 0,5 kg
• met telescoopfunctie
• praktisch servicegereedschap
• met stevige, op een kraspen lijkende instelpunt
• met dunne reinigingsstift
• voor het reinigen en afstellen van ruitensproeiers
• ook geschikt voor het afstellen van koplampsproeiers
• met clip voor de borstzak
• inclusief beschermkap
• Aluminium

550.1001 8,0 150,0 - 675,0 25

2-in-1 telescoop-magneethefinrichting met 
ruitensproeierreinigings- en afstelgereedschap

• draagkracht tot 2,5 kg
• met telescoopfunctie
• met flexibele magneet-kop
• praktisch servicegereedschap
• met stevige, op een kraspen lijkende instelpunt
• met dunne reinigingsstift
• voor het reinigen en afstellen van ruitensproeiers
• ook geschikt voor het afstellen van koplampsproeiers
• met clip voor de borstzak
• inclusief beschermkap
• Aluminium

550.1023 11,0 150,0 - 590,0 60

INSTRUMENTENPANEEL
ARMBRET

Profi-beschermingsblad met rechte randen, 270 x 200 mm

• ideaal hulpmiddel ter voorkoming van beschadigingen aan het 
instrumentenpaneel, interieurbekleding en de hemelbeklading 
bij het verwijderen van de ruit

• Beschermingsblad met rechte voorkant
• voor schoon en professioneel werken
• voor diverse werkplekken
• met geïntegreerde handgreep voor exact plaatsen en stevig 
vasthouden

• sterk kunststof

140.2323 270,0 200,0 230

Profi-beschermingsblad met licht afgeronde randen, 270 
x 200 mm

• ideaal hulpmiddel ter voorkoming van beschadigingen aan het 
instrumentenpaneel, interieurbekleding en de hemelbeklading 
bij het verwijderen van de ruit

• Beschermingsblad met licht afgeronde voorkant
• voor schoon en professioneel werken
• voor diverse werkplekken
• met geïntegreerde handgreep voor exact plaatsen en stevig 
vasthouden

• sterk kunststof

140.2324 270,0 200,0 230

Profi-beschermingsblad met rechte randen, 450 x 300 mm

• ideaal hulpmiddel ter voorkoming van beschadigingen aan het 
instrumentenpaneel, interieurbekleding en de hemelbeklading 
bij het verwijderen van de ruit

• Beschermingsblad met rechte voorkant
• voor schoon en professioneel werken
• voor diverse werkplekken
• met geïntegreerde handgreep voor exact plaatsen en stevig 
vasthouden

• sterk kunststof

140.2321 450,0 300,0 450

Profi-beschermingsblad met licht afgeronde randen, 450 
x 300 mm

• ideaal hulpmiddel ter voorkoming van beschadigingen aan het 
instrumentenpaneel, interieurbekleding en de hemelbeklading 
bij het verwijderen van de ruit

• Beschermingsblad met licht afgeronde voorkant
• voor schoon en professioneel werken
• voor diverse werkplekken
• met geïntegreerde handgreep voor exact plaatsen en stevig 
vasthouden

• sterk kunststof

140.2322 450 300,0 450
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Set Profi-beschermingsbladen

• ideaal hulpmiddel ter voorkoming van beschadigingen aan het 
instrumentenpaneel, interieurbekleding en de hemelbeklading 
bij het verwijderen van de ruit

• 2 beschermingsbladen met rechte en licht afgeronde voorkant
• voor schoon en professioneel werken
• voor diverse werkplekken
• met geïntegreerde handgreep voor exact plaatsen en stevig 
vasthouden

• sterk kunststof

140.2320 4-dlg Set Profi-beschermingsbladen 1,36

bestaand uit:

140.2321 Profi-beschermingsblad, recht, 450x300mm 450

140.2322 Profi-beschermingsblad, gebogen, 450x300mm 450

140.2323 Profi-beschermingsblad, recht, 270x200mm 230

140.2324 Profi-beschermingsblad, gebogen, 270x200mm 230

BINNEN- EN BUITENSPIEGEL
INUAUSSPIEG

Sifontang, verstelbaar

• ideaal voor het netjes verwijderen van de binnenspiegel 
zonder deze te beschadigen

• met 4-voudige verstelling
• geïsoleerde bek om materiaal te ontzien
• voor schroefverbindingen tot max.Ø 65 mm
• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het los/vast draaien van pijpverbindingen
• verwisselbare beschermbekken
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

116.1200 20,0 - 65,0 45,0 225,0 116.1201 320

Eénhand mini vacuüm ruithouder

• praktische éénhandbediening door greep met hevel
• voor heffen, dragen en houden
• Speciale kunststof
• snel, eenvoudig en vakkundig werken aan kleine voorwerpen
• zeer geschikt voor het stellen en monteren van spiegels
• max. 8k draagkracht
• met losknop

140.1015 70,0 92,0 115,0 168

KUNSTSTOF WIGGEN
KUSTOTEI

Standaard cliphevel

• met wigvormig uiteinde
• met hef- en wigfunctie
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8125 210,0 20,0 80

Sierlijstenwig

• met wigvormig uiteinde
• smalle uitvoering
• met 2 verschillende wigvormen
• hoekzijden 90° en 30° gebogen
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8122 180,0 20,0 40

Dubbele cliphevel

• met wigvormig uiteinde
• bijzonder robuuste uitvoering
• met 2 verschillende hefboomhoeken in 75° en 30°
• Speciale kunststof

911.8123 200,0 30,0 70

Demontagewig voor stootstrips

• met wigvormig uiteinde
• brede uitvoering
• met 90° hoek
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8121 160,0 60,0 80

Cliphevel met trekoog

• met wigvormig uiteinde
• trekoog voor lostrekken
• met 90° hoek
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• Speciale kunststof

911.8124 180,0 30,0 70

Kunststof wigset

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktische samenstelling van verschillende wig en hevel 
varianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Speciale kunststof

911.8120 5-dlg Kunststof wigset 300

bestaand uit:

911.8121 Raamlijst hevel, 160mm 80

911.8122 Sierlijstwig, 180mm 40

911.8123 Dubbele-cliphevel, 200mm 70

911.8124 Cliphevel met trekoog, 180mm 70

911.8125 Standaard-cliphevel, 210mm 80
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2-zijdige cliphevel, gebogen

• vlakke hefboomachterzijde
• stevige uitvoering
• met rechte en geslepen zijde
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8106 200,0 30,0 40

2-zijdige cliphevel, recht geprofileerd

• vlakke hefboomachterzijde
• stevige uitvoering door profilering
• stomp zijde
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8107 200,0 30,0 40

2-zijdige wighefboom, smal

• vlakke hefboomachterzijde
• smalle uitvoering
• wigvormig spits toelopend en vlak geslepen
• geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen zonder 
lakbeschadigingen

• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8110 200,0 15,0 20

2-zijdige puntlepel- en rondkophevel

• vlakke hefboomachterzijde
• afgevlakte en flexibele zijkanten
• puntlepel stomp
• zeer geschikt voor het losmaken van clips
• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8108 200,0 25,0 20

2-zijdige zwaard- en rondkophevel

• vlak ovaal aan voor- en achterzijde
• beide uiteinden mesvormig geslepen
• flexibel
• zeer geschikt voor het losmaken van clips
• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8109 200,0 20,0 20

balanceergewicht-verwijdergereedschap met zaagsnede

• zeer geschikt voor de voorzichtige demontage van balanceer-
gewichten aan aluminium velgen

• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• Achterzijde vlak, beitelkant geslepen, snijkant met zaagtand-
profiel

• speciale beitel voor het verwijderen van balanceergewichten
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8111 200,0 25,0 38,0 20

Uitbouwgereedschapsset voor interieurbekledingsdelen

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktische samenstelling van verschillende wig en hevel 
varianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• met ophanggat
• Speciale kunststof

911.8105 6-dlg Uitbouwgereedschapsset voor 
interieurbekledingsdelen 280

bestaand uit:

911.8106 2-Zijdige cliphevel, gebogen, 200mm 40

911.8107 2-Zijdige cliphevel, recht geprofileerd, 
200mm 40

911.8108 2-Zijdige puntlepel en rondkophevel,200mm 20

911.8109 2-Zijdige zwaard en rondkophevel, 200mm 20

911.8110 2-Zijdige wighevel, schmal, 200mm 20

911.8111 Kleefgewicht schraap- en snijhevel, 200mm 20

MASTER Kunststof wigset

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktische samenstelling van verschillende wig en hevel 
varianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Speciale kunststof
• in praktische bewaartas

911.8205 11-dlg MASTER Kunststof wigset 530

bestaand uit:

911.8106 2-Zijdige cliphevel, gebogen, 200mm 40

911.8107 2-Zijdige cliphevel, recht geprofileerd, 
200mm 40

911.8108 2-Zijdige puntlepel en rondkophevel,200mm 20
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bestaand uit:

911.8109 2-Zijdige zwaard en rondkophevel, 200mm 20

911.8110 2-Zijdige wighevel, schmal, 200mm 20

911.8111 Kleefgewicht schraap- en snijhevel, 200mm 20

911.8121 Raamlijst hevel, 160mm 80

911.8122 Sierlijstwig, 180mm 40

911.8123 Dubbele-cliphevel, 200mm 70

911.8124 Cliphevel met trekoog, 180mm 70

911.8125 Standaard-cliphevel, 210mm 80

Kunststof wig- en glasschraperset

• zeer geschikt voor het losmaken van verschillende bekle-
dingsdelen

• praktisch assortiment van verschillende wig- en glasschra-
pervarianten

• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van bekledingsdelen, sier-
strips, enz. zonder lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare bekledingsdelen
• Speciale kunststof

911.8210 4-dlg Kunststof wig- en glasschraperset 120

bestaand uit:

911.8211 Glasschaaf, recht, 175mm 20

911.8212 Glasschaaf, gebogen, 175mm 30

911.8213 Spielichter, hoekig, 175mm 30

911.8214 Spielichter, spits, gewelfd, 175mm 30

Sierlijstwig met vilt bekleed

• met vilt bekleed
• voor materiaalsparende montage door indrukken van de 
sierlijsten

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• geschikt voor het richten van autoportieren of het spreiden 
van openingen

• Speciale kunststof

911.8141 250,0 20,0 70

Kunststof demontagewig

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• zeer geschikt voor het werken aan sierlijsten, portierbekledin-
gen, rubber afdichtingen, enz.

• Speciale kunststof

911.8142 250,0 20,0 30

Sierlijst-kunststofwig

• voor het richten van portieren of het openspreiden van 
openingen

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• zeer geschikt voor het werken aan sierlijsten, portierbekledin-
gen, rubber afdichtingen, enz.

• Speciale kunststof

911.8138 195,0 30,0 90

911.8139 195,0 60,0 150

Sierlijst-combiwig

• zeer geschikt voor de montage en demontage van sierlijsten, 
portierbekledingen, schachtafdekkingen, enz.

• Zwaluwstaartopening 45° gebogen
• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• optimale hefboomwerking door kort raakvlak en lange 
hefboom

• optimale ondersteuning van onderdelen en bevestigingsdelen 
door snedevormige uiteinden

• Speciale kunststof

911.8140 210,0 26,0 90

Kunststof wigset

• voor het richten van portieren of het openspreiden van 
openingen

• beschermt de oppervlakte van bekledingsdelen
• zeer geschikt voor het werken aan sierlijsten, portierbekledin-
gen, rubber afdichtingen, enz.

• Slagvaste speciale kunststof

911.8160 5-dlg Kunststof wigset 430

bestaand uit:

911.8138 Sierlijst-kunststofwig, 195x30mm 90

911.8139 Sierlijst-kunststofwig, 195x60mm 150

911.8140 Sierlijst-combiwig, 210x26mm 90

911.8141 Sierlijstwig met vilt bekleed, 250x20mm 70

911.8142 Kunststof sierlijst wig, 250x20mm 30

Demontagewig

• zeer geschikt voor demontage van kwetsbare onderdelen
• beschermt de oppervlakte tegen lakbeschadigingen
• zeer geschikt voor moeilijk toegankelijke plekken
• Speciale kunststof

911.8119 600,0 340,0 200,0 30,0 340

TRANSPORT EN OPSLAG
TRAULAG

Ruit-standaard met rubber zuignappen

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• vier bewegende rubberzuignappen houden de ruit veilig in 
positie en beschermen deze tegen krassen

• breedte meervoudig verstelbaar
• voor bijna alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• robuuste constructie
• Belastbaar tot max. 50 kg met rubberzuignap
• Belastbaar tot max. 300 kg zonder rubberzuignap
• van verzinkt staal

140.2225 1030,0 1040,0 125,0 140.2225-
1 8,40
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Universele aflegtafel met rollen

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• voor vrijwel alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• met 4 stevige zwenkwielen, met blokkering  
• gemakkelijk in het gebruik
• belastbaar tot 100 kg
• robuuste constructie van stalen buis

Technische gegevens:
max. belasting: 100 kg

140.2227 900,0 760,0 930,0 140.2228 8,00

Universele aflegtafel

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• breedte meervoudig verstelbaar
• voor bijna alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• robuuste constructie
• belastbaar tot 80 kg
• van verzinkt staal

Technische gegevens:
max. belasting: 80 kg

140.2226 1030,0 900,0 940,0 140.2226-1 6,60

Universele multifunctionele telescoopwagen met rollen

• zeer geschikt voor carrosseriereparaties, in de spuiterij, 
of voor het neerleggen van ruiten bij het verwijderen resp. 
aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• het multitalent - universeel inzetbaar, doordat breedte en 
hoogte traploos verstelbaar en vergrendelbaar zijn

• voor vrijwel alle ruitmaten
• ook als werkbank of voor het vervoeren van onderdelen te 
gebruiken

• na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen  
• met 4 stevige zwenkwielen, 2 met blokkering
• gemakkelijk in het gebruik
• belastbaar tot 100 kg
• robuuste constructie van vierkante buis

500.8100 845,0 1320,0 257,0 1380,0 1320,0 23,50

PLATEAUS
LAUBA

Aluminium veiligheids plateau

• met stroef profiel op de loopplank
• met ribbel-profiel op de trede
• staat stabiel door schuin geplaatste poten
• vanaf twee zijden te gebruiken
• met groter plateau voor veilig gebruik
• met veiligheidsvergrendeling
• staanders en treden van aluminium
• inklapbaar en daarom ruimtebesparend
• rubber doppen in de poten beschermen het plateau en 
ondergrond

• veilig staan vereenvoudigt de werkzaamheden
• te gebruiken bijv. bij ruitmontage, werkzaamheden in de 
motorruimte, aan het dak, aan vrachtwagens, enz.

• universeel te gebruiken bij hoge auto’s zoals campers, bestel-
wagens, vrachtwagens, bussen en terreinwagens

• massieve aluminiumconstructie

Technische gegevens:
Maat van het loopvlak: 960 x 300 mm

Totale draagkracht: 150 kg

800.0960 1000,0 405,0 480,0 7,30

Veiligheids montagetrapje

• staat stabiel door schuin geplaatste poten
• met stroef, vuurverzinkt, aan de trap geklonken rooster
• trede volgens DIN 50976
• massieve en stevige staalconstructie
• basisframe met kunststof bekleed
• rubber doppen in de poten beschermen het plateau en 
ondergrond

• te gebruiken bijv. bij ruitmontage, werkzaamheden aan de 
motor, aan het dak, aan vrachtwagens

• universeel te gebruiken bij hoge auto’s zoals campers, bestel-
wagens, vrachtwagens, bussen en terreinwagens

Technische gegevens:
Hoogte  2e Stand: 450,0 mm

Grondvlak: 690 x 620

Rooster: 590 x 290

Totale draagkracht: 300 kg

450.0960 Veiligheids montagetrapje 14,00

DEMONTAGEGEREEDSCHAP - NIET GELIJMDE AUTORUITEN
AUSTRENNWKZNG

Ruit-sierlijst-trekker

• bijzonder geschikt voor het verwijderen van afdeklijsten van 
voorruiten en andere sierlijsten

• met platte, mesvormige hefboomkop
• door de speciale hefboomvorm ontstaan grote hefkrachten, 
waardoor de te demonteren onderdelen eenvoudig loslaten

• ook geschikt voor het uitbouwen van in massief rubber 
gemonteerde ruiten

• greep met isolatiecoating
• chroom vanadium

140.2285 240,0 140

Uitbouwset voor sierlijsten en ventilatieroosters

• met rubber onderzijde om krassen te voorkomen
• voor het lostrekken van klemmen bij verlijmde autoruiten
• zeer geschikt voor het lostrekken van dubbelkamers, die aan 
weerszijden van weerhaken zijn voorzien

• te gebruiken voor alle typen klemmen die horizontaal met de 
ruit losgetrokken moeten worden

• Totale lengte 220,0 mm
• met ophanggat
• greep met isolatiecoating

140.2202 2-dlg Uitbouwset voor sierlijsten en 
ventilatieroosters 280

bestaand uit:

140.2352 Sierlijst- en kitverwijdermes, links 140

140.2351 Sierlijst- en kitverwijdermes, rechts 140
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Glashaak met kogel, extra lang

• extra lange uitvoering
• voor het monteren en demonteren van ruitrubbers en 
sierlijsten

• voor het voorzichtig losmaken of reinigen van ruitrubbers
• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2229 295,0 160

Glashaak met lange schacht

• spitse uitvoering
• voor in rubber gelagerde ruiten
• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2233 270,0 120

Kogeldoorn met korte schacht

• voor in rubber gelagerde ruiten
• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2235 210,0 120

Glashaak met korte schacht

• spitse uitvoering
• voor in rubber gelagerde ruiten
• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2234 200,0 110

Trekker voor pezen

• voor niet gelijmde autoruiten
• met 6 verwisselbare beugel-inzetstukken
• snel inleggen van de pees in het ruitrubber
• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2236 160,0 140.2236-1 220

Draadtrekker

• met 6 m nylondraad
• voor het monteren van in rubber gelagerde, niet gelijmde 
autoruiten

• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2237 170,0 120

Montagegereedschapset voor voorruiten

• voor het probleemloos monteren van voorruiten met traditio-
nele ruitrubbers en voor het intrekken van sierlijsten

• universeel bruikbaar
• inclusief intrekker met 6 beugel-inzetstukken voor verschillen-
de afdichtprofielen

• met 6 m nylondraad
• bevat diverse gereedschappen voor het reinigen van binnen-
ste afdichtprofielen

• Gereedschappen met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2240 5-dlg Montagegereedschapset voor 
voorruiten 890

bestaand uit:

140.2233 Glashaak met lange schacht, 270mm 120

140.2234 Glashaak met korte schacht, 200mm 110

140.2235 Kogel-doorn met korte schacht, 210mm 120

140.2236 Trekker voor pezen,160mm 220

140.2237 Draad-trekker, 170mm 120

Montagegereedschap voor ruitrubbers

• ideaal voor het invoeren van pezen in conventionele ruitrub-
bers

• niet voor gelijmde ruiten geschikt
• inclusief 2 ogen voor verschillende peesdiktes
• met 1-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2253 210,0 155

Demontagegereedschap voor afdichtringen

• sikkelvormig
• voor het demonteren van afdichtringen
• lange levensduur door gehard hendeldraaipunt
• universeel bruikbaar
• met 2-componenten greep
• gebruineerd
• chroom vanadium

550.1060 300,0 195,0 85,0 12,0 380

Haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1045 4-dlg Haakgereedschappenset 120

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27
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Master haakgereedschappenset

• ideaal voor het verwijderen van O-ringen en afdichtingen
• speciaal-gereedschapsstaal

550.1070 9-dlg Master haakgereedschappenset 680

bestaand uit:

550.1046 Haak, recht 27

550.1047 Haak, 45° gebogen 27

550.1048 Haak, 90° gebogen 27

550.1049 Haak, 135° gebogen 27

550.1071 Haak groot, recht 91

550.1072 Haak groot, 90° gebogen 105

550.1073 Haak groot, sikkelmodel 88

550.1074 T-Greep haak, S model klein, 120mm 42

550.1075 T-Greep haak, S model groot, 165mm 96

DRUKKUSSEN
DRUKIS

Drukkussen met handpomp

• universeel te gebruiken voor het positioneren, fixeren en 
afduwen van carrosseriedelen

• zeer geschikt voor het zonder schade openen van autopor-
tieren

• Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en portierframes
• zeer hoge drukkracht
• gemakkelijk op te pompen door handpomp
• robuust drukkussen

116.1035 200,0 150,0 190

Drukkussenset met handpomp

• universeel te gebruiken voor het positioneren, fixeren en 
afduwen van carrosseriedelen

• zeer geschikt voor het zonder schade openen van autopor-
tieren

• Nivelleerhulp bij het inbouwen van ruit- en portierframes
• voor het afdrukken van interieurbekledingsdelen
• oppompen d.m.v. handpomp met momentstekker
• leegloopventiel op de blaasbalg
• zeer hoge drukkracht

150.1685 4-dlg Drukkussenset met handpomp 300

bestaand uit:

150.1686 Handpomp 84

150.1687 Drukkussen 180 x 40mm 23

150.1688 Drukkussen 190 x 60mm 27

150.1689 Drukkussen 160 x 160 mm 47

DEMONTAGEGEREEDSCHAP - GELIJMDE AUTORUITEN
AUSTRENNWKZGE

Lang mes voor ruitrubbers

• te gebruiken met andere trapezium- en haakmessen
• inclusief een reserve mes in handgreep
• met kunststof overtrokken handgreep
• Aluminium

140.2284 230,0 907.2206 300

140.2290 470,0 907.2206 320

140.2291 620,0 907.2206 380

Trekmes

• met flexibele trekgreep
• ideaal voor het uitsnijden van gelijmde autoruiten
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken
• inclusief 25 mm mes
• praktische eenmansbediening
• ook als schraper te gebruiken
• Aluminium

140.2241 130,0 140.2247 240

Trekmes

• met kunststof overtrokken houder en trekgreep
• met flexibele trekgreep
• ideaal voor het uitsnijden van gelijmde autoruiten
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken
• inclusief 25 mm mes
• praktische eenmansbediening
• ook als schraper te gebruiken
• Aluminium

140.2244 130,0 140.2246 310

Trekmes met snel-wisselsysteem

• met kunststof overtrokken houder en trekgreep
• met flexibele trekgreep
• ideaal voor het uitsnijden van gelijmde autoruiten
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken
• inclusief 25 mm mes
• sneller wisselen van mes door drukknop
• praktische eenmansbediening
• ook als schraper te gebruiken
• Aluminium

140.2248 130,0 140.2246 350
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Trekmesset met snel-wisselsysteem

• met kunststof overtrokken houder en trekgreep
• met flexibele trekgreep
• ideaal voor het uitsnijden van gelijmde autoruiten
• ook geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken
• sneller wisselen van mes door drukknop
• praktische eenmansbediening
• ook als schraper te gebruiken
• inlay van hoogwaardig foam
• Aluminium

140.2239 10-dlg Trekmesset met snel-wisselsysteem 1,55

bestaand uit:

140.2248 Trekmes met snel-wisselsysteem, 130mm 350

140.2356 Set RVS trekmessen, meslengte 25 mm, 
3-dlg 45

140.2357 Set RVS trekmessen, meslengte 38 mm, 
3-dlg 50

140.2358 Set vouwschaafmessen, meslengte 19mm, 
3 dlg 115

RVS trekmes

• lengte mes 38 mm
• mes spits toelopend
• extra slanke uitvoering
• edelstaal

140.2271 1 20

140.2272 6 120

Trekmes

• lengte mes 19 mm
• mes spits toelopend
• slanke uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2273 1 20

140.2274 6 120

RVS standaard trekmes

• lengte mes 25 mm
• mes in zwaardmodel
• breedte 13 mm
• niet voor snel-wisselsysteem
• edelstaal

140.2296 1 20

140.2297 6 120

RVS standaard trekmes

• lengte mes 30 mm
• mes in zwaardmodel
• breedte 13 mm
• niet voor snel-wisselsysteem
• edelstaal

140.2298 1 20

140.2299 6 120

RVS trekmes

• lengte mes 25 mm
• mes spits toelopend
• extra slanke uitvoering
• edelstaal

140.2269 1 20

140.2270 6 120

RVS trekmes

• lengte mes 19 mm
• mes spits toelopend
• extra slanke uitvoering
• edelstaal

140.2267 1 20

140.2268 6 120

Trekmes

• lengte mes 25 mm
• mes spits toelopend
• slanke uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2275 1 20

140.2276 6 120

Trekmes

• lengte mes 38 mm
• mes spits toelopend
• slanke uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2277 1 20

140.2278 6 100

Standaard trekmes

• lengte mes 25 mm
• mes in zwaardmodel
• breedte 13 mm
• niet voor snel-wisselsysteem
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2292 1 20

140.2293 6 120
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Standaard trekmes

• lengte mes 32 mm
• mes in zwaardmodel
• breedte 13 mm
• niet voor snel-wisselsysteem
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2294 1 20

140.2295 6 120

Speciaal trekmes

• lengte mes 20 mm
• precies en licht snijden
• nieuw ontwikkelde vertanding aan de snijkanten
• extreem sterk en zwaar belastbaar
• precieze sturing van het mes aan de snijkant
• mes kan meerdere malen worden geslepen
• ideaal voor meerdere koud snijdende trekmessen
• hoogwaardig Chroom-Nikkel Nirostastaal

140.2340 1 15

140.2341 5 90

Universele-slijpsteen

• voor het naslijpen van trek- en universele messen machine-
messen enz.

• met ophanggat
• met 1-componenten greep

140.2238 170,0 60

Set snijdraad-trekgrepen

• snijdraad wordt d.m.v. conus in de handgreep geklemd
• ergonomisch gevormde handgreep
• met 1-componenten greep

140.2210 2-dlg Set snijdraad-trekgrepen 110

bestaand uit:

X

140.2353 2 Snijdraad-trekgreep, per stuk 65

Snijdraad-doorvoerpriem

• voor het krachtig doorsteken van de kitlaag en het doorvoeren 
van de snijdraad

• gespleten uiteinde voor de draadopname
• met verenstaalkling
• met 1-componenten greep

140.2206 327,0 80

Snijdraad-tegenhouder

• bijzonder geschikt in kleine ruimtes
• voor het optimaal tegenhouden van de draad binnen in de 
auto

• optimaal bij moeilijk bereikbare kitlagen
• goede houvast zonder beschadigen van de interieurbekleding
• met 1-componenten greep

140.2205 350,0 220

T-greep draad-doordrukpsonde

• voor het doorsteken van de kitlaag en het doorvoeren van de 
snijdraad

• met staalbuis-holnaald
• Aluminium

140.2207 125,0 60

Draadsnijset met 4-kant snijdraad

• werkt snijdend
• voor het doorsnijden van kitlagen
• met staalbuis-holnaald
• ergonomisch gevormde handgreep
• RVS-draad

140.2250 4-dlg Draadsnijset met 4-kant snijdraad 270

bestaand uit:

140.2207 T-Greep-draad-doordrukpriem, 125mm 60

140.2210 Set snijdraad-trekgrepen, 2-dlg 110

140.2214 Ruit-snijdraad, 4-kant, 22,5m 100

Draadsnijset met geknoopte snijdraad

• zeer flexibel
• werkt als een zaag
• bijzonder geschikt voor het lossnijden van brede en harde 
kitlagen

• met staalbuis-holnaald
• ergonomisch gevormde handgreep

140.2245 4-dlg Draadsnijset met geknoopte 
snijdraad 680

bestaand uit:

140.2207 T-Greep-draad-doordrukpriem, 125mm 60

140.2210 Set snijdraad-trekgrepen, 2-dlg 110

140.2211 Ruit-snijdraad, geknoopt, 22,5 m 80
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Ruit-snijdraad, 4-kant

• beste snijwerking
• werkt snijdend
• geschikt voor het doorsnijden van goed bereikbare kitlagen
• RVS-draad

140.2214 22,50 100

140.2215 50,00 200

Ruit-snijdraad, geknoopt

• zeer flexibel
• werkt als een zaag
• geschikt voor het doorsnijden van zeer moeilijk bereikbare 
kitlagen

• Ø 0,8 mm
• RVS-draad

140.2211 22,50 80

140.2212 50,00 160

Ruit-snijdraad, 3-kant

• beste snijwerking
• werkt snijdend
• geschikt voor het doorsnijden van goed bereikbare kitlagen
• Ø 0,8 mm
• RVS-draad

140.2213 21,00 93

Extreem hoogwaardige polyethyleen (PE) snijkabel voor 
ruitrubbers

• beste snijwerking
• werkt snijdend
• geschikt voor het doorsnijden van goed bereikbare kitlagen
• tot max. Ø 1,0 mm
• het oppervlak is van een glijlaag voorzien om minder weer-
stand bij het doorsnijden te bewerkstelligen

• geen gevaar van beschadigen van de lak of het auto-interieur
• kan maximaal 4x worden gebruikt
• vlechtwerk constructie
• trekkracht van 1.6kN = 160kg
• zeer sterke PE vezels

140.2309 25,00 20

Universeel eenmans uitbouwgereedschap voor ruiten

• universeel bruikbaar
• ideaal voor het vakkundig en voorzichtig uitbouwen van 
gelijmde voorruiten evenals de meeste achter- en zijruiten

• met grote katrol, waardoor er minder krachtinspanning en 
minder gevaar op breken van de draad is

• draaddoorvoer direct bij de ruit, daardoor is het in de meeste 
gevallen niet nodig bekledingsdelen te demonteren

• eenvoudige bediening door een persoon
• bijzonder hoogwaardige zuigpomp voor het betrouwbaar 
vastzuigen van de ruit

• zuigkracht per houder tot max. 110 kg
• beweegbare zuignap ook voor zeer gebolde ramen
• in stevige kunststof koffer

140.2360 5-dlg Universeel eenmans uitbouwgereed-
schap voor ruiten 3,88

bestaand uit:

140.2334 Els voor 140.2234 0,06

140.2335 Draad voor 140.2330 0,10

140.2331 Universele raamuitsnij-gereedschapset met 
dubbele zuignap 5,20

140.2336 Kabelafbuighouder met enkele zuigkop 0,58

140.2309 Extreem hoogwaardige polyethyleen (PE) 
snijkabel voor ruitrubbers, 25 m 0,02

310.0176 Veiligheidsbril - transparant met oordoppen 0,03

Demontageset voor ruiten

• ideaal voor het vakkundig uitbouwen van gelijmde voorruiten 
evenals de meeste achter- en zijruiten

• de set bevat alles wat bij het uitbouwen van gelijmde ruiten 
nodig is

• lichte bediening
• in stevige kunststof koffer

140.1040 8-dlg Demontageset voor ruiten 2,78

bestaand uit:

140.2231 Dubbele sierlijstlepel, 246mm 70

911.8126 Kit-schraper, 38mm 90

911.8150 Wieldop-lepel met steunbescherming, 
300mm 190

140.2206 Snijdraad-doorvoerpriem, 327mm 80

140.2213 Ruit-snijdraad, 3-kant, 21 m 93

140.2241 Trekmes, 130mm 240

140.2210 Set snijdraad-trekgrepen, 2-dlg 110

MASTER demontage- en montagegereedschapset voor 
ruiten

• ideaal voor het vakkundig uitbouwen van gelijmde voorruiten 
evenals de meeste achter- en zijruiten

• de set bevat alles wat bij het uitbouwen van gelijmde ruiten 
nodig is

• inclusief hef-zuignap en sierlijstenzuiger
• lichte bediening
• in stevige kunststof koffer

140.1065 13-dlg MASTER demontage- en montage-
gereedschapset voor ruiten 6,00
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bestaand uit:

X

140.1006 2 Dubbele ruitenhouder, 80kg 730

140.1021 2 Sierlijst-montagezuiger, Ø 85 mm 40

140.2205 1 Snijdraad-tegenhouder, 350mm 220

140.2206 1 Snijdraad-doorvoerpriem, 327mm 80

140.2211 1 Ruit-snijdraad, geknoopt, 22,5 m 80

140.2215 1 Ruit-snijdraad, 4-kant, 50m 200

140.2220 1 Patroontang, 210mm 420

140.2353 2 Snijdraad-trekgreep, per stuk 65

907.2215 1 Set vouwschrapers, 11-dlg 100

911.8126 1 Kit-schraper, 38mm 90

Pneumatisch oscillerend mes, set

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor het professioneel demonteren van autoruiten
• met universele meshouder voor alle in de handel verkrijgbare 
messen

• met traploze snelheidsregeling
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” snelkoppeling en wissel-sleutel
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Toerental: 20000

Stationair toerental: 20000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 14,8 m/s²

Geluidsniveau: 103,7 dbA

Geluidsniveau: 92,7 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5450 6-dlg Pneumatisch oscillerend mes, set 2,05

bestaand uit:

515.5451 Pneumatische-ruitensnijder, 208mm 920

140.2252 Schrapermes, gebogen, lengte mes 16mm 20

140.2255 Snijmes, recht, gebogen, lengte 50mm 20

140.2256 Snijmes, recht, gebogen, lengte 90mm 30

140.2261 Snijmes, gebogen, snijdiepte 55mm 20

140.2263 Snijmes, recht, snijdiepte 35mm 10

Schraperklingen

• voor het pneumatisch bediende oscillerend mes
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2252 Schrapermes, gebogen, lengte mes 16mm 20

140.2255 Snijmes, recht, gebogen, lengte 50mm 20

140.2256 Snijmes, recht, gebogen, lengte 90mm 30

140.2261 Snijmes, gebogen, snijdiepte 55mm 20

140.2263 Snijmes, recht, snijdiepte 35mm 10

Schraperklingen

• voor het pneumatisch bediende oscillerend mes
• speciaal-gereedschapsstaal

515.5093 Schrapermes, gebogen, lengte mes 18mm 13

515.5094 Schrapermes, gebogen, lengte mes 36mm 13

515.5095 Schrapermes, gebogen, lengte mes 63mm 13

515.5096 Schrapermes, gebogen, lengte mes 90mm 25

515.5097 Schraapijzers, gebogen, recht, schraapijzer-
lengte 24 mm 12

ZUIGHEFFERS
SAUHE

Ruithouder-set

• kunststof ommantelde staaldraad met kunststof-zuignappen
• voor het vastzetten van zijruiten bij werkzaamheden aan en 
in portieren

• beveiligd net gelijmde ruiten tegen wegglijden
• met zuignap en staaldraad voor optimaal vastzetten
• eenvoudig te bedienen

140.1060 2-dlg Ruithouder-set 540

Vacuüm sierlijst-montageset

• voor het fixeren en vasthouden van sierlijsten, emblemen en 
ruitbevestigingen

• brede zijde ook te gebruiken als schraper of hefboom
• met zuignap
• snel en gemakkelijk aan te brengen
• gemakkelijk te verwijderen door lostrekken van tong
• dosering van de aandrukkracht d.m.v. vleugelmoer

140.1020 6-dlg 180,0 85,0 250

bestaand uit:

X

140.1021 6 Sierlijst-montagezuiger, Ø 85 mm 40

Mini-zuignap

• voor heffen, dragen en houden
• voor vlakke en niet poreuze oppervlakken
• max. 15 kg draagkracht, loodrecht op de ruit
• van massief rubber met knopgreep

140.1004 80,0 55,0 100

Eénhand mini vacuüm ruithouder

• praktische éénhandbediening door greep met hevel
• voor heffen, dragen en houden
• Speciale kunststof
• snel, eenvoudig en vakkundig werken aan kleine voorwerpen
• zeer geschikt voor het stellen en monteren van spiegels
• max. 8k draagkracht
• met losknop

140.1015 70,0 92,0 115,0 168
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Zuigheffer met klapbeugel

• met stevige handgreep
• wekt vacuüm op door het omklappen van de beugel
• voor het heffen, dragen en vasthouden of uitdeuken van 
kleine deuken

• voor vlakke en niet poreuze oppervlakken
• snel, eenvoudig en vakkundig werken aan kleine voorwerpen
• geschikt voor het transport van onhandzame voorwerpen
• max. 40 kg draagkracht
• Speciale kunststof

140.1005 118,0 40,0 370

XXL hefzuignap

• met stevige handgreep
• voor heffen, dragen en houden
• met zuignap
• ideaal voor het maatnauwkeurig plaatsen van grote schijven
• met een maximale draagkracht van 130 kg
• met losknop

460.5055 130 240,0 2,64

Dubbele zuigheffer

• met stevige handgreep
• de zuignappen passen op elk glad oppervlak en zijn met twee 
snelloshendels eenvoudig te bedienen

• zeer geschikt voor gebogen autoruiten
• voor heffen, dragen en houden
• voor vlakke en niet poreuze oppervlakken
• snel, eenvoudig en vakkundig werken
• geschikt voor het transport van onhandzame voorwerpen
• max. 80 kg draagkracht
• Speciale kunststof

140.1006 120,0 80,0 730

Dubbele zuigheffer

• met stevige handgreep
• de zuignappen passen op elk glad oppervlak en zijn met twee 
snelloshendels eenvoudig te bedienen

• zeer geschikt voor gebogen autoruiten
• voor heffen, dragen en houden
• geschikt voor alle gladde materialen met gasdichte opper-
vlakken

• alle metalen delen zijn van roestvast staal, daardoor ook te 
gebruiken in zwembaden, bouwplaatsen in de open lucht of 
voor maritieme doeleinden

• snel, eenvoudig en vakkundig werken
• geschikt voor het transport van onhandzame voorwerpen
• max. 80 kg draagkracht
• Speciale kunststof

140.1008 150,0 80,0 1,01

Dubbele zuigheffer-set

• met stevige handgreep
• de zuignappen passen op elk glad oppervlak en zijn met twee 
snelloshendels eenvoudig te bedienen

• zeer geschikt voor gebogen autoruiten
• voor heffen, dragen en houden
• voor vlakke en niet poreuze oppervlakken
• snel, eenvoudig en vakkundig werken
• geschikt voor het transport van onhandzame voorwerpen
• max. 80 kg draagkracht
• spanband voor het fixeren van de nieuwe gelijmde ruit
• Speciale kunststof

140.1010 3-dlg Dubbele zuigheffer-set 1,75

bestaand uit:

X

140.1006 2 Dubbele ruitenhouder, 80kg 730

140.1003 1 Sjorband met ratel 310

Driehoek-ruitenhouder

• met stevige handgreep
• de drie zuignappen passen op elk glad oppervlak en zijn met 
twee snelloshendels eenvoudig te bedienen

• zeer geschikt voor gebogen autoruiten
• ideaal voor heffen, dragen en vasthouden van grote delen
• voor vlakke en niet poreuze oppervlakken
• snel, eenvoudig en vakkundig werken
• geschikt voor het transport van onhandzame voorwerpen
• max. 70 kg draagkracht
• Speciale kunststof

140.1007 120,0 70,0 1,13

Viervoudige zuigheffer met beweegbare zuignappen

• ideaal voor het monteren en demonteren van grote voorruiten
• de 4 zuignappen met handige vacuümpomp zorgen voor een 
stevige grip en passen zich aan elk glad oppervlak aan

• zeer geschikt voor gebogen autoruiten
• ideaal voor heffen, dragen en vasthouden van grote delen
• voor vlakke en niet poreuze oppervlakken
• snel, eenvoudig en vakkundig werken
• geschikt voor het transport van onhandzame voorwerpen
• max. 100 kg draagkracht
• Speciale kunststof
• aluminium frame

140.1009 1310,0 280,0 150,0 100 5,80

GLASREPARATIE
GLAREP

Steenslagreparatieset

• ideaal voor reparatie van steenslag in de voorruit
• minimaliseert het ontstaan van scheuren
• er is geen UV-lamp nodig
• geschikt voor meerdere reparaties
• inclusief kunsthars en uithardstroken

140.2530 15-dlg Steenslagreparatieset 40

bestaand uit:

140.2532 Basisapparaat met 4 zuignappen 20

140.2533 Kunstharskamer met drukstempel 4,5

140.2536 Kunsthars, 1,5 g 4
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bestaand uit:

140.2537 Uithardstroken, verpakking van 10 stuks 4,5

911.8127-1 Reserveschraapmes 8

SlimPOWER mini pneumatische polijstmachine

• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• Bevestiging: buitenschroefdraad
• inclusief 3 klittenbandbevestigingen
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Vermogen: 186 Watt

Stationair toerental: 5000 Omw/min

Sponsdiameter: 50 + 75 mm

Doorsnede opnamepad: 46 mm

Trillingsversnelling: < 3,3 m/s²

Geluidsniveau: 96,9 dbA

Geluidsniveau: 85,9 dbA

Luchtverbruik: 240 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5590 55,0 140,0 600

Slijpschijf

• met klittenbandbevestiging
• met binnendraadbevestiging

515.5101 46,0 flexibel 5 275

515.5102 75,0 flexibel 5 125

515.5103 46,0 star 5 55

Polijstpads

• voor het polijsten van gladde oppervlakken

515.5126 50,0 kunststof geel 5 10

515.5122 85,0 kunststof geel 5 55

515.5127 50,0 kunststof wit 5 10

515.5123 85,0 kunststof wit 5 55

515.5128 50,0 kunststof zwart 5 10

515.5129 50,0 Lamsvel 5 48

515.5124 80,0 Lamsvel 5 80

Mini-pneumatische polijstmachine-set

• voor moeilijk bereikbare plaatsen en herstelwerkzaamheden
• met antislip soft-grip handgreep
• haakse uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor eenhandbediening
• geschikt voor slijpwerkzaamheden
• voor werk in kleine ruimtes
• trillingsgedempt
• zeer compact model
• Slijpschijf met klittenband
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Bevestiging: binnenschroefdraad
• robuuste behuizing
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Stationair toerental: 2500 Omw/min

Trillingsversnelling: < 0,77 m/s²

Geluidsniveau: 94 dbA

Geluidsniveau: 81 dbA

Luchtverbruik: 113 l/min

Werkdruk: max. 5,2 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

515.5120 5-dlg Mini-pneumatische polijstmachi-
ne-set 1,80

bestaand uit:

515.5121 1/4” mini-pneumatische polijstmachine 1,00

515.5122 Kunststofpad geel, Ø 85,0 mm, pak met 5 stuks 0,06

515.5123 Kunststofpad wit, Ø 85,0 mm, pak met 5 stuks 0,06

515.5124 Polijstpad lamsvel, Ø 80,0mm, pak met 5 stuks 0,08

515.5112 Slijpschijf Ø 76,5 mm, pak met 5 stuks 0,02

Slijpschijf

• met klittenbandbevestiging
• met buitendraadbevestiging

515.5113 46,0 flexibel 5 13

515.5112 76,5 flexibel 5 20

Polijstpads

• voor het polijsten van gladde oppervlakken

515.5126 50,0 kunststof geel 5 10

515.5122 85,0 kunststof geel 5 55

515.5127 50,0 kunststof wit 5 10

515.5123 85,0 kunststof wit 5 55

515.5128 50,0 kunststof zwart 5 10

515.5129 50,0 Lamsvel 5 48

515.5124 80,0 Lamsvel 5 80

SCHRAPERS
SCHAB

Stickerschraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met makkelijk verwisselbaar mes
• met bevestigingsoog
• kunststof handgreep

911.8126 160,0 38,0 911.8127 90

Stickerschraper

• met makkelijk verwisselbaar en verzonken mes
• met bevestigingsoog
• met metalen behuizing
• met 2-componenten greep

907.2242 40,0 145,0 911.8127 103

Schrapermes

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met makkelijk verwisselbaar en verzonken mes
• met bevestigingsoog
• schrapermes met schuifstuk ter bescherming in greep te 
schuiven

• met metalen behuizing

907.2240 110,0 39,0 911.8127 90
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Schrapermessen

• voor alle in de handel verkrijgbare stickerschrapers
• SK-staal
• in kartonnen doos

Toepassing: voor het verwijderen van etiketten op bumpers, 
voorruiten, enz.

911.8127 5 40,0 19,5 0,29 40

Kunststof schrapermessen

• voor alle in de handel verkrijgbare stickerschrapers
• veroorzaakt geen krassen
• aan beide kanten te gebruiken
• kunststof
• in kartonnen doos

Toepassing: voor het verwijderen van etiketten op bumpers, 
voorruiten, enz.

911.8128 10 40,0 18,5 1,10 2

Vlakschraper-set

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de 
spanner

• met 10 rechte schrapermessen, 16 mm
• Schraper met 2-componenten greep

907.2215 11-dlg Vlakschraper-set 100

bestaand uit:

907.2201 2-Componenten schrapergreep, met 
spanbus 60

907.2203 Reserve-messen, 16mm, 10 per pak, rechte 20

Messen-schraper-set

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• eenvoudige wissel van het mes door het losdraaien van de 
spanner

• praktische set door de verwisselbare mes-modellen
• bijzonder geschikt voor verschillende doeleinden door de 
verschillende messen

• Schraper met 2-componenten greep
• profi-universeel mes met aluminium behuizing
• in stevige kunststof koffer

907.2200 27-dlg Messen-schraper-set 600

bestaand uit:

X

907.2145 1 Profi-universeel mes, 145mm 100

907.2201 1 2-Componenten schrapergreep, met 
spanbus 60

Klingen:

907.2202 12,0 recht 10 20

907.2204 16,0 53° gebogen 10 20

907.2203 16,0 recht 10 20

907.2205 20,0 recht 10 40

Kunststof-steekbeitel

• voor het zonder krassen verwijderen van sierlijsten, ruitlijsten 
en plakgewichten op alu-velgen

• met slagkap voor lichte slagen
• bijzondere vorm van de beitelgreep waarborgt veilig werken
• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8131 19,0 130

911.8132 22,0 140

911.8133 26,0 150

911.8134 38,0 180

Kunststof-steekbeitel-set

• voor het zonder krassen verwijderen van sierlijsten, ruitlijsten 
en plakgewichten op alu-velgen

• met slagkap voor lichte slagen
• bijzondere vorm van de beitelgreep waarborgt veilig werken
• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8130 4-dlg 19 - 22 - 26 - 38 mm 570

bestaand uit:

911.8131 Steekbeitel, 19mm 130

911.8132 Steekbeitel, 22mm 140

911.8133 Steekbeitel, 26mm 150

911.8134 Steekbeitel, 38mm 180

RVS schaapbeitel

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook geschikt voor het losmaken en beitelen van plaatwerk of 
puntlassen

• doorlopende, slijpbare rvs kling
• met bevestigingsoog
• met slagkap aan greep eind
• met ergonomische 2-componenten greep
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2211 32,0 1,2 190,0 160

907.2213 25,0 1,2 165,0 100

907.2212 32,0 2,5 190,0 160

907.2214 25,0 2,5 165,0 110
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Set RVS schraapbeitels

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook geschikt voor het losmaken en beitelen van plaatwerk of 
puntlassen

• doorlopende, slijpbare rvs kling
• met bevestigingsoog
• met slagkap aan greep eind
• met ergonomische 2-componenten greep
• goed bruikbaar bij extreem lage temperaturen
• extreem interkristalleine corrosie- en oxidatiebestendigheid
• extreem lange levensduur
• geschikt om te steriliseren (verwarming van het gereedschap 
tot hoger dan 100 °C om kiemen te doden)

• roestvrij en zuurbestendig
• edelstaal

907.2210 4-dlg 32 x 1,2; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 
2,5 mm 580

Schraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• met verwisselbare verenstaal schraper
• werklengte max. 115 mm
• aluminium handgreep

140.2282 13,0 240,0 140.2283 200

140.2286 16,0 240,0 140.2287 200

140.2288 19,0 240,0 140.2289 200

Pakkingsschraper

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• naslijpbare kling
• kling 10° gebogen
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingres-
ten

• met ergonomische  1-componenten greep

907.2231 12,5 200,0 100,0 120

907.2232 25,0 200,0 100,0 140

907.2233 12,5 300,0 200,0 180

907.2234 25,0 300,0 200,0 200

Pakkingsschraperset

• geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• naslijpbare kling
• kling 10° gebogen
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• voor extreem hardnekkige verondreinigingen en pakkingres-
ten

• met ergonomische  1-componenten greep

907.2230 4-dlg 12,5 x 200; 25 x 200; 12,5 x 300; 25 
x 300 mm 1,28

Schraapbeitel

• ideaal voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook voor extreem hardnekkige verontreinigingen en pak-
kingresten

• kling 10° gebogen
• naslijpbare kling
• roestvrij en zuurbestendig
• houtengreep

907.2266 15,0 175,0 50.0 42

907.2267 20,0 185,0 60.0 50

907.2268 30,0 190,0 65.0 57

Schraapbeitel-set

• ideaal voor het verwijderen van stickers, lijm- en kitresten
• ook voor extreem hardnekkige verontreinigingen en pak-
kingresten

• kling 10° gebogen
• naslijpbare kling
• roestvrij en zuurbestendig
• houtengreep

907.2270 3-dlg Schraapbeitel-set 150

bestaand uit:

907.2266 Schraapbeitel 15x175mm 42

907.2267 Schraapbeitel 20x185mm 50

907.2268 Schraapbeitel 30x190mm 57

hardmetaal schraper

• zeer geschikt voor het verwijderen van hardnekkige veront-
reinigingen, resten van afdichtmateriaal en oppervlaktebe-
handeling

• voor ingebrande voeringen bij uitlaat, remmen, etc.
• met zeer robuuste hardmetaal-snijplaat
• vast mesblad met 2 schaafkanten
• extreem lange levensduur
• werkt als druk- en trekmesblad
• met ergonomische 1-componentengreep
• met bevestigingsoog

907.2237 210,0 32,0 129
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Pakkingsschraperset

• voor het verwijderen van pakkingresten, bijv. van de cilinder-
koppakking

• met omkeerbaar mes
• extra lange uitvoering voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebogen mespunt
• met ergonomische 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

907.2280 2-dlg Pakkingsschraperset 180

bestaand uit:

907.2281 Schraapijzer, 270 mm 155

907.2282 Schraperklingen 5

Schrapermessen

• 5 omkeerbare messen voor pakkingschraper 907.2280
• voor het verwijderen van pakkingresten, bijv. van de cilinder-
koppakking

• voor gebogen mespunt
• speciaal-gereedschapsstaal

907.2285 5 22,0 12,0 21,0 25

PATRONEN - SPUITMONDEN - TANGEN
KARTDUZA

Patroon-punt-kniptang

• ideaal om de spuitmonden van patronen of zakjes correct af 
te knippen

• met getand mes van massief staal
• met veiligheidsvergrendeling
• maakt het vereiste V-vormige uiteinde voor het lijmen van 
ruiten en daardoor een optimale lijmrups mogelijk

• Gemakkelijk in het gebruik
• met kunststof overtrokken handgrepen
• chroom vanadium

140.2220 33,0 210,0 20,0 420

HANDBEDIENDE KITPISTOLEN
HANDP

Handbediend pistool voor duo-patronen

• voor 2-componenten lijmen
• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook geschikt voor duo-patronen met epoxyhars
• exacte dosering
• hoekige patroonhouder
• robuuste metalen uitvoering

980.1080 300,0 170,0 500

Handbediend kitpistool

• voor het verwerken van patronen en softpacks
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• met stabiele aluminium-cilinder
• kunststofbehuizing
• stevig einddeel

980.1000 340,0 210,0 980.1001 750

Handbediend kitpistool

• voor het verwerken van patronen en softpacks
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• met stabiele aluminium-cilinder
• kunststofbehuizing
• stevig einddeel

980.3000 480,0 210,0 980.1001 1,10

Handbediend kitpistool zonder uitstekende schuifstang, 
310 ml

• zonder uitstekende schuifstang, daardoor bijzonder geschikt 
voor krappe werkplekken

• voor het verwerken van patronen
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• gecentreerde greep voor optimale gewichtsverdeling
• met geïntegreerde band van verenstaal
• inclusief niveau aanduiding
• met handige riemhouder
• Metalen kitpistool
• kunststof handgreep

980.3050 340,0 200,0 825
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ACCU-KITPISTOLEN
AKKUP

Accu kitpistool, 310 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• bijzonder geschikt voor lijmpatronen op siliconen- of acryl-
basis

• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• druppelvrij mechanisme
• traploos regelbare aandrijving
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• verwerkingshoeveelheid per acculading bij ~ 20°C ongeveer 
15 patronen

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• met stabiele aluminium-cilinder
• behuizing van slagvast kunststof
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Elektrische spanning: 10,8 V

Inhoud van het reservoir: 310 ml

Doorloop zonder vulling: 6,1 mm / sec

Uitdrukkracht: 392 kgf

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3569 410,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 0 0 3,60

515.3570 410,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 1 1 4,50

515.3571 410,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 2 1 4,70

Accu kitpistool, 400 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• bijzonder geschikt voor lijmpatronen op siliconen- of acryl-
basis

• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• druppelvrij mechanisme
• traploos regelbare aandrijving
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• verwerkingshoeveelheid per acculading bij ~ 20°C ongeveer 
15 patronen

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• met stabiele aluminium-cilinder
• behuizing van slagvast kunststof
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Elektrische spanning: 10,8 V

Inhoud van het reservoir: 400 ml

Doorloop zonder vulling: 6,1 mm / sec

Uitdrukkracht: 392 kgf

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3574 450,0 138,0 245,0 515.3596 515.3592 0 0 3,70

515.3575 450,0 138,0 245,0 515.3596 515.3592 1 1 4,60

515.3576 450,0 138,0 245,0 515.3596 515.3592 2 1 4,80

Accu kitpistool, 600 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• bijzonder geschikt voor lijmpatronen op siliconen- of acryl-
basis

• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• druppelvrij mechanisme
• traploos regelbare aandrijving
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• verwerkingshoeveelheid per acculading bij ~ 20°C ongeveer 
15 patronen

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• met stabiele aluminium-cilinder
• behuizing van slagvast kunststof
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Elektrische spanning: 10,8 V

Inhoud van het reservoir: 600 ml

Doorloop zonder vulling: 6,1 mm / sec

Uitdrukkracht: 392 kgf

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 10,8 V - 2,0 Ah

515.3579 560,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 0 0 4,10

515.3580 560,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 1 1 5,10

515.3581 560,0 138,0 245,0 515.3595 515.3592 2 1 5,20
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PNEUMATISCHE KITPISTOLEN
DRLUP

Pneumatisch kitpistool 310 ml

• voor het verwerken van patronen en softpacks
• bijzonder geschikt voor lijmpatronen op siliconen- of acryl-
basis

• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• ook te gebruiken voor carrosseriekit, nadenlijm, enz.
• perfecte geleiding van de patroonzuiger door telescoop-princi-
pe, zodat de zuiger niet kantelt of lucht wordt ingesloten 

• druppelvrij mechanisme
• traploos regelbare aandrijving
• met twee adapters voor patronen en zakjes
• met overdrukventiel
• inclusief drukregeling van de perslucht voor de uitstroomsnel-
heid

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• aluminium behuizing
• greep van kunststof

Technische gegevens:
Drukkracht: 90 kg

Werkdruk: max. 6,3 bar (90psi)

max. doorlaat: 40 l/min

Geluidsniveau: 70 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1975 400,0 200,0 980.1001 1,00

Pneumatisch kitpistool 600 ml

• voor het verwerken van patronen en softpacks
• bijzonder geschikt voor lijmpatronen op siliconen- of acryl-
basis

• voor het lijmen van voorruiten evenals de meeste achter- en 
zijruiten

• perfecte geleiding van de patroonzuiger door telescoop-princi-
pe, zodat de zuiger niet kantelt of lucht wordt ingesloten 

• druppelvrij mechanisme
• traploos regelbare aandrijving
• met twee adapters voor patronen en zakjes
• met overdrukventiel
• inclusief drukregeling van de perslucht voor de uitstroomsnel-
heid

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• aluminium behuizing
• greep van kunststof

Technische gegevens:
Drukkracht: 90 kg

Werkdruk: max. 6,3 kg/cm³ (90psi)

max. doorlaat: 40 l/min

Geluidsniveau: 70 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1985 620,0 200,0 980.1001 1,30

MONTAGESPACHTEL
MONSPA

Kunststof-montagelepel vlak/rond

• universeel bruikbaar
• voor monteren en demonteren zonder krassen
• voor het verwijderen van rubber afdichtingen
• voor het verwijderen van lijmresten
• Speciale kunststof

911.8116 200,0 17,0 20

Kunststof-montagelepel rond/rond

• universeel bruikbaar
• voor monteren en demonteren zonder krassen
• voor het verwijderen van rubber afdichtingen
• voor het verwijderen van lijmresten
• Speciale kunststof

911.8117 200,0 17,0 20

HULPMIDDELEN
HILFMI

Telescopische motorkap- en achterklepsteun

• zeer geschikt voor werkzaamheden aan de motorkap of 
achterklep, bijv. bij het vervangen van de dempers

• de achterklep of motorkap kan in elke gewenste positie 
geblokkeerd worden

• traploos verstelbaar
• met handig bevestigingsmechanisme
• speciaal-gereedschapsstaal

140.2199 650 - 1500 1,80

Telescopische motorkap- en achterklepsteun

• Zeer geschikt voor afsteuning op de motorkap of achterklep
• Ook geschikt voor het blokkeren van de pedalen
• Rubbercontactvlakken beschermen tegen krassen
• Maakt een constante remdruk gedurende een langere tijd 
mogelijk

• Traploos instelbaar

140.2178 640,0 - 1090,0 920

Tussenruimte-mallenset

• voor het aanpassen en inbouwen van autoruiten en carros-
seriedelen

• Aanpassing aan carrosserie door zwenkbare, kogelgelagerde 
constructie

• de tussenruimtemal kan driedimensionaal versteld worden en 
kan probleemloos voor de gewenste toepassing gepositio-
neerd worden

• de 10 afstandsplaatjes maken een precieze bepaling van de 
tussenruimte mogelijk

• De originele maat kan met de maatmal eerst van een onbe-
schadigde zijde worden opgenomen

• geen beschadigingen of krassen op net gespoten delen van 
de carrosserie

• met bevestigingszuignap
• met flexibele zwanenhals
• kunststof

150.1570 3-dlg 110,0 20,0 45,0 100

Linnentape, grijs

• linnentape
• gelammineerd polyester-katoenstof
• stabiel, hittebestendig en waterafstotend
• lijm op rubberbasis

141.5001 40,0 50,00 305

141.5000 50,0 50,00 410

Ultrasoon lekkagezoekapparaat

• akoestische lokalisering van lekkages aan de carrosserie
• Ontvanger wordt langs de buitenzijde van de carrosserie 
voortbewogen

• vergemakkelijkt de bepaling van de oorzaak voor windgeruis 
of waterlekkage

• in praktische bewaartas

150.1690 Ultrasoon lekkagezoekapparaat 460
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TERUGSTELGEREEDSCHAP VOOR REMZUIGERS
BREMSRCKSTLWERK

Speciale steeksleutelset voor WABCO en Knorr 
remzuigers

• zeer geschikt voor het zonder beschadigingen terugstellen 
van de remzuiger

• maakt veilig en comfortabel werken mogelijk
• is nodig bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen 
van remblokken, om de remzuigers terug te drukken in de 
remklauw

• hoge nauwkeurigheid garandeert eenvoudig en duurzaam 
gebruik

• Speciale doppen met magneet
• grote tijdsbesparing
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

460.2615 5-dlg Speciale steeksleutelset voor WAB-
CO en Knorr remzuigers 200

bestaand uit:

460.2616 Specialdop 6-kant met magneet, 8,0 mm 16

460.2617 Specialdop 6-kant met magneet, 10,0 mm 15

503.4212 GEARplus Ratelringsteekleutel, 12mm 70

460.2618 Speciale dop 4-kant met magneet 8,0 mm, 
voor SAF en Knorr klauwen 17

460.2619 Speciale dop spline M9 met magneet, voor 
SAF en Knorr klauwen 17

Speciale dop 4-kant met magneet 8,0 mm, voor SAF en 
Knorr klauwen

• zeer geschikt voor het zonder beschadigingen terugstellen 
van de remzuiger

• maakt veilig en comfortabel werken mogelijk
• is nodig bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen 
van remblokken, om de remzuigers terug te drukken in de 
remklauw

• hoge nauwkeurigheid garandeert eenvoudig en duurzaam 
gebruik

• Speciale doppen met magneet
• grote tijdsbesparing
• voor gebruik samen met een 12 mm ratelringsleutel

460.2618 8,0 16,0 17

Speciale dop spline M9 met magneet, voor SAF en Knorr 
klauwen

• zeer geschikt voor het zonder beschadigingen terugstellen 
van de remzuiger

• maakt veilig en comfortabel werken mogelijk
• is nodig bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen 
van remblokken, om de remzuigers terug te drukken in de 
remklauw

• hoge nauwkeurigheid garandeert eenvoudig en duurzaam 
gebruik

• Speciale doppen met magneet
• grote tijdsbesparing
• voor gebruik samen met een 12 mm ratelringsleutel

460.2619 M9 16,0 17

Speciale dop 6-kant met magneet 8,0 mm, voor SAF en 
Knorr klauwen

• zeer geschikt voor het zonder beschadigingen terugstellen 
van de remzuiger

• maakt veilig en comfortabel werken mogelijk
• is nodig bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen 
van remblokken, om de remzuigers terug te drukken in de 
remklauw

• hoge nauwkeurigheid garandeert eenvoudig en duurzaam 
gebruik

• Speciale doppen met magneet
• grote tijdsbesparing
• voor gebruik samen met een 12 mm ratelringsleutel

460.2616 8 16,0 16

Speciale dop 6-kant met magneet 10,0 mm, voor SAF en 
Knorr klauwen

• zeer geschikt voor het zonder beschadigingen terugstellen 
van de remzuiger

• maakt veilig en comfortabel werken mogelijk
• is nodig bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen 
van remblokken, om de remzuigers terug te drukken in de 
remklauw

• hoge nauwkeurigheid garandeert eenvoudig en duurzaam 
gebruik

• Speciale doppen met magneet
• grote tijdsbesparing
• voor gebruik samen met een 12 mm ratelringsleutel

460.2617 10 16,0 15

ABS-SYSTEEM
ABSSY

Ruimer ABS-sensoren van bedrijfswagens

• voor het reinigen van de ABS-sensorboring
• zorgt voor een vakkundige en schadevrije montage van de 
nieuwe sensor

• met te fixeren gewricht en ratelfunctie
• ook in nauwe ruimtes optimaal werken

450.0340 18,0 150,0 45,0 180

Ruimer voor ABS-sensoren

• voor het reinigen van de ABS-sensorboring
• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken mogelijk
• zorgt voor een vakkundige en schadevrije montage van de 
nieuwe sensor

• ook in nauwe ruimtes optimaal werken
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5660 16-18 16 130,0 190
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MASTER reinigingsborstelset

• voor het reinigen en ontbramen van schroefdraad, cilinders, 
bussen, leidingen en andere werkstukken met nylon, messing 
en stalen componenten

• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 
- C 6,3

• met vergrendeling en snelwisselsysteem aan handgreep en 
verlenging

• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• te gebruiken in combinatie met een rechtsom draaiende 
elektrische schroevendraaier

• vernikkeld
• in stevige kunststof koffer

340.0010 38-dlg MASTER reinigingsborstelset 1,43

bestaand uit:

340.0061 1/4” greep met snelvergrendeling 71

340.0062 1/4” Verlengstuk met snelvergrendeling, 
150 mm 51

340.0063 1/4” messing borstel Ø 8 mm 15

340.0064 1/4” messing borstel Ø 9 mm 15

340.0065 1/4” messing borstel Ø 10 mm 15

340.0066 1/4” messing borstel Ø 11 mm 16

340.0067 1/4” messing borstel Ø 12 mm 16

340.0068 1/4” messing borstel Ø 13 mm 16

340.0069 1/4” messing borstel Ø 14 mm 17

340.0070 1/4” messing borstel Ø 15 mm 17

340.0071 1/4” messing borstel Ø 16 mm 17

340.0072 1/4” messing borstel Ø 17 mm 18

340.0073 1/4” messing borstel Ø 18 mm 18

340.0074 1/4” messing borstel Ø 19 mm 18

340.0075 1/4” stalen borstel Ø 8 mm 15

340.0076 1/4” stalen borstel Ø 9 mm 15

340.0077 1/4” stalen borstel Ø 10 mm 15

340.0078 1/4” stalen borstel Ø 11 mm 15

340.0079 1/4” stalen borstel Ø 12 mm 16

340.0080 1/4” stalen borstel Ø 13 mm 16

340.0081 1/4” stalen borstel Ø 14 mm 17

340.0082 1/4” stalen borstel Ø 15 mm 17

340.0083 1/4” stalen borstel Ø 16 mm 17

340.0084 1/4” stalen borstel Ø 17mm 17

340.0085 1/4” stalen borstel Ø 18 mm 18

340.0086 1/4” stalen borstel Ø 19 mm 18

340.0087 1/4” nylon borstel Ø 8 mm 15

340.0088 1/4” nylon borstel Ø 9 mm 15

340.0089 1/4” nylon borstel Ø 10 mm 15

340.0090 1/4” nylon borstel Ø 11 mm 15

340.0091 1/4” nylon borstel Ø 12 mm 15

340.0092 1/4” nylon borstel Ø 13 mm 15

340.0093 1/4” nylon borstel Ø 14 mm 15

340.0094 1/4” nylon borstel Ø 15 mm 15

340.0095 1/4” nylon borstel Ø 16 mm 15

340.0096 1/4” nylon borstel Ø 17 mm 15

340.0097 1/4” nylon borstel Ø 18 mm 15

340.0098 1/4” nylon borstel Ø 19 mm 15

ABS-sensorringmontagehulpstuk voor Volvo

• Zeer geschikt voor montage van de ABS-sensorring
• geschikt voor handbediening
• Fixeert de ABS-sensorring en deze kan dan probleemloos 
worden ingezet

• daarna kan het montagehulpmiddel weer verwijderd worden
• Zonder dit gereedschap kunnen ABS-foutmeldingen ontstaan
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden:Volvo FM

460.3965 94,0 175,0 130,0 3,45

Poolwielgereedschapset voor Hino

• voor montage en demontage van poolwielen
• vakkundig in- en uitbouwen direct op de auto
• minimale inspanning
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4545 13-dlg Poolwielgereedschapset voor Hino 12,10

bestaand uit:

X

460.4546 1 Traverse, Ø190 mm 3,19

460.4547 1 Trapeziumspindel, 175mm 0,50

460.4548 6 Trekpennen met moer, 140 mm 0,20

460.4549 1 Halve schalenpaar, Ø 145 mm 1,89

460.4550 1 Drukstuk, Ø120 mm 1,34

460.4157 1 Montagedoorn, 150 mm 0,86

460.4552 1 Montageklok, Ø135 mm 2,57

Poolwielmontagegereedschap voor BPW

• ideaal voor montage van poolwielen bij BPW-assen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW-assen, EcoPlus 8 - 9 t

460.4755 Poolwielmontagegereedschap voor BPW 1,15

Poolwielmontagegereedschap voor SAF

• ideaal voor montage van poolwielen bij SAF-assen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-assen S-, Z-serie

460.4900 Poolwielmontagegereedschap voor SAF 7,50

Montagedoorn voor lagerring en poolwiel voor SAF

• ideaal voor montage van lagerringen en poolwielen bij 
SAF-assen

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF-assen SK RB 9022 KI(01), SK 
RB 9019KI, SK RB 9019 WI, SK RB 9022WI, B(I)9-19K, B(I)9-
19W, B(I)9-19K01, B(I)9-22W (6), BA9-22K01

460.4670 Montagedoorn voor lagerring en poolwiel 
voor SAF 7,88
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REMSCHROEFKOPPELING
BREMSVERSCH

Zeskantslagsleutel met 2 slagvlakken

• 6-kant
• Zeer geschikt voor het eenvoudig los- en vastdraaien van de 
remklauwschroefverbinding bij de achteras

• de demontage van de spoorstangarm vervalt hierdoor
• met 3/4” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefverbinding

• Met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

460.5060 18 12,0 38,0 219 610

460.5061 30 12,0 48,0 224 620

Zeskantslagsleutel met 2 slagvlakken

• 6-kant
• Zeer geschikt voor het eenvoudig los- en vastdraaien van de 
remklauwschroefverbinding bij de achteras

• met 3/4” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefverbinding

• Met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

517.0925 24 11,0 37,0 218 550

Twaalfkant-slagsleutel met 2 slagvlakken

• 12-kant 
• ideaal voor het eenvoudig losdraaien en aanhalen van de 
remcilinderkoppelingen

• de demontage van het wiel vervalt hierdoor
• met 1/2” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefkoppeling

• Met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

460.5062 24 12,0 39,0 207 670

Zeskantslagsleutel met 2 slagvlakken

• 6-kant
• Zeer geschikt voor het eenvoudig los- en vastdraaien van de 
remklauwschroefverbinding bij de achteras

• met 3/4” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefverbinding

• Met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

517.0926 26 12,0 52,0 226 670

Torx-E slagsleutel met 2 slagvlakken

• Torx-E-profiel
• ideaal voor het eenvoudig losdraaien en aanhalen van de 
remklauwschroefverbinding

• de demontage van de spoorstangarm vervalt hierdoor
• met 3/4” binnenvierkant voor het vakkundig aanhalen van de 
schroefverbinding

• Met ingegraveerde aanhaalmoment-omrekeningsformule voor 
de verlengde hefboom

• Met 2 slagkanten
• gefosfateerd
• chroom vanadium

517.0908 E18 10,0 30,0 215,0 540

517.0914 E24 12,0 38,0 220,0 550

Remklauwdoppenset voor MAN

• speciale sleutel
• voor de- en montage van remzadels
• extra grote aandrijving voor extreem vastzittende schroeven
• extreem robuust
• te gebruiken in kleine ruimtes
• chroom vanadium

450.0360 3-dlg Remklauwdoppenset voor MAN 1,33

bestaand uit:

450.0361 MAN Remzadelinsteekdop, E20 176

450.0362 MAN Remzadelinsteekdop, E24 216

503.4228 GEARplus Ratelringsteekleutel, 30mm 860

Remklauwdop voor MAN

• voor de- en montage van remzadels
• extra grote aandrijving voor extreem vastzittende schroeven
• extreem robuust
• te gebruiken in kleine ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5263 22 E18 65

450.0361 30 E20 176

450.0362 30 E24 216

Remklauwdop voor Volvo

• voor de- en montage van remzadels
• extra grote aandrijving voor extreem vastzittende schroeven
• extreem robuust
• te gebruiken in kleine ruimtes
• speciaal-gereedschapsstaal

460.3990 27 Remklauwdop voor 
Volvo 2,66
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Bit-dopsleutel voor binnenzeskant schroeven, lang

• binnenzeskant
• volgens DIN 7422
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• lange uitvoering
• met ingeperste, vernikkelde bit
• voor handmatig gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

911.3463 14,0 38,0 155,0 100,0 450

911.3464 17,0 38,0 155,0 100,0 540

911.3465 19,0 38,0 155,0 100,0 580

911.3466 22,0 38,0 155,0 100,0 610

Remklauwdop voor Renault/Scania/Volvo

• 11-kant
• voor de- en montage van remzadels
• extreem robuust
• Chroom-Molybdeen

460.0970 19,0 26,0 20

Bit-dopsleutel voor Torx-schroeven, kracht, lang

• voor Torx-schroeven
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

450.0441 T60 140,0 44,0 630

450.0442 T70 140,0 44,0 650

450.0443 T80 140,0 44,0 656

450.0444 T90 140,0 44,0 666

450.0445 T100 140,0 44,0 680

REMSCHIJFMONTAGE/-DEMONTAGE
BREMSSCHEIBENMADOM

Hydraulische druk- en trekcilinderset 16t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 16 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 67,0 mm

440.0005 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
16t 5,48

bestaand uit:

440.0001 Hydraulische cilinder, 16t 3,38

440.0002 Drukas, M24x3 mm, 129,5 mm 0,60

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0012 Verstelbaar drukstuk, M24, 132 mm 0,32

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset 22t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 22 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M22

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0010 10-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
22t 6,90

bestaand uit:

440.0013 Hydraulische cilinder, 22t 4,64

440.0011 Slaglichaam, M22x2,5 mm 0,22

440.0003 Drukvoet, M24x3 mm 0,09

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0006 Beschermring voor schroefdraad, 2.1/4” 0,10

440.0014 Drukas, M24x3, 151 mm 0,74

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0007 Kraagmoer, M18 0,08

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 0,44

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01
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Hydraulische druk- en trekcilinderset 32t

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 32 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 113,0 mm

440.0025 6-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 
32t 9,35

bestaand uit:

440.0026 Hydraulische cilinder, 32t 8,02

440.0016 Verstelbaar drukstuk, M24, 109 mm 0,34

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0028 Kraagmoer, M22 0,16

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 0,62

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Korte-slag hydraulische-cilinderset 14t

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
wiellagers, enz.

• met verstelbare drukstang
• maximale drukkracht met geringe inspanning
• speciaal voor gebruik met persbeugel en persstatief 440.0190 
en 440.0180

• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 14 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M24

Opname uitwendige schroefdraad: 1.1/2”

Slag: 55,0 mm

440.0015 3-dlg Korte-slag hydraulische-cilinders-
et 14t 2,67

bestaand uit:

440.0017 Hydraulische cilinder, 14t 2,42

440.0004 Verstelbare drukstang, M24, 92 mm 0,24

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Hydraulische druk- en trekcilinderset

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met automatische zuigerterugloop
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

Technische gegevens cilinder:
Capaciteit: 45 t

Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Zuiger: gesmede industrie-uitvoering

Inwendige schroefdraad van zuiger: M27

Opname uitwendige schroefdraad: 2.1/2”

Slag: 70,0 mm

440.0480 7-dlg Hydraulische druk- en trekcilinderset 14,92

bestaand uit:

440.0481 Hydraulische cilinder, 45t 11,92

440.0027 Beschermring voor schroefdraad, 2,5 0,20

440.0482 Verstelbaar drukstuk, M30 0,72

440.0483 Slaglichaam M27 0,52

440.0484 Kraagmoer M27 0,30

440.0485 Trekstang M27, 330mm 1,26

440.0009 (CEJN-) nippel-hydrauliek voor aansluit-
draad 1/4“ 0,01

Trekstang-, kraagmoer-, adapterset

• universeel bruikbaar
• extreem robuuste spindels met inductief geharde draad (M10 
– M22)

• optimaal toepasbaar bij alle gereedschappen voor personen-, 
bestel- en vrachtwagens met passende verloopadapter

• zeer geschikt voor hydraulische cilinders 440.0005, 440.0010 
en 440.0730

• speciaal-gereedschapsstaal

Let op! De spindels moeten altijd voor gebruik gesmeerd 
worden!

440.0040 13-dlg Trekstang-, kraagmoer-, adapterset 1,98

bestaand uit:

440.0041 Trekstang, M10 80

440.0042 Trekstang, M12 180

440.0043 Trekstang, M14 240

440.0008 Trekstang, M18/M22, 250 mm 440

440.0029 Trekstang, M22, 250 mm 620

440.0044 Adapter, M22-M10 50

440.0045 Adapter, M22-M12 50

440.0046 Adapter, M22-M14 40

440.0047 Kraagmoer, M10 20

440.0048 Kraagmoer, M12 20

440.0049 Kraagmoer, M14 60

440.0007 Kraagmoer, M18 80

440.0028 Kraagmoer, M22 160

Hydraulische voetpompset

• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 0,75 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0060 4-dlg Hydraulische voetpompset 7,83

bestaand uit:

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20

440.0061 Hydraulische voetpomp 6,72

440.0070 Afdichtset 0,01

Pneumatische hydrauliekpompset 

• perslucht gestuurd
• voor enkel werkende drukcilinder
• veiligheidsventiel als bescherming tegen overbelasting
• met automatische terugloop
• inclusief hydrauliekslang met snelkoppeling

Technische gegevens:
Draad aansluiting: Cejn-snelkoppeling

Volume: 1,4 l

Werkdruk: 700 bar

Slanglente: 2200 mm

440.0055 3-dlg Pneumatische hydrauliekpompset 6,32

bestaand uit:

440.0056 Pneumatische hydrauliekpomp 5,22

440.0057 Hydrauliekslang, 2200 mm 0,90

440.0058 Cejn-snelkoppeling 0,20
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Manometer

• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• met goed afleesbare schaal in psi en bar

Let op! Informatie over het maximale drukbereik van de 
hydraulische cilinder vindt u in de bijbehorende bedienings-
handleiding!

440.0063 Manometer 500

Hydraulische eenheid 22t, met hydraulische pomp en 
manometer

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0580 15-dlg Hydraulische eenheid 22t, met 
hydraulische pomp en manometer 15,23

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid 32t, met hydraulische pomp en 
manometer

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0585 11-dlg Hydraulische eenheid 32t, met 
hydraulische pomp en manometer 9,35

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0060 Set hydraulische voetpompen, 4-dlg 7,83

440.0063 Manometer, 150 mm 0,50

Hydraulische eenheid, 16t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9991 13-dlg Hydraulische eenheid, 16t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 11,80

bestaand uit:

440.0005 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
16t, 10-dlg 5,48

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 22t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, 
triangelbussen, wiellagers, enz.

• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9995 13-dlg Hydraulische eenheid, 22t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 13,22

bestaand uit:

440.0010 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
22t, 10-dlg 6,90

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32

Hydraulische eenheid, 32t, met pneumatische-
hydraulische pomp

• optimaal voor universeel gebruik in de automobielwerkplaats
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• extreem hoge en gelijkmatige krachtopbouw
• Industrie-uitvoering met gesmede zuiger
• Druk van de hydraulische cilinder kan bij gebruik van een 
slaglichaam met slagkracht worden gecombineerd

• met pneumatische hydrauliekpomp
• universeel inzetbaar met verloopadapters M10 - M22
• ideaal toepasbaar voor bestelwagens en bedrijfswagens
• met automatische zuigerterugloop
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige stalen koffer

440.9996 9-dlg Hydraulische eenheid, 32t, met 
pneumatische-hydraulische pomp 15,67

bestaand uit:

440.0025 Set druk- en trekhydraulische cilinders, 
32t, 6-dlg 9,35

440.0055 Set pneumatische hydrauliekpompen, 3-dlg 6,32
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Klann hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Klann hydraulische cilinder (17 t) met KS 
Tools gereedschap 1.1/2“ inwendige schroefdraad

• Adapter 2.1/4“-14 UNS (Klann-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0038 Klann hydrauliek op KS MODULO 2-ge-
reedschap 1,08

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22t) met Klann speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/4“-14 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0036 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann 
gereedschap 200

KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens)

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (32 t) met Klann speciaal gereedschap (aansluiting 2.3/4“-
16 UNS)

• Adapter 2.1/2“ MODULO 2 op 2.3/4“-16 UNS (Klann-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0409 KS hydrauliek MODULO 2 op Klann (speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens) 140

KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, KS MODULO 
1-gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5 – 22 t) met Sauer-, Müller-, KS MODULO 1-speciaal 
gereedschap

• Adapter 1,1/2“ MODULO 2 op 2,1/4“-16UN (Sauer, Müller, KS 
MODULO 1)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0034 KS hydrauliek MODULO 2 op Sauer, Müller, 
KS MODULO 1-gereedschap 230

Paschke hydrauliek op KS MODULO 2-gereedschap

• voor gebruik van de Paschke hydraulische cilinder met KS 
Tools speciaal gereedschap MODULO 2

• Adapter M68x2 mm (Paschke-draad) op 1.1/2“ MODULO 2
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0407 Paschke hydrauliek op KS MODULO 
2-gereedschap 1,24

KS hydrauliek op Paschke gereedschap

• Voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (8,5-22 t) met Paschke speciaal gereedschap

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op M68x2 mm (Paschke-draad)
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0408 KS hydrauliek op Paschke gereedschap 330

KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal gereedschap 
voor bedrijfswagens

• voor gebruik van de KS Tools hydraulische cilinder MODULO 
2 (16 en 22 t) op KS Tools gereedschap MODULO 2 met 
2.1/2“ draad

• Adapter 1.1/2“ MODULO 2 op  2.1/2“ draad MODULO 2 (grote 
traverse - vrachtwagenprogramma)

• speciaal-gereedschapsstaal

440.0037 KS hydrauliek MODULO 2 op KS speciaal 
gereedschap voor bedrijfswagens 570

Demontagegereedschap voor zwevend gelagerde 
remschijven

• voor demontage van zwevend gelagerde remschijven
• maakt werk aanzienlijk lichter
• 2 speciale cilinders voor betere krachtverdeling
• Stuurklep voor wisselend persen
• met Cejn-snelkoppelingen voor directe aankoppeling aan alle 
hydraulische pompen van KS-Tools

• zeer tijdbesparende en effectieve methode
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

440.0345 Demontagegereedschap voor zwevend 
gelagerde remschijven 13,85

Speciale remschijfdop voor SAF, 12-kant

• 12-kant 
• ideaal voor de- en montage van remschijf
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

450.0368 13,0 19 74

450.0367 15,0 19 98



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i423

REMREPARATIE
BREMSENINST

Remklauwreparatiekoffer

• voor het professioneel repareren van remklauwen
• voor het vervangen van de vouwbalgen, de remklauwbevesti-
ging en de inwendige afdichting van vouwbalgen

• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden:  Knorr remklauwen SN6, SN7, SK7 
en NA7

460.0905 24-dlg Remklauwreparatiekoffer 12,11

bestaand uit:

460.0906 Inpershuls voor drukstukken 679

460.0907 Tegenhouder 134

460.0908 Bout met slagkap 102

460.0909 Drukstuk, lang 137

460.0910 Drukstuk voor geleidehuls Ø 35 mm 98

460.0911 Drukstuk voor geleidehuls Ø 39 mm 127

460.0912 Opnamehuls voor vouwbalg 222

460.0913 Geleidehuls 354

460.0914 Inpersgereedschap voor vouwbalg 306

460.0904 Spindel, M16 x 2 mm voor vouwbalg 317

460.0903 Inpersgereedschap voor kap 694

460.0902 Demontagehuls voor messingbus 876

460.0901 Trapezeschroefdraadspindel voor mes-
singbus 343

460.0899 Messingmoer 208

460.0898 Demontagevork 380

460.0897 Persstempel voor messingbus 810

460.0896 Montagegereedschap voor kap, vlak 246

460.0894 Inperstegenhouder voor geleidehuls 448

460.0893 Inpersdoorn voor geleidehuls 510

460.0892 Trapezeschroefdraadspindel voor gelei-
dehuls 297

460.0891 Tegenhouder voor geleidehuls 587

460.0889 Messingmoer 180

460.0888 Inlegring, kunststof 77

460.0887 Montagegereedschap voor kap, hoog 276

Remklauwreparatiekoffer

• voor het professioneel repareren van remklauwen
• voor het vervangen van de vouwbalgen, de remklauwbevesti-
ging en de inwendige afdichting van vouwbalgen

• eenvoudig en veilig in gebruik
• nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Knorr (SB, SN en SK), Wabco (PAN 
19-1 en PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

460.4720 36-dlg Remklauwreparatiekoffer 13,00

bestaand uit:

460.4721 Intrekgereedschap voor los lager type SN, Ø 
54 mm, 95 mm 795

460.4722 Uittrekhuls, Ø 33 mm, 56 mm 413

460.4723 Inpersplug, Ø 73 mm, 36 mm 609

460.4724 Inpersplugadapter, Ø 68 mm 171

460.4725 Inzetstuk met magneet, Ø 40 mm 142

460.4726 Oppersgereedschap met magneet, Ø 44 
mm, 35 mm 258

460.4727 Greep, Ø 29 mm, 170 mm 837

460.4728 Inpershuls, Ø 47 mm, 83 mm 673

460.4729 Inpershuls, 147 mm 905

460.4730 Oppersgereedschap voor plaatmanchet, Ø 
29 mm, 32 mm 125

460.4731 Inpershuls, Ø 48 mm, 46 mm 365

460.4732 Schroefspindel TR20 x 2 mm, 256 mm 590

460.4733 Druklager, Ø 40 mm 78

460.4734 Spindel Ø 30 mm, 84 mm 223

460.4735 Opendrukvork, 254 mm 351

460.4736 Inpershuls, Ø 48 mm, 58 mm 462

460.4737 Uitpershuls, Ø 42 mm, 33 mm 231

460.4738 Bevestigingsstang, 152 mm 131

460.4739 Intrekplaat, Ø 55 mm 153

460.4740 Intrekhuls voor vouwbalg, Ø 51 mm, 41 mm 204

460.4741 Oppersgereedschap, Ø 57 mm, 30 mm 324

460.4742 In- en uittrekhuls, Ø 39 mm, 15 mm 60

460.4743 Adapterring, Ø 55, 23 mm 138

460.4744 Intrekplaat, Ø 60 mm 233

460.4745 Drukstuk met zeskant Ø 46 mm, 51 mm 301

460.4746 Moer Tr20x2 mm, 48 mm 225

460.4747 Drukstuk, Ø 46 mm 120

460.4748 Huls, Ø 25 mm, 70 mm 418

460.4749 Huls, Ø 55 mm, 74 mm 623

460.4750 Intrekgereedschap, rechts, 50 mm 24

460.4751 Intrekgereedschap, links, 50 mm 23

460.4752 Montageklem, 35 mm 3

460.4753 Inpersplug, Ø 75 mm, 29 mm 111

503.4212 GEARplus Ratelringsteekleutel, 12mm 70

460.2616 Specialdop 6-kant met magneet, 8,0 mm 16

460.2617 Specialdop 6-kant met magneet, 10,0 mm 15

Schroefdraadbuis-insteldop voor Knor-remklauwen

• voor het opnieuw afstellen van de schroefbuis
• extreem robuust
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1755 24 46,0 155

Remgereedschapset voor BPW

• voor het professioneel repareren van remklauwen
• Voor het vervangen van de vouwbalgen, de remklauwbevesti-
ging en de inwendige afdichting van vouwbalgen

• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: BPW SH en SKH assen met ECO-
disc schijfrem

460.5065 19-dlg Remgereedschapset voor BPW 7,00

bestaand uit:

460.5066 Trapeziumspindel Tr20 x 2mm 600

460.5067 Kogellager Ø 40 mm 76

460.5068 Huls buitendiameter 40 mm, binnendiameter 
25,5 mm 669

460.5069 Uitpersgereedschap los en vast lager buiten-
diameter 40 mm, binnendiameter 20,5 mm 392

460.5070 Uitpersgereedschap los lager buitendiameter 
46 mm, binnendiameter 20,5 mm 336

460.5071 Moer Tr20 x 2 mm 224

460.5072 Tegenhouder buitendiameter 55 mm, 
binnendiameter 20,5 mm 149

460.5073
Inpersgereedschap voor los en vast lager 
buitendiameter 46 mm, binnendiameter 
20,5 mm

655

460.5074 Oppersgereedschap voor vouwbalg buitendi-
ameter 50 mm, binnendiameter 26 mm 138

460.5076 Pensleutel voor grofvuilafdichting 293

460.5077 Bit voor bout los lager 111

460.5078 Bit voor kunststofkap 23

460.5079 Insteekgereedschapmomentsleutel voor 
los lager 152

460.5080 Insteekgereedschapmomentsleutel voor 
kunststofkap 79

460.5081 Intrekring voor wielbouten 145

460.5082 Losmaakadapter voor bout vast lager 264

460.5083 Losmaakadapter voor bout los lager 241

460.5084 Montagehuls voor vouwbalg 129

158.8023 T-Greep stiftsleutel, kort, T25 50



424

Remgereedschapset voor Knorr schijfremmen

• voor het professioneel repareren van remklauwen
• voor het vervangen van de remklauwbevestiging
• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5290 11-dlg Remgereedschapset voor Knorr 
schijfremmen 1,60

bestaand uit:

460.5291 Spindel M16 x 2 mm, 200 mm 303

460.5292 Getrapte plaat buitendiameter 40 mm, 
binnendiameter 16 mm 43

460.5293 Drukstuk M16 x 2 mm, buitendiameter 
50 mm 208

460.5294 Moer M16 x 2 mm 34

460.5295 Intrekhuls, buitendiameter 40 mm, binnendi-
ameter 36 mm 139

460.5296 Adapter van 14 mm buitenzeskant naar 1/2” 
buitenvierkant 66

460.5297 Adapter van 14 mm buitenzeskant naar 1/2” 
binnenvierkant 78

460.5298 Uit- en inbouwhuls voor bussen 195

460.5299 Steunbus 276

700.2183 Borgmoer M16 51

460.5302 Kraagmoer, M16 x 2mm 99

Hydraulische trekkerset voor remankerbouten

• voor professionele remreparatie
• voor het uittrekken van beschadigde remankerpennen
• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• inclusief 6 t hydraulische cilinder
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4435 7-dlg Hydraulische trekkerset voor 
remankerbouten 9,40

bestaand uit:

460.4436 Hydrauliekcilinder, 6 t 5,19

460.4437 Trekkerklok, Ø 67 mm 1,66

460.4438 Tegenhouder, Ø42 mm 0,75

460.4439 Trekbout, M16 x 1,5 mm 0,08

460.4440 Trekbout, M14 x 1,5 mm 0,07

460.4441 Trekbout, M12 x 1,25 mm 0,07

460.4442 Trekbout, M12 x 1,0 mm 0,07

Uitbouw- en intrekgereedschap voor losse lagers en 
geleidehulzen BPW

• voor professionele remreparatie
• voor het uitdrukken en intrekken van losse lagers
• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW SH en SKH

460.4905 Uitbouw- en intrekgereedschap voor losse 
lagers en geleidehulzen BPW 2,21

Montagegereedschapset voor messing bus vast lager

• ideaal voor montage en demontage van messingbussen van 
de vaste lagers bij schijfremmen

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW Schijfremmen

460.4860 5-dlg Montagegereedschapset voor 
messing bus vast lager 1,70

bestaand uit:

460.4861 Huls, Ø55 mm 950

460.4862 Schroefspindel, 215 mm 290

460.4863 Drukstuk, Ø55 mm 260

460.4864 Moer met glijlager, Ø 39 mm 190

460.4865 Onderlegring, Ø 24 mm 10

TROMMELREM
TROMMELBR

Persbeugel

• gesmede drukbeugel voor het verwisselen van fuseekogels 
en stabilisatorstang-kogelgewrichten

• Belastbaarheid max. 16 t
• zeer geschikt voor gebruik met hydraulische cilinder
• optimale toepassing met fuseekogelsets 440.0230 en 
440.0240 en stabilisator-kogelgewrichtset 440.0235

• eenvoudig en veilig in gebruik
• minimale inspanning
• speciaal-gereedschapsstaal

Aanbevolen hydraulische cilinders: 8,5 t (440.0730), 14 t 
(440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

440.0190 Persbeugel 5,78

Universele remankepenset

• Uitbreiding voor universele rempenset, vrachtwagen 
(440.0390)

• Ideaal voor het vervangen van remankerpennen en bijbeho-
rende bussen

• Gebruik samen met persbeugel (440.0190) en hydraulische 
cilinder

• grote tijdsbesparing
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Aanbevolen hydrauliekcilinder: 14 t (440.0015) en 8,5 t 
(440.0730)

Toepassingsgebieden: Trommelremmen vrachtwagens, 
bussen, opleggers

440.0400 3-dlg Universele remankepenset 678

bestaand uit:

440.0401 Drukbuis, Ø48 mm, 70 mm 300

440.0402 Drukhuls, Ø 39,5 mm, 24 mm 210

440.0403 Drukhuls, Ø 35,5 mm, 24 mm 168

Trekker voor remhefboomarm

• voor demontage van verroeste remstellers bij bedrijfswa-
gen-trommelremmen

• compacte uitvoering voor flexibele toepassing bij krappe 
omstandigheden

• voor gebruik met hydraulische cilinder
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Aanbevolen hydraulische cilinders: 8,5t (440.0730) 
Toepassingsgebieden: Trommelremmen bij vrachtwagens, 
bussen en opleggers 

440.0195 55,0 91,0 3,62
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Universele C-beugel en adapterset

• ideaal voor montage en demontage van ankerpennen van 
trommelremmen, fusees en kruiskoppelingen

• bijzonder robuuste uitvoering
• geschikt voor slagschroevendraaier
• enorme losmaakkracht door draai-slagimpuls in combinatie 
met slagmoersleutel

• met verwijderbare getrapte plaatopnamen aan spindel- en 
beugelzijde

• Trapeziumspindel met kogelgelagerde drukpunt
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

460.1735 9-dlg Universele C-beugel en adapterset 8,30

bestaand uit:

460.1736 C-beugel met trapeziumspindel, 235,0 mm 4,33

460.1739 Huls voor spindel, 100 mm 0,43

460.1741 Huls voor C-beugel, 28 mm 0,21

460.1742 Huls voor C-beugel, 71 mm 0,35

460.1743 Huls voor getrapte plaat, Ø 51 mm 0,15

460.1744 Huls voor getrapte plaat, Ø 64 mm 0,22

460.1746 Huls voor getrapte plaat, Ø 76 mm 0,29

460.1737 Getrapte plaat voor spindel 0,79

460.1738 Getrapte plaat voor C-beugel 0,61

Remschoenmontage- en -demontagegereedschap voor 
Volvo

• voor het repareren van trommelremmen
• voor het openen en vastzetten van de terugtrekveer van de 
remschoenen

• voor het demonteren en monteren van de remschoenpennen
• met aandrijfspindel voor traploos openen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Volvo trommelremmen met Z-nokken, bijv.:  
N7 | N10 | N12 | F7 | F12 | F16 | FH12 | FH16 | FL7 |FL10 | 
ERF E serie | EC serie

450.0240 17 220,0 320,0 1,90

Trommelremreparatieset voor Hino

• voor het repareren van trommelremmen
• voor het openen en vastzetten van de terugtrekveer van de 
remschoenen

• voor het demonteren en monteren van de remschoenpennen
• Met aandrijfspindel voor traploos instellen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4290 2-dlg Trommelremreparatieset voor Hino 3,46

bestaand uit:

460.4291 Remschoenmontage- en -demontagege-
reedschap 640

460.4292 Remcilinderterugsteller 1840

Remschoenspaninrichting voor SAF

• geschikt voor montage en demontage van remschoenen
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF SK500, SK500 Plus, 
SK9042/11242 en SK9037/11037

460.4835 Remschoenspaninrichting voor SAF 950

bestaand uit:

460.4836 Houder, Ø 27 mm 300

460.4837 Houder, Ø 20 mm 200

460.4838 Spindel, 55 mm 70

460.4839 Bouten, 32mm 30

460.4840 Doorn, 180 mm 350

Remveer hevel voor vrachtauto’s

• zeer geschikt voor remsegment-veren
• de- en montage van de ankerplaat niet nodig
• maakt werken binnen de wielkast mogelijk
• met 2-componenten greep
• gesmede uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0310 450,0 580

450.0311 620,0 680

Remveertang

• voor de- en montage van remsegmentveren
• voor gelijmde en geklonken remsegmenten
• met speciale uitsparing
• met uitwisselbare punt
• geribbelde greep
• chroom vanadium

450.0320 205,0 500,0 450.0321 1,25

Hefboom voor remretourveermontage voor BPW

• ideaal voor montage en demontage van remveren van 
trommelremmen

• voor cilindrische en conische bevestigingsveren
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: BPW (SN300, SN360 en SN420)

460.4980 Hefboom voor remretourveermontage voor 
BPW 150

Uitdrijver voor lagerbussen bij rempennen / remassen

• ideaal voor montage van lagerbussen bij rempennen / 
remassen

• twee indrijfdoorns worden meegeleverd
• voor gebruik met de hamer
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4830 Uitdrijver voor lagerbussen bij rempennen 
/ remassen 2,88
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bestaand uit:

460.4831 Uitdrijver Ø 42 mm 0,78

460.4832 Uitdrijver Ø 36 mm 1,21

460.4833 Handstuk voor uitdrijver 0,89

Messingbus-demontagedoorn

• voor professionele remreparatie
• voor het uitbouwen van de messingloopbussen van de 
nokkenas

• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF SK

460.4915 49 2,60

Messingbus-montagedoorn

• voor professionele remreparatie
• voor het uitbouwen van de messingloopbussen van de 
nokkenas

• eenvoudig en veilig in gebruik
• zeer nauwkeurige pasvorm
• hoge tijd- en kostenbesparing
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: SAF SK

460.4920 49 1,50

Trekkerinrichting voor rempennen bij trommelremmen 
voor

• ideaal voor demontage van rempennen bij trommelremmen
• incl. schroefdraadinzet M20 x 1,5 mm / M 20 x 1,5 mm
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4770 Trekkerinrichting voor rempennen bij trommel-
remmen voor 5,37

Remsteller voor Hino

• ideaal voor het zonder beschadigingen uitstellen van de rem
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino 700

460.4500 Remsteller voor Hino 60

Remterugsteller voor Hino

• ideaal voor het zonder beschadigingen terugstellen van de 
rem

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino 700

460.4315 Remterugsteller voor Hino 60

In- en uitbouwgereedschap voor rubberafdichtingen van 
relaisventiel voor Hino

• ideaal voor het zonder beschadigingen in- en uitbouwen van 
de rubberafdichting van de relaisklep

• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4275 In- en uitbouwgereedschap voor rubberaf-
dichtingen van relaisventiel voor Hino 0,43

Remsteltrekker, BPW

• stevige lasconstructie voor het aftrekken van vastzittende 
BPW remstellers

• geschikt voor oudere en automatische remstellers
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0305 65 78 160 127 2,70

Remsteltrekker, HALDEX

• stevige lasconstructie voor het aftrekken vastzittende 
remstellers

• goede grip door ringvormige bodemplaat
• speciaal-gereedschapsstaal

450.0300 65 78 160 127 3,10

Pneumatisch-hydraulisch klinkapparaat

• geschikt voor het losmaken van de klinkverbinding en klinken 
van de remschoenen

• inclusief pneumatisch-hydraulische voetpomp
• korte rusttijd
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0605 19-dlg Pneumatisch-hydraulisch klinkap-
paraat 42,00

bestaand uit:

460.0606 Pneumatisch-hydraulisch klinkapparaat zonder 
toebehoren 31,20

460.0607 Pneumatisch-hydraulische voetpomp 8,00

460.0608 Instelsleutel, 300 mm 0,70

460.0609 Montagedoorn, 225 mm 0,22

460.0583 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 4 mm, 91 mm 0,22

460.0584 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 6 mm, 92 mm 0,18

460.0585 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 6 mm, 
110 mm 0,21

460.0586 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 8 mm, 94 mm 0,19

460.0587 Klinkafstandsstuk, Ø 9,5 mm, 75 mm 0,18

460.0588 Klinkafstandsstuk, Ø 13,5 mm, 75 mm 0,19

460.0589 Klinkafstandsstuk, Ø 13,5 mm, 97 mm 0,23

460.0590 Klinkafstandsstuk, Ø 16,5 mm, 75 mm 0,20

460.0591 Steunhuls voor klinknagelverwijdering Ø 9 mm 0,07

460.0592 Steunhuls voor klinknagelverwijdering Ø 13 mm 0,06

460.0593 Steunhuls voor klinknagelverwijdering Ø 16 mm 0,04

460.0594 Klinkafstandsstuk Ø 7,4 / 15,9 mm 0,08

460.0595 Klinkafstandsstuk Ø 9,4 / 11,8 mm 0,08

460.0596 T-greep inbussleutel, 2,5 mm 0,02

460.0597 Drukmanometer, 0-15000 psi 0,19
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Elektro-hydraulisch klinkapparaat

• geschikt voor het losmaken van de klinkverbinding en klinken 
van de remschoenen

• Elektro-hydraulisch systeem
• Netspanning 220 V
• korte rusttijd
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.0955 18-dlg Elektro-hydraulisch klinkapparaat 200,00

bestaand uit:

460.0956 Elektro-hydraulisch klinkapparaat zonder toebehoren 196,00

460.0583 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 4 mm, 91 mm 0,22

460.0584 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 6 mm, 92 mm 0,18

460.0585 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 6 mm, 110 mm 0,21

460.0586 Drukstuk voor klinknagelverwijdering, Ø 8 mm, 94 mm 0,19

460.0587 Klinkafstandsstuk, Ø 9,5 mm, 75 mm 0,18

460.0588 Klinkafstandsstuk, Ø 13,5 mm, 75 mm 0,19

460.0589 Klinkafstandsstuk, Ø 13,5 mm, 97 mm 0,23

460.0590 Klinkafstandsstuk, Ø 16,5 mm, 75 mm 0,20

460.0957 Steunhuls voor klinknagelverwijdering, Ø 9 mm 0,09

460.0958 Steunhuls voor klinknagelverwijdering, Ø 13 mm 0,08

460.0959 Steunhuls voor klinknagelverwijdering, Ø 16 mm 0,08

460.0962 Klinkafstandsstuk, Ø 7,4 mm, 15,4 mm 0,11

460.0963 Klinkafstandsstuk, Ø 9,4 mm, 11,9 mm 0,11

460.0964 Drukmanometer, 0-3500 psi 0,19

460.0966 Geleideprofielset 0,34

460.0967 Opvangschaal 0,59

460.0596 T-greep inbussleutel, 2,5 mm 0,02

PERSLUCHTTECHNIEKREM
DRUCKTECHBREM

Demontagegereedschapset voor 
persluchtsnelkoppelingen

• voor het vakkundig en zonder vernieling ontgrendelen van 
persluchtsnelkoppelingen

• universeel toepasbaar bij persluchtleidingen met een diameter 
van 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm en 16 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4420 6-dlg Demontagegereedschapset voor 
persluchtsnelkoppelingen 400

bestaand uit:

460.4421 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 6 mm 60

460.4422 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 8 mm 60

460.4423 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 10 mm 60

460.4424 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 12 mm 60

460.4426 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 15 mm 60

460.4427 Demontagegereedschap voor persluchtsnel-
koppelingen, 16 mm 60

Demontagetang voor persluchtsnelkoppelingen

• voor het vakkundig en zonder vernieling ontgrendelen van 
persluchtsnelkoppelingen

• universeel toepasbaar bij persluchtleidingen met een diameter 
van 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5095 Demontagetang voor persluchtsnelkop-
pelingen 375

Demontagegereedschap voor persluchtsnelkoppelingen

• voor het vakkundig en zonder vernieling ontgrendelen van 
persluchtsnelkoppelingen

• universeel toepasbaar bij persluchtleidingen met een diameter 
van 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5665 14 115

Speciale dop voor haakse pijpkoppelingsset

• voor betrouwbare montage en demontage van hoekaanslui-
tingen

• Dop met opening aan de zijkant
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met 
kogelvangsleuf

• gemakkelijk in het gebruik
• matglans verchroomd
• chroom vanadium
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Gebogen aansluitingen, bijv. bij 
leidingen en luchtvering

460.5085 Speciale dop voor haakse pijpkoppelingsset 564

bestaand uit:

460.5086 3/8” speciale haakse pijpverbindingsdop, 
12 mm 49

460.5087 3/8” speciale haakse pijpverbindingsdop, 
14 mm 57

460.5088 3/8” speciale haakse pijpverbindingsdop, 
17 mm 83

460.5089 3/8” speciale haakse pijpverbindingsdop, 
19 mm 92

460.5090 3/8” speciale haakse pijpverbindingsdop, 
22 mm 116
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Opsteek-steeksleutelset, twaalfkant

• 12-kant 
• met binnenvierkant
• voor het verwijderen en losmaken van schroefverbindingen 
van leidingen

• voor handmatig gebruik
• slanke uitvoering
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• gebruineerd
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

913.1300 10-dlg Opsteek-steeksleutelset, twaalfkant 2,14

bestaand uit:

913.1301 3/8” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 19mm 62

913.1302 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 21mm 94

913.1303 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 22mm 112

913.1304 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 24mm 120

913.1305 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 27mm 153

913.1306 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 30mm 170

913.1307 1/2” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 32mm 168

913.1308 3/4” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 36mm 337

913.1309 3/4” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 41mm 400

913.1310 3/4” Opsteek-steeksleutel, twaalfkant, 46mm 632

Slang kniptang

• tang van spuitgietaluminium

222.2060 6,0 - 25,0 50,0 185,0 222.2061 300

Schaar voor kunststof leidingen Ø 0 - 32 mm

• teflon-gecoat mes
• tang van spuitgietaluminium

222.1001M 0 - 32,0 71,0 205,0 222.1011M 320

Speciale-klem-griptang

• voor het stevig vasthouden van kunststofleidingen
• hoge tijd- en kostenbesparing
• te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen
• multifunctioneel
• met ontgrendelhendel
• met vastzetarretering
• grootte-instelling m.b.v. stelwiel
• zwart gepoedercoat
• Chroom-Molybdeen

450.0350 1 8 / 9 / 10 / 11 / 12 260,0 775

450.0351 2 7 / 9 / 10 / 12 / 14 265,0 775

450.0352 3 15 / 16 / 18 255,0 636

Terugslagvrije kunststof hamer

• met stalen steel en kunststofgreep
• terugslagvrij door metalen vulling in hamerhuis
• tot 100% hogere slagwerking ten opzichte van normale 
kunststof hamers

• splintervrij en slijtvast
• polyamide koppen, verwisselbaar
• voor ergonomisch werken

140.5270 360 25,0 270,0 105,0 140.5280 0,36

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 140.5281 0,48

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 140.5282 0,59

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 140.5283 0,85

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 140.5284 0,99

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 140.5285 1,11

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 140.5286 1,29

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 140.5287 1,67

Terugslagvrije kunststof hamer

• met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
• geribbeld oppervlak voor stevige grip
• vonkvrij door rubbercoating
• terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
• aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone 
hamers

• voor ergonomisch werken

140.5252 226 42,0 270,0 83,0 0,60

140.5254 453 46,0 300,0 100,0 0,73

140.5255 680 50,0 325,0 100,0 0,84

140.5256 907 54,0 340,0 100,0 0,95

140.5257 1360 60,0 350,0 126,0 1,30

140.5258 1814 70,0 370,0 135,0 1,80

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge band
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• geschikt voor zeer veel werkzaamheden en gering gewicht
• neemt weinig ruimte in aan de buitendiameter van het filter
• stevige nylon band garandeert een goede grip op het filter en 
zorgt voor losdraaien zonder doorslippen

455.0055 150,0 6” 50,0 380
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Oliefilter- en luchtdrogerpatronen-ketting-sleutel

• extreem robuuste dubbele spanketting
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters, filterele-
menten en luchtdrogerpatronen

• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• Handgreep kan door middel van een draaigewricht tot 90° 
gebogen worden

• Dubbele spanketting met extra groeven geeft een goede 
grip op het filter en voorkomt doorslippen van het filter bij het 
losdraaien

• greep met isolatiecoating

150.9375 130,0 380

150.9376 160,0 380

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge staalband
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• bijzonder groot werkingsbereik
• Groeven geven een goede grip op het filter en voorkomen 
doorslippen van het filter bij het losdraaien

• speciaal-gereedschapsstaal

455.0050 105 - 118 4.1/8” - 4.21/32” 75,0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32” - 5.5/32” 75,0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32” - 5.21/32” 75,0 990

Universele oliefilterspansleutel

• met zelfspaneffect
• werkt rechtsom/linksom - losdraaien en vastdraaien
• getande bekken
• neemt weinig ruimte in
• aandrijving, sleutelmaat 24 mm of 1/2”
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebied: olie- en brandstoffilters, luchtdroogpa-
tronen, enz.

700.5008 24 1/2” 104 - 150 80,0 1,79

Oliefilter- en luchtdrogerpatronen-spansleutel

• traploos verstelbaar
• de speciale links- en rechts-blokkering maakt losdraaien en 
aanhalen van oliefilters met verschillende grootte mogelijk

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters, filterele-
menten en luchtdrogerpatronen

• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• speciaal geruite en geharde contactvlakken geven een goede 
grip op het filter en voorkomen doorslippen van het filter bij 
het losdraaien

• extreem robuuste gesmede constructie
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5001 24 80 - 120 0,63

700.5002 30 105 - 165 1,40

Luchtdruk-adapterset

• met universeel mondstuk
• voor het vullen van pneumatische remsystemen van Bosch en 
Wabco + Grau

• set bevat 0° en 90°-uitvoering voor meerdere aansluitplaat-
sen

• te gebruiken op de bandenvulaansluiting van de drukregelaar
• vermindert onnodige lucht- en lawaaibelasting

450.0315 2-dlg Luchtdruk-adapterset 450

MEETGEREEDSCHAP VOOR REMMEN
BREMSSCHEIBMESS

Digitale schuifmaat voor remtrommels, 0 - 60 mm

• conform DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor inwendige maten
• schaalverdeling in het zwart
• maateenheden in mm en inches
• mm/inches omschakelbaar
• Hold-toets voor meetwaardefixatie
• Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk
• grote LCD-display - cijferhoogte 10,0 mm
• met automatische uitschakeling
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

300.0540 0 - 60 55,0 160,0 +/- 0,03 130



430

Remschijf-schuifmaten 0 - 90 mm

• conform DIN 862
• met blokkeerschroef
• schaalverdeling in het zwart
• precisie schaalverdeling in mm
• sleepnonius voor meetwaardefixatie
• nonius en schaal gesatineerd
• roestvrij staal
• in stevig etui

300.0535 0 - 60 55,0 162,0 +/- 0,01 130

300.0536 0 - 90 120,0 255,0 +/- 0,01 135

Digitale remschijfschuifmaat 0 - 100 mm

• conform DIN 862
• mm/inches omschakelbaar
• Hold-toets voor meetwaardefixatie
• Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk
• LCD-display - cijferhoogte 6,0 mm
• met automatische uitschakeling
• roestvast staal, gehard
• in stabiele kunststofdoos

300.0539 0 - 100 95,0 207,0 +/- 0,03 155

Schuifmaat voor remschijven 200 - 400 mm

• maakt het bepalen van de binnendiameter zonder demonte-
ren van de wielen mogelijk

• universeel bruikbaar
• snel identificeren van het remsysteem
• geen onjuist bestellen van remvoeringen of remschijven
• snel en efficiënt
• grote tijdsbesparing

300.0506 200 - 400 455,0 1,52

Remtrommel schuifmaat 0 - 500 mm

• conform DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor buiten- en binnenmetingen
• schaalverdeling in het zwart
• met fijninstelling
• maateenheden in mm
• met schroefdraadtabel
• inwendige maat direct afleesbaar
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal

300.0525 0 - 300 40 - 340 95,0 410,0 +/- 0,02 0,50

300.0530 0 - 500 60 - 560 150,0 660,0 +/- 0,05 1,38

Beugelmicrometer

• conform DIN 863
• met meetwaardefixeerschroef
• meetkrachtregeling door gevoelsratel
• spindels van gehard staal
• meetvlakken met hardmetaal gecoat
• met handwarmte isolatie
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

300.0555 0-25 30,0 130,0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 300

Digitale beugelmicrometer

• DIN 863
• met meetwaardefixeerschroef
• meetkrachtregeling door gevoelsratel
• meetvlakken met hardmetaal gecoat
• met handwarmte isolatie
• roestvrij staal
• 2 mm voortbeweging maakt een snelle meting mogelijk
• IP54
• grote LED-aanduiding
• met automatische uitschakeling
• in stabiele kunststofdoos

300.0580 0-25 24,0 160,0 +/- 0,01 6,5 17,0 0,5 310
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Precisie-meetklok 0 - 10 mm

• volgens DIN 878
• met blokkeerschroef en draaibare schaalverdeling
• met stootbescherming
• spatwaterdicht
• meetstift door hoes tegen verontreinigingen beschermd
• inspanschacht Ø 8 mm H6
• met 2 meetschalen
• meetbout en inspanschacht van roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

300.0560 0 - 10 60,0 +/- 0,01 1,0 260

Digitale precisiemeetklok 0 - 10 mm

• mm/inches omschakelbaar
• Reset (nulmeting) op iedere positie
• grote LCD-display - cijferhoogte 6,0 mm
• inspanschacht Ø 8 mm H6
• met automatische uitschakeling
• meetbout en inspanschacht van roestvrij staal
• in stabiele houten doos

300.0565 0 - 10 60,0 +/- 0,02 280

Magnetisch meetstatief met 2 gewrichten

• voor het inklemmen van meetklokken
• verstelbaar lijf
• dwarsarm met gewricht en fijn instelling
• met in en uitschakelbare magneetvoet
• hoge klemkracht op gladde metalen ondergrond
• ook op golvende ondergrond
• voet met geslepen prisma en op de achterzijde voorzien van 
vlak geslepen randen

• met klokmicrometeropname Ø 8 mm

300.0625 180,0 60x50x55 280,0 600,0 16,0 1,80

Magnetisch meetstatief met 3 gewrichten

• voor het inklemmen van meetklokken
• verstelbaar lijf
• dwarsarm met gewricht en fijn instelling
• met in en uitschakelbare magneetvoet
• hoge klemkracht op gladde metalen ondergrond
• ook op golvende ondergrond
• voet met geslepen prisma en op de achterzijde voorzien van 
vlak geslepen randen

• met klokmicrometeropname Ø 8 mm

300.0623 280,0 50x55x60 380,0 600,0 12,0 1,70

Meetgereedschapset voor remschijven

• voor het meten van axiale en radiale slingering van wielnaven 
en remschijven

• exact positioneren van de meetklok aan het te meten object 
d.m.v. magnetische steun

• vakkundige en veilige bevestiging van het statief d.m.v. 
prismasteun en inschakelbare magneet

• precies instellen van de meetklok d.m.v. instelbaar toleran-
tiemerkteken

• met draaibare en gekartelde buitenring
• geschikt voor het meten van remschijfdikte of opsporen van 
slingeringen en spelingen

• d.m.v. meetfixeerhevel en meetkrachtregeling door ratelfunctie
• in stevige kunststof koffer

150.2230 3-dlg Meetgereedschapset voor rem-
schijven 4,00

Meetgereedschapset voor remschijven

• voor het meten van axiale en radiale slingering van wielnaven 
en remschijven

• exact positioneren van de meetklok aan het te meten object 
d.m.v. magnetische steun

• Dwarsarm met driepuntsklem voor nauwkeurige montage bij 
schokdempers

• precies instellen van de meetklok d.m.v. instelbaar toleran-
tiemerkteken

• met draaibare en gekartelde buitenring
• geschikt voor het meten van remschijfdikte of opsporen van 
slingeringen en spelingen

• d.m.v. meetfixeerhevel en meetkrachtregeling door ratelfunctie
• in stevige kunststof koffer

300.0690 4-dlg Meetgereedschapset voor rem-
schijven 2,26

bestaand uit:

300.0691 3-puntklem 660

300.0692 Statief 600

300.0560 Precisie-meetklok 0 - 10mm 260

300.0555 Micrometer, 0-25mm 300
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ALGEMENE REMGEREEDSCHAPPEN
ALLGBREMSWERKZ

Messingdraad-handdraadborstel 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• Greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde messingdraad

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

Staaldraadborstel

• met kunststofgreep
• voor oppervlakte reiniging
• golvend staaldraad

201.2300 28,0 250,0 145,0 90

RVS multipurpose staalborstel

• met kunststofgreep
• voor oppervlakte reiniging
• golvend RVS-draad

201.2301 28,0 250,0 145,0 90

Multipurpose messingdraadborstel

• met kunststofgreep
• voor oppervlakte reiniging
• golvend messingdraad

201.2302 28,0 250,0 145,0 90

Staalborstel voor remklauwen, 2 rijen, recht

• 2 rijen
• met ophanggat
• bijzonder smalle uitvoering
• voor smalle remklauwschachten
• hard staaldraad
• met 2-componenten greep
• voor het verwijderen van hardnekkig remstof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

201.2320 12,0 22,0 225,0 90,0 90

Staalborstel voor remklauwen, 2 rijen, recht en spits 
toelopend

• 2 rijen
• met ophanggat
• spits toelopend
• bijzonder smalle uitvoering
• voor smalle remklauwschachten
• hard staaldraad
• met 2-componenten greep
• voor het verwijderen van hardnekkig remstof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

201.2321 12,0 14,0 - 22,0 225,0 90,0 90

Messingdraadborstel voor remklauwen, 2 rijen, recht, 
golvend

• 2 rijen
• bijzonder smalle uitvoering
• voor smalle remklauwschachten
• hard staaldraad
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• voor het verwijderen van hardnekkig remstof
• voor oppervlakbehandeling van aluminium remklauwen
• golvend messingdraad

201.2322 12,0 22,0 225,0 90,0 90

bestaand uit:

300.0625 Magnetisch meetstatief met 2 gewrichten 1,80

300.0560 Precisie-meetklok 0 - 10mm 0,26

300.0556 Set beugelmicrometers, 25-50mm 0,32

Hoonborstel

• voor gecorrodeerde boringen in de remklauw
• voor eenvoudiger monteren van nieuwe geleidebussen
• universeel bruikbaar
• te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbare 
boormachines

• alleen rechtsom draaiend met een maximum toerental van 
600/min gebruiken

• speciaal-gereedschapsstaal

150.1182 9,0 200,0 15

150.1183 19,0 200,0 20

WIELNAVEN REINIGEN
RADNAREIN

driekant schraapstaal

• ideaal voor behandeling van oppervlakken
• 3 messen voor het goed afbramen
• Werkvlakken geslepen
• conform DIN 8350 Form C
• houten greep
• speciaal-gereedschapsstaal

150.2241 270,0 150,0 120

150.2242 320,0 205,0 160
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Remklauwvijlblad, extra smal

• bijzonder geschikt voor Japanse auto´s
• voor auto`s met schijfremmen
• geribde kanten
• extra smalle uitvoering
• blad aan één kant grof schuin gefreesd
• met vlakschraper aan de voorzijde
• voor het reinigen van de remklauwen
• voor het verwijderen van grove residuen
• speciaal-gereedschapsstaal

161.0960 150,0 10,0 161.0010 60

Remzadelvijl extra smal

• bijzonder geschikt voor Japanse auto´s
• voor auto`s met schijfremmen
• met 2-componenten greep
• extra smalle uitvoering
• geribde kanten
• blad aan één kant grof schuin gefreesd
• met vlakschraper aan de voorzijde
• voor het reinigen van de remklauwen
• voor het verwijderen van grove residuen
• speciaal-gereedschapsstaal

157.0960 10,0 270,0 150,0 161.0960 140

REMKLAUWREINIGING
BREMSSAREI

Handstaalborstel, 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 3 rijen met edelstaaldraad

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 4 rijen met edelstaaldraad

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

Staaldraad-handdraadborstel 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• Greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

Remzadelvijl zonder handvat

• bijzonder geschikt voor Europese auto´s
• voor auto`s met schijfremmen
• geribde kanten
• blad aan één kant grof schuin gefreesd
• met vlakschraper aan de voorzijde
• voor het reinigen van de remklauwen
• voor het verwijderen van grove residuen
• speciaal-gereedschapsstaal

161.0950 12,0 150,0 161.0010 90

Remklauwvijl

• bijzonder geschikt voor Europese auto´s
• voor auto`s met schijfremmen
• met 2-componenten greep
• geribde kanten
• blad aan één kant grof schuin gefreesd
• met vlakschraper aan de voorzijde
• voor het reinigen van de remklauwen
• voor het verwijderen van grove residuen
• speciaal-gereedschapsstaal

157.0950 12,0 270,0 150,0 161.0950 170

Persluchtbandslijpmachine

• met antislip soft-grip handgreep
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• werkkop 360° verstelbaar
• vergrendeling voor snelle schuurbandwissel
• ideaal voor smalle vlakken (10 mm bandbreedte)
• met veiligheidsvergrendeling aan bedieningshendel
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• lichte aluminiumbehuizing
• voor schuurband met een lengte van 330 mm

Technische gegevens:
Bandsnelheid: 1188 m/min

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 1,01 m/s²

Geluidsniveau: 81 dbA

Geluidsniveau: 73 dbA

Luchtverbruik: 142 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3549 150,0 170,0 800
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Schuurbanden voor persluchtbandschuurmachines

• Schuurbanden voor persluchtbandschuurmachine 515.3549

515.3551 80 10 60

515.3552 100 10 80

515.3553 120 10 100

MOTEURSBREEKIJZER
MECHHE

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8411 0° 900,0 1,70

911.8412 45° 900,0 1,75

911.8413 75° 600,0 1,17

911.8414 90° 600,0 1,20

Breekijzers

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8415 45° 1150,0 4,75

Wrikijzerset

• afglij bescherming door hoekige uiteinde
• zeer geschikt voor de- en montagewerkzaamheden
• met geharde kling en slagkap
• te gebruiken voor het testen van defecte lagers
• met 2-componenten greep
• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

911.8410 4-dlg Wrikijzerset 8,70

bestaand uit:

911.8411 Breekijzers, 0°, 900mm 1,70

911.8412 Breekijzers, 45°, 900mm 1,75

911.8413 Breekijzers, 75°, 600mm 1,17

911.8414 Breekijzers, 90°, 600mm 1,20

Koevoet

• 4-kant
• werkvlakken gehard
• zwart gelakt
• speciaal-gereedschapsstaal

156.0598 22,0 35,0 1,80 37,0 - 8,00

Telescoopbreekijzer met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8186 325-460 90,0 12,0 0,78

911.8187 600-915 120,0 20,0 1,90

911.8188 865-1350 145,0 24,0 4,26

Telescopische hefboomset met zwenkkop

• hevel verlenging d.m.v. drukknop op handvat
• draaibare kop meervoudig verstelbaar
• extra slank, met verzonken drukknop
• maximale krachtoverbrenging in de kleinste ruimtes
• optimale aanzet zelfs bij een minimale opening
• speciaal-gereedschapsstaal

911.8185 3-dlg 325-460 - 600-915 - 865-1350 mm 6,94



Innovatie is 
  onze missie!

KRACHT-DOPPEN VOOR ALUMINIUM VELGEN

... MET DE BESCHERMRAND
    VOOR EEN LANGERE
    LEVENSDUUR!

Omdat de vandaag de perfectie van morgen maken en 
gisteren het startpunt voor vandaag tot stand hebben 

gebracht.

Kracht-doppen voor aluminium velgen...
met de beschermrand voor een langere levensduur!
Wereldwijd de eerste serie met een beschermrand, een enorm lange levensduur en een extreme taaiheid. 
Wacht niet langer op de vooruitgang!

DE KONINGSKLASSE
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DEMONTAGEGEREEDSCHAP VOOR OLIEAFTAPPLUGGEN
OELABLALOE

Olieverversingsgereedschapset met speciaal profiel voor 
kunststof olieaftappluggen

• speciaal profiel
• speciale bits voor montage en demontage van de kunststof 
olieaftappluggen bij kunststofoliecarters

• met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 
- C 6,3

• profiel met nauwkeurige passing voor vakkundig gebruik
• voor handmatig gebruik
• gefosfateerd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5280 2-dlg
Olieverversingsgereedschapset 
met speciaal profiel voor kunststof 
olieaftappluggen

92

bestaand uit:

460.5281 Speciale steeksleutel voor DAF, 17 mm 54

460.5282 Speciale steeksleutel voor Mercedes, 17 mm 38

OLIEAFTAPPLUGGEN
OELABLASS

Olieaftapplug M24 x 1,5 x 16 mm voor Renault

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0601 1 M24x1,5x16 14 54

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 13 mm voor Renault

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0602 1 M22x1,5x13 12 35

Olieaftapplug M16 x 1,5 x 15,5 mm voor Renault

• binnenvierkant
• met afdichtring

mm

430.0603 1 M16x1,5x15,5 8 23

Olieaftapplug M24 x 1,5 x 18 mm voor Renault

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0604 1 M24x1,5x18 12 63

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 18 mm voor MAN

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0605 1 M22x1,5x18 10 55

Olieaftapplug M24 x 2 x 56 mm voor Scania

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0606 1 M24x2x56 19 215

Olieaftapplug M24 x 1,5 x 23 mm voor Volvo

• buitenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0607 1 M24x1,5x23 32 87

Olieaftapplug M24 x 1,5 x 27 mm voor Volvo

• binnenzeskant
• met afdichtvlak

mm

430.0608 1 M24x1,5x27 12 68

Olieaftapplug M26 x 1,5 x 31 mm voor Volvo

• binnenzeskant
• met afdichtvlak

mm

430.0609 1 M26x1,5x31 12 65

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 21 mm voor Iveco

• buitenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0610 1 M22x1,5x21 33 56



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i439

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 16 mm voor Iveco

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0611 1 M22x1,5x16 12 51

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 13 mm voor Iveco

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0612 1 M22x1,5x13 12 33

Olieaftapplug M14 x 1,5 x 35 mm voor Mercedes

• buitenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0613 1 M14x1,5x35 13 41

Olieaftapplug M20 x 1,5 x 18 mm voor Mercedes

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0614 1 M20x1,5x18 10 40

Olieaftapplug M26 x 1,5 x 21,5 mm voor Mercedes

• binnenvierkant
• met afdichtring

mm

430.0615 1 M22x1,5x21,5 14 85

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 17 mm voor DAF

• binnenvierkant
• met afdichtring

mm

430.0616 1 M22x1,5x17 10 48

Olieaftapplug M22 x 1,5 x 18 mm voor DAF

• binnenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0617 1 M22x1,5x18 12 60

Olieaftapplug M26 x 1,5 x 20 mm voor DAF

• buitenzeskant
• met afdichtring

mm

430.0618 1 M26x1,5x20 22 68

Olieaftapplug voor DAF en MAN

• binnenzeskant
• met afdichtring

430.0619 1 8,5 10

Olieaftapplug voor Mercedes

• Sleufprofiel
• met afdichtring

430.0621 1 15 x 3 90

GEREEDSCHAP VOOR OLIECARTERS
OELWANWERK

Carterpanscheidings- en reinigingsset

• zeer geschikt voor het scheiden van vastzittende carterpan-
nen

• eenvoudige, ongecompliceerde en vakkundige toepassing
• geen richtingsafhankelijkheid
• inclusief reinigingsschijven met houder
• met twee verschillende mestrekkers
• robuuste uitvoering
• in stevige kunststof koffer

150.1585 21-dlg Carterpanscheidings- en reini-
gingsset 385

bestaand uit:

150.1588 Set reinigingsschijven,15-dlg 30

150.1541 Lagerscheider-houder 115

150.1542 Lagerscheider, 1,6mm, zwart 19

150.1543 Lagerscheider, 2,0mm, goud 21

150.1586 Geleidepen 24

150.1587 Reinigingsschijfhouder 44

151.26025 Inbussleutel gefosfateerd, kort, 2,5mm 10
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OLIEFILTERSPANSLEUTELS
OLFILSPAN

Universele oliefilterbandsleutel, 65 - 105 mm

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• instellen van de filterdiameter door het verdraaien van de 
knop op het uiteinde van de greep

• genopte verenstaalband geeft stevige grip op het filter en 
voorkomt doorslippen bij het losdraaien van het filter

• ergonomische greep

155.5005 65,0-105,0 540,0 170,0 297

Oliefilterbandsleutel

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• Handgreep kan door middel van een draaigewricht tot 90° 
gebogen worden

• Groeven geven een goede grip op het filter en voorkomen 
doorslippen van het filter bij het losdraaien

• greep met isolatiecoating

150.9377 60,0 - 70,0 350

150.9378 73,0 - 85,0 360

150.9379 85,0 - 95,0 370

Bandsleutel

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• zeer geschikt voor kunststof leidingen
• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• kunststofband van versterkt anti-slip rubber  
• greep versterkt met glasvezel

114.0150 110,0 190,0 180

Oliefilterbandsleutel

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• instellen van de filterdiameter door het verdraaien van de 
knop op het uiteinde van de greep

• genopte verenstaalband geeft stevige grip op het filter en 
voorkomt doorslippen bij het losdraaien van het filter

155.5002 65,0-110,0 155.0238 241

155.5003 110,0-155,0 155.0338 450

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge staalband
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• bijzonder groot werkingsbereik
• Groeven geven een goede grip op het filter en voorkomen 
doorslippen van het filter bij het losdraaien

• speciaal-gereedschapsstaal

455.0050 105 - 118 4.1/8” - 4.21/32” 75,0 930

455.0051 118 - 130 4.21/32” - 5.5/32” 75,0 950

455.0052 130 - 143 5.5/32” - 5.21/32” 75,0 990

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge band
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• geschikt voor zeer veel werkzaamheden en gering gewicht
• neemt weinig ruimte in aan de buitendiameter van het filter
• stevige nylon band garandeert een goede grip op het filter en 
zorgt voor losdraaien zonder doorslippen

455.0055 150,0 6” 50,0 380

Oliefilterbandsleutel

• stevige en extra hoge staalband
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkant volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• bijzonder groot werkingsbereik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1130 100 - 110 58,0 1,03

460.1570 125 - 140 58,0 1,14

Bandsleutel

• zeer geschikt voor het uitbouwen van filters en filterelementen
• zeer geschikt voor kunststof leidingen
• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• slipvaste, rubbergecoate katoentextieltape
• met metalen greep
• verchroomd
• chroom vanadium

114.0170 140,0 9/64” 20,0 220,0 114.0170-1 323

114.0171 200,0 13/64” 25,0 280,0 114.0171-1 590
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Oliefilter- en luchtdrogerpatronen-ketting-sleutel

• extreem robuuste dubbele spanketting
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters, filterele-
menten en luchtdrogerpatronen

• Eenhandbediening
• traploos verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• Handgreep kan door middel van een draaigewricht tot 90° 
gebogen worden

• Dubbele spanketting met extra groeven geeft een goede 
grip op het filter en voorkomt doorslippen van het filter bij het 
losdraaien

• greep met isolatiecoating

150.9375 130,0 380

150.9376 160,0 380

Kettingsleutel voor oliefilters en luchtdrogerpatronen

• extreem robuuste dubbele spanketting
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters, filterele-
menten en luchtdrogerpatronen

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• bijzonder groot werkingsbereik
• Dubbele spanketting garandeert een goede grip op het filter 
en zorgt voor losdraaien zonder doorslippen

460.5215 115 366

460.5216 170 410

Oliefiltertang

• extreem robuuste gesmede constructie
• geharde tanden voorkomen doorslippen
• universeel bruikbaar
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Eenhandbediening
• door 5 insteltrappen verstelbaar
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• speciaal geharde grijptanden aan de bekken zorgen voor 
goede grip op het filter en voorkomen doorslippen van het 
filter bij het losdraaien

• speciaal-gereedschapsstaal
• greep met isolatiecoating

150.9317 50-125 290,0 110,0 500

Oliefilter-spansleutel

• traploos verstelbaar
• de speciale links- en rechts-blokkering maakt losdraaien en 
aanhalen van oliefilters met verschillende grootte mogelijk

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• speciaal gewelfde contactvlakken geven een goede grip 
op het filter en voorkomen doorslippen van het filter bij het 
losdraaien

• Metalen constructie
• gelakt oppervlak

150.9313 63,0-102,0 21 370

150.9314 65,0-120,0 21 350

Universele oliefilter-spansleutel

• traploos verstelbaar met zelfspaneffect
• de speciale automatische links- en rechts-blokkering maakt 
losdraaien en aanhalen van oliefilters van verschillende 
grootte mogelijk

• linksgetande bekken voor betere grip bij het losdraaien
• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters en filtere-
lementen

• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• speciaal geharde grijptanden aan de bekken zorgen voor 
goede grip op het filter en voorkomen doorslippen van het 
filter bij het losdraaien

• extreem robuuste gesmede constructie
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5005 60 - 80 21 40,0 0,50

700.5006 80 - 110 22 50,0 0,90

700.5008 104 - 150 24 80,0 1,79

Oliefilter- en luchtdrogerpatronen-spansleutel

• traploos verstelbaar
• de speciale links- en rechts-blokkering maakt losdraaien en 
aanhalen van oliefilters met verschillende grootte mogelijk

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van filters, filterele-
menten en luchtdrogerpatronen

• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• ook voor moeilijk bereikbare filterhuizen
• speciaal geruite en geharde contactvlakken geven een goede 
grip op het filter en voorkomen doorslippen van het filter bij 
het losdraaien

• extreem robuuste gesmede constructie
• speciaal-gereedschapsstaal

700.5001 80 - 120 24 0,63

700.5002 105 - 165 30 1,40
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SPECIALE OLIEFILTERSLEUTELS
SPEZIOELFILTSCHL

Oliefiltersleutel Ø 36,0 mm / 6 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9291 36,0 1 6 70

Oliefiltersleutel Ø 74,0 mm / 14 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9292 74,0 1 14 140

Oliefiltersleutel, Ø 89 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden:

Vrachtwagens: Isuzu N-serie

Personenwagens: Isuzu Trooper; Mazda 626; Mitsubishi 
Galant, Space Wagon; Opel Campo, Frontera, Monterey; 
Suzuki Grand Vitara, Vitara;

460.4570 89 1 15 354

Oliefiltersleutel, Ø 92 mm / 10 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Avia D-Line; DAF CF65, LF45, LF55; 
New Holland T4000, T5000, T6, T7, TD5, TL-A, TN-A, TS-A; 
Nissan Atleon; Temsa Avenue

460.1175 92 1 10 176

Oliefiltersleutel, Ø 93 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4625 93 1 15 367

Oliefiltersleutel voor MAN, Ø 94 mm / 14 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: MAN 403, 463

460.5217 94 1 14 1,10

Oliefiltersleutel voor Iveco, Ø 94,5 mm / 10 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

Toepassingsgebieden:Iveco Daily (3,5 en 7t)

460.3920 94,5 1 10 200

Oliefiltersleutel Ø 96,0 mm / 6 groeven

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9429 96 1 6 220

Oliefiltersleutel Ø 100,0 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9335 100 1 15 150



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i443

Oliefiltersleutel, Ø 100 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4555 100 1 15 500

Oliefiltersleutel, Ø 101 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4560 101 1 15 487

Oliefiltersleutel voor Hino, Ø 101,5 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

Toepassingsgebieden: Hino

460.4615 101,5 1 15 642

Oliefiltersleutel Ø 106,0 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9348 106 1 15 200

Oliefiltersleutel voor Fuso, Ø 106,5 mm / 16 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso

460.4590 106,5 1 16 541

Oliefiltersleutel Ø 107,0 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9294 107 1 15 360

Oliefiltersleutel Ø 107,0 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik

Toepassing: Volvo

460.1190 107 1 15 585

Oliefiltersleutel Ø 108,0 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9295 108,0 1 15 210

Oliefiltersleutel voor Hino, Ø 108 mm / 16 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino

460.4565 108 1 16 586
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Oliefiltersleutel Ø 108,0 mm / 18 groeven

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9296 108,0 1 18 210

Oliefiltersleutel voor Isuzu, Ø 118 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Isuzu

460.4610 118 1 15 720

Oliefiltersleutel voor Hino, Ø 118 mm / 16 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Hino

460.4585 118 1 16 637

Oliefiltersleutel voor Fuso, Ø 119 mm / 15 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso

460.4595 119 1 15 594

Oliefiltersleutel voor Fuso, Ø 123 mm / 16 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Fuso

460.4620 123 1 16 705

OLIEFILTERSLEUTELS
OLFILKAPSCHL

Oliefiltersleutel, Ø 46 mm / 6 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.1045 46 59 30,0 193

Oliefiltersleutelset voor Mitsubishi, Ø 86/41 mm / 15/12 
vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mitsubishi Canter

460.4630 2-dlg Oliefiltersleutelset voor Mitsubishi, Ø 
86/41 mm / 15/12 vlakken 552

bestaand uit:

460.4631 Oliefiltersleutel, Ø 93 mm / 15 vlakken 361

460.4632 Oliefiltersleutel, Ø 41 mm / 12 vlakken 191

Oliefiltersleutel Ø 135,0 mm / 18 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

150.9297 135,0 1 18 510
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Oliefiltersleutel Ø 135,0 mm / 18 vlakken

• voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van het oliefilter-
deksel bij het vervangen van het oliefilterelement

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik

Toepassingsgebieden:  MAN series F2000, FE en TGA

460.1185 135 1 18 1,80

SLEUTEL VOOR KRUKASONTLUCHTINGSFILTER
SCHLFKURBWEENTFI

Olienevelafscheider-leidingsleutel voor Isuzu

• Speciaalprofiel
• voor snel en vakkundig uit- en inbouwen va de leidingaanslui-
ting bij de olieafscheider

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4520 Olienevelafscheider-leidingsleutel voor Isuzu 70

Olienevelafscheidersleutel voor Isuzu

• voor snel en vakkundig uit- en inbouwen van de olienevelaf-
scheider

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor handmatig gebruik

460.4515 87 489

Oliefiltersleutel voor Mercedes

• Voor het snel en vakkundig in- en uitbouwen van de olieneve-
lafscheider bij het oliefilter

• 12-kant 
• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak

460.4180 96,0 1 12 616

Olienevelafscheidersleutel voor Isuzu, Ø 107 mm

• voor snel en vakkundig uit- en inbouwen van de olienevelaf-
scheider

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• voor handgebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4605 107 603

Olienevelafscheidersleutel voor Fuso, Ø 109 mm

• voor snel en vakkundig uit- en inbouwen va de leidingaanslui-
ting bij de olieafscheider

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4600 109 630

Olienevelafscheidersleutel voor Mitsubishi, Ø 54 mm

• voor snel en vakkundig uit- en inbouwen van de olienevelaf-
scheider

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingsgebieden: Mitsubishi Canter

460.4580 54 228

SETS OLIEFILTERSLEUTELS
OLFILKAPSCHLSTZ

Olieservicesleutelset voor oliefilters en filterhuisdeksels

• zeer geschikt voor het in- en uitbouwen van moeilijk bereikba-
re oliefilterdeksels bij het vervangen van het oliefilterelement 
of het oliefilter

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174
• Buitenzeskantaandrijving 21,0 mm
• inclusief 1/2” universele oliefilterbandsleutel
• voor handmatig gebruik
• gelakt oppervlak
• in stevige kunststof koffer

150.9290 9-dlg Olieservicesleutelset voor oliefilters 
en filterhuisdeksels 3,40

bestaand uit:

150.9291 Mercedes Benz, Scania 36,0 6 70

150.9292 Audi, BMW, Ford, Lancia, 
Mazda, Mercedes Benz, Fiat 74,0 14 140

150.9293 Volkswagen, Mercedes Benz, 
Porsche, BMW, Audi, Opel 106,0 15 200

150.9294 Volvo, Iveco, Renault, Scania 107 15 360

150.9295 Volvo, Iveco, Renault, Scania 108,0 15 210

150.9296 Renault, Opel 108,0 18 210

150.9297 MAN 135,0 18 510

150.9298 universal 160,0 140

150.9299 universal 24,0 270
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OLIEFILTERSNIJDERS
OLFILSCHN

Oliefiltermes

• zeer geschikt voor het schoon opensnijden van het oliefilter
• geschikt voor oliefilters van Ø 60-120 mm 
• daardoor kan voortijdige schade beperkt worden
• verontreinigingen en metaalsplinters kunnen zo vroegtijdig 
ontdekt worden

• met bevestigingsmogelijkheid voor de werkbank
• inclusief knevel
• speciaal-gereedschapsstaal

150.9203 280,0 35,0 120,0 730

SENSORSLEUTEL
SENSOSCHL

Oliesensorsleutel voor MAN, 3 tappen

• met 3 tappen
• voor vakkundige montage en demontage van de oliedruk-
sensor

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5218 46,0 52,0 10,0 1,17

Speciale oliesensordop voor Mercedes

• 6-kant
• voor vakkundige montage en demontage van de oliedruk-
sensor

• voor het op moment aanhalen volgens fabrieksgegevens
• met venster aan de zijkant en open
• geschikt voor linksom en rechtsom draaien
• voor handmatig gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5219 27 35,5 289

OLIEPEILSTAVEN
OELKONTRMESS

Mercedes transmissieoliepeilstok

• ideaal voor een eenvoudige, snelle en vakkundige controle 
van het oliepeil van de versnellingsbak

• onmisbaar na het olie verversen, omdat de auto’s af fabriek 
zonder peilstaaf en alleen met een plug worden geleverd

• tijdbesparend en betrouwbaar meetresultaat
• met kunststof trekgreep

460.0960 1035,0 800

OLIEVUL- EN AFZUIGPOMPEN
OELFULABSPUMP

Mini-overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten in noodgevallen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen , olie en gedestilleerd 
water

• Bevestiging van de slangen aan de ballonhevel door middel 
van meegeleverde slangklemmen

• Speciale kunststof

150.1665 8,0 2 x 900 320

Metalen afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• inclusief rubber slang
• robuuste metalen uitvoering

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Elektrische zuig- en transferpomp

• ideaal voor het afzuigen, vullen en overpompen van diverse 
vloeistoffen

• geschikt voor diesel, motorolie en stookolie
• Aanzuigcapaciteit: Motorolie 0,2 l/min, diesel en stookolie 
1,2 l/min

• 12 V aansluiting gebeurt via krokodilpoolklemmen van het 
voertuig of van een externe accu

• inclusief 6 mm afzuigsonde
• niet geschikt voor water, transmissieolie en licht ontvlambare 
vloeistoffen, zoals benzine, etc.

150.2800 13 1,15

Overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor eenvoudig omgieten en afpompen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen, koelmiddelantivries, olie 
en gedestilleerd water

• bestand tegen zuren
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompgreep
• door rubberslang met nippel om te bouwen tot luchtpomp
• inclusief rubberslang en verloopstuk
• Speciale kunststof

150.1660 12,0 2 x 1.300 465
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Universeel vulsysteem voor versnellingsbakolie, incl. 20 
delige adapterset

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• inclusief 20 delige adapterset met diverse elleboogstukken 
voor het vakkundig en economisch vullen

• snel vullen door het losschroeven van de pompunit mogelijk
• precieze handpomp
• inclusief terugstroomfunctie
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• stevige stand door grote sokkel
• reservoir met schaalverdeling
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing

Technische gegevens:
Inhoud: 7,5 l

Slanglente: 1600,0 mm

Slangdiameter: 1/2”-14

Afgegeven hoeveelheid per slag: 80 cc

Viscositeit: - SAE 140

150.9275 21-dlg
Universeel vulsysteem voor 
versnellingsbakolie, incl. 20 delige 
adapterset

5,06

bestaand uit:

150.9258 Vulapparaat voor versnellingsbakolie zonder adapter 3,50

150.9680 Set adapters vulapparaat voor versnellingsbakolie, 20-dlg 1,56

Universele set adapter voor het met olie vullen van 
versnellingsbakken

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• met diverse elleboogstukken voor het vakkundig en econo-
misch vullen

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing
• in stevige kunststof koffer

150.9680 20-dlg Universele set adapter voor het met 
olie vullen van versnellingsbakken 1,56

bestaand uit:

150.9261 Vuladapter recht voor Ford 1/8” - 27 NPT 43

150.9262 Vuladapter 15°, gebogen, universeel 65

150.9263 Vuladapter kort, 29° gebogen voor VAG 58

150.9264 Vuladapter lang, 29° gebogen voor VAG 
en Porsche 61

150.9265 Vuladapter recht voor VAG, BMW en Mini 
M10 x 1,0 33

150.9267 Vuladapter voor Mercedes-versnellingsbak 
722.9, M12 x 1,5 53

150.9268 Vuladapter voor VAG DSG M24 x 1,5 110

150.9269 Vuladapter voor VAG CVT M22 x 1,5 90

150.9271 Vuladapter voor Škoda M18 x 1,5 65

150.9272 Vuladapter voor VAG en Škoda M30 x 1,5 150

150.9273 Vuladapter flexibel, universeel, 300 mm 35

150.9274 Vuladapter recht voor Volvo 5/16” - 24 UNF 22

150.9276 Vuladapter 90° gebogen voor Toyota en 
Lexus M18 x 1,5 89

150.9277 Vuladapter recht voor Nissan en Infinity 
M8 x 1,0 25

150.9278 ATF-vuladapter 90° gebogen voor VW 
Passat en Tiguan 93

150.9562 Vuladapter voor Nissan Juke M12 x 1,25 55

150.9563 Vuladapter voor Mini Cooper M14 x 1,5 52

150.9564 Vuladapter voor Nissan M10 x 1,5 26

150.9566 Vuladapter voor GM M12 x 1,75 52

150.9567 Vuladapter voor Mercedes 725-9G 70

Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter reservoir

• zeer geschikt voor schoon, snel en eenvoudig opzuigen, 
aanzuigen en verwijderen van vloeistoffen

• geschikt voor motorolie, versnellingsbakolie, hydrauliekolie, 
remvloeistof, water, enz.

• voor pneumatische toepassing met een compressor of hand-
matig met ingebouwde handpomp

• passende sonde kiezen en moeiteloos door middel van 
vacuümprincipe afzuigen

• Zuigprocedure wordt bij vol huis automatisch afgebroken, 
zodat geen vloeistof overloopt

• met ingebouwde overdrukklep voor meer veiligheid
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompkop
• inclusief 4 sondes voor verschillende toepassingen
• door de meegeleverde lange aanzuigslangen ook voor moei-
lijk toegankelijke plekken optimaal geschikt

• de zuigslangen zijn diesel- en remvloeistofbestendig
• polyethyleen

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-11,5 bar

Inhoud: 9,5 l

Werktemperatuur: 1℃ - 95℃

Lengte vulslang: 1,5 m

max. doorlaat: 125 l/min

160.0790 5-dlg Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter 
reservoir 5,00

bestaand uit:

160.0791 Vacuüm-afzuigpomp-basisapparaat, 9,5 liter 3,71

160.0792 Siliconen slang voor remontluchting 4x8mm 
x1,5m 0,20

160.0793 Hoofdsonde 7,8 x 9,8 mm x 1 m 0,20

160.0794 Sonde 5,3 x 6,7 mm x 1 m 0,20

160.0795 Sonde 3,5 x 4,5 mm x 1 m 0,20
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VATPOMPEN
FASPU

Vatpomp voor chemicaliën

• voor in water oplosbare, licht agressieve media zoals anti-
vries, lichte zuren, ruitensproeiervloeistof, logen en zepen

• pompbehuizing van stevig PP
• Afdichtingen van NEOP
• geschikt voor 200 en 220 liter vaten
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 200,00 cm³

Opbrengst l / min: 20,0 l/min

150.8253 G2” a / M64x4 840,0 1350,0 340

Vatpomp met hefboomcilinder

• pompbehuizing van stevig zink spuitgietwerk
• zuigbuis tweedelig, kan worden aangepast
• voor reservoirs van 60/200/220 liter
• afdichtmateriaal NBR
• met flexibele PVC-slang
• voor oliën tot SAE 50, zelfsmerende, niet agressieve media 
zoals motorolie, machineolie, snijolie, huisbrandolie, onver-
dunde antivries

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 120,00 cm³

Opbrengst l / min: 12,0 l/min

150.8255 G2” a / M64x4 1200,0 1000,0 960

Vatpomp met kruk

• pompbehuizing van stevig ruw ijzer
• met stevige gebogen stalen uitloop
• zuigbuis m.b.v. vatopening verstelbaar
• voor reservoirs van 60/200/220 liter
• afdichtmateriaal NBR
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.
• voor alle oliën tot SAE 90, zelfsmerende, niet agressieve 
media, huisbrandolie, diesel, petroleum

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 250,00 cm³

Opbrengst l / min: 25,0 l/min

150.8256 G2” a 980,0 4,90

Vatpomp met stalen buis

• pompkop van stevig zink spuitgietwerk
• pompbehuizing van staal
• alle onderdelen van staal met verzinkt oppervlak
• met afdichtingen van PVC en NBR
• gebogen stalen uitloop met wartelrmoer
• voor alle oliën tot SAE 90, zelfsmerende, niet agressieve 
media zoals versnellingsbakolie, huisbrandolie, diesel, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 300,00 cm³

Opbrengst l / min: 16,0 l/min

150.8254 G2” a 480-900 1,73

Mobiel oliesysteem voor vaten, 50-60 liter

• ideaal voor het met olie vullen van versnellingsbakken, ver-
deelbakken, differentiëlen en buitenplaneetassen van diverse 
voertuigfabrikanten

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• Vulaansluiting met digitale display, 2 decimalen
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-8 bar

max. doorlaat: 14 l/min

Luchtverbruik: 125 l/min

Scherm: digitaal

Ø Slang 1/2”

Slanglente: 4 m

460.5220 640,0 640,0 1110,0 20,00

Mobiel oliesysteem voor vaten, 180-220 liter

• ideaal voor het met olie vullen van versnellingsbakken, ver-
deelbakken, differentiëlen en buitenplaneetassen van diverse 
voertuigfabrikanten

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• Vulaansluiting met digitale display, 2 decimalen
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-8 bar

max. doorlaat: 14 l/min

Luchtverbruik: 125 l/min

Scherm: digitaal

Ø Slang 1/2”

Slanglente: 4 m

460.5230 815,0 815,0 1310,0 30,50
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Meetbeker met flexibele schenktuit

• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• flexibele, trechtervormige schenktuit maakt vullen zonder 
knoeien mogelijk

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren, antivries en 
niet-zuurhoudende vloeistoffen

• breukvast
• duurzaam
• Met schaalindeling
• met praktische draaggreep
• Speciale kunststof

150.9234 1 150.9236 150

150.9235 2 150.9236 250

150.9001 3 150.9003 310

150.9002 5 150.9003 440

Trechterset

• Assortiment praktische trechters
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• rood
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• HDPE (hogedruk-polyethyleen)

150.9240 5-dlg Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251

Universele trechterset

• speciale flexibele trechter voor moeilijk toegankelijke plekken
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• met bajonetsluiting en afdichtring
• directe verbinding met de olievulopening
• geen moeilijke en tijdrovende olievulling meer
• incl. transparante slang met afsluitstop aan het slanguiteinde
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• voorkomt knoeien en verontreinigingen door motoren met 
olie-aanslag

• Speciale kunststof

150.9230 3-dlg 14x16 1 160 400 240

Flexibele trechter met aluminium kern

• ideaal voor het schoon en gecontroleerd aftappen van alle 
vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof, remvloeistof, brandstof, 
enz.

• bestand tegen benzine, diesel, olie, koelvloeistof, hydraulische 
vloeistof en remvloeistof

• ook geschikt als trechter voor het vullen
• vormgeving blijft behouden en kan altijd worden aangepast
• vrij vormbaar, daardoor zelfs voor bijzonder krappe plaatsen 
geschikt

• problemen bij het aftappen van vloeistoffen behoren toe het 
verleden

• de hoogbelastbare constructie kan naar believen in een nieu-
we vorm worden gebracht en opnieuw worden gebruikt

• makkelijk schoon te houden
• temperatuurbestendig van -34 tot +232°C
• kern van aluminium
• buitenhuid van nitril rubber

150.9303 372,0 170,0 240

OPVANGRESERVOIR
AUFFANGBE

Polyethyleen vattrechter met zeef

• ideaal voor het veilig vullen van vloeistoffen in het 2e spongat 
van 200 liter stalen vaten

• op het geprofileerde oppervlak kunnen ook blikken of filters 
worden geplaatst om uit te lekken

• het trechtervolume van 30 liter maakt het snel ingieten van 
grote vloeistofhoeveelheden mogelijk

• met zeef voor het verzamelen van grove partikels en deksels
• grote diameter - vat blijft schoon
• hoge zijwanden - tegen spatten
• 100% UV-stabiel polyethyleen - corrodeert niet

150.9209 30 150,0 590,0 1,70

Opvangbak 7,5 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9359 385,0 130,0 620
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Opvangbak 8 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door middel van uitgietkraan
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06

Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9360 445,0 145,0 1,07

Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9361 445,0 145,0 1,16

Verrijdbare opvangbak, 30 liter, extra vlak met rollen

• met vijf handgrepen
• 12,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door gesloten reservoir en afvoer
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• met vier zwenkwielen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• inclusief afneembare zeef
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Opvangbak 55 liter, extra vlak

• met vier handgrepen
• 11,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en afvoer

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast
• polyethyleen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

Mobiele opvangunit voor afgewerkte olie, 60 liter

• Basisapparaat voor het opvangen en verzamelen van 
afgewerkte olie

• pneumatisch ledigen met manometer en veiligheidsklep
• ledigen duurt ca. 3 min bij 0,8 bar
• vast bestanddelen kunnen via de afblaasklep in de bodem 
worden verwijderd

• verrijdbaar en bestuurbaar reservoir met extra grote kunststof 
wielen

• met rijgreep
• afsluitkraan met klembout voor ledigen onder druk
• extreem wendbare en robuuste uitvoering
• centraal gemonteerde en in hoogte verstelbare opvangschaal
• zijdelings niveaumeter met schaalverdeling
• inclusief transparante en versterkte slang voor het ledigen

Technische gegevens:
Inhoud reservoir: 60 l

Inhoud opvangschaal ca,16 l

Inhoud reservoir: 490 x 580 x 1040  mm

Inhoud opvangschaal: Ø 380 mm

Bereik hoogteverstelling: 1040 - 1700 mm

160.0001 60 32,00
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GEREEDSCHAP VOOR WIELDEKSELS
RAKA

Wielmoerdopptang

• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor het verwijderen van wielmoerkappen
• niet uitschieten door goede grip  
• zeer geschikt voor lichte bedrijfswagens
• speciaal-gereedschapsstaal

150.1995 28-60 250,0 72,0 300

MAGNEETHOUDERS
MAGHAL

Magneethouder, metaal

• zorgt voor orde in de werkruimte
• gemakkelijk aan te brengen en goede bevestiging
• met 2 zeer sterke magneten (Ø elk 80 mm)
• voor bevestiging aan de hefbrug
• slagmoersleutels, doppen en momentsleutels kunnen geor-
dend opgehangen worden

800.0190 390,0 1,46

Magneetschaal, kunststof

• schuine opening
• voor het wegleggen van schroeven en andere kleine onder-
delen

• magneetzijde met rubber bekleed
• kunststof

800.0156 150 750

Magneetschaal, edelstaal

• met 1 magneet
• voor het wegleggen van schroeven en andere kleine metalen 
onderdelen

• magnetische zijde met kunststof bekleed
• edelstaal

800.0150 150,0 430

Magneetschaal, staal

• met 2 magneten
• voor het wegleggen van schroeven en andere kleine metalen 
onderdelen

• magnetische zijde met kunststof bekleed
• edelstaal

800.0151 240,0 140,0 850

DOPSLEUTELS VOOR WIELMOEREN EN -BOUTEN
RADVERSCSTKSCHL

Vierkant-krachtdoppenset, voor Fuso

• speciaal voor montage en demontage van de wielbouten met 
4-kantopname

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4510 4-dlg Vierkant-krachtdoppenset, voor Fuso 2,39

bestaand uit:

460.4501 3/4” vierkant-krachtdop, 17 mm 552

460.4502 3/4” vierkant-krachtdop, 19 mm 603

460.4503 3/4” vierkant-krachtdop, 20 mm 608

460.4504 3/4” vierkant-krachtdop, 21 mm 627

Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1324 24,0 50,0 39,0 44,0 14,0 250

515.1327 27,0 53,0 43,0 44,0 14,0 280

515.1330 30,0 53,0 46,0 44,0 15,0 370

515.1332 32,0 56,0 49,0 44,0 15,0 380

515.1333 33,0 56,0 51,0 44,0 18,0 410

515.1334 34,0 56,0 51,0 44,0 18,0 410

515.1336 36,0 56,0 54,0 44,0 18,0 470

515.1338 38,0 57,0 57,0 44,0 18,0 470

515.1341 41,0 57,0 60,0 44,0 22,0 590

Dopsleutel, zeskant, kracht lang

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1424 24,0 90,0 39,0 44,0 38,0 640

515.1427 27,0 90,0 43,0 44,0 38,0 650

515.1430 30,0 90,0 46,0 44,0 38,0 680

515.1432 32,0 90,0 49,0 44,0 38,0 740

515.1433 33,0 90,0 51,0 44,0 38,0 770

515.1434 34,0 90,0 51,0 44,0 38,0 790

515.1436 36,0 90,0 54,0 44,0 38,0 840

515.1438 38,0 90,0 56,0 44,0 38,0 880

515.1441 41,0 90,0 60,0 44,0 38,0 970
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Dopsleutel, zeskant, kracht extra lang

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• extra lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1182 27,0 270,0 42,0 44,0 27,0 1,09

515.1183 30,0 270,0 46,0 44,0 30,0 1,14

515.1184 32,0 270,0 49,0 44,0 32,0 1,16

515.1191 27,0 400,0 42,0 44,0 27,0 1,25

515.1192 30,0 400,0 46,0 44,0 30,0 1,32

515.1193 32,0 400,0 49,0 44,0 32,0 1,36

515.1194 33,0 400,0 50,0 44,0 32,0 1,38

Verloopadapter, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - ISO 1174 met 
kogelborging

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1372 3/4” 1/2” 56,0 44,0 325

515.1373 3/4” 1” 63,0 44,0 450

Verloopadapter, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - ISO 1174 met 
kogelborging

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1798 1” 3/4” 75,0 54,0 0,57

515.1799 1” 1.1/2” 82,0 54,0 1,00

Dopsleutel, zeskant, kracht kort 

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1724 24,0 58,0 54,0 42,0 14,0 510

515.1727 27,0 58,0 54,0 46,0 14,0 520

515.1730 30,0 60,0 54,0 49,0 16,0 530

515.1732 32,0 61,0 54,0 52,0 19,0 590

515.1733 33,0 61,0 54,0 54,0 19,0 620

515.1734 34,0 61,0 54,0 54,0 19,0 640

515.1736 36,0 65,0 54,0 57,0 19,0 670

515.1738 38,0 65,0 54,0 59,0 20,0 680

515.1741 41,0 65,0 54,0 63,0 23,0 920

Dopsleutel, zeskant, kracht middellang

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• extra dunwandige / middellange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.2124 24,0 76,0 38,0 52,0 13,0 570

515.2127 27,0 76,0 42,0 52,0 14,0 580

515.2130 30,0 76,0 45,0 52,0 18,0 620

515.2132 32,0 76,0 48,0 52,0 18,0 640

515.2133 33,0 76,0 49,0 52,0 18,0 650

515.2134 34,0 76,0 50,0 52,0 18,0 670

515.2136 36,0 76,0 54,0 52,0 20,0 690

515.2138 38,0 76,0 56,0 52,0 23,0 710

515.2141 41,0 80,0 59,0 52,0 23,0 720

Dopsleutel, zeskant, kracht lang

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1824 24,0 90,0 42,0 54,0 16,0 0,72

515.1827 27,0 90,0 46,0 54,0 19,0 0,80

515.1830 30,0 90,0 49,0 54,0 19,0 0,80

515.1833 33,0 90,0 54,0 54,0 23,0 0,91

515.1834 34,0 90,0 54,0 54,0 23,0 0,95

515.1836 36,0 90,0 57,0 54,0 23,0 0,95

515.1838 38,0 90,0 59,0 54,0 23,0 0,99

515.1841 41,0 90,0 63,0 54,0 40,0 1,20

KRACHT-VERLENGINGEN
KRFTVRL

Verlengstuk, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - ISO 1174 met 
kogelborging

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1375 90,0 44,0 0,50

515.1376 100,0 44,0 0,54

515.1377 150,0 44,0 0,75

515.1378 175,0 44,0 0,85

515.1379 200,0 44,0 0,95

515.1381 250,0 44,0 1,11

Verlengstuk, kracht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1804 175,0 54,0 1,45

515.1806 250,0 54,0 1,58

515.1807 300,0 54,0 1,96
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DOPPENSETS
STCKNSTTZE

Dopsleutelset, zeskant, kracht

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige kunststof koffer

515.0210 8-dlg 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 
38 mm 3,54

Dopsleutelset, zeskant, kracht

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige stalen koffer

515.0510 8-dlg 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 
36 mm 4,20

Kracht-dopsleutelset voor vrachtwagen wielbouten 

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte + lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.0305 2-dlg 515,1732, 32 mm + 515,1832, 32 
mm, lang 1,68

515.0306 2-dlg 515.1733, 33 mm + 515.1833, 33 
mm, lang 1,68

Dopsleutelset, zeskant, kracht kort 

• 6-kant
• volgens DIN 3129 / ISO 2725-2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• korte uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige stalen koffer

515.0610 8-dlg 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 
38 mm 3,00

Dopsleutelset, zeskant, kracht lang 

• 6-kant
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen
• in stevige stalen koffer

515.0308 8-dlg 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 
38 mm 4,20

WIELMOERSLEUTELS
RADMUTSCHL

Wielkruissleutel voor bedrijfswagens

• 6-kant
• DIN 3319 / ISO 6788
• robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor bestelwagens, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• gepolijst oppervlak
• chroom vanadium

518.1155 24x27x32x3/4” 630,0 3,46

Wielkruissleutel voor bedrijfswagens

• 6-kant
• DIN 3319 / ISO 6788
• zeer robuuste uitvoering
• gesmeed middendeel
• Middenstuk met draadborgmiddel
• hoog belastbaar (tot 2.000 Nm getest)
• zeer geschikt voor bestelwagens, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• gepolijste koppen
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal
• wordt in canvastas geleverd

518.1161 24x27x30x32 750,0 6,00

518.1162 24x27x32x3/4” 750,0 5,90

Wielkruissleutel voor bedrijfswagens

• 6-kant
• DIN 3319 / ISO 6788
• zeer robuuste uitvoering
• gesmeed middendeel
• hoog belastbaar (tot 2.000 Nm getest)
• zeer geschikt voor bestelwagens, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• gepolijste koppen
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

518.1156 24x27x30x32 750,0 5,60

518.1157 24x27x32x3/4” 750,0 5,60

518.1158 27x30x32x33 750,0 5,60

518.1159 27x30x32x3/4” 750,0 5,60
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Wielkruissleutel met glijgewricht voor bedrijfswagens

• 6-kant
• DIN 3319 / ISO 6788
• robuuste uitvoering
• opvouwbaar
• met glijgewricht voor diepliggende wielmoeren of ter vergro-
ting van de hefboomkracht

• zeer geschikt voor bestelwagens, bedrijfswagens, tractors, 
landbouw- en bouwmachines

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• gepolijste koppen
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

518.1163 24x27x32x3/4” 600,0 3,18

Wielmoersleutel (lichte) bedrijfswagen

• beide zijden te gebruiken
• met diepe dop voor hoge bouten
• Insteek mogelijkheid voor wringstaaf
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

518.0970 24x27 400,0 1,70

518.0971 24x38 400,0 1,90

518.0972 27x30 400,0 1,80

518.0973 27x32 400,0 1,88

518.0974 27x33 400,0 1,88

518.0975 28x33 400,0 1,80

518.0976 30x32 400,0 1,88

518.0977 30x33 400,0 1,90

518.0978 32x33 400,0 1,80

518.0979 3/4”x32 400,0 1,90

Wringstaaf voor wielmoersleutel

• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

518.0981 19,0 630,0 2,89

Verlengbare vrachtwagenwielmoersleutel

• beide zijden te gebruiken
• met diepe dop voor hoge bouten
• met tot 1.200 mm verlengbare wringstaaf
• belastbaarheid tot 1.000 Nm
• zeer geschikt voor bedrijfswagens
• matglans verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

518.0840 4-dlg Verlengbare vrachtwagenwiel-
moersleutel 3,90

HANDBEDIEND DEMONTAGEGEREEDSCHAP
MANUELOESWEKZ

Telescoophevel met omschakelbare ratel 

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• omschakelbaar
• met robuust ratelmechanisme ( 24 tanden )
• traploos verstelbaar
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

918.1805 3/4” 46,0 610-915 96,0 3,00

CHROMEplus® Wringijzer met kniegewricht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• spaart ratels en momentsleutels voor overbelasting
• kop gebruineerd
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

918.1801 1030,0 918.1801-1 3,80

CHROMEplus® Wringijzer met kniegewricht

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• spaart ratels en momentsleutels voor overbelasting
• kop gebruineerd
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

918.1802 1050,0 918.1802-1 3,80

WIELCENTREERHULZEN
RADZENTRHLS

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: DAF, Unimog, Iveco, MAN, Renault, Volvo 

450.0372 2-dlg M18x1,5 21,0 1/2 100,0 260

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: DAF, Iveco, MAN, Renault, Volvo

450.0373 2-dlg M18x1,5 24,0 1/2” 100,0 460

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: Mercedes

450.0374 2-dlg M20x1,5 23,0 1/2” 100,0 310
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Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: Scania

450.0375 2-dlg M20x1,5 26,0 1/2” 100,0 515

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: DAF, MAN, Mercedes, Ford, Renault, 
Scania, Volvo

450.0370 2-dlg M22x1,5 26,0 19,0 145,0 630

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: voor Alu- velgen voor Mercedes, MAN

450.0376 2-dlg M22x1,5 32,0 1/2” 100,0 1,02

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: voor Alu- velgen voor Scania

450.0371 2-dlg M7/8”x11G 26,0 19,0 145,0 630

Set bescherm- en centreerhulzen voor wieltapbouten

• voor snel demonteren en monteren van bedrijfswagenwielen
• voor het blokkeren van de remtrommel
• geen wegglijden tijden het demonteren en monteren
• beschermt de schroefdraad van de wieltapbouten
• exacte centrering van de velg t.o.v. de wieltapbouten
• speciaal-gereedschapsstaal

Toepassingen: voor Alu- velgen voor Scania

450.0377 2-dlg M7/8”x11G 30,0 1/2” 100,0 805

MOMENTSLEUTELS
DREHMOSCHL

ERGOTORQUE®precision Momentsleutel met draaiknop-
omsteek-ratelkop

• Nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
• met geribbelde draaiknop op omsteekvierkant voor het met de 
hand indraaien van de schroef

• veranderen van de aanhaalrichting door het doorsteken van 
het aandrijfvierkant

• schaalverdeling in Nm en lbf/ft voor nauwkeurige instelling
• inclusief fijn instelbare Nm micrometerschaalverdeling voor 
een precisie instelling

• groot afleesvenster met loepfunctie voor duidelijk beeld
• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• met robuust ratelmechanisme ( 30 tanden )
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door 
verdraaiing van het handvat

• veilige vergrendeling aan handgreep
• met drukknop-snellosfunctie op ratelkop
• ergonomische en handvriendelijke 2-componenten greep met 
softzone

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

516.1412 1/4” 5-25 0,10 0,8 - 18 289,0 35,0 18,0 0,46

516.1422 3/8” 10-50 0,25 4 - 37 350,0 45,0 23,0 0,61

516.1432 1/2” 20-100 0,50 8 - 75 412,0 45,0 23,0 0,91

516.1442 1/2” 40-200 1,00 15 - 150 500,0 45,0 23,0 1,30

516.1472 1/2” 60-320 1,00 45 - 236 585,0 45,0 23,0 1,45

516.1482 1/2” 80-420 1,00 60 - 310 678,0 45,0 23,0 2,10

516.1490 3/4” 110-550 1,00 75 - 405 960,0 69,0 33,0 3,80

516.1493 3/4” 150-750 10,00 150 - 550 1250,0 69,0 33,0 7,30

516.1495 1” 200-1000 20,00 220 - 730 1500,0 90,0 36,0 5,80

Industrie-momentsleutel met omschakelbare ratel

• Nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie van ingestelde waarde en 
beter

• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• toepassing in bijna alle industriële productiesectoren
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
• Dubbele schaal in Nm en lbf-ft resp. lbf-in deling
• inclusief fijn deelbare Nm en lbf-ft resp. lbf-in micrometer-
schaal voor een fijne en precieze instelling

• duidelijk hoor- en voelbaar momentbereik
• met robuust ratelmechanisme ( 45 tanden )
• met drukknop-snellosfunctie op ratelkop
• nauwkeurig instellen van het aanhaalmoment door verdraai-
ing van de handgreep

• veilige vergrendeling aan handgreep
• lange levensduur en standtijden
• hoogste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, ook bij zwaar 
continu gebruik

• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

516.5150 1/4” 1-6 64 0,05 26,0 210,0 0,51

516.5151 1/4” 3-15 64 0,10 26,0 210,0 0,51

516.5152 1/4” 5-25 64 0,20 26,0 248,0 0,33

516.5153 3/8” 10-60 32 0,50 9.2-42.4 0,4 36,5 370,0 1,26

516.5154 3/8” 20-100 32 0,50 16.6-71.9 0,4 36,5 433,0 1,02

516.5156 1/2” 60-340 32 2,00 52-243 1,5 43,5 610,0 1,80

516.5155 1/2” 40-200 32 1,00 33-144 0,7 43,5 530,0 1,65

516.5157 3/4” 100-600 24 5,00 92-424 7,4 63,5 1050,0 4,97

516.5158 3/4” 150-800 24 5,00 129-572 7,4 63,5 1240,0 6,05

516.5159 3/4” 200-1000 24 5,00 166-719 7,4 63,5 1240,0 6,05

516.5160 1” 300-1500 24 10,00 258-1070 14,7 70,0 1850,0 10,51
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Momentsleutel met doorsteekvierkant

• Nauwkeurigheid: ±4 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
• veranderen van de aanhaalrichting door het doorsteken van 
het aandrijfvierkant

• viervoudige schaalverdeling in Nm, Kg/fm, lbf/in en lbf/ft voor 
nauwkeurige instelling

• duidelijk hoor en voelbaar momentbereik door uitschakeling
• instellen van het draaimoment door het ontgrendelen van het 
draaimechaniek in de handgreep

• veilige vergrendelingsmogelijkheid
• ergonomische en handzame draaigreep
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• eigen serienummer voor duidelijk productidentificatie
• inclusief kalibratie-conformiteitsverklaring volgens DIN EN 
ISO 6789:2017(E) - te herleiden tot nationale normen

516.3520 3/8” 12-68 10 - 50 2,00 2,0 480,0 1,00

516.3515 3/8” 5-33 4 - 24 1,00 1,0 405,0 0,69

516.3510 3/8” 2,5-11 2 - 8 0,50 0,5 300,0 0,56

516.3525 1/2” 12-68 10 - 50 2,00 2,0 480,0 1,00

516.3530 1/2” 25-150 20 - 110 5,00 2,0 575,0 1,70

516.3535 1/2” 50-250 40 - 180 10,00 5,0 605,0 2,30

516.3540 1/2” 70-350 50 - 260 10,00 10,0 815,0 3,00

516.3545 3/4” 140-800 120 - 580 20,00 20,0 935,0 6,50

516.3550 1” 200-1000 150 - 750 25,00 25,0 1030,0 9,70

516.3555 1” 500-2000 350 - 1500 50,00 50,0 1400,0 18,00

Ons uitgebreide assortiment 
ALUTORQUEprecision moments-
leutels vindt u in onze catalogus 

met handgereedschappen op 
pagina 163.

KOPPEL-TORSIESTAVEN
DRHMMTST

Dopsleutel, zeskant, kracht extra lang met moment

• zeer geschikt voor het controleren van het aanhaalmoment 
van wielmoeren met de slagmoersleutel

• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 / ISO 1174
• extra lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

515.1461 24,0 350 300,0 54,0 24,0 1,38

515.1462 27,0 350 300,0 54,0 27,0 1,40

515.1463 27,0 450 300,0 54,0 27,0 1,58

515.1464 30,0 500 300,0 54,0 30,0 1,56

515.1465 32,0 450 300,0 54,0 32,0 1,60

515.1466 32,0 550 300,0 54,0 32,0 1,60

515.1467 32,0 600 300,0 54,0 33,0 1,60

515.1468 33,0 550 300,0 54,0 33,0 1,64

515.1469 33,0 600 300,0 54,0 36,0 1,64

UNIVERSELE KRACHTVERMEERDERAAR
UNKRFTVVF

Universele krachtvermeerderaar

• robuust losgereedschap
• te gebruiken met meegeleverde slinger
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• overbrenging van 1 : 64
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar 
materieel

• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• in stevige kunststof koffer

516.1151 3-dlg Universele krachtvermeerderaar 8,54

bestaand uit:

516.1152 1” Gewricht voor 516.1151 500

516.1153 1” Verlengstuk voor 516.1151 300

Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap
• te gebruiken met meegeleverde slinger
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• overbrenging van 1 : 64
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar materieel
• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• in stevige kunststof koffer

516.1150 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 11,00

bestaand uit:

515.2130 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 
30mm 0,62

515.2132 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 
32mm 0,64

516.1151 Universele 1” krachtvermeerderaar, 3-dlg 
1:64 8,54

Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap
• te gebruiken met meegeleverde slinger
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• overbrenging van 1 : 64
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar 
materieel

• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• in stevige kunststof koffer

516.1156 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 12,00

bestaand uit:

516.1151 Universele 1” krachtvermeerderaar, 3-dlg 1:64 8,54

515.2133 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 33mm 0,65

515.2138 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 38mm 0,71



460

Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap
• te gebruiken met meegeleverde slinger
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• overbrenging van 1 : 64
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar 
materieel

• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• in stevige kunststof koffer

516.1155 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 11,50

bestaand uit:

516.1151 Universele 1” krachtvermeerderaar, 3-dlg 1:64 8,54

515.2130 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 30mm 0,62

515.2133 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 33mm 0,65

Universele-krachtvermeerderaarset

• robuust aanhaal en losgereedschap
• te gebruiken met meegeleverde slinger
• met geintegreerde steunbeugel  
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• overbrenging van 1 : 64
• maximaal uitgaand-draaimoment 4.000 Nm
• inclusief krachtdoppen en een verlengstuk
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen
• zeer geschikt voor trucks, landbouwmachines en ander zwaar 
materieel

• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• in stevige kunststof koffer

516.1157 5-dlg Universele-krachtvermeerderaarset 11,00

bestaand uit:

516.1151 Universele 1” krachtvermeerderaar, 3-dlg 
1:64 8,54

515.2132 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 
32mm 0,64

515.2133 1” Dopsleutel, zeskant, kracht middellang, 
33mm 0,65

Universele krachtvermeerderaarset

• robuust losgereedschap
• te gebruiken met meegeleverde slinger
• met geïntegreerde, verstelbare steun
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174
• overbrenging van 1 : 64
• maximum uitgaand-draaimoment 3.800 Nm
• inclusief dopsleutels en een verlengstuk
• onmisbare standaard uitrusting van service-voertuigen
• niet geschikt voor industriële toepassingen
• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• in stevige kunststof koffer

516.1180 7-dlg Universele krachtvermeerderaarset 8,00

bestaand uit:

516.1181 Krachtvermeerderaar 1:64 5,98

516.1182 1” Dopsleutel, zeskant, 27mm 0,55

516.1184 1” Dopsleutel, zeskant, 30mm 0,59

516.1185 1” Dopsleutel, zeskant, 32mm 0,65

516.1186 1” Dopsleutel, zeskant, 33mm 0,65

516.1187 Verlengstuk voor 516.1180 0,30

516.1188 Adapter Nuss voor 516.1180 0,35

Universele kracht-vermeerderaar

• nauwkeurigheid: ±5 % tolerantie
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
• te gebruiken met een momentsleutel
• met een éénmaal kogelgelagerd planitair tandwielstelsel
• met 2 steunmogelijkheden
• vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - ISO 1174 met 
kogelborging

• niet te gebruiken met slagmoersleutels
• levering inclusief stalen cassette

516.3700 1/2” 5 : 1 3/4” 260 1300 110,0 395,0 127,0 8,60

516.3705 3/4” 5 : 1 1” 540 2700 110,0 395,0 127,0 4,40

HAMERS VOOR BANDENSERVICE
REIFDIHAEM

Terugslagvrije kunststof hamer

• met stalen steel en kunststofgreep
• terugslagvrij door metalen vulling in hamerhuis
• tot 100% hogere slagwerking ten opzichte van normale 
kunststof hamers

• splintervrij en slijtvast
• polyamide koppen, verwisselbaar
• voor ergonomisch werken

140.5270 360 25,0 270,0 105,0 140.5280 0,36

140.5271 480 30,0 290,0 105,0 140.5281 0,48

140.5272 590 35,0 295,0 110,0 140.5282 0,59

140.5273 850 40,0 300,0 120,0 140.5283 0,85

140.5274 990 45,0 305,0 120,0 140.5284 0,99

140.5275 1110 50,0 310,0 125,0 140.5285 1,11

140.5276 1290 55,0 325,0 135,0 140.5286 1,29

140.5277 1670 60,0 335,0 140,0 140.5287 1,67

Rubberhamer

• DIN 5128
• met Hickory-steel
• hamerkop van hard rubber

140.5221 300 45,0 300,0 80,0 140.5304 140.5404 340

140.5222 500 58,0 310,0 95,0 140.5305 140.5405 560

140.5223 700 63,0 345,0 112,0 140.5306 140.5405 780

Terugslagvrije kunststof hamer

• met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
• geribbeld oppervlak voor stevige grip
• vonkvrij door rubbercoating
• terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
• aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone 
hamers

• voor ergonomisch werken

140.5252 226 42,0 270,0 83,0 0,60

140.5254 453 46,0 300,0 100,0 0,73

140.5255 680 50,0 325,0 100,0 0,84

140.5256 907 54,0 340,0 100,0 0,95

140.5257 1360 60,0 350,0 126,0 1,30

140.5258 1814 70,0 370,0 135,0 1,80
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Terugslagvrije kunststof hamer, extra lang

• met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
• greep met rubber voor betere grip
• terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
• aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone 
hamers

• voor ergonomisch werken

140.5259 5500 105,0 890,0 180,0 5,76

WIELNAVEN REINIGEN
RADNAREIN

Handstaalborstel, 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

201.2305 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met staaldraad

201.2311 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 3 rijen met edelstaaldraad

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

201.2310 32,0 290,0 138,0 120

Handstaalborstel, 4 rijen met edelstaaldraad

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• houten greep
• voor oppervlakte reiniging
• met edelstaaldraad

201.2306 32,0 290,0 138,0 100

Staaldraad-handdraadborstel 4 rijen 

• 4 rijen
• universeel bruikbaar
• Greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

201.2325 25,0 285,0 130,0 120

Messingdraad-handdraadborstel 3 rijen 

• 3 rijen
• universeel bruikbaar
• Greep van kunststof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde messingdraad

201.2326 25,0 285,0 130,0 105

Staalborstel voor remklauwen, 2 rijen, recht en spits 
toelopend

• 2 rijen
• met ophanggat
• spits toelopend
• bijzonder smalle uitvoering
• voor smalle remklauwschachten
• hard staaldraad
• met 2-componenten greep
• voor het verwijderen van hardnekkig remstof
• voor oppervlakte reiniging
• gladde staaldraad

201.2321 12,0 14,0 - 22,0 225,0 90,0 90

Messingdraadborstel voor remklauwen, 2 rijen, recht, 
golvend

• 2 rijen
• bijzonder smalle uitvoering
• voor smalle remklauwschachten
• hard staaldraad
• met ophanggat
• met 2-componenten greep
• voor het verwijderen van hardnekkig remstof
• voor oppervlakbehandeling van aluminium remklauwen
• golvend messingdraad

201.2322 12,0 22,0 225,0 90,0 90

REPARATIE VAN SCHROEFDRAAD
GEWIREPA

Wielboutschroefdraadreparatieset voor bedrijfswagens

• voor nasnijden en reinigen van uitwendige schroefdraad
• ideaal assortiment voor wielbouten
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• rechtssnijdend
• HSS
• in stevige kunststof koffer

Toepassingsgebieden: Bedrijfswagen-wielbouten met de 
schroefdraadmaat: M20x1,25, M20x1,5, M22x1,0, M22,1,5, 
M24,1,5, M24x2, 13/16“- 20 UNEF, 3/4“-20 UNEF

460.5480 9-dlg Wielboutschroefdraadreparatieset 
voor bedrijfswagens 1,42

bestaand uit:

150.1316 Aandrijfgereedschap, 32,0 mm 310

150.1318 Snij-ijzer M20x1,5 90

150.1319 Snij-ijzer M22x1,5 85

460.5481 Snij-ijzer M20x1,25 85

460.5482 Snij-ijzer M22x1,0 83

460.5483 Snij-ijzer M24x1,5 78

460.5484 Snij-ijzer M24x2,0 79

460.5486 Snij-ijzer 3/4” -20 86

460.5487 Snij-ijzer 13/16” -20 90
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Schroefdraadreparatieset voor wielbouten voor 
bedrijfswagens

• voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad
• ideaal assortiment voor wielbouten
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Buitenzeskantaandrijving 32,0 mm
• rechtssnijdend
• HSS
• in stevige kunststof koffer

150.1315 5-dlg Schroefdraadreparatieset voor 
wielbouten voor bedrijfswagens 840

bestaand uit:

150.1316 Aandrijfgereedschap, 32,0 mm 310

150.1317 Snij-ijzer M18x1,5 90

150.1318 Snij-ijzer M20x1,5 90

150.1319 Snij-ijzer M22x1,5 85

150.1321 Snij-ijzer 7/8”-11 BSF (Scania) 85

Schroefdraadreparatieset voor binnen- en buitendraad

• voor nasnijden en reinigen van in- en uitwendige schroef-
draad

• geschikt voor rechtse en linkse schroefdraad tot Ø 140 mm
• snelle ombouw door wisselen van snijbekken mogelijk
• geen beschadigen van schroefdraad mogelijk door zachte 
houder- en geleidebek

• met 3 snijmoeren voor de schroefdraad van wielbouten van 
bedrijfswagens

• speciaal-gereedschapsstaal
• in stevige kunststof koffer

Snijgereedschap, metrisch 1,0-1,25-1,5,-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
 Snijgereedschap inches: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-7,5-7-6-
5-4 draadgangen
 Schroefdraadvijl, metrisch: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
 Schroefdraadvijl, inches: 24-20-18-16-14-12 -11-10
 Snijmoer: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5

Toepassingen: bedrijfswagens, landbouwmachines, bouwma-
chines, gemeentevoertuigen, bouwbouwmachines, enz. aan 
bijvoorbeeld schroefdraad in assen, hydraulische aansluitin-
gen, stuurstangen en reactiestangen

150.1435 6-dlg 25,0 - 140,0 1,60

bestaand uit:

150.1430 Draadhersteller Ø 25-140mm 1,40

150.1340 Schroefdraadvijl, metrisch,230mm 0,13

150.1345 Schroefdraadvijl, inch,230mm 0,13

150.4911 Draadsnijmoer M18 x 1,50 0,07

150.4902 Draadsnijmoer M20 x 1,50 0,06

150.4904 Draadsnijmoer M22 x 1,50 0,05

Schroefdraad reparatieset aandrijfassen

• voor nasnijden en reinigen van uitwendige schroefdraad
• aandrijving direct via de buitenzeskant zonder snijijzerhouder
• fijne schroefdraadmaten met 8 gangen
• kleurcodering voor onderscheiding metrisch en inches
• speciaal-gereedschapsstaal

Geschikt voor: Schroefdraad van aandrijfassen, wieltapbou-
ten, enz. van personenauto’s/bestelwagens en bedrijfswagens

150.4900 8-dlg Schroefdraad reparatieset aan-
drijfassen 420

bestaand uit:

150.4901 Draadsnijmoer M20 x 1.25 57

150.4902 Draadsnijmoer M20 x 1,50 56

150.4903 Draadsnijmoer M22 x 1,00 50

150.4904 Draadsnijmoer M22 x 1,50 50

150.4905 Draadsnijmoer M24 x 1,50 44

150.4906 Draadsnijmoer M24 x 2,00 44

150.4907 Draadsnijmoer 3/4” x 20 UNEF 60

150.4908 Draadsnijmoer 13/16” x 20 UNEF 55

PROFIELDIEPTEMETERS
PROFITIEMES

Bandenprofieldieptemeter 0 - 30 mm

• niet-reflecterende aflezing
• voor dieptemetingen
• Aflezing 0,1 mm stappen voor exacte bepaling van profiel-
diepte

• zeer handzaam en licht
• robuuste uitvoering
• van hardmessing

300.0537 0 - 30 105,0 +/- 0,01 62

Digitale-dieptemeter 0 - 25 mm

• conform DIN 862
• met blokkeerschroef
• voor dieptemetingen
• mm/inches omschakelbaar
• Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk
• grote LCD-display - cijferhoogte 8,0 mm
• met automatische uitschakeling
• geheel gehard en nauwkeurig bewerkt
• roestvrij staal
• in stabiele kunststofdoos

300.0550 0 - 25 40,0 125,0 +/- 0,03 100

Digitale bandenspannings- en profieldieptemeter 0,35 - 
6,80 bar

• precieze en herhaalbare LCD-meting
• voor dieptemetingen
• voor bandenspanningsmetingen
• meting met akoestisch signaal
• spanningsmeetbereik omschakelbaar tussen bar, Kpa en Psi
• gering energieverbruik door automatische uitschakeling
• inclusief batterijen, sleutelhanger en riemclip

100.4060 0,35-6,80 0,0-15,0 90
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BANDSPANNINGSMETERS
REIFUE

Digitale bandenspannings- en profieldieptemeter 0,35 - 
6,80 bar

• precieze en herhaalbare LCD-meting
• voor dieptemetingen
• voor bandenspanningsmetingen
• meting met akoestisch signaal
• spanningsmeetbereik omschakelbaar tussen bar, Kpa en Psi
• gering energieverbruik door automatische uitschakeling
• inclusief batterijen, sleutelhanger en riemclip

100.4060 0,35-6,80 0,0-15,0 90

Digitale bandenspanningsmeter

• precieze en herhaalbare LCD-meting
• voor bandenspanningsmetingen
• spanningsmeetbereik omschakelbaar tussen bar, Kpa en Psi
• gering energieverbruik door automatische uitschakeling
• Zelfkalibrerend
• Met ventielverlichting
• inclusief batterijen

100.4055 0,2-10 135,0 55,0 60

Digitale bandenspanningstester

• precieze en herhaalbare LCD-meting
• voor bandenspanningsmetingen
• meting met akoestisch signaal
• spanningsmeetbereik omschakelbaar tussen bar, Kpa en Psi
• gering energieverbruik door automatische uitschakeling
• inclusief batterijen
• Inclusief 1 x C2032 batterij

100.4065 0,15-7,00 128,0 45

Bandenvulnippel met tuimelklem

• voor slangopname Ø 6 mm
• Nippel voor bandenspanningsmeter met tuimelklem
• Bevestiging d.m.v. slangklem

100.5060 6,0 50

Bandenspanningsmeter

• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• met rubber ommantelde manometer
• manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• lange slang met geïntegreerde koppel-insteeknippel
• met ophanggat
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 11 bar

 9 - 160 psi

Slanglente: 490 mm

Werkdruk: max 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1950 Bandenspanningsmeter 600

Bandenspanningsmeter

• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• met rubber ommantelde manometer
• manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• extra lange slang met geïntegreerde klemnippel
• met ophanggat
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 12 bar

 0 - 174 psi

Slanglente: 1000 mm

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1920 Bandenspanningsmeter 420

Geijkte bandenspanningsmeter

• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• met rubber ommantelde manometer
• manometer met bar-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• slang met geintegreerde ventiel-snelaansluiting
• met ophanggat
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 10 bar

 0 - 140 psi

Slanglente: 400 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1960 Geijkte bandenspanningsmeter 450

Bandenspanningsmeter

• voor eenhandbediening
• met rubber ommantelde manometer
• Manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• slang met geintegreerde ventiel-snelaansluiting
• robuuste rubber beklede behuizing

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 15 bar

 0 - 220 psi

Slanglente: 350 mm

Werkdruk: 11 bar (160 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1905 Bandenspanningsmeter 120
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Digitale bandenspanningsmeter

• voor eenhandbediening
• display met rubber coating
• manometer met digitale display
• met vulhevel en afblaasknop
• slang met geintegreerde ventiel-snelaansluiting
• met automatische in- en uitschakeling
• groot LCD-display
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• omschakelbaar: Bar, PSI, KPA, Kgf/cm³

Technische gegevens:
Meetbereik: 0 - 14 bar

 0 - 200 psi

Accu: 2x 1,5V (AAA)

Slanglente: 500 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Bedrijfstemperatuur: - 15°C tot + 60°C

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1970 Digitale bandenspanningsmeter 490

VELGTREKKER
FLGNABZ

Universele glijhamerset

• ideaal voor razendsnelle demontage van velgen met venti-
latiegaten

• de wielen zitten door omgevingsinvloeden vaak vast aan de 
naaf

• extra zware en massieve uitvoering
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5690 3-dlg Universele glijhamerset, 850 mm 13,20

bestaand uit:

700.1415 Universele slagtrekker 6 + 3 kg,  850 mm 12,00

700.1423 Adapter, b.v. dubbele haak 0,27

700.1425 Dubbele haak 0,75

Scheidingsgereedschapset voor dubbele wielen

• ideaal voor het scheiden van dubbele wielen
• ideaal als boorgereedschap (pechhulp)
• hoge tijd- en kostenbesparing
• voor gebruik met slagmoersleutels
• speciaal-gereedschapsstaal

460.5285 4-dlg Scheidingsgereedschapset voor 
dubbele wielen 2,38

bestaand uit:

460.5286 Spindel, 230 mm 752

460.5287 Drukstuk, Ø 44 mm 614

460.5288 Trekkermoer, Ø 50 mm 419

460.5289 Trekkermoer, Ø 48 mm 273

MONTAGEHEFBOMEN
MOTIHE

Bandenlepel met alu-greep

• lichte en dunne bandenlepel voor vakkundige montage en 
demontage

• met aluminium greep
• matglans verchroomd

911.8170 425,0 620

Bandenmontagelepel

• robuuste uitvoering
• dubbel-T-profiel zorgt voor stabiliteit
• voor het aanbrengen en verwijderen van banden
• extra afgerond hefboomuiteinde voor materiaalsparend 
gebruik

• matglans verchroomd
• chroom vanadium

911.8143 200,0 0,12

911.8144 240,0 0,17

911.8145 280,0 0,20

911.8146 370,0 0,40

911.8180 650,0 1,10

Bandenmontagelepel met kunststof coating

• montage en demontage zonder te beschadigen
• met slijtvaste en verwisselbare kunststof bescherming
• robuuste uitvoering
• dubbel-T-profiel zorgt voor stabiliteit
• voor het aanbrengen en verwijderen van banden
• extra afgerond hefboomuiteinde voor materiaalsparend 
gebruik

• matglans verchroomd
• chroom vanadium

911.8199 500,0 911.8157 770

Bandenmontagelepel

• robuuste uitvoering
• voor het aanbrengen en verwijderen van banden
• extra afgerond hefboomuiteinde voor materiaalsparend 
gebruik

• gefosfateerd
• chroom vanadium

911.8147 535,0 600
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Velgsluithefboom voor driedelige velgen

• ideaal voor montage van driedelige velgen
• speciaal gevormd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4825 396,0 865

Dubbele hefboom

• Ideaal voor montage van TRILEX-velgen
• speciaal gevormd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4780 1040,0 3,10

Openingshefboom voor driedelige velgen

• ideaal voor montage en demontage van driedelige velgen
• speciaal gevormd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4855 402,0 922

Dubbele hefboom voor springring-velgen

• ideaal voor demontage van springring-velgen
• speciaal gevormd
• speciaal-gereedschapsstaal

460.4850 360,0 685

VENTIELSLEUTELS
VENAUSDREWERKZ

Binnenventiel schroevendraaier 

• 2-zijdig te gebruiken voor korte en lange binnenventielen 
(VG5)

• ook geschikt voor sleutelkap-afdraaier
• met kunststofgreep

150.2021 Personen- en bestel-
wagens (VG5) 130,0 40

Binnenventiel schroevendraaier 

• 2-zijdig te gebruiken voor korte en lange binnenventielen 
(VG8)

• ook geschikt voor sleutelkap-afdraaier
• met kunststofgreep

150.2022
Personen- en bestelwa-
gens en grondverzetma-

chines (VG8)
150,0 40

Binnenventiel schroevendraaier, lang

• te gebruiken voor korte en lange binnenventielen (VG5)
• ook geschikt voor sleutelkap-afdraaier
• met 1-componenten greep

150.2033 Personen- en bestel-
wagens (VG5) 170,0 30

Aanhaalmoment-klepinschroefgereedschap 0,25 Ncm, 
lang

• geschikt voor korte of lange rubber afdichtende binnenven-
tielen (VG5)

• voorkomt het doordraaien resp. sterk platdrukken van rubber 
afdichting

• bij het bereiken van het aanhaalmoment springt de greep 
hoor- en voelbaar over

• ook geschikt voor sleutelkap-afdraaier
• met 1-componenten greep

150.2029 0,25 120,0 50

Binnenventiel schroevendraaier 0,45 Ncm, lang

• Zeer geschikt voor korte of lange op metaal afdichtende 
binnenventielen (VG5)

• voorkomt het doordraaien resp. sterk platdrukken van rubber 
afdichting

• bij het bereiken van het aanhaalmoment springt de greep 
hoor- en voelbaar over

• ook geschikt voor sleutelkap-afdraaier
• met 1-componenten greep

150.2031 0,45 122,0 50

VENTIELTREKKERS
VENTHEBE

Intrekgereedschap voor ventielen

• voor het intrekken van rubberen ventielen met alle lengtes in 
de velgborging

• gemakkelijk in het gebruik
• met 2-componenten greep
• voorkomt beschadigingen door gebruik zonder hefbomen op 
de velgrand

• met T-Greep
• hoogglans verchroomd
• chroom vanadium

150.2139 180,0 95

Kunststof intrekhendel voor ventielen

• gemakkelijk in het gebruik
• voor het intrekken van rubberen ventielen met alle lengtes in 
de velgborging

• kantelscharnier voorkomt het scheef intrekken van het ventiel
• kliksysteem voor een correcte geleiding onder een hoek
• lange hefboomarm voor optimale krachtdosering
• zachte kunststof schacht voorkomt beschadiging van lichtme-
talen velgen

• klik mechanisme van de kop voor het snel indraaien van het 
ventiel

• inclusief binnenventiel schroevendraaier (VG5) op het 
greepuiteinde

• kunststof

150.2027 310,0 150

Metalen bandventiel-intrekhefboom 

• gemakkelijk in het gebruik
• voor het intrekken van rubberen ventielen met alle lengtes in 
de velgborging

• kantelscharnier voorkomt het scheef intrekken van het ventiel
• kliksysteem voor een correcte geleiding onder een hoek
• lange hefboomarm voor optimale krachtdosering
• met rubber overtrokken schacht voorkomt beschadiging van 
aluminium velgen

• speciaal-gereedschapsstaal

150.2032 330,0 310
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TANGEN VOOR BANDENSERVICE
REIDIENZA

Wielgewichttang

• robuuste uitvoering
• voor het bevestigen, losmaken en afsnijden van de gewichten
• hamerkop voor het opslaan van het balanceergewicht
• ook voor het verwijden en samendrukken van de bevesti-
gingsveren

• Greepuiteinden geschikt om lucht te laten ontsnappen en 
wieldoppen te verwijderen

• met geïsoleerde greep
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

150.2025 26,0 22,0 250,0 450

Wielgewichttang, zelf openend

• robuuste uitvoering
• voor het bevestigen, losmaken en afsnijden van de gewichten
• hamerkop met kunststof coating voor het vast tikken van 
gewichten - in het bijzonder gelakte gewichten

• kunststof beschermkap voorkomt beschadiging van alumini-
um velgen

• ook voor het verwijden en samendrukken van de bevesti-
gingsveren

• Greepuiteinden geschikt om lucht te laten ontsnappen en 
wieldoppen te verwijderen

• met geïsoleerde greep
• zelf openend d.m.v. drukveer
• matglans verchroomd
• chroom vanadium

150.2024 32,0 28,0 250,0 380

GEREEDSCHAP VOOR HET VERWIJDEREN VAN KLEEFGEWICHTEN
KLEBGEWENTF

balanceergewicht-verwijdergereedschap met zaagsnede

• zeer geschikt voor de voorzichtige demontage van balanceer-
gewichten aan aluminium velgen

• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• Achterzijde vlak, beitelkant geslepen, snijkant met zaagtand-
profiel

• speciale beitel voor het verwijderen van balanceergewichten
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8111 200,0 25,0 38,0 20

Set verwijdergereedschappen voor balanceergewicht met 
zaagsnede

• zeer geschikt voor de voorzichtige demontage van balanceer-
gewichten aan aluminium velgen

• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• Achterzijde vlak, beitelkant geslepen, snijkant met zaagtand-
profiel

• speciale beitel voor het verwijderen van balanceergewichten
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8115 2-dlg 2 x 200 mm 800

Kunststof-steekbeitel

• voor het zonder krassen verwijderen van sierlijsten, ruitlijsten 
en plakgewichten op alu-velgen

• met slagkap voor lichte slagen
• bijzondere vorm van de beitelgreep waarborgt veilig werken
• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8131 19,0 130

911.8132 22,0 140

911.8133 26,0 150

911.8134 38,0 180

Kunststof-steekbeitel-set

• voor het zonder krassen verwijderen van sierlijsten, ruitlijsten 
en plakgewichten op alu-velgen

• met slagkap voor lichte slagen
• bijzondere vorm van de beitelgreep waarborgt veilig werken
• met flexibele vlakke schraper en snijkant
• ook voor het verwijderen van etiketten, kleef- en typeplaatjes
• Oppervlakken worden niet beschadigd
• door middel van vijl na te slijpen
• bestand tegen oplosmiddel
• Speciale kunststof

911.8130 4-dlg 19 - 22 - 26 - 38 mm 570

Universele schaar, getand

• vertanding voor het knippen van balanceergewichten
• zelfopenend
• met veiligheidsvergrendeling
• ook voor het knippen van afdichtingen
• met ergonomisch gevormd kunststofgreep

118.0075 24,0 145,0 32,0 130
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Pneumatische etsmachine

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• zeer geschikt voor het verwijderen van stickers, lijm- en 
verfresten

• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsgedempt
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Gereedschapsbevestiging: 5/16” - 24 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 4000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 1,6 m/s²

Geluidsniveau: 102,5 dbA

Geluidsniveau: 91,5 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5445 45,0 200,0 515.1243 760

Caramelschijf

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1243 15,0 90,0 1 110

515.1285 15,0 90,0 6 660

Caramelschijf met lamellen

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1247 24,0 100 1 0,29

515.1366 24,0 100 6 1,74

Caramelschijf met lamellen

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1248 20,0 90 1 160

515.1368 20,0 90 6 960

Caramelschijf met lamellen

• voor het verwijderen van stickers, lijm- en verfresten op 
gelakte vlakken

• de neutraalkleurige rubber etsschijf voorkomt besmeuren van 
het oppervlak

• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

Technische gegevens:
Toerental: 4000 omw/min.

Schacht: M8

515.1249 26,5 100 1 0,26

515.1369 26,5 100 6 1,56

MONTAGEPASTA VOOR BANDEN
REIMONPAS

Bokkepoot voor banden-montagepasta

• kwastkop geschroefd
• 45° gebogen
• geschikt voor het opbrengen van bandenvet op de hiel
• met houten steel

100.4020 45,0 400,0 250

Banden-montagepasta 5 kg, wit

• zeer geschikt voor de- en montage van banden met stalen, 
lichtmetalen en kunststof velgen  

• bijzonder geschikt voor montage van personenwagen en 
motorbanden

• gemakkelijk met de kwast op de hiel aan te brengen
• voor optimale glijwerking en zeer goede verzorging voor 
rubber  

• droogt snel op en garandeerd zo een kortstondige, glijverbin-
ding tussen de te monteren delen  

• ook geschikt voor brede banden
• levering in een emmer

Toepasbaar voor: personenauto´s, lichte bedrijfswagens en 
motoren

100.4010 Banden-montagepasta 5 kg, wit 5,38

Banden-montagepasta 5 kg, zwart

• zeer geschikt voor de- en montage van banden met stalen, of 
aluminium velgen

• bijzonder geschikt voor montage van personenwagen en 
motorbanden

• gemakkelijk met de kwast op de hiel aan te brengen
• voor optimale glijwerking en zeer goede verzorging voor 
rubber  

• droogt snel op en garandeerd zo een kortstondige, glijverbin-
ding tussen de te monteren delen  

• voorkomt het achterlaten van witte vetresten op de hiel van 
de band

• ook geschikt voor brede banden
• levering in een emmer

Toepasbaar voor: personenauto´s, lichte bedrijfswagens en 
motoren

100.4015 Banden-montagepasta 5 kg, zwart 5,38
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Montagevet voor banden, 4 kg, goud

• zeer geschikt voor de- en montage van banden met stalen, of 
aluminium velgen

• zeer zuinig in gebruik
• bij voorkeur toepasbaar bij montage van banden voor extra en 
grote belastingen (bestelwagens)

• gemakkelijk met de kwast op de hiel aan te brengen
• voor optimale glijwerking en zeer goede verzorging voor 
rubber  

• droogt snel op en garandeerd zo een kortstondige, glijverbin-
ding tussen de te monteren delen  

• geringe krachtinspanning en benodigde tijd door hoog 
glijvermogen

• voorkomt de vorming van witte resten op de wang van de 
band

• Verwerkingstemperatuur -30°C tot 50°C
• levering in een emmer

Toepassingsgebieden: voor alle banden voor extra belasting 
en zware belasting, bijv. vrachtwagen-, landbouw en industrie-
banden (IM) en niet geschikt voor de montage van personen-
auto- en motorfietsbanden

100.4000 Montagevet voor banden, 4 kg, goud 4,00

Banden-montagepasta 5 kg, geel

• zeer geschikt voor de- en montage van banden met stalen, of 
aluminium velgen

• voor de- en montage van vrachtwagen-banden op stalen 
velgen

• gemakkelijk met de kwast op de hiel aan te brengen
• voor optimale glijwerking en zeer goede verzorging voor 
rubber  

• droogt snel op en garandeerd zo een kortstondige, glijverbin-
ding tussen de te monteren delen  

• voorkomt het achterlaten van witte vetresten op de hiel van 
de band

• ook geschikt voor brede banden
• levering in een emmer

Toepasbaar voor: vrachtwagen, landbouw en bouwmachines

100.4005 Banden-montagepasta 5 kg, geel 5,38

Vetkrijt

• veegvast
• schrijft op alle ondergronden
• met punt

100.4050 14,0 110,0 12 140

100.4045 14,0 110,0 12 140

BANDENSPANNINGSSENSOR-GEREEDSCHAPPEN
REISEWE

Bedrijfswagen-montagegereedschap voor VDO REDI-
sensoren

• ideaal voor het snel en zonder beschadigingen plaatsen van 
de VDO REDI-sensoren

• exacte positionering in de rubbercontainer door eenvoudige 
hantering mogelijk

• voor de 4 actuele VDO REDI-sensoren
• kunststof

100.1170 Bedrijfswagen-montagegereedschap voor 
VDO REDI-sensoren 140

REPARATIE VAN BANDEN
REIFREP

Bandvulkaniseerset voor bedrijfswagens

• met 178 mm vulkaniseerdraad
• zelfvulkaniserend materiaal
• gemakkelijk in het gebruik
• robuust gereedschap
• ideaal voor het repareren van loopvlakken van tubeless 
banden

• bevat alle noodzakelijke gereedschappen voor de reparatie
• te gebruiken met inachtneming van de geldende richtlijnen 
per land voor het repareren van luchtbanden

Toepassing: bestelwagens, bedrijfswagens, tractoren, land-
bouw- en bouwmachines

150.1080 5-dlg Bandvulkaniseerset voor bedrijfs-
wagens 900

bestaand uit:

150.1071 Smeervet, 70g 70

150.1082 Plakkoortjes, 178mm, 30 per pak 190

150.1083 Naald, lang 110

150.1074 Ruimer 110

150.1075 Afbreekmes, 9mm 10

SlimPOWER mini pneumatische staafboormachine

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• niet omschakelbaar
• met snelspanboorkop - spanwijdte 0,6 - 6,0 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor schadeherstel en industrie
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as
• zeer compact model
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• robuuste behuizing

Technische gegevens:
Boorkopspanbereik: 0,6 - 6

Schroefdraad boorkopbevestiging: 3/8” x 24 UNF

Vermogen: 186 Watt

Stationair toerental: 7000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 3,3 m/s²

Geluidsniveau: 97,4 dbA

Geluidsniveau: 86,4 dbA

Luchtverbruik: 240 l/min

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5520 35,5 145,0 400

Pneumatische staafboormachine

• rechte uitvoering
• luchtafvoer door de handgreep naar achteren
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• niet omschakelbaar
• met snelspanboorkop - spanwijdte tot 10 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor schadeherstel en industrie
• met traploze snelheidsregeling
• toerentalregeling door regelschroef
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 4000 Omw/min

Trillingsversnelling: < 2,8 m/s²

Geluidsniveau: 101,7 dbA

Geluidsniveau: 90,7 dbA

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”NPT

515.5435 46,0 225,0 900
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Staaldraadfrees

• voor het repareren van radiaal- en diagonaal banden
• speciaal aangepast aan de staaldraad koordlagen  
• te gebruiken met pneumatische en (accu) boormachines
• lange gebruiksduur
• speciaal-gereedschapsstaal

331.0680 3,0 57,0 10

331.0681 5,0 58,0 10

331.0682 6,0 72,0 20

331.0683 9,0 100,0 40

Moniertang

• uitvoering volgens DIN / ISO 9242
• met kunststof overtrokken handgrepen
• geslepen kop
• voor knippen en twisten van borgdraad
• in olie gehard
• zwarte oppervlak
• speciaal-gereedschapsstaal

116.1404 18,0 19,0 26,0 190,0 17,0 350

116.1401 20,0 19,0 29,0 220,0 17,0 400

116.1400 25,0 20,0 36,0 250,0 17,0 400

116.1403 26,0 20,0 37,0 280,0 17,0 500

ERGOTORQUE® Kopkniptang

• uitvoering volgens DIN ISO 5748
• geschikt voor het knippen van verschillende draadsoorten
• inductief geharde precisie-snijvlakken
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1015 31,0 160,0 7,0 24,0 270

ERGOTORQUE® Zijkniptang, kracht

• uitvoering volgens DIN ISO 5749
• 30° gebogen bek
• lange snijvlakken
• geschikt voor het knippen van verschillende draadsoorten
• inductief geharde snijvlakken
• met 2-componenten greep
• mat verchroomd
• speciaal-gereedschapsstaal

115.1013 12,0 29,0 180,0 21,0 260

WIGGEN
KEILE

Wielblokken voor bedrijfswagens en aanhangers

• voor het beveiligen van bedrijfswagens en aanhangers tegen 
ongewild wegrollen

• optimale schuifbeveiliging
• geen vervorming
• levering per paar
• zware uitvoering
• van robuust staal

460.5535 326,0 204,0 161,0 4,80

Wielblok (paar)

• voor het beveiligen van grote voertuigen en het beveiligen 
van de lading

• optimale schuifbeveiliging
• geperforeerd oppervlak
• geen vervorming
• levering per paar
• zware uitvoering
• van robuust metaal

160.0381 230,0 220,0 125,0 700

HEFGEREEDSCHAPPEN
HEWE

Hydraulische potkrik 2 - 50 t

• met veiligheidsventiel tegen overbelasting
• met telescoopstang
• met ingebouwde spindel voor verlenging ( niet bij 30 en 50 t 
uitvoering )

• 2 delige bedieningsstang
• voor hoog voertuiggewicht
• te gebruiken in kleine ruimtes
• hoge stabiliteit
• zeer geschikt in combinatie met werkplaatskrik voor het veilig 
ondersteunen van last

• massieve staalconstructie

160.0350 2,0 181,0 345,0 116,0 48,0 88 x 92 2,90

160.0351 3,0 194,0 372,0 118,0 60,0 92 x 100 3,80

160.0352 5,0 216,0 413,0 127,0 70,0 96 x 112 5,10

160.0354 10,0 230,0 460,0 150,0 80,0 110 x 127 7,10

160.0356 15,0 230,0 460,0 150,0 80,0 113 x 136 9,30

160.0358 20,0 242,0 452,0 150,0 60,0 144 x 155 11,90

160.0359 30,0 285,0 465,0 180,0  - 190 x 155 21,70

160.0360 50,0 300,0 480,0 180,0  - 218 x 176 30,70
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Krik voor vorkheftrucks, 4 - 5 t

• Speciaal ontwikkeld voor vorkheftrucks, landbouwvoertuigen 
en industriële voertuigen

• Combi-hefinrichting met overlappende hefhoogten
• Schaarcapaciteit van 4 ton en cilindercapaciteit van 5 ton
• Met stalen rollen

160.0716 5,0 365,0 75,0 440,0 700,0 44,00

Voertuigkrik voor zware lasten / tandheugelkrik met ratel 
met lange hefboom

• bij een hefcapaciteit van 130 mm tot 300 mm maximaal 2,0 t
• bij een hefcapaciteit van 300 mm tot 500 mm maximaal 1,6 t
• bij een hefcapaciteit van 500 mm tot 1.070 mm maximaal 0,5 t
• voor dagelijks gebruik binnen de vrachtwagen-, bedrijfswagen 
en landbouwmachinebranche

• ook geschikt voor het lossen van voertuigen, bewegen van 
zware voorwerpen en verwijderen van boomstronken

460.5705 2,0 915,0 130,0 1060,0 1220,0 13,85

Pneumatisch-hydraulische krik 40 t / 20 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 40 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0742 40 / 20 600,0 1300,0 170,0 169,0 75,0 45,0 53,00

Pneumatisch-hydraulische krik 40 t / 20 / 10 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 40 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0743 40 / 20 
/ 10

830,0 1380,0 130,0 159,0 75,0 45,0 44,00
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Pneumatisch-hydraulische krik 60 / 40 t / 22 / 11 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 60 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0744 60 / 40 / 
22 / 11

905,0 1380,0 150,0 243,0 75,0 45,0 66,00

Pneumatisch-hydraulische krik 80 / 50 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 80 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0745 80 / 50 930,0 1380,0 230,0 213,0 75,0 45,0 106,00

Pneumatisch-hydraulische krik 40 t / 20 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 40 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0741 40 / 20 480,0 1300,0 150,0 139,0 75,0 45,0 40,00

Pneumatisch-hydraulische krik 30t / 15 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 30 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0739 30 / 15 430,0 150,0 139,0 75,0 45,0 24,00
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Stalen-werkplaatskrik

• geringe bouwhoogte voor moderne personenauto’s
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• automatische ontluchting van het systeem
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• heffen d.m.v pomp- en voethevel mogelijk
• met voetpedaal  
• onderste deel van de pompstang met schuimstof ommanteld
• gecontroleerd zakken door draaien van de pompstang
• opnameschotel 140 - 170 mm
• goed te verplaatsen door twee nylon zwenkwielen
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0703 10,0 400,0 170,0 570,0 1.560,0 160.0703-
907

170,00

Assteun met snelverstelling

• assteun met 4 poten
• solide gebouwd  
• voor hoog voertuiggewicht
• hoge stabiliteit
• draagstang van gietijzer
• snel verstelbaar
• levering per paar
• snelspanhevel 13-standen
• zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteu-
nen van voertuigen

• van massief staal

160.0370 3,0 130,0 276,0 420,0 6,40

160.0371 6,0 205,0 382,0 600,0 1,40

Stalen assteun met snelvergrendeling

• solide gebouwd  
• voor hoog voertuiggewicht
• hoge stabiliteit door grote, robuuste grondplaat
• draagstang van gietijzer
• snel verstelbaar
• snelspanhevel 13-standen
• zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteu-
nen van voertuigen

• Levering per stuk
• van massief staal
• 160.0377 / 160.0378 met kruishaspel

160.0373 10 450,0 750,0 21,50

160.0374 10 650,0 1100,0 26,50

160.0377 20 420,0 660,0 26,00

160.0378 20 665,0 1170,0 29,00

160.0379 25 415,0 640,0 25,50

160.0380 25 675,0 1050,0 35,50

Assteun met spindel

• traploos verstelbaar door spindel
• Assteun met 3 poten
• solide gebouwd  
• voor hoog voertuiggewicht
• hoge stabiliteit
• inklapbaar, daardoor zeer ruimtebesparend
• zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteu-
nen van voertuigen

• van massief staal

160.0441 12,0 456,0 710,0 17,50

160.0442 12,0 710,0 1065,0 25,00

Stalen steunbok 10 t

• assteun met 4 poten
• hoge stabiliteit
• vergrendelpen met ketting
• voor hoog voertuiggewicht
• zeer geschikt in combinatie met een wielgrijpsysteem voor het 
zekeren van de last

• van massief staal

460.5540 10 720,0 1190,0 470 23,50

460.5541 12 805,0 1213,0 408 29,30

460.5545 7 1295,0 1905,0 610 65,00

460.5546 12 1295,0 1905,0 610 78,00

BANDENTRANSPORT
REIFTRANSP

XXL-Wielheffer

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• voor het moeiteloos optillen en transporteren van banden en 
velgen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• met 2 zwenkwielen van massief rubber
• met verbeterde parkeer- en kantelveiligheid
• ideaal voor het wisselen van vrachtwagen-, bus- en hef-
truckwielen

• 3 instelbare wielmaten
• perfect voor de bandenbranche, vrachtwagenwerkplaatsen en 
expeditiebedrijven

Technische gegevens:
Opnamemaat: 220,0 mm

Steunwiel: 100,0 mm

Maximaal wielgewicht: 250 kg

Opname van wielen: 6,5” - 22,5”

Minimale diameter weil: 600,0 mm

Maximale diameter wiel:  1100,0 mm

Maximale spanwijdte: 620,0 mm

Midden spanwijdte: 450,0 mm

Minimale spanwijdte: 290,0 mm

160.0250 XXL-Wielheffer 13,50

Hydraulische wiellift 1 t

• hydraulische wielkrik tot 1 t
• hoogte traploos instelbaar 
• met ketting voor het afzetten
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• voor het moeiteloos optillen en transporteren van banden en 
velgen

• 3 zwenkwielen zorgen voor een stabiele stand
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• stabiele staalconstructie

Technische gegevens:
Maximaal wielgewicht: 1000 kg

Opnamemaat: 64,0 mm

Slaghoogte min.: 75,0 mm

Slaghoogte max.: 230,0 mm

460.5490 1060,0 1090,0 860,0 68,00
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BANKSCHROEVEN
SCHRASTOE

Buisbankschroef

• opklapbaar
• V-vormige opname
• speciaal-gereedschapsstaal
• ideaal voor werken aan het hydraulisch systeem en druklucht-
leidingen

914.0010 10,0 - 60,0 1/8” - 2” 6,88

914.0011 10,0 - 89,0 1/8” - 3” 6,88

Parallel bankschroef

• met draaiplaat
• met uitwisselbare bekken
• inclusief buisspanner
• absoluut parallel spannen door nastelbare centrische 
geleiding

• spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte 
mogelijk

• groter aambeeld voor richt- en stuikwerkzaamheden
• bekken en aambeeld inductief gehard
• bankschroef gaat naar voren open
• bekken, aambeeldplaat en geleider geslepen
• speciaal staal

914.0004 4” 100,0 120,0 8,70

914.0005 5” 130,0 140,0 11,00

914.0006 6” 150,0 160,0 14,50

914.0008 8” 200,0 200,0 20,50

Parallelbankschroef

• met stelschroef en buisspanbek
• aangesmede vaste- en verstelbare bek
• spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte 
mogelijk

• duurzame prismageleiding
• Met bevestigingsbouten voor draaiplaat
• bekken en aambeeld inductief gehard
• dubbele trapeziumspindel voor het snel openen en sluiten
• bankschroef gaat naar voren open
• bekken, aambeeldplaat en geleider geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

914.0026 100,0 125,0 70,0 140,0 320,0 12,0 5,00

914.0031 125,0 155,0 80,0 180,0 395,0 14,0 11,00

914.0036 150,0 180,0 98,0 220,0 485,0 16,0 20,00

914.0041 175,0 205,0 110,0 240,0 550,0 18,0 29,00

Draaiplaat voor bankschroef

• ideale aanvulling voor KS-bankschroeven van de serie 
914.0027 t/m 914.0041

• maakt een nauwkeurige positionering van het werkstuk voor 
de bewerking mogelijk

• 360° in een richting vrij draaibaar
• betrouwbare en snelle vergrendeling m.b.v. grendelknevel 
• platte en stevige constructie
• levering inclusief bevestigingsbouten voor de bankschroef

914.0027 914.0026 90,0 1,40

914.0032 914.0031 120,0 2,80

914.0037 914.0036 147,0 3,75

914.0042 914.0041 167,0 4,85

Parallelbankschroef met draaiplaat

• met stelschroef en buisspanbek
• aangesmede vaste- en verstelbare bek
• spanbekken extra hoog gevormd, daardoor grote spandiepte 
mogelijk

• duurzame prismageleiding
• Met bevestigingsbouten voor draaiplaat
• bekken en aambeeld inductief gehard
• dubbele trapeziumspindel voor het snel openen en sluiten
• bankschroef gaat naar voren open
• bekken, aambeeldplaat en geleider geslepen
• speciaal-gereedschapsstaal

914.0025 2-dlg 90,0 6,40

914.0030 2-dlg 120,0 13,80

914.0035 2-dlg 147,0 23,75

914.0040 2-dlg 167,0 33,85

Aluminium-inzetbekken met profiel voor bankschroeven

• voor alle bankschroeven geschikt
• met rechthoekig en horizontaal profiel
• geïntegreerde speciale magneten houden de bekken in de 
bankschroef op hun plaats

• voor het stevig vastklemmen van werkstukken zonder 
beschadigen

• voor grove en middelfijne bewerkte materialen
• fijn geprofileerd
• Aluminium

914.0080 100,0 170

914.0081 120,0 210

914.0082 140,0 240

914.0083 160,0 260

914.0084 175,0 290

Aluminium-inzetbekken met schuin profiel voor 
bankschroeven

• voor alle bankschroeven geschikt
• met rechthoekig en horizontaal profiel
• geïntegreerde speciale magneten houden de bekken in de 
bankschroef op hun plaats

• voor het stevig vastklemmen van werkstukken zonder 
beschadigen

• voor werkstukken met de meest uiteenlopende vormen
• voor trapezium gebruik
• Aluminium

914.0085 100,0 145

914.0086 120,0 187

914.0087 140,0 210

914.0088 160,0 226

914.0089 175,0 248

Aluminium-inzetbekken met rubber bekleed, voor 
bankschroeven

• voor alle bankschroeven geschikt
• met rechthoekig en horizontaal profiel
• geïntegreerde speciale magneten houden de bekken in de 
bankschroef op hun plaats

• voor het stevig vastklemmen van werkstukken zonder 
beschadigen

• voor dunne hout en kunststofdelen
• glad
• aluminium / rubber

914.0090 100,0 163

914.0091 120,0 207

914.0092 140,0 224

914.0093 140,0 204

914.0094 175,0 276

SERVICEWAGENS
SERWA

ECOline Werkplaats-servicewagen

• stabiele constructie van plaatstaal
• gemakkelijk bewegen ook bij hoge belasting
• alle niveaus met opstaande randen
• Inwendige afmetingen vloer 565 x 395 mm
• met handgreep opzij
• met 2 wielen à Ø 100 mm
• met 2 zwenkwielen à Ø 100 mm met rol en draaiblokkering
• hoge stabiliteit

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 150 kg

Velgdiameter: 100 mm

890.0001 850,0 680,0 425,0 12,60
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Werkplaats-servicewagen

• extra stabiele kunststofuitvoering
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• afstand tussen de platen 30 cm
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0020 1010,0 860,0 480,0 12,10

Werkplaats-servicewagen met bekleding

• extra stabiele kunststofuitvoering
• met beklede panelen
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• afstand tussen de platen 30 cm
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0021 1010,0 860,0 480,0 12,10

Werkplaats-servicewagen met 2 schuifladen

• extra stabiele kunststofuitvoering
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• twee kogelgelagerde schuifladerails
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0030 1010,0 860,0 480,0 14,20

Werkplaats-servicewagen met 2 schuifladen en bekleding

• extra stabiele kunststofuitvoering
• zonder schroeven - eenvoudig te monteren
• twee kogelgelagerde schuifladerails
• met twee handgrepen
• met 2 zwenkwielen van 100 mm
• met 2 vaste wielen van 100 mm
• hoge stabiliteit
• laag eigen gewicht
• staanders van geanodiseerd aluminium

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 200 kg

Velgdiameter: 100 mm

800.0031 1010,0 860,0 480,0 15,00

Servicewagen

• Zeer geschikt als mobiel PC-station, uitlaatgasteststation of 
als opberg- en paraatwagen voor diagnose-uitrusting

• ook geschikt om mee te nemen in de servicewagen
• stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
• hoge stabiliteit
• afsluitbare deur
• met diverse openingen voor het doorvoeren van aansluitka-
bels

• schuifladen kogelgelagerd  
• schuiflade met uittrekbaar deel
• afgeronde hoeken aan de zijkant
• binnenliggende scharnieren en cilinderslot
• 2 inlays, alle in hoogte verstelbaar
• met 4 zwenkwielen à Ø 125 mm met rol en draaiblokkering
• elektrostatisch gepoedercoat

Technische gegevens:
Binnenmaat schuiflade: 300 x 450 x 55 mm

Totale draagkracht: 150 kg

Belastbaarheid per schuiflade: 25 kg

865.0020 1155,0 500,0 500,0 47,00

PLATFORMWAGENS
PLAFOWA

Platte wagen voor magazijn en werkplaats, 150kg

• stevige constructie van plaatstaal
• verstelbare greepbeugel van staalbuis  
• greepbeugel is door een snellos-systeem makkelijk in te 
klappen

• neemt weinig ruimte in (ingeklapt)  
• rubber stootrand voorkomt beschadigingen aan de wagen en 
de omgeving

• met 4 kogelgelagerde wielen, waarvan 2 zwenkwielen
• laad plateau met kunststof bekleed

Technische gegevens:
Velgdiameter: 100 mm

Totale draagkracht: 150 kg

800.0015 480,0 740,0 810,0 9,20
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Hydraulische aflegtafel verrijdbaar, 450 kg

• solide frame en scharen van gelast profielstaal
• ideaal voor het plaatsen en transport van zware voertuigon-
derdelen

• ergonomisch en rug besparend werken door het heffen van 
het platform via een hydraulische voetpomp

• traploze ontlastklep met fijngevoelige handmatige daling
• twee zwenkwielen met rem voor een veilige stand op de 
gebruikslocatie

• twee vaste rollen

Technische gegevens:
laadoppervlak: L 850 x B 500 mm

460.5525 450,0 280,0 860,0 880,0 945 76,00

PLATEAUS
LAUBA

Aluminium veiligheids plateau

• met stroef profiel op de loopplank
• met ribbel-profiel op de trede
• staat stabiel door schuin geplaatste poten
• vanaf twee zijden te gebruiken
• met groter plateau voor veilig gebruik
• met veiligheidsvergrendeling
• staanders en treden van aluminium
• inklapbaar en daarom ruimtebesparend
• rubber doppen in de poten beschermen het plateau en 
ondergrond

• veilig staan vereenvoudigt de werkzaamheden
• te gebruiken bijv. bij ruitmontage, werkzaamheden in de 
motorruimte, aan het dak, aan vrachtwagens, enz.

• universeel te gebruiken bij hoge auto’s zoals campers, bestel-
wagens, vrachtwagens, bussen en terreinwagens

• massieve aluminiumconstructie

Technische gegevens:
Maat van het loopvlak: 960 x 300 mm

Totale draagkracht: 150 kg

800.0960 1000,0 405,0 480,0 7,30

Veiligheids montagetrapje

• staat stabiel door schuin geplaatste poten
• met stroef, vuurverzinkt, aan de trap geklonken rooster
• trede volgens DIN 50976
• massieve en stevige staalconstructie
• basisframe met kunststof bekleed
• rubber doppen in de poten beschermen het plateau en 
ondergrond

• te gebruiken bijv. bij ruitmontage, werkzaamheden aan de 
motor, aan het dak, aan vrachtwagens

• universeel te gebruiken bij hoge auto’s zoals campers, bestel-
wagens, vrachtwagens, bussen en terreinwagens

Technische gegevens:
Hoogte  2e Stand: 450,0 mm

Grondvlak: 690 x 620 mm

Rooster: 590 x 290 mm

Totale draagkracht: 300 kg

450.0960 Veiligheids montagetrapje 14,00

Universele putbrug - vloerniveau, inclusief 
veiligheidsreling

• geschikt voor putten zonder railgeleiding
• met veiligheidsbeugel
• slipvast rooster
• alle onderdelen kunststofgecoat in signaalkleuren
• vereist volgens de veiligheidsregels van de Duitse beroeps-
vereniging BGR 157, 5.6 (5.6.5)

460.5670 2-dlg 400 870,0 1150,0 45,00

bestaand uit:

460.5671 Putbrug, vloerniveau, 870-1150 mm 32,60

460.5672 Veiligheidsreling, 1100 x 910 mm 12,40

Universele putbrug, inclusief veiligheidsreling

• geschikt voor putten met railgeleiding
• met veiligheidsbeugel
• slipvast rooster
• alle onderdelen kunststofgecoat in signaalkleuren
• vereist volgens de veiligheidsregels van de Duitse beroeps-
vereniging BGR 157, 5.6 (5.6.5)

460.5675 2-dlg 400 870,0 1150,0 45,00

bestaand uit:

460.5676 Putbrug, 870-1150 mm 32,60

460.5672 Veiligheidsreling, 1100 x 910 mm 12,40
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AFLEGTAFELS
ABLATI

Ruit-standaard met rubber zuignappen

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• vier bewegende rubberzuignappen houden de ruit veilig in 
positie en beschermen deze tegen krassen

• breedte meervoudig verstelbaar
• voor bijna alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• robuuste constructie
• Belastbaar tot max. 50 kg met rubberzuignap
• Belastbaar tot max. 300 kg zonder rubberzuignap
• van verzinkt staal

Technische gegevens:
max. belasting: 50 kg

140.2225 1030,0 50,0 1040,0 8,40

Universele aflegtafel

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• breedte meervoudig verstelbaar
• voor bijna alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• robuuste constructie
• belastbaar tot 80 kg
• van verzinkt staal

Technische gegevens:
max. belasting: 80 kg

140.2226 1030,0 900,0 940,0 140.2226-1 6,60

Universele aflegtafel met rollen

• zeer geschikt voor het neerleggen van ruiten bij het verwijde-
ren resp. aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• voor vrijwel alle ruitmaten
• inklapbaar, daardoor ruimtebesparend bij opslag
• met 4 stevige zwenkwielen, met blokkering  
• gemakkelijk in het gebruik
• belastbaar tot 100 kg
• robuuste constructie van stalen buis

Technische gegevens:
max. belasting: 100 kg

140.2227 900,0 760,0 930,0 140.2228 8,00

Universele multifunctionele telescoopwagen met rollen

• zeer geschikt voor carrosseriereparaties, in de spuiterij, 
of voor het neerleggen van ruiten bij het verwijderen resp. 
aanbrengen van lijm, enz.

• Buizen met antislip ommantelde bekleding bieden optimale 
grip en voorkomen krassen

• het multitalent - universeel inzetbaar, doordat breedte en 
hoogte traploos verstelbaar en vergrendelbaar zijn

• voor vrijwel alle ruitmaten
• ook als werkbank of voor het vervoeren van onderdelen te 
gebruiken

• na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen  
• met 4 stevige zwenkwielen, 2 met blokkering
• gemakkelijk in het gebruik
• belastbaar tot 100 kg
• robuuste constructie van vierkante buis

Technische gegevens:
max. belasting: 100 kg

500.8100 1320,0 257,0 1380,0 845,0 1320,0 23,50

SPUITGEREEDSCHAP
LACKBED

Wegwerp verffilterzeef

• ideaal voor het filteren van lakken op mechanische veront-
reinigingen

• papieren filter met nylonfilterpatroon
• optimaal voor het fijn filtreren

500.8062 125 250 1,50

500.8061 190 250 1,50

Wegwerp verfmengbeker met deksel

• Wegwerp mengbeker voor het mengen van alle soorten lak
• oplosmiddelbestendige kunststof
• deksel voor optimale opslag
• met mengschaalverdeling
• ook geschikt voor watergedragen lak

500.8056 polypro-
pyleen

transpa-
rant 0,4 25 0,42

500.8057 polypro-
pyleen

transpa-
rant 0,65 25 0,62

500.8058 polypro-
pyleen

transpa-
rant 1,3 25 1,10

500.8059 polypro-
pyleen

transpa-
rant 2,24 25 1,70

Wegwerp beschermende kleding

• universeel te gebruiken, bijv. bij spuitwerkzaamheden
• luchtdoorlatend
• Met rubber overtrokken kap
• arm-, been- en taillerubber
• ritssluiting met overslag

500.8006 S wit 1 220

500.8007 M wit 1 220

500.8008 L wit 1 220

500.8009 XL wit 1 220

500.8076 XXL wit 1 220
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SPUITSTANDAARDS
LACKSTAE

Papierwagen met 2 niveaus

• zeer geschikt voor het afplakken van te spuiten onderdelen
• mobiele papierhouder op 2 niveaus voor in totaal 2 papier-
rollen

• geschikt voor afdekpapier en afdekfolie tot max. 45 cm
• voorzien van verstelbare tape-aandrukrollen
• inclusief pistoolhouder aan een zijde
• probleemloos en recht afsnijden door middel van scherpe 
messen

• met praktische opbergvakken
• met 2 stabiele wielen
• inclusief grepen voor het eenvoudig rangeren
• robuuste constructie van stalen buis

140.2382 920,0 660,0 600,0 11,00

Papierwagen met 4 niveaus

• zeer geschikt voor het afplakken van te spuiten onderdelen
• mobiele papierhouder op 4 niveaus voor in totaal 4 papier-
rollen

• geschikt voor afdekpapier en afdekfolie tot max. 45 cm
• twee niveaus geschikt voor max. 30 cm en twee niveaus voor 
max. 45 cm

• voorzien van verstelbare tape-aandrukrollen
• probleemloos en recht afsnijden door middel van scherpe 
messen

• met 2 stabiele wielen
• inclusief greep voor het moeiteloos verplaatsen in de 
werkplaats

• robuuste constructie van stalen buis

140.2383 580,0 560,0 1080,0 11,00

Papierwagen met 3 niveaus

• zeer geschikt voor het afplakken van te spuiten onderdelen
• mobiele papierhouder op 4 niveaus voor in totaal 6 papier-
rollen

• geschikt voor afdekpapier en afdekfolie tot max. 90 cm
• voorzien van verstelbare tape-aandrukrollen
• eenvoudig verwisselen van de papierrollen
• meervoudig verstelbaar voor verschillende lengten
• inclusief pistoolhouder aan beide zijden
• met 4 stabiele, zwenkbare wielen
• Inclusief beugels voor het eenvoudig manoeuvreren
• robuuste constructie van stalen buis

140.2350 1130,0 1240,0 540,0 29,00

DRAADGAASTRANSPORTWAGENS
GITTBXTRAWAG

Gaasboxwagen

• voor universeel gebruik
• met 4 stabiele zwenkwielen
• belastbaar tot 80 kg
• robuuste constructie van stalen buis

Technische gegevens:
Totale draagkracht: 80 kg

160.0260 1965,0 900,0 600,0 40,86

TRANSPORT-/STEEKWAGENS
TRAPOKA

Transport-steekkar met luchtbanden

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen 
en alle andere voorwerpen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• met breed blad
• uitgevoerd met 2 bokwielen met luchtbanden
• met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
• zeer geschikt voor industrie en bedrijf

Technische gegevens:
Bandenmaat: Ø 260 x 85 mm

afmeting opnameblad: B 400 x D 170 mm

160.0225 250,0 kg 430,0 550,0 1100,0 10,00

Transport-steekkar met massief rubberen banden

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen 
en alle andere voorwerpen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• uitgevoerd met 2 massief rubberen banden
• met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
• zeer geschikt voor industrie en bedrijf

Technische gegevens:
Bandenmaat: Ø 255 x 46 mm

afmeting opnameblad: B 400 x D 170 mm

160.0228 250,0 kg 430,0 560,0 1100,0 17,00
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Transport-steekkar met luchtbanden

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen 
en alle andere voorwerpen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• met opklapbaar blad
• uitgevoerd met 2 bokwielen met luchtbanden
• met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
• zeer geschikt voor industrie en bedrijf

Technische gegevens:
Bandenmaat: Ø 260 x 85 mm

afmeting opnameblad: B 400 x D 170 mm

laadoppervlak: B 330 x D 520 mm

160.0226 250,0 kg 775,0 550,0 1100,0 10,00

Steekkar met massieve banden

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen 
en alle andere voorwerpen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• met opklapbaar blad
• uitgevoerd met 2 massief rubberen banden
• met veiligheidshandgrepen en afglijbeveiliging
• zeer geschikt voor industrie en bedrijf

Technische gegevens:
Bandenmaat: Ø 255 x 46 mm

afmeting opnameblad: B 400 x D 170 mm

laadoppervlak: B 330 x D 520 mm

160.0229 250,0 kg 775,0 560,0 1100,0 19,00

Traploper met massief rubberen driehoek wielen

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• moeiteloos opnemen en transporteren van pakketten, dozen 
en alle andere voorwerpen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• met opklapbaar blad
• probleemloos nemen van traptredes
• met massief rubberen driehoek wielen
• zeer geschikt voor industrie en bedrijf

Technische gegevens:
Bandenmaat: Ø 160 x 30 mm

afmeting opnameblad: B 400 x D 170 mm

laadoppervlak: B 330 x D 520 mm

160.0227 250,0 kg 900,0 610,0 1285,0 15,00

Transportwagen voor vaten

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• met luchtbanden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• geschikt voor alle gangbare 200 liter vaten (GGVS,UNO)
• met vatrandgrijper voor een stevige grip
• door hoogteverstelling kunnen ook nadere vatmaten veilig 
worden getransporteerd

Technische gegevens:
Bandenmaat: Ø 260 x 85 mm

160.0223 250,0 kg 700,0 1600,0 13,40

Flessenwagen

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• ideaal voor het opslaan van 10 liter stikstofflessen
• met veiligheidsketting voor het transport
• inclusief slangaansluiting
• geïntegreerde kast voor toebehoren
• stabiele massief rubberen banden
• eenvoudig en veilig in gebruik
• speciaal-gereedschapsstaal

160.0247 275,0 305,0 1170,0 4,46

XXL-Wielheffer

• staalbuisconstructie met doorgelaste naden
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• voor het moeiteloos optillen en transporteren van banden en 
velgen

• vervaardigd van ronde buizen en solide gelast
• met 2 zwenkwielen van massief rubber
• met verbeterde parkeer- en kantelveiligheid
• ideaal voor het wisselen van vrachtwagen-, bus- en hef-
truckwielen

• 3 instelbare wielmaten
• perfect voor de bandenbranche, vrachtwagenwerkplaatsen en 
expeditiebedrijven

Technische gegevens:
Opnamemaat: 220,0 mm

Steunwiel: 100,0 mm

Maximaal wielgewicht: 250 kg

Opname van wielen: 6,5” - 22,5”

Minimale diameter weil: 600,0 mm

Maximale diameter wiel:  1100,0 mm

Maximale spanwijdte: 620,0 mm

Midden spanwijdte: 450,0 mm

Minimale spanwijdte: 290,0 mm

160.0250 XXL-Wielheffer 13,50
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Hydraulische wiellift 1 t

• hydraulische wielkrik tot 1 t
• hoogte traploos instelbaar 
• met ketting voor het afzetten
• licht en wendbaar transport ook in kleine ruimtes
• voor het moeiteloos optillen en transporteren van banden en 
velgen

• 3 zwenkwielen zorgen voor een stabiele stand
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• stabiele staalconstructie

Technische gegevens:
Opnamemaat: 64,0 mm

Slaghoogte min.: 75,0 mm

Slaghoogte max.: 230,0 mm

460.5490 1060,0 1090,0 860,0 68,00

SLEUTELHANGERS
SCHLANH

Sleutelhanger, blanco

• ideaal voor het markeren van autosleutels
• met blanco schrijfvlak
• eenvoudig te beschrijven met markeerstiften
• van stevig PVC
• met hersluitbare band

500.8018 500 420

Sleutelhanger met lus

• ideaal voor het markeren van autosleutels
• met gelinieerd schrijfvlak
• eenvoudig te beschrijven met markeerstiften
• van stevig PVC
• met hersluitbare band

500.8093 500 1,00

500.8094 500 1,00

500.8019 500 1,00

Sleutelhangerset

• optimale werkplaatsset voor klanten- en auto-oriëntering
• met 1 x label met lus, 1 x klantenafhaaletiket, 1 x spiegellabel 
en 1 x sticker voor de ordermap

• doorgenummerd van 1 - 300
• van stevig PVC
• grote tijdwinst bij het zoeken naar de auto

500.8017 300 1,20

500.8016 300 1,20

500.8015 300 1,20

WERKOPDRACHTMAPPEN
AUFTRATA

Werkopdrachtmap DIN A4 met sleutelvak

• van scheurvaste transparante folie
• hoogwaardig afgewerkt en is bedoeld voor het schoon en 
gesloten bewaren van alle werkopdrachten

• Sleutel- en toegangsvak met klittenband sluiting
• de voorkant van transparante folie maakt het lezen van de 
opdrachten zonder uitnemen mogelijk

• de versterkte achterkant kan tevens als onderlegger voor het 
schrijven worden gebruikt

• stabiele uitvoering met ophang-koord, dient ook als onder-
legger

500.8095 340,0 240,0 190

500.8096 340,0 240,0 190

500.8097 340,0 240,0 190

500.8098 340,0 240,0 190

500.8099 340,0 240,0 190

STOEL- EN INTERIEURHOEZEN
SIUFZSCHO

Afroller voor stuurwielfolie

• voor gebruik van stuurwielfolie
• gemakkelijk in het gebruik
• stevige PP-kunststof

500.8023 260,0 60

500.8024 260,0 60

stuurwielfolie, transparant

• geschikt voor het omwikkelen van het stuurwiel
• past op alle stuurwielen
• voorkomt vervuilen van het stuurwiel
• gemakkelijk in gebruik

500.8089 15 150,00 40 12,80

Wegwerp mat

• geschikt voor het afdekken van de beenruimte
• ideaal voor proefritten en werkplaatsbezoeken
• antislip
• voorkomt het vuilraken van de originele matten
• materiaal bestaat uit 70 g/m² papier en 10 g/m² PE 

500.8086 380,0 500,0 500 5,00
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Set interieurhoezen, 5 in 1

• optimale bescherming van het interieur van auto’s van klanten
• eenvoudig in gebruik en goede aanpassing door elastiek
• 5 delige set verpakt in een praktische polyester zak
• Beenruimtebeschermer van stevig materiaal met coating
• Stoel-, stuurwiel-, schakelhendel- en handremhendelhoes van 
stevig wegwerpfolie

500.8115 100 5,45

Beschermhoes met ingenaaide magneten

• boven- en onderzijde van slijtvast nylon
• hecht magnetisch uitstekend op plaatwerk
• ideaal voor bescherming van spatschermen
• ook geschikt om gereedschappen op te leggen bijv. bij 
ruitreparaties

500.8050 1070,0 600,0 900

Beschermhoes met anti-slipmat

• bovenzijde van slijtvast nylon
• onderzijde van een bijzonder stroeve anti-slipmat
• hecht goed op plaatwerk
• ideaal voor bescherming van spatschermen
• ook geschikt om gereedschappen op te leggen bijv. bij 
ruitreparaties

500.8055 900,0 500,0 0,31

500.8060 1200,0 500,0 2,05

KNIE- EN LIGMATTEN
KNULIESHTZMAT

Beschermmat

• garandeert gezondheidsbewust werken op een vlakke 
ondergrond

• vocht en vuil afstotend
• werkkleding en knieën blijven droog, schoon en koelen niet af
• isolerend door 3 lagen soft-materiaal
• met geïntegreerde draaggreep
• benzine- en oliebestendig

500.8040 480,0 320,0 36,0 200

500.8045 1150,0 550,0 36,0 760

Beschermmat met draaggreep

• garandeert gezondheidsbewust werken op een vlakke 
ondergrond

• vocht en vuil afstotend
• werkkleding en knieën blijven droog, schoon en koelen niet af
• isolerend
• inklapbaar
• met geïntegreerde draaggreep
• benzine- en oliebestendig

500.8002 1022,0 440,0 40,0 1,05

LIGGEN / ZITTEN
LIHO

Verrijdbare kruk

• robuuste en verrijdbare kruk
• met onderplaat voor het opleggen van gereedschap en 
kleinmateriaal

• afwasbare bekleding
• vier kogelgelagerde PVC-zwenkwielen
• maximaal belastbaar tot 90 kg
• stabiele constructie met vierkante stalen buizen

500.8020 440,0 360,0 360,0 4,00

Verrijdbare en in hoogte verstelbare kruk

• robuuste en verrijdbare kruk
• met onderplaat voor het opleggen van gereedschap en 
kleinmateriaal

• afwasbare bekleding
• hydraulische hoogteverstelling
• vijf kogelgelagerde PVC-zwenkwielen
• maximaal belastbaar tot 90 kg
• stabiele metalen constructie

500.8030 370,0 400,0 540,0 7,30

Verrijdbare en in hoogte verstelbare kruk

• robuuste en verrijdbare kruk
• met onderplaat voor het opleggen van gereedschap en 
kleinmateriaal

• afwasbare bekleding
• hydraulische hoogteverstelling
• extra stabiele, massief rubberen zwenkwielen met kogella-
gering

• maximaal belastbaar tot 135 kg
• stabiele metalen constructie

Technische gegevens:
Aantal draaiwielen: 5

Bandentype: Rubber

Totale draagkracht: 135 kg

500.8004 500.8004-R001P 7,80

Verrijdbaar ligbed

• gevoerde hoofdbescherming
• met uitsparingen bij de armen voor optimale bewegingsvrij-
heid

• inclusief gereedschap-opbergvakken aan de zijkant
• zes kogelgelagerde PVC-zwenkwielen
• makkelijk schoon te houden
• maximaal belastbaar tot 120 kg
• massieve constructie van kunststof

500.8090 1030,0 480,0 115,0 5,00
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Verrijdbaar ligbed

• voor liggend gebruik
• gevoerde uitvoering voor onvermoeid werken
• afwasbare bekleding
• geringe bouwhoogte voor comfortabel werken
• extra stabiele, massief rubberen zwenkwielen met kogella-
gering

• zwart gepoedercoate metalen frame
• maximaal belastbaar tot 180 kg

500.8003 1160,0 540,0 120,0 500.8003-R001P 10,50

Verrijdbaar ligbed met klapstoel

• voor liggen of zitten
• met veiligheidsvergrendeling tegen onvoorzien opklappen
• gevoerde uitvoering voor onvermoeid werken
• gereedschapopbergvak in voetgedeelte
• afwasbare bekleding
• geringe bouwhoogte voor comfortabel werken
• met verstelbare hoofdsteun
• zeven kogelgelagerde PVC-zwenkwielen
• zwart gepoedercoate metalen frame

500.8000 1200,0 430,0 145,0 12,40

Verrijdbaar ligbed met klapstoel

• voor liggen of zitten
• met veiligheidsvergrendeling tegen onvoorzien opklappen
• gevoerde uitvoering voor onvermoeid werken
• afwasbare bekleding
• geringe bouwhoogte voor comfortabel werken
• zes kogelgelagerde PVC-zwenkwielen
• zwart gepoedercoate metalen frame

500.8011 1040,0 490,0 85,0 9,50

KEGGEN
UNTERLEGKEILE

Wielblokken voor bedrijfswagens en aanhangers

• voor het beveiligen van bedrijfswagens en aanhangers tegen 
ongewild wegrollen

• optimale schuifbeveiliging
• geen vervorming
• levering per paar
• zware uitvoering
• van robuust staal

460.5535 326,0 204,0 161,0 4,80

Wielblok (paar)

• voor het beveiligen van grote voertuigen en het beveiligen 
van de lading

• optimale schuifbeveiliging
• geperforeerd oppervlak
• geen vervorming
• levering per paar
• zware uitvoering
• van robuust metaal

160.0381 230,0 220,0 125,0 700

BOKKEN EN OPRIJBRUGGEN
UNSTUAUFF

Assteun met snelverstelling

• assteun met 4 poten
• solide gebouwd  
• voor hoog voertuiggewicht
• hoge stabiliteit
• draagstang van gietijzer
• snel verstelbaar
• levering per paar
• snelspanhevel 13-standen
• zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteu-
nen van voertuigen

• van massief staal

160.0370 3,0 130,0 276,0 420,0 6,40

160.0371 6,0 205,0 382,0 600,0 1,40

Stalen assteun met snelvergrendeling

• solide gebouwd  
• voor hoog voertuiggewicht
• hoge stabiliteit door grote, robuuste grondplaat
• draagstang van gietijzer
• snel verstelbaar
• snelspanhevel 13-standen
• zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteu-
nen van voertuigen

• Levering per stuk
• van massief staal
• 160.0377 / 160.0378 met kruishaspel

160.0373 10 450,0 750,0 21,50

160.0374 10 650,0 1100,0 26,50

160.0377 20 420,0 660,0 26,00

160.0378 20 665,0 1170,0 29,00

160.0379 25 415,0 640,0 25,50

160.0380 25 675,0 1050,0 35,50

Assteun met spindel

• traploos verstelbaar door spindel
• Assteun met 3 poten
• solide gebouwd  
• voor hoog voertuiggewicht
• hoge stabiliteit
• inklapbaar, daardoor zeer ruimtebesparend
• zeer geschikt in in combinatie met krik voor veilig ondersteu-
nen van voertuigen

• van massief staal

160.0441 12,0 456,0 710,0 17,50

160.0442 12,0 710,0 1065,0 25,00
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Stalen steunbok 10 t

• assteun met 4 poten
• hoge stabiliteit
• vergrendelpen met ketting
• voor hoog voertuiggewicht
• zeer geschikt in combinatie met een wielgrijpsysteem voor het 
zekeren van de last

• van massief staal

460.5540 10 720,0 1190,0 470 23,50

Stalen steunbok 12 t

• assteun met 4 poten
• hoge stabiliteit
• met 2 wielen
• vergrendelpen met ketting
• voor hoog voertuiggewicht
• zeer geschikt in combinatie met een wielgrijpsysteem voor het 
zekeren van de last

• van massief staal

460.5541 12 805,0 1213,0 408 29,30

Stalen steunbok 7 t

• Assteun met 3 poten
• hoge stabiliteit
• met 3 zwenkwielen
• vergrendelpen met ketting
• voor hoog voertuiggewicht
• zeer geschikt in combinatie met een wielgrijpsysteem voor het 
zekeren van de last

• van massief staal

460.5545 7 1295,0 1905,0 610 65,00

Stalen steunbok 12 t

• Assteun met 3 poten
• hoge stabiliteit
• met 3 zwenkwielen
• vergrendelpen met ketting
• voor hoog voertuiggewicht
• zeer geschikt in combinatie met een wielgrijpsysteem voor het 
zekeren van de last

• van massief staal

460.5546 12 1295,0 1905,0 610 78,00

HEFTECHNIEK
HETECH

Hydraulische potkrik 2 - 50 t

• met veiligheidsventiel tegen overbelasting
• met telescoopstang
• met ingebouwde spindel voor verlenging ( niet bij 30 en 50 t 
uitvoering )

• 2 delige bedieningsstang
• voor hoog voertuiggewicht
• te gebruiken in kleine ruimtes
• hoge stabiliteit
• zeer geschikt in combinatie met werkplaatskrik voor het veilig 
ondersteunen van last

• massieve staalconstructie

160.0350 2,0 181,0 345,0 116,0 48,0 88 x 92 2,90

160.0351 3,0 194,0 372,0 118,0 60,0 92 x 100 3,80

160.0352 5,0 216,0 413,0 127,0 70,0 96 x 112 5,10

160.0354 10,0 230,0 460,0 150,0 80,0 110 x 127 7,10

160.0356 15,0 230,0 460,0 150,0 80,0 113 x 136 9,30

160.0358 20,0 242,0 452,0 150,0 60,0 144 x 155 11,90

160.0359 30,0 285,0 465,0 180,0  - 190 x 155 21,70

160.0360 50,0 300,0 480,0 180,0  - 218 x 176 30,70

Krik voor vorkheftrucks, 4 - 5 t

• Speciaal ontwikkeld voor vorkheftrucks, landbouwvoertuigen 
en industriële voertuigen

• Combi-hefinrichting met overlappende hefhoogten
• Schaarcapaciteit van 4 ton en cilindercapaciteit van 5 ton
• Met stalen rollen

160.0716 5,0 365,0 75,0 440,0 700,0 44,00

Voertuigkrik voor zware lasten / tandheugelkrik met ratel 
met lange hefboom

• bij een hefcapaciteit van 130 mm tot 300 mm maximaal 2,0 t
• bij een hefcapaciteit van 300 mm tot 500 mm maximaal 1,6 t
• bij een hefcapaciteit van 500 mm tot 1.070 mm maximaal 0,5 t
• voor dagelijks gebruik binnen de vrachtwagen-, bedrijfswagen 
en landbouwmachinebranche

• ook geschikt voor het lossen van voertuigen, bewegen van 
zware voorwerpen en verwijderen van boomstronken

460.5705 2,0 915,0 130,0 1060,0 1220,0 13,85
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Stalen-werkplaatskrik 10 t

• geringe bouwhoogte voor moderne personenauto’s
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• automatische ontluchting van het systeem
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• heffen d.m.v pomp- en voethevel mogelijk
• met voetpedaal  
• onderste deel van de pompstang met schuimstof ommanteld
• gecontroleerd zakken door draaien van de pompstang
• opnameschotel 140 - 170 mm
• goed te verplaatsen door twee nylon zwenkwielen
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0703 10,0 400,0 170,0 570,0 1.560,0 160.0703-
907

170,00

Pneumatisch-hydraulische krik 30t / 15 t

• hydraulische krik voor voertuigen tot 30 t
• groot raakvlak op de grond voor stabiele ondersteuning
• compact model
• extreem licht - zeer geschikt voor mobiel gebruik
• beveiligd voor overbelasting door overdrukventiel
• maximale hefhoogte wordt door twee meegeleverde adapters 
bereikt

• zeer korte en transportabele uitvoering
• inklapbare greep
• lichtrollende, olie en zuurbestendige massieve wielen
• te gebruiken in kleine ruimtes
• zeer geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats  
• stabiele staalconstructie

160.0739 30 / 15 430,0 150,0 139,0 75,0 45,0 24,00

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het in- en uitbouwen van motoren, versnellings-
bakken, koppelingen, e.d.

• ongecompliceerd omhoog brengen door hydraulische 
voetpomp

• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• langzaam laten zakken van de last met draaiknop mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• met geïntegreerde dodemanssturing
• hoge stabiliteit door breed onderstel
• goed te verplaatsen door vier olie- en zuurbestendige nylon 
zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• breed onderstel zorgt voor meer stabiliteit en wendbaarheid 
bij belasting

• robuuste constructie

160.0327 300 1200,0 2040,0 610,0 32,00

160.0324 500 1200,0 2040,0 610,0 34,00

160.0329 1000 1200,0 2040,0 610,0 48,00

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het veilig inbouwen
• zware uitvoering
• ongecompliceerd omhoog brengen door hydraulische 
voetpomp

• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• bijzonder diep bereik
• langzaam laten zakken van de last met de voetpomp mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• met geïntegreerde dodemanssturing
• kriktafel kantel- en verstelbaar / horizontaal ± 40 mm / kantel-
baar -10°/+20°

• inclusief 420 mm brede rails met kettingen voor veilig borgen
• afstand tussen de kettingen verstelbaar van 130 tot 430 mm 
• versnellingsbaksteun op de zuigerstang bevestigd
• inclusief versnellingsbaksteun
• goed te verplaatsen door vier olie- en zuurbestendige nylon 
zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• breed onderstel zorgt voor meer stabiliteit en wendbaarheid 
bij belasting

• robuuste constructie

160.0334 500 880,0 1870,0 700,0 800,0 67,00

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het veilig uitbouwen en inbouwen van transmis-
sies

• zware uitvoering
• ongecompliceerd heffen door hydraulische handpomp
• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• bijzonder diep bereik
• gecontroleerd laten dalen van de last is mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• Opnameplaat kantelhoek en positie verstelbaar
• Lengte van de basisplaat van 250-340 mm verstelbar
• inclusief 350 mm brede bevestigingsrails met bevestigingsket-
tingen voor het zekeren

• Afstand tussen de kettingen verstelbaar van 110 - 350 mm
• hoge stabiliteit door breed onderstel
• goede manoeuvreereigenschappen door vier olie- en zuurbe-
stendige metalen zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• robuuste constructie

460.1180 1000 300,0 750,0 910,0 480,0 63,84

Hydraulische transmissiekrik

• ideaal voor het veilig uitbouwen en inbouwen van transmis-
sies

• zware uitvoering
• ongecompliceerd heffen door hydraulische handpomp
• traploze regeling maakt precies positioneren mogelijk
• bijzonder diep bereik
• gecontroleerd laten dalen van de last is mogelijk
• inclusief overdrukventiel
• Opnameplaat kantelhoek en positie verstelbaar
• Lengte van de basisplaat van 355-460 mm verstelbar
• inclusief 430 mm brede bevestigingsrails met bevestigingsket-
tingen voor het zekeren

• Afstand tussen de kettingen verstelbaar van 110 - 430 mm
• hoge stabiliteit door breed onderstel
• goede manoeuvreereigenschappen door vier olie- en zuurbe-
stendige metalen zwenkwielen

• extra grote reikwijdte voor het omhoog brengen
• robuuste constructie

460.1195 1500 295,0 1005,0 1080,0 650,0 132,00
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Universele rubberbescherming voor hefbrug

• ideale bescherming voor dorpels en lak
• optimale schuifbeveiliging
• universele mat voor hefbruggen
• gerasterd oppervlak
• geen vervorming, geen roestvorming
• optimaal voor carrosseriewerkplaatsen, bandenservice-hef-
bruggen, enz.

• zeer robuust en daardoor veelzijdig inzetbaar
• Levering per stuk
• zware uitvoering
• van massief rubber

160.0391 155,0 125,0 35,0 0,92

160.0392 115,0 100,0 70,0 1,16

MOTORSTEUNEN
MOTORHALTER

Universele motor- en transmissiesteun met draaifunctie

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren, 
transmissies en differentiëlen

• vervangbare bevestigingsplaten optioneel verkrijgbaar
• Opnameplaat 360° draaibaar met handslinger
• stabiele constructie
• Links- en rechtsdraaiend
• stevige stand door vijf neerdraaibare opstelvoeten
• geringe ruimtebehoefte in ingeschoven toestand
• Afstand van telescooparmen 775 mm

Technische gegevens:
max. belasting: 1.360 kg

460.0850 1150-1600 1000,0 1350,0 347,00

Transmissiesteunplaat voor universele motor- en 
transmissiesteun

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde transmissies
• stabiele constructie
• Speciale platen optioneel verkrijgbaar
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met universele motor- en transmissiesteun 
(460.0850)

460.1565 Transmissiesteunplaat voor universele motor- 
en transmissiesteun 103,00

Differentieelfixeerplaat voor universele motor- en 
transmissiesteun

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde differentiëlen
• stabiele constructie
• Speciale platen optioneel verkrijgbaar
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met universele motor- en transmissiesteun 
(460.0850)

460.1665 Differentieelfixeerplaat voor universele motor- 
en transmissiesteun 28,00

Motorbevestigingsplaat voor DAF

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren
• stabiele constructie
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met universele motor- en transmissiesteun 
(460.0850)

460.5550 Motorbevestigingsplaat voor DAF 12,50

Universele bevestigingsplaat voor universele motor- en 
transmissiesteun

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren, 
transmissies en differentiëlen

• 6 opnamepunten zijn in hoek en afstand verstelbaar
• stabiele constructie
• voor gebruik met de universele motor- en transmissiesteun 
(460.1565)

460.5260 Universele bevestigingsplaat voor universele 
motor- en transmissiesteun 23,00

Motorbevestigingsplaat voor Isuzu (6HK1)

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren
• stabiele constructie
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met universele motor- en transmissiesteun 
(460.0850)

460.5551 Motorbevestigingsplaat voor Isuzu (6HK1) 13,00

Transmissiesteun-adapterplaat voor Isuzu

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde transmissies
• stabiele constructie
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met de universele motor- en transmissiesteun 
(460.1565)

Toepassingsgebieden: Isuzu transmissies MZW 6P

460.5261 Transmissiesteun-adapterplaat voor Isuzu 16,00
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Motorbevestigingsplaat voor Isuzu (6WG1 / 6WF1)

• ideaal voor werkzaamheden aan uitgebouwde motoren
• stabiele constructie
• speciaal-gereedschapsstaal
• voor gebruik met universele motor- en transmissiesteun 
(460.0850)

460.5553 Motorbevestigingsplaat voor Isuzu (6WG1 
/ 6WF1) 27,00

WERKSTATIONS
WERKSTKR

Inklapbare werkplaatskraan

• met handpomp voor het heffen
• fijn regelbaar ontlastventiel
• van rechthoekige buis gelast frame
• stabiele constructie
• met veiligheidshaak
• Telescopische kraan met in 4 voudige verstelmogelijkheid in 
de lengte

• 2 bokwielen en 2 zwenkwielen (daardoor probleemloos 
positioneren boven de te heffen last)

• platte voeten maken het mogelijk onder lage voertuigen te 
komen

• wendbaar door metalen wielen met kogellagers
• instelbare draagkracht
• onderstel met licht gespreide vorm in inklapbaar
• ideaal voor heffen in de werkplaats
• voor het in- en uitbouwen van motoren
• oplichten van motorfietsen bij speciale werkzaamheden

160.0015 1000 1440,0 1550,0 1006,0 - 
1330,0 73,30

Lastpositioneerinrichting

• vereenvoudigt het in lijn brengen van de last onder de kraan 
afhankelijk van de vorm van het te heffen onderdeel bij 
precies in- en uitbouwen

• eenvoudige balans-verstelling met slinger
• levering met vier kettingen
• asafstand 320 mm
• te combineren met werkplaatskraan voor aggregaten

Technische gegevens:
max. draaglast kg: 680

160.0018 560,0 430,0 5,60

Lastpositioneerinrichting

• vereenvoudigt het in lijn brengen van de last onder de kraan 
afhankelijk van de vorm van het te heffen onderdeel bij 
precies in- en uitbouwen

• eenvoudige balans-verstelling met slinger
• levering met vier kettingen
• Asafstand 400 mm
• te combineren met werkplaatskraan voor aggregaten, zoals 
motorblokken, transmissies, etc.

Toepassingsgebieden: VOLVO FH, FM, FMX en NH serie

Technische gegevens:
max. belasting: 2.000 kg

460.5255 445,0 190,0 5,40

OPVANGRESERVOIR
AUFFANGBE

Opvangbak 7,5 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9359 385,0 130,0 620

Opvangbak 8 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door middel van uitgietkraan
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9357 340,0 120,0 600,0 1,06
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Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9360 445,0 145,0 1,07

Opvangbak 17 liter

• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en uitgietkraan

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast

150.9361 445,0 145,0 1,16

Verrijdbare opvangbak, 30 liter, extra vlak met rollen

• met vijf handgrepen
• 12,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door gesloten reservoir en afvoer
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• met vier zwenkwielen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• inclusief afneembare zeef
• schroefaansluitingen met afdichtrubber voor veilig transport
• slagvast

150.9354 600,0 120,0 850,0 5,60

Opvangbak 55 liter, extra vlak

• met vier handgrepen
• 11,0 cm hoge extra vlakke rand
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand 
en afvoer

• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloei-
stoffen

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen
• praktisch, snel en milieuvriendelijk
• slagvast
• polyethyleen

150.9358 1030,0 724,0 110,0 6,80

Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter reservoir

• zeer geschikt voor schoon, snel en eenvoudig opzuigen, 
aanzuigen en verwijderen van vloeistoffen

• geschikt voor motorolie, versnellingsbakolie, hydrauliekolie, 
remvloeistof, water, enz.

• voor pneumatische toepassing met een compressor of hand-
matig met ingebouwde handpomp

• passende sonde kiezen en moeiteloos door middel van 
vacuümprincipe afzuigen

• Zuigprocedure wordt bij vol huis automatisch afgebroken, 
zodat geen vloeistof overloopt

• met ingebouwde overdrukklep voor meer veiligheid
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompkop
• inclusief 4 sondes voor verschillende toepassingen
• door de meegeleverde lange aanzuigslangen ook voor moei-
lijk toegankelijke plekken optimaal geschikt

• de zuigslangen zijn diesel- en remvloeistofbestendig
• polyethyleen

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-11,5 bar

Inhoud: 9,5 l

Werktemperatuur: 1℃ - 95℃

Lengte vulslang: 1,5 m

max. doorlaat: 125 l/min

160.0790 5-dlg Vacuüm-afzuigpomp met 9,5 liter 
reservoir 5,00

bestaand uit:

160.0791 Vacuüm-afzuigpomp-basisapparaat, 9,5 liter 3,71

160.0792 Siliconen slang voor remontluchting 4x8mm 
x1,5m 0,20

160.0793 Hoofdsonde 7,8 x 9,8 mm x 1 m 0,20

160.0794 Sonde 5,3 x 6,7 mm x 1 m 0,20

160.0795 Sonde 3,5 x 4,5 mm x 1 m 0,20
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Mobiele opvangunit voor afgewerkte olie, 60 liter

• Basisapparaat voor het opvangen en verzamelen van 
afgewerkte olie

• pneumatisch ledigen met manometer en veiligheidsklep
• ledigen duurt ca. 3 min bij 0,8 bar
• vast bestanddelen kunnen via de afblaasklep in de bodem 
worden verwijderd

• verrijdbaar en bestuurbaar reservoir met extra grote kunststof 
wielen

• met rijgreep
• afsluitkraan met klembout voor ledigen onder druk
• extreem wendbare en robuuste uitvoering
• centraal gemonteerde en in hoogte verstelbare opvangschaal
• zijdelings niveaumeter met schaalverdeling
• inclusief transparante en versterkte slang voor het ledigen

Technische gegevens:
Inhoud reservoir: 60 l

Inhoud opvangschaal ca,16 l

Inhoud reservoir: 490 x 580 x 1040  mm

Inhoud opvangschaal: Ø 380 mm

Bereik hoogteverstelling: 1040 - 1700 mm

160.0001 60 32,00

REINIGINGSSTATIONS
REINSTAT

Mobiel reinigingsstation voor kleinmateriaal

• opgestelde metalen opvangbak met 60 l inhoud
• inclusief luchtpistool
• Doorstroom borstel met stug haar
• legen van de opvangbak d.m.v. luchtdruk
• inclusief niveau aanduiding
• Veiligheidsventiel voor vacuümzuigen en legen onder druk
• met 2 m slang en luchtpistool
• goed te manoeuvreren door 2 massief rubberen zwenkwielen
• met aflegvak voor kleinmateriaal
• inclusief handgreep
• bijzonder geschikt voor de automobielbranche
• ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil
• aggregaat van gietijzer

Technische gegevens:
Werkdruk: 8,6 bar (125 psi)

opvangbak: 760 x 525 x 220 mm

160.0040 490,0 390,0 1040,0 54,00

Persluchtreinigingspistool

• Zeer geschikt voor het reinigen en verwijderen van lak- en 
verfwerk, etc.

• Voor alle mogelijke oppervlakken, zoals glas, kunststof, 
rubber, hout, steen, etc.

• Sodastraalmiddel verhit en vervormd het plaatwerk hierdoor 
niet

• pneumatisch met eenvoudige bediening
• Efficiënt en milieuvriendelijk stralen met NaHCO3 (natron)
• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• tegen kou geïsoleerde handgreep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker

Technische gegevens:
Werkdruk: max. 6,3 - 8,2 bar (90 - 120 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Draad aansluiting: 1/4”

Luchtverbruik: 57 l/min

515.1919 Persluchtreinigingspistool 1,47

VULAPPARATUUR VOOR VERSNELLINGSBAKOLIE
GETFUGER

Metalen afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• inclusief rubber slang
• robuuste metalen uitvoering

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9221 0,2 6 8 210 210 245

Afzuig- en vulhandpomp, 1,5 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9222 1,5 14 16 320 320 900



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i491

Universeel vulsysteem voor versnellingsbakolie, incl. 20 
delige adapterset

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• inclusief 20 delige adapterset met diverse elleboogstukken 
voor het vakkundig en economisch vullen

• snel vullen door het losschroeven van de pompunit mogelijk
• precieze handpomp
• inclusief terugstroomfunctie
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• stevige stand door grote sokkel
• reservoir met schaalverdeling
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing

Technische gegevens:
Inhoud: 7,5 l

Slanglente: 1600,0 mm

Slangdiameter: 1/2”-14

Afgegeven hoeveelheid per slag: 80 cc

Viscositeit: - SAE 140

150.9275 21-dlg
Universeel vulsysteem voor 
versnellingsbakolie, incl. 20 delige 
adapterset

5,06

bestaand uit:

150.9258 Vulapparaat voor versnellingsbakolie zonder 
adapter 3,50

150.9680 Set adapters vulapparaat voor versnellings-
bakolie, 20-dlg 1,56

Universele set adapter voor het met olie vullen van 
versnellingsbakken

• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, 
verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabri-
kanten

• grote afdekking van de markt voor vele automerken in het 
bijzonder door universele adapter

• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te 
vullen

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• met diverse elleboogstukken voor het vakkundig en econo-
misch vullen

• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing
• in stevige kunststof koffer

150.9680 20-dlg Universele set adapter voor het met 
olie vullen van versnellingsbakken 1,56

bestaand uit:

150.9261 Vuladapter recht voor Ford 1/8” - 27 NPT 43

150.9262 Vuladapter 15°, gebogen, universeel 65

150.9263 Vuladapter kort, 29° gebogen voor VAG 58

150.9264 Vuladapter lang, 29° gebogen voor VAG 
en Porsche 61

150.9265 Vuladapter recht voor VAG, BMW en Mini 
M10 x 1,0 33

150.9267 Vuladapter voor Mercedes-versnellingsbak 
722.9, M12 x 1,5 53

150.9268 Vuladapter voor VAG DSG M24 x 1,5 110

150.9269 Vuladapter voor VAG CVT M22 x 1,5 90

150.9271 Vuladapter voor Škoda M18 x 1,5 65

150.9272 Vuladapter voor VAG en Škoda M30 x 1,5 150

150.9273 Vuladapter flexibel, universeel, 300 mm 35

150.9274 Vuladapter recht voor Volvo 5/16” - 24 UNF 22

150.9276 Vuladapter 90° gebogen voor Toyota en 
Lexus M18 x 1,5 89

150.9277 Vuladapter recht voor Nissan en Infinity 
M8 x 1,0 25

150.9278 ATF-vuladapter 90° gebogen voor VW 
Passat en Tiguan 93

150.9562 Vuladapter voor Nissan Juke M12 x 1,25 55

150.9563 Vuladapter voor Mini Cooper M14 x 1,5 52

150.9564 Vuladapter voor Nissan M10 x 1,5 26

150.9566 Vuladapter voor GM M12 x 1,75 52

150.9567 Vuladapter voor Mercedes 725-9G 70

SMEERAPPARATUUR
OELER

Olie voor pneumatisch gereedschap

• voor smering van pneumatisch gereedschap
• met hersluitbare spuitpunt

515.3361 100 ml 0,25

515.3362 1000 ml 1,10

Precisie-oliestift

• in balpoint model
• met praktische ophang-clip
• met afdekkap
• oliedosering d.m.v. drukknop
• bereikt de kleinste hoeken
• voor veel toepassingen geschikt
• lichte aluminium behuizing

550.1035 15,0 140,0 50,0 50

Metalen oliekan met pomp

• Olie wordt ook met hefboomdruk met eenvoudig werkende 
pomp toegevoerd

• Pompwerk maakt gedoseerde druppelafgifte mogelijk
• aan de voorzijde gebogen sproeier (145 mm) van aluminium
• van chroomlaag voorziene pomphefboom
• Inhoud: 300 ml
• ergonomische vorm
• rood gelakt

150.9204 300 100,0 70,0 220
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VETSPUITEN
FETPRE

Mini-vetspuit

• Vetspuit voor onderhoudswerkzaamheden
• fijne en nauwkeurige dosering d.m.v. drukknop met terug-
trekveer

• voor patronen
• inclusief lang, star mondstuk  
• inhoud patroon 100 gram

980.1070 980.1075 205

Mini-vetspuit

• Vetspuit voor onderhoudswerkzaamheden
• fijne en nauwkeurige dosering d.m.v. drukknop met terug-
trekveer

• voor uitwisselbare patronen en grootverpakkingen
• inclusief kort, star mondstuk en een extra mondstukverleng-
stuk

• inhoud patroon 110 gram

980.1095 3-dlg Mini-vetspuit 265

bestaand uit:

980.1096 Vetpatroon voor mini vetspuit 110 gram 110

980.1097 Mondstuk voor mini-vetspuit, 1 mm 1

980.1098 Verlengbuis voor minivetspuit, 120 mm 20

Hand vetspuit met flexibele slang

• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met flexibele slang
• hoogglans verchroomd

980.1010 57,0 370,0 1,30

Vetspuit met starre spuitmond, éénhand bediening

• perfecte éénhand bediening
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• vulhoeveelheid 400g
• met starre vulbuis
• hoogglans verchroomd

980.1020 57,0 350,0 1,80

Schaarvetspuit

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• diameter vetpompzuiger 10,0 mm
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• schoon en volledig ledigen van de patroon
• permanente controle van het vulniveau
• ergonomische, stroeve greep

Technische gegevens:
Draad aansluiting: M10 x 1,0

Werkdruk: 400 bar

Drukweerstand systeem (bar): 850 bar

Drukweerstand vetperskop (bar): 1200 bar

NLGI-klasse: < 2

opbrengst per slag cm³: 2,10 cm³

Vulinhoud: 500 g

980.1021 650,0 300,0 1,06

Perslucht-vetspuit voor vettransport met slagen

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• inclusief flexibele slang en spuitkop
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• vetopbrengst: telkens een slag per levering

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 260 bar

opbrengst per slag cm³: 1,30

Vulinhoud: 400 g

Luchtverbruik: 170 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3900 165,0 400,0 1,50

2-in-1 perslucht-vetspuit voor vettransport per slag of 
continu

• Luchtafvoer door de handgreep naar onderen
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor patronen en grootverpakking resp. ook voor los vet
• Inclusief spuitkop en flexibele hogedrukslang
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• Stelwiel voor het omschakelen van vettransport per slag of 
continu

• Vettransport: Eén slag per trekkerbediening of continu

Technische gegevens:
Uitgaande druk: 331 bar

Opbrengst: 0,62 cm³/min

Vulinhoud: 450 g

Luchtverbruik: 34 l/min

Werkdruk: 6,3 bar (90 psi)

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.3925 177,0 420,0 1,43
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Quick-Lock snelkoppeling voor vetpistolen

• Zeer geschikt voor in de handel gebruikelijke hand-, accu- en 
persluchtvetspuiten

• Veilig doorsmeren bij onderhoudswerkzaamheden zonder 
vasthouden

• Afkoppelen mogelijk tot een druk boven 690 bar
• Geen vetverlies bij gebruik onder hoge belasting
• Geen wegspuiten bij het afkoppelen
• Eenvoudig en veilig losmaken, ook onder hoge druk, door 
hefboombediening

• Voor alle gangbare smeernippeltypen volgens DIN en SAE
• Met geïntegreerde terugslagklep
• Geïntegreerde afdichting voor een hoge levensduur
• Zeer slijtvast
• Met 4 geharde bekken van gereedschapstaal

980.1108 1/8” 74,0 38,0 100

flexibele slang met spuitkop

• met rubber omranding
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1011 1/8”PT 300,0 60

980.1012 1/8”PT 500,0 70

Spuitkop

• van metaal
• vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1013 1/8”PT 30

Spuitkopverlenging

• van metaal
• inclusief vierbekken spuitkop
• voor gebruik in combinatie met in de handel verkrijgbare 
vetspuiten

980.1014 1/8”PT 160,0 70

Vetspuit-adapterset 

• voor de meest voorkomende hand-, accu-, en pneumatische 
vetspuiten

• adapter met opschuifhuls voor een breekvrije verbinding
• rechte en gebogen smeernippels
• voor vet- en oliesmeernippels van staal-, messing en 
edelstaal

Toepassing: kegel-, trechter-, kogel- en vlaksmeernippels

980.1100 7-dlg Vetspuit-adapterset  1,99

bestaand uit:

980.1101 90° smeernippel opzetstuk 114,0 150

980.1102 Verlengslang, 300 mm 390,0 240

980.1103 recht verlengstuk 155,0 230

980.1104 90° vlaknippel-adapter 135,0 160

980.1105 Rubber smeerpunt 155,0 150

980.1106 Naaldpunt 135,0 143

980.1107 360° adapter, verstelbaar 185,0 265

Accu-vetspuit, 400 ml

• handzame en ergonomische 2-componenten behuizing
• voor standaard vetpatronen of direct-vulling
• ideaal bij taai vet of bij sterke tegendruk
• met flexibele 750 mm vulslang
• koolborstels verwisselbaar
• Lithium-ionen-accu voor hoge prestaties
• met 1 acculading kunnen ongeveer 15 vetpatronen verwerkt 
worden

• langere gebruiksduur door hoger laadvermogen
• snellaadfunctie (1 uur)
• inclusief automatisch uitschakelbaar laadstation
• in stevige kunststof koffer

Technische gegevens:
Werkdruk: 420 bar / 42 MPa

NLGI-klasse: < 2

Vetafgifte: 75 g / min

Inhoud van het reservoir: 400 ml

Stationair stroom: 3 A

Werkstroom: 2,0 ~ 5,5 A

Oplaadtijd: 1 uur

Accu: 18 V - 4,0 Ah

515.3559 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 0 0 5,40

515.3560 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 1 1 6,70

515.3561 237,0 80,0 487,0 515.3596 515.3599 2 1 7,50

Assortiment smeernippels

• conform DIN 71412
• wordt in kunststof doos geleverd

970.0030 110-dlg Assortiment smeernippels 500

60 x                       M6  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x                  M8  x1 mm/0°   / DIN 71412

10 x M10x1 mm/0°   / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/45° / DIN 71412

5 x M6  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M8  x1 mm/90° / DIN 71412

5 x M10x1 mm/90° / DIN 71412

 

Assortiment smeernippels, metrische en inch maten

• wordt in kunststof doos geleverd

970.0360 70-dlg Assortiment smeernippels, metri-
sche en inch maten 410

10 x                       1/8“x27,0 mm         / DIN 71412

20 x                  1/4“x28,0 mm         / DIN 71412

10 x     6x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x     8x  1,0 mm         / DIN 71412 

5 x   10x  1,0 mm         / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/45°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/45° / DIN 71412

5 x 1/8“x27,0 mm/90°  / DIN 71412

5 x 1/4“x28,0 mm/90° / DIN 71412
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Mobiel persluchtsmeeraparaat, 50:1 pompverhouding, 
50-60 kg

• voor het verwerken van vetten tot NLGI2
• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• praktische eenmansbediening
• voor vatgoed 50-60 kg
• snel en eenvoudig wisselen van vaten
• schoon en volledig legen van het vat
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
NLGI-klasse: < 2

Uitgaande druk: 600 bar

Vulinhoud: 60000 g

Slanglente: 4 m

Luchtverbruik: 230 l/min

Werkdruk: 5-12 bar

Draad aansluiting: 1/4”PT

460.5695 600,0 600,0 1180,0 27,00

AFZUIG- EN VULHANDPOMPEN
ABSUFHAP

Zuig en vulbalg

• ideaal hulpmiddel voor het druppelvrij vullen of afzuigen van 
remvloeistof en accuzuur 

• geschikt voor remvloeistof, accuzuur en gedestilleerd water 
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• met rubberbal en rubberslang 
• Speciale kunststof

160.0738 245,0 130,0 92

Vulfles voor accu’s

• ideaal hulpmiddel voor het druppelvrij vullen
• geschikt voor accuzuur en gedestilleerd water
• bestand tegen zuren
• met flexibele rubber slang
• Speciale kunststof

550.1701 1 l 300

Automatische accuvulkan, 2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het druppelvrij vullen
• stopt automatisch, wanneer het optimale vloeistofpeil is 
bereikt

• met automatische afsluiter
• de ingebouwde speciale klep in de fleskop stopt automatisch 
de toevoer bij het bereiken van het vulniveau

• geschikt voor accuzuur en gedestilleerd water
• bestand tegen zuren
• Speciale kunststof

550.1683 2 l 300

Mini-overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten in noodgevallen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen , olie en gedestilleerd 
water

• Bevestiging van de slangen aan de ballonhevel door middel 
van meegeleverde slangklemmen

• Speciale kunststof

150.1665 8,0 2 x 900 320

Overtappomp

• ideaal hulpmiddel voor eenvoudig omgieten en afpompen
• geschikt voor accuzuur, brandstoffen, koelmiddelantivries, olie 
en gedestilleerd water

• bestand tegen zuren
• met hoogwaardig pomphuis en verstevigde pompgreep
• door rubberslang met nippel om te bouwen tot luchtpomp
• inclusief rubberslang en verloopstuk
• Speciale kunststof

150.1660 12,0 2 x 1.300 465

Metalen afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• inclusief rubber slang
• robuuste metalen uitvoering

150.1684 0,2 8 10 290 290 365

Afzuig- en vulhandpomp, 0,2 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9221 0,2 6 8 210 210 245
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Afzuig- en vulhandpomp, 1,5 liter

• ideaal hulpmiddel voor het overgieten, afzuigen of doseren 
van vloeistoffen bij versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, 
hydrauliek, motoren enz.

• geschikt voor benzine, olie, koelvloeistof en water
• fijn doseerbaar
• overtollig materiaal kan probleemloos weer teruggezogen 
worden

• incl. rubber slang met afvoerstop-dop
• robuuste PP uitvoering

150.9222 1,5 14 16 320 320 900

2-weg afzuig- en vulhandpompen

• ideaal voor het afzuigen, vullen en overpompen van diverse 
vloeistoffen

• met kogelventiel voor het begrenzen van zuig- en drukslag
• zuigt en vult bij elke slag
• slijtvast en temperatuurbestendig
• voor moeilijk toegankelijke vul- en aftapopeningen
• incl. 2 slangen
• Aanzuigslang helder  Ø I x A: 10x16 mm, lengte 600 mm
• Aftapslang koordgepantserd  Ø I x A: 16x21mm, lengte 600 
mm

• geschikt voor remvloeistof, motor- /versnellingsbalolie, 
benzine, diesel, stookolie, wasbenzine, spiritus, petroleum, 
koelvloeistof enz.

• robuuste aluminium mantelbuis

150.9255 208,0 256 808,0 40 662

150.9256 255,0 720 855,0 60 884

Doseerhandpomp PVC, 1,0 liter

• zeer geschikt voor het gecontroleerd vullen en opzuigen van 
diverse vloeistoffen

• exacte dosering door schaalverdeling
• hoge zuigkracht
• voor zeer moeilijk toegankelijke plekken
• geschikt voor remvloeistof, motor- /versnellingsbalolie, hydrau-
liekolie, benzine, diesel, stookolie, koelvloeistof enz.

• koordgewapende PVC slang
• PVC cilinder

Technische gegevens:
Slagvolume: 1.000 ml

Slag: 420,0 mm

Schaalverdeling: 25 ml

Draad aansluiting: M15x1,5lG

150.9250 60 465,0 931

PVC-slang

• koordgepantserd
• voor 150.9250

150.9253 600,0 10,0 16,0 110

PVC-slang met gebogen afvoerbuis

• voor het vullen van moeilijk toegankelijke vulopeningen
• Bevestiging met vleugelmoer en afdichtring
• Aansluiting met buitendraad M15 x 1,5
• robuuste, gebogen aluminium buis
• koordgepantserd
• zeer geschikt voor gebruik met KS-doseerhandpomp 
150.9250

150.9252 750,0 10 120° 125

Metalen flexbuis met afvoerkop

• voor het vullen van moeilijk toegankelijke vulopeningen
• Bevestiging met vleugelmoer en afdichtring
• Aansluiting met buitendraad M15 x 1,5
• robuuste, buigbare stalen buis
• zeer geschikt voor gebruik met KS-doseerhandpomp 
150.9250

150.9251 250,0 10 82

DRUKPOMPVERSTUIVERS
DRUPUZER

Drukpomp-verstuiver

• van hoogwaardige polyethyleen
• voor diverse chemicaliën, zoals bijvoorbeeld: remreiniger, 
shampoo, oplos- en reinigingsmiddelen

• Sproeikop van messing, verstelbaar en afsluitbaar
• Afdichtingen van Viton®
• geschikt om boven je hoofd te werken

150.8251 1 250

150.8252 2 330

Drukpomp-verstuiver met draagriem

• van hoogwaardige PE-kunststof
• voor diverse chemicaliën, zoals bijvoorbeeld shampoo, oplos- 
en reinigingsmiddelen

• met praktische draagriem
• slanglengte 1,25 m
• Sproeikop van RVS, verstelbaar en afsluitbaar

150.8261 5 1,14

150.8262 7 1,38
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Drukpompschuimspuit (schuimer)

• van hoogwaardige polyethyleen
• Inclusief 3 spuitkoppen voor verschillende schuimdikten
• Ideaal voor reinigings- en desinfectiewerkzaamheden
• voor diverse chemicaliën, zoals bijvoorbeeld shampoo, oplos- 
en reinigingsmiddelen

• Met veiligheidshendel
• Afdichtingen van Viton®

150.8267 1,8 440

MAATBEKERS, KANNEN EN TRECHTERS
MESSBKATRI

Meetbekerset

• Assortiment praktische meetbekermaten
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• transparant
• breukvast
• rood gegronde schaalverdeling
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• met handvat en schenktuit
• PE (polyethyleen)

Schalen: L / ml, Cups, Oz, Quart

150.9205 3-dlg 250 - 500 - 1.000 ml 227

Wegwerp verfmengbeker met deksel

• Wegwerp mengbeker voor het mengen van alle soorten lak
• oplosmiddelbestendige kunststof
• deksel voor optimale opslag
• met mengschaalverdeling
• ook geschikt voor watergedragen lak

500.8056 polypro-
pyleen

transpa-
rant 0,4 25 0,42

500.8057 polypro-
pyleen

transpa-
rant 0,65 25 0,62

500.8058 polypro-
pyleen

transpa-
rant 1,3 25 1,10

500.8059 polypro-
pyleen

transpa-
rant 2,24 25 1,70

Meetbeker met flexibele schenktuit

• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• flexibele, trechtervormige schenktuit maakt vullen zonder 
knoeien mogelijk

• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren, antivries en 
niet-zuurhoudende vloeistoffen

• breukvast
• duurzaam
• Met schaalindeling
• met praktische draaggreep
• Speciale kunststof

150.9234 1 150.9236 150

150.9235 2 150.9236 250

150.9001 3 150.9003 310

150.9002 5 150.9003 440

Waterkan

• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• breukvast
• met 2 draaggrepen
• Schenktuit maakt legen zonder knoeien mogelijk
• geschikt voor water en koelvloeistof
• Speciale kunststof

150.9239 9 920

Flexibele trechter met aluminium kern

• ideaal voor het schoon en gecontroleerd aftappen van alle 
vloeistoffen, zoals olie, koelvloeistof, remvloeistof, brandstof, 
enz.

• bestand tegen benzine, diesel, olie, koelvloeistof, hydraulische 
vloeistof en remvloeistof

• ook geschikt als trechter voor het vullen
• vormgeving blijft behouden en kan altijd worden aangepast
• vrij vormbaar, daardoor zelfs voor bijzonder krappe plaatsen 
geschikt

• problemen bij het aftappen van vloeistoffen behoren toe het 
verleden

• de hoogbelastbare constructie kan naar believen in een nieu-
we vorm worden gebracht en opnieuw worden gebruikt

• makkelijk schoon te houden
• temperatuurbestendig van -34 tot +232°C
• kern van aluminium
• buitenhuid van nitril rubber

150.9303 372,0 170,0 240
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Trechterset

• Assortiment praktische trechters
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• rood
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• HDPE (hogedruk-polyethyleen)

150.9240 5-dlg Ø 50 - Ø 75 - Ø 95 - Ø 115 - Ø 
150 mm 251

Universele trechterset

• speciale flexibele trechter voor moeilijk toegankelijke plekken
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• met bajonetsluiting en afdichtring
• directe verbinding met de olievulopening
• geen moeilijke en tijdrovende olievulling meer
• incl. transparante slang met afsluitstop aan het slanguiteinde
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• voorkomt knoeien en verontreinigingen door motoren met 
olie-aanslag

• Speciale kunststof

150.9230 3-dlg 14x16 1 160 400 240

Polyethyleen vattrechter met zeef

• ideaal voor het veilig vullen van vloeistoffen in het 2e spongat 
van 200 liter stalen vaten

• op het geprofileerde oppervlak kunnen ook blikken of filters 
worden geplaatst om uit te lekken

• het trechtervolume van 30 liter maakt het snel ingieten van 
grote vloeistofhoeveelheden mogelijk

• met zeef voor het verzamelen van grove partikels en deksels
• grote diameter - vat blijft schoon
• hoge zijwanden - tegen spatten
• 100% UV-stabiel polyethyleen - corrodeert niet

150.9209 30 150,0 590,0 1,70

PAPIERSTANDAARDS
PAPST

Wandhouder voor poets-papierrollen

• voor alle gangbare poets-papierrollen
• rolhouder 220 - 280 mm breed
• stevig stalen frame

800.0160 350,0 265,0 230,0 930

Staande houder voor poets-papierrollen

• voor alle gangbare poets-papierrollen
• rolhouder max. 300 mm breed
• stevig stalen frame

800.0158 350 x 735 x 390 mm 2,14

MAGNEETHOUDERS
MAGHAL

Magneethouder, metaal

• zorgt voor orde in de werkruimte
• gemakkelijk aan te brengen en goede bevestiging
• met 2 zeer sterke magneten (Ø elk 80 mm)
• voor bevestiging aan de hefbrug
• slagmoersleutels, doppen en momentsleutels kunnen geor-
dend opgehangen worden

800.0190 390,0 1,46
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Magneetschaal, kunststof

• schuine opening
• voor het wegleggen van schroeven en andere kleine onder-
delen

• magneetzijde met rubber bekleed
• kunststof

800.0156 150 750

Magneetschaal, edelstaal

• met 1 magneet
• voor het wegleggen van schroeven en andere kleine metalen 
onderdelen

• magnetische zijde met kunststof bekleed
• edelstaal

800.0150 150,0 430

Magneetschaal, staal

• met 2 magneten
• voor het wegleggen van schroeven en andere kleine metalen 
onderdelen

• magnetische zijde met kunststof bekleed
• edelstaal

800.0151 240,0 140,0 850

OPTISCHE TESTAPPARATUUR
OPTPRUEF

Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof 
en antivries

• voor het snel en precies controleren van het zuurgehalte van 
de accuvloeistof en antivries

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,4 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik 0°-50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik 0° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik 0° tot -40° C) 

550.1290 40,0 149,0 40 x 13 630

Refractometer - optisch testapparaat voor accuvloeistof, 
antivries en AdBlue®-toevoegingen

• voor het snel en nauwkeurig controleren van het zuurgehalte 
van de accuvloeistof, de antivries en AdBlue®-toevoegingen

• ook te gebruiken voor koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof
• instelbare lens met rubber oogdop
• met automatische temperatuur-correctie (ATC)
• ook bij omgevingstemperaturen van minder dan 10°C te 
gebruiken

• meetwaarde-correctiefunctie d.m.v. bi-metaal
• hoogwaardige uitvoering van aluminium
• goed afleesbaar door scherpe scheidingslijnen
• nakalibratie mogelijk
• inclusief kalibreerschroevendraaier en 2 pipetten
• in praktische kunststof etui

*AdBlue® is een geregistreerd merk van de VDA Verband der 
Automobilindustrie e.V.

Technische gegevens:
Accuzuur: Zuurdichtheid (meetbereik 1,1 tot 1,3 kg/l)

Koelvloeistof propyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Koelvloeistof ethyleen: Temperatuurbestendigheid (meetbereik -25° tot -50°C) 

Ruitensproeiervloeistof: Vorstbescherming (meetbereik -10° tot -40° C) 

voor AdBlue®-toevoegingen (VRA): Ureumgehalte (meetbereik 30% - 35%)

550.1285 40,0 160,0 40 x 13 480

Warmtebeeldcamera met UV-lamp

• compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwe-
zen, elektrotechniek, machinebouw, automobielbranche enz.

• betrouwbaar temperaturen meten en beelden en data voor 
rapportage opslaan

• exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
• kleurendisplay voor de exacte beoordeling en analyse van 
temperatuuromstandigheden

• met laserkruis voor nauwkeurige positionering
• drie te kiezen kleurpaletten voor de beeldweergave: ijzer, 
regenboog en grijs

• Meetbereik te kiezen tussen Celsius °C of Fahrenheit °F
• ingebouwde LED’s ondersteunen het werken onder donkere 
omstandigheden

• de ingebouwde UV lampen zijn ideaal voor het herkennen van 
lekkages in koel- of aircosystemen

• instelbare uitschakelautomaat
• datum en tijd kunnen voor het nauwkeurig verzamelen van 
data worden ingesteld

• ingebouwde micro-USB-interface
• in- en uitschakelaar dient tevens als bescherming van de 
camera

• incl. 3 AA batterijen
• in stevige kunststof koffer
• voor het vervangen van de silent blocs van de langs- en 
dwarsdraagarmen bij voor- en achteras

Voordelen:
• Temperaturen nauwkeuriger meten
• Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
• snelle storingsdiagnose
• Veiligheid en grotere afstand voor de medewerker

Leveringsomvang:
• basisapparaat
• 2 GB micro-SD-kaart
• Batterijset 3xAA

Technische gegevens:
• Nauwkeurigheid: ±1,5 % of 1,5°C
• Meetbereik: -30° tot 650°C (-22° tot 1202°F)
• Emissiegraad: 4 vooraf ingestelde waarden, gebruikersspeci-
fieke aanpassing mogelijk van ε 0,10 tot 1,00

• Afstands-meetplekverhouding (E:M): 30:1
• Meetwaarderesolutie: 0,1°C/°F
• Reactietijd: >125 ms
• Spectraalbereik: 8 tot 14 µm
• Laser: Laserkruis omkadert het temperatuurmeetbereik
• Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor 
met CMOS-sensor)

• Beeldresolutie (H x B): 16.384 pixels (128 x 128)
• Zichtveld (H x B): 30,0°
• Bovenste bereik: 650°C
• Thermische gevoeligheid: 150 mK
• Beeldherhalingsfrequentie: <9 Hz
• Kleurenpaletten: 3 (ijzer, regenboog en grijs)
• Beeldopslagformaat: Beeld in bitmap-formaat (BMP) met 
temperatuur en emissiegraad

• Beeldscherm: 1,77” TFT- kleurenbeeldscherm (pixels 128 x 
160)

• Batterij: 3xAA
• Batterijlooptijd met laser en licht: 12 uur
• Geheugen: 2 GB micro-SD-kaart
• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C (31° tot 122°F)

150.3220 185,0 54,0 104,0 300
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VATPOMPEN
FASPU

Vatpomp voor chemicaliën

• voor in water oplosbare, licht agressieve media zoals anti-
vries, lichte zuren, ruitensproeiervloeistof, logen en zepen

• pompbehuizing van stevig PP
• Afdichtingen van NEOP
• geschikt voor 200 en 220 liter vaten
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 200,00 cm³

Opbrengst l / min: 20,0 l/min

150.8253 G2” a / M64x4 840,0 1350,0 340

Vatpomp met stalen buis

• pompkop van stevig zink spuitgietwerk
• pompbehuizing van staal
• alle onderdelen van staal met verzinkt oppervlak
• met afdichtingen van PVC en NBR
• gebogen stalen uitloop met wartelrmoer
• voor alle oliën tot SAE 90, zelfsmerende, niet agressieve 
media zoals versnellingsbakolie, huisbrandolie, diesel, enz.

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 300,00 cm³

Opbrengst l / min: 16,0 l/min

150.8254 G2” a 480-900 1,73

Vatpomp met hefboomcilinder

• pompbehuizing van stevig zink spuitgietwerk
• zuigbuis tweedelig, kan worden aangepast
• voor reservoirs van 60/200/220 liter
• afdichtmateriaal NBR
• met flexibele PVC-slang
• voor oliën tot SAE 50, zelfsmerende, niet agressieve media 
zoals motorolie, machineolie, snijolie, huisbrandolie, onver-
dunde antivries

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 120,00 cm³

Opbrengst l / min: 12,0 l/min

150.8255 G2” a / M64x4 1200,0 1000,0 960

Vatpomp met kruk

• pompbehuizing van stevig ruw ijzer
• met stevige gebogen stalen uitloop
• zuigbuis m.b.v. vatopening verstelbaar
• voor reservoirs van 60/200/220 liter
• afdichtmateriaal NBR
• voor het vullen van vaten, maatbekers, blikken, enz.
• voor alle oliën tot SAE 90, zelfsmerende, niet agressieve 
media, huisbrandolie, diesel, petroleum

Technische gegevens:
opbrengst per slag cm³: 250,00 cm³

Opbrengst l / min: 25,0 l/min

150.8256 G2” a 980,0 4,90

Mobiel oliesysteem voor vaten, 50-60 liter

• ideaal voor het met olie vullen van versnellingsbakken, ver-
deelbakken, differentiëlen en buitenplaneetassen van diverse 
voertuigfabrikanten

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• Vulaansluiting met digitale display, 2 decimalen
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-8 bar

max. doorlaat: 14 l/min

Luchtverbruik: 125 l/min

Scherm: digitaal

Ø Slang 1/2”

Slanglente: 4 m

460.5220 640,0 640,0 1110,0 20,00

Mobiel oliesysteem voor vaten, 180-220 liter

• ideaal voor het met olie vullen van versnellingsbakken, ver-
deelbakken, differentiëlen en buitenplaneetassen van diverse 
voertuigfabrikanten

• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• Vulaansluiting met digitale display, 2 decimalen
• eenmans bediening
• stationair en mobiel gebruik

Technische gegevens:
Werkdruk: 5-8 bar

max. doorlaat: 14 l/min

Luchtverbruik: 125 l/min

Scherm: digitaal

Ø Slang 1/2”

Slanglente: 4 m

460.5230 815,0 815,0 1310,0 30,50
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UITBLAASPISTOLEN
AUSBLWER

Pneumatische uitblaasstift

• in balpoint model
• met praktische ophang-clip
• regelbare luchthoeveelheid
• met 2,5 mm spuitmond
• met euro-aansluiting
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• lichte aluminium behuizing

Technische gegevens:
Ingangsdruk: max. 12 bar

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

max. doorlaat: 360 l/min

Geluidsniveau: 90 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1908 10,0 110,0 70,0 150

Pneumatisch uitblaaspistool met verlengstuk

• ergonomische handgreep
• regelbare luchthoeveelheid
• met 2,5 mm spuitmond
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• met ophanggat
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• solide metalen basis
• robuuste metalen behuizing

Technische gegevens:
Ingangsdruk: max. 15 bar

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

max. doorlaat: 130 l/min

Geluidsniveau: 90 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1930 125,0 110,0 75,0 125,0 180

Uitblaaspistool met doorstroomregelaar

• met universeel mondstuk
• ideaal voor het reinigen en verwijderen van vreemde voor-
werpen

• ergonomische handgreep
• regelbare luchthoeveelheid
• met ophangfunctie
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• stroeve greep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Ingangsdruk: max. 15 bar

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

max. doorlaat: 300 l/min

Geluidsniveau: 90 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1901 235,0 100,0 75,0 150

Universeel blaaspistool

• ideaal voor het reinigen en verwijderen van vreemde voor-
werpen

• ergonomische handgreep
• regelbare luchthoeveelheid
• met ophangfunctie
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• stroeve greep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

Technische gegevens:
Ingangsdruk: max. 15 bar

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

max. doorlaat: 300 l/min

Geluidsniveau: 90 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1902 235,0 95,0 75,0 170

515.1903 470,0 330,0 75,0 240

515.1904 650,0 510,0 75,0 280

Telescoop blaaspistool

• met traploze uittrekbare sproeier
• Telescopische uitblaasbuis, lengte en hoek verstelbaar 90 - 
190 mm / 360°

• ideaal voor het reinigen en verwijderen van vreemde voor-
werpen

• ergonomische handgreep
• regelbare luchthoeveelheid
• met ophangfunctie
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• stroeve greep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

515.1907 120,0 90,0 195,0 200

Uitblaaspistool-set

• ideaal voor het reinigen en verwijderen van vreemde voor-
werpen

• ergonomische handgreep
• regelbare luchthoeveelheid
• met ophangfunctie
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• stroeve greep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

515.1921 3-dlg Uitblaaspistool-set 690

bestaand uit:

515.1902 Universeel blaaspistool, 95mm 170

515.1903 Universeel blaaspistool, 330mm 240

515.1904 Universeel blaaspistool, 510mm 280

Schild voor uitblaaspistolen

• optimale bescherming tegen terug spattende vloeistoffen of 
partikels tijdens het uitblazen

• geschikt voor het koppelen met uitblaaspistolen
• ideaal voor modellen met 6 mm sproeierdiameter
• stabiel schild van transparante kunststof
• eenvoudig en veilig in gebruik

515.1912 6,0 100,0 50
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Telescoop perslucht uitblaaspistool met beschermkap

• met traploze uittrekbare sproeier
• Telescopische uitblaasbuis, lengte en hoek verstelbaar 90 - 
190 mm / 360°

• ideaal voor het reinigen en verwijderen van vreemde voor-
werpen

• ergonomische handgreep
• regelbare luchthoeveelheid
• met ophangfunctie
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• stroeve greep
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

515.1906 2-dlg Telescoop perslucht uitblaaspistool 
met beschermkap 250

bestaand uit:

515.1907 Telescoop blaaspistool, 90-190mm 200

515.1912 Beschermplaat voor perslucht-uitblaaspisto-
len Ø 100mm 50

Pneumatisch uitblaaspistool, lange uitvoering

• met 90° zijsproeier en venturisproeier
• ideaal voor reinigen en het verwijderen van vreemde voorwer-
pen op moeilijk bereikbare plaatsen

• isolatie van de lans bij de handgreep tegen onderkoelen
• regelbare luchthoeveelheid
• met ophangfunctie
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• lange uitvoering
• inclusief 1/4” koppelingsstekker
• venturisproeier voor de verhoging van de prestaties
• 90° zijsproeier voor het reinigen van sandwich radiateuren
• ultralichte greep van stevige, speciale kunststof
• robuuste, metalen blaasbuis

Technische gegevens:
Ingangsdruk: max. 15 bar

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

max. doorlaat: 540 l/min

Geluidsniveau: 90 dbA

Draad aansluiting: 1/4”PT

515.1915 3-dlg Pneumatisch uitblaaspistool, lange 
uitvoering 510

bestaand uit:

515.1916 Pneumatisch uitblaaspistool, 1100 mm 400

515.1917 90° zijdelings gekeerde sproeier 20

515.1918 venturisproeier 65

THERMOMETERS
THERMO

Staafthermometer

• geschikt voor het controleren van de temperatuurbepaling van 
de luchtstroom aan de luchtkanalen

• ook voor het controleren van de watertemperatuur
• met lange en smalle messchacht
• Meetschaal met °C en °F indeling

150.1963 210,0 0 - 200 0 - 400 27

Digitale thermometer

• geschikt voor het controleren van de temperatuurbepaling van 
de luchtstroom aan de luchtkanalen

• ook voor het controleren van de watertemperatuur
• met lange, smalle messchacht
• goede afleesbaarheid
• inclusief 9V Block-batterij
• met Hold-functie
• met LCD-scherm

150.1968 125,5 -50 - +150 145

Infrarood-thermometer

• Laser-meetpistool voor het op afstand meten van temperatuur
• zeer geschikt voor toepassingen in de industrie, bouw, auto-
mobielbranche, chemie en levensmiddelenbewaking

• Lasermeetstraal met rode meetpunt
• verlichte display
• LCD digitaalscherm
• schakelt automatisch uit
• inclusief 9V Block-batterij
• stevige kunststofbehuizing

Toepassing: bij draaiende motor, moeilijk toegankelijke 
plekken, vloeistoffen, onder stroom staande leidingen, bij 
verwarmings-, gas- en airco-systemen, koelsystemen, hete 
remschijven, agressieve chemicaliën en levensmiddelen

Technische gegevens:
Omschakelbaar: °C / °F

Meetbereik: -20°C - 500°C

Emissiefactor: vast op 0,95 afgesteld

Uitgangsvermogen max: 1mW

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

150.3040 Infrarood-thermometer 135
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Warmtebeeldcamera met UV-lamp

• compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwe-
zen, elektrotechniek, machinebouw, automobielbranche enz.

• betrouwbaar temperaturen meten en beelden en data voor 
rapportage opslaan

• exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
• kleurendisplay voor de exacte beoordeling en analyse van 
temperatuuromstandigheden

• met laserkruis voor nauwkeurige positionering
• drie te kiezen kleurpaletten voor de beeldweergave: ijzer, 
regenboog en grijs

• Meetbereik te kiezen tussen Celsius °C of Fahrenheit °F
• ingebouwde LED’s ondersteunen het werken onder donkere 
omstandigheden

• de ingebouwde UV lampen zijn ideaal voor het herkennen van 
lekkages in koel- of aircosystemen

• instelbare uitschakelautomaat
• datum en tijd kunnen voor het nauwkeurig verzamelen van 
data worden ingesteld

• ingebouwde micro-USB-interface
• in- en uitschakelaar dient tevens als bescherming van de 
camera

• incl. 3 AA batterijen
• in stevige kunststof koffer
• voor het vervangen van de silent blocs van de langs- en 
dwarsdraagarmen bij voor- en achteras

Voordelen:
• Temperaturen nauwkeuriger meten
• Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
• snelle storingsdiagnose
• Veiligheid en grotere afstand voor de medewerker

Leveringsomvang:
• basisapparaat
• 2 GB micro-SD-kaart
• Batterijset 3xAA

Technische gegevens:
• Nauwkeurigheid: ±1,5 % of 1,5°C
• Meetbereik: -30° tot 650°C (-22° tot 1202°F)
• Emissiegraad: 4 vooraf ingestelde waarden, gebruikersspeci-
fieke aanpassing mogelijk van ε 0,10 tot 1,00

• Afstands-meetplekverhouding (E:M): 30:1
• Meetwaarderesolutie: 0,1°C/°F
• Reactietijd: >125 ms
• Spectraalbereik: 8 tot 14 µm
• Laser: Laserkruis omkadert het temperatuurmeetbereik
• Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor 
met CMOS-sensor)

• Beeldresolutie (H x B): 16.384 pixels (128 x 128)
• Zichtveld (H x B): 30,0°
• Bovenste bereik: 650°C
• Thermische gevoeligheid: 150 mK
• Beeldherhalingsfrequentie: <9 Hz
• Kleurenpaletten: 3 (ijzer, regenboog en grijs)
• Beeldopslagformaat: Beeld in bitmap-formaat (BMP) met 
temperatuur en emissiegraad

• Beeldscherm: 1,77” TFT- kleurenbeeldscherm (pixels 128 x 
160)

• Batterij: 3xAA
• Batterijlooptijd met laser en licht: 12 uur
• Geheugen: 2 GB micro-SD-kaart
• Bedrijfstemperatuur: 0 tot 50°C (31° tot 122°F)

150.3220 185,0 54,0 104,0 300

LUCHTREINIGERS
LUFREIN

Plasma-luchtzuiveraar met ionisator-techniek

• verwijdert geuren en desinfecteert het voertuiginterieur
• compacte lichtgewicht met hoge ozonafgifte
• voor gebruik in gesloten interieur
• automatische uitschakeling in geurverwijderingsmodus na 
60 minuten

• automatische uitschakeling in desinfectiemodus na 30 
minuten met directe overgang in de geurverwijderingsmodus 
voor 30 minuten

• werkt zonder chemische toevoegingen, waardoor een reini-
ging zonder reststoffen gegarandeerd is

• laat zelfs op gevoelige oppervlakken geen sporen achter
• verwijdert schimmel, bacteriën en meeldauw
• incl. een vervangend actief-koolstoffilter volgens HEPA 
technologie

• gemakkelijke bediening

Technische gegevens:
Afmetingen: 173x122x49 mm

Accu-uitvoering: Lithium-ionen

Accu: 850 mAh

Bedrijfsspanning: DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz

Stroomverbruik: 5 W

Ozon-omzetting: 5 mg/h

Negatieve ionendichtheid: 3000000 deeltjes/cm²

Dekkingsbereik: 15m²

550.1183 550.1199 550.1189 360

HETELUCHTPISTOLEN
HEILUGEBPI

Heteluchtpistoolset

• krachtige heteluchtblazer met 2 standen
• traploze temperatuurregeling
• Stelwiel met markering voor 6 temperatuurstanden
• Steunbeugel voor rechtop neerzetten
• inclusief 4 verschillende mondstukken
• Vermogensstand 1: 200 - 300 l/min (max. 450°C) 
• Vermogensstand 2: 350 - 500 l/min (max. 650°C)      
• Temperatuurregeling: 1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C        

Toepassing: Verwijderen van verf, solderen van leidingen, 
krimpen van PVC, lassen en buigen van kunststoffen, drogen, 
ontdooien, enz.

960.1190 5-dlg Heteluchtpistoolset 1,11

bestaand uit:

960.1191 Heteluchtpistolen 670

960.1192 Breedstraalsproeier 75mm 20

960.1193 Reflector-sproeier 20

960.1194 Reduceer-mondstuk 45mm 20

960.1195 Reduceer-mondstuk 14mm 50

Heteluchtpistoolset, digitaal

• krachtige heteluchtblazer met 2 standen
• digitale traploze temperatuurregeling
• inclusief steunbeugel voor rechtop neerzetten
• 10 blaasstanden
• inclusief 4 verschillende mondstukken
• LCD-scherm
• motor: 2000W
• Vermogensstand 1: 200 - 300 l/min (max. 450°C) 
• Vermogensstand 2: 350 - 500 l/min (max. 650°C)      
• Temperatuurregeling: 50 - 650°C        

Toepassing: Verwijderen van verf, solderen van leidingen, 
krimpen van PVC, lassen en buigen van kunststoffen, drogen, 
ontdooien, enz.

960.1175 5-dlg Heteluchtpistoolset, digitaal 850

bestaand uit:

960.1176 Heteluchtpistool, digitaal 740

960.1192 Breedstraalsproeier 75mm 20

960.1193 Reflector-sproeier 20

960.1194 Reduceer-mondstuk 45mm 20

960.1195 Reduceer-mondstuk 14mm 50
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Artikel Bladzijde
1
100.1170 468
100.4000 468
100.4005 468
100.4010 467
100.4015 467
100.4020 467
100.4045 468
100.4050 468
100.4055 463
100.4060 462-463
100.4065 463
100.5060 463
114.0150 106, 440
114.0170 106, 440
114.0171 106, 440
115.0570 36
115.0573 36
115.0900 100
115.0901 74, 87, 96, 146
115.0910 72, 84, 94, 144
115.0911 72, 84, 94, 144
115.0994 59
115.1001 211
115.1002 211
115.1003 211
115.1006 211
115.1007 211
115.1008 100
115.1013 469
115.1014 210
115.1015 469
115.1026 33
115.1028 210
115.1029 210, 216
115.1031 33
115.1032 33
115.1033 33
115.1034 35
115.1035 35
115.1039 88
115.1040 75, 88, 97
115.1041 74, 87, 96, 146
115.1042 73, 85, 95, 144
115.1043 73, 85, 95, 145
115.1044 76, 90, 98, 147
115.1045 75, 87, 97, 147
115.1046 73, 85, 95, 145
115.1047 75, 89, 98, 147
115.1048 270
115.1049 270
115.1050 88, 97
115.1051 60
115.1052 218
115.1053 88, 97
115.1054 6, 207
115.1055 75, 90, 98, 147
115.1056 88, 97
115.1057 88, 97
115.1059 89
115.1060 89, 98
115.1061 125-126
115.1062 86, 145
115.1063 86, 145
115.1064 86, 145
115.1065 73, 86, 95, 146
115.1067 100
115.1070 36

Artikel Bladzijde
115.1071 36
115.1072 36
115.1073 36
115.1074 36
115.1075 36
115.1076 35
115.1077 35
115.1078 35
115.1079 35
115.1080 37
115.1081 37
115.1082 37
115.1083 37
115.1084 37
115.1085 37
115.1086 54
115.1087 54
115.1088 54
115.1089 100, 180
115.1094 100
115.1096 54
115.1097 54
115.1098 54
115.1099 100
115.1103 76, 90, 147
115.1104 75, 89, 98, 147
115.1105 33
115.1106 33
115.1113 216
115.1115 214
115.1120 214
115.1125 72, 84, 94, 144
115.1126 72, 84, 94, 144
115.1127 72, 84, 94, 144
115.1151 34
115.1152 34
115.1166 86, 145
115.1167 73, 85, 95, 145
115.1168 74, 86, 96, 146
115.1169 74, 86, 96, 146
115.1171 35
115.1173 73, 85, 95, 145
115.1175 35
115.1176 35
115.1177 35
115.1178 36
115.1179 75, 87, 97
115.1180 37
115.1181 72, 85, 94
115.1182 73, 85, 95
115.1183 85
115.1184 99
115.1185 88
115.1186 89
115.1187 84, 94, 98, 147
115.1188 75, 87, 97
115.1189 74, 87, 96, 147
115.1191 89
115.1196 33
115.1197 33
115.1198 73, 85, 95, 144
115.1199 76, 90, 147
115.1205 214
115.1210 88
115.1230 213, 257
115.1231 213, 257
115.1235 213
115.1236 213

Artikel Bladzijde
115.1237 213
115.1238 213
115.1241 211
115.1244 210
115.1245 210
115.1249 210
115.1251 211
115.1252 211
115.1254 210
115.1255 214
115.1256 211
115.1260 101, 180
115.1261 100-101, 180
115.1262 100-101, 180
115.1263 100-101, 180
115.1264 100-101, 180
115.1265 100-101, 180
115.1266 100-101, 180
115.1267 100-101, 180
115.1268 101, 180
115.1269 101, 180
115.1270 101, 180
115.1271 101, 180
115.1272 101, 180
115.1273 101, 180
115.1274 101, 180
115.1275 101, 180
115.1276 101, 180
115.1277 101, 180
115.1278 101, 180
115.1279 101, 180
115.1280 101, 180
115.1281 101, 180
115.1282 101, 180
115.1285 101, 180
115.1301 137
115.1307 206
115.1308 206
115.1314 210
115.1400 216, 259
115.1401 215-216
115.1402 216
115.1415 215-216
115.1416 215-216
115.1417 216
115.1418 216
115.1419 216
115.1421 216
115.1422 216
115.1423 216
115.1424 216
115.1425 213, 257
115.1430 213, 257
115.1435 214, 258
115.1440 214, 257
115.1445 215, 258
115.1450 214, 257
115.1455 214, 258
115.1460 258
115.1465 258
115.1470 258
115.1475 214
115.1480 215, 258
115.1485 215
115.1490 215, 258
115.1495 213
115.1501 34
115.1502 34

Artikel Bladzijde
115.1504 34
115.1505 35
115.1506 34
115.1515 215
115.1520 258
115.1521 258
115.1522 258
115.1570 215
115.1575 215
115.1585 214
115.1590 89
115.1591 89
115.1592 89
115.1593 89
115.1594 89
115.1595 214
115.2006 34
115.2008 36
115.2009 36
115.2013 37
115.2014 37
115.2031 33
115.2032 33
115.2033 33
115.2034 35
115.2035 35
115.2072 33
115.2076 35
115.2077 35
115.2078 35
115.2079 35
115.2112 100
115.3008 126
115.3011 34
115.3012 34
115.3014 137
115.5010 76, 91, 99
115.5012 77, 91, 99
115.5013 77, 91, 99
115.5014 77, 91, 99
115.5050 77, 91, 99
115.5052 77, 91, 99
115.5053 77, 91, 99
115.5054 77, 91, 99
115.5055 77, 91, 99
115.5057 77, 91, 99
115.5058 77, 91, 99
115.5059 77, 91, 99
116.1035 8, 59, 402
116.1200 397
116.1400 469
116.1401 469
116.1403 469
116.1404 469
117.0502 240
117.0504 240
117.0506 240
117.0508 240
117.0512 240
117.0514 240
117.0516 240
117.0518 240
117.0522 240
117.0524 240
117.0526 240
117.0528 240
117.0532 240
117.0534 240

Artikel Bladzijde
117.0536 240
117.0538 240
117.0540 241
117.0541 240
117.0542 240
117.0543 240
117.0544 240
117.0545 240
117.0550 241
117.0551 240
117.0552 240
117.0553 240
117.0554 240
117.0555 240
117.0556 240
117.0557 240
117.0558 240
117.0591 240
117.0592 240
117.0593 240
117.0594 240
117.0595 240
117.0600 239
117.1001 227, 236
117.1020 233
117.1021 233
117.1022 233
117.1023 233
117.1024 233
117.1025 233
117.1026 233
117.1027 233
117.1028 233
117.1029 233
117.1030 233
117.1031 233
117.1090 233
117.1091 233
117.1092 233
117.1093 233
117.1094 233
117.1095 233
117.1096 233
117.1097 233
117.1100 247
117.1101 250
117.1102 251
117.1103 249
117.1104 248
117.1107 249
117.1108 249
117.1109 249
117.1110 247
117.1111 242
117.1112 242
117.1113 242
117.1114 242
117.1115 245
117.1116 245
117.1117 244
117.1118 244
117.1119 245
117.1120 244
117.1121 244
117.1122 248
117.1123 248
117.1124 248
117.1125 243
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Artikel Bladzijde
117.1126 254
117.1127 254
117.1131 254
117.1132 224
117.1133 224
117.1134 224
117.1148 252
117.1151 238
117.1152 238
117.1153 238
117.1154 238
117.1155 238
117.1156 238
117.1157 238
117.1158 238
117.1159 238
117.1160 247
117.1161 238
117.1162 238
117.1163 238
117.1164 238
117.1165 238
117.1166 238
117.1168 253
117.1169 253
117.1170 247
117.1171 238
117.1172 238
117.1173 238
117.1174 238
117.1175 238
117.1176 238
117.1177 228
117.1178 228
117.1179 228
117.1181 228
117.1182 228
117.1183 253
117.1184 227, 232
117.1185 227
117.1187 239
117.1189 234
117.1190 234
117.1198 245
117.1200 236
117.1201 236
117.1202 237
117.1203 237
117.1204 246
117.1205 237
117.1206 248
117.1207 246
117.1208 237
117.1209 237
117.1210 237
117.1211 237
117.1212 237
117.1213 237
117.1214 237
117.1215 237
117.1216 237
117.1217 237
117.1218 237
117.1219 237
117.1220 237
117.1221 237
117.1222 237
117.1223 237

Artikel Bladzijde
117.1224 237
117.1225 243
117.1226 237
117.1227 237
117.1228 237
117.1229 237
117.1230 237
117.1231 237
117.1232 237
117.1233 250
117.1234 245
117.1235 228
117.1236 228
117.1237 228
117.1238 228
117.1239 228
117.1240 228
117.1241 228
117.1242 228
117.1243 228
117.1244 228
117.1245 250
117.1246 250
117.1247 228
117.1248 250
117.1249 250
117.1250 227
117.1251 236
117.1252 236
117.1253 227
117.1254 227
117.1255 229
117.1256 251
117.1259 249
117.1260 249
117.1261 249
117.1262 249
117.1264 250
117.1265 254
117.1266 250
117.1268 245
117.1269 249
117.1270 249
117.1271 242
117.1272 242
117.1273 246
117.1274 246
117.1275 242
117.1276 242
117.1277 245
117.1278 242
117.1279 242
117.1280 243
117.1281 243
117.1282 245
117.1283 245
117.1284 245
117.1285 234, 238
117.1286 249
117.1287 249
117.1288 245
117.1289 243
117.1290 244
117.1291 244
117.1292 244
117.1293 244
117.1294 244
117.1295 251

Artikel Bladzijde
117.1296 251
117.1297 244
117.1298 243
117.1299 244
117.1300 227, 236
117.1301 227, 236
117.1302 227, 236
117.1303 227, 236
117.1304 251
117.1305 251
117.1306 228
117.1307 228
117.1308 228
117.1309 228
117.1310 228
117.1311 228
117.1312 228
117.1313 228
117.1314 228
117.1315 228
117.1316 228
117.1317 228
117.1318 228
117.1319 228
117.1320 252
117.1321 253
117.1322 228
117.1323 254
117.1324 228
117.1325 254
117.1326 252
117.1327 228
117.1328 252
117.1329 252
117.1330 228
117.1331 251
117.1332 228
117.1333 237
117.1334 237
117.1335 237
117.1336 237
117.1337 237
117.1338 237
117.1339 237
117.1340 237
117.1341 237
117.1342 237
117.1343 237
117.1344 237
117.1345 237
117.1346 237
117.1347 237
117.1348 237
117.1349 237
117.1350 237
117.1351 238
117.1352 238
117.1353 238
117.1354 238
117.1355 238
117.1356 238
117.1357 238
117.1358 238
117.1359 238
117.1360 252
117.1361 238
117.1362 238
117.1363 238

Artikel Bladzijde
117.1364 238
117.1365 253
117.1366 253
117.1367 238
117.1368 238
117.1369 238
117.1370 253
117.1371 237
117.1372 237
117.1373 237
117.1374 237
117.1375 237
117.1376 237
117.1377 237
117.1378 237
117.1379 237
117.1381 237
117.1382 237
117.1383 237
117.1384 237
117.1385 237
117.1386 237
117.1387 237
117.1388 237
117.1389 237
117.1390 251
117.1391 251
117.1392 252
117.1393 252
117.1394 252
117.1395 252
117.1396 252
117.1397 251
117.1398 225
117.1399 225
117.1400 227, 230
117.1401 230
117.1402 227, 230
117.1403 241
117.1404 230
117.1405 230
117.1406 230
117.1407 230
117.1408 230
117.1409 230
117.1410 230
117.1411 230
117.1412 230
117.1413 230
117.1414 230
117.1415 230
117.1416 230
117.1417 230
117.1418 230
117.1419 230
117.1420 231
117.1451 230
117.1452 230
117.1453 230
117.1454 230
117.1506 228
117.1507 228
117.1508 228
117.1509 228
117.1510 228
117.1511 228
117.1512 228
117.1513 228

Artikel Bladzijde
117.1514 228
117.1515 228
117.1516 228
117.1517 228
117.1518 228
117.1519 228
117.1521 240
117.1522 228
117.1523 240
117.1524 228
117.1526 240
117.1527 228
117.1530 228
117.1532 228
117.1533 240
117.1534 240
117.1535 240
117.1540 226
117.1541 226
117.1542 226
117.1560 225
117.1601 241
117.1602 241
117.1603 241
117.1604 241
117.1605 241
117.1606 241
117.1607 241
117.1608 224
117.1609 224
117.1610 224
117.1612 224
117.1613 224
117.1614 224
117.1615 224
117.1616 224
117.1617 224
117.1618 224
117.1619 224
117.1620 224
117.1621 224
117.1623 226
117.1624 226
117.1625 240
117.1626 226
117.1627 226
117.1628 226
117.1629 226
117.1630 226
117.1631 240
117.1632 240
117.1633 240
117.1634 240
117.1635 240
117.1636 240
117.1637 240
117.1638 240
117.1639 254
117.1640 254
117.1641 254
117.1642 254
117.1643 255
117.1644 255
117.1645 255
117.1646 255
117.1647 255
117.1648 255
117.1650 256
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Artikel Bladzijde
117.1651 225
117.1652 225
117.1653 225
117.1654 225
117.1655 225
117.1656 225
117.1657 225
117.1658 225
117.1660 224
117.1661 224
117.1662 224
117.1663 224
117.1664 224
117.1665 225
117.1666 225
117.1667 256
117.1668 256
117.1669 256
117.1670 256
117.1671 242
117.1673 242
117.1674 242
117.1675 242
117.1676 242
117.1677 242
117.1678 242
117.1679 242
117.1680 256
117.1681 242
117.1682 242
117.1683 242
117.1684 242
117.1685 242
117.1686 242
117.1687 242
117.1688 242
117.1689 242
117.1691 242
117.1692 242
117.1693 242
117.1694 242
117.1695 242
117.1696 242
117.1700 247
117.1701 229
117.1702 229
117.1704 229
117.1705 229
117.1706 229
117.1707 229
117.1708 229
117.1709 229
117.1710 247
117.1711 242
117.1712 242
117.1713 243
117.1714 243
117.1715 243
117.1716 244
117.1717 244
117.1718 244
117.1719 245
117.1720 229
117.1721 245
117.1722 245
117.1723 253
117.1725 229
117.1726 229

Artikel Bladzijde
117.1727 229
117.1728 229
117.1729 229
117.1730 229
117.1731 229
117.1732 229
117.1733 229
117.1734 229
117.1735 234
117.1736 234
117.1737 234
117.1738 234
117.1739 234
117.1740 234
117.1741 234
117.1742 242
117.1743 241
117.1744 241
117.1745 241
117.1746 225
117.1747 225
117.1748 225
117.1749 225
117.1750 225
117.1751 225
117.1752 225
117.1753 225
117.1754 225
117.1755 225
117.1756 224
117.1757 224
117.1760 247
117.1762 224
117.1765 254
117.1766 255
117.1767 255
117.1768 256
117.1769 256
117.1770 248
117.1771 229
117.1772 229
117.1773 229
117.1774 229
117.1775 229
117.1776 229
117.1777 229
117.1778 229
117.1779 229
117.1780 224
117.1781 229
117.1782 229
117.1783 229
117.1784 255
117.1785 255
117.1786 255
117.1787 255
117.1788 255
117.1789 255
117.1790 255
117.1791 255
117.1792 255
117.1793 255
117.1794 255
117.1795 255
117.1796 224
117.1810-99 262
117.1820-99 262
117.1830-99 262

Artikel Bladzijde
117.1840 261
117.1850 235, 259
117.1860 239, 261
117.1870 261
117.1872 261
117.1873 248
117.1875 248
117.1876 231, 259
117.1877 231, 259
117.1878 231, 259
117.1881 235, 260
117.1882 235, 259
117.1883 239, 261
117.1885 235, 260
117.1886 235, 260
117.1887 236, 260
117.1888 235, 260
117.1889 236, 260
117.1890 262
117.2000 246
117.2201 246
117.2202 246
117.2203 246
117.2204 246
117.2205 246
117.2206 246
117.2207 246
117.2208 228
117.2209 228
117.2235 240
117.2236 240
117.2237 240
117.2238 240
117.2239 240
117.2251 228
117.2252 228
117.2253 228
117.2254 228
117.2255 228
117.2256 228
117.2257 228
117.2258 228
117.2259 228
117.2261 228
117.2262 228
117.2263 228
117.2264 228
117.2265 228
117.2266 228
117.2267 228
117.2268 228
117.2269 228
117.2271 228
117.2272 228
117.2273 228
117.2274 228
117.2275 228
117.2276 228
117.2277 228
117.2278 228
117.2279 228
117.2281 228
117.2282 228
117.2283 228
117.2284 228
117.2285 228
117.2286 228
117.2287 228

Artikel Bladzijde
117.2288 228
117.2289 228
117.2291 228
117.2292 228
117.2293 228
117.2294 228
117.2295 228
117.2296 228
117.2297 228
117.2301 232
117.2302 236
117.2303 225
117.2304 225
117.2305 225
117.2306 225
117.2307 225
117.2308 225
117.2309 225
117.2311 225
117.2313 234
117.2314 234
117.2315 224
117.2316 224
117.2318 255
117.2321 226
117.2322 226
117.2323 226
117.2324 226
117.2341 230
117.2342 230
117.2343 230
117.2344 230
117.2345 230
117.2346 230
117.2347 230
117.2348 230
117.2349 230
117.2351 230
117.2352 230
117.2353 238
117.2354 238
117.2355 238
117.2356 238
117.2357 238
117.2358 238
117.2359 238
117.2361 238
117.2362 238
117.2363 233
117.2364 233
117.2365 233
117.2366 233
117.2367 233
117.2368 233
117.2369 233
117.2371 233
117.2372 233
117.2373 233
117.2374 233
117.2375 233
117.2376 233
117.2377 233
117.2378 233
117.2379 233
117.2381 233
117.2382 233
117.2383 233
117.2384 233

Artikel Bladzijde
117.2385 233
117.2386 233
117.2387 233
117.2388 233
117.2401 230
117.2402 230
117.2403 230
117.2404 230
117.2405 230
117.2406 230
117.2407 230
117.2408 226
117.2409 226
117.2411 226
117.2412 242
117.2413 242
117.2414 242
117.2415 242
117.2416 242
117.2417 242
117.2418 242
117.2419 242
117.2421 242
117.2422 229
117.2423 229
117.2424 229
117.2425 229
117.2426 229
117.2427 229
117.2428 229
117.2429 229
117.2431 229
117.2432 229
117.2433 229
117.2434 238
117.2435 238
117.2436 238
117.2437 238
117.2438 238
117.2439 238
117.2441 238
117.2442 238
117.2443 238
117.2444 238
117.2445 238
117.2446 238
117.2447 238
117.2448 238
117.2449 238
117.2451 238
117.2452 238
117.2453 238
117.2454 234
117.2455 234
117.2456 234
117.2457 234
117.2458 234
117.2459 234
117.2461 234
117.2462 234
117.2463 234
117.2464 234
117.2465 234
117.2466 234
117.2467 234
117.2468 234
117.2471 230
117.2472 230
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Artikel Bladzijde
117.2473 230
117.2474 230
117.2475 230
117.2476 230
117.2477 230
117.2478 226
117.2479 226
117.2481 226
117.2482 226
117.2484 241
117.2485 241
117.2486 241
117.2487 241
117.2488 241
117.2489 241
117.2491 241
117.2492 241
117.3800 232
117.3801 232
117.3802 227, 231
117.3803 227, 231
117.3804 227, 231
117.3805 227, 232
117.3806 227, 231
117.3807 227, 231
117.3808 227, 231
117.3810 227, 232
117.3811 232
117.3812 232
117.3813 233
117.3819 225
117.3820 233
117.3823 232
117.3825 232
117.3831 233
117.3832 233
117.3833 233
117.3834 233
117.3835 233
117.3836 233
117.3837 233
117.3838 233
117.3839 233
117.3840 233
117.3841 233
117.3842 233
117.3843 233
117.3844 233
117.3845 233
117.3846 233
117.3847 233
117.3848 233
117.3851 232
117.3852 232
117.3853 233
117.3854 233
117.3855 233
117.3856 233
117.3857 233
117.3858 233
117.3859 233
117.3860 233
117.3861 234
117.3862 234
117.3863 234
117.3864 234
117.3865 234
117.3866 234

Artikel Bladzijde
117.3867 234
117.3868 234
117.3869 234
117.3870 234
117.3871 234
117.3872 234
117.3873 234
117.3874 234
117.3875 234
117.3876 234
117.3877 234
117.3878 234
117.3881 233
117.3882 233
117.3883 233
117.3884 233
117.3885 234
117.3893 234
117.3894 234
117.3895 234
117.3901 252
117.3915 253
117.3916 253
117.3919 229
117.3920 229
117.3921 229
117.3922 227, 232
117.3930 239
117.3931 239
117.3932 239
117.3933 239
117.3934 239
117.3935 239
117.3936 239
117.3937 239
117.3938 239
117.3939 239
117.3940 239
117.3941 239
117.3942 239
117.3943 239
117.3944 239
117.3945 239
117.3960 253
117.3961 253
117.3962 253
117.3963 253
117.3964 253
117.3965 253
117.3966 253
117.3967 253
117.3968 253
117.3969 253
117.3970 253
117.3971 253
117.4206 228
117.4207 228
117.4208 228
117.4209 228
117.4210 228
117.4211 228
117.4212 228
117.4213 228
117.4214 228
117.4215 228
117.4216 228
117.4217 228
117.4218 228

Artikel Bladzijde
117.4219 228
117.4221 228
117.4222 228
117.4224 228
117.4227 228
117.4228 228
117.4229 228
117.4230 228
117.4231 218
117.4232 218
117.4233 218
117.4234 255
117.4235 255
117.4236 255
117.4237 255
117.4238 255
117.4239 255
117.4240 255
117.4241 255
117.4242 255
117.4243 255
117.4244 255
117.4245 255
117.4246 255
117.4247 256
117.4248 256
117.4249 256
117.4250 256
117.4251 256
117.4252 256
117.4253 256
117.4254 256
117.4255 256
117.4256 256
117.4257 256
117.4258 256
117.4266 200
117.4267 256
117.4268 256
117.4269 256
117.4270 227
117.4271 227
117.4272 227
117.4273 253
117.4277 248
117.4278 248
117.4279 248
117.4280 250
117.4281 250
117.4282 250
117.4283 250
117.4284 250
117.4285 250
117.4286 250
117.4287 250
118.0010 212
118.0013 212
118.0030 207
118.0031 207
118.0033 207
118.0034 207
118.0045 32
118.0046 32
118.0050 32
118.0051 32
118.0052 32
118.0053 32
118.0055 30

Artikel Bladzijde
118.0056 30
118.0057 30
118.0058 30
118.0060 212
118.0072 212
118.0073 212
118.0075 466
118.0105 30
118.0106 30
118.0107 30
118.0108 30
118.0109 30
118.0110 30
118.0111 30
118.0112 30
118.0113 30
118.0114 30
118.0115 30
118.0116 30
118.0117 30
118.0121 30
118.0122 30
118.0123 30
118.0126 30
118.0144 32
118.0145 31
118.0146 31
118.0147 31
118.0148 31
118.0149 31
118.0150 31
118.0151 31
118.0152 31
118.0153 31
118.0160 58
118.0161 58
118.0162 58
119.2050 269
119.2051 268-269
119.2052 268-269
119.2053 268-269
119.2054 268-269
119.2055 269
119.2056 268-269
119.2057 268-269
119.2058 268-269
119.2059 268-269
119.2060 269
119.2061 268-269
119.2062 268-269
119.2063 268-269
119.2064 268-269
122.1200 76, 90, 99
122.1201 76, 90, 99
122.1202 76, 90, 99
122.1203 76, 90, 99
122.1204 76, 90, 99
122.1295 76, 90, 98
122.1296 76, 90, 98
122.1297 76, 90, 98
129.2161 15
129.2162 15
129.2163 15
129.2164 15
129.2165 15
129.2166 15
129.2167 15
129.2168 15

Artikel Bladzijde
129.2169 15
129.2170 15
129.2171 15
129.2172 15
129.2173 15
129.2174 15
129.2175 15
129.2176 15
129.2177 15
129.2178 15
129.2179 15
129.2180 15
129.2181 15
129.2182 15
129.2183 15
129.2184 15
129.2185 15
129.2186 15
129.2187 15
129.2188 15
129.2189 15
129.2190 15
129.2191 15
129.2192 15
129.2193 15
129.2194 15
129.2195 15
129.2196 15
129.2197 15
129.2198 15
129.2222 9, 270
129.3740 33
129.3742 33
129.3744 33
129.3746 33
129.3750 33
129.3752 33
129.3754 33
129.3756 33
130.0122 182
130.0222 182
130.0300 183
140.1003 407
140.1004 406
140.1005 407
140.1006 406-407
140.1007 407
140.1008 407
140.1009 407
140.1010 407
140.1015 397, 406
140.1020 7, 406
140.1021 7, 406
140.1040 405
140.1060 406
140.1065 405
140.1215 24
140.1230 24
140.1234 24
140.1235 24
140.1236 24
140.1237 24
140.1245 19
140.1246 19
140.1247 19
140.1248 19
140.1249 19
140.1251 19
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i509

Artikel Bladzijde
140.1252 19
140.1253 19
140.2080 21
140.2083 21
140.2084 21
140.2085 21
140.2086 21
140.2087 21
140.2100 24
140.2101 27
140.2102 28
140.2103 27
140.2104 27
140.2105 25
140.2106 25
140.2107 25
140.2108 25
140.2109 22
140.2110 26
140.2111 26
140.2112 24, 26
140.2113 27
140.2114 24, 27
140.2115 24, 26
140.2116 24, 27
140.2117 27
140.2118 27
140.2119 24, 27
140.2120 27
140.2121 21
140.2125 24
140.2129 25
140.2130 22
140.2131 23
140.2132 22, 24
140.2133 22, 24
140.2134 23
140.2135 22
140.2136 23
140.2137 23-24
140.2138 22
140.2139 22, 24
140.2141 28
140.2142 28
140.2144 28
140.2145 11
140.2146 28
140.2147 64
140.2149 28
140.2150 26
140.2151 25
140.2162 11
140.2163 28
140.2164 28
140.2165 11
140.2167 28
140.2175 30
140.2178 64, 413
140.2198 15
140.2199 64, 413
140.2200 23
140.2202 60, 400
140.2204 23
140.2205 404, 406
140.2206 404-406
140.2207 404
140.2209 23
140.2210 404-405

Artikel Bladzijde
140.2211 404-406
140.2212 405
140.2213 405
140.2214 404-405
140.2215 405-406
140.2220 406, 411
140.2223 55
140.2224 55
140.2225 61, 399, 479
140.2226 61, 400, 479
140.2227 61, 400, 479
140.2229 401
140.2231 405
140.2232 55
140.2233 401
140.2234 401
140.2235 401
140.2236 401
140.2237 401
140.2238 404
140.2239 403
140.2240 401
140.2241 402, 405
140.2244 402
140.2245 404
140.2248 402-403
140.2249 56
140.2250 404
140.2252 406
140.2253 401
140.2254 62
140.2255 406
140.2256 406
140.2261 406
140.2263 406
140.2267 403
140.2268 403
140.2269 403
140.2270 403
140.2271 403
140.2272 403
140.2273 403
140.2274 403
140.2275 403
140.2276 403
140.2277 403
140.2278 403
140.2279 60
140.2282 127, 148, 410
140.2284 402
140.2285 400
140.2286 127, 148, 410
140.2288 127, 148, 410
140.2290 402
140.2291 402
140.2292 403
140.2293 403
140.2294 404
140.2295 404
140.2296 403
140.2297 403
140.2298 403
140.2299 403
140.2309 405
140.2319 23
140.2320 397
140.2321 396-397
140.2322 396-397

Artikel Bladzijde
140.2323 396-397
140.2324 396-397
140.2325 56
140.2327 53
140.2331 405
140.2334 405
140.2335 405
140.2336 405
140.2340 404
140.2341 404
140.2350 62, 480
140.2351 60, 400
140.2352 60, 400
140.2353 404, 406
140.2356 403
140.2357 403
140.2358 403
140.2360 405
140.2370 55
140.2371 54-55
140.2372 54-55
140.2373 54-55
140.2374 55
140.2375 55
140.2376 55
140.2382 62, 480
140.2383 62, 480
140.2384 62
140.2400 17
140.2404 18
140.2405 17
140.2410 17
140.2415 17
140.2420 17
140.2425 18
140.2430 18
140.2435 18
140.2436 18
140.2440 18
140.2445 18
140.2450 18
140.2455 15, 18
140.2456 15
140.2460 19
140.2461 23
140.2462 19
140.2469 19
140.2475 22
140.2476 22, 26
140.2477 22, 26
140.2478 22, 27
140.2479 22, 27
140.2480 20
140.2481 20
140.2482 20
140.2483 20
140.2484 20
140.2485 20
140.2486 20
140.2487 20
140.2488 20
140.2489 20
140.2490 19
140.2491 19
140.2492 19
140.2493 19
140.2494 19
140.2495 19

Artikel Bladzijde
140.2496 19
140.2497 19
140.2498 19
140.2499 19
140.2501 20-21
140.2505 21
140.2510 20
140.2511 20-21
140.2515 21
140.2520 21
140.2521 20-21
140.2522 21
140.2523 21
140.2525 21
140.2530 407
140.2531 20-21
140.2532 407
140.2533 407
140.2535 21
140.2536 407
140.2537 408
140.2541 20-21
140.2545 21
140.2551 20-21
140.2555 21
140.2561 20-21
140.2565 21
140.2571 20-21
140.2575 21
140.2581 20-21
140.2585 21
140.2591 20-21
140.2595 21
140.2597 20
140.2598 20
140.2599 20
140.3010 29
140.3011 29
140.3012 29
140.3016 29
140.3017 29
140.3019 29
140.3065 50
140.3066 50
140.3067 50
140.3068 50
140.3090 29
140.4003 22
140.5201 25
140.5202 25
140.5211 25
140.5212 25
140.5221 24, 460
140.5222 24, 460
140.5223 24, 460
140.5245 20
140.5246 20
140.5247 20
140.5248 20
140.5249 20
140.5250 20
140.5251 20
140.5252 25, 428, 460
140.5253 20
140.5254 25, 428, 460
140.5255 25, 428, 460
140.5256 25, 428, 460
140.5257 25, 428, 460

Artikel Bladzijde
140.5258 25, 428, 460
140.5259 25, 461
140.5261 20
140.5262 20
140.5263 20
140.5264 20
140.5265 20
140.5270 24, 428, 460
140.5271 24, 428, 460
140.5272 24, 428, 460
140.5273 24, 428, 460
140.5274 24, 428, 460
140.5275 24, 428, 460
140.5276 24, 428, 460
140.5277 24, 428, 460
140.5290 19
140.5291 19
140.5292 19
140.5293 19
140.5294 19
140.5295 19
140.5296 19
141.5000 413
141.5001 413
141.6000 217
141.6001 217
141.6010 217
144.0622 49
144.0624 49
144.0625 49
144.0626 49
144.0628 49
144.0631 49
144.0632 49
144.0633 49
144.0634 49
150.0501 123
150.0502 123
150.0503 123
150.0504 123
150.0505 123
150.0506 123
150.0507 123
150.0508 123
150.0509 123
150.0510 123
150.0511 123
150.0512 123
150.0513 123
150.0514 123
150.0515 123
150.0521 123
150.0522 123
150.0523 123
150.0524 123
150.0525 123
150.0925 192, 201
150.0926 192, 201
150.0927 192, 201
150.0928 192-193, 201-202
150.0929 193, 202
150.0930 205
150.0931 205-206
150.0932 205-206
150.0934 193, 202
150.0935 206
150.0938 193, 202
150.0941 126
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Artikel Bladzijde
150.0950 204
150.0951 204-205
150.0952 204-205
150.0953 204-205
150.0954 205
150.0955 205
150.0956 205
150.0957 204-205
150.0958 205
150.0959 205
150.0960 216
150.0961 205
150.0962 205
150.0963 205
150.0964 205
150.0965 205
150.0966 205
150.0967 205
150.0968 205
150.0969 205
150.0970 216
150.0971 205
150.0972 205
150.0973 205
150.0974 205
150.0975 205
150.0976 205
150.0977 205
150.0990 202
150.0991 202
150.0992 202
150.0993 202
150.0994 202
150.0997 203
150.0999 200
150.1035 6, 218
150.1036 6, 218
150.1037 6, 218
150.1051 6, 218
150.1052 6, 218
150.1053 6, 218
150.1055 6
150.1057 6, 218
150.1058 6
150.1059 6, 218
150.1061 6
150.1071 468
150.1074 468
150.1075 468
150.1080 468
150.1082 468
150.1083 468
150.1100 125
150.1101 125
150.1103 125
150.1104 125
150.1105 125
150.1106 125
150.1107 125
150.1108 125
150.1109 125
150.1110 125
150.1111 125
150.1112 125-126
150.1113 125
150.1114 125
150.1115 125
150.1116 125

Artikel Bladzijde
150.1117 125
150.1118 125
150.1119 125
150.1120 125
150.1121 125
150.1122 125
150.1124 125
150.1130 134
150.1131 134
150.1132 134
150.1133 134
150.1134 134
150.1141 138
150.1142 138
150.1143 138
150.1144 138
150.1150 138
150.1151 138
150.1152 138
150.1153 138
150.1154 138
150.1155 138
150.1156 138
150.1157 138
150.1165 134
150.1175 137-138
150.1176 137
150.1177 137-138
150.1179 137-138
150.1180 139
150.1181 139
150.1182 432
150.1183 432
150.1185 139
150.1186 139
150.1190 139
150.1191 139
150.1195 139
150.1196 139
150.1210 124
150.1215 209
150.1231 207
150.1232 207
150.1256 209-210
150.1261 208, 210
150.1262 209-210
150.1264 207, 210
150.1266 208-209
150.1269 208, 210
150.1270 210
150.1271 209-210
150.1272 210
150.1288 208-210
150.1290 208-210
150.1291 208-210
150.1292 209-210
150.1293 210
150.1296 210
150.1305 123
150.1305-21 123
150.1305-22 123
150.1305-23 123
150.1305-24 123
150.1305-25 123
150.1315 462
150.1316 461-462
150.1317 462
150.1318 461-462

Artikel Bladzijde
150.1319 461-462
150.1321 462
150.1330 119
150.1330-1 119
150.1330-2 119
150.1330-3 119
150.1330-4 119
150.1330-5 119
150.1330-6 119
150.1340 357, 462
150.1345 357, 462
150.1371 119-120
150.1373 119-120
150.1375 119-120
150.1379 119-120
150.1381 119-120
150.1385 119
150.1386 119-120
150.1387 119-120
150.1388 119-120
150.1389 119-120
150.1390 119-120
150.1391 119-120
150.1392 119-120
150.1393 119-120
150.1394 119-120
150.1395 119-120
150.1410 64, 140, 315
150.1430 357, 462
150.1435 357, 462
150.1467 357
150.1480 191, 203
150.1495 191, 203
150.1541 129, 439
150.1542 129, 439
150.1543 129, 439
150.1569 64
150.1570 64, 413
150.1571 159
150.1580 108, 159
150.1581 108, 159
150.1582 108, 159
150.1584 108, 159
150.1585 129, 439
150.1586 129, 439
150.1587 129, 439
150.1588 129, 439
150.1594 108, 159
150.1595 108, 159
150.1596 108, 159
150.1597 108, 159
150.1598 108, 159
150.1599 108, 159
150.1608 306, 335, 370
150.1611 8
150.1612 8
150.1613 8
150.1614 8
150.1615 8
150.1616 8
150.1617 8
150.1618 8
150.1619 8
150.1620 8
150.1621 8
150.1622 8
150.1623 8
150.1624 8

Artikel Bladzijde
150.1625 8
150.1626 8
150.1630 8
150.1645 64, 140, 314
150.1655 201
150.1660 79, 108, 190, 494
150.1665 79, 108, 190, 494
150.1667 204-205
150.1668 204-205
150.1669 204, 206
150.1670 200
150.1672 204, 206
150.1673 204, 206
150.1674 204, 206
150.1675 204
150.1676 204, 206
150.1677 204, 206
150.1678 204, 206
150.1679 204, 206
150.1684 80, 279, 446, 494
150.1685 8, 59, 402
150.1686 8, 59, 402
150.1687 8, 59, 402
150.1688 8, 59, 402
150.1689 8, 59, 402
150.1690 65, 141, 169, 413
150.1695 64, 140, 169, 315
150.1695-1 64, 140, 169, 315
150.1695-2 64, 140, 169, 315
150.1695-3 64, 140, 169, 315
150.1695-4 64, 140, 169, 315
150.1695-5 64, 140, 169, 315
150.1695-6 64, 140, 169, 315
150.1703 267
150.1704 267
150.1705 267
150.1706 267
150.1707 267
150.1745 192, 201
150.1835 159
150.1836 159
150.1837 159
150.1845 108
150.1846 108
150.1847 108
150.1848 108
150.1849 108
150.1851 108
150.1852 108
150.1853 108
150.1854 108
150.1855 108
150.1856 108
150.1857 108
150.1858 108
150.1859 108
150.1894 151
150.1900 152
150.1901 152
150.1902 152
150.1903 152
150.1904 152
150.1905 152
150.1906 152
150.1907 152
150.1910 69, 141
150.1911 69, 141
150.1912 69, 141

Artikel Bladzijde
150.1913 69, 141
150.1914 69, 141
150.1915 69, 141
150.1916 69, 141
150.1917 69, 141
150.1918 69, 141
150.1920 141
150.1920-1 141
150.1920-10 141
150.1920-2 141
150.1920-3 141
150.1920-4 141
150.1920-5 141
150.1920-6 141
150.1920-7 141
150.1920-8 141
150.1920-9 141
150.1921 141
150.1922 141
150.1963 71, 180, 501
150.1968 71, 180, 501
150.1995 454
150.2021 465
150.2022 465
150.2024 466
150.2025 466
150.2027 465
150.2029 183, 465
150.2031 465
150.2032 465
150.2033 465
150.2040 192, 204
150.2070 68
150.2070-1 68
150.2070-28 68
150.2070-29 68
150.2070-30 68
150.2090 167
150.2096 167
150.2139 465
150.2230 431
150.2233 72, 84, 144
150.2241 432
150.2242 432
150.2450 288
150.2451 288
150.2452 288
150.2453 288
150.2454 288
150.2455 288
150.2456 288
150.2510 159
150.2511 159
150.2512 159
150.2513 159
150.2514 159
150.2515 159
150.2516 159
150.2520 151
150.2521 150-151
150.2522 150-151
150.2523 150-151
150.2524 150-151
150.2525 150-151
150.2526 150-151
150.2527 150-151
150.2528 150-151
150.2529 150-151
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Artikel Bladzijde
150.2530 150-151
150.2531 150-151
150.2532 150-151
150.2533 150-151
150.2534 150-151
150.2535 150-151
150.2536 151
150.2800 79, 109, 446
150.2990 166
150.3000 166
150.3001 166
150.3002 166
150.3003 166
150.3004 166
150.3005 166
150.3006 166
150.3010 65
150.3015 167
150.3040 71, 175, 181, 501
150.3045 41, 195
150.3075 200, 202
150.3076 200, 202
150.3077 200, 202
150.3085 41
150.3095 201
150.3096 201
150.3129 108
150.3130 168
150.3150 166
150.3152 166
150.3170 168
150.3192 167
150.3194 168
150.3205 166
150.3206 166
150.3207 166
150.3208 166
150.3209 166
150.3210 166
150.3211 166
150.3212 166
150.3213 166
150.3214 166
150.3215 166
150.3216 166
150.3217 166
150.3220 71, 175, 498, 502
150.3510 126
150.3511 126
150.3512 126
150.3513 126
150.3514 126
150.3515 126
150.3516 126
150.3517 126
150.3518 126
150.3519 126
150.3520 126
150.3521 126
150.3522 126
150.3523 126
150.3524 126
150.3526 126
150.3610 129
150.3611 129
150.3805 70
150.3810 70
150.3811 70

Artikel Bladzijde
150.3812 70
150.3814 70
150.3817 70
150.3819 70
150.4900 462
150.4901 462
150.4902 357, 462
150.4903 462
150.4904 357, 462
150.4905 462
150.4906 462
150.4907 462
150.4908 462
150.4911 357, 462
150.7016 120
150.7017 120
150.7018 120
150.7019 120
150.7021 120
150.7022 120
150.7023 120
150.7024 120
150.7026 120
150.7030 123
150.7031 123
150.7032 123
150.7033 123
150.7034 123
150.7035 123
150.7036 123
150.7037 123
150.7038 123
150.7039 123
150.7040 123
150.7041 123
150.7042 123
150.7043 123
150.7044 123
150.7045 123
150.7046 123
150.7047 123
150.7048 123
150.7049 123
150.7050 123
150.7060 120
150.7061 120
150.7062 120
150.7063 120
150.7064 120
150.7065 120
150.7066 120
150.7067 120
150.7068 120
150.7069 120
150.8251 495
150.8252 495
150.8253 81, 448, 499
150.8254 448, 499
150.8255 81, 448, 499
150.8256 448, 499
150.8261 495
150.8262 495
150.8267 51, 496
150.9001 78, 449, 496
150.9002 78, 449, 496
150.9010 159
150.9020 68
150.9021 68

Artikel Bladzijde
150.9022 68
150.9023 68
150.9025 68
150.9026 68
150.9027 68
150.9030 110
150.9031 110
150.9032 110
150.9033 110
150.9034 110
150.9035 110
150.9036 110
150.9037 110
150.9203 446
150.9204 491
150.9205 78, 189, 496
150.9209 79, 449, 497
150.9221 80, 279, 490, 494
150.9222 80, 109, 279, 495
150.9230 79, 279, 449, 497
150.9234 78, 449, 496
150.9235 78, 449, 496
150.9239 78, 496
150.9240 78, 189, 278, 497
150.9250 80, 109, 495
150.9251 80, 109, 495
150.9252 80, 109, 495
150.9253 80, 109, 495
150.9255 80, 495
150.9256 80, 495
150.9258 281, 447, 491
150.9261 281, 447, 491
150.9262 281, 447, 491
150.9263 281, 447, 491
150.9264 281, 447, 491
150.9265 281, 447, 491
150.9267 281, 447, 491
150.9268 281, 447, 491
150.9269 281, 447, 491
150.9271 281, 447, 491
150.9272 281, 447, 491
150.9273 281, 447, 491
150.9274 281, 447, 491
150.9275 281, 447, 491
150.9276 281, 447, 491
150.9277 281, 447, 491
150.9278 281, 447, 491
150.9290 445
150.9291 442, 445
150.9292 442, 445
150.9293 445
150.9294 443, 445
150.9295 443, 445
150.9296 444-445
150.9297 444-445
150.9298 445
150.9299 445
150.9303 79, 279, 449, 496
150.9313 441
150.9314 441
150.9317 441
150.9335 442
150.9348 443
150.9354 78, 280, 450, 489
150.9355 110
150.9355-1 110
150.9355-2 110
150.9355-24 110

Artikel Bladzijde
150.9355-3 110
150.9355-4 110
150.9355-5 110
150.9355-6 110
150.9355-7 110
150.9355-8 110
150.9355-9 110
150.9356 110
150.9357 77, 279, 450, 488
150.9358 78, 280, 450, 489
150.9359 77, 279, 449, 488
150.9360 77, 279, 450, 489
150.9361 77, 280, 450, 489
150.9375 106, 429, 441
150.9376 106, 429, 441
150.9377 440
150.9378 440
150.9379 440
150.9429 442
150.9510 38
150.9520 38
150.9530 38
150.9540 38
150.9560 176
150.9562 281, 447, 491
150.9563 281, 447, 491
150.9564 281, 447, 491
150.9566 281, 447, 491
150.9567 281, 447, 491
150.9570 38-39
150.9571 38-39
150.9572 38-39
150.9573 38-39
150.9575 39
150.9610 38
150.9613 38
150.9614 38
150.9615 38
150.9616 38
150.9619 38
150.9620 38
150.9630 39
150.9630-1 39
150.9632 39
150.9633 39
150.9634 39
150.9635 39
150.9636 39
150.9637 39
150.9638 39
150.9640 39
150.9642 39
150.9643 39
150.9644 39
150.9650 38
150.9651 38
150.9652 38
150.9653 38
150.9654 38
150.9655 38
150.9660 39
150.9661 39
150.9662 39
150.9663 39
150.9664 39
150.9665 39
150.9666 39
150.9667 39

Artikel Bladzijde
150.9668 39
150.9669 39
150.9670 39
150.9671 281
150.9672 281
150.9673 281
150.9674 281
150.9675 281
150.9676 281
150.9677 281
150.9678 281
150.9679 281
150.9680 281, 447, 491
150.9681 281
150.9682 281
150.9683 281
150.9684 281
150.9686 281
150.9687 281
150.9688 281
150.9689 281
150.9690 281
150.9710 308, 337, 372
150.9712 308, 337, 372
150.9713 308, 337, 372
150.9714 308, 337, 372
150.9715 308, 337, 372
150.9716 308, 337, 372
150.9717 308, 337, 372
150.9718 308, 337, 372
150.9719 308, 337, 372
150.9720 308, 337, 372
150.9721 308, 337, 372
150.9722 308, 337, 372
150.9723 308, 337, 372
150.9724 308, 337, 372
150.9725 308, 337, 372
150.9726 308, 337, 372
150.9727 308, 337, 372
150.9728 308, 337, 372
150.9729 308, 337, 372
150.9730 308, 337, 372
150.9731 308, 337, 372
151.2026 39
151.2073 123
151.2602 20
151.26025 129, 439
151.2603 308, 337, 372
152.1002 118
152.1003 118
152.1004 118
152.1005 118-119
152.1006 118-119
152.1007 118-119
152.1008 118-119
152.1010 118-119
152.1012 118-119
152.1014 118-119
152.1016 118
152.1018 118
152.1029 118
152.1056 15
152.1085 160
152.1086 161
152.1087 161
152.1088 161
152.1089 161
152.1090 140
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Artikel Bladzijde
152.1100 118
152.1101 119
152.1173 162
152.1190 161
152.1191 161
152.1192 161
152.1193 161
152.1194 161
152.1195 161
152.1196 161
152.1197 161
152.1198 161
152.1199 161
152.1347 162
152.1348 162
152.1370 161
152.1372 162
152.1373 162
152.1374 162
152.1375 162
152.1376 162
152.1377 162
152.1380 162
152.1381 162
152.1382 162
152.1383 162
152.1384 162
152.1385 162
152.1401 156
152.1450 160
152.1455 160
152.1456 160
152.1457 160
152.1458 160
152.1459 160
152.1461 160
152.1462 160
152.1463 160
154.0011 207, 209
154.0012 207, 209
154.0013 207, 209
154.0015 209
154.0135 208-209
154.0137 208
154.0175 209
154.0208 208-209
154.0225 209
154.0227 209
155.5002 440
155.5003 440
155.5005 440
156.0330 11
156.0415 370
156.0416 370
156.0506 26
156.0507 26
156.0519 26
156.0520 26
156.0529 26
156.0598 10, 271, 434
157.0950 433
157.0960 433
158.8023 423
158.8050 6, 9
158.8051 6, 9
158.8052 6, 9
158.8053 6, 9
158.8054 6, 9

Artikel Bladzijde
158.8055 6, 9
158.8056 6, 9
159.0010 9
159.0030 9
159.1125 72, 84, 94, 144
159.1126 72, 84, 94, 144
159.1127 72, 84, 94, 144
159.2128 72, 84, 94, 144
160.0001 280, 450, 490
160.0015 488
160.0018 277, 488
160.0040 490
160.0175 17
160.0176 17
160.0177 17
160.0178 17
160.0179 17
160.0180 17
160.0181 17
160.0182 17
160.0183 17
160.0184 17
160.0185 17
160.0186 17
160.0187 17
160.0188 17
160.0189 17
160.0190 17
160.0223 481
160.0225 480
160.0226 481
160.0227 481
160.0228 480
160.0229 481
160.0247 481
160.0250 472, 481
160.0260 62, 480
160.0270 124
160.0271 124
160.0272 124
160.0273 124
160.0274 124
160.0275 124
160.0276 124
160.0277 124
160.0279 124
160.0280 125
160.0281 125
160.0282 125
160.0283 125
160.0284 125
160.0285 125
160.0286 125
160.0287 125
160.0289 125
160.0290 125
160.0291 125
160.0292 125
160.0293 125
160.0294 125
160.0295 124-125
160.0324 276, 486
160.0327 276, 486
160.0329 276, 486
160.0334 277, 486
160.0349 469, 485
160.0350 469, 485
160.0351 469, 485

Artikel Bladzijde
160.0352 469, 485
160.0354 469, 485
160.0356 469, 485
160.0358 469, 485
160.0359 469, 485
160.0360 469, 485
160.0370 472, 484
160.0371 472, 484
160.0373 472, 484
160.0374 472, 484
160.0377 472, 484
160.0378 472, 484
160.0379 472, 484
160.0380 472, 484
160.0381 469, 484
160.0391 487
160.0392 487
160.0441 472, 484
160.0442 472, 484
160.0703 472, 486
160.0716 470, 485
160.0738 189, 494
160.0739 471, 486
160.0741 471
160.0742 470
160.0743 470
160.0744 471
160.0745 471
160.0750 282, 289
160.0751 282, 289
160.0752 282, 289
160.0753 282, 289
160.0755 282, 289
160.0756 282, 289
160.0762 282, 289
160.0763 282, 289
160.0764 282, 289
160.0765 282, 289
160.0766 282, 289
160.0767 282, 289
160.0768 282, 289
160.0769 282, 289
160.0790 109, 280, 489
160.0791 109, 280, 489
160.0792 109, 280, 489
160.0793 109, 280, 489
160.0794 109, 280, 489
160.0795 109, 280, 489
161.0017 29
161.0018 29
161.0019 29
161.0021 29
161.0022 29
161.0023 29
161.0950 433
161.0960 433
162.0215 11
162.0216 10-11
162.0217 10-11
162.0218 10-11
162.0271 11
162.0471 11
2
201.2300 432
201.2301 432
201.2302 432
201.2305 51, 433, 461
201.2306 51, 433, 461

Artikel Bladzijde
201.2310 51, 433, 461
201.2311 51, 433, 461
201.2316 7
201.2320 432
201.2321 432, 461
201.2322 432, 461
201.2325 51, 433, 461
201.2326 51, 432, 461
222.1001M 428
222.1601 29
222.1602 29
222.1603 29
222.2060 104, 428
3
300.0066 257
300.0506 430
300.0525 430
300.0530 430
300.0535 430
300.0536 430
300.0537 462
300.0539 430
300.0540 429
300.0550 462
300.0555 430-431
300.0556 432
300.0560 431-432
300.0565 431
300.0580 430
300.0600 124
300.0611 124
300.0612 124
300.0613 124
300.0614 124
300.0615 124
300.0616 124, 138
300.0617 124
300.0618 124
300.0623 431
300.0625 431-432
300.0630 139
300.0631 139
300.0632 139
300.0633 139
300.0634 139
300.0635 139
300.0636 139
300.0637 139
300.0638 139
300.0639 139
300.0690 431
300.0691 431
300.0692 431
310.0176 405
310.0180 41
310.0185 41
331.0680 469
331.0681 469
331.0682 469
331.0683 469
332.0106 13
332.0108 13
332.0110 13
332.0206 14
332.0208 14
332.0210 14
332.0308 14
332.0310 14

Artikel Bladzijde
332.0408 14
332.0508 14
332.0608 14
332.0708 14
332.0808 14
332.0809 14
332.0908 14
332.0938 14
332.0950 13
332.0951 13
332.0953 13
337.2010 173
340.0001 51
340.0002 51
340.0003 51
340.0004 51
340.0005 51
340.0010 162, 417
340.0011 51
340.0012 51
340.0013 51
340.0014 51
340.0015 51
340.0016 52
340.0017 52
340.0018 52
340.0019 52
340.0020 52
340.0021 52
340.0022 52
340.0023 52
340.0024 52
340.0025 52
340.0026 52
340.0027 52
340.0028 52
340.0029 52
340.0030 52
340.0031 52
340.0032 52
340.0033 52
340.0034 52
340.0035 52
340.0036 52
340.0037 52
340.0038 52
340.0039 52
340.0040 52
340.0041 52
340.0042 52
340.0043 52
340.0044 53
340.0045 53
340.0046 53
340.0047 53
340.0048 53
340.0049 53
340.0050 53
340.0051 53
340.0061 162, 417
340.0062 162, 417
340.0063 162, 417
340.0064 162, 417
340.0065 162, 417
340.0066 162, 417
340.0067 162, 417
340.0068 162, 417
340.0069 162, 417
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Artikel Bladzijde
340.0070 162, 417
340.0071 162, 417
340.0072 162, 417
340.0073 162, 417
340.0074 162, 417
340.0075 162, 417
340.0076 162, 417
340.0077 162, 417
340.0078 162, 417
340.0079 162, 417
340.0080 162, 417
340.0081 162, 417
340.0082 162, 417
340.0083 162, 417
340.0084 162, 417
340.0085 162, 417
340.0086 162, 417
340.0087 162, 417
340.0088 162, 417
340.0089 162, 417
340.0090 162, 417
340.0091 162, 417
340.0092 162, 417
340.0093 162, 417
340.0094 162, 417
340.0095 162, 417
340.0096 162, 417
340.0097 162, 417
340.0098 162, 417
390.0190 13
4
400.9007 166
405.0020 159
405.0021 159
405.0022 159
405.0023 159
405.0024 159
430.0601 438
430.0602 438
430.0603 438
430.0604 438
430.0605 438
430.0606 438
430.0607 438
430.0608 438
430.0609 438
430.0610 438
430.0611 439
430.0612 439
430.0613 439
430.0614 439
430.0615 439
430.0616 439
430.0617 439
430.0618 439
430.0619 439
430.0621 439
440.0001 298, 359, 419
440.0002 298, 359, 419
440.0003 298, 359, 419
440.0004 298, 359, 419
440.0005 298, 359, 419
440.0006 298, 359, 419
440.0007 298, 359, 419
440.0008 298, 359, 419
440.0009 298, 359, 419
440.0010 298, 359, 419
440.0011 298, 359, 419

Artikel Bladzijde
440.0012 298, 359, 419
440.0013 298, 359, 419
440.0014 298, 359, 419
440.0015 299, 359, 420
440.0016 298, 359, 420
440.0017 299, 359, 420
440.0020 303, 333
440.0025 298, 359, 420
440.0026 298, 359, 420
440.0027 298, 359, 420
440.0028 298, 359, 420
440.0029 298, 359, 420
440.0031 295, 328
440.0032 295, 328
440.0033 295, 328
440.0034 300, 361, 422
440.0035 295, 328
440.0036 300, 361, 422
440.0037 301, 368, 422
440.0038 300, 367, 422
440.0040 299, 360, 420
440.0041 299, 360, 420
440.0042 299, 360, 420
440.0043 299, 360, 420
440.0044 299, 360, 420
440.0045 299, 360, 420
440.0046 299, 360, 420
440.0047 299, 360, 420
440.0048 299, 360, 420
440.0049 299, 360, 420
440.0055 300, 366, 420
440.0056 300, 366, 420
440.0057 299, 360, 420
440.0058 299, 360, 420
440.0060 299, 360, 420
440.0061 299, 360, 420
440.0063 300, 360, 421
440.0070 299, 360, 420
440.0104 303, 368
440.0112 303, 387
440.0127 303, 387
440.0176 302, 329, 380
440.0178 302, 329
440.0179 302, 329, 380
440.0180 302, 329
440.0185 302, 329
440.0190 302, 330, 424
440.0195 303, 333, 424
440.0204 302, 329, 380
440.0209 303, 368, 387
440.0260 332
440.0280 303, 331, 333
440.0300 303, 329, 379
440.0301 303, 329, 380
440.0302 303, 329, 380
440.0303 303, 329, 380
440.0304 303, 329, 380
440.0305 303, 329, 380
440.0306 303, 329, 380
440.0307 303, 329, 380
440.0308 303, 329, 380
440.0309 303, 329, 380
440.0310 303, 329, 380
440.0311 303, 329, 380
440.0312 303, 329, 380
440.0313 303, 329, 380
440.0314 303, 329, 380
440.0315 303, 329, 380

Artikel Bladzijde
440.0316 303, 329, 380
440.0317 303, 329, 380
440.0318 303, 329, 380
440.0319 303, 329, 380
440.0320 303, 329, 380
440.0321 303, 329, 380
440.0322 303, 329, 380
440.0323 303, 329, 380
440.0324 303, 329, 380
440.0325 303, 329
440.0326 303, 330
440.0327 303, 330
440.0328 303, 330
440.0329 303, 330
440.0331 303, 330
440.0332 303, 330
440.0333 303, 330
440.0334 303, 330
440.0336 303, 330
440.0337 303, 330
440.0338 303, 330
440.0340 303, 333
440.0345 422
440.0348 303, 329, 380
440.0352 332, 362
440.0353 332, 362
440.0357 303, 332
440.0358 303, 332
440.0361 303, 333, 362
440.0362 332, 362
440.0363 303, 333, 362
440.0365 362
440.0366 302, 333, 362
440.0371 302
440.0372 302
440.0373 302
440.0374 302
440.0375 368
440.0376 368
440.0377 368
440.0378 368
440.0379 368
440.0380 303
440.0381 303, 333
440.0382 303, 333
440.0383 303, 333
440.0384 303, 333
440.0385 303, 387
440.0386 303, 333
440.0387 303, 387
440.0388 303, 387
440.0389 303, 387
440.0390 370
440.0391 370
440.0392 370
440.0393 370
440.0394 370
440.0396 370
440.0397 370
440.0398 370
440.0399 370
440.0400 424
440.0401 424
440.0402 424
440.0403 424
440.0406 303, 333
440.0407 300, 362, 422
440.0408 300, 362, 422

Artikel Bladzijde
440.0409 300, 362, 422
440.0480 299, 360, 420
440.0481 299, 360, 420
440.0482 299, 360, 420
440.0483 299, 360, 420
440.0484 299, 360, 420
440.0485 299, 360, 420
440.0490 362
440.0491 362
440.0492 362
440.0493 362
440.0495 362
440.0496 362
440.0497 362
440.0498 362
440.0536 380
440.0537 380
440.0538 380
440.0580 327, 360,, 421
440.0581 332
440.0582 332
440.0583 332
440.0584 332
440.0585 327, 361, 421
440.0586 332
440.0587 332, 362
440.0588 332, 362
440.0589 332, 362
440.0590 362
440.0591 332, 362
440.0592 332, 362
440.0593 302, 362
440.0595 332
440.0596 332
440.0597 332
440.0598 332
440.0599 332
440.0600 332
440.0601 332
440.0602 332
440.0603 302, 332
440.0604 332
440.0605 332
440.0606 332
440.0607 332
440.0610 362
440.0615 362
440.0616 362
440.0620 302
440.0625 302
440.0626 302
440.0665 332-333
440.0675 303, 331, 333
440.0690 303, 333
440.0695 333
440.0700 330
440.3049 303, 329, 380
440.9991 327, 361, 421
440.9995 328, 361, 421
440.9996 328, 361, 421
440.9997 380
450.0000 358
450.0001 358, 389
450.0002 358, 389
450.0003 358, 389
450.0004 358, 389
450.0050 319
450.0051 319

Artikel Bladzijde
450.0060 316
450.0061 316
450.0062 316
450.0066 316
450.0067 316
450.0070 318
450.0071 318
450.0075 316
450.0076 316
450.0080 363
450.0082 363
450.0083 363
450.0084 363
450.0085 317
450.0087 363
450.0088 363
450.0106 357
450.0107 357
450.0110 353, 384
450.0120 330
450.0121 330
450.0122 330
450.0123 330
450.0124 330
450.0126 330
450.0127 330
450.0150 348, 352
450.0152 348-349, 352
450.0155 357
450.0156 357
450.0157 357
450.0160 348, 350
450.0161 351
450.0167 352
450.0168 348, 352
450.0169 348, 351
450.0170 348
450.0175 349
450.0176 349
450.0180 342
450.0181 342
450.0182 342
450.0183 342
450.0184 342
450.0185 342
450.0186 342
450.0187 342
450.0190 342
450.0191 342
450.0192 342
450.0193 342
450.0194 342
450.0195 342
450.0196 342
450.0197 342
450.0198 342
450.0200 347
450.0201 353, 384
450.0203 347
450.0204 345, 387
450.0205 345, 387
450.0207 388
450.0208 343, 389
450.0210 342
450.0215 346, 387
450.0220 354
450.0221 354
450.0225 292, 343, 388
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Artikel Bladzijde
450.0226 292
450.0227 292
450.0230 347
450.0235 266
450.0236 355
450.0237 273
450.0240 425
450.0241 343, 355
450.0242 293
450.0243 293
450.0245 334, 355
450.0251 353
450.0300 426
450.0305 426
450.0310 425
450.0311 425
450.0315 429
450.0320 425
450.0330 317
450.0340 416
450.0350 104, 428
450.0351 104, 428
450.0352 104, 428
450.0360 418
450.0361 418
450.0362 418
450.0367 422
450.0368 422
450.0370 458
450.0371 458
450.0372 457
450.0373 457
450.0374 457
450.0375 458
450.0376 458
450.0377 458
450.0404 267
450.0405 267
450.0407 267
450.0441 419
450.0442 419
450.0443 419
450.0444 419
450.0445 419
450.0453 115
450.0960 400, 478
450.0970 319
450.0971 319
450.0972 319
450.0973 319
450.0974 319
450.0975 319
450.0976 319
450.0977 319
450.5000 380
450.5004 380
450.5005 380
450.5006 380
450.5007 380
450.5008 380
450.5009 380
450.5010 380
450.5011 380
450.5012 380
450.5020 381
450.5024 380-381
450.5025 380-381
450.5026 380-381

Artikel Bladzijde
450.5027 380-381
450.5028 380-381
450.5029 380-381
450.5030 380-381
450.5031 380-381
450.5032 380-381
455.0000 105, 158
455.0001 104, 157-158
455.0002 105, 157-158
455.0003 105, 157-158
455.0004 105, 158
455.0006 158
455.0010 114, 288
455.0011 114, 288
455.0012 114
455.0013 115
455.0016 114
455.0017 114
455.0020 135
455.0021 135
455.0030 105, 157
455.0031 105, 157
455.0032 105, 157
455.0033 105, 157
455.0034 105, 157
455.0050 107, 429, 440
455.0051 107, 429, 440
455.0052 107, 429, 440
455.0055 106, 428, 440
455.0070 136
455.0075 133
455.0076 80
455.0081 135, 137
455.0085 136
455.0090 53, 292
455.0095 160
455.0100 267, 381
455.0105 135
455.0106 135
455.0110 69
455.0111 68-69
455.0112 69
455.0113 68-69
455.0114 68-69
455.0115 68-69
455.0116 68-69
455.0117 68-69
455.0118 68-69
455.0119 68-69
455.0120 159
455.0121 159
455.0122 159
455.0123 159
455.0130 70, 167
455.0131 70, 168
455.0135 68
455.0136 68-69
455.0137 68-69
455.0138 68-69
455.0140 69
455.0141 69
455.0142 69
455.0143 69
455.0144 69
455.0145 69
455.0161 288
455.0162 288
455.0163 288

Artikel Bladzijde
455.0164 288
455.0165 288
460.0005 345
460.0010 345
460.0012 292
460.0013 292
460.0014 60
460.0015 345
460.0016 60
460.0020 345
460.0025 345
460.0030 345
460.0035 345
460.0040 345
460.0045 345
460.0050 344
460.0055 344
460.0060 344
460.0065 344
460.0070 344
460.0075 344
460.0080 344
460.0085 344
460.0090 344
460.0095 344
460.0105 344
460.0110 344
460.0115 344
460.0120 344
460.0125 344
460.0130 344
460.0135 344
460.0140 344
460.0145 344
460.0150 344
460.0155 344
460.0160 344
460.0165 344
460.0170 344
460.0175 344, 349
460.0180 344
460.0185 344
460.0205 345
460.0215 345
460.0220 345
460.0225 345
460.0230 345
460.0235 345
460.0240 345
460.0245 345
460.0250 345
460.0255 345
460.0260 345
460.0265 345
460.0270 345
460.0275 345
460.0280 345
460.0285 345
460.0290 345
460.0295 345
460.0305 345
460.0310 345
460.0315 345
460.0320 345
460.0325 345
460.0330 345
460.0335 345
460.0340 345

Artikel Bladzijde
460.0345 345
460.0410 346, 389
460.0415 343, 388
460.0420 389
460.0425 354
460.0465 266
460.0470 317
460.0475 317
460.0480 275
460.0481 275
460.0482 275
460.0483 275
460.0484 275
460.0485 275
460.0486 275
460.0487 275
460.0488 275
460.0489 274-275
460.0490 275
460.0495 275
460.0537 363, 382
460.0541 363
460.0583 426-427
460.0584 426-427
460.0585 426-427
460.0586 426-427
460.0587 426-427
460.0588 426-427
460.0589 426-427
460.0590 426-427
460.0591 426
460.0592 426
460.0593 426
460.0594 426
460.0595 426
460.0596 426-427
460.0597 426
460.0605 426
460.0606 426
460.0607 426
460.0608 426
460.0609 426
460.0610 334
460.0615 334
460.0620 382
460.0621 382
460.0622 382
460.0623 382
460.0624 382
460.0626 382
460.0635 168
460.0636 168
460.0637 168
460.0638 168
460.0639 168
460.0655 266
460.0660 288
460.0680 355
460.0685 358
460.0686 358
460.0687 358
460.0715 104, 157
460.0730 8
460.0731 8
460.0732 8
460.0735 274
460.0736 274
460.0737 274

Artikel Bladzijde
460.0738 274
460.0739 274
460.0740 274
460.0741 274
460.0742 274
460.0743 274
460.0750 317
460.0755 334
460.0830 139
460.0831 139
460.0832 139
460.0833 139
460.0834 139
460.0835 139
460.0836 139
460.0837 139
460.0838 139
460.0839 139
460.0840 139
460.0850 277, 487
460.0870 352, 381
460.0887 423
460.0888 423
460.0889 423
460.0891 423
460.0892 423
460.0893 423
460.0894 423
460.0896 423
460.0897 423
460.0898 423
460.0899 423
460.0901 423
460.0902 423
460.0903 423
460.0904 423
460.0905 423
460.0906 359, 423
460.0907 359, 423
460.0908 359, 423
460.0909 359, 423
460.0910 423
460.0911 423
460.0912 423
460.0913 423
460.0914 423
460.0950 70, 167
460.0955 427
460.0956 427
460.0957 427
460.0958 427
460.0959 427
460.0960 278, 446
460.0962 427
460.0963 427
460.0964 427
460.0965 349
460.0966 427
460.0967 427
460.0970 419
460.0975 161
460.0976 161
460.0977 161
460.0978 161
460.0979 161
460.1005 125
460.1006 125-126
460.1007 126
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Artikel Bladzijde
460.1008 125-126
460.1009 126
460.1010 383
460.1011 125-126
460.1012 125-126
460.1015 355
460.1020 317
460.1025 266, 381
460.1030 319
460.1035 349
460.1040 347
460.1045 444
460.1050 383
460.1051 383
460.1052 383
460.1055 274
460.1056 274
460.1057 274
460.1065 352
460.1070 351
460.1075 351
460.1080 358
460.1081 358
460.1082 133, 358
460.1083 358
460.1085 266, 346
460.1090 160
460.1091 160
460.1092 160
460.1093 160
460.1095 138
460.1105 343
460.1110 133
460.1111 133
460.1112 133
460.1113 133
460.1114 133
460.1130 106, 440
460.1155 135
460.1175 442
460.1180 277, 486
460.1185 445
460.1190 443
460.1195 277, 486
460.1210 369
460.1325 343, 388
460.1350 267
460.1365 354
460.1370 354
460.1380 363
460.1381 363
460.1382 363
460.1383 363
460.1395 136
460.1415 355
460.1420 331
460.1421 331
460.1422 331
460.1423 331
460.1425 274
460.1426 274
460.1427 274
460.1428 274
460.1429 274
460.1430 274
460.1431 274
460.1433 274
460.1434 274

Artikel Bladzijde
460.1436 274
460.1437 274
460.1438 274
460.1439 274
460.1501 115
460.1502 115
460.1503 115
460.1504 115
460.1505 115
460.1506 115
460.1507 115
460.1515 266
460.1565 278, 487
460.1570 106, 440
460.1590 266
460.1625 335
460.1626 335
460.1627 335
460.1628 335
460.1629 335
460.1631 335
460.1632 335
460.1665 487
460.1670 106
460.1680 266
460.1705 296, 323, 376
460.1706 296, 323, 376
460.1707 296, 323, 376
460.1708 296, 323, 376
460.1709 296, 323, 376
460.1711 296, 323, 376
460.1712 296, 323, 376
460.1713 296, 323, 376
460.1714 296, 323, 376
460.1715 296, 323, 376
460.1716 296, 323, 376
460.1717 296, 323, 376
460.1718 296, 323, 376
460.1719 296, 323, 376
460.1721 296, 323, 376
460.1722 296, 323, 376
460.1723 296, 323, 376
460.1724 296, 323, 376
460.1725 296, 323, 376
460.1726 296, 323, 376
460.1730 267
460.1735 301, 330, 425
460.1736 302, 330, 425
460.1737 302, 330, 425
460.1738 302, 330, 425
460.1739 302, 330, 425
460.1741 302, 330, 425
460.1742 302, 330, 425
460.1743 302, 330, 425
460.1744 302, 330, 425
460.1745 266, 354
460.1746 302, 330, 425
460.1750 80
460.1755 423
460.1765 358
460.1766 358
460.1767 358
460.1768 358
460.1769 358
460.1770 358
460.1771 358
460.1772 358
460.1773 358

Artikel Bladzijde
460.1774 358
460.1775 358
460.1776 358
460.1777 358
460.1778 358
460.1779 358
460.1780 358
460.1781 358
460.1782 358
460.1805 161
460.1806 161
460.1807 161
460.1808 161
460.1815 139
460.1816 139
460.1817 139
460.1818 139
460.1819 139
460.1821 139
460.1830 389
460.2465 152
460.2466 151-152
460.2467 151-152
460.2477 151-152
460.2478 151-152
460.2479 151-152
460.2480 151-152
460.2481 151-152
460.2485 162
460.2490 162
460.2505 167
460.2511 101
460.2513 176
460.2520 274
460.2521 274
460.2522 274
460.2523 274
460.2524 274
460.2525 274
460.2526 274
460.2615 416
460.2616 386, 416, 423
460.2617 386, 416, 423
460.2618 416
460.2619 416
460.2650 345
460.2655 345
460.2660 345
460.2665 345
460.2670 345
460.2675 345
460.2680 345
460.2685 345
460.2690 345
460.2695 345
460.2700 345
460.2705 345
460.2710 345
460.2715 345
460.2720 345
460.2725 345
460.2730 345
460.2735 345
460.2740 345
460.2745 345
460.2750 345
460.2755 345
460.2760 345

Artikel Bladzijde
460.2765 345
460.2770 345
460.2775 345
460.2780 345
460.3310 344
460.3315 344
460.3320 344
460.3325 344
460.3330 344
460.3335 344
460.3340 344
460.3345 344
460.3350 344
460.3355 344
460.3360 344
460.3365 344
460.3370 344
460.3375 344
460.3380 344
460.3385 344
460.3390 344
460.3395 344
460.3400 344
460.3405 344
460.3410 344
460.3415 344
460.3420 344
460.3425 344
460.3430 344
460.3435 344
460.3440 344
460.3620 332
460.3621 332
460.3622 332
460.3623 332
460.3624 332
460.3625 136
460.3626 332
460.3627 332
460.3628 332
460.3629 332
460.3630 358
460.3631 358
460.3632 358
460.3633 332
460.3634 332
460.3635 358
460.3636 332
460.3637 332
460.3638 332
460.3639 332
460.3641 332
460.3642 332
460.3643 332
460.3670 126
460.3671 126
460.3672 126
460.3673 126
460.3674 382
460.3675 138
460.3679 382
460.3680 131
460.3681 131
460.3682 131
460.3683 131
460.3684 131
460.3685 381
460.3690 382

Artikel Bladzijde
460.3691 382
460.3692 382
460.3695 8
460.3696 8
460.3697 8
460.3700 358
460.3701 358
460.3702 358
460.3703 358
460.3704 358
460.3705 358
460.3710 134
460.3725 126
460.3730 346
460.3735 273
460.3745 130
460.3746 130
460.3747 130
460.3748 130
460.3749 130
460.3755 375
460.3756 375
460.3757 375
460.3758 375
460.3759 375
460.3760 138
460.3761 375
460.3762 375
460.3763 375
460.3764 375
460.3765 138
460.3766 375
460.3767 375
460.3768 375
460.3769 375
460.3770 138
460.3775 141
460.3780 134
460.3781 134
460.3782 134
460.3783 134
460.3784 134
460.3785 162
460.3786 134
460.3787 134
460.3790 351
460.3795 359
460.3796 359
460.3797 359
460.3798 359
460.3799 359
460.3800 359
460.3801 359
460.3802 359
460.3810 138
460.3815 381
460.3820 334
460.3855 275
460.3856 275
460.3857 275
460.3858 275
460.3859 275
460.3860 275
460.3861 275
460.3862 275
460.3863 275
460.3864 275
460.3865 275
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Artikel Bladzijde
460.3866 275
460.3867 275
460.3868 275
460.3869 275
460.3870 125
460.3871 125
460.3905 382
460.3906 274, 381-382
460.3907 274, 381-382
460.3908 381-382
460.3910 382
460.3911 274, 382
460.3912 382
460.3913 274, 382
460.3914 382
460.3915 274, 381-382
460.3916 382
460.3920 442
460.3925 333, 375
460.3926 333, 375-376
460.3927 333, 375-376
460.3928 333, 375-376
460.3929 333, 375-376
460.3931 333, 375-376
460.3932 333, 375
460.3933 333, 375
460.3934 333, 375
460.3935 133
460.3936 133
460.3937 133
460.3938 133
460.3939 133
460.3940 133
460.3941 133
460.3942 133
460.3943 133
460.3944 133
460.3945 331
460.3950 275
460.3955 134
460.3960 331
460.3961 331
460.3962 331
460.3963 331
460.3965 417
460.3970 141
460.3971 141
460.3972 141
460.3973 141
460.3974 141
460.3975 141
460.3980 135
460.3990 418
460.3995 364, 383
460.4000 364, 384
460.4005 364, 384
460.4015 160
460.4020 136
460.4030 130
460.4031 130
460.4032 130
460.4033 130
460.4034 130
460.4040 275
460.4041 275
460.4042 275
460.4045 273
460.4110 319

Artikel Bladzijde
460.4125 364
460.4126 364
460.4127 364
460.4128 364
460.4130 364
460.4131 364
460.4132 364
460.4133 364
460.4134 364
460.4135 363
460.4136 363
460.4137 363
460.4150 346, 387
460.4154 381-382
460.4155 381
460.4157 381-382, 417
460.4158 381
460.4159 381
460.4160 333, 376
460.4161 333, 376
460.4162 333, 376
460.4163 333, 376
460.4165 347
460.4170 347
460.4180 445
460.4185 139
460.4190 346
460.4195 133
460.4196 133
460.4197 133
460.4198 133
460.4199 133
460.4200 275
460.4205 353
460.4220 344
460.4225 344
460.4230 344
460.4235 344
460.4240 344
460.4245 344
460.4250 344
460.4255 344
460.4260 344
460.4265 106
460.4270 106
460.4275 426
460.4280 131
460.4281 131
460.4282 131
460.4283 131
460.4284 132
460.4285 131
460.4286 131
460.4287 131
460.4288 131
460.4289 131
460.4290 425
460.4291 425
460.4292 425
460.4295 347
460.4300 107
460.4305 107
460.4315 426
460.4320 161
460.4321 161
460.4322 161
460.4323 161
460.4325 161

Artikel Bladzijde
460.4330 132
460.4331 132
460.4332 132
460.4333 132
460.4334 132
460.4340 132
460.4341 132
460.4342 132
460.4343 132
460.4344 132
460.4360 382
460.4361 382
460.4362 382
460.4363 382
460.4364 382
460.4370 363
460.4375 383
460.4380 363
460.4385 347
460.4390 131
460.4391 131
460.4392 131
460.4393 131
460.4394 131
460.4395 131
460.4396 132
460.4400 132
460.4401 132
460.4402 132
460.4403 132
460.4404 132
460.4405 334
460.4410 334
460.4415 334
460.4420 104, 427
460.4421 104, 427
460.4422 104, 427
460.4423 104, 427
460.4424 104, 427
460.4425 335
460.4426 104, 427
460.4427 104, 427
460.4430 331
460.4435 424
460.4436 424
460.4437 424
460.4438 424
460.4439 424
460.4440 424
460.4441 424
460.4442 424
460.4449 133
460.4450 346
460.4451 133
460.4452 133
460.4453 133
460.4454 133
460.4455 133
460.4456 133
460.4457 133
460.4458 133
460.4459 133
460.4465 132
460.4466 132
460.4467 132
460.4468 132
460.4469 132
460.4470 132

Artikel Bladzijde
460.4471 132
460.4472 132
460.4473 132
460.4480 274
460.4481 274
460.4482 274
460.4486 274
460.4489 333
460.4490 333
460.4491 333
460.4492 333
460.4493 333
460.4494 333
460.4495 333
460.4496 333
460.4497 333
460.4498 333
460.4499 333
460.4500 426
460.4501 454
460.4502 454
460.4503 454
460.4504 454
460.4505 125
460.4506 125
460.4507 125
460.4508 125
460.4509 125
460.4510 454
460.4511 125
460.4512 125
460.4513 125
460.4514 125
460.4515 445
460.4516 125
460.4517 125
460.4520 445
460.4525 160-161
460.4530 131
460.4531 131
460.4532 131
460.4533 131
460.4534 131
460.4535 132
460.4536 132
460.4537 132
460.4538 132
460.4539 132
460.4545 417
460.4546 417
460.4547 417
460.4548 417
460.4549 417
460.4550 417
460.4552 417
460.4555 443
460.4560 443
460.4565 443
460.4570 442
460.4575 107
460.4580 107, 445
460.4585 444
460.4590 443
460.4595 444
460.4600 445
460.4605 445
460.4610 444
460.4615 443

Artikel Bladzijde
460.4620 444
460.4625 442
460.4630 444
460.4631 444
460.4632 444
460.4635 275
460.4640 275
460.4645 288
460.4646 288
460.4647 288
460.4648 288
460.4649 288
460.4650 107
460.4655 274
460.4670 385, 417
460.4675 342, 387
460.4680 342, 387
460.4685 342, 387
460.4690 342, 387
460.4695 385
460.4696 385
460.4697 385
460.4700 386
460.4701 386
460.4702 386
460.4705 354, 384
460.4706 354, 384
460.4707 354, 384
460.4710 386
460.4720 386, 423
460.4721 386, 423
460.4722 386, 423
460.4723 386, 423
460.4724 386, 423
460.4725 386, 423
460.4726 386, 423
460.4727 386, 423
460.4728 386, 423
460.4729 386, 423
460.4730 386, 423
460.4731 386, 423
460.4732 386, 423
460.4733 386, 423
460.4734 386, 423
460.4735 386, 423
460.4736 386, 423
460.4737 386, 423
460.4738 386, 423
460.4739 386, 423
460.4740 386, 423
460.4741 386, 423
460.4742 386, 423
460.4743 386, 423
460.4744 386, 423
460.4745 386, 423
460.4746 386, 423
460.4747 386, 423
460.4748 386, 423
460.4749 386, 423
460.4750 386, 423
460.4751 386, 423
460.4752 386, 423
460.4753 386, 423
460.4755 390, 417
460.4760 304, 391
460.4761 304, 391
460.4762 304, 391
460.4763 304, 391
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Artikel Bladzijde
460.4764 304, 391
460.4765 304, 391
460.4766 304, 391
460.4770 390, 426
460.4780 465
460.4785 385
460.4790 353, 384
460.4795 385
460.4800 358, 389
460.4810 358, 389
460.4815 385
460.4820 386
460.4825 465
460.4830 390, 425
460.4831 390, 426
460.4832 390, 426
460.4833 390, 426
460.4835 386, 425
460.4836 386, 425
460.4837 386, 425
460.4838 386, 425
460.4839 386, 425
460.4840 386, 425
460.4845 384
460.4850 386, 465
460.4855 386, 465
460.4860 391, 424
460.4861 391, 424
460.4862 391, 424
460.4863 391, 424
460.4864 391, 424
460.4865 391, 424
460.4870 390
460.4875 385
460.4876 385
460.4877 385
460.4878 385
460.4879 385
460.4880 385
460.4881 385
460.4882 385
460.4883 385
460.4884 385
460.4885 304, 342, 387
460.4886 304, 342, 387
460.4887 304, 342, 387
460.4888 304, 342, 387
460.4889 304, 342, 387
460.4890 304, 342, 387
460.4891 304, 342, 387
460.4892 304, 342, 387
460.4893 304, 342, 387
460.4894 304, 342, 387
460.4895 304, 342, 387
460.4900 385, 417
460.4905 391, 424
460.4915 426
460.4920 426
460.4925 386
460.4933 345, 387
460.4936 345, 387
460.4938 345, 387
460.4939 345, 387
460.4940 345, 387
460.4943 345, 388
460.4944 345, 388
460.4945 345, 388
460.4946 343, 388

Artikel Bladzijde
460.4951 389
460.4952 389
460.4953 389
460.4954 389
460.4955 389
460.4956 389
460.4957 389
460.4958 390
460.4959 390
460.4960 390
460.4961 390
460.4965 369, 390
460.4970 369, 390
460.4975 369, 390
460.4980 390, 425
460.4985 304
460.4990 304, 391
460.4991 304, 391
460.4992 391
460.4993 391
460.4994 391
460.4995 391
460.4996 391
460.4997 391
460.5055 407
460.5060 418
460.5061 418
460.5062 418
460.5065 423
460.5066 423
460.5067 423
460.5068 423
460.5069 423
460.5070 423
460.5071 423
460.5072 423
460.5073 423
460.5074 423
460.5076 423
460.5077 423
460.5078 423
460.5079 423
460.5080 423
460.5081 423
460.5082 423
460.5083 423
460.5084 423
460.5085 102, 427
460.5086 102, 427
460.5087 102, 427
460.5088 102, 427
460.5089 102, 427
460.5090 102, 427
460.5095 104, 427
460.5210 150
460.5211 150
460.5212 162
460.5215 441
460.5216 441
460.5217 442
460.5218 446
460.5219 446
460.5220 282, 448, 499
460.5230 282, 448, 499
460.5245 104
460.5250 268
460.5251 268
460.5255 277, 488

Artikel Bladzijde
460.5260 278, 487
460.5261 278, 487
460.5262 278
460.5263 418
460.5280 438
460.5281 438
460.5282 438
460.5285 464
460.5286 464
460.5287 464
460.5288 464
460.5289 464
460.5290 424
460.5291 424
460.5292 424
460.5293 424
460.5294 424
460.5295 424
460.5296 424
460.5297 424
460.5298 424
460.5299 424
460.5302 424
460.5305 176
460.5310 176
460.5315 176
460.5316 176
460.5323 344
460.5327 344
460.5330 344
460.5333 347
460.5340 348
460.5341 348
460.5342 348
460.5345 348
460.5350 348
460.5351 348
460.5352 348
460.5355 348
460.5356 348
460.5360 349
460.5361 349
460.5362 349
460.5363 349
460.5370 349
460.5371 350
460.5372 350
460.5373 350
460.5374 350
460.5375 350
460.5380 350
460.5381 350
460.5385 350
460.5386 350
460.5387 350
460.5388 350
460.5389 350
460.5390 350, 352
460.5395 351
460.5396 351
460.5397 351
460.5411 350-351
460.5412 350-351
460.5415 351
460.5420 352
460.5421 352
460.5422 352
460.5423 352

Artikel Bladzijde
460.5425 352
460.5426 352
460.5427 352
460.5428 352
460.5430 353, 384
460.5435 355
460.5440 355
460.5445 353
460.5450 353, 355
460.5455 353
460.5470 357
460.5471 357
460.5472 357
460.5473 357
460.5474 357
460.5475 383
460.5476 383
460.5477 383
460.5478 383
460.5480 461
460.5481 461
460.5482 461
460.5483 461
460.5484 461
460.5486 461
460.5487 461
460.5490 472, 482
460.5525 262, 478
460.5535 469, 484
460.5540 472, 485
460.5541 472, 485
460.5545 472, 485
460.5546 472, 485
460.5550 487
460.5551 487
460.5553 488
460.5600 138
460.5605 138
460.5610 135
460.5615 349
460.5620 350
460.5625 350
460.5630 350
460.5635 350
460.5645 351
460.5660 416
460.5665 104, 427
460.5670 478
460.5671 478
460.5672 478
460.5675 478
460.5676 478
460.5690 464
460.5695 310, 339, 494
460.5700 53, 292
460.5705 470, 485
5
500.1010 118
500.1015 118
500.1038 269
500.1300 269
500.1301 269
500.1302 269
500.1303 269
500.1304 269
500.1305 269
500.1306 269
500.1307 269

Artikel Bladzijde
500.1308 269
500.1309 269
500.1340 269
500.1341 270
500.1342 270
500.1345 270
500.1350 269
500.1351 269
500.1352 269
500.1353 269
500.1354 269
500.1355 269
500.1356 269
500.1357 269
500.1358 269
500.1359 269
500.1360 269
500.1361 269
500.1366 54
500.1367 54
500.1368 54
500.1369 54
500.1370 54
500.1371 54
500.1372 54
500.1373 54
500.1374 54
500.1375 54
500.1376 54
500.1377 54
500.1378 54
500.1379 54
500.1380 54
500.1381 54
500.1382 54
500.1383 54
500.1384 54
500.1385 54
500.1386 54
500.1387 54
500.1388 54
500.1389 54
500.1396 54
500.1397 54
500.1398 54
500.1399 54
500.6136 240
500.6137 240
500.6138 239
500.6139 239
500.6140 239
500.6141 239
500.6142 239
500.6143 239
500.6144 240
500.6165 241
500.7111 7
500.8000 484
500.8002 483
500.8003 484
500.8004 483
500.8006 479
500.8007 479
500.8008 479
500.8009 479
500.8011 484
500.8015 482
500.8016 482



518

Artikel Bladzijde
500.8017 482
500.8018 482
500.8019 482
500.8020 483
500.8023 482
500.8024 482
500.8030 483
500.8040 483
500.8045 483
500.8050 483
500.8055 483
500.8056 479, 496
500.8057 479, 496
500.8058 479, 496
500.8059 479, 496
500.8060 483
500.8061 479
500.8062 479
500.8076 479
500.8086 482
500.8089 482
500.8090 483
500.8093 482
500.8094 482
500.8095 482
500.8096 482
500.8097 482
500.8098 482
500.8099 482
500.8100 61, 400, 479
500.8115 483
500.8415 7, 174, 305
500.8420 60, 174, 304
500.8420-1 7, 60, 174, 304
500.8421 174, 305
500.8422 174, 305
500.8423 7, 174, 305
500.8424 7, 174, 305
500.8425 174, 305
500.8426 174, 305
500.8427 174, 305
500.8430 61, 174, 304
500.8431 7, 61, 174, 305
500.8432 7, 60, 174, 304
500.8433 7, 60, 174, 304
500.8434 7, 61, 174, 305
500.8435 7, 61, 174, 305
500.8436 7, 61, 174, 305
500.8437 174, 305
500.8440 7, 174-175, 305
500.8445 7, 61, 175, 305
500.8450 7, 60, 174, 304
500.8480 7, 174, 305
500.8481 7, 174, 305
500.8482 7, 174, 305
500.8483 7, 174, 305
500.8484 7, 174, 305
500.8486 7, 174, 305
500.8487 7, 174, 305
500.8530 16, 43
500.8531 16, 43
500.8532 16, 43
500.8533 16, 43
500.8534 16, 43
500.8536 16, 43
500.8550 16, 43
500.8551 16, 42-43
500.8554 16, 43

Artikel Bladzijde
500.8556 16, 43
500.8557 16, 43
500.8558 16, 43
500.8559 16, 42-43
500.8560 16, 43
500.8562 16, 43
500.8570 16, 43
500.8571 16, 43
500.8572 16, 43
500.8573 16, 43
500.8574 16, 43
500.8575 16, 43
500.8576 16, 43
500.8579 16, 43
500.8592 16, 43
500.8595 16, 43
503.4212 386, 416, 423
503.4228 418
503.4351 268
503.4353 268
503.4355 268
503.4357 268
503.4364 268
514.1113 120
515.0210 456
515.0305 456
515.0306 456
515.0308 456
515.0510 456
515.0610 456
515.0900 115
515.0910 115
515.0912 115
515.0913 115
515.0914 115
515.0916 115
515.0917 115
515.0919 115
515.0920 115
515.0921 115
515.0922 115, 137
515.0923 115
515.0924 115
515.0950 115
515.0958 115
515.0959 115
515.0960 115
515.0961 115
515.0962 115
515.0963 115
515.0964 115
515.0965 115
515.0966 115
515.0967 115
515.1004 166
515.1019 136
515.1021 137
515.1022 137
515.1024 137
515.1182 455
515.1183 455
515.1184 455
515.1191 455
515.1192 455
515.1193 455
515.1194 455
515.1216 68
515.1218 48

Artikel Bladzijde
515.1243 49, 467
515.1247 49, 467
515.1248 49, 467
515.1249 49, 467
515.1285 49, 467
515.1295 30
515.1305 14
515.1308 14
515.1310 13
515.1311 13
515.1312 13
515.1313 13
515.1314 13
515.1324 454
515.1327 454
515.1330 454
515.1332 454
515.1333 454
515.1334 454
515.1336 454
515.1338 454
515.1341 454
515.1366 49, 467
515.1368 49, 467
515.1369 49, 467
515.1372 455
515.1373 455
515.1375 455
515.1376 455
515.1377 455
515.1378 455
515.1379 455
515.1381 455
515.1424 454
515.1427 454
515.1430 454
515.1432 454
515.1433 454
515.1434 454
515.1436 454
515.1438 454
515.1441 454
515.1461 459
515.1462 459
515.1463 459
515.1464 459
515.1465 459
515.1466 459
515.1467 459
515.1468 459
515.1469 459
515.1724 455
515.1727 455
515.1730 455
515.1732 455
515.1733 455
515.1734 455
515.1736 455
515.1738 455
515.1741 455
515.1750 344
515.1755 344
515.1760 344
515.1765 344
515.1770 344
515.1775 344
515.1780 344
515.1785 344

Artikel Bladzijde
515.1790 344
515.1795 344
515.1798 455
515.1799 455
515.1804 455
515.1806 455
515.1807 455
515.1824 455
515.1827 455
515.1830 455
515.1833 455
515.1834 455
515.1836 455
515.1838 455
515.1841 455
515.1855 267
515.1891 344
515.1892 344
515.1893 344
515.1894 344
515.1895 344
515.1896 344
515.1897 344
515.1898 344
515.1901 500
515.1902 500
515.1903 500
515.1904 500
515.1905 152, 463
515.1906 501
515.1907 500-501
515.1908 500
515.1909 43
515.1911 50
515.1912 500-501
515.1915 501
515.1916 501
515.1917 501
515.1918 501
515.1919 44, 490
515.1920 152, 463
515.1921 500
515.1923 44
515.1930 500
515.1950 152, 463
515.1960 463
515.1970 464
515.1975 413
515.1980 50
515.1983 50
515.1985 413
515.1986 50
515.2005 134
515.2006 134
515.2007 134
515.2008 134
515.2009 134
515.2010 134
515.2124 455
515.2127 455
515.2130 455, 459-460
515.2132 455, 459-460
515.2133 455, 459-460
515.2134 455
515.2136 455
515.2138 455, 459
515.2141 455
515.3061 48

Artikel Bladzijde
515.3066 48
515.3095 50
515.3101 39
515.3102 39
515.3183 321
515.3198 44
515.3361 491
515.3362 491
515.3534 12
515.3535 12
515.3536 12
515.3549 47, 433
515.3551 47, 434
515.3552 47, 434
515.3553 47, 434
515.3559 310, 339 493
515.3560 310, 339, 493
515.3561 310, 339, 493
515.3569 412
515.3570 412
515.3571 412
515.3574 412
515.3575 412
515.3576 412
515.3579 412
515.3580 412
515.3581 412
515.3880 173, 306, 370
515.3881 173, 306, 370
515.3882 173, 306, 370
515.3884 173, 306, 371
515.3885 173, 306, 370
515.3886 173, 306, 370
515.3887 173, 306, 370
515.3888 173, 306, 370
515.3889 173, 306, 370
515.3900 309, 338, 492
515.3925 338, 368, 492
515.3961 306, 336, 371
515.3962 173, 306, 371
515.3963 173, 306, 371
515.3964 307, 336, 371
515.3965 307, 336, 371
515.3966 307, 336, 371
515.3967 307, 336, 371
515.3968 307, 336, 371
515.3969 307, 336, 371
515.4880 307, 336, 371
515.4881 307, 336, 371
515.4882 307, 337, 372
515.4883 307, 337, 372
515.4884 307, 337, 372
515.4885 308, 337, 372
515.4886 308, 337, 372
515.5056 172
515.5057 172
515.5071 46
515.5072 46
515.5073 46
515.5074 46
515.5075 46
515.5081 46
515.5082 46
515.5083 46
515.5084 46
515.5085 46
515.5086 46
515.5087 46
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Artikel Bladzijde
515.5093 406
515.5094 406
515.5095 406
515.5096 406
515.5097 406
515.5101 45-46, 408
515.5102 45-46, 408
515.5103 45-46, 408
515.5110 47
515.5111 47
515.5112 46-47, 408
515.5113 46-47, 408
515.5114 46-47
515.5115 46-47
515.5116 46-47
515.5117 46-47
515.5118 46-47
515.5119 46-47
515.5120 45, 408
515.5121 46, 408
515.5122 45-46, 408
515.5123 45-46, 408
515.5124 45-46, 408
515.5126 45-46, 408
515.5127 45-46, 408
515.5128 45-46, 408
515.5129 45-46, 408
515.5410 44
515.5415 44
515.5420 45
515.5430 48
515.5431 48
515.5432 48
515.5433 48
515.5434 48
515.5435 12, 468
515.5436 48
515.5437 48
515.5438 48
515.5440 47
515.5445 48, 467
515.5450 406
515.5451 406
515.5465 12
515.5475 172
515.5520 11, 468
515.5525 12
515.5530 44
515.5535 45
515.5540 45
515.5545 32
515.5550 172
515.5555 172
515.5560 172
515.5570 46
515.5580 46
515.5590 45, 408
516.1150 459
516.1151 459-460
516.1152 459
516.1153 459
516.1155 460
516.1156 459
516.1157 460
516.1180 460
516.1181 460
516.1182 460
516.1184 460

Artikel Bladzijde
516.1185 460
516.1186 460
516.1187 460
516.1188 460
516.1191 114, 140
516.1192 114
516.1193 114
516.1194 114
516.1195 114, 140
516.1196 114, 140
516.1412 114, 458
516.1422 114, 458
516.1432 114, 458
516.1442 458
516.1472 458
516.1482 458
516.1490 458
516.1493 458
516.1495 458
516.3510 459
516.3515 459
516.3520 459
516.3525 459
516.3530 459
516.3535 459
516.3540 459
516.3545 459
516.3550 459
516.3555 459
516.3700 460
516.3705 460
516.5150 458
516.5151 458
516.5152 458
516.5153 458
516.5154 458
516.5155 458
516.5156 458
516.5157 458
516.5158 458
516.5159 458
516.5160 458
517.0252 101
517.0253 101
517.0254 101
517.0255 101
517.0257 101
517.0258 101
517.0260 101
517.0261 101
517.0263 101
517.0264 101
517.0265 101
517.0266 101
517.0267 101
517.0268 101
517.0269 101
517.0271 101
517.0272 101
517.0908 418
517.0914 418
517.0925 418
517.0926 418
517.1180 156
517.1181 156
517.1182 156
517.1183 156
517.1184 156

Artikel Bladzijde
517.1185 156
517.1186 156
517.1187 156
517.1302 343
517.1303 343
517.1304 343
517.1305 343
517.1312 343
517.1313 343
517.1314 343
517.1315 343
517.9150 103
517.9151 103
517.9152 103
517.9153 103
517.9154 103
517.9155 103
517.9156 103
517.9157 103
517.9158 103
517.9169 103
517.9170 103
517.9171 103
517.9172 103
517.9173 103
517.9174 103
517.9175 103
517.9176 103
517.9177 103
517.9178 103
517.9179 103
517.9180 103
517.9181 103
517.9182 103
517.9244 101
517.9247 101
517.9248 101
517.9251 101
517.9252 101
518.0800 267
518.0821 267
518.0822 267
518.0823 267
518.0824 267
518.0825 267
518.0826 267
518.0827 267
518.0828 267
518.0830 267
518.0840 457
518.0850 167
518.0852 167
518.0853 167
518.0856 167
518.0857 167
518.0859 167
518.0970 457
518.0971 457
518.0972 457
518.0973 457
518.0974 457
518.0975 457
518.0976 457
518.0977 457
518.0978 457
518.0979 457
518.0981 457
518.1155 456

Artikel Bladzijde
518.1156 456
518.1157 456
518.1158 456
518.1159 456
518.1161 456
518.1162 456
518.1163 457
550.1001 396
550.1022 396
550.1023 396
550.1035 491
550.1040 129, 149, 184
550.1041 129, 149, 184
550.1042 129, 149, 184
550.1045 59, 129, 185, 401
550.1046 59, 130, 149, 401
550.1047 59, 130, 149, 401
550.1048 59, 130, 149, 401
550.1049 59, 130, 149, 401
550.1060 129, 184, 401
550.1070 59, 185, 402
550.1071 59, 185, 402
550.1072 59, 185, 402
550.1073 59, 185, 402
550.1074 59, 185, 402
550.1075 59, 185, 402
550.1080 129, 149, 184
550.1081 129, 149, 184
550.1082 129, 149, 184
550.1083 129, 149, 184
550.1084 129, 149, 184
550.1085 129, 149, 184
550.1086 129, 149, 184
550.1165 181
550.1180 182
550.1181 182
550.1182 181-182
550.1183 50, 185, 502
550.1190 181
550.1191 181
550.1192 182
550.1195 182
550.1196 182
550.1197 182
550.1198 182
550.1241 71
550.1284 176
550.1285 70, 176, 498
550.1289 176
550.1290 70, 191, 498
550.1331 185
550.1332 185
550.1333 185
550.1334 185
550.1410 182
550.1421 182
550.1422 182
550.1423 182
550.1424 182
550.1426 182
550.1427 182
550.1428 182
550.1454 182
550.1501 200
550.1503 200
550.1504 200
550.1645 194
550.1646 194

Artikel Bladzijde
550.1648 193
550.1649 194
550.1680 190
550.1681 189
550.1682 189
550.1683 189, 494
550.1685 193
550.1686 189
550.1687 189
550.1690 193
550.1701 189, 494
550.1705 190
550.1706 190
550.1712 196
550.1720 196
550.1721 196
550.1723 190
550.1725 196
550.1745 195
550.1751 195
550.1752 195
550.1753 195
550.1754 195
550.1755 195
550.1756 195
550.1757 195
550.1758 195
550.1759 195
550.1820 197
550.1825 197
550.1850 197
6
605.0003 272
605.0005 363
605.0113 272
605.0115 363
605.0403 272
605.0405 363
605.0503 272
605.0505 363
610.3350 42
610.3351 42
610.3399 42
615.5101 273
620.0101 271
620.0102 271
620.0103 271
620.0104 271
620.0105 271
620.0106 272
620.0107 272
620.0108 272
620.1701 271
620.3101 188
620.3102 188
620.3103 188
620.5201 168
620.5202 168
620.5203 168
620.5301 168
620.5302 168
625.1701 271
630.0022 123
630.1101 272
630.1701 271
640.0010 169, 299, 375
640.0020 169, 299, 375
640.0030 300, 327, 375



520

Artikel Bladzijde
640.4203 272
640.4204 272
640.4205 272
660.0009 288
660.0012 272
660.0013 272
660.0014 289
660.0101 273
660.0102 273
660.0103 273
660.0104 273
660.0105 273
660.0106 272-273, 289
660.0107 273
660.0108 273
660.0109 272-273, 289
660.0111 273
660.0112 273
660.0113 273
660.0114 272-273, 289
660.0115 273
660.0116 272-273, 289
660.0117 273
660.0118 273
660.0119 272-273, 289
660.0121 273
660.0122 272-273
660.0123 273
660.0124 273
660.0125 272-273
660.0126 273
660.0127 273
660.0128 272-273
660.0129 288
660.0131 288
660.0132 288
660.0133 288
660.0134 288
660.0135 288
660.0136 288
660.0137 288
660.0138 288
660.0139 288
660.0141 288
660.0501 15, 273, 289
660.0502 15, 273
660.0503 15, 273
660.0504 15, 273
660.0505 15, 273
660.0601 272-273, 289
660.0602 272-273
660.0603 273
660.0605 272-273
670.0060 315
670.0061 315
670.0062 315
670.0063 315
670.0091 338
670.0092 338
670.0093 338
670.0094 338
670.0095 338
670.0101 315
670.0102 315
670.0103 315
670.0104 315
670.0105 315
670.0106 315

Artikel Bladzijde
670.0111 318
670.0121 318
670.0122 318
670.0131 318
670.0141 319
670.0151 319
670.0201 53, 319
670.0211 168
670.0221 168
670.0231 118
670.0232 118
670.0233 118
670.0241 118
670.0255 119
670.0256 119
670.0257 119
670.0258 119
670.0259 119
670.0263 119
670.0264 119
670.0266 119
670.0267 119
7
700.1100 272
700.1100-10 273
700.1100-11 273
700.1100-2 273
700.1100-3 273
700.1100-4 272
700.1100-5 272
700.1100-6 273
700.1100-7 273
700.1100-8 273
700.1100-9 273
700.1140 273
700.1150 122-123
700.1151 123
700.1152 123
700.1155 395
700.1160 123
700.1161 123
700.1162 123
700.1163 123
700.1164 188, 394
700.1165 188, 394
700.1166 188, 394
700.1167 188
700.1168 188
700.1169 188
700.1170 123
700.1178 395
700.1179 394-395
700.1180 122
700.1181 122
700.1182 122
700.1183 122
700.1184 122
700.1185 394
700.1189 395
700.1190 188, 394
700.1191 395
700.1192 395
700.1193 394
700.1194 395
700.1195 188
700.1196 190
700.1197 188
700.1198 395

Artikel Bladzijde
700.1232 396
700.1233 396
700.1234 396
700.1235 396
700.1236 396
700.1237 396
700.1238 396
700.1239 396
700.1240 396
700.1241 396
700.1242 395-396
700.1243 396
700.1244 396
700.1245 395
700.1246 395
700.1247 395
700.1248 395
700.1277 130
700.1278 130
700.1279 130
700.1280 130
700.1281 130
700.1282 130
700.1283 130
700.1284 130
700.1285 130
700.1286 130
700.1287 130
700.1288 130
700.1289 130
700.1290 130
700.1291 130
700.1292 130
700.1293 130
700.1294 130
700.1295 130
700.1296 130
700.1297 130
700.1298 130
700.1299 130
700.1300 273
700.1311 273
700.1312 273
700.1313 273
700.1314 273
700.1315 273
700.1316 273
700.1348 308, 337, 372
700.1349 308, 337, 372
700.1350 308, 337, 372
700.1351 308, 337, 372
700.1352 308, 337, 372
700.1353 308, 337, 372
700.1354 308, 337, 372
700.1355 308, 337, 372
700.1356 308, 337, 372
700.1357 308, 337, 372
700.1358 308, 337, 372
700.1359 308, 337, 372
700.1360 308, 337, 372
700.1361 308, 337, 372
700.1362 308, 337, 372
700.1363 308, 337, 372
700.1364 308, 337, 372
700.1365 308, 337, 372
700.1366 308, 337, 372
700.1367 308, 337, 372
700.1368 308, 337, 372

Artikel Bladzijde
700.1369 308, 337, 372
700.1370 308, 337, 372
700.1371 308, 337, 372
700.1372 308, 337, 372
700.1373 308, 337, 372
700.1374 308, 337, 372
700.1375 308, 337, 372
700.1376 308, 337, 372
700.1377 308, 337, 372
700.1378 308, 337, 372
700.1379 308, 337, 372
700.1380 308, 337, 372
700.1381 308, 337, 372
700.1382 308, 337, 372
700.1383 308, 337, 372
700.1384 308, 337, 372
700.1385 308, 337, 372
700.1386 308, 337, 372
700.1387 308, 337, 372
700.1388 308, 337, 372
700.1389 308, 337, 372
700.1390 308, 337, 372
700.1391 308, 337, 372
700.1392 308, 337, 372
700.1393 308, 337, 372
700.1394 308, 337, 372
700.1395 308, 337, 372
700.1396 308, 337, 372
700.1397 308, 337, 372
700.1398 308, 337, 372
700.1399 308, 337, 372
700.1400-1 297, 301, 324
700.1411 15
700.1415 15, 464
700.1421 15
700.1423 15, 464
700.1424 15
700.1425 15, 464
700.1428 15
700.1430 15
700.1445 17
700.1457 17
700.1475 15
700.1489 22
700.1490 22-23
700.1491 22-23
700.1520 118
700.1521 118
700.1522 118
700.1523 118
700.1524 118
700.1525 118
700.1526 118
700.1527 118
700.1550 294, 321, 380
700.1550-34 294, 321, 373
700.1550-36 294, 321, 373
700.1550-38 294, 321, 373
700.1550-40 294, 321, 373
700.1550-42 294, 321, 373
700.1550-44 294, 321, 373
700.1550-46 294, 321, 373
700.1550-48 294, 321, 373
700.1550-50 294, 321, 373
700.1550-52 294, 321, 373
700.1550-54 294, 321, 373
700.1550-56 294, 321, 373
700.1550-58 294, 321, 373

Artikel Bladzijde
700.1550-60 294, 321, 373
700.1550-62 294, 321, 373
700.1550-64 294, 321, 373
700.1550-66 294, 321, 373
700.1550-68 294, 321, 373
700.1550-70 294, 321, 373
700.1550-72 294, 321, 373
700.1550-75 294, 321, 373
700.1550-80 294, 321, 373
700.1551 294, 321, 373
700.1551-01 294, 321, 373
700.1551-02 294, 321, 373
700.1552 294, 321, 373
700.1552-01 294, 321, 373
700.1552-02 294, 321, 373
700.1553 294, 321, 373
700.1553-01 294, 321, 373
700.1553-02 294, 321, 373
700.1554 294, 321, 373
700.1554-01 294, 321, 373
700.1554-02 294, 321, 373
700.1555 294, 321, 373
700.1556 294, 321, 373
700.1700 294, 322, 373
700.1701 293, 321, 373
700.1702 293, 321, 373
700.1703 293, 321, 373
700.1704 293, 321, 373
700.1706 293, 321, 373
700.1707 293, 321, 373
700.1708 293, 321, 373
700.1709 293, 321, 373
700.1710 293, 321, 373
700.1711 293, 321, 373
700.1712 293, 321, 373
700.1713 293, 321, 373
700.1714 294, 322, 373
700.1715 294, 322, 373
700.1716 294, 322, 373
700.1717 294, 322, 373
700.1718 294, 322, 373
700.1719 294, 322, 373
700.1720 294, 322, 373
700.1721 294, 322, 373
700.1722 294, 322, 373
700.1723 294, 322, 373
700.1724 294, 322, 373
700.1725 294, 322, 373
700.1726 294, 322, 373
700.1727 294, 322, 373
700.1728 294, 322, 373
700.1729 294, 322, 373
700.1730 294, 322, 373
700.1731 294, 322, 373
700.1732 294, 322, 373
700.1733 294, 322, 373
700.1735 295, 322, 374
700.1738 276
700.1739 276
700.1740 276
700.1742 276
700.1743 276
700.1744 276
700.1750 296, 301, 329
700.1751 296, 301, 329
700.1751-1 301, 329
700.1751-2 301, 329
700.1754 301, 330



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

i521

Artikel Bladzijde
700.1755 301, 330
700.1756 301, 330
700.1757 301, 330
700.1758 301, 330
700.1759 301, 330
700.1760 294, 321, 373
700.1770 276
700.1780 301, 330
700.1781 301, 330
700.1782 301, 330
700.1783 301, 330
700.1785 297, 324
700.1786 297, 324
700.1787 297, 324
700.1788 297, 324
700.1789 297, 324
700.1790 297, 324
700.1790-2 297, 325
700.1791 297, 324
700.1792 297, 324-325
700.1793 297, 324-325
700.1796 297, 324
700.1800 295, 322, 374
700.1800-01 295, 322, 374
700.1800-02 295, 322, 374
700.1800-03 295, 322, 374
700.1800-04 295, 322, 374
700.1800-05 295, 322, 374
700.1800-06 295, 322, 374
700.1800-07 295, 322, 374
700.1800-08 295, 322, 374
700.1800-09 295, 322, 374
700.1800-10 295, 322, 374
700.1800-11 295, 322, 374
700.1800-12 295, 322, 374
700.1800-13 295, 322, 374
700.1800-14 295, 322, 374
700.1800-15 295, 322, 374
700.1800-16 295, 322, 374
700.1800-17 295, 322, 374
700.1800-18 295, 322, 374
700.1800-19 295, 322, 374
700.1800-20 295, 322, 374
700.1800-21 295, 322, 374
700.1800-22 295, 322, 374
700.1800-23 295, 322, 374
700.1800-24 295, 322, 374
700.1800-25 295, 322, 374
700.1800-26 295, 322, 374
700.1800-27 295, 322, 374
700.1800-28 295, 322, 374
700.1800-29 295, 322, 374
700.1800-30 295, 322, 374
700.1800-31 295, 322, 374
700.1800-32 295, 322, 374
700.1805 295, 322, 374
700.1810 296, 323, 374
700.1821 296, 323, 375
700.1823 296, 323, 375
700.1825 296, 323, 375
700.1827 296, 323, 375
700.1829 296, 323, 375
700.1831 296, 323, 375
700.1850 302
700.1851 302
700.1852 302
700.1853 302
700.1854 302

Artikel Bladzijde
700.1855 302
700.1856 302
700.1857 302
700.1858 302
700.1859 302
700.1860 302
700.1861 302
700.1862 302
700.1863 302
700.1864 302
700.1865 302
700.1866 302
700.1867 302
700.1868 302
700.2183 424
700.2355 293, 321
700.2356 293, 321
700.2357 293, 321
700.2358 293, 321
700.2359 293, 321
700.2361 293, 321
700.2362 293, 321
700.2363 293, 321
700.2364 293, 321
700.2365 293, 321
700.2366 293, 321
700.5001 429, 441
700.5002 429, 441
700.5005 441
700.5006 441
700.5008 429, 441
700.5610 318
700.5615 318
700.5620 318
700.5625 318
700.5630 318
8
800.0015 477
800.0020 63, 477
800.0021 63, 477
800.0030 63, 477
800.0031 63, 477
800.0150 454, 498
800.0151 454, 498
800.0156 454, 498
800.0158 497
800.0160 497
800.0190 454, 497
800.0960 400, 478
865.0020 477
890.0001 63, 476
890.0006 63
899.0004 478
9
903.1010 49
903.1011 49
903.1012 49
903.1013 49
903.1016 49
903.1017 49
903.1040 43
903.1041 43
903.1042 43
907.2145 128, 148, 409
907.2184 211
907.2185 212
907.2186 212
907.2187 212

Artikel Bladzijde
907.2188 212
907.2200 128, 148, 409
907.2201 128, 148, 409
907.2202 127-128, 148, 409
907.2203 127-128, 148, 409
907.2204 127-128, 148, 409
907.2205 127-128, 148, 409
907.2210 127, 148, 410
907.2211 127, 148, 409
907.2212 127, 148, 409
907.2213 127, 148, 409
907.2214 127, 148, 409
907.2215 127, 148, 409
907.2230 127, 149, 410
907.2231 127, 149, 410
907.2232 127, 149, 410
907.2233 127, 149, 410
907.2234 127, 149, 410
907.2237 128, 147, 410
907.2240 128, 408
907.2242 128, 408
907.2261 49
907.2262 49
907.2263 49
907.2264 49
907.2265 49
907.2266 127, 149, 410
907.2267 127, 149, 410
907.2268 127, 149, 410
907.2270 127, 149, 410
907.2280 128, 148, 411
907.2281 128, 148, 411
907.2282 128, 148, 411
907.2285 128, 148, 411
911.0953 136
911.0954 117
911.1085 344
911.1086 344
911.1087 344
911.1088 344
911.1090 344
911.1091 344
911.1092 344
911.1175 72, 84, 94, 144
911.1176 72, 84, 94, 144
911.1177 72, 84, 94, 144
911.1178 72, 84, 94, 144
911.1180 72, 84, 94, 144
911.1313 117
911.1314 117
911.1317 117
911.1319 117
911.1322 117
911.1324 117
911.1327-240 117
911.1340 117
911.1341 117
911.1342 117
911.1343 117
911.1344 117
911.1345 117
911.1346 117
911.1348 117
911.1350 117
911.1351 117
911.1352 117
911.1353 117
911.1354 117

Artikel Bladzijde
911.1355 117
911.1356 117
911.1359 116-117
911.1391 117
911.1392 117
911.1393 117
911.1394 117
911.1395 116
911.1470 156, 183
911.1480 183
911.1593 117
911.1594 117
911.1596 117
911.1597 117
911.1624-300 117
911.1632 117
911.1635 117
911.1685 117
911.1701 117
911.1702 117
911.1703 117
911.1704 117
911.1705 117
911.1706 117
911.1707 117
911.1708 117
911.1709 117
911.1921 117
911.1922 117
911.1923 117
911.1924 117
911.1925 117
911.1926 117
911.1937 117
911.1938 117
911.1939 117
911.1940 116-117
911.1941 117
911.1942 116-117
911.1960 117
911.1961 117
911.1963 117
911.1970 116-117
911.1972 116-117
911.1974 117
911.1980 117
911.1993 117
911.1994 117
911.1995 116-117
911.1996 116-117
911.1997 116-117
911.3101 116
911.3102 116
911.3103 116
911.3104 116
911.3106 116
911.3120 116
911.3121 116
911.3122 116
911.3123 116
911.3124 116
911.3125 116
911.3240 116
911.3241 116
911.3242 116
911.3243 116
911.3244 116
911.3260 116

Artikel Bladzijde
911.3261 116
911.3262 116
911.3263 116
911.3264 116
911.3463 419
911.3464 419
911.3465 419
911.3466 419
911.4306 116
911.4311 116
911.4327 116
911.4452 116
911.4453 116
911.4460 116
911.4500 117
911.4506 117
911.4507 117
911.4508 117
911.4509 117
911.4511 117
911.4512 117
911.4513 117
911.4514 117
911.4515 117
911.4516 117
911.4517 117
911.4518 117
911.4519 117
911.4521 117
911.4522 117
911.4523 117
911.4524 117
911.4525 117
911.4526 117
911.4528 117
911.4529 117
911.4530 117
911.4531 117
911.4535 116
911.4536 116
911.4537 116
911.4538 116
911.4539 116
911.4541 116
911.4542 116
911.4543 116
911.4544 116
911.4545 116
911.5165 116
911.5166 116
911.5167 116
911.5168 116
911.5169 116
911.5170 116
911.5171 116
911.5172 116
911.5173 116
911.5174 116
911.5175 116
911.5176 116
911.5177 116
911.5178 116
911.8100 9, 270
911.8101 9, 270
911.8102 9, 270
911.8103 9, 270
911.8104 9, 270
911.8105 57, 398
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Artikel Bladzijde
911.8106 55, 57-58, 398
911.8107 55, 57-58, 398
911.8108 57-58, 398
911.8109 57-58, 398-399
911.8110 57-58, 398-399
911.8111 57-58, 398, 466
911.8115 466
911.8116 413
911.8117 413
911.8118 59
911.8119 399
911.8120 57, 397
911.8121 56-58, 397, 399
911.8122 56-58, 397, 399
911.8123 56-58, 397, 399
911.8124 57-58, 397, 399
911.8125 57-58, 397, 399
911.8126 128, 405-406, 408
911.8127 128, 409
911.8127-1 408
911.8128 409
911.8130 409, 466
911.8131 409, 466
911.8132 409, 466
911.8133 409, 466
911.8134 409, 466
911.8138 58, 399
911.8139 58, 399
911.8140 58, 399
911.8141 58, 399
911.8142 58, 399
911.8143 464
911.8144 464
911.8145 464
911.8146 464
911.8147 464
911.8150 54, 405
911.8160 58, 399
911.8170 464
911.8175 10, 270, 314
911.8176 9-10, 270, 314
911.8177 9-10, 270, 314
911.8178 9-10, 270, 314
911.8180 464
911.8185 10, 271, 314, 434
911.8186 10, 271, 314, 434
911.8187 10, 271, 314, 434
911.8188 10, 271, 314, 434
911.8190 56
911.8191 55-56
911.8192 55-56
911.8193 55-56
911.8194 55-56
911.8195 56
911.8199 464
911.8205 58, 398
911.8210 58, 399
911.8211 58, 399
911.8212 58, 399
911.8213 58, 399
911.8214 58, 399
911.8225 56
911.8226 56
911.8227 56
911.8228 56
911.8410 10, 271, 314, 434
911.8411 10, 271, 314, 434
911.8412 10, 271, 314, 434

Artikel Bladzijde
911.8413 10, 271, 314, 434
911.8414 10, 271, 314, 434
911.8415 10, 271, 314, 434
913.1210 102, 156
913.1211 102, 156
913.1212 102, 156
913.1213 102, 156
913.1214 102, 156
913.1215 102, 156
913.1216 102, 156
913.1249 121
913.1250 121
913.1252 121
913.1253 121
913.1255 121
913.1300 103, 158, 428
913.1301 103, 158, 428
913.1302 103, 158, 428
913.1303 103, 158, 428
913.1304 103, 158, 428
913.1305 103, 158, 428
913.1306 103, 158, 428
913.1307 103, 158, 428
913.1308 103, 158, 428
913.1309 103, 158, 428
913.1310 103, 158, 428
913.1321 105, 158
913.1322 106, 158
913.1323 106, 158
913.1324 106, 158
913.1325 106, 158
913.1326 106, 158
913.1327 106, 158
913.1328 106, 158
913.1329 106, 158
913.1330 106, 158
913.1331 106, 158
913.1408 121-122
913.1410 121-122
913.1412 121-122
913.1413 121
913.1450 121
913.1460 122
913.1461 121-122
913.1462 121-122
913.1463 121-122
913.1464 121-122
913.1465 121-122
913.1466 121-122
913.1467 121-122
913.1468 121-122
913.1469 121
913.1470 121-122
913.1473 121-122
913.1474 122
913.1475 122
913.3800 103
913.3810 103
913.3811 103
913.3812 103
913.3813 103
913.3814 103
913.3815 103
913.3816 103
913.3817 103
913.3818 103
913.3819 103
913.3850 122

Artikel Bladzijde
913.3855 122
913.3858 121-122
913.3860 121-122
913.3861 121-122
913.3862 121-122
913.3863 121-122
913.3864 121-122
913.3865 121-122
913.3866 121-122
913.3867 121-122
913.3868 121
913.3869 121-122
913.3870 122
913.3880 121
913.3881 121
913.3882 121
913.3883 121
913.3884 121
913.3885 121
913.3886 121
913.3887 121
913.3888 121
913.3889 121
913.3890 121
913.3900 103
913.3910 103
913.3911 103
913.3912 103
913.3913 103
913.3914 103
913.3915 103
913.3916 103
913.3917 103
913.3919 103
913.3922 103
914.0004 476
914.0005 476
914.0006 476
914.0008 476
914.0010 476
914.0011 476
914.0025 476
914.0026 476
914.0027 476
914.0030 476
914.0031 476
914.0032 476
914.0035 476
914.0036 476
914.0037 476
914.0040 476
914.0041 476
914.0042 476
914.0065 21
914.0066 20
914.0067 21
914.0080 476
914.0081 476
914.0082 476
914.0083 476
914.0084 476
914.0085 476
914.0086 476
914.0087 476
914.0088 476
914.0089 476
914.0090 476
914.0091 476

Artikel Bladzijde
914.0092 476
914.0093 476
914.0094 476
917.3897 226
917.3898 226
917.3899 225
918.1271 120
918.1801 457
918.1802 457
918.1805 457
918.3401 120
918.3403 120
918.3405 120
918.3407 120
918.3410 120
918.3415 120
918.3420 120
918.3505 120
918.3510 120
918.3515 120
918.3520 120
918.3525 120
918.3530 120
918.3535 120
960.1110 216
960.1115 7
960.1116 7
960.1117 7
960.1118 7
960.1119 7
960.1120 7
960.1121 7
960.1122 7
960.1123 7
960.1124 7
960.1125 7
960.1126 7
960.1130 216
960.1160 217
960.1161 217
960.1162 217
960.1163 217
960.1164 217
960.1165 217
960.1166 217
960.1167 217
960.1168 217
960.1169 217
960.1170 217
960.1175 65, 502
960.1176 65, 502
960.1190 65, 502
960.1191 65, 502
960.1192 65, 502
960.1193 65, 502
960.1194 65, 502
960.1195 65, 502
960.1200 217
960.1210 217
960.1215 217
960.1255 216
960.1265 217
960.1266 217
960.1267 217
960.1268 217
970.0030 310, 339, 493
970.0070 81, 91, 110
970.0150 40

Artikel Bladzijde
970.0230 220
970.0250 219
970.0260 184
970.0270 219
970.0280 219
970.0290 219
970.0300 220
970.0340 184
970.0360 310, 339, 493
970.0540 218
970.0570 220
970.0610 40
970.0620 40
970.0630 40
970.0730 219
970.0740 218
970.0770 81, 91, 110
970.0790 220
970.0830 81, 91, 110
970.0840 220
980.1000 411
980.1010 309, 368, 492
980.1011 309, 368, 492
980.1012 309, 368, 492
980.1013 309, 368, 492
980.1014 309, 368, 492
980.1020 309, 368, 492
980.1021 309, 368, 492
980.1070 492
980.1080 411
980.1085 293, 323, 375
980.1090 293, 323, 375
980.1095 492
980.1096 492
980.1097 492
980.1098 492
980.1100 309, 369, 493
980.1101 309, 369, 493
980.1102 309, 369, 493
980.1103 309, 369, 493
980.1104 309, 369, 493
980.1105 309, 369, 493
980.1106 309, 369, 493
980.1107 309, 369, 493
980.1108 338, 369, 493
980.3000 411
980.3050 411
985.7000 42
985.7001 42
985.7002 42
985.7003 42
985.7019 41
985.7020 41
985.7021 41
985.7022 41
985.7026 42
985.7027 42
985.7028 42
985.7029 42
985.7034 42
985.7035 42
985.7036 42
985.7037 42
985.7038 42
985.7039 42
985.7040 42
985.7041 42
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CARROSSERIE EN INTERIEURUITRUSTING 

MOTOR - KOELSYSTEEM 

MOTOR - SLANGKLEMTANGEN 

MOTOR - BRANDSTOFSYSTEEM 

MOTOR - CILINDERKOP / MOTORBLOK 

MOTOR - TURBOCOMPRESSOR 

MOTOR - INSPUITSYSTEEM 

MOTOR - AANDRIJFRIEMEN / DYNAMO 

UITLAATSYSTEMEN / KATALYSATOREN 

KLIMAATREGELING 

ACCUSERVICE 

GEREEDSCHAP VOOR ELEKTRA / ELEKTRONICA 

HYBRIDE- / HOOGSPANNINGSGEREEDSCHAP 

VERSNELLINGSBAKKEN / TRANSMISSIES 

KOPPELING 

VEREN / SCHOKDEMPERS 

STUURINRICHTING EN STUURGEOMETRIE 

AS 

AUTOGLAS

REMMENSERVICE 

OLIESERVICE 

MONTEREN VAN BANDEN / VELGEN 

UNIVERSELE WERKPLAATSUITRUSTING 

INDEX
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Artikel
Seite117.2373
336117.2374
336117.2375
336117.2376
336117.2377
336117.2378
336117.2379
336117.2381
336117.2382
336117.2383
336117.2384
336117.2385
336117.2386
336117.2387
336117.2388
336117.2401
333117.2402
333117.2403
333117.2404
333117.2405
333117.2406
333117.2407
333117.2408
360117.2409
360117.2411
360117.2412
345117.2413
345117.2414
345117.2415
345117.2416
345117.2417
345117.2418
345117.2419
345117.2421
345117.2422
332117.2423
332117.2424
332117.2425
332117.2426
332117.2427
332117.2428
332117.2429
332117.2431
332117.2432
332117.2433
332117.2434
341117.2435
341117.2436
341117.2437
341117.2438
341117.2439
341117.2441
341117.2442
341117.2443
341117.2444
341117.2445
341117.2446
341117.2447
341117.2448
341117.2449
341117.2451
341117.2452
341117.2453
341117.2454
337117.2455
337117.2456
337117.2457
337117.2458
337

Artikel
Seite117.2459
337117.2461
337117.2462
337117.2463
337117.2464
337117.2465
337117.2466
337117.2467
337117.2468
337117.2471
333117.2472
333117.2473
333117.2474
333117.2475
333117.2476
333117.2477
333117.2478
360117.2479
360117.2481
360117.2482
360117.2483
360117.2484
344117.2485
344117.2486
344117.2487
344117.2488
344117.2489
344117.2491
344117.2492
344117.3800
335117.3801
335117.3802

330, 334117.3803
330, 334117.3804
330, 334117.3805 172, 330, 335117.3806

330, 334117.3807
330, 334117.3808
330, 334117.3810 172, 330, 335117.3811

335117.3812
335117.3813
336117.3819
359117.3820
336117.3823
335117.3825
335117.3831
336117.3832
336117.3833
336117.3834
336117.3835
336117.3836
336117.3837
336117.3838
336117.3839
336117.3840
336117.3841
336117.3842
336117.3843
336117.3844
336117.3845
336117.3846
336117.3847
336117.3848
336117.3851
335117.3852
335117.3853
336117.3854
336

Artikel
Seite117.3855
336117.3856
336117.3857
336117.3858
336117.3859
336117.3860
336117.3861
337117.3862
337117.3863
337117.3864
337117.3865
337117.3866
337117.3867
337117.3868
337117.3869
337117.3870
337117.3871
337117.3872
337117.3873
337117.3874
337117.3875
337117.3876
337117.3877
337117.3878
337117.3881
336117.3882
336117.3883
336117.3884
336117.3885
337117.3893
337117.3894
337117.3895
337117.3901
356117.3915
357117.3916
357117.3919
332117.3920
332117.3921
332117.3922 172, 330, 335117.3930

342117.3931
342117.3932
342117.3933
342117.3934
342117.3935
342117.3936
342117.3937
342117.3938
342117.3939
342117.3940
342117.3941
342117.3942
342117.3943
342117.3944
342117.3945
342117.3960
357117.3961
357117.3962
357117.3963
357117.3964
357117.3965
357117.3966
357117.3967
357117.3968
357117.3969
357117.3970
357117.3971
357117.4201
365

Artikel
Seite117.4202
366117.4203
366117.4204
366117.4205
366117.4206
331117.4207
331117.4208
331117.4209
331117.4210
331117.4211
331117.4212
331117.4213
331117.4214
331117.4215
331117.4216
331117.4217
331117.4218
331117.4219
331117.4220
367117.4221
331117.4222
331117.4223
367117.4224
331117.4225
367117.4226
367117.4227
331117.4228
331117.4229
331117.4230
331117.4231
370117.4232
370117.4233
370117.4234
365117.4235
365117.4236
365117.4237
365117.4238
365117.4239
365117.4240
365117.4241
365117.4242
365117.4243
365117.4244
365117.4245
365117.4246
365117.4247
365117.4248
365117.4249
365117.4250
365117.4251
365117.4252
365117.4253
365117.4254
365117.4255
365117.4256
365117.4257
365117.4258
365117.4259
367117.4260
367117.4261
367117.4262
367117.4263
366117.4266
361117.4267
368117.4268
368117.4269
368117.4270
330117.4271
330

Artikel
Seite117.4272
330117.4273
356117.4275
372117.4277
352117.4278
352117.4279
352117.4280
354117.4281
353117.4282
353117.4283
353117.4284
353117.4285
353117.4286
353117.4287
353118.0010

369, 640118.0011
641118.0012
641118.0013

369, 640118.0015
231, 247118.0041

247118.0042
247118.0043
248118.0045
644118.0046
644118.0050
644118.0051
644118.0052 644, 705, 706118.0053

644118.0055
248118.0056
248118.0057
248118.0058
248118.0060

369, 640118.0065
640, 704118.0066

641118.0067
641118.0071
641118.0072
641118.0073

369, 641118.0075
641118.0076
641118.0077
641118.0078
641118.0079
641118.0086
255118.0087
255118.0088
255118.0090
642118.0091
642118.0092
642118.0118
247118.0124
247118.0130
247118.0136
247118.0142
247118.0145
642118.0146
643118.0147
643118.0148
643118.0149
643118.0150
643118.0151
643118.0152
643118.0153
643118.0160
247118.0161
247118.0162
247118.0218
247

3

Artikel Seite117.1513 331117.1514 331117.1515 331117.1516 331117.1517 331117.1518 331117.1519 331117.1521 343117.1522 331117.1523 343117.1524 331117.1526 343117.1527 331117.1530 331117.1532 331117.1533 343117.1534 343117.1535 343117.1560 359117.1601 344117.1602 344117.1603 344117.1604 344117.1605 344117.1606 344117.1607 344117.1608 358, 734117.1609 358, 734117.1610 358, 734117.1611 366117.1612 358, 734117.1613 358117.1614 358117.1615 358117.1616 358117.1617 358117.1618 358117.1619 358117.1620 358117.1621 358117.1622 366117.1623 360117.1624 360117.1625 344117.1626 360117.1627 360117.1628 360117.1629 360117.1630 255, 360117.1631 343117.1632 343117.1633 343117.1634 343117.1635 343117.1636 343117.1637 343117.1638 343117.1639 363117.1640 364117.1641 364117.1642 364117.1643 364117.1644 364117.1645 364117.1646 365117.1647 365117.1648 365117.1649 367

Artikel Seite117.1650 367117.1651 359117.1652 359117.1653 359117.1654 359117.1655 359117.1656 359117.1657 359117.1658 359117.1659 366117.1660 358117.1661 358, 740117.1662 358, 740117.1663 358, 740117.1664 358, 740117.1665 359117.1666 358117.1667 368117.1668 368117.1669 368117.1670 368117.1671 345117.1673 345117.1674 345117.1675 345117.1676 345117.1677 345117.1678 345117.1679 345117.1680 368117.1681 345117.1682 345117.1683 345117.1684 345117.1685 345117.1686 345117.1687 345117.1688 345117.1689 345117.1690 366117.1691 345117.1692 345117.1693 345117.1694 345117.1695 345117.1696 345117.1698 366117.1699 366117.1700 350117.1701 332117.1702 332117.1704 332117.1705 332117.1706 332117.1707 332117.1708 332117.1709 332117.1710 350117.1711 345117.1712 345117.1713 346, 373117.1714 346117.1715 347117.1716 347117.1717 347117.1718 347117.1719 348117.1720 332

Artikel Seite117.1721 348117.1722 348117.1723 357117.1725 332117.1726 332117.1727 332117.1728 332117.1729 332117.1730 332117.1731 332117.1732 332117.1733 332117.1734 332117.1735 337117.1736 337117.1737 337117.1738 337117.1739 337117.1740 337117.1741 337117.1742 345117.1743 344117.1744 344117.1745 344117.1746 359117.1747 359117.1748 359117.1749 359117.1750 359117.1751 359117.1752 359117.1753 359117.1754 359117.1755 359117.1756 358, 740117.1757 358, 740117.1760 351117.1762 358, 740117.1765 364117.1766 364117.1767 364117.1768 365117.1769 365117.1770 351117.1771 332117.1772 332117.1773 332117.1774 332117.1775 332117.1776 332117.1777 332117.1778 332117.1779 332117.1780 358117.1781 332117.1782 332117.1783 332117.1784 365117.1785 365117.1786 365117.1787 365117.1788 365117.1789 365117.1790 365117.1791 365117.1792 365117.1793 365117.1794 365

Artikel Seite117.1795 365117.1796 358, 734117.1797 365117.1798 365117.1799 365117.1810 381117.1810-99 381117.1820 381117.1820-99 381117.1830 380117.1830-99 381117.1840 377117.1850 338, 376117.1860 342, 377117.1870 377117.1871 380117.1872 378117.1873 352117.1875 351117.1876 334, 375117.1877 334, 375117.1878 334, 375117.1881 338, 376117.1882 338, 375117.1883 342, 377117.1885 338, 376117.1886 338, 376117.1887 339, 376117.1888 338, 376117.1889 339, 377117.2000 349117.2201 349117.2202 349117.2203 349117.2204 349117.2205 350117.2206 350117.2207 350117.2208 331117.2209 331117.2235 343117.2236 343117.2237 343117.2238 343117.2239 343117.2251 331117.2252 331117.2253 331117.2254 331117.2255 331117.2256 331117.2257 331117.2258 331117.2259 331117.2261 331117.2262 331117.2263 331117.2264 331117.2265 331117.2266 331117.2267 331117.2268 331117.2269 331117.2271 331117.2272 331117.2273 331117.2274 331117.2275 331

Artikel Seite117.2276 331117.2277 331117.2278 331117.2279 331117.2281 331117.2282 331117.2283 331117.2284 331117.2285 331117.2286 331117.2287 331117.2288 331117.2289 331117.2291 331117.2292 331117.2293 331117.2294 331117.2295 331117.2296 331117.2297 331117.2301 335117.2302 339117.2303 359117.2304 359117.2305 359117.2306 359117.2307 359117.2308 359117.2309 359117.2311 359117.2313 337117.2314 337117.2315 358, 740117.2316 358, 740117.2318 364117.2321 357117.2322 360117.2323 360117.2324 360117.2341 333117.2342 333117.2343 333117.2344 333117.2345 333117.2346 333117.2347 333117.2348 333117.2349 333117.2351 333117.2352 333117.2353 341117.2354 341117.2355 341117.2356 341117.2357 341117.2358 341117.2359 341117.2361 341117.2362 341117.2363 336117.2364 336117.2365 336117.2366 336117.2367 336117.2368 336117.2369 336117.2371 336117.2372 336
3

2

1

2

3
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5
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14
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18
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20
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22
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24

25

26

27

28

29

30

i

Artikel
Seite

117.0550 344, 704

117.0551
343

117.0552
343

117.0553
343

117.0554
343

117.0555
343

117.0556
343

117.0581
343

117.0582
343

117.0583
343

117.0584
343

117.0585
343

117.0586
343

117.0587
343

117.0588
343

117.0589
343

117.0591
343

117.0592
343

117.0593
343

117.0594
343

117.0595
343

117.0600 342, 377

117.1001 172, 330, 339

117.1020
336

117.1021
336

117.1022
336

117.1023
336

117.1024
336

117.1025
336

117.1026
336

117.1027
336

117.1028
336

117.1029
336

117.1030
336

117.1031
336

117.1090
336

117.1091
336

117.1092
336

117.1093
336

117.1094
336

117.1095
336

117.1096
336

117.1097
336

117.1100 350, 704

117.1101
354

117.1102
354

117.1103
353

117.1104
351

117.1107
352

117.1108
352

117.1109
353

117.1110
350

117.1111
345

117.1112
345

117.1113
345

117.1114 345, 373, 704

117.1115
348

117.1116
348

117.1117
347

117.1118
347

117.1119
348

117.1120
348

117.1121
348

117.1122
352

117.1123
352

117.1124
352

117.1125
346

117.1126 357, 651

Artikel
Seite

117.1127 357, 651

117.1131 357, 651

117.1132 358, 740

117.1133 358, 740

117.1134 358, 740

117.1148
356

117.1151
341

117.1152
341

117.1153
341

117.1154
341

117.1155
341

117.1156
341

117.1157
341

117.1158
341

117.1159
341

117.1160
351

117.1161
341

117.1162
341

117.1163
341

117.1164
341

117.1165
341

117.1166
341

117.1168
356

117.1169
356

117.1170
351

117.1171
341

117.1172
341

117.1173
341

117.1174
341

117.1175
341

117.1176
341

117.1177
331

117.1178
331

117.1179
331

117.1181
331

117.1182
331

117.1183
357

117.1184 172, 330, 335

117.1185 172, 330

117.1187
342

117.1189
337

117.1190
337

117.1198
349

117.1200
339

117.1201
339

117.1202
340

117.1203
340

117.1204
349

117.1205
340

117.1206
352

117.1207
349

117.1208
340

117.1209
340

117.1210
340

117.1211
340

117.1212
340

117.1213
340

117.1214
340

117.1215
340

117.1216
340

117.1217
340

117.1218
340

117.1219
340

117.1220
340

117.1221
340

117.1222
340

117.1223
340

117.1224
340

Artikel
Seite

117.1225 346, 373

117.1226
340

117.1227
340

117.1228
340

117.1229
340

117.1230
340

117.1231
340

117.1232
340

117.1233
354

117.1234
348

117.1235
331

117.1236
331

117.1237
331

117.1238
331

117.1239
331

117.1240
331

117.1241
331

117.1242
331

117.1243
331

117.1244
331

117.1245
354

117.1246
354

117.1247
331

117.1248
354

117.1249
354

117.1250
330

117.1251
339

117.1252
339

117.1253
330

117.1254
330

117.1255
332

117.1256
354

117.1259
353

117.1260
353

117.1261
353

117.1262
353

117.1264
353

117.1265
357

117.1266
353

117.1268
348

117.1269
352

117.1270
353

117.1271 346, 373

117.1272 346, 373

117.1273
349

117.1274
349

117.1275
345

117.1276
345

117.1277
348

117.1278
345

117.1279
345

117.1280
346

117.1281
346

117.1282
349

117.1283
349

117.1284
349

117.1285 337, 342

117.1286
352

117.1287
352

117.1288
348

117.1289
346

117.1290
347

117.1291
347

117.1292
348

117.1293
347

117.1294
348

117.1295
354

117.1296
355

Artikel
Seite

117.1297
347

117.1298
347

117.1299
347

117.1300 172, 330, 339

117.1301 172, 330, 339

117.1302 172, 330, 339

117.1303 172, 330, 339

117.1304
355

117.1305
355

117.1306
331

117.1307
331

117.1308
331

117.1309
331

117.1310
331

117.1311
331

117.1312
331

117.1313
331

117.1314
331

117.1315
331

117.1316
331

117.1317
331

117.1318
331

117.1319
331

117.1320
355

117.1321
357

117.1322
331

117.1323
357

117.1324
331

117.1325
357

117.1326
355

117.1327
331

117.1328
355

117.1329
356

117.1330
331

117.1331
355

117.1332
331

117.1333
340

117.1334
340

117.1335
340

117.1336
340

117.1337
340

117.1338
340

117.1339
340

117.1340
340

117.1341
340

117.1342
340

117.1343
340

117.1344
340

117.1345
340

117.1346
340

117.1347
340

117.1348
340

117.1349
340

117.1350
340

117.1351
341

117.1352
341

117.1353
341

117.1354
341

117.1355
341

117.1356
341

117.1357
341

117.1358
341

117.1359
341

117.1360
356

117.1361
341

117.1362
341

117.1363
341

117.1364
341

Artikel
Seite

117.1365
356

117.1366
356

117.1367
341

117.1368
341

117.1369
341

117.1370
356

117.1371
340

117.1372
340

117.1373
340

117.1374
340

117.1375
340

117.1376
340

117.1377
340

117.1378
340

117.1379
340

117.1380
366

117.1381
340

117.1382
340

117.1383
340

117.1384
340

117.1385
340

117.1386
340

117.1387
340

117.1388
340

117.1389
340

117.1390
355

117.1391
355

117.1392
355

117.1393
355

117.1394
355

117.1395
356

117.1396
356

117.1397
354

117.1398
359

117.1399
359

117.1400 172, 330, 333

117.1401
333

117.1402 172, 330, 333

117.1403
345

117.1404
333

117.1405
333

117.1406
333

117.1407
333

117.1408
333

117.1409
333

117.1410
333

117.1411
333

117.1412
333

117.1413
333

117.1414
333

117.1415
333

117.1416
333

117.1417
333

117.1418
333

117.1419
333

117.1420
334

117.1451
333

117.1452
333

117.1453
333

117.1454
333

117.1503
361

117.1506
331

117.1507
331

117.1508
331

117.1509
331

117.1510
331

117.1511
331

117.1512
331

1

Artikel
Seite

1
100.4055

398

100.4060
386, 397

101.1000
682

101.1001
684

101.1002
684

101.2000
682

101.5000
682, 704

101.5016 682, 705, 706

101.5022
682, 704

102.1000
682

103.1000
682

103.2002
684

103.5000 682, 705, 706

103.5000i
683

103.5001
684

103.5002
684

103.5005
686

103.5007
686

103.5010
683

103.5010I
683

103.5011
684

103.5011I
684

103.5050
683, 704

103.5050i
683

104.1000
682

104.1001
684

104.2015
682

104.2016
682

104.2022
682

104.2028
682

104.5000
682

104.5002
682

104.5005
684

104.5022
682

104.5050
682

104.5054
684

104.5060
682

105.1000
687

105.1001
687

105.2000 687, 691, 704

105.3000
687

105.3001
687

105.3005
687

105.3015
687

110.1000
683, 692

110.1000i
683

110.1002
684

110.1014
683

110.1014i
683

110.1015
684

110.1016
684

111.1000
234

111.1500
234

111.2000
234

111.3000
234

111.3100
233

111.3200
233

111.3300
233

111.3400
697

111.3500
234

111.3505
234

111.3510
234

111.3515
234

111.3520
234

111.3525
234

111.3530
234

111.3535
234

Artikel
Seite

111.3540
234, 697

111.3550
234, 697

111.5100
697

111.5200
697

112.1000
234

112.1500
234

112.2000
234

113.0500
234

113.1000 234, 704, 706

113.1500 234, 692, 705

113.2000
234

113.2100
235

113.3000
234

114.0008
233

114.0010
233

114.0012
233

114.0014
233

114.0018
233

114.0024
233

114.0036
233

114.0040
235

114.0050
14

114.0051
14

114.0150
234, 696

114.0160
235, 696

114.0170
235, 696

114.0171
235, 696

115.0000
233

115.0570
241

115.0573
241

115.1000
232

115.1001
371

115.1002
372

115.1003
371

115.1004
232, 704

115.1006
372

115.1007
371

115.1010
232

115.1011
231

115.1012
231, 705

115.1013
231

115.1014
232, 372

115.1015
231

115.1016
230

115.1017
230

115.1018
230

115.1019
230

115.1020
230

115.1021 230, 705, 706

115.1022
230

115.1023
231

115.1024 231, 705, 706

115.1027
247

115.1028
231, 372

115.1029
231, 372

115.1031
238

115.1032
238

115.1033
238

115.1036
242

115.1037
242

115.1038
242

115.1052
249, 266

115.1070
241

115.1071
241

115.1072
241

115.1073
241

115.1074
241

115.1075
241

Artikel
Seite

115.1076
240

115.1077
240

115.1078
240

115.1079
240

115.1080
242

115.1081
242

115.1082
242

115.1083
242

115.1084
242

115.1085
242

115.1113
370

115.1151
239

115.1152
239

115.1171
240

115.1175
240

115.1176
240

115.1177
240

115.1178
241

115.1180
242

115.1186
249

115.1196
238

115.1197
238

115.1230
244, 373

115.1231
244, 373

115.1235
244

115.1236
244

115.1237
244

115.1238
245

115.1241
371

115.1243
371

115.1244
232, 372

115.1245
232, 372

115.1249
232, 372

115.1251
371

115.1252
371

115.1256
372

115.1314
372

115.1350
232

115.1351
232

115.1352
232

115.1361
233

115.1362
233

115.1363
233

115.1400
246, 375

115.1425
245, 373

115.1430
245, 373

115.1435
245, 374

115.1440
245, 374

115.1445
245, 374

115.1450
245, 374

115.1455
245, 374

115.1460
245, 374

115.1465
245, 374

115.1470
245, 374

115.1480
245, 374

115.1490
246, 374

115.1501
239

115.1502
239

115.1504
239

115.1505
239

115.1506
239

115.1520
246, 374

115.1521
246, 374

115.1522
246, 375

115.2000 232, 692, 706

115.2001 232, 704, 705

115.2006
239

115.2008
241

Artikel
Seite

115.2009
241

115.2010
233

115.2011
233

115.2012
233
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