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Werkplaatsinrichting en machinebouw
Toegangsoplossingen voor onderhouds- en montagewerkzaamheden
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Onze oplossingen voor werkplaatsinrichting 
en machinebouw.
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Standaard of maatwerk – wij hebben de 
snelle en veilige oplossing voor u.
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Werkplatformen

Slipvast werken

Treden- en platformoppervlak 
standaard van geprofileerd 
aluminium (R10). Naar keuze 
ook als staal rooster (R12), staal 
geperforeerd (R13) of aluminium 
rooster (R13 ). Mobiel of stationair

Naar keuze met wielen, kunststof 
stempelvoeten of stationair met 
bodemconsole.

Individuele platformen

Individueel aangepaste 
platformlengten. Optioneel 
met oversteek, links of 
rechts en ook opklapbaar.

Valbeveiliging 

Leuningen vast gemonteerd of 
uitneembaar.

6

Compact en gemakkelijk te betreden werkplatform, stationair of verrijdbaar. Ideaal voor langdurige 
werkzaamheden, ook met gereedschap.

Nu online configureren:
www.creaxess.com

Mobiel door wielen

Stabiele stand door kunststof antislip-
stempelvoeten
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Platformtrappen

Comfortabel omhoog en omlaag 
klimmen

Keuze uit 45°- of 60°-hellingshoek. 
Keuze uit diverse treden: aluminium 
geprofileerd, staal verzinkt rooster, 
staal geperforeerd of aluminium 
rooster.

Ruimtebesparend

Optioneel met smal  
(800 mm) onderstel.

Maximale veiligheid 
door ERGO-stop

Alle wielen zijn via een 
voetpedaal tegelijk op de 
rem te zetten.

Valbeveiliging

Leuningen vast gemonteerd of 
uitneembaar – met slagboom of 
zwenkdeur.

Verdere opties, o.a.:
�	� instelbare hoogte
�	 �elektrisch afleidend 
�	� bescherming tegen stoten

Veilig werken op het platform

Platformafmetingen verkrijgbaar 
Minimum 600 × 600 mm  
Maximum 1.000 × 3.000 mm  
Optioneel met oversteek aan de 
voorkant, links of rechts en ook 
opklapbaar.

Nu online configureren:
www.creaxess.com

Met ZARGES vindt u precies de juiste oplossing. Zelf samengesteld met onze online configurator of 
afgestemd op uw specifieke behoeften. Al onze oplossingen zijn onafhankelijk door de TÜV gekeurd en 
ontworpen volgens toegepaste industrienormen (bijv. EN ISO 14122).

Alternatief: platformtrap verrijdbaar met veerbelaste wielen
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Brugconstructies

Slipvast werken

Treden- en platformoppervlak 
standaard van geprofileerd 
aluminium (R10). Naar keuze 
ook als staal rooster (R12) , staal 
geperforeerd (R13) of aluminium 
rooster (R13 ) voor betere 
antislipfunctie. 

Snelle en eenvoudige montage

dankzij het verbindingssysteem 
van ZARGES en veel vooraf 
gemonteerde onderdelen.

Uiterst flexibel

Maximale flexibiliteit door 
optioneel uitneembare 
leuningen.

Veilig en ergonomisch

Groot platform met leuningen voor 
veilig en ergonomisch werken op 
hoogte.

Stationaire of verrijdbare platformen voor het overbruggen van obstakels of als werkplatform met 
toegang aan beide zijden.

Stabiele constructie

Bodemconsole
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ZARGES Creaxess
Toegangstrappen, platformtrappen en werkplatformen – de volgende generatie van een beproefd 
systeem.

Al onze oplossingen zijn onafhankelijk door 
de TÜV gekeurd en ontworpen volgens 
toegepaste industrienormen  
(bijv. EN ISO 14122).

Of u nu trappen, brugconstructies, platformtrappen of 
werkplatformen nodig heeft: onze individuele ZARGES 
Creaxess oplossing is altijd optimaal afgestemd op uw 
behoeften!

U profiteert van:
�	� eenvoudige planning en configuratie.
�	 �snelle levering en montage.
�	� veilige montage dankzij veel vooraf gemonteerde 

onderdelen. 

U kunt uw toegangsoplossing zelf samenstellen met 
onze online configurator of als speciale oplossing exact 
afgestemd op uw behoeften ontvangen. 

Wij dekken de volgende productbereiken af:
�	� platformtrap, verrijdbaar
�	� toegangstrappen, evt. met platform
�	� brugconstructies
�	� werkplatformen
�	� onderhoudsplatformen

CONFIGURATOR

10
JAAR

ZARGES – nu online configureren:
www.creaxess.com



Maximale veiligheid

Uitschuifbaar systeem voor 
contouraanpassing van het 
werkplatform aan de installatie.

Maximale veiligheid

op hoogte door leuningen 
rondom de machines en 
installaties.

Werk- en onderhoudsplatformen

Absolute stabiliteit

en een veilig gevoel bij het werken 
door aluminium profielconstructies 
en flexibele aanpassing dankzij 
schroefkanalen.

Instelbaar op de 
passende hoogte

Optioneel met 
hoogteverstelling.

Platformtoepassingen

met naar keuze verschillende 
oppervlakken voor elke 
toepassing.

Diverse toegangsmogelijkheden

bieden flexibiliteit bij het bereiken 
van de werkplek bij de machine of 
installatie.

Optimale mobiliteit

door een grote keuze aan 
verschillende onderstellen 
en wielen voor kortstondig of 
langdurig onderhoudswerk. 
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Stationaire of mobiele werk- en onderhoudsplatformen voor optimaal en veilig 
werken aan machines of installaties – precies volgens uw vereisten.
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Bevestigingsopties

Opgehangen aan het plafond of 
opgesteld op de ondergrond.

Verschillende materialen

als geprofileerd aluminium, 
staalroosters, geperforeerd 
plaatstaal of aluminium roosters 
zorgen voor voldoende grip.

Diverse toegangsmogelijkheden

bieden flexibiliteit bij het 
bereiken van de werkplek bij  
de machine of installatie.

Loopbruggen en bordessystemen

Afgesloten veiligheidskooien

zijn een uitstekende 
valbeveiliging.

De stationaire ZARGES werkplatfomen of loopbruggen zijn aanpasbaar aan 
nagenoeg alle omgrenzingsprofielen – veilig, flexibel en universeel.



Zwenkwielen met rem

Aluminium geprofileerd,  
antislipklasse R10

Drievoudige zwenkwielen met rem

Staal of aluminium rooster,antislip-
klasse R12 of 13

Spoorkranswielen

Staal geperforeerd, antislipklasse 
R13

Stelwiel

Rijbalk Uitschuifbare, zwenkbare rijbalk Rijbalk met spindels Telescopische rijbalk met spindels (90°)

Modulaire systemen voor speciale oplossingen

Onderstellen en wielen

Oppervlakken voor platformen en treden

Vaste trappen Toegangstrappen met variabele 
hellingshoek

Telescooptrappen Toegangsladder

Trappen en ladders
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Het modulaire systeem is individueel aan uw behoeften aanpasbaar en valt in het bijzonder op door het lage gewicht bij 
tegelijkertijd hoge stabiliteit en eenvoudige hanteerbaarheid.

De nauwkeurige afwerking, precieze en robuuste constructie, goed aansluitende verbinding van de afzonderlijke modules, 
uv-bestendigheid, corrosie- en oplosmiddelbestendigheid voor een lange gebruiksduur en een jarenlange, gegarandeerde 
verzorging met vervangende onderdelen maken de speciale oplossingen van ZARGES tot een lonende investering. Aan 
industriële toepassingen aangepaste ergonomie, maximale veiligheid en eenvoudige bediening zijn geheel gericht op uw 
professionele eisen.



Vast Inklapbaar Inschuifplaten, waaiervormigInschuifplaten

Mechanisch/elektrisch uitschuifbaarHandmatig uitschuifbaarUitschuifcassetten

Contouraanpassingen

Handmatig met vorkheftruck/kraan Mechanisch met tandstangen of lier Elektrisch

Hoogteverstelling

Vast Insteekbaar Inklapbaar Zwenkbaar

DraaideurTelescopisch Slagboom

Inschuifbaar Horizontaal verschuifbaar Zelfsluitende deurInhaakbaar

Leuning en valbeveiligingen

13



Ladders en trappen
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Robuust, duurzaam en veilig – door hoogwaardige materialen en stabiele constructies krijgen 
ZARGES ladders en trappen altijd de voorkeur. Onze brede collectie biedt de meest uiteenlopende 
modellen en uitvoeringen – voor elke vereiste de juiste ladder of trap.

Ingebouwde aflegbak

aan de leuning. 

Eenvoudig transport 

van A naar B door 
grote wielen aan de 
achterkant van de 
ladder.  

Veel bewegingsvrijheid

door groot platform met de 
afmetingen 665 × 440 mm. 

Snel op- en afbouwen

door snelspanners voor 
de stabilisatoren. 

Instellen van  
de hoogte

door een uitgekiend 
valhaakmechanisme.
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R13step S / B
�	� Optimale antislipfunctie door treden en platform 

met R13-bekleding
�	 �Max. werkhoogte: 4,65 m (S) resp. 5,70 m (B)

ZAP Safemaster Plus S
�	� Dicht bij de wand te plaatsen
�	 �Max. werkhoogte: 5,10 m

Megastep S / B
�	� Belasting: max. 250 kg
�	 �Max. werkhoogte: 4,15 m (S) resp. 3,55 m (B)

Comfortstep S / B
�	� Treden met stootkussens
�	 �Max. werkhoogte: 4,50 m (S) resp. 4,25 m (B)

Industrietrap "Mammoet" S
�	� Standaard uitgevoerd met 2 leuningen
�	 �Max. werkhoogte: 5,10 m

Skymaster Plus X
�	� Eén ladder – talloze functies
�	 �Max. werkhoogte: 10,35 m



Kooiladders
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Ruime keuze 

aan opties, zoals in-/uitstapmogelijkheden, 
instapbeveiligingen, slagbomen,  
in-/uitstapplatformen en valbeveiliging.

Ruime keuze 

aan materialen: 
aluminium blank, 
geanodiseerd 
aluminium, verzinkt of 
roestvast staal.

Veiligheid

door slipvaste sporten –  
geperforeerd of 
geprofileerd.

Eenvoudig en veilige toegang

Uitstap met veiligheidskooi.

Snelle montage

door vaste kooihoogte. 
Afmeten op de 
bouwplaats is niet 
nodig.

Veiligheid stevig verankerd: Kooiladders van ZARGES bieden stationaire toegang 
tot gebouwen en machines tot een hoogte van 10 m. Ze zijn ook als vluchtweg 
toepasbaar en daarvoor toegelaten.

Ontwerpsysteem voor kooiladders

��	Online-configuratie met realtime 3D-visualisatie.
���	� Onmiddellijke offerte inclusief 2-D-tekening met alle 

belangrijke afmetingen.
�	� 3-D-modeltekeningen voor invoegen in uw ontwerpen (na 

goedkeuring door Zarges).
��	� Downloaden van statische calculaties, opmaten en 

inspectiestaat, productafbeeldingen, presentatie enz.
�	Bestekteksten voor ontwerpers en architecten.



Liften
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De bediening van uw lift is eenvoudiger dan ooit. De LiftMaster U kunt u eenvoudig 
naar de gewenste hoogte zwengelen, zonder stroom, accu of batterij. Volledig 
zelfstandig en dus altijd gebruiksklaar en met extreem weinig onderhoud.

De nieuwe LiftMaster U van ZARGES kan dankzij 
het geringe gewicht en de lichtlopende wielen heel 
gemakkelijk van A naar B worden verplaatst- Met de 
compacte transportafmetingen van 120 x 165 x 74 cm past 
hij comfortabel in bijna elke kleine bestelbus. 

Anders dan bij een ladder staat u al voor het omhoog 
bewegen veilig in de kooi, beschermd door de leuning 
rondom. Een veilige werkplek op hoogte.

PVU-aanslagpunt 

voor uw PVU (voorschrift 
volgens EN 280).

Handslinger 

Snelle instelling van de 
werkhoogte – zonder accu, 
batterij of stroom. 

2-delige veiligheidsdeur  

zelfsluitend. Eenvoudige 
instap, beveiliging rondom.

Lichtlopende wielen 

met eenvoudig te bedienen 
parkeerrem.

Leverbaar vanaf 
1-7-2020



ZARGES universele kist K  470 – nog beter en 
nog veiliger

Of u nu gevaarlijke stoffen veilig wilt transporteren, 
een speciale oplossing zoekt voor bijvoorbeeld lithium 
accu's of gewoon voor elke toepassing de perfecte 
transportoplossing wilt vinden: logistieke oplossingen 
van ZARGES beschermen tegen stof en vocht, zijn 
ergonomisch in de afhandeling en bijzonder duurzaam. 

ZARGES biedt u een heel scala aan logistieke oplossingen voor uw toepassingen – veilig, 
comfortabel en robuust.

Veilig stapelen

dankzij stapelhoeken 
van stevig gegoten 
aluminium.

Duurzaamheid

door rvs pianoscharnier, 
massieve 
klinknagelverbindingen, 
door en door gelaste 
profielranden en 
hoogwaardige 
vormsluiting.

Comfort

Gemakkelijk dragen dankzij 
ergonomische handgrepen.

Bescherming tegen stof  
en vocht

dankzij ingeschuimde 
dekselpakking rondom.

Mobiliteit

door extra accessoires als 
clip-on wielen.

Maximale stabiliteit

dankzij rondlopende ribben en 
hoekribben ter versteviging.
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Kisten
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Normen
Producten van ZARGES voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale normen, alsook aan wet- en regelgeving. 
Onze procedures qua ontwikkeling en fabricage, die in overeenstemming zijn met de norm EN ISO 9001-2008 , garanderen u 
veiligheid en de hoogst mogelijke betrouwbaarheid.

Let op!

Naargelang de toepassing moet u beslissen welke norm 
voor u geldig is. Houd er echter rekening mee dat u 
hiervoor zelf een risicoanalyse moet uitvoeren. Daarom is 
een periodieke inspectie van klimmaterieel niet enkel aan 
te bevelen... maar is een dergelijke inspectie ook bij wet 
voorgeschreven. Elke ondernemer moet een zogenaamde 
deskundige voor ladders en rolsteigers aanwijzen, die 
periodiek alle klimmaterialen inspecteert op ordentelijke 
staat.

Meer informatie is te vinden in de 
brochure "Veiligheid en meer".

Product Toepasselijke normen Toepassing Wat is er sinds 2018/2019 veranderd?

Ladders en trappen

EN 131-1:2016-02
EN 131-2:2017-04
EN 131-3:2018-03
EN 131-4:2007-08

Draagbare ladders en trappen voor uiteenlopende toepassingen, bijv. 
enkele ladders, schuif-, kooi-, reform- en multifunctionele ladders 

voor gebruik door 1 persoon met max. 150 kg.
EN 131-4 wordt momenteel geactualiseerd.

Ladders en trappen EN131-6:2019-05 Bij telescoopladders die in de lengte uitschuifbaar zijn en compact bij 
het transport.

Andere nieuwe goedkeuringen (bijv. stijfheidstesten in opstelling voor 
gebruik, duurzaamheidsproeven).

Platformladders /
trappen EN 131-7:2013-09

Mobiele platformladders/trappen met een werkplatform van max. 1 m2 
oppervlak, een platformhoogte van max. 5 m en voor gebruik door 1 

persoon met max. 150 kg.

Opstapjes EN 14183:2004-03 Deze norm beschrijft de normalisering van opstapjes, bijv. max. 
platformhoogte van 1 m, gebruik door 1 persoon met max. 150 kg.

Trappen, onder-
houdsplatformen en 

loopbruggen
EN ISO 14122-1-4:2016-10

Vaste toegangen tot machine-installaties, bijv. oprijplaten, trappen, 
brugconstructies, leuningen, werkbordessen, loopbruggen en 

kooiladders.

Kooiladders DIN 18799-1 en 2:2019-06
Vaste kooiladders aan constructies met ladderbomen of als 

stokladder. Valbeveiliging afhankelijk van de totale klimhoogte; 
rugbescherming of klimbeveiliging vereist.

Een klimbeveiliging (rugbescherming of beveiligende rail) is sinds kort 
vanaf 3 m vereist. Voorheen was dit pas vanaf 5 m vereist.

Kooiladders DIN 14094-1:2017-04 Vaste noodladders met rugbescherming waarmee mensen zich bij 
gevaar in veiligheid kunnen brengen of gered kunnen worden.

Rolsteigers EN 1004:2005-03 Verrijdbare werkplatformen van prefab componenten met een hoogte 
van 2,50 tot 12 m (binnen gebouwen) en van 2,50 tot 8 m (buiten).

EN 1004 wordt momenteel geactualiseerd. 
In de toekomst zal deze norm al vanaf 0 m gelden en dus ook kleine 

steigers betreffen. De afstand van de platformen met elkaar zal 
kleiner worden dan tot dusver.

Liften EN 280:2016-04

Verrijdbare, in hoogte verstelbare werkplatformen van alle soorten 
en maten die bedoeld zijn om personen naar werkplekken te brengen 
waar ze vanaf het werkplatform werk verrichten, onder de voorwaarde 
dat deze personen het werkplatform alleen in de buurt van de grond of 

vanaf het onderstel kunnen betreden en weer verlaten. 

K470 / K475
Modulaire en 

speciale containers
DIN EN 60529

Producten met gedefinieerde eisen aan de afdichting. In deze norm 
zijn de specifiek relevante keuringsmethoden en de uitvoering van de 

testen beschreven.

 

Ladders en trappen Warenwet (NL) Draagbare ladders en trappen voor uiteenlopende toepassingen

Regels/ voorschriften/ wetten



Technische wijzigingen voorbehouden. De vermelde maten en gewichten zijn bij benadering. Stand: Datum van 
druk. Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met toestemming van ZARGES GmbH . 

Meer informatie is verkrijgbaar via het internet of bij de vakhandel:
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Het merk ZARGES overtuigt al meer dan 85 jaar met innovaties 
en eersteklas kwaliteit. Als innovatieve koploper verbeteren 
wij doorlopend ons producten- en dienstenaanbod. Wij creëren 
oplossingen en producten die consequent op uw behoeften zijn 
afgestemd. Want goede ideeën ontstaan bij ons altijd in nauwe 
samenwerking met u: onze klanten.

Het is ons doel om u als professional altijd een passende oplossing 
te bieden voor elke uitdaging. Voor uw veiligheid en efficiëntie.

Meer over toegangsoplossingen bij onderhoud 
en montagewerk voor fabrieksinrichting en 
installatiebouw op www.zarges.nl

ZARGES–
Klimmaterialen 
Verpakken 
Transporteren 
Speciale constructies.


